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UZGODNIENIE nr 2024/10/00724/32MMD

Jednostka projektowa:

Uzgodnienie wystawione wytacznie w formie elektroniczne;.

Firma Projektowo-Budowlana Jerzy Jurewicz ul. Kolberga 18A/10, 81-881 Sopot

Temat projektu:

Budowa sieci kablowej SN 15kV, nn 0,4 kV, kontenerowej stacji
transformatorowej 15/0,4kV wraz ze ztaczami kablowymi nn 0,4kV — Rumia ul.
Jeziorna

Warunki/Wytyczne:

B/19/062683, B/20/046990, P/22/007625, P/22/007627, P/22/007641, P/22/007644,
P/22/007647, P/22/007651, P/22/07663, P/22/007670, P/22/007687, P/22/007693,
P/22/007681

Nr zadania inwest.:

0BI/32/2202113

Numer ekspl..

T-324733 Rumia Jeziorna 41

Zataczniki:

1. Projekt wykonawczy - 1 kpl.
2. Wersja elektroniczna projektu pdf, mapa dwg

1. Po robotach budowlanych teren doprowadzi¢ do stanu nie gorszego anizeli byt przed ich
rozpoczeciem.

2. Po wykonaniu rob6t budowlanych nalezy dostarczyé do Energa-Operator SA dokumentacje
powykonawczg wraz z wynikami geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informacjg o
zgodno$ci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania terenu lub
odstepstwach od tego projektu.

3. Koszty napraw i strat poniesionych przez Energa-Operator SA pokrywa wykonawca robét
budowlanych.

4. Stosowac oznaczenia i tabliczki informacyjne zgodnie ze Standardami oznakowania i numeracji
obiektow energetycznych.

5. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowigzku dotrzymania procedury poprzedzajace;
rozpoczecie robot budowlanych, okreslonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
oraz odpowiedzialno$ci w zakresie stosowania obowigzujacych przepisdw budowy i norm.

6. (W przypadku demontazu sieci SN i nn) Energa-Operator SA Oddziat w Gdarisku wyraza zgode
na demontaz linii elektroenergetycznej SN i nn w zakresie zgodnym z uzgodnionym projektem.

7. Prace wykona¢ zgodnie z harmonogramem.

Sprawe prowadzi:
Aleksandra Gontarek , 58 527 94 34, aleksandra.gontarek@energa-operator.pl
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Uprzejmie informujemy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej
RODO) uprzejmie informujemy, ze:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest: ENERGA — OPERATOR SA z siedzibg
w Gdansku. przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557.
Z inspektorem ochrony danych (IOD) moze Pani/Pan skontaktowa¢ si¢ pod adresem e-mail:
iod@energa-operator.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
Dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO, czyli w celu realizacji prawnie
uzasadnionych intereséw administratora. Prawnie uzasadnionymi interesami ADO jest: umocowanie
petnomocnika oraz obrona i dochodzenie roszczert ADO wynikajacych z przepisow prawa.
Podanie danych jest niezbedne do przygotowania oSwiadczenia woli i ustanowienia petnomocnictwa.
Odbiorcg danych osobowych moga zostaé:
Uprawnione organy instytucje publiczne,
Podmioty Grupy Energa i Grupy Orlen,
Podmioty dostarczajace korespondencie,
Podmioty wykonujace ustugi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji,
Podmioty $wiadczace ustugi obstugi prawnej,
Podmioty $wiadczace ustugi serwisu i obstugi technicznej urzadzen wykorzystywanych
przez ADO,

g. Podmioty $wiadczace ustugi informatyczne.
ADO moze powierzy¢ Twoje dane dostawcom ustug lub produktéw dziatajgcym na jego rzecz na
podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagajac od takich podmiotow
wykonywania czynno$ci na udokumentowane polecenia ADO, pod warunkiem zachowania poufno$ci
i zapewnienia ochrony prywatno$ci oraz bezpieczenstwa Twoich danych osobowych.
Dane beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji celéw przetwarzania wskazanych w pkt
4. W zakresie realizacji uzasadnionych interesow ADO, dane bedg przetwarzane do chwili ustania
petnomocnictwa lub pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Panig/Pana sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, a po tym okresie przez okres czasu wynikajacy z przepiséw powszechnie
obowigzujgcego prawa.
Informujemy o przystugujacym prawie do:

a. dostepu do swoich danych osobowych i zgdania ich kopii,

b. sprostowania swoich danych osobowych,

€. zgdania ograniczenia przetwarzania swoich danych,

d. usuniecia danych, jezeli nie jest realizowany Zzaden inny cel przetwarzania i nie zachodzg

przestanki wytaczajace, wynikajace z art. 17 RODO.

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych intereséw
realizowanych przez administratora przystuguje Pani/Panu prawo ztoZenia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych,
Z uprawnien mozna skorzysta¢ kontaktujac sie pisemnie lub e-mail z ADO lub 10D (pkt 2, 3).
Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest
Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
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Starosta Wejherowski

84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4 tel. (058)-572-94-47 e-mail: architektura@powiatwejherowski.pl

Wejherowo, 2024.04.24
(za potw. zwrotnym)
Nr rej. AB.6743.20.37.2024.9
1. dz. AB.274.P.2024

ZASWIADCZENIE AB.6743.20.37.2024.9
0 niewniesieniu sprzeciwu do zgloszonych robot budowlanych

Dziatajac w oparciu o art.80 ust.1 pkt.1, art.81 ust.1 pkt.1, art. 82 ust.2, w nawigzaniu do art. 30 ust.
1b, ust. 5aa oraz art. 29 (ust.1 pkt 2 lit.a), ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. poz. 682 z 2023r. ze zm.), po rozpatrzeniu zgloszenia ztozonego przez
ENERGA-OPERATOR S.A. z dnia 2024.04.17, dotyczacego zamiaru wykonania robot
budowlanych, polegajacych na budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV 1 nn-0,4kV wraz ze
stacjg kontenerowa i ztgczami kablowymi na dz. nr 15/2, 17/2, 18/1, 18/2, 21 obr. 2 w Rumi,

nie wnosi sie sprzeciwu

co do zamiaru wykonania rob6t budowlanych, polegajacych na budowie sieci
elektroenergetycznej SN-15kV i nn-0,4kV wraz ze stacja kontenerowa i zlaczami
kablowymi na dz. nr 15/2, 17/2, 18/1, 18/2, 21 obr. 2 w Rumi

Jednoczes$nie informuje, ze prace budowlane zwigzane z realizacjg w/w inwestycji nalezy prowadzi¢
pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane, zgodnie z projektem
budowlanym, obowiazujacymi przepisami w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy
technicznej, w sposOb nie zagrazajacy bezpieczenstwu ludzi i mienia.

Ponadto Inwestor jest zobowigzany przed rozpoczgciem robot budowlanych wystapi¢ do wlasciwego
organu o wydanie dziennika budowy.

Z up. Starosty
Inspektor Referatu
Architektury i Budownictwa
Damian Kolmetz
(podpis elektroniczny)

Zat.nr 1. Projekt zagospodarowania terenu, zatgczniki projektu budowlanego

Otrzymuje:

1. ENERGA- OPERATOR S.A.,- pelnomocnik - Pawet Krawczyk, 81-169 Gdynia ul. Ignacego Paderewskiego 11/skr.poc.16
2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wejherowie, 84-200 Wejherowo, ul. Jana 111 Sobieskiego 304,

3. Burmistrz Miasta Rumi

4. a/a Wydz.

Obowigzek Informacyjny
Informujemy, ze:

Administratorem danych osobowych jest Starosta Wejherowski z siedziba przy ul. 3 Maja 4 w Wejherowie. Pozostale informacje o
przetwarzaniu danych osobowych znajduja si¢ na stronie: https:/sprawy.powiatwejherowski.pl/sprawy/sprawy.html#!w,AB
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1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego
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Zgodnie z wymogiem art.34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo

budowlane.

Os$wiadczam, ze projekt ,Budowa sieci kablowej SN 15 kV, nn 0,4 kV, kontenerowej

stacji transformatorowej 15/0,4 wraz ze ztgczami kablowymi nn 0,4 kV Rumia ul. Jeziorna

dz.nr15/2,17/2,18/1, 18/2, 21 obreb 0002— zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami, wytycznymi Energa Operator S.A. oraz zasadami wiedzy technicznej i jest

kompletny.
PROJEKTANT: JERZY JUREWICZ SPRAWDZAJACY: KONRAD SEKLECKI
upr. proj. 5753/Gd/94 Podpis upr.proj. POM/0207/POOE/11 Podpis

nr ewid. — POM/IE/1788/01
spec.:instalacyjno-

inzynieryjna

nr ewid. - POM/IE/0282/10

spec.:instalacyjno-inzynieryjna

DATA:

16.04.2024

DATA:

16.04.2024
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3. Opis techniczny zawierajgcy informacje dot. Projektu zagospodarowania terenu

3.1. Inwestor

Inwestorem niniejszego zadania jest ENERGA OPERATOR S.A. ul. Marynarki
Polskiej 130, 80-557 Gdarisk

3.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt ,,Budowa sieci kablowej SN 15 kV, nn 0,4 kV,
kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 wraz ze ztgczami kablowymi nn 0,4 kV ,
Rumia ul. Jeziorna dz. nr 15/2, 17/2, 18/1, 18/2, 21 obreb 0002”.

3.3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Uzbrojenie terenu na trasie proj. sieci kablowej SN:

e Linia kablowa - istniejgca,

3.4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Obszar objety budowg przedstawiony jest w czesci graficznej w skali 1:500. Na
aktualnym podktadzie geodezyjnym, przedstawiona jest istniejgca infrastruktura naziemna
i podziemna, zawierajgca ukfad obiektow budowlano-wykonawczych, sie¢ uzbrojenia
terenu, uktad komunikacyjny, zielen oraz obiekty projektowane.

Projektowana sie¢ SN 15 kV, kontenerowa stacja transformatorowa wraz z przytgczami
nn 0,4 kV, nie pociagajg za sobg zapotrzebowania na wode, gaz i nie powodujg powstania
odpaddw, nie naruszajg obiektéw zieleni i nie majg wptywu na srodowisko lub jego
wykorzystanie. Kabel nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,8 m.

Wszystkie prace ziemne nalezy wykonac w taki sposob, zeby ograniczy¢ do minimum

koszty zwigzane z przywroceniem terenu do stanu pierwotnego.
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3.5. Zestawienie powierzchni poszczegdélnych czesci zagospodarowania dziatki

budowlanej lub terenu

Stacja transformatorowa o wymiarach 3,06 m x 4,76m = 14,56m2.

3.6. Zgodnos$¢ z miejscowym planem zagospodarowania terenu

Na obszarze inwestycji obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Uchwata Nr XXVI/335/2012 z dnia 2012-09-27 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru potozonego w Rumi, zwanego JEZIORNA
Publikacja: Dz. Urz. Wojewoddztwa Pomorskiego z 2012-11-02, poz. 3423, karta terenu
"MW, U", "MW/U1" oraz "12 KDL", inwestycja w cafosci jest zgodna z postanowieniami

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

3.7. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt

budowlano-wykonawczy, sg wpisane do rejestru zabytkow

Nie dotyczy

3.8. Dane okreslajace wplyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren

zamierzenia budowlanego

Obszar objety projektem, nie lezy na terenach goérniczych — brak wptywu eksploatacji
gorniczej na teren inwestycji oraz nie lezy na terenach zagrozonych osuwaniem mas

ziemnych.

3.9. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéow budowlano-wykonawczych i ich otoczenia w

zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Objety wnioskiem teren, potozony jest w obrebie gminy miejskiej Rumia
Budowa bedzie prowadzona zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami

i przepisami ogolnymi z zakresu $rodowiska — bez naruszania korzeni drzew, krzewow,
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przywrécenie trawnikow do stanu pierwotnego — oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
BHP.

3.10. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej w szczegolnosci

o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zapotrzebowaniu

Nie dotyczy.

3.11. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlano-wykonawczych

Nie dotyczy.

3.12. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar odziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach na ktorych zostat

zaprojektowany.

Obszar oddziatywania obiektu ustalono na podstawie:

e ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz.
348),

e rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz.U. 1999 nr 80 poz. 912),

e rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegb6towych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergpetycznego (Dz.U. 2007 nr 93 poz.
623).

Zgodnie z powyzszym obszar oddzialywania obiektu zamyka si¢ w obszarze

Rumia ul. Jeziorna dz. nr 15/2, 17/2, 18/1, 18/2, 21 obreb 0002
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zatgczniki str.1

KATEGORIA OBIEKTU - XXVI

INWESTOR: ENERGA OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk

TEMAT:

Budowa sieci kablowej

SN 15 kV, nn 0,4 kV, kontenerowej stacji

transformatorowej 15/0,4 wraz ze ztagczami kablowymi nn 0,4 kV

LOKALIZACJA: | Rumia ul. Jeziorna dz. nr 15/2, 17/2, 18/1, 18/2, 21 obreb 0002

BRANZA: ELEKTRYCZNA | STADIUM: | lll. Zataczniki
B/19/062683, B/20/046990, P/22/007625, P/22/007627, P/22/007641,
NR WTP P/22/007644, P/22/007647, P/22/007651, P/22/07663, P/22/007670,
P/22/007687, P/22/007693, P/22/007681
NR OBI OBI/32/2202113
PROJEKTANT: JERZY JUREWICZ | SPRAWDZAJACY: KONRAD SEKLECKI
upr. proj. 5753/Gd/94 Podpis Uprproj. POM/0207/POOE/L1 Podpis

nr ewid. — POM/IE/1788/01
spec.:instalacyjno-inzynieryjna

nr ewid. — POM/IE/0282/10
spec.:instalacyjno-inzynieryjna

Sopot, 16.04.2024r.
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1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

INWESTOR:

ENERGA OPERATOR S.A.
ul. Marynarki Polskiej 130,
80-557 Gdansk

OBIEKT:

sBudowa sieci kablowej SN 15 kV, nn 0,4 kV, kontenerowej stacji
transformatorowej 15/0,4 wraz ze ztgczami kablowymi nn 0,4 kV Rumia ul. Jeziorna
dz. nr 15/2, 17/2, 18/1, 18/2, 21 obreb 0002 ,,

Zakres i forme ,Planu bezpieczeristwa i ochronny zdrowia” okre$la Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 (Dz.U. z 2004r. nr 120. Nr 120.1126)

SPORZADZIt:

magr inz. Jerzy Jurewicz
ul. Kolberga 18A/10

81-881 Sopot

Gdarnisk, 16.04.2024
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Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego
Inwestycja obejmie swoim zakresem nastepujgce roboty budowlane:

¢ wykonanie wykopu pod projektowane kable SN;

e utozenie kabli w wykopie;

e zasypanie wykopu pod kabel z warstwowym zageszczeniem gruntu, przy
wykorzystaniu zageszczarki mechanicznej;

e montaz linii kablowej SN;

Wykaz istniejgcych obiektow budowlano-wykonawczych
Istniejgce obiekty budowlane, znajdujgce sie w obszarze wykonywanych prac:

¢ droga gruntowa,
e linia kablowa SN

Elementy zagospodarowania terenu, moggce stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi

Podstawowymi elementami moggcymi stwarzaC zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi sg:

e droga gruntowa,
e przytacze energetyczne SN
e projektowana stacja transformatorowa
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlano-

wykonawczych
Prace moggce stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e wykonywanie wykopu dla projektowanych kabli oraz stupow, stwarzajgce zagrozenie
upadku, przysypania ziemia, uszkodzenia istniejgcej sieci techniczne;j itp.;

e ukfadanie kabla w wykopie;

e prace zwigzane z transportem i roztadunkiem materiatéw budowlano-wykonawczych
oraz mozliwym ryzykiem przygniecenia, a takze zwigzane z pracg sprzetu
transportowego;

e porazenie pradem elektrycznym przy podtgczaniu projektowanych urzgdzen

elektrycznych.
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Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do prac nalezy zwrdci¢ uwage pracownikow na mozliwe
zagrozenia, jakie niosg za sobg poszczegoélne prace. Nalezy wymienic i sprawdzi¢
dostepnos¢ Srodkow ochrony dla: prac wysokosSciowych, na wypadek pozZaru, prac
Z ciezkimi elementami konstrukcyjnymi bgadz prefabrykowanymi, prac z recznym sprzetem
elektromechanicznym — ryzyko uszkodzen ciata, porazen prgdem elektrycznym. Nalezy
wskaza¢ drogi ewakuacyjne, wyznaczy¢ osoby odpowiedzialne za asekuracje,

przypomniec podstawowe zasady BHP, numery telefonéw do stuzb ratowniczych.
Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczeristwom.

Wymagania szczegdlowe w zakresie organizacji miejsca pracy, ochrony przed
dostepem 0s6b postronnych do stanowisk pracy nalezy okre$lic zgodnie
z ,Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlano-wykonawczych”.

Prace wykonywane bedg zgodnie z harmonogramem prac zatwierdzonym przez
wtasciciela sieci — Energa—Operator S.A. z siedzibg w Gdarisku. Przed rozpoczeciem prac
monterzy zostang dopuszczeni do pracy przez odpowiednie stuzby Energa-Operator S.A.

Jezeli prace nieprowadzone bedg w systemie PPN (Praca Pod Napigeciem) to przed
przystapieniem do prac na siec¢ch elektroenergetycznych sprawdzic¢ brak napiecia.

W przypadku prac w systemie PPN przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ stan
wyposazenia ochronnego monterow.

Niebezpieczenistwo pozaru nie wystepuje. W przypadku uzycia otwartego ognia,
stanowisko pracy musi by¢ zaopatrzone w podreczny sprzet gasniczy.

Nalezy skontrolowa¢ waznos$¢ Swiadectw kwalifikacji oraz zaswiadczen lekarskich
dopuszczajgcych pracownikbw do prowadzenia okreslonych robdét budowlano-

wykonawczych.
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Numer B/19/062683 |Mlejscmé¢ Gdarisk Data 13-12-2021

AKTUALIZACJA WARUNKOW BUDOWY SIECI nr 1

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddzial w Gdarisku
Ninigjszy dokument okresla niezbgdny zakres budowy sieci elekiroenergetycznej dla realizacji przylaczenia obiektéw do sieci
elekiroenergetyczne]. Warunki przylaczenia poszczegéinych obiektow okreslane sa odrebnie na podstawie przepisow ustawy - Prawo
energetyczne | rozporzadzen wykonawczych.
1. Obiekt:

Mazwa:Budynki mieszkalny - wielorodzinny - bud. 1-12
Adres (Nr dzialki):Rumia, ul. Jezioma
gm. Rumia , dziatka numer 19/2

2 Zakres niezbgdne] budowy/rozbudowy sieci:
21, Urzadzenia WN i SN:

Projektowang kentenerowa stacje dwutransformatorows T-proj. wplesé dwoma odcinkami kabla typu 3x(NAZXS(FL)2Y

o przekroju wynikajacym z obliczen (min. 240 mm2) do linil kablowe] nr $320030 relacji T324253 “Jezioma 37" a -T-4564

"Auchan”.

2.2, Stacja transformatorowa:
Wybudowa kontenerowa stacje dwulransformatorowg 15/0,4kV, z fransformatorami odpowiedniej mocy, w miejscu dostgpnym
dla stub operatora.
W polu liniowym SN-15kV zainstalowat sygnalizator migjsca zwarcia,
Charakter stacji: sieciowa - przelotowa,
23. Urzadzenia nn:

24, Demontade:

3 Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe] i systemowej
31, Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV;

a)  Uklad sieci TN-C

b}  Napigcie znamionowe sieci 04 kv

c)  System ochrony od porazen -
32, Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1kV:

a)  Spostb pracy punkiu neutralnego sieci Siec 15 kV pracuje z punkiem zerowym uziemionym przez diawik

(sie¢ skompensowana)
b)  Napigcie znamionowe sieci 15 kv
c)  Prad zwarcia doziemnego 40 A i czas wylaczenia zwarcia 15 s
d)  Moc zwarciowa na szynach 15 kv 230 MVA i czas wytaczenia zwarcia 4 s
Siet 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez diawik (sie¢ skompensowana)

w stacji GPZ REDA

@)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

4, Inne ustalenia:

41.  Dotyczy projektu budowlanego:
Opracowat projekty budowlane - wykenawcze linii kablowych SN-15kV oraz projektowana kontenerows stacje
dwutransformatorows (zgodnie z obowiazujacymi w ENERGA - OPERATOR SA standardami technicznymi) i uzgodnié
je ZENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Gdyni - Dziat Dokumentacji Energetycznej.
Projekt budowlany (architektoniczny) stacji nalezy uzgodnié z inspektorem budowlanym ENERGA - OPERATOR SA Oddziat
w Gdarisku.
Szezegblow lokalizacjg stacjl transformatorowej oraz trase linii kablowych SN-15kV nale2y uzgodnic: na etapie projektowania
w Rejonie Dystrybucji w Gdyni.
Typ i nastawg syanalizatora migjsca zwarcia uzgodnié w Wydziale Zarzadzania Eksploatacjq Oddzialu w Gdarnsku,

4.2, Inne wymagania:
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5. Rozpoczgele prac projekiowych, jak réwniez budowlano - montazowych na podstawie ninigjszych warunkow budowy sieci
adbywa sie na zasadach uzgodnionych z ENERGA — OPERATOR SA Oddziat w Gdafisku

W

Ciunel Aleksandra |
OPRACOWAL ZATWIERDZIL

PROKURENT

o

tokasz Malinowskl

.I.. s

Orzymuja: 1. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-567 Gdarisk
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AKTUALIZACJA WARUNKOW BUDOWY SIECI

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddzial w Gdarisku
Ninigjszy dokument okresla niezbedny zakres budowy sieci elekiroenergetycznej dla realizacji przylaczenia obiekiow do sieci
elekiroenergetycznej. Warunki przylaczenia poszczegoinych obiektow okreslane sa odrebnie na podstawie przepisow ustawy - Prawo
energetyczne i rozporzadzen wykonawczych,
1. Obiekt:

Nazwa:zespét budynkow mieszkalnych wielorodzinnych - Porto Bianko IV
Adres (Nr dzialki):Rumia, ul, Jeziorna
gm. Rumia, dziatka numer 17/2 - obreb nr 02
2 Zakres niezbgdnej budowyirozbudowy sieci:
21.  Urzadzenia WN i SN:
Realizacja wg Warunkow Budowy Sieci nr B2/062683.
22, Slacja transformatorowa:
Budowa stagji transformatorowej wg Warunkow Budowy Sieci nr B4 062683,
Istnigjacy stacjg transformatorows T324253 "Jezioma 37" sprawdzié i przystosowaé do nowych warunkdw obciazenia i
wyprowadzenia nowego obwodu nN.
23, Urzadzeniann:
Wybudowat odpowiednia floc linii kablowych typu YAKXS 4x240 z projektowane] stacji ransformatorowej realizowanej wg
WES nr B/20/062683 oraz z istniejgce] stacji transformatorowej T324253 “Jeziorna 37" do projektowanych ztacz kablowych na
terenie zasilanej dziatki.
Zachowac uktad pierscieniowy sieci.
24.  Demontaze:

3 Dane dotyczace sieci oraz paramelry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe] | systemowej
31.  Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci 0.4 kv

¢} System ochrony od porazen -
32, Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:

a) Sposob pracy punktu neufralnego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci - kv

c}  Prad zwarcia doziemnego - A i czas wylaczenia zwarcia - 8

d)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA I czas wylgczenia zwarcia - 8§
w stagjiGPZ GPZ RUMIA

e)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

2, Inne ustalenia:

41.  Dotyczy projektu budowlanego:
Opracowat projekt budowlany linii kablowych nN (zgodnie z obowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami
technicznymi i Wytycznymi do Projekiowania) i uzgodni¢ go z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku, Rejon
Dysfrybucii w Gdyni - Dziat Dokumentacji Energetycznej.

42 Inne wymagania:

5. Rozpoczecie prac projektowych, jak rowniez budowlano — montazowych na podstawie niniejszych warunkéw bud
odbywa sie na zasadach uzgodnionych z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

G ngnigl S aai
Belozacki Maciel 5o 0" Rejon DystruBsy, /724
OPRACOWAL I TRz
tel. 58 527 92 iej Betczacki Zhignip Jedis
&)
Otrzymuja: /

1. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku Rejon Dystrybucj w Gayni V
ul. Morska 118¢, 81-225 Gdynia
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@WnN

N

YA

711,

712

714
715,

716

72

AKTUALIZACJA WARUNKOW PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA

Oddziat w Gdarisku

Przytaczany obiekt:
Nazwa:Osiedle budynkow wielorodzinnych - budynek nr 1
Adres (Nr dziatki):Rumia, ul. Jezioma
gm. Rumia , dziatka numer 18
Grupa przylaczeniowa: |V
Moc przylaczeniowa: 111 kW
Wiym:
projektowane zlacze kablowe 111 kW

Miejsce przytaczenia:
GPZ - GPZ RUMIA [03600]
Linia 15 kV Kier. T324431 KOSYNIEROW 82 (ZK) L.28401 [03600-20]
Stacja SN/nn Jeziorna 37 [T324253]
Obwod nn [}
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Jeziorna 37 [T324253]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczen gtownych w ziaczu, w kierunku instalacji przylgczanej;

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspéipracy z
siecia:

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Realizacja wg Warunkéw Budowy Sieci nr B/19/062683.

Stacja transformatorowa:

Realizacja wg Warunkéw Budowy Sieci nr B/19/062683.

Urzadzenia nn:

Realizacja wg Warunkow Budowy Sieci nr B/20/046390.

Wyposazenie urzadzen, instalaci lub sieci, niezbedne do wspdipracy z siecia, do ktdrej instalacje lub sieci s przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Wykonat wewnetrzna linig zasilajaca z projektowanego ziacza kablowego (realizacia wg WBS-B/20/046990) do szafek
pomiarowych w migjscu ogdlnodostepnym w budynku. Wykonanie instalacji powinno by¢ potwierdzone w "O$wiadczeniu o
gotowosci instalacji przylaczanej".

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:

fge Q: 04

tge QIV: 0

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

Zgodnie z zalacznikiem nr 1.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / giéwnego:

Zgodnie z zalgcznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.



zatgczniki str.10

&) Energa

operator

9.3.  Sposdb pomiaru: Zgodnie z zalgcznikiem nr 1.

94.  Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zatgcznikiem nr 1.

95.  Przystosowanie ukiadéw pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z
systemem zdalnego odczytu licznikéw ENERGA-OPERATOR SA.

96.  Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowq a w
obwodach widrnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacie
zaniku napigcia.

b) Dla poszczegbinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcjl Ruchu | Ekspioatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) Zaleca sig zgrupowanie ukladdw pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dla stuzb Operatora.

f) W celu zapewnienia mozliwosci instalacji systemu zdalnego odczytu ukiadéw pomiarowych nalezy
- W miejscach grupowania licznikéw lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratorow.

- Od licznikéw do koncentratoréw oraz od koncentratoréw do tablicy gidwnej, ztacza kablowego oraz anten systemu
2zdalnego odczytu nalezy utozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodéw komunikacyjnych
laczacych uktady pomiarowe z uktadem transmisji danych pomiarowych.

g) inne:

10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 KV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 KA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposdb pracy punktu neutralnego sieci

b)  Napigcie znamionowe sieci - kV
c) Prad zwarcia doziemnego - A
d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s
e) Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - )
w stacji110/15 kV GPZ GPZ RUMIA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazert uziemienie ochronne

10.3.  Inne:

1. Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodza) urzadzeniafinstalacjisieci | Napiecieznam. [kV] | Mocznam. [kW] [ Prad rozruchu [A] |
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Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Realizuje ENERGA-OPERATOR SA wg Warunkéw Budowy Sieci B/19/062683 oraz B/20/046990.
Dotyczy wspbipracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytaczenie:
Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 2 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych | budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalgcznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sq w okresie obowigzywania umowy o przylgczenie.

Dziafajgc na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energil dla obiektu przytaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu 0
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie usiug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

L uinzgniet

Bruhn Jarostaw GRS Agezelt

OPRACOWAL ZATWERDZIL
tel. 58 527 92 90 Z ek

Otrzymuja: 1. Wnioskodawca (J

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Gdyni
ul. Morska 118c, 81-225 Gdynia
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AKTUALIZACJA WARUNKOW PRZYLACZENIA

DO SIEC| ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Gdarisku
ZALACZNIK nr 1
Zestawienie mocy przylaczeniowych i zabezpieczen przedlicznikowych w lokalach.

1. Przytaczany obiekt:
Nazwa:Osiedle budynkéw wielorodzinnych - budynek nr 1

Adres (Nr dziatki):Rumia , ul. Jezioma -
gm. Rumia, dziatka numer 18

&t . | Wielkos¢ . Moc przy- Miejsce Funkcje
Numer Miejsce T . Rodzaj Rodzaj . Rodzaj
.. |Typ odbioru | llos¢ | . .. | zabezpie- & faczeniowa | zainstalowania pomiarowe
budynku | dostarczenia instalacji ol zabezpieczenia dla lokalu pomiary pomiary icznka
Szt - A kW
wylacznik
nadmiarowo - szafka Energia
pradowy bez pomiarowa w elektryczna
m”'*“‘"“w“w‘ee u"‘;’ﬁ' 1| 342 | 10 czdonu 5 migjscu Mb‘:;ﬂ czynna pobrana,
y Zwarciowego logbinodasigpnym Straty nieobecne/,
(ogranicznik w budynku pomijainie mate
mocy)
wylacznik
nadmiarowo - szafka Energia
8 potrzeby pradowy bez pomiarowa w elekiryczna
m meadrririslracy 1 3Haz 25 czionu 125 miejscu pt::-!nl czynna pobrana,
ne zwarciowego |ogéinodostepn Straty nieobecne/
(ogranicznik w budynku pomijalnie male
macy)
wylacznik
nadmiarowo - . Energia
projektowane | pregowy bez u?nmsgm bez- | dlekinczna
bacze kablows mieszkanie | 26 3daz 25 czionu 125 loginodostepnym| posredni czynna.pobrana.
2warciowego w budynku Straty nieobecne/
(ogranicznik pomijalnie mate
mocy)
wylgeznik
nadmiarowo - szafka Energia
3 pradowy bez pomiarowa w elekiryczna
ma guate | 6 | 14z | 16 czonu 3 miejscu m‘z;m czynna pobrana,
Zwarciowego logdinodostepnym Straty nieobecne/
(ogranicznik w budynku I pomijalnie mate
macy)
inzynies

s '&{{z'g\)aer'\
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AKTUALIZACJA WARUNKOW PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA

Oddzial w Gdarisku

Przylaczany obiekt:
Nazwa:Osiedle budynkéow wielorodzinnych - budynek nr 2
Adres (Nr dzialki):Rumia, ul. Jezioma
gm. Rumia , dziatka numer 18
Grupa przylaczeniowa: IV
Moc przytaczeniowa: 112kW
W tym:
projektowane zlacze kablowe 112 kW

Miejsce przylaczenia:
GPZ - GPZ RUMIA [03600]
Linia 15 KV Kier. T324431 KOSYNIEROW 82 (ZK) L.28401 [03600-20)
Stacja SN/nn Jezioma 37 [T324253]
Obwédnn []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Jeziorna 37 [T324253]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na wyjéciu przewodow od zabezpieczen gléwnych w ziaczu, w kierunku instalacji przylaczanej;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbgdnych do realizacii przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspdipracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Realizacja wg Warunkow Budowy Sieci nr B/19/062683.

Stacja transformatorowa:

Realizacja wg Warunkéw Budowy Sieci nr B/19/062683.

Urzadzenia nn:

Realizacja wg Warunkow Budowy Sieci nr B/20/046990.

WyposaZenie urzadzer, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspdipracy z siecia, do ktdrej instalacje lub sieci sa przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zaklceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Wykonat wewnetrzna linig zasilajaca z projektowanego zlacza kablowego (realizacja wg WBS-B/20/046990) do szafek
pomiarowych w miejscu ogéinodostepnym w budynku. Wykonanie instalacji powinno by¢ potwierdzone w "O$wiadczeniu o
gotowoéci instalacii przytaczanej".

Wymagany stopief skompensowania mocy biernej:

tge QI: 04

tgpQV: 0

Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

Zgodnie z zafacznikiem nr 1.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

Zgodnie z zatacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.
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10.
10.1.

10.2.

10.3.

1.

operator

Sposob pomiaru: Zgodnie z zalgcznikiem nr 1.

Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Przystosowanie ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z

systemem zdalnego odczytu licznikéw ENERGA-OPERATOR SA.

Wymagania dodatkowe:

a) Dila pomiaru posredniego lub potposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikw oraz optyczng sygnalizacie
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegéinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone sq w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) Zaleca sie zgrupowanie ukiadow pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostgpnych dla stuzb Operatora.

f) W celu zapewnienia mozliwosci instalacii systemu zdalnego odczytu uktadéw pomiarowych nalezy
- W miejscach grupowania licznikow lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratorow.

- Od licznikow do koncentratoréw oraz od koncentratoréw do tablicy gléwnej, ziacza kablowego oraz anten systemu
2zdalnego odczytu nalezy ulozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodow komunikacyjnych
faczacych uklady pomiarowe z ukiadem transmisji danych pomiarowych.

g) Inne:

Dane dotyczace sleci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Ukfad sieci TN-C
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania
Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:

a) Sposdb pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢) Prad zwarcia doziemnego - A
d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - S
e) Moc zwarciowa na szynach 15kV - MVA
f)  Czas wyiaczenia zwarcia wielofazowego - s
w stacji110/15 kV GPZ GPZ RUMIA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g}  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalaci i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodza] urzadzeniafinstalacii'sieci | Napiecie znam. [kV] | Mocznam.[kW] | Prad rozruchu[A] |
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12. Inne ustalenia:
121, Dotyczy projekiu budowlanego:

Realizuje ENERGA-OPERATOR SA wg Warunkéw Budowy Sieci B/19/062683 oraz Bf20/046990.
122, Dotyczy wspdlpracy ruchowe;:

123.  Dotyczy umowy o przylgczenie:
124, Inne wymagania:

13. Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnoéci elektromagnetyczne.

14, Przy realizacji niniejszych warunkow przylgczenia nalezy uwzglgdnié wymagania okreslone w Instrukgji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej cbowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

15. Standardy jakodciowe energi elekirycznej okrela Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energil do sieci elekiroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy
liczyé sig z moZliwoscia przerw w dostawie energii elekiryczne]. Bezprzerwowa dostawe energil elekirycznej moZna zapewnit
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zrédla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, ifp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkaow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku

16, Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacj prac projektowych | budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w te] umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkéw.

7. Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sq w okresie obowiazywania umowy o przytaczenie.

18. Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pain.
Zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z poén. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oéwiadcza, 2e zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:
- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA ~ OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie usiug dystrybui lub umowy kompleksowej.
Niniejsze oéwiadczenie jest ofwiadczeniem w rozumieniu art, 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Bruhn Jarosiaw
OPRACOWAL
tel, 58 527 92 90

Otrzymuja: 1. Whioskodawea

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku Rejon Dystrybucii w Gdyni
ul. Morska 118c, B1-225 Gdynia
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AKTUALIZACJA WARUNKOW PRZYLACZENIA

DO SIEC| ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku
ZALACZNIK nr1
Zestawienie mocy przylaczeniowych i zabezpleczen przedlicznikowych w lokalach.

1, Przylaczany obiekt:
Nazwa:Osiedle budynkéw wielorodzinnych - budynek nr 2

Adres (Nr dzialki):Rumia , ul. Jeziorna
gm. Rumia, dzialka numer 18

- .| Wielkosc ! Mo przy- Migjsce . Funkcie
Numer WMiejsce Rodzaj ; Rodzaj ; | Rodzaj ;
Typ odbioru | Nlosé . | zabezpie- taczeniowa | zainstalowania " pomiarowe
budynku | dostarczenia Instalacji czenia zabezpleczenia dia Iokalu pomiary pomian ficznika
- Sat. - A KW
wylagznik
nadmiarowo - szafka Energia
. pradowy bez pomiarowa w elekiryczna
mm?f WI y T?;d 1 Haz 10 czlonu 5 migjscu puéber;;!ni czynna pobrana,
e € clepny Zwarclowego ogélinodostepnym| Straty nieobecna!|
{ogranicznik w budynku pomijainie male
mocy)
wylacznik
nadmiarowo - szafka Energia
. polrzeby pradowy bez pomianwa w : elekiryczna
f;’ﬂ wml eﬁndnﬂnlsilac]r 1 Haz 25 czlonu 125 migjscu o ol | cEynna pobrana,
jne Zwarciowego ogainodostepn potied Straty nieobecne/
{ogranicznik w budynku pomijalnie mate
mocy)
wylgcznik
nadmiarowo - R Energia
eklowane pradowy bez smrms':‘m bez- elekiryczna
1 mieszkanie | 27 if 2 12 "
pacaakabow " FT | B oweno | |osdodoskepnym pobe | U0,
(ogranicznik * budynku pomijainie male
mocy)
wytgcznik
] nadmiarowo - ; Energia
pradowy bez Pt Pom elekiryczna
projektonane | oose | 6 | ez 18 czlonu 3 W miejscu bez | . ana pobrana
[acze kablowe Zwarciowego ogdinodosigpnym| posradni Siraty nieobecnel
(ogranicznik w budynku pomijainie male
macy)
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71

711,

713
714,
7.15.
7.18.

747,

72

9.1.
9.2

AKTUALIZACJA WARUNKOW PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdaiisku

Przytaczany obiekt:
Nazwa:Osiedle budynkéw wielorodzinnych - budynek nr 3
Adres (Nr dzialki):Rumia, ul. Jezioma
gm. Rumia, dziatka numer 18
Grupa przylaczeniowa: IV
Moc przytaczeniowa: 112kW
Wtym:
projektowane ztacze kablowe 112 kW
j ia:
GPZ - GPZ RUMIA [03600]
Linia 15 kV Kier. T324431 KOSYNIEROW 82 (ZK) L.28401 [03600-20]
Stacja SN/nn Jeziorna 37 [T324253]
Obwédnn []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Jeziorna 37 [T324253]

Miejsce dostarczania energii elekirycznej:

zaciski pradowe na wyjéciu przewodéw od zabezpieczen giownych w ziaczu, w kierunku instalacji przylaczanej;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbgdnych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspélpracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Realizacja wg Warunkow Budowy Sieci nr B/19/062683.

Stacja transformatorowa:

Realizacja wg Warunkéw Budowy Sieci nr B/19/062683.

Urzadzenia nn:

Realizacja wg Warunkow Budowy Sieci nr B/20/046990.

Wyposazenie urzadzen, instalaci lub sieci, niezbedne do wspbipracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sa przytaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakfoceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodavicy:
Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacii lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Wykona¢ wewngtrzna linig zasilajaca z projektowanego ziacza kablowego (realizacja wg WBS-B/20/046990) do szafek
pomiarowych w miejscu ogélnodostepnym w budynku. Wykonanie instalacji powinno by¢ potwierdzone w *Oswiadczeniu o
gotowosci instalacji przytaczane)".

Wymagany stopiefi skompensowania mocy biernej:

tge QI: 04

tgpQV: 0

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

Zgodnie z zalacznikiem nr 1.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gidwnego:

Zgodnie z zalacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.
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9.3 Sposob pomiaru: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

94.  Rodzaj mierzone] energil: Zgednie z zalgcznikiem nr 1.

95 Przystosowanie ukladow pomiarowo-rozliczeniowych do systemdw zdalnego odczylu danych pomiarowych: Zgodnie z
systemem zdalnego odczytu licznikéw ENERGA-OPERATOR SA.

96.  Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pélposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarows a w
obwodach witérnych pomiaru wykonaC zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku naplecia.

b) Dla peszczegolnych etaptw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny by oslonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladdw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) Zaleca sig zgrupowanie ukladéw pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dla sluzb Operatora.

f) W celu zapewnienia mozliwosci instalacji systemu zdalnego odczytu ukladow pomiarowych naledy
- W miejscach grupowania licznikdw lub w fablicach rozdzielczych budynku przewidzieé miejsce do zainstalowania
koncentratorow.

- Od licznikdw do koncentratorw oraz od koncentratordw do tablicy giéwnej, Ziacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odezytu nalezy ulozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewoddw komunikacyjnych
taczacych uktady pomiarowe z uktadem transmisji danych pomiarowych.

g) inne:

10. Dane dotyczace sieci oraz paramelry w zakresie elektroenergetyczne] automatyki zabezpieczeniowe; i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napigcie znamionowe sieci 0.4 kY
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywisia warlo5¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a) Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b}  Napiecie znamionowe sieci - KV
c) Prad zwarcia doziemnego - A

d) Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - 8

e} Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacjit10M15 kV GPZ GPZ RUMIA
Reeczywista warlos pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe).
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
103.  Inne:

1". Dane znamionowe urzadzer, instalac]i i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodza) urzadzeniafinstalacisiec | Nepigcieznam. [kV] | Mocznam, [kW] | Prad rozruchu[A] |
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12. nne ustalenia:
12.1.  Dotyczy projektu budowlanego:

Realizuje ENERGA-OPERATOR SA wg Warunkéw Budowy Sieci B/19/062683 oraz B/20/046990.
12.2.  Dotyczy wspdipracy ruchowej:

12.3.  Dotyczy umowy o przylgczenie:
124.  Inne wymagania;

13. Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speinia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elekiromagnetycznej.

14. Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploataci
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

15. Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna zapewni¢
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkdw jego instalacii z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku

16. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylgczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.

17. Warunki przylaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

18. Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z poin.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA os$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:
- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylgczenia oraz w oparciu o
umowe o przylgczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze o§wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

crownu 7Y
“Pra)
Bruhn Jarostaw 2
OPRACOWAL ZA =
tel. 58 527 92 90 o

Otrzymujg: 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdafisku Rejon Dystrybucji w Gdyni
ul. Morska 118c, 81-225 Gdynia
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AKTUALIZACJA WARUNKOW PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
ZALACZNIK nr 1
Zestawienie mocy przytaczeniowych | zabezpieczer przediicznikowych w lokalach.

1. Przytaczany obiekt:
Nazwa:Osledle budynkéw wielorodzinnych - budynek nr 3

Adres (Nr dziafki):Rumia , ul. Jeziorna
gm. Rumia, dziatka numer 18

: .| Wielkos¢ . Moc przy- Miejsce : Funkcje
Numer Miejsce . Rodzaj : Rodzaj ; ; .| Rodzaj
budynku | dostarczenia | P OO | 108E | ingiiag | Z20€ZPE | pneecrenia | ACZE0ONE | 22 m““”“l W2 | pomiary | - Pame
. Szt - A kW
wytacznik
nadmiarowo - szafka Energia
N pradowy bez pomiarowa w = elektryczna
Lo c'{:j;‘* 1| stz | 10 czionu 5 migjscu pogfzm czynna pobrana,
Adee. n 2Zwarciowego logoinodostepnym| Slralgpleobacnel
(ogranic?ﬂ( w budynku pomijalnie male
mocy,
wylacznik
nadmiarowo - szafka Energia
potrzeby pradowy bez pomiarowa w . elekiryczna
projektowane Ly inisiracyl 1 | 34z | 25 czlonu 125 miiscu | 2% | czynna pobrana,
[as20 kblower™ Zwarciowego ym| POSEdN | ity nieobecnel
(ogranicznik w budynku pomijalnie mate
mocy)
wylacznik
nadmiarowo - s2afki pomiarowe) Energia
e pradowy bez ik bez. | clekiryczna
&kwm mieszkanie | 27 | 34az | 25 czlony 125 mamd"‘:gnym posredni | C2YIna pobrana,
Zwarciowego w budynku Straty nieobecne/
(ogranicznik pomijalnie mate
mocy)
wytacznik )
acmiGEOw - szafki pomiarowe| Eneigia
projekiowane pradowy bez wmisjscu | bez- | Slekiyo
acze kablows garaze 6 1Haz 16 czlonu 3 logsinodostepnym| posredni czynna pobrana,
Zwarciowego o Tk ym Straty nieobecne
(ogank:?nik pomijainie male
mocy,
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AKTUALZIACJA WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA

Oddziat w Gdarisku

Przytaczany obiekt:
Nazwa:Osiedle budynkow wielorodzinnych - budynek nr 4
Adres (Nr dzialki):Rumia, ul. Jezioma
gm. Rumia , dziatka numer 18
Grupa przylaczeniowa: 1V
Moc przytaczeniowa: 112kW
W tym:
projektowane zlacze kablowe 112 kW

Miejsce przylaczenia:
GPZ - GPZ RUMIA [03600]
Linia 15 KV Kier. 7324431 KOSYNIEROW 82 (ZK) L.28401 [03600-20]
Stacja SN/nn Jezioma 37 [T324253]
Obwodnn []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Jezioma 37 [T324253]

Miejsce dostarczania energli elekirycznej:

zaciski pradowe na wyjéciu przewodéw od zabezpieczer gléwnych w ziaczu, w kierunku instalacji przytaczanej;

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbgdnych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspolpracy z
siecia:

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Realizacja wg Warunkéw Budowy Sieci nr B/19/062683.

Stacja transformatorowa:

Realizacja wg Warunkéw Budowy Sieci nr B/19/062683.

Urzadzenia nn:

Realizacja wg Warunkéw Budowy Sieci nr B/20/046990.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecia, do ktdrej instalacje lub sieci sa przytaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakiéceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Wykona¢ wewnetrzna linig zasilajacq z projektowanego zlacza kablowego (realizacja wg WBS-B/20/046990) do szafek
pomiarowych w miejscu ogdinodostepnym w budynku. Wykonanie instalacji powinno by¢ potwierdzone w "Oswiadczeniu o
gotowosci instalacji przytaczanej".

Wymagany stopief skompensowania mocy biernej:

tgp QI: 04

tgpQvV: 0

Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

Zgodnie z zalacznikiem nr 1,

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / giownego:

Zgodnie z zatacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.
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10.
10.1.

10.2.

10.3.

1.

operator

Sposob pomiaru: Zgodnie z zalacznikiem nr 1,
Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Przystosowanie ukladow pomiarowo-rozliczeniowych

do systemdw zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z

systemem zdalnego odczytu licznikéw ENERGA-OPERATOR SA.
Wymagania dodatkowe:

2

b)
<)
d)
e)

f

9)

Dia pomiaru posredniego lub poiposredniego, zastosowaé odpowiednie przekiadniki i listwg kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wiormych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napigcia.

Dia poszczegodinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

Wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone s w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

Zaleca sig zgrupowanie ukladow pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dla sluzb Operatora.

W celu zapewnienia mozliwosci instalacji systemu zdalnego odczytu ukladéw pomiarowych nalezy

- W miejscach grupowania licznikéw lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratoréw.

- Od licznikéw do koncentratoréw oraz od koncentratordw do tablicy giownej, ztacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu naleZy ulozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodéw komunikacyjnych
laczacych ukiady pomiarowe z ukladem transmisji danych pomiarowych.

inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazefi Samoczynne wytaczenie zasilania
Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a) Sposéb pracy punktu neutralnego sieci -
b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
c) Prad zwarcia doziemnego - A
d) Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s
e) Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - 5
w stacji110/15 kV GPZ GPZ RUMIA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadze, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodza] urzadzenia/instalaciisieci | Napiecie znam. [kV] | Mocznam. (kW] | Pradrozruchu[A] |
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12, Inne ustalenia:
121.  Dotyczy projektu budowlanego:

Realizuje ENERGA-OPERATOR SA wg Warunkow Budowy Sieci B/19/062683 oraz B/20/046990.
122.  Dotyczy wspolpracy ruchowej:

12.3.  Dotyczy umowy o przylaczenie:
124.  Inne wymagania:

13. Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speiniat wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elekiromagnetycznej.

14. Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

18. Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 2 2007 1.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ si¢ z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawg energii elekirycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrédia energii (np. agregatu pradotwoérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

16. Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacii prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkéw.

17. Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.
Po zawarciu umowy o przylgczenie warunki przytaczenia wazne sg w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

18. Dziafajgc na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z poin.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z poin. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:
- po przylgczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze oSwiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowiane.

Growny 12T
Bruhn Jarostaw e
OPRACOWAL ZATMERQ%
tel. 58 527 92 90 (-

Otrzymuja: 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybuciji w Gdyni
ul. Morska 118c, 81-225 Gdynia
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AKTUALZIACJA WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Gdarisku
ZALACZNIK nr 1
Zestawienie mocy przytaczeniowych | zabezpiecze przediicznikowych w lokalach.

1. Przylaczany obiekt:
Nazwa:Osledle budynkéw wielorodzinnych - budynek nr 4

Adres (Nr dziafki):Rumia , ul. Jeziorna
gm. Rumia, dziatka numer 18

.| Wielkost . Moc przy- Miejsce Funkcie
Numer Miejsce Rodzaj Rodzaj : . .| Rodza
budynku | dostarczenia Typiocblon} Rosé instalacji Hm zabezpieczenia m Zainstalowania pomiary m
- Szt, - A KW
wylacznik
nadmiarowo - szafka Energia
. pradowy bez arowa w elektryczna
Liorpiersid m 1| 3tz | 10 czlonu 5 W:r“uepcu po:;m czynna pobrana,
Zwarciowego fogoinodostepnym) Straty nieobecne/
(ogranicznik w budynku pomijalnie mate
mocy)
wylgeznik
nadmiarowo - szafka Energia
potrzeby pradowy bez pomiarowa w elekiryczna
mmemmw 1| 32 | 2 cziony 125 miejscu posb:&m czymna pobrana,
jne 2wal logdinodostepn! Straty nieobecne/|
(ogranicznik w budynku pomijalnie male
mocy)
wytacznik
nadmiarowo ] Energia
sl otz | (VDT | eins
maczekablowem'm‘e 27 3az 25 czbnu 125 WWM podredni gfynatyn:pobrannz
PR ku nisober;
{ogranicznik W budyn pomijainie mate
mocy)
nadmi : Energia
arowo - :
projektowane préglowy bez szﬁ:!{mm bez- s
biacze kablowe garaze 6 1-faz 16 czlonu 3 ogBinodostepnym| posredni czynna pobrana,
2Zwarciowego w budynku Straty nieobecne/
(ogranicznik pomijalnie male
mocy)
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AKTUALIZACJA WARUNKOW PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA

Oddziat w Gdarisku

Przylaczany obiekt:
Nazwa:Osledle budynkéw wielorodzinnych - budynek nr 5
Adres (Nr dzialki):Rumia, ul. Jezioma
gm. Rumia , dziatka numer 18
Grupa przylaczeniowa: IV
Moc przylaczeniowa: 112 kW
Wiym:
projektowane zigcze kablowe 112 kW

Miejsce przytaczenia:
GPZ - GPZ RUMIA [03600]
Linia 15 KV Kier, T324431 KOSYNIEROW 82 (ZK) L.28401 [03600-20]
Stacja SN/nn Jeziorna 37 [T324253)
Obwdédnn []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Jezioma 37 [T324253]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na wyjéciu przewodéw od zabezpieczer gldwnych w zlaczu, w kierunku instalacji przytaczanej;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdipracy z
siecia:

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Realizacja wg Warunkéw Budowy Sleci nr B/19/062683.

Stacja transformatorowa:

Realizacja wg Warunkow Budowy Sieci nr B/19/062683.

Urzadzenia nn:

Realizacja wg Warunkéw Budowy Sieci nr B/20/046990.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdipracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przytaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
Demontaze:

Zakres inwestyci realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Wykona¢ wewnetrzng linig zasilajaca z projektowanego zigcza kablowego (realizacja wg WBS-B/20/046990) do szafek
pomiarowych w miejscu ogéinodostepnym w budynku. Wykonanie instalacji powinno by¢ potwierdzone w "Oswiadczeniu o
gotowosci instalacji przylaczanej”.

Wymagany stopler skompensowania mocy biernej:

tgp Ql: 04

tgpQvV: 0

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gidwnego:

Zgodnie z zatacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.
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93.  Spos6b pomiaru: Zgodnie z zalacznikiem nr 1.

94.  Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

95.  Przystosowanie ukladow pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z
systemem zdalnego odczytu licznikéw ENERGA-OPERATOR SA.

96.  Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub poiposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki | listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtornych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw naplgciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacie
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegéinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny byc osfonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) Zaleca sig zgrupowanie ukladow pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostgpnych dia stuzb Operatora.

f) W celu zapewnienia mozliwosci instalacji systemu zdalnego odczytu ukiadéw pomiarowych nalezy
- W miejscach grupowania licznikéw lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratoréw.

- Od licznikéw do koncentratoréw oraz od koncentratoréw do tablicy giéwnej, ziacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy ulozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodéw komunikacyjnych
taczacych ukiady pomiarowe z ukladem transmisji danych pomiarowych.

g) inne:

10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci N-C
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 KV
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 KA
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazeri Samoczynne wytaczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a) Sposdb pracy punktu neutrainego sieci -

b) Napigcie znamionowe sieci - kv
¢) Prad zwarcia doziemnego -
d) Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s
e) Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - S
w stacji110/15 kV GPZ GPZ RUMIA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciows;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

10.3.  Inne:

1.
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12, nne ustalenia:
121.  Dotyczy projektu budowlanego:

Realizuje ENERGA-OPERATOR SA wg Warunkéw Budowy Sieci B/19/062683 oraz B/20/046990.
122.  Dotyczy wspoipracy ruchowej:

12.3.  Dotyczy umowy o przylaczenie:
124.  Inne wymagania:

13. Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speiniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

14, Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

15. Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 2 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy
liczy€ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej, Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodia energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

16. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zafacznik do niniejszych warunkéw.

17. Warunki przylaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.
Po zawarciu umowy o przyfaczenie warunki przylaczenia wazne s3 w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

18. Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, e zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:
- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylgczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o Swiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Ninigjsze o$wiadczenie jest oSwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

s 'zgn\f?f

Bruhn Jarostaw ,9-&%7 caen
OPRACOWAL ZATWIE >

tel. 58 527 92 90 s i

~
N

Otzymujg: 1. Whioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Gdyni
ul. Morska 118c, 81-225 Gdynia
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AKTUALIZACJA WARUNKOW PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku
ZALACZNIK nr 1
Zestawienie mocy przytaczeniowych i zabezpieczen przedlicznikowych w lokalach.

& Przylaczany obiekt:
Nazwa:Osiedle budynkow wielorodzinnych - budynek nr 5

Adres (Nr dziatki):Rumia , ul. Jeziorna -
gm. Rumia, dziatka numer 18

= Wielkost Moc przy- Miejsce Funkcje
Numer Miejsce T i Rodzaj 5 Rodzaj < . | Rodzaj 3
. |Typ odbioru | llos¢ | . . | zabezpie- . faczeniowa | zainstalowania pomiarowe
budynku | dostarczenia instalacji eia zabezpieczenia dia lokaly : pomian licznika
Szt - A kW
wylacznik
nadmiarowo - szafka Energia
pradowy bez pomiarowa w | elekiryczna
EHoR®. d“'em 1| 3z | 10 czlonu 5 migjscu pot:zednl czynna pobrana,
pec2e Zwarciowego logdinodostepnym Straty nieobecne/
(ogranicznik w budynku pomijainie mate
mocy)
wylacznik
nadmiarowo - szafka Energia
3 potrzeby pradowy bez pomiarowa w ) elektryczna
| roleovane paminstacy| 1 | Maz | 25 calon 125 miejscu W'?;‘m czynna pobrana,
acze jne Zwarciowego logdinodostepnym Straty nieobecne/
(ogranicznik w budynku pomijainie mate
mocy)
i et
iarowo - ;
7 - ) pradowy bez szd:l POMIYONS) boz- elekiryczna
mpqel kmalbluawe mieszkanie | 27 3faz 25 czlonu 125 W’"*“ podredni aynna'pobrma.
Zwarciowego w budynku sualy_mepbemel
(ogranicznik pomijainie male
mocy)
nadmiarowo - nergia
szafki pomiarowe
projektowane prégowy bez w migjscu bez- slekyycana
lz!qczekablwe garaze 6 1faz 16 czionu 3 ogéinodostepnym| poredni czynna pobrana,
2Zwarciowego w budynku Straty nieobecne/|
(ogranicznik pomijainie male
mocy)
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AKTUALIZACJA WARUNKOW PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Gdarisku

Przytaczany obiekt:
Nazwa:Osiedle budynkdw wielorodzinnych - budynek nr 6
Adres (Nr dziatki):Rumia, ul. Jeziorna
gm. Rumia, dziatka numer 18
Grupa przylaczeniowa: IV
Moc przytaczeniowa: 112 kW
W tym:
projektowane zigcze kablowe 112 kW
Miejsce przylgczenia:
GPZ - GPZ RUMIA [03600]
Linia 15 kV Kier. T324431 KOSYNIEROW 82 {ZK) L.28401 [03600-20]
Stacja SNinn Jezioma 37 [T324253]
Obwod nn []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Jeziorna 37 [T324253]

Miejsce dostarczania energii elekiryczne;:

zaciski pradowe na wyjciu przewoddw od zabezpieczen giéwnych w ziaczu, w kierunku instalacji przytaczanej;

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakms prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdipracy z

Sieci;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN;

Realizacja wg Warunkéw Budowy Sieci nr BM9/062683.

Stacja transformatorowa;

Realizacja wg Warunkow Budowy Sieci nr B/19/062583.
Urzadzenia nn:

Realizacja wg Warunkow Budowy Sieci nr B/20/046990,

Wyposazenie urzadzen, instalacii lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecig, do ktérej instalacje lub sieci sg przylgczane:
-Zabezpiecmie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
I-Joswsowanie przylaczanych urzadzen, instalacii lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

I-Jermntaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Wykonat wewngtrzng linig zasilajaca z projektowanego ziacza kablowego (realizacia wg WBS-BI20/046990) do szafek
pomiarowych w miejscu ogdinadostgpnym w budynku. Wykonanie instalacji powinno byé potwierdzone w "Oéwiadczeniu o
gotowosci instalacji przylaczane;”.

Wymagany stopien skompensowania mocy biemej:

igp Q. 0.4

tgp QIV: 0

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Migjsce zainstalowania:

Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Rodzaj i prad znamionowy oraz migjsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / gldwnego:

Zgodnie z zatacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.
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9.3. Spostb pomiaru; Zgednie z zatgeznikiem nr 1.

94, Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zatgcznikiem nr 1.

95 Przystosowanie ukladow pomiarowo-rozliczeniowych do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z
systemem zdalnego odczytu licznikéw ENERGA-OPERATOR SA.

96.  Wymagania dodatkowe:

a) Dia pomiaru posredniego lub poiposredniego, zastosowat odpowiednie przekladniki i listwg kontrolno-pomiarowa a w
obwodach witérnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwoddw napieciowych licznikdw oraz oplyczng sygnalizace
zaniku napigcia.

b) Dia poszczegdinych etapdw budowy przewidzied pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dia ukladéw transmisji danych pomiarowych ckredlone sg w Instrukejl Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) Zaleca sie zgrupowanie ukfadéw pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dla stuzb Operatora.

fi W celu zapewnienia mozliwosci instalacii systemu zdalnego odczytu uktadow pomiarowych naleky
- W migjscach grupowania licznikow lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratordw.

- Od licznikéw do kencentratorow oraz od koncentratordw do tablicy gownej, ztacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy ulozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodéw komunikacyjnych
taczacych uklady pomiarowe z ukladem transmisji danych pomiarowych.

g) inne:

10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowe;
10.1.  Detyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a}  Uklad sleci TN-C
b}  Napiecle znamionowe sieci 04 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d}  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutrainego sieci -
b)  Napigcie znamionowe sieci - kv

c) Prad zwarcia doziemnego - A

d) Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - 5

e) Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA

fi  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - 5

w stacji110/15 kv GPZ GPZ RUMIA
Rzeczywista wartodt: pradu zwarcia wislofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowsj.

g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
103,  Inne:
11. Dane znamionowe urzadzen, instalac]i i sieci oraz dopuszczaine graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzenia/instalaciilsieci | Napiecie znam_[kV] | Mocznam. kW] | Prad rozruchu [A] |

A\
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12. nne ustalenia:
121.  Dotyczy projekiu budowlanego:

Realizuje ENERGA-OPERATOR SA wg Warunkow Budowy Sieci B/19/062683 oraz B/20/046990.
12.2.  Dotyczy wspdlpracy ruchowej:

123.  Dotyczy umowy o przylaczenie:
124,  Inne wymagania;

13, Uiytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

14, Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploataci
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

15. Standardy jakodciowe energii elekirycznej okredla Rozporzadzenie Minisira Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dla ww. obiektu. Naledy
liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwows dostawe energii elekiryczne] moina zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrédla energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkdw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku

16. Zawarcie umowy © przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacii prac projektowych | budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zalacanik do ninigjszych warunkéw.

17.  Warunki przylaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich doreczenia,
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

18. Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pdén.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z péin. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadeza, ze zapewni dostawg energii dla obiektu przylaczanego:
- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkdw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie usiug dystrybucii lub umowy kompleksowe).
Ninigjsze odwiadczenie jest ofwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Gtowny lnzynies

e eremtgezah

Bruhn Jaroslaw Ty
OPRACOWAL
tel. 58 527 92 90

Otrzymujg: 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Gdyni
ul. Morska 118c, 81-225 Gdynia
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NumerPr2007ss

L&ejscowoéé Gdynia

Data 12-04-2022

AKTUALIZACJA WARUNKOW PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
ZALACZNIK nr 1
Zestawienie mocy przylaczeniowych i zabezpieczen przediicznikowych w lokalach.

1. Przylaczany obiekt:

Nazwa:Osiedle budynkéw wielorodzinnych - budynek nr 6

Adres (Nr dzialki):Rumia , ul. Jeziorna -
gm. Rumia, dziatka numer 18

B .| Wielkos¢ i Moc przy- Miejsce : Funkcie
Numer Miejsce T 2 .~ | Rodzaj ; Rodzaj .| Rodzaj 2
yp odbioru| llo$¢ | . zabezpie- faczeniowa | zainstalowania pomiarowe
budynku | dostarczenia instalacji enia zabezpieczenia dia lokalu pomiary pomiaru licznika
Szt A kW
wylacznik
nadmiarovio - szafka Energia
: pradowy bez pomiarowa w elektryczna
me m 1| 32 | 10 czlonu 5 miejscu po?r:du czynna pobrana,
logdinodostepnym)| Straty nieobecne/
(ogranicznik w budynku pomijainie mate
mocy)
wylacznik
nadmiarowo - szafka Energia
. potrzeby pradowy bez pomiarowa w elektryczna
poeHovane pamiisracyl 1 | 3tz | 2 czionu 125 migjscu posber:c.im czynna pobrana,
jne i va Straty nieobecne/
(ogranicznik w budynku pomijainie male
mocy)
wylacznik
nadmiarowo - . Energia
PES— pradowy bez sw:‘,',;’:;“;;,“’“ bez. | clekiyczna
lacze katiowe mieszkanie | 27 3faz 25 czionu 125 podredni czynna pobrana,
e Zwarciowego i Straty nieobecne!
(ogranicznik yn pomijalnie male
mocy)
wylacznik
nadmiarowo - szafki pomiarowe Energia
projekt . pradowy bez W migjscu bez- elektryczna
acze kablowe garaze 6 14faz 16 czi_onu 3 poéredni ayma‘pobtana.
w budynku Straty nieobecne/
(ogranicznik L pomijalnie mate
mocy)
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71

744,

713
7.14.
7.1.5.
7.18.

TAT.

7.2.

9.1

8.2,

AKTUALIZACJA WARUNKOW PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku

Przylaczany obiekt:
Nazwa:Osiedle budynkow wielorodzinnych - budynek nr 7
Adres (Nr dzialki):Rumia, ul. Jeziorna
gm. Rumia, dziatka numer 17/2
Grupa przytaczeniowa: IV
Moc przylaczeniowa: 112 kW
W tym:;
projektowane ziacze kablowe 112 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - GPZ RUMIA [03600]
Linia 15 kV Kier. T324431 KOSYNIEROW 82 (ZK) L.28401 [03600-20]
Stacja SN/inn Jezioma 37 [T324253]
Cbwédnn []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Jeziorna 37 [T324253]

Miejsce dostarczania energii elekirycznej:

2aciski pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczen glownych w ziaczu, w kierunku instalacji przylaczanej;

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbgdnych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdipracy z

slecig;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzgdzenia WN | SN:

Realizacja wg Warunkaw Budowy Sieci nr B/19/062683.

Stacja transformatorowa:

Realizacja wg Warunkéw Budowy Sieci nr B/19/062683.

Urzadzenia nn:

Realizacja wg Warunkéw Budowy Sieci nr B/20/046990.

Wyposatenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspéipracy z siecia, do kidrej instalacje lub sieci sa przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakibceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Wykonat wewnetrzna linig zasilajacq z projektowanego zlacza kablowego (realizacja wg WBS-B/20/046990) do szafek
pomiarowych w miejscu ogéinodostgpnym w budynku. Wykonanie instalacji powinno by potwierdzone w "Oéwiadczeniu o
gotowosci instalacji przytaczanej”,

Wymagany stopieri skompensowania mocy biemej:

gy QI: 04

fgpQv: 0

Wymagania dotyczaoe ukladu pomiarowo-rozliczeniowego | systemu pomiarowe-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

Zgodnie z zalacznikiem nr 1.

Rodzaj i prad znamignowy oraz migjsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

Zgodnie z zalgcznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.
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10.1.

10.2.

10.3.

1.
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Spostb pomiaru: Zgodnie 2 zalgcznikiem nr 1.

Rodza) mierzone] energii: Zgodnie z zatgcznikiem nr 1.

Przystosowanie ukladow pomiarowo-rozliczeniowych do systemdw zdalnego odezytu danych pomiarowych: Zgodnie z

systemem zdalnego odczytu licznikéw ENERGA-OPERATOR SA.

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub péipoéredniego, zastosowat odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarows a w
obwodach wiomych pomiaru wykonat zabezpieczenie obwoddw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacie
zaniku napiecia,

b) Dla poszczegdinych etapdw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do peboru maocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny byt oslonigte | przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dia ukiadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukeji Ruchu i Eksploatac]i Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e} Zaleca sig zgrupowanie ukladéw pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dla stuzb Operatora.

fi W celu zapewnienia mozliwosci instalacji systemu zdalnego odczytu ukladéw pomiarowych nalezy
- W miejscach grupowania licznikéw lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidziet migjsce do zainstalowania
koncentratordw.

- Od licznikéw do koncentratordw oraz od koncentratoréw do tablicy gléwne|, zlacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odezytu nalezy ulozyt dodatkowe rury przeznaczone do zalnstalowania przewodow komunikacyjnych

taczacych uklady pomiarowe z ukladem transmisji danych pomiarowych.
g) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Ukiad sieci TN-C
b)  Napigcie znamicnowe sieci 04 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warloéé pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a) Sposdb pracy punkiu neufrainego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci - kW
¢) Prad zwarcia doziemnego - A
d) Czas wylgczenia zZwarcia doziemnego - 5
&) Moc zwarciowa na szynach 15 kV - VA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s
w stacji110/15 kV GPZ GPZ RUMIA
Rzeczywistg wartosé pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od poraked uziemienie ochronne

Inne:

Dane znamionowe urz instalacli i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodza] urzadzenia/instalacii/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] | Prad rozruchu [4]
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Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Realizuje ENERGA-OPERATOR SA wg Warunkdw Budowy Sieci B/19/062683 oraz B/20/046980.
Dotyczy wspdipracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:
Inne wymagania:

Uiytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speiniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elekiromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkow przytaczenia nalety uwzglednié wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energil elekirycznej okreéla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energii do sleci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczyt sig z modliwoscig przerw w dostawie energii elekiryczne]. Bezprzerwows dostawe energii elektrycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku

Zawarcie umowy o przylgczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacii prac projektowych | budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w te umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przylgczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia,

Po zawarciu umowy o przylgczenie warunki przylaczenia waine sq w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energefyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z poin.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z péin. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, Ze zapewni dostawe energli dla oblektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetyczne] na podstawie niniejszych warunkow przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przyiaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o Swiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kempleksowej.

Ninigjsze oswiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane,

Otrzymujgz: 1. Whioskodawca

e iiar JTA
Bruhn Jaroslaw GIOMOE S
OPRACOWAL
tel. 58 527 8290

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Gdyni
ul. Morska 118c, 81-225 Gdynia
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AKTUALIZACJA WARUNKOW PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
ZALACZNIK nr 1
Zestawienie mocy przytaczeniowych i zabezpieczen przedlicznikowych w lokalach.

1. Przylaczany obiekt:
Nazwa:Osiedle budynkéw wielorodzinnych - budynek nr 7

Adres (Nr dziatki):Rumia , ul. Jeziorna
gm. Rumia, dziatka numer 17/2

Numer Miejsce Rodzaj Wielkos¢ Rodzaj Moc przy- Miejsce Rodzaj Funkcje

Typ odbioru | llos¢ .. | zabezpie- g .| {aczeniowa | zainstalowania
budynku | dostarczenia Instalacji cacila zabezpieczenia da lokalu pomiany pomiaru licznika

Szt. - A kW
wyigcznik
nadmiarowo - szafka e‘Enefgla
. pradowy bez pomiarowa W ekiryczna
Ptomne qe”;:'y 1| stz | 10 czionu 5 miejscu po:zed ;| caynna pobrana,
2warciowego |ogbinodostep Straty nieobecne/
(ogranicznik w budynku pomijalnie male
mocy)
wylacznik
nadmiarowo - szafka Energia
5 potrzeby pradowy bez pomiarowa W elektryczna
Eprqekto«ane ini 1 34az 25 czionu 125 miejscu ber:hi czynna pobrana,
s jne Zwarciowego ogdinodostgpnym pos Straty nieobecne!’
(ogaricin‘k w budynku pomijainie male
mocy,
wylacznik
nadmiarowo - Energia
projeonane |mieszkanie| 27 | 3tz | 25 | s m‘:’u'?‘mml‘e’”‘l = czyer:kawpobranama
u ,
zwadqwego °9a: budynku ym J Straly. niepbemel
(ogranicznik pomijalnie male
mocy)
wytacznik
projextowal m smtlmlei;w bez- dma"a
b cabionel 932e | 6 | 1z 16 czionu 3 |ogéinodostepnym] posredni | Y2 pobrana
; w budynku Straty niecbecne/
(ogranicznik pomijalnie male
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L

A

711,
712
713,
714,
7.1.5.
716,
747,

7.2

9.2

AKTUALIZACJA WARUNKOW PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA

Oddzial w Gdarisku

Przytaczany obiekt:
Mazwa: Osiedle budynkéw wielorodzinnych - budynek nr 8
Adres (Nr dziatki):Rumia, ul. Jezioma
gm. Rumia , dziatka numer 17/2
Grupa przylaczeniowa: IV
Mot przylaczeniowa: 112 kW
W tym:
projektowane zlacze kablowe 112 kW

Migjsce przylgczenia:
GPZ - GPZ RUMIA [03600]
Linia 15 kV Kier. T324431 KOSYNIEROW 82 (ZK) L.28401 [03600-20]
Stacja SNinn Jezioma 37 [T324253]
Obwodnn []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Jezioma 37 [T324253]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na wyjsciu przewoddw od zabezpieczen gldwnych w zigczu, w kierunku instalacji przytaczanej;

Rodzaj przylgcza: kablowe

Zakres prac niezbgdnych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspolpracy z
sieclg:

Zakres inwestyc)i reallzowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN | SN:

Realizacja wg Warunkdw Budowy Siecl nr B 3/062883.

Stacja transformatorowa:

Realizacja wg Warunkbw Budowy Sieci nr B/19/062883.

Urzadzenia nn:

Realizacja wg Warunkéw Budowy Sieci nr B/20/046990.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspdipracy z slecia, do kitrej instalacje lub sieci sg przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacie ub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Wykonat wewngtrzng linie zasilajaca z projektowanego ziacza kablowego (realizacja wg WBS-B/20/046990) do szafek
pomiarowych w miejscu ogéinodostepnym w budynku. Wykonanie instalacji powinno byé potwierdzone w "O$wiadczeniu o
gotowosci instalacji przylaczane]".

Wymagany stopiefl skompensowania mocy biemej:

tge Ql: 04

fgpQlV: 0

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego | systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

Zgodnie z zatgcznikiem nr 1.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / gldwnego:

Zgodnie z zatgeznikiem nr 1 zainstalowane na fablicach pomiarowych.



&) Energa

operator

93 Spostb pomiaru: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.
94,  Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

zatgczniki str.38

9.5 Przystosowanie ukladow pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z

systeme zdalnego odczytu licznikéw ENERGA-OPERATOR SA.

10.
10.1,

10.2,

10.3.

Wymagania dodatkowe:

a)

b)
c)
d)
8

U]

al

Dla pomiaru posredniego lub p&lposredniego, zastosowat odpowlednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach witérnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napleciowych licznikbw oraz oplyczng sygnalizacie
zaniku napigcia.

Dla poszczegdlnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru macy.

Urzadzenia pomiarowe winny byc osteniete | przystosowane do oplombowania.

Wymagania techniczne dia uktadow fransmisji danych pomiarowych okre$lone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

Zaleca sig zgrupowanie uktadow pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pemieszczeniach dostepnych dia siuzb Operatora.

W celu zapewnienia mo2liwosci instalacji systemu zdalnego odezytu ukladow pomiarowych nalezy

- W migjscach grupowania licznikéw lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
konceniratoréw.

- Od licznikéw do koncentratordw craz od koncentratorow do tablicy glownej, ziacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy ulozyc dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewoddow komunikacyjnych
faczacych uklady pomiarowe z ukladem transmisji danych pomiarowych.

inne:

Dane dotyczace sieci oraz paramelry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej | systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)
b}
c)

d

Uktad sieci TN-C

Napigcle znamionowe sieci 04 kv

Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywista wartosé pradu zwarciowego oblicza projektant.

Systemn ochrony od porafer Samoczynne wytgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyZej 1 kV:

a)

Sposdb pracy punkiu neutralnego sieci

Napiecie znamionowe sieci . kY
Prad zwarcia doziemnego - A
Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s
Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego ]

w stacji11015 kV GPZ GPZ RUMIA
Rzeczywista wartost pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalaci | sieci oraz dopuszczalne graniczne paramelry ich pracy

urzadzeniafinstal ieci Naplécle znam. [k Moc znam. Prad rozruchu
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12, nne ustalenia:
121.  Dotyczy projektu budowlanego:

Realizuje ENERGA-OPERATOR SA wg Warunkow Budowy Sieci B/19/062683 oraz B/20/046990.
122, Dotyczy wspdipracy ruchowej:

123.  Dotyczy umowy o przylaczenie:
124.  Inne wymagania:

13. Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniaé wymagania okre$lone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

14, Przy realizacji ninigjszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

15. Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 2 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ si¢ z mozliwosciag przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna zapewni¢
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrédia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku

16. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkéw.

17. Warunki przylaczenia s wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne s w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

18. Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z poén.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:
- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu 0
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA ~ OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze o$wiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

GLOWeD InZy

Bruhn Jarostaw O P’
OPRACOWAL ZATW .
tel. 58 527 9290 i - I

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Gdyni
ul. Morska 118c, 81-225 Gdynia
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Numer P/22/007670

hiejscowoit‘. Gdynia

Data 12-04-2022

AKTUALIZACJA WARUNKOW PRZYLACZENIA

DO SIEC| ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA

Oddziat w Gdafisku
ZALACZNIK nr 1

Zestawienie mocy przytaczeniowych i zabezpieczen przedlicznikowych w lokalach.

1. Przylaczany obiekt:

Nazwa:Osledle budynkdw wielorodzinnych - budynek nr 8

Adres (Nr dzialki):Rumia , ul. Jeziorna
gm. Rumia, dziatka numer 17/2

Wielkost ' Mot przy- Migjsce ' Funkcje
Numer Miejsce Rodza] N Rodza) Rodzg) ;
budynku | dostarczenia |1*P OO | 105C | ingtalp | 22002008 | posigczenia | 120280 M M'm”" pomiany | PTIoON
- Szt - A KW
wytacanik
nadmiarowo - szafka Energia
i pradowy bez pomiarowa w 5 elekiryczna
;s.rge Hablor'::e cm 1 Ha 10 czionu 5 miejscu pot;‘:dnl czynna pobrana,
ZWarciowego log&inodostepnym Straty niecbecne!
{ogranicznik w budynku pomijalnie mate
mocy)
wylacznik
nadmiarows - szafka Energia
. potrzeby pradawy bez pomiarowa w elekiryczna
dmmv’:emmim 1] Mz | 2 cadonu 125 mieiscu méb‘:;ni czynna pobrana,
acze jne ZWATCIOWEg0 ogoinodostgpnym Straty niechecne
(ogranicznik w budynku pomijalinie mate
macy)
wytacznik
nadmiarowo - szalki pomiarowe Energia
orcie . . pradawy bez W igjscu beg. | clektyczna
iacze kablowsl mieszkanie | 27 3az 25 czonu 125 ogoin m| podredni czynna pobrana,
Zwarciowego W Cmﬂﬂﬂiekupi y Straty niechecnel
{ogranicanik pomijalnie mae
wylagznik i
nadmizsrowo - szafki pomiarows Energia
projektowane pradowy bez wmigiscu | bez | _Clektyczna
acze kablowel garake 6 1faz 16 czionu 3 ogdinodostepnym| posredni czynna pobrana,
acze Zwarciowego W budynku ¥ Straty niecbecne!
{ogranicanik pomijalnie mafe
macy)
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AKTUALIZACJA WARUNKOW PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku

1 Przytaczany obiekt:
Nazwa:Osiedle budynkow wielorodzinnych - garaze indywidualne GI1
Adres (Nr dziafki):Rumia, ul. Jezioma
gm. Rumia , dzialka numer 18
2. Grupa przytaczeniowa: IV
3. Moc przytaczeniowa: 48 kW
W tym:
projektowane ziacze kablowe 48 kW
4. Miejsce a:
GPZ - GPZ RUMIA [03600]
Linia 15 kV Kier. T324431 KOSYNIEROW 82 (ZK) L.28401 [03600-20]
Stacja SN/nn Jeziorna 37 [T324253]
Obwoédnn []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Jeziorna 37 [T324253]

5. Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczen glownych w ziaczu, w kierunku instalacji przylaczanej;
6. Rodzaj przylacza: kablowe
7. Zakres prac niezbgdnych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspolpracy z

siecig:
714.  Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:
Realizacja wg Warunkow Budowy Sieci nr B/19/062683.
71.2.  Stacja transformatorowa:
Realizacja wg Warunkow Budowy Sieci nr B/19/062683.
7.1.3.  Urzadzeniann:
Realizacja wg Warunkow Budowy Sieci nr B/20/046990.
7.14.  Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspdlpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przylgczane:

7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
7.1.6.  Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
74.7. Demontaze'

7.2 Zd(res inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
Wykonat wewnetrzng linig zasilajacq z projektowanego zlacza kablowego (redizac;a wg WBS-B/20/046990) do szafek
pomiarowych w miejscu ogdinodostepnym w budynku. Wykonanie instalacji powinno by¢ potwierdzone w "Owiadczeniu o
gotowosci instalacji przytaczanej".
8 Wymagany stopieri skompensowania mocy biemnej:
tgo QI: 04
fge QIV: 0
9. Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-roziiczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.1.  Miejsce zainstalowania:
Zgodnie z zalacznikiem nr 1.
9.2.  Rodzaji prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / gléwnego:
Zgodnie z zalacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.
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&) Energa

10.
10.1.

10.2

10.3.

1".

operator

Sposdb pomiaru: Zgodnie z zalacznikiem nr 1.

Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.
Przystosowanie ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z
systemem zdalnego odczytu licznikéw ENERGA-OPERATOR SA.
Wymagania dodatkowe:

a)

Dla pomiaru poéredniego lub pétposredniego, zastosowac odpowiednie przekladniki i listwe kontrelno-pomiarowsg a w
obwodach witrnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacie
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdinych etapdw budowy przewidziet pomiar dostosowany do poboru mocy.
c) Urzadzenia pomiarowe winny byé oslonigte i przystosowane do oplombowania.
d) Wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pomiarowych okrelone sa w Instrukeji Ruchu | Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA
e) Zaleca sie zgrupowanie ukfadéw pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dla stuzb Operatora.
f) W celu zapewnienia mozliwosci instalacii systemu zdalnego odczytu ukladow pomiarowych naley
- W migjscach grupowania licznikow lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzieé miejsce do zainstalowania
koncentratorow.
- Od licznikéw do koncentratorow oraz od koncentratoréw do tablicy gtdwnej, ziacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy ulozyC dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewadow komunikacyjnych
taczacych uklady pomiarowe z uktadem transmisji danych pomiarowych.
g) inne:
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresle elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej | systemowej
Dotyczy sieci o napleciu do 1 kV:
a)  Uklad sieci TN-C
b}  Mapiecie znamionowe sieci 04 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
ista warto$é pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania
Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1kV:
a}  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -
b}  Napigcie znamionowe sieci - kv
c) Prad zwarcia doziemnego - A
d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - 3
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fi  Czas wylgczenia zwarcla wielofazowego - s
w stacjit 1015 kV GPZ GPZ RUMIA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na pedstawie mocy zwarciowej,
g} System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamicnowe urzadzen, instalac]i i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

[

Rodza) urzadzeniafinstalacjifsieci | Napigcie znam. [kV] | Mocznam. kW] | Prad rozruchu[A] |
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12, Inne ustalenia:
121, Dotyczy projektu budowianego:

Realizuje ENERGA-OPERATOR SA wg Warunkéw Budowy Sieci BA9/062683 oraz B/20/046990.
122, Dotyczy wspdipracy uchowej:

12.3.  Dotyczy umowy o przytaczenie:

124.  Inne wymagania:

13, Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

14, Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacyi
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujace] na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

15, Standardy jakogciowe energii elekiryczne] okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 83
poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energil do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiekiu. Nalezy
liczyt sie z moziiwoscia przerw w dostawle energil elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej moina zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zrédla energil (np. agregaiu pradotworczege, urzgdzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacj z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku

16. Zawarcle umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych | budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w fej umowie. Projekt umowy o przylgczenie stanowi zalgcznik do niniejszych warunkow.

17. Warunki przytaczenia sq waine 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

18. Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U, nr 54 poz. 348 z pdin.
Zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z poin. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, 2e zapewni dostawe energii dia obiektu przylaczanego:
- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o Swiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze oswiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Ghow ynief
Bruhn Jarostaw e Aeh
OPRACOWAL =
tel. 58 527 92 90

Otrzymuja;: 1. Wnioskodawca

2. EMERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Gdyni
ul. Morska 118c, 81-225 Gdynia
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Lumer P/22/007687

Lliejscméé Gdynia

Data 12-04-2022

AKTUALIZACJA WARUNKOW PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNE. ENERGA-OPERATOR SA

Oddzial w Gdafisku
ZALACZNIK nr 1
Zestawienie mocy przylaczeniowych i zabezpieczen przedlicznikowych w lokalach.
1. Przylaczany obiekt:

Nazwa:Osiedle budynkéw wielorodzinnych - garaZe indywidualne GI1
Adres (Nr dziatki):Rumia , ul. Jezioma

gm. Rumia, dziatka numer 18

. . | Wielkose ’ Mac przy- Migjsce : Funkeje
Numer Migjsce ! Rodzaj . ; Rodzaj . . .| Rodzaj 3
budynku | dostarczenia Ty odbioru | lloéc instalacji 'a' zabezpieczenia l?:ﬂ;ma zmstﬂlwamai pomiary p:n;ﬂe
52, - A kW
wylacznik
nadmiarowo - i nomi Energia
profettonane | o | e | v | 1e | e | 3 wmiiscu | bez- na pobrana
slacze kablowe{ 9 ol agbinadostepnym| posredni | &V} FEETIERE,
{ogranicanik W budynky pomilainle male
moey)
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Llumer P/22/007693 IMlejscowoéé Gdynia Data 12-04-2022

wn

7.1.
711,

742
713
714
715.
71.6.

72

AKTUALIZACJA WARUNKOW PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA

Oddziat w Gdarfisku

Przylaczany obiekt:
Nazwa:Osiedle budynkéw wielorodzinnych - garaze indywidualne GI2
Adres (Nr dziatki):Rumia, ul. Jeziomna -
gm. Rumia , dziatka numer 17/2, 18

Grupa przytaczeniowa: IV
Moc przylaczeniowa: 48 kW
W tym:
projektowane ztacze kablowe 48 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - GPZ RUMIA [03600]
Linia 15 kV Kier. T324431 KOSYNIEROW 82 (ZK) L.28401 [03600-20]
Stacja SN/nn Jezioma 37 [T324253)
Obwoédnn []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Jeziora 37 [T324253]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczert gldwnych w zlaczu, w kierunku instalacji przylaczanej;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbgdnych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspdlpracy z
siecia:

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Realizacja wg Warunkow Budowy Sieci nr B/19/062683.

Stacja transformatorowa:

Realizacja wg Warunkéw Budowy Sieci nr B/19/062683.

Urzadzenia nn:

Realizacja wg Warunkow Budowy Sieci nr B/20/046990.

WyposaZenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspdipracy z siecig, do ktérej instalacje lub sieci s przylaczane:

Zabezpieczenie sleci przed zakidceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Wykonat wewnetrzna linig zasilajacq z projektowanego ziacza kablowego (realizacja wg WBS-B/20/046990) do szafek
pomiarowych w miejscu ogéinodostepnym w budynku. Wykonanie instalacji powinno by¢ potwierdzone w "O$wiadczeniu o
gotowosci instalacji przytaczanej".

Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej:

tge Qi 04

tge QIV: 0

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-roziiczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / giéwnego:

Zgodnie z zatacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.
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93.  Sposob pomiaru: Zgodnie z zalgcznikiem nr 1.

94. Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zatgcznikiem nr 1.

95.  Przystosowanie ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z
systemem zdalnego odczytu licznikéw ENERGA-OPERATOR SA.

96.  Wymagania dodatkowe:

a) Dia pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowat odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowq a w
obwodach wtornych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacig
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukeji Ruchu i Eksploatac]i Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) Zaleca si¢ zgrupowanie ukladow pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dia stuzb Operatora.

f) W celu zapewnienia mozliwosci instalacji systemu zdalnego odczytu ukiadéw pomiarowych nalezy
- W miejscach grupowania licznikéw lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratorow.

- Od licznikéw do koncentratoréw oraz od koncentratoréw do tablicy giownej, zlacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy ulozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewod6w komunikacyjnych
taczacych ukiady pomiarowe z ukladem transmisji danych pomiarowych.

g) inne:

10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazefi Samoczynne wylaczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punklu neutrainego sieci

b)  Napigcie znamionowe sieci - kV
c) Prad zwarcia doziemnego - A
d) Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s
€) Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - S
w stacji110/15 kV GPZ GPZ RUMIA
Rzeczywistq warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowsj.
g)  System ochrony od porazeri uziemienie ochronne

10.3.  Inne:

1". Dane znamionowe urzadze, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne paramety ich pracy
[ Rodzal u@miaﬁnstal@@' Napiecie znam. [KV] | Moc znam. [kW] | Prad rozruchu[Al |
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12. Inne ustalenia:
121.  Dotyczy projektu budowlanego:

Realizuje ENERGA-OPERATOR SA wg Warunkéw Budowy Sieci B/19/062683 oraz B/20/046990.
12.2.  Dotyczy wspdlpracy ruchowej:

123, Dotyczy umowy o przylgczenie:
124, Inne wymagania:

13. Ugytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelnia¢ wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne.

14, Przy realizacji ninigjszych warunkdw przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

15. Standardy jakosciowe energii elekiryczne] okresla Rozporzadzenie Minisira Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 83
poz. 623 z 2007 1.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy
liczyé sig z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwows dostawe energii elekirycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku

16. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacl prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalgcznik do niniejszych warunkow.

17. Warunki przylgczenia sq wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylgczenia waine sg w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

18. Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pdin.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdin. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oSwiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiekiu przytaczanego:
- po przylaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkow przylgczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Pedmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o Swiadczenie uslug dystrybucii ub umowy kompleksowej.
Ninigjsze oéwiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

(o i i)
Bruhn Jarostaw -

OPRACOWAL ZAT
tel, 58 527 02 90

Ofrzymuja; 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Gdyni
ul. Morska 118¢, 81-225 Gdynia
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AKTUALIZACJA WARUNKOW PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA

Oddziat w Gdarsku
ZALACZNIK nr 1

Zestawienie mocy przytaczeniowych | zabezpieczer przedlicznikowych w lokalach.

1. Przytaczany obiekt:

Nazwa:Osiedle budynkéw wielorodzinnych - garaze indywiduaine GI2
Adres (Nr dziaki):Rumia , ul. Jeziorna

gm. Rumia, dziatka numer 17/2, 18

Wielkost Moc przy- Miejsce Z Funkcje
Numer Miejsce T " Rodzaj Rodzaj g Rodza
. |Typ odbioru | llos¢ .. | zabezpie- s fqczeniowa | zainstalowania 3 pomiarowe
budynku | dostarczenia instalacji czenia zabezpieczenia dla lokalu pomian pomiaru licznika
Szt. - A kW
wytacznik
nadmiarowo - AN Energia
szafki pomiarowe!
projekiowane pragowy bez w miejscu bez- e
btacze kablows garaze 16 14az 16 czipnu 3 logéinodostepnym| posredsi aynna.pobtmaé/
ARNTCNO00 w budynku Straty e becn
(ogranicznik pomijainie male
mocy)

Gtawn nzyo
ds. przytaczel
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AKTUALIZACJA WARUNKOW PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku

Przylaczany obiekt:
Nazwa:Osiedle budynkow wielorodzinnych - zagospodarowanie terenu (administracja)
Adres (Nr dziatki):Rumia, ul. Jezioma
gm. Rumia , dziatka numer 18
Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: 35kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - GPZ RUMIA [03600]
Linia 15 KV Kier. T324431 KOSYNIEROW 82 (ZK) L.28401 [03600-20]
Stacja SN/nn Jezioma 37 [T324253]
Obwoédnn []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Jezioma 37 [T324253]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w Zigczu w kierunku instalacii przytaczanej;

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspdlpracy z
slecia:

ecia:
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Realizacja wg Warunkow Budowy Sieci nr B/19/062683.

Stacja transformatorowa:

Realizacja wg Warunkéw Budowy Sieci nr B/19/062683.

Urzadzenia nn:

Realizacja wg Warunkéw Budowy Sieci nr B/20/046990.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sg przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Dostosowanie przylaczanych urzadzes, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Wykona linig zalicznikowa z projektowanego zigcza kablowo-pomiarowego (realizacja wg WBS-B/20/046990) do zglaszanego
obiektu. Wykonanie instalacji powinno by¢ potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej".

Wymagany stopiert skompensowania mocy biemej:

tgp QI: 04

tgpQV: 0

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

projektowane zigcze kablowo-pomiarowe na zglaszanej dzialce

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gidwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 63 A, zainstalowane w
czesci pomiarowej ziacza kablowo-pomiarowego

Sposob pomiaru: bezposredni
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Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie male
Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pélposredniego, zastosowaé odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtémych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napigcia.

b) Dla poszczegdinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pomiarowych okreélone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od poraZefi Samoczynne wylaczenie zasilania
Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:

a)  Sposob pracy punktu neutrainego sieci

b)  Napigcie znamionowe sieci - kV
c)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - S
w stacji110/15 kV GPZ GPZ RUMIA

Rzeczywistq warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne paramelry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalaciifsieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. (kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Realizuje ENERGA-OPERATOR SA wg Warunkow Budowy Sieci B/19/062683 oraz B/20/046990.
Dotyczy wspdipracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytaczenie:
Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speiniac wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnoci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okresione w Instrukcji Ruchu | Eksploataci
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 2 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z moZliwodcig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowq dostawe energii elekirycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodla energil (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
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uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okrelonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przytaczenia s3 wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przytaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z poin.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Gtow
Bruhn Jarosiaw ¢s.Py)

OPRACOWAL ZATWIERBZL =
tel. 58 527 92 90 S\
/
Otzymja: 1. Wnioskodawca e

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Gdyni
ul. Morska 118c, 81-225 Gdynia



Relacja

z1-29
71-22
Z2-Proj.T
Z11-Proj.T
Z11-Z4
74-73
73-29
Z7-Proj.T
77-26
77-28
76-25
" Z5-Proj.T
Z10-Proj.T
210-28
z4-21
_ Z12-Pro.T
£ Z12-Ist T

Kabel

YAKXS 4x240
YAKXS 4x240
YAKXS 4x240
YAKXS 4x240
YAKXS 4x240
YAKXS 4x240
YAKXS 4x240
YAKXS 4x240
YAKXS 4x240
YAKXS 4x240
YAKXS 4x240
YAKXS 4x240
YAKXS 4x240
YAKXS 4x240
YAKXS 4x240
YAKXS 4x240
YAKXS 4x240

Diugosé[m]

97/105
54/61
79/91
23/32
35/41
45/51
22/25
87/99
50/56
73/80
48/54
16/25
168/186
28/34
34/38
137/150

kabel nn
kabel SN

rura ostonowa
ztgcze kablowe nn

MDCP W MAPA SYTUACYINO-WYSOKOSCIOWA
Z INWENTARYZACJA URZADZEN PODZIEMNYCH

Skala: 1:500
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Uktad wspGhzedhych: plaskich ~ 2000/6, wysokoSciowych — PL~EVRF2007-NH,

Woj.: pomorskie, Powiat: wejherowski, Gmina: Wejherowo,
b: 0002 Rumia 02, Dziakka: 16/2, Adres: ul. Jeziorna,

1d. pracy: 6D.6640.7601.2022,

Uwaga!

Nie wyklucza sie istnienia w terenie nie wykazanych na niniejszej mapie
podziemnych, ktdre nie zostaly zgloszone do inwentaryzacji.

Mapa niniejsza powstala w jzacji jczej

przez Powiatowy Osrodek ji

urzqazeri

Znaki osnowy geodezyjnej podlegaja ochronie (art.15 Prawo geodezyine | kartograficzne).

~ Linie zabudowy.

~ Linie rozgraniczajace.

uv
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64 md

wyniku

J! Topy 2 | prow e 1

Py V

! o

Pomiar

oraz stanu prawnego nieruchomosci.
Wykonanie niniejszej mapy nie bylo je
obcigzajgeych grunty polozone w granicach projektowanej inwestycji budowlane).

24

K metodq bezp i K.
Nie badano danych dotyczqcych ustalenia granic dzialek, spelnienia standardsw dokladnosciowych granic dzialek

bez prawnego ustalenia granic dzialek.

Zespd} Uzgodnienia Dokumentacyi Projektowey Starostwa Powiatowego w Wejherowie.
W granicach opracowania mapy wystepujq projektowane urzqdzenia uzgodnione w ZUDP. 14 /2

Wykonawca: GEOIDA tukasz Oleksiriski.

Kierownik prac: tukasz Oleksiriski, nr upr. 20413 — zakres 17 2.

5
Mapa aktualna na dzieri: 08.02.2023 ~ in?. tukasz Oleksiriski. \NQQQ
S
&
— O
Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostat op W W Wyniku prac jnych i kartograficznych, o 'f"
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FIRMA ADRES: Rumia ul. Jeziorna dz. nr 15/2, 17/2, 18, 21 obreb 0002
PROJEKTOWO-BUDOWLANA
JERZY

UL. KOLBERGA 18A/10 STADIUM: RO USOSOURONN TR ‘BRAN!A:‘ ELEKTRYCZNA
81-881 SOPOT

Budowa inii kablowych SN 15 KV, nn 0.4 KV, kontenerowe] stacj

OBIEKT: [ ransformatorowej 15/0.4 wraz z6 ziaczami kablowymi nn 0.4 kV.

NAZWA RYSUNKU: [ Projekt zagospodarowania terenu

=

OPRACOWAL: | PAWEL KRAWCZYK'

INWESTOR: [ JERZY [P
ENERGA OPERATOR S.A. | | OJEKTOWAL: e i 57530094 B
KONRAD SEKLECK]| A
UL.MARYNARKI POIV.SKIEJ 130 oot g o

80-557

e | v [oaras] s [wmave.] em




TT-721-Ru- zataczniki str.53
010981/23/EK/IEW
PEWIK GDYNIA Sp. Z0.0. Numer uzgodnienia
ul. Witominska 21, 81-311 Gdynia
www.pewik.gdynia.pl 24-04-2023
tel. cent. (58) 66 87 311 Data wydania uzgodnienia
bi ik.gdynia.pl
PEWIK GDYNIA iuro@pewik.gdynia.p 24-04-2005 1111249575
Data wazno$ci uzgodnienia Kod RDE

UZGODNIENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

A. DANE INWESTORA

1. Imie i nazwisko lub nazwa

2. ENERGA - OPERATOR S.A., ODDZIAL W GDANSKU

3. Adres

4. ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdarisk

B. DANE PROJEKTANTA

5. Imig i nazwisko lub nazwa

6. ELKRA PAWEL KRAWCZYK

7. Adres

8. ul. Ignacego Paderewskiego 11/16
81-169 Gdansk

C. LOKALIZACJA PROJEKTOWANEGO URZADZENIA | OBIEKTU BUDOWLANEGO

9. Miejscowos¢
Rumia

10. Ulica
ul. Jeziorna

11. Nr dziatek
21,18, 1712, 15/2

12. Obreb
obr. nr 2, Rumia 02

D. ZAKRES UZGODNIENIA

13. Uzgodnienie dotyczy bezkolizyjnego
usytuowania budowy:
kabla energetycznego

14. Aneks dotyczy:
nie dotyczy

15. Aneks do uzgodnienia:
nie dotyczy

16. Stadium dokumentacji projektowej
projekt zagospodarowania

E. UWAGI

17. Przedsigbiorstwo akceptuje zawarte w niniejszym projekcie rozwiazania pod warunkiem realizacji zamieszczonych uwag:

4)

5)

O rozpoczgciu robét nalezy pisemnie powiadomi¢ PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. z 14-dniowym wyprzedzeniem podajac numer uzgodnienia,
lokalizacjg inwestycji oraz telefon kontaktowy.

Wykonawca zobowigzany jest do umozliwienia inspektorom PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. prowadzenia czynnosci kontrolnych w trakcie
realizacji robét.

Podczas prowadzenia prac w poblizu urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych prace ziemne prowadzi¢ z zachowaniem szczegéinej
ostroznosci, w obecnosci stuzb PEWIK Gdynia Sp. z 0.0., przy skrzyzowaniach i zblizeniach zachowa¢ odlegtosci wynikajace z polskich
i branzowych przepiséw. Prace ziemne w poblizu urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych prowadzi¢ recznie (za wytaczeniem
odcinkow realizowanych metodami bezwykopowymi). Minimalna pozioma odlegtos¢ w $wietle miedzy projektowanymi przewodami

a przebiegajacymi rownolegle do nich z przewodami wodociagowymi i kanatami sanitarnymi wynosi 0,40 m. Minimalna pionowa
odlegto$¢ w $wietle przy skrzyzowaniu projektowanych przewodow z przewodami wodociggowymi i kanatami sanitarnymi wynosi

0,20 m jezeli przewdd bedzie wykonywany w wykopie otwartym i 0,40 m jezeli przewod bedzie wykonywany metoda bezwykopowa.
PEWIK GDYNIA Sp. z o.0. zobowigzuje Inwestora i Wykonawce robot do prowadzenia prac w sposob wykluczajacy mozliwosé
uszkodzenia naszych urzgdzen i powstania awarii sieci wodociagowej i kanalizacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych z
powstaniem awarii sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej na skutek prowadzonych prac.

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia projektanta z odpowiedzialnosci za opracowanie projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa i normami branzowymi.

F.INFORMACJA O ZALACZNIKACH

18. Integralng czescia uzgodnienia sa;
Zat. 1. Plan sytuacyjno - wysokosciowy (rys. nr E-01) - 1

egz.

G. POTWIERDZENIE PEWIK GDYNIA Sp. z o.0.

19. Opracowat
Irena Herzberg-Sutkowska,
tel. 586687279,
irenah@pewik.gdynia.pl

20. Zatwierdzit

7 up. ZARZADU
PEWIK GDYNIA Sp. 2 0.0.

iy ~
Sauwod
Joanna Zachciat

SPECJALISTA DS. ROZWOJU SYSTEMU WODOCIAGOWEGO
1 KANALIZACYINEGO ORAZ PROJEKTOWANIA

Stronalz1
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zafgczniki str.55

BURMISTRZ MIASTA RUMI
@ tel. (58) 679 65 00 urzad@um.rumia.pl

IM.6850.122.2023 Rumia, dnia 30.05.2023 r.

Decyzja

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3 a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
/j.Dz.U.2023.645 z pdzn. zm./ i art. 104 KPA /tj.Dz.U.2023.775 tj./. po rozpatrzeniu wniosku
zlozonego przez:

ENERGA - OPERATOR S.A.
Oddzial w Gdansku
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdansk

w sprawie uzgodnienia trasy projektu budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn - 0,4 kV i SN-15 kV
dla zasilania budynkéw wielorodzinnych na dziatkach nr 15/2 18, 17/2 obr. 02 w pasie drogowym
ul. Jeziornej — dziatka nr 21 obr. 02 w Rumi.

I.  Zezwalam na umieszczenie sieci kablowej elektroenergetycznej nn - 0.4 kV i SN-15 kV
w pasie drogowym ul. Jeziornej — dzialka nr 21 obr. 02.

II.  Udostepniam pas drogowy ul. Jeziornej — dzialka nr 21 obr. 02 w celu budowy linii kablowej
elektroenergetycznej nn-0,4 kV i SN-15 kV , zgodnie z zalaczonym planem sytuacyjnym, z nastepujgcymi
warunkami:

1/ uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonania robét budowlanych stosownie
do przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane /t.j.Dz.U.2023.682 z p6zn. zm./,

2/ uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego na prowadzenie robét w pasie
drogowym, o ktére wykonawca albo inwestor powinien wystapi¢é do Urzedu w trybie i na warunkach
okreslonych w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw
udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego /Dz.U.2016.1264 t.j./,

3/ 'w przypadku zaistnienia awarii lub uszkodzenia w wyniku prowadzonych robét, urzadzen podziemnych
inwestor bedzie zobowigzany do ich naprawy na wiasny koszt,

4/ w przypadku kolizji w/w inwestycji z innymi elementami sieci uzbrojenia podziemnego, inwestor
zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z wlasciwymi gestorami sieci, dokonujac na whasny koszt
przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci,

5/ na budowe nawierzchni ulicy Jeziornej jest umowa drogowa, termin i zgode na wejécie na roboty w pas
drogowy nalezy ustali¢ z Wykonawca budowy nawierzchni ul. Jeziornej,

6/ zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji wazne jest do dnia 30.05.2025 r.

III. Uzgadniam projekt budowy linii kablowej elektroenergetycznej nn-0,4 kV i SN-15 kV w pasie
drogowym ul. Jeziornej — dzialka nr 21 obr. 02, pod nastepujacymi warunkami:

1/uzgodnione przylacza nalezy zabezpieczy¢ w taki sposéb, aby mozliwe bylo ulozenie nad nim
nawierzchni ulepszonej bez koniecznoscei przebudowy lub dodatkowego zabezpieczenia,
2/ teren po zakonczeniu prac uporzadkowaé i przywrécié do stanu pierwotnego.

Na podstawie art. 107 § Kodeksu Postgpowania Administracyjnego odstgpiono od uzasadnienia decyzji,
gdyz uwzglednia ona w calosci zgdanie strony.



zafgczniki str.56

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie shuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Gdansku za
posrednictwem Burmistrza Miasta Rumi w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania Strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec Burmistrza Miasta Rumi, ktéry wydal decyzjg. Z dniem dorgczenia organowi administracji
publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron
postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega
natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewodzkiego Sadu
Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwolania.

Decyzja niniejsza zachowuje moc w terminie waznosci decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub
pozwolenia na budowe i stanowi jednoczesnie czasowe prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane, zgodnie z art. 3 pkt. 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t.j.Dz.U.2023.682
z pdzn. zm./, jednak nie stanowi podstawy do rozpoczecia robdt w pasie drogowym.

Ly

Otrzymuja:
1. ENERGA - OPERATOR S.A., Oddziat w Gdafisku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk
2. WIM- a/a

Zwolnione z oplaty skarbowej na podstawie cz. 11l pkt. 44, kol 4 pkt. 9 zalqcznika do ustawy z dnia 16.05.2019 r,
o oplacie skarbowej /t.j. Dz.U.2022.2142 z pézn. zm./
Grazyna Stoltman Inspektor w Wydziale IM

i

Sprawe prowadzi: Grazyna Stoltman - 58/679-65-20, g.stoltman@um.rumia.pl
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ul. 3 Maja 4

42  84-200 Wejherowo

zatgczniki str.58

Wejherowo, 6 lipca 2023 r.

PROTOKOEL Z NARADY KOORDYNACY]JNE] NR GD.6630.926.2023

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca Srodkow komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Wejherowie

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przytaczami  elektroenergetyczna

Lokalizacja obiektu

Rumia ul. Jeziorna dz. nr 15/2, 17/2, 18, 21 obreb 0002

Lista
dziatek ewidencyjnych

Jednostka ew. Obreb ew. Numery dzialek ewidencyjnych
Rumia Rumia 02 17/2

Pawel Krawczyk reprezentujacy(a) podmiot

Wnioskodawca ELKRA Pawel Krawczyk, NIP: 5842622590
Armii Krajowej 69/4, 81-844 Sopot

Inwestor Energa Operator S.A.

Projektant Jerzy Jurewicz

numer uprawnien: 5753/Gd/94

Data wplywu wniosku

26 czerwca 2023 r.

Data rozpoczecia narady

29 czerwca 2023 r.

Data zakoniczenia narady

6 lipca 2023 r.

Przewodniczacy
narady koordynacyjnej

Waclaw Abramowicz
Kierownik Referatu ZUD

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

1 Oznaczenie podmiotu:
Netia S.A.

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

2 Oznaczenie podmiotu:
Orange Polaka Hurt

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

3 Oznaczenie podmiotu:

CHOPIN Telewizja Kablowa Sp. z o.o. Tomasz Schmidtke

Imie i nazwisko przedstawiciela

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
srodkéw komunikacji elektronicznej

4 Oznaczenie podmiotu:

ENERGA-OPERATOR S.A. Oddzial w Gdansku Michat Dzienisz

Imie i nazwisko przedstawiciela

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
srodkow komunikacji elektronicznej

5 Oznaczenie podmiotu:

Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. Grupa Orlen Lukasz Foltyn

Imie i nazwisko przedstawiciela

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
srodkow komunikacji elektronicznej

Oznaczenie podmiotu:
6 |INTERKAR Sp. z 0.0.

Imie i nazwisko przedstawiciela

Maciej Mach
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Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Uzgadnia sie z zastrzezeniami:

1. Na obszarze projektu wystepuje sie¢ swiattowodowa firmy INTERKAR Sp. z o.0..

2. Zachowa¢ normatywne odleglosci pionowe i poziome od sieci Swiattowodowej INTERKAR Sp. z o.0..
3. Przed rozpoczeciem prac wykona¢ przekopy kontrolne w celu ustalenia polozenia infrastruktury
INTERKAR Sp. z 0.0..

4. Sie¢ INTERKAR Sp. z 0.0. w miejscach skrzyzowan i zblizen powinna by¢ zabezpieczona rurami
ostonowymi dwudzielnymi.

5. Do projektu wykonawczego dotaczy¢ mape z przebiegiem sieci swiatlowodowej oraz zaznaczonymi
skrzyzowaniami i zblizeniami z infrastruktura INTERKAR Sp. z 0.0..

6. Podczas prac zachowac 1-metrowa strefe ochronna od naszej infrastruktury.

7. Prace w strefach ochronnych sieci INTERKAR Sp. z 0.0. nalezy prowadzi¢ po wytyczeniu jej
przebiegu, ze szczegdlna ostroznoscia z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego.

8. W przypadku uszkodzenia lub zerwania w trakcie prac ziemnych tasmy ostrzegawczej utozonej nad
siecia $wiatlowodowa Wykonawca jest zobowigzany do utozenia nowego odcinka tasmy. Yzl w naradz lliﬂf]‘]*};i‘;;;‘(;:;g;(”;
9. Inwestor/Wykonawca robot jest zobowiazany co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem prac do ) S o
pisemnego powiadomienia o przystapieniu do prac INTERKAR Sp. z 0.0., ul. Spétdzielcza 7, 84-240 Reda.
Dane do kontaktu:

tel. 58 678 76 02, e-mail: info@interkar.pl, fax: 58 742 59 75

10. Wszelkie uszkodzenia sieci INTERKAR Sp. z 0.0. nalezy niezwlocznie zgtasza¢ telefonicznie.

11. Zabezpieczenie, ostoniecie istniejacej sieci oraz usuniecie kolizji odbywa sie kosztem i staraniem
Inwestora.

12. INTERKAR Sp. z o.0. nie przewiduje wykonywania ztaczy przelotowych lub wstawek kabli w wyniku
powstalych uszkodzen kabli $wiattowodowych. W razie uszkodzenia kabel taki bedzie wymieniany na
calej jego dtugosci.

13. Za uszkodzenia powstale w wyniku prowadzonych prac, a w szczegélnosci w wyniku
niedotrzymania wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie odpowiada Wykonawca i
jest zobowiazany do pokrycia wszelkich kosztéw zwiazanych z naprawa sieci telekomunikacyjnej, jak
réwniez poniesionych strat i utraconych korzysci przez INTERKAR Sp. z o.0..

14. Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z protokotem z Narady Koordynacyjnej.

Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela

7 |OPEC Sp. z o0.0. Martyna Hille
Stanowisko/uwagi:
Projekt Zaakceptowany z uwagami do realizacji: Udziat w naradzie z wykorzystaniem

Plan zagospodarowania terenu wraz z profilami w miejscach skrzyzowan z infrastruktura cieptownicza  |srodkow komunikagji elektronicznej
nalezy uzgodni¢ w OPEC Sp. z 0.0.

8 Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
PEWIK GDYNIA Sp.zo.o. Jowita Sadowska

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Uzgadaniam zgodnie z uzgodnieniem nr TT-721-Ru-010981/23/EK/EW

1. rozpoczeciu robodt nalezy pisemnie powiadomi¢ PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. z 14-dniowym
wyprzedzeniem, podajac nr uzgodnienia z narady koordynacyjnej, lokalizacje inwestycji oraz telefon
kontaktowy.

2. Minimalna pionowa odlegtos¢ w swietle przy skrzyzowaniu projektowanych przewodéw z
przewodami wodociagowymi i kanatami sanitarnymi wynosi 0,20 m jezeli przewdd bedzie wykonywany w
wykopie otwartym i 0,40 m jezeli przewdd bedzie wykonywany metoda bezwykopowa.

3. Minimalna pozioma odlegto$¢ w swietle miedzy przewodami wodociaggowymi i kanatami sanitarnymi
a przebiegajacymi réwnolegle do nich innymi projektowanymi rurociagami lub kablami wynosi 0,40 m. Ldz;]“f v }’s”"”dlf z ??'Vﬁ‘j’kf‘ZYStfl’lie”?
4. Podczas prowadzenia prac w poblizu urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych prace ziemne srodkow komunikacjt elektroniczne]
prowadzic¢

z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, w obecnosci stuzb PEWIK Gdynia Sp. z 0.0., przy
skrzyzowaniach i zblizeniach zachowac¢ odlegtosci wynikajace z polskich i branzowych przepiséw. Prace
ziemne w poblizu urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych prowadzic recznie (z wytaczeniem
odcinkéw realizowanych metodami bezwykopowymi).

5. PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. zobowigzuje Inwestora i Wykonawce robdt do prowadzenia prac w sposéb
wykluczajacy mozliwos¢ uszkodzenia naszych urzadzen i powstania awarii sieci wodociagowej i
kanalizacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztéw zwiazanych z powstaniem awarii sieci wodociagowej lub
kanalizacyjnej na skutek prowadzonych prac.

Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
9\psG Sp.zo.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Gdansku Jarostaw Sobczynski
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Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
»,Uzgodniono zgodnie z zalaczonymi uwagami :

1. Rozpoczecie robot nalezy zgtosi¢ pisemnie w Gazowni w Rumii, na min. 7 dni przed ich
rozpoczeciem.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sie¢ gazowa lub uszkodzenia sieci gazowej nalezy
wstrzymac prace i niezwtocznie powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. 992 lub Gazownie w Rumii.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostana usuniete na koszt Inwestora

i Wykonawcy. ‘ ‘
4. Szczegolowy przebieg tras istniejacych gazociagéw nalezy ustali¢ na budowie, na podstawie E,ijfff,:f ;j{‘}y’;if’ﬁf{i]‘]”(V;t‘%fjfﬁ’;i”;
przekopéw kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy. ) c o
5. Po wykonaniu skrzyzowania / zblizenia z siecia gazowa nalezy sporzadzi¢ dokumentacje
fotograficzna w celu dokonania odbioru. Zdjecia nalezy przesta¢ na adres eksploatacja.rumia@psgaz.pl w
terminie 7 dni od wykonania robdt. Gazownia moze wymagac odkrywek kontrolnych w przypadku braku
odbioru.

6. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

7. Nalezy zachowa¢ przykrycie gazociagu 0,8 - 1,2m.

8. Nalezy zachowa¢ wszystkie wymagane odlegtosci od istniejacej/projektowane;j sieci gazowej zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U z 2013 poz. 640"

1 O Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
Plast-Com s.c. Remigiusz Rozycki

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

1. Ze wzgledu na kolizje projektowanej sieci z infrastruktura Plast-Com s.c. prace prowadzi¢ z
zachowaniem ostroznosci.

2. Przed rozpoczeciem prac wykona¢ przekopy kontrolne w celu ustalenia potozenia infrastruktury Plast-
Com s.c.

3. Podczas prac zachowa¢ 1-metrowa strefe ochronna od infrastruktury Plast-Com.

4. Prace w strefach ochronnych nalezy prowadzi¢ po wytyczeniu jej przebiegu, ze szczegdlna
ostrozno$cia z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego.

5. Wykonawca robot zgtosi do Plast-Com s.c. zamiar rozpoczecia rob6t na 7 dni roboczych przed ) ‘ _
rozpoczeciem inwestycji - pisemnie Plast-Com s.c., ul. C.K. Norwida 47, 84-240 Reda, mailowo: f}%‘f{'n‘: o ;ﬂf’;‘f{f;y”%‘(‘;(’;’(;fﬁ’;j{’?
inwestycje@plastcom.pl, telefonicznie 602 799 386 ) S o
6. Wszelkie uszkodzenia infrastruktury Plast-Com nalezy niezwlocznie zgtaszac telefonicznie.

7. Zabezpieczenie, ostoniecie istniejacej infrastruktury oraz usuniecie kolizji odbywa sie kosztem i
staraniem Inwestora.

8. Nie przewiduje sie wykonywania ztaczy przelotowych lub wstawek kabli w wyniku powstatych
uszkodzen kabli swiattowodowych. W razie uszkodzenia kabel taki bedzie wymieniany na calej jego
dtugosci.

9. Za uszkodzenia powstale w wyniku prowadzonych prac odpowiada Inwestor i jest zobowiazany do
pokrycia wszelkich kosztow zwiazanych z naprawa infrastruktury Plast-Com s.c., jak réwniez
poniesionych strat i utraconych korzysci przez Plast-Com s.c.

Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
111 Urzad Miasta Rumia Grazyna Stoltman
Stanowisko/uwagi: Udziat w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany srodkow komunikacji elektronicznej
Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
12|Vectra S.A. Mitosz Kobusinski

Strona 3 z 4



zatgczniki str.61

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

1. Multimedia Polska sp. z 0.0. uzgadnia przebieg tytutowego projektu wyznaczajac nastepujace
uwarunkowania:

W kanalizacji teletechnicznej nalezacej do Multimedia Polska sp. z 0.0. znajduja sie kable swiatlowodowe
i koncentryczne. Wszelkie roboty ziemne w poblizu kanalizacji teletechnicznej musza by¢ prowadzone
pod nadzorem stuzb technicznych MMP. Ustalamy strefe ochronna o wielkosci 2m z kazdej ze stron
naszych urzadzen, w ktorej prace nalezy prowadzi¢ recznie. Szczegotowy przebieg i usytuowanie
urzadzen nalezy ustali¢ na podstawie wykopow kontrolnych. Wykonawca powiadomi pisemnie z 30-
dniowym wyprzedzeniem, o zamiarze rozpoczecia prac celem przekazania placu budowy. Podczas
prowadzenia prac nalezy zabezpieczy¢ urzadzenia przed uszkodzeniem i osiadaniem ziemi. Skrzyzowania
i zblizenia nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami. Przed zasypaniem zgtosic¢ je
do odbioru. Inwestor ponosi koszty ewentualnej przebudowy i poziomowania naszych urzadzeh w
przypadku zmiany rzednych wysokosci terenu wyniklych z realizacji projektu. Multimedia Polska sp. z
0.0. zobowiazuje Inwestora i Wykonawce do prowadzenia prac w sposob wykluczajacy mozliwosé
uszkodzenia naszych urzadzen i powstania awarii sieci. Wszelkie koszty zwiazane z ewentualnymi
awariami sieci na skutek prowadzonych prac pokryje Inwestor. W przypadku powstania awarii Inwestor i |Udzial w naradzie z wykorzystaniem

. 1 4 X . o : X X srodkéw komunikacji elektronicznej
Wykonawca zobowiazany jest do udzielenia pomocy materialnej i sprzetowej w celu jak najszybszego sroaiow Romunitacy elekromeane)
usuniecia awarii oraz poinformowania odbiorcéw o przyczynie awarii.
2. W kanalizacji teletechnicznej Orange znajduja sie kable swiatlowodowe i koncentryczne bedace
wlasnoscia Multimedia Polska sp. z 0.0. Dla tego tez na etapie wykonawstwa, prosimy o powiadomienie
nas na 14 dni przed ich rozpoczeciem. W miejscach wystepowania sieci teletechnicznej prace wykonac
recznie zgodnie z obowiazujacymi normami i zachowaniem szczegolnych srodkéw ostroznosci. Kosztami
za ewentualne uszkodzenie kabli wiasnosci Multimedia Polska sp. z 0.0. zostanie obciazony wykonawca
robét.
Powiadomienie prosze przesta¢ na adres:
ADAM KARNYSKI
Kierownik Techniczny
mail: a.karnyski@vectra.pl,
tel. +48 601066539
1 3 Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego Hanna Kuczynska
Stanowisko/uwagi: Udziat w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany srodkéw komunikagji elektronicznej

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Pawel Krawczyk.

! Zeskanuj kod QR, Z up. Starosty
aby zlokalizowa¢ Waclaw Abramowicz
wniosek na mapie Kierownik Referatu ZUD

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 6 lipca 2023 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, podpisany kwalifikowana
pieczecia elektroniczna organu.

Weryfikacji dokumentu mozna dokonac na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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MDCP W MAPA SYTUACYINO-WYSOKOSCIOWA
Z INWENTARYZACJA URZADZEN PODZIEMNYCH

Skala: 1:500
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Uklad wspGhzednych: plaskich — 2000/6, wysokoSciowych — PL—EVRF2007-NH,
Woj.: pomorskie, Powiat: wejherowski, Gmina: Wejherowo,
Obreb: 0002 Rumia 02, Dziakka: 16/2, Adres: ul. Jezioma,
Id. pracy: GD.6640.7601.2022,
~ Linie zabudowy.
~ Linie rozgraniczajace.

Uwaga!
Nie wyklucza sie istnienia w terenie nie wykazanych na niniefszej mapie

urz, dziemnych, ktdre nie zostaly zgloszone do inwentaryzacyi.
Mapa niniefsza powstata w wyniku izacji mapy iczej p ,,' i
przez Powiatowy Osrodek ji Geodezyjnej i Kartograficznej w

Znaki osnowy geodezyjnej podlegaja ochronie (art.15 Prawo geodezyjne i kartograficzne).

Pomiar metodq bezp iq bez prawnego ustalenia granic dziakek.
Nie badano danych dotyczqcych ustalenia granic dzialek, spelnienia standarddw dokladnosciowych granic dziakek

oraz stanu prawnego nieruchomosci.
Wykonanie niniejszej mapy nie bylo p ar
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“\Q\ih zgodnosé  kopi z oryginatem mapy do celdéw projektowych

Zesp6l Uzgodnienia Dokumentacyi Projektowej Starostwa Powiatowego w Wejherowie.
W granicach opracowania mapy wystepujq projektowane urzqdzenia uzgodnione w ZUDP.

Wykonawca: GEOIDA tukasz Oleksiriski. g
Kierownik prac: tukasz Oleksiriski, nr upr. 20413 — zakres 17 2. /

Mapa aktualna na dzier: 08.02.2023 ~ inz. tukasz Oleksiriski.
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Numer dokumentu: NU/15657/386/2023/2024 Gdynia, 14.03.2024

ELKRA Pawel Krawczyk
ul. Kielniefiska 102
80-299 Gdansk

Dotyczy uzgodnienia 25/L/2024 budowy linii kablowych SN 15kV, nn 0,4 kV, kontenerowej stacji transformatorowe;j
15/0,4 wraz ze ztaczami kablowymi nn 0,4 kV - Rumia ul. Jeziorna (dz. nr 15/2, 17/2, 18, 21 obr. 0002)

OPEC Sp. z 0.0. odsyta uzgodniona z uwagami dokumentacje ,,budowy linii kablowych SN 15kV, nn 0,4 kV, kontenerowe;j
stacji transformatorowej 15/0,4 wraz ze ztaczami kablowymi nn 0,4 kV - Rumia ul. Jeziorna (dz. nr 15/2, 17/2, 18, 21 obr.
0002)” Informujemy, ze na tych terenach wystgpuja sieci cieptownicze ktore sq wlasnoscia i podlegaja eksploatacji przez
Okregowe Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Spotka z.0.0.

UWAGI do uzgodnienia 25/L./2024

1. Termin rozpoczgceia i zakonczenia robot nalezy zgtosi¢ z 7 dniowym wyprzedzeniem do OPEC Sp. z o.0.

Dziatl Przesytu EG, e-mail: dzialprzesylu@opecgdy.com.pl

2. Na obszarze objgtym opracowaniem aktualnie budowana jest wysokoparametrowa osiedlowa sie¢ cieptownicza.

Prace budowlane nalezy skoordynowa¢ (Dziat Planowania i Realizacji Inwestycji NR, e-mail: inwestycje@opecgdy.com.pl).
3. W miejscu skrzyzowan sieci elektroenergetycznej z utozonymi sieciami cieplowniczymi rzedne posadowienia zweryfikowac
z dokumentacja powykonawcza, a prace ziemne nalezy wykonywac r¢eznie z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci pod
nadzorem os6b uprawnionych (kierownik budowy, kierownik robot).

4. Projektowana infrastrukture, krzyzujaca si¢ z sieciami cieptowniczymi, nalezy wykonac¢ w rurze ostonowe;.

5. Na sieciach cieptowniczych nie wolno rozstawia¢ ani magazynowacé sprzetu i materiatéw budowlanych.

6. Wszelkie uszkodzenia infrastruktury cieptowniczej Inwestor i Wykonawca robét winien usuna¢ na wiasny koszt,

po niezwlocznym powiadomieniu OPEC Sp. z o. o.

7. Wszelkie zmiany w projekcie w obrebie istniejacej infrastruktury cieptowniczej dokonane po wydaniu niniejszego
uzgodnienia, wymagaja ponownego uzgodnienia z OPEC Sp. z 0. o.

8. Integralna czg$¢ niniejszego uzgodnienia stanowia ostemplowane rysunki — profile skrzyzowan z infrastruktura OPEC.

Wazno$¢ uzgodnienia 2 lata od daty niniejszego pisma - uzgodnienia.

Z powazaniem,

Elektronicznie podpisany

DO rota przez Dorota Pawtowska

Potozenie: NU - kierownik
dziatu
. . Pawtowska o 2040318 103130
Karolina Procaj +01'00'
Otrzymuja:

NU, wnioskodawca



Profil 1.1

Projektowat: Jerzy Jurewicz upr.nr 5753/Gd/94

pecjalnosci ino-inzynieryine] w zakresio sieci i instalagi elektrycznych w zakresie | 12.2023
sporzadzania projekiow sieci i instalacji elektrycznych oraz ) ia i budowy i robot.

Temat: Rumia ul. Jeziorna

\ [

ZataczniKilstofer MARCIN

KRAWCZYK

15.03.2024 09:24:05 [GMT+1]
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

proj.kabel SN i nn w rurze DVK@160

proj.cieplocigg 2xDN200(400/315)

proj.kabel SN i nn w rurze DVK@160

9,01lmn.p.m. o vy 9.01mn.p.m.
Przebieg
Skala pozioma 1:100
Skala pionowa 1:100
OKREGOWE PRZEDSIEBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ - ]
SP.ZQ.0.
Dziat Uzgodnien i Projektowania Inwestycji
INTEGRALNA CZESC UZGODNIENIA NR 25/L/2024
Z DNIA 14.03.2024 r.
Dorota g
O o) IS Pawfowska =

Rzedna terenu[m n.p.m.] @ 3 @
Rzedna uzbrojenia[m n.p.m.] =
Rzedna gory kabla/rury[m n.p.m.] @ 2 Eéj

Separacja[m]

10,50 |




Profil 1.2

Projektowat: Jerzy Jurewicz upr.nr 5753/Gd/94
pecjalnosci inzynieryjnej w zakresie sieci i ins

aaaaaaaaaaa w

esie | 12.2023

rycznych w
ia budowy i robot.

Temat: Rumia ul. Jeziorna

9,60mn.p.m. y 9.60mn.p.m.

Przebieg

Skala pozioma 1:100
Skala pionowa 1:100

Opis

proj.kabel nn w rurze DVK@160

proj.cieplocigg 2xDN80(200/160)
proj.kabel nn w rurze DVK@160

Rzedna terenu[m n.p.m.] EO"] 8] EO"]

Rzedna uzbrojenia[m n.p.m.] ﬂ

Rzedna gory kabla/rury[m n.p.m.] @ ?] @

Separacja[m] 8]




Profil 1.3

Projektowat: Jerzy Jurewicz upr.nr 5753/Gd/94
L w jalnosci i jno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji resie 12.2023

sporzadzania projektow sieci i instalacji elekirycznych oraz

Temat: Rumia ul. Jeziorna

Przebieg
Skala pozioma 1:100

Skala pionowa 1:100

7,56mn.p.m.

L et ot OO
ZAIqUZTTITIRT S . UU

7,56 mn.p.m.

v

Opis

proj.kabel SN i nn w rurze DVK@160
proj.cieplociag 2xDN200(400/315)

proj.kabel SN i nn w rurze DVK@160

Rzedna terenu[m n.p.m.]

7,56
7,56 |

Rzedna uzbrojenia[m n.p.m.]

16,32 |

Rzedna gory kabla/rury[m n.p.m.]

5,56
5,56
5,56 |

Separacja[m]

0,56 |




Profil 2.1

Projektowat: Jerzy Jurewicz upr.nr 5753/Gd/94
L w jalnosci i jno-inzynieryjnej w zakresie sieci i ins

sporzadzania projektow sieci i instalacji elekirycznych oraz

resie | 12.2023

Temat: Rumia ul. Jeziorna

Przebieg
Skala pozioma 1:100

Skala pionowa 1:100

9,14m n.p.m. v

L Hei ot O
ZAIqUZTITIRT S UT

9,14 mn.p.m.

v

Opis

proj.kabel nn w rurze DVK@160

proj.cieplociag 2xDN80(200/160)
proj.kabel nn w rurze DVK@160

Rzedna terenu[m n.p.m.]

Rzedna uzbrojenia[m n.p.m.]

Rzedna gory kabla/rury[m n.p.m.]

|

Separacja[m]




Profil 2.2

Projektowat: Jerzy Jurewicz upr.nr 5753/Gd/94
L w jalnosci i jno-inzynieryjnej w zakresie sieci i ins

sporzadzania projektow sieci i instalacji elekirycznych oraz

resie | 12.2023

Temat: Rumia ul. Jeziorna

Przebieg
Skala pozioma 1:100

Skala pionowa 1:100

9,00 mn.p.m. |

L et ot 00O
ZAIqUZTITIRT S U0

9,00 m n.p.m.

v

Opis

proj.kabel nn w rurze DVK@160

proj.cieplociag 2xDN65(160/140)
proj.kabel nn w rurze DVK@160

Rzedna terenu[m n.p.m.]

Rzedna uzbrojenia[m n.p.m.]

Rzedna gory kabla/rury[m n.p.m.]

2| 8]

Separacja[m]




Profil 2.3

Projektowat: Jerzy Jurewicz upr.nr 5753/Gd/94
L w jalnosci i jno-inzynieryjnej w zakresie sieci i ins

sporzadzania projektow sieci i instalacji elekirycznych oraz

resie | 12.2023

Temat: Rumia ul. Jeziorna

Przebieg

Skala pozioma 1:100
Skala pionowa 1:100

9,35 mn.p.m. |

L HPHIP N alaY
ZAIqUZTITIRT S U

9,35 m n.p.m.

v

Opis

proj.kabel nn w rurze DVK@160

proj.cieplocigg 2xDN40(125/110)

proj.kabel nn w rurze DVK@160

Rzedna terenu[m n.p.m.]

Rzedna uzbrojenia[m n.p.m.]

18,10 |

Rzedna gory kabla/rury[m n.p.m.]

17,35 |

Separacja[m]

10,55 |




v 7}

Profil 2.4

Projektowat: Jerzy Jurewicz upr.nr 5753/Gd/94
L w jalnosci i jno-inzynieryjnej w zakresie sieci i ins

sporzadzania projektow sieci i instalacji elekirycznych oraz

resie | 12.2023

Temat: Rumia ul. Jeziorna

Przebieg

Skala pozioma 1:100
Skala pionowa 1:100

9,28 mn.p.m. |

L Het ot
ZAIqUZTTIRT S TU

9,28 m n.p.m.

v

Opis

proj.kabel nn w rurze DVK@160

proj.cieplocigg 2xDN40(125/110)

proj.kabel nn w rurze DVK@160

Rzedna terenu[m n.p.m.]

Rzedna uzbrojenia[m n.p.m.]

18,04 |

Rzedna gory kabla/rury[m n.p.m.]

17,28 |

Separacja[m]

10,56 |




Profil 2.5

Projektowat: Jerzy Jurewicz upr.nr 5753/Gd/94
L w jalnosci i jno-inzynieryjnej w zakresie sieci i ins

sporzadzania projektow sieci i instalacji elekirycznych oraz

resie | 12.2023

Temat: Rumia ul. Jeziorna

Przebieg

Skala pozioma 1:100
Skala pionowa 1:100

9,21 mn.p.m. v

L Hei ot 71
ZAIqUZTTITIRT S 7L

9,21 mn.p.m.

v

Opis

proj.kabel nn w rurze DVK@160

proj.cieplocigg 2xDN40(125/110)

proj.kabel nn w rurze DVK@160

Rzedna terenu[m n.p.m.]

Rzedna uzbrojenia[m n.p.m.]

17,96 |

Rzedna gory kabla/rury[m n.p.m.]

| 7,211

Separacja[m]

10,55 |
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L Het ot
ZAIqUZTTIRE S 72

Profil 2.6

Projektowat: Jerzy Jurewicz upr.nr 5753/Gd/94
L w jalnosci i jno-inzynieryjnej w zakresie sieci i ins

resie | 12.2023

sporzadzania projektow sieci i instalacji elekirycznych oraz

Temat: Rumia ul. Jeziorna

8,89 mn.p.m. | 8,89 m n.p.m.

v

Przebieg

Skala pozioma 1:100
Skala pionowa 1:100

Opis

proj.kabel nn w rurze DVK@160

proj.cieplocigg 2xDN40(125/110)
proj.kabel nn w rurze DVK@160

Rzedna terenu[m n.p.m.] @ @ Eﬂ

Rzedna uzbrojenia[m n.p.m.] g

Rzedna gory kabla/rury[m n.p.m.] Eﬁ] @ @

Separacja[m] H
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MDCP W MAPA SYTUACY.NO-WYSOKOSCIOWA
Z INWENTARYZACJA URZADZEN PODZIEMNYCH

Skala: 1:500
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Uklad wspbhzednych: plaskich — 2000/6, wysokoSciowych — PL-EVRF2007-NH,
Woj.: pomorskie, Powiat: wejherowski, Gmina: Wejherowo,

Obreb: 0002 Rumia 02, Dziaka: 16/2, Adres: ul. Jezioma,

Id. pracy: GD.6640.7601.2022,

~ Linie zabudowy.

— Linie rozgraniczajace.

Uwaga!
Nie wyklucza sie istnienia w terenie nie wykazanych na niniejszej mapie
urzqdzeri podziemnych, ktére nie zostaly zgloszone do inwentaryzacji.
Mapa niniejsza powstala w wyniku ji mapy c

przez Powiatowy Osrodek ji jnej i i

b

p

gl W

Znaki osnowy geodezyjnej podlegaja ochronie (art.15 Prawo geodezyne i kartograficzne).

Pomiar yeh metodq

Nie badano danych dotyczqcych ustalenia granic
oraz stanu prawnego nieruchomosci.
Wykonanie niniejszej mapy nie bylo p
obcigzajgeych grunty potozone w granicach projektowane) inwestycji budowlane).

Zespdt Uzgodnienia Dokumentacyi Projektowej Starostwa Powiatowego w Wejherowie.
W granicach opracowania mapy wystgpujq projektowane urzqdzenia uzgodnione w ZUDP.

Wykonawca: GEOIDA tukasz Oleksiriski.
Kierownik prac: tukasz Oleksiriski, nr upr. 20413 — zakres 17 2.

Mapa aktualna na dzieri: 08.02.2023 — inz. tukasz Oleksiriski.

iq bez prawnego ustalenia granic dziakek.
dziakek, spehienia standardw dokladnoSciowych granic dzialek

Poswiadczam, Ze niniefszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych | kartograficznych,
ktbrych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany i jednoczesnie informujg, Ze
Jestem Swiadomy odpowiedzialnoSci kamej za zloZenie falszowego oSwiadczenia.

Starosta Powiatowy w Wejherowie.

Data sporzqdzenia i numer protokoh: pozytywnej weryfikacji:

Data: , Ir protokohu:
10.02.2023 a 6640.7601.2023.1
GEOIDA ‘ -
Lukasz Oleksiriski ' GEORETA: UPRLWMONY
81-603 Gdynia, ul. Zauchy 98
NIP 586-207- REGON 220055228 inz. Luki lleksiriski
tel. 502-613-880 Nr upy: 2p413

"o, 5
eSS

14/2

/

Elektronicznie

tukasz

Oleksinski

Oleksinski pata:20230215

11:15:49 +01'00'
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\ UZGODNIENIE NR: 25/L/20:
.85 \\ ZDNIA 14.03.2024 r. X
J\.J/ZC\ODNIONO Z UWAGAMI ZAYARTYMI N
ZALACZNIKUNR 1 R
WAZNE 2 LATA OD DNIAM/YSTAWIENI
DOTYCZY: budowy linirkablowych SN 15kV,
nn 0,4 kV, kontenerpwej stacji
transformatorowsj 15/0,4 wraz ze zlaczami
kablowymi nn0,4 kV - Rumia ul. Jeziorna
(dz. nr 15/2;17/2, 18, 21 obr. 0002)

lktronicznic podg iRy
przez Dorota Pawlowska

Dorota  pox o mm
Pawtowska suescsisioss
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Punkt posadowienia podfogi 8,05 m n.p.m

B/19/062683, B/20/046990

(przecisk)
PROJEKTOWO-BUDOWLANA
JERZY

UL. KOLBERGA 18A/10

FIRMA ADRES: Rurmia ul. Jezioma dz. nr 1512, 17/2, 18, 21 obreb 0002
STADIUM: ROEXT ARSOURONNA TR ‘BRAN!A:‘ ELEKTRYCZNA

81-881 SOPOT
OBIEKT: [ Budowa inii kablowych SN 15 kV, nn 0,4 kV, kontenerowej stacji

transformatorowe] 15104 wraz ze zigczami kablowymi nn 0.4 kV

NAZWA RYSUNKU: [ Projekt zagospodarowania terenu

OPRACOWAL: | PAWEL KRAWCZYK'

INWESTOR:
ENERGA OPERATOR S.A.

JERZY

spec instalacyjnorntynisryina

PROJEKTOWAL: 57536094

UL.MARYNARKI POLSKIEJ 130
80-557 N

KONRAD SEKLECKI|

Neupr, [Pt
Pomo207/P00EN 1|

wan | v [oaras] s [mave.] em
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MDCP W MAPA SYTUACYINO-WYSOKOSCIOWA
2Z INWENTARYZACJA URZADZER PODZIEMNYCH

Skala: 1:500
HAPA DO CELOW PROJEKTONYCH
Uklad wspéirzedhyh: plaskich ~ 2000/6, wysokoSciowych ~ PL~EVRF2007-MH,

M
N = 200
'\ 1st.T324253
[ "Jeziorna 37"
A%

% N
N 898

3 p
Proj.DVK@160,L=2m
(wykop otwal

;
e
Woj.: j&, Powiat: wejherowski, Gmina: Wejherowo, T
Obred 0002 Rumia 02, Daioka: 16/2 Adres: ul eziorna, L
1d. procy: G0.6640.7601.2022, rty)
" N
.
L — - Linie zabudowy. /%
- Linie

L

Nie wyklucza sie istnienia w terenie nie wykazanych na ninigjszej mapie 5% Am
wzqz:ﬂ podziemnych, ktre nie zostaly Zgloszone do inwentaryzaci

2 [Proj DVK@160;L=2m
Mapa 7:'."%{: poistala w wyniku aktualizacji mapy zasachiczej prow e i v'/‘ (w"ykop otwarty)
przez Powiatowy Osrodek i Kartog e/ w Wej &/,{, Vi

Znaki osnowy geodezyjnej podlegaja ochronie (art.15 Prawo geodezyjne i kartograficzne).

Pomiar szczeqbléw terenowych metodq bezposredhiq bez prawnego ustalenia granic dzialek.
Nie bo;imo ych domq?é ustalenia granic dzlqaltkn Spelnienia slwmdog%km&ciow granic dzialek
oraz stanu i i,

N OO0 . 3
onanie niniejszej mapy nie bylo poy 9
igzajacych grunty polozone w granicach projektowanej inwestyci budowlaney.

Zesp6l Uzgochienia Dokumentacji Projektowey Starostwa Powiatowego w Wejherowie.
W granicach opracowania mapy wystgpujq projektowane Anqa?m?ﬁgomim ZUDP.

onawca: GEOIDA Lukasz Oleksiriski.
(lerownik prac: tukasz Oleksiriski, nr upr. 20413 ~ zakres 1/ 2.

Mapa aktualna na dzier: 08.02.2023 - in2. tukasz Oleksiriski.

AN

‘\

Proj.DVK@160;L=3m I
(wykop otwarty)

%

PoS$wiadczam, Ze niniejszy dokument zostal op w wyniku proc g jnych i kartogr /

ktérych rezultaty zoa;;':m etzer;]t Iechll(vicmy pozylywnie 7eyﬁkoway | Jechoczeénie informuje, 2e Elektronlczn!e

Jestem Swiadomy wiedzialnoSci kamej za Zozenie falszowego oSwiadczenia. L i

Starosta Powiafony w Wejherowie. u a S Z podpisany przez tukasz

Data sporzqdzenia i numer protokolu pozytywnej weryfikacji: Oleksiniski P

/ 03,\::

%, P h 14
y N
Proj.2xDVK2160;L=33m [
(wykop otwarty) "4! <
‘Vﬁ T/
BN p;

Doz 10,02,2023 - MOABORE (s o on OlekS|r,\Sk| Data: 2023.02.15

11:15:49 +01'00"'

GEOIDA
. wg‘g:“ Oleksifisld GEODETA UPRAWNIONY
- ynia, ul. Zauchy 98 R
NIP'586:207.31-04 REGON 220065228 inz. Lul eksifiski : o P8
tel. 502-613-880 Nr 13 '

j stacja
|MRw-bpp 20/2x630-5 (4,7m x 3,0m)

82 Proj.2xYAKXS 4x240 + FeZn 25x4
& wg odr. opr. OBI/32/2203945
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Proj.Z9-KRSN-00/4R-NH2/F
P/22/007687
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P/22/007627
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URZAD MIASTA RUMI
REFERAT GOSPODARKI WODNEJ

ienr RGW. QIR 245,201,

2dnia 4005014 r., il086 y
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ISIRIVIANEZREY ERSACVV.CEB/DEVVINAINA
INEIRZT JUIRIENNCZ
WL, KOIL/[B/EREGA 18410
&= SQLPOU

KATEGORIA OBIEKTU - XXVI

Energa Operator S.A.
INWESTOR: _ o ]
ul. Marynarki Polskiej 130 80-557 Gdansk
TEMAT: Budowa sieci kablowej SN 15 kV, nn 0,4 kV, kontenerowej stacji
' transformatorowej 15/0,4 wraz ze ztgczami kablowymi nn 0,4 kV
LOKALIZACJA: Rumia ul. Jeziorna dz. nr 15/2, 17/2, 18/1, 18/2, 21 obreb 0002
BRANZA: ELEKTRYCZNA STADIUM: | PROJEKT TECHNICZNY
B/19/062683, B/20/046990, P/22/007625, P/22/007627,
P/22/007641, P/22/007644, P/22/007647, P/22/007651,
NR OBI: 32/2202113 WTP
P/22/07663, P/22/007670, P/22/007687, P/22/007693,
P/22/007681
OPRACOWAL.: PAWEL KRAWCZYK
PROJEKTANT: JERZY JUREWICZ SPRAWDZAJACY: KONRAD SEKLECKI
upr. proj. 5753/Gd/94 Podpis upr.proj. POM/0207/POOE/11 | Podpis
nr ewid. — POM/IE/1788/01 nr ewid. — POM/IE/0282/10
spec.:instalacyjno- spec.:instalacyjno-
inzynieryjna inzynieryjna

Sopot, sierpien 2022r.
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1. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen
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Ip |Nazwa typ ilos¢/dtugosc
1 |Wymiana stupa SN o
2 |Linia napowietrzna —---
3 |Roztacznik napowietrzny SN ----
4 |Linia kablowa SN 3*NA2XS(FL)2Y1*240RM/50 680m
5 |Mufy kablowe SN 24CSJ-SM95-300 2 kpl.
6 |Gtowice kablowe CTS 630A 2 kpl.
7 |Ograniczniki Przepie¢ SN -
8 [Rozdzielnica modutowa SN o
9 |Stacja transformatorowa SN/nn MRw-bpp 20/2*630-5 1szt
10 |Transformator 630kVA 2 szt
11 |Wymiana stupa nn ----
12 |Linia napowietrzna nn ----
13 |Przytacze napowietrzna nn ----
14 |Linia kablowa nn YAKXS 4*240mm? 1415m
15 |Mufa kablowa nn -
16 |przytacze kablowe nn ----
17 |Kablowa rozdzielnica szafowa KRSN-00/4R-NH2/R szt
KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHOO/F 1szt
18 |[szafka pomiarowa -
19 |Roztacznik bezpiecznikowy ----
104m na nn,
20 . SRS160
Przecisk 46 m na SN
21 |Przewiert ----
22 |Rura ostonowa DVK 160 171mnann,
128m na SN
2. Ochrona przepieciowa linii SN
Nie dotyczy.
3. Ochrona przepieciowa stacji transformatorowej SN/nn
Nie dotyczy
4. Ochrona przepieciowa linii nn
W projektowanych elementach nie przewiduje sie stosowania dodatkowej ochrony
przepieciowe;j.
5. Ochrona od porazen pragdem elektrycznym w linii napowietrznej SN
Nie dotyczy.
6. Ochrona od porazen pragdem elektrycznym stacji transformatorowej

Nie dotyczy.
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7. Ochrona od porazen pragdem elektrycznym w sieci nn

Ochrone przed dotykiem bezposrednim zrealizowano przez zastosowanie izolacji
podstawowej przewodow i osprzetu oraz obuddéw o stopniu ochrony (przy otwartych
drzwiach, otwartych tgcznikach, wyjetych wktadkach bezpiecznikowych) co najmniej IP2X.

Jako ochrone przed porazeniem elektrycznym przy uszkodzeniu zastosowano
SAMOCZYNNE WYtACZANIE ZASILANIA w uktadzie sieciowym TN-C dla urzgdzen nn.

Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ pomiary pomontazowe skutecznoSci
samoczynnego wytgczenia zasilania (pomiar impedancji petli zwarcia) wraz z ich oceng. W
przypadku braku pozytywnej oceny skutecznoSci samoczynnego wytgczenia nalezy
dokonac¢ analizy istniejgcych zabezpieczen obwodu i dobra¢ wiasciwe rozwigzanie
techniczne zapewniajgce bezpieczne uzytkowanie sieci. Instalacje wewnetrzne wykonac w
uktadzie TN-S.
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Obliczenia techniczne

Zgodnie z aktualnymi danymi udostepnionymi przez EOP
Dla GPZ REDA pole R15kV nr 16 sekcja nr 1

Dane wyjsciowe:

- napiecie znamionowe sieci Un= 15 kV

- prad zwarcia doziemnego =40 A

- moc zwarciowa ha szynach 15 kV Sz= 230 MVA
- czas wylgczenia zwarcia doziemnego tz=4s

- czas wylgczenia zwarcia wielofazowego Tk=15s

Parametry zwarciowe po stronie 15 kV
1. System

Cmax*Un?_1,1%(15%1000)2
SkQ 230%10000000

ZkQ = = 1,076Q
Xk = 0,995 * Zyo = 0,995 *1,076 = 1,071Q

Rko = 0,1* Xko = 0,1*1,071 = 0,107 Q

2. Zwarcie w Tproj. -SN 15 kV

[k3 = Cmax *x Un B 1,1 * 15000 _ g.85kA
V3 Zz V31,076

_3.Rka
Ip =2 <1,02 +0,98xe " qu> * [k3 = 21,86kA

— Do obliczen zwarcia pominieto wptyw (obnizajgcy wartos¢ prgdu zwarciowego)
kabli zasilajgcych stacje transformatorowg. Zatozono zwarcie bez impedanc;ji linii
zasilajgcej, czyli uproszczenie w kierunku bezpiecznym.

Gdzie:

Z.q — impedancja obwodu zwarciowego [Q];

Cmax — Wspotczynnik korygujacy [-];

UN — napiecie znamionowe sieci [V];

Skg — moc zwarciowa w GPZ na szynach 15kV [VA];
Ik3”- prad zwarciowy poczatkowy [kA];

lu- prad zwarciowy udarowy [KA];

Rko — rezystancja obwodu zwarciowego [Q];

Xkg — reaktancja obwodu zwarciowego [Q].
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Sprawdzenie parametréw projektowanej rozdzielnicy SN-15 kV
* Napiecie znamionowe
Ur>Un

25kV >15kV
Gdzie:
Ur — napiecie znamionowe rozdzielnicy;
Un — napiecie znamionowe sieci;

Warunek spetniony
* Prad znamionowy ciggty
Ir=1In

630A > 630A
Gdzie:
Ir — prgd znamionowy;
In — dopuszczalny prad znamionowy wg Standardéw technicznych Energa-

Operator S.A.

Warunek spetniony

* Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany
Imaip
40 kA > 21,86 kA
Gdzie:
Ima — prad znamionowy szczytowy wytrzymywany rozdzielnicy;
ip — prad udarowy

Warunek spetniony

» Prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany

Isc = 1k3
16 kA > 8,85 kA

Gdzie:
Isc — pragd znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany rozdzielnicy;
Ik3”- prad zwarciowy poczatkowy [kA]

Warunek spetniony
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Dobér kabla SN-15 kV
« Zyta robocza ze wzgledu na obcigzalno$¢ zwarciowg

T =XkQ/(w*RkQ)=1,07/(2*m *50%0,11) = 0,03s

1 2Tk
m = Tﬁ*(l—eT )= 0,12

Ith = 1k3 *v1+m = 9,37kA
k =87 Almm2

1
s> E* VI2th * Tk = 53,85mm2

240mm?2 > 53,85mm?2

Gdzie:

s — dopuszczalny przekrdéj projektowanego kabla [mm2];

k — dopuszczalna gestos¢ pradu zwarciowego [A/ mm2] dla aluminium przy izolacji z polietylenu
usieciowanego;

Tk — czas trwania zwarcia [s];

T — stata czasowa obwodu zwarciowego [s];

Warunek doboru zyly gtéwnej kabla zostal spetniony

» zyla powrotna ze wzgledu na obcigzalnos$¢ zwarciowg
1z1 = 0,033 * SkQ * VTk = 0,033 * 230 * v0,25 = 3,795 kA,
10 kA > 3,795 kA

Gdzie:
Iz1 - obcigzalnos¢ zwarciowa 1-sekundowa zyty powrotnej kabla [kA] ( 1z1=10kA dla kabla
NA2XS(FL)2Y 1x240/50 — wg katalogu NKT Cables) ;

Tk — czas trwania zwarcia [s];

Warunek doboru zyty powrotnej kabla zostat spetniony.

Na podstawie powyzszych obliczen z normy N SEP-E-004 i danych katalogowych
dobrano kabel NA2XS(FL)2Y 1x240/50 20kV.



Doboér zabezpieczenia WLZ Podmiotu Przylgczanego
Budyneknr 1, 2, 3,4,5,6, 7, 8:

Moc obliczeniowa budynku po wspodtczynnikach Po= 80 kW

Ib = Fo =00 5424
" V3xUsxcosfi V3%x400%093
Dobrano zabezpieczenie WTHN-2/gG 125A
Garaze indywidualne Gl1dz. Nr 18, GI2 dz. Nr 17/21 18,:
Moc obliczeniowa budynku po wspoétczynnikach Po=27 kW
Ib = Pp _ 27000 — 424
" V3xUxcosfi V3#400%093
Dobrano zabezpieczenie WTHN-1/gG 63A
Administracja:
Moc obliczeniowa budynku po wspétczynnikach Po=35 kW
Pp 35000
Ib = 543 A

V3% Uxcosfi V3*400%093

Dobrano zabezpieczenie WTHN-00/gF 80A

Dobér transformatora

Napiecie transformatora nrl sekcja 1:
Strona pierwotna Un=15,75kV
Strona wtérna Un=0,42kV

Moc zainstalowana [KW] zgonie z WP budynek 7, 6, 5, 8, garaz GI2:

Mieszkania: Pis=12,5kW

Moc szczytowa Ps= 55,4+55,4+55,4+55,4+27 = 248,6 kW

Moc pozorna transformatora Sn=Pi/cosfi= 248,6/0,93=267,3 KVA
Dobrano Sn=630kVA

PT str. 8



Napiecie transformatora nr 2 sekcja 2:

Strona pierwotna Un=15,75kV

Strona wtérna Un=0,42kV

Moc zainstalowana [KW] zgonie z WP budynek 1, 2, 3, 4, garaz GI1:
Administracja :35kW

Mieszkania: Pis=12,5kW

Moc szczytowa Ps= 55,4+55,4+55,4+55,4+27+35= 283,6 kW

Moc pozorna transformatora Sn=Pi/cosfi= 283,6/0,93=305 KVA
Dobrano Sh=630kVA

Uwaga
W obliczenia uwzgledniono wspoétczynniki jednoczesnosci tylko dla mieszkan
Ochrona przeciwporazeniowa po stronie SN

Ug = Ig * Zg < 2Up(tf)
przy czym mozna przyjac, ze , przeksztatcajgc zaleznosci otrzymano warunek:
Re < 2Up(tf) Ik

gdzie:

- rezystancja uziemienia ochronnego [Q]

- maksymalne dopuszczalne napiecie dotykowe spodziewane, zalezne od czasu zwarcia oraz od
rezystancji dodatkowej

— prad zwarcia doziemnego [A]

Warto$é napiecia przyjeto dla rezystancji =0 QQ, mozna zatozyé, ze ludzie poruszajg sie bez obuwia
przy rezystywnosci gruntu wynoszgcej 500 Om. Dla tego zatozenia najwieksze dopuszczalne

napiecie dotykowe spodziewane w zaleznosci od czasu trwania zwarcia wielofazowego oraz
rezystancji dodatkowej Q wynosi

Re < 2UD(tf) IIE
Re<2+«70V /40 A
R;<350Q
Rezystancja uziemienia ochronnego rozdzielni 15 kV <5 Q

zgodnie z wytycznymi EOP , zgodnie z obliczeniami nalezy uzyska¢ wartos¢
rezystancji £3,5Q
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TABELANR 1 Dobér linii zasilajacej  obwod 1 sekcja 1
Moc Moc
Przytacz |Wsp. Zapotrz |Prad Prad In Linia
LP. Nazw a odbioru Zapotrz Wsp. Mocy |. oblicz. |zab zasil. Dop. Prad |Dt. Linii | Spadek napiecia
P (kW) Kz cosf Ps (kW) lo (A) b (A) Typ/ S(mm2)| Idd (A) L (m) du (%)
1 T-proj Suma= 0,6
2 proj. Z7 362,50 0,22 0,98 80,6 118,8 355 YAKXS4* 240 415 99 0,6
3 proj. Z8 0,00 0,00 0,98 0,0 0,0 355 YAKXS4* 240 415 80 0,0
Spadek napiecia dopuszczalny mniejszy od 10%
TABELANR 2 Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
Obwéd 1 sekcja 1 T-proj
Miejsce zw arcia Odcinek linii Diug odcinka | Element sieci Opornos¢ Prad Wspét.  |Prad Prad Prad Uzw Warunek
QOdcinek Petla zw arciow a znam. |krotnosci|w ylaczaj. |w ylaczaj |zw arcia Uzw <230
Rez. Reakt Rez. Reakt Imped bezp. w*1,25
(m) R(Om) | X(©Om) | R©Om) | X(Om) | Z(Om) | Ib(A) k W (A) | wobl(A)| Iz (A) v
proj Z8 obw 6d 1 sek 1{SUMA 0,046 0,041 01| 355 54 1917 [ 239625 [ 3734,3| 147,6 TAK
stacji T-proj
transf.
630 kVA 0,004| 0,011
T-proj [ proj. z7 99 YAKXS4* 240 0,012] 0008 0023 o016 00] 355 [ 54 [ 1917 [ 23963 [ s50376] o238 TAK
proj. Z7 [ proj.z8 80 YAKXS4* 240 0,009 o0007] 0019] 0013 01 355 [ 54 | 1917 | 23963 [ 37343 1476 TAK
Ochrona od porazen elektrycznych skuteczna
TABELANR 3 Dobér linii zasilajgcej  obwoéd 2 sekcja 1
Moc Moc
Przytgcz | Wsp. Zapotrz |Prad Prad In Linia
LP. Nazw a odbioru Zapotrz Wsp. Mocy |. oblicz. |zab zasil. Dop. Prad [Dt. Linii | Spadek napigcia
P (kW) Kz cosf Ps (kW) lo (A) b (A) Typ/ S(mm2)| Idd (A) L (m) du (%)
1 T-proj Suma= 0,5
2 proj. Z5 725,00 0,14 0,98 100,6 | 148,2 355 YAKXS4* 240 415 25 0,2
3 proj. Z6 362,50 0,22 0,98 80,6 118,8 355 YAKXS4* 240 415 54 0,3
4 proj. Z7 0,00 0,00 0,98 0,0 0,0 355 YAKXS4* 240 415 56 0,0
Spadek napiecia dopuszczalny mniejszy od 10%
TABELANR 4 Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
Obw éd 2 sekcja 1 T-proj
Miejsce zw arcia Odcinek linii Diug odcinka | Element sieci Oporno$é Prad Wspot.  |Prad Prad Prad Uzw Warunek
Odcinek Petla zw arciow a znam. |krotno$ci |w ytaczaj.|w ylaczaj [zw arcia Uzw <230
Rez. Reakt Rez. Reakt Imped bezp. w *1,25
(m) R(Om) | x(©0m) | Riom) [ x©om) [ z©m) | b @A) k w (A) | wobl(A) [ Iz (A) v
proj Z7 obw 6d 2 sek 1{SUMA 0,036 0,033 0,0[ 355 54 1917 | 239625 | 4694,3| 1174 TAK
stacji T-proj
transf.
630 KVA 0,004| 0,011
T-proj proj. 5 25 YAKXS4" 240 0,003[ 0,002] 0,006 0,004 0,0[ 355 54 1917 [ 2396,3 | 12710,3| 434 TAK
proj. 25 proj. 26 54 YAKXS4* 240 0,006 0,004] 0013] 0,009 0,0[ 355 54 1917 | 23963 | 69549 792 TAK
proj. Z6 proj. Z7 56 YAKXS4* 240 0,007 0,005] 0013[ 0,009 00| 355 54 1917 | 23963 | 4694,3] 1174 TAK

Ochrona od porazen elektrycznych skuteczna
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TABELANR 5 Dobér linii zasilajgcej  obwod 3 sekcja1
Moc Moc
Przyigcz | Wsp. Zapotrz |Prad Prad In Linia
LP. Nazw a odbioru Zapotrz Wsp. Mocy |. oblicz. [zab zasil. Dop. Prad [Dt. Linii | Spadek napiecia
P (kW) Kz cosf Ps (kW) lo (A) b (A) Typ/ S(mm2)| Idd (A) L (m) dU (%)
1 T-proj Suma= 1,4
2 proj. Z10 425,00 0,20 0,98 85,0 125,2 355 YAKXS4* 240 415 186 1,2
3 proj. Z8 362,50 0,22 0,98 80,6 118,8 355 YAKXS4* 240 415 34 0,2
Spadek napiecia dopuszczalny mniejszy od 10%
TABELANR 6 Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
Obw éd 3 sekcja 1 T-proj
Miejsce zw arcia Odcinek linii Diug odcinka | Eement sieci Oporno$¢ Prad Wspét.  [Prad Prad Prad Uzw Warunek
Odcinek Petla zw arciow a znam. |krotno$ci|w ylgczaj. |w yigczaj |zw arcia Uzw <230
Rez. Reakt Rez. Reakt Imped bezp. w *1,25
(m) R(Om) | X(0m) | ROm) | X(Om) | Z(Om) | Ib(A) k W (A) [ wobl(A) [ &(A) v
proj Z8 obw 6d 3 sek 1|SUMA 0,056| 0,048 01| 355 54 1917 | 239625 | 31354 175,8 TAK
stacji T-proj
transf.
630 kVA 0,004[ 0,011
T-proj proj. Z10 186 YAKXS4" 240 0,022 0,015 0,044] 0,031 01| 355 5.4 1917 | 23963 | 36165 1524 TAK
proj. Z10 proj. Z8 34 YAKXS4* 240 0,004 0,003| 0,008] 0,006 0,1] 355 5.4 1917 | 23963 | 31354 1758 TAK
Ochrona od porazen elektrycznych skuteczna
TABELANR 7 Dobér linii zasilajagcej  obwod 2 sekcja 2
Moc Moc
Przytacz | Wsp. Zapotrz |Prad Prad In Linia
LP. Nazw a odbioru Zapotrz Wsp. Mocy |. oblicz. |zab zasil. Dop. Prad |Dt. Linii | Spadek napiecia
P (kW) Kz cosf Ps (kW) lo (A) b (A) Typ/ S(mm2)| Idd (A) L (m) dU (%)
1 T-proj Suma=_ 1,1
2 proj. Z2 725,00 0,14 0,98 100,6 | 148,2 355 | YAKXS4* 240 415 91 0,7
3 proj. Z1 362,50 0,22 0,98 80,6 118,8 355 | YAKXS4* 240 415 61 0,4
4 proj. Z9 0,00 0,00 0,98 0,0 0,0 355 | YAKXS4* 240 415 105 0,0
Spadek napiecia dopuszczalny mniejszy od 10%
TABELANR 8 Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
Obw éd 2 sekcja 2 T-proj
Miejsce zw arcia Odcinek linii Diug odcinka | Element sieci Oporno$¢ Prad Wspét.  |Prad Prad Prad Uzw Warunek
Odcinek Petla zw arciow a znam.__|krotno$ci|w yigczaj.[w ytaczaj |zw arcia Uzw <230
Rez. Reakt Rez. Reakt Imped bezp. Iw *1,25
(m) ROm) | x(©om) | Room) | x©om) [ zom) [ bA) k w (A) [ woblA) [ 2 (A) v
proj Z9 obw 6d 2 sek 2| SUMA 0,065 0,054 01| 355 5,4 1917 | 2396,25 | 27385 201,3 TAK
stacji T-proj
transf.
630 KVA 0,004| 0,011
T-proj proj. Z2 91 YAKXS4* 240 0,011 0,008 0021 0015 0,0[ 355 54 1917 | 23963 | 6307,2] 874 TAK
proj. Z2 proj. Z1 61 YAKXS4* 240 0,007| 0,005 0,014 0,010 0,1 355 54 1917 | 23963 | 4270,6] 1291 TAK
proj. Z1 proj. Z9 105 YAKXS4* 240 0,012| 0009] 0025 0,017 01 355 54 1917 | 23963 | 27385] 2013 TAK

Ochrona od porazen elektrycznych skuteczna
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TABELANR 9 Dobér linii zasilajgcej  obwed 3 sekcja 2
Moc Moc
Przytgcz | Wsp. Zapotrz |Prad Prad In Linia
LP. Nazw a odbioru Zapotrz Wsp. Mocy |. oblicz. |zab zasil. Dop. Prad Dt Linii | Spadek napiecia
P (kW) Kz cosf Ps (kW) lo (A) b (A) Typ/ S(mm2)| Idd (A) L (m) dU (%)
1 T-proj Suma= 1,0
2 proj. Z11 822,50 0,13 0,98 105,8 | 155,7 355 YAKXS4* 240 415 32 0,3
3 proj. Z4 787,50 0,13 0,98 102,9 | 1515 355 YAKXS4* 240 415 41 0,3
4 proj. Z3 425,00 0,20 0,98 85,0 125,2 355 YAKXS4* 240 415 51 0,3
5 proj. Z9 62,50 0,59 0,98 37,8 55,6 355 YAKXS4* 240 415 25 0,1
Spadek napiecia dopuszczalny mniejszy od 10%
TABELANR 10 Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
Obw éd 3 sekcja 2 T-proj
Miejsce zw arcia QOdcinek linii Diug odcinka [ Element sieci Oporno$¢ Prad Wspét.  |Prad Prad Prad Uzw Warunek
Odcinek Petla zw arciow a znam. [krotnosci|w ylaczaj.|w ytgczaj [zw arcia Uzw <230
Rez. Reakt Rez. Reakt Imped bezp. w *1,25
(m) ROm) | X(©0m) | ROm) | x(©m) | z(om) | b(A) k W (A) | wobl(A)| Iz (A) v
proj Z9 obw 6d 3 sek 2[SUMA 0,039| 0,036 01 355 54 1917 | 239625 | 4339,8[ 127,0 TAK
stacji T-proj
transf.
630 KVA 0,004| 0,011
T-proj proj. Z11 32 YAKXS4* 240 0,004| 0,003 0,008 0,005 0,0[ 355 54 1917 | 23963 [ 11508,5] 47,9 TAK
proj. Z11 proj. Z4 41 YAKXS4* 240 0,005 0,003] 0,010 0,007 0,0[ 355 54 1917 | 23963 | 7330,1 75,2 TAK
proj. Z4 proj. Z3 51 YAKXS4* 240 0,006] 0,004 0,012] 0,008 0,0[ 355 54 1917 | 23963 [ 50158 1099 TAK
proj. Z3 proj. Z9 25 YAKXS4* 240 0,003 0,002] 0,006] 0,004 01| 355 54 1917 | 23963 | 4339,8] 1270 TAK
Ochrona od porazen elektrycznych skuteczna
TABELA NR 11 Dobér linii zasilajacej  obwoéd 1sekcja 2
Moc Moc
Przytacz |Wsp. Zapotrz |Prad Prad In Linia
LP. Nazw a odbioru Zapotrz Wsp. Mocy |. oblicz. |zab zasil. Dop. Prad [Dt. Linii | Spadek napiecia
P (kW) Kz cosf Ps (kW) lo (A) b (A) Typ/ S(mm2)| Idd (A) L (m) du (%)
1 T-proj Suma= 0,0
2 proj. Z12 0,00 0,00 0,98 0,0 0,0 200 YAKXS4* 240 415 150 0,0
3 T324253 0,00 0,00 0,98 0,0 0,0 200 | YAKXS4* 240 415 325 0,0
Spadek napiecia dopuszczalny mniejszy od 10%
TABELA NR 12 Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
Obw éd 1 sekcja 2 T-proj
Miejsce zw arcia Odcinek linii Diug odcinka |Element sieci Oporno$é Prad Wspét. [Prad Prad Prad Uzw Warunek
QOdcinek Petla zw arciow a znam. |krotno$ci|w ytaczaj.|w ylgczaj |zw arcia Uzw <230
Rez. Reakt Rez. Reakt Imped bezp. w *1,25
(m) R(Om) | x(©m) | R©Om) | X(©m) | z(om) | b (A) k w (A) | wobl(A) | Iz (A) v
proj Z9 obw 6d 3 sek 2| SUMA 0,116| 0,090 0,1 200 5,2 1040 1300 | 1567,4] 190,8 TAK
stacji T-proj
transf.
630 KVA 0,004| 0,011
T-proj [ proi. z12 150 [ vakxsar 240 0018] 0012] 0035 0025 01] 200 | 52 [ 1040 [ 13000 | 43165 693 TAK
proj. z12 | T324253 325 | vakxs4* 240 0,038] 0027] o0077] 0054 01] 200 [ 52 [ 1040 [ 13000 [ 1567,4] 1008 TAK

Ochrona od porazen elektrycznych skuteczna




Nie dotyczy.

9. Opinia geotechniczna
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10. Zestawienie danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym

Rumia ul. Jeziorna

dziatka nr 15/2, 17/2, 18/1, 18/2, 21 obreb 002,

miejsce lokalizacji rura SRS dt.[m] rura DVK dt.[m] [|powierzchnia [m2]
rura SRS 160 9 rura DVK 160 36 7,2
pas drogowy rura SRS 110 rura DVK 110 0
kabel YAKXS 4%240m2 99 53,46
kabel YAKXS 4%¥120m2 0,00
kabel YAKXS 4*¥35m2
miejsce lokalizacji rura SRS dt.[m] rura DVK dt.[m] |powierzchnia [m2]
rura SRS 160 rura DVK 160 0
chodnik rura SRS 110 rura DVK 110 0

kabel YAKXS 4*240m2 0
kabel YAKXS 4*120m2 0,00
kabel YAKXS 4*35m?2

miejsce lokalizacji rura SRS dt.[m] rura DVK dt.[m] powierzchnia [m2]
rura SRS 160 rura DVK 160 0
pobocze rura SRS 110 rura DVK 110
kabel YAKXS 4*240m2 0
kabel YAKXS 4*120m2 0,00
kabel YAKXS 4*35m2
Razem 60,66

11. Kolizje / skrzyzowania

Na terenie przez ktory przebiega projektowana inwestycja wystepujg kolizje lub
Skrzyzowanie z infrastrukturg techniczng innych gestorow sieci. Miejsca te zabezpieczono

rurami ostonowymi.

12. Uwagi

Podczas przygotowania oraz wykonywania prac nalezy:
- zapewnic¢ nadzor instytucji uzytkujgcych urzadzenia inzynierskie, obstuge geodezyjng oraz
powiadomi¢ wszystkich wtascicieli i uzytkownikéw terenu,

- zastosowac sie do wytycznych i przestrzegac¢ przepiséw BiHP, p.poz., instrukcji i
zatgcznikow do instrukcji ENERGA-OPERATOR SA, standarddéw technicznych i specyfikacji
technicznych zawartych w zatgcznikach do standardéw technicznych w ENERGA-OPERATOR
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SA oraz instrukcji prac pod napieciem i procedur dopuszczania do pracy na urzgdzeniach
ENERGA-OPERATOR SA,

- uzgodnic opisy, nazwy oraz numery eksploatacyjne poszczegdolnych elementow sieci i
urzgdzen z odpowiednim dla danego regionu Rejonem Dystrybucji ENERGA-OPERATOR SA,

- uwzgledni¢ na etapie wykonawstwa zalecenia decyzji, uzgodnien i sprawdzen
niniejszego projektu,

.- podczas prowadzenia robot ziemnych zachowac ostroznos¢ gdyz nie wyklucza sie
istnienia nie wskazanych na planie urzgdzenn podziemnych, ktére nie byly zgfoszone do
inwentaryzacji lub o ktérych nie ma informacji w instytucjach branzowych,

- urzgdzenia podziemne napotkane w trakcie prowadzenia robot ziemnych nalezy
traktowac jako czynne i zachowac szczegding ostroznos¢ przy zblizeniach i skrzyzowaniach,

- Zleci¢ wytyczenie oraz geodezyjny pomiar powykonawczy geodecie,

- stan nawierzchni po robotach ziemnych doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Po zakoriczeniu prac wykonac pomiary i proby pomontazowe oraz sporzgdzic protokoty,
a do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ komplet dokumentow wymaganych przez ENERGA-
OPERATOR SA. W projekcie zastosowano wytgcznie materiaty posiadajgce aktualne atesty i
certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Dopuszcza sie zastosowanie
zamiennikdw materialowych o roéwnorzednych parametrach technicznych Ilub wyzszych,
posiadajgcych atesty i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania na terenie RP. Stosowanie
zamiennikéw nie moze powodowac wzrostu kosztow robot budowlano-montazowych. Zgodnie z
Prawem Budowlanym zastosowanie zamiennikow nie moze spowodowac¢ zmian odstepujgcych
w sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia na budowe.

Kabel nn 0,4 kV ukfada¢ w wykopie ziemnym na minimalnej gtebokosci 1,0m w pasie
drogowym oraz na gtebokosci 0,7m w pozostatych miejscach. W ziemi kable nalezy ukfadac
bezposrednio na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty. W pozostatych przypadkach kable
uktadac¢ na warstwie piasku o grubo$ci, co najmniej 10cm. Nie uktadac¢ kabli bezpos$rednio na
dnie wykopu kamienistego lub w ziemi, ktéra mogtaby uszkodzi¢ kable, np. ostry zwir, ani
bezposrednio zasypywac tg ziemig. Utozone kable nalezy zasypac¢ warstwg piasku o grubosci,
co najmniej 10cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubo$ci, co najmniej 15¢cm, nastepnie
przykryc folig koloru niebieskiego. Kable oznakowac oznacznikami kablowymi, co 10m oraz
zawsze na obu koncach przepustu kablowego. Oznacznik powinien zawierac informacje o iloSci
i przekroju zyt utozonego kabla, o trasie wykonanej sieci kablowej, wifascicielu i roku jej
wykonania. Ufozony kabel przed zasypaniem podlega etapowemu odbiorowi przez Rejon

Dystrybucji i inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego geodete.



13. Zestawienie montazowe
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Sekcja 1 obwéd 1

Zestawienie montazowe kabli i osprzetu kablowego nn-0,4kV obwdd 1 sekcji 1 stacji T-proj
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Zestawienie montazowe kabli i osprzetu kablowego nn-0,4kV obwdd 2 sekcji 1 stacji T-proj
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Sekcja 1 obwéd 3

Zestawienie montazowe kabli i osprzetu kablowego nn-0,4kV obwdd 3 sekcji 1 stacji T-proj
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Zestawienie montazowe kabli i osprzetu kablowego nn-0,4kV obwdd 1 sekgji 2 stacji T-proj
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Sekcja 2 obwéd 3

iwienie montazowe kabli i osprzetu kablowego nn-0,4kV obwéd 3 sekcji 2 stacji T-proj

mentacja : Budowa linii kablowej nn
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Proj. YAKXS 4*240mm? | =87/99m
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PROJEKTOWO-BUDOWLANA

JERZY
UL. KOLBERGA 18A/10

ADRES: Runtia ul. Jezioma dz. nr 1512, 17/2, 18, 21 obreb 0002
e e p—

81-881 SOPOT
OBIEKT: | Budowa finii kablowych SN 15 kV, nn 0,4 KV, kontenerowe; stacji

transformatorowe; 15/0,4 wraz ze zigczami kablowymi nn 0.4 kV.

NAZWA RYSUNKU: | ‘Schemat zaslania nn 0.4 KV
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JERZY e upr, [Feei=
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UL.MARYNARKI POLSKIEJ 130

80-557
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TABELA 2
Nastawa Znaczenie | Nastawa HEX switch
(HEX 2)
Characteristic curve| EINV 3
S SFs 1o 2 A 3 L 4
Wybrany przektadni ~ Znaczenie | Nastawa HEX switch ! !
pradowy Nastawa |> (HEX 3) DWN DWN
WICTWE1AS1 0,9 0 #0e Re
W|C1W2AS1 112 6 ! ﬁ/ 24V D 24V DC 24V DC ¢ E/ 24V DC Rozdz|e|n|ca SN
WICTW3AST 1,2 6 I < - M) ﬁI < - M)
L 4 typu TPM
Nastawa Znaczenie | Nastawa HEX switch produkcji ZPUE S.A.
TABELA ! t> Time factor 'a'=0,5 (HE)5( o | I — uktad WL +L+W+
Nastawy dla przektadnika WIC1WE1AS1 : | AL | Svanalizacia otwarci Un=25kV
: - - - - €L I i L | ygnalizacja otwarcia
Mo poco e [Pradetvaln Usayio prad Fespws FEX | | Woslown | Zreczeric | Nasig FEX i N RN N=630A
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FIRMA ADRES: Rumia ul. Jeziorna dz. nr 15/2, 17/2, 18, 21 obreb 0002
PROJEKTOWO-BUDOWLANA
JERZY JUREWICZ
UL. KOLBERGA 18A/10 STADIUM: PROJEKT ZAGOSPODARO mmn| ELEKTRYCZNA
81-881 SOPOT OBIEKT: Budowa linii kablowych SN 15 kV, nn 0,4 kV, kontenerowej stacji
* transformatorowej 15/0,4 wraz ze ztgczami kablowymi nn 0,4 kV

NAZWA RYSUNKU:

Schemat stacji

INWESTOR:

ENERGA OPERATOR S.A.
UL.MARYNARKI POLSKIEJ 130
80-557 GDANSK

OPRACOWAL: | PAWEL KRAWCZYK ot
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proj.T324733 RUMIA

JEZIORNA 41
Rozdzielnia SN

NN
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POLE nr 1 POLE nr 2 | POLE nr 3| POLE nr 4

320/340m

proj. L.K. SN-15kV nr S320163
TYPU 3*NA2XS(FL)2Y 240/50/20kV,
L

320/340m

proj. L.K. SN-15kV nr 320468
L

TYPU 3*NA2XS(FL)2Y 240/50/20kV,

proj. 24CSJ-S M95-300

istn. L.K. SN-15kV nr 326463 proj.5320468

Energa

operator

Uzgodnienie wystawione wylacznie w formie elektronicznej.
ENERGA-OPERATOR S.A. ODDZIAL W GDANSKU
Dziat Dokumentacji Energetycznej

Dokumentacje projektowa sprawdzono pod wzgledem
zgodnosé z ...... B/10/062683, B/20/046990
Uzgodnienie nr ..2024/10/00724/32MMD . .......

Data uzgodnienia .....16.09.2024................oeeeeee

Signed by /
Podpisano przez:

Jakub Druet
Date / Data:

2024-10-16
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istn. L.K. SN-15kV nr $320236
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kier. T3204431 Kosynieréw 82 ZK

FIRMA ADRES: Rumia ul. Jeziorna dz. nr 15/2, 17/2, 18, 21 obreb 0002
PROJEKTOWO-BUDOWLANA
JERZY JUREWICZ
UL. KOLBERGA 18A/10 STADIUM: PROJEKT ZAGOSPODAROV{WL| ELEKTRYCZNA

81-881 SOPOT Budowa linil kablowych SN 15 KV, nn 0.4 KV, kontenerowe] stacj

OBIEKT: | transformatorowej 15/0,4 wraz ze ziaczami kablowymi nn 0,4 kV/

NAZWA RYSUNKU:

Schemat zasilania SN

OPRACOWAL: PAWEL KRAWCZYK

INWESTOR: .| JERZY JUREWICZ r upr.
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15. Zdjecia

T324253 ,,Jeziorna 37” Sekcja l




Adaptacja i telemechanika str.1

KATEGORIA OBIEKTU - XXVI

INWESTOR: ENERGA OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk

TEMAT:

Budowa sieci kablowej

SN 15 kV, nn 0,4 kV, kontenerowej stacji

transformatorowej 15/0,4 wraz ze ztaczami kablowymi nn 0,4 kV

LOKALIZACJA: | Rumia ul. Jeziornadz. nr 15/2, 17/2, 18/1, 18/2, 21 obreb 0002

BRANZA: ELEKTRYCZNA | STADIUM: | Telemechanika + Adaptacja
B/19/062683, B/20/046990, P/22/007625, P/22/007627, P/22/007641,
NR WTP P/22/007644, P/22/007647, P/22/007651, P/22/07663, P/22/007670,
P/22/007687, P/22/007693, P/22/007681
NR OBI 0OBI/32/2202113
PROJEKTANT: JERZY JUREWICZ | SPRAWDZAJACY: KONRAD SEKLECKI
upr. proj. 5753/Gd/94 Podpis upr.proj. POM/0207/POOE/1L Podpis

nr ewid. - POM/IE/1788/01

spec.:instalacyjno-inzynieryjna

nr ewid. — POM/IE/0282/10
spec.:instalacyjno-inzynieryjna

Sopot, 16.04.2024r.




TABELA NASTAW SYGNALIZATORA ZWARC STEROWNIKA STGP-3-SP

Pola nastaw dla kryteridw / bankdw, ktére nie bedg wykorzystywane pozostawi¢ niewypetnione.

Nastawy wyznaczy¢ w odniesieniu do strony pierwotnej

Obiekt: | T-proj. Rumia ul. Jeziorna dz. nr 15/2, 17/2; B21/047340; Jurewicz; OBI/32/2202113 |
Parametry zasilania
Nastawy dla banku nr: | 1 Zasilanie z GPZ: | Reda Pole: 1
Przektadniki pradowe: | 300/5/5 | Przektadniki napieciowe: | |
Nastawy zabezpieczen
Nadpradowe zwtoczne: > A 300 > ms 1000
Nadpradowe bezzwtoczne: >> A 1800 t>> ms 200
Ziemnozwarciowe [ Tho [P [x]Yo [ ]Go [ [Bo
% A [ - s v[ - ] 6 om
e ms [ | o [ - | twe ms [ - |
Nastawy dla banku nr: | 2 Zasilanie z GPZ: | Rumia Pole: 20
Przektadniki pradowe: | 300/5/5 | Przektadniki napieciowe: | |
Nastawy zabezpieczen
Nadpradowe zwioczne: > A 360 > ms
Nadpradowe bezzwioczne: [>> A > ms
Ziemnozwarciowe " [ Tho [P [x]Yo [ ]Go [ [Bo
3o A - 3Uo v - fo ms 1000
Yo/Go/Bo mS ® ° fawsc ~ ms
Nastawy sygnalizacji w:
Nazwa Ozn. Jedn. Bank13 Bank2 Bank3 Bank4 Min Max  Krok
Nadpradowe zwfoczne:
Prad > A [ 300 || 30 || - |[ - | 1 1500 1
Czas t ms | 700 || 700 | - || - | 20 20000 20
Nadpradowe bezzwtoczne:
Prad [>> A | 1500 || 1500 f| - [ - | 1 1500 1
Czas > ms | 100 || 100 | - || - | 20 20000 20
Ziemnozwarciowe:
|:||0 |:||0 Dlo |:||0 :
|:|IOAwsc |:||0AWSC I:llOAWSC |:||0AWSC ds. 4y, Clo,
Kryterium wykrywania doziemier 1) ) I I I e ©Omar, g-m?wf .
Yo Yo I:lYo |:|Yo G G ,(:J‘“”@Cze
|:|G0 |:|G0 DGO |:|Go “ Yewsy,
|:| Bosk D Bosk l:l Bosk D Bosk
Prad sktadowej zerowej 4 3lo A (| N - [ - | 1 500 1
Napiecie sktadowe zerowej 9 VeV | 2600 || 2600 || - || - | 0 20000 1
Admitancja/Konduktancja/Susceptancja® Yo/Go/Bo mS | 05 || 05 || - || - | 01 100 0.1
Czas to ms | 700 || 700 | - || - | 20 27000 20
Kat " o ° | I - -1 o 30 1
Przyrost pradu AWSC ®) Al A | (| N - [ - | 1 500 -
Opdznienie zat. AWSC 8 At ms | (| [ - || - | 20 20000 20

Instytut Energetyki Oddziat Gdansk



Adaptacja i telemechanika str.

INSTYTUT ENERGETYKI
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1 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU STEROWANEGO

Obiektem sterowania jest stacja Sredniego napiecia zrozdzielnicag SN wizolacji SFs typu
TPM-WLLW prod. ZPUE Witoszczowa. Schemat blokowy obiektu z ukfadem telesterowania
pokazano na Rys. 1.1 — Rys. 1.4, a kierunki kabli SN wyprowadzonych z p6l —w Tab. 1.1.
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Rys. 1.1. Schemat stacji — AMI/SG-2W dla TR w polu 1, dodatkowa szafka AMI/SG-1N dla TR w polu 4
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Rys. 1.2. Schemat stacji — AMI/SG-2W dla TR w polu 4, dodatkowa szafka AMI/SG-1N dla TR w polu 1
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Rys. 1.3. Schemat stacji — AMI/SG-2W dla TR w polu 1, linia z zabezpieczeniem w polu 4
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System dyspozytorski
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Rys. 1.4. Schemat stacji — AMI/SG-2W dla TR w polu 4, linia z zabezpieczeniem w polu 1
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Tab. 1.1. Pofaczenia stacji w sieci SN

Numer Nazwa Zaktad Dystrybucji
Pole Aparat SN Kierunek (numer, nazwa, linia) Uwagi
1 Wylacznik
2 Roztacznik Sygnalizacja zwar¢
3 Rozfacznik Sygnalizacja zwar¢
4 Wytacznik

Wyposazenie stacji — aparatura wspotpracujgca z uktadem AMI/SG:

1.

Rozdzielnica SN:
e Obwody ogdlne:

o Zabezpieczenie nadpragdowe obwodu kontroli cisnienia gazu SFe ze stykiem
sygnalizacji zadziatania;

o Presostat kontroli cisnienia SFs ze stykiem sygnalizacji obnizonego cisnienia;
e Pola:

o Styki sygnalizacji potozenia aparatury tgczeniowej SN;

o Naped silnikowy (telesterowanie na zamknij i otwdrz; zasilanie 24 VDC);

o Zabezpieczenie autonomiczne SN ze stykiem dla telesygnalizacji , zasilanie
ze obwodu pomiarowego (tylko w polu W);

Wskazniki przepalenia wktadek bezpiecznikowych w rozdzielnicy nn ze stykiem
dla telesygnalizacji;

Styki krarnicowe sygnalizacji otwarcia drzwi;

Przektadniki prgdowe pomiaru AMI (wg odrebnych wymagan)
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Uktad AMI/SG zbudowany jest w postaci kompletnej szafy AMI/SG (Rys. 1.5) zawierajacej:

e Zespot zasilacza z akumulatorami zasilania rezerwowego i buforowego;

e Zespot sterownika Smart Grid (element wymienny);

zawierajacy listwe kontrolno-pomiarowg i zespdt koncentratorowo-

e Zespot AMI
bilansujacy (ZKB);
Urzadzenia tgcznosci (ruter i modem TETRA);

[ ]
{ )
I B T = | T "‘n_
- I
E AR | rwtasiaca o) I
N |
S —— “\‘
E [-] ‘Il
S |
) |
Jf ! o ZESPOL |
H HONCENTRATOROHO |
o sy | sTEROWNIKA &
‘\J 208 (305 x 280 mm) |
I
“I
o ||‘
|
|
o 7 BAT L ‘#
1 I 1 1

Rys. 1.5. Wyglad szafki AMI/SG

Uktad realizuje nastepujace funkcje:
1. Telemechanika stacji (rozdz.3.2) w zakresie:
e Sygnalizacje i sterowania rozdzielnicg SN;

e Sygnalizacja przepalenia bezpiecznikdéw w rozdzielnicy nn;

e Sygnalizacja otwarcia drzwi stacji;
e Sygnalizacja stanu pracy zespotu zasilacza;
2. Sygnalizacja przeptywu pradu zwarciowego, pomiar pradow i

i kasowanie sygnalizacji (rozdz. 3.3);
3. Pomiar bilansujgcy energii po stronie niskiej transformatora SN/nn (rozdz. 4);

napie¢ oraz test
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2 Szarka AMI/SG

2.1

Informacje ogdlne
Obudowa wykonana jest z tworzywa termoutwardzalnego SMC.
Wymiary (szer. x wys. x gt.): 660 x 650 x 250 mm
Stopien ochrony obudowy: IP: 44;
Wyprowadzenie przewodow z dotu szafki;
Temperatura pracy: -25 .. +40° C.
Obudowa zawiera catg aparature uktadu AMI/SG;

Szafka sterowania jest zasilana napieciem 230 VAC z obwoddw napieciowych przytgczonych
do listwy pomiarowej AMI.

Zasilanie rezerwowe (po zaniku zasilania podstawowego) oraz zasilanie napeddw pdl liniowych
w rozdzielnicy zapewniajg akumulatory kwasowo-otowiowe VRLA, AGM, 24 VDC (2 x 12 VDC)
0 pojemnosci znamionowej 26 Ah, umozliwiajgce bezprzerwowe zasilanie przez czas minimum
24 h lub przez ok 12 h, w przypadku wykorzystania komunikacji przez modem TETRA.

2.2 Zespot zasilacza

W uktadzie zastosowano zasilacz 230 VAC / 24 VDC / 12 VDC przystosowany do wspotpracy
z akumulatorami kwasowo-otowiowymi z zaworami (VRLA), wykonanymi w technologii AGM
lub zelowej. Po natadowaniu zasilacz utrzymuje akumulatory w stanie natadowanym.

Parametry zasilacza:

Zasilanie: 187..265 VAC, 50 Hz, 0,7 A
Sprawnosé: > 85%

Wyjscie zasilania aparatury w szafce i urzgdzen obiektowych: 21,0..27,2 VDC, 3 A
(napiecie zalezne od stanu natadowania akumulatorow),

Woyjscie zasilania modemu TETRA: 12 VDC, 1 A
Napiecie buforowe: 27,6 V

Prad tadowania akumulatora: max 3A

W zespole zasilacza zastosowano zabezpieczenia:

Zasilanie 230 VAC - F1, 6 A, charakterystyka B

Obwadd akumulatora — FB, roztgcznik bezpiecznikowy z bezpiecznikiem topikowym 20 A
Zasilanie napeddw — FP, 16 A, charakterystyka C

Zabezpieczenie nadpragdowe w obwodzie zasilania aparatury: 3..3,5 A (w zasilaczu)
Zabezpieczenie nadnapieciowe obwodéw 24 VDC: 30,4..31,7 VDC (w zasilaczu)

W zasilaczu zabudowano zabezpieczenie przed gtebokim roztadowaniem akumulatoréw
odtaczajgce wszystkie odbiory przy spadku napiecia baterii ponizej 21 VDC.
Zabezpieczenie odtgcza réwniez zasilanie rozdzielnicy SN, ktére jest przytgczone
bezposrednio do akumulatoréw (wysoki pobdr pradu przez silniki napedéw).

W kazdym polu rozdzielnicy SN (z napedem) jest zabezpieczenie napedu C 10 A, dwutorowe.
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Z zespotu zasilane sg obwody 24 VDCi 12 VDC (Rys. 2.1):
e Zespot sterownika telemechaniki z uktadem sygnalizacji zwar¢ i pomiardw SN;

e Obwody sygnalizacji i sterowan rozdzielnic SN i nn oraz zasilanie napeddéw rozdzielnicy
SN (za posrednictwem zespotu sterownika zabudowanego w szafce);

e Urzadzenia komunikacyjne: ruter GSM oraz modem TETRA;

e Zespot koncentratorowo-bilansujgcy systemu AMI, odfgczany po 15 minutach od zaniku
zasilania 230 VAC (funkcja odtgczania zabudowana w zespole zasilacza).

XZ-24VDC

Zespdt koncentratorowo-bilansujacy [+]
Zespdt koncentratorowo-bilansujacy [-]

Akumulator [+]
Akumulator [-]

Zespot sterownika [+]
Zespodt sterownika [-]
Ruter [+]

Ruter [-]

Napedy tacznikéw SN [+]
Napedy tacznikow SN [-]
Modem TETRA [+]
Modem TETRA [-]

Rys. 2.1. Listwy wyprowadzenia zasilania 24 VDCi 12 VDC z zasilacza

Zespot zasilacza sygnalizuje do zespotu sterownika nastepujgce zdarzenia:
e Zanik zasilania 230 VAC
e Roztadowanie baterii (napiecie baterii ponizej 22 VDC)
e Awaria zasilacza — barak tadowania akumulatora
e Zadziatanie zabezpieczenia 24VDC zasilania napeddéw rozdzielnicy SN

Sygnaty wyprowadzone sg na listwe XZ-SGN do potaczenia z zespotem sterownika (Rys. 2.2)

Zanik zasilania 230VAC
Akumulatory roztadowane
Awaria zespolu zasilacza
Brak zasilania napgdow

Rys. 2.2. Listwa sygnatdéw z zespotu sterownika do zespotu zasilacza
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3 ZeSPOt STEROWNIKA SMART GRID

3.1 Sterownik obiektowy

Funkcje telemechaniki oraz sygnalizacji zwaré¢ realizuje zespdt sterownika ze sterownikiem
telemechaniki typu STGP-3.5 (prod. Instytut Energetyki Odziat Gdansk), ktory wyposazony jest
w niezbedng liczbe wejs¢ i wyjs¢ binarnych oraz wejs¢ pomiarowych dla odwzorowania stanu
obiektu i realizacji sterowan.

Parametry sterownika telemechaniki:
1. Typ: STGP-3.5, prod. Instytut Energetyki Oddziat Gdansk;
2. Zasilanie: 24 Vdc / 300 mA ($rednio);
3. Wejscia binarne: 48 wejs¢ (24 VDC, 5 mA, optoizolowane);
4. Wyjscia sterownicze:
e Sterowanie tacznikami SN: 8 wyjsc¢ 24 VDC, 1 A, z optoizolacjg;
e Sterowania ogdlne/inne: 4 wyj$¢ 24 VDC, 1 A, z optoizolacjg;
5. Komunikacja szeregowa:
e Ztacze COM1 (RS232): nie wykorzystywane;
e Ztgcze COM2 (RS232): modem TETRA,;
e Ztgcze COM3 (RS485, 2w): komunikacja z modutami sygnalizacji zwar¢;
e Ztgcze COM4 (RS485, 2w): nie wykorzystywane;
6. Komunikacja Ethernet:
e Ztacze ETH1: potgczenie do rutera oraz serwis i konfiguracja;
e Ztgcze ETH2: jesli zamontowano, nie jest wykorzystywane;
7. Moduty pomiardéw SN i sygnalizacji zwar¢ — zgodnie z opisem w rozdz. 3.3.
Sterownik komunikuje sie z systemem SCADA réwnocze$nie dwoma kanatami (rozdz. 5):
1. GSM przez ruter AMI — potaczenie do sterownika tgczem ETH.
2. przez modem TETRA — potgczenie do sterownika tgczem RS232.

Konfiguracja i diagnostyka sterownika moze by¢ wykonywana zdalnie lub lokalnie (interfejs
ETH1) przez strone WWW.

Komunikacja odbywa sie w protokole DNP3, zgodnie ze standardem Spétki Energetyczne;j.

Wykaz wszystkich sygnatéw i sterowan i pomiaréw zawarto w Tab. 9.1, Tab. 9.2 i Tab. 9.3.

3.1.1 Sygnalizacje

Stany binarne transmitowane sa:
e jako zdarzenia spontaniczne;
e w odpowiedzi na zapytania z systemu dyspozytorskiego;

Sygnaty zwigzane z wejsciami binarnymi sterownika (Bl) realizowane sg przez odwzorowanie
stanu aparatury na stykach pomocniczych przytagczonych do wejsé¢ sterownika. Stan 1
odpowiada podaniu napiecia +24 VDC na wskazane wejscie sterownika (pobudzenie sygnatu).
Stany facznikéw SN odwzorowane sg dwubitowo.
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Stany oznaczone w jako wewn. sg generowane sg wewnatrz sterownika i obejmuja:
e Sygnalizacje zwarcia / doziemienia;
e Sygnalizacje braku reakcji na sterowanie (nieudanego sterowania).

Stan 1 opowiada pobudzeniu sygnatu.
3.1.2 Sterowania

Sterowania zwigzane z wyjsciami binarnymi (BO) realizowane sg impulsowo. Czas trwania
impulsu sterowniczego — 1 sekunda. Sterowanie realizowane jest przez zamkniecie obwodu
sterowniczego w rozdzielnicy SN (obwdd 24 VDC, zasilany z pola rozdzielnicy SN).

W sterowniku realizowane sg rowniez sterowania wewnetrzne:
e kasowanie sygnalizacji zwar¢
e zmiana banku nastaw sygnalizatora zwar¢

Sterowania przesytane sg w trybie SBO (Select Before Operate).

3.1.3 Pomiary

Pomiary transmitowane sg w odpowiedzi na zapytania z systemu dyspozytorskiego
w jednostkach strony pierwotnej. Pomiary pradéw SN i napie¢ fazowych realizowane
sg bezposrednio z wejs¢ analogowych modutéw sygnalizacji zwarc.

Wartosci sktadowej zerowej pradu i napiecia sg obliczane z pomiaréw fazowych.

3.2 Funkcje telemechaniki

3.2.1 Sygnaty ogdlne

Sygnaty ogdlne s3 przekazywane do sterownika za posrednictwem wejsé binarnych (BI).
Sygnalizowane sg stany pracy zespotu zasilacza (poz 1..4 zgodnie z rodz. 2.2) oraz pozostate
stany uktadu AMI/SG i sygnaty obiektowe ogdlne:

1. Zanik zasilania 230 VAC / zasilanie z akumulatoréw 24 VDC;
Roztadowanie baterii (napiecie baterii ponizej 22 VDC);

. Awaria zasilacza — barak fadowania akumulatora;

2

3

4. Zadziatanie zabezpieczenia 24 VDC zasilania napedéw rozdzielnicy SN;

5. Odstawienie telesterowania przetgcznikiem na ptycie zespotu sterownika;
6

Otwarcie drzwi szafki — szafka wyposazona jest w sygnalizator otwarcia drzwi. Obwdd
sygnalizacyjny przytgczony jest do styku NC (normalnie zamkniete, tj. zwarte gdy drzwi
sg otwarte i rozwierajg sie, gdy drzwi zostang zamkniete). Otwarcie drzwi szafki
powoduje zamkniecie styku i sygnalizacje.

7. Sygnat otwarcia drzwi stacji - stacja wyposazona jest w sygnalizacje otwarcia trzech
drzwi obiektu. Obwody sygnalizacyjne przytgczone s3 jak wyzej do stykdw NC. Styki
wszystkich drzwi sg pofaczone sg réwnolegle. Otwarcie ktérychkolwiek drzwi powoduje
zamkniecie styku i sygnalizacje.

8. Sygnat przepalenia wktadek bezpiecznikowych w rozdzielnicy nn — z modutéw
zamontowanych w polach rozdzielnicy nn (wspdlny sygnat dla wszystkich bezpiecznikow
w polach nn).
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Sygnaty poz. 6, 7, 8 wprowadzone s3g do zespotu sterownika przez listwe XS-SGN (Rys. 3.1)

RnnaAD
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E = H = g8 N
5 N I E NNE

S o) N2
(=] = o (=] ao=

Rys. 3.1. Listwa sygnalizacji ogdlnych

3.2.2 Sygnalizacje z rozdzielnicy SN

Sygnalizacje realizowane sg za posrednictwem wejs¢ binarnych sterownika i obejmuja:
e Brak napiecia w obwodzie kontroli ci$nienia gazu SFe (0gdlny);
e Obnizenie cisnienia gazu SFes (ogdlny);
e Pofozenie roztgcznika/wytacznika SN (dwubitowo);
e Potozenie odtgcznika SN (pole W)
e Potozenie uziemnika SN;
e Dostawienie / Odstawienie telesterowania;
e Zanik zasilania pola;
e Awaria w polu (pole L);
e Rozbrojenie napedu (pole W);
e Zadziatanie zabezpieczenia SN (pole W, otwarcie wytacznika z zabezpieczenia);

e Brak reakcji na sterowanie (nieudane sterowanie) — sygnat wewnetrzny sterownika,
pobudzany gdy stan facznika na wejsciach sterownika nie zmienit sie po wystaniu
sterowania. Sygnat jest chwilowy, czas trwania: 5 sekund.
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3.2.3 Sterowania rozdzielnicg SN

Sterowania realizowane sg za posrednictwem wyjs$¢ binarnych BO i obejmuja:
e Sterowanie napedem pola na zatacz i na wytacz;
e Zdalne kasowanie sygnalizacji zabezpieczenia SN w polu W.

Sterowanie tgcznikiem SN  (Rys. 3.2) realizowane jest dwoma wyjsciami sterowniczymi
(Zamknij i Otwdrz), ktérych pobudzenie uzaleznione jest od podania napiecia sterowniczego
24 VDC z przefacznika odstawienia telesterowania na wejscie Zezwolenie.

+24V \“]"\Tefesterawame Sygnalizacje, pomiary
© SYSTEM
+24V X DYSPOZYTORSKI
O Rozkazy sterowania
Zamknij Otworz Zezwolenie
Modem
TETRA . ) .
Cewki sterownicze tgcznika
Rozkaz ETH KZ - Cewka Zamknij
\ w CPU RS232 KO - Cewka otwérz
£
| &%
[
oy
Kz KO »\ =

Rys. 3.2. Sposéb dziatania obwodu telesterowania tgcznikiem rozdzielnicy

3.3 Wykrywanie zwarc i pomiary SN

Zespot sterownika wyposazono w dwa moduty sygnalizacji zwar¢ w polach roztgcznikowych.

3.3.1 Elementy pomiarowe SN

Do pomiaru pradu zastosowano cewki Rogowskiego o nastepujgcych parametrach:
e Zakres pomiarowy: 0,1 A..24 kA (t<1h)..150kA (t<15s);
e Wspdtczynnik przetwarzania (S): 1,046 mV / A (50 Hz);
e Klasa pomiarowa: 0,5;
e Montaz: cewka z dzielonym uzwojeniem (nie wymaga demontazu kabla SN);
Do pomiaru napiecia zastosowano dzielniki SN o nastepujgcych parametrach:
e Napiecie znamionowe pierwotne: 20000 V;
e Wspdtczynnik podziatu napiecia: 20000/v3 / 3,25/vV3 [V/V];
e Klasa pomiarowa: 0,5;
e Montaz w gtowicach katowych z krétkim stozkiem od strony elementu pomiarowego;

Elementy pomiarowe s dostarczane z przewodami dtugosci 5 m zakonczonymi ztgczem
wielostykowym XS-POM, do przytgczenia od strony zespotu sterownika w szafce AMI/SG.
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3.3.2 Modut wykrywania zwar¢

Modut realizuje nastepujgce funkcje pomiarowe i sygnalizacyjne:
e Pomiar pragddéw fazowych: li1, iz, Ii3z cewek Rogowskiego.

e Pomiar napie¢ fazowych U1, Ui, Uiz z dzielnikdw napieciowych SN oraz wyznaczanie
napie¢ miedzyfazowych Ui1, U2z, Uis1 i Uo.

e Sygnalizacje doziemien i zwar¢ — na podstawie wyzej wymienionych pomiaréow.

Wykrywanie zwaré miedzyfazowych, dwa cztony: Is> oraz I, detekcja wg kryterium progowego,
zakres nastaw: |5/l =0.. 1500 A, t =20 .. 20 000 ms;

Wykrywanie zwar¢ doziemnych, czton |, — wg kryteriow:
e progowego, zakres nastaw: lp=0..500 A, t = 20 .. 20 000 ms;

e kierunkowego z wykrywaniem zataczenia wymuszenia AWSC, zakres nastaw:
lo=0..500 A, t=20..20 000 ms, lawsc =1 .. 100 A, tawsc =1 .. 10 000 ms;

e admitancyjnego / konduktancyjnego / susceptancyjnego, zakres nastaw:
Uo=750V..20kV, Yo/Go/Bo=0,1.. 100 mS, t = 20.. 20 000 ms;

Krok nastaw: Is/l5/lo = 1A, Uo = 1V, Yo/Go/Bo=0,1 mS, t =1 ms;
Sygnalizacja zdalna: odrebne sygnaty dla I, I> oraz lo.
Kasowanie sygnalizacji zdalnej i lokalnej:

e zdalnie (z systemu dyspozytorskiego),

e po nastawionym czasie;

e po zatgczeniu linii SN pod napiecie;

e po powrocie pradu do wartosci roboczych (zwarcie przemijajace);

Mozliwe jest wykonanie lokalnego (przyciskiem) oraz zdalnego testu sygnalizacji.

4 UktAp AMI

Uktad przygotowany jest do zamontowania zestawu koncentratorowo-bilansujgcego (ZKB)
dostarczanego przez spoétke energetyczna.

Przytagczenie pomiaru pradu i napiecia nn do ZKB realizowane jest przez listwe kontrolno-
pomiarowg (ozn. XP) zabudowang w szafce.

Komunikacja miedzy ZKB a serwerem systemu AMI realizowana jest za posrednictwem rutera
komunikacyjnego AMI, przez tacze GSM (rozdz. 5). Potaczenie miedzy ZKB a ruterem
realizowane jest fgczem ETH.

Przestrzen przeznaczona do zamontowania ZKB (szer. x wys. x gt.): 240 x 170 x 70 mm.

Zespot koncentratorowo-bilansujgcy zasilany jest z obwoddéw pomiarowych napiecia oraz
z zasilana pomocniczego 24 VDC (z zespotu zasilacza szafki AMI/SG). Napiecie pomocnicze jest
odfaczane po 15 minutach od zaniku zasilania 230 VAC.
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5 KOMUNIKACIA

Uktad komunikuje sie z systemami nadrzednymi zgodnie ze schematem pokazanym na Rys. 5.1
i Rys. 5.2 (w zaleznosci od konfiguracji przedstawionej na Rys. 1.1 — Rys. 1.4).

TETRA GSM
TETRA STEROWNIK RUTER KB
RS232 ETH TR1 ETH TR1
£ |, 3] & £l
RS232 COM2  ETHI ETH2  ETH1 ETH

RS232

Rys. 5.1. Schemat komunikacji - szafka AMI/SG-2W

Sie¢ Sie¢
TETRA GSM
TETRA STEROWNIK RUTER ZKB ‘ ZKB RUTER
RS232 ETH TRt ETH TR \ TR2 ETH TR2
= £] & £] = £] o————x ]
RS232 COM2  ETH1 ETH2  ETHI ETH | | e ETHI  ETH2
RS232
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, g |
AMISG-2W (AMI-TR1 + §G) ANUSG-IN (AMI-TR2)

Qdrebne opracowanie

Rys. 5.2. Schemat komunikacji — Szafka AMI/SG-2W oraz szafka AMI/SG-1N

Komunikacja realizowana jest wykorzystaniem dwadch taczy radiowych: GSM oraz TETRA.

5.1 tacze GSM

tacze GSM realizowane jest przez ruter bedacy elementem dostawy inwestorskiej Spotki
Energetycznej, korzystajgcy z ustug teletransmisji Swiadczonych przez zewnetrznego operatora
wskazanego przez Spdtke. Ruter wykorzystywany jest dla pomiarow AMI transformatora
(rozdz. 4) oraz dla urzadzen telemechaniki (rozdz. 3). Drugi ruter przeznaczony jest dla
komunikacji z uktadem AMI drugiego transformatora. Dane przesytane sg w pakietach TCP/IP.

Sterownik obiektowy oraz ZKB potgczone sg z ruterem tgczami Ethernet. W sterowniku, ktory
posiada dwa porty ETH wykorzystywany jest port ETH1 (dolny).

Miejsce instalacji rutera wskazano w na Rys. 1.5. Obszar przeznaczony dla rutera
(szer. x wys. x gt.): 150 x 150 x 60 mm.

Z ruterem dostarczane sg anteny montowane wewnatrz szafki.

Ruter zasilany jest napieciem 24 VDC z zespotu zasilacza szafki AMI/SG.
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5.2 tacze TETRA

tacze TETRA realizowane jest przez modem bedacy elementem dostawy inwestorskiej Spotki
Energetycznej (Motorola MTM 5400). Do komunikacji wykorzystywana jest sie¢ tgcznosci
radiowe] nalezgcej do Spétki. Lacze przeznaczone jest dla telemechaniki. Dane przesytane sg w
komunikatach SDS.

Komunikacja z miedzy sterownikiem a modemem jest realizowana tgczem RS232 miedzy
ztagczem COM2 w sterowniku STGP a gniazdem DB9 zainstalowanym w modemie. Przewdd
dostarczany jest z zespotem sterownika.

Miejsce instalacji modemu na lewej bocznej Scianie szafki wskazano w na Rys. 1.5.
Do modemu nalezy podtgczy¢ antene zewnetrzng (montaz na zewnatrz stacji).

Modem zasilany jest napieciem 12 VDC z zespotu zasilacza szafki AMI/SG.

6  ZAKRES DOSTAW
Zakres dostaw uktadu AMI/SG stanowi kompletna szafka zawierajgca:
e Zespot zasilacza z akumulatorami;

e Zespot sterowania ze sterownikiem telemechaniki STGP, przetacznikiem odstawienia
telesterowania oraz ztaczami przytgczeniowymi do rozdzielnicy SN i elementéw
pomiarowych SN;

e Listwe pomiarowa dla pomiaréw AMI;

¢ Niezbedne elementy dodatkowe (zabezpieczenia, ztgcza, listwy zaciskowe, styk otwarcia
drzwi szafki);

Wraz z szafkg dostarczane sg przektadniki pradowe i dzielniki napiecia oraz przewody
do potaczenia tych elementéw z szafkg AMI/SG.

Przewody potgczeniowe do rozdzielnicy SN, zakoriczone od strony szafki AMI/SG ztgczem
wielostykowym, dostarczane sg z wraz rozdzielnica.

Przektadniki pragdowe nn do pomiaréw AMI dostarczane sg z rozdzielnicg nn.
Dostawa inwestorska spotki energetycznej obejmuje:

e Zespdt koncentratorowo-bilansujacy (ZKB);

e Ruter z antenami wewnetrznymi;

e Modem TETRA;
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7 WYMAGANIA W ZAKRESIE PRAC OBIEKTOWYCH | SPRAWDZEN

Uktad AMI/SG jest dostarczony do instalacji na obiekcie w postaci wyposazonej szafki
przygotowanej do zabudowy elementéw stanowigcych dostawe inwestorskg Spotki
Energetyczne;j.

Wszystkie pofaczenia nalezy zrealizowa¢ wg schematu dostarczonego z szafky. Przyfaczenia
przewodow tgczacych uktad telesterowania z aparaturg stacyjng realizowane sg od strony szafki
za posrednictwem za posrednictwem ztgczy wielostykowych zabudowanych w dnie szafki oraz
ztacz wtykowych (wewnatrz szafki). W obrebie budynku rozdzielnicy przewody powinny s3
prowadzone w przystosowanych rurkach instalacyjnych, rurach karbowanych lub korytach
kablowych.

Anteny rutera instalowane s3 wewnatrz szafki na drzwiach.
Antena TETRA montowana jest na zewnetrz stacji zgodne z wymaganiami spétki energetycznej.

Na podstawie niniejszej dokumentacji Wykonawca zrealizuje edycje i parametryzacje obiektu
w systemie dyspozytorskim.

Przed zataczeniem ukfadu do eksploatacji zostang przeprowadzone testy poprawnosci dziatania
uktadu telesterowania w zakresie przekazywanych sygnalizacji i sterowann miedzy obiektem
a systemem dyspozytorskim w Regionalnej Dyspozycji Mocy (RDM).

Jedli wymagania spétki energetycznej nie przewidujg innej procedury, do odbioru uktadu
AMI/SG zostanie przedtozone Swiadectwo Sprawdzenia (protokét sprawdzenia) w zakresie
komunikacji z systemem dyspozytorskim (SCADA) w RDM obejmujace testy:

e sygnalizacji, sterowan i rozdzielnicy SN;
e sygnalizacji zwar¢;
e pomiardw SN (pola objete sygnalizacjg zwarc).

Swiadectwo podpisane bedzie przez osoby wykonujace sprawdzenie (osoba wykonujaca
sprawdzenia na obiekcie i przedstawiciel RDM po stronie systemu dyspozytorskiego) oraz przez
Kierownika RDM lub osobe uprawniong po stronie RDM.
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8  POLACZENIE Z APARATURA OBIEKTOWA

W Tab. 8.1 zestawiono przewody tgczgce szafke sterowania z aparaturg obiektowg oraz sposéb
wykonania potaczenia.

Tab. 8.1. Zestawienie przewodoéw

Lp. Potaczenie Typ ) Sposob potaczenia Oznaczenie Uwagi
przewodu w szafce ztacza w szafce
1 | Obwody pradowe AMI 6x2,5mm? | Listwazaciskowa XP: 1.6 Z rozdzielnicy
kontrolno-
2 | Obwody napieciowe AMI 4x1,5mm? pomiarowa XP: 8..11 nn
3.1 | Sygnalizacja Drzwi 1 2 x0,5 mm? XS-SGN: 3, 4
3.2 | otwarcia drzwi Drzwi 2 2x0,5mm? XS-SGN: 5, 6 Rvs. 3.1
3.3 | stacji Drzwi 3 2x0,5 mm? Listwa zaciskowa XS-SGN: 7, 8 T;/b. 9'1
4 Przepalgme_ bezpiecznika 2%0,5 mm? XS-SGN: 9, 10
w rozdzielnicy nn
5.1 zasilanie pél | 2x2,5mm? Stacze Syiramzh;aije:
Rozdzielnica SN lizacj wielogt kowe XS-SN SterO\;va.nia'
5.2 sygnalizacje i o 0,5 mm? y :
i sterowania Tab. 9.2
3x
6.1 Pole 2 (2x0,5 mm?
+ ekran)
Pomiar pradu 3x
6.2 Pra Pole 3 (2% 0,5 mm?
SN
+ ekran)
3x
6.3 Pole 4 (2x0,5 mm?
+ ek Zt
ekran) | facze XS-POM Tab.9.3
3x wielostykowe
7.1 Pole 2 (2x0,5 mm?
+ ekran)
Pomiar napiecia 3x
7.2 pi& Pole 3 (2x0,5 mm?
SN
+ ekran)
3x
7.3 Pole 4 (2x0,5 mm?
+ ekran)

Y Podano minimalne przekroje zyt i liczby zyt w przewodzie. Maksymalny przekréj zyty: 2,5 mm?2,
Napiecie pracy przewodow przytaczeniowych: 300/500 V.
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LiSTA DNP SYGNALIZACJI | STEROWAN

9.1 Stany binarne

Tab. 9.1. Stany binarne
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DNP | Pole Nazwa sygnatu Stan 0 Stan 1 Bl | Zacisk AMI/SG Zacisk urz. Urzadzenie
1 ogolne | Brak zasilania 230 VAC (praca buforowa) Jest zasilanie Brak zasilania 1 - XZ-SGN:1 Zespot zasilacza
2 | ogdlne | Akumulatory roztadowane Natadowane Roztadowane 2 - XZ-SGN:2 Zespot zasilacza
3 ogdblne | Awaria zespotu zasilacza Sprawny Awaria 3 - XZ-SGN:3 Zespot zasilacza
4 | ogdlne | Brak zasilania napedow Jest zasilanie Brak zasilania 4 - XZ-SGN:4 Zespot zasilacza
5 | ogdlne | Otwarcie drzwi szafki AMI/SG Zamkniete Otwarte 5 XS-SGN:2 Styk NC Drzwi szafki
6 ogdblne | Otwarcie drzwi stacji Zamkniete Otwarte 6 XS-SGN:4,6,8 Styk NC Drzwi stacji
7 | Ogdlne | Przepalenie wktadki bezp. w rozdz. nn Sprawna Przepalona 7 XS-SGN:10 - Rozdzielnica nn
8 - Rezerwa - - 8 - - -
9 | ogdlne | Telesterowanie odstawione (szafka AMI/SG) Dostawione Odstawione 9 Przetacznik odstawienia telesterowania (S1)
10 - Rezerwa - - 10 - - -
11 2 Doziemienie lo> - Doziemienie lo> - - - wewn.
12 2 Zwarcie |> - Zwarcie |> - - - wewn.
13 2 Zwarcie [>> - Zwarcie I>> - - - wewn.
14 2 Bank nastaw nr 1 aktywny Nieaktywny Aktywny - - - wewn.
15 2 Bank nastaw nr 2 aktywny Nieaktywny Aktywny - - - wewn.
16 2 Bank nastaw nr 3 aktywny Nieaktywny Aktywny - - - wewn.
17 2 Bank nastaw nr 4 aktywny Nieaktywny Aktywny - - - wewn.
18 - Rezerwa - - - - - -
19 - Rezerwa - - - - - -
20 - Rezerwa - - - - - -
21 3 Doziemienie lo> - Doziemienie lo> - - - wewn.
22 3 Zwarcie |I> - Zwarcie |> - - - wewn.
23 3 Zwarcie |>> - Zwarcie |>> - - - wewn.
24 3 Bank nastaw nr 1 aktywny Nieaktywny Aktywny - - - wewn.
25 3 Bank nastaw nr 2 aktywny Nieaktywny Aktywny - - - wewn.
26 3 Bank nastaw nr 3 aktywny Nieaktywny Aktywny - - - wewn.
27 3 Bank nastaw nr 4 aktywny Nieaktywny Aktywny - - - wewn.
28 | ogdlne | Brak zasilania w obw. kontroli cisnienia SFe Jest zasilanie Brak zasilania 11 XS-SN:B.3 XS0:1 Rozdzielnica SN
29 | ogdlne | Obnizone ci$nienie SFe Poprawne Obnizone 12 XS-SN:B.4 XS0:3 Rozdzielnica SN
30 1 Wytacznik zamkniety - Zamkniety 13 XS-SN:B.7 P1-XS1:5 Rozdzielnica SN
31 1 Wytacznik otwarty - Otwarty 14 XS-SN:B.8 P1-XS1:6 Rozdzielnica SN
32 1 Odtacznik zamkniety Otwarty Zamkniety 15 XS-SN:B.9 P1-XS1:9 Rozdzielnica SN
33 1 Uziemnik zamkniety Otwarty Zamkniety 16 XS-SN:B.10 P1-XS1:11 Rozdzielnica SN
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DNP| Pole Nazwa sygnatu Stan 0 Stan 1 Bl Zacisk AMI/SG Zacisk urz. Urzadzenie
34 1 Telesterowanie odstawione (w polu) Dostawione Odstawione 117 XS-SN:B.11 P1-XS1:14 Rozdzielnica SN
35 1 Otwarcie wytacznika z zabezpieczenia SN - Otwarcie wyt. 18 XS-SN:B.12 P1-XS1:15 Rozdzielnica SN
36 1 Brak napiecia sterowania Jest napiecie Brak 19 XS-SN:B.13 P1-XS1:16 Rozdzielnica SN
37 1 Rozbrojenie napedu Zazbrojony Rozbrojony 20 XS-SN:B.14 P1-XS1:8 Rozdzielnica SN
38 1 Rezerwa - - 21 XS-SN:B.15 - -

39 1 Brak reakcji na sterowanie - Brak reakcji - - - wewn.

40 2 Roztgcznik zamkniety - Zamkniety 22 XS-SN:C.3 P2-X51:4 Rozdzielnica SN
41 2 Roztgcznik otwarty - Otwarty 23 XS-SN:C.4 P2-X51:3 Rozdzielnica SN
42 2 Rezerwa - - 24 XS-SN:C.5 - -

43 2 Uziemnik zamkniety Otwarty Zamkniety 25 XS-SN:C.6 P2-X51:6 Rozdzielnica SN
44 2 Telesterowanie odstawione (w polu) Dostawione Odstawione 126 XS-SN:C.7 P2-X51:7 Rozdzielnica SN
45 2 Rezerwa - - 27 XS-SN:C.8 - -

46 2 Brak napiecia sterowania Jest napiecie Brak 28 XS-SN:C.9 P2-X51:9 Rozdzielnica SN
47 2 Rezerwa - - 29 XS-SN:C.10 - -

48 2 Awaria uktadu sterowania w polu - Awaria 30 XS-SN:C.11 P2-51:10 Rozdzielnica SN
49 2 Brak reakcji na sterowanie - Brak reakcji - - - wewn.

50 3 Roztacznik zamkniety - Zamkniety 31 XS-SN:C.16 P3-X51:4 Rozdzielnica SN
51 3 Roztgcznik otwarty - Otwarty 32 XS-SN:C.17 P3-X51:3 Rozdzielnica SN
52 3 Rezerwa - - 33 XS-SN:D.1 - -

53 3 Uziemnik zamkniety Otwarty Zamkniety 34 XS-SN:D.2 P3-X51:6 Rozdzielnica SN
54 3 Telesterowanie odstawione (w polu) Dostawione Odstawione 135 XS-SN:D.3 P3-X51:7 Rozdzielnica SN
55 3 Rezerwa - - 36 XS-SN:D.4 - -

56 3 Brak napiecia sterowania Jest napiecie Brak 37 XS-SN:D.5 P3-X51:9 Rozdzielnica SN
57 3 Rezerwa - - 38 XS-SN:D.6 - -

58 3 Awaria uktadu sterowania w polu - Awaria 39 XS-SN:D.7 P3-51:10 Rozdzielnica SN
59 3 Brak reakcji na sterowanie - Brak reakgcji - - - wewn.

60 4 Wytacznik zamkniety - Zamkniety 40 XS-SN:D.12 P4-XS1:5 Rozdzielnica SN
61 4 Wyfacznik otwarty - Otwarty 41 XS-SN:D.13 P4-XS1:6 Rozdzielnica SN
62 4 Odtacznik zamkniety Otwarty Zamkniety 42 XS-SN:D.14 P4-XS1:9 Rozdzielnica SN
63 4 Uziemnik zamkniety Otwarty Zamkniety 43 XS-SN:D.15 P4-XS1:11 Rozdzielnica SN
64 4 Telesterowanie odstawione (w polu) Dostawione Odstawione 144 XS-SN:D.16 P4-XS1:14 Rozdzielnica SN
65 4 Otwarcie wytacznika z zabezpieczenia SN - Otwarcie wyt. 45 XS-SN:D.17 P4-XS1:15 Rozdzielnica SN
66 4 Brak napiecia sterowania Jest napiecie Brak 46 XS-SN:E.1 P4-XS1:16 Rozdzielnica SN
67 4 Rozbrojenie napedu Zazbrojony Rozbrojony 47 XS-SN:E.2 P4-XS1:8 Rozdzielnica SN
68 4 Rezerwa - - 48 XS-SN:E.3 - -

69 4 Brak reakcji na sterowanie - Brak reakcji - - - wewn.

Znak wykrzyknika (!) — negacja sygnatu w sterowniku



9.2 Sterowania

Tab. 9.2. Sterowania

DNP | Pole Nazwa sterowania BO | Zacisk AMI/SG Zacisk urz. Urzadzenie
Kasuj sygnalizacje doziemienia / zwarcia - - - wewn.
1 | ogdlne . L . . . ) XS-SN:B.5 X0:(+) _—
Kasuj sygnalizacje zadziatania zabezpieczenia SN 1 XSSN-B.6 XS1:4 Rozdzielnica SN
2 ogoblne | Test sygnalizacji doziemienia / zwarcia - - - wewn.
3 2 Aktywuj bank nastaw nr 1 - - - wewn.
4 2 Aktywuj bank nastaw nr 2 - - - wewn.
5 2 Aktywuj bank nastaw nr 3 - - - wewn.
6 2 Aktywuj bank nastaw nr 4 - - - wewn.
7 3 Aktywuj bank nastaw nr 1 - - - wewn.
8 3 Aktywuj bank nastaw nr 2 - - - wewn.
9 3 Aktywuj bank nastaw nr 3 - - - wewn.
10 3 Aktywuj bank nastaw nr 4 - - - wewn.
" . XS-SN:B.16 X0:(+) N
11 1 Zamknij wyfacznik 3 XS.SN-B.17 P1XS13 Rozdzielnica SN
) XS-SN:C.1 X0:(+) o
12 1 Otwo it k 4 Rozdziel SN
worz wytgczni XS-SN:C.2 D2X51:1 ozdzielnica
" ) XS-SN:C.12 X0:(+) -
1 2 Zamk if k R | N
3 amknij roztgczni 6 XS-SN-C.13 P2X51:2 ozdzielnica S
, . XS-SN:C.14 X0:(+) o
14 2 Ot if k 7 Rozdziel SN
worz roztgczni XS-SN-C.15 P3X51:1 ozdzielnica
" . XS-SN:D.8 XO0:(+) -
1 3 Zamk if k 11 Rozdziel SN
5 amknij roztaczni XSSN-D.9 P3X512 ozdzielnica
) . XS-SN:D.10 X0:(+) .
16 3 Otworz roztacznik 12 Rozdzielnica SN
XS-SN:D.11 P1-XS1:3
. . XS-SN:E.4 X0:(+) L
17 4 Zamknij wyfacznik 14 XSSN-ES PAXS1D Rozdzielnica SN
) . XS-SN:E.6 X0:(+) .
18 4 Otwdrz wytacznik 15 Rozdzielnica SN
XS-SN:E.7 P4-XS1:3
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9.3 Pomiary

Tab. 9.3. Pomiary

DNP| Pole Nazwa pomiaru Jednostka Al Zacisk AMI/SG | Zacisk urz. Urzadzenie
1 2 |Pradi1 A SZ1:IA §2£8m2; gﬁii? Cewka pomiarowa SN
2 2 |Prad 12 A sz1:18 ii:ggmzﬁji gﬁ;;i Cewka pomiarowa SN
3 2 Prad I3 A Sz1:1C §§:£8522 gﬁzi Cewka pomiarowa SN
4 2 Prad lo (obliczony z 11, 12, 13) A - - - wewn.
5 2 |Napiecie U1 (fazowe) v SZ1:UA i;‘:gmiﬁ:; ://1212 Dzielnik pomiarowy SN
6 2 Napiecie U2 (fazowe) \Y S71:UB XXSS-_PPOOICI/I:EO :/qﬁ;: Dzielnik pomiarowy SN
7 2 |Napiecie U3 (fazowe) v $71:UC izigmﬁi; :g::i Dzielnik pomiarowy SN
8 2 Napiecie Uo (obliczone z U1, U2, U3) Y - - - wewn.
9 3 Prad I1 A SZ2:1A iz:igm:; g¥:i§ Cewka Rogowskiego
10 3 |PradI2 A s72:1B ii:ggmz:j giizi Cewka Rogowskiego
11 3 |PradI3 A $72:IC ii:igng:z gg:is Cewka Rogowskiego
12 3 Prad lo (obliczony z 11, 12, 13) A - - - wewn.
13 3 Napiecie U1 (fazowe) \Y SZ2:UA )ﬁ:igm:; ://Isii Dzielnik napiecia
14 3 Napiecie U2 (fazowe) \Y S72:UB XXSS-PPC?I\'/\I/IBBIQO \\ggi Dzielnik napiecia
15 3 Napiecie U3 (fazowe) Vv Sz2:UC i:_igmsi; \\g::z Dzielnik napiecia
16 3 Napiecie Uo (obliczone z U1, U2, U3) \Y% - - wewn. wewn.
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KARTA NASTAW SYGNALIZATORA ZWARC STEROWNIKOW
STGP-3-SP(-GSM) orRAZ STGP-3.5-SP(-GSM)

Wypetnia projektant lub osoba obliczajaca nastawy sygnalizatora.
Jesli nie ustalono inaczej, wypetniony dokument nalezy zataczy¢ do dokumentacji obiektu na etapie uzgodnieri projektowych

Adaptacja i telemechanika str.23

Wypetnic pola oznaczone ramka. Jesli w przypisach nie zaznaczono inaczej, nalezy wpisac liczby catkowite.
Pola nastaw dla kryteridw / bankow, ktére nie bedq wykorzystywane pozostawic niewypetnione.

Obiekt / pole: | Nastawy domysine
Parametr Nastawa
Nazwa Ozn. | Jedn. | Bank 1" | Bank 2 | Bank 3 | Bank 4 Min Max Krok |[Domyslina
Kasow. sygn. po czasie 2 | - s | 3600 [ o 10 000 1 3600
Sygnalizacja zwaré miedzyfazowych
> - Kryterium nadpradowe zwfoczne
Prad > A 280 - - - 1 3200 1 280
Czas > | ms 500 - - - 20 20 000 20 500
I>> — Kryterium nadpradowe bezzwfoczne
Prad P> A 1200 - - - 1 3200 1 1200
Czas > | ms 40 - - - 20 20000 20 40
Sygnalizacja zwar¢ doziemnych
: lo> : lo> : lo> ] lo>
: loawsc : loawsc : loawsc : loawsc
; i lo>k lo>k lo>k lo>k
Hbri i S I I 7 I (7 ) ] ) G
z Go : Go : Go : Go
: Bo : Bo : Bo : Bo
Prad sktadowej zerowej 4 | o A - - - - 1 500 1 -
Przyrost pradu AWSC 5) Al A - - - - 1 500 - -
Opdznienie zat. AWSC 9 | tu | ms - - - - 20 20000 20 -
Kat ® ® ° - - - - 0 360 1 -
Napigcie skiad. zerowej ¥ | 5, |y 2600 [ - || - 1 o | 2000 | 1 | 2600
(rozruchowe)
Admintancja Yo
Konduktancja Go | mS | 05 - - - | o1 100 0.1 0.5
Suceptancja 7 Bo
Czas t | ms | 200 || - || - - |20 20 000 20 200

" Automatyczne kasowanie sygnalizacji po nastawionym czasie (od pobudzenia). Nastawa wspdina dla wszystkich bankow.
2 W chwili pierwszego uruchomienia sterownika aktywny jest Bank 1. Zmiana banku jest mozliwa przez kanat komunikacji DNP.
% Dla zwar¢ doziemnych wybra¢ (zaznaczy¢) jedno z podanych kryteriow w banku / bankach nastaw.

4 Tylko dla kryteriow: Io>, loawsc, I
% Tylko dla kryterium loawsc.

>k

9 Tylko dla kryterium lp>k. Warto$¢ bezwzgledna kata przesunigcia fazowego pradu zerowego wzgledem napigcia zerowego w stopniach.

7 Tylko dla kryteriow: Yo, Go, Bo.
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Przekroje przewoddw:
napieciowe - DY 1,5 mm?
pragdowe - DY2,5 mm?

(KOFOMGE e

Nr rys

Obiekt

Szafka nN
AMI/SG 2W

Tytut rysunku

Schemat elektryczny
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. KARTA WYROBU Nr. Kat.
/L ACZE POMIAROWE 1611/26
[KOFONEEY e 2W
660 250
It 01t 011 | | O
h o o6 8 el N ZESGI,DOlt “ o H ] ] H [ ‘Q”e ] H ] ”ﬂ
 ROUTER F [(- @]
s eles (410x140)
=)
N ZKB Z
N ZESPOL
% [ﬂ OZEgPOL STEROWNIKA % | |
= = KONCENTRA-
© & O 7owo 8 (305x280) ©
3 | | BlLANSUIACY
& (KB) 1
EG§D
5 AKUMULATOR
N
b
D b
7 Przestrzen dla
P O HEN akumulatorow
P QYO P
ﬁj M \LED
28: S0 S0 S0 S0
Parametry znamionowe:
Prad znamionowy 6 A
Napiecie znamionowe 230/400 V
Czestotliwosc znamionowa 50 Hz
Nopiecie znamionowe izolac ji 6390V
Napiecie znamionowe wytrzymywane o czestotlivosci sieciowe j 2,5 kV
Napiecie znamionowe udarowe wytrzymywane 4 kV
Prad znamionowy krotkotrwaty wytrzymywany 10 kA/1s
Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany 17 KA
Odpornos¢ na dziatanie tuku wewnetrznego 10 kA/0,1s
Stopien ochrony IP P44 Wb IP54
Stopien ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami mechanicznymi IK10
Rodzaj obudowy izolacy jna
Odpornos¢ na zar 960°C
Zakres temperatury -25°C do +55°C
Klasa ochronnosci urzgdzenia 11
1. OBUDOWA: SKRD 660/600/1

STRONA NR 3
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Zabudowa w szafce o wymiarach
zgodnych ze standardem AMI/SG-2W
Mozliwo$¢ zabudowy w szafkach

o0 innych wymiarach.

Pomiar AMI (ZKB) dotyczy
transformatora SN/nn
przytaczonego do pola 1 lub 4,

w zaleznosci od specyfikacii obiektu

4 3
I e e B r 77777 — |
E RTER
Lo - -
ZESPOL ZESPOL
KONCENTRATORONO
| sTEROWNIKA

BILANSUIACY
EU (2K)

(305 x 280 mm)

iad f

T

@gg%

Zespot sterownika AMI/SG 2W

Wykaz aparatury:

N20 - sterownik STGP-3.5-SP (3 x BI/BO, 2 x SZ)
XG - listwa zasilania 24 VDC

S1 - przetacznik odstawienia telesterowania
XS-SGN - listwa sygnatéw obiektowych

XZ-24VDC

XZ-SGN
XS-POM

CTA,CTB
VTA, VTB

- zkacze do potaczenia z rozdzielnicg SN

- listwa zasilania 24 VDC w zespole zasilacza
PE - zacisk PE

- listwa sygnatow w zespole zasilacza

- ztacze pomiaréw pradéw i napie¢ SN

280

- Cewki pomiaru pradu SN
- Dzielniki pomiaru napiecia SN

INSTYTUT ENERGETYKI
Oddziat Gdansk

®

Projektowal: . Kajda | Fbec> K&IJ& 2022.04.01 “ )
Rova L Kaida Aok foye 20220401 [
Soranczi M. Tarasiuk 2022.04.01 [LEUEFE]

m

i5]

Przewody zakoriczone
zlaczkami wtyczkowymi
do listw zaciskowych
w zespole zasilacza

Zasilanie napedéw rozdzielnicy SN, 2 x 2,5 mm2, dt. 20 cm
ja z modemem TETRA, 3 x 0,5 mm2, dt. 50 cm

Zasilanie zespolu sterownika, 2 x 0,5 mm2, dt. 20 cm
Sygnaly z zespotu zasilacza, 4 x 0,5 mm2, df. 20 cm

Przewéd modemu
TETRA zakoriczony
zlaczem DB9-M

Diugosci przewodow
mierzone od krawedzi plyty

Wyprowadzenie przewodow
w gore, z lewej strony plyty

T,
[
| ) [
ZESPOL |
Do zacisku PE | STEROWNIKA
obok listwy ‘
pomiarowej TT
0,5 mmz2, df 20 cm T _ = —

Pomiary napiecia i pradu dla sygnalizacji zwaré w polach SN

Zasilanie napedow rozdzielnicy SN, 2 x 2,5 mm2, df 30 cm
2x(6x2x0,5 mm2)

Wyprowadzenie przewodéw
w dot, z lewej strony plyty

Diugosci przewoddw
mierzone od krawedzi plyty

PE XS-SGN N
BESEEEEEEEEE L n = =
R ® 8 8
posessssses TALESTEROME Prz:wody zakuncz:\e
L ztaczami wielostykowymi
(montaz w dnie szafy)
Szafka AMI/SG-2W o e A |
Energa Operator S.A. Zespot sterownika [EN-AMI_SG-2W-2022.1 Rozmieszczenie aparatury T
TPM-WLLW, Sygn. zwaré: P2, P3 01
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POLE 3 (B)

Dzielniki pomiaru napiecia
L2 L3

L1

Pomiary i sygnalizacja zwar¢

L2 L3

Przektadniki pradowe

L1

Zasilanie
modutu

24 \‘/DC

POLE 2 (A)

L2 L3

Dzielniki pomiaru napigcia

L1

Pomiary i sygnalizacja zwar¢

Przektadniki pradowe
L2 L3

L1

Zasilanie
modutu

24 \‘/DC
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Na schemacie nie uwidoczniono potaczen komunikacyjnych:

- ETH1 do rutera
- RS485 migdzy modutami sterownika

- RS232 do modemu TETRA
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XZ.SGN:4 4 SSN:BA4 L, 36 Thaosz2485,GND >4 RS485.GND NDSUEBID__3 pses anp
XS-SGN:2 L XSSNBAS |, a7 B |
46 XS-SN:C. 22 438 -4 —
XS-SGN: - XS-SN:C. Lo s dss s
_ 8 3 XS-SN:C. 124 o 40 2 45§ 45§
tacze ETH $1:22 Lo XS-SN:C. - " | B
do rutera 10 XS-SN:C. 126 1 B g
XS-SN:B.3 » XS-S| o7 i 4 B
. XS-SN:B.4 1o XS-S| Log " B |
ZP;?gé;rz?n XS-SN:B.7 s XSSN:CA0 | o s B |
TETRA Frorviosm Xs-SN:B.8 14 XsSNCM |0 a6 B |
XG:8 » XS-SN:B.9 XS-SN:C.16
DB25M GND 2 45 e e K 447 B B
— XG2 o XSSNBAO | XsSNCAT |, is B |
130
12 250
o
M 240 ZAS ETH1 [ CPU BI1/BO1 BI2/BO2 BI3/BO3 SzZ1 Sz2
o
230
100 9o YSPOMA [t ¥SPONB Yy
90 ”o 0 %0 a0 YSPOMA2 ! a2 ¥SP0UB2 as
8o 2 8(+) 16(+) ~$24(+) ~$IA.GD ~$1A.G\D
XS-SN:C.15 XS-SN:E.7 YSPOMAS ¥SP0MB3
7o 190 | | Wik () 15(-) —$23() 8 1B.1 & 1B.1
6 e fz:zéworq XS-SN:C.14 7 XS-SN:E 6 15) s YSPOMA4 B2 YSPONB4 B2
50 o XS-SN:C.13 60 XS-SN:E5 " a0 Aisaw dsen
40 o XS-SN:C.12 o) XS-SN:E 4 ) oo YSPOMAS o ¥SPONBS o
30 5o XG:10 5 XG:11 10 4210 YSPONAS o2 YSP0NBS 2
2 e Xe4 5 _ XG5 M3 2104, ~41Co0 —tlcan
o~ XS-SN:C.2 o 8 XSNDM | 3 dapy 8 g B g B
- XS-SN:C.1 i) XSSNDAO Ly, a0 N2 N2
—<GND & ;
50 % Ry g 3() 1) —$19() e —4IN.GID
o o XS-POM:A.T XS-POM:B.7
40 80—‘ — T)( E 3(+) ﬁ(+) n 1g(+) XS-POM:A.8 T UA XS-POM:B.8 0 UA
XS-POM:A9 I ' XS-POM:B.9 H
o] — 120 7100) ~1180) xsrouwat H—q 1B xsroussa ¢ 1B
e eaB2 [ Brv Lo 10 18t e g
6o Tetra:DBIM.5 g 2 XSsNB6 Lo | .. A T T s
o~ — GND —“G\ND = S —9() —$17() L4UN LsuN
r = = QN DO y
- ToraDBOM3 & an B XS-SN:B.5 e o 7w YSPOMGHD Ao YSPOHGND denp
Kolory zyt modutu SZ - tabela na Rys. 03.04
Projektonat ¢ Kajda | £z Koy 2022.04.01 & | Szafka AMI/SG-2W ] Nr umowy:
INSTYTUT ENERGETYKI . [~ ) X Schemat montazowy OGA-_/
) , Rysowat L. Kajda Fidkocz foighe 2022.04.01 Energa Operator S.A. Zespot sterownika IEN-AMI_SG-2W-2022.1 : e
Oddziat Gdansk - Energa & sterownik P 03 02
Sprawdzi: M. Tarasiuk 2022.04.01 4 TPM-WLLW, Sygn. zwar¢: P2, P3 .
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Zt ACZE XS-SN (czgs¢ zenska) - Zabudowa w szafce

PE
Rys. Modut Modut
030 F A
BI3.46 BI3.33 B01.4+ XG:1
BI3 47 BI3.34 B01.4- XG7
BI3.48 BI3.35 BI2.22 BI1.11
B02.14+ BI3.36 BI2.23 BI1.12 X2-24VDC:9 | 1
B02.14- BI3.37 BI2.24 BO1.1+
B02.15+ BI3.38 BI2.25 BO1.1- Xz-24vDC:10 | 2
B02.15- BI3.39 BI2.26 BI1.13
o
B02.11 BI2.27 BI1.14 3
. * s ZLACZE XS-SN
m B02.11- BI2.28 BI1.15 (czg8¢ meska)
= dostawa z rozdzielnica SN
= B02.12+ BI2.29 BI1.16 4
> B02.12- BI2.30 BI2.17
BI3.40 B01.6+ BI2.18 5—C
BI3.41 B01.6- BI2.19
BI3.42 BO1.7+ BI2.20 b
BI3.43 B01.7- BI2.21
BI3.44 BI2.31 BO1.3+
BI3.45 BI2.32 BO1.3-
Zespot sterownika - XG / Zespot zasilacza - XZ /
Zespot sterownika - N20
Projektowat: L. Kajda | Lkencs Foider 2022.04.01 “ . Nr umowy:
INSTYTUT ENERGETYKI T e o) | Szafka AMISG21Y Schemat montazowy oGk
Oddziat Gdarisk Rysowat: .Kajda Loz Kojder .04. Energa Operator S.A. Zespdi sterownika IEN-AMI_SG-2W-2022.1 Zlacze XS-N e
Sprawczic M. Tarasiuk 2022.0401 JLUEFE] TPM-WLLW, Sygn. zwar¢: P2, P3 03.03
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ZLACZE XS-POM (cze$¢ zeniska) - Zabudowa w szafce

ZLACZE XS-POM (cze$¢ meska)

I
Rys. Modut Modut Modut Modut Modut
03.0 c B A a | c
A1 1 1A1 1 1] T4----o CTA1S2 %----- CTB1:S2
A2 2] 1A2 2] 2| |! ‘ | CTALSt 2| |1 et
1B.1 33 1B.1 IJ 13 CTA2:82 3 CTB2:52
1B.2 AJ 1B.2 4] Y | cTazst 4] |1 [ cmB2st
- IC.1 5] IC.1 5] 5 . CTA3:82 5 CTB3:S2 -
m m
~ Ic.2 6] IC.2 6] 6 | CTA3:S1 6 | CTB3:S1 ~
m m
- UA 7:] UA 7:] 7 L VTAt:a 7 e VTB1:a »
= s:] s:] 8| i i viAtn 8| || vietn =
> : >
UB 9] uB 9] 19 - VTA2:a 9 VTB2:a
1& 15 1o | viAZn 10 i i viB2n
uc 11 uc 11 1" - VTA3:a 1
UN 1; UN 1; 12 | VA3 12
F_’rzewody pomiaru napiecia 3 x (2 x 0,5 mm2 + ekran)
Zyfa (n) jest w dzielniku zwarta z GND oraz z ekranem przewodu
Ekranow nie zwierac z zaciskiem GND we wtyczce
Zespo_l Zespo.l Przewody pomiaru pradu 3 x (2 x 0,5 mm2 + ekran) Pole 2 (A) Pole 3 (B)
sterownika sterownika Ekrany zewrze¢ z zaciskiem GND we wtyczce
N20:Sz2 N20:Sz1 VTB1, CTB1
VTB2, CTB2
Oznaczenia zyt w przewodach potaczeniowych: VTB3, CTB3
N20 - XS-POM
Skretka parowana ekranowana: (6 x 2 x 0,5) + ekran VTA1 VTA2 VTA3
. Dzielniki napiecia
N20 Nr Zyty kolorowane XS-POM ekran zwarty z GND
(521,522,..) | zyly wg DIN 47100 (A,B,..) dy. ) : _
e 1 ity 1 wewnafrz dzielnika Kolory zyt w przewodach do sensoréw
A2 2 brazowy S0C 2 Dnoelmkl naﬁllemg fVT) -
B 3 Zielony 3 Ozn. olory zyt w przewodzie
B2 3 2ol H n Typsensora | 5y brazowa / czama | brazowa / biata
i b b
c1 5 szary H 5 Cewki Rogowskiego CTA1 CTA2 CTA3 SMVZSEIl{lku% 002 2 razona r:IZ(:wa
1C2 6 rozowy 6 ekran niepodtaczony - n czama Iafa
0 ] o ) s12]252 s12]zs2 s12[zs2 R p brazowa
nibieski
UN P czerwony H 3 Zwora tZ-Z musi'byé A UR56 / UR66 n czama
zamontowana - faczy I - -
uB 9 czamy e 9 hwio czscl uzwojenia — Cewki Rogowskiego (CT) .
UN 10 fioletowy 10 Ty sensora Ozn. Kolory zyt w przewodzie
uc 1 szaro-r6zowy 11 Zyle powrotna_['kabla SN — I - — w 2y [czerwona / czama] brazowa / biata
UN 12 | czerwono-niebieski 12 prze prowadzic przez ITR S1g  czewona brazowa
okno cewki Rogowskiego = CRRI50 | &2 czama biala
Alternatywnie zamiast przewodu (6 x 2 x 0,5 mm2) zastosowag sze$¢ przewodéw (2 x 0,5 mm2) w ekranach, zachowujac parowanie, jak w tabeli — = 8
) ) ; ) Nr umowy:
INSTYTUT ENERGETYK| [ oottt LKaa Sk Kok 20200001 S _ Szafka AMIISG-2W Schemat montazony ocA- |
Odizial Caariok Rysowat L. Kajda | Lkosz Kojder 2022.04.01 Energa Operator S.A. Zespot sterownika IEN-AMI_SG-2W-2022.1 Ziacze XS-POM T
Sprawzic__ M. Tarasiuk 2022.04.01 RELEFE TPM-WLLW, Sygn. zwaré: P2, P3 03.04
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ZPUE S.A.

29-100 Wioszczowa §
ul. Jedrzejowska 79 c

tel. (041) 38-81-000

fax (041) 38-81-001 Koronea srove

Kontenerowa stacja transformatorowa
typu: MRw-bpp 20/2x630-4

PROJEKT DO ADAPTACJI

Obiekt:
Stacja transformatorowa: MRw-bpp 20/2x630-4

Adres obiektu:
Nr ew. dziatki:18 obreb 0002 Rumia

Inwestor/ : .
adres inwestora Energa Operator S.A. Oddziat Gdansk

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk
Wspétrzedne

54° 35'29,74"N 18° 22' 39,44"E

Autorzy Adaptacji
Branza Imie i Nazwisko Data Nr uprawnien, podpis

Budowlana: Leszek Gatczewski 2023.02 Nr upr. KL-29/87, KL-33/94
Elektryczna: | Jerzy Jurewicz 2023.04 POM/IE/1788/01

Wiloszczowa - 2023
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1. Opis techniczny
Podstawa opracowania
e Zlecenie Inwestora,
o Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa z uzbrojeniem terenu do celow projektowych,

o Projekt elektryczny zasilania odbiorcéw w energig elektryczna,

Zastosowanie stacji
Przedmiotem niniejszego opracowania jest adaptacja projektu kontenerowej stacji
transformatorowej w obudowie betonowej z rozdzielnicag w izolacji gazu SFe typu MRw-bpp

20/2x630-4 do zasilania odbiorcéw w energie elektryczng w miejscowosci Rumia ul. Jeziorna.

Warunki gruntowo-wodne
e w strefie posadowienia stacji wystepuja grunty niewysadzinowe,
e woda gruntowa wystepuje ponizej strefy przemarzania,
e na podstawie Rozporzadzenia M.T.B. i G.M. z dnia 25.04.2012 obudowg betonowa stacji

zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej warunkow posadowienia

Montaz stacji
Stacja jest modulowa prefabrykowana konstrukcja skladajaca si¢ z nastepujacych
elementéow:
e obudowa betonowa stacji
o fundament betonowy stacji prefabrykowany
e rozdzielnica SN
Posadowienie stacji polega na :
e wykonaniu wykopu
e stacji usadowi¢ na ptycie zelbetonowej zbrojonej siatkg zgrzewalng z pretow @ 8
0 oczku 15 cm x 15 cm, dalej stacje w celu wypoziomowania ustawi¢ na warstwie
podsypki piaskowej.
e posadowieniu fundamentu
e po zamontowaniu stacji, fundament nalezy obsypa¢ rodzimym gruntem i ubi¢ warstwami
o grubosci 15 cm

e wyprowadzi¢ ze stacji przez przepusty, rury ostonowe o dtugosci co najmniej 1m
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e montaz dachu

Roboty elewacyjne
e tynki zewngtrzne kolor RAL 7005
o stolarka drzwiowa kolor RAL 7024
e dach kolor RAL 7024

e clewacje nalezy zabezpieczy¢ preparatem ,,anty-grafiti” w celu ochrony elewacji

Roboty wokdl stacji
Wokot projektuje si¢ zabruk(wg odr. Opr) w przypadku, posadowienia stacji po wykonaniu

zabruku po robotach nalezy do odbudowacé

Dostep do stacji
Dostep catodobowy do stacji.

Posadowienie stacji
Rze¢dna terenu dookota stacji 8,85m n.p.m.

Rzedna posadzki 9,05 m n.p.m.
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Uwagi:
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SPIS ZAWARTOSC/ PROJEKTU

STRONA TYTULOWA PROJEKTU........ccoooieiiiiieee ettt 1
KARTA ADAPTACJII PROJEKTU ...ttt sttt s enes 2
SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU ......ooovoevevoeveeeeissesseeiesessssaesses s ssssssesssssssssssessssssssasssssssssss s s sssassssssssasssssssssnsennaon 3
DECYZJE I UWAGI CZYNNIKOW KONTROLI I ZATWIERDZANIA DOKUMENTACII.....c.coiiiiiiiiiieiie e 4
CZESC BUDQOWLANA .....ooeiee ettt ettt ettt 11t h et e ke e st e e e e b et e e bt e e b e e e b et e snn e e snn e e e nnneennreeenres 5
1 OPISTECRNICZNY ..ottt ee s teereenee e saeene s 5
2  Usytuowanie stacji w stosunku do innych obiektow ze wzgledu na bezpieczenstwo
POZATOWE. ...eurieutienteeireeit ettt e s it e st e et e bt e bt e h e e s bt e e st e b e ek e AR e R e e Rt e bt e e bt e Rt e et e h et e ae e see e nR e r e e re e nreens 10
CZESC ELEKTRYCZNA .....cvoooeevveieeeeoses s 11
3 OPISTECANICZNY ..ot 11
4 WYNIKL OBDLICZEN ..ot 16
5 UWAEZE KOTICOWE ...ttt bbbt n bt nr e nr b s 16
B SPIS TYSUNKOW: vttt ne e sr e sr e nennesreene s 17

Czes¢ budowlana Rys. nr B1 +~ Rys. nr B8
Czesé elektryczna  Rys. nr E1 + Rys. nr E44
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Kontenerowa stacja transformatorowa
typu: MRw-bpp 20/2x630-4

DECYZJE | UWAGI CZYNNIKOW KONTROLI
| ZATWIERDZANIA DOKUMENTACJI

USTALENIA:




1

11
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CZESC BUDOWLANA

Opis techniczny

Zastosowanie stacji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest miejska stacja transformatorowa 20/0,4kV

z dwoma transformatorami o mocy do 630 kVA. Obudowa stacji jest ztozona z elementow

zelbetowych.
Stacja wykonana jest wg normy PN-EN 62271-202.

Kontenerowa stacja transformatorowa typu MRw-bpp 20/2x630-4, jest przystosowana do

wspoOlpracy z siecig kablowa lub kablowo-napowietrzng $redniego napigcia oraz siecig kablowa

niskiego napigcia. Stuzy do zasilania w energie elektryczng odbiorcéw uzytecznosci publicznej i

przemystowych, a w szczegdlnosci do zasilania:

1.2

osiedli mieszkaniowych w miastach,
parkow i terenow rekreacyjnych,
osiedli podmiejskich i wsi,

placéw budow,

zakladoéw przemystowych i warsztatow rzemie§lniczych.

Podstawa opracowania i normy

PN-EN 62271-1: 2009 ,,Wysokonapigciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Cz¢$¢ 1:
Postanowienia wspdlne”;

PN-EN 62271-202:2010 ,,Wysokonapigciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Czgs¢
202: Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napigcia na niskie napigcie”;
PN-EN 62271-200:2012 ,,Wysokonapig¢ciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Czgs§¢
200: Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach metalowych na napigcie znamionowe
powyzej 1kV do 52kV wlacznie”;

PN-EN 61439-1:2011 ,,Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Cze$¢ 1: Zestawy
badane w pelnym i niepelnym zakresie badan typu.”;

PN-B-02480:1986 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
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1.3 Oznaczenie stacji

Stacja zostata oznaczona za pomoca symboli literowo-cyfrowych
Znaczenie poszczegolnych symboli jest nastepujace:

MRw — Miejska Matogabarytowa stacja transformatorowa z wewnetrznym korytarzem

obstugi;
bpp - betonowa ze Scianami oddzielenia przeciwpozarowego;
20 — liczba stojaca za symbolem stacji oznaczajaca znamionowe napigcie pracy;
2X — liczba stojaca za symbolem stacji oznaczajaca ilo$¢ transformatorow;
630 — liczba stojgca za symbolem stacji oznaczajaca maksymalna moc

transformatorow w kVA;

4 - Liczba stojgca za symbolem stacji oznaczajgca maksymalng ilo§¢ pol rozdzielnicy SN;

1.4  Warunki gruntowo-wodne

Lokalizacje transformatorowych stacji kontenerowych zaklada si¢ w terenie, gdzie nie
stwierdzono wystepowania wody gruntowej powyzej poziomu posadowienia (w obliczeniach nie
uwzgledniono parcia hydrostatycznego), §wiezych form osuwiskowych, spetzéw zboczowych
oraz innych zjawisk geodynamicznych destabilizujgcych podtoze budowlane.

Rozwigzanie sposobu posadowienia uwarunkowane jest zastanymi warunkami gruntowo
- wodnymi w rejonie lokalizacji obiektu budowlanego. Wtasciwe rozpoznanie wymienionych
wczesniej warunkow oraz przygotowanie podloza w miejscu posadowienia lezy po stronie
Inwestora. Wszelkie prace wynikajace z zakresu posadowienia stacji winny by¢ prowadzone pod
nadzorem os6b uprawnionych, potwierdzone stosownymi protokotami odbioru, na podstawie
wczesniej wykonanych opracowan branzowych, nie begdacych w zakresie sprzedawcy stacji
transformatorowych.
W odpowiednim doborze sposobu posadowienia i zabezpieczenia fundamentow wystepuja
rozwigzania przewidziane dla ponizszych rodzajow gruntow (wg normy PN-B-02480:1986):
a) Grunt przepuszczalny (niespoisty, sypki) — charakteryzuje sie zdolno$cig szybkiej filtracji
wody opadowej: zwiry, piaski drobno, $rednio i gruboziarniste, pospotki oraz piaski

pylaste.
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b) t czeSciowo przepuszczalny — grunt bedacy mieszaning gruntéw przepuszczalnyc
fundamentu drenazu opaskowego.
C) Grunt nieprzepuszczalny (spoisty je si¢ brakiem zdolno$ci szybkiej

filtracji wody opadowej, zatezymujac ja w swojej strukturzeprzez dtugi okres czasu. Do

gruntéw tych zalicza“si¢ ity, ity piaszczyste, ity pylaste, gline, ghag piaszczysta, gling

pylasta, gling piaszczysta zwiezta, gline pylasta zwiezla, piasek gliniasty>~ayt, oraz pyt

Czysty. W tym przypadku system drenazu opaskowego jest wymagany.

1.5 Posadowienie

Posadowienie stacji polega na wykonaniu w ziemi wykopu szerokoprzestrzennego
zgodnego z rysunkiem (Rys. nr B7, Rys. nr B8). W wykopie nalezy utozy¢ uziom otokowy
i podlaczy¢ do niego przewody uziemiajace, ktore beda podiaczone do stacji. Bednarke
uziemiajgca usytuowa¢ w odlegtosci ok 1 m od $cian fundamentu i zasypa¢ ja gruntem
rodzimym.

W tak przygotowanym miejscu nalezy ustawi¢ bryte gtdéwna stacji, a nastepnie dach.

Na przygotowany fundament nalezy rowno ustawi¢ bryte gtéwna stacji, a nastgpnie dach.

Obsypanie fundamentu wykonywa¢ stopniowo, zageszczanymi 20cm warstwami gruntu
filtrujacego. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zasypywanie wykopu w miejscu styku ze
$ciang fundamentu, aby nie przerwa¢ wykonanej hydroizolacji powierzchni pionowych.
Zachowa¢ szczeg6Olng ostrozno$¢ w miejscu wprowadzenia kabli do przepustow, gdyz

zaggszczanie mechaniczne moze spowodowac uszkodzenie przepustow lub kabli.

1.6 Budowa stacji

Stacja jest modutowg prefabrykowana konstrukcja sktadajaca si¢ z nastgpujacych
elementow:
e obudowa betonowa stacji wraz z komorami transformatoréw,

e fundament betonowy prefabrykowany - kablownia,
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e rozdzielnica modutowa SN i rozdzielnica nN,

e dach ptaski betonowy,

Podloga w stacji jest betonowa z otworami technologicznymi (umieszczonymi pod
rozdzielnicag modutowa SN i rozdzielnicg nN oraz w komorze transformatora) na wprowadzenie
kabli.

W korytarzu obstugi stacji znajduje si¢ wilaz do podziemnej czesci stanowigcej jednoczesnie
fundament i kanat kablowy. Pod komorami transformatorowymi znajduja si¢ szczelne misy
olejowe, ktore stanowig wydzielone czesci fundamentu stacji.

Kable SN i nN z zewnatrz wprowadzone s3 przez otwory przepustowe, uszczelnione
wktadami produkcji AQUA-PASS oraz umieszczone w czesci fundamentowe;.

Stacja posiada drzwi wejSciowe do korytarza obstugi SN i nN oraz do komor
transformatorowych. W drzwiach komor transformatorowych i korytarza obstugi znajduja si¢
otwory wentylacyjne z zaluzjami zapewniajacymi odpowiednie chtodzenie transformatora.

Obudowa stacji posiada w gornej czeSci otwory wentylacyjne pokryte elementem
szczelinowym w postaci tasmy ppoz. PROMASEAL 2x2,5mm, ktéra pelni funkcje
ognioochronnego zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych.

Wewnetrzna powierzchnia $cian dekoracyjnie pokryta jest akrylowym tynkiem w kolorze
biatym.

Wszystkie elementy metalowe zamontowane na zewnetrznej stronie stacji wykonane sg

z aluminium lakierowanego proszkowo.

Masa i gabaryty stacji

Dhugos¢ [mm] 5460
Szerokos$¢ [mm] 2660
Wysokos$¢ [mm]:
bez dachu (bryty glownej) 2650
z dachem (od powierzchni gruntu) 2880
Masa bez wyposazenia [kg]:
fundamentu 9000
bryly gtéwnej z drzwiami i zaluzjami 18000
dachu 6000

Powierzchnia zabudowy: 14,52 m?
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Kubatura zabudowy: 38,49 m3

1.7 Opinia Geotechniczna

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych, przyjeto, ze projektowany obiekt elektroenergetyczny — kontenerowa
stacja transformatorowa — jest zaliczany do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktora obejmuje
niewielkie obiekty budowlane o prostych warunkach gruntowych, jakie wystepuja w terenie, na

ktorym realizowana jest inwestycja.

1.8 Danetechnologiczne

o Os$wietlenie — ledowe.

¢ Wentylacja grawitacyjna.

e Otwory wlotowe i wylotowe zaluzyjne umieszczone w drzwiach korytarza obshugi oraz
komor transformatorowych.

e Instalacja uziemiajaca.

1.9 Dane techniczno-materialowe

e Sciany - beton zbrojony wibrowany klasy C30/37,
— trzy $ciany REI 120 grubosci 120 mm,
— jedna $ciana grubo$ci 120 mm,
¢ Fundament - beton zbrojony wibrowany klasy C30/37 o grubosci $cianki 120 mm, posiada
dwie wydzielone komory:
— szczelng mis¢ olejowa, mogacg pomiesci¢ powyzej 100% zawartosci oleju z
transformatora,
— przedzial kablowy z przepustami.
e dach ptaski betonowy,
e Stolarka drzwiowa — aluminiowa lakierowana wg palety RAL,

e Zaluzje —aluminiowe lakierowane wg palety RAL .
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2 Usytuowanie stacji w stosunku do innych obiektow ze wzgledu
na bezpieczenstwo pozarowe.

2.1 Klasyfikacja pozarowa obiektu

Zgodnie z Polska Norma PN-EN 62271-202:2010 [2], materialy uzyte w konstrukcji
stacji transformatorowej prefabrykowanej powinny posiada¢ minimalny poziom odpornosci na
ogien pojawiajacy si¢ wewnatrz lub na zewnatrz stacji. W wytrzymato$ci ogniowej
uwzgledniana jest tylko reakcja na ogien. Dopuszcza si¢ rozwazanie odpornosci na ogien,
wedtug lokalnych przepisoéw, co jest przedmiotem mi¢dzy wytworca i uzytkownikiem.

Dla stacji typu MRw-bpp 20/2x630-4 gestos¢ obcigzenia ogniowego Qd Wynosi:
- dla dwoch transformatoréw olejowych o mocy 630kVA - 2875 MJ/m?.
- dla dwoch transformatoréw suchych £500 MJ/m?

Elementy stacji posiadajg klase odpornosci ogniowej odpowiednio do ich klasy

odpornos$ci pozarowej 1 nierozprzestrzeniaja ognia:

- trzy $ciany oraz dach o grubosci 120 mm — REI 120.

2.2  Lokalizacja stacji

Lokalizacja stacji transformatorowej na terenie objgtym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego moze by¢ uzgodniona poza linia zabudowy, jesli jest
przewidziany w planie teren elementarny pod stacje transformatorowa, a w zapisie danego terenu
elementarnego jest zapis dopuszczajacy budowe stacji transformatorowej;

Prefabrykowana stacja transformatorowa wraz z siecig elektroenergetyczng, moze by¢
traktowana jako obiekt liniowy, moze by¢ umiejscowiona poza liniami zabudowy jako
infrastruktura techniczna — tylko w przypadku, Kkiedy istnieje zapis w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego (tylko uzgodnione budowle);

Lokalizacje obiektow liniowych i sieci elektroenergetycznych reguluje réwniez ustawa o

drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz.U. z 2013r. Nr 260).
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3.

CZESC ELEKTRYCZNA

Opis techniczny

1 Wstep

Przedmiotem niniejszego opracowania jest
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miejska stacja transformatorowa

20[15]kV/0,4kV z dwoma transformatorami o mocy kazdy 630 kVA. Obudowa stacji jest
zlozona z wielkowymiarowych elementéw zelbetowych.

3.

2 Dane znamionowe stacji

SN nN
Maksymalna moc transformatora 2x630 kKVA
Moc zainstalowanego transformatora 2x630 kKVA
Napiecie znamionowe 25 kV 0,4 kV
Znamionowe napigcie izolacji — 0,69 kV
Czestotliwos$¢ znamionowa / liczba faz 50Hz /3
Napiecie wytrzymywane o czestotliwosci sieciowe;j 50/60 kV 2,5 kV
Napiecie udarowe piorunowe wytrzymywane (1,2/50us) 125/145 kv 8kV
Prad znamionowy ciagly pol liniowych 630A do 630A
Prad znamionowy ciagly pola transformatorowego 250A 1250A
Prad znamionowy krotkotrwaty wytrzymywany (1 s) 16 kKA 16 kA
Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany 40 kKA 40 kKA
Obcigzalnosé¢ na dziatanie luku wewngtrznego (1 s) 16 kA 20 kKA
Rodzaj dostepu B
Stopien ochrony IP 43
Klasa obudowy 20
Wytrzymato$¢ dachu na obcigzenia 2500 N/m?
Wytrzymato$¢ obudowy na udary mechaniczne 20

Stacja posiada: Certyfikat J.S. Hamilton Poland S.A. JSHP/72/CZ/2022
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3.3 Wyposazenie stacji

Niniejszy projekt dotyczy stacji MRw-bpp 20/2x630-4 wyposazonej w:
e Rozdzielnice modutowg SN typu TPM w uktadzie W+L+L+W+;
e rozdzielnice nN typu RN-W wyposazona w roztaczniki bezpiecznikowe
e szafe telemechaniki wedlug zatacznika — dokumentacja firmy Mikronika lub
Instytut Energetyki Gdansk

3.4 Rozdzielnica sredniego napiecia

W stacji zastosowano 4-polowa rozdzielnice modutowa SN w izolacji SF6 typu TPM
uktad W+L+L+W+ produkcji ZPUE. Rozdzielnica stanowi niezalezny element stacji.

Wymiary rozdzielnicy SN:

- szerokosc - 1800 mm
- wysokos¢ - 1715 mm
- glebokos¢ - 793/885 mm
Potgczenie rozdzielnicy z transformatorem wykonano kablem

3XXNRUHAKXS (1x70 mm?). W polu transformatorowym zastosowano gtowice kablowe typu
CTS630A produkcji Cellpack. Do pdl liniowych nalezy stosowaé glowice typu CTS630A
produkcji Cellpack.

W polach liniowych zainstalowano cewki Rogowskiego do pomiaru pradu oraz sensory
napigciowe ZELISKO do pomiaru napigcia (montaz na glowicy kablowej). Wszystkie pola
rozdzielnicy SN wyposazone sg w napedy silnikowe. Wspodtpracujg one z szafg telemechaniki.
Szafka automatyki zamontowana jest obok rozdzielnicy SN i umozliwia sterowanie potozeniem
facznikow w poszczegolnych polach rozdzielnicy SN oraz przekazywanie informacji o potozeniu

tych tacznikow.

Dane techniczne rozdzielnicy modutowej SN typu TPM potwierdzone zostaty
Certyfikatem Nr JSHP/72/CZ/2022



3.5 Rozdzielnica niskiego napiecia
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W standardowym rozwigzaniu stacji zastosowano rozdzielnice niskiego napigcia typu

RN-W/NSL produkcji ZPUE S.A. Wloszczowa.

Wymiary rozdzielnicy wynosza:
- szerokos¢ -
- wysokos¢ -
- glebokos¢ -

sekcja (-1-) sekcja(-11-)
1300 mm 1300 mm
2125 mm 2125 mm
320 mm 320 mm

Sekcja 11 sekcja II rozdzielnicy wyposazona jest w roztacznik gtowny izolacyjny 1250A,

na odptywach w rozlaczniki bezpiecznikowe

NH-2 400A — szt. 6 + 6 szt. rezerwy

(niewyposazona). Jako sprzeglo zaprojektowano roztacznik listwowy 1000A. Na rozdzielnicy

nN (sekcja 1) zamontowano tablice potposredniego uktadu pomiaru energii.

Potgczenie rozdzielnicy z transformatorem wykonano kablem 3x(2xN2XH-O

1x240 mm?) + 2xN2XH-O 1x240 mm? Rozdzielnica w wykonaniu standardowym

przystosowana jest do pracy w uktadzie TN-S oraz TN-C-S.

Parametry rozdzielnicy:

Napigcie znamionowe 690 V
Napigcie probiercze o czgstotliwosci sieciowej 2500 vV
Prad znamionowy szyn zasilajacych i zbiorczych 1250 A
Prad znamionowy ciagly pél odptywowych 630 A

Typ roztacznika bezpiecznikowego na odptywach NSL 400A
Zwarciowy znamionowy prad 1-sek. 16 kKA
Zwarciowy znamionowy prad szczytowy 40 kKA
Czestotliwos$¢ znamionowa 50 Hz
Stopien ochrony IP 4X

Dane techniczne rozdzielnicy nN typu RN-W potwierdzone zostaty

Certyfikatem Nr JSHP/61/CZ/2022
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Komora transformatora

W stacji przewiduje si¢ montaz dwoch transformatorow w wykonaniu fabrycznym bez
dodatkowych elementéw o mocy 630 KVA. Transformator jest wstawiany przez drzwi i
ustawiony na szynach jezdnych, po czym zabezpieczony przed przesuwaniem poprzez
zablokowanie kot blokadami.

Posadzka w komorze transformatorowej posiada otwor, przez ktory w razie wycieku, olej
z transformatora splywa do szczelnej misy olejowej stanowigcej wydzielong cze¢$¢ fundamentu
(kablowni).

3.6 Uziemienie stacji

Stacja posiada uziemienie ochronne i robocze podiaczone do wspodlnego uziomu na
zewnatrz stacji. Gloéwna magistrala uziemiajgca wewnatrz stacji sktada si¢ z czgsci poziomej
wykonanej z ptaskownika ocynkowanego Fe/Zn 40x5 wewnatrz stacji.

W stacji do gléwnej magistrali (Rys. nr E4) podtaczono:

— Rozdzielnice SN w dwoch punktach — bednarkag Fe/Zn 30x4 [mm];

— Rozdzielnice nN w dwoch punktach — bednarkg Fe/Zn 30x4 [mm];

— Kadz transformatora — bednarka 1x Fe/Zn 30x4 [mm];

—  Dach stacji w dwéch punktach — linkg LgY 70 mm?;

— Bryla gléwna, kablownia w dwoch punktach — bednarkg Fe/Zn 30x4 [mm];
—  Futryny, drzwi, obrébki kazda w dwoch punktach — linkg LgY 16 mm?;

—  Wtaz - linkg LgY 70 mm?;

—  Zaluzje — linkg LgY 35 mm?2,

Do gtéwnej magistrali nalezy dolaczy¢ przez zaciski kontrolne dwusrubowe dwa

wyprowadzenia uziemienia zewngtrznego doprowadzonego do magistrali przez otwory
technologiczne umieszczone w fundamencie stacji. Wyprowadzenie N z transformatora nalezy
dotaczy¢ do osobnego wyprowadzenia uziemienia zewnetrznego.
Rozdzielnica nN posiada szyn¢ uziemiajacg PE w postaci ptaskownika aluminiowego AP40x10
i N w postaci ptaskownika pomiedziowany P60x10, ktére sa ze sobg potgczone mostkiem
z ptaskownika AP. Po potaczeniu uziomu z instalacjg uziemiajaca stacji nalezy wykonaé pomiar
rezystancji uziemienia. Niniejszy projekt nie obejmuje uziemienia zewnetrznego stacji
transformatorowej.

Do wykonania uziemienia projektuje si¢, prety miedziowane 5/8”(uziomy pionowe) dt 6m,

Napigcie razeniowe dotykowe musi by¢ mniejsze od 50V, Urd<50V przy 1d=40A Ru<1,25Q.

Urd E
Ry = I = 40 51,25 Q
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3.7  Ochrona przed przepieciami

Obudowa stacji nie bgdzie chroniona od bezposrednich wytadowan atmosferycznych.
Stacja przewidziana jest do pracy w sieci wylacznie kablowej 1 w wigkszosci przypadkow nie
jest wymagana ochrona przepigciowa urzadzen elektroenergetycznych.
W przypadku powigzania kabli SN wychodzacych ze stacji z siecig napowietrzng, w polu

liniowym nalezy zamontowac ograniczniki przepi¢¢.

3.8 Instalacje elektryczne

Oswietlenie pomieszczen w stacji wykonane jest zrodtami zarowymi (plafoniery proste z
kloszem okragtym 60 W) zamontowanymi w ilosci:
- 1 sztuka w korytarzu obstugi jako oswietlenie ruchu elektrycznego.
- po 1 sztuce w komorach transformatorowych.

Wylacznik o$wietlenia oraz gniazdo jednofazowe umieszczone jest na wewngtrznej
stronie §ciany obok drzwi wej$ciowych do korytarza obstugi.
Zabezpieczenie obwodu os$wietlenia i gniazd w postaci wkiadki bezpiecznikowej Wts 10A
zainstalowane jest na rozdzielnicy nN.

2

Oprawy oswietleniowe zasilane sg przewodami DY 3x1.5 mm® w rurkach PCV zalanymi

w konstrukcji §ciany w czasie prefabrykacji stacji.

3.9 Sprzet ochronny i p. pozarowy

Producent nie wyposaza w sprzet ochronny BHP stacji. Istnieje mozliwo§¢ wyposazenia

stacji w sprzet ochronny BHP po wcze$niejszym uzgodnieniu z ZPUE S.A.

3.10 Obstuga stacji

Obstuga urzadzen rozdzielni $redniego i niskiego napiccia odbywac si¢ bedzie wewnatrz
stacji ze wspolnego korytarza obstugi. Wszystkie tgczniki niskiego napigcia wyposazone sg w
napedy reczne. Laczniki w rozdzielnicy SN wyposazone sg w napedy silnikowe.
W drzwiach do komory transformatora zastosowano drewniane barierki ochronne.
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4  Wyniki obliczen

4.1 Dobor kabli

Dobor kabli sredniego napiecia tgczacych transformator z rozdzielnica.
- dla transformatorow 630 kVA, 3xXnRUHAKXS 1x70 mm?.
IObC = 24,2 A

ldd xnRUHAKXS 70 mm=130 A

Dobor kabli dla potaczenia transformatora z rozdzielnica nN.

- dla transformatora 630 KVA — 3x(2xN2XH-O 1x240 mm?) + 2xN2XH-O 1x240 mm?,

lpc= 9093 A

ldd N2xH-0 1x240 = 504 A

5 Uwagi koncowe

Cato$¢ prac wykonac zgodnie z przepisami i normami obowigzujacymi w Energetyce.

Wszelkie uwagi o zachowaniu si¢ stacji kierowa¢ na adres producenta.

ZPUE S.A.

29-100 Wloszczowa

ul. Jedrzejowska 79c¢

tel. (0-41) 38-81-000

fax. (0-41) 38-81-001
http://www.zpue.pl, e-mail: office@zpue.pl



http://www.zpuesa.com.pl/
mailto:office@zpuesa.pl
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Spis rysunkow:
Rys. nr B1 ,,Widok z gory, rozmieszczenie aparatury”
Rys. nr B2 ,Elewacja frontowa stacji”
Rys. nr B3 ,,Elewacja tylna stacji”
Rys. nr B4 ,,Elewacje boczne stacji”
Rys. nr B5 ,,Przekroj pionowy A-A stacji”
Rys. nr B6 ,Fundament stac;ji.”
Rys. nr B7 ,Posadowienie stacji.”
Rys. nr B8 ,,Posadowienie stacji w zaleznosci od rodzaju gruntu.”
Rys. nr E1 »Schemat elektryczny stacji.”
Rys. nr E2 ,,Rozdzielnica SN typu TPM”
Rys. nr E3 ,Rozdzielnica nN typu RN-W”
Rys. nr E4 »Instalacja uziemiajaca stacji”
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Proj.3xXSRS@160;L=6m
(przecisk)
Proj.Kontenerowa stacja dwutransformatorowa
MRw-bpp 20/2x630-5 (5,46m x 3,06m)
Miejsce agregat przenosny 2,8 x 10 N

| Proj.2xYAKXS 4x240 + FeZn 25x4
| realizacja wg odr. opr. OBI/32/2203945
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Punkt posadowlenla podiogl 9,05 m n.p.m.

NR ZADANIA: B/19/062683, B120/046990
Proj.SRS@160;L=9n|
(przecisk)

il ADRES: Rumia ul. eziorna dz. nr 1612, 1712, 18, 21 obreb 0002
PROJEKTOWO-BUDOWLANA
JERZY

UL. KOLBERGA 18A/10 STADIUM: L ‘nnu:‘ ELEKTRYCZNA
81-881 SOPOT

OBIEKT:‘ Budownlmnkablw?:lsfrﬂﬁ n

0.4 KV, kontenerows] stacji
K

NAZWA RYSUNKU: ‘ Projekt zagospodarou

OPRACOWAL: | PAWEL KRAWCZYK =
INWESTOR: ~[JERZY JUREWICZ | .
ENERGA OPERATOR S.A, | TROYEKTOWAL: e e || SO0
UL MARYNARK POLSIIE] 130 spmawozi: | KoMens SERCEH i
i | o Jearn] wase [wawe] o
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15/2

14/2

16/2

63.7

19/2

Proj.Kontenerowa stacja dwutransformatorowa

| MRw-bpp 20/2x630-5 (5,46m x 3,06m)

/

FIRMA
PROJEKTOWO-BUDOWLANA
JERZY JUREWICZ
UL. KOLBERGA 18A/10
81-881 SOPOT

NR ZADANIA: B/19/062683, B/20/046990
ADRES: Rumia ul. Jeziorna dz. nr 15/2, 17/2, 18, 21 obreb 0002
STADIUM: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU | BRANZA: ELEKTRYCZNA

OBIEKT: |

Budowa linii kablowych SN 15 kV, nn 0,4 kV, kontenerowej stacji
transformatorowej 15/0,4 wraz ze ztgczami kablowymi nn 0,4 kV

NAZWA RYSUNKU: | Projekt zagospodarowania terenu

INWESTOR:
ENERGA OPERATOR S.A.
UL.MARYNARKI POLSKIEJ 130
80-557 GDANSK

OPRACOWAL: PAWEL KRAWCZYK

Podpis:

PROJEKTOWAL: JERZY JURE.‘NICZ

Nr upr.
7 4

spec.: ynieryji

Podpis:

SPRAWDZIL: KONRAD SEKLECKI

Nr upr.

spec.: i ynieryji

Podpis:

SKALA: | 1:500 | DATA: | 15.03.2023 | NR RYS. | E-01
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MRw-bpp 20/2x630-4 Projektowal|  Leszek Gatczewski Nr upr. KL-20/87, KL-33/94
Nazwa rysunku:
Opracowat: Przemystaw Noske
Elewacja tylna stac;ji -
Adaptowat: Jerzy Jurewicz POM/IE/0282/10
Nr opracowania: Adaptowano do projektu:
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Producent:
ZPUE S.A.
ul. Jedrzejowska
29-100 WLOSZCZOWA
http:// www.zpue.pl
e-mail: office@zpue.pl

Inwestor:

ENERGA-OPERATOR S.A.

T

OIMONCE g

Obiekt:

Rumia ul. Jeziorna

Przedmiot opracowania:

Kontenerowa stacja transformatorowa
MRw-bpp 20/2x630-4

Data
2023.06

Skala Format: A4 | Rysunek nr: B4

1:30

Uprawnienia: Podpis:

Projektowat:

Leszek Gatczewski Nr upr. KL-29/87, KL-33/94

Nazwa rysunku:

Elewacje boczne stacji

Opracowat:

Przemystaw Noske

Adaptowat:

Jerzy Jurewicz POM/IE/0282/10

Nr opracowania:

Adaptowano do projektu:
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Producent: (] Inwestor:
ZPUE SA. ENERGA-OPERATOR S.A.
ul. Jedrzejowska
29-100 WLOSZCZOWA L
http:// www.zpue. pl Optekt Rumia ul. Jeziorna
e-mail: office@zpue.pl OIeNE
Przedmiot opracowania: Data Skala Format: A4 | Rysunek nr: B5
Kontenerowa stacja transformatorowa 2023.06 1:25 Uprawnienia: Podpis:
MRw-bpp 20/2x630-4 Projektowat|  Leszek Galczewski Nr upr. KL-29/87, KL-33/94
Nazwa rysunku:
Opracowat: Przemystaw Noske
Przekréj pionowy A-A stacji
Adaptowat: Jerzy Jurewicz POM/IE/0282/10

Nr opracowania:

Adaptowano do projektu:
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Producent: Inwestor:
ZPUE SA. ENERGA-OPERATOR S.A.
ul. Jedrzejowska
29-100 WLOSZCZOWA E
. Obiekt: . .
http:// www.zpue.pl @r@)nea Rumia ul. Jeziorna
e-mail: office@zpue.pl
Przedmiot opracowania: Data Skala Format: A4 | Rysunek nr: B6
Kontenerowa stacja transformatorowa 2023.06 1:35 Uprawnienia: Podpis:

Projektowat:

Leszek Gatczewski Nr upr. KL-29/87, KL-33/94

Nazwa rysunku:

Fundament stacji

Opracowat:

Przemystaw Noske

Adaptowat:

Jerzy Jurewicz POM/IE/0282/10

Nr opracowania:

Adaptowano do projektu:
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Prod%c;e&t:_: A o Inwestor: Energa Operator S.A.
ul. Jedrzejowska 79¢c
29-100 WLOSZCZOWA ALt . .
http:// www.zpue.pl K Oblekt: Rumia ul. Jeziorna
e-mail: marketing@zpue.pl oronea .-
Przedmiot opracowania: Data Skala Format: A4 | Rysunek nr: B7
Prefabrykowana stacja transformatorowa 2023.06 1:55 Uprawnienia: Podpis:
MRw-bpp 20/2x630-4 Projektowat:
Nazwa rysunku: Opracowat: | Przemystaw Noske
Posadowienie stacji.
Adaptowat: | Jerzy Jurewicz POM/IE/0282/10

Nr opracowania:

Adaptowano do projektu:
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Siatka z drutu/
zbrojeniowego 10
oczko 150x150
Zestawienie stali: Wagalkg/m] llo$¢[m] Wagalkg]
drut zbrojeniowy @10 0,62 kg/m 134,2m 83kg

Uwagi:

-ptyte wykona¢ z betonu B25, wymiary ptyty podano ponizej
-ptyte nalezy zazbroi¢ sigtka wykonang z drutu zbrojeniowego @10 o oczku 15

cm
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Producent:

® Inwestor:
ZPUE S.A. ENERGA-OPERATOR SA
ul. Jedrzejowska
29-100 WLOSZCZOWA .
http:// www.zpue. pl Obiekt: Rumia ul. Jeziorna
e-mail: office@zpue.pl OS] govr
Przedmiot opracowania: Data Skala Format: A4 | Rysunek nr: B8
Kontenerowa stacja transformatorowa 2023.06 - Uprawnienia: Podpis:
MRw-bpp 20/630-4 Projektowal:| |eszek Gatczewski Nr upr. KL-29/87, KL-33/94
Nazwa rysunku:
Opracowat: [ Przemystaw Noske
Posadowienie stacji
Adaptowat: |  Jerzy Jurewicz POM/IE/1788/01

Nr opracowania:

Adaptowano do projektu:




Rozdzielnica SN
typu TPM

produkcji ZPUE S.A.
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Producent: (] Inwestor:
ZPUE S.A. ENERGA-OPERATOR S.A.
ul. Jedrzejowska
29-100 WLOSZCZOWA )
hitp:/ www zpue.pl Obtekt Rumia ul. Jeziorna
e-mail: office@zpue.pl OMONISET gmer
Przedmiot opracowania: Data Skala Format: A4 | Rysunek nr: E1
Kontenerowa stacja transformatorowa 2023.06 . Uprawnienia: Podpls:
MRw-bpp 20/2x630-4 Projektowat:
Nazwa rysunku:
Opracowat: Przemystaw Noske
Schemat elektryczny stacji -
Adaptowat: Jerzy Jurewicz POM/IE/0282/10
Nr opracowania: Adaptowano do projektu:



Schemat elektryczny
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Rozdzielnica SN
typu TPM

produkcji ZPUE S.A.
uktad W+L+L+W

Widok z frontu

Un=25kV
IN=630A
INts=16KA (15)
|st=40kA
260
Widok z boku
S
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— 33 w polach 1,4
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125 w polach 2,3

Nastawy dla przektadnika WIC1WE1AS1 (WIC1-3PE)
Moc pozorna
transformatora 160 250 400 630
[KVA]
Usta.wwny prad 8 13 20 28
nominalny Is [A]
Nastawa HEX1 0 5 B F
Nastawa HEX2 2 2 2 2
Nastawa HEX3 0 0 0 2
Nastawa HEX4 2 2 2 3
Nastawa HEX5 E E E E
Nastawa HEX6 0 0 0 2
Nastawa HEX7 F F F F
Nastawa HEX8 F F F F
Producent: (] Inwestor:
ZPUE SA. ENERGA-OPERATOR S.A.
ul. Jedrzejowska
29-100 WLOSZCZOWA )
http:/ www.zpue.pl Obiekt Rumia ul. Jeziorna
e-mail: office@zpue.pl OMOINSEY g
Przedmiot opracowania: Data Skala Format: A4 | Rysunek nr: E2
Kontenerowa stacja transformatorowa 2023.06 1:25 Uprawnienia: Podpis:
MRw-bpp 20/2x630-4 Projektowat:
Nazwa rysunku:
Opracowat: Przemystaw Noske
Rozdzielnica SN modutowa typu TPM
Adaptowat: Jerzy Jurewicz POM/IE/0282/10

Nr opracowania:

Adaptowano do projektu:
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Producent: Inwestor:
ZPUE S.A. ww& ENERGA-OPERATOR S.A.
ul. Jedrzejowska
29-100 WLOSZCZOWA )

http:// www.zpue.pl Obiekt: Rumia ul. Jeziorna
e-mail: office@zpue.pl ©r©nea

Przedmiot opracowania: Data Skala Format: A4 | Rysunek nr: E3
Kontenerowa stacja transformatorowa 2023.06 1:25 Uprawnienia: Podpis:
MRw-bpp 20/2x630-4 Projoktonat

Nazwa rysunku:
Opracowat: Przemystaw Noske

Rozdzielnica nn typu RN-W

Adaptowat: Jerzy Jurewicz POM/IE/0282/10

Nr opracowania: Adaptowano do projektu:




Adaptacja i telemechanika str.64

Widok instalacji uziemiajacej
Uziom ochronno-roboczy stacji otokowy
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o
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L
) _ Producent: ® Inwestor:
1 - Gléwna szyna uziemiajgca - bednarka Fe/Zn 40x5 B
2 - Szyna uziemiajgca - bednarka Fe/Zn 30x4 ZPUE SA ENERGA-OPERATOR S.A.
3 - Szyna uziemiajaca - bednarka Fe/Zn 40x5 ;lg ‘ie()%rﬁfg;;%ZOWA
4 - Przewéd uziemiajacy LgY 16 mm 2 h“' " | Obiekt: . .
5 - Przewdd uziemiajacy LgY 70 mm 2 p:Il www.zpue.p! Rumia ul. Jeziorna
6 - Przewdd uziemiajacy LgY 35 mm 2 e-mail: office@zpue.pl
7 - Szyna uziemiajaca Fe/Zn 40x5 Przedmiot opracowania: Data Skala Format: A4 | Rysunek nr: E4
Kontenerowa stacja transformatorowa 2023.06 1:35 Uprawnienia: Podpis:
MRw-bpp 20/2x630-4 Projektowat:
Nazwa rysunku:
¥ Opracowat: Przemystaw Noske
Instalacja uziemiajgca stacji
Adaptowat: Jerzy Jurewicz POM/IE/0282/10
Nr opracowania: Adaptowano do projektu:






