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1. Temat

Tematem inwestycji jest budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV do dziatki
375/2, 375/3 w m. Rokitki.
2. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen

Sie¢ kablowa zasilana ze stacji o nr ruchowym: T331779 "Rokitki Katolickie Centrum
Edukacji” obw. 04 i 05.

Wymiana pojedynczego stupa SN: ~ ——————--

Linia napowietrznaSN: e

Roztgcznik napowietrzny SN: oo

Linia kablowa SN: e

Mufy kablowe e

Glowice kablowe o

Ograniczniki przepie¢ ~~ —meemeee

Zitgcze kablowe SN: el

Stacja transformatorowa SN/nn: -

Transformator: e

Wymiana pojedynczego stupa nn: ~ --—--——-

Linia napowietrznann: ~ —ememeee

dt.trasy/dt.catkowita

Przytgcze napowietrzne: ~ —memeee-

dt.trasy/dt.catkowita

(zbiorczo przytacza dotyczgce obwodu)

Szafka pomiarowa: = @000 —eeeee-

Przytacze/a kablowe: ~ ceeemeee

dt.trasy/dt.catkowita

(zbiorczo przytacza dotyczgce obwodu)

Szafka pomiarowa: = @000 e

Linia kablowa nn: Typ
dt.trasy/dt.catkowita YAKXS 4x240 972/1404m

YAKXS 4x120 93/81m

Kablowa rozdzielnica szafowa: KRSN-00 llod¢: 5
KRSN-P2 llosc¢: 1
P1-Rs llos¢: 3

Stupowy roztgcznik bezpiecznikowy: = -------—-

Przecisk e

Przewiert e

3. Oswiadczenia projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt.3 ustawy Prawo budowlane, oswiadczam, ze niniejszy projekt
budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV do zasilania dz. 375/2, 375/3
w m. Rokitki jest kompletny oraz zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Sprawdzajgcy:
magr inz. Piotr Karbowski inz. Michat Dtugoniski
nr upr. 86/Gd/01 nr upr. POM/0015/POOE/08

spec. elektryczna spec. elektryczna



5.

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

Zlecenie inwestora,

wizja lokalna w terenie,

plan zagospodarowania przestrzennego,

N SEP-E-004,

PBUE,

przepisy BiHP,

warunki przytgczenia nr P/21/068116, P/21/068119, P/21/068122,
P/21/068130, P/21/068141, P/21/068143, P/21/068146,

warunki budowy sieci nr B/21/073111.

P/21/068128,
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9. Uzgodnienia branzowe — NIE DOTYCZY
10. Decyzje administracyjne — NIE DOTYCZY
11. Stan istniejacy

Obecnie przedmiotowe dziatki nie posiadajg zasilania.
Widok w stacji T3311779 na dz. 375/17:




A _PoOD POD FOD POD
NAPIECIEM NAPIECIEM NAPIECIEM /NAPIﬁC]Eﬂ

Widok w stacji od strony ul. Wisniowe;j:



12. Rozbioérki — NIE DOTYCZY
13. Linia SN (napowietrzna/kablowa) — NIE DOTYCZY
14. Stacja transformatorowa SN/nn — NIE DOTYCZY
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15. Linia nn (napowietrzna/kablowa)

15.1 Dane ogélne

Zgodnie z Warunkami Przytgczenia dla zasilenia dz. 375/2, 375/3 w m. Rokitki nalezy:
1) wybudowaé sie¢ kablowg YAKXS 4x240 od T331779 do projektowanych ZK na dz.
375/2 i 375/3 zgodnie z rys. 1 oraz schematem na rys. 2,

15.2 Roboty kablowe

1

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24,

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 oraz aktualnie obowigzujgcymi
przepisami. Kabli nie nalezy uktadaé¢ na dnie wykopu kamienistego lub w ziemi, ktéra
mogtaby uszkodzi¢ kabel np. ostry zwir, ani bezposrednio zasypywac tg ziemig. Kable
powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem (1..3% dtugosci wykopu)
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Utozone kable nalezy
zasypac¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu
0 grubosci co najmniej 25cm, a nastepnie przykry¢ folig ostrzegawcza koloru niebieskiego o
min. szerokosci 30cm. Na koniec zasypaé row pozostatg ziemig z wykopu. Utozony kabel
przed zasypaniem podlega etapowemu odbiorowi przez Rejon Dystrybucji Wejherowo oraz
inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego geodete. Na skrzyzowaniu z drogami
wykona¢ przekopy z rur DVK160 na gtebokosci min. 1m. Konce rury uszczelni¢
specjalistycznymi zestawami uszczelniajgcymi.

5.3 Zlagcza kablowe i uktady pomiarowe

Ztgczalszafki kablowe i szafki pomiarowe nn nalezy stosowac¢ zgodnie ze ,Standardami
Technicznymi ENERGA-OPERATOR SA” oraz z obowigzujgcy ,Specyfikacjg techniczng dla
ztgcz/szafek kablowych i szafek pomiarowych nn”.

Oswietlenie uliczne — NIE DOTYCZY

Przytacza SN (napowietrzne/kablowe) — NIE DOTYCZY

Przytacza nn (napowietrzne/kablowe) — NIE DOTYCZY

Ochrona przeciwprzepieciowa linii SN — NIE DOTYCZY

Ochrona przeciwprzepieciowa stacji transformatorowej SN/nn — NIE DOTYCZY
Ochrona przeciwprzepigciowa linii nn — NIE DOTYCZY

Ochrona od porazen pradem elektrycznym w linii napowietrznej SN — NIE DOTYCZY
Ochrona od porazen pragdem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nn — NIE
DOTYCZY

Ochrona od porazen pragdem elektrycznym w sieci nn

Projektowana linia kablowa pracowa¢ bedzie w uktadzie sieci TN-C z szybkim wytgczeniem,

jako srodkiem dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej, ktora realizowana bedzie przez
bezpieczniki WT-2/gG 250A dla obw. 04, bezpieczniki WT-2/gG 315A dla obw. 05 projektowane

do zainstalowania w T331779 oraz bezpieczniki WT-2/gG 160A projektowane
do zainstalowania w Z3316220 i bezpieczniki WT-2/gF 250A projektowane do zainstalowania
w Z3316223.

25. Obliczenia techniczne

e Dobdr mocy transformatora T3311779
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Bilans mocy dla stacji transformatorowej 73311779
Rodzaj odbioru

ilos¢ P sumaP wj Pp
Ilo$¢ lokali mieszkalnych R 235 12,5 2937,5 0,086 252,6
administracja 3 12,5 37,5 0,2 7,5
Oswietlenie zewnetrzne 2 6,5 13 0,1 1,3
garaze 1 5 5 0,7 3,5
kottownia 1 6,5 6,5 0,2 1,3
istniejgce obcigzenie stacji 50,0

316,2 kw |

Istniejgcy transformator o mocy 630kVA spetnia wymagania.

Sprawdzenie warunku spadku na

iecia w najdalszym punkcie obwodu 04

Przekroj | Dt Moc wsp. Narast.
L.p. Wezet linii linii | nagd | liczba | duzych | liczba ki w P Prad | Suo, | Auy,
nr stupa gd. odb. | duzych| wezle oblicz

lub ztacza [mm?] [m] | [kWigd]| [-] [kW] odb. [] [kW] [A] [%] [%]

1 | Proj. 23316218 | 240 | 181 | 12,5 | 47 12,5 1 0,089 131 | 193 | 1,76 | 1,76
2 | Proj. 23316219 | 240 98 | 6,5 1 0,152 104 | 153 | 0,76 | 2,52
3 | Proj. 23316220 [ 240 65 | 125 | 47 12,5 1 0,155 105 | 154 | 0,51 | 3,02
4 | Proj. 23316221 | 120 | 101 | 6,5 1 1 7 10 | 0,10 | 3,12

Spadki napie¢ w sieci nie przekraczajg wartosci dopuszczalnych.

Sprawdzenie warunku spadku napiecia w najdalszym punkcie obwodu 05

Przekréj | Dt. Moc Wwsp. Narast.
L.p. Wezet linii linii | nagd [ liczba | duzych | liczba | kj w P Prad | dus | Auy,
nr stupa gd. odb. | duzych| wezle oblicz
lub ztacza [mm’] [m] |[kWigd]] [] kW] odb. [] kW] [A] [%] [%]
1 Proj. 23316222 240 | 261 ] 6,5 1 0,086 195 | 287 | 3,79 3,79
2 | Proj. 23316223 240 | 50 | 12,5 | 47 12,5 1 0,086 195 | 287 | 0,72 4,51
3 | Proj. 23316224 240 | 96 | 6,5 1 0,090 136 | 201 | 0,97 5,49
4 | Proj. 23316225 240 | 92 | 12,5 | 47 12,5 1 0,091 137 | 202 | 0,94 6,43
5 | Proj. 23316226 240 | 132 ] 12,5 | 47 17,5 1 0,157 110 | 162 | 1,08 7,50

Spadki napie¢ w sieci nie przekraczajg wartosci dopuszczalnych.

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla obwodu 04

L.p. Parametry petli zwarc.
Miejsce Dane Dt. Typ lbn| k la I'z
zwarcia obwodu obw.[ R X Z wktadki (I'z=0,81z)
zasilajacego [m]] [Q]] [Q] ] [Q] bezp. [AT[I[-1] [A] [A]
1 T331779  |Transf. | 630(kVA | - | 0,004 | 0,011 | 0,011
Proj. 23316220 YAKY| 4 x |240 | 344 ( 0,092 | 0,056 | 0,108 | WT-2/gG | 250(5,2| 1300 | 1709
Proj. 23316221 YAKY| 4x|120 | 101 | 0,143 | 0,070 | 0,159 | WT-2/gG | 160|5,2| 832 | 1154

Warunek skutecznosci ochrony od porazen I'z > la jest spetniony

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla obwodu 05

L.p. Parametry petli zwarc.
Miejsce Dane Dt Typ Ibn| k la I'z
zwarcia obwodu obw.| R X Y4 wktadki (I'z=0,8I2)
zasilajgcego |[m]| [Q] [ [Q] | [Q] bezp. [AN-1] [AT | [A]
1 T331779 |Transf. [630(kVA [ - [ 0,004 ] 0,011 | 0,011
2 | Proj. 23316223 YAKY| 4 x |240 | 311 0,083 | 0,052 | 0,098 | WT-2/gG |315]5,2| 1638 | 1874
Proj. 23316220 YAKY| 4 x |240 | 668 | 0,254 | 0,140 | 0,290 | WT-2/gF [ 250 (2,5] 625 634

Warunek skutecznosci ochrony od porazeh Iz > la jest spetniony




26.
27.

28.
29.

30.
31.
32.
33.
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Opinia geotechniczna — NIE DOTYCZY

Zestawienie danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym (w tym podanie

powierzchni) — NIE DOTYCZY

Kolizje / skrzyzowania — NIE DOTYCZY

Ingerencja w zieleh wysoka

Na trasie planowanej inwestycji nie wystepuje zielen wysoka podlegajgca inwentaryzaciji.

Ochrona konserwatorska — NIE DOTYCZY

Opis projektu zagospodarowania terenu — NIE DOTYCZY

Obszar oddziatywania inwestycji — NIE DOTYCZY

Uwagi

1) Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BiHP, N SEP-E-004 oraz
katalogami rozwigzan typowych,

2) Materialy budowlane i urzadzenia uzyte do budowy muszg posiadaé stosowne
dopuszczenia i certyfikaty,

3) Przed przystgpieniem do prac zapewni¢ nadzér instytucji uzytkujgcych urzgdzenia
inzynierskie, obstuge geodezyjng oraz powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw terenu,

4) Nalezy bezwzglednie zapozna¢ sie z uwagami gestorow sieci znajdujgcych sie w strefie
prowadzenia robot;

5) Numery eksploatacyjne oraz nazwy poszczegélnych elementéw linii uzgodni¢ na
roboczo z ENERGA,

6) Uwzgledni¢ na etapie wykonawstwa zalecenia uzgodnien i sprawdzen projektu,

7) Po zakonczeniu prac wykona¢ pomiary i proby pomontazowe oraz sporzadzi¢ protokoty,
8) Stan nawierzchni po robotach ziemnych doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,

9) Urzadzenia podziemne napotkane w trakcie prowadzenia robot ziemnych nalezy

traktowa¢ jako czynne i zachowaC szczegdlng ostroznoS¢ przy zblizeniach
i skrzyzowaniach,

10) Zachowac¢ przepisowe odlegtosci elementow projektowanych od istniejacego uzbrojenia
terenu,

11) Dla zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia terenu wykona¢ przekopy probne,

12) Catos¢ robot wykonaé zgodnie z zatwierdzonymi standardami ENERGI,

13) Kabel utozy¢ w stosunku do rzednych istniejgcych terenu na gtebokosciach:
¢ nn-0,4kV — 0,7m od projektowanych rzednych terenu,
¢ 1,0m na przejsciu pod drogami, wjazdami (w przepustach),

Opracowat: Piotr Karbowski
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P Na mape do celdéw projektowych naniesiono mape zasadniczg
Zmiany na naniesionej mapie zasadniczej, w odniesieniu do MDCP:
1. PodZziat dziatki 375/5 na 375/16 i 375/17,

2. Zinwentaryzowany kabel teletechniczny na dz. 375/17.
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> —% = PROJ. ZtACZE KABLOWE
A

PROJ. PRZEPUSTY
RURA DVK160 lub SRS160

— —— — PROJ. LINIE KABLOWE nn-0,4kV

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Obiekt: Rokitki

Sekcje mapy:6.214.26.10.2.5;6.214.26.10.2.1,6.214.26.10.2.4;6.214.26.05.4.4, 6.214.26.05.4.3

Uktad odniesienia poziomy: PL-2000

Uktad odniesienia pionowy: PL~EVRF2007-NH

ID: 6640.2007.2023

W zakresie opracowania mapa aktualna na dzieri: 19.10.2023r.

Mapa powstata na podstawie pomiaru bezposredniego w terenie,

plikuked programu Turbo Map v9.2 (uzyskanego z danych zgromadzonych

w PODGIK - operatéw techn. | wektoryzacji istniejqce] mapy zasadniczej
0. ktualizacji kresie opracowania.

17.a

zacji w z

DU

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie
urzqdzeri podziemnych, ktdre nie zostaty zgtoszone do inwentaryzaciji.
©\ Uwaga:
Nie dochodzono stanu prawnego granic.
Kol rnym wkreslono granice uzyskane

nych zgromaadzonych w PODGIK - operatow techn.
W celu okreslenia przebiegu granic wymagane jest odrebne postepowanie.
Dla dziatek ob jetych zakresem nie przeprowadzono badania ksiqg wieczystych
pod kqtem wystepowania ewentualnych obciqzeri stuzebnosciami gruntowymi.
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ELEN s.c. KARBOWSKI DLUGONSKI

84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 292C, tel./fax 058 6783119, e-mail biuro@elensc.pl

Nazwa opracowania | Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV
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P/21/068141, P/21/068143, P/21/068146, B/21/073111

Temat rysunku Projekt zagospodarowania terenu
Inwestor ENERGA-OPERATOR S.A. skala
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk 1:500
Lokalizacja Rokitki - Gmina Tczew
Projektowat mgr inz. Piotr Karbowski upr. nr 86/Gd/01
- 08.2024
Sprawdzat inZ. Michat Dtugoniski upr. nr POM/0015/POOE/08
RYS.NR
Dziatki 37512, 37518, 375/3, 375117
Dziatki zasilane 37502, 37513
Warunki P/21/068116, P/21/068119, P/21/068122, P/21/068128, P/21/068130,
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Nazwa opracowania

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV
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Warunki

P/21/068116, P/21/068119, P/21/068122, P/21/068128, P/21/068130,
P/21/068141, P/21/068143, P/21/068146, B/21/073111
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ELEN s.c. KARBOWSKI DLUGONSKI

84-200 Wejherowo, ul.

Sobieskiego 292C, tel./fax 058 6783119, e-mail biuro@elensc.pl
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ELEN

84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 292C, tel./fax 58 6783119, e-mail: biuro@elensc.pl, www.elensc.pl

INFORMACJE DLA BEZPIECZENSTWA

TEMAT:

LOKALIZACJA

DZIALKI NA TRASIE
ZAMIERZENIA

OBSZAR STACJI

KATEGORIA
OBIEKTU BUD.

INWESTOR

PROJEKTANT

| OCHRONY ZDROWIA

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV
- zasilanie dziatek: 375/2, 375/3

Rokitki, gm. Tczew

375/17, 375/3, 375/8, 375/2

T331779 Rokitki Katolickie Centrum Edukacji

XXVI - sieci elektroenergetyczne

ENERGA-OPERATOR S.A.
80-557 Gdansk, ul. Marynarki Polskiej 130

mgr inz. Piotr Karbowski

upr. bud. 86/Gd/01 - Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych POM/IE/1908/01

WEJHEROWO, CZERWIEC 2024
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37.1 Opis roboét (§2 ust.3 pkt. 1i2 - RMI z dn. 23-06-2003 — Dz.U. 120 z 2003. poz. 1126)
Zgodnie z Warunkami Przylgczenia dla zasilenia w energie elektryczng dz. 375/2, 375/3
w m. Rokitki nalezy:
1) wybudowac sie¢ kablowg YAKXS 4x240 zgodnie z rys. 1irys. 2.
37.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
e stacja transformatorowa SN/nn, elektroenergetyczna sie¢ kablowa nn-0,4kV, sie¢
telekomunikacyjna.
37.3 Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
o stacja transformatorowa SN/nn, elektroenergetyczna sie¢ kablowa nn-0,4kV.

37.4 Zagrozenia wystepujace podczas przewidzianych robét

Zagrozenie | Rodzaj zagrozenia | Miejsce Czas wystagpienia
Mate Porazenie prgdem przy | T331779, skrzyzowania i Podczas robot w stacji i
napieciu 0,4kV zblizenia do linii nn-0,4kV wykonywania wykopow

37.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot

Przed przystgpieniem do pracy kierownik robét (lub brygadzista) jest zobowigzany oméwic
z pracownikami  spos6b  wykonania zaplanowanego zakresu robot, poinformowac
o wystepujgcych zagrozeniach oraz poinformowa¢ o zasadach BHP i innych przepisach
zwigzanych (np. instrukcjach), obowigzujgcych w zakresie przewidzianych robét w celu ich
bezpiecznego wykonania, a w szczegodlnosci nalezy omowi¢ zasady bezpiecznej pracy
podczas podtgczania kabla nn-0,4kV w stacji i wykonywania wykopéw w zblizeniu do
czynnych kabli nn-0,4KV.
37.6 Srodki techniczne i organizacyjne umozliwiajace bezpieczne wykonanie

pracy.

Prace na urzadzeniach nalezgcych do ENERGA-OPERATOR S.A. sg wykonywane zgodnie
z ,Instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach elektroenergetycznych”. Do prac
zostang dopuszczeni jedynie pracownicy posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia
do robo6t kablowych na napiecie 0,4kV. Roboty bedg wykonywane na polecenie pisemne.

W poleceniu na prace ,poleceniodawca” okresli osoby funkcyjne (koordynujacy,
dopuszczajgcy, nadzorujagcy, kierownik robdét) odpowiedzialne za organizacje bezpiecznej
pracy oraz warunki i Srodki umozliwiajgce bezpieczne wykonanie pracy.

Opracowat: Piotr Karbowski
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