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WARUNKI BUDOWY SIECI

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddzial w Kaliszu
Niniejszy dokument okreéla niezbedny zakres budowy sieci elektroenergetycznej dla realizacji przylaczenia obiektow do sieci
elektroenergetycznej. Warunki przylaczenia poszczegolnych obiektéw okreslane s odrgbnie na podstawie przepisow ustawy - Prawo
energetyczne i rozporzadzen wykonawczych.

1. Obiekt:
Nazwa:budynek mieszkainy - jednorodzinny
Adres (Nr dziatki):Rosocha, ul. -
gm. Golina , dziatka numer 0017-329/3

2. Zakres niezbedne] budowy/rozbudowy sieci:
2.1. Urzadzenia WN i SN:

- hie dotyczy
2.2.  Stacja transformatorowa:

- nie dotyczy
2.3.  Urzadzenia nn:

a) w zakresie przylgcza:

- realizacja Warunkéw Przytaczenia nr P/24/051952

b) w zakresie rozbudowy sieci:
- Istniejaca linie napowietrzng 0,4kV wyprowadzona ze stacji transformatorowej 15/0,4kV nr 50536 obwod nr 1 wykonang

przewodami typu AL 4x35mm2 wymieni¢ na na odcinku od stacji transformatorowej do stupa na stanowisku nr |/4 na linig
izolowana typu AsXSn o przekroju min. 4x95mm2 z jednoczesng wymiana przylaczy typu AL na przylgcza izolowane typu
ASXSn o przekroju min. 25mm2 (bez wynoszenia uktadow pomiarowych na zewnatrz budynkow).
Prace wykona¢ po wczesniejszym dostosowaniu stupéw do powyZzszego rozwigzania technicznego.

24. Demontaze:

- nie dotyczy
3. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
3.1. Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C

b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kv

¢)  System ochrony od porazen -
3.2 Dotyczy sieci 0 napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b) Napiecie znamionowe sieci - kv
¢} Prad zwarcia doziemnego - A i czas wylaczenia zwarcia - 8
d) Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA i czas wylgczenia zwarcia - s
w stacji GPZ Konin Nowy Dwor
e)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
4, Inne ustalenia:

4.1.  Dotyczy projektu budowlanego:

4.1.1. Zgodnie z ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 Lipca1994 r. z pézniejszymi zmianami przed przystapieniem do prac
budowlano-montazowych zwiazanych z realizacjg niniejszych warunkow nalezy opracowaé projekt budowlany i
wykonawczy oraz uzyska¢ wymagana ww. przepisami decyzje administracyjnq .

4.1.2. W kosztorysie stanowiacym zalacznik do opracowywanej dokumentacii projektowej nalezy wydzieli¢ kosztowo czgs¢
inwestycji zwigzane] z przylaczeniem do sieci elektroenergetycznej wnioskowanego obiektu oraz czgs¢ inwestycji

zwiazanej z modernizacjg istniejacej sieci elektroenergetyczne;.

4.1.3. Dokumentacje projektowa sieci elektroenergetycznej nalezy uzgodnié na etapie projektowania w ENERGA-
OPERATOR SA, Rejonie Dystrybucji w Koninie.

4.1.4. Opracowany projekt budowlany | wykonawczy sieci elektroenergetycznej podiega zatwierdzeniu przez Komisjg Oceny
Dokumentacji RD w Koninie.

4.1.5. Projektowane urzadzenia , instalacje i sieci powinny speinia¢ wymagania okreslone w Standardach technicznych
ENERGA-OPERATOR SA.

4.1.6 Opracowany projekt budowlany sieci elektroenergetycznej winien zawiera¢ Wytyczne Realizacji Inwestycji, ktore w
maksymalny sposob musza uwzgledniaé realizacje zadania w technologii PPN ( prac pod napigciem) oraz ogranicza¢



42.

do minimum czas wylaczen urzadzen elektroenergetycznych spod napigcia zgodnie z obowigzujacg w ENERGA-
OPERATOR SA procedura pn. " Standardy dotyczace ograniczenia przerw planowanych”.
Inne wymagania:
W przypadku, gdy na napowietrznym odcinku sieci SN iflub nn, objetym przebudowa w ramach przedmiotowego zadania
projektowego, wystepuje dodatkowo infrastruktura niebedaca na majatku ENERGA-OPERATOR SA np. o$wietleniowa,
telekomunikacyjna itp., wykonawca najpézniej w terminie do 14 dni od zawarcia Umowy, obejmujacej swym zakresem
wykonanie prac projektowych, po dokonaniu wizji w terenie, winien pisemnie powiadomi¢ wlasciciela przedmiotowe
infrastruktury o zamierzeniach projektowych i planowanym rozwigzaniu technicznym w zakresie dotyczacym ENERGA-
OPERATOR SA. W przypadku dokonania w toku prac projektowych zmian w rozwiazaniu technicznym lub zmian zakresu
zadania, majacych oddzialywanie na wiw obca infrastrukture, nalezy kazdorazowo w terminie do 7 dni od akceptacii przez
zamawiajacego przedmiotowych zmian, rowniez powiadamia¢ wiascicieli przedmiotowej infrastruktury o planowanym
ostatecznym rozwiazaniu technicznym. Wypelnienie przez wykonawce (w imieniu ENERGA-OPERATOR SA) w/w obowigzku
powiadamiania nalezy udokumentowaé, dotaczajac kopig/skan stosowne] korespondencji do wniosku o uzgodnienie z
zamawiajacym koncepcji technicznej oraz do dokumentacii projektowej. W przypadku uzasadnionego braku mozliwosci
ustalenia w terenie wiasciciela wiw urzadzen, wykonawca winien niezwlocznie wystapi¢ do odpowiedniego terytorialnie Dziatu
Dokumentacji Energetycznej o informacje w przedmiotowym zakresie
Rozpoczecie prac projektowych, jak réwniez budowlano — montazowych na podstawie niniejszych warunkéw budowy sieci
odbywa sig na zasadach uzgodnionych z ENERGA — OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu
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Otrzymuja;

1. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Kontinie
ul. Kleczewska 41, 62-510 Konin



