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UZGODNIENIE nr EOP/KD/3/2024/08/05557/33MMD_309

Jednostka projektowa: | Virtus Pawet Wojciechowski, ul. Czgstochowska 3/3, 80-180 Gdarisk

' Budowa przytacza kablowego nn-0,4 kV z demontazem odcinka linii napowietrznej
| nn-0,4 kV dla zasilenia dz. 117/[12 [budynek mieszkalny jednorodzinny]
Temat projektu: | Cieplewo, ul. Jesionowa, dz. 117/15, 118/13, 118/6, 117/12, 117/40 [obreb 0020],
- gm. Pruszcz Gdariski
DT-17089

WarunkiWytyczne: | PI22/079978 z 18.11.2022

Nr zadania inwest.. | OBI/33/2206670

Numer ekspl.: | Proj. przytacze kablowe nn-0,4 k_V751é18-04)

' 1.Projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-
Zalgczniki: budowlany, projekt techniczny) Iprojekt wykonawczy - 1 kpl.
2.Wersja elektroniczna projektu pdf, mapa dwg, prawa wiasnosciowe

1. Po robotach budowlanych teren doprowadzic do stanu nie gorszego anizeli byt przed ich
rozpoczeciem.

2. Po wykonaniu robdt budowlanych nalezy dostarczyé do Energa-Operator SA dokumentacje
powykonawcza wraz z wynikami geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informacjg
0 zgodnosci  usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania terenu
lub odstepstwach od tego projektu.

3. Koszty napraw i strat poniesionych przez Energa-Operator SA pokrywa wykonawca robét
budowlanych.

4. Stosowa¢ oznaczenia i tabliczki informacyjne zgodnie ze Standardami oznakowania i numeracji
obiektow energetycznych.

5. Ninigjsze uzgodnienie nie zwalnia od obowigzku dotrzymania procedury poprzedzajacej rozpoczecie
robot budowlanych, okreslonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz
odpowiedzialnosci w zakresie stosowania obowigzujacych przepisow budowy i norm.

6. Energa-Operator SA Oddziat w Gdarisku wyraza zgode na demontaz linii elektroenergetycznej
napowietrznej nn-0,4kV w zakresie zgodnym z uzgodnionym projektem.

Inzynier Wiodgcy
ds. Dok ntacji Energetycznej
& i
R b
\ Sylivia Taranowicz

Sprawe prowadzi: Sylwia Taranowicz, 58 778 80 78, sylwia.taranowicz@energa-operator.pl
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gdansk@energa-operator.pl nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786

www.energa-operator.pl Kapitat zaktadowy/wplacony 1 356 110 400 zi



Harmonogram prac - podlaczenie urzadzen do istniejacej sieci elektroenergetycznej

Budowa przylacza kablowego nn-0,4 kV z demontazem odcinka linii napowietrznej nn-0,4 kV dla zasilenia dz.
117/12 [budynek mieszkalny jednorodzinny]
Cieplewo, ul. Jesionowa, dz. 117/15, 118/13, 118/6, 117/12, 117/40 [obreb 0020], gm. Pruszcz Gdanski

P/22/079978 z 18.11.2022 OBI/33/2206670
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Zakres prac dla SPNS (mostki, przetaczenia, itp.): 0[ D1 SGU2UNG,
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Zatacznik Nr 2

Wykaz materiatow z demontazu przeznaczonych do zwrotu Zamawiajagcemu

Nazwa zadania (skrocona) — Budowa elektroenergetycznego przytacza kablowego nn 0,4kV w celu
zasilenia dziatki nr 117/12 oraz demontaz sieci napowietrznej nn 0,4 kV w Cieplewie
OBI/OBM - OBI/33/2206670

AIES -
Lp. Materiat Jedqostka llosé Magazyn wskazaqy
miary do przechowywania
1. Zerdz wirowana E-10,5/12 szt. 1
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ZGLOSZENIE

budowy lub wykonywania innych robot budowlanych

(PB-2)

PB-2 nie dotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Podstawa prawna: Art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r.

poz. 1333, z p6ézn. zm.).

1. ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

Nazwa: Starosta Gdanski

2.1.1 DANE INWESTORA"
Imie i nazwisko lub nazwa: ENERGA-OPERATOR S.A.

Kraj: Polska Wojewo6dztwo: pomorskie

Powiat: Gdansk Gmina: Gdansk

Ulica: Marynarki Polskiej Nr domu: 130 Nr lokalu:
Miejscowos$¢: Gdansk Kod pocztowy: 80-557 Poczta:
Email (nieobowigzkowo):

Nr tel. (nieobowigzkowo):

2.2.1 DANE INWESTORA (DO KORESPONDENCIJI)"

Wypelnia sie, jezeli adres do korespondencji inwestora jest inny niz wskazany w pkt 2.1.1

Kraj: Wojewddztwo:

Powiat: Gmina:

Ulica: Nr domu: Nr lokalu:
Miejscowos¢: Kod pocztowy: Poczta:
Adres skrzynki ePUAP?:

3.1 DANE PELNOMOCNIKA"

Wypelnia sie, jezeli inwestor dziala przez pelnomocnika.

pelnomocnik [J pelnomocnik do doreczen

Reprezentuje inwestoréw: ENERGA-OPERATOR S.A.

Imie i nazwisko: Pawel Wojciechowski

Kraj: Polska Wojewddztwo: pomorskie

Powiat: Gdansk Gmina: Gdansk

Ulica: Czestochowska Nr domu: 3 Nr lokalu: 3

Miejscowos$¢: Gdansk Kod pocztowy: 80-180 Poczta:

Adres skrzynki ePUAP?: /PawelWojciechowskil981/domyslna
Email (nieobowiazkowo): pawel.wojciechowski@virtus-gdansk.pl

Nr tel. (nieobowiazkowo):

PODPIS ZAUFANY

PAWEL MIKOtAJ
WOJCIECHOWSKI

05.08.2024 22:29:08 [GMT+2]

Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

Dokument zostat wygenerowany przez serwis e-budownictwo.gunb.gov.pl — oficjalng rzadowa aplikacje do

sktadania wnioskéw w procesie budowlanym. Identyfikator wniosku: EBUD534035



4. INFORMACJE O ROBOTACH BUDOWLANYCH

Rodzaj, zakres i spos6b wykonywania: - przylacze: elektroenergetyczne - z zastrzezeniem art. 29a ustawy Prawo
Budowlane

Planowany termin rozpoczecia®: 2024-08-28 Planowany termin rozbidrki lub przeniesienia tego obiektu:

5. DANE NIERUCHOMOSCI (MIEJSCE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH)"

Dzialka nr 1

Wojewo6dztwo: pomorskie

Powiat: gdanski Gmina: "Pruszcz Gdanski"
Ulica: Nr domu:

Miejscowos¢: Cieplewo Kod pocztowy:

Identyfikator dzialki ewidencyjnej¥: 220404_2.0020.AR_1.117/15
Dzialka nr 2

Wojewddztwo: pomorskie

Powiat: gdanski Gmina: "Pruszcz Gdanski"
Ulica: Nr domu:

Miejscowosc: Cieplewo Kod pocztowy:

Identyfikator dziatki ewidencyjnej®: 220404_2.0020.AR_1.117/12

6. OSWIADCZENIE W SPRAWIE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ
ENERGA-OPERATOR S.A.:

O Wyrazam zgode Nie wyrazam zgody

Pawel Wojciechowski:
Wyrazam zgode [0 Nie wyrazam zgody

na doreczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomoca S$rodkéw komunikacji elektronicznej
w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ushig droga elektroniczna
(Dz. U. z 2020 1. poz. 344).

7. ZAL. ACZNIKI
Os$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
Pelnomocnictwo do reprezentowania inwestora (optacone zgodnie z ustawq z dnia 16 listopada 2006 r. o
oplacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z p6zn. zm.)) — jezeli inwestor dziala przez pelnomocnika.
Potwierdzenie uiszczenia oplaty skarbowej — jezeli obowiazek uiszczenia takiej oplaty wynika z ustawy z
dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowe;j.
Inne (wymagane przepisami prawa):
-PZT_7Z1._2024.08.05

8. PODPIS INWESTORA (PELNOMOCNIKA) I DATA PODPISU
Podpis powinien by¢ czytelny. Podpis i date podpisu umieszcza sie w przypadku sktadania wniosku w postaci papierowej.

Dokument zostat wygenerowany przez serwis e-budownictwo.gunb.gov.pl — oficjalng rzadowa aplikacje do
sktadania wnioskéw w procesie budowlanym. Identyfikator wniosku: EBUD534035



D W przypadku wigkszej liczby inwestoréw, pelnomocnikéw lub nieruchomosci dane kolejnych inwestoréw, pelnomocnikéw lub
nieruchomosci dodaje si¢ w formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dotacza do formularza.

2 Adres skrzynki ePUAP wskazuje sie w przypadku wyrazenia zgody na doreczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomoca
srodkéw komunikacji elektronicznej.

» W przypadku zgloszenia budowy tymczasowego obiektu budowlanego w polu ,,Planowany termin rozpoczecia” nalezy wskaza¢ rGwniez

planowany termin rozbiérki lub przeniesienia w inne miejsce tego obiektu.

Y W przypadku formularza w postaci papierowe]j zamiast identyfikatora dziatki ewidencyjnej mozna wskazac¢ jednostke ewidencyjng, obreb

ewidencyjny i nr dziatki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jezeli wystepuje.

Dokument zostat wygenerowany przez serwis e-budownictwo.gunb.gov.pl — oficjalng rzadowa aplikacje do
sktadania wnioskéw w procesie budowlanym. Identyfikator wniosku: EBUD534035



STAROSTA GDANSKI

Pruszcz Gdanski, dnia 21 sierpnia 2024 r.

AB.6743.980.2024.CSA

ZASWIADCZENIE

Zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz.U.2024.725 ze zm.):

Starosta Gdanski

zaswiadcza o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu spotce ENERGA-OPERATOR S.A., ul.
Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk, reprezentowanej przez Pawta Wojciechowskiego,
w sprawie zgtoszenia z dnia 05.08.2024 r. (nr rejestru L.dz.30347.2024), dotyczacego budowy
przytacza elektroenergetycznego w miejscowosci Cieplewo, dz. nr 117/15, 117/12, obreb
ewidencyjny Cieplewo [0020], jednostka ewidencyjna Pruszcz Gdanski [220404_2].

Wydanie zaswiadczenia uprawnia inwestora do rozpoczecia rob6t budowlanych.

Z up. STAROSTY

Claudia Samaan
INSPEKTOR W WYDZIALE
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

(dokument podpisany elektronicznie)

Otrzymuja:

1. Pawet Wojciechowski, petnomocnik ENERGA-OPERATOR S.A. (ePUAP: /PawelWojciechowski1981/domyslina)
2. a/a

Do wiadomosci:

1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Powiecie Gdanskim (ePUAP: /pinbpruszczgd/SkrytkaESP)

2. Wydziat Geodezji, Kartografii i Katastru w/m (GKiK-RUDP.6630.1.442.2024)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Gdanski w Pruszczu Gdanskim. Realizujac obowigzek informacyjny
wynikajacy z Rozporzadzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE  szczegblowe informacje na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zamieszczone zostaly na
stronie https://biuletyn.net/powiat-gdanski/?bip=1&cid=189&bsc=N

STAROSTWO POWIATOWE W PRUSZCZU GDANSKIM
Woydziat Architektury i Budownictwa
ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdanski, tel. 58 773 12 57, fax. 58 683 48 99
www. powiat-gdanski.pl, e-mail: budownictwo@ powiat-gdanski.pl


https://biuletyn.net/powiat-gdanski/?bip=1&cid=189&bsc=N

Virtus Pawel Wojciechowski
Ul Czestochowska 3/3, 80-180 Gdansk
T: 530 526 079, @: pawel.wojciechowski@virtus-gdansk.pl

PROJEKT

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OBIEKT:

ADRES:

BRANZA:

KATEGORIA:

INWESTOR:

UMOWA:

ZADANIE:

WP:

OPRACOWAL.:

PROJEKTANT:

Budowa elektroenergetycznego przytacza kablowego nn
0,4kV w celu zasilenia dziatki nr 117/12 oraz demontaz sieci

napowietrznej nn 0,4 kV

Miejscowos¢ Cieplewo, obreb Cieplewo, ul. Jesionowa,
gmina Pruszcz Gdanski, powiat gdanski

Identyfikatory dziatek ewidencyjnych:
220404_2.0020.AR_1.117/15, 220404_2.0020.AR_1.117/12,
220404_2.0020.AR_1.118/13, 220404_2.0020.AR_1.118/6,

220404_2.0020.AR_1.117/40.

Elektroenergetyczna
XXVI

ENERGA - OPERATOR S.A.
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdansk

GJ09657/23
OBI/33/2206670

P/22/079978
mgr inz. Pawetl Wojciechowski

mgr inz. Dariusz Szreder
specjalnos¢ instalacyjna
upr. nr POM/0281/PWBE/19

Gdansk, 02 sierpien 2024 r.

mgr inz, Dariusz Szreder
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Gdansk, dnia 02.08.2024 roku

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze niniejszy kompletny projekt zagospodarowania terenu, opracowanie 02 sierpien

2024 roku, dotyczacy inwestycji:

Budowa elektroenergetycznego przytacza kablowego nn 0,4kV w celu zasilenia dziatki nr

117/12 oraz demontaz sieci napowietrznej nn 0,4 kV

w miejscowosci Cieplewo, obreb Cieplewo, ul. Jesionowa, gmina Pruszcz Gdanski, powiat

gdanski,
Identyfikatory dziatek ewidencyjnych:

220404_2.0020.AR_1.117/15, 220404_2.0020.AR_1.117/12, 220404_2.0020.AR_1.118/13,
220404_2.0020.AR_1.118/6, 220404_2.0020.AR_1.117/40.

opracowany na rzecz Inwestora:

ENERGA-OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk

1. opracowany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
zgodnie z Art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 roku,
poz. 682 z pdzniejszymi zmianami);

2. opracowany zostat zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1609 z
pdzniejszymi zmianami);

3. opracowany zostat zgodnie ze Standardami Technicznymi w ENERGA-OPERATOR SA;

4. opracowany projekt zagospodarowania terenu w catosci wyczerpuje problematyke projektowanych
urzadzen i sieci elektroenergetycznej, dlatego zgodnie z art. 34 ust. 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 roku, poz. 682 z pdzniejszymi zmianami) nie wymagany jest
projekt architektoniczno-budowlany.

PROJEKTANT: mgr inz. Dariusz Szreder mgr inz. Dariusz Szreder
. ;s . upra
specjalnos¢ instalacyjna i ,‘;e:;c;ggg ‘jgd t::;% SO progeklowama
ograniczen n ez
upr. nr POM/0281/PWBE/19 W zakre s ARee "rzachy;J;ne}
en

02.08.2024 r. elektryczy ‘__““‘.



3. Czes¢ opisowa
3.1 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest elektroenergetyczne przytgcze kablowe nn 0,4 kV
o dtugosci 24 m oraz demontaz sieci napowietrznej nn 0,4 kV o dlugosci 96 m, w miejscowosci Cieplewo.
Obszar inwestycji obejmuje dziatki 117/15, 117/12, 118/13, 118/6, 117/40, obreb Cieplewo, gmina

Pruszcz Gdanski.

3.2 Stan Istniejacy

W granicach opracowania znajdujg si¢ elektroenergetyczne linie napowietrzne nn 0,4 kV typu
AsXSn 4x120 zasilona ze stacji transformatorowej nr T-5772 Cieplewo | oraz 4x AL 50 zasilona ze staciji
transformatorowej nr T-51618 Cieplewo Chabrowa. Obszar objety zakresem inwestycji znajduje sie na
terenie wiejskim. Na terenie objetym zakresem inwestycji zlokalizowana jest infrastruktura podziemna i
naziemna (droga gminna, elektroenergetyczna sie¢ kablowa i napowietrzna nn 0,4 kV, sie¢ gazowa,
sie¢ telekomunikacyjna, sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacyjna). Nie wyklucza sie istnienia innych

urzagdzen infrastruktury podziemnej, ktére nie zostaty zgtoszone do inwentaryzacji geodezyjne;j.

3.3 Projektowane zagospodarowanie terenu

Istniejgcag linie napowietrzng nn 0,4 kV typu 4x AL 50 mm?+ 25 mm? (o$w.) zasilang z obwodu
200 stacji transformatorowej nr T-51618 Cieplewo Chabrowa o dtugosci 98 m nalezy rozebra¢ od
projektowanego do wymiany stupa nr 51618-200 do istniejgcego stupa nr 201/3 zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu — rys. E-1. W pierwszej kolejnosci nalezy zdemontowac przewody linii
napowietrznej nn 0,4 kV za pomocg podnosnika samochodowego bez koniecznosci wchodzenia na
teren dziatek, nastepnie odkopa¢ fundamenty stanowisk stupowych i zdemontowaé stupy wraz z
fundamentami za pomoca dzwigu. Teren przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Istniejgcy stup krancowy nr 201/1_607 typu E-10,5/12 stanowigcy obwod 200 stacji
transformatorowej nr T-51618 Cieplewo Chabrowa wymieni¢ na stup wirowany krancowy typu E-
10,5/25. Istniejgcy stup nr 201/2 typu ZN-10 stanowigcy obwéd 200 stacji transformatorowej nr T-51618
Cieplewo Chabrowa nalezy zdemontowac. Istniejgcy stup nr 201/3 typu 2xZN-10 nalezy pozostawi¢ w
celu przekazania na wtasnos¢ Energa-Oswietlenie.

Projektowane przytacze wykona¢ kablem typu YAKXS 4x35 mm? SE mm? od istniejgcego
ztgcza nr 23304437 typu KRSN-P2/2F-NH2/R-NHOO/F (dz. nr 117/15) linii kablowej nn 0,4 kV zasilanej
z obwodu 04 stacji transformatorowej nr T-51618 Cieplewo Chabrowa do projektowanej szafki
pomiarowej typu P2-Rs/LZV/F na dziatce nr 117/12 zgodnie z projektem zagospodarowania terenu —
rys. E-1.

Kabel uktadaé zgodnie z normg N-SEP-E-004 na gtebokosci minimum 0,7 m na warstwie piasku
o grubosci 10 cm. Lacznie z kablem uktadaé bednarke stalowg ocynkowang typu S/tZn 25x4. Na terenie
dziatki 117/15, w miejscach wskazanych na projekcie zagospodarowania terenu — rys. E-1, kabel
uktadac w rurze ostonowej SRS 110 metodg przecisku mechanicznego na gtebokosci minimum 1,0 m
liczgc od nawierzchni pasa drogowego. W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejgcego uzbrojenia
terenu prace ziemne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem nalezytej ostroznosci, a projektowany kabel
zabezpieczac rurg ostonowg typu DVK 110. Zigcze kablowo-pomiarowe posadowi¢ na dziatce nr 117/12

z mozliwoscig dostepu do wyposazenia od strony drogi.



3.4 Zestawienie powierzchni

Projektowane przytacze jako obiekt liniowy nie wymaga sporzadzenia zestawienia powierzchni.

3.5 Ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

Nie wystepujg ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu dla przedmiotowego

zamierzenia budowlanego wynikajgce z decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego.

3.6 Wplyw inwestycji na sSrodowisko i otoczenie

Planowana inwestycja nie wptywa negatywnie na srodowisko. Lokalizacja projektowanych
urzgdzen nie wymaga ingerencji w zielen wysokg. Projektowane obiekty budowlane nie wptyng na
istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Projektowana inwestycja jest zlokalizowana poza obszarami Natura 2000 oraz innymi formami
ochrony wynikajacymi z przepiséw ustawy z dnia 10 kwietnia 2004 o ochronie przyrody.
Przedsiewziecie, zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 03 pazdziernika 2008 o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania
na srodowisko wraz z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko nie podlega przeprowadzeniu oceny
oddziatywania przedsiewzie¢ na sSrodowisko. Brak jest oraz nie przewiduje sie wystepowania zagrozen

dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego.

3.7 Ochrona konserwatorska

Teren, na ktérym beda prowadzone roboty budowlane zgodnie z opinig Pomorskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow nr ZA.5183.461.2024.MK z dnia 22.05.2024 r. informuje, ze
opiniuje pozytywnie pod wzgledem konserwatorskim inwestycje polegajgcg na budowie przytgcza
kablowego nn 0,4 kV wraz ze zigczem kablowo-pomiarowym oraz rozbidrki sieci napowietrznej nn 0,4
kV w miejscowosci Cieplewo. Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw informuje, ze wyzej opisana
inwestycja zostata zaplanowana w strefie ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego
Cieplewo 22 (AZP 14-44/57) wyznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
(Uchwata Rady Gminy Pruszcz Gdanski nr XXXI1/178/2005 z dnia 10 sierpnia 2005 r. oraz Uchwata
Rady Gminy Pruszcz Gdanski nr L1/21/2023 z dnia 24 lutego 2023 r.). Urzad informuje, ze odstepuje od
wymogu przeprowadzania badan archeologicznych i opiniuje pozytywnie pod wzgledem

archeologicznym planowang inwestycje.

3.8 Wplyw eksploatacji gérniczej

Teren objety planowang inwestycjg znajduje sie poza obszarami eksploatacji gorniczej.

3.9 Opinia Geotechniczna

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra transportu, budownictwa i gospodarki wodnej z dnia 25
kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych rozpoznano warunki gruntowe jako proste. Kategorie geotechniczng okresla sie jako
pierwszg. Projekt obejmuje posadowienie niewielkiego obiektu budowlanego, jakim jest
elektroenergetyczna sie¢ kablowa nn 0,4 kV wraz ze ztgczem kablowo-pomiarowym oraz stup linii

napowietrznej nn 0,4 kV.



3.10 Warunki ochrony przeciwpozarowej w szczegoélnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode

Projektowana sie¢ jako obiekt liniowy nie wymaga sporzgdzenia warunkéw ochrony
przeciwpozarowej w szczegdlnosci o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w

wode.

3.11 Obszar oddziatywania inwestycji

Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 1 lit. e, art. 20 ust. 1 pkt 1c oraz art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami), obszar
oddziatywania projektowanych w niniejszym opracowaniu obiektéw miesci sie w catosci na dziatkach,
na ktérych zostaly zaprojektowane, to jest na dziatkach nr 117/15, 117/12, 118/13, 118/6, 117/40 obreb
Cieplewo, Pruszcz Gdanski.

Obszar oddziatywania obiektu zostat okreslony na podstawie nastepujgcych przepiséw prawa:

e Art. 43 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1376
Z pozniejszymi zmianami).

e § 314 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z pdzniejszymi
zmianami, w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

e § 1 i § 2 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w srodowisku.

e § 2 i § 3 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko.
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1. Temat
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy elektroenergetycznego przytacza kablowego
nn 0,4 kV w celu zasilenia dziatki nr 117/12 oraz demontazu sieci napowietrznej nn 0,4 kV w m.

Cieplewo, obreb Cieplewo, ul. Jesionowa, gmina Pruszcz Gdanski.

2. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen

Zasilanych ze stacji transformatorowej T-51618 Cieplewo Chabrowa

Wymiana pojedynczego stupa SN: ———

Linia napowietrzna SN: E ——

Roztgcznik napowietrzny SN: T

Linia kablowa SN: ———

Mufy kablowe: m————-

Gtowice kablowe: AK4 6-35 2 szt.
Ograniczniki przepieé¢: ———

Zigcza kablowe SN: —————-

Stacja transformatorowa SN/nn : —————

Transformator: e

Wymiana pojedynczego stupa nn: E-10,5/25 1 szt.
Linia napowietrzna nn:  —

Przytgcze napowietrzne: ———

Szafka pomiarowa: m————-

Przytgcze kablowe: NA2XY 4x35 SE obw. 04 24/29 m
Szafka pomiarowa: P2-Rs/LZVIF 1 szt.
Linia kablowa nn: E

Kablowa rozdzielnica szafowa:  —

Stupowy rozigcznik bezpiecznikowy: — ==----

Przecisk: 11 m 1 szt.

Przewiert: mm———-

Wyszczegodlnienie przytaczanych odbiorcow:

Warunki przytgczenia P/22/079978

Nr dziatki 117/12

Moc przytgczeniowa 15 kW
Zabezpieczenie gtéwne 1xETIMATT3p25 A



Oswiadczenie projektanta / projektanta-sprawdzajgcego

o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Podstawa prawna: Art. 41 ust. 4a pkt.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z p6zn. zm.).

Ja nizej podpisany Dariusz Szreder

zam. ul. Niepotomicka 45A/38, 80-180 Gdansk

posiadajgcy(ca) uprawnienia budowlane nr POM/0281/PWBE/19
wydane przez Pomorska Okregowa Izbe Inzynieréw Budownictwa
o$wiadczam iz dla zamierzenia budowlanego:

Budowa elektroenergetycznego przytacza kablowego nn 0,4 kV w celu zasilenia dziatki nr

117/12 oraz demontaz sieci napowietrznej nn 0,4 kV
Zlokalizowanego w m. Cieplewo, przy ul. Jesionowej, gm. Pruszcz Gdanski,
na dziatkach o nr ewid. 117/15, 117/12, 118/13, 118/6, 117/40, ktérego inwestorem jest
ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk

projekt techniczny sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-

budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczgcymi ww. zamierzenia budowlanego.

- ‘:’ngr inz. Dariusz Szreder
rawnienia budgivlane do pro

iktero_wania ro ta.:n‘ bu prs))eklovya
ograniczer w #peciainas -
W Zakresig 4G, :

02.08.2024 . Slokirycapiyéh i elekiro

nia

Data i podpis projektanta / prejektanta-sprawdzajgeego



4. Uprawnienia budowlane
Patrz pkt 2 w tomie PROJEKT ZAGOSPDAROWANIA TERENU.

5. Podstawa opracowania
Patrz pkt 1.1 w tomie ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO.

6. Uzgodnienie z ENERGA-OPERATOR SA PZT
Patrz pkt 1.2 w tomie ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO.

7. Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
Patrz pkt 1.3 w tomie ZAL ACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO.

8. Uzgodnienia branzowe
Patrz pkt 1.4 w tomie ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO.

9. Decyzje administracyjne
Patrz pkt 1.5 w tomie ZAL ACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO.

10. MPZP/decyzja lokalizacyjna
Patrz pkt 1.6 w tomie ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO.

11. Stan Istniejacy
Patrz pkt 3.2 w tomie PROJEKT ZAGOSPDAROWANIA TERENU.

12. Rozbiorki

Istniejaca linie napowietrzng nn 0,4 kV typu 4x AL 50 mm?2+ 25 mm? (os$w.) zasilang z obwodu
200 stacji transformatorowej nr T-51618 Cieplewo Chabrowa o dtugosci 98 m nalezy rozebra¢ od
projektowanego do wymiany stupa nr 201/1_607 do istniejgcego stupa nr 201/3 zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu — rys. E-1 oraz schematem jednokreskowym rys. E-2. W pierwszej
kolejnosci nalezy zdemontowacC przewody linii napowietrznej nn 0,4 kV za pomocg podnosnika
samochodowego bez koniecznosci wchodzenia na teren dziatek, nastepnie odkopac¢ fundamenty
stanowisk stupowych i zdemontowa¢ stupy wraz z fundamentami za pomocg dzwigu. Teren

przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

13. Linia SN
NIE DOTYCZY

14. Stacja transformatorowa SN/nn
NIE DOTYCZY

15. Linia nn

Istniejgcy stup krancowy nr 201/1_607 typu E-10,5/12 zasilony z obwodu 200 stacji
transformatorowej nr T-51618 Cieplewo Chabrowa i obwodu 600 stacji transformatorowej nr T-5772
Cieplewo | wymieni¢ na stup wirowany krancowy typu E-10,5/25. Dla istniejgcej linii napowietrznej typu
4xAL 50 mm?2 zastosowaé naprezenie o warto$ci 50 MPa (naciagg — 990 daN), dla istniejgcej

napowietrznej linii o$wietleniowej typu AsXSn 4x120 mm? zastosowa¢ naprezenie o wartosci 17,5



MPa (nacigg — 840 daN) zgodnie z projektem zagospodarowania terenu — rys. E-1 oraz schematem

jednokreskowym rys. E-2.

16. Oswietlenie uliczne
Istniejgcy stup nr 201/3 typu 2xZN-10 nalezy pozostawi¢ w celu przekazania na wtasno$é

Energa-Oswietlenie.

17. Przytagcza SN
NIE DOTYCZY

18. Przylacze nn (kablowe/napowietrzne)

Projektowane przylacze wykonaé¢ kablem typu YAKXS 4x35 mm?2 SE mm?2 od istniejgcego
ztacza nr Z3304437 typu KRSN-P2/2F-NH2/R-NHOO/F (dz. nr 117/15) linii kablowej nn 0,4 kV
zasilanej z obwodu 04 stacji transformatorowej nr T-51618 Cieplewo Chabrowa do projektowanej
szafki pomiarowej typu P2-Rs/LZV/F na dziatce nr 117/12 zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu — rys. E-1 oraz schematem jednokreskowym nn 0,4 kV — rys. E-2. Istniejgce przytgcze
napowietrzne typu AsXSn 4x35 mm? na stupie nr 201/1_607 przewiesi¢ na wymieniony stup zgodnie z
projektem zagospodarowania terenu — rys. E-1. Zastosowac¢ naprezenie o wartosci 22,5 MPa (nacigg
— 225 daN).

Kabel uktada¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004 na gtebokosci minimum 0,7 m na warstwie
piasku o grubosci 10 cm. Lacznie z kablem ukfada¢ bednarke stalowg ocynkowang typu S/tZn 25x4.
Utozony kabel zasypac¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepie warstwg rodzimego
gruntu o grubosci nie mniejszej niz 15 cm, nastepnie przykry¢ folig ostrzegawczg koloru niebieskiego
wykonang z tworzywa sztucznego o grubosci minimum 0,5 mm i szerokosci 30 cm i zasypaé wykop
gruntem rodzimym, ubijajagc go warstwami. Kabel w wykopie uktadac linig falistg. Na catej dtugosci
kabel oznakowac za pomocg trwatych oznacznikéw rozmieszczonych w odstepach nie wiekszych niz
10 m oraz w miejscach charakterystycznych. Na terenie dziatki 117/15, w miejscach wskazanych na
projekcie zagospodarowania terenu — rys. E-1, kabel uktada¢ w rurze ostonowej SRS 110 metodg
przecisku mechanicznego na gtebokosci minimum 1,0 m liczgc od nawierzchni pasa drogowego. W
miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejacego uzbrojenia terenu prace ziemne nalezy prowadzi¢ z
zachowaniem nalezytej ostroznosci, a projektowany kabel zabezpiecza¢ rurg ostonowg typu DVK 110.
W szafce zamontowa¢ na kablu tabliczki informacyjne. Kohce rur ostonowych nalezy zabezpieczyé
wkiadami uszczelniajacymi typu QSR.

Zigcze kablowo-pomiarowe posadowi¢ na dziatce nr 117/12 z mozliwoscig dostepu do
wyposazenia od strony drogi. Szaftka zgodna ze standardami Energa — Operator S.A. Drzwi szafki
powinny posiada¢ mozliwo$é plombowania oraz by¢ wyposazone w zamkniecie typu Master — KEY z
wykorzystaniem wkfadek patentowych. Obudowa szafki powinna posiada¢ znak CE oraz stopien
ochrony minimum |IP54.

Szyne PEN projektowanej szafki uziemi¢. Warto$é rezystancji nie powinna przekraczaé¢ 30 Q.
Uziomy poziome wykona¢ za pomocg bednarki stalowej ocynkowanej ogniowo o przekroju 25x4.
Uziomy pionowe wykonac¢ z pretow stalowych ocynkowanych o $rednicy 16 mm. W razie koniecznosci

uziom rozbudowac¢ o uziom pionowy.



19. Ochrona przeciwprzepieciowa linii SN
NIE DOTYCZY

20. Ochrona przeciwprzepieciowa stacji transformatorowej SN/nn
NIE DOTYCZY

21. Ochrona przeciwprzepieciowa linii nn
NIE DOTYCZY

22. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w linii napowietrznej SN
NIE DOTYCZY

23. Ochrona od porazen pradem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nn SN
NIE DOTYCZY

24. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nn
Ochrona podstawowa od porazeh zapewniona jest przez izolacje podstawowg urzgdzen
elektrycznych oraz poprzez umieszczenie urzgdzen poza zasiggiem.
Ochrone przed porazeniem przy uszkodzeniu w sieci zapewniono poprzez samoczynne
wylgczanie zasilania — sie¢ wykona¢ w uktadzie TN-C, w ktorym przewdd ochronno-neutralny (PEN)
spetnia funkcje przewodu neutralnego i przewodu ochronnego. Samoczynne wylgczanie zasilana w

czasie tw<5 s zapewnione zostato poprzez odpowiednio dobrane wkfadki bezpiecznikowe.

Projektowane ztgcza kablowo-pomiarowe s3g urzadzeniami Il klasy ochronnosci przez co
zapewniona jest dodatkowa ochrona od porazen. W zigczach kablowych do szyny PEN podigczy¢
przewoéd ochronno-neutralny oraz bednarke uziemiajgcg. Wartos¢ rezystancji nie powinna

przekraczac 30 Q.
25. Obliczenia techniczne
251 Dobor stupa nn 0,4 kV

. Stup kranicowy (KK) nr 201/1 _607

Puwd = Puw

B = J(Npl + NpZ + Nos)? + (N, + Ps+F,)?

gdzie:

N, — naciag przewodu linii gtbwnej — obw. 200 — 990 daN (50 MPa)

N, — naciag przewodu linii odgateznej — obw. 200 — 225 daN (22,5 MPa)
N,, — naciag przewodu linii gtbwnej — obw. 600 — 840 daN (17,5 MPa)
N,s — naciag przewodu linii o$wietleniowej — 162 daN (65 MPa)

P; — obciazenie wiatrem stupa — 70 daN

P, — obciazenie wiatrem oprawy — 22 daN

P,waq — dopuszczalne obciazenie stupa — 2500 daN

Py = 2017 daN



2500 daN > 2017 daN
Dobrano zerdz E-10,5/25

25.2 Dane techniczne

e Stacja transformatorowa SN/nn: T-51618 Cieplewo Chabrowa

o Moc istniejgcego transformatora: 160 kVA
o Obwdd zasilajgcey: 04

e llos¢ istn. odbiorcéw zasilanych z obwodu 04 5

e Moc obliczeniowa istn. przytaczy - Pi: 12,5 kW
e Moc przytgczeniowa Pe: 15 kW

25.3 Doboér zabezpieczenia obwodu nr 04 w stacji transformatorowej

e Prad szczytowy obwodu Is oszacowano z zaleznosci:
B (n = Pi + Pp) = kj B (5%12,5+ 15) = 0,547

B \/§*cos<p*Un B \/§*0,93*0,4

B = 6584

e Obliczenia pradu zwarcia i sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej —
istn. ztgcze kablowo-pomiarowe typu KRSN-P2/2F-NH2/R-NHOO/F nr 23304439

Element petli zwarcia D+qg?sc R’zy’ry. X’zyiy. R X
linii gtéwnej gtéwnej
[m] [Q/km] [Q/km] [Q] [Q]
Transformator 160 kVA 0,0162 0,0478
YAKXS 4x120 347 0,3163 0,0800 0,2195 | 0,0555
Suma R | Suma X
0,2357 | 0,1033
Typ la s
Z Un | ktadki o |l t=ss)| K™
[Q] (V] [] [A] [A] [A]
0,257 230 19G 100 595 849
Warunek la<lk"min
Skuteczne
W rozdzielnicy stacji transformatorowej, jako zabezpieczenie obwodu zasilajgacego

zamontowane zostaty wktadki topikowe bezpiecznikowe typu WT-1 gG 100 A 500 V. Po przytgczeniu

nowych odbiorcéw prad szczytowy obwodu wyniesie 65,8 A, w zwigzku z czym nalezy je pozostawic.

25.4 Dobor zabezpieczenia obwodu nr 04 w istniejacym ztagczu kablowo-pomiarowym typu
KRSN-P2/2F-NH2/R-NHO0/F nr Z3304439

e Obliczenia pradu zwarcia i sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej —
istn. ztgcze kablowo-pomiarowe typu P2-Rs/LZV/LZR/F nr Z3300301



Element petli zwarcia Diu.g?sc R’zy’ry. X’zyiy. R X
linii gtéwnej gtéwnej
[m] [Q/km] [Q/km] [Q] [Q]
Transformator 160 kVA 0,0162 0,0478
YAKXS 4x120 379 0,3163 0,0800 0,2397 0,0606
Suma R | Suma X
0,2559 0,1084
Typ la s
Z U | ktadki o | Gl t=5s)| K™
[Q] [Vl [] [A] [A] [A]
0,278 230 1gF 63 150 786
Warunek la<lk"min
Skuteczne

W istniejgcym ztaczu kablowo-pomiarowym typu KRSN-P2/2F-NH2/R-NHOO/F nr 23304439,

jako zabezpieczenie obwodu 04 nalezy pozostawi¢ zamontowane wkiadki topikowe bezpiecznikowe
typu WT—1 gF 63 A.

25.5 Dobér zabezpieczenia w projektowanym ztaczu typu P2-Rs/LZV/F nr 23316615 (dz. nr
117/12)

e Prad szczytowy obwodu Is 0szacowano z zaleznosci:

B Py B 15 B
_cos<p-Un_\/§-0,93-(),4_

I 2334

e Obliczenia pradu zwarcia i sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w

projektowanej szafce P2-Rs/LZV/ F

Element petli zwarcia Diu.g(.)_sc R’zy’ry- X’zyiyl R X
linii gtéwnej gtéwnej
[m] [Q/km] [Q/km] [Q] [Q]
Transformator 160 kVA 0,0162 0,0478
YAKXS 4x120 228 0,3163 0,0800 0,1442 0,0365
NA2XY 4x35 29 1,0850 0,0800 0,0629 0,0046
Suma R | Suma X
0,2233 0,0889
Typ la s
Z U1 dadki br | dlatz=5s)| <™
[Q] [VI] [-] [A] [A] [A]
0,240 230 149G 63 315 909
Warunek la<lk"min
Skuteczne

W projektowanym zitgczu, jako zabezpieczenie obwodu 04 nalezy zamontowac¢ wktadki

topikowe bezpiecznikowe typu WT-00 gG 40 A, jako zabezpieczenia przedlicznikowe zamontowac
ograniczniki mocy typu ETIMAT T 3p 25 A.

25.6 Sprawdzenie selektywnosci zabezpieczen

10096—16>16
6396 T



639G

40 gG

1,6 > 1,6

Selektywnos$é zabezpieczen zachowana.

25.7 Dobor przekroju kabla

Zabezpieczenie -
rozpatrywanego | Obcigzenie szczytowe % _&
elementu sieci 3 2 > ¥
6 N s [e] )
=< 0 = 27 | 2N T
. s ! o | % S o o g
Typ i przekroj 2 o © ) 3 @ .g =
przewodu S} 2 S 8 2 °es 9
ke 2 N £ N 38 o
Typ £ N 3 e L2358
© 8 B «© L C N
N o o 8 g S
ko] 6] % ®) =K
o’ (o] fa @
o = o z
[-] [-] [A] (kW] [A] [A] [A]
NA2XY 4x35 149G 63 15 23,3 111 100,8
Warunek 1 Warunek 2 Warunek 3
In21p Iz 21In 1,45 %1z 2|2
TAK TAK TAK
25.8 Obliczenia spadku napiecia
e projektowana szafka P2-Rs/LZV/F (nr Z3316615)
llosé )
Odcinek obwodu i:vr::dn: odbiorow | P k Ps | Qs [ lobe | L R X AU
[szt] |[[kW]| [] [[kW]| [V] | [A] | [m] [ [Q] [Q] [%]
T-51618 — Z3304437 YAKXS 4x120 6 77,5 10,547 | 42,4 | 16,8 | 658 | 228 |0,0721/0,0182| 2,10
73304437 — proj. Z3316615 NA2XY 4x35 1 15 |1,000| 15,0 | 59 | 23,3 | 29 [0,0315|0,0023| 0,30
SUMA: 2,41%
AUdop=10 %
AUSAUdop
TAK
e koniec obwodu 04 — zigcze nr 23300301
llosé ]
Odcinek obwodu cE)tvr::dn: odbioréw Pi k Ps Qs lobe L R X AU
[szt] |[[kW]| [] [[kW]| [V] | [A] | [m] | [9Q] [Q] [%]
T-51618 — 73304437 YAKXS 4x120 6 77,510,547 | 42,4 | 16,8 | 658 | 228 |0,0721/0,0182| 2,10
73304437 — 73304438 YAKXS 4x120 4 50 (0,660| 33,0 | 13,0 | 51,2 | 54 |0,0171|0,0043| 0,39
73304438 — 73304439 YAKXS 4x120 3 37,5 10,747] 28,0 | 11,1 [ 43,5 | 50 |0,0158{0,0040{ 0,30
73304439 — proj. Z3300301 NA2XY 4x120 2 25 [0,880| 22,0 | 87 | 34,1 | 32 [0,0101]|0,0026| 0,15
SUMA: 2,95%

AUdop=10 %

AU<AUdop

TAK
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26. Opinia geotechniczna
Patrz pkt 3.9 w tomie PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

27. Zestawienie danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym

© @ Wymiary
— " o ' o) Powi hni
= gD £ > . © owierzchnia
Zarzadca .E = 2 ﬁ 3= Rodzaj ‘2 N urzadzenia
Drogi © g §’ .g 2 §> urzadzenia S T X ST [m?]
[ S i s -
I - 3 3
pobocze zielen YAKXS 4x35 SE | 0,0381 | x| 13,0 0,50
Gmina
Pruszcz | 117/15 | pobocze zielen YAKXS 4x35 SE 0,11 X 4,0 0,44
Gdanski w rurze @110
: . YAKXS 4x35 SE
jezdnia gruntowa W rurze @110 0,11 X 7,5 0,83
Suma 1,71

28. Kolizje/skrzyzowania

W obszarze projektowanego przytacza kablowego wystepujg krzyzowania z:

- droga gminna — dz. nr 117/15 — projektowany kabel zabezpieczy¢ rurg ostonowg typu SRS 110.

Kabel uktada¢ metodg bez wykopowg — przeciskiem mechanicznym zgodnie z projektem

zagospodarowania terenu — rys. E-1.

- sieC elektroenergetyczna — dz. nr 117/15 — projektowany kabel zabezpieczy¢ rurg ostonowg

typu SRS 110. Kabel uktada¢ metodg bez wykopowg — przeciskiem mechanicznym zgodnie z

projektem zagospodarowania terenu —rys. E-1.

- sie¢ gazowa — dz. nr 117/15 — projektowany kabel zabezpieczy¢ rurg ostonowg typu SRS 110.

Kabel uktada¢ metodg bez wykopowg — przeciskiem mechanicznym zgodnie z projektem

zagospodarowania terenu — rys. E-1.

- sie¢ kanalizacyjna — dz. nr 117/15 — projektowany kabel zabezpieczy¢ rurg ostonowg typu

SRS 110. Kabel uktada¢ metodg bez wykopowg — przeciskiem mechanicznym zgodnie z

projektem zagospodarowania terenu —rys. E-1.
- sie¢ wodociggowa — dz. nr 117/15 — projektowany kabel zabezpieczy¢ rurg ostonowg typu

SRS 110. Kabel ukfada¢ metodg bez wykopowg — przeciskiem mechanicznym zgodnie z

projektem zagospodarowania terenu — rys. E-1.

29. Ingerencja w zielen wysoka
NIE DOTYCZY
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30. Ochrona konserwatorska
Patrz punkt 3.7 Projektowane zagospodarowanie terenu w czesci projektu Projekt

Zagospodarowania Terenu

31. Opis projektu zagospodarowania terenu
Patrz punkt 3.3 Projektowane zagospodarowanie terenu w czesci projektu Projekt

Zagospodarowania Terenu.

32. Obszar oddzialywania inwestycji
Patrz punkt 3.11 Obszar oddziatywania inwestycji w czesci projektu Projekt

Zagospodarowania Terenu.

33. Uwagi

- catosc robdt wykonaé zgodnie z projektem, najnowszag wiedzg techniczng oraz z aktualnymi
przepisami, normami,

- przed przystgpieniem do robét zgtosi¢ z wymaganym wyprzedzeniem odpowiednim instytucja,
gestorom sieci zamiar rozpoczecia robot budowlanych oraz podmiotowi przytgczanemu,

- w przypadku trudnosci z uzyskaniem wymaganych wartosci rezystancji uziemienia uziomy
nalezy rozbudowac o uziomy pionowe,

- w trakcie robét wykonawca zobowigzany jest do uzgadniania z inwestorem i projektantem
ewentualnych odstepstw od projektu oraz zmian powstatych podczas wykonywania prac,

- przy wykonywaniu prac objetych projektem zapewni¢ nadzér oséb uprawnionych,

- po zakonczeniu robot teren objety pracami nalezy uporzadkowac.

12



34. Zestawienie montazowe

341 Zestawienie montazowe stupa krancowego nr 201/1_607

Lp. NAZWA MATERIALU Jedn. |llosé
1. | Zerdz wirowana E-10,5/25 szt. 1
2. | Ustéj SFP122+SP2 (gtebokosé posadowienia 2,8 m):
Piyta stopowa 0,3x0,3 m szt 1
Ptyta fundamentu PS-160 szt. 3
Potaczenie skrecane do SFP szt 1
Potgczenie skrecane do SP szt 1
3. | Poprzecznik krancowy PK-1 szt. 1
4. |lzolator S-80/2 szt. 4
5. | Uchwyt Srubowo-kabtgkowy szt. 4
6. | Uchwyt odciggowy SO118.1201S szt. 1
7. | Hak wieszakowy SOT29 szt. 1
8. |Tasma stalowa COT 37 m 12
9. |Klamerka COT36 szt. 8
10. | Zacisk odgatezny przebijajgcy izolacje SLIP32.21 szt. 4
11. | Tabliczka informacyjna z numerem stupa szt. 1
Uziom pionowy bez ztgczkowy (uziom typu TP 2x9)*
Bednarka stalowa ocynkowana 25x4 m 22
Uziom pretowy UP16/1500, @16 mm szt. 12
12. | Grot GU st | 2
Uchwyt krzyzowy UKU szt 2
Ztgcze krzyzowe szt 2

13



34.2 Zestawienie montazowe przytacza kablowego nn 0,4 kV

Palczatka AK4 6-35 o]«
Rura ostonowa SRS 110 £ hu R
Wkiad uszczelniajgcy QSR 110 ﬁ N~
Oznaczniki kabla §S| <]+
Tabliczka opisu kabla ﬁ NN
Folia niebieska E(T] T
Bednarka ocynkowana S/tZn 25x4 E Q|
Wkiadka PO + klucz systemu Master KEY (czg$¢ abonenckal ﬁ NN
Wkiadka P2 systemu Master KEY (cze$¢ Energa) ﬁ - | -
Ogranicznik mocy ETIMAT T 3p 25 A ﬁ NN
Wkiadka topikowa WT-00/gG 40 A ﬁ ™ | o™
Wkiadka topikowa WT-00/gG 63 A ﬁ ® | ™
§ g g Polbruk e o
;’% g 2 Plytki chodnikowe 50x50 i: o
@© o~
@ <2 Beton E o
Szafka pomiarowa P2-Rs/LZV/F E A\ -
Podsypka i nasypka piaskowa szerokosci 0,4m E el e
llos$¢ przeciskow g+«
W rurze ulozonej metodg przecisku mechanicznego c - | «
- SRS 110 M
e}
S Podejscie do zigcza kab., szafki licz., staciji € < <
Q
5 Bezposrednio na stupie E C
£ - .
3 W rurze na stacji lub stupie E C
W rurze ochronnej E ]
Bezposrednio w wykopie £ I3
g Dlugos$¢ wykopu o gtebokosci 1,2m E °
°c
20 Dlugos$¢ wykopu o gtebokosci 1,0m E
o8
;;» ‘é Dlugos$¢ wykopu o gtebokosci 0,9m E °
@
» Diugos$¢ wykopu o gtebokosci 0,8m E12]1Q
Catkowita dtugo$é linii kablowej E 1]
Trasa linii kablowej ElSl S
[T9)
K
Typ i przekrdj kabla ;
<
>
£
£
n
[l
X
<
g
N
Odcinek od - do 'é‘

istn. Z3304437 - proj. 23316615

Projektowany kabel YAKXS 4%x35 mm 2 0,6 kV/1,0 kV, | =29 m
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34.3 Zestawienie demontazowe linii napowietrznej nn 0,4 kV — obw. 200, T-51618 Cieplewo

Chabrowa

Lp. NAZWA MATERIALU Jedn. |llos$é
1. | Zerdz ZN-10 szt. 1

2. |Zerdz wirowana E-10,5/12 szt. 1

3. |Przewdd 4xAL 50 m 98
4. | Uchwyt odciggowy szt. 5
5. Uchwyt przelotowy szt. 5
6. Izolator porcelanowy nn szt. 10

34.4 Zestawienie demontazowe oswietlenia drogowego

Lp. NAZWA MATERIALU Jedn. |llosé
1. | Przewod AL 25 m 98

35. Projekt zagospodarowania terenu
Patrz pkt 4.1 w tomie PROJEKT ZAGOSPDAROWANIA TERENU

15



— . Y i S T-51618
Ochrona przy dotyku podrednim: B .
/i Cieplewo Chabrowa
samoczynne wyfqczenie zasilania w ukfadzie sieci IN-C | % | I S.=160 kVA
\ WH/gF% \ %ww/gr \ ™
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WOJT GMINY PRUSZCZ GDANSKI

Juszkowo, 08.05.2024r.
IR.6853.1.96.2024.DR6/4

Decyzja

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, ust. 1a oraz ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tj. Dz. U. z 2023, poz. 645 z zm.), § 140 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 124 ) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 775), po rozpatrzeniu wniosku
Inwestora:

Energa-Operator S.A. z dnia 24.04.2024r. |.dz. 11568, uzupetnienie z dnia 08.05.2024r.

Wdjt Gminy Pruszcz Gdanski

1. Zezwala na lokalizacje w pasie drogi gminnej Nr 173099G ul. Jesionowa w msc.
Cieplewo dziatka nr 117/15 obreb Cieplewo do dziatki nr 117/12 obreb Cieplewo,
urzgdzen infrastruktury technicznej tj. budowy elektroenergetycznego przytgcza

kablowego nn0,4kV pod nastepujacymi warunkami:
1. Prace w pasie drogowym nalezy ograniczy¢ do niezbgednego minimum,

2. Planowania robot w sprzyjajacych warunkach pogodowych (dodatnich temperatur).
Opieczetowany przez UG (zatgcznik nr 1) projekt stanowi graficzng czes¢ niniejszego rozstrzygniecia.
2. Uzgadnia w/w projekt.

Uzasadnienie

Z uwagi na to, ze niniejsze orzeczenie jest zgodne z wnioskiem Strony, odstepuje od
uzasadnienia decyz;ji.

Dodatkowo informuje, ze:

1. Zgodnie z postanowieniami art. 3 pkt 11, art. 32 ust. 4 pkt 2 i art. 33 ust. 2 ustawy Prawo budowlane,
decyzja stanowi dla Inwestora podstawe do oswiadczenia o posiadanym prawie dysponowania
gruntem pasa drogowego na cele budowlane, w zakresie wynikajgcym z uzgodnionego projektu
zagospodarowania terenu.

2. Decyzja nie uprawnia do rozpoczecia robét na gruncie pasa drogowego. Po uzyskaniu pozwolenia
na budowe lub zgtoszeniu robét budowlanych, Inwestor powinien, zgodnie z obowigzkiem okreslonym w
art. 40 ustawy o drogach publicznych, wystapi¢ z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie
rob6t w pasie drogowym do Woéjta Gminy Pruszcz Gdanski, ktory ustali pozostate warunki wykonawstwa
i przywrécenia pasa drogowego do stanu poprzedniego oraz naliczy wysoko$¢ optaty za umieszczenie w
pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami ruchu drogowego i optaty
za zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia robot.

3. Do wniosku o wydanie decyzji na zajecie pasa drogowego nalezy dotgczy¢ zatwierdzony przez Staroste
Gdanskiego Projekt organizacji ruchu.

4. Projekt organizaciji ruchu na czas prowadzenia robot nalezy zatwierdzi¢ w Starostwie Powiatowym Wydziat
Infrastruktury ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdariski, po uprzednim zaopiniowaniu przez Urzad
Gminy w Pruszczu Gdariskim, ul. Zakatek 1, 83-000 Juszkowo , tel. (058) 692-94-42. Powyzszy projekt
nalezy zatwierdzi¢ przed wystapieniem z wnioskiem o zezwolenie na zajgcie pasa drogowego drogi
gminnej.

5. W przypadku zmiany zatgcznika graficznego do niniejszego rozstrzygnigecia nalezy wystapi¢ do tut.
Organu o ponowne uzgodnienie projektu.

6. Niniejsze zezwolenie traci waznos¢, jezeli Inwestor w ciggu dwdéch lat nie uzyska pozwolenia na
budowe lub nie dokona zgtoszenia rozpoczecia robét budowlanych.

Urzad Gminy Pruszcz Gdariski  Tel.: 58 692 94 21
ul. Zakatek 1 e-mail: sekretariat@pruszczgdanski.pl
83-000 Juszkowo www.pruszczgdanski.pl
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Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Gdarisku,
ul. Podwale Przedmiejskie 30, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, za pos$rednictwem Wéjta Gminy
Pruszcz Gdanski.

Zgodnie z art. 127a kodeksu postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 775) w trakcie
biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec
Wojta Gminy Pruszcz Gdanski, ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia Wojtowi Gminy Pruszcz
Gdanski o$wiadczenia o zrzeczeniu sie¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

ADNOTACJA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWEJ:

1. Nie podlega opfacie skarbowej, zgodnie z zalgcznikiem cze$c Il ust. 44 pkt 2 ppkt 9 ustawy z dnia 16.11.2006r.
o opfacie skarbowej (Dz.U.2023r. poz. .2111 z zm.).

2. Uiszczono opfate skarbowq za wniesione pefnomocnictwo w dniu 08.05.2024r. w wysokosci 17,00 zt na
rachunek 94833500030116588520000001, zgodnie z zaftacznikiem cze$c¢ IV ustawy z dnia 16.11.2006r.
0 opfacie skarbowej (tj. Dz.U.2023r. poz.2111 z zm.).

Otrzymuja:
1. Pawel Wojciechowski - jako petnomocnik Inwestora.
2. aa

W zalaczniku: gy U
1. Klauzula informacyjna g
2;

Beata Antlowiak-Klecha
Inspektor ds.drogownictwa

Urzad Gminy Pruszcz Gdanski  Tel.: 58 692 94 21
ul. Zakatek 1 e-mail: sekretariat@pruszczgdanski.pl
83-000 Juszkowo www.pruszczgdanski.pl
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Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkow

ZA.5183.461.2024. MK Gdarnisk, dnia 22.05.2024 r.

Energa-Operator S. A.

Oddziat w Gdansku

ul. Marynarki Polskiej 130

80-557 Gdanisk

petnomocnik: Pan Pawet Wojciechowski
ul. Czestochowska 3/3

80-180 Gdarisk

Dotyczy: wniosku Energa-Operator oddziat w Gdarisku, w ktorej imieniu wystepuje petnomocnik: Pan Pawet Wojciechowski z
dn. 06.05.2024 r. (wptynat 06.05.2024 r.) o wydanie opinii archeologicznej dla projektu budowy elektroenergetycznego przytacza
kablowego nn 0,4 kV wraz ze ztaczem kablowo-pomiarowym oraz rozbiorki sieci napowietrznej nn 0,4 kV w miejscowosci
Cieplewo, dz. ew. 117/15, 117/12, 118/13, 117/40 obr. Cieplewo, gm. Pruszcz Gdariski, pow. gdanski, woj. pomorskie.

Na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz.
840 z pozniejszymi zmianami) [Ustawa o Ochronie Zabytkéw]: art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4 Ustawy o Ochronie Zabytkéw;
Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw informuje, ze wyzej opisana inwestycja zostata zaplanowana w strefie ochrony
konserwatorskiej stanowiska archeologicznego Cieplewo 22 (AZP 14-44/57) wyznaczonej w migjscowym planie zagospodarowania
przestrzennego (Uchwata Rady Gminy Pruszcz Gdarnski nr XXXI1/178/2005 z dnia 10 sierpnia 2005 r. oraz Uchwata Rady Gminy
Pruszcz Gdanski nr LI/21/2023 z dnia 24 lutego 2023 r.). PWKZ odstepuje od koniecznosci prowadzenia badan archeologicznych z
uwagi na przeksztatcenie terenu oraz zastosowanie dla czgsci projektu rozwigzania technicznego w postaci przecisku.

z up. Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
Piotr Klimaszewski

Kierownik Wydziatu

ds. Zabytkow Archeologicznych

Otrzymuja:
1. Energa-Operator S. A., petnomocnik: Pan Pawet Wojciechowski,
2. alaMK.

Monika Kwiatkowska, Inspektor Ochrony Zabytkow, 22.05.2024 1. [........ccccovvvrvrrenvrinnee ]
RPW/7903/2024 z dnia 06.05.2024 r.

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH
ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdanisk, tel.: 58 301-62-67
www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl
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OBIEKT:

ADRES:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

Informacja BIOZ

Budowa elektroenergetycznego przytacza kablowego nn 0,4kV
w celu zasilenia dziatki nr 117/12 oraz demontaz sieci

napowietrznej nn 0,4 kV

Miejscowos¢ Cieplewo, obreb Cieplewo, ul. Jesionowa, gmina
Pruszcz Gdanski, powiat gdanski

Identyfikatory dziatek ewidencyjnych:
220404_2.0020.AR_1.117/15, 220404_2.0020.AR_1.117/12.

ENERGA-OPERATOR S.A.
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdansk

mgr inz. Dariusz Szreder
ul. Niepotomicka 45A/38
80-180 Gdansk

mgr inZ. Dariusz Szreder
Uprawnienia budgfylane do projekiowa
| budemlanymi

i kierowania ropftami nia

yn

Gdansk, 02 sierpien 2024 r.
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1.

Podstawa opracowania

Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia stanowi integralng czes¢ projektu budowlanego.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Kierownik budowy w oparciu o ponizszg informacje jest zobowigzany do sporzgdzenia planu BIOZ przed

przystgpieniem do prac monterskich.

2,

6.

Zakres robét oraz kolejnos¢ wykonywania

wytyczenie lokalizacji przytacza kablowego,

przekopy probne w celu lokalizacji istniejacych sieci,

wykopanie rowow kablowych,

utozenie bednarki oraz kabli nn w rowach kablowych i przepustach rurowych
utozenie folii kablowej koloru niebieskiego,

zasypanie catkowite rowow kablowych,

wykonanie pomiaru rezystancji izolacji, ciggtosci zyt,

wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia,

naprawa nawierzchni i przywrocenie nawierzchni terenu do stanu pierwotnego.

Wykaz wazniejszych istniejagcych obiektéw budowlanych
elektroenergetyczna linia kablowa nn 0,4 kV,
sie¢ gazowa,
sie¢ kanalizacyjna,
sie¢ wodociggowa,
sie¢ telekomunikacyjna,

droga,

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

elektroenergetyczna linia kablowa nn 0,4 kV,

sie¢ gazowa,

sie¢ kanalizacyjna,

sie¢ wodociggowa,

sie¢ telekomunikacyjna,

droga,

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji zadania

potragcenie przez pojazd mechaniczny podczas prac w miejscu ruchu samochodowego ,

wpadniecie do rowu kablowego i mozliwos¢ przysypania ziemig podczas kopania rowéw kablowych i dotéw
oraz podczas istnienia wykopdéw otwartych,

mozliwo$¢ upadku z wysokosci przy pracach na stupach elektroenergetycznych,

porazenie prgdem elektrycznym w czasie prac w poblizu czynnych linii elektroenergetycznych,

zagrozenie wybuchem podczas uszkodzenia gazociggu,

mozliwos$¢ utoniecia w przypadku uszkodzenia sieci kanalizacyjne;.

Sposab instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji zadania

Nalezy zapozna¢ pracownikdbw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy,

sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie

19



silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Robotnicy wykonujgcy prace elekiryczne powinni mie¢

aktualne $wiadectwa kwalifikacyjne zgodnie z literg Prawa Energetycznego.

7.

8.

Wskazanie srodkéw zapobiegawczych

oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych,

posiadanie gasnic podrecznych znajdujgcych sie w dobrze oznakowanym i dostepnym miejscu na budowie,
posiadanie przez robotnikow podstawowego, atestowanego sprzetu bhp jak kaski, ubiér ochronny, rekawice,
itp.,

stosowanie materiatébw budowlanych oraz wykorzystywanie sprzetu dopuszczonego do stosowania oraz
posiadajgcego odpowiednie atesty,

ograniczenie wstepu na plac budowy jedynie do osob do tego przygotowanych (odpowiednie szkolenia,
sprawno$¢ fizyczna, stan zdrowia, wyposazenie i ubior, itd.;) oraz do oséb, ktérych przebywanie jest
konieczne dla procesu budowy,

zapoznanie pracownikéw z ,Instrukcja wykonywania prac pod napigciem w liniach kablowych
i napowietrznych”,

teren robét nalezy wygrodzi¢ folig koloru biato-czerwonego, zawieszong na wysokosci min. 0,6-0,8 m nad
poziomem terenu,

robét nie wykonywac po zapadnieciu zmroku lub ztej widocznosci,

w poblizu istniejgcych sieci infrastruktury technicznej prace prowadzi¢ recznie,

pomiary elektryczne powinny by¢ wykonywane przez dwie osoby posiadajgce odpowiednie za$wiadczenia
kwalifikacyjne,

po zakonczeniu robét doprowadzi¢ teren do nalezytego stanu.

Obowiazki kierownika budowy (wykonawcy)

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1333

z pozniejszymi zmianami) kierownik budowy (wykonawca) jest zobowigzany  sporzgdzi¢ lub zapewnic

sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w ktérym nalezy uwzgledni¢

powyzsze zagrozenia bezpieczehstwa i zdrowia ludzi oraz inne roboty stwarzajgce niebezpieczenstwo zawarte w

art. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy Prawo Budowlane zauwazone podczas przystepowania do prac.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,
organizowac¢, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska

pracy.
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