






























































24. Obliczenia techniczne 

24.1. Obliczenia prądów obciążenia oraz dobór przewodów i zabezpieczeń 

Dane do obliczeń:      

Napięcie zasilające Un=230/400 V 

Moc trafo. Sn=250 kVA  

Prąd znamionowy transformatora �������� 	360 A  

Ilość istn. odbiorców dla stacji n=82 

suma mocy przyłączeniowej istniejących 

odbiorców = 866 kW 

Ilość istn. odbiorców dla obw. 100  n=41 suma mocy =342,5 kW 

Długość projektowanego przyłącza YAKXS 4x120mm2, l=91m 
 

Prąd maksymalny obciążenia transformatora po przyłączeniu działki do sieci wynosić będzie: 
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√3 � �� � ����
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�.����� 	
0,157 � �866000 � 12500!

�1,73 � 400 � 0,928!
	 214,8$ 

��
�.����� 	 214,8 % �������� 	 360$ 

(współczynnik jednoczesności k - dla 83 odbiorców = 0,157) 

Dla istniejącego transformatora 250 kVA warunek jest spełniony. 

Prąd maksymalny obciążenia obwodu 100 po przyłączeniu działek do sieci wynosić będzie: 
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0,244 � �342500 � 12500!

�1,73 � 400 � 0,928!
	 134,9$ 

��
�.�&
.'(( 	 134,9$ % �
)� 	 160$ 

(współczynnik jednoczesności k - dla 42 odbiorców = 0,244) 

Dla projektowanej wkładki WT-00 160 A gF obw. 100 warunek jest spełniony. 

 

 

 

 

















33. Zestawienia montażowe i demontażowe   

33.1. Zestawienie podstawowych materiałów 

Lp. Nazwa Jm. Ilość 

Przyłącze kablowe 0,4 kV 

1. Kabel 0,6/1 kV YAKXS 4x120mm2 m 91 

2. Oznaczniki kablowe Oki szt 10 

3. Folia PCV-E, szer. 30cm, gr. 0,5 mm, kolor niebieski m 6 

4. Wykop m 6 

5. Przecisk mechaniczny m 8 

6. Przewiert sterowany m 59 

7. 
Rura ochronna SRSg 110 koloru niebieskiego – przecisk  
(1 przecisk) 

m 8 

8. 
Rura ochronna SRSg 110 koloru niebieskiego – przewiert  
(3 przewierty) 

m 59 

9. Rura ochronna DVK 110 koloru niebieskiego m 3 

10. Gniazdowy wkład uszczelniający Ø110mm szt 8 

11. Piasek m3 0,3 

12. Złącze kablowo-pomiarowe typu KRSN-P2/2F-NH2/R-NH00/F kpl 1 

13. Zwora nożowa ZN-2 szt 3 

14. Wkładka topikowa typu WT-00 40A gG  szt 3 

15. Ogranicznik mocy ETIMAT 3p 25A szt 2 

16. Bednarka FeZn 25x4mm m 86 

17. Śruba ocynkowana M10x25 + podkładka + nakrętka szt 12 

18. Taśma stalowa 20x0,7 dł. 1,5m z klamerką (COT 37+COT36) kpl 8 

19. Tabliczka informacyjna „numer złącza” szt 1 

20. Tabliczka informacyjna „kierunek kabla” szt 2 

21. 
Wkładka P1 systemu Master-Key do szafek pomiarowych (część 
ENERGA) 

kpl 1 

22. Wkładka PO + klucz do szafek pomiarowych (część abonencka) kpl 2 

23. Rura osłonowa typu BE 75 m 3 

24. Uchwyt dystansowy do mocowania rury na słupie UMR 75 szt 3 

25. Uchwyt dystansowy do mocowania kabla UKB(ź) 200 szt 6 

26. Termokurczliwy kaptur uszczelniający EC 110 szt 1 



27. Zacisk prądowy odgałęźny 25-120mm2 szt 5 

28. Ograniczniki przepięć ASA-A-440/10 BO+F2+K szt 3 

29. Przewód 450/750V LgY 25mm2 m 6 

30. Czteropalczatka termokurczliwa do kabla NA2XY 4x120m2  szt 2 

31. Dodatkowe materiały wg. potrzeb   

Stacja transformatorowa 15/0,4 kV 

32. Wkładka topikowa WT-00 160A gF 500V szt 3 

33.2. Zestawienie demontażowe 

Stacja transformatorowa 15/0,4 kV 

1. Wkładka topikowa WT-00 100A gG szt 3 
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