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 Zjazd, d oraz  

Nazwa: Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15kV GPZ Karsin 

Kategoria 
obiektu: 

XXVI  sieci elektroenergetyczne 

Adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV GPZ Karsin 
gmina Karsin, powiat pomorskie  

31/1, 31/3,  j.ewidencyjna 220603_2   

Inwestor: ENERGA  
ul. Marynarki Polskiej 130 
80 557  
 

Jednostka 
projektowa: 

ENERGA INVEST Sp. z o.o. 
ul. Grunwaldzka 472 
80-  

Nr zadania 
inwestycyjnego 
 

 
OBI/34/2000853 

 Kinga  
-budowlana 

 
  

 Natalia Baczewska 
-budowlana 

 
Nr  ewid.:POM/0295/PWOK/14 

konstrukcyjno-
budowlanej  

 Anna Scheibe 
-budowlana 

 
Nr  ewid.:POM/0134/POOK/11 

konstrukcyjno-
budowlanej  

 
 
 
 
 
 
 

 r.  
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Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

Tom B1 -

przepisami, zasadami wiedzy technicznej, wytycznymi programowymi oraz 

standardami technicznymi Energa Operator SA

Zakres Funkcja Data

Projekt konstrukcyjno-
budowlany

Natalia 
Baczewska

Nr  ewid.: POM/0295/PWOK/14   
Uprawnienia do projektowania i 
kierowania robotami budowlanymi bez 

konstrukcyjno - budowlanej

29.07.2022

Projekt konstrukcyjno-
budowlany Scheibe Nr  ewid.: POM/0134/POOK/11

Uprawnienia do projektowania i 
kierowania robotami budowlanymi bez 

konstrukcyjno - budowlanej

29.07.2022
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4.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy rozbudowy stacji elektroenergetycznej 110/15kV GPZ 

Karsin .

4.2. Podstawy opracowania

nr 5180/303MZI/2020/2000853 z dnia 14.07.2020 r.;

wytyczne programowe nr 309/0/2019/3MRR 

transformatorowo-

numer zlecenia inwestycyjnego OBI/34/2000853;

standardy techniczne ENERGA-OPERATOR SA;

.

4.3. Inwestor

Inwestorem niniejszego zamierzenia inwestycyjnego jest ENERGA-

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-857 .

4.4. Zakres opracowania

zaprojektowania:

konstrukcji nawierzchni

niweleta ternu stacji

zagospodarowanie terenu 
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Opis techniczny

5.1. Podstawowe 

jeden

odcinek drogi nej

5.1.1.

owy: KM 0+000

KM 0+098,3

Klasa drogi:

Typ nawierzchni: kostka betonowa wibroprasowana

Typ poboczy: 5 cm, warstwa humusu gr. 10 cm

jezdni na odc. prostych: 3,0 m na odcinku KM 0+000 do KM 0+030,7

3,5 m na odcinku KM 0+030,7 do KM 0+045,5

KM 0+054,9 do KM 0+080,7

5,92 m na odcinku KM 0+090,1 do KM 0+098,3

6,0 m w KM 0+045,5 do KM 0+054,9

6,0 m w KM 0+080,7 do KM 0+090,1

Pochylenie poprzeczne: 2%

0,4% na odcinku KM 0+000 do KM 0+017

0,6% na odcinku KM 0+017 do KM 0+037

0,4% na odcinku KM 0+037 do KM 0+088,3

0,6% na odcinku KM 0+088,3 do KM 0+098,3

5.2.

5.2.1.

Rozbudowywana stacja elektroenergetyczna 110/15 kV GPZ Karsin zlokalizowana jest na ,

31/3, j. ewidencyjna 220603_2, 003 , gmina Karsin, powiat pomorskie.

5.2.2. Charakterystyka terenu

Teren Karsin a o nr 

31/1, 31/3. Rozbudowywana inwestycj dojazd

kV zostanie zdemontowany i wykonany nowy
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podlega ochronie konserwatorskiej. usytuowany jest na 

obszarze Natura 2000. Planowane zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania 

. 

5.2.3. Stan   

 

 

odzenia  zgodnie  

z rysunkiem EI09120-B1-

 

5.3. Stan projektowany 

jednego odci  i 

98,3m. Droga wykorzystywana zie 

w 

. 

przedstawiono na rysunku planu sytuacyjnego EI09120-B1-01. 

5.3.1.  

Projektowana droga w punkcie  w KM 0+098,3 stanowi . 

98,3m  jezdni  3,0m, 3,5m oraz 5,92m. 

-piaskowej o 

cementem. Dodatkowo przewidziano pobocza o szero  50 cm, wykonane jako 5cm, 

warstwa humusu o gr. 10 cm spadek poboczy wynosi 8%. 

powierzchniowe  

drogi 

drogi. . 

przedstawiono na rysunku przekroju konstrukcyjnego EI09120-B1-03. 

5.4. Projektowane niwelety 

ych . 

 

5.4.1. Droga  

Zaprojektowano  0,4% oraz 0,6%. S 60,3m, 
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natomiast w wykopie 38,0m. 

5.5. Konstrukcja nawierzchni 

po sklasyfikowaniu  

Warstwa  
Kostka betonowa wibroprasowana koloru szarego 8 cm 

Podsypka cementowo  piaskowa 1:4 3 cm 

stabilizowanego mechanicznie 22 cm 

Grunt stabilizowany cementem Rm = 2,5 MPa 25 cm 

. 

usytuowanie oraz w oparciu o Kata - 

 

W razie wykonywania konstrukcji nawierzchni w okresie o 

 jak  Po nastani

  

5.6. Roboty ziemne 

Przed 

 

Wykonawcy rob

tym zakresie przepisami prawa. 

w nasypy 

szy od 0,98 

 

iej 

S = 0,98
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przez dodanie wody.  

W jednym wyko

d warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym 

zawilgoceniem.  

 100,6 m3 (grunt nie 

  21,4 m3 

5.7. Odwodnienie 

 jako powierzchniowe  drogi o odpowiednim nachyleniu, aby 

p

uksz  

projektowanego systemu  

zi

wg projektu budowy stacji GPZ 

rozprowadzania powierzchniowego ma na celu zagospodarowanie wodami opadowymi w ramach terenu inwestycji i 

 

5.8. Mikroniwelacja 

wy 
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humusu i  

 

5.9. Zagospodarowanie terenu 

Na terenie rozdzielni 110 kV anego 10 5 

separacyjno   oraz 

gramaturze min. 150g/m2) zgodnie z planem sytuacyjnym EI09120-B1-01

pow  

. 

5.10. Zestawianie ro  

ROBOTY DROGOWE    
LP.  Jedn.  

NAWIERZCHNIE 
1 Fragment nawierzchni  z kostki betonowej  m2 ~140,00 

ELEMENTY ULIC 

1  m ~110,00 

2 Korytko betonowe o wymiarach 60x40x15  m ~71,00 

 

ROBOTY DROGOWE  STAN PROJEKTOWANY 
LP.  Jedn.  

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

1 Grunt potrzebny na nasypy  do nawiezienia m3 21,40 
2  do wywiezienia  m3 100,60 

PODBUDOWY 

1  m2 395,10 

2  m2 395,10 

NAWIERZCHNIE 
1 Nawierzchnia z kostki betonowej o gr. 8 cm   m2 395,10 
2 Podsypka cementowo piaskowa 3 cm   m2 395,10 

ELEMENTY ULIC 

1  m 186,39 

2 Korytko betonowe o wymiarach 60x40x15  m 113,57 

TEREN STACJI 
1 Warstwa  m2 536,30 

2 
separacyjno  

 
m2 536,30 

 

Uwaga:  

 

 

 nowych korytek do wbudowania wynosi 113,57  71,00 = 42,57m itp. 
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