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»,Tom C1 - Obwody pierwotne rozdzielni 110 kV” sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami

wiedzy technicznej, wytycznymi programowymi oraz standardami technicznymi Energa Operator SA i jest kompletne z

punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyé.

Specjalnos¢ i numer

Zakres Funkcija Imie i nazwisko . Data
uprawnien budowlanych
Projekt sieci, instalacjii | Projektowat | Bartosz Madajewski | Nr ewid.. POM/0019/POOE/12 01.08.2022
urzadzen elektrycznych i Uprawnienia budowlane do
lekt f h projektowania bez ograniczeh w
elekiroenergetycznyc specjalnodci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych oraz
lekt t h gg
elektroenergetycznyc % o C«/(
Projekt sieci, instalacjii | Sprawdzit Krzysztof Kujawski Nr ewid.: POM/0305/PWBE/17 - | 01.08.2022

urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Uprawnienia budowlane do
projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen

w specjalnodci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych oraz

elektroenergetycznych //é/ 5
] u//[:d/ﬂ&éf
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4. Wstep

4.1. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt wykonawczy dla rozbudowy staciji elektroenergetycznej GPZ Karsin w
zakresie obwodéw pierwotnych rozdzielni 110 kV wraz z infrastrukturg towarzyszaca.
Przedmiotem niniejszej dokumentaciji jest projekt obwoddw pierwotnych na stacji elekiroenergetyczne;

110/15kV GPZ Karsin zwigzanej z budowg nowego pola linii 110 kV kierunek PT Bak.
4.2, Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig;

e Zlecenie na opracowanie dokumentacji projektowej z ENERGA OPERATOR SA Oddziat w Gdansku
nr 5180/303MZ1/2020/2000853 z dnia 14.07.2020 r.;

o wytyczne programowe nr 309/0/2019/3MRR ,Rozbudowa rozdzielni WN 110 kV w stacji
transformatorowo-rozdzielczej 110/15 kV GPZ Karsin na potrzeby przytaczenia podstacji trakcyjnej
,Bak™z 27.11.2019r.;

e numer zlecenia inwestycyjnego OBI/34/2000853;

e warunki przytaczenia nr P/17/055287/2 z dnia 09.05.2018 r.;

e uzgodnienia branzowe;

¢ standardy techniczne ENERGA-OPERATOR SA;

e aktualne przepisy budowy urzadzen elektrycznych oraz obowigzujgce normy.
4.3. Inwestor

Inwestorem niniejszego zamierzenia inwestycyjnego jest ENERGA-OPERATOR SA z siedzibg w Gdansku,
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk.

4.4, Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt wykonawczy obwodéw pierwotnych i infrastruktury
towarzyszacej w zakresie:

e rozbudowy napowietrznej rozdzielni 110 kV o pole nr 6 w zakresie urzadzern WN, konstrukcji
wsporczych i fundamentow zwigzanych z przytaczeniem podstacji trakcyjnej ,Bak”;

e rozbudowy szyn zbiorczych sekcji 2 rozdzielni 110 kV o jedng podziatke polows;

e rozbudowy pola facznika szyn o przektadnik kombinowany i wytacznik wraz z konstrukcjami
wsporczymi i fundamentami;

o doposazenie odigcznikdw szynowych w polu tacznika szyn w noze uziemiajace od strony pola;

o budowie szafki kablowej pola nr 6;

o rozbudowy oswietlenia zewnetrznego terenu stacji;

e rozbudowy instalacji uziemiajacej;

o rozbudowy instalacji odgromowej terenu stacji;
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e budowy linii kablowych nn od projektowanej aparatury WN do budynku;
e montazu tabliczek informacyjnych, fazowych oraz opisowych pola nr 6 oraz w polu facznika szyn
rozdzielni 110 kV;

e montaz urzadzen technicznych w budynku postaci szaf sterowniczo-przekaznikowych;
5. Opis techniczny

5.1. Stan istniejacy

Istniejaca stacja elekiroenergetyczna GPZ Karsin zlokalizowana jest na terenie dziatki 31/1. Rozdzielnia 110
kV pracuje w uktadzie H4 z rezerwg miejsca pod rozbudowe do uktadu H5 (rezerwa miejsca pod zabudowe wytacznika
i przektadnikéw kombinowanych w polu tacznika szyn 110 kV). Budynek stacji wykonany jest z komorami
transformatoréw wraz ze szczelnymi misami olejowymi oraz wnetrzowymi stanowiskami zespotow uziemiajacych.

Podejscia wszystkich linii 110 kV na stacje wykonane sg jako napowietrzne. Cato$¢ aparatury umieszczona
jest na konstrukcjach wsporczych wysokich. Uktad rozdzielni 110 kV przewiduje mozliwo$¢ rozbudowy. Stanowiska
transformatoréw mocy zlokalizowane sg przy budynku, komory transformatoréw sg zadaszone. Na $cianach bocznych
misy posadowiona jest poprzeczka z izolatorami wsporczymi pod most rurowy 110 kV. Stanowiska transformatoréw
110/15 kV zlokalizowane w budynku potaczone jest z pozostatg czescig rozdzielni 110 kV za pomocg mostu rurowego
110 kV wykonanego z rur ze stopu aluminium PA38 typu AR 80x6 mm. Kable obwodéw wtornych oraz o$wietlenia

zewnetrznego sq utozone bezposrednio w ziemi do przepustdw rurowych pod droga i bezposrednio do budynku stacji.
€ go sg p przep ycn p gq p y |
5.2. Demontaze

W ramach prowadzonych prac nalezy zdemontowac:
o fragment drogi wewnetrznej z kostki betonowej;
e potaczenia rurowe miedzy odtacznikami szynowymi w polu tgcznika szyn 110 kV;
e dwie lampy o$wietleniowe kolidujace z dobudowywanym polem 110 kV (do przeniesienia i montazu
w nowej lokalizacji);
o fragment ogrodzenia;
e uziom otokowy demontowanego fragmentu ogrodzenia;

o fragment korytka odwadniajacego uktad drogowy;
5.3. Stan projektowany
5.3.1. Rozdzielnia 110 kV

W ramach rozbudowy stacji elektroenergetycznej GPZ Karsin przewiduje sie zwigkszenia terenu
zajmowanego przez stacje o dziatke nr 31/3 o powierzchni 1152,38 m2. Rozbudowa rozdzielni 110 kV o pole liniowe
PT Bak zrealizowana zostanie w ramach dziatki 31/1 oraz dziatki 31/3.

W ramach niniejszego zadania wykonana zostanie rozbudowa istniejgcej, napowietrznej rozdzielni 110 kV o
pole nr 6 w celu przytaczenia PT Bak (docelowo z mozliwoscig rozbudowy o kolejne pole liniowe 110 kV) oraz

wyposazenie pola tacznika szyn 110 kV w wytacznik i przekfadniki kombinowane oraz doposazenie w noze
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uziemiajace oraz napedy uziemnikow odtacznikow szynowych od strony pola. W ramach prowadzonych prac
przewiduje sie wyposazenie pola nr 6 w aparature 110 kV tradycyjng w wykonaniu napowietrznym typu AIS w postaci
odfacznika liniowego z dwoma nozami uziemiajgcymi, przektadnikow kombinowanych, wytacznika, odtgcznika
Szynowego z nozem uziemiajacym od strony pola oraz rozbudowanie szyn zbiorczych 110 kV od strony sekcji nr 2. W
projektowanym polu przewidziano rezerwe miejsca pod budowe konstrukcji wsporczych wraz z fundamentami dla
gtowicy kablowej, ogranicznika przepie¢, odtacznika liniowego z uziemnikiem i napedem recznym oraz przektadnikdw
kombinowanych stanowigcych zakres robot budowlanych podmiotu przytaczanego. Granica wiasnosci miedzy
ENERGA-OPERATOR SA, a podmiotem przytaczanym (miejsce dostarczenia energii) bedzie na zaciskach odtacznika
liniowego. Projekt konstrukcji wsporczych wraz z fundamentami i zabudowang aparaturg pod gtowice kablowe wraz z
ogranicznikami przepie¢, odtacznik liniowy z napedem recznym, przektadniki kombinowane i budowa linii kablowej 110
kV stanowi zakres oddzielnego opracowania, wykonywanego przez podmiot przytaczany.

Na oszynowaniu rozdzielni 110 kV zostaty zastosowane zaciski do uziemiaczy przenosnych. Przewody
uziemiajace nalezy wyprofilowa¢ w ksztatt litery ,D”, aby umozliwi¢ przytaczanie uziemiaczy przenos$nych. Budowa
pola nr 6 nie wymaga doposazenia w sprzet BHP stacji.

Po rozbudowie rozdzielnia 110 kV bedzie pracowata dalej jako napowietrzna, jednosystemowa,
sekcjonowana, 6-polowa, sktadajaca sie z nastepujacych pal:

e pole nr1-linia 110 kV relacji Czersk;

e pole nr 2 - transformator mocy 110/15 kV 16 MVA TR1;
e pole nr 3 -tacznik szyn 110 kV;

e pole nr 4 - transformator mocy 110/15 kV 16 MVA TR2;
e pole nr5-linia 110 kV relacji Brusy;

e pole nr6 - pole linii kablowej 110 kV relacji Pt Bak;

e pole nr7 - rezerwa miejsca.

Urzadzenia energetyczne, ktore zostang zainstalowane na terenie stacji, stanowiace wyposazenie rozdzielni
110 kV, to wyroby typowe, dopuszczone do stosowania i posiadajace niezbedne atesty.

Projektowane pole liniowe 110 kV nr 6 do PT Bak zlokalizowano od strony pola liniowego 110 kV relacji
Brusy. Do wykonania oszynowania projektowanego pola nr 6 rozdzielni 110 kV przewidziano przewody linkowe typu
AFL-6 240 mm2. Do rozbudowy oszynowania projektowanej rozdzielni przewidziano przewody rurowe AR 80x6 jako
przedtuzenie szyn zbiorczych sekcji nr 2 oraz przewody linkowe AFL-6 240 mm? do oszynowania pola liniowego PT
Bak. W celu wydtuzenia oszynowania szyn zbiorczych sekcji 2 rozdzielni 110 kV zostang wymienione istniejace zaciski
rurowe krancowe na zaciski rurowe $rodkowe. Potaczenia oszynowania rurowego pomigdzy odtgcznikami szynowymi
w polu fgcznika szyn zostanie zdemontowane, w polu zostang wybudowane wytacznik oraz przektadniki kombinowane.
Potaczenia migdzy aparaturg w polu fgcznika szyn zostang wykonane przewodem linkowym AFL-8 525 mm?. Catos¢
aparatury wysokiego napiecia dobrano do znamionowych parametréw sieci i sprawdzono na warunki zwarciowe 40 kA
zgodnie z wytycznymi programowymi oraz polskimi normami w tym PN-EN-61936-1:2011 ,Instalacje
elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym od 1 kV”. Dla posadowienia aparatury zostang

zaprojektowane fundamenty i konstrukcje wysokie. Dla zabezpieczenia fragmentu kabli obwodéw wtérnych
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wprowadzanych do ziemi z szafek napedow i skrzynek, planuje sie wykorzystanie rur ostonowych odpornych na
promieniowanie UV zakofczone palczatkami termokurczliwymi lub uszczelnionymi przed wnikaniem wilgoci.

Szczegbtowe wyposazenie pola nr 6 oraz pola tacznika szyn 110 kV rozdzielni 110 kV przedstawiono na
schemacie zasadniczym rozdzielni 110 kV oraz planie ogoinym terenie stacji w cze$ci rysunkowe.

Catos¢ prac zwigzanych z budowa aparatury w polu nr 6 i facznika szyn 110 kV bedzie wykonywane na
czynnym obiekcie, na podstawie wytycznych realizacji inwestycji.

W polach rozdzielni zainstalowana zostanie nastepujaca aparatura:

1) Pole nr6:

o odtgcznik liniowy z dwoma uziemnikami, trzema napedami silnikowymi typu ONIII-123/1600/U2 prod.
ZWAE, o znamionowych parametrach 123 kV, 1600 A, 40 kA,
przektadnik pradowo-napieciowy (kombinowany) typu VAU 123 prod. Koncar, 0 znamionowych
parametrach: Un=123 kV, In=40 KA, przektadnia pradowa 50-100/5/5/5/5/5/5 A, przektadnia
napieciowa 110/7/3/0,1/4/3/0,1/7/3/0,1/7/3/0,1/~/3/0,1/3 k,

e wylacznik w wykonaniu tradycyjnym (wspdlnym dla 3 biegundw), w izolacji SF6 typu 3AP1 FG 123
prod. Siemens, 0 znamionowym parametrach 123 kV, 3150 A, 40 kA;

e odtgczniki szynowe z uziemnikiem od strony pola, dwoma napedami silnikkowymi typu ONIII-
123/1600/UP prod. ZWAE, o znamionowych parametrach 123 kV, 1600 A, 40 kA.

2) Pole tacznika szyn:

o przektadnik pradowo-napieciowy (kombinowany) typu VAU 123 prod. Koncar, o znamionowych
parametrach: Un=123 kV, 1n=40 kA, przektadnia pradowa 600-1200/5/5/5/5/5 A, przektadnia
napieciowa 110/7/3/0,1/4/3/0,1/7/3/0,1/~/3/0,1/7/3/0,1/3 kV,

e wylacznk w wykonaniu tradycyjnym (wspdlnym dla 3 biegundéw), w izolacji SFG6,
typu 3AP1 FG 123 prod. Siemens, 0 znamionowym parametrach 123 kV, 3150 A, 40 kA;

5.3.2. Oswietlenie zewnetrzne terenu stacji

W ramach rozbudowy stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ Karsin, przebudowane zostanie takze
istniejace oswietlenie zewnetrzne, zapewniajac tym samym prawidtowe oSwietlenie terenu stacji po jej rozbudowie. W
tym celu, zostang zdemontowane dwa stupy o$wietleniowe wraz z oprawami oraz kabel migdzy nimi, wedtug rysunku
El09120-C1-02. Nastepnie, zdemontowane stupy o$wietleniowe oraz lampy zostang przeniesione w kierunku
przebudowanej drogi wewnetrznej wg rysunku EI09120-C1-03. Projektowany kabel niskiego napiecia zasilajacy

przenoszone lampy oraz mufy dla tego kabla zestawiono w ZES-EI09120-C1-05.
5.4. Prowadzenie i uktadanie linii kablowych

Linie kablowe nn nalezy prowadzi¢ zgodnie z: wymaganiami normy N SEP-E-004, po trasach zgodnych
z planem ogoinym terenu stacji przedstawionym w czesci rysunkowe;.

Dla zabezpieczenia fragmentu kabla wychodzacego z ziemi po konstrukcji, planuje sie wykorzystanie rur
ostonowych odpornych na promieniowanie UV zakonczone palczatkami termokurczliwymi lub masg uszczelniajaca.

Kable obwoddw wtornych w polu nr 6 i tacznika szyn poprowadzone zostana;

10



ENERGA Invest Sp. z 0.0.
al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdansk

@ EﬂEfga | GRUPA I tel.-+48 58 527 99 01, faks: +48 58 527 99 00

Invest www.energainvest.pl

— wziemi od aparatury WN do szafki kablowej,
— wziemi od szafki kablowej do przepustoéw rurowych pod drogg i dalej do budynku,

—  w budynku nastawni w kablowni,
5.5. Izolacja

Izolacja dla rozdzielni 110 kV zostata dobrana dla Il strefy zabrudzeniowej. Znamionowa droga uptywu
zgodnie z normg PN-E-06303:1998.
Minimalne odstepy w powietrzu dla izolacji na napiecie 110 kV zostaty przyjete zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 61936-1:2011/AC:2014.
Poziomy napie¢ do wyznaczania minimalnych odstepdw doziemnych i miedzyfazowych dla rozdzielni 110 kV:
e napiecie nominalne sieci Un — 110 kV;
e napiecie maksymalne pracy urzadzen Um - 123 kV;
e  znamionowe wytrzymywane napiecie krotkotrwate czestotliwosci sieciowej — 230 kV;

e znamionowe wytrzymywane napiecie udarowe piorunowe 1,2/50us — 550 kV;
5.6. Osprzet stacyjny
Cato$¢ zaprojektowanego osprzetu zostata dobrana dla pradu zwarciowego 40 kA jako osprzet skrecany.
5.7. Instalacja uziemiajaca

Na stacji znajduje sie instalacja uziemiajgca w postaci:
e uziomu kratowego,
e uziomu fundamentowego,
e uziomu otokowego budynku.

Istniejacy uziom kratowy wykonany jest z ptaskownika stalowego FeZn. Zgodnie ze standardami technicznymi
ENERGA-OPERATOR SA czas trwania zwarcia wynosi 0,6 s. Odczytana warto$¢ napiecia dopuszczalnego
dotykowego dla czasu trwania zwarcia 0,6 s wynosi Urp,= 175 V.

W zwigzku z rozbudowg rozdzielni 110 kV wykonany zostanie nowy uziom kratowy ptaskownikiem stalowym
ocynkowanym FeZn 40x5 mm. Konstrukcje wsporcze pod aparature 110 kV nalezy obja¢ uziemieniem ochronnym i
przytaczy¢ do uziomu kratowego w dwoch punktach za pomocy ptaskownika 2 x FeZn 40x5 mm (kazdy stupek
przewodem FeZn 40x5 mm). Aparaty umieszczone na konstrukcjach wsporczych uziemi¢ poprzez potaczenie linkg
miedziang 95 mm? fabrycznych zaciskdw uziemiajacych aparatu z konstrukcjg wsporcza. Jako przewody uziemiajace
nalezy wykorzystywac stalowe konstrukcje wsporcze. Miejsce potaczenia linki miedzianej / bednarki z konstrukcjg nie
nalezy pokrywa¢ warstwa izolacyjna. Linki miedziane na odtacznikach (uziemienie nozy uziemnikdw nalezy podtaczy¢
do ptaskownika stalowego ocynkowanego utozonego wzdituz poprzeczki odigcznika). Linki miedziane nalezy
zakoniczy¢ koncowka kablowg miedziang cynowang. Potaczenia odcinkéw bednarki w ziemi, w punktach skrzyzowan,
wykonac jako spawane, a miejsca spawow i fgczen nalezy zabezpieczy¢ stosujac cynk spray oraz dodatkowo tasme
antykorozyjng do potaczen ziemnych. Naziemne cze$ci przewoddw uziemiajgcych oznaczy¢ barwami zgodnie z

normg PN-EN 60445:2011E przy zachowaniu nastepujacych zasad:

11



ENERGA Invest Sp. z 0.0.
al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdansk

@ Enefga | GRUPA I tel.-+48 58 527 99 01, faks: +48 58 527 99 00

Invest www.energainvest.pl

e uziemienie robocze — kolor niebieski,

e uziemienie ochronne — kolor zéto-zielony,

e uziemienie odgromowe — kolor niebieski.

Miejsca potaczenia projektowanego uziomu z istniejgcym nalezy traktowac jako orientacyjne i korygowaé w
miare potrzeby na obiekcie. Potaczenia projektowanego uziomu kratowego z istniejacym nalezy wykona¢ jako
spawane, a miejsca spawow i taczen nalezy zabezpieczy¢ stosujac cynk spray oraz dodatkowo tasme antykorozyjna.
Po zakonczeniu rozbudowy nalezy dokonaé badan skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej - przeprowadzié
pomiary napie¢ dotykowych razeniowych zgodnie z zasadami przedstawionymi w normie PN-EN 50522:2011. W
przypadku przekroczenia wartoci napie¢ dopuszczalnych razeniowych na terenie stacji nalezy zwrdci¢ sie do
biura projektowego w celu podjecia srodkéw zaradczych.

Przewody uziemiajagce montowane do konstrukcji wsporczych nalezy wyprofilowa¢ w ksztatt litery ,D”, aby
umozliwi¢ przytaczanie uziemiaczy przenos$nych.

Zaprojektowano uziomy wyréwnawcze w miejscach obstugi napedow i aparatéw. Uziomy wykonac, jako
spawane, zgodnie z cze$cig rysunkowa za pomocg ptaskownika FeZn 30x4 mm, utozonego na gtebokosci 0,3 m.
Potaczenia odcinkéw bednarki w ziemi, w punktach skrzyzowan, wykonac jako spawane, a miejsca spawow i faczen
nalezy zabezpieczy¢ stosujac cynk spray oraz dodatkowo taSme antykorozyjng do potgczen ziemnych.

Przewody uziemiajace, od konstrukcji wsporczych do uziomu wyréwnawczego, wykona¢ ptaskownikiem
FeZn 40x5 mm. Uziomy wyréwnawcze stanowisk obstugi potaczy¢ z uziomem kratowym stacji w dwoch miejscach,
do réznych bokow (ciagéw) kraty za pomocq plaskownika FeZn 40x5 mm, poprzez spawanie zgodnie z czescig
rysunkowa. Miejsca montowania uzioméw wyréwnawczych oraz ich rodzaje zostaty przedstawione na rysunkach
nr E109120-C1-09 oraz EI09120-C1-10.

Projektowane ogrodzenie zewnetrzne stacji nalezy wykonac jako przewodzace, zgodnie z tomem B3. W celu
zapewnienia nalezytej ochrony od porazen, dla osob znajdujacych sie poza terenem stacji, podczas wystapienia
zaktdcenia w postaci zwarcia doziemnego w bezposrednim sasiedztwie ogrodzenia stacji, nalezy wykona¢ uziom
otokowy ptaskownikiem FeZn 30x4 mm, utozonym w odlegtosci ok. 1 m od ogrodzenia na gteboko$ci ok. 0,3 m.
Potaczenia projektowanego uziomu otokowego ogrodzenia z istniejgcym nalezy wykonaé jako spawane, a miejsca
spawdw i faczen nalezy zabezpieczy¢ stosujac cynk spray oraz dodatkowo tasme antykorozyjna.

Przewodzacg cze$¢ ogrodzenia, co czwarty stupek i co czwarte przesto, nalezy potaczy¢ z uziemieniem
otokowym.

Ze wzgledu na zastosowanie ogrodzenia panelowego, bez ciggtosci metalicznej, przesta ogrodzenia potaczy¢
za pomoca linki gietkiej lub ptaskownikiem. Wszystkie otworowania w elementach ogrodzenia nalezy wykona¢ na
etapie ich produkciji. Drut ostrzowy réwniez nalezy przytaczy¢ do uziomu ogrodzenia w odlegtosci co okoto 10 m oraz w
miejscach przerw jego ciggtosci. W tym celu nalezy potaczy¢ za pomocg linki miedzianej 35 mm? drut ostrzowy ze
stupkiem. Wszystkie otworowania w elementach ogrodzenia nalezy wykonaé na etapie ich produkcji. Uziomu
otokowego ogrodzenia nie wolno taczy¢ z uziomem kratowym staciji.

Potaczenie uziemienia otokowego i ogrodzenia wykona¢ zgodnie z rysunkiem EI09120-C1-16.
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5.8. Tablice informacyjne

Na konstrukcjach wsporczych pod aparature 110 kV, napedach odtacznikow, wylgcznika, szafce kablowe;
nalezy wykona¢ tablice informacyjne, fazowe oraz opisowe zgodnie z zestawieniem materiatow, czescig rysunkowq

oraz standardami technicznymi.
6. Obliczenia

6.1. Dobor aparatury 110 kV

Dla stacjj GPZ Karsin przyjeto wartos¢ mocy zwarciowej zgodnie ze ,Standardem Technicznym
Projektowania i Budowy Stacji Elektroenergetycznych 110 kV/SN” ENERGA-OPERATOR SA, na podstawie ktérego do
obliczen przyjeto warto§¢ mocy zwarciowej dla szyn stacji na poziomie 3500 MVA. Przyjeta warto§¢ mocy zwarciowe;
jest wieksza od mocy przedstawionej w warunkach przytaczenia stad otrzymane wyniki sg w strone bezpieczna.

Doboru urzadzen wykonano na podstawie nastepujacych danych:

— moc zwarciowa na szynach 110 kV: Sq = 3500 MVA;

— moc docelowa transformatora 110/15 kV: S, = 16 MVA;
— napiecie nominalne sieci: U, = 110 kV;

— wspdtczynnik udaru: k =1,8;

— dla zwarcia odlegtego od zrodta: m=1, n=0;

— czas trwania zwarcia t=0,6 s;

— moc przytaczeniowa S,=5 MW

— wspdfczynnik mocy biernej: tg®=+0,2.

a) Maksymalny spodziewany prad zwarciowy poczatkowy na szynach rozdzielni 110 kV:
; Sq
Ik(110kv) =
V3-U,

- 3500
k(110KkV) Y3110

= 18,37 kA

b) Prad zwarciowy szczytowy na szynach rozdzielni 110 kV:
ip =x- V2 If((llOkV)
i, =1,8-V2-18,37 = 46,76 kA

c) Zastepczy cieplny prad zwarciowy 1-sekundowy na szynach rozdzielni 110 kV:
ltn = I;((110kV) "vm+n
Iyn = 18,37 -V1 + 0 = 18,37 kA
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d) Prad roboczy w polu nr 6 110 kV dla mocy przytaczeniowe;:
- V3 x U, X cos@

Ig

5

= = 26,784
V3 x 110 % 0,98

Ig

Dobér aparatury pola nr 6 rozdzielni 110 kV:

Znamionowy prad wylacznika: 3150 A >26,78 A;

Znamionowy prad zwarciowy wytaczalny 1-sek wytgcznika: 40 kA> 18,37 kA;
Znamionowy prad zataczalny zwarciowy wyltacznika: 100 kA> 46,76 KA;

Znamionowy prad przektadnika pradowego: 50-100 A ext.150% (75-150 A) > 26,78 A;
Znamionowy prad krotkotrwaty ciepiny 1-sek przektadnika: 40 kA> 18,37 kA,

6.2. Minimalne przekroje przewod6éw uziemiajacych na terenie stac;ji

Minimalny przekroj poprzeczny przewoddw uziemiajgcych wyznaczono na podstawie zaleznosci:

S CU O B
Pmm_K lef+B
"8, +8

a) Potgczenia uziemiajace wykonane ptaskownikiem stalowym

18,37 0,6

In35+202

b) Potgczenia uziemiajace wykonane linkg miedziang
18370 0,6 ,
Somin = 36 | Z50+ 2385 /Ot ™™

"0+ 2345

gdzie:

Somin — pOWierzchnia przekroju poprzecznego;

l1+— prad doziemny ptynacy przez przewod uziemiajacy;

ti— czas trwania doziemienia;

K - stata czasowa zalezna od materiatu przewodnika;

B — odwrotno$¢ rezystancyjnego wspotczynnika temperaturowego, przez ktdry przeptywa prad w
temperaturze 0°C;

Oi — temperatura poczatkowa 30 °C;

Or - temperatura koncowa 300 °C;

Z oftrzymanych wynikow wynika, Zze kazdg konstrukcje wsporczg pod aparature 110 kV oraz maszty
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odgromowe, dla docelowego uktadu pracy stacji, nalezy uziemi¢ w dwéch miejscach ptaskownikiem FeZn 40x5 mm,
za$ zaciski uziemiajace aparatury 110 kV nalezy potaczy¢ z konstrukcjq wsporcza linkg miedziang o przekroju 95

mm2,
7. Aspekty Srodowiskowe

Na etapie wykonywania i odbioru robdt budowlanych oraz podczas sporzadzanie dokumentacji odbiorowe;j,

nalezy:

— do dokumentacji odbiorowej dotaczy¢ karty charakterystyki substancji znajdujacych sie w urzadzeniach,
maszynach lub pojemnikach;

— urzadzenia zawierajace SF6 podlegajg rejestracji zgodnie z ustawa z 15 maja 2015 r. o substancjach
zubozajacych warstwe ozonowg oraz o niektorych fluorowanych gazach cieplarnianych, dlatego podmiot
dokonujacy montazu i napetnienia urzadzenia gazem SF6, wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
przekazania niezbednych danych montowanego urzadzenia przewodniczacemu komisji odbiorowej
dokonujacej odbioru obiektu z urzadzeniami z SF6, w celu ujecia tej informacji w protokole odbioru i jej
przekazania do wyznaczonego pracownika w oddziale odpowiedzialnego za dokonanie wpisu w rejestrze
(pracownik ds. OS);

— wykona¢ badania pozioméw natezenia pél elektromagnetycznych oraz hatasu na potrzeby BHP i
Srodowiska. Pomiary PEM przekaza¢ w terminie 30 dni wlasciwemu miejscowo wojewddzkiemu
inspektorowi ochrony $rodowiska oraz panstwowemu wojewodzkiemu inspektorowi sanitarnemu
(rozporzadzenie dotyczace dopuszczalnych poziomdw pol elektromagnetycznych w Srodowisku)

— wyniki poziomow natezenia pdl elektromagnetycznych oraz hatasu nalezy przekaza¢ do pracownika
ds. Ochrony Srodowiska ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku wraz z:

e oSwiadczeniem o mozliwosci dysponowania (powielania, przekazywania organom administracii
publicznej, itp.) wynikami badan,
o potwierdzeniem ztozenia wynikdw badan wiasciwym organom (PEM);

— terminowo dokona¢ zgtoszenia instalacji elektroenergetycznych o napigciu nie nizszym, niz 110kV -
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz dotgczy¢ ww. wyniki badan lub lokalizacji do dokumentacii
powykonawczej GPZ/linii wraz z potwierdzeniem ztozenia wkasciwym organom;

— wykona¢ pomiary hatasu na granicy nieruchomo$ci stacii;

— w przypadku rozszczelnienia urzadzen zawierajacych substancje objete systemem zarzadzania emisjami,
w szczegdlnosci gazy cieplarniane lub kontrolowane, lub innego rodzaju uwolnienie substanciji do powietrza
wymaga zgtoszenia wtasciwemu pracownikowi ds. ochrony Srodowiska;

— odpady w trakcie realizacji powinny by¢ usuwane z terenu w miare mozliwosci na biezgco, wstepne
magazynowanie:

e powinno ograniczac sie do przypadkow uzasadnionych wzgledami ekonomicznymi lub logistycznymi;
o nie moze dotyczy¢ odpaddw niebezpiecznych;

e moze odbywac sie wytgcznie w miejscach wyznaczonych i zabezpieczonych przed dostepem osob
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niepowotanych, pyleniem i odciekami;

— czynno$ci zwigzane z uzywaniem substancji zubozajacych warstwe ozonowg lub F-gazéw cieplarnianych
mogq by¢ wykonywane wylacznie przez podmioty legitymujace sie odpowiednim certyfikatem lub
zaswiadczeniem;

— deniwelacja nie moze zmieniaC utrwalonego na gruncie stanu wod fj. ich kierunku i natezenia sptywu.
W przypadku konieczno$ci obnizania poziomu wod gruntowych lub odwadniania wykopéw — wykonawca
rob6t budowlanych powinien dokona¢ zgtoszenia wodnoprawnego zgodnie z art. 394 ust. 1 pkt 7 ustawy
Prawo wodne;

— jezeli dla przedsiewziecia wymagane jest wykonanie pomiaréw wielkosci emisji lub innych warunkéw
korzystania ze Srodowiska, w tym pobieranie probek, do ich wykonania uprawnione jest wytacznie
akredytowane laboratorium;

nalezy zaktualizowac instrukcje eksploataciji staciji.
8. Uwagi koncowe

1. Wszystkie prace montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami fabrycznymi producenta oraz
obowigzujacymi przepisami, a w szczegolnosci z:

- Rozporzadzeniem Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy

urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2019 poz. 1830),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

2. Na etapie wykonywania rob6t budowlanych, do dokumentacji odbiorowej i powykonawczej, nalezy dotaczyé
nastepujace dokumenty:

o dane montowanych urzadzen zawierajgcych gaz SFe, niezbedne do rejestracji zgodnie z ustawg z 15 maja
2015 r. o substancjach zubozajacych warstwe ozonowg oraz o niektdrych fluorowanych gazach
cieplarnianych;

o karty charakterystyki substancji znajdujacych sie w urzadzeniach, maszynach lub pojemnikach;

e badania pozioméw natezenia pdl elektromagnetycznych oraz hatasu wraz z potwierdzeniem ztozenia
wiasciwym organom, a kopie (skan w wersji elektronicznej) — przekaza¢ wiasciwemu pracownikowi ds.
ochrony Srodowiska.

3. Materialy z demontazu przeznaczone do zlomowania Ilub zutylizowania zgodnie z procedurami
ENERGA-OPERATOR SA wykonawca zagospodaruje we wiasnym zakresie.

4. Wszystkie elementy zastosowane podczas prac budowlanych muszg spetiaC standardy techniczne ENERGA-
OPERATOR SA. Wskazane w projekcie typy urzadzen maja jedynie charakter pogladowy i okre$lajg jedynie
parametry minimalne jakie powinna spetnia¢ dostarczona aparatura - dopuszcza sie zastosowanie
urzadzen/elementéw innych producentéw o parametrach nie gorszych niz wskazane.

5. W przypadku zaistnienia koniecznosci odstepstw od projektu stanowigcego niniejsze opracowanie, zmiany nalezy

uzgodni¢ z Inwestorem oraz uzyska¢ pisemng zgode na odstepstwo od autora projektu.
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6. Po wykonaniu inwestycji zaktualizowa¢ projekt celem wykorzystania go jako dokumentacji powykonawczej (m.in.

oznaczy¢ miejsca prowadzenia gtéwnych ciggow kraty uziomowej).

9. Zalaczniki
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1ZBA Li2¥s1cROW BULOWMETWA

80 840 Gdapsk, ul. Swigtojunska 43/44

0 TEl SBeagd-Eo Gdansk, 25 czerwca 2012 1.
Fax 58-3

syg. akt 20/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 11 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 24 ust. 1 pkt 1, rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan BARTOSZ BERNARD MADAJEWSKI

magister inzynier

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0019/POOE/12

do projektowania bez ograniczen w specjalnoSci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Szczegdlowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgsc.
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Pan Bartosz Bernard Madajewski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -elektrycznych

i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.
U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniajq do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki Iub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i1 urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow (§ 24 ust. 1).

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

OF;WTisji Zwaliﬁkacyjnej’

d(—inz'. Leszek Niedostatkiewicz

Otrzymujg:
1.Pan Bartosz Bernard Madajewski

2.0kregowa Rada [zby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.2a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-EP9-IUK-EE1 *

Pan Bartosz Bernard Madajewski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0243/12

adres zamieszkania
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-20 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-3JT-KNT-R3R *

Pan Bartosz Bernard Madajewski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0243/12

adres zamieszkania
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-26 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnos$ci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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Gdansk, dnia 29 grudnia 2017 r.

sygn. akt. 272/POM/OKK/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieré6w budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust, 4¢c pkt 3, art. 14 ust, 1 pkt 4¢c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z2017 r. poz. 1332 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), po ustaleniu, Ze spetnione zostaty warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z

wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Krzysztof Piotr Kujawski

magister inzynier elektrotechniki

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0305/PWBE/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Krzysztof Piotr Kujawski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2017 r., poz. 1332 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
c¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci niniejszych
uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz
instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe;j
sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzjg.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwotlania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZ ODNICZACEGO
Okregowej Koghizii Kwalifikacyjnej
dr inz. Marek Wesolowski

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO

Okregowsj Komisji Kwalifikacyjnej

profAr memowit Suligowski
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INZYMNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-5V6-V49-K5Y *

Pan Krzysztof Piotr Kujawski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0037/18

adres zamieszkania
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-04 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru

weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub
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ENERGA Invest Sp. z o.0.

al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdansk

tel.: +48 58 527 99 01, faks: +48 58 527 99 00
www.energainvest.pl

11. Zestawienia

25



&' Energa INVEST

ENERGA Invest Sp. z 0.0.

al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdansk

tel.: +48 58 527 99 01, faks: +48 58 527 99 00
www_.energainvest.pl

Zestawienie nr ZES-E109120-C1-00 - Demontaze

Lp. Opis Jed. llosé Uwagi

1. |Droga wewnetrzna wykonana z kostki betonowej m2b 120 do decyzji inwestora
2. |Przewdd rurowy 110 kV mb 26 do decyzji inwestora
3. [Stupy oswietleniowe wraz z oprawami kpl. 2 do przeniesienia
4. |Kabel pomiedzy demontowalnym stupami o$wietleniowymi mb 20 do decyzji inwestora
5. |Ogrodzenie terenu stacji mb 120 do decyzji inwestora
6. [Uziom otokowy demontowanego ogrodzenia terenu stacji mb 120 do decyzji inwestora
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Invest

ENERGA Invest Sp. z 0.0.

al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdansk
tel.: +48 58 527 99 01, faks: +48 58 527 99 00
www.energainvest.pl

Zestawienie nr ZES-EI09120-C1-01 - Aparatura 110 kV

Lp.

Ozn.

Przyktadowy
typ

Opis

Jed.

Nr pola

Suma

Uwagi

A1

3AP1FG
prod. Siemens

Wytacznik napowietrzny w izolacji SF6

a) naped silnikowo-zasobnikowy tréjfazowy

b) napigcie znamionowe - 123 kV

c) prad znamionowy ciagty - 3150 A

d) prad znamionowy wytaczalny - 40 kA

€) prad znamionowy szczytowy, wytrzymywany - 100 kA

f) temperatura pracy -30°C +40°C

g) napiecie znamionowe obwodéw sterowniczych, zasilania napedu-220 V DC
h) napigcie znamionowe grzejnikéw i obwodéw o$wietlenia - 230 V AC

i) wyposazony w 3 cewki wytaczajace i 1 zalaczajaca

j) po 9 wolnych zestykéw typu NC i NO

k) znamionowa sekwencja taczeniowa

- normalna - CO-15s-CO

- szybkie ponowne zataczenie - 0-0,3s-CO-1min-CO

) izolacja porcelanowa dla Il strefy zabrudzeniowej

m) zaciski przytaczeniowe ptaskie w rozstawie 50x50mm

Pozostate parametry zgodnie ze Standardami Technicznymi ENERGA-OPERATOR SA

kpl.

A9

VAU 123
prod. KONCAR

Przektadnik kombinowany, napowietrzny, jednofazowy, w izolacji olejowej:

a) napiecie znamionowe - 123 kV,

b) prad znamionowy krétkotrwaty cieplny 1-sek. - 40 kA,

¢) prad znamioniowy dynamiczny - 100 kA,

d) izolacja zewnetrzna kompozytowa dla Il strefy zabrudzeniowej,

€) dwie skrzynki przytaczeniowe z dtawicami do wprowadzenia kabli - jedna przystosowana na
potrzeby pomiaru energii (przystosowana do plombowania),

f) przektadnia pradowa 50-100/5/5/5/5/5/5 A, moce i klasy rdzeni:

[-30VA, KI. 0,2S FS5, ext.150%%%, wzor.,

[I-30VA, kl. 0,2S FS5, ext.150%%%, wzor.,

[11-45VA, kl. 5P20,

IV-45VA, kl. 5P20,

V-45VA, kl. 5P20,

VI-45VA, KI. 5P20,

q) przektadnia napieciowa 110/3 /0,173 /0,1//3/0,1N3/0,143/0,1/3, moce i klasy uzwojer:
1-0+2,5VA, Kkl. 0,2 wzor..,

1-0+2,5VA, kI. 0,2 wzor.,

[1I-10VA, kl. 0,5/3P,

IV-10VA, kl. 0,5/3P,

V-25VA, k. 3P,

h) zaciski przytaczeniowe pfaskie o rozstawie 50x50 mm,

Pozostate parametry zgodnie ze Standardami Technicznymi ENERGA-OPERATOR SA oraz tomami
obwodéw wtdrnych.

kpl.

A%

PVA 123a
prod. ABB

Przektadnik kombinowany, napowietrzny, jednofazowy, w izolacji olejowej:
a) napiecie znamionowe - 123 kV,
b) prad znamionowy krétkotrwaty cieplny 1-sek. - 40 kA,
¢) prad znamionowy dynamiczny - 100 kA,
d) izolacja zewnetrzna kompozytowa dla Il strefy zabrudzeniowej,
e) skrzynka przytaczeniowa z dtawicami do wprowadzenia kabli,
f) przektadnia pradowa 600-1200/5/5/5/5/5A, moce i klasy rdzeni:
1-30 VA, kl.0,2S FS5 ext.150% wzor.,
11-30 VA, kl.0,2S FS5 ext.150% wzor.,
I11-45 VA, kI.5P20,
IV-45 VA, k1.5P20,
V-45 VA, k1.5P20,
g)przektadnia napieciowa 110v3/0,1v3/0,1N3/0,1¥3/0,13/0,1 kV:
I-5 VA, kI.0,2 wzor.,
1I-5 VA, k0,2 wzor.,
[1-10 VA, kl. 0,5/3P,
IV-10 VA, kI. 0,5/3P,
V-25 VA, K. 3P,
h) zaciski przytaczeniowe ptaskie o rozstawie 50x50 mm,
Pozostate parametry zgodnie ze Standardami Technicznymi ENERGA-OPERATOR SA oraz tomem

obwodéw wtérnych.

kpl.

1 kpl. stanowi 3 szt.
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Invest

ENERGA Invest Sp. z 0.0.
al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdansk

tel.: +48 58 527 99 01, faks: +48 58 527 99 00

www.energainvest.pl

Zestawienie nr ZES-EI09120-C1-01 - Aparatura 110 kV

Lp.

Ozn.

Przyktadowy
typ

Opis

Jed.

Nr pola

Suma

Uwagi

A4

ONIIl-
123/1600/U2
prod. ZWAE

Odtacznik napowietrzny, tréjbiegunowy, poziomoobrotowy, z dwoma kompletami nozy uziemiajacych:
a) napiecie znamionowe - 123 kV;
b) prad znamionowy ciagty - 1600 A;
) prad znaminowy 1-sek krétkotrwaty, wytrzymywany - 40 kA;
) prad znamionowy szczytowy, wytrzymywany - 100 kA;
) ustawienie réwnolegte biegunéw w rozstawie 1,9 m;
f) noze uziemiajace oraz szafka napedu uziemnika pomalowane na kolor zétty;
g) szafka napedu odtacznika pomalowana na kolor szary;
h

C
d
3

) tor pradowy pomalowany na kolor czerwony;
i) wyposazony w trzy napedy silnikowe NSO-80, z watkami dtugo$ci ok. 1 m;
j) stopien ochrony obudowy napedu IP54;
k) izolacja porcelanowa dla Il strefy zabrudzeniowej;
1) znamionowa wytrzymato$¢ izolatoréw na zginanie m.in. 4 kN;
m) zaciski przytaczeniowe ptaskie w rozstawie 50x50 mm (min. 4 otwory);
n) napedy mocowany centralnie - na fabrycznej konstrukcji pod $rodkowa kolumna odtacznika,
dtugo$¢ konstrukcji ok 1,3 m oraz na konstrukcji wsporczej odtacznika;
Pozostate parametry zgodnie ze Standardami Technicznymi ENERGA-OPERATOR SA oraz tomami
obwodéw wtérnych.

kpl.

Dodatkowa konstrukcja
pod srodkowa kolumng
odtacznika o dtugosci
umozliwiajacecej
powieszenie szafki na
wysokosci ok. 1,6 m n.p.t.
(gora szafki napedu)

Adb

ONIIl-
123/1600/UP
prod. ZWAE

Odtacznik napowietrzny, tréjbiegunowy, poziomoobrotowy, z jednym kompletem nozy uziemiajacych
od strony pola (uziemnik po prawej stronie patrzac na otwarte noze toréw pradowych):

a) napiecie znamionowe - 123 kV;

b) prad znamionowy ciagty - 1600 A;

c) prad znaminowy 1-sek krétkotrwaty, wytrzymywany - 40 kA;

d) prad znamionowy szczytowy, wytrzymywany - 100 kA;

€) ustawienie réwnolegte biegunéw w rozstawie 1,9 m;

f) noze uziemiajace oraz szafka napedu uziemnika pomalowane na kolor zétty;

g) szafka napedu odtacznika pomalowana na kolor szary;

h) tor pradowy pomalowany na kolor czerwony;

i) wyposazony w dwa napedy silnikowe NSO-80, z watkami dtugosci ok 1 m;

j) stopien ochrony obudowy napedu IP54;

k) izolacja porcelanowa dla Il strefy zabrudzeniowej;

1) znamionowa wytrzymato$¢ izolatoréw na zginanie m.in. 4 kN;

m) zaciski przytaczeniowe ptaskie w rozstawie 50x50 mm (min. 4 otwory);

n) napedy mocowane centralnie na fabrycznej konstrukeji pod $rodkowa kolumna odtacznika, dtugo$é
konstrukcji ok 1,3 m;

Pozostate parametry zgodnie ze Standardami Technicznymi ENERGA-OPERATOR SA oraz tomami
obwodéw wtérnych.

kpl.

Dodatkowa konstrukcja
pod srodkowa kolumng
odtacznika o dtugosci
umozliwiajacecej
powieszenie szafki na
wysokosci ok. 1,6 m n.p.t.
(gora szafki napedu)

A25

NS080-2
prod. ZWAE

Naped silnikowy odtacznikéw:

a) napiecie znamionowe zasilania napgddw 400 V AC;

b) napiecie sterownicze 220 V DC;

¢) napiecie znamionowe zasilania grzejnikéw 230 V AC;

d) liczba zestykéw pomocniczych: 9 NZ, 9 NO + styki do ZSZ i LRW;

€) stopien ochrony obudowy napedu IP54;

f) szafka napedu uziemnika pomalowana na kolor zétty;

g) szafka napedu odtacznika pomalowana na kolor szary.

Pozostate parametry zgodnie ze Standardami Technicznymi ENERGA-OPERATOR SA oraz tomami
obwodéw wtérnych.

kpl.

Doposazenie istniejacych odtacznikéw typu ONIII 123/1600/UP i ONIII 123/1600/UL w noze
uziemiajace i napedy

a) ustawienie réwnolegte biegunéw w rozstawie 1,9m

b) noze uziemiajace oraz szafka napedu uziemnika pomalowane na kolor zétty

c) doposazenie w naped silnikowy NSO80-2

d) napiecie znamionowe zasilania napedu 220V AC

) napiecie sterownicze 220V DC

f) napigcie znamionowe zasilania grzetki 230V AC

g) stopien ochrony obudowy napedu IP54

h) schemat napedu NSO80-2 zgodnie z dokumentacja obwodéw wtérnych rozdzielni 110kV
i) wydtuzona konstrukcja wsporcza pod napedy oraz wat o dtugo$¢ ~20cm

i) liczba wolnych zestykow pomocniczych zwiermnych (NO)=9

k) liczba wolnych zestykéw pomocniczych rozwiernych (NC)29

Pozostate parametry zgodnie ze Standardami Technicznymi ENERGA-OPERATOR SA zat. nr 16

kpl.

prod. ZWAE
do zamdwienia dotaczy¢
nr fabryczny istniejacych
odtacznikéw

A40

C4-550-I1

Izolator wsporczy, napowietrzny:

a) izolacja porcelanowa dla Il strefy zabrudzeniowej, C130;
b) minimalna wytrzymato$¢ izolatora na zginanie 4 kN;

c) $rednica kota podziatowego gérnego 127 mm/4xM16;

d) $rednica kota podziatowego dolnego 200 mm/4x@18;

€) znamionowa droga uptywu 3160 mm.

szt

Uwaga:
- pozostate, a nie wymienione parametry, zgodnie ze Standardami Technicznymi ENERGA-OPERATOR SA;

- obwody wtérne zgodnie z tomem D1 D2;

- dopuszcza sie zastosowanie urzadzeri/elementéw innych producentéw, o parametrach nie gorszych niz wskazane.
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Zestawienie nr ZES-EI31019-C1-02 - Osprzet stacyjny 110 kV

Lp.| Ozn. Nr kat. Opis Jed. Nr pola Suma] Uwagi
1 12]13]4]5]6]7
Uchwyt kraricowy @80 do mocnego lub przesuwnego
1.1 Z8 21009  |zamocowania korica przewodu rurowego na izolatorze szt.| 0 [0O[O]O)O[3(O0 3 | prod.Belos
wsporczym
2 | 712 21019 pchwytsrodkowydozamocowanla przewodu rurowego @80 na st lolololololslo 3| prod.Belos
izolatorze wsporczym

Zacisk przytaczeniowy do zaktadania uziemiaczy przenosnych

3 0| %182 s przewodu AF6 240,

szt.{ 0 [Of O ]0O| O (12{ 0] 12 |[prod.Belos

Zacisk przytaczeniowy do zaktadania uziemiaczy przenosnych

4.1 751 26163 dla przewodu AFI-8 525. szt.| 0 [0Of9]0)O0O|OfO 9 | prod.Belos

5.1 Z53 26196  [Wkitadka czotowa do zamkniecia przewodu rurowego 80x6 szt.| 0 0] O[O0 0 ]9(0 9 | prod.Belos

Zacisk linki ttumigcej do przytaczania linki ttumiacej drgania

6. 289 26711 przewodu rurowego dla przewodu AFL 6-120 i rury @80 i @100

szt.| 0 [0O[O]O)O[3(0 3 | prod.Belos

Zacisk skrecany prosty do przewodu AFL-6 240 z zaciskiem

7. 2310 23201.0106 ptaskim aparatu, z czterema otworami @14, w rozstawie 50 mm

szt. | 0 [0 O [O] O [17] 0| 17 [prod.Belos

Zacisk skrecany katowy 45° do przewodu AFL-6 240 z zaciskiem

8. 12313 232020106 ptaskim aparatu, z czterema otworami @14, w rozstawie 50 mm

szt.| 0 [0O[O]O)O|6(O0 6 | prod.Belos

Zacisk skrecany katowy 90° do przewodu AFL-6 240 z zaciskiem

9. | £316| 23203.0106 ptaskim aparatu, z czterema otworami @14, w rozstawie 50 mm

szt.| 0O [O[O]O)O[1(O 1 | prod.Belos

Zacisk skrecany prosty do przewodu AFL-8 525 z zaciskiem

10. 2311 23401.0109 ptaskim aparatu, z czterema otworami @14, w rozstawie 50 mm

szt.| 0 [0[15]0) O (0[O0 15 |[prod.Belos

Zacisk skrecany katowy 45° do przewodu AFL-8 525 z zaciskiem

1. 2314 | 23402.0109 ptaskim aparatu, z czterema otworami @14, w rozstawie 50 mm

szt.| 0 [Of3]0)O0(f0fO0 3 | prod.Belos

Zacisk skrecany odgatezny prosty do potgczenia przewodu

12.] 2324 | SK-17425 rurowego o $rednicy 80 mm z przewodem AFL-6 240 szt.| 0 |01 0]0p0]3)0 3 | prod Belos
13.] P1 - Przewdd napowietrzny stalowo-aluminiowe AFL-8 525 mm2 mb.| 0 [0]24]0[ 0 |0]0| 24 -

14.] P2 - Przewod napowietrzny stalowo-aluminiowe AFL-6 240 mm2 mb.{ O O[O [O] 0]30]0] 30 -

15.] P3 - Przewdd napowietrzny stalowo-aluminiowe AFL-6 120 mm2 mb.| 0 [0O] O ]Of O [27]0[ 27 -

16.] P4 26808/L  [Rura aluminiowa ®80x6 PA38 mb.] 0 [0] 0O ]O0| 0 [27]0] 27 |[prod.Belos
171 1 BE110 rlf]::a ostonowa, odporna na promieniowanie UV o $rednicy 110 mo.| 0 |o0l45|0]0]5]0 9

18] 2 BE75 rF:;:a ostonowa, odporna na promieniowanie UV o $rednicy ®75 mb L o lol12lol o2l ol 24

Uwagi:
1. Dopuszcza sig zastosowanie urzadzen/elementdw innych producentéw, o parametrach nie gorszych niz te wskazane.
2. Wszystkie elementy musza spetnia standardy techniczne ENERGA-OPERATOR SA.
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Zestawienie nr ZES-EI09120-C1-03 - Instalacja uziemiajaca i odgromowa

Lp. Opis Jed.] Suma Uwagi
1. |Maszt odgromowy wysoko$¢ catkowita H=17 m kpl. 1 Zestawiony w tomie B9
2. |Fundamenty pod maszty odgromowe kpl. 1 Zestawiony w tomie B9
. ) L Uziom kratowy, pofaczenie uziemien roboczych urzadzen,
3. |Ptaskownik stalowy ocynkowany FeZn 40x5 mm, warstwa ocynku nie mniej niz 70 ym mb. 360 przewody uziemiajace
4. |Paskownik stalowy ocynkowany (bednarka) FeZn 30x4 mm, warstwa ocynku nie mniej niz 70 um mb. 330 Uziomy wyréwnawcze urzadzen, napedow
5 Uziomy wyréwnawcze typu A wykonany z ptaskownika stalowego ocynkowanego (bednarka) FeZn 30 x 4, szt 7 llo$¢ ptaskownika potrzebna na wykonanie uzioméw
" |warstwa ocynku nie mniej niz 70 pym ' podano w pozycji nr 3
6 Uziomy wyréwnawcze typu B wykonany z ptaskownika stalowego ocynkowanego (bednarka) FeZn 30 x 4, sat 6 llo§¢ ptaskownika potrzebna na wykonanie uzioméw
" [warstwa ocynku nie mniej niz 70 um ' podano w pozycji nr 3
7 Uziomy wyréwnawcze typu C wykonany z ptaskownika stalowego ocynkowanego (bednarka) FeZn 30 x 4, szt 9 llo$¢ ptaskownika potrzebna na wykonanie uzioméw
" |warstwa ocynku nie mniej niz 70 ym ' podano w pozycji nr 3
8. |Przewdd LgY 1x95 mm2, izolacja zielono-zétta mb 30 -
9. [Przewdd LgY 1x35 mm2, izolacja zielono-zétta mb 30 -
10.|Koncowka kablowa miedziana ocynowana dla przewodu 95 mm? - - llo$¢ wedtug potrzeb
11.|Koncdwka kablowa skrecana Cu ze $ruba M5x12 - - llo$¢ wedtug potrzeb
12.|Koncdwka kablowa rurowa dla zyty 35 mm2 Cu - - llo$¢ wedtug potrzeb
13.|Sruba M8x30 z podktadka i nakretka, - - llog¢ wedtug potrzeb
14.|Sruba M8x30 z dwoma podktadkami i nakretka, - - llog¢ wedtug potrzeb
. ) ) . Przylaczenia uziemienia do zaciskéw konstrukcii, llosé
15. [Sruby i nakretki M12 + 2 x podktadka okragta + 1 x podktadka sprezysta - - wedlug potrzeb
16 Uziom pionowy stalowy, ocynkowany ogniowo, o diugo$¢ min. 6 m, wyposazony w uchwyt zaciskowy do " 9
"|potaczenia z bednarkq szt )
17.[Ta$ma antykorozyjna do potaczen ziemnych typu DENSO np. 11210099 - llo$¢ wedtug potrzeb, prod. ELKO-BIS
18. [Rura termokurczliwa typu RC3S 25,4/8 koloru czerwonego mb. 30 prod. Radpol
19. [Cynk Spray - - llo$¢ wedtug potrzeb
Materialy tj. $ruby, nitonakretki, padktadki, nekretki, smary, masy uszczelniajace, koncowki tulejowe, B
20. Korcowki kablowe - - llo$¢ wedtug potrzeb
Uwagi:

1. Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen/elementow innych producentéw, o parametrach nie gorszych niz te wskazane.
2. Wszystkie elementy musza spefnia¢ standardy techniczne ENERGA-OPERATOR SA.
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Zestawienie nr ZES-E109120-C1-04 - Zestawienia tabliczek opisowych
Lp. Funkcja Opis Format |Jedn.] llos¢ n(a)zr;ls Miejsce zainstalowania
Tablice informacyjne- Rozdzielnia 110 kV - tfo zétte z napisem czarnym
Pole nr 3 - Pole facznika szyn 110 kV
Oznaczenie LACZNIK SZYN .
1 aparatury 3 NAPED UZIEMNIKA POLA 140x320 | szt. 1 24 Montaz na szafce napedu
Oznaczenie LACZNIK SZYN .
2. aparatury 3 NAPED UZIEMNIKA POLA 140x320 | szt. 1 25 Montaz na szafce napedu
Oznaczenie LACZNIK SZYN Montaz na konstrukcji wsporczej
3 aparatury 3 WYLACZNIK 140x350 | szt 1 2 aparatu
Oznaczenie LACZNIK SZYN .
4. aparatury 3 NAPED WYLACZNIKA 140x320 | szt. 1 23 Montaz na szafce napedu
5, Oznaczenie URZADZENIA Z GAZEM SF6 105x150 | szt 1 61 Montaz na konstrukcji wsporczej
aparatury aparatu
Pole nr 6 - Linia 110 kV PT BAK
Oznaczenie
6. [wprowadzenia 6 LINIA 110 kv 220x820 | szt. | 1 4 Na kostrukcji bramki liniowe;
- PT BAK
liniowego
Oznaczenie PT BAK Montaz na konstrukcji wsporczej
! aparatury 6 ODLACZNIK LINIOWY 140x350 | szt 1 S aparatu
Oznaczenie PT BAK
8. anarat 6 NAPED ODLACZNIKA 140x320 | szt. | 1 6 Montaz na szafce napedu
paratury LINIOWEGO
Oznaczenie PT BAK .
9 aparatury 6 NAPED UZIEMNIKA LINI 140x320 | szt. 1 7 Montaz na szafce napedu
Oznaczenie PTBAK
10. aparatur 6 NAPED UZIEMNIKA POLA 140x320 | szt. | 1 8 Montaz na szafce napedu
parairy 0D STRONY SZYN
Oznaczenie PT BAK Montaz na konstrukcji wsporczej
. aparatury 6 WYLACZNIK 140x350 | szt 1 12 aparatu
Oznaczenie PT BAK .
12. aparatury 6 NAPED WYLACZNIKA 140x320 | szt. 1 13 Montaz na szafce napedu
Oznaczenie PT BAK Montaz na konstrukcji wsporczej
13. aparatury 6 ODLACZNIK SZYNOWY 140x350 | szt 1 9 aparatu
Oznaczenie PT BAK
14. anarat 6 NAPED ODLACZNIKA 140x320 | szt. | 1 10 Montaz na szafce napedu
paratiry SZYNOWEGO
Oznaczenie PT BAK
15. anarat 6 NAPED UZIEMNIKA POLA 140x320 | szt. | 1 11 Montaz na szafce napedu
paratury OD STRONY LINI
16. |Oznaczenie faz L1 150x170 | szt. | 3 1 Na kostrukcjach wsporczych
17. |Oznaczenie faz L2 150x170 | szt. | 3 2 Na kostrukcjach wsporczych
18. |Oznaczenie faz L3 150x170 | szt. | 3 3 Na kostrukcjach wsporczych
19, |0znaczenie sekaj SEKCJA 1 140x350 | szt | 2 | 14 | N@kostrukeiach wsporczych
mostow
20. Oznaczenie URZADZENIA Z GAZEM SF6 105x150 | szt 1 61 Montaz na konstrukcji wsporczej
aparatury aparatu
Uwagi:

1. Tablice wykona¢ zgodnie ze standardami technicznymi ENERGA-OPERATOR SA.

2. Czarne obramowania wokot tablicy wykona¢ o szerokosci 10 mm.

3. Tablice wykonac¢ z blachy aluminiowej emaliowanej, napisy ttoczone w aluminium.

4. Wielkos¢ pisma dopasowac do rozmiaru tabliczki, tak aby zajmowat maksymalnie obszar tabliczki.
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Zestawienie nr ZES-E109120-C1-05 - Materialy pozostate
Lp. Opis Jed.| llos¢ Uwagi
1. Kabel YKYFty-zo 5x4 mm2 0,6/1,0 kV mb. [ 70
2. JFolia ostrzegawcza - kolor niebieski, 20 cm mb. | 60
3. |Mufa do potaczen ziemnych IP68, do kabla 5x4 mm2 szt 3 -
4. |GladkoScienna rura ostonowa typu SRS o $rednicy zewnetrznej 160 mm, mb. | 18 przepusty pod drogq
5, Matgrla%y tj. 'srtfby,.nltonakretkh podktadki, nekretki, smary, masy uszczelniajace, koAcowki Wedlug potrzeb
tulejowe, koncowki kablowe
Uwagi:

1. Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen/elementéw innych producentéw, o parametrach nie gorszych niz te wskazane.

2. Wszystkie elementy muszg spetnia¢ standardy techniczne ENERGA-OPERATOR SA.
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O/NACZENIA:

— istniejqce urzqdzenia rozdzielni 110 kV;
— istniejqce lampy oswietlajqgce;
— istniejqce kable nn;
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Nr pola

Pole nr 1

Pole nr 3

Pole nr 5

Nazwa pola

LINIA 110 kV CZERSK

EACZNIK SZYN

LINIA 110 kV BRUSY

NICOM P433

Funkcje zabezpieczen

MiCOM P139

MiCOM_P139

MiCOM P433

MICOM P139

CZERSK

AFLse-10 310 mm’

Q37
(:)7 1600 A, 123 KV, 40 kA
T 2 x NS0BO

AFL-8 525 mm’

047

I

GPZ Karsin
Rozdzielnia 110 kV

ONIll 123/1600/UL

PVA 123

R 5,=910 MVA
- 10 VA, k.0,2

Il- 10 VA, Kk.0,2

lll- 25 VA, kl.0,5
N- 25 VA, K.0,5/3P
V- 25 VA, k.3P

} 600-1200/5/5/5/5/5/5 A ext.150%
1-30 VA, k.0,2S FS5
1I-30 VA, K.0,2S FS5
Ill-45 VA, kl.5P20
IV-45 VA, k.5P20

V-45 VA, K.5P20
} VI-45 & k.5P20

}

P1

oas ¥

Q41
JS— i@ !

®
@

1 FG
3150 A, 123 kV, 40 kA
+naped F3

AfLse-10 310 mm®

Q37
@7;) 1600 A, 123
—— 2 x NS080

AFL-8 525 mm®

ONIIl 123/1600/UP
123 kV, 40 KA

PVA 1230

1= 10 VA, k.0,2
ll- 10 VA, K.0,2
ll- 25 VA, kL.0,5
V- 25 VA, k1.0,5/3P
V- 25 VA, K.3P

600-1200/5/5/5/5/5/5 A ext.150%
D g o0 S S/
D)~ 1-30 VA k625 FS5

il-45 VA, kL.5P20

A, K.5P2

V=45 VA, K.5P20

VI-45 VA, K.5P20
D b0

}

P1

WIRIIR S

3AP1 FG
3150 A, 123 KV, 40 kA
+naped F3

Q41
'—ﬁ%—w

Q31 ONIll 123/1600/UL a ONII 123/1600/UP

W= 1600 A 125, 40 1n . W= 1600 4 125 W, 40

. SEKCUA 1 g SEKCJA 2 .

AFL-8 525 mr? = AFL-8 525 mm’
@ 03105@/ 2 @ @
L. ‘ AANAANANAN \io .
f X XTI X I XIT X 7 1
J ONII 123/1600/UL L i ONII 123/1600£UP @
aat. L 12340, 1600 A, 40 kh 0w 123 W, 1600 A, 40 kA
2xNS080 2(NS080

Q31 - onm 123/1600/UP
@%} 1600 A, 123 KV, 40 kA
2 x NS080

,4{/&@_“‘ = S |
- ?
AFL-8 525 mm’ | 1

3
3
3
3
3

AR 80x6 ¢

TR1
16000/110PN
115£10/16,5 kv
16 WVA, YNd11
80,3/560 A

Y

7AN

3AP1 FG
3150 A, 123 kv, 40 kA
+naped F3

1
T11, T12, 13

A 1230

100-200/5/5/5/5/5 A ext.150%
1-30 VA, K.0,2S FS5

1I-45 VA, k.0,5 FS10

ll-45 VA, kl.5P20

N-45 VA, k.5P20
V-45 VA, K.5P20
=40 kA

A

2
5%

PROXAR-IIN
Ur=96 KV, Uc=77 kV, In=10 kA
ProCounter A

UNI 72
72,5 KV, 50 kA
NR-5

LN
PROXAR-IIN AC
Ur=60KkV, Uc=48kV, In=10kA

400PB—105A-22N
Ur=22kV, Uc=18kY, In=10kA

Rozdzielnia 15kV, sekcja 1

Nr pola Pole nr 2 SZAFA ZS i LRW
Nazwa pola TRANSFORMATOR 110/15 kV TR1
2 COM_P1164£124 URT Niou P40
Funkcje zabezpieczen t steromi Q vl 0 ARN n
bl v el

a1 L onn 123/1600¢UL
W= 1600 A, 123 K, 40 kA

3
5
3
5
3

2 x NS080

] i
- 2
AFL-8 525 mm® | 1

3AP1 FG

3150 A, 123 kv, 40 kA
+naped F3
1

]

M1, T12, T13

'1)30122?300/5/5 5/5/5 A ext.150%
-, [

=30 V kI.U.{S rsé

11-45 VA, k0,5 FS10

I--45 VA, Ki.5P20

V-45 VA K5P20

V-45 VA Kl5P20

1p=40 KA

T

P2
R 806 37 - {o

PROXAR-IIN AC
Ur=96 KV, Uc=77 KV, In=10 kA
ProCounter A

LEGENDA:
— urzqdzenia i aparaty 110 kV istniejqce

@

— urzqdzenia i aparaty 110 kV rezerwa miejsca

— nr pola rozdzielni 110 kV

o
TR2 I[:
16000/110PN — h
s o
RN S AN ANER
N ]
PROXAR-IN AC
Ur=60KV, Uc=48KY, In=10kA
4 400PB—10SA029N Opracowat: . Data: o
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s | . Tytuf rysunku: Skala:
ole nr . . . . “ . —
TRSTORIATIR 110/15 W T2 Schemat zasadniczy rozdzielni 110 kV — stan istniejqcy -
u o pIsE U ewizja:
]t Jown] [0 ] 0 [t ]
AR T =) - - [-1-1-
ENERGA st 5. Nazwa i adres obiektu: / Rysunek nr:
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_ _ TRANSFORMATOR 110/15 1/ TR2 Nazwa i adres obiektu: Rysunek nr:
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I S I el § T 80-309 Gdotsk . o -
gmina Karsin, powiat koscierski, wojewddztwo pomorskie 8
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Legenda szaf w pomieszczeniu nastawni:
FR1  — szafa pola nr 1 linia 110 kV Czersk; (\
FR2 - szafa pola nr 2 transformator macy 110/15 kV TR1;
FRS = szafa pola nr 3 tqcznik szyn 110 kV, sygnalizacji centralnej;
FR4 — szafa pola nr 4 transformator mocy 110/15 KV TR2; Legenda szaf w pomieszczeniu nastawni:
FRS = szafa pola nr 5 linia 110 kV Brusy; N
FR6 — szafa zabezp\eczemq szyn i lokalnej rezerwy wytqeznikowej R110 KV — szafy i tablice istniejqce;
FR7 - szafa pola nr 6 linia 110 kY PT Bgk; FR6
FR8 — szafa pola nr 7 rezerwa miejsca (linia 110 kV Bytow); ./
FT — szafa telemechaniki;
SOT - szafa systemu ochrony technicznej SOT; = .
FQ1  — szafa pomiaru energii linie 110 KV, TR1, TR2 15 kV; w | — szafy projektowane;
- T, . = Opracowaf: Data:
FQ2  — szafa pomiaru enerqii linia PT Bak; § : _ I fy o L
R — rezerwa miejsca; Projektowat: |mgr inz. Bartosz Madajewski e e mtgc) | U928 | pOy/0019/POCE /12 % a !a ¥ kwiecieri 2022
' . . . Sprawdzit:  |mgr inz. Krzysztof Kujowski instclacying, W, 20esie siech nstalgc 1 urzadzen | poy/0305/PWBE/ 17 y " | Opracowanie:
FX1 - szafa potrzeb wiasnych napigcia zmiennego 230/400 V AC sekcja 1; P gr nz. fry jawski elemyc?nych ely /0505/ _/ At .
. . ) o Imig i nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawniefi | Podpis projekt wykonawczy
FX2 - szafa potrzeb wiasnych napigcia zmiennego 230/400 V AC SZR; ~ rezerwa miejsca; Tytaf rysunku: Skalo:
FX3  — szafa potrzeb wlasnych napigeia zmiennego 230/400 V AC sekcja 2; Budynek StGCji plon rozmieszczenia szaf i urzqdzeﬁ 1:100
FX4 — szafo potrzeb wtasnych napigcia statego 220 V DC; ! Rewizjo:
FX5 — szafa potrzeb wlasnych napigcia stateqgo 220 V DC, prostownik; _ ‘ _ ‘ _ ‘ _ ‘ _
FX6 — szafa potrzeb wlasnych napigcia stateqgo 220 V DG, I— Nazwa i adres obiektu: / Rysunek nr:
FX7 — szafa potrzeb wlasnych napiecia gwarantowanego 230 YV ACqw; S niest b 2 00 Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV GPZ Karsin
R0 f P otord dry » P& q 9 " g g © Energa | o wonwada £12 | dziaki nr. 31/1, 31/3, jewidencyna 2206032, obreb 0003 Dabrowa E|09120-C1-0§
— Sz41a requiatorow awikow nadqznycn, gmina Karsin, powiat koScierski, wojewddztwo pomorskie 9
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projektowane konstrukcje wsporcze;

projektowane fundamenty;

istniejgce aparaty, konstrukcje wsporcze i osprzet 110 kV;

osie;

przewody uziemiajgce;

rura osfonowa odporna na UV.

aparatura 110 kV zgodnie z zestawieniem ZES-EI09120-C1-01;
osprzet stacyjny oraz oszynowanie zgodnie z zestawieniem /ZES-EI09120-C1-02;
tabliczki informacyjne, zgodnie z zestawieniem /ES-EI09120-C1-04;
konstrukcje wsporcze zgodnie z tomem BY;

mocny sposdb mocowania rury w zacisku;
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tablice opisowe pokazano dla pola nr J;
minimalna wysokosc czesci czynnych nad dostepng powierzchniq uwzglgdnia
warstwe Sniequ o grubosci 25 cm;
wymiary podano w metrach;
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Legenda:

———— — projektowany uziom kratowy stacji — ptaskownik FeZn 40x> mm
—— — przewod uziemiajqey — plaskownik FeZn 40x5 mm

— — projektowany uziom otokowy ogrodzenia terenu stacji — ptaskownik FeZn 25x4 mm
-——- — istniejgcy uziom

— miejsca skrzyzowania ptaskownika (potqczenia spawane)
— migjsce polqczenia przewoddw uziemiajgceych do konstrukeji (polqezenia skrecane)
— projektowane zwody pionowe o dfugosci 6 m

N - maszt odgromowy

g:m — uziom wyréwnawczy pod szafki kablowe;

i — uziom wyrbwnawczy napedow odtqcznika i uziemnika
[
©)
®

=
=

e Uwagi:
« — projektowany uziom kratowy wykona¢ plaskownikiem stalowym ocynkowanym FeZn 40x5 mm;
utozonym na glebokosci 1 m, plaskownik pod drogami/chodnikami utozy¢ przed ich wykonaniem;
— projektowany uziom nalezy polgczy¢ z istniejgeym.
— pofqczenia miedzy czesciami przewodzqcymi obcymi, a uziomem kratowym wykona¢ za pomocq
przewodu FeZn 40xd mm;
— uziomy wyréwnawcze pod napedy urzqdzen, szafki kablowe utozy¢ na glebokosci 0,5 m
i polqczy¢ z uziomem kratowym stacji;
— uziom otokowy ogrodzenia wykona¢ ptaskownikiem Fe/n 30x4 mm uktadanym na gtebokosci 0,3 m
%~ W odleglosci ok. 1 m od ogrodzeniq;
— miejsca spawania oraz taczen nalezy zabezpieczy¢ stosujgc cynk spray, a w przypadku
~4 pofqezen ziemnych dodatkowo tasmgq do pofqezen ziemnych;
/) — wyjscie bednarki z ziemi nalezy zabezpieczy¢ na dlugosci ok 0,6 m tasmg
termokurczliwg, obustronnie (0,3 m w ziemi/fundamencie);

Jow razie koniecznosci skorygowa¢ trase instalaciji.
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Uziom wyréwnawczy typu A
(szafka kablowa, pkt. neutralny, zespoty

Uziom wyréwnawczy typu B

Uziom wyrdwnawczy typu C

kompensacyjne)
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Uziom wyréwnawczy pod odtqcznik
(trzy napedy)
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Uwagi:

~3900

Uziom wyréwnawczy pod
ograniczniki przepig¢

N lvp A

600

fe/n 40x5

polqczenie uziomu wyrdwnawczego wykona¢ jako spawane;

— miejsca spawania oraz laczen nalezy zabezpieczy¢ stosujqc cynk spray, a w przypadku polqczen ziemnych dodatkowo tasmgq antykorozyjng do polqczen ziemnych;
- wyjécie bednarki z ziemi nalezy zabezpieczy¢ na dlugosci ok 0,6 m tasmq termokurczliwg, obustronnie (0,3 m w ziemi);

— odkryte fragmenty ciqgdw uziemiajqcych pomalowac zqgodnie z normgq PN-EN 60445:2018-01;
— w przypadku uszkodzenia powtoki na plaskowniku FeZn uszkodzenie zabezpieczy¢ stosujqc cynk spray;

— uziomy wyrdwnawcze pod napedy aparatdw i szafki kablowe wykona¢ z bednarki FeZn 30x4 mm, ulozy¢ na glebokosci 0,3 m i polqczy¢ z uziomem kratowym stacji;

~ potqczenia miedzy kratami w uziomach wyrdwnawczych wykona¢ za pomocq bednarki FeZn 40x5 mm;
— uziom wyréwnawczy przylqczy¢ za pomocq bednarki FeZn 40x5 mm do uziomu kratowego stacji;

— krate uziomu wyrdwnawczego nalezy przylqczy¢ co najmniej dwoma polgczeniami do roznych bokéw kraty uziomowej stacji;
— w razie koniecznosci skorygowaé¢ trase instalacii;

~ wymiary podano w milimetrach.
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Uwagi:
- p?ojektowany uziom kratowy wykona¢ plaskownikiem stalowym ocynkowanym FeZn 40x5 mm, ulozonym na gtebokosci
1 m, plaskownik pod drogami/chodnikami utozy¢ przed ich wykonaniem;
— polqczenia miedzy czesciami przewodzqcymi obcymi, a uziomem kratowym wykona¢ za pomocq przewodu FeZn 40xS mm;
— uziomy wyréwnawcze pod napedy urzqdzen, szafki kablowe, utozy¢ na glebokosci 0,3 m i polqczy¢ z uziomem
kratowym  stacji;
— wyjécie bednarki z ziemi/fundamentu nalezy zabezpieczy¢ na dlugosci ok 0,6 m tasmq termokurczliwg, obustronnie
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— podkladek — dla polqczen Srubowych,
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— w razie koniecznosci skorygowa¢ trase instalacii.
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Uwagi:
- p?ojektowany uziom kratowy wykona¢ plaskownikiem stalowym ocynkowanym FeZn 40x5 mm, ulozonym na gtebokosci 1 m,
pfaskownik pod drogami/chodnikami ulozy¢ przed ich wykonaniem;
— polqczenia miedzy czesciami przewodzqcymi obcymi, a uziomem kratowym wykona¢ za pomocq przewodu FeZn 40xS mm;
— uziomy wyréwnawcze pod napedy urzqdzen, szafki kablowe, utozy¢ na glebokosci 0,3 m i polqczy¢ z uziomem
kratowym  stacji;
— wyjécie bednarki z ziemi/fundamentu nalezy zabezpieczy¢ na dlugosci ok 0,6 m tasmq termokurczliwg, obustronnie
(0,3 m w ziemi/fundamencie);
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Uwagi:
— polqczenia migdzy czesciami przewodzqcymi obcymi, a uziomem kratowym wykona¢ za pomocq przewodu FeZn 40x5 mm;
— uziomy wyrdwnawcze pod napedy urzqdzen, szafki kablowe, ulozy¢ na gtebokosci 0,3 m i potqczy¢ z uziomem kratowym stacji;
wyjscie bednarki z ziemi/fundamentu nalezy zabezpieczy¢ na dlugosci ok 0,6 m tasmq termokurczliwg, obustronnie (0,3 m w ziemi/fundamencie),
- polqgczenia skrgcane wykonac z wykorzystanioem sruby i nakrgtki M12 + 2 x podkladka okrqgla 1 x podkladka sprezysta (elementy ocynkowane),
nie nalezy malowa¢ konstrukcji w miejscach polqczen srubowych,
nie nalezy malowa¢ konstrukcji w miejscu mocowania izolatoréw wsporczych do konstrukeji,
nie nalezy lqczy¢ bezposrednio miedzi ze stalg ocynkowang. Wszelkie tego typu polqczenia nalezy wykona¢ za pomocq:
— podkladek — dla polqczen Srubowych,
- przektadek — dla zaciskdw krzyzowych,
wykonanych ze stali nierdzewnej/cynowanej,
— przewody uziemiajqce Iqczy¢ do oznaczonych przez producenta aparatdw zaciskdw,
- w razie koniecznosci skorygowa¢ trase instalacji.
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+Sruba i nakretka M12 + 2 x podktadka okrqgla 1 x podkiadka sprezysta

Linka LgY 95mm2

+Sruba i nakretka M12 + 2 x podktadka okrqgla

Koncowka rurowa Cu, cynowana, plaska, dla zyly miedzianej 95 mm
1 x podktadka sprezysta

Koricéwka rurowa Cu, cynowana, plaska, dla zyly miedzianej 95 mm?

2

Ptaskownik FeZn 40x5

@] Sruba 1 nakretka M12
@] + 2 x podktadka okrggla
+ 1 x podkladka sprezysta
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Przektadnik kombinowany VAU
Znamionowe napiecie pracy do 400 kV

INFORMACJE WSTEPNE

Przektadnik kombinowany (prgdowo-napigciowy) jest to urzgdzeniem, ktére zawiera
w jednej obudowie dwa przektadniki indukcyjne: prgdowy i napieciowy. Gtéwnym zada-
niem przektadnika kombinowanego jest odseparowanie urzgdzen pomiarowych i do
zabezpieczen od napiecia znamionowego po stronie pierwotnej oraz przetransformowa-
nie tego napiecia i prgdu do wartosci umozliwiajgcej zastosowanie urzgdzen pomiaro-
wych. Czton napieciowy jest odporny na zjawisko ferro rezonansu. Przektadnik posiada
konstrukcje anty eksplozyjna.

WYKONANIE

Przektadniki kombinowane wykonane sg jako przetgczalne po stronie pierwotne;j. Ist-
nieje mozliwos¢ wykonania przektadnika umozliwiajacego przetgczanie pradu pier-
wotnego w zakresie 1:2 lub 1:2:4

Pomiedzy uzwojeniami i uziemionymi czesciami przektadnika jako materiat izola-
cyjny zastosowano papier, impregnowany prozniowo olejem transformatorowym.
Wiasciwa odpornosc¢ przektadnika na przepiecia uzyskiwana jest przez zastosowa-
nie wewnatrz izolacji gtbwnej pojemnosciowego izolatora przepustowego zapewnia-
jacego rownomierny rozktad pola elektrycznego.

Przektadniki sg napetniane wysokiej jakosci olejem z dodatkiem czynnika hamuja-
cego procesy starzeniowe. Odgazowanie i odwilgocenie oleju odbywa sie metodg
prézniowg do momentu, gdy zawartos¢ wilgoci jest mniejsza niz 10 mg/g oleju, co
gwarantuje doskonate wtasciwosci dielektryczne. Oleje stosowane do izolacji prze-
ktadnikdw sa nieszkodliwe ekologicznie (nie zawierajg PCB).

Zaciski pierwotne wykonane sg z Cu lub Al. Zaciski sg zabezpieczone przed korozjg
poprzez powlekanie ich cyng lub srebrem.

Zaciski wtérne umieszczone sg w skrzynce zaciskowej (wyprowadzenia uzwojenh
wtornych) oddzielnie dla czesci napieciowej i pragdowe;.

Aby zapewni¢ wysokg wytrzymatos¢ antykorozyjng elementy metalowe sg galwani-
zowane, natomiast glowice sg wykonywane jako odlew aluminiowy.

Izolatory sg wykonane z wysokiej klasy porcelany w formie brgzowych cylindrow.
Droga uptywu izolatora dostosowana jest do poziomu zanieczyszczeh w miejscu
zainstalowania oraz wymagan klienta. Standardowe drogi uptywu wg. obowigzujg-
cych norm to 20, 25, 31 mm/kV.

Mozliwe jest wykonanie przektadnikow z izolatorem kompozytowym.

Rozszerzalnos¢ temperaturowa w przektadniku jest kompensowana jest przez zasto-
sowanie mieszka wykonanego ze stali nierdzewne;.

Budowa przektadnika

® N OA WD

Obudowa ochronna mieszka 9. Uzwojenia wtdérne czesci napieciowej
Wskaznik pozycji mieszka 10. Uzwojenia pierwotne czesci napieciowej
Sruba wentylacyjna 11. Gtowica przektadnika

Mieszek 12. Izolator

Izolacja obwodu wysokiego napiecia 13. Obudowa

Obwody wtérne przektadnika pragdowego 14. Zawor do napetnienia olejem

Obwad pierwotny przektadnika pradowego  15. Skrzynki zaciskow wtdrnych

Uzwojenia przektadnika napieciowego 16. Zaciski obwoddw wtérnych
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KONCAR

Znamionowy prad pierwotny:

- przektadnik bez przetgczania po stronie pierwotnej
- przektadnik z przetaczaniem po stronie pierwotnej
- przektadnik z przetgczaniem po stronie pierwotnej

INSTRUMENT TRANSFORMERS

do 6000 A
1:2 do 2x2500 A
1:2:4 do 4x1000 A

Liczba rdzeni (pomiarowych zabezpieczeniowych) oraz przektadnia znami-
onowa wykonywana jest zgodnie z obowigzujgca norma IEC 60044-1

Typ Przektadnika VAU 123 | VAU 245 | VAU 420
Napigcie znamionowe (kV) 110 220 400
Najwyzsze napiecie pracy (kV) 123 245 420
Znamionowe napiecie probiercze (kV) 230 460 680
Udarowe napiecie probiercze (kV) 550 1050 1550
Czestotliwo$¢ znamionowa (Hz) 50

Prady wtorny (A) 1lub5

Klasy dokfadnosci rdzeni pomiarowych 0.1,0.2,0.5,1/FS5Ilub FS 10
Klasy doktadno$ci dla rdzeni do zabez-

piecé’eh od 5P 10 do 10 P 40
Moce rdzeni pomiarowych i zabezpie-

czalAcyoh P y P (VA) od 5 do 60

Prad zwarciowy — termiczny (kA) 31,5 lub 40 (max. 50 kA)
Prad zwarciowy — dynamiczny (kA) 80 lub 100 (max. 125 kA)
Znamionowe napiecia wtérne 100/v3, 100/3

Klasa doktadnosci uzwojen pomiaro- (VA) Klasy: 0,2 od 1+150, lub 0,5 od
wych 1-+300
E::g;‘e‘:l?é‘\tffcnhosc' dla uzwojen zabez- | /5 do 300 Klasa 3P lub 6P

Przektadniki posiadajg Zatwierdzenie Typu wydane przez Gtéwny Urzad
Miar oraz Certyfikat Przydatnosci w Energetyce wydany

przez Energopomiar Gliwice.

Orientacyjne wymiary i waga przektadnikow

TYP a b c d waga 1
153 | 2615 | 1840 | 1220 | axo20/520 | 780 | 680

VAU

245 3780 | 3040 | 2160 | 4x@20/520 | 780 1250

VAU

490 5310 | 4450 | 3580 | 4x@26/650 | 840 1980

Wymiary gabarytowe —w mm
Waga podana szacunkowo w kg

PARAMETRY TECHNICZNE DLA PRZEKLADNIKA KOMBINOWANEGO TYPU VAU

Przedsiebiorstwo Badawczo-Wdrozeniowe OLMEX S.A.
tel./fax (0 89) 539 11 92 (93), 539 92 20
http://www.olmex.pl ¢ e-mail: olmex@olmex.pl

EMEX |

54



Produkty wysokiego napigcia

vie AR HRED

Power and productivity
for a better world™ " I. .'
55




Opis produktu

Przektadniki kombinowane typu PVA 123a i PVA 145a prze-
znaczone sg do zasilania uktadéw pomiarowych i zabezpie-
czeniowych w sieciach elektroenergetycznych o najwyzszym
napieciu roboczym 123 kV lub 145 kV i czestotliwosci 50 Hz.
Przeznaczone sg do pracy w sieciach o izolowanym lub o sku-
tecznie uziemionym punkcie zerowym, a takze w sieciach
skompensowanych. Przektadniki przystosowane sg do pracy
w warunkach klimatu umiarkowanego w temperaturze otocze-
nia od 233 K (—40°C) do 313 K (+40°C), wilgotnosci wzglednej
do 100% przy temperaturze 303 K (+30°C), na wysokosci
nieprzekraczajgcej 1000 m n.p.m. Wystepujg w dwoch odmia-
nach: z izolatorem kompozytowym lub porcelanowym.

Przekfadnik kombinowany typu PVA 123a i PVA 145a konstrukgcii
gtowicowej sktada sie z cztonu prgdowego i napieciowego, um-
ieszczonych we wspolnej, hermetycznej obudowie wypetnionej
olejem transformatorowym, niezawierajgcym PCB. Czton pradowy
przektadnika jest umieszczony w gtowicy, natomiast czton napiecio-
wy —w zbiorniku dolnym. Na gtowicy znajduje sie mieszek kompen-
sacyjny, wykonany ze stali nierdzewnej, stuzgcy do kompensacii
termicznych zmian objetosci oleju.

Zastosowanie przektadnika kombinowanego, integrujgcego w jednej
obudowie funkcjonalno$¢ przektadnika pradowego i napieciowego,
pozwala na obnizenie kosztow realizacji inwestycji poprzez redukcie:
— ilosci aparatow w polu,

— ilosci konstrukeji wsporczych,

— liczby potaczen,

— kosztow transportu,

— czasu i kosztow montazu,

— obszaru potrzebnego do zabudowy pola.

Konstrukcja gtowicowa

Zastosowanie konstrukcji glowicowej w przektadniku PVA 123a

i PVA 145a umozliwia uzyskanie wysokich wartosci pragdow
zwarciowych (cieplnego i dynamicznego) oraz szerokiego zakresu
pradéw znamionowych i mocy uzwojen wtornych.

Przetgczanie zakreséw pradowych

Przekfadnik moze by¢ przetgczalny po stronie pierwotnej oraz

po stronie wtérnej. Do przetgczania zakresow prgdowych po stronie
pierwotnej stuzy zwora metalowa, ktdrg umieszcza sie w odpo-
wiednim miejscu zgodnie z tabliczkg zaciskowg. Rozwigzanie to nie
wymaga dodatkowych operaciji zmiany potozenia przytgczen linii.

Uzwojenia pierwotne, wtérne i klasy doktadnosci

Uzwojenia pierwotne i wtdrne sg wykonane z najwyzszej jakosci
miedzi i aluminium do zastosowan elektrycznych.

Klientom pragngcym zachowa¢ doktadnos¢ transformaciji
wybranych znamionowych pradéw pierwotnych w ich niskich
zakresach, proponujemy rozwigzanie w postaci zastosowania
klas specjalnych 0,2S oraz 0,5S. W tych klasach gwarantuje-
my wysokg doktadno$c¢ transformacii od 1% do 120%, 150%

i nawet do 200% wartosci wybranego znamionowego pradu

2 Przektadnik kombinowany typu PVA 123a i PVA 145a

pierwotnego, dla obu oferowanych prgdow wtérnych 1 Ai 5 A.
W czesci napieciowej przektadnika PVA 123a i PVA 145a ofe-
rujemy klasy doktadnosci od 0.1 dla uzwojen pomiarowych. Dla
uzwojen zabezpieczeniowych gwarantujemy wysokg doktadnosé
transformacji napiecia w zakresie od 2% do 190% wartosci zna-
mionowego napiecia pierwotnego.

Nasze laboratorium, gdzie przeprowadzamy pomiary klas doktad-
nosci przektadnikow, jest jednym z najnowoczesniejszych i naj-
lepiej wyposazonych placéwek badawczych w kraju. Posiadamy
akredytacje krajowego GUM.

Izolacja gtéwna

Do izolacji gtéwnej wykorzystywany jest papier izolacyjny zaim-
pregnowany olejem transformatorowym. Olej stosowany do im-
pregnacji przektadnikow (wg IEC 60296) nie zawiera zwigzkdw
chloru (PCB), ani innych silnie toksycznych substancji i ma nie-
wielki wptyw na srodowisko.

Izolator ostonowy

Wykonany jest z porcelany w kolorze brgzowym, o drodze uptywu
wymagane;j dla lll strefy zabrudzeniowej. Na zyczenie klienta moze
by¢ zamontowany izolator kompozytowy w kolorze szarym, o dro-
dze uptywu wymaganej dla IV strefy zabrudzeniowej. Materiaty
stosowane do produkcji izolatoréw posiadajg atesty zgodnosci

z wymaganiami norm IEC.

Obudowa

Wszystkie zewnetrzne czesci obudowy sg wykonane z materiatéw
niekorodujgcych. Wszelkie potaczenia obudowy zostaty uszczel-
nione za pomocg uszczelek typu o-ring. Szczelnos¢ jest kazdo-
razowo potwierdzana podczas préby wyrobu. Mieszek kompen-
sacyjny wyposazony jest w duzy i widoczny wskaznik potozenia,
umozliwiajgcy kontrole poziomu oleju nawet z duzej odlegtosci.

Zaciski pierwotne

Standardowe zaciski przytaczeniowe to zaciski ptaskie, wykonane

z aluminium, o szerokosci 100 mm lub 200 mm. Na zyczenie wykonu-
jemy zaciski sworzniowe 0 srednicy 30 mm lub 40 mm z aluminium.

Skrzynka zaciskowa

Jest wykonana z aluminium i ulokowana w zbiorniku dolnym prze-
kfadnika. Szczelno$¢ — zgodnie z IP55. Ztaczki listwowe umoz-
liwiaja podtaczenie przewodow o przekroju do 10 mm?. Zaciski
prgdowe i napieciowe przeznaczone do rozliczania energii elek-
trycznej moga by¢ przystosowane do plombowania. Skrzynka-
zaciskowa standardowo jest wyposazona w dwie dtawnice M32
(zakres dfawienia od @ 11 mm do & 21 mm) oraz dwie dtawnice
M40 (zakres dtawienia od @ 19 mm do @ 28 mm). W ofercie
ABB znajdujg sie takze skrzynki zaciskowe w innych konfigura-
cjach dtawienia. W skrzynce zaciskowej znajdujg sie przewezenia
chronigce przektadnik przed zwarciem na jego zaciskach wtor-
nych. Przewezenia te umieszczane sg na wszystkich uzwojeniach
wtornych cztonu napieciowego przektadnika.
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Dane techniczne

Dane ogoélne

—  Rysunek wymiarowy
Parametr Wartosé
750 936

PVA 123a / PVA145a 446
IEC 61869-4
110: Y3 kV /132: J3 kV
123KV /145 kv wskaznik poziomu
50 Hz mieszka
230 kV /275 kV
OFb o)
1,2/50 ps N 5
550 kV /850 kv do podnoszenia
alna droga uptywu : 16; 20; 25; 31 mm/kV 4 x 030
: 50 Hz

Masa catkowita przektadnika (maks.) 620; 540" kg
*|zolator kompozytowy.

121
Lol

P1 P2/A

ptllwosc znamionowa 2308

268;

Czton pragdowy

Prad znamionowy [A] Prad zwarciowy Prad zwarciowy
termiczny 1 s [kA] dynamiczny [kA]
50-3000 do 63 do 157
Na zyczenie wykonanie przetaczalne 1:2 lub 1:2:4. ] L
/RN
Parametr Wartoéé &Eg y L 4/%
Znamionowy prad wtérny ) ) ) ) 1A;5 A 9 ) B/jgr
Zakres rozszerzony pradu - ) 1"20%; 150%; 200"/2 T
Liczba rdzeni: i} } i} } 1—(? % T
Parametry rdzeni pomiarowych:
— mMocC znamionowa H H H 2",5—90 VA X °°
~ Klasa dokfadnosci . 01,0,2,02505; 058 1; 3,5 ,
Parametry rdzeni do zabezpieczeh§ ) ) ) ) &9 W
- moc znamionowa 2::,5—90 VA 89 k zowér wpustowy oleju
— klasa doktadnosci 5P, 10P, 5PR, 10PR, PX, 2‘
; PXR,TPX, TPY, TPZ A" T e
Czton napigciowy E?'
Wspétczynnik napieciowy i czas 1.2 bez ograniczenia i 1.5/30 s; 1.9/30 s; g:;;
: 1.9/8h
s
pjgcie znamionowe 100: /3 V; 1 1OJ3V

ma mocy znamionowych do 100 VA do 200 VA do 50
sa dokiadnosci £ 01,01/3P 02,0253 050
ojenie dodatkowe: :

— moc znamionowa do 450 VA
— klasa doktadnosci : 0,5; 1; 3; 3P; 6P
— moc graniczna 4000 VA

Przektadnik kombinowany typu PVA 123a i PVA 145a :57



4891
1900 1900

1806

Fc

5y &

945

:
5

Podstawowe dane techniczne
Essentiol technical data

2 T i mw
Prad znani gt
e rofzobeon dily L |
LY o Prad znom. kr6t, wyt
B-B R shori-tie vihtand airen) L[S0 kA 0 s)
2 . Prad znom. t trzym,
Rozstaw otworéw montazowych Ruted pouk wihstapd urert bo| Bk
Naped uzlemnika Noped odtacznika / / Fastening holes distance Inamionowe mpisgie wﬁrzymywnnﬁs 0 :dzea’i. sieciowe j
ver trequency wi Vi e
o B prawego / Right earthing Disconnector's 1650 Fazo - Zenlo | Medzy Fnzz:‘ll . -
& = switch's operating operating mechanism To earth and between phoses " 230 kv
mechanism Vzdtz molacy e s
e 2
Znamlonowe nuEIecIe wztrzyn. udarowe plorunowe
18 lghting impulse withstond voltage
- - Fazo - Ziemia | miedzy Fazani
o RED
T T ] P
e e aw
A - Przytacze / Dopuszczalne Rg?etaqtieer;llr? ngenceké%\rliccﬁm oﬁxclskow
Terminal Caluminium) Statyczne
1:+5 Ilﬁol&’%(gr Static Dynﬁmlcine
7 U Fa Fo Fe ymen
O—6 C4 +1050N + 390N +1000N +2500N
\ =
O—& e ez Foigs e Tastepule rymmak{IN-1-001-000 Sals
O D = Traaomt | jocek Swiatek 07.08.2018 =] 1:30
Zatulercah
o) oD Swoe
/ = = o | ez e | W | 75215 kg ONIII-123/1600/UP/30/1/F30/04P23/R19 | 11
€« 7] Fornab
> - A3
{5 Waer rysnks Resizjo
Zoktad Wytwérczy Aparatéw Elektrycznych —1-
2 50 @= o duret ON-1-0006567 8
g 7 | 3 5 7 3 2 | ]



AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
Opracował:ł::

AutoCAD SHX Text
Zatwierdził:ł::

AutoCAD SHX Text
Materiał:ł::

AutoCAD SHX Text
Powłokałokaoka

AutoCAD SHX Text
Imię i nazwisko:ę i nazwisko:i nazwisko:

AutoCAD SHX Text
Podpis

AutoCAD SHX Text
Data:

AutoCAD SHX Text
Zastępuje rysunek:ępuje rysunek:puje rysunek:

AutoCAD SHX Text
Nazwa:

AutoCAD SHX Text
Numer rysunku:

AutoCAD SHX Text
Rewizja:

AutoCAD SHX Text
Format:

AutoCAD SHX Text
Strona:

AutoCAD SHX Text
Skala:

AutoCAD SHX Text
Powierzchnia:

AutoCAD SHX Text
Masa:

AutoCAD SHX Text
Zakład Wytwórczy Aparatów Elektrycznychład Wytwórczy Aparatów Elektrycznychad Wytwórczy Aparatów Elektrycznych

AutoCAD SHX Text
ZWAE Sp. z o.o.

AutoCAD SHX Text
Jacek ŚwiątekŚwiątekwiątekątektek

AutoCAD SHX Text
792.15 kg

AutoCAD SHX Text
40229338.91 mm2

AutoCAD SHX Text
Uwagi:

AutoCAD SHX Text
ONIII-123/1600/UP/50/1/F50/04P25/R19

AutoCAD SHX Text
ON-1-0006567

AutoCAD SHX Text
1:30

AutoCAD SHX Text
1/1

AutoCAD SHX Text
A3

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
07.08.2018

AutoCAD SHX Text
ON-1-001-000

AutoCAD SHX Text
Podstawowe dane techniczne

AutoCAD SHX Text
Essential technical data

AutoCAD SHX Text
Napięcie znamionoweęcie znamionowecie znamionowe

AutoCAD SHX Text
Rated voltage

AutoCAD SHX Text
U

AutoCAD SHX Text
r

AutoCAD SHX Text
123 kV

AutoCAD SHX Text
Prąd znamionowy ciągłyąd znamionowy ciągłyd znamionowy ciągłyągłygłyłyy

AutoCAD SHX Text
Rated continuous current

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
r

AutoCAD SHX Text
1600 A

AutoCAD SHX Text
Prąd znam. krót. wytrzymywanyąd znam. krót. wytrzymywanyd znam. krót. wytrzymywany

AutoCAD SHX Text
Rated short-time withstand current

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
50 kA (1 s.)

AutoCAD SHX Text
Prąd znam. szczytowy wytrzym.ąd znam. szczytowy wytrzym.d znam. szczytowy wytrzym.

AutoCAD SHX Text
Rated peak withstand current

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
p

AutoCAD SHX Text
125 kA

AutoCAD SHX Text
Znamionowe napięcie wytrzymywane o częst. sieciowejęcie wytrzymywane o częst. sieciowejcie wytrzymywane o częst. sieciowejęst. sieciowejst. sieciowej

AutoCAD SHX Text
Power frequency withstand voltage

AutoCAD SHX Text
Faza - ziemia i między fazamiędzy fazamidzy fazami

AutoCAD SHX Text
To earth and between phases

AutoCAD SHX Text
U

AutoCAD SHX Text
s

AutoCAD SHX Text
230 kV

AutoCAD SHX Text
Wzdłuż przerwy izolacyjnejłuż przerwy izolacyjnejuż przerwy izolacyjnejż przerwy izolacyjnejprzerwy izolacyjnej

AutoCAD SHX Text
Across isolating distance

AutoCAD SHX Text
265 kV

AutoCAD SHX Text
Znamionowe napięcie wytrzym. udarowe piorunoweęcie wytrzym. udarowe piorunowecie wytrzym. udarowe piorunowe

AutoCAD SHX Text
Lighting impulse withstand voltage

AutoCAD SHX Text
Faza - ziemia i między fazamiędzy fazamidzy fazami

AutoCAD SHX Text
To earth and between phases

AutoCAD SHX Text
U

AutoCAD SHX Text
p

AutoCAD SHX Text
550 kV

AutoCAD SHX Text
Wzdłuż przerwy izolacyjnejłuż przerwy izolacyjnejuż przerwy izolacyjnejż przerwy izolacyjnejprzerwy izolacyjnej

AutoCAD SHX Text
Across isolating distance

AutoCAD SHX Text
630 kV

AutoCAD SHX Text
Dopuszczalne obciążenia mechaniczne zaciskówążenia mechaniczne zaciskówenia mechaniczne zacisków

AutoCAD SHX Text
Rated terminals mechanical load

AutoCAD SHX Text
Izolator

AutoCAD SHX Text
Insulator

AutoCAD SHX Text
Statyczne

AutoCAD SHX Text
Static

AutoCAD SHX Text
Dynamiczne

AutoCAD SHX Text
Dynamic

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
C4

AutoCAD SHX Text
±

AutoCAD SHX Text
1050N

AutoCAD SHX Text
±

AutoCAD SHX Text
350N

AutoCAD SHX Text
±

AutoCAD SHX Text
1000N

AutoCAD SHX Text
±

AutoCAD SHX Text
2500N

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
Fc

AutoCAD SHX Text
Napęd uziemnikaęd uziemnikad uziemnika

AutoCAD SHX Text
prawego / Right earthing

AutoCAD SHX Text
switch's operating

AutoCAD SHX Text
mechanism

AutoCAD SHX Text
Napęd odłącznika /ęd odłącznika /d odłącznika /łącznika /cznika /

AutoCAD SHX Text
Disconnector's

AutoCAD SHX Text
operating mechanism

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
8x

AutoCAD SHX Text
8x

AutoCAD SHX Text
8x

AutoCAD SHX Text
 

AutoCAD SHX Text
 

AutoCAD SHX Text
A - Przyłącze /łącze /cze /

AutoCAD SHX Text
Terminal (aluminium)

AutoCAD SHX Text
1 : 5

AutoCAD SHX Text
B-B

AutoCAD SHX Text
Rozstaw otworów montażowychżowychowych

AutoCAD SHX Text
/ Fastening holes distance


4912
Podstawowe dane techniczne
1900 —— 1900 Essential technical data F
Napigcie znamionowe U 123 kV
i Rated voltage r
Prad znamionowy ciggt
Ra%d continuous cur)r/ent&lg y Ir 1600 A
Prad znam. krét. wytrzymywan
Rataed short-time withstaynd c)llJrre)‘/nt y 40 kA (1 S')
Prad znam. szczytowy wytrzym.
0 Ra%d peak withstanglcurrgnt yirey lo 100 kA
,Q Znamionowe napiecie wytrzymywane o czest. sieciowe;j
— Power frequency withstand voltage
Faza - ziemia i miedzy fazami
To earth and between%hages U 230 kV E
Wzdtuz przerwy izolacyjnej ° 265 kV
| B Along isolating distance
Znamionowe napiecie wytrzym. udarowe piorunowe
[ ' : 6X @ 1 3 Lighting impulse withstand voltage
S 77:77:—‘4 77777777777777

Faza - ziemia i miedzy fazami
To earth and between phases 950 kV

e

= Przylacze uziemiajace w konstrukcji wsporczej / \\\ ™ 2 8 5

285 Wzdtuz przerwy izolacyjnej Ue
- Earthing points in supporting structure
- e UN) Along isolating distance 630 kV
o Dopuszczalne obcigzenie mechaniczne zaciskéw
Rated terminals mechanical load
L 1 -0 Izolator Staggﬁi”e Dynamiczne
1 Insulator Dynamic D
Fa Fb Fc

i * C4 +1000N | +250N | +1000N | +2200N

1 g— A C
- - —L - - 1
Naped odtacznika (typ NSO-80/.../192/P/...) / Naped uziemnika lewego (typ NSO-80/../192L1...) |
= Disconnector's operating mechanism (type Left earthing switch's operating mechanism (type NSO-
a D NS0-80/.../192/P/...) D 80/...1192L/...) D
— o
q
B| %
<| & / S
— — == Przylacze uziemiajace w konstrukcji wsporczej /
{, - d 22 5 225 Earthing points in supporting structure 22 5
Naped uziemnika prawego (typ NSO-80/.../192/P/...) /
D Right earthing switch's operating mechanism (type - D
NS0-80/.../192/P/...) B
K““\ o Y b b | 9
- - o - —= - — — o ©
T —— 1 1
Fe =
A - Przytqcze / Terminal (aluminium) B-B - Rozstaw otwordéw montazowych /
1:5 Fos’rening holes distance opracowat| Radostaw Rucifski 01.12.2017 Nozwa: 1:30
1 650 zatwierdzit:| Roland Ramczyk 09.01.2018 prw—
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A zAPEL

M /zolatory wsporcze napowietrzne IEC BIL 550 kV
Outdoor post insulators IEC

ZAKEADY PORCELANY ELEKTROTECHNICZNEJ ZAPEL S.A.

Czes¢ izolacyjna: porcelana elektrotechniczna C130 wg PN-EN 60672-3
Insulator body: hard porcelain C130 acc. to EN 60672-3 / IEC 60672-3
Szkliwo: brazowe, szare lub biate

Glaze: brown, grey or white

Okucia: zeliwo sferoidalne, cynkowane zanurzeniowo

Fittings: spheroidal cast iron, hot-dip galvanized

Spoiwo: cementowe
Cementing: portland cement

—'
e
Okucie gorne Okucie dolne BIL

Top ferrule Bottom ferrule %

oleg 9

s B

o 3 SIE &

S g o |2 2|5 £

> 2 § |§ |z glggs

-~ £ - X = £ s =S|E8 3

o| S & 8 = 5 - g‘ S| E3 %

Typ gl 3 2 s o cs|2<|g glg=z2

Type =T S 3 2 I 2282 2lEs8

E‘ 2 q;) = . % A= E‘ Q. g‘ %’ S

S S| B o) £ 2 I EZ|I8%|a E|lzgs

QS8 f °©|Sa|l B 2|3 |golegw|B8eo88s

a S S o £ < O o g & <o |52 EFE £2<|aw o -
e S5 283 |fs5| S5 |gp|£8|23 255 8g 58
= (82| 8| €530 |S¢c| 8Sg |88 |g8|zs 2858kt g5
9= |38 Es| 552 | 55| 35|55 2%|2c|Eez|E5 £<
‘8 85| 8§88 82° | 85| €20 |cg|s5c|sg8|sgg|ees =52
25|28 55| 285 |s¢ EE5 85| E5|55|555/585| 8858
22| E25| 28| B8 |£8| £87 |2 |Bs|2s|88s|882| 82 |28
mm mm mm mm mm mm mm kN KNm kv kv kg

C4-550 | 195 | 2495 200/4x218 | 235 58 2515
C4-550 11 200 | 3200 178/4x218 | 210 52 2767
C4-550 11 195 | 3210 4,0 3,0 54 2756
C4-550 11 200 | 3255 | 127/4x\H6 159 200/4x218 | 235 53 2632
C4550 11 251 3930 78 2495
C6-550 | 195 | 2495 58 2515
C6-550 11 222 | 3145 225/4x18 265 73 2489
C6550 11 218 | 3160 | 2258x218 265 254/8x218 296 84 2751
C6-550 Il 225 | 3180 200/4x218 235 6,0 67 2483
£6-550 11 227 | 3265 67 2830
C6-550 11 232 | 3405 | 127/4x\H6 159 225/4x218 265 77 2564
C6-550 11 1220 | 251 3895 81 2488
C6-550 11 3930 200/4x218 235 4,0 550 230 78 2495
(8-550 | 195 | 2495 58 2515
£8-550 I1 227 | 3140 | 2258xo18 265 254/8x 218 2% 90 2752
C8-550 Il 222 | 3170 200/4x218 235 8,0 66 2393
C8-650 11 232 | 3405 225/4x 18 265 77 2564
C8-550 I1 251 3930 200/4x 218 235 78 2495
(10-550 | 212 | 2460 72 2775
(10-550 11 237 | 3075 | 127/4x\H6 159 225/4x 218 265 | 10,0 81 2487
C10-550 1 247 | 3400 85 2563
(10-550 11 266 | 3915 5,0 93 2484
(12,5-550 | 223 | 2500 165 254/8x518 296 | 125 | 6,0 88 2857
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UZGODNIENIE nr 202/1 1/0830I3MD

ENERGA Invest Sp. z 0.0., al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdansk

Temat projektu:

Projekt wykonawczy

Rozbudowa stac;ji transformatorowej 110/15 kV GPZ Karsin

Tom B1 - Zjazd, drogi wewnetrzne oraz uksztaltowanie terenu. Rewizja A.
Sierpien 2022 roku

Tom B3 - Ogrodzenie zewnetrzne terenu stacji. Rewizja B. Sierpien 2022 roku
Tom B9 - Konstrukcje wsporcze, fundamenty. Rewizja A. Kwiecien 2022 roku
Tom C1 - Obwody pierwotne rozdzielni 110 kV. Rewizja A. Sierpien 2022 roku
Tom D1 - Schematy zasadnicze rozdzielni 110 kV. Rewizja A. Kwiecien 2022 roku
Tom D2 - Schematy montazowe rozdzielni 110 kV. Rewizja A. Kwiecien 2022 roku
Tom D9 — Schematy zamienne. Rewizja A. Kwiecieri 2022 roku

Tom D10 - System ochrony technicznej - projekt zamienny. Rewizja C. Czerwiec
2022 roku

Tom WRI - Wytyczne realizacji inwestycji. Sierpien. Sierpien 2022 roku
Dabrowa, gm. Karsin. 220603_2.0003.31/1, 31/2

Warunki/Wytyczne: | 309/0/2019/3MMR z dnia 03.12.2019 roku
Nr zadania inwest.: | OBI/34/2000853
Numer ekspl.: | GPZ Karsin G3181
Zatgczniki: | Projekt wykonawczy w dziewigciu tomach w wersji elektronicznej pdf

Uzgodnienie jest wazne 3 lata wytacznie z ostemplowanym przez Energa-Operator SA (dale;
EOP) projektem oraz pod warunkiem spetnienia ponizszych uwag.

Po wykonaniu robét budowlanych nalezy dostarczy¢ do Energa-Operator SA dokumentacje
powykonawcza wraz z wynikami geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informacja o
zgodno$ci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania terenu lub
odstepstwach od tego projektu.

Koszty napraw i strat poniesionych przez Energa-Operator SA pokrywa wykonawca robot
budowlanych.

Stosowac oznaczenia i tabliczki informacyjne zgodnie ze Standardami oznakowania i numeracji
obiektow energetycznych.

Przyjmujemy do wiadomosci tre$¢ projektu budowlanego pod tytutem ,Rozbudowa stacji
elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ Karsin”, lipiec 2021 roku, ktéry uzyskat pozwolenie na
budowe - decyzja Starosty Koscierskiego nr AB.6740.893.2.2021 z dnia 22.11.2021 roku.
Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowigzku dotrzymania procedury poprzedzajacej
rozpoczecie robdt budowlanych, okre$lonej w ustawie Prawo Budowlane oraz odpowiedzialno$ci
w zakresie stosowania obowigzujacych przepiséw budowy i norm.

Elektronicznie

Maunier podpisany przez
ds. Dokumernitacji Energetycznej
Rafat Szczepinski
Sprawe prowadzi: Rafat L:CZE’pmskl Data: 2022.12.08
Rafat Szczepinski , 58 527 93 11, rafal.szczepinski2@energa-operator.pl 14:35:15 +01'00'
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Uprzejmie informujemy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej
RODO) uprzejmie informujemy, ze:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest: ENERGA — OPERATOR SA z siedzibg
w Gdansku przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557.
Z inspektorem ochrony danych (IOD) moze Pani/Pan skontaktowa¢ sie pod adresem e-mail:
iod@energa-operator.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
Dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust 1 lit. fRODO, czyli w celu realizacji prawnie
uzasadnionych intereséw administratora. Prawnie uzasadnionymi interesami ADO jest: umocowanie
petnomocnika oraz obrona i dochodzenie roszczeri ADO wynikajacych z przepiséw prawa.
Podanie danych jest niezbedne do przygotowania o$wiadczenia woli i ustanowienia petnomocnictwa.
Odbiorcg danych osobowych mogg zostaé:
Uprawnione organy instytucje publiczne,
Podmioty Grupy Energa i Grupy Orlen,
Podmioty dostarczajgce korespondencje,
Podmioty wykonujace ustugi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacii,
Podmioty $wiadczace ustugi obstugi prawne;j,
Podmioty Swiadczace ustugi serwisu i obstugi technicznej urzadzen wykorzystywanych
przez ADO,

g. Podmioty $wiadczace ustugi informatyczne.
ADO moze powierzy¢ Twoje dane dostawcom ustug lub produktéw dziatajgcym na jego rzecz na
podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagajac od takich podmiotéw
wykonywania czynnosci na udokumentowane polecenia ADO, pod warunkiem zachowania poufnosci
i zapewnienia ochrony prywatnosci oraz bezpieczenstwa Twoich danych osobowych.
Dane bedg przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji celéw przetwarzania wskazanych w pkt
4. W zakresie realizacji uzasadnionych intereséw ADO, dane bedg przetwarzane do chwili ustania
petnomocnictwa lub pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Pania/Pana sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, a po tym okresie przez okres czasu wynikajacy z przepiséw powszechnie
obowigzujgcego prawa.
Informujemy o przystugujacym prawie do:

a. dostepu do swoich danych osobowych i Zadania ich kopii,

b. sprostowania swoich danych osobowych,

c. zadania ograniczenia przetwarzania swoich danych,

d. usunigcia danych, jezeli nie jest realizowany zaden inny cel przetwarzania i nie zachodzq

przestanki wytaczajace, wynikajace z art. 17 RODO.

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesow
realizowanych przez administratora przystuguje Pani/Panu prawo ztozenia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych,
Z uprawnien mozna skorzysta¢ kontaktujac sie pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 2, 3).
Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest
Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
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