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3. Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane o$wiadczam, ze opracowanie 0 nazwie:
»Tom B1 - Zjazd, drogi wewnetrzne oraz uksztattowanie terenu”
sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, wytycznymi programowymi oraz

standardami technicznymi Energa Operator SA i jest kompletne z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyé.

Specjalnos¢ i numer

Zakres Funkcja Imie i nazwisko Data
uprawniefi budowlanych
Projekt konstrukcyjno- | Projektowat | mgr inz. Natalia Nr ewid.: POM/0295/PWOK/14 29.07.2022
budowlany Baczewska Uprawnienia do projektowania i

kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej

Projekt konstrukcyjno- | Projektowat | mgrinz. Anna , 29072022
budowlany Scheibe Nr ewid.: POM/0134/POOK/11

Uprawnienia do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej
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4, Wstep

4.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy rozbudowy stacji elektroenergetycznej 110/15kV GPZ

Karsin w zakresie drog wewnetrznych i uksztattowania terenu.
4.2. Podstawy opracowania

Podstawe opracowania stanowig;

o Zlecenie na opracowanie dokumentaciji projektowej z ENERGA OPERATOR SA Oddziat w Gdansku
nr 5180/303MZ1/2020/2000853 z dnia 14.07.2020 r;

e wytyczne programowe nr 309/0/2019/3MRR ,Rozbudowa rozdzielni WN 110 kV w stacji
transformatorowo-rozdzielczej 110/15 kV GPZ Karsin na potrzeby przytaczenia podstacji trakcyjnej
,Bak™z 27.11.2019 r.;

e numer zlecenia inwestycyjnego OBI/34/2000853;

e warunki przytaczenia nr P/17/055287/2 z dnia 09.05.2018 r.;

e uzgodnienia branzowe;

o standardy techniczne ENERGA-OPERATOR SA;

o aktualne przepisy budowy urzadzen elektrycznych oraz obowigzujace normy.
4.3. Inwestor

Inwestorem niniejszego zamierzenia inwestycyjnego jest ENERGA-OPERATOR SA z siedzibg w Gdansku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-857 Gdansk.

4.4. Zakres opracowania

Niniejsze opracowania obejmuje projekt drog wewnetrznych i uksztattowania terenu w zakresie

zaprojektowania:

e parametrow geometrycznych drog

e punktow wysoko$ciowych drogi

e przejScia trasy w terenie

e Kkonstrukcji nawierzchni

e odwodnienia drég

e niweleta ternu stacji

e zagospodarowanie terenu poprzez zielen i ttuczen
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5. Opis techniczny

5.1. Podstawowe parametry projektowanych drég

Dojazd do stacji oraz istniejgce drogi transportowe pozostajg bez zmian. Zaprojektowano dodatkowo jeden

odcinek drogi wewnetrznej umozliwiajac dojazd do projektowanych pél rozdzielni 110 kV.

5.1.1. Droga wewnetrzna nr 1

o  Punkt poczatkowy: KM 0+000

o Punkt koncowy: KM 0+098,3

o Klasa drogi: droga wewnetrzna

o Typ nawierzchni: kostka betonowa wibroprasowana

e Typ poboczy: warstwa ttucznia gr. 15 cm, warstwa humusu gr. 10 cm

o Szeroko$¢ jezdni na odc. prostych: 3,0 m na odcinku KM 0+000 do KM 0+030,7

3,5 m na odcinku KM 0+030,7 do KM 0+045,5
KM 0+054,9 do KM 0+080,7

5,92 m na odcinku KM 0+090,1 do KM 0+098,3

o Promienie tukow poziomych: 6,0 m w KM 0+045,5 do KM 0+054,9
6,0 m w KM 0+080,7 do KM 0+090, 1

e Pochylenie poprzeczne: 2%

e Pochylenie podtuzne: 0,4% na odcinku KM 0+000 do KM 0+017

0,6% na odcinku KM 0+017 do KM 0+037
0,4% na odcinku KM 0+037 do KM 0+088,3

0,6% na odcinku KM 0+088,3 do KM 0+098,3
5.2. Stan istniejacy

5.2.1. Polozenie inwestycji

Rozbudowywana stacja elektroenergetyczna 110/15 kV GPZ Karsin zlokalizowana jest na dziatkach nr 31/1,

31/3, . ewidencyjna 220603_2, obreb 0003 Dabrowa, gmina Karsin, powiat koscierski, wojewodztwo pomorskie.
5.2.2. Charakterystyka terenu

Teren na ktoérym zlokalizowana jest stacja elektroenergetyczna 110/15 kV GPZ Karsin stanowi dziatka o nr
31/1, 31/3. Rozbudowywana inwestycja posiada istniejacy dojazd (dziatka nr 25) z dostepem do drogi publicznej oraz
uktad drég wewnetrznych. Istniejace drogi wewnetrzne na terenie stacji, ze wzgledu na uwarunkowania eksploatacyjne
majq szeroko$¢ 3,5 oraz ~5,92 m i wykonane z kostki betonowej. Fragment drogi kolidujacy z projektowanym polem 110
kV zostanie zdemontowany i wykonany nowy odcinek o szerokosci 3,5 m oraz odcinek o szerokosci 5,92 m faczacy sie

z istniejgcq drogq transportowg do stanowisk transformatorow mocy 110/15 kV. Dodatkowo wzdtuz bramek liniowych
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zostanie poszerzona istniejaca droga o szerokosci 3,5 m o pas drogi 3 m.

Teren, na ktorym realizowane bedzie zamierzenie budowlane nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie
podlega ochronie konserwatorskiej. Teren, na ktérym realizowane bedzie zamierzenie budowlane usytuowany jest na
obszarze Natura 2000. Planowane zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego Uchwata nr XXVI11/250/17 Rady Gminy Karsin oraz decyzjq o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
5.2.3. Stan istniejacy — demontaze

W zwigzku z projektowanym polem nr 6, ktore koliduje z istniejacq infrastrukturg przewiduje sie¢ prace
polegajace na demontazu fragmentu istniejgcej drogi wewnetrznej wykonanej z kostki betonowej wraz
z okraweznikowaniem, fragmentu korytek odwadniajacych uktad drogowy oraz fragmentu ogrodzenia — zgodnie
z rysunkiem EI09120-B1-00. Demontowane materialy mozna ewentualnie wykorzystaé do ponownego wbudowania, jesli
stwierdzi si¢ ich zdatno$¢ i uzytecznose.

5.3. Stan projektowany

W zakresie niniejszego opracowania przewidziano budowe jednego odcinka drogi wewnetrznej o dtugosci
98,3m. Droga wykorzystywana bedzie gtdwnie do transportu urzadzer elektroenergetycznych. Dopuszczalne obcigzenie
wynosi 100 kN na 0$. Zastosowane rozwigzania projektowe umozliwiajg przejazd transportu ciezkiego z tadunkiem w
postaci transformatora o mocy do 40MVA przy doborze odpowiedniego $rodka transportu zapewniajacego roziozenie
nacisku do 100 kN na o$ od obcigzenia tadunkiem wraz z pojazdem. Szczegdtowy plan robot do wykonania

przedstawiono na rysunku planu sytuacyjnego EI109120-B1-01.
5.3.1. Droga wewnetrzna nr 1

Projektowana droga w punkcie koncowym w KM 0+098,3 stanowi potaczenie z istniejacg drogg wewnetrzna.
taczna projektowana dtugos¢ wynosi 98,3m. Szeroko$¢ jezdni zmienna na dugo$ci wynosi 3,0m, 3,5m oraz 5,92m.
Nawierzchnie stanowi kostka betonowa wibroprasowana o grubosci 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej o
grubosci 3 cm, podbudowie z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie oraz gruntu stabilizowanego
cementem. Dodatkowo przewidziano pobocza o szerokosci 50 cm, wykonane jako warstwa ttucznia gr. 15cm, badz
warstwa humusu o gr. 10 cm spadek poboczy wynosi 8%. Odwodnienie droég dojazdowych projektuje sie jako
powierzchniowe — drogi 0 odpowiednim nachyleniu, aby zapewni¢ swobodny sptyw wody opadowej z kazdego punktu
drogi do projektowanego korytka muldowego umiejscowionego przy krawedzi jezdni na catej diugosci projektowanej
drogi. Krawedzie drogi zaprojektowano jako zakonczone kraweznikiem wtopionym. Konstrukcje nawierzchni
przedstawiono na rysunku przekroju konstrukcyjnego EI09120-B1-03.

5.4. Projektowane niwelety

Przebieg niwelet drog zaprojektowano z uwzglednieniem rzednych wysokoSciowych drog istniejacych.

Wszystkie niwelety zaprojektowano stosujgc normatywne spadki podtuzne.
5.4.1. Droga wewnetrzna nr 1

Zaprojektowano pochylenie podtuzne jezdni: 0,4% oraz 0,6%. Sumaryczna dtugo$¢ odcinkéw w nasypie 60,3m,
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natomiast w wykopie 38,0m.
5.5. Konstrukcja nawierzchni

Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje nawierzchni po sklasyfikowaniu podtoza gruntowego do kategorii G4:

Warstwa Grubo$é
Kostka betonowa wibroprasowana koloru szarego 8cm
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 22 cm
Grunt stabilizowany cementem Rm = 2,5 MPa 25¢cm

Grubosci poszczegdinych warstw podano po zageszczeniu. Zgodnie z zapisami powyzej, warstwy mozna
uktada¢ tylko na wcze$niej przygotowanym, odpowiednio zageszczonym podtozu.

Konstrukcja nawierzchni zostata zaprojektowana w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie oraz w oparciu o Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych- zatacznik nr 6 do
zarzadzenia Generalnego Dyrektora Drog Publicznych z dnia 24 kwietnia 1997 roku jak rowniez o dokumentacje
geotechniczna.

W razie wykonywania konstrukcji nawierzchni w okresie o niesprzyjajacych warunkach atmosferycznych, np. w
okresie zimowym, opadach atmosferycznych itp., nalezy warstwy jezdne wykona¢ jako tymczasowe przy uzyciu
materiatow rozbieralnych takich jak ptyty drogowe o grub. min. 12 cm lub piyty stalowe. Po nastaniu sprzyjajacych

warunkdw atmosferycznych nalezy natychmiast przystapi¢ do wykonania nawierzchni zgodnie z zaprojektowana.
5.6. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robét niwelacyjnych z terenu objetego robotami nalezy zdjgé warstwe humusu i
zwatowa¢ go w miejscu przewidzianym przez wykonawce.

Zutylizowanie gruntdw pozyskanych z wykopu oraz niewykorzystanego humusu nalezy do obowigzkow
Wykonawcy robét budowlanych. Wykonawca rob6t musi posiadac niezbedne decyzje i pozwolenia zwigzane z
gospodarowaniem odpadami. Wykonawca jest wytwoércg i posiadaczem odpadow powstajacych w trakcie realizacji robot
w rozumieniu przepiséw Ustawy o odpadach i zobowigzuje si¢ do gospodarowania nimi zgodnie z obowigzujacymi w
tym zakresie przepisami prawa.

Whbudowanie gruntu no$nego w nasypy moze nastapi¢ po skontrolowaniu wskaznika zageszczenia gruntow
rodzimych, zalegajacych w podtozu. Jezeli wskaznik zageszczenia jest mniejszy od 0,98 wykonawca powinien dogesci¢
podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione. Wbudowywany grunt powinien by¢ wznoszony réwnomiernie
warstwami o grubo$ci 20cm. Nastepna wyzej potozona warstwa moze by¢ sypana po zageszczeniu warstwy poprzedniej
i sprawdzeniu jako$ci zageszczenia. Wskaznik zaggszczenia kazdej warstwy powinien wynosi¢ minimum Is=0,98. JeZeli
badania kontrolne wykaza, Zze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe,
doprowadzi¢ do wilgotnosci optymalnej i powtornie zagescic. Jezeli powtdrnie zageszczenie nie spowoduje uzyskania
wymaganego wskaznika zageszczenia nalezy usuna¢ warstwe i wbudowaé nowy materiat.

Podczas zageszczania nasypow nalezy zwrécic szczegdlng uwage, aby nie dopusci¢ do uplastycznienia badz
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uptynnienia gruntu.

Whbudowywany w nasyp grunt powinien posiada¢ wilgotno$¢ zblizong do optymalnej. Jezeli wilgotno$¢ gruntu
jest wyzsza od optymalnej o ponad 2% jej wartosci, grunt nalezy osuszy¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny.
Natomiast jezeli wilgotno$¢ gruntu jest nizsza 0 2% od wilgotno$ci optymalnej to wilgotno$¢ gruntu nalezy zwigkszy¢
przez dodanie wody.

Do wykonania nasypow nalezy uzy¢ gruntéw kamienistych, zwiry, pospotki, piaski grube, $rednie lub drobne.
W jednym wykopie mogg by¢ wbudowane rozne grunty niespoiste pod warunkiem uzyskania wymaganych parametrow
w catej objetosci. Grunt przywieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ niezwtocznie wbudowany w przygotowane
miejsce. Dopuszczalne czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym
zawilgoceniem.

Do uzyskania projektowanej niwelety terenu nalezy wywiez¢é grunt o tacznej objetosci 100,6 m® (grunt nie

nadajacy sie do ponownego wbudowania) oraz dowiez¢ gruntu o objetosci 21,4 m3
5.7. Odwodnienie

Wody opadowe z rozbudowywanych drog wewnetrznych planuje sie rozprowadzi¢ powierzchniowo po terenie
stacji. Odwodnienie dobudowywanych drég projektuje sie jako powierzchniowe — drogi 0 odpowiednim nachyleniu, aby
zapewni¢ swobodny sptyw wody opadowej z kazdego punktu drogi na teren zielony przewiduje sie zaprojektowanie
korytka betonowego o wymiarach 60x40x15 wzdtuz projektowanej drogi zgodnie ze stanem istniejacym. Dopuszcza sig
czeSciowe wykorzystanie istniejacych korytek kolidujgcych z rozbudowywang czescig rozdzielni 110 kV. System zbiera
wode opadowg z terenu stacji i rozprowadza jg powierzchniowo na przeznaczonym do tego terenie i przy odpowiednio
uksztattowanych spadkach.

W ramach rozbudowy o dodatkowe pole stacji GPZ Karsin przewiduje si¢ czeSciowg zmiane trasy korytka
betonowego, tak aby przebiegata wzdtuz projektowanego uktadu drogowego. Dopuszcza sie (zaktada si¢) powigzanie
projektowanego systemu odwodnienia z uktadem istniejacym.

Wg wezesniej obowigzujacego Prawa Wodnego z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz.U. 2001, Nr 115, poz. 1229) wody
deszczowe (opadowe) klasyfikowane byty jako Sciek (Art. 9 pkt 1.: Scieki rozumiane jako wprowadzane do wéd lub do
ziemi wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacyjne, pochodzace z powierzchni
zanieczyszczonych o trwatej nawierzchni, w szczegolnosci z m.in.: terendw przemystowych czy drég i parkingow).
Aktualnie obowigzujace przepisy okreslajg (Art. 16. pkt 69) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz.U. 2017,
poz. 1566), ze wody opadowe lub roztopowe to wody bedace skutkiem opaddéw atmosferycznych. W zwigzku z
powyzszym, wody odprowadzane Sciekiem betonowym korytkowym (nomenklatura wg projektu budowy stacji GPZ
Karsin), nie bedg szeregowane jako $ciek. Uktad nie bedzie wymagat uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, gdyz nie
jest konieczna budowa urzadzen wodnych stuzacych zagospodarowaniu wod opadowych. Istniejacy uktad zbierania i
rozprowadzania powierzchniowego ma na celu zagospodarowanie wodami opadowymi w ramach terenu inwestycji i

zabezpieczenie dziatek sgsiednich.
5.8. Mikroniwelacja

Na terenie stacji nalezy wykona¢ mikroniwelacje majacq na celu uksztattowanie terenu pod utozenie warstwy
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humusu i zatoZenie trawnikow badz roztozenie warstwy ttucznia. Teren uprzednio nalezy oczyscic z resztek budowlanych

i $mieci. Wykona¢ reczne odgruzowanie.
5.9. Zagospodarowanie terenu

Na terenie rozdzielni 110 kV przewiduje si¢ wytozy¢ warstwe kruszywa tamanego 10/31,5 mm, grubosci ok 15
cm uprzednio na pofozonej geowtokninie separacyjno - filtrujacej (o predkosci przeptywu wody min.70mm/s oraz
gramaturze min. 150g/m2) zgodnie z planem sytuacyjnym EI09120-B1-01. Uwaga: Po zakonczeniu robét Wykonawca
powinien dostarczy¢ pisemng informacje o parametrach technicznych zastosowanej geowtokniny.

W miejscach zagospodarowanych jako powierzchnia biologicznie czynna w przypadku rozjezdzenia przez

sprzet budowlany, teren nalezy ponownie zazielenic .

5.10. Zestawianie robét i materiatow

ROBOTY DROGOWE - DEMONTAZE ELEMENTOW ISTNIEJACYCH
LP. | Wyszczegdlnienie elementdw rozliczeniowych | Jedn. | los¢
NAWIERZCHNIE
1 | Fragment nawierzchni drogi wewnetrznej z kostki betonowej | m2 | ~140,00
ELEMENTY ULIC
Krawezniki betonowe na tawie betonowe; m | ~110,00
2 | Korytko betonowe o wymiarach 60x40x15 m ~71,00
ROBOTY DROGOWE - STAN PROJEKTOWANY
LP. Wyszczegdlnienie elementow rozliczeniowych | Jedn. | ilos¢
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1| Grunt potrzebny na nasypy — do nawiezienia m3 21,40
2 | Grunt pozyskany z wykopéw — do wywiezienia m3 100,60
PODBUDOWY
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci 22cm m?2 | 395110
2 | Grunt stabilizowany cementem o Rm=2.5MPa grubosci 25cm m?2 | 395110
NAWIERZCHNIE
1 | Nawierzchnia z kostki betonowej o gr. 8 cm — drogi wewnetrzne i dojazdowe m? | 39510
2 | Podsypka cementowo piaskowa 3 cm — drogi wewnetrzne i dojazdowe m2 | 39510
ELEMENTY ULIC
Krawezniki betonowe wtopione bez $ciecia 15x30x100 na tawie betonowe;j m 186,39
2 | Korytko betonowe o wymiarach 60x40x15 m 113,57
TEREN STACJI
1 | Warstwa tucznia gr. 15cm, frakcja 10/31,5 m?2 | 536,30
Powierzchnia terenu stacji pokryta geowtékning separacyjno — filtrujgca (o predkosci przeptywu
2 | wody min.70mm/s). Uwaga: Po zakonczeniu robdt Wykonawca powinien dostarczy¢ pisemng m?2 | 536,30
informacje o parametrach technicznych zastosowanej geowtdkniny.

Uwaga: Zestawiona powyzej tabela Roboty Drogowe — Stan projektowany okres$la ilosci wytacznie nowych
materiatdw. Jednakze demontowane materialy mozna ewentualnie wykorzysta¢ do ponownego wbudowania, jesli
stwierdzi sie ich zdatno$¢ i uzytecznosé.

Przyktadowo: jesli np. 100% demontowanych korytek betonowych bedzie zdatnych do ponownego

wykorzystania, wéwczas ilos¢ nowych korytek do wbudowania wynosi 113,57 — 71,00 = 42,57m itp.
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Decyzje o nadaniu uprawnien budowlanych i zaswiadczenia
0 przynaleznosci

do Izby Inzynieréw Budownictwa
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