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Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane o$wiadczam, Ze opracowanie 0 nazwie:

~Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ Karsin”
sporzadzono zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletne z punktu widzenia

celu, jakiemu ma stuzyc.

. . . Specjalnos¢ i numer
Zakres Funkcja Imig i nazwisko . Data
uprawnien budowlanych
Projekt sieci, instalacjii | Projektowat | mgrinz. Bartosz ngr inz. Bartosz Malriey sk 22.07.2021
urzadzen elektrycznych i Madajewski Lipeawnienin hudow@: o ioitowan
elektroenergetycznych t:z ograniczer w s sinciclfe
W zakresie soffiinstalac 7o)
JektrycznycHefa \idGadd M anych
nrewid.: POM/0G 194 Lﬂ/:z
Projekt sieci, instalacjii | Sprawdzit mgr inz. Krzysztof ‘%// 22.07.2021
urzadzen elektrycznych i Kujawski m ‘{m; A5 Vasinwski
Upr. bud. do projesiowania i kicrcwania
elektroenergetycznych rob. !furd tt}:tez (igv;;ni:;zg‘,(-n‘jw Spec. ir:s;?ar::lyinEE
w zakresie sieci, | jii urzadzen
elektrycznyeii i @ rgetycznych
nr ewid. PGW/0305/PWEBE/NMT
Projekt konstrukcyjno- Projektowat | mgrinz. Anna 22.07.2021
budowlany Scheibe marinz. Anna Schejbe
upr feratiornz ol e .‘-'f-_u‘eanib
Projekt konstrukcyjno- Sprawdzit mgr inz. Radostaw : 22.07.2021
bUdOWIany HerSZtek 1750 ”I"\: rlsn .‘Z T »,.‘ Ly ..“
A, O Lin LTI 2T
E!U!E‘ui:(h ‘/.'{ = e adidn
HAIZOAUAH my isuava +u P

Cwlane)

Cyit

nrewidl POMULUs, PWOK/09
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2. Przedmiot Inwestyciji

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany dla rozbudowy stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Karsin
o pole liniowe 110 kV w celu przytaczenia podstacji trakcyjnej PT Bak zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia nr
P/17/055287/2 z dnia 09.05.2018 r. Inwestycja realizowana bedzie na terenie istniejacej stacji elektroenergetycznej GPZ
Karsin.

Teren stacji GPZ Karsin, dziatka nr 31/1 objeta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Uchwata nr XXVII/250/17 Rady Gminy Karsin w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego — budowy stacji 110/15 kV GPZ Karsin oraz budowy
napowietrznej dwutorowej linii 110 kV na terenie Gminy Karsin. W celu przytaczenia PT Bak niezbedne bedzie
zwiekszenie powierzchni zajmowanej pod stacje o dziatke nr 31/3. Dla terenu przedmiotowej inwestycji, nieobjetego
miejscowym planem zagospodarowanie przestrzennego uzyskano decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego znak
RGS.6733.6.2021.AS.RO z dnia 14.05.2021 r. (stanowiacej zatacznik do niniejszego projektu).

Ze wzgledu na charakter przedsiewziecia, rozbudowe rozdzielni 110 kV o pole liniowe 110 kV oraz brak
osiggniecia progu okreslonego w §3 ust. 1 pkt 7 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na rodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), nie jest wymagane wydanie

decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsigwzigcia.
2.1. Podstawy opracowania

Podstawe opracowania stanowia;
o Zlecenie zENERGA-OPERATOR SA nr 518/303MZ1/2020/2000853 z dnia 14.07.2020r.;
e wytyczne programowe nr 309/0/2019/3MMR pt. ,Rozbudowa rozdzielnic WN 110 kV w stacji

transformatorowo-rozdzielczej 110/15 kV GPZ Karsin na potrzeby przylaczenia podstacji trakcyjnej ,Bak”;
warunki przytaczenia do sieci nr P/17/055287/2 z 9.5.2018 aktualizacja nr 1,

¢ dokumentacja powykonawcza opracowana przez firme SPIE Elbud Gdarisk,

e uzgodnienia branzowe;

e wizja lokalna na obiekcie;

e mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa do celow projektowych;

e dokumentacja badan podioza gruntowego wraz z opinig geotechniczng dla rozdzielni GPZ Kowale;

e obowiazujace przepisy i normy:

e PN-EN-50522:2011 - Uziemienie instalacji elektroenergetycznych pradu przemiennego o napieciu wyzszym
od 1kV;

e PN-EN-61936-1:2011 - Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napigciu wyzszym od 1 kV -
Czesc: Postanowienia ogdine;

e PN-EN 60865-1:2012 - Prady zwarciowe - Obliczanie skutkéw dziatania pradéw zwarciowych - Czes¢ 1
Definicje i metody obliczania

e  PN-EN 60909-0:2002 - Prady zwarciowe w sieciach trojfazowych pradu przemiennego - Czg$¢ 0: Obliczanie
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e N SEP-E-004: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa;

e PN-E-08501:1988 - Urzadzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczenstwa.

e PN-88/E-06313 - Dobor izolatorow liniowych i stacyjnych pod wzgledem wytrzymatosci mechanicznej.

e PN-E-06303:1998 - Narazenia zabrudzeniowe izolacji napowietrznej i dobér izolatoréw do warunkéw
zabrudzeniowych.

e PN-EN 1993-1-1 Projektowanie konstrukeji stalowych. Czgs$é 1-1: Reguly ogélne i reguly dla budynkow.

e PN-EN 1992-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu. Czg$¢ 1-1: Reguty ogoine i reguty dla budynkdw;

e PN-EN 1991-1-1 Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogélne. Cigzar objetosciowy,
cigzar wiasny, obciazenia uzytkowe w budynkach;

e PN-EN 1991-1-3 Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-3: Oddziatywania ogdine — Obciazenie $niegiem;

e PN-EN 1991-1-4 Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-4: Oddziatywania ogéine — Oddziatywania wiatru;

e PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady ogéine;

e PN-EN ISO 1461: 2000 - Powioki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowg (cynkowanie
jednostkowe) - Wymagania i badania.

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2018 poz. 1945 z
poZniejszymi zmianami).

o Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz.U. 2019 poz. 1186 z p6zniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018 poz. 1935 z péZniejszymi
Zmianami).

e Ustawa prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz.U. 2019 poz. 1396 z pdzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z pdzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia, z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczainych poziomow pol
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448).

e  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow
hatasu w srodowisku (Dz.U. 2014 poz. 112).

2.2. Inwestor

Inwestorem niniejszego zamierzenia inwestycyjnego jest ENERGA-OPERATOR SA z siedzibg w Gdansku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-857 Gdarisk.

Inwestor niniejszego zamierzenia inwestycyjnego jest operatorem systemu dystrybucyjnego w rozumieniu art.
3 pkt. 11b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z pdzniejszymi

Zmianami).
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2.3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuije projekt budowlany rozbudowy stacji 110/15 kV GPZ Karsin,
ktéra polegaé bedzie na:

o rozbudowie napowietrznej rozdzielni 110 kV o pole nr 6 w zakresie fundamentow, konstrukcji
wsporczych i urzadzen WN;

e rozbudowie szyn zbiorczych sekcji 2 rozdzielni 110 kV,

o rozbudowie pola facznika szyn 110 kV w zakresie fundamentow, konstrukcji wsporczych pod
projektowane urzadzenia WN (wylacznik i przektadniki kombinowane oraz doposazenie odtgcznikow
szynowych w noze uziemiajace od strony pola);

e budowie szafki kablowej pola nr 6,

e budowie linii kablowych nn od projektowanej aparatury WN do budynku oraz linii kablowych nn
zasilajacych o$wietlenie zewnetrzne;

e zabudowie tabliczek informacyjnych, fazowych oraz opisowych pola nr 6 oraz aparatury w polu
tacznika szyn rozdzielni 110 kV;

e demontazu infrastruktury kolidujacej z projektowanym polem 110 kV, demontaz fragmentu istniejace)
drogi wewnetrznej, oswietlenia zewnetrznego;

e rozbudowe ukiadu drég wewnetrznych kolidujacego z dobudowywanym polem rozdzielni 110 kV;

e rozbudowie o$wietlenia zewnetrznego terenu stacji;

e rozbudowie korytka odwodniajacego z uktadu drog wewnetrznych;

e rozbudowie instalacji uziemiajacej oraz ochrony odgromowej terenu stacji;

e demontazu fragmentu istniejgcego ogrodzenia i rozbudowie ogrodzenia zewnetrznego terenu stacji,

e montaz urzadzen technicznych w budynku postaci szaf sterowniczo-przekaznikowych;

2.4. Wykaz wladajacych gruntem

Nr
Lp. | Obreb .| Wiasciciel / Uzytkownik wieczysty Adres
dziatki
0003 ul. Marynarki Polskiej 130,
1; 31/1 | ENERGA-OPERATOR SA )
Dabrowa 80-557 Gdansk
ENERGA-OPERATOR SA ] .
0003 ) ul. Marynarki Polskiej 130,
2. 31/3 | (umowa przedwstepna sprzedazy z dnia 13.05.2021, )
Dabrowa . . 80-557 Gdarisk
akt notarialny Repertorium A nr 4521/2021)

3. Istniejacy stan zagospodarowania

Na dzialce nr 31/1 zlokalizowana jest stacja elektroenergetyczna 110/15 kV GPZ Karsin, natomiast dziatka nr
25 stanowi droge dojazdowa i zjazd na teren stacji. Rozdzielnia 110 kV pracuje w uklfadzie H4 z rezerwa miejsca pod
rozbudowe do ukiadu H5 (rezerwa migjsca pod zabudowe wytacznika i przektadnikéw kombinowanych w polu tgcznika
szyn 110 kV). Budynek stacji wykonany jest z komorami transformatoréw wraz ze szczelnymi misami olejowymi
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mogacymi przeja¢ 120% zawartosci oleju w transformatorach oraz wnetrzowymi stanowiskami zespotow uziemiajacych.
Podejscia wszystkich linii 110 kV na stacje wykonane sa jako napowietrzne. Cato$¢ aparatury umieszczona jest

na konstrukcjach wsporczych wysokich. Ukltad rozdzielni 110 kV przewiduje mozliwosé rozbudowy. Stanowiska

transformatoréw mocy zlokalizowane sg przy budynku, komory transformatoréw sa zadaszone. Na $cianach bocznych
misy posadowiona jest poprzeczka z izolatorami wsporczymi pod most rurowy 110 kV. Stanowiska transformatorow
110/15 kV zlokalizowane w budynku potaczone jest z pozostatg czescig rozdzielni 110 kV za pomocg mostu rurowego
110 kV wykonanego z rur ze stopu aluminium PA38 typu AR 80x6 mm. Na terenie stacji znajduja sie nastepujace obiekty
budowlane i elementy infrastruktury technicznej:
e napowietrzna rozdzielnia 110 kV wykonana w technologii tradycyjnej (AIS), w uktadzie H4,
sekcjonowana;
e dwa stanowiska transformatoréw mocy 110/15 kV ze szczelnymi misami olejowymi zlokalizowane w
budynku z transformatorami o mocy 16 MVA,;
e kable elektroenergetyczne, sterownicze oraz $wiattowodowe;
e ukltad drog wewnetrznych;
e ogrodzenie terenu stacji;
e napowietrzne linie elektroenergetyczne 110 kV;
e budynek stacji;
e przylacze wodociggowe, kanalizacja deszczowa, zbiornik na nieczystosci socjalne;
W miejscach niezabudowanych teren stacji pokryty jest trawa oraz na terenie rozdzielni 110 kV tluczniem. W

budynku zlokalizowane sg dwa wnetrzowe stanowiska zespotéw uziemiajacych.
4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Opis og6lny
W ramach rozbudowy stacji elektroenergetycznej GPZ Karsin przewiduje sig zwigkszenia terenu zajmowanego

przez stacie o dziatke nr 31/3 o powierzchni 1152,38 m2. Rozbudowa rozdzielni 110 kV o pole liniowe PT Bak

zrealizowana zostanie w ramach dziatki 31/1 oraz dziatki 31/3.

4,2, Demontaze

Projektowane pole nr 6 koliduje z istniejaca infrastruktura. W ramach prowadzonych prac nalezy zdemontowac:
o fragment drogi wewnetrznej wykonanej z kostki betonowej,
e potaczenia rurowe miedzy odtacznikami szynowymi w polu facznika szyn 110 kV,
e dwie lampy oswietleniowe kolidujgce z dobudowywanym polem 110 kV, do przeniesienia i montazu w
nowej lokalizacji,
e fragment ogrodzenia zewnetrznego,
o fragment korytka odwadniajacego ukfad drogowy,
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4.3. Rozbudowa rozdzielni 110 kV

W ramach niniejszego zadania wykonana zostanie rozbudowa istniejaca, napowietrzna rozdzielnia 110 kV o
pole liniowe 110 kV w celu przytaczenia PT Bak (docelowo z mozliwoscia rozbudowy o kolejne pole liniowe 110 kV) oraz
pole tacznika szyn 110 kV o wylacznik i przektadniki kombinowane oraz noze uziemiajace odtacznikow szynowych od
strony pola.

Urzadzenia energetyczne, ktdre zostang zainstalowane na terenie stacji, stanowiace wyposazenie rozdzielni
110 kV, to wyroby typowe, dopuszczone do stosowania i posiadajace niezbedne atesty.

Na terenie rozdzielni napowietrznej 110 kV zastosowane zostanie wysokie ustawienie calosci aparatury. Dla
posadowienia aparatury zostang zaprojektowane fundamenty i konstrukcje wysokie, stalowe, ceownikowe, ocynkowane
ogniowo.

Ponadto w polu liniowym 110 kV PT Bak zostanie zainstalowana aparatura abonencka bedaca wiasnoscig
podmiotu przytaczanego w postaci linii kablowej, glowic kablowych, ogranicznikéw przepieé, odtacznika liniowego z
uziemnikiem i napedem recznym oraz przektadnikéw kombinowanych. Powyzszy zakres stanowi osobne opracowanie i

zostanie objete niezaleznym postepowaniem o pozwolenie na budowe.
4.4. Budynek stacji

W istniejacym budynku w pomieszczeniu nastawni zostanie zamontowana szafa sterowniczo-przekaznikowa
FR7, rezerwa miejsca pod szafe FR8 oraz szafa pomiarowa FQ2. Pomieszczenie przygotowane jest do posadowienia

szafy.
4.5. Zapotrzebowanie w wode i odprowadzanie Sciekow

Zakres prac nie dotyczy zaopatrzenia w wode i odprowadzenia $ciekéw. Budynek zgodnie ze stanem

istniejacym zaopatrywany jest w wode z sieci wodociggowej oraz wyposazony w zbiornik szczelny na nieczystosci.
4.6. Zapotrzebowanie na paliwa
Praca i eksploatacja stacji nie wymaga zasilania w paliwa state ani ptynne.
4.7. Droga transportowa, uklad drég wewnetrznych

Istniejace drogi wewnetrzne na terenie stacji, ze wzgledu na uwarunkowania eksploatacyjne majg szeroko$é
3,5 oraz ~5,92 m i wykonane z kostki betonowej. Fragment drogi kolidujacy z projektowanym polem 110 kV zostanie
zdemontowany i wykonany nowy odcinek o szerokosci 3,5 m oraz odcinek o szerokosci 5,92 m faczacy sie z istniejacq
drogg transportowg do stanowisk transformatorow mocy 110/15 kV. Dodatkowo wzdiuz bramek liniowych zostanie
poszerzona istniejaca droga o szerokosci 3,5 m o pas drogi 3 m. Projektowana nawierzchnig drogi projektuje sie wykonaé
z kostki betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, podbudowie z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie oraz gruntu stabilizowanego cementem.
4.8. Ogrodzenie i teren stacji

Teren stacji jest ogrodzony. W ramach realizacji rozbudowy zostanie przebudowany fragment ogrodzenia

kolidujacy z projektowanym polem 110 kV oraz ogrodzenie zostanie rozbudowane o teren dziatki nr 31/3.
10
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Rozbudowywane ogrodzenie zewnetrzne stacji projektuje sie jako siatkowe z drutu ocynkowanego powlekanego PVC

wsparte na stupkach PVC o wysokosci 2 m i cokole betonowym, identyczne jak istniejace ogrodzenie.
4.9. Roboty ziemne

Przed wykonaniem rob6t budowlanych zwigzanych z posadowieniem aparatury w polu nr 6 nalezy
zdemontowaé fragment drogi wewnetrznej oraz w tacznika szyn 110 kV zdjaé warstwe humusu, skiadowac w
wyznaczonym miejscu. Po wykonaniu prac teren nalezy obsia¢ trawq i doprowadzic do stanu wyjsciowego t.
uporzadkowac i powtérnie zazieleni¢. Rozbudowywana czes¢ rozdzielni 110 kV przewiduje sie wylozy¢ warstwa ttucznia

lamanego o frakgji 31,5/63 mm utozonym na geowidkninie.
4.10. Kanalizacja kablowa

Dla prowadzenia kabli obwodow wtdrnych, kabli $wiattowodowych oraz wyprowadzer: SN po terenie rozdzielni
110 kV przewiduje sie wykorzystaé istniejace trasy prowadzenia kabli oraz uktadaé kable bezposrednio w ziemi na
odcinku od aparatury WN do szafki kablowej oraz od szafki kablowej do pomieszczenia nastawni. W miejscu przejscia
kabli przez droge transportowa nalezy wykorzystac istniejace rury przepustowe pod droga.

Na potrzeby wprowadzenia linii kablowej 110 kV PT Bak na konstrukcje wsporcza pod glowice kablowe oraz
na potrzeby wprowadzenia kabla $wiattowodowego przewidziano rury ostonowe pod projektowanym odcinkiem drogi

wewnetrznej.
4.11. Zasady i warunki ksztattowania zabudowy

Planowane przedsiewziecie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Uchwata nr
XXVII/250/17 Rady Gminy Karsin w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
zakresie realizacji inwestycji celu publicznego — budowy stacji 110/15 kV GPZ Karsin oraz budowy napowietrznej
dwutorowej linii 110 kV na terenie Gminy Karsin oraz decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego. Inwestycja jest

zgodna z ww. dokumentami.

4.12. Informacje o ochronie zabytkéw oraz na podstawie miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego

Teren, na ktérym realizowane bedzie zamierzenie budowlane nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie
podiega ochronie konserwatorskiej. Planowane zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego Uchwata nr XXVII/250/17 Rady Gminy Karsin oraz decyzjg o lokalizacji inwestycji

celu publicznego.
4.13. Wplyw eksploatacji gorniczej
Teren, na ktdrym realizowane bedzie zamierzenie budowlane nie znajduje sie na terenie eksploatacji gérniczej.

4.14. Informacje o zagrozeniach dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych

obiektow budowlanych i ich otoczenia
Przedmiotowa inwestycja nie emituje szkodliwych substancii i nie powoduje zanieczyszczenia atmosfery. Nie

11
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wplynie na pogorszenie stanu $rodowiska, nie zwigkszy uciazliwosci oraz ograniczern dla terenéw sasiednich.

Zastosowane nowoczesne aparaty i urzadzenia, posiadajace odpowiednie atesty, przyczynia sie do zmniejszenia
awaryjnosci pracy urzadzen. Dla potrzeb realizacji przedsiewziecia planuje sie wykorzystac sprzet o wysokiej sprawnosci

mechanicznej i niskim (ekonomicznym) zuzyciu paliwa.
4.15. Zabezpieczenia przeciwpozarowe

Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV GPZ Karsin jest obiektem bezobstugowym, zamknietym, dostepnym
tylko dla pracownikow o odpowiednich kwalifikacjach i przeszkoleniu, posiadajacych uprawnienia BHP w celu
dokonywania okresowych przegladow eksploatacyjnych.

W ramach wykonywanych prac nie zmienig si¢ zabezpieczenia przeciwpozarowe obiektu.

4.16. Warunki geotechniczne

Projekt geotechniczny, dokumentacja badan podioza gruntowego wraz z opinig geotechniczng zawarta jest w
Zatacznikach.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (DZ. U. z 2012, poz.463), dla
projektowanych konstrukcji wsporczych na terenie stacji przyjmuje sie Il-ga kategorie geotechniczna oraz proste warunki

gruntowe.

12
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5. Projekt architektoniczno-budowlany, czes¢ elektroenergetyczna

5.1. Rozdzielnia 110 kV

W zakresie niniejszego opracowania przewiduje sie¢ rozbudowe rozdzielni napowietrznej 110 kV o pole nr 6
oraz rozbudowy pola tgcznika szyn 110 kV o wylacznik, przektadniki kombinowane oraz noze uziemnikoéw istniejacych
odtacznikow szynowych w celu przylaczenia PT Bak do sekcji 2. W ramach prowadzonych prac przewiduje sie
wyposazenie pola nr 6 w aparature 110 kV tradycyjng w wykonaniu napowietrznym typu AIS w postaci odtacznika
liniowego z dwoma nozami uziemiajgcymi, przekfadnikéw kombinowanych, wytacznika, odtgcznika szynowego z nozem
uziemiajacym od strony pola oraz rozbudowanie szyn zbiorczych 110 kV od strony sekcji nr 2. W projektowanym polu
przewidziano rezerwe miejsca pod budowe konstrukcji wsporczych wraz z fundamentami dla gtowicy kablowej,
ogranicznika przepie¢, odiacznika liniowego z uziemnikiem i napedem recznym oraz przekfadnikow kombinowanych.
Granica wiasnosci miedzy ENERGA-OPERATOR SA, a podmiotem przylaczanym (miejsce dostarczenia energii) bedzie
na zaciskach odlgcznika liniowego. Projekt konstrukciji wsporczych wraz z fundamentami i zabudowang aparaturg pod
glowice kablowe wraz z ogranicznikami przepigé, odtacznik liniowy z napedem recznym, przektadniki kombinowane i
budowa linii kablowej 110 kV stanowi zakres oddzielnego pozwolenia na budowe, prac wykonywanych przez podmiot
przylaczany.

Na oszynowaniu rozdzielni 110 kV zostaly zastosowane zaciski do uziemiaczy przeno$nych. Przewody
uziemiajace nalezy wyprofilowac w ksztatt litery ,D”, aby umozliwi¢ przytaczanie uziemiaczy przeno$nych. Budowa pola
nr 6 nie wymaga doposazenia w sprzet BHP stacji.

Po rozbudowie rozdzielnia 110 kV bedzie pracowata dalej jako napowietrzna, jednosystemowa, sekcjonowana,
6-polowa, skiadajaca sie z nastepujacych pol:

e pole nr1-linia 110 kV relacji Czersk;

e pole nr 2 - transformator mocy 110/15 kV 16 MVA TR1;
e pole nr 3 -tacznik szyn 110 kV,

e pole nr4 - transformator mocy 110/15 kV 16 MVA TR2;
e pole nr5-linia 110 kV relacji Brusy;

e pole nr6 - pole linii kablowej 110 kV relacji Pt Bak;

e pole nr7 -rezerwa miejsca.

Urzadzenia energetyczne, ktére zostang zainstalowane na terenie stacji, stanowigce wyposazenie rozdzielni
110 kV, to wyroby typowe, dopuszczone do stosowania i posiadajgce niezbedne atesty.

Lokalizacje projektowanego pola liniowego 110 kV nr 6 do PT Bak zlokalizowano od strony pola liniowego 110
kV relacji Brusy. Do wykonania oszynowania projektowanego pola nr 6 rozdzielni 110 kV przewidziano przewody linkowe
typu AFL-6 240 mm?. Do rozbudowy oszynowania projektowanej rozdzielni przewidziano przewody rurowe AR 80x6 jako
przediuzenie szyn zbiorczych sekji nr 2 oraz przewody linkowe AFL-6 240 mm? do oszynowania pola liniowego PT Bak.
W celu wydtuzenia oszynowania szyn zbiorczych sekcji 2 rozdzielni 110 kV zostang wymienione istniejace zaciski rurowe
krancowe na zaciski rurowe $rodkowe. Polaczenia oszynowania rurowego pomiedzy odtacznikami szynowymi w polu

tacznika szyn zostanie zdemontowane, w polu zostang wybudowane wylacznik oraz przekfadniki kombinowane.
13
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Potaczenia miedzy aparatura w polu tacznika szyn zostang wykonane przewodem linkowym AFL-8 525 mm?. Calo$¢

aparatury wysokiego napiecia dobrano do znamionowych parametrow sieci i sprawdzono na warunki zwarciowe 40 kA
zgodnie z wytycznymi programowymi oraz polskimi normami w tym PN-EN-61936-1:2011 ,Instalacje
elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym od 1 kV". Dla posadowienia aparatury zostang
zaprojektowane fundamenty i konstrukcje wysokie. Dla zabezpieczenia fragmentu kabli obwodéw wtérnych
wprowadzanych do ziemi z szafek napedow i skrzynek, planuje sie wykorzystanie rur ostonowych odpornych na
promieniowanie UV zakoriczone palczatkami termokurczliwymi lub uszczelnionymi przed wnikaniem wilgoci.

Szczegdlowe wyposazenie pola nr 6 oraz pola facznika szyn 110 kV rozdzielni 110 kV przedstawiono na
schemacie zasadniczym rozdzielni 110 kV oraz planie ogoinym terenie stacji w czesci rysunkowe;.

Cato$c¢ prac zwigzanych z budowa aparatury w polu nr 6 i tacznika szyn 110 kV bedzie wykonywane na czynnym
obiekcie, na podstawie wytycznych realizacji inwestycji. Wszelkie wylaczenia (na potrzeby BHP i trwale zwigzane z

zabudowa aparatury itp.) nalezy zgtaszaé¢ i uzgadnia¢ z wyprzedzeniem do RDM Gdarisk i COM Gdansk.
5.2. Ochrona odgromowa, uziemienia
5.2.1. Ochrona odgromowa

Ochrona odgromowa projektowanej infrastruktury wykonana bedzie w oparciu o istniejace maszty odgromowe
i iglice odgromowe zamontowane na bramkach liniowych oraz projektowany wolnostojacy maszt odgromowy o

wysokosci 17 m.
5.2.2. Projektowany uziom kratowy

Dla projektowanego pola nr 6 nalezy rozbudowac istniejacy uziom kratowy w postaci ptaskownika FeZn 40x5
mm ulozonego na gtebokosci 0,8 m umozliwiajacy podigczenie przewodow uziemiajacych od projektowanej aparatury.
Aparature w polu facznika szyn 110 kV podiaczy¢ do istniejacego uziomu kratowego stacji. Projektowane konstrukcje
wsporcze pod aparature 110 kV nalezy obja¢ uziemieniem ochronnym i przylaczy¢ do uziomu kratowego w dwoch
punktach za pomoca ptaskownika FeZn 40x5 (kazdy stupek przewodem FeZn 40x5 mm). W zwigzku z rozbudowa
ogrodzenia zostanie wykonany uziom otokowy ogrodzenia z ptaskownika FeZn 30x4 uktadany na zewnatrz ogrodzenia
w odleglosci 1 m. Istnigjacy uziom otokowy demontowanego fragmentu ogrodzenia nalezy zdemontowac.

5.3. Prowadzenie kabli sterowniczych

Kable obwoddw wtérnych w polu nr 6 poprowadzone zostana;
— wziemi od aparatury WN do szafki kablowej,
- wziemi od szafki kablowej do rur ostonowych przechodzacych przez droge,
—  wbudynku pod podtoga technologiczng,
— na potrzeby wprowadzenia linii kablowej 110 kV oraz kabla $wiattowodowego zostang utozone rury
ostonowe (projekt linii kablowej 110 kV, linii $wiattowodowej oraz rur ostonowych stanowi zakres

oddzielnej decyzji pozwolenia na budowe uzyskiwanej przez podmiot przytaczany).
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5.4. Tablice informacyjne na terenie stacji

Na konstrukcjach wsporczych pod aparature 110 kV, napedach odtacznikow, wytacznika, szafki kablowej
nalezy wykonac¢ tablice informacyjne, fazowe oraz opisowe zgodnie ze standardami technicznymi.

5.5. Oswietlenie zewnetrzne

Przewiduje sie¢ demontaz dwoch opraw o$wietlenia zewnetrznego LED wraz z stupkami kolidujgcymi z
projektowanym polem nr 6 i zamontowanie ich w nowej lokalizaciji. Zasilanie lamp zostanie odtworzone, ufozona zostanie
nowa linia zasilajgca od istniejacej lampy w polu TR2. Stupek lampy oéwietleniowej nalezy przylaczy¢ do uziomu

kratowego stacji.
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6. Projekt architektoniczno-budowlany, czes¢ konstrukcyjna

6.1. Konstrukcje wsporcze i fundamenty pod aparature

W obrebie catej stacji zaprojektowano nastepujace konstrukcje:
o Konstrukcja K1- pod wytacznik,
e Konstrukcja K2 - pod odiacznik oraz K2+ pod odtacznik ze wspornikiem,
e  Konstrukcja K3 - pod przektadnik kombinowany PVA 123,
e Konstrukcja K4 - pod przektadnik kombinowany VAU 123,
e Konstrukcja K5 - pod izolatory wsporcze - tacznik szyn.

Konstrukcje wsporcze zaprojektowano jako stalowe stupki i przykrecane do nich poprzeczki. Stupki oraz
poprzeczki sktadaja sie z profili stalowych walcowanych na goraco (ceowniki lub katowniki). Wszystkie profile sg ze stali
S235 (jesli na rysunkach nie oznaczono inaczej), a potaczenia srubowe sg klasy 5.8. Podstawy stupkéw zamocowane
beda do trzonéw fundamentowych za pomoca 4 kotew.

Wszystkie konstrukcje wsporcze zostang bezpo$rednio posadowione na prefabrykowanych fundamentach
zelbetowych.

Konstrukcje nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe zanurzeniowe. Miejsca
przytaczania naziemnych czesci przewoddw uziemiajacych do konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ np. tasma na etapie
produkcji (przed ocynkowaniem i malowaniem) stalowych elementéw. Wszystkie Sruby naleZy zabezpieczy¢ przez
cynkowanie ogniowe zanurzeniowe. Grubo$¢ warstwy cynku powinna spetnia¢ wymogi zawarte w PN-EN I1SO 1461.
Grubos$¢ warstwy cynku powinna wynosi¢ nie mnigj niz 70 mikrometréw dla elementéw o grubosci do 6 mm oraz 85

mikrometréw dla elementéw o grubosci powyzej 6 mm.
6.2. Posadowienie fundamentow

W obrebie fundamentéw pod konstrukcje wsporcze nalezy wymieni€¢ grunt organiczny (gleba) na grunt
zasypowy (piaski drobne/érednie) o wskazniku zageszczenia I = 0,95. Wykopy pod fundamenty nalezy wykonaé
mechanicznie, a ostatnie 30 cm nalezy wybraé recznie zwracajac uwage na to, aby nie zruszy¢ naturainej struktury
gruntu zalegajacego na dnie wykopow. W zwiazku z prowadzeniem prac na istniejacym obiekcie, wiekszo$¢ prac
ziemnych bedzie wymagala szczegolnej ostroznosci. W razie potrzeby wykopy nalezy wykonywaé recznie z
zachowaniem bezpiecznych nachylen skarp lub w bliskiej odlegtosci od istniejacych konstrukcji zastosowaé
zabezpieczenia wykopu.

Fundamenty pod konstrukcje wsporcze powinny by¢ posadowione na jednorodnym gruncie w obrebie danej
konstrukcji wsporczej. W przypadku przekopania dna wykopu ponizej wymaganej glebokosci posadowienia
jakiegokolwiek fundamentu nalezy zastosowac podsypke piaskowo-zwirowa zageszczona do |s = 0,95.

Na dnie wykopdéw wykonaé min. 10 cm warstwe podsypki piaskowej. Fundament dla gruntéw piaszczystych
zasypywaé warstwami grubosci 25-30 cm i ubijaé mechanicznie lub recznie polewajac woda. Dla gruntéw gliniastych
zasypywac i zageszcza¢ warstwami max. 15 cm. W czasie trwania prac ziemnych nalezy nie dopusci¢ do przedostania

si¢ na dno wykopu wod z sgczen oraz wod opadowych.
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6.3. Fundamenty

Fundamenty zbroi¢ pretami zbrojeniowymi @8 | @10 w obu kierunkach wg rysunkéw zbrojenia. Otulina wynosi
5 cm, beton: C25/30 , stal: AllIN (B500SP). Kotwy @24 nalezy wykonaé ze stali S235. Trzony fundamentow konstrukcii
wsporczych powinny wystawa¢ 15 cm ponad poziom projektowanego terenu, zgodnie z rysunkami.

Powierzchnie betonowe fundamentu stykajace sie z gruntem nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo poprzez
gruntowanie emulsja bitumiczna, a nastepnie wykonanie izolacji wodochronnej w postaci bitumicznej masy powlokowej
zwigkszajaca wodoszczelnos¢, odporno$é na dziatanie mrozu oraz odporno$é chemiczng na dziatanie wod gruntowych

i gruntow.
6.4. Kotwy fundamentowe

Podstawy stupkéw konstrukcji wsporczych zamocowane beda do stop fundamentowych za pomocq 4 kotew o
srednicy @24. Kazda kotwa konstrukcji wsporczej powinna mie¢ 3 nakretki (1 nakretka od spodu podstawy stupa oraz 2
nakretki od gory podstawy stupa). Nakretka od spodu podstawy ma na celu regulacje wysokosci konstrukcji, natomiast
2 nakretki od gory majg zapobiec samoodkreceniu sie konstrukcji wsporczych od fundamentow. Wszystkie kotwy
fundamentowe nalezy zabezpieczy¢ przez cynkowanie ogniowe. Dodatkowo, po montazu konstrukcji wsporczych do

fundamentow, kotwy nalezy dwukrotnie pomalowac $rodkiem zabezpieczajacym zatwierdzonym przez Inwestora.
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7. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

7.1. Przepisy prawa w oparciu, o ktore okreslono obszar oddziatywania obiektu

1. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839).

2. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska, z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl
elektromagnetycznych w §rodowisku oraz sposobow sprawdzania dotrzymania tych poziomoéw (Dz. U. 2019, poz. 2448).

3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziemika 2012 r. zmieniajace rozporzadzenia w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w Srodowisku (Dz. U. 2014 poz. 112).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2017 poz. 2285)

5. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2018 poz. 2268)

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030).
7.2. Stan istniejacy

Planowana rozbudowa rozdzielni bedzie prowadzona na terenie dziatki nr 31/1 oraz 31/3. Dotychczasowy

sposdb wykorzystania terenu nie ulegnie zmianie.
7.3. Zasieg obszaru oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu — rozdzielnia 110 kV GPZ Karsin, miesci si¢ w catosci na dzialce 31/1i 31/3. Dla
przedmiotowe] inwestycji obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz uzyskano decyzje
lokalizacji inwestycji celu publicznego. Ze wzgledu na charakter prac wykonywanych w catosci na terenie istniejgcej

stacji nie istnieja potencjalne ograniczenia w zagospodarowaniu terendw sasiednich.
7.4. Zapotrzebowanie w wode i odprowadzanie $ciekow

Zakres niniejszego zadania nie wigze sie ze zmiang zapotrzebowania na wode (réwniez na cele p.poz.)
i odprowadzenia $ciekow - zgodnie ze stanem istniejacym.
Scieki bytowe powstajace okresowo w trakcie pobytu ekip serwisowych odprowadzane sa do szczelnego

zbiornika bezodptywowego.

7.5. Emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachow, pytowych i plynnych z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sig¢
Rozbudowywana rozdzielnia 110 kV nie emituje Zadnych zanieczyszczen gazowych w tym zapachow pytowych
i ptynnych..
7.6. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow
Rozbudowywana rozdzielnia 110 kV nie wytwarza Zzadnych odpadéw podczas swojej eksploataciji. W trakcie

realizacji i eksploatacji ewentualne odpady powinny by¢ usuwane z terenu w miare mozliwosci na biezaco, wstepne
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magazynowanie:

e powinno sie ogranicza¢ sie do przypadkéw uzasadnionych wzgledami ekonomicznymi lub
logistycznymii,

e nie moze dotyczy¢ odpaddw niebezpiecznych,

e moze odbywac si¢ wylacznie w miejscach wyznaczonych i zabezpieczonych przed dostepem osob

niepowotanych, pyleniem i odciekami.

7.7. Wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, promieniowanie jonizujace, pola elekromagnetycznego

i innych zaktocen

Oddziatywanie na $rodowisko w etapie eksploatacji rozdzielni 110 kV GPZ Karsin bgdzie zwigzane giéwnie z
emisja do $rodowiska pola elektromagnetycznego oraz hatasu, jednakze, przedsigwzigcie zrealizowane zostanie w
sposab, ktory nie spowoduje negatywnego oddziatywania na $rodowisko zgodnie ze stanem istniejacym. Dla obiektu nie
przewiduje si¢ promieniowania jonizujacego.

W czasie realizacji przedmiotowego przedsiewziecia nie beda wykorzystywane zadne urzadzenia, ktore
mogtyby powodowaé zagrozenie dla srodowiska w zakresie emisji pola lub hatasu. Urzadzenia elektryczne, na etapie
budowy, zasilane beda bezposrednio z istniejacej stacji.

Pole magnetyczne

Gtownym Zrodiem pola magnetycznego na terenach stacji transformatorowych wysokich napieé jest aparatura
stacyjna wraz z uktadem potaczer miedzy nimi. Analiza oddziatywania planowanej inwestycji, w tym zakresie, opiera sie
gtéwnie na poréwnaniu pomiaréw wykonanych na terenie istniejacych obiektéw tego typu.

Na podstawie dotychczas wykonanych pomiaréw dla krajowych stacji wysokiego napiecia oraz
przeprowadzonej symulacji rozktadu pola, mozna stwierdzic, iz natezenie pola magnetycznego jest nizsze niz wartosci
graniczne, czyli 60 Aim (zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku oraz sposobéw sprawdzania dofrzymania tych
poziomow).

Pole elektryczne

Glownym Zzrodtem pola elektromagnetycznego dla stacji sg wprowadzenia liniowe napowietrzne 110 kV. Dla
pola nr 6 przewiduje sie wprowadzenie kablowe 110 kV, wigc skiadowa elekiryczna pola nie bedzie wystgpowac.

Pole elektryczne emitowane podczas pracy linii kablowej niemalze w cato$ci jest ekranowane poprzez zyly
powrotne kabla. W ramach wykonywanych prac rozbudowane zostang réwniez szyny zbiorcze sekcji 2. W wyniku
przeprowadzonych w podobnych stacjach pomiaréw oraz wykonanej symulacji mozna stwierdzic, ze natg¢zenie pola
elektrycznego w miejscach dostepnych dla personelu nie przekroczy 9 kV/m, a wigc na terenie stacji oprocz strefy
bezpiecznej wystapi takze strefa posrednia.

Sposob utozenia linii kablowej oraz gleboko$¢ pograzenia projektowanej infrastruktury zapewniaja, ze nie
zostang przekroczone dopuszczalne wartoéci natezenia pola magnetycznego w mysl Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych

w $rodowisku oraz sposobow sprawdzania dotrzymania tych pozioméw (Dz. U. 2019 poz. 2448).
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Halas
Rozbudowywana stacja bedzie obiektem pracujacym 24 h na dobe przez caly rok, a gtownym Zrodtem hatasu

s3 istniejace transformatory mocy 110/15 kV. Rozbudowa rozdzielni 110 kV o pole nr 6 z podejéciem linig kablowa nie

wplynie na wzrost hafasu.

Po rozbudowaniu rozdzielni 110 kV i podaniu napiecia nalezy:

wykonac badania pozioméw natezenia PEM w zakresie wynikajacym z planowanego przedsiewziecia, wyniki
przekazaé w ciagu 14 dni od wykonania badania: Glownemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska oraz
wiasciwemu miejscowo parnstwowemu wojewddzkiemu inspektorowi sanitarnemu - rozporzadzenie dot.
dopuszczalnych poziomoéw pol elektromagnetycznych w Srodowisku,

dokona¢ aktualizacji [WK1] zgloszenia instalacii elektroenergetycznych o napieciu nie nizszym, niz 110 kV oraz
dotaczy¢ wyniki ww. badan lub lokalizacji do dokumentacji powykonawczej GPZ wraz z potwierdzeniem
zlozenia wiasciwym organom a kopie (skan w wersji elektronicznej) — przekaza¢ wiasciwemu pracownikowi ds.
ochrony $rodowiska.

sprawozdanie z badar nalezy przekazaé do pracownika ds. Ochrony Srodowiska Energa-Operator SA Oddziat
w Gdansku wraz z oéwiadczeniem o mozliwosci dysponowania (powielania, przekazywania organom

administracji publicznej, itp.) wynikami badan.

8. Aspekty srodowiskowe

Na etapie wykonywania robot budowlanych, do dokumentacji odbiorowej, nalezy dotaczy¢ nastepujace

dokumenty:

karty charakterystyki substancji znajdujacych sie w urzadzeniach, maszynach lub pojemnikach;

urzadzenia zawierajace SF6 podlegajq rejestracji zgodnie z ustawa z 15 maja 2015 r. o substancjach
zubozajacych warstwe ozonowa oraz o niektorych fluorowanych gazach cieplamianych, dlatego podmiot
dokonujacy montazu i napelnienia urzadzenia gazem SF8, wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
przekazania niezbednych danych montowanego urzadzenia przewodniczacemu komisji odbiorowej
dokonujacej odbioru obiektu z urzadzeniami z SF6, w celu ujecia tej informacji w protokole odbioru i jej
przekazania do wyznaczonego pracownika w oddziale odpowiedzialnego za dokonanie wpisu w rejestrze;
czynnosci zwiazane z uzywaniem substancji zubozajacych warstwe ozonowa lub F-gazéw cieplarnianych moga
by¢ wykonywane wytacznie przez podmioty legitymujace sie odpowiednim certyfikatem lub zaswiadczeniem,;
w przypadku rozszczelnienia urzadzen zawierajacych substancje objete systemem zarzadzania emisjami, w
szczegolnosci gazy cieplarniane lub kontrolowane, lub innego rodzaju uwolnienie substancji do powietrza
wymaga zgtoszenia wtasciwemu pracownikowi ds. ochrony $rodowiska

badania pozioméw natezenia pdl elektromagnetycznych na potrzeby BHP i $rodowiska. Pomiary przekazac
wiasciwemu miejscowo wojewoddzkiemu inspektorowi ochrony $rodowiska oraz panstwowemu wojewddzkiemu
inspektorowi sanitarnemu (rozporzadzenie dotyczace dopuszczalnych poziomoéw pél elektromagnetycznych w
srodowisku);

ponadto wyniki badar pél el-mag dotaczyé do dokumentacji powykonawczej;
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» dokonac zgloszenia instalacji elektroenergetycznych o napigciu nie nizszym niz 110 kV - rozporzadzenie dot.

zgtoszenia instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne, oraz dotaczy¢ wyniki ww. badan lub lokalizacii
do dokumentacji powykonawczej wraz z potwierdzeniem ztozenia wiasciwym organom, a kopie (skan w wersji
elektronicznej) — przekaza¢ wtasciwemu pracownikowi ds. ochrony srodowiska;

e nalezy zaktualizowac instrukcje eksploatacii stacii;

e po wykonaniu robot budowlanych nalezy doprowadzié teren inwestycji do stanu przed, oczysci¢ z kamieni i
obsiac trawg oraz wysypac ttuczen na geowtokninie na terenie rozdzielni 110 kV.
Odpady w trakcie realizacji powinny by¢ usuwane z terenu w miare mozliwosci na biezaco, wstepne

magazynowanie nie moze dotyczy¢ odpadéw niebezpiecznych.
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9. Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony

NAZWA OBIEKTU:
Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ Karsin

ADRES OBIEKTU:

Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV GPZ Karsin
gmina Karsin, powiat koscierski, wojewodztwo pomorskie
dziatki nr: 31/1, 31/3, j.ewidencyjna 220603_2, obreb 0003 Dabrowa
NAZWA | ADRES INWESTORA:
ENERGA-OPERATOR SA z siedzibg w Gdansku,
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk,

Oswiadczam, ze zataczona do Projektu Budowlanego pt. ,Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15
kV GPZ Karsin" informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, zostata opracowana dla catego
przedsiewzigcia inwestycyjnego w uzgodnieniu z wszystkimi projektantami branz bioracymi udziat w procesie
projektowym.

Podst. prawna: Rozp. Min. Infrastr. z dn. 23.06.2003r ,w sprawie informacji dotyczacych bezpieczeristwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (Dz.U.2003 nr 120 poz.1126 - z pg?,z)m.)
é Y

>
{s:—

ADRES PROJEKTANTA: ENERGA Invest Sp. z 0.0., ul. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdarisk

Gdansk, lipiec 2021 r.
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9.1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych

obiektow
Inwestycja obejmie swoim zakresem oraz kolejnoscia nastepujace roboty budowlane:
e przygotowanie placu budowy i stanowiska pracy;
e demontaz fragmentu uktadu drogowego;
e posadowienie nowych fundamentéw, konstrukcji wsporczych i urzadzen 110 kV w polu nr 6 oraz polu tacznika
szyn rozdzielni 110 kV;
e budowa fragmentu drogi wewnetrznej;
e rozbudowa instalacji uziemiajgcej i odgromowey;
e budowa lampy o$wietlenia zewnetrznego;
e budowa linii kablowych nn od projektowanej aparatury do budynku stacji;
o likwidacja stanowiska pracy i uporzadkowanie obiektu;

e wykonanie daszka pod sprzet przeciwpozarowy.
9.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Istniejace obiekty budowlane, znajdujace si¢ w obszarze wykonywanych prac:
e rozdzielnia 110 kV;
e kable elektroenergetyczne, sterownicze oraz $wiattowodowe;
e uktad drég wewnetrznych;
e ogrodzenie terenu stacji;
e budynek stacji wraz z dwoma stanowiskami transformatoréw 110/15 kV;
¢ linie kablowe SN;

e napowietrzne linie elektroenergetyczne 110 kV

9.3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Podstawowymi elementami mogacymi stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sg istniejaca

czynna rozdzielnia 110 kV oraz urzadzenia elektroenergetyczne.

9.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Prace mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
a) Prace ziemne:
e wykonywanie wykopow zwigzane z mozliwoscig upadku, przysypania ziemia lub betonem;
e wpadniecie do wykopu wskutek np.: poslizgniecia sie lub obsuniecie sie ziemi z krawedzi wykopu;
e w miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem roboty ziemne nalezy wykonywac recznie z zachowaniem
szczegdlnej ostroznosci. Wszystkie napotkane uzbrojenia traktowac jako czynne;
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w przypadku napotkania uzbrojenia nie naniesionego na planie nalezy wstrzymac roboty i powiadomic

gestora tej sieci.

b) Prace roztadunkowe

roztadunek (wraz z montazem na terenie stacji) elementéw konstrukcyjnych i aparatow
elektroenergetycznych, zwiazany z pracg dzwigu oraz mozliwym ryzykiem przygniecenia, a takze zwigzany

Z pracg sprzetu transportowego i mozliwoscia potracenia.

c) Prace na wysokosci

upadek narzedzi na pracownika;
upadek pracownika z wysokosci na skutek ztego zapiecia pasow bezpieczenstwa;

montaz/demontaz oszynowania liniowego oraz konstrukcji i aparatury.

d) Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym

wykonywanie prac rozruchowych wybudowanego elementow stacji elektroenergetycznej zwigzane z
biednymi potaczeniami i moZzliwo$cig porazenia pradem elektrycznym na skutek zakidcen;

brak poprawnie wykonanego miejsca pracy;

brak uziemien ochronnych;

brak zachowania wymaganych odlegtosci bezpiecznych od urzadzen pod napigciem oraz w poblizu napiecia;
nieprzewidywane pojawienie sie napiecia w miejscu oznakowanym jako bez napiecia na skutek uszkodzenia
izolacji, zaktocenia w postaci zwarcia lub wytadowania atmosferycznego;

zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym wskutek napieé razeniowych powstatych podczas doziemienia
na terenie zamknigtego ruchu elekirycznego - stacji elektroenergetycznej;

praca dzwigow i koparek przy urzadzeniach.

9.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robot szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do realizacji robét kierownik budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia instruktazu

pracownikéw polegajacego na wskazaniu i oméwieniu miejsc niebezpiecznych, oméwieniu zakresu prac i sposobu ich

realizacji. Nalezy zwroci¢ szczegding uwage pracownikow na przestrzeganie przepiséw BHP, jak i na mozliwe

zagrozenia, jakie niosg za soba prace przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty, robét przy montazu urzadzen

i aparatow elektroenergetycznych oraz prac wykonywanych w poblizu elementéw bedacych pod napieciem.

Nalezy wymieni¢ i sprawdzi¢ dostepno$¢ $rodkéw ochrony na wypadek: porazen pradem elektrycznym,

poparzen, mechanicznych uszkodzen ciala. Nalezy wskazac¢ drogi ewakuacyjne, wyznaczy¢ osoby odpowiedzialne za

asekuracje, przypomnie¢ podstawowe zasady BHP, numery telefondéw do stuzb ratowniczych:

- 112 - centrum powiadamiania ratunkowego (jednolity ogéinoeuropejski numer alarmowy),

- 997 - policja,

- 998 - straz pozarna,

- 999 - pogotowie ratunkowe.

Ponadto przed przystapieniem do prac budowlano-montazowych zostang zweryfikowane kwalifikacje
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zawodowe, za$wiadczenia lekarskie dopuszczajgce do pracy, aktualne szkolenia BHP i p.poZz przewidzianych

pracownikow.
Catosé prac nalezy wykonywa¢ zgodnie z aktualna: ,Instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach
elektroenergetycznych” oraz ,Instrukcjg organizacii i prowadzenia prac na wysokosci” ENERGA-OPERATOR SA.

9.6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacym bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Wymagania szczegdlowe w zakresie organizaciji miejsca pracy, ochrony przed dostepem oséb postronnych do
stanowisk pracy nalezy okresli¢ zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych”.

Brygady prowadzace roztadunek materiatow i elementow konstrukcyjnych oraz brygady wykonujace prace
montazowe na terenie stacji nalezy wyposazy¢ w kaski ochronne, dodatkowo robotnicy wykonujacy prace na
wysoko$ciach winni by¢ wyposazeni w uprzeze i liny asekuracyjne, a pracownicy prowadzacy roboty w poblizu drog
publicznych winni posiada¢ kamizelki odblaskowe.

Niebezpieczenistwo wystapienia pozaru jest niewielkie. W przypadku uzycia otwartego ognia, stanowisko pracy
musi by¢ zaopatrzone w podreczny sprzet gasniczy.

Nalezy skontrolowa¢ waznos¢ Swiadectw kwalifikacji, uprawnien oraz zaswiadczen lekarskich dopuszczajacych
pracownikow do prowadzenia okreslonych robot budowlanych. Przed przystapieniem do realizacji robot, kierownik

budowy jest zobowiazany do sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
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10. CzesS¢ rysunkowa
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SKALA 1:300

Legenda:
1TF1 -

projektowane konstrukeje i urzqdzenia 110 kV,

- projektowane korytko odwodnienia,

teren inwestycji objety wnioskiem o pozwolenie na budowe.

X - demontaze,
~ granica dziatki,
~ linia rozgraniczajqca teren infrastruktury technicznej — elektronenergetyka
wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzenneqo,
12..4

jm ~ projektowane konstrukcje oraz aparatura 110 kV — zakres podmiotu
przylqczanego;
G — istniejaca aparatura 110 kv,
Guedrw - rezerwa miejsca pod aparaturg 110 kV,
|:| —  projektowane fundamenty,
MBM - projektowane maszty i iglice odgromowe,
—o ~ projektowane rury osfonowe,
e — — — — projektowany kablel nn,
— projektowane przewody napowietrzne 110 KV,
(@ — projektowane lampy oswietleniowe,
= ~ projektowane szafki FS, !
B | - szafki kablowe — rezerwa miejsca,
—+——+—— - projektowane ogrodzenie,
— istniejgcy budynek stacyjny,
- projektowane drogi wewnetrzne,
E:| - istniejgce drogi wewnetrzne,
— projektowana i istniejgca warstwa thucznia,
— istniejgce chodniki,
- powierzchnia biologicznie czynna,
— projektowana rzedna terenu i nawierzchni drogowej [m n.p.m.],

7
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FR1
FR2
FR3
FR4
FRS
FR6
FR7
FR8

SOT
FQ1
FQ2

FX1
FX2
FX3
FX4
FX5
FX6
FX7
FRD

szafa
szafa
szafa
szafa
szafa
szafa
szafa
szafa
szafa
szafa
szafa
szafa

pola nr 2 transformator mocy 110/15 kv TR1;

pola nr 3 fqcznik szyn 110 kV, sygnalizacji centralnej;

pola nr 4 transformator mocy 110/15 kV TRZ;

pola nr 5 linia 110 kV Brusy;

zabezpieczenia szyn i lokalne] rezerwy wytgcznikowe] R110 kV
pola nr 6 linia 110 kV PT Bgk;

pola nr 7 rezerwa miejsca (linia 110 kV Bytow);

telemechaniki;

systemu ochrony techniczne] SOT;
pomiaru energii linie 110 kV, TR1, TR2 15 kV;
pomiaru energii linia PT Bgk;

rezerwa miejsca;

szafa
szafa
szafa
szafa
szafa
szafa
szafa
szafa

potrzeb wiasnych napiecia zmiennego 230/400 V AC sekcja 1;
potrzeb wtasnych napigcia zmiennego 230/400 V AC SZR
potrzeb wlasnych napiecia zmiennego 230/400 V AC sekcja 2;
potrzeb wtasnych napiecia stalego 220 V OC;

potrzeb wtasnych napigcia statege 220 V DC, prostownik;
potrzeb whasnych napigcia statego 220 v DC;

potrzeb whasnych napiecia gwarantowanego 230 V ACqw;
requlatoréw dtawikdw nadqznych;

- szafy projektowane;

rezerwa miejsca,

szafy i tablice istniejqce;
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Oznaczenia:

———— — projektowane aparaty 110 kV;
— projektowane konstrukcje wsporcze;;
— projektowane konstrukcje wsporcze, aparatura i osprzet 110 kV zakres PKP ENERGETYKA;

[ | — projektowane fundamenty;
— istniejqce aparaty i konstrukcje 110 kV; 32
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— projektowane przewody uziemiajgce;
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Sekcja 1
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Oznaczenia:
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projektowane aparaty 110 kY, ~ tablice opisowe pokazano dla pola nr 3;

projektowane konstrukcje wsporcze; — minimalna wysokos¢ czesci czynnych nad dostepnq powierzchniq uwzglednio
projektowane fundamenty; warstwe $niequ o grubos¢i 22 cm;
istniejqce aparaty, konstrukcje wsporcze i osprzet 110 kV, - wymiary podano w metrach; 33
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mocny sposéb mocowania rury w zacisku; Pole fgcznika SzZyn 110 kV nr 3 1:100
przesuwny sposéb mocowania rury w zacisku; Rewizjo:

Nazwa i adres obiektu: Rysurllek nr[: ‘ |

2 E | ver NERGA Invest Sp. 2 0.0 Stacja elektroenergetyczna 110/15 KV GPZ Karsin
' ENErga h?';g;“'c%ﬂ‘:skuz dziatki nr: 31/1, 31/3, jewidencyjna 220603_2, obrgb 0003 Dgbrowa
gmina Karsin, powiat koécierski, wojewSdztwo pomorskie

£122820-PB2.1-05




SLAN POSADOWIENIA FUNDAMENTOW | KONSTRUKCY!
SKALA 1:950

Zestawienie konstrukcji
llos¢ Rozstaw
Konstrukcja konstrukeji | Typ fundamentu | fundamentow w
[szt] osi m] [
Konstrukcjo pod wylgcznik 7 F1 2,53
K2 pod odigcznik, K2+ pod odtqcznik
ze¢ wspornikiem, 2 2 300
Konstrukcja pod przektadnik
kombinowany PVA 1 2 Sl
Konstrukcja pod przektadnik
kombinowany VAU 1 k2 b
Konstrukeja pod izolatory wsporcze 1 W) 3,00
Zestawienie fundamentow
Wysokosc Liczba fundamentow
Wymiar piyly fundamentu |m
ymiarpy’y [m] fundamentu ~ [m] [szL.]
16 x 1,6 1,3 4
14 x 14 1,5 10
prefabrykowany fundoment F150 / 200-PS do posadowienia ;
stupa oswielleniowego )

TSy

s

) )

LEGENDA

{}115.15

rzedna posadowienia fundamentu

projektowane konstrukcje 110 kV
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FUNDAMENT PREFABRYKOWANY F1
~ SKNA 1: 55

UWAG:
1. Przed wykonaniem wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie
2. Wymiary podano w centymetrach.
J. Wymiary pretéw podano w ich osiach.
4. Minimalna $rednica wewngtrzna giecia preta wynosi 44.
9. Wystajgce czesci kotew ocynkowac
6. Fundament dla gruntéw piaszczystych zasypywa¢ warstwami gr. 25(30) cm i ubija¢
mechanicznie lub recznie z polewaniem wodg; dla gruntéw gliniastych zasypywat i
zageszczaé warstwami max. 15 cm.
7. Fundament prefabrykowany, malowany $rodkiem zwigkszajgcym wodoszczelnost, odporno$c
na dziafanie mrozu i odpomo$¢ chemiczng na dzialanie wéd gruntowych.
STAL  AlIN B500SP OTULINA ZBROJENIA
BETON €25/30 o
-Klosa szczelnosci: W4 e
-Klasa ekspozycji: ~ XC2 | 3
~Grubos¢ otuliny od gruntu  c=50mm R
od krawedzi konstr. c=30mm !
35
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Fundament F1

Skala:
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Przed wykonaniem wszystkie wymiary sprawdzic na budowie
2. Wymiary podano w centymetrach.
5 3. Wymiary pretow podano w ich osiach.
16 16 4. Minimalna $rednica wewngltrzna gigcia preta wynosi 49.
]
6

Wystajgce czesci kotew ocynkowat
Fundament dla gruntéw piaszczystych zasypywaé warstwami gr. 25(30) cm i ubjja¢
mechanicznie lub recznie z polewaniem wodg; dla gruntéw gliniastych zasypywac i

18 1, 18 1L161L15+141L6

120

1614 116 L 16 | .
1;7 LY zageszczaé warstwami max. 15 cm.
1 7. Fundament prefabrykowany, malowany $rodkiem zwigkszajgcym wodoszczelno$¢, odpornosé
na dzialanie mrozu i odporno$¢ chemiczng na dziatanie wéd gruntowych.
STAL AN B500SP OTULINA ZBROJENIA
BETON €25/30 o
-Klasa szczelnosci: W4 [ C
= 10 L= - 29410 L=139cm ~Klasa ekspozycji: ~ XC2 |
(2) 4410 L=322em (3) 2410 L=319cm () 798 L=204cm (5) 294 ki O P G W
= = 55 : - | od krawedzi konstr. c=30mm |
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ENERGA Invest Sp. z 0.0.

al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdansk
Invest tel.; +48 58 527 99 01, faks: +48 58 527 99 00

www.energainvest.pl

& Energa

11. Zataczniki



ENERGA Invest Sp. z 0.0.

al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdansk
Invest tel.: +48 58 527 99 01, faks: +48 58 527 99 00

www.energainvest.pl

& Energa

Decyzje o nadaniu uprawnien budowlanych i zaswiadczenia o przynaleznosci

do Izby Inzynieréw Budownictwa
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POMORLKA OKR [:GDVVA
1ZBA LiZYnisROW BULUWANLTWA
80 840 Gdawpsk, ul, Sw.glojuiska 43/44

() Tel. 55-324-890-77 § 25 ¢ a
Fax 58-301-44-98 Gdansk, zerwca 2012 1.

syg. akt 20/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 24 ust. 1 pkt 1, rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan BARTOSZ BERNARD MADAJEWSKI

magister inzynier

uzyskatl
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0019/POOE/12

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Szczegdlowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostat okre$lony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czesé.

znzcaamoéé



Pan Bartosz Bernard Madajewski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.
U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw (§ 24 ust. 1).

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okrggopvej Komisji kwalifikacyjnej

dr inz. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNJCZACY
Okrggowej Komisjj ifikacyjnej

Otrzymujg: ZA ZGOSNOﬁC‘

1.Pan Bartosz Bernard Madajewski i
R D R AT 2 GRYGINALEM
.Okregowa Rada |zby /

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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POLSEKA

1 2 B A
INZYNIEROW
,ff}ﬁ% BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-BLQ-4JD-ZT3 *

Pan Bartosz Bernard Madajewski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0243/12

adres zamieszkania

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-22 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

‘adpis jast pe
Seealf e
.



POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-EP9-IUK-EE1 *

Pan Bartosz Bernard Madajewski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0243/12

adres zamieszkania

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-20 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Gdansk, dnia 29 grudnia 2017 r.

sygn. akt. 272/POM/OKK/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. 22017 r, poz. 1257 ze zm.), po ustaleniu, Ze spelnione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z

wynikiem pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okr¢gowej Izby InZzynieréw Budownictwa

stwierdza, ze:

Pan Krzysztof Piotr Kujawski

magister inZynier elektrotechniki

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0305/PWBE/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

28 7GODNOSC
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Pan Krzysztof Piotr Kujawski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2017 r., poz. 1332 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczeni do:
a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci niniejszych
uprawnieni,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elekiroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz
instalacjami i urzagdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej
sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa w
Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przyshiguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowej Koglizii Kwalifikacyjnej

dr inz.

Okrggowgj Komisji Kwalifikacyjnej

Memowit Suligowski

prol.Adr
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-RAP-AK3-D5| *

Pan Krzysztof Piotr Kujawski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0037/18

adres zamieszkania

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-09 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej 1zby Inzynieréw
Budownictwa.
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POMORSKA OKREGOWA

1ZBA 142Ys1EROW BUDOWNICT WA

80 840 Gdansk, ul. Swietojuisk : P

) T;f”sa“.aa‘l.‘?a‘g_';’; poi Gdansk, dnia 13 czerwca 2011 r.
Fax 58-301-14-08

syg. akt. 132/POM/OKK/11
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15,
§ 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani ANNA WERONIKA SCHEIBE

maiister ininier

; uzyskata
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0134/POOK/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgs¢.

ZA 7~ nSE

/
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03036494
Podświetlony


Pani Anna Weronika Scheibe upowazniona jest do:

I. Na podstawie art.12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 151 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialtki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-
budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
owej Komisji Kwaglifikacyjncj

inz. Leszek Niedostatkicwicz

walifikacyjnej

Okrggowej Komisj

dr inz. Mapéek Wesglowski

Otrzymujg: ZA ZGODNOQC

! iiil inna Weronika ichcibc Z CRY INALEM
.Okrggowa Rada Izby /Z

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.0/a



03036494
Podświetlony


LL® POLSKA
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-RF7-ASJ-222 *

Pani Anna Weronika Scheibe o numerze ewidencyjnym POM/B0/0257/11
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-21 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dockumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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POMORSKA OKREGOWA
iZBA INJYNIEROW EUDOWNICTWA
80-840 Gdafiek, vl Swig'ojafiska 45,44

* "r:el. gg:ggg gg:—fﬁ-;g Gdansk, dnia 28 maja 2009 r.
ox o =

syg. akt 103/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art, 12 ust, 3,
art.13 ust.1 pki1i2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U.z 2006 r. Nr 156, poz. 1118/,§ 6 pkt1i2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan RADOSEAW HERSZTEK
magister inzynier

urodzony dnia |

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0109/PWOK/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnie budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

WICEPRZEWODNICZACY
Okr¢gowej omrﬂliﬁkacyjncj
eszek Niedostatkiewicz
CZLONEK
w Kwalifikacyjnej
Ziemowit Suligowski
Otrzymujg:
1.Pan Radoslaw Hersziek
2.0krggowa Rada lzby ZA ZGODN 0SsC
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - o~ i
4.2/ L uRV%\'AtEM
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Pan Radoslaw Hersztek upowazniony jest do:

I. Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéow budowlanych.

IL. Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg w specjalnogci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen do projektowania
1 kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym w zakresie :

a) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu  do
konstrukeji obiektu,

b) kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz
do architektury obiektu.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
W specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej uprawniajg do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie tej specjalnosci.

> »
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-2PR-756-DLP *

Pan Radostaw Patryk Hersztek o numerze ewidencyjnym POM/BO/0306/09

adres zamieszkania

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-07 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-EVE-BLE-ENG *

Pan Radostaw Patryk Hersztek o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0306/09

adres zamieszkania _

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-06 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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&) Energa

ENERGA Invest Sp. z 0.0.
al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdansk
tel.; +48 58 527 99 01, faks: +48 58 527 99 00

www.energainvest.pl

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, Uchwata nr XXVII/250/17 Rady Gminy Karsin z dnia 30

sierpnia 2017 r
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WOJEWODZTWA POMORSKIEGO

GdaﬁSk, dn]a 12 paZdZIemIka 20 1 7 TI. Elektronicznie podpisany przez:

Ewa Kuczyriska
Data: 2017-10-12 14:46:35

Poz. 3541

UCHWALA NR XXVI1/240/17
RADY GMINY KARSIN

z dnia 30 sierpnia 2017 1.

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie realizacji
inwestycji celu publicznego — budowy stacji 110/15 kV GPZ Karsin oraz budowy napowietrznej
dwutorowej linii 110 kV na terenie Gminy Karsin.

Na podstawie: art. 20 ust. 1 ustawy zdnia 27 marca 2003 roku o planowaniu izagospodarowaniu
przestrzennym (tj. Dz. U. z2017r. poz. 1073) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy zdnia 8 marca 1990 roku
osamorzadzie gminnym (t.j. Dz U. z2016r. poz.446ze zmianami: Dz. U. z2016r
poz. 1579 1 poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935) oraz na podstawie Uchwaly nr XVI/134/16 Rady
Gminy Karsin zdnia 30 czerwca 2016r1. w sprawie: przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego — budowy stacji 110/15 kV
GPZ Karsin oraz budowy napowietrznej dwutorowej linii 110 kV na terenie Gminy Karsin, Rada Gminy
Karsin uchwala, co nastepuje:

Rozdzial 1.
Przepisy wstepne

§ 1. 1. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie realizacji inwestycji celu
publicznego — budowy stacji 110/15 kV GPZ Karsin oraz budowy napowietrznej dwutorowej linii 110 kV na
terenie Gminy Karsin.

2. Granice opracowania planu okre$lono w uchwale nr XV1/134/16 Rady Gminy Karsin

z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie: przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego — budowy stacji 110/15 kV GPZ Karsin oraz
budowy napowietrznej dwutorowej linii 110kV na terenie Gminy Karsin oraz oznaczono na zalgczniku
graficznym nr 1 do planu.

3. Stwierdza sig, Ze plan nie narusza ustalen ,Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego Gminy Karsin”.

4. Obszar opracowania planu obejmuje taczng powierzchnie ok. 19 ha.

§ 2. 1. Plan sklada si¢ z ustalen stanowigcych tres¢ niniejszej uchwaly oraz nastepujacych zalgcznikow
podlegajacych uchwaleniu i opublikowaniu:
1) rysunku planu w skali 1:2000, na ktory sklada si¢ 7 arkuszy ponumerowanych od 1 do 7, stanowigcego
zalgcznik nr 1;
2) rozstrzygnigcia dotyczacego sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowigcego zalgcznik nr 2;

3) rozstrzygnigcia o sposobie realizacji izasadach finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej nalezacych do zadan wiasnych gminy oraz zasadach ich finansowania,
stanowigcego zalacznik nr 3.

DZIENNIK URZEDOWY
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§ 3. 1. Plan przeznacza na cele nierolnicze inielesne 0,6816 ha gruntow lesnych, na podstawie zgody
wyrazonej decyzja Ministra Srodowiska, z dn. 21 sierpnia 2017, znak DL-I1.6501.46.2017.JS oraz 0,0972 ha
gruntow lesnych, na podstawie zgody wyrazonej decyzja Marszatka Wojewddztwa Pomorskiego z dnia
17 maja 2017 r., znak WBG-OGR.7151.18.2.2017.AS.

Rozdzial 2.
Przepisy ogolne

§ 4. 1. Na obszarze objetym planem nie zachodza przestanki do okreslenia:

1) wymagan wynikajacych z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych;

2) szezegdlowych zasad 1 warunkow scalania i podzialu nieruchomosci objetych planem miegjscowym.
§ 5. 1. llekro¢ w niniejsze) uchwale jest mowa o:

1) przepisach odrgbnych — nalezy przez to rozumie¢ obowigzujace przepisy ustaw wraz z aktami
wykonawczymi;

2) rysunku planu - nalezy przez to rozumie¢ rysunek, sporzadzony na odpowiednim podkladzie
geodezyjnym w skali 1:2000, zawarty w granicach obszaru objetego planem wraz z informacjami
1 oznaczeniami obrazujacymi ustalenia niniejszego planu, stanowigcy zalacznik nr 1 do niniejszej uchwaty;

3) terenie — nalezy przez to rozumie¢ obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczajgcymi,
o okreslonym przeznaczeniu, oznaczony symbolem literowym, odpowiadajacym temu przeznaczeniu,
zgodnie z § 6;

4) linii 110 kV — nalezy przez to rozumie¢ inwestycje celu publicznego, stanowigcg dwutorowa napowietrzng
lini¢ elektroenergetyczng o napigciu znamionowym 110 kV, skladajacg sie z konstrukcji wsporczych
1 podwieszonych na nich przewodow;

5) strefie ochronnej linii 110 kV — nalezy przez to rozumieé obszar o szerokosci 20,0 m, po 10,0 m po obu
stronach osi linii 110 kV, w ktorym obowiazuja ograniczenia okreslone w treéci planu;

6) stacji elektroenergetycznej — nalezy przez to rozumie¢ zespdl obiektow iurzgdzen stuzgcych
przeksztalcaniu napigcia 110 kV na napiecie 15 kV;

7) zieleni wysokiej — nalezy przez to rozumie¢ roslinnos¢ przekraczajaca wysokos¢ 2,0 m od poziomu terenu.

2. Pojecia 1okreslenia uzyte w planie, aniezdefiniowane powyzej, nalezy rozumie¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa, aw przypadku ich braku zgodnie zich ogdélnym rozumieniem
stownikowym.

§ 6. 1. Ustala si¢ przeznaczenia terenow:
1) teren infrastruktury techniczne;j - elektroenergetyka, oznaczony na rysunku planu symbolem E;
2) teren drogi publicznej klasy dojazdowej, oznaczony na rysunku planu symbolem KDD);
3) teren drogi wewng¢trznej, oznaczony na rysunku planu symbolem KDW;
4) teren lasu, oznaczony na rysunku planu symbolem ZL;
5) teren rolniczy, oznaczony na rysunku planu symbolem R.

§ 7. 1. Nastgpujace oznaczenia graficzne na rysunku planu sg obowigzujacymi ustaleniami planu:
1) granica opracowania planu;
2) linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania;
3) strefa ochronna linii 110 kV;
4) symbole literowe okreslajace przeznaczenie terendw oraz ich numery porzadkowe.

2. Nastgpujace oznaczenia graficzne na rysunku planu sg obowiazujacymi ustaleniami planu, wynikajgcymi
z przepisow odrebnych:

1) Gtéwny Zbiornik Wod Podziemnych nr 121, Zbiornik Miedzymorenowy Czersk.
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3. Oznaczenia graficzne znajdujace si¢ na rysunku planu, niewymienione w ust. 1 i w ust. 2, maja charakter
informacyjny.

4. Oznaczenia granic obszaru objetego planem, biegngce wzdluz linii rozgraniczajacych, nalezy traktowaé
jako biegngce w osi tych linii.

§ 8. Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego ustalone sg w przepisach szczegétowych planu.
§ 9. Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu oraz ksztaltowania krajobrazu:

1) teren objety opracowaniem planu znajduje si¢ w calosci na Obszarze Specjalnej Ochrony Ptakéw Natura
2000 ~ Bory Tucholskie, kod obszaru: PLB220009 — zagospodarowane zgodnie z przepisami odrebnymi;

2) dopuszczalne poziomy natezenia pola elektrycznego, pola magnetycznego oraz warto$é progowa poziomu
hatasu — powinny by¢ okreslane zgodnie z przepisami odrebnymi dotyczacymi ochrony $rodowiska.
§ 10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego izabytkow, w tym krajobrazéw kulturowych, oraz dobr
kultury wspotczesne;j:
1) na terenie objgtym planem nie wystgpujg obiekty wpisane do rejestru zabytkow;

2) w przypadku zamiaru wykonania robot ziemnych Iub zmiany charakteru dotychczasowej dzialalnoéci na
terenie stanowisk archeologicznych, zastosowanie maja przepisy ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami;

3) ze wzgledu na charakter wystgpowania znalezisk archeologicznych, nie mozna wykluczy¢ istnienia na
terenie objetym granicami planu, zabytkowych obiektow archeologicznych, objetych ochrong na podstawie
przepisow odrgbnych dotyczacych ochrony zabytkow.

§ 11. Wymagania wynikajace z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych — na obszarze objetym
planem nie wystepujg przestrzenie publiczne.

§ 12. Zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu wskazano w ustaleniach
szczegolowych.

§ 13. Granice i sposoby zagospodarowania terenow lub obiektow podlegajacych ochronie, na podstawie
odrgbnych przepisow, terenéw gorniczych, atakze obszaréw szczegélnego zagrozenia powodzia, obszaréw
osuwania si¢ mas ziemnych, krajobrazow priorytetowych okreslonych w audycie krajobrazowym oraz
w planach zagospodarowania przestrzennego wojewodztwa:

1) w granicach planu znajduja si¢ tereny podlegajace ochronie na podstawie przepisdéw odrebnych
dotyczacych ochrony przyrody wymienione w § 9;

2) w granicach opracowania planu nie wystepuja tereny gornicze;
3) w granicach planu znajduja si¢ nie wyst¢puja obszary zagrozone powodzia;
4) w granicach opracowania planu, nie wystgpuja obszary osuwania si¢ mas ziemnych;

5) fragment terenu objetego planem zlokalizowany jest na obszarze Gléwnego Zbiornika Wod Podziemnych
(GZWP nr 121 Zbiomik Migdzymorenowy Czersk) — objgtego ochrong na podstawie przepisdw odrebnych.

§ 14. W planie nie wyznacza sig¢ obszaroéw do objecia scaleniem i podzialem nieruchomosci. W planie
nie wyznacza si¢ szczegolowych zasad i warunkéw scalania i podzialu nieruchomodci, ze wzgledu na brak
mozliwosci racjonalnego ich wyznaczenia w granicach opracowania planu.

§ 15. Szczegdlne warunki zagospodarowania terenow oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy — szczegolne warunki iograniczenia obowigzujagce w granicach strefy ochronnej linii 110 kV,
okreslono w § 19.

§ 16. Zasady modemnizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) zasady dla terenow komunikacji okreslono w ustaleniach szczegdtowych;
2) w granicach planu, ustala si¢ lokalizacje linii 110 kV, zgodnie z zapisami § 19;

3) nalezy umozliwi¢ tymczasowy dostep komunikacyjny do strefy ochronnej linii 110 kV w celu budowy,
biezacej eksploatacji 1remontéw linii elektroenergetycznej 110 kV, wramach istniejacych drog oraz
terenow rolnych i lesnych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;
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4) na calym obszarze planu dopuszcza si¢ lokalizacj¢ inwestycji celu publicznego zwigzanych z infrastruktura
techniczng, w tym krzyzujacych si¢ zterenami zajetymi przez linie 110 kV na zasadach okre$lonych
w przepisach odrebnych;

5) plan przewiduje mozliwos¢ przebudowy, w tym kablowania istniejgcych sieci uzbrojenia terenu;

6) obiektom budowlanym w granicach planu nalezy zapewni¢ dostep do wymaganej ich funkcjg infrastruktury
technicznej, zgodnie z przepisami odrebnymi;

7) realizacja inwestycji, o ktérych mowa w pkt 4, na poszczegélnych terenach musi by¢ zgodna z przepisami
odrgbnymi oraz nie moze ogranicza¢ realizacji inwestycji zwigzanej z przeznaczeniem terenu — linii
110 kV.

§ 17. Ze wzgledu na charakter przeznaczenia terendw, plan nie okresla sposobow i terminu tymczasowego
zagospodarowania, urzgdzania i uzytkowania terenow.

§ 18. Ustala si¢ stawki procentowe, na podstawie ktorych ustala si¢ opfate, o ktoérej mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) w wysokosci 0,1 % dla terenéw oznaczonych symbolami E;

2) w wysokosci 0 % dla terenow oznaczonych symbolami KDD;
3) w wysokosci 0 % dla terenéw oznaczonych symbolami KDW;
4)w wys'okos’ci 0 % dla terendéw oznaczonych symbolami ZL;

5) w wysokosci 0 % dla terenéw oznaczonych symbolami R.

§ 19. Szczegodlne warunki zagospodarowania terendéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy:

1) na obszarze planu, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, ustala si¢ lokalizacje strefy ochronnej linii
110 kV;

2) w granicach strefy ochronnej linii 110 kV:
a) strefa ochronna stuzy realizacji linii elektroenergetycznej 110 kV;

b) budowg, przebudowe, rozbudowg drog, linii kolejowych oraz obiektéw infrastruktury technicznej
nie zwigzanej z linig 110 kV, nalezy realizowa¢ zgodnie z przepisami odrebnymi,

c) ustala si¢ zakaz budowy innych niz wymienione w lit. a 1 b obiektow budowlanych;
d) ustala sie zakaz nasadzen zieleni wysokiej;

3) zgodnie z przepisami odrgbnymi dotyczacymi prawa lotniczego, kazdy obiekt przekraczajacy 50,0 m nad
poziomem terenu wymaga zgloszenia do organu nadzoru nad lotnictwem wojskowym.

Rozdzial 3.
Przepisy szczegolowe

§ 20. Ustalenia szczegolowe dla terenu oznaczonego symbolem 1E:
1) przeznaczenie — teren infrastruktury technicznej - elektroenergetyka;
2) ustala si¢ lokalizacje stacji elektroenergetycznej 110/15 kV wraz z wprowadzeniami 110kV i 15 kV;

3)na terenach, oktéorych mowa w pkt. 1 ustala si¢ lokalizacj¢ obiektow budowlanych wraz z niezbedna
infrastrukturg techniczng do obstugi stacji dostosowanej do transformowania energii elektrycznej o napigciu
110 kV do napigcia 15 kV, pod warunkiem zachowania warunkoéw wynikajgcych z przepiséw odrebnych;

4) na przedmiotowym terenie zakazuje si¢ lokalizacji mieszkalnych obiektow budowlanych przeznaczonych
na pobyt ludzi nie zwigzanych z obstuga stacji;

5) na terenach, o ktorych mowa w pkt. 1 dopuszcza sig:
a) lokalizacje obiektow tymczasowych,

b) lokalizacj¢ zbiornika przeciwpozarowego,
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c) lokalizacj¢ infrastruktury telekomunikacyjnej i teleinformatycznej,
d) lokalizacj¢ obiektéw wszelkiej infrastruktury shuzacej obstudze stacji.

§ 21. Ustalenia szczegotowe dla terenow oznaczonych symbolami: 2E, 3E, 4E, 5E, 6E, 7E, 8E, 9E, 10E,
11E, 12E, 13E, 14E, 15E:

1) przeznaczenie — teren infrastruktury technicznej - elektroenergetyka;
2) tereny realizacji dwutorowej, napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV;
3) zasady budowy linii 110 kV okreslaja przepisy odrebne;
4) dopuszcza si¢ geodezyjne wydzielenie terenow;
5) dojazd do poszczegdlnych terenow nalezy zapewnic¢ poprzez istniejgce drogi, dukty lesne i tereny rolnicze.
§ 22. Ustalenia szczegotowe dla terenéw oznaczonych symbolami: 1R, 2R, 3R, 4R, 5R, 6R, 7R, 8R, 9R,
10R, 11R, 12R, 13R, 14R, 15R, 16R, 17R:
1) przeznaczenie — teren rolniczy;
2) na czgsci terenu obowigzujg zakazy wynikajace z lokalizacji strefy ochronnej linii 110 kV - zgodnie z § 19;
3) dopuszcza si¢ zalesienie terendw poza strefg ochronng linii 110 kV;
4) w przypadku lokalizacji, poza terenami strefy ochronnej linii 110 kV, budynkow stuzacych prowadzeniu
gospodarki rolnej, obowigzuja nastepujgce parametry:
a) dla budynkéw mieszkalnych:
- wysoko$¢ - do dwoch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze uzytkowe; nie wigcej niz 9,0 m,

- dachy symetryczne, dwuspadowe, o nachyleniu gléwnych polaci od 38° do 45°, kryte dachowka
ceramiczng lub materialem dachoéwkopodobnym w naturalnym ciemnym kolorze;

- poziom rzgdnej parteru nie moze by¢ wyzszy niz 45cm od poziomu terenu mierzonego
W najwyzszym jego punkcie po obrysie budynku;
b) dla budynkow garazowych, gospodarczych i garazowo-gospodarczych:
- wysokos¢ - jedna kondygnacja nadziemna; nie wigcej niz 9,0 m,

- dachy symetryczne dwuspadowe, o nachyleniu gléwnych potaci od 30° do 45°, kryte dachéwka
ceramiczng lub materialem dachéwkopodobnym w naturalnym ciemnym kolorze;

c¢) dla budynkow inwentarskich:
- wysokos¢ - jedna kondygnacja nadziemna; nie wiecej niz 9,0 m,

- dachy symetryczne dwuspadowe, o nachyleniu gléwnych polaci od 30° do 45°, kryte dachowka
ceramiczng lub materiatem dachowkopodobnym w naturalnym ciemnym kolorze.

§ 23. Ustalenia szczegdlowe dla terenéw oznaczonych symbolami: 1ZL, 2ZL, 3ZL, 4ZL, 5ZL, 6ZL, 7ZL,
8ZL,9ZL, 10ZL, 1171, 1271, 1371, 14ZL, 15ZL, 16ZL, 17ZL, 18ZL, 19ZL, 20ZL, 21ZL, 2271, 23ZL:

1) przeznaczenie — teren lasu;

2) obowiazuja przepisy odrgbne dotyczace lasow;

3) zakaz lokalizacji zabudowy;

4) na czgsci terenu obowiazuja zakazy wynikajace z lokalizacji strefy ochronnej linii 110 kV — zgodnie z § 19.
§ 24. Ustalenia szczegotowe dla terenu oznaczonego symbolami: 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, 5KDD,

6KDD:

1) przeznaczenie — teren drogi publicznej klasy dojazdowe;;

2) pas drogowy zgodnie z obowiazujagcymi podzialami geodezyjnymi;

3) na czgsci terenu obowigzuja zakazy wynikajace z lokalizacji strefy ochronnej linii 110 kV — zgodnie z § 19;
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4) na terenach zakazuje si¢ lokalizacji konstrukcji wsporczych linii 110 kV.
§ 25. Ustalenia szczegétowe dla terenu oznaczonego symbolami: IKDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW,

6KDW, TKDW, 8KDW, 9KDW:
1) przeznaczenie — teren drogi wewngtrznej;
2) pas drogowy zgodnie z obowigzujgcymi podziatami geodezyjnymi;
3) na czgsci terenu obowigzujg zakazy wynikajace z lokalizacji strefy ochronnej linii 110 kV ~ zgodnie z § 19;
4) na terenach zakazuje si¢ lokalizacji konstrukcji wsporczych linii 110 kV.

Rozdzial 4.
przepisy koncowe

§ 26. Wykonanie uchwaly powierza si¢ Waojtowi Gminy Karsin.
§ 27. Uchwata wchodzi w zycie po uplywie 14dni od daty ogloszenia w Dzienniku Urzedowym

Wojewodztwa Pomorskiego.

Przewodniczacy Rady Gminy

Bogdan Piankowski
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Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego

- budowy stacji 110/15 kV GPZ Karsin oraz budowy napowietrznej dwutorowej linii 110 kV na terenie Gminy Karsin
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linii 110 kV na terenie Gminy Karsin

- budowy stacji 110/15 kV GPZ Karsin oraz budowy napowietrznej dwutorowej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego
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