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Spis dokumentacji projektowej

Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15kV GPZ Karsin
Lp. Tom Nazwa

Projekt wykonawczy - - architektoniczna

1. B1

2. B3

3. B9 Konstrukcje wsporcze, fundamenty

Projekt wykonawczy - obwody pierwotne

4. C1 Obwody pierwotne rozdzielni 110 kV i 15 kV

5. WRI Wytyczne realizacji inwestycji

Projekt wykonawczy -

6. D1 Schematy zasadnicze rozdzielni 110 kV

7. D2

8. D9 Schematy zamienne

9. D10 System ochrony technicznej projekt zamienny
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O nazwie: Tom B9 - Konstrukcje wsporcze, fundamenty

przepisami, zasadami wiedzy technicznej, wytycznymi programowymi oraz standardami technicznymi 

Energa Operator SA i jest kompletne z punktu widzenia celu, jakiemu
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4.1. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt wykonawczy rozbudowy stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Karsin  

w zakresie wykonania konstrukcji wsporczych i ich posadowienia.

4.2. Podstawy opracowania

zlecenie na opracowanie dokumentacji projektowej z ENERGA OPERATOR SA 

nr 5180/303MZI/2020/2000853 z dnia 14.07.2020 r.;

wytyczne programowe nr 309/0/2019/3MRR 

transformatorowo-

.11.2019 r.;

numer zlecenia inwestycyjnego OBI/34/2000853;

standardy techniczne ENERGA-OPERATOR SA;

.

4.3. Inwestor

Inwestorem niniejszego zamierzenia inwestycyjnego jest ENERGA-

Marynarki Polskiej 130, 80-

dystrybucyjnego w rozumieniu art. 3 pkt. 11b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U z 2006 r. 

4.4. Zakres opracowania 

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt konstrukcji wsporczych i :

,

i,

Izolatory wsporcze.
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Opis techniczny

5.1. Warunki geotechniczne

zakwalifikowany do II kategorii geotechnicznej. Po przeprowadzonych badaniach terenowych dokonano oceny i 

Warstwa II piaski gliniaste w stanie plastycznym   IL(n)=0,35

Warstwa IIb gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym IL(n)=0,15.

Warstwa IIIb

D
(n)=0,38.

Warstwa IIIc D
(n)=0,48.

W pod o u wyst puj grunty charakteryzuj ce si korzystnymi parametrami geotechnicznymi, pozwalaj ce na

posadowienie bezpo rednie. Projektowan budowl kwalifikuje si do II kategorii geotechnicznej, w prostych warunkach

gruntowych. Gleba nie nadaje si do bezpo redniego posadowienia.

Podczas wierce nie stwierdzono wyst powania wody gruntowej. Posadowienie nie powinno osi gn

warstwy wodono nej w zwi zku z czym woda gruntowa nie powinna utrudnia prac fundamentowych, ani 

e ulega wahaniom w zale no ci od pory roku,

intensywno

Zasypk fu wykona z gruntu piaszczysto wirowego i zasypywa warstwami gr. 25-30cm i ubija

mechanicznie lub r cznie polewaj c wod . Grunty zasypowe zag ci do Is 0.98

5.2. projektowe

wiatr (strefa 1);

12,0 kN;

1 kN;

2 kN; 

-): 12 kN; 

wiatr (strefa 1);

a dynamiczna (zwarciowa): 1,81 kN;

nymi: 2,89 kN;

wiatr (strefa 1);
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 2,58 kN; 

 4,2 kN;  

 

 wiatr (strefa 1); 

 a dynamiczna od szyn (zwarciowa 1): 3,45 kN; 

 a dynamiczna od szyn (zwarciowa 2): 2,1 kN; 

  

-

  

5.3. Konstrukcje wsporcze i fundamenty pod  

 

 Konstrukcja K1 pod , 

  

 Konstrukcja K3 pod  PVA, 

 VAU, 

 Konstrukcja K5 pod izolatory wsporcze  . 

Konstrukcje wsporcze zaprojektowano jako stalowe s upki i przykr cane do nich poprzeczki. S upki oraz 

poprzeczki sk adaj  si  z profili stalowych walcowanych na gor co (ceowniki lub k towniki). Wszystkie profile s  ze stali 

S235 (je li na rysunkach nie oznaczono inaczej), a po czenia rubowe s  klasy 5.8. Podstawy s upk w zamocowane 

b d  do trzon w fundamentowych za pomoc  4 kotew. 

Wszystkie konstrukcje wsporcze 

prefabrykowanych. 

5.4. Zabezpieczenie antykorozyjne 

Konstrukcje  przez cynkowanie zanurzeniowe. 

-

 

5.5.  

W obr bie fundament w pod konstrukcje wsporcze nale y wymieni  grunt organiczny (gleba) na grunt 

zasypowy (piaski drobne/ rednie) o wska niku zag szczenia Is  0,98. Wykopy pod fundamenty nale y wykona  

mechanicznie, a ostatnie 30 cm nale y wybra  r cznie zwracaj c uwag  na to, aby nie zruszy  naturalnej struktury 

gruntu zalegaj cego na dnie wykop w. W zwi zku z prowadzeniem prac na istniej cym obiekcie, wi kszo  prac 

ziemnych b dzie wymaga a szczeg lnej ostro no ci. W razie potrzeby wykopy nale y wykonywa  r cznie z 

zachowaniem bezpiecznych nachyle  skarp lub w bliskiej odleg o ci od istniej cych konstrukcji zastosowa  
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zabezpieczenia wykopu.

Fundamenty pod konstrukcje wsporcze powinny by posadowione na jednorodnym gruncie w obr bie danej

konstrukcji wsporczej. W przypadku przekopania dna wykopu poni ej wymaganej g boko ci posadowienia

jakiegokolwiek fundamentu nale y zastosowa podsypk piaskowo- wirow .

Fundamenty pod konstrukcje wsporcze powinny by posadowione na jednorodnym gruncie w obr bie danej

konstrukcji wsporczej. W przypadku przekopania dna wykopu poni ej wymaganej g boko ci posadowienia

jakiegokolwiek fundamentu nale y zastosowa podsypk piaskowo- wirow zag szczon do Is 0,98. Na dnie 

wykop w wykona min. 10 cm warstw podsypki piaskowej. Fundament dla grunt w piaszczystych zasypywa

warstwami grubo ci 25-30 cm i ubija mechanicznie lub r cznie polewaj c wod . Dla grunt w gliniastych zasypywa i 

zag szcza warstwami max. 15 cm. W czasie trwania prac ziemnych nale y nie dopu ci do przedostania si na dno 

wykopu w d z s cze oraz w d opadowych.

5.6. Fundamenty

Fundamenty 8 i #10 w obu kierunkach wg 

5 cm, beton: C25/30 , stal: AIIIN (B500SP). Kotwy stali S235. Trzony 

5.7. Kotwy fundamentowe

Podstawy s upk w konstrukcji wsporczych zamocowane b d do st p fundamentowych za pomoc 4 kotew o

rednicy 24. Ka da kotwa konstrukcji wsporczej powinna mie 3 nakr tki (1 nakr tka od spodu podstawy s upa oraz 2

nakr tki od g ry podstawy s upa). Nakr tka od spodu podstawy ma na celu regulacj wysoko ci konstrukcji, natomiast

2 nakr tki od g ry maj zapobiec samoodkr ceniu si konstrukcji wsporczych od fundament w. Wszystkie kotwy

fundamentowe nale y zabezpieczy przez cynkowanie ogniowe

kotew wierdzonym przez 

Inwestora

5.8. Tablice informacyjne

hnicznymi.

inwestycji zaktua
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