ENERGA Invest Sp. z 0.0.
al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdansk

@ Energa | GRUPA[IT] tel.: +48 58 527 99 01, faks: +48 58 527 99 00

Invest

www.energainvest.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

NUMER TOMU: ZLECENIE NR: REWIZJA: EGZ. NR:
B3 E109120 B 1
Tytut tomu: Ogrodzenie zewnetrzne terenu stacji
Nazwa: Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15kV GPZ Karsin
Kategoria VI
obiektu:
Adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV GPZ Karsin
gmina Karsin, powiat ko$cierski, wojewddztwo pomorskie
dziatki nr: 31/1, 31/3, j.ewidencyjna 220603_2, obreb 0003 Dabrowa
Inwestor: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibg w Gdansku,
ul. Marynarki Polskiej 130,
80-557 Gdansk
Jednostka ENERGA INVEST Sp. z 0.0.
projektowa: ul. Grunwaldzka 472
80-309 Gdansk
Nr zadania OBI/34/2000853
inwestycyjnego:
Opracowat: mgr Barbara Lawicka

Branza konstrukcyjno-budowlana

Projektowat: mgr inz. Natalia Baczewska

Branza konstrukcyjno-budowlana Nr ewid.: POM/0295/PWOK/14
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

Sprawdzit: mgr inz. Anna Scheibe

Branza konstrukcyjno-budowlana Nr ewid.: POM/0109/PWOK/09

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej

Gdansk, sierpien 2022 .



ENERGA Invest Sp. z 0.0.
al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdansk

@ Energa | GRUPA[IT] tel.: +48 58 527 99 01, faks: +48 58 527 99 00

www.energainvest.pl
Invest
SPIS TRESCI TOMU B3
1. Spis dokumentacji ProjektOWE]........cvcrucrririnirirn s —————————————— 3
2. Karta zmian tomu B3 ... s 4
B O LT To 72 - 5
4, OPIS ECNNICZNY.....cciuiiirriisss iSRS 6
4.1, Przedmiot OPrACOWANIA. .......ccviviiiiritete ettt et a bbbt b bbb sttt b s s st et nas 6
4.2, POUSIAWA OPFACOWENIA .......ecvveireseeceeteteisiseseses sttt s st tee st s et s et eses s e b s s s e e snee b et et s sseseneseseas 6
G T 1011 (o) TSRS 6
1= T 0] o= oo 1 7= o TSRS 6
4.5, OPIS OGOINY ...ttt bbb 6
4.6. MONLAZ OGIOAZENIA. .....veveeecteeeee st b bbb 7
O 1T o= 4T 7
4.8, POUMUIOWKA ..ottt bbbt 7
4.9, PaNEIE OQrOUZENIA .......c.cvcviviiiiiiiiicte ettt bttt b bbbttt b b r et e 7
410, UWAGE KONCOWE ...ttt ettt b bbb bbbt b bbbttt b st b nas 8
4.11. Zestawienie elementow OgrOUZENIA. ..........c.ovuuieririuiiricieiiree et 8
Eo & - o 1 | 10
Decyzje o nadaniu uprawnieft budowlanych i zawiadczenia o przynaleznosci do izby inzynieréw budownictwa ... 11
6. SPIS RYSUNKOW ...ttt et et s e e e e sae e e saeee s sae e e bnae e e s 19
Rzut ogrodzenia E109120-B3-01 20
Podstawowe przesto ogrodzenia EI09120-B3-02 21
7. KAty KatalOgOWE.......... . e e e e e e e e e e e e e e e e aeeee e e e eaa e areaeeeeeeen eeanenn 22
Karta katalogowa — panele 0grodzeniowe..............vvviiiiiiiiiic e 23



&) Energa | cruparm=

Invest

1. Spis dokumentaciji projektowej
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Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15kV GPZ Karsin

Lp. | Tom | Nazwa

Projekt wykonawczy - cze$¢ budowlano - architektoniczna

1. B1 | Zjazd, drogi wewnetrzne oraz uksztattowanie terenu.
2. B3 | Ogrodzenie zewnetrzne terenu staciji

3. B9 | Konstrukcje wsporcze, fundamenty

Projekt wykonawczy - obwody pierwotne

4, C1 | Obwody pierwotne rozdzielni 110 kV i 15 kV

5. WRI | Wytyczne realizacji inwestycji

Projekt wykonawczy - obwody wtérne

6. D1 | Schematy zasadnicze rozdzielni 110 kV

1. D2 | Schematy montazowe rozdzielni 110 kV

8. D9 | Schematy zamienne

9 D10 | System ochrony technicznej — projekt zamienny
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3. Oswiadczenie
Oswiadczam, ze opracowanie 0 nazwie: ,,Tom B3 - Ogrodzenie zewnetrzne terenu stacji”

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, wytycznymi programowymi oraz

standardami technicznymi Energa Operator SA i jest kompletne z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyé.

Specjalnos¢ i numer

Zakres Funkcja Imie i nazwisko Data
uprawniefi budowlanych
Projekt konstrukcyjno- | Projektowat | mgrinz. Natalia Nr ewid.: POM/0295/PWOK/14 29.07.2022
budow any Baczewska Uprawnienia do projektowania i

kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej

Projekt konstrukcyjno- Sprawdzit mgr inz. Anna Nr ewid.: POM/0134/POOK/11 29.07.2022

budow any Scheibe Uprawnie_nia do proj_ektowania i '
kierowania robotami budowlanymi bez

ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej




ENERGA Invest Sp. z 0.0.
al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdansk

e/ tel.: +48 58 527 99 01, faks: +48 58 527 99 00
J Energa | GRUPACITIE] www.energainvest.pl

Invest

4. Opis techniczny

4.1. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt wykonawczy rozbudowy stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ

Karsin w zakresie ogrodzenia terenu stacji.
4.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig;

e Zlecenie na opracowanie dokumentacji projektowej z ENERGA OPERATOR SA Oddziat w Gdansku
nr 5180/303MZ1/2020/2000853 z dnia 14.07.2020 r;

e wytyczne programowe nr 309/0/2019/3MRR ,Rozbudowa rozdzielni WN 110 kV w stacji transformatorowo-
rozdzielczej 110/15 kV GPZ Karsin na potrzeby przytaczenia podstacji trakcyjnej ,Bak™ z 27.11.2019 r.;

e numer zlecenia inwestycyjnego OBI/34/2000853;

e warunki przytaczenia nr P/17/055287/2 z dnia 09.05.2018 r.;

e uzgodnienia branzowe;

¢ standardy techniczne ENERGA-OPERATOR SA;

o aktualne przepisy budowy urzadzen elektrycznych oraz obowigzujgce normy.
4.3. Inwestor

Inwestorem niniejszego zamierzenia inwestycyjnego jest ENERGA-OPERATOR SA z siedzibg w Gdansku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-857 Gdansk.

4.4, Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt wykonawczy budowy nowej czesci ogrodzenia terenu stacji, ktore

zostanie dotaczone do istniejgcego ogrodzenia.
4.5. Opis ogolny

Istniejace ogrodzenie wraz z drutem i podmuréwka nalezy zdemontowa¢ w zakresie wskazanym na rysunku
EI09120-B3-01. Demontowane materiaty mozna ewentualnie wykorzystaé do ponownego wbudowania, jesli stwierdzi
sie ich zdatno$¢ i uzytecznosg.

Projektowane ogrodzenie nalezy potaczy¢ we wskazanych miejscach z istniejacym ogrodzeniem.

Zaprojektowano czeS¢ nowego zewnetrznego ogrodzenia terenu stacji — zgodnie z EI09120-B3-01,
wykonanego z systemowych paneli stalowych o wysokosci 2160 mm. Nalezy zastosowa¢ ocynkowane elementy
ogrodzenia, tj. stupki i elementy taczace przesta. Stosuje sie stupki 0 wysokosci 3000 mm. Panele zamontowa¢ do
stupkow za pomocg obejm montazowych o wymiarach 60x40 mm lub 100x100 mm i $rub zamkowych M8x25/A2 wraz z
nakretkg zrywalng (potaczenie zabezpieczone przed kradzieza). W zaleznosci od funkciji stupka (przelotowy, narozny)
stosuje sie odpowiednio obejmy posrednie, narozne. Na kazdy ze stupkow przypadajg po 4 obejmy montazowe.

Dodatkowo ogrodzenie nalezy podwyzszy¢ poprzez wyposazenie kazdego ze stupkow w wysiegnik na drut
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kolczasty. Nalezy stosowa¢ wysiegnik jednostronny, wygiety pod katem 45 stopni do wewnatrz oraz drut kolczasty
ostrzowy ptaski typu ,concertino” o znamionowej $rednicy drutu nosnego 2,5 mm oraz $rednicy zwojow 450 mm.
Drut ostrzowy nalezy przytaczy¢ do uziomu ogrodzenia, zgodnie z rysunkami w Tomie C1. Ogrodzenie nalezy

podtaczy¢ do uziomu otokowego stacji wg instrukcji w Tomie C1. Zabrania sie otworowania stupka po ocynkowaniu.
4.6. Montaz ogrodzenia

¢ Wykonanie odwiertow (wykopow) pod stopy (fundamenty) betonowe dla stupow, bramy i furtki;
e  Zabetonowanie stupkow ogrodzeniowych;

e Montaz podmuréwki;

o Montaz paneli systemowych;

o Montaz podwyZzszenia z drutu kolczastego.
4.7. Fundamenty

Nalezy zastosowa¢ utwierdzenie stupkow panelowych w wariancie mocowania w monolitycznym fundamencie.
Dla stupkéw 60x40mm nalezy wykona¢ otwor o $rednicy ok. 30 cm na gteboko$é minimum 100 cm przy uzyciu wiertnicy
mechanicznej. Nastepnie osadzi¢ stupki w otworze oraz zabetonowac. Wypetnienie powinien stanowi¢ beton o klasie
min. C12/15 i podwyzszonej mrozoodpornoéci. Otwor dla stupkéw naroznych wykonaé o rednicy ok. 60cm. Migdzy
stupkami waskich paneli nalezy wykona¢ wspolny otwor pozwalajacy na osadzenie stupkow oraz wypetnienie go
betonem.

W przypadku pojawienia sie wody gruntowej nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ odpompowania wod z wykopow na
czas prac ziemnych. Nalezy takze obnizy¢ zwierciadto wody do poziomu 20 ¢cm ponizej projektowany poziom wykopu.
W czasie trwania prac ziemnych nalezy nie dopusci¢ do przedostania sie na dno wykopu wéd z sgczen oraz wod
opadowych.

Alternatywnie mozna zastosowac inny sposob osadzenia stupkdw, zgodnie z wytycznymi producenta.

4.8. Podmurowka

Podmuréwke ogrodzenia stalowego stanowig betonowe taczniki prefabrykowane do mocowania ptyty cokotowej
oraz plyta cokolowa. Zelbetowa plyta cokotowa posiada podwéjne zbrojenie, wykonana jest z betonu min. C25/30 o
podwyzszonej mrozoodpornosci i ma wymiary 4x50x250 cm.

Nalezy montowa¢ ptyty cokotowe zgodnie z rysunkami. Cokét nalezy osadzi¢ w gruncie na gteboko$¢, tak aby
podmurdéwka wystawata na min.30cm ponad teren. PrzeSwit pomigdzy podmuréwka i panelem stalowym nie powinien

przekroczy¢ 2 cm.
4.9. Panele ogrodzenia

Nalezy stosowa¢ podstawowe przesto ogrodzenia metalowego o parametrach:
o wysoko$¢ 2160 mm, szerokos¢ 2500 mm;
e podstawowy rozstaw osiowy stupkéw: 2,56 m;

¢ S$rednica drutow poziomych/pionowych: 5/5 mm;
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o ilos¢ drutdw pionowych w prze$le podstawowym: 51 szt.;
e osiowe wymiary oczka: 5x20 ¢cm (nie dotyczy miejsc przeprofilowanych);
o ilos¢ przeprofilowan: 4.

Elementy ogrodzenia j. panele, stupki, obejmy montazowe powinny by¢ zabezpieczenie antykorozyjne poprzez
cynkowanie ogniowe. Dodatkowo wszystkie ocynkowane elementy ogrodzenia nalezy pomalowa¢ proszkowo poliestrem
w kolorze zgodnym z istniejgcym ogrodzeniem. Malowanie poliestrem ma zapewni¢ ochrong przeciwporazeniowa.
Panele nalezy mocowa¢ za pomocq potaczenia zabezpieczonego przed kradziezg w postaci 4 sztuk obejm
montazowych i $rub zamkowych M8x25/A2 wraz z nakretkg zrywalng i dystansem PE-H. Obejmy mozna wykonac z
dwéch wygietych ptaskownikéw. Dodatkowo nalezy zastosowaé zabezpieczenie z drutu kolczastego na wysiegniku
jednostronnym wg pkt.4.5. Panele ciete na budowie powinny by¢ zabezpieczone przed korozjq w miejscach cigcia
powtokg antykorozyjna.

Podtaczenie stupkdéw i drutu ostrzowego do uziomu otokowego wykonaC przy pomocy nawierconych
odpowiednio w dolnej i gbrnej czesci stupka otworéw na etapie prefabrykacji stupka, przed cynkowaniem i malowaniem,
zgodnie z czescig rysunkowg Tomu C1 oraz rysunkiem EI09120 -B3-02. Co czwarty stupek nalezy podigczy¢ do uziomu
otokowego za pomocg przykreconej do stupka bednarki z otworami ¢9 pod $ruby M8x100 z dwiema podktadkami i
nakretka. Ciggtos¢ uziomu zachowana jest przez potaczenie paneli ze stupkami za pomocg stalowych obejm.

Podtaczenie paneli ogrodzenia do uziomu otokowego stacji wykona¢ za pomocg wspawanych blaszek
(podktadek z otworami ¢9 pod Sruby M8x30 z nakretka) w oczkach panelu wg rysunkéw EI09120-B3-02 i tomu C1.
Blaszka jest elementem niemalowanym. SzczegGtowe rozwigzania odno$nie instalacji uziemiajacej - sposob

uziemienia stupkow i paneli ogrodzenia zostaty opracowane w Tomie C1.
4.10. Uwagi koficowe

Tabliczki ostrzegawcze nalezy umiesci¢ na nowoprojektowanym ogrodzeniu w odlegtosciach co 10-15 m,

zgodnie z oznakowaniem opisanym w Tomie C1.

4.11. Zestawienie elementoéw ogrodzenia

Ogrodzenie - Stan istniejacy (demontaze)

Nr Opis Liczba
1 Stupek przelotowy 46 szt.
2 Stupek narozny 3 szt.
4 Przesto ogrodzenia 48 szt.
5 Drut ostrzowy ~120mb
6 Plyta cokotowa 48szt.
7 Wysiegnik 49 szt.

Dlugos$¢ demontowanej czesci ogrodzenia: ~120mb
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Ogrodzenie - Stan projektowany
N | Oznacze | Opis | Licz Uwagi
1 S1 Stupek 62 Stosowa¢ obejme posrednig
2 S2 Stupek 3 Stosowac¢ obejme narozng
Suma stupkow 65 szt.
3 P1 Przesto | 58 Rozstaw osiowy stupkow 2,56m
4 P2 Przesto 1 Rozstaw osiowy stupkéw 0,90m
5 P3 Przesto 1 Rozstaw osiowy stupkéw 1,83m
6 P4 Przesto 1 Rozstaw osiowy stupkow 2,25m
7 P5 Przesto 1 Rozstaw osiowy stupkéw 1,09m
Suma przeset 62 szt.
8 Plyta cokotowa 62 szt.
9 Wysiegnik 65 szt.
10 Drut ostrzowy 152 mb
11 Laczniki 60 +3 = 63 szt.
12 Tabliczki 16 szt.

Uwaga: Zestawiona powyzej tabela Ogrodzenie — Stan projektowany okre$la ilosci wytacznie nowych

materiatdw. JednakZze demontowane materialy mozna wykorzysta¢ do ponownego whudowania, jesli stwierdzi sig ich

zdatno$¢ i uzytecznose.

Przyktadowo: je$li np. 100% demontowanych przeset ogrodzenia bedzie zdatnych do ponownego

wykorzystania, wowczas ilos¢ nowych przeset do montazu wynosi 62 — 48 = 14szt. itp.
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KARTA KATALOGOWA T E ]
Pa ne I e og rOdze n iowe SYSTEMY OGRODZENIOWE

Kompletne przesto ogrodzenia panelowego

panel ogrodzeniowy 4W

stupek panelowy 60x40

obejma montazowa

ptyta cokotowa

o ]alolo]

uchwyty stalowe do plyty

@
=
@
]
o
2
c
®
3
o)
o
o
S

Rozstaw osiowy stupkow = I%

Standardowe wysokosci paneli

Panele 4W

Wysokosé
+ Panel panelu 1360 1560 1760 1960 2160 2360 2560
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
FORTIS 5/5 X X X X X X X
FOX 4/4 X X - - - - -
Panele 2W
Wysokos¢
+ Panel panelu 800 1000 1200 1400 1600
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
FORTIS 5/5 X X X X X
FOX 4/4 X X X - -

System montazu paneli do stupkéw

A przekroj A-A: - posrednia

= =
s = ‘ot 1
X :
=)
3 - 4 a
° g i i
g 2 - poczatkowa
.g .g
5 g | 2
€ = om B
Sl Bl stupek 60x40x2.0 xH [mm] £ &
) . 2 ;
anel ogrodzeniow: )
-g E P ° / ® = harozna
o n obejma montazowa 60x40 'ﬁ
§ n $ruba zamkowa M8x25 / A2 Am{ 4 -g
5 B nakretka zrywalna / A2 @ ( r| L
S @ cystens/PEH e
kapturek nawierzchniowy / PE ~_|

O
3
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©
5
©
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R
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PLASY

SYSTEMY OGRODZENIOWE
Modutly wymiarowe i parametry paneli ogrodzeniowych 2W i 4W:

4W HxL-2500 2W HxL-2500

N
N

f.-":==/‘ ,

1IN —1 N
/i / /o /.

N——N——
\
N—1—7

- —

7}

 ——f
)

J
0—

/
/!
f

|

1560 1960 2160 2360 2560 mm‘ 800 1000

1200

1400 1600 mm|

EN 10223-7: 2002

( PKN 06-2005r. )

- S [mm] [mm] Srednica
/ j N g 1 pretow*
w0
] | N 0
3 -~ g “r 2 H=50mm
m —_—
Y % PRt O v=50mm
]
< x H=4.0mm
€ o ———
e —— '8 =
| £ > 0 V=4.0mm
8 —— E
re! S E ; .
N I o wymiary oczka:
& 2 ) § 50x200mm (osiowo)
© A <
] ] ® . -+ . x
1 u > Rl g | ] -
g
o
// i x
c
| [ % LO%F % LD*F
] | N~ N
[ v T v T
50x50 = 2500 mm R & 3
*uzyte $rednice pretéw moga sie rézni¢ od podanych o +/- 5%
Dane techniczne
Wysokos¢ Szerokosc¢ Wysokosc¢ . Liczba
T
* yp panelu panelu stupka Wersja obejm
[mm] [mm] [mm] [model] [szt]
4W/H-1360 1360 2500 2000 fortis / fox 3
4W/H-1560 1560 2500 2200 fortis / fox 3
4W/H-1760 1760 2500 2400 fortis / fox 4
4W/H-1960 1960 2500 2600 fortis / fox 4
4W/H-2160 2160 2500 2800 fortis 4
4W/H-2360 2360 2500 3000 fortis 4
4W/H-2560 2560 2500 3200 fortis 5
2W/H- 800 800 2500 1400 fortis / fox 2
2W/H-1000 1000 2500 1600 fortis / fox 2
2W/H-1200 1200 2500 1800 fortis / fox 3
2W/H-1400 1400 2500 2000 fortis / fox 3
2W/H-1600 1600 2500 2200 fortis 3
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PLASY

Dodatkowe akcesoria montazowe

SYSTEMY OGRODZENIOWE

opcja wyposazenia stupka panelowego 60x40
w wysiegnik “KORONA” pozwala jeszcze bardziej
i skuteczniej zwiekszy¢ zabezpieczenie
ogrodzonego terenu lub obiektu.

stupek 60x40x2.0 xH [mm]
wysiegnik (odkos) aluminiowy “KORONA” 60x40
na 3 rzedy drutu kolczastego

odgiety pod katem 45°

2

n

©

N

o

o

b \)

=

S 8

°

Q

g S

< B 3 R
b4 N (a2} ™
o

14

o

X

x 45°

c

2 1]
;» 2]

300
60x40 Kl
A
Plyta cokotowa - dane techniczne:
2 1
1S
E _— - - [ (R
o
o
N
\
lokalna strefa
0.80 - 1.40m przemarzania gruntu

1S

IS
o
o
o
< .

H :
% 2500 mm
2560 mm

n ptyta cokotowa
n uchwyt stalowy

beton monolityczny minimum C12/15

Warianty mocowania stupkéw panelowych:

! W~

w monolitycznym fundamencie [

na stopie stalowej 100x150 mm H
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—

Hs i
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PLASY 4

SYSTEMY OGRODZENIOWE

Zabezpieczenia antykorozyjne:

Elementy ogrodzenia panelowego sys. PLAST-MET:
panele, stupki oraz obejmy montazowe sg
zabezpieczone antykorozyjnie powtokg cynkowg
przez proces cynkowania ognhiowego,
écisle wg norm: EN-ISO 1491 ( DIN 50976 ).

W wyniku procesu cynkowania ogniowego (kgpieli w
ciektym cynku o temp. 440-460°C) zachodzi na
powierzchni cynkowanego elementu zjawisko dyfuzji 1
tzn. stal i cynk tworzg wspdlng warstwe stopowag,
na ktérej odktada sie warstwa czystego cynku.

CYNKOWANIE OGNIOWE
EN-ISO 1461

Zabezpieczenie antykorozyjne w systemie DUPLEX
polega na nafozeniu na wczesniej odpowiednio A
przygotowang powtoke cynkowg specjalnej
powtoki malarskiej. W systemie DUPLEX
firmy PLAST-MET powtokg tg jest poliestrowy lakier
proszkowy naktadany metodg elektrostatyczng.

Przygotowanie powierzchni ocynkowanej stali
stanowi najistotniejszy element wptywajacy na
trwatos¢ powtoki malarskiej. Swiadomi tego powtoka cynkowa
stosujemy obrébke strumieniowo - Scierng lub gr. ~ 60-70um

inaczej omiatanie, ktére umozliwia uzyskanie
najwyzszego stopnia przyczepnosci powtoki poliester
malarskiej, a co za tym idzie najwyzszej ich jako$ci. | | gr. ~ 80 um

DUPLEX

EN-ISO 12944-5

A2 QBZ D@ wszystkie elementy ztgczne tj. Sruba zamkowa M8x25 / 80 , nakretki ( zrywalne i sze$ciokatne)
wykonano ze stali nierdzewnej kl. A2

kolorystyka standardowa:  RAL 6005/ RAL 8017 / RAL 7024 / RAL 7030 / RAL 9005

Uwagi i rozwigzania specjalne:

n uwagi: 1.1)  panele ogrodzeniowe przeznaczone do wykonania ogrodzenia terenow szkot,
przedszkoli i przystankéw autobusowych i innych zaleca sie¢ wykona¢ wg
specjalnego zalecenia polegajgcego na tym, iz panel pozbawiany jest gérnych
koncéwek drutdw (grzebienia). Zapobiegamy w ten sposdb ewentualnej
mozliwo$ci zranienia oséb mogacych w sposéb niedozwolony przechodzic¢
przez ogrodzenie

1.2) w przypadku montazu paneli ogrodzeniowych na odcinkach o dtugosci
< 2.50m, dokonujemy ich skrécenia w miejscu instalacji (na placu budowy).
Czynnos¢ ciecia paneli realizujemy za pomocg nozyc (umozliwiajgcych ciecie
pretéow do 8mm). Panel skracamy modularnie co 50 mm, mozliwie blisko
zgrzewu. Przeciete prety zabezpieczamy zaprawkg lakierniczg w danym

kolorze.
E rozwigzania system paneli ogrodzeniowych dopuszcza mozliwos¢ dowolnej zabudowy
indywidualne: w postaci:

- kojcoéw dla psow;
- oston $mietnikow;
- ogrodzen tymczasowych placu budowy.
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T +48 58 527 95 95
F +48 58 527 95 17

Regon 190275904-00036
NIP 583-000-11-90

Wydziat Dokumentacji Energetycznej

E r Energa-Operator SA Oddziat w Gdansku
n e g a ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarsk

operator

Gdansk, 08.12.2022 roku

UZGODNIENIE nr 202/1 1I0830l3MD

Jednostka projektowa: | ENERGA Invest Sp. z 0.0., al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdansk

Projekt wykonawczy

Rozbudowa stac;ji transformatorowej 110/15 kV GPZ Karsin

Tom B1 - Zjazd, drogi wewnetrzne oraz uksztaltowanie terenu. Rewizja A.
Sierpien 2022 roku

Tom B3 - Ogrodzenie zewnetrzne terenu stacji. Rewizja B. Sierpiefi 2022 roku
Tom B9 - Konstrukcje wsporcze, fundamenty. Rewizja A. Kwiecien 2022 roku
Tom C1 - Obwody pierwotne rozdzielni 110 kV. Rewizja A. Sierpien 2022 roku
Tom D1 - Schematy zasadnicze rozdzielni 110 kV. Rewizja A. Kwiecien 2022 roku
Tom D2 - Schematy montazowe rozdzielni 110 kV. Rewizja A. Kwiecien 2022 roku
Tom D9 - Schematy zamienne. Rewizja A. Kwiecien 2022 roku

Tom D10 - System ochrony technicznej - projekt zamienny. Rewizja C. Czerwiec
2022 roku

Tom WRI - Wytyczne realizacji inwestycji. Sierpien. Sierpien 2022 roku
Dabrowa, gm. Karsin. 220603_2.0003.31/1, 31/2

Temat projektu:

Warunki/Wytyczne: | 309/0/2019/3MMR z dnia 03.12.2019 roku

Nr zadania inwest.: | OBI/34/2000853

Numer ekspl.: | GPZ Karsin G3181

Zatgczniki: | Projekt wykonawczy w dziewigciu tomach w wersji elektronicznej pdf

Uzgodnienie jest wazne 3 lata wytgcznie z ostemplowanym przez Energa-Operator SA (dalej
EOP) projektem oraz pod warunkiem spetnienia ponizszych uwag.

Po wykonaniu robét budowlanych nalezy dostarczy¢ do Energa-Operator SA dokumentacje
powykonawczg wraz z wynikami geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informacjg o
zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania terenu lub
odstepstwach od tego projektu.

Koszty napraw i strat poniesionych przez Energa-Operator SA pokrywa wykonawca robot
budowlanych.

Stosowa¢ oznaczenia i tabliczki informacyjne zgodnie ze Standardami oznakowania i numeracji
obiektow energetycznych.

Przyjmujemy do wiadomosci tres¢ projektu budowlanego pod tytutem ,Rozbudowa stacji
elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ Karsin”, lipiec 2021 roku, ktéry uzyskat pozwolenie na
budowe — decyzja Starosty KoScierskiego nr AB.6740.893.2.2021 z dnia 22.11.2021 roku.
Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowigzku dotrzymania procedury poprzedzajacej
rozpoczecie robot budowlanych, okreslonej w ustawie Prawo Budowlane oraz odpowiedzialnosci
w zakresie stosowania obowigzujacych przepiséw budowy i norm.

Elektronicznie
I| 1zynier pOdplsany prZEZ
ds. Dokumeritacji Energetycznej R
afat Szczepinski

Sprawe prowadzi: Rafat chepmsm Data: 2022.12.08
Rafat Szczepifiski , 58 527 93 11, rafal.szczepinski2@energa-operator.pl 14:35:15 +01'00"

. s P oy &
ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Patnoc § B V
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk VIl Wydziat Gospodarczy KRS 3 04 UKAS

Oddziat w Gdansku

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk

gdansk@energa-operator.pl
www.energa-operator.pl
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1S0 14001
BUREAU VERITAS |*
Certification

nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786
Kapitat zaktadowy/wptacony 1 356 110 400 zt




Energa

operator

Uprzejmie informujemy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej
RODO) uprzejmie informujemy, Ze:

1)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest: ENERGA — OPERATOR SA z siedzibg
w Gdansku przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557.
Z inspektorem ochrony danych (IOD) moze Pani/Pan skontaktowa¢ sie pod adresem e-mail:
iod@energa-operator.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
Dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO, czyli w celu realizacji prawnie
uzasadnionych intereséw administratora. Prawnie uzasadnionymi interesami ADO jest: umocowanie
petnomocnika oraz obrona i dochodzenie roszczen ADO wynikajacych z przepiséw prawa.
Podanie danych jest niezbedne do przygotowania oSwiadczenia woli i ustanowienia petnomocnictwa.
Odbiorcg danych osobowych moga zostac:
Uprawnione organy instytucje publiczne,
Podmioty Grupy Energa i Grupy Orlen,
Podmioty dostarczajace korespondencje,
Podmioty wykonujace ustugi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentaci,
Podmioty $wiadczace ustugi obstugi prawnej,
Podmioty $wiadczace ustugi serwisu i obstugi technicznej urzadzen wykorzystywanych
przez ADO,

g. Podmioty $wiadczace ustugi informatyczne.
ADO moze powierzy¢ Twoje dane dostawcom ustug lub produktdéw dziatajgcym na jego rzecz na
podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagajac od takich podmiotoéw
wykonywania czynno$ci na udokumentowane polecenia ADO, pod warunkiem zachowania poufnosci
i zapewnienia ochrony prywatnosci oraz bezpieczenstwa Twoich danych osobowych.
Dane bedg przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji celéw przetwarzania wskazanych w pkt
4. W zakresie realizacji uzasadnionych intereséw ADO, dane bedg przetwarzane do chwili ustania
petnomocnictwa lub pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Panig/Pana sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, a po tym okresie przez okres czasu wynikajacy z przepisow powszechnie
obowigzujacego prawa.
Informujemy o przystugujacym prawie do:

a. dostepu do swoich danych osobowych i zadania ich kopii,

b. sprostowania swoich danych osobowych,

c. Zzadania ograniczenia przetwarzania swoich danych,

d. usunigcia danych, jezeli nie jest realizowany zaden inny cel przetwarzania i nie zachodzg,

przestanki wylaczajace, wynikajace z art. 17 RODO.

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesow
realizowanych przez administratora przystuguje Pani/Panu prawo zioZenia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych,
Z uprawnien mozna skorzysta¢ kontaktujgc sie pisemnie lub e-mail z ADO lub 10D (pkt 2, 3).
Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest
Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
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