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WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Gdarisku
1. Przylaczany obiekt:
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Nazwa:ogélnodostepna stacja tadowania
Adres (Nr dziatki):Gdansk, ul. Franciszka Schuberta 102A
gm. Gdansk , dziatka numer 064-701/10
Grupa przylaczeniowa: grupa IV
Moc przylaczeniowa: 150 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - GPZ PIECKI [01400]
Linia 15 kV kier. LEMA 2 [01400-25]
Stacja SN/nn NOWOLIPIE [1952]
Obwodnn [}
Obiekt Stacja SN/nN [SN] NOWOLIPIE [1952]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w zigczu w kierunku instalacji przylaczanej;

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspotpracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Stacje transformatorowa nr T-1952 Nowolipie przystosowa¢ do nowych warunkéw obciazenia i wyprowadzenia nowego
obwodu nN;.

Dobér transformatora uzgodnié na etapie projektowania

Urzadzenia nn:

Wybudowaé linie kablowe L1,L2 typu YAKXS 4x240mm2 od T-1952 Nowolipie do projektowanego zlacza kablowo
pomiarowego KRSN-PP posadowionego w granicy dziatki nr 701/10 ul. Schuberta.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecia, do ktére] instalacje lub sieci sa przytaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacii lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Podmiot Przytaczany wykona polaczenie pomigdzy tablica rozdzielcza tadowarki ogéinodostepnej a szafkg
pomiarowa. Wykonanie tych czynnoéci powinno zostaé potwierdzone w "Oséwiadczeniu o gotowosci instalacji
przylaczanej.

Wymagany stopiefi skompensowania mocy bieme;j:

tge Ql: 0.4

tge QIV: 0

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

na granicy dziatki

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtéwnego:

roziacznik bezpiecznikowy z wkladkami topikowymi o pradzie znamionowym 250 A, zainstalowane w czesci pomiarowej zlacza
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kablowo-pomiarowego

Sposob pomiaru: potposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Energia elektryczna bierna w 2 kwadrantach, Moc

maksymalna pobrana, Straty nicobecne/ pomijainie mate

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Nie wymagane;

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub potposredniego, zastosowat odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtémych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikow oraz oplyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b}  Dla poszczegdinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c)  Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone s w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e} inne; .
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci 0 napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci - kV
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - S

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fy  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ GPZ PIECKI
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.

g)  System ochrony od porazeri uziemienie ochronne

Inne:

Dane znamionowe urzadzer, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy =5
Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

ENERGA opracuje projekt budowlany - wykonawczej linii kablowej (zgodnie z obowiazujacymi w ENERDZE -
OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania Oddziatu w Gdarisku) i uzgodni je z
ENERGA - OPERATOR SA Odadziat w Gdarisku, Rejon Dystrybucji - Dziat Dokumentacji Energetycznej.

Dotyczy wspétpracy ruchowe:

Dotyczy umowy o przylaczenie:
Koricowe rozliczenie umowy przylaczeniowej nastapi na podstawie kosztorysu powykonawczego przy zastosowaniu
pkt. 5.6.a. taryfy Energa Operator S.A.

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speiniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
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Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczyé si¢ z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej
mozna zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrédia energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia
UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-
montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych
warunkow.,

Warunki przylaczenia s wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.
Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z p6an.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oéwiadcza, Ze zapewni dostawe energii dia obiektu przylaczanego:

- po przytaczenju obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytatzenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;j.

Niniejsze oéWiTczeniejest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Dyrektor

Wiecheé Mieczystaw iy DLetabucli w Gdansku
OPRACOWAL ZATWIERDZIL— —
tel. 58 527 92 99 ————Fiobert Karbiriski
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Otrzymuja; 1. Whioskedawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Gdarisku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdansk |



