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WARUNKI BUDOWY SIECI

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku
Niniejszy dokument okresla niezbedny zakres budowy sieci elektroenergetycznej dla realizacji przylaczenia obiektow do sieci
elektroenergetycznej. Warunki przytaczenia poszczegoinych obiektdw okreslane $g odrebnie na podstawie przepisow ustawy - Prawo
energetyczne i rozporzadzen wykonawczych.
1. Obiekt:

Nazwa:Miasteczko Zaspa-budynek nr C, D, E
Adres (Nr dziatki):Gdarisk, ul. al. Jana Pawia I
gm. Gdarisk , dziatka numer 82/1 0, 82/13
2, Zakres niezbednej budowy/rozbudowy sieci:
2.1, Urzadzenia WN i SN;
Proj. wkomponowana stacje dwutransformatorowa T-proj. wples¢ dwoma odcinkami kabla typu 3xXXRUHAKXS 1x240/50/20kV
do linii kablowej SN-15kV Ujetej w warunkach budowy sieci nr B/1 6/019329.
22 Stacja transformatorowa:
Wybudowac wkomponowang stacje dwutransformatorowa 15/0,4kV sterowang radiowo, z transformatorami odpowiedniej mocy,
W miejscu dostepnym dla stuzb operatora;
W polu liniowym SN-15kv proj. stacji transformatorowej T-proj. zainstalowa¢ sygnalizator miejsca zwarcia;
Charakter stagji: sieciowa - przelotowa.
23 Urzadzenia nn:
Wg warunkow przytaczenia - odrebne opracowanie,
24, Demontaze:

3. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
3.1. Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.

b)  Napigcie znamionowe sieci 0,4 kv

¢)  System ochrony od porazeri -
3.2 Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:

a)  Sposdb pracy punktu neutrainego sieci Sie¢ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez rezystor
pierwotny

b)  Napiecie znamionowe sieci 15 kv

¢)  Prad zwarcia doziemnego 150 A i czas wylaczenia zwarcia 03 s

d)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 230 MVA i czas wylaczenia zwarcia 1 s

Sie¢ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez rezystor pierwotny
w stacji GPZ Uniwersytet
e)  System ochrony od porazef uziemienie ochronne
4, Inne ustalenia:
4.1, Dotyczy projektu budowlanego:
Opracowaé projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych SN-15kV oraz wkomponowane;j stagji dwutransformatorowej
(zgodnie z obowigzujacymi w ENERDZE - OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania Oddziaty
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w Gdarisku) i uzgodni¢ je z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdansku Rejon Dystrybucji w Gdansku - Dziat Dokumentacii
Energetycznej;
Szczegoly dotyczace lokalu pod projektowang stacje oraz parametry techniczne lokalu nalezy uzgodnié¢ z inspektorem
budowlanym ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku;
Szczegoltowa lokalizacje stacii transformatorowej oraz trase linii kablowych SN-15kV nalezy uzgodni¢ na etapie projektowania w
Rejonie Dystrybucji w Gdarisku;
Typ i nastawe sygnalizatora miejsca zwarcia uzgodni¢ w Wydziale Zarzadzania Ustugami Specjalistycznymi Oddziatu w
Gdarisku.
Inne wymagania:
Przy opracowywaniu projektow nalezy uwzgledni¢ warunki budowy sieci nr B/16/019329 oraz warunki przylaczenia nr
P/16/019436.
Nie jest wymagana;
Rozpoczecie prac projektowych, jak rowniez budowlano — montazowych na podstawie niniejszych warunkéw budowy sieci
odbywa sie na zasadach uzgodnionych z ENERGA — OPERATOR SA Oddziat w Gdansku
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OPRACOWAL ZATWIERDZIL

tel. 58 527 95 22

Otrzymuja; 1. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-657 Gdansk



