: [’"‘ .‘\ - -
{ £ A D MY YII74d R B
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PROJEKT TECHNICZNY

(BUDOWLANO-WYKONAWCZY)

Nr inw. 2024/0/0:16/31MMD | |Egz

Nadaje ENERGA RI23/077672

or 1

TEMAT:

Budowa, elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV,
przebudowa i rozbiérka sieci napowietrznej nn-0,4kV

LOKALIZACJA

Gdansk, ul. Saturna

DZIALKI NA TRASIE
BUDOWY SIECI

163, 164
Jednostka ewidencyjna: Miasto Gdansk 226101_1
Obr: 0002 Barniewice

DZIALKI NA TRASIE
ROZBIORKI SIEC!

163, 164

Jednostka ewidencyjna: Miasto Gdansk 226101_1
Obr: 0002 Barniewice

KATEGORIA OBIEKTU

XXVI - sieci elektroenergetyczne

BUDOWLANEGO
INWESTOR ENERGA-OPERATOR S.A.
80-557 Gdansk, ul. Marynarki Polskiej 130
mgr inz. Piotr Karbowski |
PROJEKTANT 8§.§fig?ln]c‘iirﬁ“ﬁ”éi”e'iji”n%‘?é??n“ffii’u‘é"y?ii?fi“%'k‘#é552?2‘2%”&{2?3;?""/—= —
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych POM/IE/1908/01 )
inz. Michat Dtugonski | =
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Dziat Dokumentacji Energetycznej

E n e r Energa-Operator SA Oddziat w Gdansku
g a ul. Reja 23, 80-870 Gdansk

operator

Gdansk, 09.07.2024r.

UZGODNIENIE nr 2024/06/04316/31MMD

Jednostka projektowa: | ELEN ul. Sobieskiego 292 C, 84-200 Wejherowo

Usunigcie kolizji linii napowietrznej nn-0,4kV w zwiazku z planowana budowa

Temat projektu: budynku mieszkalnego dz. 163, 164 ul. Saturna w Gdansku.

Warunki/Wytyczne: | R/23/077672 z dnia 23.02.2024r

Nr zadania inwest.:

Istn. linia napowietrzna nn pomiedzy st. 702/1/1 a st. 702/1/2

Numer ekspL: | By, linia kablowa nn

1. Projekt wykonawczy - 1 kpl.
Zalaczniki: | 2. Prawa wiasnosciowe - 1 kpl.
3. Wersja elektroniczna projektu pdf, mapa dwg

Po robotach budowlanych teren doprowadzi¢ do stanu niegorszego anizeli byt przed ich
rozpoczeciem.

Po wykonaniu robét budowlanych nalezy dostarczy¢ do Energa-Operator SA dokumentacje
powykonawczg wraz z wynikami geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informacjg o
zgodno$ci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania terenu lub
odstepstwach od tego projektu.

Koszty napraw i strat poniesionych przez Energa-Operator SA pokrywa wykonawca robot
budowlanych.

Stosowa¢ oznaczenia i tabliczki informacyjne zgodnie ze Standardami oznakowania i
numeraciji obiektéw energetycznych.

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowiazku dotrzymania procedury poprzedzajacej
rozpoczecie robot budowlanych, okreslonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
oraz odpowiedzialno$ci w zakresie stosowania obowigzujacych przepisow budowy i norm.
Energa-Operator SA Oddziat w Gdansku wyraza zgode na demontaz linii elektroenergetycznej

nn w zakresie zgodnym z uzgodnionym projektem.

Sprawe prowadzi:

Janusz Rosinski , 58 527 93 95, janusz.rosinski@energa-operator.pl

Gidwni $7ec\rlista
ds. Dokumentafnzsjerietycznef
Janusz inski

T +48 58 527 95 95 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Poinoc
F +48 58 527 9517 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk VIl Wydzial Gospodarczy KRS
Oddzial w Gdansku KRS 0000033455

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk

Regon 190275904-00036 gdansk@energa-operator.pl
NIP 583-000-11-90 www.energa-operator.pl

nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786
Kapitat zakladowy/wptacony 1 356 110 400 z




Harmonogram prac - podtaczenie urzadzen do istniejacej sieci elektroenergetycznej

Temat:
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35.
36.

37
38

Temat
Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen
Oswiadczenia projektanta
Uprawnienia budowlane oraz przynaleznos$é do POIIB
Podstawa opracowania
Warunki przebudowy sieci
Uzgodniony z ENERGA-OPERATOR PZT
Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
Uzgodnienia branzowe
. Decyzje administracyjne
. Stan istniejgcy
. Rozbidrki
. Linia SN (napowietrzna/kablowa) — NIE DOTYCZY
. ZK-SN - NIE DOTYCZY
. Linia nn (napowietrzna/kablowa)
. OSwietlenie uliczne — NIE DOTYCZY
. Przytacza SN (napowietrzne/kablowe) — NIE DOTYCZY
. Przytacza nn (napowietrzne/kablowe) — NIE DOTYCZY
- Ochrona przeciwprzepieciowa linii SN — NIE DOTYCZY
. Ochrona przeciwprzepigciowa stacji transfor. SN/nn — NIE DOTYCZY
. Ochrona przeciwprzepieciowa linii nn
. Ochrona od porazer pradem elektrycznym w linii nap. SN - NIE DOTYCZY
- Ochrona od porazen pradem elektrycznym stacji trans. SN/nn = NIE DOTYCZY
. Ochrona od porazen prgdem elektrycznym w sieci nn
. Obliczenia techniczne
. Opinia geotechniczna
. Zestawienie danych na umieszczenie urz. w pasie drogowym — NIE DOTYCZY
. Kolizje / skrzyzowania
. Ingerencja w zieler wysokg
. Ochrona konserwatorska — NIE DOTYCZY
. Opis projektu zagospodarowania terenu
. Obszar oddziatywania inwestycji
. Uwagi
. Zestawienia montazowe
* Tabela 1 - zestawienie montazowe kabli i osprzetu kablowego nn-0,4kV
e Tabela 2 - zestawienie montazowe linii napowietrznej nn-0,4kV
e Tabela 3 - zestawienie demontazowe linii napowietrznej nn-0,4kV
Informacje BIOZ
Rys. E-1 - Projekt zagospodarowania terenu
. Rys. E-2 — Schemat ideowy ukfadu sieci nn-0,4kV
. Rys. E-3 — Profil linii napowietrznej
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19
19-20
21-23

24-25
26
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.-
1. Temat
Przedmiotem opracowania jest budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV,
przebudowa i rozbidrka linii napowietrznej nn-0,4kV w Gdansku przy ul. Saturna dla potrzeb
usunigcie kolizji linii napowietrznej nn-0,4kV z przyszlym zagospodarowaniem dziatek
budowlanych.

2. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen

Wymiana pojedynczego stupa SN: NIE DOTYCZY -
_Linia napowietrzna SN: ) NIE DOTYCZY - - -

Roztgcznik napowietrzny SN: NIE DOTYCZY

Linia kablowa SN: _ ~NIE DOTYCZY - -

Mufy kablowe - ~NIE DOTYCZY

Glowice kablowe NIE DOTYCZY - -
_Ograniczniki przepieé¢ NIE DOTYCZY - - -
Ziacze kablowe SN: NIE DOTYCZY o

Stacja transformatorowa SN/nn: NIE DOTYCZY - - -
Transformator: NIE DOTYCZY

Wymiana pojedynczego stupa nn: _NIE DOTYCZY .

Linia napowietrzna nn: ~stE1056 1kpl )

Rozbidrka linii napowietrznejnn: ~ AsXSn 4x25 34m
_Przytgcze napowietrzne: NIE DOTYCZY

Szafka-pomiarowa: ) NIE DOTYCZY

Przytacze/a kablowe: NIE DOTYCZY

__di. trasy/dt. catkowita NIE DOTYCZY

(zbiorczo przylacza dot. obwodu)  NIE DOTYCZY

Szafka pomiarowa: NIE DOTYCZY - -
_Linia kablowa nn: YAKXS 4x70 B 45m (67m) -

Kablowa rozdzielnica szafowa: NIE DOTYCZY -
_Stupowy roztacznik bezpiecznikowy:  NIE DOTYCZY -
Przecisk NIE DOTYCZY

Przewiert NIE DOTYCZY

3. Oswiadczenia projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt.3 ustawy Prawo budowlane o$wiadczam, ze niniejszy projekt
techniczny budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV, przebudowy i rozbiorki sieci
napowietrznej nn-04kV w Gdansku przy ul. Saturna =zostat wykonany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i standardami technicznymi
ENERGA-OPERATOR S.A..

Sprawdzajgcy Projektant
inz. Michat Diugonski mgr inz. Piotr Karbowski
upr. POM/0015/POOE/08 upr. 86/Gd/01

spec. elektryczna spec. elektryczna



4. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania stanowia:

Warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej,

Standardy techniczne ENERGA-OPERATOR S.A_,

Wizja lokalna w terenie,

Norma kablowa N SEP-E-004 — Elektroenergetyczne linie kablowe,
przepisy BHP,

Projekty i katalogi typowych rozwigzan energetycznych,

Ustawa prawo budowlane,

Uzgodnienia i konsultacje robocze z zainteresowanymi instytucjami,
Mapy z uzbrojeniem terenu,

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz decyzja o lokalizacji inwestycji celu
publicznego,

Pozostate obowigzujgce normy i przepisy,



Q Energa ©

operator
Eer RI23/077672 lMiejscowos'f: Gdansk Data 23-02-2024
WARUNKI PRZEBUDOWY
(USUNIECIA KOLIZJI)
SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
QOddziat w Gdansku

Niniejszy dokument okresla niezbedny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dla kolidujacego z siecig (urzadzeniami) obiektu:
1. Obiekt:
Nazwa: budynek mieszkalny jednorodzinny wolno stojacy
Adres (Nr dziatki):  Gdansk, ul. Saturna 36
gm. Gdansk , dzialka numer 0002-163, 0002-164

2. Istniejgce urzadzenia elektroenergetyczne podiegajace przebudowie:
2.1, Odcinek napowietrzny [nN] - Izolowany [S£.701/1-SL701/1/2] -

3 Zakres niezbgdnej przebudowy sieci:

31.  Urzadzenia WN i SN:
Nie dotyczy.

3.2.  Stacja transformatorowa:
Nie dotyczy.

3.3, Urzadzenia nn:
Istniejaca linig napowietrzng nn-0,4kV zasilana ze stacji iransformatorowej T-16655 "Woznicy " (obwdd nr 700-2), nalezy
odpowiednio przebudowac¢ poprzez skablowanie (kablem odpowiedniego typu i przekroju) do siupa nr 701/1/1 do stupa nr
701/1/2 wraz z jej zabezpieczeniem.

34 Demontaze:
Napowietrzna linig nn-0,4kV do stupa nr 701/1/1 do stupa nr 701/1/2 nalezy zdemontowaé
Materialy z demontazu nalezy unieszkodiiwi¢ lub poddaé procesowi odzysku.

4. Inne ustalenia:

4.1, Dotyczy projektu budowlanego.
Opracowac projekt budowlany - wykonawczy linii napowietrznej i kablowej nn-0,4kV oraz stupdw nn-0,4kV (zgodnie z
obowigzujgcymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi ) i uzgodni¢ go z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w
Gdansku Rejon Dystrybucji w Gdansku - Dziat Dokumentacji Energetycznej.;
Szczegblowa lokalizacje stupow nn-0.4kV oraz trasg linii napowietrzne] i kablowej nn-0,4kV nalezy uzgodnié na etapie
projektowania w Rejonie Dystrybucji w Gdarisku.

42 Inne wymagania:
Przebudowe abonenckich sieci nalezy uzgodnic z ich wiascicielem

g, Rozpoczecie prac projektowych, jak réwniez budowlano — montazowych na podstawie niniejszych warunkéw przebudowy sieci
odbywa sie na zasadach uzgodnionych z ENERGA —~ OPERATOR SA Oddzial w Gdansku.
6. Ewentualne odwotanie o¢ niniejszych warunkow przebudowy siecl jest mozliwe w okresie jednego miesiaca od daty ich
wydania. Brak stanowiska Podmiotu wystepujacego o usunigeie kolizji uznawane bedzie jako ich akeeptacja.
7. Warunki przebudowy sieci wazne s3 2 lata liczac od daty odbioru dokumentu przez Wnioskodawegicwny inzunier 45 Przgtaczen
Koordynator Sekiids F;rgq{:}-:zeﬁ
{ A - /‘7 Gorecki LeCh Marcilrk ant

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 58 527 95 22

Otrzymuja: 1. Whnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-657 Gdarsk
3. Rejon Dystrybucji w Gdansku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdafsk



...'.!,
-
.

0

401 W o
3 0051
L}

Aip'ruu %—
FINZHIIIMOGYN INM YHE0IBZ0H I

OLEXAT YHNY - INOZOYNZOIIN

ALSNdIZ¥d TOHd “

AiFo-uu
INZHLIIMOLYN IINI dNIS “TO¥d D

MAF'0-UU IMOTEYY JINN TOMd m

vanNaoan

" Gy

dH¥+0R01/008
1£=£00

eluewAziiop miZeIMoqo po BlUjEMZ Blu ajuajupoBzn szsauN ‘€

%ma: op aumeid A& 'yakuzofyablaug psowoyansaiy wajeizpAp z

ST auojupoBzn ‘aAzoesop ofiaujemopng myafoid eusiupoBizn og 7

*(9¢ Ju wanjiuzakez z jpsoujofazozs
M) ys Joesedg-eBiauz o pwfuzauyss)  wepsepuels
az ajupobiz gemoseido Azomeuoyfm gnij Kuejmopng jyelosd ')

“moyunsii 9s0)|
95013 PE7ibeibE eluaupoBzn ejeg
901N s foid T NN TS S0z R0/ E0E U alusiupobzn
- *yshuzakjaBrausoipiaje uazpbzin

~ L7 yakuemopafoid iloezijeyo) | Asely aisaiyez m aiuaiupobzn
¥ fauzafyabieug ifoejuawmyog e1zg
9% NYSNVAD M 1VIZQQO0 V'S HOLYHIO-¥OuINI
0 ‘fauzajuoaiyjaje ajiuio) m 3|UzZIBIAM BuoimeISAM aluaiupobz)
/ efiau3 ¢
£8rl ..‘.
HEFL m
LGG) WSh-0.xp SYXIVA “loid ..,. |
!
' o
_~ awe

raid NUEIS Op JEMOPNGPO YOALLLISZ YIBIOGDS OF JUYDZIDMEY LEIS g
'nuaia) ejusioigzn oBauemopyaliosd | oBaoklais!

po ngey yoAuemopyalosd psobaipo esidezid euojsaso 9EMOYIEZ G
‘{auozoeuzoai) 04 L )AQ feuuoiyao szin m gepepin ajqey

EmofiBoopam ioeis ‘weboip ‘sfsasod eu (UBPZEIM Z YIBIBMOZAZIS BN b
‘Biosouzanso bujpbezozs oz aiuzods

semfuoyim euwsiz soesd wAUZoNIYIE) WeiUBloIqzN Z YIBIUBMOZAZINS EN &

‘yadmojqey Azokyz ejuenusizn op pXGZUZoL Syeupaq JEpEN RUBIGEY Z ZEIM 7
‘LU ppsoNogdb eu yoejsndezid m jueboip  nuemozAzis eu g

yolisimAzaaz) yoAupéz. wapsbzm wy ‘g 1DS040GEIE U JBPERN AN '0-UL BqEY |

1OVMN

ANDINMYHAT YL #0039

BNFAZIQOIS 10790

_- Jrumnousiounos w dn prsuoBnyg ey 70 FrmRds
ENEAN _:Saamr an IYSAVOGIEN 10 Ty JBW g
ey 98 BUIES 1N HERD P s S0 (piom
s ASUEDE) £55-08 ‘064 VS0 pyEuATE 0 : 0020+ cziesel Yo
s V'S HOLYHIAO-VOHINI sam { YT 00T Eﬂﬁﬁﬁﬁhﬁﬁgas
BIMBIURIE 0 - L EDL 2P - russe; BluemoEpodsoBez palong ngnsdi ),
g DAL Ipicpadel ‘nuasa) YoAmojaoop yohupazi wapdibzm pog-3- K.~ i S R
bkl e e 5, Sl ) e Buou z faupobz _um%._on»___m mcvu,_muw—“_._ m_am,_v u_cmaoq.w_w_whmm.w & aﬁﬂwﬁwm@wﬁ VRIS AL TR omiaion | by
P RUABAOIO LD 400 RV CBE Sl 1 e 0+ | “yakmojqey yaeysndezid m sepepn whuwazpod wawaloigzn LETT TZ07 50711 0P 2 Toonn [aniyizod YA Goeaiammat
& — whuyy 2 nuazigz | nuemozfzis Azid s|qey suemopaloig *f IT-80-€20Z IE0ZFTEE0Z'0LLTOPIII-OM | muswiroep ouspdiiods iap 1060 Iy
Dl oy CLSLLOETH - dM > 1o¥l ‘yafuziaimodeu puy yahuzokaBiauaonyale ‘erd/ sieq Nuodkziz paady aifizapony ey | plifikzapost 20, canouy
&3 Blp £00-3-435 Auwsou euebewlm iupdbzmn ayoyslosd m o Niuedazizg e
: “Buwuou z alupobz MelsIUES jamed HSNVYAD WISWIN a¥Z¥n soukzng Ksin Tanfhaspost B whio
- ohzazidzaqez buzofisfisus 2a1s Buemopsfoud | Bakfawns) g 2az1d ouesidpog FZ0Z 0042 0PI Ti—M S Y S P e —
'eje| £ auzem jsaf ajusiupobzf ‘¢ 1 Aq paubig USTNGD
_"unou | Amopng mosidezid yafokinzeimogo ejuemosols aisaniez - ofiandzsiny ewaropz o2 [swioy PSOUDIZPAMOdRO Auopoims wajsel
Wmi_umcz_m_uca_;o%o 7840 JUB|MOPNE OMEId SIMEIST M [SUOISAIND el 27 ‘Hnuuoju siugazsoupar Aunmonuhionz ajumipizod fuzsiuyaa;
‘yokuejmopng  j0qos apdzoodzos [asklezpszidod funpasosd el joseda ooz Kjo1nzas ykagp ‘eakuzopaBoloy | yAUAzeposb

aoid rywis m Auowozoido jojsoz wop Azslonau 9 * §

o gafian ylgpa me
oy | adizapoal cutly - Db ol © (207 oweu) 91 up 2 damsq) g9 Gy

L1 whvepepny ssood & ounyslzogle plg spow odow “ipiusnsdonedy eounizy gy yalsopbs

vowedijeed wlullzonsieumn yoaodtisod fgseied o (hufizepodd s ylwumda aasispod ou
4 do M) B a1 g (2 IRBTPONG). TRNIZHOA

£E0ZL0°9 -olp Nsuops
MURZopUZEZId WKUZQL O NUSIS) DOIUDIY e

A o INPZIABIN

yakupp zog mgpyeiqo weiboiploy  81dfqoalu A1yeiq0
Wopzyomyp weoiwpazid Mg 401y 'Niozsqo AJUDID BIUSZIOUZ( e

YaNIoAT
£51150161 uobay 'gi—-06-T¥1-BES dIN
0Z9-1£9-+09 ) 668¥1 udn Uy
Zi/Lc omonby In ‘OpaY OFZ-tR MuDdszozs jamoy Zul b
WUDORZIZS jamMDy Fur JBw
ANPAZ3IA039 19N3sSN ANOINMY YN ¥130039

Bdow pzpbziods

Aigyy Aysposh peiumosdn CIUDPDU DMIS8POIMS JBLUNU "OXSIMZOU | Sy

HN—£00Z48/A3—1d ‘plugissiupo popyn Aulfzaposs

g ojans gooZ yaxsoyd yolupbyopsosd yofupdzygdsm popyn

£202°0££2°0v99M1-0M © a1
ZCEIVEEEE'Y P UELPZEZZ9 Woyes N

somaiLIng ‘obauAauspime nNgdiqgo omzou | sojoyuiusp)

| lolgze feullouspims [ypsoupal omzou | Jojoyyl)usp)

DUINIDS N HSUDPY ABIG0

00G ‘L pIoys

HOAMOL A 0dd MOT30 Od VdVIN




gl WG-IV.6630.337.2024.A)

Gdarnsk, dn. 25.04.2024 r.
PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdarisk

Znak sprawy: WG-1V.6630.337.2024.A)

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 25.04.2024 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przebudowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV - usuniecie kolizji
Przedmiot narady:
1.Sie€ energetyczna niskiego napiecia

Lokalizacja:  Gdansk, ul. Saturna 36

KARBOWSKI PIOTR
ul. Jana lii Sobieskiego 292C, 84-200 Wejherowo

ENERGA-OPERATOR S.A.
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk

Projektant: ~ PIOTR KARBOWSKI Inne upr.: budowlane: 86/Gd/01

Whnioskodawca:

Inwestor:

Aleksandra Osiecka - Czarnomska, Kierownik Referatu Koordynaciji

Pezewachiceqcy: Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu

i Sposob przeprowadzenia narady:  elektroniczny
| Data wplywu:  10.04.2024 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Uzgodnione pozytywnie
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT miasta.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Imie i nazwisko uczestnika

i Nazwa instytucji Stanowisko |
i £ Sposdb uczestnictwa Uwagi
' 1 Referat Koordynacji Stanowisko pozytywne Aleksandra Osiecka-
Sytuowania Projektowanego Czarnomska
| Uzbrojenia Terenu
elektroniczny
2 | Biuro Rozwoju Gdanska Stanowisko pozytywne Kinga Kazanska
ul. Waty Piastowskie 24
80-855 Gdanisk
elektroniczny
3 Stanowisko pozytywne Wojciech Szostak

Dokument wygenerowat(a): Aleksandra Osiecka, dn. 25-04-2024 13:28:49
leieli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowat tylko odpowiednim programem
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ENERGA Operator S.A. UZGODNIONO - WG. UZGODNIENIA NR 2024_04_02055_31MMD

ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdansk

elektroniczny

ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. | Stanowisko pozytywne Ernest Franczuk

Uzgodniono trasowo, dodatkowo uzgodni¢ w EOS
ul. Rzemieéinicza 17

| 81-855 Sopot
| elektroniczny

Gdariskie Wody Sp. z 0.0. Stanowisko pozytywne | Magdalena Ploetzing

ul. Kaczerice 31

80-614 Gdarisk
elektroniczny

Gdanskie Przedsiebiorstwo Stanowisko pozytywne Hanna Dziosa

Energetyki Ciepinej Sp. z 0.0. | pg; uwag

ul. Stowackiego 1598
80-298 Gdansk
elektroniczny

Netia S.A. Stanowisko pozytywne Krzysztof Osiecki

ul. Arkoriska 6
80-387 Gdansk
elektroniczny

Pomorska Kolej Stanowisko pozytywne Alina Andrusiewicz

Polska Spotka Gazownictwa

Metropolitalna S.A. Nie dotyczy terenu PKM

ul. Budowlanych 77
80-298 Gdanisk
elektroniczny

Stanowisko pozytywne Maja Munch

Sp.zo.0. Uzgodniono zgodnie z zataczonymi uwagami:

Oddziat Gazowniczy w 1.Bzgodnienie dotyczy wylaczenie: Budowa linii kablowej nn-0,4kV,
Gdarisku | przebudowa i rozbidrka linii

| napowietrznej nn-0,4kV.

80-858 Gdarisk ' 2.Bozpoczecie robot nalezy zglosi¢ pisemnie w Gazowni w Sopocie, na
ul. Watowa 41/43 min. 7 dni przed ich rozpoczeciem.

80-858 Gdarisk 3.8 przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowa lub
elektroniczny uszkodzenia sieci gazowej nalezy wstrzymaé prace i niezwlocznie

powiadomic Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Gazownie w Sopocie.
4.Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang usuniete na koszt
Inwestora i Wykonawcy.

5.Bzczegotowy przebieg tras istniejacych gazociggdw nalezy ustali¢ na
budowie, na podstawie przekopéw kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem |
do Dziennika Budowy. |
6.8 poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne nalezy

wykonywac recznie.

7.Halezy zachowac przykrycie gazociggu 0,8 m -1,2m.

8.Malezy zachowac wszystkie wymagane odlegtosci od
istniejgcej/projektowane] sieci gazowej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich
usytuowanie Dz.U). z 2013 poz. 640

9.B:zeli projektowane sieci sg czeécia projektu zmiany
| zagospodarowania terenu np. budowa/przebudowa drogi, chodniki,
Sciezki rowerowe itp. Projekt nowego zagospodarowania terenu
(planszg zbiorczg obejmujaca calosé zadania) nalezy bezwzglednie

Dokument wygenerowat(a): Aleksandra Osiecka, dn. 25-04-2024 13:28:49
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
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uzgodnic w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zakfad Gazowniczy w Gdarsku -
Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym. Brak w/w uzgodnienia moze
stanowic podstawe do wstrzymania prac budowlanych.

Gdanska Infrastruktura Stanowisko pozytywne Graiyna Danielewicz

Wodociggowo - Kanalizacyjna
Sp.zo.0.

ul. Kartuska 201
80-122 Gdansk
elektroniczny

| Gdaniski Zarzad Drég i Zieleni Stanowisko pozytywne Katarzyna Zajgczkowska
w Gdarisku nie podlega uzgodnieniu w GZDizZ

ul. Partyzantéw 36
80-254 Gdarsk
elektroniczny

Gdariskie Wodociggi S.A. Stanowisko pozytywne Monika Wiecek

ul. Watowa 46
80-858 Gdarisk
elektroniczny

Hawe Telekom S.A. w Uczestnik nieobecny na naradzie

restrukturyzacji

ul. Adama Naruszewicza 13A
02-627 Warszawa
elektroniczny

PKN ORLEN S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie

ul. Chemikéw 7
09-411 Piock
elektroniczny

Politechnika Gdarnska Stanowisko pozytywne Eryk Turzynski
| Centrum Informatyczne

Tréjmiejskiej Akademickiej
Sieci Komputerowej

| 80-233 Gdarisk
| ul. Narutowicza 11/12

80-233 Gdarisk
elektroniczny

Poznariskie Centrum | Stanowisko pozytywne Marek Kuberka

Superkomputerowo - Bez uwag
Sieciowe

61-704 Poznan

ul. Z. Noskowskiego 12/14

elektroniczny

T-Mobile Polska S.A. Stanowisko pozytywne Mariusz Sitek

ul. Marynarska 12 Uzgodniono bez uwag.
02-674 Warszawa

elektroniczny

| Wydziat Srodowiska Urzedu Stanowisko pozytywne Alicja Kaczmarek
Miejskiego w Gdarisku W przypadku prac w obrebie koron drzew, zabezpieczy¢ drzewa, a w
ul. Nowe Ogrody 8/12 szczegdlnosci ich korzenie.
80-803 Gdarisk
elektroniczny
| Stanowisko pozytywne Irena Dgbrowska-
Bez uwag Ttustochowicz

Dokument wygenerowat{a): Aleksandra Osiecka, dn. 25-04-2024 13:28:49
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Wydziat Urbanistyki i
Architektury Urzedu
Miejskiego w Gdansku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk
elektroniczny

KARBOWSKI PIOTR
Whnioskodawca

Treé¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomocg Srodkéw komunikacji
elektroniczne;j.

Z upowainienia Prezydenta Miasta Gdanska
Aleksandra Osiecka - Czarnomska, Kierownik
Referatu Koordynacji Sytuowania Projektowanego
Uzbrojenia Terenu

Signed by /
Podpisano przez:

Aleksandra

Elzbieta Osiecka-
........................... .Czamomska
Podpis pre Yo n@aey / Data:
2024-04-25 13:29

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. p0z.1990). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej mogg wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg byc zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegélnoéci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektow wszystkich
urzgdzer podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U.z 2021 r. poz.1990).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w myél art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. p0z.1990).

Dokument wygenerowal(a): Aleksandra Osiecka, dn. 25-04-2024 13:28:49
lezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylke odpowiednim programem
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11. Stan istniejacy

Obecnie przez teren dziatek nr 163 i 164 przebiega linia napowietrzna z przewodami
AsXSn 4x25 zasilana ze stacji transformatorowej T-16655 ,Woznicy” obw. 700.
12. Rozbiorki

Projektuje sig rozbidrke istniejgcej linii napowietrznej nn-0,4kV z przewodami AsXSn 4x25
od stupa nr 701/1/1 do stupa nr 701/1/2 .

Sposoéb prowadzenia robét rozbiérkowych

Wymieni¢ istniejgcy st. 701/1/1 na nowy typu E-10,5/6, zamontowaé hali i uchwyty, przepiac
przewod na nowy stup, a nastepnie skroci¢ i zdemontowaé pozostaty przewdd AsXSn 4x25.
Zdemontowane materiaty podlegajg utylizacji.
13. Linia SN (napowietrzna/kablowa) — NIE DOTYCZY
13.1 Linia napowietrzna SN-15kV — NIE DOTYCZY
13.2 Linie kablowe SN-15kV — NIE DOTYCZY
14. Ztacze kablowe — NIE DOTYCZY

15. Linia nn (rapewietrznal/kablowa)
15.1 Dane og6lne
W celu usunigcia kolizji linii napowietrznej z projektowanym zagospodarowaniem dziatek

163 i 164 w Gdansku przy ul. Saturna projektuje sie:

1) wymieni€ istniejgcy st. nr 701/1/1 na stup kraricowy typu E-10,5/6 w linii napowietrzne;j;

2) wybudowac linie kablowa kablem YAKXS 4x70 pomiedzy proj. st.701/1/1 i st. 701/1/2

po trasie pokazanej na rys. E-1;
3) zdemontowac przewody pomiedzy projektowanym stupami 701/1/1 i 701/1/2;
15.2 Roboty kablowe

Od projektowanego stupa nr 701/1/1 do istniejacego stupa nr 701/1/2 wybudowaé linie
kablowg YAKXS 4x70 po trasie pokazanej na rys. E-1.

Zejscia kabli ze stupéw wykona¢ w ostonie zrury SV75 (Arot) odpornej na dziatanie
promieniowania UV do wysokosci 4,5m od poziomu ziemi. Na kable zamontowaé gtowice
termokurczliwe. Na projektowanych stupach zamontowac ograniczniki przepie¢.

Catos¢ prac wykonaé¢ zgodnie z norma N SEP-E-004 oraz aktualnie obowigzujgcymi
przepisami. Kabli nie nalezy uktadac¢ na dnie wykopu kamienistego lub w ziemi, ktéra mogtaby
uszkodzi¢ kabel np. ostry zwir, ani bezposrednio zasypywaé tg ziemig. Kable powinny by¢
utozone w wykopie linig falista z zapasem (1..4% diugosci wykopu) wystarczajgcym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Utozone kable nalezy zasypaé warstwa piasku
0 grubosci co najmniej 10cm, nastgpnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej
25cm, a nastepnie przykry¢ folig ostrzegawczg koloru niebieskiego o min. szerokosci 30cm. Na
koniec zasypaé réw pozostatg ziemig z wykopu. Utozony kabel przed zasypaniem podlega
etapowemu odbiorowi przez Rejon Dystrybucji Gdansk oraz inwentaryzacji geodezyjnej przez
uprawnionego geodete.

15.3 Zitacza kablowe i uktady pomiarowe

Ztaczalszafki kablowe i szafki pomiarowe nn nalezy stosowaé zgodnie ze ,Standardami
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Technicznymi ENERGA-OPERATOR SA” oraz z obowigzujgcy ,Specyfikacja techniczng dla

ztgcz/szafek kablowych i szafek pomiarowych nn”.
15.4 Roboty na linii napowietrznej
Projektuje sie przebudowe istniejacej linii napowietrznej z przewodami AsXSn 4x25
polegajaca na wymianie istniejacego stupa przelotowego nr 701/1/1 na stup krancowy typu E-
10,5/6, w celu przejecia naciggu pozostatych po rozbidree linii przewodéw AsXSn 4x25.
Montaz stupa i przewodéw przeprowadzi¢ zgodnie z ,Katalogiem do projektowania linii nN z
przewodami izolowanymi samonosnymi na zerdziach wirowanych i ZN” -wydanie ENSTO 2018.
16. Oswietlenie uliczne
Zgodnie z warunkami wydanymi przez ENERGE, O$wietlenie Sp. z 0.0. istniejacy

przewod oswietleniowy AL 25 zostanie zdemontowany od st. 701/1 do st. 701/1/2
zgodnie z oddzielng dokumentacjg projektows. Zdemontowana zostanie rowniez
oprawa oswietleniowa na st. 701/1/2
17. Przytacza SN (napowietrzne/kablowe) — NIE DOTYCZY
18. Przyfacza nn — NIE DOTYCZY
19. Ochrona przeciwprzepieciowa linii SN — NIE DOTYCZY
20. Ochrona przeciwprzepigciowa stacji transformatorowej SN/nn — NIE DOTYCZY
21. Ochrona przeciwprzepieciowa linii nn

Na projektowanych stupach zamontowa¢ ograniczniki przepieé.
22. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w linii nap. SN — NIE DOTYCZY
23. Ochrona od porazen pradem elektrycznym stacji trans. SN/nn — NIE DOTYCZY
24. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nn

Wprowadzone zmiany w sieci nn-0,4kV nie powodujg pogorszenia warunkéw pradowych
i napigciowych, zatem ochrona od porazen pradem elektrycznym pozostaje bez zmian i jest
realizowana bedzie przez bezpieczniki WTN-1/gF-160A w stacji T-16655 ,Woznicy”.



25. Obliczenia techniczne
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25.1. Sprawdzenie warunku spadku napiecia

* u najdalszego odbiorcy z przebudowywanego ciggu zasilajacego

Przekrdj | Dt Moc Wsp. Narast.
Lp. Wezel linii lini | nagd | liczba | duzych | liczba | kj w | Py, | Prad | Sus, | Aug,
nr stupa gd. odb. |duzych| wezle oblicz
lub zlacza ] | m) wigdl]l E | sl | oo | 1 || @ | e | (e
1 20132 120 119 | 12,5 1 0,172 | 88| 130 | 1,56 | 1,56
2 20133 120 45 12,8 1 0,174 | 87| 128 | 0,58 | 2,14
3 20134 120 25 12,5 1 0,178 | 87 | 128 | 0,32 | 2,47
4 | ZK Wenus 34, 34A 120 81 12,5 2 0,181 | 86| 127 | 1,04 | 3,50
<) st. 120 93 12,6 | 22 0,188 | 85| 125 | 1,17 | 4,67
6 st.702/1 70 43 12,5 10 0,337 | 59 87 0,65 | 532
7 Z2-702/1/1 25 33 12,5 0 0,66 33| 49 [ 0,78 | 6,10
8 Z-702/1/2 70 67 12,5 1 066 | 33| 49 0,56 | 6,66
9 ZK Saturna 38,40 120 45 12,5 2 0,747 | 28 | 41 0,19 | 6,85
10 23102124 120 50 12,5 1 1 13 18 0,09 | 6,94
25.2. Sprawdzenie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej
* U najdalszego odbiorcy z przebudowywanego ciggu zasilajacego
L.p. Parametry petli zwarc.
Miejsce Dane Di. Typ Ibn| k la I'z
zwarcia obwodu obw.| R X Z wkiadki (I'z=0,81z)
zasilajacego [mlf [Q] ] [Q] | [©] bezp. [AT[I-1] [A] [A]
1| T-16655 |Transf. | 250(kVA - 0,012 | 0,026 | 0,029 0 6 403
2 st. YAKY| 4x (120 | 414 | 0,223 | 0,082 | 0,237 WT-1/gF | 125|2,5| 313 775
3| sh702/1 | AsXSn|4x |70 43 1 0,261 | 0,089 | 0,276 | WT-1/gF | 125 |2,5] 313 667
4 | st702/1/1 | AsXSn| 4 x |25 33 10,340 | 0,095 | 0,353 | WT-1/gF | 125|2,5| 313 521
5| st702/11 YAKY| 4 x |70 67 | 0,399 | 0,104 | 0,413 | WT-1/gF | 125|2,5| 313 446
6 | 23102124 | YAKY| 4 x (120 95 | 0448 | 0,117 | 0,463 | WT-1/gF | 125|2,5| 313 398
Warunek skutecznosci ochrony od porazen I'z > la jest spetniony
25.3 Dobor stupa krarnicowego linii napowietrznej
Przewody ; AsXSn 4x25 Naprezenie obliczeniowe: 30MPa
N - naciag od przewoddéw N= 300daN
P=Ncosa
obciazenie wiatrowe P
rozpibtods N P F_|oprawy| stupa |przewodu| przylacza| F, | rodzaistupa |yimymaios
Nrstupa | przgsla[m] | stopni| rad | cos{e/2) | [daN] | [daN] | [daN] | [daN] | [daN] [daN] [daN] | [daN] [daN]
st. proj. 33 0 0 1 300 | 300 | 300 60 360 | E-10506KkN 600

Dobrano stup z zerdzig E-10,5/6.
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26. Opinia geotechniczna

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zdn. 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych projektowane obiekty budowlane zaliczajg sie do drugiej kategorii
geotechnicznej. Warunki gruntowe na terenie proj. inwestycji okresla sie jako proste, a grunt
okresla sie jako przydatny na potrzeby budowy projektowanego obiektu. We wszystkich fazach
budowy i eksploatacji nie przewiduje sie wzajemnego oddziatywania projektowanego obiektu
z podfozem i wodami gruntowymi oraz obiektami sasiadujacymi, jak i zanieczyszczenia
gruntéw. Projektowany obiekt budowlany oraz sposéb jego wykonania nie wymaga budowy
odwodnien, barier, ekranéw uszczelniajgcych, wzmocnien podtoza, stabilizacji zboczy, skarp,
wykopow i nasypoéw oraz oczyszczania gruntdw. Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét ziemnych”.

27. Zestawienie danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym (w tym
podanie powierzchni) — NIE DOTYCZY
28. Kolizje / skrzyzowania

Skrzyzowania i zblizenia do istniejgcej infrastruktury technicznej wykonaé zgodnie
Z uzgodnieniami i zaleceniami instytucji branzowych oraz witasciwymi przepisami, normami
i zasadami wiedzy technicznej.

29. Ingerencja w zielen wysoka

Na trasie planowanej inwestycji zieleri wysoka nie wystepuije.
30. Ochrona konserwatorska — NIE DOTYCZY
31. Opis projektu zagospodarowania terenu

Przedmiotem opracowania jest budowa elektroenergetycznej linii kablowe] nn-0,4kV,
przebudowa i rozbiérka linii napowietrznej nn-0,4kV dla potrzeb usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej nn-0,4kV z projektowanym zagospodarowaniem dziatek budowlanych.
Szczegoly pokazano narys. E-1.

Planowana inwestycja lezy w obszarze obowigzujacego Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego uchwalonego przez Rade Miasta Gdanska nr
XLVIII/1440/2002 w dniu 25.04.2002r.

Projektowana sie¢ elektroenergetyczna jest infrastruktura techniczng w zakresie
zasilania zdefiniowanych w miejscowym planie zagospodarowania obszaréw w energie
elektryczna.

Teren planowanej inwestycji lezy:

* poza obszarem ochrony archeologicznej, dziedzictwa kulturowego i zabytkow,
e poza przestrzennymi formami ochrony przyrody,

® poza obszarami narazonymi na niebezpieczenstwo powodzi,

® poza obszarami zagrozonymi osuwaniem sie mas ziemnych,

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska naturalnego i bedzie
stanowita sie¢ uzbrojenia technicznego terenu.
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32. Obszar oddziatywania inwestycji

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2021r. poz. 2351
z pozniejszymi zmianami) przeprowadzono analize oddziatywania projektowanego obiektu
w odniesieniu do obowigzujgcych przepiséw zawierajgcych regulacje odnoszgce sie do
odlegtosci obiektow i urzadzen budowlanych od innych obiektéw i granic nieruchomoséci oraz
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym

zab

udowy tego terenu.

W analizie uwzgledniono nastepujace uregulowania prawne:

Lp. Przepisy Przepis / ograniczenia
1. |Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane art, 5 ust, 1
3. |Rozporzadzenie Ministra Transporfu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjo,
marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny drogi publicznej, przyktadowo §77, 113 ust. 5i 7
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
7. |Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 135, art. 235
8. |Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 Listopada 2010r. w sprawie Zastosowanie moze znalez¢ art. 211 art. 3
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na érodowisko
9. |Zatacznik do Rozporzodzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca Okreslenie dopuszczalnych pozioméw hatosu
2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatosu w $rodowisku w zaleznesci od rodzaju zabudowy.
10. |Ustawa z dnia 20 Lipca 2017 r. Prawo wodne Zostosowanie moze znalez¢ np. art. 31 ust. & pkt
1, 2, &, art. 51 - 60.
13. |Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad Zastosowanie moze znalezé np. art, 9, art. 16,
zabytkami art. 17, art. 19
14. | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Lutego 2003 r. w Zostosowanie moze znalezé art. 21 ust, 2
sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robat
budowlanych
WNIOSEK:

Projektowana inwestycja nie narusza wymagan oraz ustalen obowigzujacych przepisow.
Obszar oddziatywania wnioskowanej inwestycji miesci sie w granicach dziatek, na ktorych jest
realizowana i nie wprowadza ograniczen dla dziatek sgsiadujgcych.

33. Uwagi

1) Catos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami PBUE, BiHP, N SEP-E-003.

N SEP-E-004 oraz katalogami rozwigzan typowych,

2) Materiaty budowlane i urzadzenia uzyte do budowy muszg posiadaé stosowne
dopuszczenia i certyfikaty,
3) Przed przystgpieniem do prac zapewnié nadzér instytucji uzytkujgcych urzadzenia
inzynierskie, obstuge geodezyjng oraz powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw terenu,
4) Nalezy bezwzglednie zapoznac sie z uwagami gestoréw sieci znajdujgcych sie w strefie
prowadzenia robot;
Numery eksploatacyjne oraz nazwy poszczegélnych elementéw linii uzgodni¢ na
roboczo z RD Wejherowo,
Uwzgledni¢ na etapie wykonawstwa zalecenia uzgodnien i sprawdzen projektu,
Po zakonczeniu prac wykona¢ pomiary i proby pomontazowe oraz sporzgdzi¢ protokoty,
Stan nawierzchni po robotach ziemnych doprowadzié do stanu pierwotnego,
Urzgdzenia podziemne napotkane w trakcie prowadzenia robét ziemnych nalezy
traktowa¢ jako czynne | zachowaé szczegélng ostroznos¢ przy zblizeniach
i skrzyzowaniach,

10) Zachowac przepisowe odlegtosci elementéw projektowanych od istniejacego uzbrojenia
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terenu,

11) Dla zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia terenu wykonaé przekopy prébne,
12) Cato$¢ roboét wykonac zgodnie z zatwierdzonymi standardami Energa-Operator S.A.,
13) Kabel utozy¢ w stosunku do rzednych istniejgcych terenu na glebokosciach:

e nn-0,4kV - 0,8m od projektowanych rzednych terenu,

* 1,0m na przejsciu pod drogami, wjazdami (w przepustach),

Opracowat: Piotr Karbowski
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- SIEC KABLOWA nn-0.4kV

Osprzet kablowy na stup

24+0901-00S VSV 931dazid yuzouei6o

d+24+801-00S VSV 931dazid »yiuzoueibo

|ogey BU BOIMOID)

JIM ts eu Jni op AiAmyon

NZ ‘ts eu AiAmyon

M s eu igey op Aikmyon

[1zs]ewse; /¢ 10D

[1zs] exuswep 9 10D

89 MITS

65 MITS

Rura

PCV

[w] g2AS

1018|444 |3|5|3|3[3]|3
1018j4]4J4)13|5]|3]3]|3]3

[wloridaa

woQg '19zs- BMO|qe) BIj0

45

45

PXGZ UZ94 BUBMOYUADO BYIRUpSg

67

67

Uktadanie

kabla

yoeini m

9zins m aidnys eu

aidnys eu

10|10
10410

ajeuey| ‘nzokjz m

Wiz m

ndoyAm 9sobnig

BlqBY BlIMOMED 9s06NIg

67 | 45 | 47

Typ
i przekroj

kabla

YAKXS 4x70 | 67 | 45 | 47

TABELA 1

ZESTAWIENIE MONTAZOWE

Odcinek

od - do

proj. st. 702/1/1 - st.702/1/2

L.p.

1

RAZEM
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Tabela 2
Zestawienie montazowe linii nn

Istn. linia napowietrzna AsXSn 4x:z Naprezenie obl. - 30MPa
T-16665 "Woznicy" obw. 700

SLUPY USTOJE Haki Uchwyt| Oslonka | Polgczenie
llos¢ Zerdzi uziemienia
8
~
~ o3| - =
=|_|5 ZIE| |2
— b~ . ] =]

3 E 215l 28| |2
- =l = . ¥ &
el Hl = ) |~ z
= Z| = Bl e Slz|E|®

= S| = 2lE| N 5 z| &
g HBEIHEBRRHEE HEEIE
] zl 212 [el&] |2] |Z1%]|3 MHEHE EIHERR
g o elF]l & |2 = ST = dis|2|e|&|~= |9
= =l |2|lEn| 2 |2 2le|=|= 2| | & SR - |
= g1 lR|=] s E|S || o == -

= S | = E|w |z o =l=]|E EN R E el el B
& Tz |75 =222 2]|5]5 cle|2 w222 % |2

- 1 i — o
iz g |N|=a|a| & |Z(=|0|8]3 |3 ClC| =~ & |xIN[(S| < |=
proj. 702/1/1 | K-10 1 UP1] 1] 1] 1 1 1 4 1 2
Razem 1 11111 1 1 4 1 2

UWAGI:

1. Oznaczenia wg katalogu LnNi - ENSTO

2. Montaz stupa wykona¢ zgodnie z Katalogiem do projektowania linii nn z przewodami izolowanymi samonoénymi na zerdziach
wirowanych i ZN - wydanie ENSTO 2018

3. Bednarke FeZn 25x4 uwazgledniono w Tabeli 1

4.. Uchwyty odciggowe dla przewodéw - istniejgce
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TABELA 3

il napowietrznej nn-0,4kV

Zestawienie demontazowe lin

Osprzet

azomebaziyso njzollqe |

Amojojazad 3 myon

nisioez
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ELEN

84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 292C, tel /fax 58 6783119, e-mail: biuro@elensc.pl, www.elensc.pl

INFORMACJE DLA BEZPIECZENSTWA

DZIALKI NA TRASIE
BUDUWY SIECI

| OCHRONY ZDROWIA

Budowa, eLekfr‘oenergefycanJ sieci kubl.owsu nn-0,4kV,
przebudowu [ rozblorku Sieci nupowlefrzns.u nn-0,4kV

163 164
Jednostka ewidencyjna: Miasto Gdansk 226101_1
0br: 0002 Barniewice

DZIA’LKI NA TRASIE
ROZBIORKI SIECI

KATEGDRIA DBIEKTU
BUDOWLANEGU

163, 164
Jednostka ewidencyjna: Miasto Gdansk 226101_1
~ 0br: 0002 Barniewice

XXVI - sieci elektroenergetyczne

ENERGA-OPERATOR S.A.
80-557 Gdansk, ul. Marynarki POLSkIEJ 130

mgr' inz. Piotr Karbowski

86/Gd/01 - uprawnienia budowlane de projektowania i kierowania robotami

bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej, w zakresie sieci, instalaci

i urzu.dzeﬁ eLekthcznych i eLEkfroenergetycznych POM/IE/1908/01

WEJHEROWO MAJ 2024
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1. Opis robét (§2 ust.3 pkt. 1i2 - RMI z dn. 23-06-203 — Dz.U. 120 z 2003. poz. 1126)

Zgodnie z warunkami budowy sieci w celu usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej
nn-0,4kV z dziatkami budowlanymi w zakresie przewidywanych robot jest:
1) budowa linii kablowej nn-0,4kV;
2) wymiana istniejgcego stupa P-10 na stup K-10,5/6;
3) rozbiorka linii napowietrznej nn.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

e elektroenergetyczna linia napowietrzna nn-0,4kV,

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
e elekiroenergetyczna linia napowietrzna nn-0,4kV.

4. Zagrozenia wystepujace podczas przewidzianych robét

Zagrozenie | Rodzaj zagrozenia | Miejsce Czas wystapienia
Porazenie pradem przy Linie napowietrzna nn- ;s : ;
Mate napieciu 0.4V 0,4kV Podczas prac na Linii napowietrznej
Mate Upadek z wysokosci Linia napowietrzna nn Podczas prac na stupach Linii nn
Przegniecenie, uderzenie, . . - .
Mate inne niebezpieczenstwo Linia napowietrzna nn Podczas demonfazu i montazu stupow

5.1 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét

Przed przystapieniem do pracy kierownik robét (lub brygadzista) jest zobowigzany omoéwic
z pracownikami  sposéb wykonania zaplanowanego zakresu robot, poinformowac
o wystepujgcych zagrozeniach oraz poinformowaé o zasadach BHP i innych przepisach
zwigzanych (np. instrukcjach), obowigzujgcych w zakresie przewidzianych robét w celu ich
bezpiecznego wykonania, a w szczegélnosci nalezy omowié zasady bezpiecznej pracy
podczas prowadzenia robét na urzadzeniach elektrycznych mogacych znalezé sie pod
napieciem, podczas robot na wysoko$ci oraz podczas montazu i demontazu stupow przy
pomocy dzwigu.
5.2 Srodki techniczne i organizacyjne umozliwiajgce bezpieczne wyk. pracy.

Prace na urzadzeniach nalezgcych do ENERGA-OPERATOR S.A. sg wykonywane zgodnie
z JInstrukcja  organizacji bezpiecznej pracy przy urzagdzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych”. Do prac zostang dopuszczeni jedynie pracownicy posiadajacy
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do robét kablowych na napiecie nn-0,4kV. Roboty
bedg wykonywane na polecenie pisemne.

W poleceniu na prace ,poleceniodawca” okresli osoby funkcyjne (koordynujacy,
dopuszczajgcy, nadzorujacy, kierownik robét) odpowiedzialne za organizacje bezpiecznej
pracy oraz warunki i srodki umozliwiajgce bezpieczne wykonanie pracy.

Opracowat: Piotr Karbowski




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
skala 1:500

Obiekt: Gdarisk ul. Saturna

Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej: 226101 1
Identyfikator i nazwa obrebu ewidencyjnego: Barniewice
Nr sekcji: 6.222.24.19.1.4, 6.222.24.19.3.2

ID : WG—IIl.6640.2770.2023

Uktfad wspofrzednych prostokgtnych ptaskich: 2000 strefa 6
Geodezyjny uktad odniesienia: PL—EVRF2007—NH

Imie i nazwisko, numer $wiadectwa nadania uprawnieri geodety, ktéry

sporzqdzit mape:

USLUGI GEODEZYJNE
mgr inz. Pawet Szczepanik
84—240 Reda, ul. tgkowa 37/12
tel. 604—631-620
NIP 588—-143—90-16, Regon 191051153

GEODETA UPRAWNIONY

mgr inz. Pawet Szczepanik
Nr upr. 14859

LEGENDA:

Oznaczenie granicy obszaru, ktdry byt przedmiotem aktualizacji
Obiekty nieobjete katalogiem obiektéw baz danych

A\

L\ Nieprzekraczalna linia zabudowy

=== Granica terenu o réznym przeznaczeniu

Gdarisk, dnia: 26.07.2023

POUCZENIE: Oswiadczenie jest rownowaine z uwierzytelnieniem dokumentow opracowanych
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os$wiadczenia.
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ELEN s.c. KARBOWSKI DrUGONSKI

84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 292C, tel./fax 058 6783119, e-mail biuro@elensc.pl

Nazwa opracowania | Budowa linii kablowej nn-0,4kV, przebudowa i rozbiérka linii
napowietrznej nn-0,4kV

Temat rysunku Projekt zagospodarowania terenu -dz. 163, 164 - obr. Braniewice
Inwestor ENERGA-OPERATOR S.A. skala

T ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk 1:500
Lokalizacja Gdanisk, ul. Saturna 36 05.2024
Projekiowat mgr in. Piotr Karbowski upr. nr86/Gd/01 RYS.NR
Sprawdzit inz. Michal Dlugoriski upr. nr POM/0015/P00E/08
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WP - R/23/077672

ELEN s.c. KARBOWSKI DLUGONSKI

84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 292C, tel./ffax 058 6783119, e-mail biuro@elensc.pl

Nazwa opracowania

Budowa linii kablowej nn-0,4kV, przebudowa i rozbiérka linii
napowietrznej nn-0,4kV

Temat rysunku

Schemat ideowy uktadu sieci nn-0,4kV

Inwestor ENERGA-OPERATOR S.A. skala
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk 1:500
Lokalizacja Gdansk, ul. Saturna 36 04.2024
Projektowat mgr inz. Piotr Karbowski upr. nr 86/Gd/01 RYS.NR
Sprawdzit inz. Michat Dtugoriski  upr. nr POM/0015/POOE/08 2




Istniejace przewody AsXSn 4x25
Naprezenie zastosowane 30MPa

&  Proj. st 701/1/1/K-10,5
st.701/1/2 E-10,5/6

WP - R/23/077672

ELEN s.c. KARBOWSKI DLUGONSKI

84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 292C, tel.ffax 058 6783119, e-mail biuro@elensc.pl

Nazwa opracowania | Budowa linii kablowej nn-0,4kV, przebudowa i rozbiédrka linii
napowietrznej nn-0,4kV

Temat rysunku Profil linii napowietrznej nn-0,4kV

Inwestor ENERGA-OPERATOR S.A. skala
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk 1:250
Lokalizacja Gdarisk, ul. Saturna 36 05.2024

Projektowat mgr inZ. Piotr Karbowski upr. nr 86/Gd/01 RYS.NR

Sprawdzit inZ. Michat Dtugonski  upr. nr POM015/POOENS E-3




