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Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4kV wraz z rozbiorka odcinka linii
napowietrznej dla zasilania budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rataja

w m. Pszczokki.
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Kategoria obiektu:

XXVI - Sie¢ elektroenergetyczna

Identyfikator jednostki Identyfikator: 220406_2 Pszczotki
ewidencyjnej:
Obreb ewidencyjny: obreb 0003
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ewidencyjnych: dziatki nr 736, 737, 738/1, 738/2, 739, 740/3
OBI/33/2303333
Numer OBI

Numer umowy

ZN/7331/3333MZ1/2023/2303333

Petniona Imie i nazwisko, Data Podpis
Zakres opracowania: funkcja specjalnosé opracowania
projektowa i numer uprawnien budowlanych
Mariusz Lopatynski
Sie¢ i urzadzenia upr. bud.: POM/0183/PWBE/19 Listopad 2023
techniczne: Projektant specjalnos¢ instalacyjna w zakresie
ELEKTRYCZNE sieci, instalacji i urzadzen elektr. i
elektroenerget.
Marcin Szczesny,
Sie¢ i urzadzenia upr. bud.: POM/0191/POOE/14, Listopad 2023
techniczne: Sprawdzajacy | specjalnos¢ instalacyjna w zakresie
ELEKTRYCZNE sieci, instalacji i urzadzen elektr. i

elektroenerget.
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Zatacznik Nr 2
Wykaz materiatow z demontazu przeznaczonych do zwrotu Zamawiajagcemu

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej
nn-0,4kV wraz z rozbiorkg odcinka linii
napowietrznej dla zasilania budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rataja

Nazwa zadania(skrécona)......- w m. Pszczotki.
OBI/OBM........ccoiiiiiiiceiiiiii - OBI/33/2303333
AES.....ccii s
Lp. Materiat Jedn. llosé |Magazyn wskazany do
miary przechowywania

1. | Przewdd AsXSn 4x25mm2 m 15
2.

Data Czytelny podpis sporzadzajacego

Zasady zwrotu materiatdéw z demontazu z dnia 31 pazdziernika 2019 roku




OSWIADCZENIE

My nizej podpisani, zgodnie z wymogiem Prawa budowlanego art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7
lipca 1994 roku Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 11 z pdzniejszymi zmianami),

o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu pt.:

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4kV wraz z rozbiorka odcinka linii napowietrznej dla

zasilania budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rataja w m. Pszczotki.

Zlokalizowany na dziatkach nr 736, 737, 738/1, 738/2, 739, 740/3 obreb 0003, jednostka ewidencyjna
220406_2 Pszczdtki, wojewddztwo Pomorskie, powiat Gdanski, gmina Pszczdtki, jest kompletny oraz zostat
sporzadzony zgodnie zumowg, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest

kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
ZE STANDARDAMI TECHNICZNYMI ENERGA-OPERATOR S.A.

Ja nizej podpisany o$wiadczam, ze dokumentacja projektowa pn.:

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4kV wraz z rozbidrka odcinka linii napowietrznej dla

zasilania budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rataja w m. Pszczétki.

zostata wykonana zgodnie ze standardami technicznymi Energa-Operator S.A. w zakresie dostosowania

stacji transformatorowej oraz budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4kV.

Wszelkie kopie dokumentéw i uzgodnien zamieszczonych w projekcie sg zgodne z oryginatami.

Sprawdzajacy: Projektant:

mgr inz. MARCIN SZCZESNY mgr inz. MARIUSZ LOPATYNSKI

upr. bud. do projektowania bez ograniczen upr. bud. do projektowania i kierowania robotami
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, bud. bez ograniczeh w specjalnosci instalacyjnej
instalacji i urzadzen elektrycznych w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych POM/0191/POOE/14 elektroenergetycznych POM/0183/PWBE/19

Gdansk, 25.11.2023 r

str. 3



1. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4kV
wraz z rozbidrkg odcinka linii napowietrznej dla zasilania budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rataja

w m. Pszczotki.

1.2. Stan istniejacy projektu zagospodarowania terenu

Lokalizacja projektowanej sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4kV znajduje sie na terenie, ktory posiada
czesciowo miejscowy plan zagospodarowania terenu uchwata nr XVI11/225/2002 z dnia 2002-07-05 Rady Gminy
Pszczotki karta terenu RE na pozostata cze$¢ nie objeta miejscowym planem wystgpiono o decyzje lokalizaciji celu
publicznego. Dziatki objete wnioskiem stanowig wtasno$¢ Skarbu Panstwa, Gminy Pszczdtki oraz oséb prywatnych.
Na dziatce nr 740/3 znajduje sie istniejaca stacja transformatorowa stupowa typu STSa 20/250 nr T T-5114 Pszczétki
0s. SHRO. Powyzsza stacja wyposazona jest w transformator o mocy 250kVA z rozdzielnicg stacyjng 7-polowa,
ktdra zasila budynki mieszkalne w zabudowie jednorodzinnej, wielorodzinnej, ustugowej oraz gospodarcze. W rejonie

prowadzonych prac znajduje sie nastepujaca infrastruktura techniczna podziemna taka jak:

. sie¢ energetyczna kablowa i napowietrzna nn-0,4kV;
. sieC energetyczna napowietrzna SN-15kV;

. sie¢ wodociggowa;

. sie¢ teletechniczna;

. sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej;

. sieC gazowa.

1.3. Projektowane zagospodarowania terenu

W ramach prowadzonych prac bedzie wykonywana budowa linii kablowej typu YAKXS 4x240mm2 od stacji
transformatorowej T-5114 Pszczdtki O$. SHRO do projektowanego stupa poprzez ztacze kablowe typu KRSN-00/3R-
NH2/F nr Z3316377. W zwigzku z budowa projektowanej linii kablowej nalezy zdemontowa¢ odcinek linii
napowietrznej typy AL. 4x70+25mm2 obw. 200 zasilanego ze stacji transformatorowej T-5114 Pszczétki O$. SHRO
od stupa nr 202/402 w kierunku stupa nr 204/40. Dodatkowo przewidziano wymiane istniejacych stupdw ZN/10 nr
202/402 oraz 204/404 na projektowane stupy wirowane jednozerdziowe typu E-10,5/6 oraz E10,5/15. W ramach
prowadzonych prac nalezy dodatkowo nada¢ nowa numeracje na projektowane istniejace urzadzenia
elektroenergetyczne.
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https://rastry.gison.pl/mpzp-public/pszczolki/uchwaly/U_2002_225_XVIII.pdf

1.4. Zakres rzeczowy projektowanych przytaczy i urzadzen

Zasilanych ze stagji o nr ruchowym: T- T-5114 PSZCZOLKI 0S. SHRO

Linia kablowa nn: Typ: YAKXS 4x240mm2 Obwad: 02

dt. trasy/dt. catkowita ll0$¢: 100/110 m
Linia kablowa nn: Typ: YAKXS 4x120mm2 Obwod: 02

dt. trasy/dt. catkowita llo$¢: 28/43 m
Linia napowietrzna nn: Typ: AsXSn 4x25mm2 Obwod: 02

dt. trasy/dt. catkowita ll0$¢: 19/21 m
Stup elektroenergetyczny Typ: E-10,5/6 llo$¢: 1 szt.
Stup elektroenergetyczny Typ: E-10,5/15 ll0§¢: 1 szt.
Kablowa rozdzielnica szafowa: Typ: KRSN-00/3R-NH2/F llo$¢: 1 szt.
Przewiert sterowany rura 160: Dlugo$¢: 25 m llo$¢: 1 szt.
Przecisk rura 160: Dlugo$¢: 12 m ll0§¢: 1 szt.

1.5. Zapisy miejscowego planu zagospodarowania terenu
1.5.1 Wymagania ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego

Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejgcym zagospodarowaniem i urzadzeniami terenowymi.
Inwestycja zostata zaprojektowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy techniczne;

oraz zgodnie z podanymi w uzgodnieniach branzowych oraz lokalizacyjnych warunkami.
1.5.2 Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr

kultury wspotczesnej

Projektowane zamierzenie budowlane nie jest zaliczane do przedsiewzie¢, ktére mogtyby znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko, wymagajace sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko, ani do
przedsiewzie¢ dla ktérych obowigzek sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko moze by¢
wymagany i nie wymaga uzyskania decyzji i Srodowiskowych uwarunkowaniach. Inwestycja nie narusza
przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska. W czasie prowadzenia robét
stosowane bedg technologie majace oddziatywanie na Srodowisko, a prace zorganizowane bedg w sposéb
do minimum ingerujgcy w Srodowisko i prowadzone bedg zgodnie z zasadami BHP przy robotach
budowlanych. Sprzet budowlany uzywane do robdt bedzie sprawny, nie powodujac zanieczyszczenia
wyciekami paliwa lub olei. Odpady powstate w czasie realizacji inwestycji zostang zagospodarowane
zgodnie z Ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. Teren po robotach budowlanych nalezy przywroci¢
do stanu pierwotnego ze szczegdlng dbatoscig 0 ochrone istniejacej zieleni. Ziemia pochodzaca z wykopow
zostanie uzyta do zasypania wykopdw i w minimalnej ilosci zostanie rozplantowana na terenie wchodzacym
w zakres przedmiotowej inwestycji. Teren oraz dziatki w obrebie inwestycji nie sgq wpisane do rejestru
zabytkdw i nie wymagajg prowadzenia badan przy zabytku jednakze w przypadku napotkania znalezisk
wymagajg one zgtoszeniu do Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w celu oceny
i podjecia krokdw w sprawie ochrony zabytku wraz z okresleniem techniki prowadzenia badan przy zabytku.
Przedmiotowa inwestycja nie koliduje z istniejagcym drzewostanem w zakresie wymagajacym dokonania

wycinki krzewdw lub drzew.
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1.5.3 Wplyw eksploatacji gorniczej oraz osuwiskowej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego

Teren realizacji inwestycji potozony jest poza granicami ustalonych terenoéw i obszaréw goérniczych.

Teren realizacji inwestycji potozony jest poza terenami osuwiskowymi.

1.5.4 Ochrona interesdw os6b trzecich
Lokalizacja linii zostata pozytywnie uzgodniona przez wszystkich wtascicieli nieruchomosci. Inwestycja
nie ogranicza interesdw 0sob trzecich zaréwno w trakcie realizacji, jak i w czasie uzytkowania. Teren

inwestycji nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb trzecich.

1.5.5 Dane o przewidywanych zagrozeniach dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw obiektéw budowlanych i ich otoczenia

Zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektéw budowlanych o ich

otoczenia nie wystepuije.

1.6. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu jest analizowany w odniesieniu do obowigzujacych
przepisbw zawierajacych regulacje odnoszace sie do odlegtosci obiektow i urzadzen budowlanych od
innych obiektow i granic nieruchomos$ci oraz wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu. Lista przepisdw, mogacych mie¢ zastosowanie przy

okreslaniu obszaru oddziatywania projektowanego obiektu.

Przepisy Przepis / ograniczenia
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Zastosowanie znajduje: art. 5 ust. 1 —nalezy bada¢, czy
(Dz. U.z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zmianami) projektowany obiekt nie doprowadzi do ograniczenia

pobliskich terenéw w zakresie zapewnienia im wskazanych

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 | W przypadku terenu inwestycji lezacego na obszarze
czerwca 1998 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny | morskim

odpowiada¢ morskie budowle hydrotechnicznei ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 101, poz. 645)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 | W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjg drogi

marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny publicznej, przyktadowo §77, 113 ust. 5i7

odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.

430)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 | W przypadku inwestycji zwigzane;j z realizacjg drogowych
maja 2000 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny obiektow inzynierskich

odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 63, poz. 735)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w W przypadku realizacji inwestycji polegajacej na budowie
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci sieci gazowej badz realizacji inwest. sasiadujacej z ww.
gazowe (Dz. U.z 2013 r., poz. 640) obiektem bud.. Zastosowanie moze znalezé np. §2, §7, §10,
§21, §40, §79
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Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z
2015r., poz. 460)

W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjg np. zjazdu z
drogi publicznej badz jego przebudowy. Zastosowanie
moze znalez¢ np. art. 35, art. 38, art. 39, art. 43. Zwréci¢
nalezy réwniez uwage na regulacje szczegdlne zawarte w
art. 42

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. | W przypadku realizacji inwestycji zaliczajacych sie do
Nr 62, poz. 627 z p6zn. zmianami) inwestycji mogacych znaczaco lub potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na Srodowisko / w przypadku inwestycji, dla
ktérych moze by¢ wymagane wykonanie raportu..
Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 135, art. 235
8. Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010r. w sprawie Zastosowanie moze znalez¢ §2 i §3
przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko
(Dz.U.z2010r. Nr 213, poz. 1397 z pdzn. zmianami)
9. Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca | Okre$lenie dopuszczalnych pozioméw hatasu w zaleznosci
2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdw hatasu w $rodowisku | od rodzaju zabudowy.
(Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z pdézn. zmianami)
10. | Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne W przypadku terenu inwestycji potozonego w terenie
(Dz.U.z2015., poz. 469) ochrony bezposredniej lub posredniej ujecia wody.
Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 31 ust. 4 pkt 1, 2, 4, art.
51, art. 52, art. 53 ust. 1-3, art. 54 ust. 1-5, art. 55, art. 56,
art. 57, art., 58, art. 59, art. 60
11. | Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym W przypadku inwestycji zwigzane;j z realizacja linii kolejowej
(Dz. U.z2013 r., poz. 1594, z pézn. zm.) badz realizacji inwestycji sasiadujacej z ww. obiektem
budowlanym, w szczegéinosci art. 53 tej ustawy
okreslajgcym minimalne odlegtosci poszczegoinych obiektow
od obszaru kolejowego, linii kolejowych czy urzadzen
zwigzanych z prowadzeniem ruchu kolejowego.
12. | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w W przypadku inwestycji sasiadujgcej z liniami kolejowymi.
sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i warunkow Zastosowanie moze znalez¢ np. §4
dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewow, elementéw ochrony
akustycznej i wykonywania robot ziemnych w sasiedztwie linii
kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston
odsniezanych oraz pasow przeciwpozarowych (Dz. U. z 2014 r., poz.
1297\
13. | Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad Ograniczenia dotyczace zabudowy w otoczeniu zabytkdw.
zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446) Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 9, art. 16, art. 17, art. 19
14. | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w Zastosowanie moze znalez¢ § 21 ust. 2
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)
15. | Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach Art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. g w zw. z art. 11f ust. 2 ustawy.

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.
U. 2013.687 ze zm.)

WNIOSEK:

Podczas ustalania obszaru oddziatywania inwestycji wzigto pod uwage funkcje, forme, konstrukcje

projektowanego obiektu, sposdb posadowienia oraz inne jego cechy i parametry charakterystyczne.
Projektowana inwestycja nie stanowi zrodta niebezpiecznych odpadéw, ponadnormatywnego hatasu a
takze szkodliwych natezen pola elektromagnetycznego. Inwestycja nie narusza wymagan oraz ustalen
obowigzujacych przepisow. Inwestycja w zaden sposéb nie ogranicza sposobu zagospodarowania dziatek
sgsiednich. Obszar oddziatywania wnioskowanej inwestycji miesci sie w granicach dziatek, na ktérych jest

realizowana. Poniewaz obszar oddziatywania wyznaczajg ww. granice nieruchomosci, po ktérej przebiega
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inwestycja, odstepuje sie od graficznego przedstawienia oddziatywania inwestycji. Ponadto planowana
inwestycja zostata uzgodniona na naradzie koordynacyjnej, na ktdrej wszyscy gestorzy sieci mogli wnie$¢
swoje uwagi. Po dokonaniu niezbednych uzgodnien zaktada sie, ze planowana inwestycja nie ogranicza

0s6b trzecich.

1.7. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego

Brak.

2. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Rys. E-1 - Projekt zagospodarowania terenu
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

V/~a
7

Jednostka projektowa: S,q NESKQ

SANESKA Sp. z 0.0.
ul. Akacjowa 18, 14-241 Zabrowo
e-mail: biuro@saneska.pl

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4kV wraz z rozbidrka odcinka linii
Nazwa zaméwienia: napowietrznej dla zasilania budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rataja
w m. Pszczatki.

«’ Energa

Inwestor: operator
ENERGA-OPERATOR S.A.
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk
Kategoria obiektu: XXVI - Sie¢ elektroenergetyczna
Identyfikator jednostki Identyfikator: 220406_2 Pszczotki

ewidencyjnej:
Obreb ewidencyjny: obreb 0003

Numery dziatek

ewidencyjnych: dziaki nr 736, 737, 7381, 73812, 739, 740/3

Numer OBI OBI/33/2303333
Numer umowy ZN/7331/3333MZ1/2023/2303333
Petniona Imie i nazwisko, Data Podpis
Zakres opracowania: funkcja specjalnosé opracowania
projektowa i numer uprawnien budowlanych
Mariusz Lopatynski
Sieé i urzadzenia upr. bud.: POM/0183/PWBE/19 Listopad 2023
techniczne: Projektant specjalnos¢ instalacyjna w zakresie
ELEKTRYCZNE sieci, instalacji i urzadzen elektr. i

elektroenerget.

Marcin Szczesny,

Sieé i urzadzenia upr. bud.: POM/0191/POOE/14, Listopad 2023
techniczne: Sprawdzajacy | specjalnos¢ instalacyjna w zakresie
ELEKTRYCZNE sieci, instalacji i urzadzen elektr. i

elektroenerget.
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OSWIADCZENIE

My nizej podpisani, zgodnie z wymogiem Prawa budowlanego art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 11 z p6zniejszymi zmianami),

o$wiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany pt.:

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4kV wraz z rozbiorka odcinka linii napowietrznej dla

zasilania budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rataja w m. Pszczotki.

Zlokalizowany na dziatkach nr 736, 737, 738/1, 738/2, 739, 740/3 obreb 0003, jednostka ewidencyjna
220406_2 Pszczdtki, wojewodztwo Pomorskie, powiat Gdanski, gmina Pszczdtki, jest kompletny oraz
zostat sporzgdzony zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczneji jest

kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
ZE STANDARDAMI TECHNICZNYMI ENERGA-OPERATOR S.A.

Ja nizej podpisany o$wiadczam, ze dokumentacja projektowa pn.:

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4kV wraz z rozbiorka odcinka linii napowietrznej dla

zasilania budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rataja w m. Pszczotki.

zostata wykonana zgodnie ze standardami technicznymi Energa-Operator S.A. w zakresie dostosowania

stacji transformatorowej oraz budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4kV.

Wszelkie kopie dokumentow i uzgodnien zamieszczonych w projekcie sg zgodne z oryginatami.

Sprawdzajacy: Projektant:

mgr inz. MARCIN SZCZESNY mgr inz. MARIUSZ LOPATYNSKI

upr. bud. do projektowania bez ograniczen upr. bud. do projektowania i kierowania robotami
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, bud. bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
instalacji i urzadzen elektrycznych w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych POM/0191/POOE/14 elektroenergetycznych POM/0183/PWBE/19

Gdanisk, 25.11.2023 r
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1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa sieci elektroenergetycznej kablowej wraz z rozbiorka, linii
napowietrznej nn-0,4kV dla zasilania budynku mieszkalnego wielorodzinnego, ktdra nalezy do XXVI kategorii obiektu

budowlanego.
1.2. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest wymiana linii napowietrznej nn-0,4kV, ktéra stuzy¢ ma zasilaniu budynku
mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na dziatce nr 114 obreb 0012. Wykonanie tej inwestycji przyczyni
sie do poprawy sposobu zasilania odbiorcow analizowanego obszaru. Wszystkie prace zwigzane z realizacjg ww.
przedsiewziecia, zostang wykonane z zastosowaniem technologii minimalizujacej negatywne oddziatywanie na

srodowisko i okolicznych mieszkancow.
1.3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna jest to inwestycjg w catosci wykonywang nadziemnie w catosci
podwieszonej na projektowanych stupach elektroenergetycznych . Inwestycja jest catkowicie zgodna z warunkami
okreslonymi w miejscowym planie zagospodarowania terenu uchwata nr XVII1/225/2002 z dnia 2002-07-05 Rady
Gminy Pszczdtki karta terenu RE oraz zapisami decyzji lokalizacji celu publicznego w kwestii dostosowania do
krajobrazu i otaczajgcej zabudowy oraz sposobu spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo
budowlane. Projektowana sieC elektroenergetyczna napowietrzna wraz z wykonaniem prac towarzyszacych nie

narusza fadu przestrzennego w rejonie inwestycj.
1.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
W ramach przedmiotowego zadania projektuje sie:

= Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn -0,4kV wraz ze ztgczem kablowym,
= Wymiana istniejacych stupéw elektroenergetycznych ZN/10 na projektowane stupy wirowane E-10,5/6 oraz
10,5/15.

1.5. Opinia geotechniczna gruntu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych proj. sieci napowietrzne oraz
kablowe jako obiekt budowlany zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe na terenie proj.
sieci okre$la sie jako proste. We wszystkich fazach budowy i eksploatacji nie przewiduje sie¢ wzajemnego
oddziatywania proj. sieci z podtozem i wodami gruntowymi oraz obiektami sgsiadujacymi, jak i zanieczyszczenia
gruntéw. Proj. sieci jako obiekt budowlany oraz sposéb ich wykonania nie wymaga budowy odwodnien, barier,
ekranow uszczelniajgcych, wzmocnien podtoza, stabilizacji zboczy, skarp, wykopow i nasypdw oraz oczyszczania

gruntéw. Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét ziemnych”.
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1.6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego

na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

a) Zapotrzebowania i jakosci wody oraz iloéci, jako$ci i sposobu odprowadzania $ciekow

Nie przewiduje sie znaczacego zuzycia wody ani odprowadzania $ciekow w zwigzku z projektowang inwestycja.

b) Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i plynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu

rozprzestrzeniania sie

W przypadku powyzszej inwestyciji nie zachodzi emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych oraz zapachdw
ucigzliwych.

¢) Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,

Budowa oraz eksploatacjia projektowanej sieci elektroenergetycznej napowietrznej nie powoduje powstawania
niebezpiecznych odpadow majacych wptyw na Srodowisko

d) Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, atakze promieniowania, w szczegdlno$ci jonizujgcego, pola

elektromagnetycznego iinnych zaktocen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikdw i zasiequ ich

rozprzestrzeniania sie

Emisja hatasu

Eksploatacja projektowanej sieci elektroenergetycznej napowietrznej nie spowoduje emisji hatasu do $rodowiska.

Ochrona przed drganiami

Projektowana sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna nie bedzie emitowata drgan do Srodowiska.
Promieniowanie

Zar6wno na etapie budowy, jak i w trakcie eksploatacji inwestycji, nie bedzie wystepowato tworzenia sie pola
elektromagnetycznego emitujgcego promieniowanie jonizujace.

e) Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe

i podziemne

Oddzialywanie na istniejacy drzewostan

Z uwagi na charakter planowanego przedsiewziecia, na etapie realizacji i eksploatacji, nie przewiduje sie znaczacych
negatywnych oddziatywan na flore i faune, réznorodnos¢ biologiczng oraz obszary chronione wszelkie prace w obrebie

istniejacego drzewostanu majg by¢ wykonywane za pomocg metod w technologii bezwykopowe;.

Oddziatywanie na powierzchnie ziemi

Projektowana sie elektroenergetyczna napowietrzna zostanie zlokalizowana nad powierzchnig terenu. Po realizacii
inwestycji nie pojawig si¢ nowe naziemne elementy zaktdcajace tad przestrzenny anizeli te istniejace. W trakcie normalnej
eksploatacji projektowana siec elektroenergetyczna napowietrzna nie bedzie miata zadnego negatywnego wptywu na glebe,

poniewaz bedzie przewodem szczelnym, a tym samym nie moze doprowadzi¢ do skazenia gruntu.

Wody powierzchniowe i podziemne

Zaréwno trakcie wykonawstwa, jak i pozniejszej eksploatacji, projektowana inwestycja nie bedzie oddziatywaé na wody
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powierzchniowe i podziemne.

Whioski koncowe

Projektowane przedsiewziecie inwestycyjne ktorego gtownym celem jest poprawa i mozliwo$¢ zasilania
odbiorcdw z roznych elementow sieci poprzez zastosowanie stosownych podziatow sieci oraz umozliwi poprawe prac
manewrowych dla stuzb operatora. Projektowane sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna nie bedzie oddziatywato w
fazie eksploatacji na wody powierzchniowe i podziemne. Inwestycja nie bedzie réwniez oddziatywata na powietrze
atmosferyczne ani na klimat akustyczny, drzewostan, glebe, Swiat ro$linny i zwierzecy oraz na zdrowie ludzi. Przy
uwzglednieniu powyzszych warunkdw, projektowana inwestycja nie bedzie mie¢ istotnego wptywu na Srodowisko

przyrodnicze. dwudzielnymi. Cato$¢ prac ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004.
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ZAtL ACZNIKI DO PROJEKTU

Nazwa zamodwienia:

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4kV wraz z rozbiorka odcinka linii
napowietrznej dla zasilania budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rataja
w m. Pszczotki.

Inwestor:

=
-/
w’ Energa
operator
ENERGA-OPERATOR S.A.
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk

Kategoria obiektu:

XXVI - Sie¢ elektroenergetyczna

Identyfikator jednostki
ewidencyjnej: Identyfikator: 220406_2 Pszczotki
Obreb ewidencyjny: obreb 0003
Numery dziatek
ewidencyjnych: dziatki nr 736, 737, 738/1, 738/2, 739, 740/3
Numer OBI 0BI/33/2303333

Numer umowy

ZN/7331/3333MZ1/2023/2303333
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Uzgodnienie zENERGA-OPERATOR S.A.

1.2.
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1.3.  Umowa gmina Pszczotki

03] 22033949

GJ/0 4 123
UMOWA nr RIG.6853.129.2023.BDR.2

zawarta w dniu 04.12.2023r. w Urzedzie Gminy w Pszczotkach pomiedzy Gming Pszczotki,
NIP 593-10-90-309 =z siedzibg w Pszczotkach ul. Pomorska 18, reprezentowana przez Panig Olge
Laskowskg — Sekretarz Gminy, dziatajgcg na podstawie upowaznienia nr 7/19 Woéjta Gminy Pszczétki z
dnia 01.03.2019r., zwanga w dalszej czesci umowy ,Gming”

a

Energa — Operator S.A. z siedzibg w Gdansku, przy ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk, wpisanym
do Krajowego Rejestru Sgdowego ~ Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy Gdarisk
— Pétnoc w Gdansku, VII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS nr
0000033455, NIP 583-000-11-90, REGON 190275904, z Kapitatem Zakltadowym w wysokosci
1356 110 400,00z, bedaca podatnikiem podatku VAT, Oddziat w Gdarnsku, Rejon Dystrybucji Tczew ul.
Nowa 5, 83-110 Tczew, reprezentowang przez:

cae e it Ly>SUYLUCHL W ICZEWIR - Krzysztof Ejsmont

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Inwestorem”,

§1

Gmina z tytutu prawa wtasnosci, uzgadnia w dziatkach nr 736, 737 i 739 obreb Pszczétki usytuowanie
projektowanej budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4kV wraz z rozbidrka odcinka linii
napowietrznej, dla zasilania budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rataja w Pszczotkach,
(OBI/33/2303333), zgodnie z warunkami zawartymi w § 2 umowy oraz zatacznikiem graficznym nr 1.

§2

1. Przed przystapieniem do wykonywania robét, nalezy powiadomi¢ Gmine Pszczétki na co najmniej
14 dni przed planowanym rozpoczeciem robdt o zamiarze zajecia ww. dziatek na prowadzenie
rob6t budowlanych, podajac:

1) planowang powierzchnie zajecia nieruchomosci,

2) termin planowanego rozpoczecia i zakoficzenia robét,

3) powierzchnig urzadzen i obiektéw przewidzianych do umieszczenia w nieruchomosci gminnej

4) prawomocne pozwolenie na budowe lub zgtoszenie zamiaru rozpoczecia budowy, jezeli przepisy
prawa tego wymagaja,

S)informacje o sposobie zabezpieczenia robdt i planowane] organizacji ruchu oraz zgodnie z

Zarzadzeniem nr 19/22 Wéjta Gminy Pszczétki z dnia 15.03.2022r. wniesé optate z tego tytuiu. Opfaty

z tytulu zajecia nieruchomosci na prowadzenie robdt winny zosta¢ wniesione przed rozpoczeciem

robot.

2. Zobowiazuje sig Inwestora do spetnienia nastepujacych warunkéw:

1) Wszelkie roboty w nieruchomoéci gminnej nalezy planowa¢ w okresie od 16 marca do 31
pazdziernika przy sprzyjajacych warunkach pogodowych. Dopuszcza sie wykonanie robét w innym
terminie, wytgcznie po uzyskaniu wczesniejszej zgody Gminy .

2) Projektowang infrastrukture na terenie gminnych dziatek nr 736,737 i 739 - obreb Pszcz6tki wykonaé w
wykopie otwartym w poboczu drogi w poblizu granicy geodezyjnej, natomiast pod parkingiem na
dziafce nr 739 nalezy wykonac¢ metoda bezwykopowa (przewiertem/ przepychem). Teren po wykopach
i komorach nalezy zagesci¢ na catej dtugosci i szerokosci naturalnym kruszywem tamanym na
gtebokos¢ minimum 20 cm (wymagany wskaznik zageszczenia 0,97-1,00), wyniki zageszczeri gruntu
nalezy dostarczy¢ do zgtoszenia odbioru.

3) Skrzynki przytaczeniowe lokalizowad poza terenem pasa drogowego

4) Zakonczenie robdét budowlanych nalezy zgfosi¢ na pismie do tutejszego urzedu, w dniu ich

zakoriczenia.
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a) Wykonawca wybrany przez Inwestora zobowigzany jest do stawienia sig na wezwanie Urzedu w
celu odbioru terenu.

b) Przejecie terenu przez Gming nastepuje z dniem podpisania protokotu odbioru nieruchomosci
gminnej.

5) Inwestor lub upowazniony Wykonawca udziela 36 miesigcznej gwarancji na odtworzong
nawierzchnie na dziatce, w ktérej prowadzone byty roboty budowlane od dnia podpisania protokotu
odbioru.

6) Nieusuniecie wady w terminie wskazanym przez Gmine, daje Gminie prawo powierzenia jej
usuniecia osobie trzeciej na koszt i ryzyko Inwestora.

7) Jezeli budowa, przebudowa lub remont nieruchomosci gminnej wymaga¢ bedzie przetozenia
wykonanego uzbrojenia, koszty wykonania dokumentacji projektowej przetozenia oraz koszty robét
budowlanych z tym zwigzanych ponosi¢ bedzie witasciciel sieci i urzadzen z nig zwigzanych.
Inwestor / Wtasciciel sieci zobowigzuje sie do jej przetozenia w terminie uzgodnionym przez Strony.

§3

1. Zgodnie z Zarzadzeniem nr 19/22 Wéjta Gminy Pszczétki z dnia 15.03.2022r., z tytutu udostepnienia
nieruchomosci okreélonej w § 1 Inwestor bedzie zobowigzany do wniesienia opfat:

a) z tytutu zajecia nieruchomosci gminnej na prowadzenie robdt — optata jednorazowa wyliczona jako
iloczyn m? zajetej powierzchni nieruchomosci, ilosci dni przewidzianych na wykonanie rob6t oraz stawki
okreslonej w ww. zarzadzeniu,

b) z tytutu umieszczenia urzadzen infrastruktury technicznej w nieruchomosci gminnej ~ optata roczna,
wyliczona jako iloczyn liczby metréw kwadratowych zajetej powierzchni nieruchomosci gminnej i roczne;]
stawki optaty za umieszczenie infrastruktury, zgodnie z ww. zarzgdzeniem.

2. Opfata roczna z tytutu umieszczenia urzgdzert w nieruchomosci gminnej, bedzie naliczana z géry za
kazdy rozpoczety rok kalendarzowy.

3. Zmiana Zarzadzenia bedzie powodowata koniecznos¢ przeliczenia optaty rocznej naprzéd.

4. Pierwsza opfata roczna zostanie naliczona po zakoriczeniu robdt. Jej wysokos¢ bedzie ustalona
proporcjonalnie do czasu pozostatego do zakoriczenia roku kalendarzowego

5. Inwestor zobowigzuje sie do wniesienia optfat, o ktdrych mowa w ust. 1 i 2 w terminie 21 dni
od daty wystawienia faktury na konto urzedu Gminy Pszczétki nr 83 8337 0001 0000 0286 2000 0007
w BS Pszcz6tki.

6. Inwestor o$wiadcza, ze w oparciu o art. 108a ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towaréw i ustug dokonuje wyboru ptatnosci naleznosci wynikajacych z faktur wystawionych w wykonaniu
Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci (split payment), co oznacza w szczegélnosci,
ze zaptata kwoty odpowiadajgcej catosci kwoty podatku VAT wynikajgcej z otrzymanej faktury bedzie
dokonywana na rachunek VAT drugiej Strony.

7. Inwestor o$wiadcza, ze jest podatnikiem VAT, czynnym i posiada nr NIP: 583-000-11-90.
8. Gmina o$wiadcza, ze jest podatnikiem VAT, czynnym i posiada nr NIP:593-109-03-09.
§4

1. Przekroczenie termindw, o ktérym mowa w §2 oraz wykonanie robét z pominigciem warunkéw
zawartych w § 2 stanowi podstawe do naliczenia optaty w wysokosci 10.000,00 zt netto.

2. Nie usuniecie wad w okresie gwarancji zgodnie z § 2 ust. 2 pkt. 5) w terminie wskazanym przez Gmine
stanowi podstawe do naliczenia kary w wysokosci 5.000,00 zt netto.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wniesienia opfaty/kary, o ktérej mowa w ust. 1 i ust. 2 w terminie
14 dni od otrzymania faktury/ noty na konto urzgdu Gminy nr 83 8337 0001 0000 0286 2000 0007 w BS
Pszczotki.
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4. Gmina zastrzega sobie dochodzenie odszkodowan przewyzszajacych naliczone optaty i kary zgodnie z
ust. 1 i ust. 2 do wysokosci faktycznie poniesionej szkody, wedtug zasad przewidzianych w art. 484
Kodeksu Cywilnego.

§5
Za szkody jakie mogg zosta¢ wyrzadzone przez wykonawce Gminie oraz osobom trzecim na
udostepnionym gruncie w wyniku dziatan Inwestora, wytaczng odpowiedzialno$¢ ponosi Inwestor.

§6
Gmina zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach prawo do wstrzymania robét budowlanych.

§7

Kazda zmiana umowy wymaga sporzgdzenia pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§9
Wszelkie spory mogace wynikaé na tle realizacji umowy rozpatrywane bedg przez wiasciwe miejscowo i
rzeczowo Sady Powszechne.

§10
Umowa w zakresie dot. udostepnienia nieruchomosci na czas wykonywania robdt zawarta jest na czas
okreslony do 31.10.2025r.

§11
Niniejsza umowa stanowi dla Inwestora prawo do dysponowania nieruchomoscig gminng - dziatki nr
736, 737 i 739 w msc. Pszczotki, wymienione w §1 - na cele budowlane, w rozumieniu art. 33 ust. 2
pkt. 2 ustawy Prawo budowlane.

§12
Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Inwestora i jeden dla Gminy.
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Inwestor ctor z ""ﬁgzmq w PSZCZ%?*_%(E’C Gmina
FejonD :,%;ucjinczewle a 3(’ 'OzggSOZRSKA 18 H Z up. Wojta
g CzZ0¢, Olga LasRowska
Nip 593-1@9&3051 P e e
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1.4. Uzgodnienie EOS

| ENERGA Odwietienie Sp. 200, a
| ul, Arura Grotigera 7, 81-800 Sopat, tel, 58 7607720 -

| D13l Realizacji Ushug Sopot
ul Ordynacka B, 83-050 Bakawo, tol. S8 760 7241

lﬁ/ )1)1‘1 zdnla %%2"1

Uzodnienie dekumentacji nr )

dot. Mﬁ‘i‘“.ﬁm ..... M'f -:dv o
WA O:HKV “a e

7 o

ul, & .....
Lr..u;n\enlac;!swawdzmo w zakresie:

- zasdania | opomiarcvania na zgodnost 2 warunkami
-’

nr..
- projektowanych sieci odblorezych,

Uwagl podano M

Lizgndnienie jest walne 2 fata od ww daty,

UWAGH 4
1) Na co najmniej 14 dni przed |ozpoczeciem
prac na sieci oswietleniowe| ponnformowat
Energa Oswigtlenie Sp. 200, 0 ym fakcie,

2) Prace prowadzi¢ po dopuszczeniu i pod
nadzorem Fneraa Oswietlenie $p, 2 0.0,

Specjalista ds. oswietlenia
Dziat Realizacji Ustug Sopot

L Ay

Ethest Franczuk
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1.5. Uzgodnienie KOWR

Krajowy Osrodek
Wsparcia Rolnictwa

Oddzial Terenowy w Pruszczu Gdanskim
PRU.WKUZ.GZ2.4276.210.2023.PC.3 Pruszcz Gdanski, 24.01.2024 r.

Pan

Mariusz Lopatynski
SANESKA

ul. Skarzynskiego 14C/7
80-463 Gdansk

Dotyczy: prawa czasowego dostepu do nieruchomosci wchodzacej w sktad Zasobu WRSP stanowigcej
dziatke nr 740/3 obreb 0003 Pszcz6tki gmina Pszczdétki w zwigzku z realizowanym projektem
budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4 kV wraz z rozbiérka odcinka linii napowietrznej dla
zasilania budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rataja w m. Pszczdiki.

Krajowy Os$rodek Wsparcia Rolnictwa Oddziat Terenowy w Pruszczu Gdanskim,
po rozpatrzeniu wniosku dotyczacego prawa czasowego dostepu do nieruchomosci
wchodzacych w skfad Zasobu Wtasnosci Rolnej Skarbu Panstwa stanowigcych dziatki
nr 740/3 oraz 738/2 obreb 0003 Pszczoétki gmina Pszczotki w zwigzku z realizowanym,
na rzecz Inwestora: ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibg w Gdansku, projektem
budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4 kV wraz z rozbiérka odcinka linii
napowietrznej dla zasilania budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rataja
w m. Pszczotki informuje, co nastepuje.

Dziatka nr 740/3 jest wolna w Zasobie WRSP.

Dziatka nr 738/2 znajduje sie poza Zasobem WRSP 2z powodu trwatego
rozdysponowania 100% udziatéw. Wszczeto procedure majaca na celu wykreslenie
prawa wiasnosci KOWR z Ksiegi Wieczystej oraz Ewidencji Gruntéw i Budynkdw.

KOWR nie wnosi uwag na lokalizacje wnioskowanego przedsiewziecia i wyraza zgode
na korzystanie z nieruchomosci nr 740/3 w celu przeprowadzenia w/w prac
w granicach okreslonych na zataczonej kopii planu (przy czym nalezy mieé¢ na
wzgledzie, iz uzgodnienie to nie powstrzymuje KOWR od mozliwosci rozdysponowania
przedmiotowych nieruchomosci w przysztosci), na nastepujacych warunkach:

Inwestor zobowiazany jest do:

1. Przediozenia w Oddziale Terenowym w Pruszczu Gdarskim, zgody uzytkownika oraz uzgodnionego z nim
harmonogramu zajecia terenu, z tym ze roboty o zasiegu dtuzszym niz 300m winny by¢ etapowane, a rozpoczecie
kolejnego odcinka bedzie uwarunkowane ostatecznym protokolarnym odbiorem odcinka poprzedniego;
2. Podpisania umowy prawa czasowego dostepu do nieruchomosci wchodzacych w sktad Zasobu WRSP, zasad
przebywania na tych gruntach, jak i sposobu ujawnienia stuzebnosci dla inwestycji; uiszczenia przed
przystapieniem do robét, ustalonej optaty w wysokosci:
1) 5,00 zt netto + 23 % podatku VAT za kazdy mb powierzchni podlegajacej zajeciu,
2) 7,00 zt netto + 23 % podatku VAT za kazdy mb powierzchni podlegajacej zajeciu w przypadku pasa
drogowego,
3) 40,00 zt netto + 23 % podatku VAT za 1m?2 powierzchni rzutu poziomego powierzchni podlegajacej zajeciu
pod studnie/stacje,

83-000 Pruszcz Gdanski, ul. Powstaricow Warszawy 28, tel. (58) 300-48-44 w. 603 www.kowr.gov.pl
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4) 400,00 zt netto + 23 % podatku VAT za pojedyncze stupy energetyczne nn, SN, WN, NN,

5) 500,00 zt netto + 23 % podatku VAT za podwéjne stupy energetyczne nn, SN, WN, NN,

6) 0,60 zt netto + 23 % podatku VAT za 1m?2 powierzchni podlegajacej zajeciu pod sktadowiska, wezty budowy
drég i autostrad,

7) 50,00 zt netto + 23 % podatku VAT za 1 dzier planowanego zajecia udostepnianych gruntéw,

8) 0,80 zt netto + 23 % podatku VAT za 1m? powierzchni zajetej przez okres 1 roku w celu przeprowadzenia
stosownych prac w zakresie poszukiwania i rozpoznawania zt6z kopalin,

9) 1,20 zt netto + 23 % podatku VAT za 1m? dziatki zajetej przez okres 1 roku, niezaleznie od czasu
faktycznego zajecia nieruchomosci w celu przeprowadzenia stosownych prac w zakresie poszukiwania
i dokumentowania zt6z bursztynu.

Zajecie terenu bez uprzednio podpisanej umowy prawa czasowego dostgpu, protokolarnego przejecia,

przekroczenie terminu czasowego dostepu lub zajecie wigkszej powierzchni niz okreslono w zezwoleniu,

zobowiazuje inwestora do zaptaty podwyzszonych optat w wysokosci pieciokrotnej stawki optaty za zajgcie terenu

Regulowanych Zarzadzeniem Dyrektora Krajowego Osrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziatu Terenowego w Pruszczu

Gdariskim nr 8/2018 z dnia 22 marca 2018 roku. Zaptata poniesionej optaty nie legalizuje bezprawnosci dziatania.

3. Protokolarnego przejecia terenu od uzytkownika nieruchomosci oraz wiasciwej terytorialnie jednostki KOWR
w Pruszczu Gdanskim co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem rob6t (w przypadku przejecia nieruchomosci przez
inna osobe niezbedne jest przedtozenie przekazujacemu stosownego petnomocnictwa inwestora);

4. W przypadku napotkania na zajmowanym terenie znakéw geodezyjnych i kamieni granicznych, ktére moga
zostaé naruszone, do powiadomienia o powyzszym panstwowa stuzbe geodezyjna;

5. Zachowania w stanie nienaruszonym istniejacej trwatej zieleni niskiej i wysokiej, w przypadku braku odregbnej

zgody;

Przywrécenia terenu do stanu niepogorszonego, (w przypadku prac ziemnych lub wjazdu cigzkim sprzetem);

Zgtoszenia w Oddziale Terenowym KOWR w Pruszczu Gdanskim odbioru terenu niezwltocznie po zakoriczeniu

robot i udziatu w odbiorze;

Bezwzglednego uzgodnienia z uzytkownikiem/dzierzawca wszelkich terminéw wejsécia na w/w nieruchomosci

oraz odszkodowania za ewentualne zniszczone uprawy polowe przed rozpoczeciem inwestycji;

Usuwania, w ramach rekojmi przez okres 3 lat od zakoriczenia robot, wad spowodowanych nieodpowiednim

utozeniem nawierzchni lub niewlasciwym przywrdceniu terenu do stanu poprzedniego (w przypadku prac

ziemnych lub wjazdu ciezkim sprzetem);

10. Do niezwlocznego powiadomienia KOWR OT w Pruszczu Gdariskim o kazdej zmianie terminu zajecia
nieruchomosci;

11. Za zajecie nieruchomosci bez zezwolenia Wtasciciela, przekroczenie terminu lub zajecie wigkszej powierzchni
niz okreélono w zezwoleniu, do zaptaty podwyzszonych optat w wysokosci pieciokrotnej stawki optaty za zajecie
terenu;

12. W razie opbznienia w przywracaniu terenu do stanu niepogorszonego, badz usuwaniu wad technicznych, do
zaptaty naleznosci za prace, ktére KOWR OT w Pruszczu Gdariskim lub uzytkownik nieruchomosci wykona na
koszt Inwestora.

13. Dostarczenia do Oddziatu Terenowego KOWR w Pruszczu Gdanskim w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego
pisma o$wiadczenia podpisanego przez Inwestora/Wykonawce (w zataczeniu).

~No

L

14. Ujawnienie stuzebnosci:

1. KOWR na odrebny wniosek Inwestora, uzupetniony o niezbedne do wyceny stuzebnosci zataczniki, ustanowi (w trakcie, lub po
inwestycji) odplatna stuzebnoé¢ gruntowa lub przesylowa, obciazajaca nieruchomosci pozostajace nadal w Zasobie Wtasnosci Rolnej
Skarbu Paristwa, polegajaca na:

- prawie nieograniczonego dostepu do nieruchomosci obciazonych w celu wykonania niezbgdnych robét zwigzanych z eksploatacja,
konserwacja, naprawa oraz remontem urzgdzeri stuzacych do odprowadzania i doprowadzania plyndw, pary, gazu, energii elektrycznej
oraz innych urzadzen podobnych, o ktérych mowa w art. 49 KC - w szczegdinosci wejscia | dojazdu na teren nieruchomosci obcigzonych
stuzebnosécia,

- obowiazku powstrzymania si¢ przez KOWR od wznoszenia trwatej zabudowy w odlegtosci okreslonej przez inwestora, w kazdg strone
od osi linil.

2. Wynagrodzenie z tytutu stuzebnosci ustalone zostanie na podstawle operatu szacunkowego sporzgdzonego przez rzeczoznawce
majatkowego powolanego przez KOWR po wczesniejszej akceptacii przez strony wysokoscl odszkodowania. Wszelkie koszty zwigzane
z ustaleniem wysokosci odszkodowania (koszt sporzadzenia operatu szacunkowego), sporzadzeniem aktu notarialnego dla
ustanowienia stuzebnodcl, a takze wpisu do ksiegl wieczystej nieruchomosci, ewentualnej koniecznodci jej zatozenia ponesi Inwestor.
Jezeli wstepny szacunek wartosci stuzebnosci przesylu wyniesie mniej niz cena sporzadzenia operatu szacunkowego KOWR, w drodze
porozumienia ustanowi stuzebnoéé, jednak wynagrodzenie za przesyt nie bedzie nizsze niz koszt sporzadzenia operatu szacunkowego.

3. Przedsigbiorca bedacy inwestorem, ktéry zamierza wybudowaé urzadzenia opisane w punkcie 1 moze ubiegaé sig 0 ustanowienie
stuzebnosci przesylu w oznaczonym zakresie pod warunkiem przedstawienia projektu dokumentacji geodezyjnej przedstawiajacej
ostateczny przebieg realizowanej inwestycji.

4. KOWR ma prawo wystepowacé o ustanowienie stuzebnoéci dla urzadzen Istniejacych.

Niniejsza zgoda stanowi podstawe do ubiegania sie przez Inwestora o uzyskanie pozwolenia
na budowe oraz wszelkg dokumentacje umozliwiajacq realizacje planowanego zadania.

Z powazani

/

B R p.o. DYRHKH

1. Adresat
2. Ala Jacek Szardn

2/2
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2.1.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegodlnych

obiektow:

2.3.

Zakres robdt:

budowa sieci elektroenergetycznej kablowej wraz ze ztgczem kablowym
wymiana stupéw ZN na projektowane stupy wirowane;

budowa uziemienia;

wykonanie pomiarow;

uporzadkowanie terenu.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych w poblizu prowadzonych prac:
sieC energetyczna kablowa i napowietrzna nn-0,4kV;

sieC energetyczna napowietrzna SN-15kV;

sie¢ wodociggowa;

sie¢ teletechniczna;

sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej;

sie¢ gazowa.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

24,

potracenia przez pojazdy mechaniczne podczas wykonywania prac;
roboty w poblizu pracujgcej minikoparki;

porazenie pradem elektrycznym;

roboty wykonywane w poblizu pracujgcego dzwigu;

upadek z wysokosci.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych:

2.5.

prace w poblizu pracujgcej minikoparki;
uktadanie linii kablowej;

upadek z wysoko$ci;

porazenie pradem elektrycznym.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robo6t

budowlanych:

instruktaz ogdlny przeprowadzony przez Kierownika Budowy ze wskazaniem miejsc zagrozenia i

czasu ich wykonywania

instruktaz i nadzor szczegdtowy na stanowisku pracy przeprowadzony przez brygadziste.
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2.6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

. wyposazenie techniczne brygady w Srodki transportu, sprzet i narzedzia gwarantujgce prawidtowe

oraz zgodnie z przepisami, dokumentacjq i instrukcjg montazowag wykonanie

. po szczegdinych elementéw zadania
. organizacja pracy zapewniajgca optymalne i bezpieczne jej wykonanie;
. okresowe szkolenia pracownikdw z zakresu wprowadzania nowych technologii, oraz zasad

przepisow dotyczacych bezpieczenstwa pracy;

. okresowe egzaminy z zakresu bhp oraz grupy kwalifikacyjnej;

. wykonywanie robo6t na czynnych obiektach elektroenergetycznych na podstawie pisemnego
polecenia wydanego przez upowaznionego pracownika Energa Operator S.A.

. instrukcje ogdine i szczegbtowe na miejscu pracy zgodnie z pkt.5;

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca
pracownikami zobowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
zagrozenia. Wszelkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

sztukg budowlang, pod nadzorem z zachowaniem zasad bezpieczenistwa i higieny pracy.
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3. ZDJECIA Z INWETARYZACJI W TERENIE

114

OSIEDLE SHRO

Zdj. 1 Rozdzielnica stacyjna T-5114 Pszcz6tki os. SHRO

Zdj. 2 Zdjecia ztacza kablowego 23304235
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Zdj. 3 Zdjecia terenu w obrebie opracowan
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PROJEKT TECHNICZNY

Jednostka projektowa:

V/~a
7

RN SR

SANESKA Sp. z 0.0.

ul. Akacjowa 18, 14-241 Zabrowo

e-mail: biuro@saneska.pl

Nazwa zamdwienia:

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4kV wraz z rozbidrka odcinka linii
napowietrznej dla zasilania budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rataja

w m. Pszczofki.

Inwestor:

«’ Energa

operator

ENERGA-OPERATOR S.A.

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk

Kategoria obiektu:

XXVI - Sie¢ elektroenergetyczna

Identyfikator jednostki Identyfikator: 220406_2 Pszczotki
ewidencyjnej:
Obreb ewidencyjny: obreb 0003
Numery dziatek
ewidencyjnych: dziatki nr 736, 737, 738/1, 738/2, 739, 740/3
Numer OBI OBI/33/2303333
Numer umowy ZNI7331/3333MZ1/2023/2303333
Petniona Imig i nazwisko, Data Podpis
Zakres opracowania: funkcja specjalnosé opracowania
projektowa i numer uprawnien budowlanych
Mariusz Lopatynski
Sie¢ i urzadzenia upr. bud.: POM/0183/PWBE/19 Listopad 2023
techniczne: Projektant specjalnos¢ instalacyjna w zakresie
ELEKTRYCZNE sieci, instalacji i urzadzen elektr. i
elektroenerget.
Marcin Szczesny,
Sie¢ i urzadzenia upr. bud.: POM/0191/POOE/14, Listopad 2023
techniczne: Sprawdzajacy | specjalnos¢ instalacyjna w zakresie
ELEKTRYCZNE sieci, instalacji i urzadzen elektr. i

elektroenerget.
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OSWIADCZENIE

My nizej podpisani, zgodnie z wymogiem Prawa budowlanego art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 11 z p6zniejszymi zmianami),

o$wiadczam, ze projekt techniczny pt.:

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4kV wraz z rozbiorka odcinka linii napowietrznej dla

zasilania budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rataja w m. Pszczotki.

Zlokalizowany na dziatkach nr 736, 737, 738/1, 738/2, 739, 740/3 obreb 0003, jednostka ewidencyjna
220406_2 Pszczdtki, wojewodztwo Pomorskie, powiat Gdanski, gmina Pszczdtki, jest kompletny oraz
zostat sporzgdzony zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczneji jest

kompletny z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzyc.

OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
ZE STANDARDAMI TECHNICZNYMI ENERGA-OPERATOR S.A.

Ja nizej podpisany o$wiadczam, ze dokumentacja projektowa pn.:

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4kV wraz z rozbiorka odcinka linii napowietrznej dla

zasilania budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rataja w m. Pszczotki.

zostata wykonana zgodnie ze standardami technicznymi Energa-Operator S.A. w zakresie dostosowania

stacji transformatorowej oraz budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4kV.

Wszelkie kopie dokumentow i uzgodnien zamieszczonych w projekcie sg zgodne z oryginatami.

Sprawdzajacy: Projektant:

mgr inz. MARCIN SZCZESNY mgr inz. MARIUSZ LOPATYNSKI

upr. bud. do projektowania bez ograniczen upr. bud. do projektowania i kierowania robotami
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, bud. bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
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10.

1.

Temat
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy budowy sieci elektroenergetycznej
kablowej nn-0,4kV wraz z rozbiérkg odcinka linii napowietrznej dla zasilania budynku mieszkalnego

wielorodzinnego przy ul. Rataja w m. Pszczotki.

Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen

Zakres rzeczowy opracowania zostat zawarty w opisie projektu zagospodarowania terenu w pkt nr 1.4
Oswiadczenia projektanta

Oswiadczenie projektanta zostato zawarte w cze$ci opisowej projektu zagospodarowania terenu oraz

czesci opisowej projektu architektoniczno-budowlanego.

Uprawnienia budowlane

Uprawnienia budowlane zostaty zawarte w opisie projekcie zagospodarowania terenu oraz opisie
architektoniczno-budowlanym

Podstawa opracowania

. Obowigzujace normy i przepisy,

. Wytycznych Inwestora,

. Inwentaryzacja urzadzen i instalacji istniejgcych

. Uzgodnienia migdzybranzowe

Uzgodniony z ENERGA-OPERATOR SA PZT

Uzgodnienie trasowe ENERGA OPERTOR S.A. zawarte jest w cze$ci zatgcznikowej projektu w pkt. nr
1.2

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej

NIE DOTYCZY
Uzgodnienia branzowe

Uzgodnienia branzowe zawarto w czesci zatacznikowej projektu
Decyzje administracyjne

Decyzje administracyjne zawarto w cze$ci zatacznikowej projektu
MPZP lub decyzja lokalizacyjna

Lokalizacja projektowanego sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4kV znajduje sie na terenie, ktory
posiada miejscowy plan zagospodarowania terenu uchwata nr XVI11/225/2002 z dnia 2002-07-05 Rady Gminy
Pszczotki karta terenu RE na pozostata czeS¢ nie objeta miejscowym planem wystgpiono o decyzje lokalizacji

celu publicznego

Stan istniejacy

Dziatki objete wnioskiem stanowig wlasno$¢ Skarbu Panstwa, Gminy Pszczotki oraz oséb prywatnych. Na
dziatce nr 740/3 znajduje sie istniejaca stacja transformatorowa stupowa typu STSa 20/250 nr T T-5114
Pszczotki 0. SHRO. Powyzsza stacja wyposazona jest w transformator o mocy 250kVA z rozdzielnica stacyjng

7-polowa, ktéra zasila budynki mieszkalne w zabudowie jednorodzinnej, wielorodzinnej, ustugowej oraz
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https://rastry.gison.pl/mpzp-public/pszczolki/uchwaly/U_2002_225_XVIII.pdf

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

gospodarcze. W rejonie prowadzonych prac znajduje sie nastepujaca infrastruktura techniczna podziemna taka

jak:
. sieC energetyczna kablowa i napowietrzna nn-0,4kV;
. sieC energetyczna napowietrzna SN-15kV;
. sie¢ wodociggowa;
. sieC teletechniczna;
. sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczoweyj;
. sieC gazowa

Szczegotowg dokumentacje fotograficzng w postaci plikéw *.jpg zamieszczono na ptycie CD/DVD trwale

przytaczonej do jednego z egzemplarzy projektu.

Rozbiorki
NIE DOTYCZY
Linia SN (napowietrzna/kablowa)
NIE DOTYCZY
Stacja transformatorowa SN/nn
W ramach prowadzonych prac nalezy zamontowa¢ dwa roztaczniki listwowe w obw 08 oraz obw 09 ktory
bedzie stanowit rezerwe na przysztg rozbudowe sieci. Obwdd nr 8 nalezy wyposazy¢ we wkiadki topikowe
WTNH-2 gG 125A.

Linia nn (napowietrzna/kablowa)

W ramach prowadzonych prac bedzie wykonywana budowa linii kablowej typu YAKXS 4x240mm2 od stacii
transformatorowej T-5114 Pszczotki OS. SHRO do projektowanego stupa poprzez ztacze kablowe typu KRSN-
00/3R-NH2/F nr Z3316377. W zwigzku z budowg projektowanej linii kablowej nalezy zdemontowac odcinek linii
napowietrznej typy AL. 4x70+25mm2 obw. 200 zasilanego ze stacji transformatorowej T-5114 Pszczdtki OS.
SHRO od stupa nr 202/402 w kierunku stupa nr 204/40. Dodatkowo przewidziano wymiang istniejgcych stupow
ZN/10 nr 202/402 oraz 204/404 na projektowane stupy wirowane jednozerdziowe typu E-10,5/6 oraz E10,5/15.
W ramach prowadzonych prac nalezy dodatkowo nada¢ nowa numeracje na projektowane istniejgce urzadzenia

elektroenergetyczne.

Oswietlenie uliczne

W zwigzku z prowadzonymi pracami zwigzanymi z rozbiorka linii napowietrznej nalezy wymienic istniejace
przewody linii napowietrznej Al. 1x25mm2 na projektowane przewody typu AsXSn 2x25mm2 od stupa nr
202/402 do stupa nr 204/404 wraz przewieszeniem istniejgcych opraw na nowo projektowane stupy wirowane

w zakresie jak powyzej oraz schemacie elektrycznym rys. E-2

Przytacza SN (napowietrzne/kablowe)
NIE DOTYCZY
Przytacza nn (napowietrzne/kablowe)
W ramach prowadzonych prac nalezy wymieni¢ dwa przytacza napowietrzne nie izolowane typu
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Al. 2x16mm2 w kierunku budynku nr Jana Matejki 2 oraz budynku przy ul. Stanistawa Moniuszki 2 na

projektowane przytacze napowietrzne izolowane typu AsXSn 2x16mm2.

19. Ochrona przeciwprzepieciowa linii SN
NIE DOTYCZY
20. Ochrona przeciwprzepieciowa stacji transformatorowej SN/nn
NIE DOTYCZY
21. Ochrona przeciwprzepigciowa linii nn
Jako ochrone przeciwprzepieciowa linii napowietrznej nn-0,4kV zastosowano ograniczniki przepiec typu

ASA 10BO E1+K+P.

22. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w linii napowietrznej SN
NIE DOTYCZY
23. Ochrona od porazen pradem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nn
NIE DOTYCZY
24. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nn
Jako ochrone od porazen pradem elektrycznym w sieci nn zastosowano samoczynne wytaczenie zasilania

przy uszkodzeniu.

25. Obliczenia techniczne

25.1. Dobor stupow ze wzgledu na obcigzenia statyczne
Dobér stupdw wg opracowano na podstawie ,Katalogu do projektowania linii nN z przewodami

izolowanymi samono$nymi na zerdziach wirowanych i ZN” firmy Ensto.
Zatozenia:

- linia jednotorowa nn - przewody izolowane - AsXSn 4x120mmz2;

- linia jednotorowa nn — przewody nieizolowane - Al 4x70+25mm2;

- linia jednotorowa oéw. EOS - przewody izolowane - AsXSn 2x25mm2;
- przytacza nn — przewody izolowane — AsXSn 4x16 oraz AsXSn 4x25;
- strefa wiatrowa W I

- strefa sadziowa S |

- rozpieto$¢ przeset w sekcji do 50m

- maksymalny zwis przy +40°C — 1,5m
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Stanowisko nr 330114-04/4:

Stup przelotowy P proj. stup typu E-10,5/6

Przyjete naprezenia, maksymalne naciagi przewodow i dtugos¢ przeset:
1) Linia gtowna AsXSn 4x120+2x25mm2 (EOS) 25 MPa 480 daN rozpieto$¢ przesta 29m kat a=180°
2) Przytacze napowietrzne AsXSn 4x25mm2 10 MPa 100 daN  rozpieto$¢ przesta 21m

Przyjete naprezenia, maksymalne naciagi przewodow i dtugos¢ przeset:

Dopuszczalne obcigzenie stupa Pud [daN]

Pui= Py
Pu = Ppg + Po + 0,2*N; [daN]

Gdzie:

Ppg — obcigzenie wiatrem przewodow linii gtownej [daN]

P, — obcigzenie wiatrem oprawy [daN]

N: — 20% warto$ci naciggdw podstawowych przewoddw przytaczy [daN]

Pu=252,23 + 27 + 0,2 * 100 = 102,75 [daN]
Dobrano stup E-10,5/6 gdzie: Pua = 554 [daN] 2 Pu = 102,75[daN]
[WARUNEK SPELNIONY]

Stanowisko nr 330114-02/2 330114-04/2:

Stup rozgatezno-narozno-kraricowy proj. stup typu E-10,5/15
Przyjete naprezenia, maksymalne naciagi przewodow i dtugo$¢ przeset:

1) Linia gtéwna AsXSn 4x120+2x25mm2 (EOS) 25 MPa 480 daN rozpietosé przesta 25 m kat 0=123°
2) Linia gtéwna Al 4x70+1x25mm2 (EOS) 22,5 MPa 560 daN rozpieto$é przesta 25 m kat 0=0°
3) Przytacze napowietrzne AsXSn 4x16mm2 5 MPa 32 daN  rozpietoS¢ przesta 13 m

Przyjete naprezenia, maksymalne naciggi przewodow i dtugos¢ przeset:
Dopuszczalne obcigzenie stupa Pyq [daN]
Puwd = Puw
Pu =VPu? + Pz?
Pug = 2*"Npg *cos(@/2) + Po + N [daN]
Pu = Npo + N [daN]
Pz =Ps + Py + N; [daN]

Gdzie:
Npg — naciag przewodow linii gtownej [daN]
Npo — naciag przewodow linii odgateznej [daN]
P, — obcigzenie wiatrem oprawy [daN]
N: — warto$¢ naciggow podstawowych przewodow przytaczy [daN]
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Pu =163 + 32= 195[daN]
Pz =54 + 27+ 32=113[daN]
Puw = V1952 + 1132= 225,38 [daN]

Pug = 2*(480+560) *cos(123/2) + 27 + 100 = 1119,49 [daN]
Dobrano stup E-10,5/15 gdzie Puwg = 1446 [daN], Pug = 1119,49 [daN]
Dobrano stup E-10,5/15 gdzie: Puwo = 1500 [daN] 2 Puw = 225,38 [daN]

[WARUNEK SPELNIONY]

25.2. Sprawdzenie skutecznosci od porazen

Wyniki obliczen skutecznosci ochrony od porazen:

Element Opis |[m] Zabezpieczenie  Opis zabezpieczenia Czas zadziatania [s] Zs [Q] la[A] Zs*la[V] TolerancjalV] U[V] Zs*lasU lzw [A]
Istn. kabel YAKXS 4x 240, 110,0 wklakda topikowa WTNH 2 gG 125 A(ETI POLAM) 50 0,078 806,7 62,85 +251 230 TAK 29520

OCHRONA OD PORAZEN JEST SKUTECZNA

25.3. Sprawdzenie skuteczno$ci ochrony przed skutkami przecigzen

Wyniki obliczen skutecznosci ochrony przed skutkami przecigzen:

Element Opis Sp.utoz |[m] Zabezpieczenie  Opis zabezpieczenia IB[A] In[A] IzZ[Alwg Iz[A]IB<In<lz 12 [A] Toleranc.[A]1.454A] 12<1.45%]z

Istn. kabel YAKXS4x 240, D2 110,0 wklakda topikowa WTNH 2 gG 125 A (ETI 714 1250 norma 4350 TAK 2371 £9,5 6307 TAK

IB - prad roboczy, Iz - dopuszczalna obcigzalnosé pradow a, In - prad znamionow y zabezpieczenia, 2 - prad w ylaczalny zabezpieczenia dla czas u dlugotrw alego obciazenia

OCHRONA PRZED SKUTKAMI PRZECIAZEN JEST SKUTECZNA

25.4. Sprawdzenie spadku napiecia

Wyniki obliczen spadkow napiecia:

Element  Opis Im] UM XZPik. ZPsk nk Pik. kik Psk Pok kjs. Piw. nw. XPiw. Znw.kiw. Pobl cos® kx dU[%] IB[A]
Istn. kabel YAKXS4x240, 110,0 400 0,00 0,00 - - - - - 1,00 46,00 1 48,00 11,00 46,00 0,931,31 052 71,39
0,00 0,00 0,52

2AU% < 5%

Warunek dopuszczalnego spadku napiecia spetniony

25.4. Sprawdzenie obcigzenia transformatora

TRANSFORMATOR:
Dane znamionowe transformatora:
Napiecie strony pierwotnej: U,, = 15,75kV
Napiecie strony wtérnej: U,, = 0,42kV
Moc transformatora istn. S,, = 250kVA
Parametry sieci elektroenergetycznej:
e -llos¢ odb. przytaczonych do stacji T-5114 Pszczotki Os. SHRO - 86 odb.

e - llos¢ odb. proj. z przytaczem do stacji T-5114 Pszczotki OS. SHRO - 7 odb.
- Moc znamionowa istniejgcych odbiorcéw Pp = 136kW
- Moc znamionowa projektowanego odbiorcy Pt= 46kW
- Wspoétczynnik jednoczesnosci zgodnie z normg N SEP-E-002 dla poszczegolnych odbiorcéw wynosi:
e Dla 7 proj. odbiorcow wspét. jednoczesnosci wynosi WJ=0,503
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Popy = Py + P, » W] = 136kW + 46kW * 0,503 = 159,14kW
Pobl

S =

S _ Zont 100% = 159,14 100% = 64%
o = * = * =
oblh g ° 250 ° °

=159,14kVA =S, = S,

Po wykonanych obliczeniach moc istniejacego transformator o mocy 250kVA jest wystarczajaca, aby
zapewnic¢ ciggtos¢ zasilania podmiotu przytaczanemu. Po realizacji inwestycji zaleca si¢ monitorowanie
stopnia obcigzenia transformatora w celu potwierdzenia zatozenia. W razie konieczno$ci nalezy podjaé

srodki zaradcze w celu zapewnienia odpowiednich parametréw zasilania i rownomiernego obcigzenia.

26. Opinia geotechniczna

Opinie geotechniczng zawarto w opisie projektu architektoniczno-budowlanego w pkt. nr 1.5
27. Zestawienie danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym (w tym podanie powierzchni)

NIE DOTYCZY
28. Kolizje / skrzyzowania

NIE DOTYCZY
29. Ingerencja w zielen wysoka

NIE DOTYCZY
30. Ochrona konserwatorska

NIE DOTYCZY
31. Opis projektu zagospodarowania terenu

Opis projektu zagospdarowania terenu zawarto w opisie projektu zagospodarowania terenu pkt. nr 1.3
32. Obszar oddziatywania inwestycji

Opis obszaru oddziatywania inwestycji zawarto w opisie projektu zagospodarowania terenu w pkt. nr 1.6
33. Uwagi

Przed przystgpieniem do prac nalezy uzyskac zgode na zjecie pasa drogowego od zarzadcy drogi oraz o

ile to wymagane wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywanych robét elektrycznych.
* Przed przystapieniem do wykonywania robdt budowlanych nalezy powiadomi¢ wszystkich gestoréw sieci w terminie
wskazanym przez zarzadcdw sieci zawartym w uzgodnieniach
* Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu zlokalizowania istniejace;
infrastruktury
* Przed zakupem ostatecznym kabli elektroenergetycznych dokona¢ obmiaru bezposrednio na placu budowy,
* Przed rozpoczeciem rob6t nalezy ustala¢ szczegotowe zasady ich prowadzenia z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego, kazda zmiana do projektu musi by¢ zaakceptowana przez autora dokumentacji projektowej oraz
Zamawiajacego,
* Dokumentacje projektowg nalezy rozpatrywa¢ cato$ciowo. Rysunki i czeS¢ opisowa sg czesciami integralnymi
dokumentacji projektowej i wzajemnie si¢ uzupetniajg,
+ Wykonawcaloferent jest zobowigzany do zapoznania sie i sprawdzenia informacji zawartych na wszystkich

rysunkach branzowych projektu budowlanego, a w przypadku watpliwosci interpretacyjnych, nalezy je zgtosic¢ przed
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ztozeniem oferty projektantom, ktorzy zobowigzani bedg do ich wyjasnienia,

+ Wszystkie materiaty i urzadzenia stosowane przy budowie instalacji elektrycznych muszg posiada¢ znak CE, o ile
wymaga tego Dyrektywa Budowlana, oraz muszg posiada¢ wymagane przez aktualne przepisy deklaracje lub
certyfikaty zgodno$ci z normami albo z aprobatami technicznymi,

+ Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet niezbednych elementow i dodatkdéw koniecznych do wtasciwego
i poprawnego funkcjonowania zgodnie z zalecaniami producentéw. Wykonawca winien kazdorazowo przedstawi¢
kompletne rozwigzanie zawierajace w swym zakresie wszystkie elementy potrzebne do wykonania i montazu danego
produktu i technologii nawet jesli nie sg one wyspecyfikowane na rysunkach i opisach technicznych i innych
opracowaniach dostarczonych wykonawcy,

* Przed oddaniem do eksploatacji nalezy wykona¢ wymagane przepisami i normami badania, préby i pomiary po
montazowe, ktore winny by¢ wykonywane przez osoby wykwalifikowane z odpowiednimi uprawnieniami. Pomiary po
wykonawcze dotyczg m.in.: rezystancji izolacji. Badania, proby i pomiary nalezy przeprowadzi¢ w warunkach
zblizonych do rzeczywistej pracy urzadzen oraz powinny by¢ wykonane i udokumentowane zgodnie z wymaganiami
obowigzujacej normy PN-IEC 60364-6-61

* Po zakonczeniu prac nalezy przekaza¢ uzytkownikowi dokumentacje powykonawcza, plany i schematy z
naniesionymi zmianami, protokoty z badan pomiarowych. Ostateczng ilo$¢ egzemplarzy, zawartos¢ dokumentéw
towarzyszacych dokumentacji powykonawczej i ich forme nalezy ustali¢ przed rozpoczeciem prac z Inspektorem.

Catos¢ robdt wykonaé wedtug niniejszego opracowania zgodnie z wymogami norm, rozwigzan typowych, przepiso
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34. Zestawienia montazowe i demontazowe

Tabela 1 - Zestawienie montazowe linii kablowej

ZESTAWIENIE MONTAZOWE
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4kV w m. Pszczétki ul. Rataja
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Istn Z3304236
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Razem

UWAGA:

=43m

Razem proj. kabel YAKXS 4x120mm?2 L:

Razem proj. kabel YAKXS 4x240mm2 L=110m
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Tabela 2 - Zestawienie montazowe linii napowietrznej

ZESTAWIENIE MONTAZOWE

trznej nn-0,4kV w m. Pszczétki ul. Rataja

i napowie

Lini

©
% Oodtwarzanie trawnika T %‘ N o~ e
o
“ ~
z Rozbiérka i odtwarzanie chodnika 2|t I O I
z
Hak wieszakowy SOT 29 3 :ﬁ S R I
Uchwyt przelotowy SO270 3 :ﬁ - v
Uchwyt odciggowy SO 118.1201S P ﬁ L ' I
Uchwyt narozny SO130 8 ’;11,; - I e
Tasma stalowa COT 37 + klamerka COT36 8 E— - | - v
Zacisk dwustronnie przebijajacy izolacje SLIW 58 | ﬁ ! ! O
Zacisk dwustronnie przebijajacy izolacje SLIW 54 & ﬁ L ' < |
Zacisk dwustronnie przebijajacy izolacje SLIW 50 | & :ﬁ ! ! A
Przewieszenie istniejacych przytaczy/linii <= - - v e
N S| N
© napowietrznych/kablowych
= . L o| 5l ~
2 Rozek uziemijagcy ST-208 o2 - | - !
@ -
s Ogranicznik przepie¢ ASA 500 10BO E1+K+P | ' @ v e
2z o
5 Konstrukcja mocna KM-2 &N <~ ! e
=) -
Izolator porcelanowy S-115 N N < ' =
Ostonka konca przewodu PK 99.050 & :ﬁ ' ! o
Ostonka korica przewodu PK 99.025 Q| RN
Palczatka termokurczliwa AK4 35-120mm2 S '5 ' A I
Palczatka termokurczliwa AK4 25-95mm2 Q ﬁ ! ! O
E Kapturek termokurczliwy END CAP 75 N :ﬁ ! - [ A
o)
é Rura ostonowa BE75 ~| E 3 ' ™ '
e -
s Uchwut rury do stupa wirowanego fi 75 S % N )
‘q-; .
H Uchwut kabla na stupie wirowanym S079.6 2| N 8 | © e
T
§ " . . ol =|P
© Tabliczka z opisem kabla na stupie <| 8| - N
.= o
= :E a Uziom szpilkowy pret ocynkowany fi 18mm ~lelg| . o e
E S typu P1 1x9m - s
2 = \
E) Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 ©le § ' © ' 2
SFP11+SP11 oraz potaczenia skrecne do SFP ° :',7‘, 2 - ! ' '
- <
Plyta ustojowa U-85 AR B IO Y vl
e
o Plyta ustojowa U-130 Q| = ' e
= Plyta stopowa 0.3x0.3m o :ﬁ "g’ - | = '
i ©
Objemka OU-1/VE =N ': ' o~ .
ol o [ »
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@ Stup wirowany E-10,5/6 o ﬁ ' - [
[=3
-] .
a2 Stup wirowany E-10,5/15 o N - ' v
S
= -
Stup wirowany E-10,5/17,5 ~I N [ ' ol
ST 3 ©
=E: Funkcja stupa of 2lx! |
= & o
Diugo$¢ pomiedzy stupami [t} [ ! o |2
- Diugos$¢ catkowita ~<| E ' ' SN
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E Al | o
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235|L 2L g
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UWAGA:

=21m

Razem proj. przewod AsXSn 4x25mm2 L.
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Tabela 3 - Zestawienie demontazowe linii napowietrznej

Lp Nazwa Jedn. | llos¢
1. | Linia napowietrzna nieizolowana Al. 4x70mm2 m 69
2. | Stup 2xZN/10 kpl 2
3. | Przewdd izolowany AsXSn. 4x25mm?2 m 15

Tabela 3 - Zestawienie montazowe stacji transformatorowe;j

Lp Nazwa Jedn. | llos¢

1. | Wkiadka topikowa WTNH-2 gG 125A szt. 3

2. | Roztacznik listwowy NSL-2 kpl. 2




Tabela 4 - Zestawienie montazowe sie¢ o$wietleniowa EO$

ZESTAWIENIE MONTAZOWE
Wymiana odcinka linii napowietrznej EOS

Linia napowietrzna EO$S

Relacja Przewod Uzbrojenie stupa OSW|et!en|e
EOS
N
N g| ®
(o} =R N
%) = = @
~| 9 o =
- | & — o}
2|3 |3 SR | ¢
olgla|e |c 2z | 3
=lzl2|8 |S|c|S|ZE|ER]| &
Q s| 2 |Elg|Z|%|82 @
Y 91813123 RS ERE 3 =
o c & s |2 o SIS (2 (B2 |02
o %] o | @) < o} Nz |zQ
N 218 |2 |o (@] & |53 2 oo |5 3
s o3 (2 |R| 2 lglele|n|Rs|ze
od Do S sla (8 |&| Q||| |d|nT |8
o) IRzl + 2|22 =3 |53
= 8 |< |8 |s | = S |< |55 |8¢g
Q = » 2 [ = w | @ 0 |¥ o 2 2
Qo = = < < QO @) w (o) o o <<
< ¥ 5 |3|x | 3 C|lX|0|3|5= o
S 1312 %2 INI8I8 |nlmE g
281813 |3 S|*|85| =
Slw]| O e c 2
5l d S F 2
N | S o N 8.
N >3 =
~ g o
1 2 3 4|5 ]6|7] 8 [9f10[11]12] 13 | 14
- - - m | m |[szt.[szt.| kpl. |szt.[szt.|szt.|szt.[ szt szt.
Szafka oswietleniowa SO-5114
Proj. stup nr 330114-04/2 Istn. stup nr 330114-04/3 ASXSn ool 22| 1 |1 |-|1]2] 2 1
2x25mm?2
Istn. stup nr 330114-04/3 Proj. stup nr 330114-04/4 ASXSn | gqtag 2| - 1 1| -] 1 1
- SUp J- S1Up 2x25mm2
Razem (73|69 4| 2] 2 | 2| -[2]4] 3 2
Tabela 5 - Zestawienie demontazowe linii napowietrznej EOS
Lp Nazwa Jedn. | llo¢
1. |Linia napowietrzna nieizolowana Al. 1x25mm2 m 69
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35. PZT
Czesc graficzna rysunku PZT zostata zawarta za opisem projektu zagospodarowania terenu w pkt nr 2
36. Schematy jednokreskowe

Lp | Oznaczenie Nazwa rysunku Skala

rysunku

1. E-3 Schemat projektowanej sieci kablowej nn-0,4kV bls




E-3



37. Inne rysunki

Lp | Oznaczenie Nazwa rysunku Skala
rysunku

1. E-2 Schemat stacji transformatorowe;j bls

2. E-4 Profil linii napowietrznej bls

3. E-5 Zmiana numeracji urzadzen elektroenergetycznych bls
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E-2



E-4



E-9



38. Informacja BIOZ
Informacja BIOZ zostata zawarta w cze$ci zatgcznikowej w pkt nr 2
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