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Starosta Wejherowski

84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4 tel. (058)-572-94-47 e-mail: architektura@powiatwejherowski.pl

Wejherowo, 2024.08.13
(za potw. zwrotnym)
Nr rej. AB.6743.2.49.2024.9
1. dz. AB.4779.2024

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 § 1 1 § 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks
postepowania administracyjnego (jednolity tekst Dz.U. poz. 572 z 2024r.), Wydzial
Budownictwa i Nieruchomosci Referat Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego
w Wejherowie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.08.2024r. P. Roberta Potockiego

zasSwiadcza

ze Starosta Wejherowski nie wnidst sprzeciwu do zgloszenia budowy przylacza
elektroenergetycznego na dz. nr 55/17, 54 obr. 5 w Redzie
Z up. Starosty
Inspektor Referatu
Architektury i Budownictwa

Damian Kolmetz
(podpis elektroniczny)

OTRZYMUIJA :
1. ENERGA- OPERATOR S.A., 80-557 Gdansk ul. Marynarki Polskiej 130
2.a/a Wydz.

Pobrano optate skarbowg w wysokosci 17 ztotych 00 groszy (stownie: siedemnascie ztotych 00/100) - na podstawie art. 1
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 2111.), oraz zatgcznika do w/w
ustawy zawierajgcego wykaz przedmiotow optaty skarbowej, stawek tej oplaty oraz zwolnieh - czes¢ 1l ust. 21.

adnotacje o optacie skarbowej sporzqdzil: Damian Kolmetz DOAPIS: ..o



ZGLOSZENIE

budowy lub wykonywania innych robét budowlanych
(PB-2)
PB-2 nie dotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Podstawa prawna: Art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333, z péZn. zm.).

1. ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ
Nazwa: Starosta Wejherowski

2.1.1 DANE INWESTORA"

Imig i nazwisko lub nazwa: ENERGA OPERATOR S.A.
Kraj: Polska Wojewddztwo: pomorskie
Powiat: Gdansk Gmina: Gdansk
Ulica: Marynarki Polskiej Nr domu: 130 Nr lokalu:
Miejscowosé: Gdansk Kod pocztowy: 80-557 Poczta:
Email (nieobowiazkowo):
Nr tel. (nieobowigzkowo):

2.2.1 DANE INWESTORA (DO KORESPONDENCJI)"

Wypetnia sig, jezeli adres do korespondencji inwestora jest inny niz wskazany w pkt 2.1.1

Kraj: Wojewodztwo:

Powiat: Gmina:

Ulica: Nr domu: Nr lokalu:

Miejscowosé: Kod pocztowy: Poczta: ———

Adres skrzynki ePUAP?:
3.1 DANE PEENOMOCNIKA?

Wypelnia sig, jezeli inwestor dziala przez pelnomocnika,

& petnomocnik O peinomocnik do doreczen

Reprezentuje inwestorow: ENERGA OPERATOR S.A.
Imig i nazwisko: Robert Potocki

Kraj: Polska Wojewddztwo: pomorskie

Powiat: Gdarisk Gmina: Gdafisk

Ulica: Czerwcowa Nr domu: 7a Nr lokalu:
Miejscowos¢: Gdaiisk Kod pocztowy: 80-178 Poczta:
Adres skrzynki ePUAP?; /ROBPOTO42/domysIna
Email (nicobowigzkowo): r.potocki.mrp@gmail.com
Nr tel. (nicobowiazkowo): +48796989399

Dokument zostat wygenerowany przez serwis e-budownictwo.gunb.gov.pl — oficjaing rzadowg aplikacje do
sktadania wnioskéw w procesie budowlanym. identyfikator wniosku: EBUD517603




4. INFORMACJE O ROBOTACH BUDOWLANYCH

Rodzaj, zakres i sposob wykonywania: - przylgcze: elektroenergetyczne - z zastrzeZeniem art. 2% ustawy Prawo

Budowlane (liczba obiektéw: 1)

Budowa przylgeza kablowego nN (wplecenie w linie kablows)

Planowany termin rozpoczecia”: 2024-08-23

5. DANE NIERUCHOMOSCI (MIEJSCE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH)"

Dzialka nr 1

Wojewddztwo: pomorskie

Powiat: wejherowski Gmina: Reda

Ulica: Teezowa Nr domu:

Migjscowosé: Reda Kod pocztowy: 84-240

Identyfikator dziatki ewidencyjnej”: 221501_1.0005.55/17
Dzialka nr 2

Wojewodztwo: pomorskie

Powiat: wejherowski Gmina: Reda

Ulica: Teczowa Nr domu:

Miegjscowosé: Reda Kod pocztowy: 84-240
Identyfikator dziatki ewidencyjnej”: 221501_1.0005.54

6. OSWIADCZENIE W SPRAWIE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ
ENERGA OPERATOR S.A.:

0 Wyrazam zgodg K Nie wyrazam zgody

Robert Potocki:
Wyrazam zgodg o Nie wyrazam zgody
na dorgczanie korespondencji w  ninicjszej sprawie za pomoca $rodkéw  komunikacji elektronicznej

W rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ushug droga elektroniczng
(Dz. U. 22020 1. poz. 344).

7. ZALACZNIKI
Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlare.
Pelnomocnictwo do reprezentowania inwestora (optacone zgodnie z ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o
optacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z p6Zn. zm.)) — jezeli inwestor dziata przez petnomocnika.
& Potwierdzenie uiszczenia oplaty skarbowej — jezeli obowiazek uiszczenia takiej oplaty wynika z ustawy z
dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej.
X Inne (wymagane przepisami prawa):
-PAB 2024 07 _11

Dokument zostat wygenerowany przez serwis e-budownictwo.gunb.gov.pl — oficjaing rzadows aplikacje do
sktadania wnioskow w procesie budowlanym. Identyfikator wniosku: EBUD517603




- PZT 2024 07 11
-ZL 2024 07_11

8. PODPIS INWESTORA (PELNOMOCNIKA) I DATA PODPISU
Podpis powinien by¢ czytelny. Podpis i datg podpisu umieszcza si¢ w przypadku sktadania wniosku w postaci papierowe;j.

M. 102 Bt flesr

"W przypadku wigkszej liczby inwestor6w, pelnomocnikéw lub nieruchomosci dane kolejnych inwestoroéw, pelnomocnikéw lub nierucho-
moéci dodaje si¢ w formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dolacza do formularza,

¥ Adres skrzynki ePUAP wskazuje sig w przypadku wyrazenia zgody na doreczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomoca $rod-
kow komunikaciji elektronicznej.

' W przypadku zgloszenia budowy tymczasowego obiekiu budowlanego w polu ,,Planowany termin rozpoczecia” nalezy wskaza¢ rowniez

planowany termin rozbiorki lub przeniesienia w inne miejsce tego obiektu.

* W przypadku formularza w postaci papierowej zamiast identyfikatora dziatki ewidencyjnej mozna wskazaé jednostke ewidencyjna, obreb

ewidencyjny i nr dziatki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jezeli wystepuje.

Dokument zostat wygenerowany przez serwis e-budownictwo.gunb.gov.pl — oficjalng rzadowa aplikacje do
sktadania wnioskéw w procesie budowlanym. Identyfikator wniosku: EBUD517603




Strona tytutowa

1

Spis tresci 2

1 | Temat 3
2 | Zakres rzeczowy projektowanych sieci | urzadzen 3
3 | Oswiadczenie projektanta 4
4 | Uprawnienia budowlane 5
5 | Podstawa opracowania 7
6 | Uzgodnienie z Energa Operator S.A. PZT 7
7 | Odpis protokotu z narady koordynacyjnej 7
8 | Uzgodnienia branzowe 7
9 | Decyzje administracyjne 7
10 | MPZP lub decyzja lokalizacyjna 7
11 | Stan istniejacy 8
12 | Rozbiorki 8
13 | Linia SN (napowietrzna/kablowa) 8
14 | Stacja transformatorowa SN/nN 8
15 | Sie¢ nN (napowietrzna/kablowa) 8
16 | Oswietlenie uliczne 9
17 | Przytacza SN (napowietrznej/kablowe) 9
18 | Przytgcza nN (napowietrznej/kablowe) 9
19 | Ochrona przeciwprzepieciowa linii SN 9
20 | Ochrona przeciwprzepieciowa stacji transformatorowej SN/nN 9
21 | Ochrona przeciwprzepieciowa linii nN 9
22 | Ochrona od porazen prgdem elektrycznym w linii napowietrznej SN 9
23 | Ochrona od porazen pragdem w stacji transformatorowej SN/nN 9
24 | Ochrona od porazen pragdem elektrycznym w sieci nN 10
25 | Obliczenia techniczne 10
26 | Opinia geotechniczna 13
27 | Zestawienie danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym (w tym podanie | 14

powierzchni)

28 | Kolizje/skrzyzowania 14
29 | Ingerencja w zieler wysoka 14
30 | Ochrona konserwatorska 14
31 | Opis projektu zagospodarowania terenu 14
32 | Obszar oddziatywania inwestycji 16
33 | Uwagi 16
34 | Zestawienia montazowe i demontazowe 17
35 | PZT 19
36 | Schematy jednokreskowe 21
37 | Inne rysunki 22
38 | Informacja BiOZ 23




1.

Tematem opracowania jest projekt budowy przytgcza elektroenergetycznego

(wplecenie) wraz ze ztgczem kablowo — pomiarowym w m. Reda miasto, ul. Teczowa. Zakres
opracowania obejmuje teren oznaczony w czesci rysunkowej na projekcie zagospodarowania
terenu w skali 1:500.

Projekt zawiera proste rozwigzania konstrukcyjne i techniczne. W mysl art. 34 Prawa
budowlanego nie wymaga sprawdzajacego.

2.

Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen

Zasilanych ze stacji o nr ruchowym: T95754 Rekowo Lipowa, obw.700

Napiecie zasilajgce: 230/400 V
Charakterystyka linii nN-0,4kV:
typ przewodu: Na2XY 4x240

Charakterystyka proj. przytgcza kablowego nN-0,4kV, obw. 700:

Wymiana pojedynczego stupa SN: typ, ilo$¢ — nie dotyczy

Linia napowietrzna SN: typ, dt. trasy/dt. catkowita — nie dotyczy
Roztgcznik napowietrzny SN: typ, ilo$¢ — nie dotyczy

Linia kablowa SN: typ dt. trasy/dt. catkowita — nie dotyczy

Mufy kablowe: typ, ilos¢ — nie dotyczy

Gtowice kablowe: typ, ilo$¢ — nie dotyczy

Ograniczniki przepie¢, typ, ilos¢ — nie dotyczy

Ztgcze kablowe SN: typ, ilos¢ — nie dotyczy

Stacja transformatorowa SN/nN: typ, ilo$¢ — nie dotyczy
Transformator: moc, ilos¢ — 100kVA, szt. 1 wymiana na 250kVA
Wymiana pojedynczego stupa nN: typ, ilos¢ — nie dotyczy

Linia napowietrzna nN: typ, obwdd — nie dotyczy
dt.trasy/dt.catkowita — nie dotyczy

Przytacze napowietrzne: typ, ilos¢ — nie dotyczy
dt.trasy/dt.catkowita — nie dotyczy

(zbiorczo przytacza dotyczace obwodu) — nie dotyczy

Szafka pomiarowa: typ, ilo$¢ — nie dotyczy

Przytacze/a kablowe: typ: NA2XY 4x240, ilos¢: SE 0,6/1kV — 1 szt.
dt.trasy/dt.catkowita — 7m/13m

(zbiorczo przytacza dotyczgce obwodu) — 1szt.

Szafka pomiarowa: typ: P3-Rs/LZV/LZR/F, ilos¢: 2 szt.

Linia kablowa nN: typ, obwdd — nie dotyczy
dt.trasy/dt.catkowita — nie dotyczy

Kablowa rozdzielnica szafowa: Typ ilos¢ — nie dotyczy

Stupowy roztacznik bezpiecznikowy: typ, ilos¢ — nie dotyczy
Przecisk, dtugos¢, ilos¢ — nie dotyczy



5. Podstawa opracowania
umowa z ENERGA Operator SA nr GJ02059/24
wytyczne programowe, warunki przytgczenia P/23/085022
Inwentaryzacja sieci nN w terenie,
mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
obowigzujgce normy i przepisy w tym Standardy Techniczne obowigzujace
dla urzadzen nN eksploatowanych przez ENERGA-OPERATOR S.A. dostepne na stronie
internetowej Inwestora,
Ochrona przeciwporazeniowa - SEP-E-001,
Polskie normy m.in. SEP-E-003, PN-E-05100-01, SEP-E-004
ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994r., z pdZniejszymi zmianami
ustawa o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003r. z
pdZniejszymi zmianami,
rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 poz. 623
z2007r.),
katalogi inne,
przepisy BiHP.
WP, WBS ENERGA Operator SA

Znajdujg sie w tomie: ,Zataczniki do projektu budowlanego”

6. Uzgodnienie PZT z Energa Operator SA
Znajdujg sie w tomie: ,Zataczniki do projektu budowlanego”

7. Protokét z narady koordynacyjnej
Znajduja sie w tomie: ,,Zatgczniki do projektu budowlanego”

8. Uzgodnienia branzowe
Znajdujg sie w tomie: ,Zatgczniki do projektu budowlanego”

9. Decyzje administracyjne
Znajdujg sie w tomie: ,Zatgczniki do projektu budowlanego”

10. MPZP lub decyzja lokalizacyjna
Znajdujg sie w tomie: ,Zatgczniki do projektu budowlanego”



11. Stan istniejacy
Teren objety projektem, zasilany jest ze stacji T95754 Rekowo Lipowa, obw.700.

Przez okoliczne dziatki przechodzi sie¢ elektroenergetyczna — linia kablowa nN typu NA2XY 4x240.
Z powyzszej linii zostanie wyprowadzone przytagcze kablowo — pomiarowe wykonane metoda
wplecenia.

12. Rozbiodrki
Nie dotyczy

13. Linia SN
Nie dotyczy

14. Stacja transformatorowa SN/nN

W zakresie stacji transformatorowej nr T95754 zostanie ona wymieniona za jednostke wiekszg
tzn. 250kVA oraz zostang wymienione piony pomiedzy transformatorem a rozdzielnicg. W
rozdzielnicy, obw. 700, nalezy zastosowac zabezpieczenia obwodu przebudowywanego
wynikajgce z obliczen.

15. Sie¢ nN (napowietrzno/kablowa)

1) Wykonaé przekopy kontrolne w strefie wykopdéw pod przytacze kablowe i
zabezpieczyc istniejgce uzbrojenie terenu w tym ogrodzenia przed uszkodzeniem,

2) Wytyczyc¢ geodezyjnie lokalizacje trasy przytacza kablowego nN zgodnie zrys nr 1,

3) Projektowane przytgcze kablowo - pomiarowe, wykonaé kablem typu NA2XY 4x240
poprzez wplecenie go w kabel NA2XY 4x240, do projektowanego zfacza kablowo —
pomiarowego typu 2x P3-Rs/LZV/LZR/F na dz. nr 55/17. Potozenie przytacza
kablowego nN pokazano w projekcie zagospodarowania terenu,

4) Woplecenie wykonac poprzez przeciecie linii kablowej NA2XY 4x240 (biegnacej w
drodze), powyzej projektowanego ztgcza, wprowadzi¢ go do projektowanego ztgcza
kablowo — pomiarowego. Od ztgcza wyprowadzi¢ kabel NA2XY 4x240 w kierunku
przeciecia i pofaczy¢ go mufg przelotowa.

5) Jesli podczas wykonywania wykopu pod projektowane przytgcze kablowe napotkamy
przeszkody, nalezy je traktowac ze szczegdlng ostroznoscia, tzn. ze nalezy wykonywac
prace recznie,

6) Kabel uktada¢ na gtebokosci min. 80 cm mierzac od powierzchni gruntu do najwyzej
wystajacej powierzchni kabla lub rury ostonowej, wykop powinno poprzedzi¢
usuniecie warstwy wierzchniej gtebokosci 20 cm na wyznaczonej trasie kabla, warstwe
wierzchnig odfozy¢ na jedng strone, a warstwy gitebsze odtozy¢ na drugg strone
wykopu; po utozeniu kabla, row najpierw zasypaé gtebokimi warstwami gleby i ubijac¢
mechanicznie, na koncu utozy¢ warstwe wierzchnig gleby,

7) Na dziatce 54 na catej dtugosci utozy¢ kabel na gtebokosci 80cm od powierzchni
gruntu w rurze ostonowej DVK 160,

8) Wozdtuz przewodu przytacza kablowego, nalezy utozyé uziom, rozwijajac wzdtuz kabli
poziome elementy uziomu - bednarkg FeZn 25x4

9) W projektowanym ztaczu kablowo - pomiarowym na schemacie i tabeli montazowej
wykonac uziemienia o wartosci rezystancji wypadkowej do 5Q2, wykonac¢ pomiary
rezystancji uziemienia (metodg techniczng), w razie koniecznosci, rozbudowaé uziom
sztuczny wspomagany uziomami pionowymi do uzyskania poprawnych wartosci i



powtorzy¢ pomiary,
10) Nadac oznaczenia i zamocowac tabliczki opisowe w ztgczu,
11) Teren przywréci¢ do stanu pierwotnego,

Projektowane przytgcze kablowe prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z zatgczonym projektem
zagospodarowania terenu, rys. nr 1, schematami i tabelami. Zachowac przepisowe
odlegtosci projektowanych sieci od istniejgcego uzbrojenia terenu.

16. Oswietlenie
Nie dotyczy

17. Przyfacza SN
Nie dotyczy

18. Przytacza nN

W zakresie przyfaczy przewiduje sie:

1) W kierunku dz. nr 55/17, opisano wykonanie linii napowietrznej nN w pkt. nr 15.

2) Ztacze kablowo-pomiarowe typu 2x P3/LZV/LZR/F na dz. nr 55/17 nalezy wykona¢
zgodnie ze Standardami Technicznymi oraz z obowigzujacy ,,Specyfikacja techniczng
dla ztgcz/szafek kablowych i szafek pomiarowych nN”. W ztgczy nalezy zastosowacé
zaciski typu ,V-k”. W zfaczu kablowym uziemienie realizowane bedzie poprzez linie
napowietrzng.

3) Potozenie ztgcza - szafki kablowo-pomiarowej nalezy wykonac zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu.

19. Ochrona przeciwprzepieciowa linii SN
Nie dotyczy

20. Ochrona przeciwprzepieciowa stacji transformatorowej SN/nN

Ochrone przeciwprzepieciowg stanowig ograniczniki przepiec zainstalowane po stronie SN
stacji T95754 Rekowo Lipowa.

21. Ochrona przeciwprzepieciowa linii nN

Ochrone przeciwprzepieciowg stanowi¢ beda ograniczniki przepie¢ zainstalowane w linii
0,4kV i stacji transformatorowej T95754. Urzgdzenia odbiorcze w instalacjach wymagajgce
wyzszych klas ochronnosci powinny by¢ dodatkowo chronione wg zalecen PN IEC 60364.

22. Ochrona od porazen pragdem elektrycznym w linii napowietrznej SN
Nie dotyczy

23. Ochrona od porazen pragdem elektrycznym w stacji transformatorowej SN/nN

Po stronie 15kV stacji T95754 Rekowo Lipowa, obowigzuje system ochrony od porazen
pragdem elektrycznym - uziemienie. Jest ono realizowane przez pofaczenie urzadzen po
stronie 15kV do uziomu roboczego stacji. Po stronie 0,4kV obowigzuje system ochrony od
porazen pradem elektrycznym - samoczynne wylfgczenie zasilania, realizowane przez
bezpieczniki w rozdzielni 0,4kV.



24. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nN

Projektowana sie¢ 0,4kV pracowac¢ bedzie w ukfadzie sieci TN-C z samoczynnym
wytgczeniem zasilania jako S$rodkiem dodatkowej ochrony od porazen pragdem
elektrycznym, przed dotykiem posrednim, ktére realizowane bedzie przez bezpieczniki
zainstalowane w stacji T95754 Rekowo Lipowa.

25. Obliczenia techniczne
25.1 Dobér kabla SN
Nie dotyczy

25.2 Wykazanie mozliwosci potaczenia uziemien w stacji
Nie dotyczy

25.3 Dobér przewodu

Na podstawie obcigzenia wg obliczedn oraz zapewniajac
przeciwporazeniowg dobrano przewod typu NFA2X 4x240.

Dla przewodu NFA2X 4x240 ldd= 418A w obw. 700, stacji T95754 Rekowo Lipowa :

skuteczng ochrone

lobc < Izab < Idd
Idd > 1,6* 1zab/1,45

97,4<200< 601

418>1,6 * 200/ 1,45 = 220,69
Warunki sg spetnione dla przekroju 240 mm:.

25.4 Dobor kabli pod wzgledem zwarciowym

Przyjeto do obliczen prad odpowiadajgcy najwiekszemu dopuszczalnemu czasowi wytgczania
zwar¢ jednofazowych ze wzgledu na ochrone przeciwporazeniowa, ktéry w sieci nN dla ukfadu

TN-C wynosi tw=>5s.
Dla obwodu 700 zabezpieczonego bezpiecznikiem WT-1/gG 200A o wsp.
k=6,5 : lw=k*Ibn=6,5*200A=1300A

minimalny przekrdj zyty przewodu przyjmuje wartos¢ ze wzoru:

= 33,41mm2

gdzie k=87 A/mm:
Whniosek: kable i przewody dobrano prawidtowo.

25.5 Dobor zabezpieczen obwodéw w rozdzielni 0,4kV

moc przytacza dz. 55/17; ZK-1 i ZK-2

P kj cos fi |
kw - - A
3x12,5kW 37,5 1 0,96 56,45

Dobrano zabezpieczenie przelicznikowe WT-00/gG 63A
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Obliczenia dla zabezpieczenia w polu liniowym obw. 700 (T95754 Rekowo Lipowa)

moc obwodu —wktadki bezp. w rozdzielni obw.

700

ilos¢ gd. Pp[kW] suma [ kW ]
3 12,5 37,5

3 12,5 37,5

56 10 560
RAZEM 635
ki 0,102

moc w obwodzie [ kW ] 64,8
cos fi 0,96
prad obwodu [A] 97,5

Dobrano wktadke WT-1/gG 200A dla zachowania selektywnosci z zabezpieczeniami WT-2/gG

63A w obwodzie.

Warunek selektywnosci wktadek obwéd projektowany

(przytacze — stacja) gG i gG : 63A *1,6 = 100,8A <= 200A jest spetniony.
Pozostate zabezpieczenia w polach liniowych pozostawic bez zmian.

25.6 Sprawdzenie obcigzenia transformatora

Dla T95754 Rekowo Lipowa

moc transf.
w stacji
nr obw. ilos¢ gd. Pp [ kW] suma [ kW ]
Obw. 100 24 10 240
Obw. 200 10 10 100
Obw. 300 1 10 10
Obw. 400 22 10 220
Obw. 500 12 10 120
Obw. 600 5 10 50
Obw. 700 56 10 560
Obw. 700 6 12,5 75
RAZEM 805
Kj 0,1
P transf. [ kW ] 80,5
P catk. transf. [ kW ] 81
cos fi 0,96
S catk. transf. [ kVA ] 83,9
Sn[kVA] 250
przecigzenie [ % ] (<20%) -66%

Istniejgca jednostka transformatora w stacji T95754 Rekowo Lipowa o mocy 250 kVA
bedzie pracowata w obcigzeniach szczytowych posiadajac zapas 66% . Transformator
bedzie posiadat odpowiedni zapas do podtgczania kolejnych odbiorcéw.
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25.7 Sprawdzenie skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim w sieci nN

Obliczenia obwodu 700 w stacji T95754 Rekowo Lipowa

Obliczenia dot. samoczynnego wytaczania zasilania

Obwad 700 T95754 Rekowo Lipowa

transformator rezystancja Reaktancja
R [mQ] Xir [mQ]
250 8,32 24,21
. . rezystancja reaktancja
rezystancja reaktancja L, , , ) )
- . . dlugos¢ petli zwar¢ petli zwarc
Typ linii jednostkowa jednostkowa
R, [Q/km] X; [Q/km] 1[m] R [mQ] X [mQ]
) ) (2*I*R;) 2*1*X))
NA2XY 4x240 0,119 0,08 877 208,7 140,32
NA2XY 4x120 0,238 0,08 48 22,8 7,68
S R [mQ] = 239,9
Z X [mQ]= 172,21
ZQ]=0,295
Iz= (c*Un)/(v3*Z*1,25)= 601
b = 200 k=6,5
1z2k*Ib Warunek samocz‘ynn.ego wylaczania
zasilania
601 2 1300
= e —
[
g 3 z ¢ o 2
o £ b c )
< El H £ ) ]
s 8 3 3 _ - = £._85¢ &
£33 E o < 227 TR | o ¥EE | 28
T8 Q2 — o S = &5 3 ag < ~mgﬁﬁ,—. °© ‘g
3 8253 ° - 5 B 5% 2 >3~ 228 s | 34§~
S ° T — o a0 x E =2 x N @
L 0 EQox Tz S < < o N E £ g% ST % S 8 <
c 3 c S w ow & 23 N = E‘ 8o §~ [ z:3c23 =Ry
) EHh xa 2 9 o - = 033 ES L g:!:E o x 2
o © = c © o £ 2 > 83 s S E 85 ]
aNEY ] s z 588 Z2s g £esg82 | 3¢
27 2 = £ =3~ | 3£ o 3
£ ] 3“ E g £°8%8%g Sg
2 ° ¢ £ 5 5%
2 ° £ E S
z 13 2
w
WT-1/gG
03 64,77 97,4 601 /8 6,5 92 200 200
(500V) (ETI)

Whniosek: Warunek samoczynnego wytaczenia jest spetniony wg: ,Standard Techniczny Projektowania i Budowy Sieci SN i nN,
wydanie czwarte z dnia 2 listopada 2023 . zatgcznik nr 36 Standardy techniczne w Energa Operator S.A. oraz normg SEP N SEP-E-

001

Wymagany czas zadziatania zabezpieczen dla linii nn w sieci w uktadzie TN nie powinien przekraczac 5 s. Jezeli zabezpieczeniami linii sg
bezpieczniki topikowe czas ten moze byc¢ dtuzszy pod warunkiem, ze prad wytaczajacy la (prad umowny zadziatania) bedzie réwny co
najmniej dwukrotnej wartosci pragdu znamionowego wktadki bezpiecznikowe

Whiosek : Warunek skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim jest spetniony.
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25.8 Sprawdzenie warunku spadku napiecia w obwodach.

Obliczenia dla obwodu 700 T95754 Rekowo Lipowa

Obliczenia spadkéw napieé i pradu obliczeniowego Iz

Reda miasto, ul. Teczowa

o %3 © ke
= 2 O © c o © =1 8 © [od
£ Q @ Y © 2 c ¢ c S (S ] T © a
3 §5%| 8 | g2 | 8% Eg | 2 s £ SE | 5% g
£ L35 s 23 E g 35 8 3 € © A 25 % T %
3 25| ®°% i g2 g g 5% | 8¢ 3
5] < 23 = 3
= 7]
od do n 1 [m] P, [kW] k; [-] Sy, (kW] | Q [kvar] [-] R, [Qkm] |X,[Q/km] AU[%]
7K-17 7K-16 2 5 20 0,733 14,66 | 586 | NA2XY 4x120 1,19 04 0,0
7K-16 Zk-15 5 5 50 0,48 24,00 | 9,60 | NA2XY 4x120 1,19 04 0,0
7K-15 ZK-14 8 5 80 0,379 30,32 | 12,13 | NA2XY 4x120 1,19 04 0,0
7K-14 Zk-13 11 5 110 0,325 3575 | 14,30 | NA2XY 4x120 1,19 04 0,0
7K-13 Zk-12 14 5 140 0,276 38,64 | 1546 | NA2XY 4x120 1,19 04 0,0
7K-12 Zk-11 17 5 170 0,248 42,16 | 16,86 | NA2XY 4x120 1,19 04 0,0
7K-11 ZK-10 20 5 200 0,222 4440 | 17,76 | NA2XY 4x120 1,19 04 0,0
7K-10 KRSS';‘Z% R g3 13 230 0,21 48,30 | 19,32 | NA2XY 4x120 | 3,09 1,04 0,1
KRSN-00/4R- | Proj. ZK-2 (P3-| ) 121 460 0,126 57,96 | 23,18 | NA2XY 4x240 | 14,40 9,68 07
NH2/F | Rs)dz 55/17
Proj. 2K-2 (P3-Proj. ZK-1 (P3-] - g 4 497,5 0,118 58,71 | 23,48 | NA2XY 4x240 0,48 0,32 0,0
Rs) dz. 55/17 | Rs) dz. 55/17
Proj. ZK-1 (P3-\ 5 2oq 52 235 535 0,116 62,06 | 24,82 | NA2XY 4x240 | 27,97 18,8 1,4
Rs) dz. 55/17
7-701 195754 62 517 635 0,102 64,77 | 2591 | NA2XY 4x240 | 61,52 41,36 3.2
1z [A]=|97 tgd =|0,4 cos ¢ =|0,96 A u%= 5,52

Whiosek : Spadki napieé nie przekraczajg wartosci dopuszczalnych
26. Opinia geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
przedmiotowa inwestycje, polegajgcg na budowie przytacza kablowo-pomiarowego nN,
nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej (posadowienie niewielkich obiektéw
budowlanych o statystycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych
warunkach gruntowych w przypadku ktérych mozliwe jest zapewnienie minimalnych
wymagan na podstawie doswiadczen, analizy danych archiwalnych, obserwacji
geodezyjnych zachowania sie obiektéw sgsiednich). Warunki gruntowe, na ktorych
zlokalizowana jest inwestycja nalezy zaliczy¢ do prostych - grunt jednolity genetycznie i
litologicznie, zalegajgcy poziomo, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu
posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geotechnicznych takich
jak gruntéw stabonosnych, organicznych i nasypdéw niekontrolowanych. Ocena
geotechniczna podtoza na ktérej zlokalizowana jest inwestycja dokonano w oparciu
zalecenia okreslone w normie PN-81/B-03020 tj. Metody przyjete powszechnie w
budownictwie energetycznym polegajagce na oznaczeniu wartosci parametrow
geotechnicznych na podstawie doswiadczen z budowy na podobnych terenach
ocenianych przy wyznaczaniu miejsca posadowienia obiektow. Obszar na ktérym
realizowana jest inwestycja zawiera zwiry, piaski grube i luzne, piaski drobne i pylaste
srednio zageszczone.

Reasumujgc powyzsze, stwierdzono przydatnos¢ badanego gruntu dla przedmiotowego
zadania inwestycyjnego. Dla obiektu okreslono | kat. geotechniczna.
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27. Zestawienie danych na umieszczenie urzgdzen w pasie drogowym (w tym podanie
powierzchni)
Powierzchnia zajeta przez kable nN w pasie drogi gminnej wynosi:

Kabel nN w rurze ostonowej — NA2XY 4x240 (7x0,16) - 1,12m?

28. Kolizje/skrzyzowania

Na trasie projektowanej sieci, nie wystepujg skrzyzowania i zblizenia z sieciami
teletechnicznymi, nie mozna jednak wykluczy¢ napotkania w trakcie robét ziemnych
przeszkdd niezidentyfikowanych geodezyjnie. W przypadku wystgpienia takiej sytuacji,
nalezy postepowad zgodnie z odpowiednimi przepisami. W razie napotkania przeszkody
nalezy wykonywac prace recznie ze szczegdlng uwaga.

29. Ingerencja w zielen wysoka
Nie dotyczy

30. Ochrona konserwatorska
W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru objetego
projektem 025KDD | 54MN/U nie wystepujg zapisy o ochronie konserwatorskiej.

31. Opis projektu zagospodarowania terenu

1) Przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budowlanego obejmujgcego wiecej niz
jeden obiekt budowlany - zakres catego zamierzenia oraz kolejnos¢ realizacji obiektow.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany: ,Budowa przytacza
kablowego nN (wplecenie w linie kablowg) wraz z posadowieniem ztgcza kablowo-
pomiarowego”.

Rozmieszczenie urzadzen sieci pozwala na wybudowanie wiekszosci urzadzen bez
wytaczania odbiorcéw lub ich krétkim wytgczeniu. Teren po wykonaniu inwestycji bedzie
uporzadkowany, wyréwnany, przywrdcony do stanu poprzedniego.

2) Istniejacy stan zagospodarowania terenu z omoéwieniem przewidywanych w nim
zmian, w tym adaptacji i rozbioérek.

Trasa przewidziana pod inwestycje w miejscowosci Reda znajduje sie na dziatce
drogowej (droga gminna) oraz na dziatce prywatne;.

Ztacze kablowo - pomiarowe bedg posadowione na dz. nr 55/17.

Na trasie sieci nie wystepuja przeszkody moggce mie¢ wptyw na wykonywane zadanie.
W obszarze inwestycji wystepuje uzbrojenie techniczne w postaci sieci elektroenergetycznej
nN — linia kablowa.

Elementy ponad ziemig zajmg miejsce punktowo, jako skrzynki nie wptywajac na
zmiany w otoczeniu. Projektowana przytgcze, zachowa tad przestrzenny dostosowany do
aktualnego zagospodarowania terenu.

Teren po wykonaniu inwestycji bedzie uporzadkowany, przywrécony do stanu
poprzedniego.

3) Projektowane zagospodarowanie terenu, w tym urzadzenia budowlane zwigzane z
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obiektami  budowlanymi, uktad  komunikacyjny, sieci  uzbrojenia  terenu
z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym, uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie
niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu.

Budowa polegac¢ bedzie na wpleceniu przytgcza kablowego za pomoca linii kablowej
NA2XY 4x240 poprzez mufe kablowa odgatezng od linii kablowej nN w drodze. Budowane
bedzie nowe przytacze kablowe. Zastosowane zostang nowe technologie wg. standardowych

rozwigzan.

Projektowane sieci elektroenergetyczne nie zmieniajg uktadu komunikacyjnego,
uksztaftowania terenu i zieleni oraz nie utrudnia przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego.

4) Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu, jak
powierzchnia zabudowy projektowanych i adaptowanych obiektéow budowlanych
powierzchnia drég, parkingdw, placow i chodnikéw, powierzchnia zieleni oraz innych
czesci terenu niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania  przestrzennego lub  decyzja o  warunkach  zabudowy
i zagospodarowania terenu, jezeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.

Projektuje sie przyfacze kablowe, ktéra nie zmienia powierzchni zabudowy.
Powierzchnia biologicznie czynna - bez zmian.

5) Dane informujace, czy teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg
wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru objetego
projektem 025KDD | 54MN/U nie wystepujg zapisy o ochronie konserwatorskiej.

6) Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gorniczego.
Nie dotyczy.

7) Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Nie dotyczy.

8) Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Zastosowane bedg elementy i urzadzenia typowe, wg. rozwigzan powszechnie
stosowanych w budownictwie energetycznym przy budowie przytgcza kablowego nN —
0,4kV.
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32. Obszar oddziatywania inwestyc;ji

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt. 5 i art. 3 pkt 20 ustawy z dn. 7 lipca 1994r — Prawo
budowlane (tekst jednolity : Dz. U. z 2015 r. poz. 151 z pdin. zmianami) i par. 13a
rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25
kwietnia.2012 w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U z
2012r. poz. 462 z pdzniejszymi zmianami) a takze Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348. Ustawa z dnia
10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne z pdin. zmianami informuje, ze obszar
oddziatywania obiektu budowlanego miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych projekt
jest wykonywany tj. na dziatkach nr 55/17, 54 obr. 0005 Reda 5, ul. Teczowa. Na terenie
dziatek obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Brak przepiséw
odrebnych nakazujgcych objecie oddziatywaniem innych dziatek. Lokalizacja
projektowanego obiektu budowlanego nie wymaga ingerencji w zielen.

33. Uwagi

1) Catos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami PBUE, BHP, SEP-E-004 oraz
katalogami rozwigzan typowych.

2) Przed przystgpieniem do prac zapewni¢ nadzdr instytucji uzytkujgcych urzadzenia
inzynierskie, obstuge geodezyjng oraz powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw terenu.

3) Numery eksploatacyjne oraz nazwy poszczegdlnych elementow linii uzgodnié na

roboczo z ENERGA Operator SA.

4) Uwzglednié na etapie wykonawstwa zalecenia uzgodnien i sprawdzen projektu.

5) Po zakoniczeniu prac wykonac¢ pomiary i préby po montazowe oraz sporzadzi¢ protokot.

6) W stacjach i sieciach nN-0,4kV stosowaé wktadki bezpiecznikowe zgodne z przepisami.

7) Catos¢ prac wykonac zgodnie z Dz.U.nr 89 z dn. 25.08.1994r. ustawy z dnia 07.07.1994r. —
Prawo budowlane (tekst jednolity : Dz. U. z 2018 r. poz. 650) oraz wymaganiami okreslonymi
w Polskich Normach wymienionych w Rozporzadzeniu MIiR w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie - DzU.2015 p. 1422.

8) Uziemienie odgromnikéw wykorzysta¢ do wykonania uziemienia dodatkowego przewodu
neutralnego.

9) Stan nawierzchni po robotach ziemnych doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

10) Urzadzenia podziemne napotkane w trakcie prowadzenia robét ziemnych nalezy
traktowac jako czynne i zachowac szczegolng ostroznosé przy zblizeniach i skrzyzowaniach.
11) Zachowac przepisowe odlegtosci elementéw projektowanych od istniejgcego

uzbrojenia terenu.

12) Dla zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia terenu wykonac przekopy prébne.

13) Projektowane ztacza wykonywaé w obudowach z tworzywa sztucznego dopuszczonego do
stosowania na terenie ENERGA Operator SA.

14) Zabezpieczenia przed licznikowe przystosowac do oplombowania.

15) Prace ziemne prowadzié recznie w strefach istniejgcego uzbrojenia terenu.

16) Catos¢ robdt wykonac zgodnie z zatwierdzonymi standardami ENERGA Operator SA

18) Gtebokosc¢ utozenia kabli w ziemi minimum: nie dotyczy
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34. Zestawienia montazowe i demontazowe

Zestawienie montazowe stacji transformatorowej stupowej
T95754 Rekowo Lipowa, typu STS 20/250

Katalogi :
Album stupowych stacji transformatorowych SN / nn STE z transformatorami o mocy do 630kVA na zerdziach

wirowanych Tom Ill, Dobér aparatury i osprzetu , Energolinia Poznan

Miejscowos$¢: 0005 Reda miasto

L.P. Nazwa materiatu Jedn. llos¢ Uwagi
1 | ostona przeciw ptakom typu SP 36.3 na transformator szt. 3
2 | transformator 250 kVA kpl. 1
3 | zaciski do transformatora TOGA2 szt. 3
4 | ostona zacisku transformatorowego OZT-TOGA 2 szt. 4
5 | zaciski do transformatora TOGA2/N szt. 1
6 | odgromniki ASA-500-10 BO E2K szt 3
7 | WT 1/gG, 200 A 500V szt. 3
8 | pion pomiedzy transformatorem, a rozdzielnicg 4x N2XY 1x70 m 4x7 =28
Zestawienie demontazowe transformatora
1 | Transformator 100 kVA szt. 1
2 |istniejgcy pion pomiedzy transformatorem, a rozdzielnicg kpl. 1
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Zestawienie montazowe linii kablowej nN-0,4kV, T95754 Reda Lipowa
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35. PZT
36. Schematy jednokreskowe
37. Inne rysunki

Parafia Najswietszej
Maryi Panny.
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Btyskawica Reda Rekowo

Reda Rekowo B
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Temat Tytut opracowania: Budowa przytgcza kablowego nN w m.

oprecowania: | Reda, ul. Teczowa, wg P/23/085022 (dz. nr 55/17)

Nezwa rysunku | Schemat rozbudowy sieci - wymiana transformatora i pionéw

Inwestor ENERGA OPERATOR S.A. skala
80-557 Gdanisk, ul. Marynarki Polskiej 130 —_

Lokalizacia Reda, dz. nr 54, ul. Teczowa 08.2024

Projektant mgr inZ. Witold Urban 220/Gd/99 AAC s~ | ymar

Opracowsl | Robert Potocki A 3
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38. Informacja BiOZ

Biuro Projektowe ,,MRP”

80-178 Gdansk, ul. Czerwcowa 7A

tel. 796 989 399 e-mail: r.potocki.mrp@gmail.com NIP 583 172 57 25

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

TEMAT
OPRACOWANIA

Budowa przytacza kablowego nN (wplecenie w linie kablow3)

LOKALIZACJA

Reda Miasto, ul. Teczowa

ZAKRES

Budowa przytacza kablowego nN do dz. nr 55/17

NR EWIDENCYJNE

55/17; 54 Reda, ul. Teczowa

DZIALEK
OBREB 0005 Reda 5

JEDNOSTKA

EWIDENCYJNA 221501_1 Reda

UMOWA GJ02059/24; OBI/36/2400615
WARUNKI

PRZYtACZENIA

P/23/085022

T95754 Rekowo Lipowa

OBSZAR STACII

BRANZA Elektryczna

INWESTOR ENERGA OPERATOR SA
80-557 Gdansk, ul. Marynarki Polskiej 130

PROJEKTANT mgr inz. Witold Urban mgr inz. Witold Urban
upr. bud. nr 220/Gd/99 upr, bige G0 pretcicwzniz | Kierowania
PIIB nr POM/IE/5072/01 poullem t SenigD RIS L
Specjalnos¢ instalacyjna ; ‘“: “nr owid, 220/Gd/99

OPRACOWAL Robert Potocki

o //

Kategoria obiektu : XXVI
Gdansk, 09 czerwiec 2024
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Opis robot
(§2 ust.3 pkt. 112 - RMI z dn. 23-06-203 — Dz.U. 120 z 2003. poz. 1126)

Przedmiotem opracowania jest ,Budowa przytgcza kablowego nN — wplecenie” oraz
wymiana transformatora i piondw do rozdzielnicy. Zakres i kolejnos¢ robét zamieszczono
w pkt. 14, 15i 18 opisu projektu technicznego.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

- sieci kablowe nN-0,4kV

- sie¢ SN-15kV

- droga gminna o nawierzchni szutrowej
- zabudowania mieszkalne i gospodarskie
- ogrodzenia

Elementy zagospodarowania moggce stwarzac zagrozenie:
- sie¢ 0,4kV

- sie¢ 15kV

- droga gminna

Zagrozenia wystepujace podczas przewidzianych robét

Skala Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystapienia
. . Wykopy pod linie . .
Niska Wpadniecie do wykopu kablowa nN Podczas wykonywania wykopdéw
. Linia kablowa nN, . . L
. . Porazenie pragdem o . Podczas wykonywania robot w sieci
Srednia . stacja
napieciu 0,4kV nN
transformatorowa
p . Porazenie prgdem o Stacja .
Srednia napieciu 15kV transformatorowa Wymiana transformatora
érednia Potrqcer)le przez Tra.sa snfea na drodze Podczas robét
samochdéd gminnej
Upadek elementow
Srednia budowlanych z transformator Wymiana transformatora
wysokosci
Srednia Upadek elementow Zia)cz.e kablowo - Podczas roztadunku i posadowienia
budowlanych pomiarowe

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robo6t

Pracownikéw nalezy poinformowac o zasadach BHP i innych przepisach zwigzanych (np.
instrukcjach), obowigzujgcych w zakresie przewidzianych robdt oraz zagrozeniach
wystepujacych w poblizu czynnych sieci elektrycznych, podczas prac na stacji i
wykonywaniu wykopdw.

Srodki techniczne i organizacyjne umoiliwiajace bezpieczne wykonanie pracy

Prace na urzadzeniach nalezgcych do ENERGA Operator S.A. s3 wykonywane na zgodnie z
»Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w ENERGA Operator S.A.”

Przed przystgpieniem do robot przeprowadzié instruktaz pracownikéw.

Do prac zostang dopuszczeni jedynie pracownicy posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia do robot kablowych i napowietrznych na napiecie 0,4kV i 15kV.
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Roboty wykonywaé na polecenie pisemne. W poleceniu na prace ,poleceniodawca”
okresli osoby funkcyjne (koordynujacy, dopuszczajgcy, nadzorujacy, kierownik robét)
odpowiedzialne za organizacje bezpiecznej pracy oraz warunki i $rodki umozliwiajgce
bezpieczne wykonanie pracy.

Teren roboét zabezpieczyé biato-czerwong folig ostrzegawczg szczegdlnie w obszarze drég i
zabudowan. Ograniczy¢ szerokos¢ pasa wykopow w celu zapewnienia sprawne;j i
bezpiecznej komunikacji po drodze gruntowej. Drogi nalezy pozostawic caty czas
przejezdne.

Podczas prac na wysokosci zachowywacé bezpieczne odlegtosci i strefy ochronne.
Odgrodzié¢ dostep osobom postronnym. Prace prowadzi¢ obowigzkowo w kaskach
ochronnych i z osprzetem do prac na wysokosci. Nie wykonywac prac podczas opaddéw
atmosferycznych.

Nie wykonywac dzwigiem robdt w strefie czynnych linii napowietrznych.

Robdt nie wykonywa¢ w warunkach ztej widocznosci ani po zmroku.

Pomiary elektryczne wykonywa¢ dwuosobowo przez pracownikéw posiadajacych
odpowiednie uprawnienia SEP.

Kierownik budowy powinien zabezpieczy¢ odpowiednie srodki fgcznosci i przed
rozpoczeciem robodt powinien sporzadzi¢ i posiadac aktualng liste telefonéw alarmowych.
Nadzér nad catoscig rob6t powinna sprawowac osoba z uprawnieniami budowlanymi w
zakresie wykonawstwa w specjalnosci sieci i instalacje elektryczne i elektroenergetyczne.

Inne

Przed przystgpieniem do robot przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw i wskazaé
zagrozenie oraz sposoby zabezpieczenia przed wypadkiem.

Wskazanie srodkéw zapobiegajgcych:

- wywiesic tablice ostrzegawcze,

- oznaczy¢ miejsce pracy,

- stosowac srodki ochrony indywidualnej pracownika oraz narzedzia i sprzet,

- pracownicy wykonujgcy prace montazowe powinni byé przeszkoleni i wykonywac prace
zgodnie z ,, Instrukcja wykonywania prac pod napieciem”.

Opracowat:

Robert Potocki

i //

Projektant:

Witold Urban
upr. bud. nr 220/Gd/99

wiinld Urbe
mgr inz. Witola Uroa
upr. budedo prets 2
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Biuro Projektowe ,MRP”

80-178 Gdansk, ul. Czerwcowa 7A

tel. 796 989 399 e-mail: r.potocki.mrp@gmail.com NIP 583 172 57 25

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Egz. nr ...

TEMAT
OPRACOWANIA

Budowa przytacza kablowego nN (wplecenie w linie kablow3)

LOKALIZACIA

Reda Miasto, ul. Teczowa

ZAKRES

Budowa przytacza kablowego nN do dz. nr 55/17

NR EWIDENCYJNE
DZIALEK

55/17; 54 Reda, ul. Teczowa

OBREB 0005 Reda 5

JEDNOSTKA

EWIDENCYJNA 221501_1 Reda

UMOWA GJ02059/24; OBI/36/2400615
WARUNKI

PRZYLACZENIA

P/23/085022

WITOLD I
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ENERGA OPERATOR SA e
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PROJEKTANT o Dt e At e Kot e
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OPRACOWAL Robert Potocki
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Kategoria obiektu : XXVI
Gdansk, 09 czerwiec 2024
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Czesc opisowa

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Tematem opracowania jest projekt budowy przytgcza elektroenergetycznego (wplecenie)
wraz ze ztgczem kablowo — pomiarowym w m. Reda, ul. Teczowa. Zakres opracowania obejmuje
teren oznaczony w czesci rysunkowej na projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500.
Projekt zawiera proste rozwigzania konstrukcyjne i techniczne. W mysl art. 20 Prawa
budowlanego nie wymaga sprawdzajgcego.

2. Stanistniejacy

Teren objety projektem, zasilany jest ze stacji T95754 Rekowo Lipowa, obw.700.

Przez okoliczne dziatki przechodzi sie¢ elektroenergetyczna — linia kablowa nN typu NA2XY 4x240. Z
powyzsze] linii zostanie wyprowadzone przytagcze kablowo — pomiarowe wykonane metoda
wplecenia.

3. Opis projektu zagospodarowania terenu

1) Przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej niz
jeden obiekt budowlany - zakres catego zamierzenia oraz kolejnos¢ realizacji obiektéw.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany: ,Budowa przytgcza kablowego
nN (wplecenie w linie kablowg) wraz z posadowieniem ztacza kablowo-
pomiarowego”.

Rozmieszczenie urzadzen sieci pozwala na wybudowanie wiekszosci urzadzen bez
wytaczania odbiorcéw lub ich krotkim wytaczeniu. Teren po wykonaniu inwestycji bedzie
uporzadkowany, wyréwnany, przywrécony do stanu poprzedniego.

2) Istniejacy stan zagospodarowania terenu z oméwieniem przewidywanych w nim zmian,
w tym adaptacji i rozbidrek.

Trasa przewidziana pod inwestycje w miejscowosci Reda znajduje sie na dziafce
drogowej (droga gminna) oraz na dziatce prywatne;.

Ztacze kablowo - pomiarowe beda posadowione na dz. nr 55/17.

Na trasie sieci nie wystepujg przeszkody mogace mie¢ wptyw na wykonywane zadanie. W
obszarze inwestycji wystepuje uzbrojenie techniczne w postaci sieci elektroenergetycznej nN —
linia kablowa.

Elementy ponad ziemig zajma miejsce punktowo, jako skrzynki nie wptywajac na zmiany
w otoczeniu. Projektowana przytgcze, zachowa fad przestrzenny dostosowany do aktualnego
zagospodarowania terenu.

Teren po wykonaniu inwestycji bedzie uporzadkowany, przywrécony do stanu
poprzedniego.

3) Projektowane zagospodarowanie terenu, w tym urzadzenia budowlane zwigzane z
obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym
zaopatrzeniem wodnym, uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do
uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Budowa polega¢ bedzie na wpleceniu przytacza kablowego za pomoca linii kablowe;j



NA2XY 4x240 poprzez mufe kablowa odgatezng od linii kablowej nN w drodze. Budowane bedzie
nowe przytgcze kablowe. Zastosowane zostang nowe technologie wg. standardowych
rozwigzan.

Projektowane sieci elektroenergetyczne nie zmieniajg uktadu komunikacyjnego,
uksztafttowania terenu i zieleni oraz nie utrudnia przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego.

4) Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania terenu, jak
powierzchnia zabudowy projektowanych i adaptowanych obiektéow budowlanych
powierzchnia drég, parkingéw, placéw i chodnikdw, powierzchnia zieleni oraz innych czesci
terenu niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego lub decyzjg o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, jezeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

Projektuje sie przytgcze kablowe, ktéra nie zmienia powierzchni zabudowy.
Powierzchnia biologicznie czynna - bez zmian.

5) Dane informujace, czy teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, s3
wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru objetego
projektem 025KDD | 54MN/U nie wystepujg zapisy o ochronie konserwatorskiej.

6) Dane okresSlajagce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu goérniczego.
Nie dotyczy.

7) Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Nie dotyczy.

8) Inne konieczne dane wynikajagce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Zastosowane beda elementy i urzadzenia typowe, wg. rozwigzan powszechnie
stosowanych w budownictwie energetycznym przy budowie przytgcza kablowego nN —
0,4kV.

4. Obszar oddziatywania inwestycji

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt. 5 i art. 3 pkt 20 ustawy z dn. 7 lipca 1994r — Prawo
budowlane (tekst jednolity : Dz. U. z 2015 r. poz. 151 z pdZn. zmianami) i par. 13a
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25
kwietnia.2012 w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U z
2012r. poz. 462 z pdzniejszymi zmianami) a takze Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348. Ustawa z dnia
10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne z poin. zmianami informuje, ze obszar
oddziatywania obiektu budowlanego miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych projekt
jest wykonywany tj. na dziatkach nr 55/17, 54 obr. 0005 Reda 5, ul. Teczowa. Na terenie
dziatek obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Brak przepiséow



odrebnych  nakazujagcych  objecie  oddziatywaniem innych  dziatek. Lokalizacja
projektowanego obiektu budowlanego nie wymaga ingerencji w zielen.

Czes¢ rysunkowa
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|. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Czesc¢ opisowa

1. Rodzaj i kategoria zamierzenia budowlanego

Sie¢ elektroenergetyczna
Kategoria obiektu : XXVI

2. Zamierzony sposob uzytkowania

Przytacze kablowe elektroenergetyczne stuzgce zasilaniu w energie elektryczng odbiorcy w
miejscu i sgsiedztwie inwestycji na warunkach operatora sieci dystrybucyjnej zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i prawem.

3. Charakterystyczne parametry zamierzenia budowlanego

3.1. Rozbiorki
Nie dotyczy

3.2. Sie¢ SN (napowietrzna/kablowa)
Nie dotyczy

3.3. Stacja transformatorowa 15/0,4kV

W zakresie stacji transformatorowej nr T95754 zostanie ona wymieniona za jednostke wieksza
tzn. 250kVA oraz zostang wymienione piony pomiedzy transformatorem a rozdzielnicg. W
rozdzielnicy, obw. 700, nalezy zastosowac zabezpieczenia obwodu przebudowywanego
wynikajgce z obliczen.

3.4. Sie¢ nN (napowietrzna/kablowa)

W sieci kablowej nN przewiduje sie:

1) Wykona¢ przekopy kontrolne w strefie wykopow pod przytgcze kablowe i zabezpieczy¢
istniejgce uzbrojenie terenu w tym ogrodzenia przed uszkodzeniem,

2) Woytyczy¢ geodezyjnie lokalizacje trasy przytgcza kablowego nN zgodnie z rys nr 1,

3) Projektowane przytacze kablowo - pomiarowe, wykonac¢ kablem typu NA2XY 4x240
poprzez wplecenie go w kabel NA2XY 4x240, do projektowanego ztgcza kablowo —
pomiarowego typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHOO/F + P4/F na dz. nr 55/17. Potozenie
przytacza kablowego nN pokazano w projekcie zagospodarowania terenu,

4) Woplecenie wykonac¢ poprzez przeciecie linii kablowej NA2XY 4x240 (biegnacej w
drodze), powyzej projektowanego zfacza, wprowadzi¢ go do projektowanego ztacza
kablowo — pomiarowego. Od ztgcza wyprowadzi¢ kabel NA2XY 4x240 w kierunku
przeciecia i potaczy¢ go mufg przelotowa.

5) Jesli podczas wykonywania wykopu pod projektowane przytacze kablowe napotkamy
przeszkody, nalezy je traktowac ze szczegdlng ostroznoscia, tzn. ze nalezy wykonywa¢é
prace recznie,

6) Kabel uktadac¢ na gtebokosci min. 80 cm mierzac od powierzchni gruntu do najwyzej
wystajgcej powierzchni kabla lub rury ostonowej, wykop powinno poprzedzi¢ usuniecie
warstwy wierzchniej gtebokosci 20 cm na wyznaczonej trasie kabla, warstwe wierzchnig
odfozy¢ na jedng strone, a warstwy gtebsze odtozyé na drugg strone wykopu; po




utozeniu kabla, row najpierw zasypad gtebokimi warstwami gleby i ubija¢ mechanicznie,
na koncu utozy¢ warstwe wierzchnia gleby,

7) Na dziatce 54 na catej dtugosci utozy¢ kabel na gtebokosci 80cm od powierzchni gruntu
w rurze ostonowej DVK 160,

8) Wozdtuz przewodu przytagcza kablowego, nalezy utozyé uziom, rozwijajagc wzdtuz kabli
poziome elementy uziomu - bednarkg StZn 25x4

9) W projektowanym ztgczu kablowo - pomiarowym na schemacie i tabeli montazowej
wykona¢ uziemienia o wartosci rezystancji wypadkowej do 5Q, wykonac¢ pomiary
rezystancji uziemienia (metoda techniczng), w razie koniecznosci, rozbudowaé¢ uziom
sztuczny wspomagany uziomami pionowymi do uzyskania poprawnych wartosci i
powtdrzy¢ pomiary,

10) Nadac¢ oznaczenia i zamocowac tabliczki opisowe w ztgczu,

11) Teren przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Projektowane przytacze kablowe prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z zatagczonym projektem
zagospodarowania terenu, rys. nr 1, schematami i tabelami. Zachowac¢ przepisowe
odlegtosci projektowanych sieci od istniejgcego uzbrojenia terenu.

3.5. Przytacza SN
Nie dotyczy.

3.6. Przytacza nN

W zakresie przytaczy przewiduije sie:

1) W kierunku dz. nr 55/17, opisano wykonanie linii napowietrznej nN w pkt. nr 15.

2) Ztacze kablowo-pomiarowe typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHOO/F + P4/F na dz. nr 55/17
nalezy wykona¢ zgodnie ze Standardami Technicznymi oraz z obowigzujaca ,,Specyfikacjg
techniczng dla ztacz/szafek kablowych i szafek pomiarowych nN”. W ztaczy nalezy
zastosowac zaciski typu ,,V-k”. W ztgczu kablowym uziemienie realizowane bedzie poprzez
linie napowietrzna.

3) Potozenie zfacza - szafki kablowo-pomiarowej nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu.

4. Ochrona przeciwprzepieciowa linii 15kV
Nie dotyczy.
5. Ochrona przeciwprzepieciowa stacji transformatorowej 15/0,4kV

Ochrone przeciwprzepieciowg stanowig ograniczniki przepieé zainstalowane po stronie SN
stacji T95754 Rekowo Lipowa.

6. Ochrona przeciwprzepieciowa linii 0,4kV

Ochrone przeciwprzepieciowg stanowi¢ beda ograniczniki przepie¢ zainstalowane w linii
0,4kV i stacji transformatorowej T95754. Urzadzenia odbiorcze w instalacjach wymagajace
wyzszych klas ochronnosci powinny by¢ dodatkowo chronione wg zalecen PN IEC 60364.

7. Ochrona od porazen pragdem elektrycznym w sieci 15kV
Nie dotyczy.



8. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w stacji transformatorowej 15/0,4kV

Po stronie 15kV stacji T95754 Rekowo Lipowa, obowigzuje system ochrony od porazen
pradem elektrycznym - uziemienie. Jest ono realizowane przez potgczenie urzadzend po
stronie 15kV do uziomu roboczego stacji. Po stronie 0,4kV obowigzuje system ochrony od
porazen pradem elektrycznym - samoczynne wytgczenie zasilania, realizowane przez
bezpieczniki w rozdzielni 0,4kV.

9. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci 0,4kV

Projektowana sie¢ 0,4kV pracowa¢ bedzie w uktadzie sieci TN-C z samoczynnym
wytgczeniem zasilania jako S$rodkiem dodatkowej ochrony od porazen pradem
elektrycznym, przed dotykiem posrednim, ktére realizowane bedzie przez bezpieczniki
zainstalowane w stacji T95754 Rekowo Lipowa.

10. Opinia geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
przedmiotowg inwestycje, polegajacg na budowie przytagcza kablowo-pomiarowego nN,
nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej (posadowienie niewielkich obiektéw
budowlanych o statystycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych
warunkach gruntowych w przypadku ktérych mozliwe jest zapewnienie minimalnych
wymagan na podstawie doswiadczen, analizy danych archiwalnych, obserwacji
geodezyjnych zachowania sie obiektow sgsiednich). Warunki gruntowe, na ktdérych
zlokalizowana jest inwestycja nalezy zaliczy¢ do prostych - grunt jednolity genetycznie i
litologicznie, zalegajacy poziomo, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu
posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geotechnicznych takich jak
gruntéw stabonosnych, organicznych i nasypow niekontrolowanych. Ocena geotechniczna
podfoza na ktérej zlokalizowana jest inwestycja dokonano w oparciu zalecenia okreslone w
normie PN-81/B-03020 tj. Metody przyjete powszechnie w budownictwie energetycznym
polegajagce na oznaczeniu wartosci parametréw geotechnicznych na podstawie
doswiadczen z budowy na podobnych terenach ocenianych przy wyznaczaniu miejsca
posadowienia obiektéw. Obszar, na ktérym realizowana jest inwestycja zawiera zwiry,
piaski grube i luzne, piaski drobne i pylaste srednio zageszczone.

Reasumujac powyisze, stwierdzono przydatnos¢ badanego gruntu dla przedmiotowego
zadania inwestycyjnego. Dla obiektu okreslono | kat. Geotechniczng.

11. Zajecie pasa drogowego
Powierzchnia zajeta przez kable nN w pasie drogi gminnej wynosi:

Kabel nN w rurze ostonowej — NA2XY 4x240 (7x0,16) - 1,12m?

12. Krzyzowanie

Na trasie projektowanej sieci, nie wystepuja skrzyzowania i zblizenia z sieciami
teletechnicznymi, nie mozna jednak wykluczy¢ napotkania w trakcie robdét ziemnych
przeszkéd niezidentyfikowanych geodezyjnie. W przypadku wystgpienia takiej sytuacji,
nalezy postepowac zgodnie z odpowiednimi przepisami. W razie napotkania przeszkody
nalezy wykonywac prace recznie ze szczegdlng uwaga.



13. Ingerencja w zielen wysoka
Nie dotyczy

14. Ochrona konserwatorska
W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru objetego projektem
025KDD | 54MN/U, nie wystepujg zapisy o ochronie konserwatorskiej.

Czesc¢ rysunkowa
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Energa

operator

Numer P/;!3/085022 Miejscowo$¢ Wejherowo Data 16-01-2024

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
Prz ylaczany obiekt:
Nazwa: trzy budynki mieszkalne jednorodzinne dwulokalowe
Adres (Nr dzialki): Reda, ul. Teczowa
gm. Reda , dzialka numer Reda-55/17

Gri pa przylaczeniowa:
Mot przylaczeniowa: 75 kw
Wim:

Reda 75 kW
Mie [sce przytaczenia:
GP.Z- GPZ REDA [03700]
Linia 15 kV GPZ Reda - Reda Park Il T-95920 [03700-12-093100]
Sta :ja SN/nn Rekowo Lipowa [95754]
Obi/6d nn kier. Z-701 (YAKXS 4x240) [95754-700]
Obi zkt Obwod [nN] kier. Z-701 (YAKXS 4x240) [95754-700]

Mie sce dostarczania energii elektrycznej:

30031660104;

w kilblowej rozdzielnicy szafowej zintegrowanej z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowej w
kien inku instalacji przytaczanej;

Rod zaj przylacza: kablowe

Zak es prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdtpracy z
siecq;

Zakies inwestycj realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzz dzenia WN i SN:

nie ¢ otyczy

Stacla transformatorowa:

T-9:i754 Rekowo Lipowa wymiana transformatora na 250 kVA oraz piondw

Urzz dzenia nn:

Wyk nanie weinki w istniejacy kabel YAKY 4x240 oraz zainstalowanie kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowanej P6
umié jscowionej w granicy dziafki wg projektu

Wyp )sazenie urzadzer, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspolpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sq przylaczane:
nie cotyczy

Zabe zpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
nie dotyczy

Dost ysowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

nie dtyczy

Demntaze:

nie dtyczy

Zakrus inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbinrca wykona instalacjg przylaczana w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci
stron Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej".;
Wym agany stopier skompensowania mocy biernej:

tgo Cll: 0.4

tge QIV: 0

Wymigania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejs e zainstalowania:
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Z¢odnie z zatacznikiem nr 1,

Redzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtéwnego:

Zgodnie z zatacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.

Sposéb pomiaru: Zgodnie z zalacznikiem nr 1,

Redzaj mierzonej energii: Zgodnie z zalacznikiem nr 1.

Pr. ystosowanie uktadow pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z

sy:temem zdalnego odczytu licznikéw ENERGA-OPERATOR SA.

W) magania dodatkowe:

a) Dla pomiaru poéredniego lub polposredniego, zastosowaé odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtérnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia,

b)  Dla poszczegélinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru macy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreglone $q W Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) Zaleca sie zgrupowanie ukladéw pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dla stuzb Operatora,

f) W celu zapewnienia mozliwosci instalacji systemu zdalnego odczytu uktadéw pomiarowych nalezy
- W miejscach grupowania licznikéw lub w tablicach rozdzielezych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratoréw.
- Od licznikéw do koncentratoréw oraz od koncentratoréw do tablicy gléwnej, zlacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy ulozyé dodatkowe Tury przeznaczone do zainstalowania przewodéw komunikacyjnych
taczacych uktady pomiarowe z uktadem transmisji danych pomiarowych.

g) inne:

Danz dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowe]
Doty czy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napigcie znamionowe sieci 0,4 kv
¢)  Maksymalny prad Zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazer Samoczynne wylaczenie zasilania

Doty zy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci - kv
¢) Prad zwarcia doziemnego - A

d) Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s

€)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV/ - MVA
f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ GPZ REDA



10.3.

1.

12,

121.
12.2.
12.3.
124,

13.

15.

16.

18.

Ener ga

operator
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.,
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Innz:

Dai le znamionowe urzadzer, instalaii i sieci oraz do| uszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napigcie znam. [kV] l Moc znam, [kW] I Prad rozruchu [A] 1
Inn 3 ustalenia:
Dotyezy projektu budowlanego:
wg orojektu
Dot rczy wspolpracy ruchowej:
nie Jotyczy
Dot rczy umowy o przytaczenie:
nie jotyczy
Innt: wymagania:

Uzy kowane urzadzenia elektryczne powinny spefnia¢ wymagania okreélone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kon patybilnosci elektromagnetycznej.

Prz) ' realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Star dardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu,
Nale 2y liczy¢ sie z mozliwoécia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zaptwnic jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zrodla energii (np. agregatu pradotwdrczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprz xdnim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zaw ircie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasz dach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylgczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Wariinki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przytaczenie.

Dzia ajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn, zm.) w zwiazku z art, 34 ust, 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn, zm,) ENERGA-
OPERATOR SA oswiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkéw przyjaczenia oraz w oparciu o
umo!ve o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po ;:awarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Ninie sze odwiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo‘Rgﬂpl ne.

ds. Przytatzefl

Kohsin Stanistaw 1nistaw Koffsin
OPRACOW’Q. ZATWIERDZIL
tel. 58 527 9345

Otzymuja: 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Wejherowie
ul. Przemyslowa 18, 84-200 Wejherowo
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Numer P/23/085022

Miejscowosé Wejherowo

Data 16-01-2024

1

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Gdarisku

ZALACZNIK nr 1

Zestawienie mocy przylaczeniowych i zabezpieczen przedlicznikowych w lokalach.
Pri ylaczany obiekt:

Nazwa: trzy budynki mieszkalne jednorodzinne dwulokalowe
Adres (Nr dzialki): Reda , ul. Teczowa
gm. Reda, dziatka numer Reda-55/17

Szt, A kw
navéryn'?acr?vllko & elSlzfyrgizana
Reda mieszkanie| 6 3 fazy 2% p"‘:;m'ubez 125 nadgz::;\':icy pog‘raez(-ini czynnsa"p;:;)rana.
2Zwarciowego nieobecne/
(og:g:}cyz;mk pomijalnie male

AN



Starosta Wejherowski
ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo

Wejherowo, 15 maja 2024 r.

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACY]JNE] NR GD.6630.684.2024

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca srodkow komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Wejherowie

Przedmiot narady koordynacyjnej

przytacza (na podst. art.28h, ust. 7 ustawy PGiK)

elektroenergetyczne

Lokalizacja obiektu

221501_1.0005.54

Lista Jednostka ew. Obreb ew. Numery dzialek ewidencyjnych
dziatek ewidencyjnych Reda Reda 05 54
Robert Potocki reprezentujacy(a) podmiot
Wnioskodawca Biuro Projektowa MRP Magdalena Potocka, NIP: 5831725725
Czerwcowa 74, 80-178 Gdansk
Inwestor Energa Operator S.A.
Projektant Witold Urban

numer uprawnien: 220/Gd/99

Czlonkowie zespotu projektowego

Robert Potocki

Data wplywu wniosku

23 kwietnia 2024 r.

Data rozpoczecia narady

8 maja 2024 r.

Data zakonczenia narady

15 maja 2024 r.

Przewodniczaca
narady koordynacyjnej

Elzbieta Mrozowska
Podinspektor

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

|1 Oznaczenie podiniotu;

Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. Grupa Orlen

ny o
ektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

|2 Orange Polaka Hurt

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

Oznaczenie podmiotu:

|3 Swiatlowod Inwestycje Sp. z o.0.

Stanowisho/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

4 Oznaczenie podmiatit;

CHOPIN Telewizja Kablowa Sp. z o.0.

Imie i nazwisko przedstawiciela

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Tomasz Schmidtke

Oznaczenie podmioti:

5 |ENERGA-OPERATOR S.A. Oddziat w Gdansku

Imie i nazwisko przedstawiciela

Michatl Dzienisz

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany

6 Oznaczenie podmictu:
Interkam sp. zo.o.

Imie i nazwisko przedstawiciela

Maciej Mach

Stanowiskofuwdgi:

Projekt zaakceptowany

Qznaczenie podmiotu:

7 Miejskie Przedsiebiorstwo Cieplowniczo-Komunalne "KOKSIK"

Imie i nazwisko przedstawiciela

Jarostaw Kubera
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Stanowiskofuwagi:
Projekt zaakceptowany

‘8 Oznaczenie podmiotu: Imig i nazwisko przedstawiciela

Netia S.A. Krzysztof Osiecki

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany

[9 Oznaczente podmiotu: Imig i nazwisko przedstawiciela

PEWIK GDYNIA Sp.zo.o. Agnieszka Klinska

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Imig i nazwisko przedstawiciela

Oznaczenie podmiotu:
|10 PSG Sp.zo.o. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Gdansku Jarostaw Sobczynski

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

ni Imie Imig i nazwisko przedstawiciela

Ill Plast-Com s.c. Remigiusz Rozycki

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Imig i nazwisko przedstawiciela
Oznaczenie podmiotu: 5
12| Urzad Miasta w Redzie ﬁijﬁiﬁa Florczak

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

13 Ozn . . Imi‘?n nazwisko pﬂeds.!ciwwie.!a
Vectra S.A. Mitosz Kobusinski

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Imie | nazwisko przedstawiciela

Oznaczenie podmiotu: Marta Polikanowska-

1 Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego

=

Podgorska
Stanowisko/uwagi: Udzial F
Projekt zaakceptowany dro

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem srodkow komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Robert Potocki.

Zeskanuj kod QR, Z up. Starosty
aby zlokalizowa¢ Elzbieta Mrozowska
wniosek na mapie Podinspektor

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 15 maja 2024 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, podpisany kwalifikowang
pieczecia elektroniczna organu.

Zalacznik do niniejszego protokolu stanowi dokumentacja projektowa, ktdra zostala opatrzona elektroniczng pieczecia kwalifikowang organu zawierajaca
adnotacje o sposobie przeprowadzenia narady, miejsce 1 termin jej zakonczenia oraz znak sprawy zgodny z instrukcjg kancelaryjna i nie wymaga
dodatkowych pieczatek.

Weryfikacji dokumentu mozna dokonac na stronie https://weryfikacj koluzud dgik.pl
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84-240 Reda, ul. Gdariska 33 tel. 58 678-80-23, e-mail: burmistrz@reda.pl
tel. 58 678-80-18, e-mail: inwestycjel 1@reda.pl

Wy BURMISTRZ MIASTA REDY
GAL

Reda, 08.05.2024 r.
IN.7230.6.69.2024. MFM

Energa-Operator S.A.
Oddzial w Gdansku

ul. Marynarki Polskiej 130
84-240 Reda

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a, ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 320 ze zm.) art. 24, art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosciami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.), w zwiazku z art. 130§4 i art. 104 ustawy
z dnia 16 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 572
ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.04.2024 r., zlozonego przez Roberta Potockiego z Biura
Projektowego ,,MRP” z Gdanska, dzialajacego na podstawie pelnomocnictwa udzielonego przez
ww. Inwestora,
w sprawie wydania zezwolenia na lokalizacje urzadzenia obcego — przylacza kablowego nn 0,4 kV
w pasie drogowym drogi gminnej, ulicy Tg¢czowej oraz udzielenia zgody na dysponowanie
nieruchomoscia stanowigca pas drogowy drogi publicznej na cele budowlane

oraz po przeanalizowaniu trasy projektowanego urzadzenia, niniejszym,

BURMISTRZ MIASTA REDY
ZEZWALA

1. na lokalizacj¢ w pasie drogowym ulicy Tgczowej (dz. nr 54 obr. 5) urzadzenia obcego -
przyfacza kablowego nn 0,4 kV dla zasilania dziatki nr 55/17 obr. 5 oraz uzgadnia projekt
zagospodarowania terenu bedacy zalacznikiem graficznym nr 1 do niniejszej decyzji,

2. na dysponowanie nieruchomoscia oznaczona w ewidencji gruntéw jako dziatki nr 54 obr. 5,
bedaca wihasnoscia Gminy Miasto Reda, stanowigca pas drogowy drogi gminnej — ulicy
Teczowej, na powyzszy cel budowlany,

na nizej podanych warunkach:

a) urzadzenie obce nalezy wbudowaé w pas drogowy zgodnie z przedstawionym na zafaczniku
graficznym przebiegiem tego urzadzenia,

b) w granicach pasa drogowego:

e urzadzenie obce umiesci¢ w taki sposob, aby zapobiec powstaniu kolizji sytuacyjno-
wysokosciowej z istniejaca infrastrukturg techniczng,

e wykona¢ geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza zrealizowanych prac,
zatwierdzong przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Wejherowie, kopig inwentaryzacji przekaza¢ tut. Zarzadcy drég,

c) tras¢ lokalizacji urzadzenia oraz sposob zabezpieczenia istniejacych sieci podziemnych
przebiegajacych przez teren inwestycji uzgodni¢ na naradzie koordynacyjnej w Starostwie
Powiatowym w Wejherowie (w trybie art. 28b pkt 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752).

d) za ewentualng kolizj¢ z urzadzeniami obcymi znajdujacymi si¢ w pasie drogowym,
przebiegajacymi na trasie projektowanego urzadzenia odpowiada Inwestor, ktéry na swoj
koszt dokona przetozenia lub zabezpieczenia tych urzadzen (w porozumieniu z wiasciwym
gestorem sieci/wlascicielem przylacza).

e) koszt realizacji ww. zamierzenia i odtworzenia pasa drogowego ponosi Inwestor.

12
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Jednoczesnie informuje, ze:
L. Przed rozpoczgciem robot, Inwestor zobowigzany jest do:

1) o ile jest to wymagane: uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia wykonywania
rob6t budowlanych lub budowy przylacza w Starostwie Powiatowym, zgodnie z art. 30
ust. 1 pkt 1 lub art. 29a Prawa Budowlanego odpowiednio,

2) uzyskania zezwolenia tut. zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego w zwiazku
z prowadzeniem rob6t w pasie drogowym (dokladne warunki zajecia pasa drogowego
nalezy uzyska¢ w Referacie Inwestycji i Inzynierii Miejskiej tut. Urzedu),

3) uzyskania zezwolenia tut. zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego w zwigzku
z umieszczeniem uzgodnionych urzadzen w pasie drogowym ulicy Teczowej
(za zajgcie pasa drogowego pobiera si¢ oplate, ktéra, zgodnie z art. 40 ust. 8 ustala
w drodze uchwaty organ stanowiacy jednostki samorzadu terytorialnego),

4) powiadomienia wszystkich gestorow sieci zlokalizowanych w pasie drogowym ulicy
Tgczowej o zamiarze przystgpienia do rob6t zwigzanych z wbudowaniem projektowanego
urzadzenia w pas drogowy ww. ulicy,

5) sporzadzenia projektu czasowej organizacji ruchu drogowego, tj. oznakowania
i zabezpieczenia robot, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie szczeg6lowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784
ze zm.); Projekt czasowej organizacji ruchu podlega uzgodnieniu z organem
zarzadzajacym ruchem na terenie Powiatu Wejherowskiego, tj. Starosta Powiatu
Wejherowskiego z siedziba w Wejherowie. Zatwierdzenie Starosty Wejherowskiego
czasowej organizacji ruchu nalezy dotgczy¢ do wniosku na prowadzenie robét w pasie
drogowym.

II.  Wejscie w teren moze nastapi¢ wylacznie po otrzymaniu decyzji, o ktérych mowa powyzej.
III.  Niniejsza decyzja lokalizacyjna zachowuje wazno$¢ do dnia 07.08.2025 r. Jesli do tego czasu
urzadzenie nie zostanie wybudowane, decyzja ta wygasa.

Uzasadnienie:

Dnia 22.04.2024 r. do skrzynki ePUAP tut. Urzgdu wplynat wniosek Roberta Potockiego
z Biura Projektowego ,,MRP” z Gdanska, dziatajgcego z upowaznienia Energa-Operator S.A. Oddziat
w Gdarsku, o wydanie zezwolenia w sprawie uzgodnienia lokalizacji urzadzenia obcego — przylacza
kablowego nn 0,4 kV w pasie drogi gminnej ul. Teczowej, dz. nr ew. 54 obr. 5 w Redzie, dla zasilenia
dz. nr 55/17 obr. 5.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych, zabronione jest lokalizowanie
lub umieszczanie urzadzen obcych, przedmiotow i materialéw niezwigzanych z potrzebami
zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisu,
zgodnie z ktérym w szczegélnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym
urzadzen obcych moze nastapi¢ wylacznie za zezwoleniem wlasciwego zarzadcy drogi. W uznaniu
organu, lokalizacja urzadzenia w pasie drogowym nie powinna wplywaé negatywnie
na funkcjonowanie ukfadu drogowego pod warunkiem zachowania przez strong¢ wnioskujaca
w/w warunkow.

Zgodnie z art. 130§4 ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego decyzja podlega
wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania, gdy jest zgodna z zadaniem wszystkich
stron.

W zwigzku z powyZzszym orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie:

1. Ulica Tgczowa zostala zaliczona do Kkategorii drog gminnych na podstawie uchwaly
nr XXXVIII/352/2005 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 31 sierpnia 2005 roku.

2. Wiasciwym zarzadcg drog gminnych na terenie miasta Redy jest Burmistrz Miasta Redy.

3. Od niniejszej decyzji przystuguje stronie prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Gdansku.

15
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4. Odwolanie wnosi sig za posrednictwem Burmistrza Miasta Redy w terminie 14 dni od otrzymania
decyzji.

5. Zgodnie z art. 127a Kodeksu postgpowania administracyjnego, strona moze zrzec si¢ prawa
do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyz_u;

6. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna.

7. Decyzja zwolniona z opfaty skarbowej na podstawie art. 21 ust. 1 pkt h ustawy o oplacie
skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111 ze zm.).

Zalaczniki:

nr 1: Projekt budowy przylacza kablowego nn 0,4 kV dla zasilania dz. nr 55/17 obr. 5 autorstwa Witolda

Urbana.
Z up, BURMI A MIASTA
mgr in2. Haljr eszczuk
Zastepca Byfnistrza
Otrzymuja:
1. Whnioskodawca,
2. a/aINwmem.

Administratorem danych osobowych pozyskanych w zwigzku = prowad: i i kor dencji jest Burmistr= Miasta Redy.
Szczegdlowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostgpne sq na stronie: Imgs //le redn pl/dokumenty/menw/59

44
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Informacja BiOZ

Biuro Projektowe ,,MRP”

80-178 Gdansk, ul. Czerwcowa 7A

tel. 796 989 399 e-mail: r.potocki.mrp@gmail.com NIP 583 172 57 25

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

TEMAT
OPRACOWANIA

Budowa przytacza kablowego nN (wplecenie w linie kablow3)

LOKALIZACIA

Reda Miasto, ul. Teczowa

ZAKRES

Budowa przytacza kablowego nN do dz. nr 55/17

NR EWIDENCYJNE
DZIALEK

55/17; 54 Reda, ul. Teczowa

OBREB 0005 Reda 5

JEDNOSTKA

EWIDENCYJNA 221501_1 Reda

UMOWA GJ02059/24; OBI/36/2400615
WARUNKI

PRZYLACZENIA

P/23/085022

T95754 Rekowo Lipowa

OBSZAR STACJI
BRANZA Elektryczna
INWESTOR ENERGA OPERATOR SA
80-557 Gdansk, ul. Marynarki Polskiej 130
PROJEKTANT mgr inz. Witold Urban mer ins. Witold Urban
upr. bud. nr 220/Gd/99 unt B '_'{'-.'f'.*ni' 2 | etowanla
PIIB nr POM/IE/5072/01 e T e T
Specjalnos¢ instalacyjna & meas exl e oz sl
| ciexrceraigel v ewid. 220/GA8d
OPRACOWAL Robert Potocki |
e s /

Kategoria obiektu : XXVI
Gdansk, 09 czerwiec 2024
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Opis robot
(§2 ust.3 pkt. 112 - RMI z dn. 23-06-203 — Dz.U. 120 z 2003. poz. 1126)

Przedmiotem opracowania jest ,Budowa przytgcza kablowego nN”. Zakres i kolejnos¢
robot zamieszczono w pkt. 15 i 18 opisu projektu technicznego.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

- sieci kablowe 0,4kV

- zabudowania mieszkalne i gospodarskie
- ogrodzenia

— zadrzewienia

Elementy zagospodarowania moggce stwarzad zagrozenie:
- siec¢ 0,4kV

Zagrozenia wystepujace podczas przewidzianych robét

Skala Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystapienia
Niska Wpadniecie do wykopu Wykopy pod Istup Podczas wykonywania wykopdéw
. . Porazenie pragdem o Podczas wykonywania robot w sieci
Srednia napieciu 0,4kV stupy nN N
Srednia Upadek z podnosnika stupy nN Podczas prac na wysokosci
Srednia Zerwanie zawiesia zerdzie nN Podclzas podnoszenia i ustawiania
stupéw
Upadek elementow L
” . Podczas pracy dzwigdw i
Srednia budowlanych z stupy nN L
. podnos$nikow
wysokosci
Niska Utrata statecznosci Przy stanowiskach w czasie ustawiania stupow
dzwigu stupowych

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji rob6t

Pracownikéw nalezy poinformowac o zasadach BHP i innych przepisach zwigzanych (np.
instrukcjach), obowigzujgcych w zakresie przewidzianych robdt oraz zagrozeniach
wystepujacych w poblizu czynnych sieci elektrycznych, podczas prac na stupie i
wykonywaniu wykopdw.

Srodki techniczne i organizacyjne umozliwiajace bezpieczne wykonanie pracy

Prace na urzadzeniach nalezgcych do ENERGA Operator S.A. s3 wykonywane na zgodnie z
»Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w ENERGA Operator S.A.”

Przed przystgpieniem do robot przeprowadzié instruktaz pracownikéw.

Do prac zostang dopuszczeni jedynie pracownicy posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia do robot kablowych i napowietrznych na napiecie 0,4kV.

Roboty wykonywaé¢ na polecenie pisemne. W poleceniu na prace ,poleceniodawca”
okresli osoby funkcyjne (koordynujacy, dopuszczajgcy, nadzorujacy, kierownik robét)
odpowiedzialne za organizacje bezpiecznej pracy oraz warunki i srodki umozliwiajace
bezpieczne wykonanie pracy.

Teren robét zabezpieczyé biato-czerwong folig ostrzegawczg szczegdlnie w obszarze drég i
zabudowan. Ograniczy¢ szerokos¢ pasa wykopdw w celu zapewnienia sprawnej i
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bezpiecznej komunikacji po drodze gruntowej. Drogi nalezy pozostawi¢ caty czas
przejezdne.

Podczas prac na wysokosci zachowywac bezpieczne odlegtosci i strefy ochronne.
Odgrodzié¢ dostep osobom postronnym. Prace prowadzi¢ obowigzkowo w kaskach
ochronnych i z osprzetem do prac na wysokosci. Nie wykonywac prac podczas opaddéw
atmosferycznych.

Nie wykonywac dzwigiem robdt w strefie czynnych linii napowietrznych.

Robdt nie wykonywa¢ w warunkach ztej widocznosci ani po zmroku.

Pomiary elektryczne wykonywa¢ dwuosobowo przez pracownikéw posiadajacych
odpowiednie uprawnienia SEP.

Kierownik budowy powinien zabezpieczy¢ odpowiednie srodki facznosci i przed
rozpoczeciem robot powinien sporzadzic i posiadac aktualng liste telefondw alarmowych.
Nadzor nad catoscig robét powinna sprawowac osoba z uprawnieniami budowlanymi w
zakresie wykonawstwa w specjalnosci sieci i instalacje elektryczne i elektroenergetyczne.

Inne

Przed przystgpieniem do robot przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw i wskazaé
zagrozenie oraz sposoby zabezpieczenia przed wypadkiem.

Wskazanie srodkow zapobiegajacych:

- wywiesic tablice ostrzegawcze,

- oznaczy¢ miejsce pracy,

- stosowac $srodki ochrony indywidualnej pracownika oraz narzedzia i sprzet,

- pracownicy wykonujgcy prace montazowe powinni byé przeszkoleni i wykonywac prace
zgodnie z ,, Instrukcja wykonywania prac pod napieciem”.

Opracowat:

Robert Potocki

" //

Projektant:

Witold Urban
upr. bud. nr 220/Gd/99
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§ 8. Ustalenia dla terenéw o symbolach 5SIMN/U o powierzchni
1,24ha, 52MN/U o powierzchni 1,28ha, 54MN/U o powierzchni
1,81ha, 58MN/U o powierzchni 1,42ha, S9MN/U o powierzchni
0,48ha, 60MN/U o powierzchni 4,50ha, 62MN/U o powierzchni 0,55ha
1 64MN/U o powierzchni 4,10ha:

1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W ramach
zabudowy mieszkaniowej dopuszcza si¢ zabudowe ustugowa
towarzyszacg, zajmujaca maksymalnie jedna kondygnacje uzytkowsg
budynkéw mieszkalnych. Dopuszcza sie¢ wyltacznie zabudowe
ustugowa nieucigzliwa. Warunkiem wprowadzenia zabudowy
towarzyszacej jest wczesniejsza lub rownolegla realizacja zabudowy
mieszkaniowej. Na terenach 54MN/U 1 60MN/U dopuszcza sie
zachowanie istniejace] zabudowy zagrodowej, o ile bedzie ona
nieucigzliwa dla zabudowy mieszkaniowej. Dopuszcza sig
rozbudowe, nadbudowe 1 przebudowe istniejacej zabudowy
zagrodowe;j,

2) na terenach SIMN/U, 52MN/U, 60MN/U 1 64MN/U znajduja sie
strefy ochrony konserwatorskiej archeologicznej, zaznaczone na
rysunku planu. Wszelkie plany i projekty inwestycyjne na obszarach
tych stref nalezy uzgodni¢ z Pomorskim Wojewodzkim
Konserwatorem Zabytkéw w Gdansku na podstawie opinii Muzeum
Archeologicznego w  Gdansku. Obowiazuje przeprowadzenie
archeologicznych badan ratunkowych na terenie objetym realizacja
prac ziemnych, na zasadach okreslonych przepisami szczegdlnymi
dotyczacymi ochrony zabytkow,

3) na terenach 58MN/U, 59MN/U i1 60MN/U znajduje si¢ dla
stanowisko archeologiczne, objete wpisem do rejestru zabytkéw
woj. pomorskiego nr 427/Archeol. z dn. 27.10.1987r., zaznaczone na
rysunku planu. Wszelkie plany i projekty inwestycyjne na obszarze
stanowiska nalezy uzgodni¢ z Pomorskim Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkéw w Gdansku na podstawie opinii Muzeum
Archeologicznego w Gdansku. Obowiazuje przeprowadzenie
archeologicznych badan ratunkowych na terenie objetym realizacja
prac ziemnych, na zasadach okreslonych przepisami szczegdlnymi
dotyczacymi ochrony zabytkow,

4) na terenie 62MN/U sytuowanie budowli oraz wykonywanie robot
ziemnych w sasiedztwie obszaru kolejowego winno by¢ wykonane
zgodnie z przepisami szczegdlnymi,

5) obowiazuje zabudowa w formie wolno stojace;j,

6) obowiazuja maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy zgodne
wymiarami podanymi na rysunku planu,

7) ustala maksymalng intensywno$¢ zabudowy nie wigksza niz 0,6,
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8) nalezy zachowa¢ minimum od 50% obszaru dziatki jako
powierzchnie czynng biologicznie,

9) obowiazuje maksymalny procent powierzchni zabudowy na
dziatce do 30%,

10) ustala si¢ maksymalna dtugos¢ elewacji do 25,0m,

11) obowigzuje poziom posadzki parteru: maksymalnie do 1,20m
n.p.t.

12) dla budynkéw mieszkalnych i mieszkalno - ustugowych ustala
si¢ maksymalng wysokos¢: do 9,0m n.p.t.; dla budynkoéw
gospodarczych i garazy: do 5,0m n.p.t.

13) dla budynkéw mieszkalnych i1 mieszkalno - ustugowych
obowigzuja maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne, w tym
poddasze uzytkowe. Dla budynkéw gospodarczych 1 garazy
obowiazuje jedna kondygnacja nadziemna. Dopuszcza si¢
podpiwniczenie budynkow,

14) ustala sie¢ maksymalng wysoko$¢ okapu dachu od poziomu
terenu: do 5,0m n.p.t.

15) obowiazuja dachy strome, dwu- Ilub czterospadowe,
symetryczne, o nachyleniu gtéwnych potaci dachowych od 30 do 45
. Dachy winny by¢ kryte dachdéwka, blachodachowka lub blachg
miedziang. Kolory pokry¢ dachowych winny ograniczaé¢ sie do
naturalnych kolorow blachy miedzianej i materialu ceramicznego
(czerwienie i brazy) oraz do czerni i grafitu. Dopuszcza si¢ montaz
okien potaciowych, budowe wystawek i lukarn. Wystawki winny
mie¢ dachy dwuspadowe symetryczne o kalenicach prostopadtych
do kalenicy gléwnego dachu. Lukarny winny mie¢ dachy pulpitowe
albo dwuspadowe symetryczne o kalenicach prostopadtych do
kalenicy gléwnego dachu,

16) wymagane jest wykonczenie elewacji w tynku, cegle, kamieniu
lub drewnie; kolorystyka tynkowanych elewacji winna by¢
pastelowa, naturalna.
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3) sytuowanie budowli oraz wykonywanie robot ziemnych w sasiedztwie obszaru kolejowego winno by¢
wykonane zgodnie z przepisami szczegolnymi.

§ 15. Ustalenia dla ulic dojazdowych o symbolach 02KDD o powierzchni 1,18ha, 04KDD o powierzchni
0,45ha, 006KDD o powierzchni 0,76ha, 0SKDD o powierzchni 0,33ha, 015KDD o powierzchni
2,26ha, 021KDD o powierzchni 0,22ha, 023KDD o powierzchni 0,55ha, 02SKDD o powierzchni 0,21ha
i 029KDD o powierzchni 0,23ha:

1) ulice stanowia drogi publiczne w rozumieniu przepisow odrgbnych,

2) obowiazuje szerokos¢ ulic zgodna z rysunkiem planu i jednocze$nie dla projektowanych ulic nie mniejsza niz
10m,

3)na terenach 04KDD, 06KDD i 023KDD znajduja si¢ strefy ochrony konserwatorskiej archeologiczne;j,
zaznaczone na rysunku planu. Wszelkie plany i projekty inwestycyjne na obszarach tych stref nalezy uzgodnic¢
z Pomorskim Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéw w Gdansku na podstawie opinii Muzeum
Archeologicznego w Gdansku. Obowiazuje przeprowadzenie archeologicznych badan ratunkowych na terenie
objetym realizacja prac ziemnych, na zasadach okreslonych przepisami szczegdlnymi dotyczacymi ochrony
zabytkow.

§ 16. Ustalenia dla drég wewnetrznych o symbolach 03KDW o powierzchni 0,21ha, 05SKDW o powierzchni
1,74ha, 07KDW o powierzchni 0,36ha, 010KDW o powierzchni 0,18ha, 011 KDW o powierzchni
0,12ha, 012KDW o powierzchni  0,03ha, 013KDW o powierzchni  0,01ha, 016KDW o  powierzchni
0,15ha, 017KDW o powierzchni  0,16ha, 018KDW o  powierzchni  0,15ha, 019KDW o  powierzchni
0,6%9ha, 022KDW o  powierzchni  0,22ha, 024KDW o powierzchni  0,63ha, 026KDW o  powierzchni
0,65ha, 027KDW o powierzchni 0,78ha, 028KDW o powierzchni 0,2 1ha i 030KDW o powierzchni 0,05ha:

1) obowiazuje szerokos$é¢ drog wewnetrznych zgodna z rysunkiem planu i jednoczesnie dla projektowanych drog
nie mniejsza niz 10m,

2)na terenach 03KDW, 07KDW, 022KDW, 024KDW, 027KDW i 028KDW znajduja si¢ strefy ochrony
konserwatorskiej archeologicznej, zaznaczone na rysunku planu. Wszelkie plany i projekty inwestycyjne na
obszarach tych stref nalezy uzgodni¢ z Pomorskim Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéw w Gdansku na
podstawie opinii Muzeum Archeologicznego w Gdansku. Obowiazuje przeprowadzenie archeologicznych
badan ratunkowych na terenie objetym realizacja prac ziemnych, na zasadach okreslonych przepisami
szczego6lnymi dotyczacymi ochrony zabytkow,

3) na terenie 026KDW znajduje si¢ dla stanowisko archeologiczne, objete wpisem do rejestru zabytkow woj.
pomorskiego nr 427/Archeol. z dn. 27.10.1987r., zaznaczone na rysunku planu. Wszelkie plany i projekty
inwestycyjne na obszarze stanowiska nalezy uzgodni¢ z Pomorskim Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow
w Gdansku na podstawie opinii Muzeum Archeologicznego w Gdansku. Obowiazuje przeprowadzenie
archeologicznych badan ratunkowych na terenie objetym realizacja prac ziemnych, na zasadach okreslonych
przepisami szczegdlnymi dotyczacymi ochrony zabytkow,

4) drogi wewngtrzne 019KDW, 024KDW i 027KDW przylegajace do kan. Mrzezino, stanowig dla niego
jednoczesnie drogi serwisowe.

§ 17. Ustalenia dla ulic lokalnych o symbolach 09KDL o powierzchni 0,33ha, 014KDL o powierzchni 0,50ha
i 020KDL o powierzchni 0,45ha:

1) ulice stanowig drogi publiczne w rozumieniu przepiséw odrgbnych,
2) obowiazuje szerokos¢ ulic zgodna z rysunkiem planu i jednoczesnie nie mniejsza niz 12m,

3) na terenie 020KDL znajduje si¢ strefa ochrony konserwatorskiej archeologicznej, zaznaczona na rysunku
planu. Wszelkie plany iprojekty inwestycyjne na obszarze tej strefy nalezy uzgodni¢ z Pomorskim
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw w Gdansku na podstawie opinii Muzeum Archeologicznego
w Gdansku. Obowiazuje przeprowadzenie archeologicznych badan ratunkowych na terenie objetym realizacja
prac ziemnych, na zasadach okre$lonych przepisami szczegolnymi dotyczacymi ochrony zabytkow.

Rozdzial 3:
USTALENIA KONCOWE

§ 18. Ustala si¢ stawke, sluzaca do naliczania jednorazowej opflaty w stosunku do wzrostu wartosci
nieruchomosci, w momencie zbywania nieruchomosci przez obecnego wlasciciela:

Id: 0B38CD51-881E-49C5-9511-22DD6ACAEB28. Projekt Strona 14
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Legenda

dla planu zatwierdzonego uchwatg nr XXVI11/291/2012 z dn. 28.12.2012 .

OGOLNE

R4
/7

Granica planu

PRZEZNACZENIA TERENU

KDD

Teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i zabudowy
ustugowej

Tereny infrastruktury technicznej -
elektroenergetyka

Tereny ulic dojazdowych

Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z dopuszczeniem
wbudowanej zabudowy ustugowe

POZOSTALE OZNACZENIA

Obszary ochrony konserwatorskiej
archeologicznej

Zalecane podziaty dziatek
przeznaczonych pod zabudowe

/f

KDL

Witk

Nieprzekraczalna linia zabudowy / Linia wymiarowa

Teren zabudowy mieszkaniowej KDW
wielorodzinne i zabudowy ustugowe

Tereny drog wewnetrznych

Tereny infrastruktury techniczne;j - Fs h .
kanalizacja 2 Tereny sportu i rekreacji

Tereny wod powierzchniowych

; WS
Tereny ulic lokalnych : srodladowych

Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z dopuszczeniem
towarzyszacej zabudowy ustugowe i
zabudowy obiektéw przemystowych,
sktadéw i magazynow

Pas strefy ochronnej linii $redniego T . -
napiecia O linii $redniego napigcia

Stanowisko archeologiczne wpisane
do rejestru
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