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UZGODNIENIE nr 2024/04/03601/35MMD

Jednostka projektowa:| ETI-Tech

Budowa przytacza kablowego nn 0,4kVv
Temat projektu:

Sulmin dz. nr 58/103

Warunki/Wytyczne: | P/22/090818/2
Nr zadania inwest.: | OBI/35/2301815

Numer ekspl.: | —

1. Projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-
budowlany, projekt techniczy) /projekt wykonawczy — 1 kpl.

. | 2. Wersja elektroniczna projektu pdf, mapa dwg
Zafgczniki:

1. Po robotach budowlanych teren doprowadzi¢ do stanu niegorszego anizeli byt przed ich rozpoczeciem.

2. Po wykonaniu rob6t budowlanych nalezy dostarczyé do Energa-Operator SA dokumentacje
powykonawcza wraz z wynikami geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informacja o zgodnosci
3. Koszty napraw i strat poniesionych przez Energa-Operator SA pokrywa wykonawca robét budowlanych.

4. Stosowac oznaczenia i tabliczki informacyjne zgodnie ze Standardami oznakowania i numeracji

obiektéw energetycznych.

5. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowigzku dotrzymania procedury poprzedzajacej rozpoczecie
robét budowlanych, okreslonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz odpowiedzialnosci w
zakresie stosowania obowigzujacych przepiséw budowy i norm.
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Sprawe prowadzi:
Michat Falkowski, 58 527 93 31, michal.falkowski@energa-operator.pl

T+4858 5279595 ENERGA-CPERATOR SA
F+48 58 527 95 17 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk
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Dziat Dokumentaciji Energetycznej
E ne rg d Energa-Operator SA Oddzial w Gdarnsku
operator “ul. 3 Maja 9, 83-300 Kartuzy

Uprzejmie informujemy

Zgodnie z art. 13 ust. 1i ust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO)
uprzejmie informujemy, ze:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest: ENERGA — OPERATOR SA z siedziba w Gdarisku.
przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557.

2) Z inspektorem ochrony danych (I0D) moze Pani/Pan skontaktowa¢ sie pod adresem e-mail:
iod@energa-operator.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

3) Dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO, czyli w celu realizacji prawnie
uzasadnionych intereséw administratora. Prawnie uzasadnionymi interesami ADO jest: umocowanie
petnomocnika oraz obrona i dochodzenie roszczern ADO wynikajgcych z przepiséw prawa.

4) Podanie danych jest niezbedne do przygotowania o$wiadczenia woli i ustanowienia petnomocnictwa.

5) Odbiorca danych osobowych mogg zostac:

a.Uprawnione organy instytucje publiczne

b.Podmioty Grupy Energa i Grupy Orlen,

c.Podmioty dostarczajgce korespondencje,

d.Podmioty wykonujace ustugi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji,

e.Podmioty Swiadczace ustugi obstugi prawne;j,

f.Podmioty $wiadczace ustugi serwisu i obstugi technicznej urzadzen wykorzystywanych przez ADO,

g.Podmioty Swiadczace ustugi informatyczne.
ADO moze powierzy¢ Twoje dane dostawcom ustug lub produktéw dziatajgcym na jego rzecz na podstawie
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagajac od takich podmiotéw wykonywania
czynnosci na udokumentowane polecenia ADO, pod warunkiem zachowania poufnoéci i zapewnienia

ochrony prywatnosci oraz bezpieczeristwa Twoich danych osobowych.
6) Dane bedg przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji celéw przetwarzania wskazanych w pkt 4. W

zakresie realizacji uzasadnionych intereséw ADO, dane bedg przetwarzane do chwili ustania
petnomocnictwa lub pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Panig/Pana sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, a po tym okresie przez okres czasu wynikajgcy z przepisow powszechnie
obowigzujgcego prawa.

7) Informujemy o przystugujacym prawie do:
a.dostepu do swoich danych osobowych i zagdania ich kopii,
b.sprostowania swoich danych osobowych,
c.zadania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
d.usunigcia danych, jezeli nie jest realizowany zaden inny cel przetwarzania i nie zachodzg przestanki
wytgczajgce, wynikajgce z art. 17 RODO.

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych
przez administratora przystuguje Pani/Panu prawo ztozenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych,
Z uprawnient mozna skorzystac kontaktujac sie pisemnie lub e-mail z ADO lub 10D (pkt 2, 3).

8) Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes
Urzedu Ochrony Danych Osobowych

{ - -
T +48 58 5279595 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Péinoc [ 5)
F +4858 52795 17 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk VIl Wydzial Gospodarczy KRS V
Oddziat w Gdarisku KRS 0000033455 1 UKAS
i
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Znak sprawy: 2023/130

ZGLOSZENIE
budowy lub wykonywania innych robét budowlanych JL}/
(PB-2) 01 03¢ 7074

E lon ot
PB-2 nie dotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Podstawa prawna: Art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

— Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z p6zn. zm.).

1. ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

Nazwa: Starosta Kartuski STAROSTWO POWIATOWE w Kartuzach
WYDZIAL BUDOWNICTWA

2.1. DANE INWESTORA" o
Imie i nazwisko lub nazwa: Energa Operator S.A. z siedzibg w Gdansku é 29, 02, 7024 &
Kraj :Polska Wojewddziwo; pomorskie ] Q}f;j' ”'AT;”DZ"* )

I odpis. ... 4.
Powiat: Gdarisk-M Gmina: Gdarisk-M b e
Ulica: Marynarki Polskiej Nr domu: 130 Nr lokalu: -
Miejscowosé: Gdarisk-M : L(od pocztowy: 80-557 Poczta: Gdansk——

\

Email (nieobowigzKoWo): ........cuuvvrirerriiiiisiinnnennniinneesnessninenesseseiene Lo b L

Nr tel. (NIEODOWIGZKOWO): ..ooiiuivrirriereriisinnees ittt D

2.2, DANE INWESTORA (DO KORESPONDENCJI)"
Wypelnia sig, jezeli adres do korespondencji inwestora jest inny niz wskazany w pkt 2.1.

1
Kraj: <L saiiaii Wojewddztwo: ...............
POWIEE, o i i iolhs CINIMR; oosssvrsaismasinmoigs STAROSTWO POWIATOWE
Uliga: vivitiininidii Nrdomil v e Nr lokalu: ... w.Karluzach
P y WYDZIAL BUDOWNICTWA
Miejscowosé: ... Kod pocztowy: .........cevvee Pocgiasng KARTUZY; ub.Kosciuszki 26
Adres skrzynki EPUAP 2 & L...ovviiiiiiniensinieeeninneesnrssisssnnnees s o g 0. \D
B.6743 .05 h(/ 20 7"\'{ H
3. DANE PELNOMOCNIKAY : przyjgto do vﬂadomoém 2gloszone roboty budowlane
Wypelnia sig, jezeli inwestor dziata przez pelnomocnika. Q
<] Pelnomocnik Pelramdohik do\doysbedlil: 2 et PR
= = r@uotaw prawo b ?1(10wl'1n9) i nie wnlesiono uwag.
Imie i nazwisko: Rafat Leszczynski I
YIS vrnsrrssssnasrassrnns
Kraj: Polska Wojewbdztwo: pofidskien'? - Al03: 0APIPS -
Powiat: koscierski Gmina: Koécierzyna-M 7 ub. S
Ulica: Miynska : Nr domu: 7 Nr lokalu: 5““ _
Miejscowos¢: Koscierzyna-M Kod pocztowy: 83-400 Poczta: Kbéchq;rzyham “,W“‘, 0
Adres skrzynki ePUAP2): JETI-Tech/etitech | \

Nr tel. (nieobowigzkowo): 725-400-450, wewn. 300

L]

Email (nieobowigzkowo): biuro.etitech@gmail.com \B
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Numer P/22/081740/2 IMiejscowoéé Kartuzy Data 18-11-2022
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WARUNKI PRZYLACZENIA(AKTUALIZACJA)

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdanisku
Przylaczany obiek:
Nazwa:budynek mieszkalny - jednorodzinny
Adres (Nr dzialki):Kobysewo, ul. Przodkowska 35
gm. Przodkowo , dziatka numer 106/3
Grupa przylaczeniowa:  grupa V
Moc przylaczeniowa: 12.5 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - GPZ RUTKI [G3086]
Linia 16 kV GPZ Rutki - tapalice [G3086-11-089100]
Stacja SN/nn Kosowo Osiedle [7737]
Obwod nn 100 [7737-100]
Obiekt Obwaéd [nN] 100 [7737-100)

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w zlaczu w kierunku Instalacji przylaczane;;

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbgdnych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspolpracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn;

Wykonanie weinki w kabel YAKXS 4x120 mm2, wybudowanie zlacza manewrowego oraz wybudowanie przytacza kablowego z
lego zlacza do szafki pomiarowej P2-Rs/LZVILZR/F umiejscowionej w linii plotu wg projektu.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspdlpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci s przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakldceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Doslosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylagzany:

Odbiorca wykona instalacjg przylaczang w obiekcie przylaczanym do sieci elektroenergetyczngj, od miejsca rozgraniczenia
wlasnosci stron. Wykonanie lych czynnoéci powinno zosta¢ potwierdzone w "OSwiadczeniu o gotowoscl Instalacji przylaczanej”.
Rozdzielnicg gtowna w przylaczanym obiekcie wykona¢ z tworzywa elektroizolacyjnego.

Wymagany stopiefi skompensowania mocy biemej:

tgp Ql: 04

lgp QIV: 0

Wymagania dotyczqce ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

Rodzaj i prad znamionowy oraz migjsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w
szafce pomiarowej;

Sposob pomiaru: bezpo$redni
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Rodzaj mierzonej energii: Energia eleklryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate
Przyslosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemdw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowaé odpowiednie przekladniki i listwg kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacig
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegolnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie eleklroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowiej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projeklant.
d)  System ochrony od porazef Samoczynne wylgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punkiu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego . A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - S

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA

fy  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ GPZ RUTKI
Rzeczywista warto$é pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.

g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Inne:

Dane znamionowe urzgdzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacjilsieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. (kW] Prad rozruchu [A)

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:

Dotyczy wspdlpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

Aklualizacja WP z 02.02.20224r- zmian koncepgji zasilania- przylacze z proj. zlacza manewrowego.

Uzylkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji ninigjszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obieklu. Nalezy
liczyé sie z mozliwodcig przerw w dostawie energii elektryczne]. Bezprzerwowa dostawe energii eleklrycznej mozna zapewni¢
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jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrédla energii (np. agregalu pradolworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdansku

16. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do ninigjszych warunkéw.

17. Warunki przylgczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

18. Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z poin,
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:
- po przylaczeniu obiektu do sieci elekiroenergelycznej na podstawie ninigjszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o umowe
0 przylaezenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

'ackowski Marek I / ,;f\;
OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 58 527 93 41

Otrzymujg; 1. Whioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarsku Rejon Dystrybuciji w Karluzach
ul. 3-go Maja 9, 83-300 Kartuzy
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Numer P/22/081751/2 Miejscowos¢ Kartuzy Data 18-11-2022

w

7.1

741,
712
743,

7.14.
7.15.
7.1.6.

717,

12

9.2,

9.3.

WARUNKI PRZYLACZENIA(AKTUALIZACJA)

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
Przylgczany obiekt:
Nazwa:zaklad produkeji przypraw ziolowych
Adres (Nr dzialki):Kobysewo, ul. Przodkowska 35
gm. Przodkowo , dziatka numer 106/3
Grupa przylaczeniowa:  grupa V
Moc przylaczeniowa: 6.5 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - GPZ RUTKI [G30886]
Linia 15 kV GPZ Rutki - tapalice [G3086-11-089100]
Stacja SN/nn Kosowo Osiedle [7737]
Obwdd nn 100 [7737-100]
Obiekt Obwéod [nN] 100 [7737-100)

Miejsce dostarczania energii eleklrycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w zlaczu w kierunku instalacji przylaczanej;

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbgdnych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspolpracy z
siecia:

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja fransformatorowa:

Urzadzenia nn:

Wykonanie weinki w kabel YAKXS 4x120 mm2, wybudowanie ztacza manewrowego oraz wybudowanie przylacza kablowego z
tego zlacza do szafki pomiarowej P2-Rs/LZVILZRIF umiejscowionej w linii plotu wg projektu.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspélpracy z siecig, do kiérej instalacje lub sieci sg przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakibceniami eleklrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy.

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wykona instalacje przylaczang w obiekcie przylaczanym do sieci elekiroenergetycznej, od migjsca rozgraniczenia
wlasnosci stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zostac potwierdzone w "Oéwiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej'.
Rozdzielnice glowna w przylaczanym obiekcie wykonac z tworzywa elektroizolacyjnego.

Wymagany stopiert skompensowania mocy biernej:

tgp QI: 04

tgp QIV: 0

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usyluowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 16 A, zainstalowane v
szafce pomiarowej;

Sposob pomiaru; bezposredni




cner 2d
oporaior

94. Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie male
9.5. Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemdw zdalnego odczytu danych pomiarowych

9.6. Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru poéredniego lub péiposredniego, zastosowaé odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtérnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacig
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
10. Dane dotyczace sieci oraz paramelry w zakresie eleklroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1.  Dolyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C

b)  Napigcie znamionowe sieci 0,4 kv

c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projekiant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposdb pracy punktu neutralnego siec -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kV
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - 5

w stacji110/15 kV GPZ GPZ RUTKI
Rzeczywista warto$é pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstavie mocy zwarciowe].

g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
10.3.  Inne:
1. Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne paramelry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napigcie znam. [kV] Moc znam. (kW] Prad rozruchu [A]
12, Inne ustalenia:

12.1.  Dotyczy projektu budowlanego:

12.2.  Dotyczy wspdlpracy ruchowej:

12.3.  Dotyczy umowy o przylaczenie:

124.  Inne wymagania:
Aktualizacja WP z 02.02.2024r.- zmiana koncepcji zasilania- przylacze proj. zliacza manewrowego.

13. Uzytkowane urzadzenia eleklryczne powinny spefniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

14. Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

15. Standardy jakoéciowe energii elekirycznej okreéla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 1.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoécig przerw w dostawie energii eleklrycznej. Bezprzenwowa dostawe energii eleklrycznej mozna zapewnic
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jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zrodla energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku

16. Zawarcie umovry o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projeklowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.

17. Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sq w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

18. Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energelyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pbzn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pbzn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:
- po przylaczeniu obieklu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu 0 umowe
0 przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- o zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejs?yiadczenie jest o8wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Ligayqlg
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Gackowski Marek | i
OPRACOWAL ZATWIERDZIG? - vski

tel. 58 527 93 41

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Kartuzach
ul. 3-go Maja 9, 83-300 Kartuzy
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Numer P/22/090818/2 lMie_Iscowoéé Kartuzy Data 10-01-2023
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WARUNKI PRZYLACZENIA(AKTUALIZACJA)

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzlal w Gdansku
Przylaczany obiekt:
Nazwa:dom jednorodzinny
Adres (Nr dzialki):Sulmin, ul. Orla Bielika
gm. Zukowo , dziatka numer 58103
Grupa przylaczeniowa:  grupa V
Moc przylaczeniowa: 16.5 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - GPZ RUTKI [G3086]
Linia 15 kV GPZ Rutki - Kokoszki [G3086-21-089700]
Stacja SN/nn Sulmin Osiedle [7576]
Obwdd nn 200 [7576-200]
Obiekt Obwod [nN] 200 [7676-200]

Miejsce dostarczania energii eleklrycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskawej w ziaczu w kierunku instalacji przylaczanej;

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wispdlpracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

Wykonanie weinki w kabel YAKXS 4x120 mm2, wybudowanie ziacza manewroviego oraz wybudowanie przylacza kablowego z
tego zlgcza do szafki pomiarowej P1-Rs/LZVILZRIF umiejscowionej w linii plolu wg projeklu.

Wyposazenie urzadzer, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecia, do kiérej instalacje lub sieci s przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakldceniami eleklrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozylorskiego:
Demonlaze:

Zakres inweslycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wykona instalacjg przylaczana w obiekcie przylaczanym do sieci eleklroenergetycznej, od miejsca rozgraniczenia
wlasnosci stron. Wykenanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacii przylaczanej”.
Rozdzielnicg glowna w przylaczanym obiekcie wykonat z tworzywa elektroizolacyjnego.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:

tgp Ql: 04

tgp QIV: 0

Wymagania dotyczagce ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usyluowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 32 A, zainstalowane w
szafce pomiarowej;

Sposob pomiaru: bezposredni
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Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pabrana, Straly nieobecne/ pomijalnie male
Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemdw zdalnego odczylu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a)

b)
¢)
d)

e)

Dla pomiaru posredniego lub pdlposredniego, zastosowaé odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwoddw napieciowych licznikéw oraz oplyczng sygnalizacje
Zaniku napiecia.

Dia poszczegdlnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie eleklroenergetycznej automalyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)
b)
¢)

d)

Uklad sieci TN-C

Napiecie znamionowe sieci 04 kV

Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywista warto¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:

a)
b)

¢)
)
)

D OO

=

g)

Inne:

Sposob pracy punkiu neutralnego sieci -

Napiecie znamionowe sieci - kv
Prad zwarcia doziemnego - A
Czas wylgczenia zwarcia doziemnego -

Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA

Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ GPZ RUTKI
Rzeczywista warto¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
Syslem ochrony od porazen uziemienie ochronne

Dane znamionowe urzgdzen, inslalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzenialinstalaciji/sieci Napiecie znam. [KV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:

Dotyczy wspofpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

Aktualizacja WP z 02.02.2024r - zmiana koncepcji zasilania- przylacze ze projektowanego zlacza manewrowego.

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dolyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukgji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej obowiazujgcej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakesciowe energii elekirycznej okre$la Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z moZliwoscig przenw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowq dostawe energii elektrycznej mozna zapewnié
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jedynie poprzez zainstalowanie vilasnego zrodla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, ip.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku

16. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projeklowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okre$lonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalgcznik do ninigjszych warunkow.

17. Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dniaich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne g w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

18. Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pdin.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, ze zapewni dostawg energii dla obieklu przylaczanego:
- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu 0 umowe
0 przylaczenie, jaka zoslanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,
- PO zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dyslrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu arl. 34 ust, 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.
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ackowski Marek i uwski

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 58 527 93 41

Otrzymuja; 1. Whioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Kartuzach
ul. 3-go Maja 9, 83-300 Karluzy
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W przypadku nieokreslonych rzednych terenu
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SO
WYDZIAL BUDOWNICTWA
83-RAM{AYT HAY 28 6050i022ir26
STAROSTA KARTUSKI

Znak sprawy: G.6630.267.2024.MP

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNE)J

zakonczonej w dniu 28.02.2024 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 z p6in.
zm.)

Przedmiot narady:| -PROJEKT PRZYtACZA ELEKTROENERGETYCZNEGO-

Gmina: Zukowo - G, Obreb: Sulmin, dz.: 58/15, 58/101, 58/102,
58/103

Lokalizacja:

LESZCZYNSKI RAFAL
ul. Zurawinowa 41, 83-400 Koscierzyna

ENERGA OPERATOR S.A. ODDZIAL W GDANSKU
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-857 Gdarnsk

Projektant: RAFAL LESZCZYNSKI Inne upr.: budowlane: 245/Gd/2002

Whnioskodawca:

Inwestor:

Przewodniczacy:| Mateusz Szreder Inspektor

Sposob przeprowadzenia narady:| elektroniczny
Data wplywu:| 19.02.2024 .

Sulmin, Zukowo obszar wiejski, ul. Orta Bielika nr dzial.: 58/103,
Charakterystyka:| Zadanie: Budowa przytacza kablowego nN dla zasilania budynku
mieszkalnego na dz. 58/103 w miejscowosci Sulmin

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Imie i nazwisko uczestnika

Nazwa instytucji

Lp. .
Sposdb uczestnictwa

Stanowisko

Uwagi

1 [ENERGA OPERATORS.A.
ODDZIAt W GDANSKU

ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdarisk
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Wojciech Kwidziriski

2 |ENERGA OSWIETLENIE Sp. z
0.0.

ul. RzemieéInicza 17/19
81-855 Sopot
elektroniczny

3 | GMINA ZUKOWO
ul. Gdanska 52
83-330 Zukowo
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Uczestnik nieobecny na naradzie

Mateusz Gaschta

Uczestnik nieobecny na naradzie
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Hawe Telekom Sp. z 0.0. w
restrukturyzacji

ul. Francesca Nulla 2
00-486 Warszawa
elektroniczny

STARC

83-300 KARTUZY, ul. Kosciuszki 26

HSTWO POWIATOWE
G\663012672024.MP
WYDZIAL BUDOWNICTWA

Instytut Chemii
Bioorganicznej Polskiej
Akademii Nauk Poznariskie
Centrum Superkomputerowo-
Sieciowe

ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznan

Adres korespondencyjny:
ul. Jana Pawlall 10
61-139 Poznan
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Bez uwag

Marek Kuberka

MULTIMEDIA POLSKA 5.A.

ul. Koscierska 10b
83-300 Kartuzy
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

NETIA S.A.

ul, Poleczki 13, 02-822
Warszawa

adres korespondencyjny: ul.
Arkoriska 6/A4, 80-387
Gdarisk

elektroniczny

Stanowisko pozytywne

NETIA S.A. TK Telekom
ul. Poleczki 13

02-822 Warszawa
elektroniczny

Krzysztof Osiecki

Stanowisko pozytywne
Bez uwag.

Jacek Michniak

NETPOL Piotr Pruba
ul. Telesfora 5
80-209 Chwaszczyno
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

10

ORANGE POLSKA S.A.

Dziat Ewidencji i Zarzadzania
Danymi o Infrastrukturze
Olsztyn

Aleja Grunwaldzka 110, 80-
244 Gdansk
elektroniczny

1t

Polska Spétka Gazownictwa
$p. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Gdarnsku

ul. Watowa 41/43
80-856 Gdaiisk
Gazownia w Zukowie
ul. 3-Maja 25A
83-330 Zukowo
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Stanowisko pozytywne

Uzgodniono zgodnie z zatagczonymi uwagami:

1.Rozpoczecie robét nalezy zglosi¢ pisemnie w Gazowni w Zukowie,
na min. 7 dni przed ich rozpoczeciem.

2.W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang siec¢ gazowa lub
uszkodzenia sieci gazowej nalezy wstrzymac prace i niezwlocznie
powiadomié Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Gazownie w Zukowie.
3.Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang usuniete na koszt
Inwestora i Wykonawcy.

4.Szczegdlowy przebieg tras istniejgcych gazociggow nalezy ustalic na
budowie, na podstawie przekopdw kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem
do Dziennika Budowy.

Wojciech Kolka

Dokument wygenerowal(a): Mateusz Szreder, dn. 28-02-2024 11:44:34
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STAROSTWO POWIATOWE
w Kartuzach
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83-300 KARTUZY, ul. Kosciuszki 26
5.W poblizu istniejgcej sieci gazowe] roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie.
6.Nalezy zachowac przykrycie gazociggu 0,8 m -1,2m.
7.Nalezy zachowaé wszystkie wymagane odlegtosci od
istniejacej/projektowanej sieci gazowej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640

12 | Polskie Sieci Stanowisko pozytywne Marcin Wisniewski
Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165

05-520 Konstancin-Jeziorna
elektroniczny

13 | PRZEWODNICZACY NARADY Stanowisko pozytywne z uwagami Mateusz Szreder
KOORD‘TNACVJNE] W miejscu skrzyzowania i zblizenia do sieci uzbrojenia terenu oraz
elektroniczny znakdw granicznych, objetych ochrong na podstawie art. 38 ustawy

Prawo Geodezyjne i Kartograficzne oraz art. 152 ustawy Kodeks
Cywilny, prace ziemne wykonywac z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci. W przypadku naruszenia znakow granicznych
zobowigzuje sie inwestora do ich wznowienia przez uprawnionego
geodete z zachowaniem obowiazujgcych standardéw technicznych.
14 | REGIONALNE CENTRUM Stanowisko pozytywne Grzegorz Klepacz
INFORMATYKI GDYNIA Brak uwag.
ul. Strazacka 2-8
81-660 Gdynia
elektroniczny

15 |Spétka Komunalna Zukowo Sp Stanowisko pozytywne Anna Trawicka
z 0.0 W miejscu skrzyzowania i zblizenia do infrastruktury wod-kan prace
ziemne zaleca sie wykonywaé recznie z zachowaniem szczegdlnej
ul. Pod (_)tomino 44 ostroznoéci. Zachowaé normatywne odleglosci od istniejgcych
83-330 Zukowo urzadzen wod-kan.
elektroniczny Koszty naprawy w przypadku uszkodzenia infrastruktury wod-kan

podczas prowadzonych prac pokrywa Wykonawca.

16 | WNIOSKODAWCA Uczestnik nieobecny na naradzie
elektroniczny

Nieohecnosé na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, Ze podmiot ten nie skiada zastrzezen do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Z upowainienia Starosty Kartuskiego
Mateusz Szreder Inspektor

Dokument
podpisany przez
Mateusz Szreder;
.4 .../ Starostwo
e LY Powiatowe w
Kartuzach
Data: 2024.02.28
.......................................... }- 1145:01.CIE:‘P-..“..-..-."..-..
Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1752). W mys$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej moga wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzagdzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15

Dokument wygenerowal(a): Mateusz Szreder, dn. 28-02-2024 11:44:34
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Data sporzgdzenia: 04.07.2023 r.

Godlo mapy: 6.220.24.25.4.4

Id. zgloszenia: G.6640.4495.2023

Nazwa jed. ewidencyjnej: Zukowo - G

Id. Jed. ewidencyjne]: 220508_5

Nazwa obr. ewidencyjnego: Sulmin

Id. obr. ewidencyjnego: 220508_5.0018

Uklad wspéirzednych prostokalnych: PL-2000 slrefa 6

istnienia stuzebnosci gruntowych w granicach projeklowanej
inweslycji.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na
niniejszej mapie urzgdzen podziemnych, ktére nie byly zgloszone
do inwentaryzacji powykonawczej.

Granice dzialki nie byly przedmiolem aklualizacji.

MARER KOWALSKI

pleczgike | pedpls geodely upiavmicnego

o~
B.

7\[I] YAKXS 4x120 {75‘7;(5)5,8

Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku
prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera
operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczeénie
informuje, ze Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za
zfozenle falszywego oSwiodczenia.

Identyfikat {foszenia prac
o e T B G.6640.4495.2023

geodezyjnych

Organ sfuzby geodezyjne], ktdry
otrzymaf zgfoszenie

Starostwo Powiatowe
w Kartuzach
Wédziuf Geodezji

ODGIK w Kartuzach

Wykonawea prac geodezyjnych

Eti—Tech
Rafat Leszczyfiski

Nr oraz data sporzqdzenia dokumentu
zawlerajqcego wynik pozytywne]

zakres opracowania

weryfikacji

Protokdt Weryfikacji
G.6640.4495.2023_82637
23-08~2023 r.

Imig i nazwisko oraz nr uprawnief

zawodowych kierownika prac

Marek Kowalski
Nr uprawniern 12884

58/99

58/100

MARER KOWALSKI
GEODETA~ .
Upr. MG.P. | B, Nr 12884

83-400 Koscierzyna, ul. Zurawinowa 41 e Przed przystapieniem do realizacji nalezy
NIP 591 151 37 64 tel. +48 725 400 450 = uzgodnit z wiascicielem/zarzgdeg rzedne
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3. OPIS TECHNICZNY

3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Umowa 2z Inwestorem ENERGA - OPERATOR SA 1z siedzibg w Gdanskuy,
nr ZN/3954/35356MZ1/2023/2301815 z dn. 2023-06-01 r.
- Warunki techniczne nr P/22/090818/2
- Uzgodnienia branzowe
- Ogledziny i inwentaryzacja sieci w terenie
- Plan sytuacyjno-wysoko$ciowy z naniesionymi urzadzeniami

- Normy i przepisy

3.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest zadanie pod nazwa: Budowa przylgcza kablowego nn 0,4 kV do dz.
nr 58/103, realizowane w celu przytaczenia odbiorcow do sieci elektroenergetycznej, dom jednorodzinny.
Lokalizacja inwestycji: dzialka(i) nr 58/101, 58/102, 58/103, 58/15, obreb 0018 Sulmin, gm. Zukowo, pow.
Kartuski.

3.3. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje budowe:

1 Przylacze kablowe YAKXS 4x120 mm2 48 m
2 Przylacze kablowe YAKXS 4x70 mm2 76 m
3 Zigcze kablowe P1-Rs/LZV/LZRIF 1 szt
4 Zigcze kablowe KRSN-00/3R-NH2/F 1 szt.

ETI-Tech, Rafal Leszczyniski
83-400 Koscierzyna, ul. Zurawinowa 41 21




3.4. OPIS ZASILANIA

Zasilanie przedmiotowe] inwestycji realizowane jest przez kolejno wymienione urzadzenia:
- istniejgca stacja transformatorowa nr T-7576 Sulmin Osiedle, transformator o mocy 100kVA.
Dobrane urzadzenia i osprzet zestawiono w kartach montazowych.

Istniejgca rozdzielnica stacyjna sktada sie z 7 p6l, wykonana z tworzywa PCV:

Nr obwodu 200
Ib [A] 100
Ib [A] proj. -
Typ zabezp. gF

3.5. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI
Nieruchomos$ci bedgce przedmiotem opracowania sg terenami cze$ciowo zabudowanymi

i uzbrojonymi. Na terenie inwestycji znajdujg sie sieci: wodociggowa, gazowa oraz elekiroenergetyczna.

3.6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
W ramach projektowaneqo przylacza kablowego 0.4 kV nalezy:

o Wykonaé¢ wcinke w istniejgcy kabel typu YAKXS 4x120 poprzez ztacze manewrowe KRSN-00 oraz
wybudowanie przylgcza kablowego do projektowanego ztgcza kablowego nr Z-211 (obwéd nr 200, T-
7576 Sulmin Osiedle) do projektowanego ztacza kablowego Z-212 typu P1-Rs/LZV/LZR/F.

Projekiuje sie zlgcza kablowe wykonane z tworzywa termoutwardzalnego SMC z fundamentem
z tworzywa termoutwardzalnego SMC, wyposazone w zamek typu master key oraz zaciski V-K. Zigcze(a)
posadowi¢ zgodnie z zalgczonym planem sytuacyjno-wysokosciowym (rysunek 1).

Ponize] zestawiono dobrane zlgcze(a) kablowe =z =zasilajgcym kablem oraz aparatem
zabezpieczajgcym — stosownym do wydanych warunkéw technicznych.

Nr zlacza Typ zigcza Typ_kabla [mm2]  Nr dziatki Typ_zabezp In [A] P [kW]
1 Z-212 P1-Rs/LZVILZR/F YAKXS 4x70 58/103 ETIMAT T, 3P 32 16,5
KRSN-00/3R-
2 Z-211 NH2/F YAKXS 4x120 58/15 WTZ

Catos¢ wykonaé zgodnie z zalgczonymi rysunkami. Przyjaé istniejgce rzedne terenu jako punkt
odniesienia. Teren przywréci¢ do stanu poprzedniego.

Wymagane wartos$ci uziemienia:

- Istniejgca stacja transformatorowa nr T-7576: Rw < 1,25 Q
- Projektowane ztgcze(a) kablowe: Rw <10 Q

3.7. CHARAKTERYSTYKA TERENU
o Dane informujace o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajacych z aktéow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu: teren zamierzenia budowlanego nie jest objety miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego - brak ograniczen w zakresie budowy infrastruktury techniczne;j.

ETI-Tech, Rafat Leszczynski
83-400 Koscierzyna, ul. Zurawinowa 41 22




e Dane informujgce, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany,
sa wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie
budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska: teren zamierzenia
budowlanego nie jest wpisany do rejestru zabytkdw, gminnej ewidencji zabytkéw oraz nie podlega
ochronie konserwatorskiej;

» Dane okreslajace wplyw eksploataciji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego: dzialki objete opracowaniem nie podlegaja
wplywom eksploatacji gérniczej, teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach terenu
gdrniczego;

* Informacje i dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych
iich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi: projektowane zamierzenie
budowlane nie nalezy do przedsigwzig¢, dla ktérych nalezy sporzadzié¢ raport o oddzialywaniu na
$rodowisko, a projektowane obiekty budowlane i ich otoczenie nie wplywa na powstanie zagrozen
dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, normami iprzepisami ogélnymi z zakresu ochrony $rodowiska, majac
na uwadze, aby nie naruszy¢ korzeni drzew, krzewdw. W otoczeniu projektowanych robét brak jest
siedlisk zwierzat badz roslin chronionych, w tym miejsc legowych ptakdw.

e Projektowana infrastruktura techniczna: =zaopatrzenie w energie elekiryczna: z sieci
energetycznej;

Ponadto, projektowane zamierzenie budowlane:
° nie wplywa na istniejgcy drzewostan oraz powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe

i podziemne

3.8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Obszar oddzialywania obiektu zostat ustalony na podstawie przepisow odrgbnych: Ustawa z dnia 7 lipca

1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdzn. zm., tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz.
88) art. 5 ust. 1; norma N-SEP-E-004 (elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa) pkt 3.1.5.1, tab. 1, 3.1.5.2 i tab. 2; Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z
2023 r., poz. 645), arl. 43; Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych drog publicznych, § 97 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518 z pdzn. zm.).

Obszarem oddziatywania sg dzialki objete opracowaniem: dz. nr: 58/101, 58/102, 58/103, 58/15 w m.
Sulmin, pow. Kartuski.
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w calosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

ETI-Tech, Rafat Leszczynski
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3.9. UWAGI KONCOWE
- rozpoczecie robét nalezy zglosi¢ do wlasciwych instytucji w terminie zgodnym z postanowieniami
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane Dz. U. 89/94 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami;
- wszelkie roboty na urzgdzeniach ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibg w Gdansku, Oddzial
w Gdansku, nalezy uzgadnia¢ w: Rejon Dystrybucji w Kartuzach;
- przed przystgpieniem do robét nalezy zapoznaé sig z uzgodnieniami poszczegolnych gestoréw sieci,
zarzgdcami/wlascicielami drég/nieruchomosai oraz z ustaleniami zamieszczonymi w opinii ZUDP;
- po wykonaniu prac teren przywrdci¢ do stanu poprzedniego;
- pozostale po wykonaniu prac odpady unieszkodliwi¢ we wltasnym zakresie zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami;
- do odbioru technicznego nalezy dostarczyé protokét odbioru etapowego, protokoly pomiardw,
rezystanciji uziemien ochronnych oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg;

Dodatkowe wytyczne

- System ochrony od porazen:

Do podstawowej ochrony od porazen jakg jest izolacja i budowa zastosowanych materiatéw oraz
urzgdzen nalezy zastosowaé $rodek ochrony przy uszkodzeniu - samoczynne wylgczenie zasilania
w ukiadzie sieciowym TN-C. Szyne PEN w zlgczu kablowym/pomiarowym nalezy uziemi¢ - uzyskujac
wezesniej podane wartoci. Ochrong przeciwporazeniows instalacji odbiorczej nalezy wykonaé¢ zgodnie
z normg PN-HD 60364-4-41. Warunki skutecznodci samoczynnego wylaczania zasilania nalezy sprawdzi¢
poprzez wykonanie pomiardw.

- Oznakowanie trasy kabla:

Kabel utozony w ziemi nalezy zaopatrzyé na calej dlugosci w trwale znaczniki rozmieszczone
w odstgpach nie wigkszych niz 10 m oraz przy miejscach charakterystycznych takich jak mufy,
skrzyzowania, wejécia do przepustéw rurowych. Zaleca sie¢ wykonanie znacznikéw z tworzyw sztucznych
z trwalymi opisami. Oznaczniki powinny zawiera¢ nastepujgce informacje:
- symbol, numer ewidencyjny linii, oznaczenie kabla wg normy,
- znak uzytkownika kabla i rok uloZenia kabla.

Sposdb wykonania i treé¢ tabliczek uzgodnié w: Rejon Dystrybucji w Kartuzach.

- Ukladanie kabla: Kabel nalezy ukiadaé/zabezpieczaé zgodnie ze wskazanym miejscem i/lub

wytyczong trasg przedstawiong na rysunku nr 1., w wykopie, na warstwie piasku o grubosci, co najmniej
10 cm. Ukladany kabel zasypa¢ warstwg piasku o grubosci 10 cm. Nastepnie warstwg gruntu
rodzimego gruboéci 15 cm i przykry¢ niebieskq folig z tworzywa sztucznego grubosci min. 0,5 mm. i
szerokosci nie mniejszej niz 30 cm. Glgbokosé ukladania kabla — 0,7 m (linia kablowa nn) pod droga -
1,1 m (gérna powierzchnia rury ostonowej od nawierzchni drogi) i na uzytkach rolnych 1,1 m.
Skrzyzowania i zblizenia kabla z urzgdzeniami podziemnymi oraz drogami okresla norma PN-76/E-
05125 oraz SEP-E-004. W tych miejscach kabel nalezy uktada¢ w przepustach, a przy zejsciu kabla ze stupa
zastosowac rury ostonowe. Pasy drogowe nieurzgdzone - rzedne terenu traktowaé jako docelowe.

ETI-Tech, Rafat Leszczyriski
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4.

4.1,

OBLICZENIA

SKUTECZNOSC ZEROWANIA, SPADKI NAPIECIA

A. PROJEKTOWANA SIEC - WARUNEK SPEENIONY dU<10%, Iw<lz OK

T-7576 Sulmin Osiedle

Pi=6.5kW/odb.

Lp Nazwa odbioru  Typ IddjA] L[m] Ib/lw [A] typ PikW] Kj PsikW] lo[A] 1z[A]  dU[%]
Transf. 100 kVA 100/249  gF 2764,7

1 Z-201 YAKY 4x120 242 135 270 0,138 37,3 56,7 1470 0,77

2 Z-202 YAKY 4x120 242 50 263,5 0,141 37,2 56,6 1232 1,05

3 Z-203 YAKY 4x120 242 45 250,56 0,146 36,6 55,7 1073 1,30

4 Z-204 YAKY 4x120 242 55 244 0,149 36,4 554 925 1,61

5 Z-205 YAKY 4x120 242 100 205 0,470 34,9 53,1 738 2,14
6 Z-206 YAKY 4x120 242 45 i92 0,179 344 52,3 676 2,38

7 Z-207 YAKY 4x120 242 30 179 0,188 33,7 51,3 641 2,63

8 Z-208 YAKY 4x120 242 85 166 0,198 329 50,0 584 2,81

9 73515217 YAKXS 4x120 266 100 133,56 0,23 30,7 46,7 502 3.28
10 Z3502998 YAKXS 4x120 266 47 127 0,237 30,1 45,8 471 3,50
11 Z3511660 YAKXS 4x120 266 39 62 0,379 235 35,7 449 3,64
12 Z3503001 YAKXS 4x120 266 39 55,5 0,409 227 345 428 3,78
13 Z3515387 YAKXS 4x120 266 76 36 0,533 19,2 29,2 392 4,00
14 Proj. Z-211 YAKXS 4x120 266 24 165 1 16,5 25,1 382 4,06
15 Proj. Z-212 YAKXS 4x70 195 76 16,5 1 16,5 25,1 338 4,39
UWAGI: obliczenia wykonano dla wkiadek 500 V, ETI Polam

ETI-Tech, Rafat Leszczynski
83-400 Koscierzyna, ul. Zurawinowa 41 25
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ZESTAWIENIA

ZESTAWIENIE MONTAZOWE PRZYEACZA KABLOWEGO 0,4 KV

Przylacze kablowe YAKXS 4x120 mm2
Przylacze kablowe YAKXS 4x70 mm2
Ziacze kablowe P1-Rs/LZV/LZR/F
Bednarka PFe/Zn 25x4

Folia PCV niebieska

Rura ostonowa SRS 110

Wylacznik ETIMAT T, 3P, 32 A
Wktadka bezp. WT-00/gF, 63 A, 500 V (ETI Polam)
Mufa kablowa SRN4 70-120 S2

Rura SRS-G przecisk M0

Zwora WTZ-2

Zlacze kablowe KRSN-00/3R-NH2/F

ZESTAWIENIE WEASCICIELI GRUNTOW
Nr dziatki  Wiasciciel

Informacije

48 m
76 m
1 szt.
124 m
105 m

1 szt
3 szt.
2 kpl.
17m
9 szt.
1 szt.

58/103 Wiasciciel prywatny
58/15 Wiasciciel prywatny
58/101 Wiasciciel prywatny
58/102 Wiasciciel prywatny

Oswiadczenie
Oswiadczenie
Oéwiadczenie
Oswiadczenie

ETI-Tech, Rafal Leszczyriski
83-400 Koscierzyna, ul. Zurawinowa 41
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UWAGA:

eti$ytech

www.eti-tech.pl

83-400 Koécierzyna, ul. Zurawinowa 41
NIP 591 151 37 64 tel. +48 725 400 450

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500

Nazwa obieklu: Sulmin, dz. 58/103

Mapa akiualna na dzien: 20.06.2023 r.

Data sporzgdzenia: 04.07.2023 r.

Godlo mapy: 6.220.24.25.4.4

Id. zgloszenia: G.6640.4495.2023

Nazwa jed. ewidencyjnej: Zukowo - G

Id. jed. ewidencyjnej: 220508_5

Nazwa obr. ewidencyjnego: Sulmin

Id. obr. ewidencyjnego: 220508_5.0018

Uklad wspélrzednych prostokatnych: PL-2000 strefa 6
Uklad wspélrzednych wysokosciowych: PL-EVRF2007-NH

Nie przeprowadzono badania ksigg wieczystych i nie wyklucza si
istnienia stuzebnosci gruntowych w granicach projektowanej
inwestycji.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na
niniejszej mapie urzgdzen podziemnych, ktére nie byly zgloszone
do inwentaryzacji powykonawczej.

Granice dziatki nie byly przedmiotem aktualizacji.

WMAREK KOWALSKI

GEODETA=— . =

Upr. MG.P. | B, Nr 12884

pleczgike | pedpls geedely upravmlenego

q

QTS+

e Przed przystapieniem do realizacji nalezy

S
’ o
16gy e .\9“3 éi 6
“‘3' \ *Z-xx - NR ZK NA UZYTEK PROJEKTU
() > \ Z-... -NR ZK NADANY NA ETAPIE WYKONANIA

& UWAGI onx

W przypadku nieokreslonych rzednych terenu
— posadowienia urzadzen nalezy przyjaé istniejgce.

uzgodni¢ z wlascicielem/zarzgdceg rzgdne

oraz slosowaé normatywne/konieczne zapasy.
W celu zapewnienia dodatkowej ochrony/ostony
nalezy przewidzie¢ dodatkowe wyposazenie

w postaci rur oslonowych, zabezpieczen, itp.

4> OZNACZENIA oOx

[P] - PROJEKTOWANE URZADZENIA
\ 315.334-208%15 | - ISTNIEJACE URZADZENIA
[O] - OPIS DODATKOWY

" -
[P] 2x YAKXS 4x120mm2, dssiefSpn— \ _ |9 LEGENDA e
[P] 2x SRS-G#M, 17m{pzeciek) =~ Bt o —— — PROJ. KABEL
g e i = PROJ. ZLACZE KABLOWE
- [P]* = e==—wm- PROJ. RURA OSLONOWA
RPRRBN-P2/ 2F;}12/ 2R-NHOO/F © DZIALKI W ZAKRESIE
. < PROJ. MUFA
4» OBIEKTY [W[=T]
T-7576 Sulmin Osiedle
R obwod 200
315.3%+—ovo

173

STAROSTWO POWIATOWE
w Kartuzach

WYDZIAL BUDOWNICTWA

00 KARTUZY, ul. Kociuszki 26

RCZNIK DO ZGLOSZENIA

83-

1159

211/4

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zosta! opracowany w wyniku
prac geodezyjnych 1 kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera
operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie
informujg, ze jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za
zfozenie fafszywego o$wiadczenia.

Identyfikator zgfoszenia prac
geodezyjnych

58/100
G.6640.4495.2023

Starostwo Powiatowe
w Kartuzach
Wédziof Geodezji

ODGIK w Kartuzach

Organ sfuzby geodezyjnej, ktéry
otrzymat zgfoszenie

Eti—Tech

Wykonawca prac geodezyjnych Rafat Leszczyfiski

zakres opracowania

e 4T i et R AR S () il T (A il G e UL

Protokét Weryfikacji
G.6640.4495,.2023_82637
23—-08-2023 r.

Nr oraz data sporzqdzenia dokumentu

zawlerajqcego wynik pozytywnej
weryfikacji

IARER KOWALSKI

GEODETA = - ~

Upr. MG.D. i B Nr 12884

Marek Kowalski

Imie i nazwisko oraz nr uprawniefi
Nr uprawnieri 12884

zawodowych kierownika prac

o\ ?oQMhOH
2,08, 204,

i/ s1) mv
{ -
Mage : o N leT’7
TETOVX Neferatu ds. Fbzwolenh

Oy C)i IHFI;J?‘Lr Vkturalnyeh

318:334-5509

%> POTWIERDZAM ZGODNOSC ~ OOR

kopii z oryginatem mapy do celow
projektowych w formie cyfrowej
w zakresie symboli, tresci i skali.

Dubsment podoinasy preez Rafil Leceyishi ETE TECH Rfd Lasrenyidi
Dis 20106 DO CET )

ETI-Tech Rafal Leszczyriski [W]m b
83-400 Koscierzyna, ul. Zurawinowa 41

NIP 591 151 37 64 tel. +48 725 400 450
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ZAD/2023/130
TEMAT; SALA 1,500
Przylacze kablowe nn 0,4 kV do dz. 58/103 oA PR

w m. Sulmin gm. Zukowo

PATA' 2023.06

RYS: PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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2
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ETIl-Tech Rafat Leszczyriski

83-400 Koscierzyna, ul. Zurawinowa 41
NIP 591 151 37 64 tel. +48 725 400 450 vaw.eti-tech.pl
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ZAD/I2023/130

TEMAT:

Przytacze kablowe nn 0,4 kV do dz. 58/103
w m. Sulmin gm. Zukowo

SKALA:

FAZx pB
DATA 2023.06

RYS: SCHEMAT ZASILANIA 0,4 kV

IMIE | HAZWISKO:

NR: 3
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PROJEKTANT:

mgr inz. Rafal Leszczynski 3522
245.G42002 .
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