5. Podstawa opracowania
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Numer P/23/039600 IMiejscowoéé Konin Data 12-07-2023
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu
1. Przylaczany obiekt:
Nazwa:Autoryzowany dealer i serwis pojazdow marki DAF
Adres (Nr dziatki):Modta Krélewska, ul. Bursztynowa 33
gm. Stare Miasto , dzialka numer 0012-520/7, 0012-539/10, 534/10, 533/7, 528/5, 52715, 519/5
2. Grupa przytaczeniowa: IV
3. Moc przytaczeniowa: 170 kW (zwiekszenie mocy o: 114 kW)
4, Miejsce przylaczenia:
GPZ - Konin Pid [05002]
Linia 15 kV Rychwat - Nr 20200 [SN5-05002/02]
Stacja SN/nn Modla Kolonia Volkswagen [50827]
Obwodnn []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Modta Kolonia Volkswagen [50827]
proj. cbwod nr 7
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
- zaciski pradowe na wyjsciu przewodéow od zabezpieczenia w ztaczu w kierunku instalacii przylaczanej;
6. Rodzaj przylacza: kablowe
7 Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspolpracy z
siecia;
7.1.  Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:
- nie dotyczy
7.1.2. Stacja transformatorowa:
- Stacje transformatorowa dostosowac do zwigkszonej mocy.
7.1.3.  Urzadzenia nn:
a) w zakresie przytacza:
- Wybudowac przylacze kablowe wyprowadzajac nowy obwod nr 7 ze transformatarowej nr 50827 kablem typu NA2XY SM
0,6/1kV o przekroju wynikajacym z obliczef lecz nie mnigjszym niz 4x240mm?2 do projektowanej rozdzielnicy kablowo-
pomiarowej typu KRSN-PP/1R-NH2+1R-NH2/F. Rozdzielnice zabudowaé w granicy dz. nr 515/1 przy drodze i dzialce 514/1
(czesdcig czolowg do drogi) w miejscu dostepnym dla stuzb technicznych Przedsigbiorstwa energetycznego.
b) w zakresie rozbudowy sieci:
Istniejaca sie¢ elektroenergetyczng dostesowac do zwigkszonego obcigzenia.
7.1.4.  Wyposazenie urzadzer, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecig, do ktore] instalacje lub sieci sg przylaczane:
- nie dotyczy
7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadzac zaklocen do sieci rozdzielczej. Obcigzenie winno by roziozone
réwnomiernie na poszczegolne fazy. W przypadku posiadania urzadzer lub instalacji mogacych wprowadzié zaklocenia do sieci
rozdzielczej naleZy zastosowa¢ odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzanie zaklocen,
7.1.6. Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
- nie dotyczy
7.1.7. Demontaze:
- nie dotyczy
7.2, Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:
Zasilanie obiektu wykonat zalicznikowo z projektowanej jw. rozdzielnicy kablowo-pomiarowe;.
Instalacjg lub sie¢ przygotowa¢ zgodnie z obowiazujgcymi przepisami w tym rowniez w zakresie ochrony przeciwporazeniowej i
przepiec, do ustalonej granicy stron i miejsca do zainstalowania uktadu pomiarowego.
8. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:

tgp Ql: 0.4
tgp QIV: 0
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Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

- w ztgczu kablowym zintegrowanym z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym,

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

roztgcznik bezpiecznikowy z wkladkami topikowymi o pradzie znamionowym 315 A, zainstalowane - w ziaczu kablowym

zintegrowanym z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym,

Sposob pomiaru: pdiposredni, licznik 3-fazowy

a) klasa dokladnosci:

- licznik energii elekirycznej w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien mie¢ klase dokladnosci co najmniej 1 dla
pomiaru energii czynnej i 2 dla energii biernej,

b) funkcjonalnosé licznika:

- licznik energii elekirycznej winien umozliwia¢ jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii
biernej z rejestracja profili obcigzenia,

- licznik energii elekirycznej powinien umozliwia¢ rejestrowanie i przechowywanie w pamieci pomiaréw mocy czynnej w
okresach od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni | automatycznie zamykaé okres rozliczeniowy,

- powinien by¢ mozliwy lokainy odczyt ukladu pomiarowego w przypadku awarii faczy transmisyjnych lub w celach
kontrolnych.

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Energia elektryczna bierna w 2 kwadrantach, Moc maksymalna

pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie male

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego edczytu danych pomiarowych

Wymagane;

Wymagania dodatkowe:

Dla pomiaru potposredniego , zastosowat odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w obwodach wiornych

pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwoddw napieciowych licznikow oraz optyczna sygnalizacje zaniku napiecia

- zainstalowac wzorcowe przekladniki pradowe w kazdej z trzech faz o klasie dokladnosci 0,2s

- przektadniki pradowe powinny by¢ tak dobrane, aby dla wartosci pradu wynikajacego z mocy umownej i uwzglednienia

zadanego wspotczynnika tgg byfa nie mniejsza niz 20% i nie wigksza niz 120% wartosci znamionowego pradu pierwotnego

- do uzwojenia wtdrnego przektadnikow pradowych w uktadach pomiarowo-rozliczeniowych nie mozna przylgczy¢ innych

przyrzadow poza licznikami energii elektrycznej oraz w uzasadnionych przypadkach rezystorow dociaZajacych,

- ukfady pomiarowe powinny umozliwi¢ pomiar napigcia i pradu w kazdej z faz za pomoca licznikow trojsystemowych,

- wspoiczynnik bezpieczenstwa przekladnikow pradowych FS powinien by¢ < 5,

- wszystkie elementy cztonu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wechodzace w sktad ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego

energii elekirycznej musza by¢ przystosowane do oplombowania.

Zgodnie z zapisami rozporzadzenia w sprawie szczegélowych warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego uklad

pomiarowo-rozliczeniowy (fzn. liczniki oraz inne urzadzenia stuzace bezposrednio lub poérednio do pomiaréw i rozliczen)

dostarcza przedsigbiorstwo zajmujgce sig przesylaniem i dystrybucjg energii elektrycznej. W zwigzku z tym zabudowa ukladu

pomiarowo-rozliczeniowego odbedzie sie kosztem oraz staraniem ENERGA OPERATOR SA - Oddziat w Kaliszu.

Dane dotyczage sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowe;j

Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uktad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 0.1 kA
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kV
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - S
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fy  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - s
w stacji110/15 kV GPZ Konin Pid
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projekiant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
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Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacii/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

a) Wymagana jest dokumentacja projektowa.
b) Przy opracowaniu dokumentacji projektowej nalezy korzysta¢ z rozwiazan typowych i powtarzalnych oraz zachowac
wymagania zawarte w aktualnie obowigzujacych przepisach.

¢) Dokumentacja projektowa urzadzen zasilajgcych w zakresie objetym niniejszymi warunkami przylgczenia wraz z
projektowanym ukiadem pomiarowym podlega sprawdzeniu przez nas przed przystapieniem do realizacji inwestycji.

d) Opracowany projekt budowlany sieci elekiroenergetycznej winien zawiera¢ Wytyczne Realizacji Inwestycji, ktdre w
maksymalny sposob muszg uwzgledniat realizacje zadania w technologii PPN ( prac pod napigciem) oraz ogranicza¢ do
minimum czas wylgczen urzadzen elektroenergetycznych spod napigcia zgodnie z obowigzujaca w ENERGA-OPERATOR SA
procedurg np. " Standardy dotyczace ograniczenia przerw planowanych”

Dotyczy wspolpracy ruchowe:

- nie dotyczy

Dotyczy umowy o przytaczenie:

- nie dotyczy

Inne wymagania:

- w przypadkach w ktdrych uzytkowane beda odbiorniki o charakterze indukeyjnym lub zostanie stwierdzone pobieranie lub
oddawanie przez Podmiot przylaczany energii biernej do sieci ENERGA OPERATOR SA niezgodne z ninigjszymi warunkami,
ENERGA OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu zastrzega sobie prawo do zainstalowania w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym
licznikow umoziiwiajacych rozliczanie energii biemej (pobranej i oddanej). o klasie doktadnosci co najmniej 3 dia pomiaru energii
bierne;j.

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speinia¢ wymagania okreslone w obowigzujgcych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 2 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu. Nelezy
liczy¢ sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna zapewni¢
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przytaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z poin.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Ninigjsze o$wiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

‘ektor
Rejonu 2 3\'
Pasturczak Mateusz Dinir Grabis
OPRACOWAL ZATWIERDZIL

tel. 801404404
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Otrzymuja; 1. Whioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Koninie
ul. Kleczewska 41, 62-510 Konin
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