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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ) ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu

Przylaczany obiekt:

Nazwa:budynek mieszkalny - jednorodzinny

Adres (Nr dziatki):Skulsk, ul. -
gm. Skulsk , dziatka numer 0021-53/29

Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: 15 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Kleczew [05004]
Linia 15 kV Sompolno - Nr 41500 [SN5-05004/15]
Stacja SN/nn Skulsk Szkola 1W [50493]
Obwod nn Linia napowietrzno-kablowa - Skulsk [NN5-50493/03]
Obiekt Obwad [nN] Linia napowietrzno-kablowa - Skulsk [NN5-50493/03]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

- zaciski na ostatniej listwie zaciskowej, liczac od strony zasilania, w kierunku instalaciji odbiorczej w ziaczu kablowo-
pomiarowym.

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdipracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

- nie dotyczy

Stacja transformatorowa:

- stacje transformatorows dostosowac do zwigkszonej mocy.

Urzadzenia nn:

a) w zakresie przylacza:

- w granicy dz. 53/29 przy dzialkach nr 53/28 i 53/32 zabudowaé rozdzielnice kablowo-pomiarowg typu KRSN-P2/2F-NH2/R-
NHOO/F (czescig czolowa w kierunku drogi) w miejscu dostepnym dia sluzb technicznych Przedsigbiorstwa energetycznego.
b) w zakresie rozbudowy sieci:

- istniejacy kabel YAKXS 4x70mm2 rozcigé przy dzialce nr 51/4, przediuzyé i wprowadzi¢ do projektowanej zgodnie z ppkt. a)
rozdzielnicy kablowo-pomiarowe;,

- istniejaca siec elektroenergetyczng dostosowat do zwigkszonego obcigzenia.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspéipracy z siecig, do ktérej instalacje lub sieci g przytaczane:

- nie dotyczy

Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadzat zaktocen do sieci rozdzielczej. Obcigzenie winno byé roztozone
rownomiemie na poszczegolne fazy. W przypadku posiadania urzadzen lub instalacji mogacych wprowadzi¢ zakiocenia do siec
rozdzielczej nalezy zastosowac odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzanie zakibcen.

Dostosowanie przylaczanych urzgdzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

- nie dotyczy

Demontaze:

- nie dotyczy

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Zasilanie obiektu wykonaé zalicznikowo z projektowanej jw. rozdzielnicy kablowo-pomiarowej.

Instalacje lub sie¢ przygotowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym rowniez w zakresie ochrony przeciwporazeniowej i
przepigé, do ustalonej granicy stron i miejsca do zainstalowania ukiadu pomiarowego.

Minimalny przekroj w.l.z. 10mm2 Cu.

Wymagany stopiert skompensowania mocy biernej:
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Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

- w zlgczu kablowo-pomiarowym na zewnatrz budynku

Rodzaj i prad znamionowy oraz migjsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w
czesci pomiarowej ztgcza kablowo-pomiarowego

Sposob pomiaru: bezposredni, licznik; 3-fazowy.

Rodzaj mierzonej energil: Energia elekiryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagane;

Wymagania dodatkowe:

- ilo&¢ pozostawionego miejsca w bezposrednim sasiedziwie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego powinna gwarantowac

w przysztosci jego bezpieczng eksploatacje (np. wymiane poszczegéinych elementow).

- wszystkie elementy cztonu zasilajgcego oraz oslony i urzadzenia wehodzgce w skiad uktadu pomiarowo-rozliczeniowego
energii slektrycznej muszg byt przystosowane do oplombowania.

Zgodnie z zapisami rozporzadzenia w sprawie szczegotowych warunkow funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego uklad pomiarowo-rozliczeniowy (tzn. liczniki oraz inne urzdzenia sluzace bezposrednio lub posrednio do
pomiaréw i rozliczen) dostarcza przedsiebiorsiwo zajmujgce sie przesyianiem i dystrybucja energii elektrycznej. W zwigzku z
tym zabudowa ukladu pomiarowo-rozliczenicwego odbedzie sig kosztem oraz staraniem ENERGA OPERATOR SA - Oddzial w
Kaliszu.

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci 0 napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napigcie znamionowe sieci 0,4 kV
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w Sieci 0.1 kA

Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania
Dotyczy sieci 0 napigciu powyzej 1 kV!
a)  Sposob pracy punkiu neutrainego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kV
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - S

e}  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - $

w stacji110/15 kV GPZ Kleczew
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:
Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacjifsieci Napiecie znam. (kV] Moc znam. (kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowianego:

a) Wymagana jest dokumentacja projektowa.

b) Przy opracowaniu dokumentacii projektowej nalezy korzystac z rozwigzan typowych i powtarzalnych oraz zachowat
wymagania zawarte w aktualnie obowigzujacych przepisach.

¢) Dokumentacja projektowa urzadzen zasilajgcych w zakresie objetym niniejszymi warunkami przylaczenia wraz z
projektowanym ukladem pomiarowym podlega sprawdzeniu przez nas przed przystapieniem do realizacji inwestycji.

d) Opracowany projekt budowlany sieci elektroenergetycznej winien zawierac Wytyczne Realizacji Inwestycji, ktore w
maksymalny spostb musza uwzgledniaé realizacje zadania w technologii PPN ( prac pod napigciem) oraz ograniczat do
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minimum czas wylgczen urzadze elektroenergetycznych spod napiecia zgodnie z obowigzujacq w ENERGA-OPERATOR SA
procedura np. " Standardy dotyczagce ograniczenia przerw planowanych”

Dotyczy wspdipracy ruchowej:

- nie dotyczy

Dotyczy umowy o przylaczenie:

- nie dotyczy

Inne wymagania:

- nie dotyczy

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speiniaé wymagania okre$lone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnoéci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji ninigjszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploataci
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekiryczne] okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623z 2007 1.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoscia przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna zapewnié
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodla energii (np. agregatu pradotwérezego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przytaczenia sg wazne 2 fata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne s w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pd2n. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, 2e zapewni dostaweg energii dla obiektu przytaczanego:

- po przylaczeniu obiekiu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umoweg 0 przylgczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA ~ OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucii lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. GTektor
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OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 801404404

Otrzymuja; 1. Whioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Koninie
ul. Kleczewska 41, 62-510 Konin
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ) ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu
Przylaczany obiekt:
Nazwa:budynek mieszkalny - jednorodzinny
Adres (Nr dziatki): Skulsk, ul. -
gm. Skulsk , dziatka numer 0021-53/25

Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: 15 kW
Miejsce przylgczenia:
GPZ - Kleczew [05004]
Linia 15 kV Sompolno - Nr 41500 [SN5-05004/15]
Stacja SN/nn Skulsk Szkofa 1W [50493]
Obwod nn Linia napowietrzno-kablowa - Skulsk [NN5-50493/03]
Obiekt Obwod [nN] Linia napowietrzno-kablowa - Skulsk [NN5-50493/03]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

- zaciski na ostatniej listwie zaciskowej, liczac od strony zasilania, w kierunku instalacji odbiorczej w zlgczu kablowo-
pomiarowym.

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspolpracy z
siecig;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

- nie dotyczy

Stacja transformatorowa:

- nie dotyczy

Urzadzenia nn:

a) w zakresie przylacza:

- realizacja WP nr P/23/038386 (budowa zigcza kablowo-pomiarowego nn przy dz. 53/26)

b) w zakresie rozbudowy sieci:

- realizacja WP nr P/23/038386 (budowa linii kablowej nn).

Wyposazenie urzadzer, instalacji lub sieci, niezbgdne do wsplpracy z siecia, do ktorej instalacie lub sieci sg przylaczane:

- nie dotyczy

Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie mogg wprowadza¢ zaktocen do sieci rozdzielczej. Obcigzenie winno byé roztozone
réwnomiernie na poszczegolne fazy. W przypadku posiadania urzadzen lub instalacji mogacych wprowadzic zakiocenia do sieci
rozdzielczej nalezy zastosowat odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzanie zakibeen.

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

- nie dotyczy

Demontaze:

- nie dotyczy

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Zasilanie obiektu wykona¢ zalicznikowo z projektowanego jw. ziacza kablowo-pomiarowego przy dz. 53/26.

Instalacje lub sie¢ przygotowat zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym réwniez w zakresie ochrony przeciwporazeniowej i
przepieé, do ustalonej granicy stron i miejsca do zainstalowania uktadu pomiarowago.

Minimalny przekréj w.l.z. 10mm2 Cu.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:

tge Ql: 0.4

tge QIV: 0

Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

[



9.%.

9.2

9.3.

94
9.5.

9.8.

10

10.1.

10.2.

10.3.

i

12.
121

12.2
12.3.
12.4.

13.

operator

Miejsce zainstalowania;

- Zlgcze kablowo-pomiarowe na zewnalrz budynku

Rodzaj i prad znamionowy oraz migjsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez cztonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w
czesSci pomiarowej zigcza kablowo-pomiarowego

Sposéb pomiaru; bezposredni,

Licznik: 3-fazowy

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty niecbecne/ pomijalnie mate

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

- Wymagane;

Wymagania dodatkowe:

- lo§¢ pozostawionego miejsca w bezposrednim sasiedziwie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego powinna gwarantowaé

W przysziosci jego bezpieczng eksploatacje (np. wymiang poszczegbinych elementow).

- wszystkie elementy czlonu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wehodzace w skiad uktadu pomiarowo-rozliczeniowego
energii elekirycznej musza by¢ przystosowane do oplombowania.

Zgodnie z zapisami rozporzadzenia w sprawie szczeglowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego uklad pomiarowo-rozliczeniowy (tzn. liczniki oraz inne urzadzenia stuzace bezposérednio lub posrednio do
pomiaréw i rozliczen) dostarcza przedsiebiorstwo zajmujace sie przesylaniem i dystrybucija energii elekirycznej. W zwigzku z
tym zabudowa ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego odbedzie sie kosztem oraz staraniem ENERGA OPERATOR SA - Oddziat w
Kaliszu.

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 0.1 kA
Rzeczywists wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wytaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposadb pracy punkiu neutralnego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci - kV
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA

fy  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - s
w stacji110/15 kV GPZ Kleczew
Rzeczywistg wartosé pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g}  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne;
Dane znamionowe urzadzer, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacii/sieci Napigcie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
Dotyczy projekiu budowlanego:

- realizacja projektu zgodnie z WP nr P/23/038386.
Dotyczy wspotpracy ruchowej:

- nie dotyczy

Dotyczy umowy o przylaczenie:

- nie dotyczy

Inne wymagania:

- nie dotyczy

Uiytkowane urzadzenia elektryczne powinny spefniaé wymagania okre$lone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.
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Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej cbowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okre$la Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy
liczyé sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna zapewni¢
jedynie poprzez zainstalowanie wtasnego Zrédta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do ninigjszych warunkow.

Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 usl. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z poin.
zm.) w zwigzku z arl. 34 ust, 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkdw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylgczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze oéwiadczenie jest adwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. “Dkior
RGW ji w Koninie
Sl

Pasturczak Mateusz Dintr Grahis
OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 801404404

Otrzymuja; 1. Whioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Koninie
ul. Kleczewska 41, 62-510 Konin
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIEC! ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu
Przylaczany obiekt:
Nazwa:budynek mieszkalny - jednorodzinny
Adres (Nr dzialki): Skulsk, ul. -
gm. Skulsk , dziatka numer 0021-53/30

Grupa przylaczeniowa:  V
Moc¢ przytaczeniowa: 15 kW
Migjsce przylaczenia:
GPZ - Kleczew [05004]
Linia 15 kV Sompoalno - Nr 41500 [SN5-05004/15]
Stacja SN/nn Skulsk Szkota 1W [50493]
Obwad nn Linia napowietrzno-kablowa - Skulsk [NN5-50493/03]
Obiekt Obwaod [nN] Linia napowietrzno-kablowa - Skulsk [NN5-50493/03]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

- zaciski na ostatniej listwie zaciskowej, liczac od strony zasilania, w kierunku instalacji odbiorczej w zigczu kablowo-
pomiarowym.

Rodzaj przylgcza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspotpracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzgdzenia WN i SN:

- nie dotyczy

Stacja fransformatorowa:

- nie dotyczy

Urzgdzenia nn:

a) w zakresie przylacza:

- wybudowact przylacze kablem typu NA2XY SE 0,6/1kV o przekroju wynikajacym z obliczen lecz nie mniejszym niZ 4x35mm2
od projektowanej zgodnie z ponizszymi WP rozdzielnicy kablowo-pomiarowe;j przy dzialce 53/29 do projektowanego zigcza typu
P1-Rs/LZV/LRIF. Ztacze zabudowaé w granicy dziatki nr 53/30 przy drodze i dzialce nr 53/29 (czescig czolowa do drogi) w
miejscu dostgpnym dla stuzb technicznych Przedsigbiorstwa energetycznego.

b) w zakresie rozbudowy sieci:

- realizacja WP nr P/23/038397.

- istniejgca siec elektroenergetyczng dostosowaé do zwiekszonego obcigzenia.

Wyposazenie urzadzen, instalacii lub sieci, niezbgdne do wspolpracy z siecia, do kiorej instalacje lub sieci sg przylaczane:

- nie dotyczy

Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadzac zakldcer: do sieci rozdzielczej. Obciazenie winno byé roziozone
réwnomiernie na poszczegoine fazy. W przypadku posiadania urzadzen lub instalacji mogacych wprowadzi¢ zakldcenia do sieci
rozdzielczej nalezy zastosowac odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzanie zaklcer.

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

- nie dotyczy

DemontaZe:

- nie dotyczy

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Zasilanie obiektu wykona¢ zalicznikowo z projektowanego jw. ziacza kablowo-pomiarowego przy dz. 43/30.

Instalacje lub sie¢ przygotowaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym rowniez w zakresie ochrony przeciwporazeniowej i
przepiet, do ustalonej granicy stron i miejsca do zainstalowania uktadu pomiarowego.

Minimalny przekréj w.l.z. 10mm2 Cu.
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Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:

tge Ql: 04

tgp QIV: 0

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

- Zlgeze kablowo-pomiarowe na zewnatrz budynku

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w

czgsci pomiarowej zigcza kablowo-pomiarowego

Sposdb pomiaru: bezposredni, rodzaj ukladu pomiarowego: 3-fazowy.

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego edezytu danych pomiarowych

- Wymagane;

Wymagania dodatkowe:
- llos¢ pozostawionego miejsca w bezposrednim sgsiedztwie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego powinna gwarantowa¢
w przyszlosci jego bezpieczna eksploatacie (np. wymiang poszczeg6inych elementéw).
- wszystkie elementy czlonu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wehodzace w sklad ukladu pomiarowo-
rozliczeniowego energii elekirycznej muszg byt przystosowane do oplombowania.

Zgodnie z zapisami rozporzgdzenia w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania systemu
elekiroenergetycznego uklad pomiarowo-rozliczeniowy (tzn. liczniki oraz inne urzgdzenia stuzace bezposrednio lub
posrednio do pomiarow i rozliczen) dostarcza przedsigbiorstwo zajmujgce sie przesylaniem i dystrybucja energii
elektrycznej. W zwiazku z tym zabudowa ukladu pomiarowo-rozliczeniowego odbgdzie sig kosztem oraz staraniem
ENERGA OPERATOR SA - Oddzial w Kaliszu.

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 0.1 kA
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazef Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Spostb pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kV
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - S
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - s
w stacji110/15 kV GPZ Kleczew
Rzeczywista warto$é pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalaci i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. (kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

a) Wymagana jest dokumentacja projektowa.

b) Przy opracowaniu dokumentacii projektowej nale2y korzysta¢ z rozwigzan typowych | powtarzalnych oraz zachowat
wymagania zawarte w aktualnie obowigzujacych przepisach.

c) Dokumentacja projektowa urzadzen zasilajacych w zakresie objetym niniejszymi warunkami przylaczenia wraz z
projektowanym ukladem pomiarowym podlega sprawdzeniu przez nas przed przystapieniem do realizacji inwestycji.
d) Opracowany projekt budowlany sieci elektroenergetycznej winien zawiera¢ Wytyczne Realizacji Inwestycji, kiore w



12.2.

123,

124.

13.
14.

15.

16.
17.

18.

i pe—
£ i fp;{,[.“u'

eI &

-

&
operator
maksymalny sposob musza uwzglgdniac realizacje zadania w technologii PPN ( prac pod napieciem) oraz ograniczaé do
minimum czas wytgczen urzadzen elektroenergetycznych spod napiecia zgodnie z obowiazujaca w ENERGA-OPERATOR SA
procedurg np. " Standardy dotyczace ograniczenia przerw planowanych®.
Dotyczy wspéipracy ruchowe;:
- nie dotyczy
Dotyczy umowy o przytgczenie:
- nie dotyczy
Inne wymagania:
- nie dotyczy
Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speiniat wymagania okre$lone w obowigzujgcych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.
Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.
Standardy jakosciowe energii elektryczne] okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elekirycznej mozna zapewni¢
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniy warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu
Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylgczenie stanowi zalgcznik do ninigjszych warunkow.
Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przylgczenie.
Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku -~ Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z poin. zm.} ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:
- po przylaczeniu obiekiu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu 0
umowg o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o swiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

Ninigjsze oswiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. Teklor
RW w Koninie

Pasturczak Mateusz Piotr Grabia

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 801404404

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Koninie
ul. Kleczewska 41, 62-510 Konin
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu
Przylaczany obiekt:
Nazwa budynek mieszkalny - jednorodzinny
Adres (Nr dziafki): Skulsk, ul. -
gm. Skulsk , dzialka numer 0021-53/26

Grupa przylgczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: 15 kW
Miejsce przytgczenia:
GPZ - Kieczew [05004]
Linia 15 kV Sompoino - Nr 41500 [SN5-05004/15]
Stacja SN/nn Skulsk Szkola 1W [50493]
Obwod nn Linia napowietrzno-kablowa - Skulsk [NN5-50493/03]
Obiekt Obwad [nN] Linia napowietrzno-kablowa - Skulsk [NN5-50493/03]

Miejsce dostarczania energii elekiryczne;:

- zaciski na ostatnie] listwie zaciskowej, liczac od strony zasilania, w kierunku instalacji odbiorczej w ztaczu kablowo-
pomiarowym.

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspipracy
siecig:

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

- nie dotyczy

Stacja transformatorowa:

- nie dotyczy

Urzadzenia nn:

a) w zakresie przylacza:

- w granicy dzialki 53/26 przy drodze i dzialce 53/25 zabudowat zlacze typu P2-Rs/LZVILZR/F (czgscig czolowa do drogi) w
miejscu dostepnym dla stuzb technicznych Przedsigbiorstwa energetycznego.

b) w zakresie rozbudowy sieci:

- realizacja WP nr P/23/038389,

- wybudowac zasilanie kablem typu NA2XY SE o przekroju wynikajacym z obliczen jednak nie mnigjszym niz 4x35mm2 od
projektowanego zgodnie z powyzszymi WP zlgcza przy dziatce 53/24 do projekiowanego zgodnie z ppkt. a) zigcza kablowo-
pomiarowego.

- istniejgcy sieé elekiroenergetyczna dostosowac do zwigkszonej mocy.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdipracy z siecia, do ktére] instalacje lub sieci sg przylaczane:

- nie dotyczy

Zabezpieczenie sieci przed zakldceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadzaé zaklocen do sieci rozdzielczej. Obcigzenie winno by¢ roziozone
réwnomiernie na poszczegoine fazy. W przypadku posiadania urzadzen lub instalacji mogacych wprowadzi¢ zaklocenia do sieci
rozdzielczej nalezy zastosowaé odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzanie zakiocen.

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

- nie dotyczy

Demontaze:

- nie dotyczy

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Zasilanie obiektu wykonat zalicznikowo z projektowanego ztacza kablowo-pomiarowego przy dzialce nr 53/26.

Instalacje lub sie¢ przygotowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym rownie2 w zakresie ochrony przeciwporazeniowej i
przepiet, do ustalonej granicy stron i miejsca do zainstalowania ukladu pomiarowego.
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Minimalny przekréj w.l.z. 10mm2 Cu.
8, Wymagany stopien skompensowania mocy biemnej:
tgp Q: 04
tgpQiv: 0
8. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.1.  Miejsce zainstalowania:
- Zlacze kablowo-pomiarowe na zewnatrz budynku
9.2, Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:
wytacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w
czesci pomiarowej zlacza kablowo-pomiarowego
93. Sposéb pomiaru: bezposredni, rodzaj uktadu pomiarowego: 3-fazowy.
94.  Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty niecbecne/ pomijainie mate
95. Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych
Wymagane;
9.6. Wymagania dodatkowe:
- ilos¢ pozostawionege miejsca w bezpoSrednim sasiedziwie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego powinna gwarantowat
w przyszlosci jego bezpieczna eksploatacje (np. wymiane poszczegoinych elementow).
- wszystkie elementy czlonu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w skiad ukladu pomiarowo-
rozliczeniowego energil elektrycznej musza by¢ przystosowane do oplombowania.

Zgodnie z zapisami rozporzadzenia w sprawie szczegdtowych warunkow funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego uklad pomiarowo-rozliczeniowy (tzn. liczniki oraz inne urzadzenia stuzace bezposrednio lub
poérednio do pomiardw i rozliczen) dostarcza przedsigbiorstwo zajmujace sie przesylaniem i dystrybucja energii
elektryczne]. W zwigzku z tym zabudowa ukladu pomiarowo-rozliczeniowego odbedzie sie kosztem oraz staraniem
ENERGA OPERATOR SA - Oddzial w Kaliszu.

10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 100 A
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci - kv
¢}  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s

&)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fy  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - 5

w stacjit10/15 kV GPZ Kleczew
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.

g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
10.3.  Inne:
1. Dane znamionowe urzadze, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalaciisieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]
12 Inne ustalenia:

12.1.  Dotyczy projektu budowlanego:
a) Wymagana jest dokumentacja projektowa.
b) Przy opracowaniu dokumentacii projektowe] nalezy korzystac z rozwigzan typowych i powtarzalnych oraz zachowat
wymagania zawarte w aktualnie obowiazujacych przepisach.
c) Dokumentacja projektowa urzadzen zasilajacych w zakresie objetym niniejszymi warunkami przytaczenia wraz z
projektowanym uktadem pomiarowym podlega sprawdzeniu przez nas przed przystapieniem do realizacji inwestycji.
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d} Opracowany projekt budowlany sieci elektroenergetycznej winien zawiera¢ Wytyczne Realizacji Inwestycji, ktore w
maksymalny sposob muszg uwzgledniac realizacje zadania w technologii PPN ( prac pod napigciem) oraz ogranicza¢ do
minimum czas wytaczen urzadzen elekiroenergetycznych spod napiecia zgodnie z obowiazujacg w ENERGA-OPERATOR SA
procedurg np. " Standardy dotyczgce ograniczenia przerw planowanych”.
Dotyczy wsptipracy ruchowej:
- nie dotyczy
Dotyczy umowy o przylaczenie:
- nie dotyczy
Inne wymagania:
- nie dotyczy
Uiytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniac wymagania okreslone w obowigzujgcych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elekfromagnetycznej.
Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.
Standardy jakosciowe energii elekirycznej okreéla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 83
poz. 623 2 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z moZliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwows dostawe energii elektrycznej mozna zapewnié
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu
Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkéow.
Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.
Dzialajgc na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pdzn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATCR
SA oSwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:
- po przylaczeniu obiekiu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.
Niniejsze o$wiadczenie jest owiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.
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Do
Pasturczak Mateusz  Sintr Crabi

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 801404404

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu Rejon Dystrybuciji w Koninie
ul. Kleczewska 41, 62-510 Konin

oD



Energa

operator

Numer P/23/038393 ‘Miejscowoéé Konin Data 18-07-2023

ol s

7.1

711,
712

71.3.

714,
7.5

7.1.8.

(b

7.2.

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu

Przylaczany obiekt:

Nazwa:budynek mieszkalny - jednorodzinny

Adres (Nr dzialki): Skulsk, ul. -
gm. Skulsk , dziatka numer 0021-53/23

Grupa przylgczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: 15 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Kleczew [05004]
Linia 15 kV Sompolno - Nr 41500 [SN5-05004/15]
Stacja SN/nn Skulsk Szkota 1W [50483]
Obwad nn Linia napowietrzno-kablowa - Skulsk [NN5-50493/03]
Obiekt Obwéd [nN] Linia napowietrzno-kablowa - Skulsk [NN5-50493/03]

Miejsce dostarczania energii elekirycznej:

- zaciski na ostatniej listwie zaciskowe), liczac od strony zasilania, w kierunku instalacji odbiorczej w rozdzielnicy kablowo-
pomiarowe;.

Rodzaj przytgcza: kablowe

Zakres prac niezbgdnych do realizacji przylgczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdlpracy z
siecig;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN;

- nie dotyczy

Stacja transformatorowa:

- stacje transformatorowa dostosowa¢ do zwiekszonej mocy.

Urzadzenia nn:

a) w zakresie przylgcza:

- w granicy dz. 53/23 przy dziatkach 53/22 i 53/27 zabudowac rozdzielnice kablowo-pomiarowg typu KRSN-P2/2F-NH2/R-
NHOO/F (czescig czolowg do drogi) w miejscu dostepnym dla stuzb technicznych Przedsigbiorstwa energetycznego.

b) w zakresie rozbudowy sieci:

- istniejacy kabel YAKXS 4x70mm2 rozcigé przy dzialce nr 51/4, przediuzy¢ i wprowadzi¢ do projektowanej zgodnie z ppkt. a)
rozdzielnicy kablowo-pomiarowej,

- istniejgea siet elektroenergetyczng dostosowat do zwigkszonego obcigzenia.

WyposaZenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspélpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci s3 przylaczane:

- nie dotyczy

Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie mogg wprowadzaé zaktocen do sieci rozdzielczej. Obcigzenie winno byé roziozone
réwnomiernie na poszczegdine fazy. W przypadku posiadania urzadzer lub instalacji mogacych wprowadzi¢ zaktdcenia do sieci
rozdzielczej nalezy zastosowa¢ odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzanie zaktocen.

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

- nie dotyczy

Demontaze:

- nie dotyczy

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Zasilanie obiekiu wykona¢ zalicznikowo z projektowanej jw. rozdzielnicy kablowo-pomiarowej.

Instalacje lub sie¢ przygotowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym réwniez w zakresie ochrony przeciwporazeniowe i
przepig¢, do ustalonej granicy stron i miejsca do zainstalowania ukiadu pomiarowego.

Minimalny przekr6j w.l.z. 10mm2 Cu.

Wymagany stopieri skompensowania mocy biemej:
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tge Q: 04
tgp QIV: 0
9. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.1. Miejsce zainstalowania:
- w rozdzielnicy kablowo-pomiarowej na zewnatrz budynku
9.2, Rodzajiprad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:
wytacznik nadmiarowo - pradowy bez cztonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w
kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowanej
93.  Sposéb pomiaru: bezposredni, rodzaj ukladu pomiarowego: 3-fazowy.
94. Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pabrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate
9.5.  Przystosowanie ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych
Wymagane;
96.  Wymagania dodatkowe:
- ilo$¢ pozostawionego miejsca w bezposrednim sasiedziwie ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego powinna gwarantowas
w przysziosci jego bezpieczna eksploatacje (np. wymiane poszczegdinych elementow).
- wszystkie elementy czlonu zasilajacego oraz oslony i urzadzenia wchodzace w skiad ukfadu pomiarowo-
rozliczeniowego energii elektrycznej musza by¢ przystosowane do oplombowania,

Zgodnie z zapisami rozporzadzenia w sprawie szczegblowych warunkow funkcjonowania systemu
elekiroenergetycznego uklad pomiarowo-rozliczeniowy (tzn. liczniki oraz inne urzadzenia stuzace bezposrednio lub
posrednio do pomiaréw i rozliczen) dostarcza przedsigbiorstwo zajmujace sie przesylaniem i dystrybucijg energii
elektrycznej. W zwigzku z tym zabudowa ukladu pomiarowo-rozliczeniowego odbedzie sie kosztem oraz staraniem
ENERGA OPERATOR SA - Oddziat w Kaliszu.

10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe; i systemowej
10.1. Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:
a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kV
¢} Maksymalny prad zwarciowy w sieci 0.1 kA
Rzeczywistg wartosc pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci - kV
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s

e}  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fy  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - 5

w stagji110/15 kV GPZ Kleczew
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.

g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
103.  Inne:
11. Dane znamionowe urzadzen, instalac]i i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalaciji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]
12 Inne ustalenia:

12.1.  Dotyczy projektu budowlanego:
a) Wymagana jest dokumentacja projektowa.
b) Przy opracowaniu dokumentacji projektowej nalezy korzystac z rozwiazan typowych i powtarzalnych oraz zachowaé
wymagania zawarte w aktualnie obowigzujacych przepisach.
¢) Dokumentacja projektowa urzadzen zasilajacych w zakresie objetym niniejszymi warunkami przylaczenia wraz z
projektowanym ukladem pomiarowym podlega sprawdzeniu przez nas przed przystapieniem do realizacji inwestycji.
d) Opracowany projekt budowlany sieci elektroenergetycznej winien zawieraé Wytyczne Realizacji Inwestycj, ktore w
maksymalny sposob musza uwzgledniac realizacje zadania w technologii PPN ( prac pod napigciem) oraz ogranicza¢ do
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minimum czas wylaczen urzadzen elektroenergetycznych spod napigcia zgodnie z obowiazujaca w ENERGA-OPERATOR SA
procedura np. " Standardy dotyczace ograniczenia przerw planowanych”
Dotyczy wspolpracy ruchowsj:
- nie dotyczy
Dotyczy umowy o przylgczenie:
- nie dotyczy
Inne wymagania:
- nie dotyczy
Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speiniac wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnoci elektromagnetyczne;.
Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.
Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energil elekirycznej. Bezprzerwows dostawe energii elekirycznej mozna zapewnit
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu
Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawg do rozpoczgcia realizacii prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okre$lonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalgcznik do niniejszych warunkow.
Warunki przytaczenia s waine 2 lata od dnia ich dorgczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sq w okresie obowigzywania umewy o przylaczenie.
Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z poin.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z po2n. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawg energii dla obiektu przylaczanego:
- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu 0
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR 8A,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze oéwiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. B jor
RW i w Koninie
W

Pasturczak Mateusz Piglr Grabis

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 801404404

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Qddzial w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Koninie
ul. Kleczewska 41, 62-510 Konin
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu

Przylaczany obiekt:

Nazwa:budynek mieszkalny - jednorodzinny

Adres (Nr dzialki):Skulsk, ul. -
gm. Skulsk , dziatka numer 0021-53/24

Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: 15 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Kleczew [05004]
Linia 15 kV Sompolno - Nr 41500 [SN5-05004/15]
Stacja SN/nn Skulsk Szkota 1W [50493]
Obwod nn Linia napowietrzno-kablowa - Skulsk [NN5-50493/03]
Obiekt Obwod [nN] Linia napowietrzno-kablowa - Skulsk [NNS-50493/03]

Miejsce dostarczania energii elekirycznej:

- zaciski na ostatniej listwie zaciskowej, liczac od strony zasilania, w kierunku instalacji odbiorczej w ztaczu kablowo-
pomiarowym.

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylgczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspolpracy z
siecig:

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN

- nie dotyczy

Stacja transformatorowa:

- stacje transformatorowa dostosowat do zwigkszonej mocy.

Urzadzenia nn:

a) w zakresie przylacza:

- W granicy dzialki 53/24 przy drodze i dzialce 53/23 zabudowac ztacze typu P1-Rs/LZV/LZRIF (czescig czotowa do drogi) w
miejscu dostepnym dia stuzb technicznych Przedsigbiorstwa energetycznego.

b) w zakresie rozbudowy sieci:

- realizacja WP nr P/23/038393,

- wybudowaé zasilanie kablem typu NA2XY SE o przekroju wynikajacym z obliczen jednak nie mnigjszym niz 4x70mm2 od
projektowanej zgodnie z powyzszymi WP rozdzielnicy kablowo-pomiarowej przy dzialce 53/23 do projektowanego zgodnie z
ppkt. a) zlgcza kablowo-pomiarowego.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspdlpracy z siecia, do ktdrej instalacje lub sieci s przytaczane:

- nie dotyczy

Zabezpieczenie sieci przed zakiéceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci whioskodawcy:
Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadza¢ zaklocer do sieci rozdzielczej. Obcigzenie winno by¢ roziozone
réwnomiernie na poszczegoine fazy. W przypadku posiadania urzadzen lub instalacji mogacych wprowadzi¢ zaktocenia do sieci
rozdzielczej nalezy zastosowaé odpowiednie urzadzenia efiminujace wprowadzanie zaklocen,

Dostosowanie przylaczanych urzadze, instalacii lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

- nie dotyczy

Demontaze:

- nie dotyczy

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Zasilanie obiektu wykonat zalicznikowo z projektowanego zigcza kablowo-pomiarowego przy dzialce nr 53/23..

Instalacje lub sieé przygotowaé zgodnie z obowiazujgcymi przepisami w tym réwnie2 w zakresie ochrony przeciwporazeniowej i
przepieé, do ustalonej granicy stron i miejsca do zainstalowania ukladu pomiarowego.

Minimalny przekroj w.l.z. 10mm2 Cu.
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8. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:
tge QI: 0.4
tge QIV: 0
9, Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 Miejsce zainstalowania:
- Zlacze kablowo-pomiarowe na zewnatrz budynku
8.2.  Rodzajiprad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:
wylgcznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w
czesci pomiarowej zigcza kablowo-pomiarowego
9.3.  Spostb pomiaru: bezposredni, rodzaj uktadu pomiarowego: 3-fazowy.
94. Rodzaj mierzone] energii: Energia elekiryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijainie male
85.  Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych
Wymagane;
96.  Wymagania dodatkowe:
- ilo$¢ pozostawionego miejsca w bezposérednim sgsiedziwie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego powinna gwarantowat
w przysziosci jego bezpieczna eksploatacje (np. wymiane poszezegolnych elementéw).
- wszystkie elementy czlonu zasilajgcego oraz oslony i urzadzenia wehodzace w sktad ukladu pomiarowo-
rozliczeniowego energii elektrycznej muszq by¢ przystosowane do oplombowania.

Zgodnie z zapisami rozporzadzenia w sprawie szczegétowych warunkdw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego uktad pomiarowo-rozliczeniowy (tzn. liczniki oraz inne urzadzenia sluzace bezposrednio lub
posrednio do pomiaréw i rozliczen) dostarcza przedsigbiorstwo zajmujace sie przesylaniem i dystrybucjg energii
elektryczne]. W zwigzku z tym zabudowa ukladu pomiarowo-rozliczeniowego odbedzie sig kosztem oraz staraniem
ENERGA OPERATOR SA - Oddzial w Kaliszu.

10. Dane dotyczace sieci oraz paramelry w zakresle elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1.  Dolyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napigcie znamionowe sieci 0.4 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 100 A
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant,
d)  Systemochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposdb pracy punkiu neutralnego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fy  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - S

w stacji110/15 kV GPZ Kleczew
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe.

g)  System ochrony od porazer uziemienie ochronne
10.3.  Inne;
11. Dane znamionowe urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodza] urzadzenia/instalacjisieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW) Prad rozruchu [A]
12. Inne ustalenia:

12.1.  Dotyczy projektu budowlanego:
a) Wymagana jest dokumentacja projekltowa.
b) Przy opracowaniu dokumentacii projektowsj nalezy korzystac z rozwigzan typowych i powtarzalnych oraz zachowac
wymagania zawarte w aktualnie obowigzujacych przepisach.
¢) Dokumentacja projeklowa urzadzen zasilajacych w zakresie objetym niniejszymi warunkami przytaczenia wraz z
projektowanym uktadem pomiarowym podiega sprawdzeniu przez nas przed przystapieniem do realizacji inwestyciji.
d) Opracowany projekt budowlany sieci elektroenergetycznej winien zawieraé Wytyczne Realizacji Inwestycji, ktore w
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maksymalny sposob musza uwzgledniat realizacjg zadania w technologii PPN ( prac pod napigciem) oraz ograniczat do
minimum czas wylaczef urzadzen elektroenergetycznych spod napigcia zgodnie z obowigzujgcg w ENERGA-OPERATOR SA
procedura np. * Standardy dotyczace ograniczenia przerw planowanych'".
Dotyczy wspolpracy ruchowey:
- nie dotyczy
Dotyczy umowy o przylaczenie:
- nie dotyczy
Inne wymagania:
- nie dotyczy
Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speinia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.
Przy realizacji ninigjszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.
Standardy jakodciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.}.
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowg dostawg energii elekirycznej mozna zapewnit
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrédla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu
Zawarcie umowy 0 przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przyiaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.
Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne s w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.
Dziatajac na podstawie arl. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z poin.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr B8 poz. 414 z pézn. zm) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:
- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przytaczenia oraz w oparciu 0
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe.

Niniejsze oéwiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. Teklor
Rejonyyyss %‘;w Konii
Il
Piotr Grabia

Pasturczak Mateusz

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 801404404

Otrzymujg: 1. Whnioskodawca

2.  ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Koninie
ul. Kleczewska 41, 62-510 Konin



