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operator
‘Numer P/24/048971 lMiejsbowoéé Rypin Data 13-07-2024 ’
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIEC] ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA

Oddziat w Toruniu

1. Przylaczany obiekt:
Nazwa: dom jednorodzinny
Adres {Nr dziaki): Rypin, ul. 3 Maja 29
gm. Rypin , dziatka numer 1467
. Grupa przylaczeniowa:  grupaV
3. Moc przylaczeniowa: 16 kW (zwigkszenie macy o: 12,5 kW)
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Rypin [GPZ4-0028]
Linia 15 kV GPZ Rypin - FAM [SN 4-0028-14]
Stacja SN/nn RYPIN PILSUDSKIEGO 1 [STA4-1052]
Obwod nn 11-Listopada [NN 4-1052-04]
Obiekt Ziacze, szafia [nN] 3-go Maja 29 [ZN4-20384)
z istnigjgeego shupa linii napowietrznej nN nr 413
Z projektowanef szafki pomiarowe] nN
5 Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
30060563875;
zaciski pradowe na listwie zaciskowe) w Zlaczu w kierunku instalacji przylaczanej
6. Rodzaj przylacza: napowietrzne
7 Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspéipracy z
siecla;
71, Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
711, Urzadzenia WN i SN:

7.1.2.  Stacja fransformatorowa:
Zabezpieczenie obwodu nr NN 4-1052-04 w stacji: 100 A

713, Urzadzenia nn:
Z istniejacego stupa linii napowietrznej nN wymienié przylacze typu AsXSn 2x25 mm2 na przylgcze napowiefrzne typu AsXSn
4x25 mm2 zakoriczone szafka pomiarowa PNS-Rs zlokalizowana na $cianie budynku.

744, Wyposazenie urzadzef, instalacji lub slecl, nlezbedne do wspbipracy z siecia, do ktrej instalacje lub sieci sg przytaczane:
sie¢/instalacje odbiorcza nalezy wykenat zgodnie z obowigzujacymi przepisami

7.5, Zabezpieczenie sieci przed zakibeeniami eleklrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
urzadzenia i instalacje Odbiorcy nie moga powodowat zakidceri w siecl

7.16.  Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozylorskiego:

7.1.7. DemontaZe:

7.2.  Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:
Z projektowanej szafki pomiarowej PNS-Rs wykena¢ zasilanie zalicznikowe oblekiu przystosowane do zwigkszonego poboru

mocy,
8. Wymagany stopleri skompensowania mocy bieme):
tgp QL 04

tgpQlV: 0
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Wymagania dotyczape ukladu pomiarowo-rozliczeniowego | systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstelowania:

na zewnalrz budynku

Rodza] i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gitwnego:

wytacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarclowego {ogranicznik mocey} o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w

szafce pomiarowej, w roziaczniku zabudowat wiiadki topikowe NHOO/GF 40 A

Sposctb pomiaru; bezpoéredni

Rodzaj mierzone] energi: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nisobscne/ pomijginie male

Przystosowanie ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Nie wymagane;

Wymagania dodatkowe:

a) Dia pomiaru posrednlego lub pdiposredniego, zastosowaé odpowiednie przekdadniki | listwg kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtdmych pomiaru wykenaé zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz oplyczng sygnalizacje
zaniku napiecia,

b} Dla poszezegbinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢} Urzagzenia pomiarowe winny by¢ ostoniste | przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dia ukfadéw transmisji danych pomlarowych okresione sq w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Rodzaj ukiadu pomiarowego: 3-fazowy.;
Dane datyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowe]
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kv:

a)  Uldad sieci TN-C
b}  Naplecie znamionowe sieci 04 KV
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w siecl 26 kA
Rzeczywisty wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projekiant.
d)  System ochrony od poraZeri Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sleci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Spostb pracy punkiu neutralnego sieci -

b}  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcla doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

¢}  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcla wielofazowego - s

w stacfi 1910715 kV GPZ Rypin
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego obiicza projektant na podstawie mocy zwarclowsj,
g)  System ochrony od porazesi uziemienle ochronne -
Inne:

Dane znamionowe urzadzer, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
[ Rodza] urzadzenlafinstalacji/sieci I Napigcle znam. [kV] l Moc znam. (kW] J Prad rozruchu [A] |

inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:
Opracowanie branzowe.
Dotyczy wspdlpracy ruchowej:
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Nie dotyezy.
Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniaé wymagania okresione w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne).

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylqczenia nalezy uwzgledni¢ wymaganta okresione w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Siecl Dysirybucyjne] cbowigzujace) na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakociowe energii elektrycznej okresta Rozporzadzenie Ministra Gospodark z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr g3
poz. 623 z 2007 r.),

ENERGA-OPERATOR SA nle zapewnia bezprzerwows] dostawy energii do siecj elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalely liczyé sig z modiiwoScig przerw w dostawie energhi elektrycznej. Bezprzerwows dostawe energil elekiryczne) mozna
ZapewniC jedynie poprzez zainstalowanie Wiasnego #rSdla energii (np. agregatu pradotwdrezego, urzadzenia UPS, ip.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacjl z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Toruniu

Zawarcie umowy o przytaczenio stanowi podstawg do rozpoczecia realizacjl prac projekiowych | budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w ts] umowie. Prajekt umowy o przyfaczenie stanowl 2algeznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przylaczenia sq waine 2 lata od dnia ich doreczenta,

Po zawarciu umowy o przyigczenie warunki przylaczenia wazne sq W okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.
Dzialajac na podstawie art. 7 ust, 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku ~ Prawo energelyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pén. zm.) w zwiazku 2 art, 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U, nr 89 poz, 414 z p6zn, 2m.) ENERGA-
OPERATOR SA oéwiadcza, 2e zapewni dostawg energii dia obiekiu przyiaczanego:

= Po przyiaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenla oraz w oparciu o
umowe o przyigczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - 0PERA'!T@$ SA,

- Po Zawarchu umowy o swiadczenie Gishug dystrybucfl lub umowy kompleksowej, /]

Niniejsze oéwiadczenic'jest o nlem w rozurlentu art, 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Praivg budowta ’e},f”'
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SCHEMAT IDEOWY PRZYLACZA NAPOWIETRZNEGO
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Proj. Przytacze napowietrzne
AsXSn 4x25 mm2 di. 21 m
od st. nr413
Tytut projektu: Zasilanie domu jednoredzinnego wm c¢i Rypin ENERGA -OPERATOR S.A

Inwestor: ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Toruniu

87-

500 RYPIN ul. PIASKI 31

Oddziat w Toruniu
Rejon Dystrybucji w RYPINIE

Tytut rysunku:  Schemat elektryczn ul. Piaski 31 87 — 500
v ey RYPIN
Asystent Justyna Bogucka-Mirecka Data Skala
9.2024 I ———
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OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA PRAWNA

Dokumentacj¢ opracowano w oparciu o dokumenty techniczno- prawne

- warunki przylagczenia do sieci ,, ENERGA-OPERATOR S.A.”” numer P/24/048971 z dnia
18-07-2024

- aktualnie obowigzujace przepisy i normy

- inwentaryzacj¢ urzadzen elektroenergetycznych

ZAKRES OPRACOWANIA

Dokumentacj¢ opracowano w zakresie projektu technicznego obejmujgcego:

- przedlicznikowe zasilanie w energi¢ elektryczng domu jednorodzinnego - wymiana
przylacza napowietrznego
- dodatkowy srodek ochrony od porazen pradem elektrycznym w sieci przedlicznikowej

- ochrona od przepigé atmosferycznych.

PRZEDLICZNIKOWE ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA
Zgodnie z warunkami przylaczenia do sieci elektroenergetycznej nN , ENERGA-
OPERATOR S.A.” Oddzial w Toruniu nr P/24/048971 z dnia 18-07-2024 z dnia

18.07.2024, okreslonymi przez Rejon Dystrybucji w Rypinie, zasilanie przedlicznikowe w
energi¢ elektryczng budynku mieszkalnego odbywaé si¢ bedzie przylaczem napowietrz-
nym typu AsXSn 4x25mm? z istniejacego stupa nN nr 413 (stacja transformatorowa 15/0,4
kV RYPIN PILSUDSKIEGO 1 obw. 11 listopada NN 4-1052-04).

WYMIANA PRZYY ACZA NAPOWIETRZNEGO nN 0.4 kV z szafka
Zgodnie z warunkami przylaczenia do sieci elektroenergetycznej nr P/24/048971 z dnia

18-07-2024wydanymi przez RD w Rypinie nalezy istniejgce przylacze AsXSn 2x25 mm?
ze stupa nr 413 wymieni¢ na AsXSn 4x25 mm? zakonczone szafka pomiarowa PNS-Rs o
nr 29414007 zlokalizowang na Scianie budynku. Miejscem dostarczenia energii elektrycz-
nej sg zaciski pradowe na listwie zaciskowej licznika od strony instalacji odbiorcy. Jako
zabezpieczenie przedlicznikowe uktadu pomiarowego zastosowaé wylgcznik instalacyjny
nadmiarowo-pradowy bez czlonu zwarciowego o pradzie znamionowym 25 A zainstalo-

wane w szafce pomiarowej, w rozlaczniku zabudowaé wkladki topikowe NH-00/gF 40 A.

A3



OCHRONA OD PRZEPIEC ATMOSFERYCZNYCH

Ochrona od przepie¢ atmosferycznych przylacza napowietrznego nN 0,4 kV realizowana
jest przy pomocy istniejacych ogranicznikéw przepi¢¢ zabudowanych na linii napowietrz-

nej nN.

DODATKOWY SRODEK OCHRONY OD PORAZEN PRADEM
ELEKTRYCZNYM W SIECI PRZEDLICZNIKOWEJ

Obowigzujgcym $rodkiem ochrony od porazen pradem elektrycznym w sieci rozdzielczej

nN 0,4 kV w ,,ENERGA-OPERATOR S.A.” jest samoczynne szybkie wylaczenie w ukla-

dzie sieciowym TN-C.

UWAGI KONCOWE

- niezaleznie od powyzszego opisu cato$¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujacymi prze-

pisami i normami

- po zalgczeniu projektowanego przylacza napowietrznego nN 0,4 kV pod napigcie doko-
na¢ funkcjonalnego sprawdzenia dodatkowego srodka ochrony od porazen w sieci

przedlicznikowej ( sprawdzi¢ dokonujac pomiaru )



ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. |Material Ilos¢
Przylacze napowietrzne z szafka

1 Szafka pomiarowa PNS-Rs 1 kpl.
2 | Pret uziomowy 12 szt.
3 Bednarka ocynkowana 25 x 4 mm 5kg

4 | Uchwyt krzyzowy 1 szt.
5 | Uchwyt SO-80 2 szt.
6 | Wktadka NH-00/gF 40A 3 szt.
7 |Rura BE @ 42 7m

8 |Kolanko @ 42 2 szt.
9 |Uchwyt @42 14 szt
10 |Ogranicznik mocy ETIMAT T 3P 25A 1 szt.
11 | Wkladka bebenkowa UWJ 1 szt.
12 |Kotek rozporowy M8 14 szt.
13 [Przewdd AsXSn 4x25mm? 21 m
14 |Tabliczka z nr szafki 1 szt.
15 |Zaciski typu SLIP 4 szt.

material drobny i pomocniczy

DEMONTAZ

-AsXSn2x25mm? - 14m

A5
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Wytyczne w zakresie zasad realizacji prac na sieciach

Nr OBI/OBM: 84| Lup L1807

~ - | A
Nazwa i adres obiektu (zaméwienia): [i\;-u_{ | Qne \/bi?u\'ﬁ W hwve ?q i)‘u fb?' g / ‘1 6 4

I Dotyczy tylko robét na nN:
1. Prace na niskim napieciu winny by¢ wykonywane w technologii PPN,
2. Jezeli z przyczyn obiektywnych nie mozna wykonaé prac w technologii PPN to dopuszcza sie wylaczenie i:
a) dopuszczenie do prac nagigci nN realizuje:

WYKONAWCA spns [
b) agregat zapewnia:
WYKONAWCA [] ENERGA[]
-los6 ............. moc............... -llogé ............. MOC...............
-llogé ............. MOC............... -llogé ............. moc...............
-losG ............. moc.......ccuue. -llosé ............. mMoC....ccoo.......

Il. Dotyczy robét na SN, badz SN i nN:
1. Dopuszczenie do prac na sieciach SN realizuje:

WYKONAWCA [] SPNS[]
2. Zakres zlecenia wymaga pracy agregatow:
TAK[ ] NIE[ ]
3. Agregat zapewnia:
WYKONAWCA [] ENERGA[_]
-llost ............. MOC......ocevennns -llosé............. MoC...............
logé ............. moC............... -llosé............. MOC...............
-llosé ............. MOC.vuvvrnene. -llosé ............. MOC.......oveens
-llos6 ............. MoC............... -llogé ............. moc...............
-llosé............. 111 -llogé ............. MOC.......cueeres

4. Maksymalny czas wylaczen odbiprcow *:

- iloé¢ wylaczefi: .............E. F“ﬁﬁs ...............................

- czas wylaczen.................. O ............................
5. Maksymalny czas pracy przez Wykonawce na urzadzeniach ustala si¢ na /{ dni roboczych.
6. Uwagi:

Sporzadzit Zatwierdzit;
Pracownik MZE: Kierownik MZE

JanuszPictrowski

. Dotyczy sytuagii szczegdlnych, np. wymiana stacji, wymiana rozdzielnicy nN

Pole wyboru |:| wypelni¢ znakiem X






