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OPRACOWANIE BRANZY
ELEKTROENERGETYCZNEJ

Nazwa obiektu:

Lokalizacja:
Rodzaj i stadium
dokumentaciji

Branza:

Inwestor, adres:

Opracowat:

OBI1/94/2402234

Wymiana przytagcza napowietrznego nN 0,4 kV

Rypin, ul. Warszawska 60, dz. 998/1, gm. Rypin

dokumentacja techniczno-robocza

elektryczna

ENERGA — OPERATOR SA GDANSK
Oddzial w Toruniu

Rejon Dystrybucji w Rypinie

ul. Piaski 31 87-500 Rypin

Justyna Bogucka-Mirecka
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Numer P/24/061038 Miejscowosé Rypin Data 05-09-2024 ‘
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Toruniu

Przylaczany obieki:

Nazwa: Dom jednorodzinny

Adres (Nr dzialki): Rypin, ul. Warszawska 60
gm. Rypin , dziatka numer 998/1

Grupa przylaczeniowa:  grupa V
Mot przyfaczeniowa: 12.5 kW (zwigkszenie mocy o: 9 kW)
Miejsce preylaczenia;
GPZ - Rypin [GPZ4-0028]
Linia 15 kV GPZ Rypin - POM [SN 4-0028-05]
Stacja SN/nn LISINY 2 KIRYPINA [STA4-0638]

Obwéd nn miasto [NN 4-0639-02]
Obiekt Zigcze, szafka [nN] Warszawska dz. nr 998/1 [ZN4-20350]

Zistniejacego skupa linii napowietrznej nn nr 214,
Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

30061224446,
zaciski pradowe przewod6w przy uchwycie odciagowym stojaka dachowego lub konstrukeji wsporczej w §cianie budynku, na

wyjéciu w kierunku instalacji odbiorcy

Rodzaj przylacza: napowieirzne

Zakres prac niezbgdnych do realizagji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspblpracy z
sieciy:

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN | SN: ’

Stacja transformatorowa:

Zabezpieczenie obwodu nr NN 4-0639-02 w stacji: 200 A

Zabezpieczenie wzdhuzne na stupie nr 201 zwiekszy¢ do 3x100 A o ch-ce gF.

Urzadzenia nn:

fxlzs;nlejaicego shupa linii napowietrznej nn wymieni¢ przylacze typu AL 2x25mm2 na przylacze napowietrzne typu AsXSn
mm2.

Wyposazenie urzagzer, instalacji lub siec, niezbedne do wspdlpracy z siecia, do ktdrej instalacje lub sieci sq przylaczane:

siet/instalacje odbiorczg nalezy wykonat zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Zabezpieczenie sieci przed zakitceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzgdzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

urzadzenia i instalacje Odbiorcy nie mogy powodowaé zakiceri w sieci

Dostosowanie przytaczanych urzadzes, instalac]i lub siecl do systeméw sterowanla dyspozytorskiego:

Demontaze:
Przylgcze napowistrzne typu AL 2x25mm2 ze stupa linil napowietrznej nn nr 214,

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Przystosowac wiz | zabezpieczenie przedlicznikowe do zwiekszonego paboru mocy.
Wymagany stopiert skompensowania mocy biemej;

top Qk: 04
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Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

wewnatrz budynku w miejscu bez ogélnego dostgpu

Rodzzj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpleczenia przedlicznikowego / gldwnego:

wylacznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy o ch-ce B o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane wewnafrz budynku

Spostb pomiaru: bezpoSredni

Rodzzj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobacne/ pomijalnie mafe

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego edczytu danych pomiarowych

Nie wymagane; :

Wymagania dodatkowe:

a) Dia pomiaru posredniego lub pdiposredniego, zastosowaé odpowiednie przekladniki i listwe kontroino-pomiarows a w
chwodach widrych pomiaruy wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikéw oraz oplyczng sygnalizacje
zanhiku napiecia,

b} Dla poszczegblnych etapéw budowy przewidzieé pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢} Urzadzenia pomiarowe winny byt oslonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreSlone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Slecl Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e} inne;

Rodzaj ukiadu pomiarowego: 3-fazowy.;
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowsj | systemowe]
Dotyczy sieci 0 napigeiu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TNC

b}  Napigcie znamionowe sieci 04 kv

¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistq wartosé pradu zwarciowego oblicza projektant.

d) .System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania

Dot'yczy sieci ¢ napigciu powyZej 1 kV:

a)  Sposob pracy punktu neufralnego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieti - kv

¢) Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e}  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA

f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - ]

wstacjl 110/15 kV GPZ Rypin
Rzeczywista wartosé pradu zwarcia wielofazowega oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazefi uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instaladi i sieci oraz dopuszezalne graniczne paramefry ich pracy
r Rodza] urzadzeniafinstalacji/sieci l Napiecie znam. [kV] L Moc znam. [k\W] [ Prad rozruchu [A] |

Inne ustalenia:

Dotyczy projektv budowlanego:
Opracowanie branzowe,
Dotyczy wspbipracy ruchowe;:
Nie dotyczy.
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Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spefniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkéw preylaczenia nalezy uwzglgdnié wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujgce] na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakoéciowe energii elekirycanej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.}.

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezpizerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczyé sig z moHiwoscia przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwows dostawe energil elekirycznej moina
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodla energii (np. agregatu pradotwdrczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Toruniu

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych | budowtano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowde. Projekt umowy o przyvlqczmie stanowi zalacznik do ninigjszych warunkéw.

Warunki przylgczenia sg waine 2 lata od dnia ich dorgczenia,

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia waine s3 w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

Dzizlajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
péin. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz 414 z poin. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA ofwiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiekiu przyfaczanego:

- po przylaczeniu obiekiu do sieci elekirosnergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przytaczeni

- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowe),
Niniejsze oéwiadczenie jest o5wiadczeniem w rozumieniu art, 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - P

‘. oqa&,'

Kowalski Adrian \ .
OPRACOWAL \ o

fel. 48 56 470 6330 R I

Otzymujg: 1. Wnloskodﬁ

2, ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Toruniu Rejon Dystrybucji w Rypinie
ul. Pigski 31, 87-500 Rypin
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OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA PRAWNA

Dokumentacje opracowano w oparciu o dokumenty techniczno- prawne

- warunki przylaczenia do sieci ,, ENERGA-OPERATOR S.A.”” numer P/24/061038 z dnia
5-09-2024

- aktualnie obowiazujace przepisy i normy

- inwentaryzacj¢ urzadzen elektroenergetycznych

ZAKRES OPRACOWANIA
Dokumentacj¢ opracowano w zakresie projektu technicznego obejmujgcego:
- przedlicznikowe zasilanie w energi¢ elektryczng domu jednorodzinnego - wymiana
przylacza napowietrznego
- dodatkowy srodek ochrony od porazen pradem elektrycznym w sieci przedlicznikowej
- ochrona od przepie¢ atmosferycznych.

PRZEDLICZNIKOWE ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA
Zgodnie z warunkami przylaczenia do sieci elektroenergetycznej nN ,, ENERGA-
OPERATOR S.A.” Oddzial w Toruniu nr P/24/061038 z dnia 5-09-2024, okre$lonymi
przez Rejon Dystrybucji w Rypinie, zasilanie przedlicznikowe w energie elektryczng bu-
dynku mieszkalnego odbywaé si¢ bedzie przylagczem napowietrznym typu AsXSn
4x25mm? z istniejacego stupa nN nr 214 (stacja transformatorowa 15/0,4 kV LISINY 2
K/RYPINA obw. miasto 4-0639-02).

WYMIANA PRZYY.ACZA NAPOWIETRZNEGO nN 0.4 kV
Zgodnie z warunkami przylaczenia do sieci elektroenergetycznej nr P/24/061038 z dnia 5-
09-2024 wydanymi przez RD w Rypinie nalezy istniejace przytgcze AL 2x25 mm? ze shipa
nr 214 wymieni¢ na AsXSn 4x25 mm?.
Miejscem dostarczania energii elektrycznej sa zaciski pradowe przy uchwycie odciggo-
wym stojaka dachowego na wyjsciu w kierunku instalacji odbiorcy.

OCHRONA OD PRZEPIEC ATMOSFERYCZNYCH
Ochrona od przepigé atmosferycznych przytacza napowietrznego nN 0,4 kV realizowana
jest przy pomocy istniejacych ogranicznikéw przepigé zabudowanych na linii napowietrz-
nej nN.

1
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DODATKOWY SRODEK OCHRONY OD PORAZEN PRADEM
ELEKTRYCZNYM W SIECI PRZEDLICZNIKOWEJ

Obowiazujacym $rodkiem ochrony od porazen prgdem elektrycznym w sieci rozdzielczej
nN 0,4 kV w ,,ENERGA-OPERATOR S.A.” jest samoczynne szybkie wylaczenie w ukla-
dzie sieciowym TN-C.

UWAGI KONCOWE

- niezaleznie od powyzszego opisu calo$é robdt wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi prze-
pisami i normami

- po zalaczeniu projektowanego przylacza napowietrznego nN 0,4 kV pod napiecie doko-
na¢ funkcjonalnego sprawdzenia dodatkowego $rodka ochrony od porazen w sieci
przedlicznikowej ( sprawdzi¢ dokonujac pomiaru )




ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. [ Material [ Ilos¢
Przylacze napowietrzne
1 Zacisk dwustronnie przebijajacy izolacje 8 szt.
2 Przew6d AsXSn 4x25mm? 12m
3 Uchwyt S-80S 2 szt.
4 Uchwyt URH 1 szt.
Materiatl drobny i pomocniczy

DEMONTAZ

-AL2x25mm? - 12m

A3
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operator
Wytyczne w zakresie zasad realizacji prac na sieciach
Nr OBI/OBM: R‘«\ L0042, D4
Nazwa i adres obiektu (zaméwienia): VLUUDOUDA K¢ u LC{!)O
I Dotyczy tylko robét na nN: Q‘/\‘ ‘
1. Prace na niskim napieciu winny byc wykonywane w technologii PPN.
2. JeZeli z przyczyn oblektywnych nie mozna wykona¢ prac w technologii PPN to dopuszcza sie wylaczenie i:
a) dopuszczenie do prac n i nN realizuje:
WYKONAWCA sPNs [
b) agregat zapewnia:
WYKONAWCA [] ENERGA[_]
-llos6 ............. MOC....c.ocveens -llosé ............. mMoC......c..c......
-llosé ............. MoC........ceern. - llosé ............. moc...............
- llogé ............. moc............... - llogé ............. MoC........c.c....
Il. Dotyczy robét na SN, badz SN i nN:

&/ Energa

1. Dopuszczenie do prac na sieciach SN realizuje:

WYKONAWCA [ ]
2. Zakres zlecenia wymaga pracy agregatow:
TAK[ ]
3. Agregat zapewnia:
WYKONAWCA []
llos¢ ............. MOC.......cvvenne
-llogé ............. MOC......eccrnnne.
-llogé ............. moc...............
- liosé ............. MOC......c..c......
-llogé ............. MOC.......eeenns

4. Maksymalny czas wylaczen odbiorgow *:
- ilo&¢ wylaczen: ...............K0. A

- czas wylgczen:...........c.conee.. O ...................

ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Toruniu

SPNS[]

NIE[]

ENERGA[]

-llosc............. mocG...............
-llos6 ............. MOC........ooun...
-llosé............. MoC.....ccc......
- llog6 ............. MOC......vvenn....
-llosé ............. 1110]

5. Maksymalny czas pracy przez Wykonawce na urzadzeniach ustala sie na A dni roboczych.

6. Uwagi:

Sporzadzit

Pracownik MZE:

. Dotyczy sytuacii szczegblnych, np. wymiana stacji, wymiana rozdzielnicy nN

Pole wyboru I:I wypehni¢ znakiem X

Zatwierdzit:
Kierownik MZE

DziatuZ .lL/. 3

Janu z Piotrowslki

/B






