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Dzial Dokumentacji Energetycznej
E ner g d Energa-Operator SA Oddziat w Gdarisku
operator “ul. 3 Maja 9, 83-300 Kartuzy

Kartuzy, 09.08.2024 r.

UZGODNIENIE nr 2024/01/02872/35MMD

Jednostka projektowa: | ENS-TYPE

Budowa przytacza kablowego nn 0,4kV
Temat projektu:
Karsin dz. nr 204/8
Warunki/Wytyczne: | P/22/066073

Nr zadania inwest.: | OBI/35/2205809

Numer ekspl.: | =
1. Projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-
budowlany, projekt techniczy) /projekt wykonawczy — 1 kpl.
| 2. Wersja elektroniczna projektu pdf, mapa dwg
Zatgczniki:

1. Po robotach budowlanych teren doprowadzi¢ do stanu niegorszego anizeli byt przed ich rozpoczeciem.

2. Po wykonaniu robét budowlanych nalezy dostarczy¢ do Energa-Operator SA dokumentacje
powykonawczg wraz z wynikami geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informacjg o zgodnosci

3. Koszty napraw i strat poniesionych przez Energa-Operator SA pokrywa wykonawca robét budowlanych.

4, Stosowac oznaczenia i tabliczki informacyjne zgodnie ze Standardami oznakowania i numeracji

obiektéw energetycznych.

5. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowigzku dotrzymania procedury poprzedzajgcej rozpoczecie

robdt budowlanych, okreélonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz odpowiedzialnosci w
zakresie stosowania obowigzujgcych przepiséw budowy i norm.

Inzuni
ds. Dokume tg sr

B V’Efgewcznej
e s—

Mdrcin Masowa

Sprawe prowadzi:
Michat Falkowski, 58 527 93 31, michal.falkowski@energa-operator.pl

T+48 58 527 9595 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdarisk-Pétnoc
F+48 58 5279517 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk VIl Wydziat Gospodarczy KRS
Oddziat w Gdarisku KRS 0000033455
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk
Regon 190275904-00036 gdansk@energa-operator.pl nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786

NIP 583-000-11-90 www.energa-operator.pl Kapitat zaktadowy/wptacony 1 356 110 400 z




Starostwo Powiatowe w Koscierzynie
Starosta Koscierski

Koscierzyna, dnia 25 czerwca 2024 roku

Zaswiadczenie
Nr AB.6743.44.4.2024

Na podstawie art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tj. Dz.U.
z 2024 poz. 725, z po6zn. zmian.) Starosta KoScierski zaswiadcza o braku podstaw do do
zgtoszenia ENERGA-OPERATOR S.A., z dnia 11 stycznia 2024 roku - o zamiarze
prowadzenia robét budowlanych, polegajgcych na:

* budowie przytaczy elektroenergetycznych kablowych,
- na terenie nastepujgcych dziatek w gminie Karsin

» w obrebie ewidencyjnym Karsin

- nr: 204/8, 186, 162, 161.

Jednoczes$nie informuje sie, ze:

« termin wniesienia sprzeciwu - uptywa z dniem: 27 czerwca 2024 roku,

« zgodnie z powotanym przepisem art. 30 ust. 5aa ustawy Prawo budowlane, wydanie
niniejszego zaswiadczenia - o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu:
- wytgcza mozliwo$é wniesienia sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 8 7,
- Uprawnia inwestora do rozpoczecia robo6t budowlanych. |

up. b AAROSTY

MonikaiWollik-Litwin
SEKRETARZ

(piecze¢ imienna i podpis osoby upowaznionej do wydania dokumentu)

(piecze€ okragta)

Otrzymuja:
1. Pawet Styp-Rekowski,
- adres: 83-400 Koscierzyna ul. Cegielnia 31

- w imieniu: ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibg w Gdansku,
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk
2. ala

tel. +48 58 680 1856 fax: +48 58 680 1858
83-400 Koscierzyna, ul. 3 Maja 9C
starostwo@powiatkoscierski.pl
www.powiatkoscierski.pl



1.4.

L5

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa przylacza elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilajagcego obiekt

handlowy na terenie dziatki nr 204/8 w miejscowosci Karsin, gm. Karsin.

[STNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Nieruchomos$ci bedace przedmiotem opracowania sa terenami czg$ciowo uzbrojonymi. Na terenie

inwestycji znajduje sie sie¢: elektroenergetyczna, w sktad ktérej wehodzi m.in.:

1.6.

1.7.

linia kablowa typu YAKXS 4x120 mm?2,
Stacja T-7420 ,,Karsin Wies”

ROZBIORKA
Nie dotyczy.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach projektowanego przytacza kablowego nn-0,4 kV nalezy:

zgodnie z warunkami przylaczenia, przytacze kablowe zasilajace obiekt handlowy (dz. nr204/8)
projektuje sie w uktadzie sieci TN-C kablem typu YAKXS 4x120mm2, z istniejacego szafki stacyjnej T-
7420 ,Karsin Wie$” obwod nr 700 stacji transformatorowej T-7420 ,,Karsin Wie§” do projektowanego
zlacza kablowego zintegrowanego nr Z35......... typu P1-RS/LZV/LZR/F na terenie dziatki nr 204/8 —
zgodnie z rys.1. Trase projektowanego przytacza przedstawiono na rys. 1.

Jako projektowane ztacze kablowe nalezy zastosowa¢ ztacze z obudowa i fundamentem z tworzywa
termoutwardzalnego, karbowane, odporne na promieniowanie UV, zgodnie zobowigzujacymi
standardami technicznymi ENERGA - OPERATOR S A Oddzial w Gdafisku oraz aktualnymi
wymaganiami Rejonu Dystrybucji w Kartuzach.

Pomiar energii elektrycznej 3-fazowy, bezpoéredni nalezy umiejscowi¢ w czeSci pomiarowej
projektowanego zlacza. Projektowane ztacze kablowe wyposazy¢ w roztacznik bezpiecznikowy RBK 00
z wkladkami bezpiecznikowymi WTN-00/gF 63A. Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowad

ograniczniki mocy zgodnie z rysunkiem nr 2 opracowania.

Podczas budowy przytacza nalezy spetni¢ nastepujace warunki:

istniejace rzedne terenu przyjac¢ jako docelowe,

kabel uktadaé wg wytyczenia geodezyjnego,

na skrzyzowaniach z podziemnym niezinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu kabel utozy¢
w rurach ostonowych Arot SRS.

zachowaé pozostate wymagania zgodnie z normg N SEP-E-004.



1.8.

1.9.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH URZADZEN

Dz. 186 - zarzadca nieruchomosci: Zarzad drég powiatowych

w koronie drogi Poza korong
) D//IS
Urzadzenie Typ Diugos¢ [m] S [m2] Dtugos¢ [m] S [m2]
[m/mm2]
1 Kabel nn YAKXS 4x120 0,0361
2 Rura ostonowa SRS 110 0,11 12 1.32
Razem 1.32 Razem

CHARAKTERYSTYKA TERENU

Dane informujace o rodzaju ograniczeri lub zakazéw w zabudowie izagospodarowaniu tego
terenu  wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu: nie dotyczy

Dane informujgce, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany,
s wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska: teren zamierzenia budowlanego jest
wpisany do rejestru zabytkow, gminnej ewidencji zabytkéw oraz nie podlega ochronie konserwatorskie;j.
W razie natrafienia w takcie prac ziemnych na obiekty archeologiczne, nalezy przerwac prace,
zabezpieczy¢ teren i niezwtocznie powiadomié organ stuzby ochrony zabytkow, a nastgpnie przystapi¢
do archeologicznych badan ratunkowych;

Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujgcego si¢ w granicach terenu gérniczego: dziatki objete opracowaniem nie podlegaja wplywom
eksploatacji gdrniczej, teren zamierzenia budowlanego nie znajduje si¢ w granicach terenu gdrniczego;
Informacje i dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych iich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi: projektowane zamierzenie budowlane nie nalezy do
przedsiewzigé¢, dla ktérych nalezy sporzadzi¢ raport o oddzialywaniu na $rodowisko, a projektowane
obiekty budowlane i ich otoczenie nie wplywa na powstanie zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw.

Projektowana infrastruktura techniczna: zaopatrzenie w energi¢ elektryczna: z sieci energetycznej;
Ponadto, projektowane zamierzenie budowlane:

nie wplywa na istniejacy drzewostan oraz powierzchni¢ ziemi, w tym glebg, wody powierzchniowe

i podziemne;



1.10. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu zostat ustalony na podstawie przepisdw odrebnych: Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (§ 5 ust. 1 i § 6). Obszarem oddziatywania

sa dziatki objete opracowaniem:

Dz. nr: 204/8, 186, 162, 161 Jednostka ewidencyjna: 220603 2, Karsin Obreb: 0005, Karsin
Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w calosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

I.1l. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Przedmiotowa inwestycja nie wptynie negatywnie na srodowisko. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, normami i przepisami ogdlnymi z zakresu ochrony srodowiska, majac na uwadze,
aby nie naruszy¢ korzeni drzew, krzewdw. W otoczeniu projektowanych robét brak jest siedlisk zwierzat badz

ro$lin chronionych, w tym miejsc legowych ptakdw. Teren przywroci¢ do stanu poprzedniego.

[.12. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach pozarowych oraz

przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi — Nie dotyczy.



Powiat Koscierski
Zarzad Dréog Powiatowych

Koécierzyna, dnia 20 marca 2023 r.

ZDP-DiM.4401.U.E.14.2023

DECYZJA

Na podstawie art. 20 pkt 8 oraz art. 39 ust. 3 - 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 ze zm.), art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) oraz Uchwaty nr
43/74/2020 Zarzadu Powiatu Koscierskiego z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia
upowaznienia dla Dyrektora Zarzadu Drég Powiatowych w Ko$cierzynie do wydawania
decyzji administracyjnych oraz zatatwiania spraw w zakresie zarzgdzania drogami
powiatowymi, po rozpatrzeniu wniosku ziozonego przez Pana Pawta Styp-Rekowskiego,
reprezentujgcego firme ENS-TYPE ELEKTROENERGETYKA TRANSPORT Pawet Styp-
Rekowski, ul. Cegielnia 31, 83-400 Koscierzyna bedacg petnomocnikiem ENERGA-
OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarsk, dotyczgcego uzgodnienia
projektu przylacza kablowego nn-0,4 kV do dziatki nr 204/8 w m. Karsin gmina Karsin,
Dyrektor Zarzadu Drég Powiatowych w Ko$cierzynie

zezwala

na lokalizacje przytacza kablowego nn-0,4 kV do dziatki nr 204/8 w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 2410G dziatka nr 186, wg zatagczonego planu zagospodarowania terenu, przy
zachowaniu nastepujgcych warunkéw:

1. Wszelkie roboty w pasie drogowym nalezy planowaé¢ w terminie sprzyjajacych
warunkéw pogodowych (dodatnich temperatur), zobowigzujac Wykonawcg do
zgloszenia robét. ‘

2. Gleboko$é przylacza kablowego powinna wynosi¢ min. 1,0 m. Zarzad Drog nie

bedzie odpowiadat za uszkodzenia kabla podczas wykonywania prac zwigzanych z

remontem i biezgcym utrzymanie drég z powodu zbyt plytkiego utozenia ww. kabla.

Przejscie poprzeczne pod jezdnia wykonaé¢ metoda bezwykopowa.

Komory do przecisku usytuowaé poza pasem drogowym.

Nie dopuszcza sie ingerencji w konstrukcjg drogi.

Lokalizacja przecisku wg zalaczonego projektu, przecisk wykona¢ w rurze

ostonowej.

Zabezpieczenie i ewentualna przebudowa nie zinwentaryzowanych urzadzen instalacji

znajdujacych sig na odcinku robét odbedzie sie na koszt i staraniem Inwestora.

8. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami technicznymi nalezy zachowaé minimalne
odlegtosci miedzy istniejgcymi i projektowanymi urzadzeniami podziemnymi.

9. Umieszczenie urzgdzen nie moze zmniejszac¢ stateczno$ci i nosnosci podioza.

10. Po zakonczeniu robét nalezy przywrécié pas drogowy do stanu pierwotnego,
odtworzenie poboczy i terenéw zielonych.

tel. 058 686 25 13 fax 058 686 25 13

83-400 Kosécierzyna, ul. Drogowcow 2

e-mail: zdp.koscierzyna@powiatkoscierski.pl

www.zdpkoscierzyna.pl
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11. Prace nalezy wykonywa¢ przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw

1

14.

12.

3.

bezpieczenstwa w stosunku do uczestnikéw ruchu.

W przypadku remontu lub przebudowy drogi, koszty zwigzane z koniecznoécig
przebudowy obiektéw budowlanych lub urzadzen niezwigzanych z potrzebami
ruchu drogowego zlokalizowanych w pasie drogowym ponosi ich wiasciciel
zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych.

W przypadku uszkodzenia elementéw drogi w trakcie wykonywania prac
i ujawnienia sie wad technicznych w okresie 2 lat od zakonczenia wykonywania
prac spowodowanych niewtasciwym wykonywaniem robdt zajmujgcy pas
drogowy jest zobowigzany do naprawy uszkodzen.

Inne szczegoly wykonawstwa okresli Zarzad Drég Powiatowych w KoScierzynie,
po zgtoszeniu przez Wykonawce zamiaru przystagpienia do realizacji rob6t i
dostarczenia wniosku na zajecia pasa drogowego wraz z wymaganymi
zatgcznikami.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 107 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) odstepuje si¢ od uzasadnienia
decyzji, gdy uwzglednia ona w catosci zgdanie wnioskodawcy.

al

2 Up. ZPRZARI POV

Zalgcznik: Plan zagospodarowania terenu, opieczgtowany przez Zarzad Drég Powiatowych w Koscierzynie,
stanowigcy integralng czes$¢ niniejszej decyzji.

Otrzymuj
1.

2.

q.

ENS-TYPE ELEKTROENERGETYKA TRANSPORT Pawet Styp-Rekowski, ul. Cegielnia 31, 83-400

Koscierzyna

aa

tel. 058 686 25 13 fax 058 686 25 13
83-400 Koscierzyna, ul. Drogowcow 2
e-mail: zdp.koscierzyna@powiatkoscierski.pl

www.zdpkoscicrzyna.pl
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Pouczenie

1. Decyzja nie uprawnia do rozpoczecia robo6t na gruncie pasa drogowego.

Inwestor powinien zgodnie z obowigzkiem okreSlonym w art. 40 ustawy o drogach
publicznych, przed rozpoczeciem robét budowlanych wystgpi¢ z wnioskiem o udzielenie
zezwolenia na prowadzenie robét w pasie drogowym do Zarzadu Drég Powiatowych w
Koscierzynie, ul. Drogowcéw 2, 83-400 Koscierzyna, tel. 058 686 25 13.

2. Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy:

- dokonaé czynnosci wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane,

- uzgodnié¢ z zarzadcg drogi projekt zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projekt
architektoniczno-budowlany zjazdu - o ile projekt zagospodarowania dziatki lub terenu
oraz projekt architektoniczno-budowlany jest wymagany.

3. Przystapienie do robét bez wymaganego zezwolenia skutkuje natozeniem ustawowych
kar pienieznych zgodnie z art. 40 ust.12 ustawy o drogach publicznych.

4. Od niniejszej decyzji stronie sluzy odwotanie do Samorzgdowego Kolegium

Odwotawczego w Gdansku za posrednictwem Zarzgdu Drég Powiatowych w
Koscierzynie ztozone w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
W oparciu o art. 144, w zwigzku z art. 127a Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia
odwotania strona moze zrzec sie prawa do jego wniesienia wobec organu administrac;ji
publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej
oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Decyzja zwolniona z oplaty skarbowej zgodnie z cz. Ill Ip.44 pkt.2 ppkt.9 zalgcznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o
oplacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635 ze zm.).

Pobrano oplate skarbowg za pelnomocnictwo w wysokodci 17,00 zf na podstawie cz. IV zalgcznika do ustawy z dnia 16
listopada 2006r. o oplacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225 poz. 1635 ze zm.)

lel. 058 686 25 13 fax 058 686 25 13

83-400 Koscierzyna, ul. Drogowcow 2
e-mail: zdp.koscierzyna@powiatkoscierski.pl
www.zdpkoscicrzyna.pl
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o warunkach zabudowy

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 2, art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 1 1 4, art. 61, art. 63 ust. 2, art. 64

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 1.
poz. 977 ze zm.), art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688),
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymaga
dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164. poz. 1588 ze zm.), rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeii i nazewnictwa stosowanych w decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003
r. Nr 164, poz. 1589), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.),
- po rozpatrzeniu wniosku Energa Operator S.A. Oddzial w Gdansku (ul. Marynarki Polskiej 130, 80-
557 Gdansk), w imieniu ktérej wystepuje Pelnomocnik: Pan Pawel Styp-Rekowski (ENS-TYPE
ELEKTROENERGETYKA, TRANSPORT ul. Cegielnia 31, 83-400 Koscierzyna), z dnia 06.02.2024r.
(data kompletnego wniosku),

ustalam warunki zabudowy
na rzecz Energa Operator S.A. Oddzial w Gdansku,
w imieniu ktorej wystepuje Petnomocnik: Pan Pawel Styp-Rekowski

dla inwestycji obejmujacej:

budowe przylacza kablowego nn 0,4 kV, na terenie fragmentu dzialek nr: 204/8, 186, 162, 161, w
obrebie Karsin, gm. Karsin.

I. Rodzaj inwestycji:
Budowa przylacza kablowego 0,4 kV.

IL. WarunkKi i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:

1. Ustalenia dotyczgce warunkow i wymagai ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

a). Funkcja: urzadzenia infrastruktury technicznej- przylacze elektroenergetyczne;

e Inwestycja polegajaca na budowie przedmiotowego przylgcza stanowi urzadzenie infrastruktury
technicznej;

o W zwiazku z tym, ze przepisow art. 61 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, nie stosuje si¢ do linii kolejowych, obiektow liniowych i
urzadzen infrastruktury technicznej, dla planowanej inwestycji stosuje si¢ przepis art. 61 ust. 3
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

e Linia zabudowy: nie ustala sie nieprzekraczalnej linii zabudowy, przy lokalizacji inwestycji
obiektéw budowlanych w ramach przedmiotowej inwestycji, nalezy spetni¢ obowiazujace przepisy.

2. Planowany spos6b zagospodarowania terenu, parametry inwestycji:
W ramach planowanej inwestycji zrealizowane zostanie:

e Linia kablowa nn 0,4 kV,
o Zalaczale kablowe 0,4 kV w celu zasilenia obiektu handlowego na dzialce nr 204/8 obreb Karsin,

e Dlugos¢ przylacza kablowego: od: 32,0 m do: 44,0 m.

3. Obecny sposéb zagospodarowanie terenu:
a). Teren objety wnioskiem uzytkowany jest jako:
e Fragment dzialki nr: 204/8 w obrebie Karsin: grunty oznakowane jako: LV (laki trwale),



h).

5.

a).

b).

d).

zawsze znaczaco oddzialywaé na srodowisko ani do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddzialywa¢ na $rodowisko. Inwestor okreslil parametry techniczne planowanej inwestycji jako:
dlugosé przylacza: od 32,0m do 44,0m). W zwiazku z tym przed wydaniem decyzji o warunkach
zabudowy przedsiewziecie inwestycyjne nie wymaga wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.

. Istniejace cieki powierzchniowe, oczka wodne, rowy melioracyjne lub dreny podlegaja ochronie,

konserwacji i udroznieniu, z zapewnieniem nienaruszalnego przeptywu wéd zgodnie z ustawg z
dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 . poz. 1478 ze zm.).

Zakazuje sie niwelacji terenu powodujacego naruszenie stanu splywu wod, oraz takiego
przeksztalcania naturalnego uksztaltowania terenu powodujgce naruszenie stanu splyw wody na
tereny sasiednie. Zgodnie z art. 234 ust. 1 z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 22023 1.
poz. 1478 ze zm.) wlasciciel gruntu, o ile przepisy tej ustawy nie stanowig inaczej, nie moze:
"zmieniaé kierunku i natezenia odplywu znajdujgcych sig na jego gruncie wod opadowych lub
roztopowych ani kierunku odplywu wod ze Zrédel — ze szkodq dla gruntéw sgsiednich ™, a takze ,,
odprowadzaé wéd oraz wprowadzac Sciekow na grunty sgsiednie .

Ustalenia dotyczgce ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéow oraz débr kultury
wspolczesnej:

Na podstawie dostepnych danych i rejestrow, stwierdzono, ze fragment dzialek objety niniejsza
decyzja polozony jest na obszarze podlegajacym ochronie konserwatorskiej, w mysl ustawy z dnia
23 lipca 2000 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 1. poz. 840 ze zm.),
tj. na obszarze strefy ,,B” ochrony podstawowych elementéw struktury zespotu zabytkowego-
zespolu ruralistycznego wsi Wiele — zgodnie z decyzjag Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow nr
966 z dnia 02.06.1986r.- dokumentacje projektowa planowanej inwestycji nalezy uzgodni¢ z
wlasciwym Konserwatorem Zabytkow.

W przypadku natrafienia w trakcie rob6t ziemnych na przedmioty, co do ktérych istnieje
przypuszczenie, ze sa zabytkami nalezy roboty przerwa¢ i powiadomi¢ o fakcie odkrycia
Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku, na zasadach uregulowanych
obowigzujacymi przepisami odrebnymi z zakresu ochrony zabytkéw i opieki nad zabytkami.

Ustalenia wymagan dotyczacych ochrony intereséw osob trzecich:

warunki ochrony przed pozbawieniem dostepu do drogi publicznej:

Inwestor powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrizymywaé si¢ od dzialan,
ktére by zakldcaly korzystanie z nieruchomosci sgsiednich ponad przecigtng miarg, wynikajaca
ze spoleczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomosci i stosunkéw miejscowych,
w tym od dziatan polegajacych na pozbawieniu kogokolwiek dostepu do drogi publicznej, zgodnie
z art. 144 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku, Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1360
ze zm.);

warunki ochrony przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkow tacznosci:

nalezy spelni¢ warunki umowy o przylaczenie oraz zaopatrzenie, a takze warunki techniczne
przylaczenia okreslone przez poszezegélne jednostki organizacyjne, dokonujace przylaczenia
podmiotéw do sieci wodno-kanalizacyjnych, energetycznych i telekomunikacyjnych;

warunki ochrony przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez halas, wibracje, zaklocenia
elektryczne i promieniowanie:

poziom hatasu nie moze przekracza¢ pozioméw okreslonych w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku, w sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu
w $rodowisku (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 112) dla terenéw przeznaczonych pod zabudowe
mieszkaniowa;

planowana inwestycja nie wprowadza do powietrza, wody i ziemi wibracji oraz nie jest zrédlem
sztucznych pél elektromagnetycznych w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
roku, Prawo ochrony $rodowiska (t.j Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.).

warunki ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby:



dnia 17.04.2024.r oraz z Powiatowym Konserwatorem Zabytkéw — organ uzgodnil projekt decyzji
pismem nr KZ.4124.146.2024 z dnia 24.04.2024r. i Zarzadca drogi powiatowej- organ uzgodnil projekt
decyzji na drodze milczacej zgody.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Gdansku. Odwolanie wnosi si¢ za posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje. Z dniem dorgczenia organowi
administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig
ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega
natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu
Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
whniesienia odwolania.
Jezeli niniejsza decyzja zostala wydana z naruszeniem przepisOw postepowania, a konieczny do
wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygnigcie, na zgodny wniosek wszystkich
stron zawarty w odwolaniu, organ odwolawczy przeprowadza postgpowanie wyjasniajace w zakresie
niezbednym do rozstrzygniecia sprawy. Organ odwolawczy przeprowadza postgpowanie wyjasniajace
takze wowcezas, gdy jedna ze stron zawarla w odwolaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ
odwolawczy postepowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy, a
pozostale strony wyrazily na to zgode w terminie czternastu dni od dnia doreczenia im zawiadomienia
o wniesieniu odwolania, zawierajgcego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy
postepowania wyjasniajgcego w zakresierig @bﬁ @m,doqozstnzygnmma sprawy.

Zalaczniki:
1. Czes$¢ graficzna decyzji — mapa
2. Analiza funkcji oraz cech zabudo

Otrzymuja:
1. Strony postgpowania zgodnie z wyk zem: w aktac,

2. Aa.

Projekt decyzji sporzgdzony zostal zgodnie z art. 60 ust. 4 w zwigzku z art. 5 pkt 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.)
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ANALIZA
FUNKCJI ORAZ CECH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

w zakresie warunkdw wynikajacych z art. 61 ust 1 - 5a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U, 22023 r. poz. 775 ze zm.), w zwiazku z art. 59 ust, 2 ustawy
z dnia 7 lipca 2023 r, o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektorych
innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688), rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003
r. w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w
przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1588
ze zm.), dla inwestycji polegajacej na budowie: przylacza kablowego nn 0,4 kV, na terenie fragmentu
dzialek nr: 204/8, 186, 162, 161, w obrebie Karsin, gm. Karsin.

Analize wykonano na podstawie wizji lokalnej oraz zgodnie:

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie sposobu ustalania
wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie oznaczen i
nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w
decyzji o warunkach zabudowy.

W mysl art. 61 ust. 1 w/w ustawy istnieje mozliwo$¢ realizacji inwestycji, gdy spelnione s3 lacznie
nastepujace warunki:

1) co najmniej jedna dziatka sgsiednia, dostgpna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposob
pozwalajacy na okreslenie wymagan dotyczacych nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji,
parametrow, cech i wskaznikow ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym
gabarytow i formy architektonicznej obiektéw' budowlanych, linii zabudowy oraz intensywnosci
wykorzystania terenu- nie dotyczy;

2) teren ma dostgp do drogi publicznej- nie dotyczy;

3) istniejgce lub projektowane uzbrojenie terenu, z uwzglednieniem ust. 5, jest wystarczajace dla
zamierzenia budowlanego;

4) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmian¢ przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na cele
nierolnicze i nielesne albo jest objety zgoda uzyskang przy sporzadzaniu miejscowych plandw, ktdre
utracily moc na podstawie art. 67 ustawy, o ktérej mowa w art. 88 ust. 1;

5) decyzja jest zgodna z przepisami odrgbnymi;

6) zamierzenie budowlane nie znajdzie si¢ w obszarze:

a) w stosunku do ktdrego decyzjg o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci
przesylowej, o ktorej mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i
realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesylowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 273 i
1846 oraz z 2023 r. poz. 595), ustanowiony zostal zakaz, o ktérym mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1 tej
ustawy,

b) strefy kontrolowanej wyznaczonej po obu stronach gazociagu,

¢) strefy bezpieczenstwa wyznaczonej po obu stronach rurociggu.

Powyzsze warunki dla inwestycji nie ulegaja zmianie, w zwigzku ze zmiang przepisow w/w ustawy z dniem
24 wrzesnia 2023 r., zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy u planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688), ktory
stanowi, ze:

, Do spraw dotyczgcych ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wydania decyzji o

warunkach zabudowy, wszczetych od dnia wejscia w Zycie niniejszej ustawy i przed dniem utraty mocy

studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy w danej gminie:

1) stosuje si¢ przepisy art. 54 oraz art. 61 ust. 1 pkt 1, ust. 2. 3 i 5a ustawy zmienianej w art. 1 w

brzmieniu dotychczasowym,

2) nie stosuje sig przepisow art. 61 ust. I pkt la i ust. la ustawy zmienianej w art. 1. ”

Biorgc pod uwage w/w warunki ustawowe, ktore sa niezbgdne do tacznego spelnienia w celu wydania
pozytywnej decyzji o warunkach zabudowy w tym celu przeprowadza si¢ ponizszg analize do ponizej
wymienionych zagadnien.




Ustalenia dotyczgce ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi:

W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu
zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2002 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.
2556 ze zm.),

W przypadku wystapienia kolizji projektowanej inwestycji z istniejaca zielenig, usunigcie drzewa lub
krzewu, nie wymienionego w art. 83f ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz.
U. 22021 r. poz. 1098 ze zm.), moze nastapi¢ po uzyskaniu zezwolenia na wycinke, z wylgczeniem
wycinek na gruntach o uzytkach Ls,

Przy przejsciach infrastruktury w sgsiedztwie drzew nalezy:

- prace ziemne zwigzane z inwestycjg wykonywaé w sposéb nie szkodzacy zieleni wysokiej,

- na czas trwania prac budowlanych zabezpieczy¢ drzewa,

- prace ziemne prowadzi¢ poza okresem intensywnej wegetacji drzew,

- po wykonaniu prac przywrocic¢ teren do stanu pierwotnego.

Teren objety wnioskiem usytuowany jest na obszarze NATURA 2000 — w obszarze specjalnej ochrony
ptakow ,,Bory Tucholskie” PLB 220009, gdzie obowiazuja ograniczenia wynikajace z ustawy z 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.). Planowane
przedsiewziecie nie moze spowodowaé utraty powierzchni i fragmentacji siedlisk gatunkéw ptakow
chronionych w granicach ww. obszaru Natura 2000, przy realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy
wykluczy¢ posrednie oddzialywanie na warunki ekologiczne ostoi, zamierzenie nie moze pogorszy¢
stanu ochrony gatunkéw ptakow i nie zaburzy integralnosci obszaru Natura 2000, ani sieci Natura 2000
jako calosci.

Zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko
(tj. Dz. U. 22022 r. poz. 1029 ze zm.) oraz rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019
r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz.
1839) przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczona do przedsigwzig¢ mogacych zawsze znaczgco
oddzialywaé na srodowisko ani do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na
$rodowisko. Inwestor okreslit parametry techniczne planowanej inwestycji jako: dlugosé przylacza: od
32,0m do 44,0m). W zwigzku z tym przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy przedsigwzigcie
inwestycyjne nie wymaga wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Istniejace cieki powierzchniowe, oczka wodne, rowy melioracyjne lub dreny podlegaja ochronie,
konserwacji i udroznieniu, z zapewnieniem nienaruszalnego przeplywu wod zgodnie z ustawg z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.).

Zakazuje sie niwelacji terenu powodujacego naruszenie stanu sptywu wod, oraz takiego
przeksztalcania naturalnego uksztaltowania terenu powodujace naruszenie stanu sptyw wody na tereny
sgsiednie. Zgodnie z art. 234 ust. 1 z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478
ze zm.) wladciciel gruntu, o ile przepisy tej ustawy nie stanowig inaczej, nie moze: "zmienia¢ kierunku
i natezenia odpltywu znajdujacych si¢ na jego gruncie wod opadowych lub roztopowych ani kierunku
odplywu wod ze zrédel — ze szkoda dla gruntow sasiednich ”, a takze ,, odprowadza¢ wod oraz
wprowadza¢ $ciekow na grunty sasiednie .

Ustalenia dotyczgce ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspolczesnej:

Na podstawie dostepnych danych i rejestrow, stwierdzono, ze fragment dziatek objety niniejsza decyzja
polozony jest na obszarze podlegajacym ochronie konserwatorskiej, w my$l ustawy z dnia 23 lipca
2000 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.), tj. na
obszarze strefy ,,B” ochrony podstawowych elementow struktury zespotu zabytkowego- zespolu
ruralistycznego wsi Wiele — zgodnie z decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw nr 966 z dnia
02.06.1986r.- dokumentacje projektowa planowanej inwestycji nalezy uzgodni¢ z wiasciwym
Konserwatorem Zabytkéw.

W przypadku natrafienia w trakcie robdt ziemnych na przedmioty, co do ktérych istnieje
przypuszczenie, ze sg zabytkami nalezy roboty przerwa¢ i powiadomi¢ o fakcie odkrycia Pomorskiego
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku, na zasadach uregulowanych obowigzujacymi
przepisami odrebnymi z zakresu ochrony zabytkéw i opieki nad zabytkami.



Whioski.

W wyniku ww. analizy stwierdza sie, ze wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest mozliwe. Inwestycja polegajaca
na budowie przylacza elektroenergetycznego stanowi urzadzenie infrastruktury technicznej. W zwiazku z tym, ze
przepisow art. 61 ust. 1 pktl i 2 nie stosuje si¢ do linii kolejowych, obiektow liniowych i urzadzen infrastruktury

technicznej, dla planowanej inwestycji stosuje si¢ przepis art. 61 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

Analiza sporzqdzona zostala zgodnie z art. 60 ust. 4w zwiqzku z art. 5 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym
%



Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow

ZA.5183.768.2024.ML Gdansk, dnia M»@...ZOM r.

ENERGA-OPERATOR S.A.
Oddziat w Gdansku
Petnomochik:

Pawel Styp-Rekowski

Dotyczy: wniosku spotki ENERGA-OPERATOR S.A. Oddziat w Gdansku reprezentowanej przez petnomocnika: Pana
Pawla Styp-Rekowskiego, z dnia 01.07.2024r. (wplynaf 02.07.2024 r.), o wydanie uzgodnienia dotyczacego inwestycji
budowy przytacza kablowego nn 0,4 kV do zasilenia do dz. ew. 204/8 (obiekt przylaczany: obiekt handlowy); inwestycja
przebiegajaca przez dziatki ew. 204/8, 186, 162, 161 obr. Karsin, gm. Karsin.

Na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.U. z 2022,
poz. 840 z pdzniejszymi zmianami) [Ustawa o Ochronie Zabytkow]: art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust. 1 pkt 3, art.
7 pkt 4 Ustawy o Ochronie Zabytkow, Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow informuje, ze przedmiotowa
inwestycja znajduje sie poza zasiegiem zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych, na terenie nie objetym ochrong

konserwatorska,

Przypomina jednakze, iz w przypadku natrafienia w trakcie robét ziemnych na przedmioty, co do ktorych istnieje
przypuszczenie, ze s zabytkami nalezy roboty przerwaé i powiadomi¢ o fakcie odkrycia Pomorskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow (zgodnie z art. 32 i art. 33 cyt. ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami).

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2, w zw. z art. 4 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 . o oplacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 2111 z pozn. zm.),
dokonano zaplaty oplaty skarbowej w wys. 17 z} za udzielone penomocnictwo na rachunek bankowy: Urzad Miejski w Gdarisku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk,

nr konta: 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935

Otrzymuja:
1. ENERGA-OPERATOR S.A. Oddziat w Gdarisku, petnomocnik: Pawet Styp-Rekowski;

2. alaML

Martyna Laskowska, Inspektor Ochrony Zabytkow, 02.08.2024 r. Q\//\
RPW/11487/2024 z dnia 02.08.2024 r

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH
ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdansk, tel.: 58 301-62-67
www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl




1. OPIS TECHNICZNY

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie:

o Zlecenia inwestora.

o Warunkéw przylaczenia nr  P/22/066073 z dnia 28-09-2022 wydanych przez ENERGA —
OPERATOR SA oddziat Gdansk RD Kartuzy.

o Inwentaryzacji sieci w terenie.

o Ustawy Prawo Budowlane z dn. 7.07.1994r. z p6Zniejszymi zmianami.

o obowigzujacych norm i przepisow.

1.2.  ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje budowe nastepujacych urzadzen:

° Ulozenie i montaz kabla nn 0,4 kV YAKXS 4x120 mm? -44m
o Montaz ztacza kablowego typu P1-Rs/LZV/LZR/F - 1 kpl.
o Doposazenie szafki stacyjnej w ARS-2 - 1 kpl

1.3. OPIS ZASILANIA

Zasilanie przedmiotowej inwestycji realizowane jest przez kolejno wymienione urzadzenia:
o istniejaca stacja transformatorowa T-7420 , Karsin Wie$”,, transformator o mocy 250 kVA.
Dobrane urzadzenia i osprzet zestawiono w kartach montazowych.

1.4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach projektowanego przytacza kablowego nn-0.4 kV nalezy:

o Zgodnie z warunkami przylaczenia, istniejaca szafke stacyjng stupowa nalezy doposazy¢ w
projektowany roztacznik bezpiecznikowy listwowy ARS-2 ktére nalezy podiaczy¢ do istniejacych szyn
fazowych.

o Zgodnie z warunkami przylaczenia, przylacze kablowe zasilajace obiekt handlowy (dz. nr 204/8)
projektuje si¢ w uktadzie sieci TN-C kablem typu YAKXS 4x120mm2, z istniejgcego szafki stacyjnej T-
7420 , Karsin Wie§” obwéd nr 700 stacji transformatorowej T-7420 ,,Karsin Wie$” do projektowanego
zlacza kablowego zintegrowanego nr Z35......... typu P1-RS/LZV/LZR/F na terenie dziatki nr 204/8 —
zgodnie z rys.1. Trase projektowanego przylacza przedstawiono narys.1.

o Jako projektowane zlacze kablowe nalezy zastosowac zlacze z obudowa i fundamentem z tworzywa
termoutwardzalnego, karbowane, odporne na promieniowanie UV, zgodnie z obowigzujacymi
standardami technicznymi ENERGA - OPERATOR S A Oddzial w Gdafisku oraz aktualnymi
wymaganiami Rejonu Dystrybucji w Kartuzach.

e Pomiar energii elektrycznej 3-fazowy, bezposredni nalezy umiejscowi¢ w  czesci pomiarowej
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z wktadkami bezpiecznikowymi WTN-00/gF 63A. Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowac

ograniczniki mocy zgodnie z rysunkiem nr 2 opracowania.

Podczas budowy przytacza nalezy spemnié nastepujace warunki:

e istniejace rzedne terenu przyja¢ jako docelowe,

e  kabel uktadaé¢ wg wytyczenia geodezyjnego,

e na skrzyzowaniach z podziemnym niezinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu kabel ufozy¢
w rurach ostonowych Arot SRS.

e  zachowac pozostate wymagania zgodnie z normg N SEP-E-004.

Kabel uktadaé na gtebokosci 70 cm (pod droga 100cm) w stosunku do docelowej rzednej terenu na
warstwie piasku o grubosci 10 cm. Na kablu ufozonym w ziemi nalezy zamocowaé trwate oznaczniki w
odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz w miejscach charakterystycznych jak skrzyzowania, wejscia do rur
ostonowych, przed i za przepustami itp. Utozony kabel zasypa¢ warstwa piasku o grubosci 10 cm, nastgpnie
warstwe rodzimego gruntu o grubosci 15 cm i przykry¢ folig koloru niebieskiego. Na skrzyzowaniach z
drogami, wjazdami, rowami i z uzbrojeniem podziemnym kable uktada¢ w rurach ostonowych HDPE, SRS
110 zgodnie zprojektem zagospodarowania terenu. W przypadku napotkania niezinwentaryzowanego
uzbrojenia podziemnego, kabel réwniez zabezpieczy¢ rurg ostonowa SRS-110. W miejscach skrzyzowan z
uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywaé recznie. Korice rur ostonowych zabezpieczy¢ ksztaltkami

termokurczliwymi.

System ochrony od porazen i ukfad sieci

Projektuje sie sie¢ zasilajaca w uktadzie TN-C. Instalacj¢ odbiorcza nalezy zrealizowa¢ w uktadzie TN-
S. Wraz z kablem ulozy¢ bednarke Fe/Zn 25x4 faczac ze sobg szyny PEN w ztaczu projektowanym
Z35 i typu P1-Rs/LZV/LZR/F i zasilajacym stacja T-7420 ,Karsin Wie$” Warto$¢ rezystancji
uziemienia projektowanego zfgcza nie powinna przekroczy¢ 10Q (R<102).

W sieci zasilajacej zastosowano system ochrony od porazen przed dotykiem bezposrednim (izolacja
przewod6w, obudowy itp.) oraz przed dotykiem posrednim jako SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZANIE
ZASILANIA poprzez odpowiedni dobér zabezpieczen. Przyjeto maksymalny czas wytaczenia 5s.

W celu zapewnienia skutecznosci ochrony w rozdzielnicy stacyjnej stacji T-7420 ,,Karsin Wie$” jako

zabezpieczenie gtéwne obwodu 700 zastosowano wktadki bezpiecznikowe typu WT-1/gF 125A.

Ochrona przeciwprzepieciowa

Projektowane przytacze kablowe jest zabezpieczone przed przepigciami przez przez istniejace
ograniczniki przepieé nn umieszczone po stronie nn 0,4 kV w stacji T-7420 ,,Karsin Wies”

Celem skuteczniejszego zabezpieczenia przed skutkami przepie¢ atmosferycznych i taczeniowych w
instalacjach odbiorczych zaleca si¢ zastosowanie wielostopniowego uktadu ogranicznikow przepig¢ np. typu

DEHN kl. B,C i D —realizuje odbiorca.



1.5

UWAGI KONCOWE

Przed zamierzonym terminem rozpoczecia robot budowlano - montazowych Wykonawca jest
zobowiazany zglosi¢ ten fakt do wiasciwych instytucji branzowych - gestoréw sieci w terminie
okreslonym w art. 41 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo Budowlane Dz. U. Nr 89 z 1994 r. poz.
414 i w zatagczonych uzgodnieniach.

Przed przystapieniem do prac na terenach prywatnych posesji poinformowa¢ wiascicieli o zakresie
koniecznych prac i uzgodnic termin wejscia na posesjg.

Prace wykonywane przy czynnych urzadzeniach energetycznych uzgadnia¢ na roboczo z ENERGA —
OPERATOR SA Rejonem Dystrybucji w Kartuzach.

Cato$é instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z niniejsza dokumentacjg oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom V ,Instalacje Elektryczne", normami
PN-E, przepisami, a w szczeg6lno$ci N SEP-E-004 i przepisami BHP.

Przed przystapieniem do robét ziemnych, w miejscach zblizen do istniejacego uzbrojenia technicznego
wykonaé przekopy prébne, w celu jego szczegbtowej lokalizacji i na podstawie jego rzeczywistej
lokalizacji utozy¢ projektowany kabel zachowujac przepisowe odlegtosci

Teren po pracach ziemnych przywroéci¢ do stanu pierwotnego.

Uzyskanie zgody na zajecie pasa drogowego nalezy do wykonawcy robét.

Uwzgledni¢ na etapie wykonawstwa zalecenia uzgodnien i sprawdzen projektu.

Za szkody powstate na skutek dziatan Wykonawcy w terenie przylegtym lub w istniejacej infrastrukturze
odpowiadaé bedzie Wykonawca.

Nalezy opracowaé, uzgodnié i zrealizowaé projekty organizacji ruchu na czas wykonywania robot.

Roboty budowlane wykonywa¢ w oparciu o:

Standardy techniczne obowiazujace dla urzadzeri SN i nN eksploatowanych w ENERGA — OPERATOR SA Oddziat
w Gdansku — wersja aktualna.

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane Dz.U. 2020 poz. 1333 z péZniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. — W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych- Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - Dz. U. 2020 poz. 470 z péZniejszymi zmianami.

N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pragdu przemiennego z
przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowanymi.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-IEC-60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Norma wieloarkuszowa

Aktualnymi przepisami budowlanymi oraz wspéltczesna wiedzg techniczna.
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Numer P/22/066073 Miejscowos¢ Kartuzy Data 28-09-2022
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
1. Przylaczany obiekt:
Nazwa: obiekt handlowy
Adres (Nr dzialki): Karsin, ul. Dluga
gm. Karsin , dziatka numer 204/8
Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: 40 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - GPZ CZERSK [ENEA] [3900]
Linia 15 kV Bak - Karsin [3900-26-089500)
Stacja SN/nn Karsin Wie$ [7420]
Obwdd nn v
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Karsin Wie$ [7420]
5, Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe na listwie zaciskowej w zlaczu w kierunku instalacji przylaczanej;
Rodzaj przytacza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspdipracy z
siecia;
7.1, Zakres inwestyciji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.4.1.  Urzadzenia WN i SN:
7.1.2. Stacja transformatorowa:
7.1.3.  Urzadzenia nn:
wybudowanie przylacza kablowego zasilonego z istniejacej stacji transformatorowej do szafki pomiarowej P1-Rs/LZVILZRIF
umiejscowionej w granicy dziatki wg projektu
7.14.  Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspélpracy z siecia, do ktdrej instalacje lub sieci s przylaczane:
7.15. Zabezpieczenie sieci przed zakléceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
7.1.6. Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemdw sterowania dyspozytorskiego:
7.1.7. Demontaze:
7.2, Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
Rozdzielnice gtowna obiektu zastosowac z tworzywa elektroizolacyjnego
8. Wymagany stopier skompensowania mocy biernej:

tge Ql: 0.4




9.2.

9.3.
94.
9.5.

9.6.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

1.
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tgp QIV: 0

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

w szafce pomiarowej w granicy dzialki;

ukiad pomiarowy: bezporedni 3-fazowy.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 63 A, zainstalowane w

szafce pomiarowej w granicy dzialki

Sposéb pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie male

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Nie wymagane;

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pélposredniego, zastosowaé adpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtémych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczna sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dia poszczegélnych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA '

e) inne:

Dane dotyczage sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazer Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Spos6b pracy punkiu neutralnego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czaswylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ GPZ CZERSK [ENEA]
Rzeczywista wartosé pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
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Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:
Opracowac projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnié je ZENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku,

Rejon Dystrybucji w Kartuzach - Dziat Dokumentacji Energetycznej.;
Dotyczy wspélpracy ruchowej:
Dotyczy umowy o przylgczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelnia¢ wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnodci elekiromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okredla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sig z mozliwoécia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrédia energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przylaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sq W okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.
Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umoweg o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylgczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- Po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest owiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. Dyreksor
Rejon Dystrybu Kartuzach

Tadeusz Marszat
Brzosko%/W@ar

%ACOWAL ZATWIERDZIL
. 58 527 93 39

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Kartuzach
ul. 3-go Maja 9, 83-300 Kartuzy
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5.

ZESTAWIENIA MONTAZOWE

Lp. Material Jm. Ilos¢
1. | Kabel YAKXS 4x120mm?2 m 44
5 Ztacze zintegrowane P1-Rs/LZV/LZR/F 1

3 Szt.
(obudowa i fundament z tworzywa termoutwardzalnego)
3. | Folia ostrzegawcza PCV niebieska m 32
4. | Bednarka Fe/Zn 25x4 m 44
5 Wktadka bezpiecznikowa WTN-00/gF 63A 5
: szt.
prod. ETI Polam
. Wktadka bezpiecznikowa WT-1/gF 125A ;
: szt.
prod. ETI Polam :
7 | Ogranicznik mocy ETIMAT T 63A 3f szt. 1
g | Palczatka AK4 120 szt. 2
9. | Rura ostonowa SRS-110 m. 9

10. | Przewiert SRS-110 m. 14
11. | Roztgcznik bezpiecznikowy ARS2 400A szt. 1
12, | Przecisk SRS-110 m. 7

12
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apa jest aktualna pod wzgledem sytuaciji,

zbrojenia podziemnego terenu i ewidencji gruntow

a dzier 14.11.2023r.

ie wyklucza sie istnienia w terenie innych, nie

ykazanych na niniejszej mapie, urzqdzef

odziemnych, ktére nie zostaty zgfoszone do

nwentaryzacji.

Granice dziafek wkreslono na podstawie danych

ewidencji gruntéw PODGIK w Koscierzynie.
Stuzebnosci gruntowych w KW nie badano.

W granicach opracowania mapy wystepujq projektowane
i zarejestrowane w RUDP przewody i urzqdzenia zgodnie

z tresciq niniejszej dokumentacji.
Koscierzyna, dnia 13.11.2023r.
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