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Egz. Nr

ZN/2294/3535MZ1/2024/2401075

Budowa przytgcza kablowego nn 0,4 kV

ENERGA-OPERATOR SA ODDZIAL. W GDANSKU
Dzial Dokumentacji Energetycznej

538/1 Dokumentacje projektowa sprawdzono pod
wzgledem zgodnosci z Q“ZL\\\'L‘&%M..
538/1 3 560, 538/8, 538/7 Uzgodnienie nr h{%l()’g\cbzolam‘r\m
Data uzgodnienia ., ..,.... 2024'[]3'06 .....................
Jednostka ewidencyjna: Nowa Karczma [ 220607 _2]
Obreb: Nowa Karczma [0007] ik
T-7366 "Zimne Zdroje" D*?”ée;i;i‘_i;”/’
Michat Falkawski
Elektryczna

ENERGA - OPERATOR SA z siedzibg w Gdansku
80-557 Gdarnisk, ul. Marynarki Polskiej 130

l. Projekt Zagospodarowania terenu
Il. Opinie, uzgodnienia, decyzje i inne dok.

lll. Opis techniczny

PROJEKTOWAL.:

TMEr NZ, Bartiomi q styp-Rekowski

uprawnienia budowla 0 projektowania

Barttomiej Styp-Rekowski i kierowania rgbo wlanymi
S ialnosc Instal . bez ograniczen w specjalnosc i instalacyjnej
pecjalinosc:instalacyjna W zakresie sieci, instalagfid dzen elektrycznych

Nr uprawnien POM/0188/PWBE/22

i elektrbene s,éj;: nych
Nr ewid. POM/01B8/PWBE/22

sierpien, 2024 r. 0



Jednostka projektowa:

Dziat Dokumentacji Energetycznej
Energa-Operator SA Oddziat w Gdansku
“ul. 3 Maja 9, 83-300 Kartuzy

Energa

operator

Kartuzy, 06.09.2024 r.

UZGODNIENIE nr 2024/08/03020/35MMD

ENS-TYPE

Temat projektu:

Budowa przytacza kablowego nn-0,4kV

Zimne Zdroje dz. nr538/1

Warunki/Wytyczne: | P/24/002721
Nr zadania inwest.: | OBI/35/2401075
Numer ekspl.: | —
1. Projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-
budowlany, projekt techniczy) /projekt wykonawczy — 1 kpl.
2. Wersja elektroniczna projektu pdf, mapa dwg
Zatgczniki:

T+48 58 527 95 95
F+48 58 527 95 17

1. Po robotach budowlanych teren doprowadzi¢ do stanu niegorszego anizeli byt przed ich rozpoczeciem.
2. Po wykonaniu robét budowlanych nalezy dostarczyé do Energa-Operator SA dokumentacje
powykonawcza wraz z wynikami geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informacjg o zgodnosci
3. Koszty napraw i strat poniesionych przez Energa-Operator SA pokrywa wykonawca robét budowlanych.
4. Stosowac oznaczenia i tabliczki informacyjne zgodnie ze Standardami oznakowania i numeracji
obiektow energetycznych.

5. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowigzku dotrzymania procedury poprzedzajacej rozpoczecie
robét budowlanych, okre$lonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz odpowiedzialnoéci w
zakresie stosowania obowigzujacych przepiséw budowy i norm.

6. W przypadku demontazu sieci Energa-Operator SA Oddziat w Gdarisku jednocze$nie wyraza zgode na
demontaz linii elektroenergetycznych SN i nn w zakresie zgodnym z uzgodnionym projektem.

Vil .
cji Energetyczne]

pichat Falkewski

Sprawe prowadzi:
Michat Falkowski, 58 527 93 31, michal.falkowski@energa-operator.pl

Sad Rejonowy Gdarisk-Pétnoc
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk VIl Wydziat Gospodarczy KRS
Oddziat w Gdarisku KRS 0000033455 |
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk Il —som

ENERGA-OPERATOR SA

Regon 190275904-00036 gdansk@energa-operator.pl
NIP 583-000-11-90 www.energa-operator.pl

nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786
Kapitat zakladowy/wptacony 1 356 110 400 z



Starostwo Powiatowe w Koécierzynie
Starosta Koscierski

Ko$cierzyna, dnia 29 sierpnia 2024 roku

Zaswiadczenie
Nr AB.6743.1034.2.2024

Na podstawie art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tj. Dz.U.
z 2024 poz. 725, z pdzn. zmian.) Starosta KoScierski zaswiadcza o braku podstaw do
whniesienia sprzeciwu do zgtoszenia ENERGA-OPERATOR S.A., z dnia 9 sierpnia 2024 roku -
o0 zamiarze prowadzenia robdét budowlanych, polegajgcych na budowie przytgcza
elektroenergetycznego kablowego nn-0,4kV na terenie dziatek nr 538/1, 560, 538/8, 538/7
w obrebie ewidencyjnym Nowa Karczma w gminie Nowa Karczma

Jednoczes$nie informuje sie, ze:

+ termin wniesienia sprzeciwu - uptywa z dniem: 30 sierpnia 2024 roku,

e zgodnie z powotanym przepisem art. 30 ust. 5aa ustawy Prawo budowlane, wydanie
niniejszego zaswiadczenia - o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu:
- wytgcza mozliwo$¢ wniesienia sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 6 7,
- uprawnia inwestora do rozpoczecia robot budowlanych.

rup. STAROSTY
¥/

Monika Wallik-Litwin
......................................... SEKRETARZ ...t
(piecze¢ imienna i podpis osoby upowaznionej do wydania dokumentu)

....................................................

(pieczec okragta)

Otrzymuija:
1. Pawet Styp-Rekowski,
- adres: 83-400 Koscierzyna ul. Cegielnia 31
- w imieniu: ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibg w Gdansku,
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk
2. ala

tel. +48 58 680 1856 fax: +48 58 680 1858
83-400 Koscierzyna, ul. 3 Maja 9C
starostwo@powiatkoscierski.pl
www.powiatkoscierski.pl



1.1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa przylacza elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilajace
budynku mieszkalnego na terenie dziatki nr 538/1 w miejscowosci Zimne Zdroje, gm. Nowa Karczma.

1.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Nieruchomosci bedace przedmiotem opracowania sa terenami nie zabudowanymi i czgsciowo uzbrojonymi. Na
terenie inwestycji znajduje si¢ sie¢: elektroenergetyczna, kanalizacyjna w skiad kt6rej wehodzi m.in.:

e linia kablowa typu YAKXS 4x120mm2

e rozbidrka - nie projektuje sie.

1.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach projektowanego przytacza kablowego nn-0,4 kV nalezy:

° Zgodnie z warunkami przylaczenia, przylacze kablowe zasilajace budynku mieszkalnego (dz.nr 538/1)
projektuje si¢ w ukladzie sieci TN-C kablem typu YAKXS 4x120, ze zlgcza kablowego Z3507980 typu P1-
Rs/LZV/LZR/F, ktére nalezy wymieni¢ na zlgcze kablowe typu KRSN-P2/2F-NH2/R-NHOO/F obwodu nn nr 300
stacji transformatorowej T-7366 "Zimne Zdroje" obw. 300 do projektowanego ztacza kablowego zintegrowanego nr
L35 sesssss vamsams typu P1-Rs/LZV/LZR/F na terenie dzialki nr 538/1 — zgodnie z rys.1. Tras¢ projektowanego
przvlacza orzedstawiono na rvs.1.

Podczas budowy przylacza elektroenergetycznego kablowego nn 0.4kV nalezy spei¢ nastepujgce warunki:

e istniejace rzgdne terenu przyjac¢ jako docelowe,
e kabel uktada¢ wg wytyczenia geodezyjnego, w wykopie, na warstwie piasku o grubosci co majmiej 10cm
o glebokos¢ uktadania kabla 0,7 m (linia elektroenergetyczna kablowa) pod droga 1,Im (gérna powierzchnia rury

ostonowej od nawierzchni drogi.
e ulozony kabel zasypa¢ warstwa piasku 10cm, nastgpnie warstwag gruntu rodzimego grubosci 15cm i przykry¢ folig

ostrzegawcza niebieskg.
e na skrzyzowaniach z podziemnym niezinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu kabel utozy¢ w rurach ostonowych Arot

SRS.
e zachowa¢ pozostate wymagania zgodnie z normg N SEP-E-004.




1.4.

1.5.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH URZADZEN

Dz. 560- zarzadca nieruchomosci: Gmina Nowa Karczma

w koronie drogi Poza korong
Urzadzenie Typ D//S [m/mm2]| Dlugosé [m] S [m2] Diugos¢ [m] S [m2]
1 Kabel YAKXS 4x120 0.0361 46 1.66
Razem Razem 1.66

INFORMACJE I DANE

Dane informujace o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu:
teren zamierzenia budowlanego nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - brak

ograniczen w zakresie budowy infrastruktury techniczne;j.

Dane informujace, czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do
rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na
obszarze objetym ochrong konserwatorska: teren zamierzenia budowlanego nie jest wpisany do rejestru zabytkéw,
gminnej ewidencji zabytkéw oraz nie podlega ochronie konserwatorskiej. W razie natrafienia w takcie prac ziemnych
na obiekty archeologiczne, nalezy przerwaé prace, zabezpieczy¢ teren i niezwlocznie powiadomié¢ organ stuzby

ochrony zabytkdw, a nastepnie przystapié¢ do archeologicznych badan ratunkowych;

Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego, znajdujacego si¢
w granicach terenu gérniczego: dziatki objete opracowaniem nie podlegaja wplywom eksploatacji gérniczej, teren

zamierzenia budowlanego nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego;

Informacje i dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla §rodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi: projektowane zamierzenie budowlane nie nalezy do przedsigwzigé, dla ktérych nalezy
sporzadzié raport o oddziatywaniu na $rodowisko, a projektowane obiekty budowlane i ich otoczenie nie wptywa na
powstanie zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

Projektowana infrastruktura techniczna: zaopatrzenie w energie elektryczna: z sieci energetycznej;

Ponadto, projektowane zamierzenie budowlane:

nie wplywa na istniejacy drzewostan oraz powierzchni¢ ziemi, w tym glebg, wody powierzchniowe i podziemne;



1.6.

1.7.

1.8.

OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Na podstawie § 13a Obwieszczenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzesnia 2018r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego, obszar oddzialywania
projektowanych urzadzen miesci si¢ w catosci na dziatkach, na ktérych zostaty zaprojektowane.

Obszar oddziatywania obiektu wyznaczono w oparciu o:
§ 179 ust. 9 pkt. I Obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju, z dnia 8 kwietnia 2019r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania.

§ 140 (Dz. U. 2 2019r. poz 1643 z pozn. Zm.) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.

Normy N SEP-E-004 ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa."

INFORMACJE DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA, HIGIENY I ZDROWIA

UZYTKOWNIKOW
Przedmiotowa inwestycja nie wplynie negatywnie na srodowisko, nie podlega zatem ocenie

oddziaywania na Srodowisko. Na obszarze projektowanej inwestycji brak jest ponadto form ochrony
przyrody. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami i przepisami ogélnymi
z zakresu ochrony srodowiska, majac na uwadze, aby nie naruszy¢ korzeni drzew, krzewéw. W otoczeniu
projektowanych robot brak jest siedlisk zwierzat badz roslin chronionych, w tym miejsc legowych ptakéw.
Planowana inwestycja nie bedzie wplywaé negatywnie na higiene i zdrowie uzytkownikéw

Teren przywrécic¢ do stanu poprzedniego.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi - Nie dotyczy.



1.9

1.9.1

1.9.4

OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt opracowano na podstawie:

Zlecenia inwestora

Warunkow przylaczenia nr P/24/002721 z dnia 02-02-2024 wydanych przez ENERGA
- OPERATOR SA oddziat Gdansk RD Kartuzy.

Inwentaryzacji sieci w terenie.

Ustawy Prawo Budowlane z dn. 7.07.1994r. z p6Zniejszymi zmianami.

obowigzujacych norm i przepisow.

ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje budowe nastepujacych urzadzen:

Ulozenie i montaz kabla nn 0,4 kV YAKXS 4x120 mm?2 -87m
Montaz ztgcza kablowego typu KRSN-P2/2F-NH2/R-NHO00/F -1 kpl.
Montaz zlacza kablowego typu P1-Rs/LZV/LZR/F (z wykorzystania) -1 kpl.
Demontaz ztgcza kablowego typu P1-Rs/LZV/LZR/F - 1kpl.
OPIS ZASILANIA

Zasilanie przedmiotowej inwestycji realizowane jest przez kolejno wymienione urzgdzenia:
Istniejgca stacja transformatorowa T-7366 "Zimne Zdroje" , transformator o mocy 63
kVA.

Istniejgca linia kablowa nn

Dobrane urzadzenia i osprzgt zestawiono w kartach montazowych

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach projektowanego przylacza kablowego nn-0.4 kV nalezy:

Zgodnie z warunkami przylaczenia, przylacze kablowe zasilajace budynku mieszkalnego
(dz. nr 538/1) projektuje si¢ w ukladzie sieci TN-C kablem typu YAKXS 4x120, ze zlgcza
kablowego Z3507980 typu P1-Rs/LZV/LZR/F, ktére nalezy wymieni¢ na ztgcze kablowe typu
KRSN-P2/2F-NH2/R-NHO0/F obwodu nn nr 300 stacji transformatorowej T-7366 "Zimne Zdroje"
obw. 300 do projektowanego ztacza kablowego zintegrowanego nr Z35............... typu P1-
Rs/LZV/LZR/F na terenie dziatki nr 538/1 — zgodnie z rys.1. Trase projektowanego przylacza
przedstawiono na rys.1.

Jako projektowane zlacze kablowe nalezy zastosowaé zlagcze z obudowa i fundamentem z
tworzywa termoutwardzalnego, karbowane, odporne na promieniowanie UV, zgodnie z
obowigzujacymi standardami technicznymi ENERGA - OPERATOR S A Oddziat w Gdansku oraz
aktualnymi wymaganiami Rejonu Dystrybucji w Kartuzach.

Pomiar energii elektrycznej 3-fazowy, bezposredni nalezy umiejscowi¢é w czg$ci pomiarowej
projektowanego ztacza. Projektowane ztacze kablowe wyposazy¢ w roztgcznik bezpiecznikowy
RBK 00 z wktadkami bezpiecznikowymi WTN-00/gF 50A prod. ETI-Polam. Jako zabezpieczenie
przedlicznikowe zastosowa¢ ograniczniki mocy zgodnie z rysunkiem nr 3 opracowania.




Podczas budowy przylacza nalezy spelnié nastepujace warunki:

istniejgce rzgdne terenu przyjac jako docelowe,

kabel uktada¢ wg wytyczenia geodezyjnego

na skrzyzowaniach z podziemnym niezinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu kabel utozy¢ w
rurach ostonowych Arot SRS.

zachowaé pozostate wymagania zgodnie z normg N SEP-E-004.

Kabel uktada¢ na glebokosci 70 cm (pod droga 100cm) w stosunku do docelowej rzednej
terenu na warstwie piasku o grubosci 10 cm. Na kablu utozonym w ziemi nalezy zamocowa¢
trwate oznaczniki w odstgpach nie wiekszych niz 10 m oraz w miejscach charakterystycznych
jak skrzyzowania, wejscia do rur ostonowych, przed i za przepustami itp. Utozony kabel
zasypa¢ warstwa piasku o grubosci 10 cm, nastgpnie warstwe rodzimego gruntu o grubosci 15
cm 1 przykry¢ folig koloru niebieskiego. Na skrzyzowaniach z drogami, wjazdami, rowami
iz uzbrojeniem podziemnym kable uktada¢ w rurach ostonowych HDPE, SRS 110 zgodnie
z projektem zagospodarowania terenu. W przypadku napotkania niezinwentaryzowanego
uzbrojenia podziemnego, kabel rdwniez zabezpieczy¢ rurg ostonowa SRS-110. W miejscach
skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywaé recznie. Konce rur ostonowych
zabezpieczy¢ ksztaltkami termokurczliwymi.

System ochrony od porazen i ukiad sieci

Projektuje si¢ sie¢ zasilajaca w uktadzie TN-C. Instalacj¢ odbiorczg nalezy zrealizowaé
w uktadzie TN-S.
Wraz z kablem ulozy¢ bednarke Fe/Zn 25x4 1aczac ze sobg szyny PEN w zigczu
projektowanym Z35............... typu P1-Rs/LZV/LZR/F i zasilajacym nr Z3507980. Wartosé
rezystancji uziemienia projektowanego ztacza nie powinna przekroczy¢ 10Q (R<10£2).
W sieci zasilajacej zastosowano system ochrony od porazen przed dotykiem bezposrednim
(izolacja przewodéw, obudowy itp.) oraz przed dotykiem posrednim jako SZYBKIE
SAMOCZYNNE WYLACZANIE ZASILANIA poprzez odpowiedni dobér zabezpieczen.
Przyjeto maksymalny czas wylaczenia 5s.

W celu zapewnienia skutecznosci ochrony w rozdzielnicy stacyjnej stacji T-7366 jako

zabezpieczenie glowne obwodu 300 zastosowano wktadki bezpiecznikowe typu WT-1/gF 80A.

Ochrona przeciwprzepieciowa

Projektowane przylacze kablowe jest zabezpieczone przed przepigciami przez przez istniejgce

ograniczniki przepie¢ nn umieszczone po stronie nn 0,4 kV w stacji T-7366 "Zimne Zdroje",
Celem skuteczniejszego zabezpieczenia przed skutkami przepieé atmosferycznych i
faczeniowych w instalacjach odbiorczych zaleca si¢ zastosowanie wielostopniowego uktadu
ogranicznikéw przepiec np. typu DEHN kl. B,C i D — realizuje odbiorca.



1.9.5

UWAGI KONCOWE

Przed zamierzonym terminem rozpoczecia robdt budowlano - montazowych Wykonawca jest zobowiazany
zglosi¢ ten fakt do wlasciwych instytucji branzowych - gestoréw sieci w terminie okreslonym w art. 41 ust.4
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo Budowlane Dz. U. Nr 89 z 1994 r. poz. 414 i w zalaczonych
uzgodnieniach.

Przed przystapieniem do prac na terenach prywatnych posesji poinformowaé wiascicieli o zakresie
koniecznych prac i uzgodni¢ termin wejscia na posesje.

Prace wykonywane przy czynnych urzadzeniach energetycznych uzgadnia¢ na roboczo z ENERGA —
OPERATOR SA Rejonem Dystrybucji w Kartuzach.

Cato$¢ instalacji nalezy wykonal zgodnie z niniejszg dokumentacja oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych tom V ,Instalacje Elektryczne", normami PN-E,
przepisami, a w szczegdlnosci N SEP-E-004 i przepisami BHP.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych, w miejscach zblizen do istniejacego uzbrojenia technicznego
wykona¢ przekopy prébne, w celu jego szczegdétowej lokalizacji i na podstawie jego rzeczywistej lokalizacji
utozy¢ projektowany kabel zachowujac przepisowe odlegtosci

Teren po pracach ziemnych przywrécié¢ do stanu pierwotnego.

Uzyskanie zgody na zaj¢cie pasa drogowego nalezy do wykonawcy robot.

Uwzglednié na etapie wykonawstwa zalecenia uzgodnien i sprawdzen projektu.

Za szkody powstate na skutek dzialan Wykonawcy w terenie przyleglym lub w istniejace]j infrastrukturze
odpowiadaé bedzie Wykonawca.

Nalezy opracowad, uzgodnic i zrealizowaé projekty organizacji ruchu na czas wykonywania robot.

Roboty budowlane wykonywaé w oparciu o:

Standardy techniczne obowiazujace dla urzadzen SN i nN eksploatowanych w ENERGA — OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku — wersja aktualna.

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. — W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych- Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - Dz. U. 2020 poz. 470 z péZniejszymi zmianami.

N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu przemiennego z
przewodami pelnoizolowanymi oraz z przewodami niepelnoizolowanymi.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-IEC-60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Norma wieloarkuszowa

Aktualnymi przepisami budowlanymi oraz wspéiczesna wiedza techniczna.
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DECYZJA

Dzialajac na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r., poz. 775 ze zm.) oraz art. 19, 20, 39 i 43
ust. 1 Ustawy z dnia 21 marca 1985r, o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2024r. poz. 320),
po rozpatrzeniu wniosku firmy:

ENS-TYPE ELEKTROENERGETYKA
TRANSPORT Pawel Styp-Rekowski
ul. Cegielnia 31
83-400 Koscierzyna

dzialajacej w imieniu Inwestora: Energa-Operator SA Oddzial w Gdansku, ul. Marynarki Polskiej

130, 80-557 Gdaiisk w sprawie uzgodnienia projektu dot. budowy przylacza kablowego nn 0,4kV

do dzialki nr 538/1 polozonej w miejscowosci Zimne Zdroje, obreb geodezyjnym Nowa Karczma,

gm. Nowa Karczma planowanego w gminnej drodze wewnetrznej (dz. nr 560).

UZGADNIAM

Projekt w/w pod nastepujgcymi warunkami:

I. - Realizacja robdt w ciggu drég i dziatek gminnych musi by¢ zgodna z zalgcznikiem nr 1
do niniejszej decyzji, ktéry stanowi integralng czeé decyzji.

2. Powyzsze uzgodnienie dotyczy usytuowania uzbrojenia w dziatkach gminnych (w tym na terenie
drég gminnych) oraz ewentualnych kolizji z istniejacym uzbrojeniem wod.-kan.

3. Decyzja stanowi dla Inwestora podstawe do o$wiadczenia o posiadanym prawie dysponowania
czgscig gruntu pasa drogowego (w zakresie wynikajgcym z uzgodnienia projektu ) na cele
budowlane.

4. Po uzyskaniu pozwolenia na budowe lub zgloszenia robét budowlanych, przed rozpoczeciem
rob6t budowlanych Inwestor powinien, zgodnie z obowigzkiem okreslonym w art. 40 ustawy
o drogach publicznych, wystapi¢ z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie robot
w pasie drogowym do tut. Urzedu Gminy w Nowej Karczmie, ul. Kodcierska 9, 83-404 Nowa
Karczma, tel. (58) 680-04-76. W zezwoleniu na zajgcie pasa drogowego okreslone zostang
szczegOly wykonawstwa rob6t oraz wysokosé oplaty corocznej za umieszczenie urzadzenia
W pasie drogowym i oplaty za zajecie pasa drogowego na czas robét, zgodnie z Uchwalg Rady
Gminy Nowa Karczma w sprawie stawek oplat za zajecie pasa drogowego drég gminnych
na terenie Gminy Nowa Karczma.

Wojt Gminy moze odmdwié udzielenia zezwolenia na zajecie pasa drogowego, jezeli realizacja robét nie
bedzie zaplanowana w sposéb ograniczajacy do minimum utrudnienia w ruchu pojazddéw oraz ruchu
pieszych oraz w terminach umozliwiajacych uporzadkowanie placu budowy przed sezonem zimowym.

Niniejsze uzgodnienie traci wazno$é, jezeli Inwestor w ciggu dwéch lat nie uzyska
J g
pozwolenia na budowe¢ lub nie dokona zgloszenia rozpoczecia robét budowlanych.



Na podstawie art. 107 § 4 i art. 126 KPA organ odstgpuje od uzasadnienia niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo whiesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Gdafisku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, za posrednictwem Wojta Gminy Nowa
Karczma w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Zgodnie z art. 127a Kodeksu Postgpowania
Administracyjnego stronie przystiguje prawo do zlozenia o$wiadczenia w sprawie zrzeczenia
sie prawa do odwolania. Z dniem doreczenia organowi w/w o$wiadczenia niniejsza decyzja staje
sie ostateczna i prawomocna i nie pizystuguje stronie prawo do wniesienia skargi
do Wojewddzkiego Sgdu Administracyjnego w Gdansku.

iech Bronh

YpPpcA WOJITA

Otrzymuja:
(1) ENS-TYPE Elektroenergetyka Transport Pawet Styp-Rekowski ul. Cegielnia 31, 83-400 Koscierzyna.

2. Ala
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. Zakres rzeczowy dokumentaciji

1.1. Budowa przytacza elektroenergetycznego
kablowego nn 0,4 kV:

Utozenie i montaz kabla nn 0,4 kV YAKXS 4x120

Montaz ztgcza kablowego typu P1-Rs/LZV/LZR/F (z wykorzystania)

Montaz ztgcza kablowego typu KRSN-P2/2F-NH2/R-NHOO/F
Demontaz ztacza kablowego typu P1-Rs/LZV/LZR/F

-87m

-1 kpl.

-1 kpl.
-1 kpl.

28
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Numer P/24/002721 Miejscowos¢ Kartuzy Data 02-02-2024

7.1.

7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

7.1.4,

7.1.5.

7.7,

1.2,

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarnsku

Przylaczany obiekt:
Nazwa: budynek mieszkalny

Adres (Nr dzialki): Zimne Zdroje, ul. -
gm. Nowa Karczma , dziatka numer 538/1

Grupa przylaczeniowa:  grupaV

Moc przylaczeniowa: 13 kW

Miejsce przylaczenia:

GPZ - GPZ KOSCIERZYNA [05000]

Linia 15 kV kier. NOWA KARCZMA In. nr 081300 [05000-12-081300]
Stacja SN/nn Zimne Zdroje [7366)

Obwédnn []

Obiekt Stacja SN/nN [SN] Zimne Zdroje [7366]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w ziaczu w kierunku instalacji przylaczanej;

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbgdnych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspéipracy z
siecig;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

wybudowanie przylacza kablowego zasilonego z istniejacego ztacza do szafki pomiarowej P1-Rs/LZV/LZR/F umiejscowionej
w granicy dzialki wg projektu

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdipracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sa przylaczane:
Zabezpieczenie sieci przed zakldceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
Rozdzielnicg gtéwna obiektu zastosowac z tworzywa elektroizolacyjnego
Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej:

tge QI 0.4
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9.2.

9.3.
9.4.
9.5,

9.6.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

1.

operator

tge QIV: 0

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

na granicy dziatki

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w

szafce pomiarowej w granicy dzialki;
ukfad pomiarowy: bezposredni 3-fazowy.

Sposdb pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie male
Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych
Nie wymagane;

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowaé odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtérnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwoddw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacjg

zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdlnych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
by  Napigcie znamionowe sieci 04 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposdb pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 KV GPZ GPZ KOSCIERZYNA
Rzeczywista wartoé¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalagji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
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12.
12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

13.

14,

15,

16.

17.

18.

operator

ﬁ Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napigcie znam. [kV]J Moc znam. [kW] | Prad rozruchu [A] I

Inne ustalenia:

Dotyczy projekiu budowlanego:

Opracowac projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodni¢ je z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku,
Rejon Dystrybucji w Kartuzach - Dziat Dokumentaciji Energetycznej.;

Dotyczy wspdtpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelnia¢ wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczyé sie z mozliwo$cig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowq dostawe energii elektrycznej mozna
zapewnié jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrédla energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalgcznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.
Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pézn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylgczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlang; o ownik

Dziatu Przytaczen
,%%v ‘
BrzoskowsKi Waldemar Dﬁnmc“

?QACOWAL ZATWIERDZIL
tef. 58 527 93 39

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarsku Rejon Dystrybucji w Kartuzach
ul. 3-go Maja 9, 83-300 Kartuzy
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Legenda:

wojewddztwo: pomorskie
powiat: koscierski

ul. Kasztanowa 6/B/2 gmina: Nowa Karczma; Nr 220607_2
obreb: Nowa Karczma; Nr 0007

dziatka nr: 538/1

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
skala 1 : 500

ukfad poziomy — PL-ETRF2000

uktad wysokosciowy — PL—-EVRF2007-NH

Mapa aktualna pod wzgledem sytuacyjno — wysokosciowym
I uzbrofenia terenu na dzief:
Nie wyklucza sig istnienia innych nie wykazanych na niniefszej
mapie urzqdzeri podziemnych nie zgfoszonych do inwentaryzacyi
Granice dziafek wniesiono na podstawie mapy ewidencji
gruntow bez ich prawnego ustalenia na gruncie.
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Zokres aktualizaci
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5.

Zestawienie montazowe

Budowa przytacza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV

LP. Materiat Jm. llos¢
1 |Kabel YAKXS 4x120 [m] 87
Ztacze zintegrowane P1-Rs/LZV/LZR/F z wykorzystania
2 . [szt] 1
(obudowa i fundament z tworzywa termoutwardzalnego)
3 |Folia ostrzegawcza PCV niebieska [m] 80
4 |Bednarka Fe/Zn 25x4 [m] 87
5 |Wktadka bezpiecznikowa WTN-00/gF 50A prod. ETI Polam [szt] 3
6 |Ogranicznik mocy ETIMAT T 25A 3f [szt] i
4 Ztacze zintegrowane KRSN-P2/2F-NH2/R-NHOO/F [s2t] 1
(obudowa i fundament z tworzywa termoutwardzalnego)
8 |[Zwory nozowe WTZ-2 [szt] 6
Demontaz zfacza Z3507980 typu P1-Rs/LZV/LZR/F
Ztacze zintegrowane P1-Rs/LZV/LZR/F
1 |(obudowa i fundament z tworzywa termoutwardzalnego) [szt] 1

wymienié¢ na KRSN-P2/2F-NH2/R-NHO0/F

Przeznaczenie (zwrot/utylizacja) demontowanych materiatéw t.j. stupdw przewodéw itd. Nalezy

ustali¢ w trakcie budowy z inp. budowy EOP oraz Dziatem Ekspoatacji w Kartuzach, zgodnie z
obowigzujgcymi procedurami w EOP
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