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Przytqcze kablowe nN-0,4 kV dla szesciu budynkdw jednorodzinnych na
dz. 343/19 w msc. Lipusz ul. Stolema, gm. Lipusz

Numer projektu

OBI/35/2304845

Zakres opracowania

Przytqcze elektroenergetyczne nN-0,4 kV

Adres i kategoria obiektu
budowlanego

dziatka nr ewid. 343/15; 343/18;343/19, obreb 0003 LIPUSZ
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Kat. obiektu budowlanego : XXVI

Identyfikatory dziatek
ewidencyjnych
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Starostwo Powiatowe w Koscierzynie
Starosta Koscierski

Koscierzyna, dnia 16 pazdziernika 2024 roku

Na podstawie art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (ij. Dz.U.
z 2024 poz. 725, z pbézn. zmian.) Starosta Koscierski zaswiadcza o braku podstaw do
wniesienia sprzeciwu do zgtoszenia ENERGA-OPERATOR S.A., z dnia 28 sierpnia 2024
roku - o zamiarze prowadzenia robo6t budowlanych, polegajacych na budowie przytagcza
elektroenergetycznego kablowego nn-0,4kV, na terenie dziatek nr 343/15, 343/18, 343/19

Zaswiadczenie
Nr AB.6743.1103.4.2024

w obrebie ewidencyjnym Lipusz w gminie Lipusz.

Jednoczesnie informuje sie, ze:

termin wniesienia sprzeciwu - uptywa z dniem: 17 pazdziernika 2024 roku,

zgodnie z powotanym przepisem art. 30 ust. 5aa ustawy Prawo budowlane, wydanie

niniejszego zaswiadczenia - o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu:
- wytgcza mozliwos$¢ wniesienia sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 6 7,
- uprawnia inwestora do rozpoczecia rob6t budowlanych.

z up. STAROSTY

Monika Wollik-Litwin
SEKRETARZ

/- podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Otrzymuija:

1.

Piotr Mozol,

- ePUAP:  /PiotrM93/praca

- w imieniu: ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibg w Gdansku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk

. a/a

przygotowal: ..o AN e

zatwierdzit: .o dn. e
(podpis) (data)

tel. +48 58 680 1856 fax: +48 58 680 1858
83-400 Koscierzyna, ul. 3 Maja 9C
starostwo@powiatkoscierski.pl
www.powiatkoscierski.pl



" Dzial Dokumentacji Energetycznej
E ner g d Energa-Operator SA Oddziat w Gdarisku
operator ul. 3Maja 9, 83-300 Kartuzy

Kartuzy, 11.10.2024 r.

UZGODNIENIE nr 2024/10/01960/35MMD

Jednostka projektowa:| EL-4

Budowa przytacza kablowego nn-0,4kV
Temat projektu:

Lipusz dz. nr 343/19
Warunki/Wytyczne: | P/22/071930/2

Nr zadania inwest.: | OBI/35/2304845

Numer ekspl.: | —
1. Projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-
budowlany, projekt techniczy) /projekt wykonawczy — 1 kpl.
| 2. Wersja elektroniczna projektu pdf, mapa dwg
Zafgczniki:

1. Po robotach budowlanych teren doprowadzi¢ do stanu niegorszego anizeli byt przed ich rozpoczeciem.

2. Po wykonaniu rob6t budowlanych nalezy dostarczy¢ do Energa-Operator SA dokumentacje
powykonawczg wraz z wynikami geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informacjg o zgodnosci

3. Koszty napraw i strat poniesionych przez Energa-Operator SA pokrywa wykonawca robét budowlanych.

4., Stosowac oznaczenia i tabliczki informacyjne zgodnie ze Standardami oznakowania i numeracji

obiektéw energetycznych.

5. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowigzku dotrzymania procedury poprzedzajacej rozpoczecie
robdt budowlanych, okreslonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz odpowiedzialnosci w
zakresie stosowania obowigzujgcych przepiséw budowy i norm.

6. Zleci¢ do realizacji po wybudowaniu przytgcza - wedtug odrebnego projektu (OBI/35/2302917).

Sprawe prowadzi:
Michat Falkowski, 58 527 93 31, michal.falkowski@energa-operator.pl

T+48 58 527 95 95 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdarisk-Pétnoc
F +48 58 527 95 17 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk VII Wydziat Gospodarczy KRS
Oddziat w Gdarisku KRS 0000033455
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk
Regon 190275904-00036 gdansk@energa-operator.pl nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786

NIP 583-000-11-90 www.energa-operator.pl Kapitat zaktadowy/wptacony 1 356 110 400 z




33. Zestawienie montazowe

Zestawienie podstawowych materiatéw dla budowy przytgcza nN-0,4 kV
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Dodatkowo:

e  Wktadka bezpiecznikowa WTNH1 gF 100A — 3 szt.

e Wktadka bezpiecznikowa WTNHOO gF 63A — 3 szt.

e Ogranicznik mocy ETIMAT T 3P 63A — 1 szt.
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Adres:
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e~ 543/W 3 Projekt:

Proj. szafka pomiarowa P1-Rs/LZV7LZR/F ==
Odrebne opracowanie wg OBI/35/2302917

Przytgcze kablowe nN-0,4 kV dla zasilania szesciu budynkéw jednorodzinnych na dz. 343/19
w msc. Lipusz ul. Stolema, gm. Lipusz

Nr projektu:

OBI/35/2304845
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ENERGA.OPERATOR SA ODDZIAL W GDANSKU
Dziat Dokumentacji Encrgetyczne
bokumentacje projektowa sprawdzono pod
waaledern zgodnosciz RIAM OASRONA,
Uzgodienie ne JONMIACIDAQCO! S
......................................................... Legenda.
———————— elementy projektowane
———————— elementy wg odrebnego opracowania
Adres:
Jarcin Masowa dz. nr 343/15: 343/18: 343/19, obreb 0003 LIPUSZ, gmina LIPUSZ
Projekt:'
Przylacze kablowe nN-0.4 kV dla zasilania szesciu budynkdw jednorodzinnych na dz. 343/19
w msc. Lipusz ul. Stolema. gm. Lipusz
Nr projektu:
OBI/35/2304845
Tytut rysunku:
Schemat zasilania S
Projektant: Nr uprawnier: POM0140/PWBE/22 Podpig:

mgr inz. Piotr Mozol

Projektant sprawdzajacy:

Data:

20.08.2024

Skala:

specjalnosc: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen /
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen w0 "'/{_\») /’LJ

Podpis:

Nr rysunku: Rozm. papieru:

E-02 A4



TOM | — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Przytgcze kablowe nN-0,4 kV dla szesciu budynkdéw jednorodzinnych na dz. 343/19 w msc. Lipusz ul.
Stolema, gm. Lipusz
CZESC OPISOWA PROJEKTU
1. Dane formalne
1.1. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa przytacza elektroenergetycznego nN-0,4 kV celem
doprowadzenia zasilania w energie elektryczng szesciu budynkéw jednorodzinnych na dziatce nr 343/19 w
miejscowosci Lipusz, przy ul. Stolema, gmina Lipusz.

1.2. Podstawy opracowania

e Umowa nr ZN/11638/3535MZ71/2023/2304845/1

* Mapa do celéw projektowych objeta protokotem weryfikacji nr 6640.332.2024 31296 z dnia 08.02.2024 r.
e Warunki przytgczenia nr P/22/071930/2 z dnia 21.10.2022 r.

e Materiaty pozyskane od Inwestora

¢ Obowigzujace przepisy i normy

2. Istniejacy stan zagospodarowania
2.1. Lokalizacja i otoczenie

Planowana inwestycja znajduje sie na terenie dziatek 343/15, 343/18, 343/19 obreb 0003 Lipusz, gmina
Lipusz. Otoczeniem terenu jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

2.2. Uzbrojenie techniczne

Na terenie objetym zakresem opracowania wystepuje infrastruktura techniczna, ktdra zawarta jest na rys.
E-01, jest to miedzy innymi projektowana sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna oraz projektowana siec
elektroenergetyczna niskiego napiecia. Stwierdza sie, ze poza uzbrojeniem wyszczegélnionym na planszach
sytuacyjnych moze wystepowac uzbrojenie niezinwentaryzowane. Przy wykonywaniu robot napotkane
urzadzenia podziemne nalezy traktowaé jako czynne i zachowa¢ warunki niezbednego bezpieczenstwa.
Napotkang kolizje zgtasza¢ Inspektorowi Nadzoru oraz stuzbom zajmujgcym sie eksploatacjg poszczegdlnych sieci
(tj. Gestorom sieci) — stosowac sie do wytycznych zawartych w protokole z narady ZUDP z dnia 11.04.2024 r.
nr GGN.6630.216.2024.

3. Informacje o terenie
3.1. Informacje o ustaleniach MPZP

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. Dla inwestycji sporzgdzono decyzje o warunkach zabudowy nr RG-PP.6730.65.2024.BJ z dnia
22.08.2024 .

3.2. Informacje o ochronie wartosci kulturowych

Na terenie objetym zamierzeniem nie wystepujg obszary ani obiekty o wartosciach kulturowych lub
historycznych.

3.3. Informacje o ochronie srodowiska i przyrody

Nalezy dgzy¢ do maksymalnego zachowania istniejgcej zieleni.

3.4. Informacja o ochronie przeciwpowodziowej

Teren nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong przeciwpowodziowa. Na trasie przytgcza mogg
wystepowac niezinwentaryzowane instalacje odwadniajgce.

3.5. Informacja o ochronie przed wptywem eksploatacji gorniczej

Teren znajduje sie poza obszarem wptywu eksploatacji gornicze;j.



TOM | — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Przytgcze kablowe nN-0,4 kV dla szesciu budynkdéw jednorodzinnych na dz. 343/19 w msc. Lipusz ul.
Stolema, gm. Lipusz
3.6. Informacja o ochronie higieny i zdrowia

Niniejsze opracowanie nie zwiekszy niekorzystnego oddziatywania na Srodowisko naturalne. Rozwigzania nie
wptywajg na powierzchnie gleby i ziemi, nie zmieniajg dotychczasowego sposobu ich uzytkowania. Projektowane
elementy nie bedg powodowaé niekorzystnego oddziatywania w zakresie krajobrazu oraz nie bedg niekorzystnie
oddziatywac na ztoza kopalni, warunki geologiczne, wody podziemne.

4. Projektowane zagospodarowanie
4.1. Obiekty i zwigzane z nimi urzqdzenia budowlane

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa przytgcza nN-0,4 kV celem zasilenia szesciu budynkéw
jednorodzinnych na dz. nr ewid. 349/19 w energie elektryczna.

4.2. Uktad komunikacyjny
4.2.1.Dostep do drogi publicznej

Dostep do drogi gminnej (ul. Stolema) zrealizowany jest poprzez droge wewnetrzng bedgcg wtasnoscig oséb
fizycznych zlokalizowang na dz. nr ewid. 343/18.

4.3. Projektowane uzbrojenie techniczne

Projektuje sie przytacze kablowe nN-0,4 kV typu YAKXS 4x120 mm?+ FeZn 25x4 o dtugosci 74(82) m wraz z
szafkg pomiarowg P1-Rs/LZV/LZR/F.

4.4. Analiza wptywu na srodowisko, przyrode i krajobraz
4.4.1.Wptyw na srodowisko

Zakres niniejszego opracowania nie zwiekszy negatywnego oddziatywania na srodowisko.
4.4.2.Wptyw na przyrode

Zakres niniejszego opracowania nie zwiekszy negatywnego oddziatywania na przyrode.
4.4.3.Wptyw na krajobraz

Zakres niniejszego opracowania nie zwiekszy negatywnego oddziatywania na krajobraz oraz nie zwiekszy
dysonansu w krajobrazie.

4.5. Analiza wptywu na obiekty dziedzictwa kulturowego

Nie przewiduje sie negatywnego wptywu na obiekty dziedzictwa kulturowego.

4.6. Analiza wptywu na interes 0sob trzecich
4.6.1.Dostep do drogi publicznej

Projektowane zamierzenie nie wptynie negatywnie na dostep oséb trzecich do drogi publicznej.
4.6.2.Dostep do mediow

Projektowane zamierzenie nie wptynie negatywnie na dostep oséb trzecich do mediéw.
4.6.3.Dostep do swiatta dziennego

Projektowane zamierzenie nie wptynie negatywnie na dostep oséb trzecich do Swiatta dziennego.
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Przytgcze kablowe nN-0,4 kV dla szesciu budynkdéw jednorodzinnych na dz. 343/19 w msc. Lipusz ul.
Stolema, gm. Lipusz
4.6.4.0chrona przed uciqgzliwosciami

Rozwigzania techniczne zaprojektowane w obiektach objetych zamierzeniem zapewniajg brak negatywnego
wptywu na interes osdb trzecich.

4.6.5.0chrona przed zanieczyszczeniami

Rozwigzania techniczne zaprojektowane w obiektach objetych zamierzeniem zapewniajg brak negatywnego
wptywu na interes osdb trzecich.

5. Zestawienie powierzchni i danych liczbowych
5.1. Zestawienie powierzchni zabudowy i dfugosci sieci
e Dtugosc tagczna przytgcza nN-0,4 kV — 74 (82) m
* Powierzchnia zabudowy szafki pomiarowej — 0,1 m?
6. Informacja o obszarze oddziatywania
6.1. Podstawy prawne

e Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. 2022 poz. 2556 z pdzniejszymi
zmianami)

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2023 poz. 682 z pdzniejszymi zmianami)

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225 z pdzniejszymi zmianami)

6.2. Analiza

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystana z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tgcznosci w obszarze oddziatywania
obiektu. Dodatkowo nie wptywa negatywnie na krajobraz, srodowisko oraz dostep do swiatta dziennego w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

6.3. Zasieg obszaru oddziatywania

Zasieg obszaru oddziatywania zamierzenia budowlanego miesci sie w zakresie dziatek, na ktdrych jest ono
projektowane.
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Przytgcze kablowe nN-0,4 kV dla szesciu budynkow jednorodzinnych na dz. 343/19 w msc. Lipusz ul.

1. Temat

Stolema, gm. Lipusz

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa przytacza elektroenergetycznego nN-0,4 kV celem

doprowadzenia zasilania w energie elektryczng szesciu budynkéw jednorodzinnych na dziatce nr 343/19 w

miejscowosci Lipusz, przy ul. Stolema, gmina Lipusz., zgodnie z pkt. 1.1 PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

TERENU.

2. Zakres rzeczowy projektowych sieci i urzadzen

Zasilanie z linii SN [080200] poprzez stacje transformatorowg Batachy Osiedle [7773] obwdéd [100].

Rodzaj

Typ

dt. trasy/dt. catkowita

llos¢

Wymiana pojedynczego stupa SN

Roztgcznik napowietrzny SN

Linia kablowa SN

Mufy kablowa SN

Gtowice kablowe

Ograniczniki przepieé

Ztacze kablowe SN

Stacja transformatorowa SN/nN

Transformator

Wymiana pojedynczego stupa nN

Linia napowietrzna nN-0,4 kV

dt. trasy/dt. catkowita

Przytacze napowietrzne nN-0,4 kV
dt. trasy/dt. catkowita

(zbiorczo przytacza dotyczgce obwodu)

Szafka pomiarowa P1-Rs/LZV/LZR/F 1 szt.
Przytacze kablowe
dt. trasy/dt. catkowita YAKXS 4x120 mm? + FeZn 25x4 74 (82) m

(zbiorczo przytacza dotyczgce obwodu)

Linia kablowa nN-0,4 kV
dt. trasy/dt. catkowita

Kablowa rozdzielnica szafowa

Stupowy roztacznik bezpiecznikowy

Przecisk

Przewiert
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Przytgcze kablowe nN-0,4 kV dla szesciu budynkow jednorodzinnych na dz. 343/19 w msc. Lipusz ul.
Stolema, gm. Lipusz

3. Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam, ze niniejszy PROJEKT TECHNICZNY dla zamierzenia:

,Przytacze kablowe nN-0,4 kV dla sze$ciu budynkéw jednorodzinnych na dz. 343/19 w msc. Lipusz ul.

Stolema, gm. Lipusz”

v zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz jest

kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé¢;

v zostat wykonany zgodnie ze Standardami Technicznymi, obowigzujagcymi w ENERGA OPERATOR S.A,,

opublikowanymi na stronie internetowej www.energa-operator.pl, aktualnymi na dzien sktadania oswiadczenia.

PROJEKTANT
mgr inz. Piotr Mozol

Nrupr. POM/0140/PWBE/22 e
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Przytgcze kablowe nN-0,4 kV dla szesciu budynkow jednorodzinnych na dz. 343/19 w msc. Lipusz ul.

4.

Stolema, gm. Lipusz

Uprawnienia budowlane
4.1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnieri budowlanych
Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych przedstawiona zostata w pkt. 1 dokumentéw dofgczonych

do Projektu Zagospodarowania Terenu.

4.2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Samorzqdu Zawodowego

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do lzby Samorzadu Zawodowego przedstawiona zostata w pkt. 2

dokumentdéw dotgczonych do Projektu Zagospodarowania Terenu.

5.

6.

pkt.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Podstawa opracowania

Podstawa opracowania przedstawiona zostata w pkt. 1.2. Projektu Zagospodarowania Terenu

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej nr GGN.6630.216.2024 z dnia 11-04-2024 przedstawiony zostat w

1.4 Zatacznikdw Projektu Budowlanego.

Uzgodnienia branzowe — NIE DOTYCZY
Decyzje administracyjne — NIE DOTYCZY

MPZP lub decyzje lokalizacyjne

Informacje o MPZP przedstawione zostaty w pkt. 3.1. Projektu Zagospodarowania Terenu.

Stan istniejgcy

Informacje o stanie istniejgcym przedstawione zostaty w pkt. 2. Projektu Zagospodarowania Terenu

Rozbidrki — NIE DOTYCZY

Linia SN (napowietrzna/kablowa) — NIE DOTYCZY
Stacja transformatorowa SN/nN — NIE DOTYCZY
Linia nn ( napowietrzna/kablowa) — NIE DOTYCZY
Oswietlenie uliczne — NIE DOTYCZY

Przytacza SN (napowietrzne/kablowe) — NIE DOTYCZY
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17. Przytacza nN (napewietrzne/kablowe)

Zgodnie z rys. E-01 oraz E-02 nalezy z projektowanej wg OBI/35/2302917 szafki pomiarowej P1-Rs/LZV/LZR/F
zlokalizowanej w linii ptotu dz. nr ewid. 343/15 wyprowadzi¢ przytagcze kablowe nN-0,4 kV kablem
YAKXS 4x120 mm? + FeZn 25x4 o dtugoéci 74(82) m i wprowadzi¢ je do projektowanej szafki pomiarowej
P1-Rs/LZV/LZR/F zlokalizowanej na dziatce podmiotu przytgczanego tj. dz. nr ewid. 343/19. Przytacze
wyprowadzi¢ z zaciskdow listwy LZV. W projektowanej szafce pomiarowej zainstalowaé ogranicznik mocy
ETIMAT T 3P 63A jako zabezpieczenie przedlicznikowe. W roztgczniku RBK-00 nalezy zainstalowac wkiadki
topikowe WTNH-00 63A o charakterystyce gF.

Przytagcze kablowe nN-0,4 kV uktada¢ na gtebokosci 0,7 metra od poziomu terenu na podsypce
wykonanej z piasku, kable uktadaé linig falista z uwagi na konieczno$¢ kompensacji ruchéw gruntu oraz
odprowadzania energii cieplnej od nagrzewania sie kabli, ponizej kabli uktada¢ bednarke ocynkowang FeZn
25x4 celem uziemienia instalacji i wyréwnania potencjatow, powyzej kabli uktadac folie oznacznikowsa,
perforowang w kolorze niebeskim, przykrycie kabli piaskiem przed utozeniem folii powinno wynosi¢ minimum
0,25 m. Nalezy stosowaé sie do postanowien norm: SEP-E-004 oraz ZMIANA DO NORMY SEP nr N SEP-E-
004:2014/A1:2019-05 w zakresie wymagan dotyczacych parametréow folii oraz do Standardéw Technicznych
ENERGA OPERATOR S.A. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do podziemnego uzbrojenia terenu kable uktadac

w rurach ostonowych koloru niebieskiego.

18. Ochrona przeciwprzepieciowa linii SN — NIE DOTYCZY

19. Ochrona przeciwprzepieciowa stacji transformatorowej SN/nN — NIE DOTYCZY

20. Ochrona przeciwprzepieciowa linii nN — NIE DOTYCZY

21. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w linii napowietrznej SN — NIE DOTYCZY
22. Ochrona od porazen pradem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nN — NIE DOTYCZY

23. Ochrona od porazen pragdem elektrycznym w sieci nN-0,4 kV

Ochrone podstawowg (przed dotykiem bezposrednim) zrealizowano przez zastosowanie izolacji
podstawowej przewodow i osprzetu oraz obudéw o stopniu ochrony min. IP 2X. Jako ochrone dodatkowg
przy uszkodzeniu po stronie nN-0,4 kV samoczynne wytgczenie zasilania. Wszystkie elementy uziomu powinny
zosta¢ wykonane ze stali ocynkowanej zgodnie ze standardami Energa Operator S.A. Po wykonaniu uziomu
nalezy wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia, wymagana wartos¢ rezystancji dla ztgcza wynosi R < 30 Q.
W przypadku nie uzyskania wymaganej rezystancji wykona¢ dodatkowe uziomy pionowe. Miejsca potaczen
uziomu zabezpieczy¢ przed korozjg przez pomalowanie lakierem asfaltowym oraz owiniecie taSmg , Denso”.
Bezwzglednie wykonac¢ pomiary impedancji petli zwarcia po wykonaniu robét budowlanych a nastepnie okresli¢
czy zainstalowane zabezpieczenia obwodu 100 w stacji transformatorowej T-7773 Batachy Osiedle spetniajg
wymagania dotyczgce samoczynnego wytgczenia zasilania. W przypadku negatywnych wynikdw — zmiany

skonsultowac z projektantem a nastepnie je wprowadzic.
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24. Obliczenia techniczne

24.1. Dane wyjsciowe

Moc przytaczeniowa — 40 kW

Napiecie zasilania — 230/400 V

tgp—0,4

Wspotczynnik jednoczesnosci dla obwodu 100 - 0,276

Zabezpieczenie obwodu 100 w stacji transformatorowej — proj. WTNH 1 gF 100 A

24.2, Wyniki obliczen skutecznosci ochrony przed skutkami przecigzen

Wyniki obliczen skutecznosci ochrony przed skutkami przeciazen:

Element Opis Sp.uloz. I [m] Zabezpieczenie Opis zabezpieczenia IBIA] In[Allz[Alwg Iz[AllB<Ir< Iz 12 [A] Toleranc. [A]1 45*1z[A] 12 < 1.45%z

T-T773do Z- YAKY4x 120, D2 31,0 B1:1 1 WTNH 1 gF 100 A (ETI 71,1 1000 norma 1690 TAK 1709 6,8 2450 TAK

101

Z-101do 2-  YAKY4x 120, D2 55,0 B1:1_1 WTNH 1 gF 100 A (ETI 68,1 1000 norma 1690 TAK 170,9 68 2450 TAK

102

Z-102do YAKYAx 120, D2 20,0 B1:1_1 WTNH 1 gF 100 A (ETI 62,1 1000 norma 169,0 TAK 170,9 6,8 2450 TAK

TROJNIK

TROJMIK do YAKY4x 120, D2 30,0 B1:1_1 WTNH 1gF 100 A (ETI 351 1000 norma 1690 TAK 170,9 6,8 2450 TAK

Z-103

Z-103do Z-  YAKY4x 120, D2 146,0 B1:1_1 WTNH 1 gF 100 A (ETI 231 1000 norma 169,0 TAK 170,9 +6,8 2450 TAK

104

Z-104 do P1- YAKXS4x 120, D2 63,0 B1:1_1 WTNH 1 gF 100 A (ETI 20,1 1000 normma 1970 TAK 170,9 2856 TAK

OBI/35/23029

OBI/35/23029 YAKXS4x120. D2 82,0 B1:11 WTNH 1 gF 100 A (ETI 17,1 1000 norma 1970 TAK 170,9 65,8 2856 TAK

do proj P1-Rs

Z-103do 2-  YAKY4x 50, D2 6,0 B1:1_1 WTNH 1 gF 100 A (ETI 6,0 1000 norma 1170 TAK 1709 65,8 1696 TAK*

1031

TROJNIK do  YAKY4x 120, D2 34,0B1:11 WTNH 1 gF 100 A (ETI 27,0 1000 norma 1690 TAK 170,9 6,8 2450 TAK

Z-101/T21

Z-101/T2/1 do YAKY4x 120, D2 53,0 B1:1_1 WTNH 1 gF 100 A (ETI 240 1000 norma 169,0 TAK 170,9 6,8 2450 TAK

23509368

Z3509368 do YAKXS4x 120, D2 61,0 B1:1_1 WTNH 1gF 100 A (ETI 9.0 1000 norma 197,0 TAK 170,9 +6,8 2856 TAK

23509367

73509367 do YAKXS4x 120, D2 97,0 B1:1_1 WTNH 1 gF 100 A (ETI 6,0 1000 norma 197,0 TAK 170,9 +6,8 2856 TAK

23515707

73515707 do YAKXS4x 120, D2 102,0 B1:1_1 WTNH 1 gF 100 A (ETI 30 1000 noma 1970 TAK 170,9 +68 2856 TAK
Wyniki obliczen skutecznosci ochrony przed skutkami przecigzen (cd.):

Element Opis Sp.uloz | [m] Zabezpieczenie Opis zabezpieczenia IB[A] In[A]lz[Alwg [z[A]IB<Irs Iz 12 [A] Toleranc [A]1.45*1z{A] 12 < 1.45%1z

73513263

Z3515707 do  YAKXS4x 70, D2 73,0 B1:1_1 WTNH 1 gF 100 A (ETI 30 1000 norma 1440 TAK 170,9 68 2088 TAK

Z3515708

Z3509368 do YAKXS4x120, D2 91,0 B1:1_1 WTNH 1gF 100 A (ETI 150 100,0 noma 197,00 TAK 170,9 +6,8 2856 TAK

Z3506207

73506207 do YAKXS4x 120, D2 390 B1:1_1 WTNH 1gF 100 A (ETI 9,0 100,0 noma 197,0 TAK 170,9 +68 2856 TAK

Z3503393

73503393 do  YAKXS4x120. D2 91,0 B1:1_1 WTNH 1 gF 100 A (ETI 30 1000 norma 1970 TAK 1709 +#65,8 2856 TAK

73508547

73503393 do  YAKXS4x120. D2 42,0 B1:1_1 WTNH 1 gF 100 A (ETI 30 1000 norma 1970 TAK 1709 #6,8 2856 TAK

73505948

Z3506207 do  YAKXS4x 70, D2 14,0 B1:1_1 WTNH 1 gF 100 A (ETI 30 1000 norma 1440 TAK 170,9 68 2088 TAK

Z3513678

1B - prad reboczy, |z - dopuszczaina obciazalnosc pradowa, In - prad znami i ia, |12 - prad wylaczalny T ia dla czasu

{*) wynik pozytywny w granicach btedu odezytu charakterystyk zabezpieczen (+4%)

OCHRONA PRZED SKUTKAMI F’RZECIAZEN JEST SKUTECZNA
(weryfikacja uwzglednia tolerancjg odezytu pasm zadziatania +4%)
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24.3. Wyniki obliczen skutecznos¢ ochrony od porazen
Wyniki obliczen skutecznosci ochrony od porazen:
Element Opis | [m] Zabezpieczenie  Opis zabezpieczenia Czas zadzialania [s] Zs[©2] la[A] Zs'la [V] Tolerancjalv] U[V] Zs‘la<u  lzw [A]
T-7773d0oZ- YAKY4x 120, 31,0 B1:1_1 WTNH 1 gF 100 A (ET| POLAM) 50 0,162 2986 48,29 193 230 TAK 14220
101
Z-101do Z-  YAKY4x 120, 55,0 B1:1_1 WTHNH 1 gF 100 A (ETI POLAM) 50 0,192 2086 57,35 $229 230 TAK 11973
102
Z-102 do YAKY4x 120, 20,0 B1:1_1 WTNH 1 gF 100 A (ETI POLAM) 5,0 0,204 2986 60,82 +243 230 TAK 11290
TROJNIK
TROJNIK do  YAKY4x 120, 30,0 B1:11 WTHNH 1 gF 100 A (ETI POLAM) 50 0222 2986 66,16 265 230 TAK 1038,0
Z-103
ZA03doZ YAKY4x 120, 146,0 B1:1_1 WTNH 1 gF 100 A (ET| POLAM) 50 0313 2986 9344 374 230 TAK 7349
104
Z-104 do P1-  YAKXS4x 120, 63,0 B1:1_1 WTHNH 1 gF 100 A (ETI POLAM) 50 0,354 298,6 105,60 $422 230 TAK 650,3
OBI/35/23029
OBI35/23029 YAKXS4x 120, 82,0 B1:11 WTHNH 1 gF 100 A (ETI POLAM) 50 0407 2986 121,63 =487 230 TAK 564.6
do proj P1-Rs
Z-103do Z-  YAKY4x 50 6,0 B1:1_1 WTHNH 1 gF 100 A (ETI POLAM) 50 0229 2986 68,29 273 230 TAK 10055
1031
TROJNIKdo  YAKY4x 120, 34,0 B1:1_1 WTNH 1 gF 100 A (ETI POLAM) 50 0224 2986 66,88 268 230 TAK 1026,8
Z-101man
Z-101T2/1 do YAKY4x 120, 53,0 B1:1_1 WTHNH 1 gF 100 A (ETI POLAM) 50 0257 2986 76,60 £306 230 TAK 896,5
Z3509368
Z3509368 do  YAKXS4x 120, 61,0 B1:1_1 WTHNH 1 gF 100 A (ETI POLAM) 50 0295 2986 88,09 +3,52 230 TAK 779.6
Z3509367
73500367 do  YAKXS4x 120, 97,0 B1:1_1 WTNH 1 gF 100 A (ETI POLAM) 50 0,358 298,6 106,77 =427 230 TAK 643,2
23515707
Wyniki obliczen skutecznosci ochrony od porazen (cd.):
Element Opis | [m] Zabezpieczenie  Opis zabezpieczenia Czas zadziatania [s] Zs [©2] la [A] Zs*la [V] Tolerancjia[v] U[V] Zs*laslU  1zZw[A]
73515707 do  YAKXS4x 120, 102,0 B1:1_1 WTNH 1 gF 100 A (ETI POLAM) 50 0425 2986 126,75 507 230 TAK 5418
23513263
Z3515707 do  YAKXS4x 70, 73,0 B1:1_1 WTNH 1gF 100 A (ETI POLAM) 50 0432 298,6 129,08 516 230 TAK 532,0
Z3515708
Z3509368 do  YAKXS4x 120, 91,0 B1:1_1 WTHNH 1.gF 100 A (ETI POLAM) 50 0,314 2986 93,82 375 230 TAK 731,9
23506207
Z3506207 do  YAKXS4x 120, 39,0 B1:1_1 WTHNH 1 gF 100 A (ETI POLAM) 50 0,339 298,6 101,34 +405 230 TAK 677.6
23503393
73503393 do  YAKXS4x 120, 91,0 B1:1_1 WTHNH 1 gF 100 A (ETI POLAM) 50 0,399 298,6 119,08 476 230 TAK 576,7
23508547
Z3503393do  YAKXS4x 120, 42,0 B1:1_1 WTNH 1 gF 100 A (ETI POLAM) 50 0,367 298,6 109,49 #4138 230 TAK 627 1
Z3505948
73506207 do  YAKXS4x 70, 14,0 B1:1_1 WTNH 1 gF 100 A (ETI POLAM) 50 0,328 2986 97,96 $392 230 TAK 701,0
Z3513678

OCHRONA OD PORAZEN JEST SKUTECZNA
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24.4. Wyniki obliczen spadkéw napiecia
Wyniki obliczen spadkow napiecia:

Element  Opis ImUNM EPik. IPsk nk Pik kik Psk Pok kis. Piw. nw. EPiw. Inw. kjw. Pobl cos¢ kx dU[%] IB[A]
T-7773do YAKY4x 120, 31,0 400 16607 4579 1 7,00 028 193 4579 1,00 - - - - - 4579 093116 026 71,07
Z-101

Z-101do Z- YAKY4x 120, 550 400 15007 438 1 1400 028 386 43,86 1,00 - - - - - 4386 093116 044 68,07
102

Z102do  YAKY4x120, 20,0 400 14507 4000 1 005 020 001 40,00 1,00 - - - - - 4000 093116 015 62,08
TROJNIK

TROJMIK  YAKY4x 120, 30,0 400 8200 2262 1 1400 028 386 22,62 1,00 - - - - - 2262 093116 0,2 3511
do Z-103

Z-103do Z- YAKY4x 120, 146,0 400 5400 1490 1 7,00 028 193 14,90 1,00 - - - - - 1490 093116 040 23,13
104

Z-104do  YAKXS4x 120, 630 400 4700 1297 1 7,00 028 193 12,97 1,00 - - - - - 1297 093116 015 20,13
P1-

0BI/35/2302

OBI35/2302YAKXS4x 120, 82,0 400 4000 1104 1 4000 028 1104 11,04 100 - - - - - 1104 093116 017 1713
do proj P1-

Rs

89,05 24,56 1,69

T-7773do YAKY4x 120, 31,0 400 16607 4579 1 7,00 028 193 4579 1,00 - - - - - 4579 093116 026 71,07
-101

Z-101doZ- YAKY4x 120, 550 400 15007 438 1 1400 028 386 43,86 100 - - - - - 4386 093116 044 6807
102

Z102do  YAKY4x120, 20,0 400 14507 4000 1 005 020 001 40,00 1,00 - - - - - 4000 093116 015 62,08
TROJNIK

TROJMIK  YAKY4x 120, 30,0 400 8200 2262 1 1400 028 386 22,62 1,00 - - - - - 2262 093116 0,2 3511

Wyniki obliczen spadkow napiecia (cd.):

Element Opis ImUN EPik TPsk. nk Pik kik Psk Pok kis. Piw. nw. XPiw. Enw kiw. Pobl cosd kx dU[%] IB[A]
do Z-103
12013313 do Z- YAKY4x 50, 6,0 400 14,00 3,86 1 1400 028 3,86 3,86 1,00 - - - - - 386 093107 001 5,99
49,05 13,52 0.98
;E:S do  YAKY4x 120, 31.0 400 166,07 45,79 1 7,00 028 1,93 4579 1,00 - - - - - 4579 093116 026 71,07
1Z[—]1201 do Z- YAKY4x 120, 55,0 400 159,07 43,86 1 1400 028 3,86 43,86 1,00 - - - - - 4386 093116 044 68,07
Z-102do  YAKY4x 120, 20,0 400 145,07 40,00 1 0,05 020 0.01 40,00 1,00 - - - - - 40,00 093116 015 62,08
TROJNIK
TROJNIK ~ YAKY4x 120, 34,0 400 63,02 1737 1 700 028 193 17,37 1,00 - - - - - 1737 083116 0,11 2696
?g1zf:|'2.'1
ZA01/T21 YAKY4x 120, 530 400 56,02 15,44 1 0,01 0,00 0,00 15,44 1,00 - - - - - 1544 093116 015 2396
33509368
73509368 YAKXS4x 120, 61,0 400 21,01 579 1 700 028 193 579 1,00 - - - - - 579 083116 006 899
22509367
Z3509367 YAKXS4x 120, 970 400 14,01 3,86 1 0,01 0,00 0,00 3,86 1,00 - - - - - 386 093116 007 5,99
23515?'07
73515707 YAKXS4x 120, 1020 400 7,00 193 1 700 028 193 1,93 1,00 - - - - - 193 0983116 004 300
22513263

Wyniki obliczen spadkéw napiecia (cd.):

Element  Opis ImUN] IPik IPsk nk Pik kk Psk Pok kjs. Piw nw EIPiw Inw kjw Pobl cost kx dU[%] 1B [A]
42,07 11,59 128
;-?;';‘3&: YAKY4x120, 310 400 16607 4579 1 7,00 028 193 4579 1,00 - - - - - 4579 083116 026 71,07
1z[—]12m doZ- YAKY4x 120, 550 400 15907 4386 1 1400 028 386 4386 1,00 - - - - - 438 093116 044 6807
7-102do  YAKY4x120, 20,0 400 14507 4000 1 005 020 001 40,00 1,00 - - - - - 4000 083116 015 6208
TROJNIK
TROJNIK  YAKY4x120, 340 400 6302 1737 1 700 028 193 17,37 1,00 - - - - - 4737 083116 011 2696
$g1zfr2r1
Z-101/T2/1 YAKY4x120, 530 400 5602 1544 1 001 000 000 1544 100 - - - - - 1544 083116 015 2396
ggsoszea
73509368 YAKXS4x 120, 610 400 21,01 579 1 700 028 193 579 1,00 - - - - - 579 093116 006 899
23509367
73509367 YAKXS4x 120, 97,0 400 14,01 38 1 001 000 000 3,86 1,00 - - - - - 38 093116 007 599
Zas15707
73515707 YAKXS4x70, 73,0 400 7,00 193 1 700 028 193 1,03 1,00 - - - - - 193 083109 004 300
ggms?oa
207 11,59 1,28
;-Tg';‘ﬂdn YAKY4x120, 310 400 16607 4579 1 700 028 193 4579 1,00 - - - - - 4579 083116 026 71,07
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TOM Il — PROJEKT TECHNICZNY
Przytgcze kablowe nN-0,4 kV dla szesciu budynkdw jednorodzinnych na dz. 343/19 w msc. Lipusz ul.
Stolema, gm. Lipusz

Wyniki obliczen spadkéw napiecia (cd.):

Element Opis ImuMN  ZPik TPsk nk. Pik Kk Ps k. Pok kis. Piw. nw. XPiw. Znw kiw. Pobl cos¢ kx dU[%] IB[A]
1261201 do Z- YAKY4x 120, 550 400 159,07 43,86 1 14,00 0,28 386 43,86 1,00 - - - - - 4386 093116 044 6307
Z402do  YAKY4x 120, 200 400 14507 4000 1 005 020 001 40,00 1,00 - - - - - 4000 083116 015 62,08
TROJNIK
TROJNIK  YAKY4x 120, 340 400 63,02 17,37 1 7,00 028 1,93 17,37 1,00 - - - - - 1737 093116 011 2696
1811’}2.’1
Z-101T21 YAKY4x 120, 53,0 400 56,02 15,44 1 0,01 0,00 0,00 1544 1,00 - - - - - 1544 093116 015 2396
ggSOQEﬁB
Z3509368 YAKXS4x120. 910 400 35,00 9,65 1 7,00 028 1,93 9,65 1,00 - - - - - 965 093116 016 1498
22506207
Z3506207 YAKXS4x 120, 39,0 400 21,00 5,79 1 7,00 0,28 1,93 5,79 1,00 - - - - - 579 093116 0,04 8,99
g2503393
73503393 YAKXS4x120. 91,0 400 7,00 1,93 1 7,00 028 1,93 1,93 1,00 - - - - - 193 093116 0,03 3,00
22508547
49,06 1352 134
;-:5';‘300 YAKY4x 120, 310 400 16607 4579 1 7,00 028 193 4579 1,00 - - - - - 4579 083116 026 71,07
1261201 do Z- YAKY4x 120, 550 400 150,07 43,86 1 14,00 0,28 3,86 43,86 1,00 - - - - - 4386 093116 044 86807
Z402do  YAKY4x 120, 200 400 14507 4000 1 005 020 001 40,00 1,00 - - - - - 4000 083116 015 62,08
TROJNIK

Wyniki obliczen spadkow napiecia (cd.):

Element Opis ImupN XPik TPsk nk Pik kk Ps k. Pok kis Piw. nw. XPiw. Inw. kjiw. Pobl cosd kx dU[] IB[A]
TROJNIK ~ YAKY4x 120, 340 400 63,02 17,37 1 7,00 028 193 17,37 1,00 - - - - - 1737 093116 011 2696
?gh':l'z.’l

Z-101/T21 YAKY4x 120, 53,0 400 56,02 1544 1 001 000 000 15,44 1,00 - - - - - 1544 093116 0,15 2396
23509368

Z3509368 YAKXS4x 120, 91,0 400 35,00 9,65 1 7,00 0,28 193 9,65 1,00 - - - - - 965 093116 016 1498
22506207

73506207 YAKXS4x 120, 39,0 400 21,00 579 1 700 028 193 579 1,00 - - - - - 579 093116 004 899
33503393

Z3503393 YAKXS4x 120, 420 400 7,00 1,93 1 7,00 028 193 1,93 1,00 - - - - - 183 093116 001 3,00
22505948

49,06 1352 132

;:;F do YAKY4x120, 3,0 400 16607 4579 1 700 028 193 4579 1,00 - - - - - 4579 093116 026 7107
12(-)1201 do Z- YAKY4x 120, 550 400 159,07 43 86 1 1400 028 3,86 43,86 1,00 - - - - - 4386 093116 044 6807
Z-102do  YAKY4x120, 200 400 14507 4000 1 005 020 001 40,00 1,00 - - - - 4000 093116 0,15 62,08
TROJNIK

TROJNIK ~ YAKY4x 120, 340 400 63,02 737 1 700 028 193 17,37 1,00 - - - - - 1737 093116 0,11 2696
235&211

Z-101T21 YAKY4x 120, 530 400 56,02 1544 1 0,01 0,00 0,00 15,44 1,00 - - - - - 1544 093116 015 2396

Wyniki obliczen spadkow napiecia (cd.):

Element Opis ImUnN  ZPik TPsk nk Pik Kk Psk Pok kis. Piw. nw. ZTPiw. Znw. kjw. Pobl cosd kx dU[%] IB[A]
do

23509368

23509368 YAKXS4x120, 91,0 400 35,00 9,65 1 7,00 0,28 193 9,65 1,00 - - - - - 965 093116 0,16 1498
22506207

Z3506207 YAKXS4xT0, 140 400 7.00 1,93 1 7,00 0,28 193 1,93 1,00 - - - - - 1.93 093109 0,01 3,00
22513678

42,06 11,59 128

11



TOM IIl = PROJEKT TECHNICZNY

Przytgcze kablowe nN-0,4 kV dla szesciu budynkow jednorodzinnych na dz. 343/19 w msc. Lipusz ul.

Stolema, gm. Lipusz

25. Opinia geotechniczna

Budowa przytgczy kablowych zaliczana jest do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktdra obejmuje niewielkie

obiekty budowlane o wyznaczonym schemacie obliczeniowym, dla ktérych wystarcza jakosciowe okreslenie

wtasciwosci gruntu.

26. Zestawienie danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym

27. Kolizje / skrzyzowania

W miejscach skrzyzowan z infrastrukturg obca zaprojektowano rury ostonowe na projektowane kable

elektroenergetyczne. Szczegétowe warunki realizacji kolizji / skrzyzowan na terenie projektowanej infrastruktury

zawarto w protokole z narady koordynacyjnej nr GGN.6630.216.2024 z dnia 11-04-2024.

28. Ingerencja w zielerh wysoka — NIE DOTYCZY

29. Ochrona konserwatorska — NIE DOTYCZY

30. Opis projektu zagospodarowania terenu

Opis projektu zagospodarowania terenu przedstawiony zostat w pkt. 4 Projektu Zagospodarowania Terenu.

31. Obszar oddziatywania inwestyc;ji

Obszar oddziatywania inwestycji przedstawiony zostat w pkt. 6 Projektu Zagospodarowania Terenu.

32. Uwagi

cato$¢ prac wykonaé zgodnie z projektem budowlanym oraz obowigzujgcymi przepisami budowy
urzadzen energetycznych;

przed rozpoczeciem prac uprawniony geodeta powinien potwierdzi¢ aktualno$s¢ mapy do celéw
projektowych i w razie potrzeby powiadomié wykonawce robét o wyniktych zmianach;

do prac przystapi¢ po przygotowaniu miejsca pracy przez Energetyka Zawodowa oraz stosowac sie do
wytycznych ENERGA - OPERATOR S.A. dotyczacych dopuszczenia do pracy na sieci;

po wykonaniu prac nalezy uporzadkowaé teren wszystkich nieruchomosci i przywrdci¢ go do stanu
pierwotnego;

zwrdéci¢ uwage na przestrzeganie przepiséw BHP przy pracach montazowych;

zwrdci¢ uwage na tres¢ uzgodnien zawartych w projekcie (z czescig rysunkowa projektu integralnie jest
zwigzana czes$¢ opisowa);

wszelkie niescistosci i zmiany wynikte na etapie budowy, nalezy na biezgco konsultowac z projektantem;
zastosowany osprzet oraz materiaty powinny by¢é zgodne z obowigzujgcymi standardami
ENERGA - OPERATOR S.A.;

w przypadku wyniktych ewentualnych zmian na budowie, nalezy je kazdorazowo skonsultowac z

Inwestorem i Projektantem oraz wykonaé stosowng dokumentacje powykonawczg;
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