


Starostwo Powiatowe w Kościerzynie

Starosta Kościerski

tel. +48 58 680 1856 fax: +48 58 680 1858
83-400 Kościerzyna, ul. 3 Maja 9C 
starostwo@powiatkoscierski.pl
www.powiatkoscierski.pl

Kościerzyna, dnia 16 października 2024 roku

Zaświadczenie

Nr AB.6743.1103.4.2024

Na podstawie art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tj. Dz.U.       

z 2024 poz. 725, z późn. zmian.) Starosta Kościerski zaświadcza o braku podstaw do  

wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ENERGA-OPERATOR S.A., z dnia 28 sierpnia 2024 

roku - o zamiarze prowadzenia robót budowlanych, polegających na budowie przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn-0,4kV, na terenie działek nr 343/15, 343/18, 343/19 

w obrębie ewidencyjnym Lipusz w gminie Lipusz.

Jednocześnie informuje się, że:

• termin wniesienia sprzeciwu - upływa z dniem: 17 października 2024 roku,

• zgodnie z powołanym przepisem art. 30 ust. 5aa ustawy Prawo budowlane, wydanie 
niniejszego zaświadczenia - o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu:

     - wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 6 i 7,

     - uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych.

   z up. STAROSTY

                                                                           Monika Wollik-Litwin 

                                                                                SEKRETARZ 

                                                                         /- podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Otrzymują:
1. Piotr Mozol,  

- ePUAP: /PiotrM93/praca 
- w imieniu: ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku 

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
2. a/a

przygotował: ............................................. dn. ............................
(podpis) (data)

zatwierdził: ............................................. dn. ............................
(podpis) (data)
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• po wykonaniu zakresu prac przedstawionych w projekcie należy zinwentaryzować geodezyjnie kable i 

pozostałe elementy sieci energetycznej; 

• wykonać niezbędne oględziny, sprawdzić poprawność zamontowania kabli i przewodów, sprawdzić 

poprawność zamontowania i sprawność rozłączników, wykonać pomiary elektryczne po zakończonych 

pracach; 

• wykonane prace należy zgłosić do odbioru przez Inwestora. 

33. Zestawienie montażowe 

 

Zestawienie podstawowych materiałów dla budowy przyłącza nN-0,4 kV 
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Przyłącze  

nN-0,4 kV  
74 82 10 20 0 4 4 70 8 74 82 1 

RAZEM 74 82 10 20 0 4 4 70 8 74 82 1 

JM. m m szt. szt. m m m m m m m kpl. 

 

Dodatkowo: 

• Wkładka bezpiecznikowa WTNH1 gF 100A – 3 szt. 

• Wkładka bezpiecznikowa WTNH00 gF 63A – 3 szt. 

• Ogranicznik mocy ETIMAT T 3P 63A – 1 szt. 

34. PZT 

PZT przedstawiony został na rys. E-01 w Projekcie Zagospodarowania Terenu 

35. Schematy jednookresowe 

Schemat jednokreskowy planowanej inwestycji przedstawiono na rys. E-02. 

36. Inne rysunki – NIE DOTYCZY 

37. Informacja BIOZ 

Informacja BIOZ przedstawiona została w pkt. 1.1 Załączników Projektu Budowlanego. 

38. Załączniki – NIE DOTYCZY 



20.08.2024 E-01

Nr rysunku: Rozm. papieru:

Projektant:

mgr inż. Piotr Mozol

1:500

Projekt zagospodarowania terenu

Tytuł rysunku:

Data:

A3

Skala:

Podpis:

Projektant sprawdzający: Podpis:

Nr uprawnień: POM/0140/PWBE/22
specjalność: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że treść mapy, na której wykonano niniejszy

projekt, jest zgodna z treścią, poświadczonej przez
wykonawce mapy do celów projektowych, opracowanej w
wyniku pozytywnie zweryfikowanych prac geodezyjnych.

...................................................................................................

dz. nr 343/15; 343/18; 343/19, obręb 0003 LIPUSZ, gmina LIPUSZ
Adres:

Projekt:

Przyłącze kablowe nN-0,4 kV dla zasilania sześciu budynków jednorodzinnych na dz. 343/19

Nr projektu:

OBI/35/2304845

w msc. Lipusz ul. Stolema, gm. Lipusz
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CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU 

1. Dane formalne 

1.1. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa przyłącza elektroenergetycznego nN-0,4 kV celem 

doprowadzenia zasilania w energię elektryczną sześciu budynków jednorodzinnych na działce nr 343/19 w 

miejscowości Lipusz, przy ul. Stolema, gmina Lipusz.  

1.2. Podstawy opracowania 

• Umowa nr ZN/11638/3535MZI/2023/2304845/1 

• Mapa do celów projektowych objęta protokołem weryfikacji nr 6640.332.2024_31296 z dnia 08.02.2024 r. 

• Warunki przyłączenia nr P/22/071930/2 z dnia 21.10.2022 r. 

• Materiały pozyskane od Inwestora 

• Obowiązujące przepisy i normy 

2. Istniejący stan zagospodarowania 

2.1. Lokalizacja i otoczenie 

Planowana inwestycja znajduje się na terenie działek 343/15, 343/18, 343/19 obręb 0003 Lipusz, gmina 

Lipusz. Otoczeniem terenu jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.   

2.2. Uzbrojenie techniczne 

Na terenie objętym zakresem opracowania występuje infrastruktura techniczna, która zawarta jest na rys. 

E-01, jest to między innymi projektowana sieć wodociągowa, kanalizacyjna oraz projektowana sieć 

elektroenergetyczna niskiego napięcia. Stwierdza się, że poza uzbrojeniem wyszczególnionym na planszach 

sytuacyjnych może występować uzbrojenie niezinwentaryzowane. Przy wykonywaniu robót napotkane 

urządzenia podziemne należy traktować jako czynne i zachować warunki niezbędnego bezpieczeństwa. 

Napotkaną kolizje zgłaszać Inspektorowi Nadzoru oraz służbom zajmującym się eksploatacją poszczególnych sieci 

(tj. Gestorom sieci) – stosować się do wytycznych zawartych w protokole z narady ZUDP z dnia 11.04.2024 r.         

nr GGN.6630.216.2024.   

3. Informacje o terenie 

3.1. Informacje o ustaleniach MPZP 

Teren, na którym planowana jest inwestycja nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego. Dla inwestycji sporządzono decyzję o warunkach zabudowy nr RG-PP.6730.65.2024.BJ z dnia 

22.08.2024 r. 

3.2. Informacje o ochronie wartości kulturowych 

Na terenie objętym zamierzeniem nie występują obszary ani obiekty o wartościach kulturowych lub 

historycznych.   

3.3. Informacje o ochronie środowiska i przyrody 

Należy dążyć do maksymalnego zachowania istniejącej zieleni.   

3.4. Informacja o ochronie przeciwpowodziowej 

Teren nie znajduje się na obszarze objętym ochroną przeciwpowodziową. Na trasie przyłącza mogą 

występować niezinwentaryzowane instalacje odwadniające. 

3.5. Informacja o ochronie przed wpływem eksploatacji górniczej 

Teren znajduje się poza obszarem wpływu eksploatacji górniczej. 
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3.6. Informacja o ochronie higieny i zdrowia 

Niniejsze opracowanie nie zwiększy niekorzystnego oddziaływania na środowisko naturalne. Rozwiązania nie 

wpływają na powierzchnie gleby i ziemi, nie zmieniają dotychczasowego sposobu ich użytkowania. Projektowane 

elementy nie będą powodować niekorzystnego oddziaływania w zakresie krajobrazu oraz nie będą niekorzystnie 

oddziaływać na złoża kopalni, warunki geologiczne, wody podziemne. 

4. Projektowane zagospodarowanie 

4.1. Obiekty i związane z nimi urządzenia budowlane 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa przyłącza nN-0,4 kV celem zasilenia sześciu budynków 

jednorodzinnych na dz. nr ewid. 349/19 w energię elektryczną. 

4.2. Układ komunikacyjny 

4.2.1. Dostęp do drogi publicznej 

Dostęp do drogi gminnej (ul. Stolema) zrealizowany jest poprzez drogę wewnętrzną będącą własnością osób 

fizycznych zlokalizowaną na dz. nr ewid. 343/18.  

4.3. Projektowane uzbrojenie techniczne 

Projektuje się przyłącze kablowe nN-0,4 kV typu YAKXS 4x120 mm2 + FeZn 25x4 o długości 74(82) m wraz z 

szafką pomiarową P1-Rs/LZV/LZR/F. 

4.4. Analiza wpływu na środowisko, przyrodę i krajobraz 

4.4.1. Wpływ na środowisko 

Zakres niniejszego opracowania nie zwiększy negatywnego oddziaływania na środowisko.  

4.4.2. Wpływ na przyrodę 

Zakres niniejszego opracowania nie zwiększy negatywnego oddziaływania na przyrodę. 

4.4.3. Wpływ na krajobraz 

Zakres niniejszego opracowania nie zwiększy negatywnego oddziaływania na krajobraz oraz nie zwiększy 

dysonansu w krajobrazie. 

4.5. Analiza wpływu na obiekty dziedzictwa kulturowego 

Nie przewiduje się negatywnego wpływu na obiekty dziedzictwa kulturowego. 

4.6. Analiza wpływu na interes osób trzecich 

4.6.1. Dostęp do drogi publicznej 

Projektowane zamierzenie nie wpłynie negatywnie na dostęp osób trzecich do drogi publicznej. 

4.6.2. Dostęp do mediów 

Projektowane zamierzenie nie wpłynie negatywnie na dostęp osób trzecich do mediów. 

4.6.3. Dostęp do światła dziennego 

Projektowane zamierzenie nie wpłynie negatywnie na dostęp osób trzecich do światła dziennego. 
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4.6.4. Ochrona przed uciążliwościami 

Rozwiązania techniczne zaprojektowane w obiektach objętych zamierzeniem zapewniają brak negatywnego 

wpływu na interes osób trzecich. 

4.6.5. Ochrona przed zanieczyszczeniami 

Rozwiązania techniczne zaprojektowane w obiektach objętych zamierzeniem zapewniają brak negatywnego 

wpływu na interes osób trzecich. 

5. Zestawienie powierzchni i danych liczbowych 

5.1. Zestawienie powierzchni zabudowy i długości sieci 

• Długość łączna przyłącza nN-0,4 kV – 74 (82) m 

• Powierzchnia zabudowy szafki pomiarowej – 0,1 m2 

6. Informacja o obszarze oddziaływania 

6.1. Podstawy prawne 

• Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. 2022 poz. 2556 z późniejszymi 

zmianami)  

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2023 poz. 682 z późniejszymi zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225 z późniejszymi zmianami) 

6.2. Analiza 

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi publicznej, możliwości 

korzystana z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności w obszarze oddziaływania 

obiektu. Dodatkowo nie wpływa negatywnie na krajobraz, środowisko oraz dostęp do światła dziennego w 

pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. 

6.3. Zasięg obszaru oddziaływania 

Zasięg obszaru oddziaływania zamierzenia budowlanego mieści się w zakresie działek, na których jest ono 

projektowane.  
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1. Temat 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa przyłącza elektroenergetycznego nN-0,4 kV celem 

doprowadzenia zasilania w energię elektryczną sześciu budynków jednorodzinnych na działce nr 343/19 w 

miejscowości Lipusz, przy ul. Stolema, gmina Lipusz., zgodnie z pkt. 1.1 PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU. 

2. Zakres rzeczowy projektowych sieci i urządzeń 

Zasilanie z linii SN [080200] poprzez stację transformatorową Bałachy Osiedle [7773] obwód [100].  

Rodzaj Typ 
Ilość 

dł. trasy/dł. całkowita 

Wymiana pojedynczego słupa SN -------------------------------------------- ------------------------------ 

Rozłącznik napowietrzny SN -------------------------------------------- ------------------------------ 

Linia kablowa SN    -------------------------------------------- ------------------------------ 

Mufy kablowa SN -------------------------------------------- ------------------------------ 

Głowice kablowe    -------------------------------------------- ------------------------------ 

Ograniczniki przepięć    --------------------------------------------  

Złącze kablowe SN -------------------------------------------- ------------------------------ 

Stacja transformatorowa SN/nN    --------------------------------------------  

Transformator    --------------------------------------------  

Wymiana pojedynczego słupa nN -------------------------------------------- ------------------------------ 

Linia napowietrzna nN-0,4 kV 

dł. trasy/dł. całkowita 
-------------------------------------------- ------------------------------ 

Przyłącze napowietrzne nN-0,4 kV 

dł. trasy/dł. całkowita  

(zbiorczo przyłącza dotyczące obwodu) 

-------------------------------------------- ------------------------------ 

Szafka pomiarowa P1-Rs/LZV/LZR/F    1 szt. 

Przyłącze kablowe 

dł. trasy/dł. całkowita  

(zbiorczo przyłącza dotyczące obwodu) 

YAKXS 4x120 mm2 + FeZn 25x4    74 (82) m 

Linia kablowa nN-0,4 kV 

dł. trasy/dł. całkowita  
-------------------------------------------- ------------------------------ 

Kablowa rozdzielnica szafowa --------------------------------------------    ------------------------------ 

Słupowy rozłącznik bezpiecznikowy -------------------------------------------- ------------------------------ 

Przecisk  -------------------------------------------- ------------------------------ 

Przewiert    --------------------------------------------     ------------------------------ 
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3. Oświadczenie projektanta 

 

Oświadczam, że niniejszy PROJEKT TECHNICZNY dla zamierzenia:  

„Przyłącze kablowe nN-0,4 kV dla sześciu budynków jednorodzinnych na dz. 343/19 w msc. Lipusz ul. 

Stolema, gm. Lipusz” 

✓   został wykonany  zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz jest 

kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć; 

✓   został wykonany zgodnie ze Standardami Technicznymi, obowiązującymi w ENERGA  OPERATOR S.A., 

opublikowanymi na stronie internetowej www.energa-operator.pl, aktualnymi na dzień składania oświadczenia. 

 

 

 

PROJEKTANT          

mgr inż. Piotr Mozol 

Nr upr. POM/0140/PWBE/22       …………………………………….  
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4. Uprawnienia budowlane  

4.1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych 

Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych przedstawiona została w pkt. 1 dokumentów dołączonych 
do Projektu Zagospodarowania Terenu. 

4.2. Kopia zaświadczenia o przynależności do Izby Samorządu Zawodowego 

Kopia zaświadczenia o przynależności do Izby Samorządu Zawodowego przedstawiona została w pkt. 2 
dokumentów dołączonych do Projektu Zagospodarowania Terenu.  

5. Podstawa opracowania  

Podstawa opracowania przedstawiona została w pkt. 1.2. Projektu Zagospodarowania Terenu 

6. Odpis protokołu z narady koordynacyjnej 

Odpis protokołu z narady koordynacyjnej nr GGN.6630.216.2024 z dnia 11-04-2024 przedstawiony został w 

pkt. 1.4 Załączników Projektu Budowlanego. 

7. Uzgodnienia branżowe – NIE DOTYCZY 

8. Decyzje administracyjne – NIE DOTYCZY 

9. MPZP lub decyzje lokalizacyjne 

Informacje o MPZP przedstawione zostały w pkt. 3.1. Projektu Zagospodarowania Terenu. 

10. Stan istniejący 

Informacje o stanie istniejącym przedstawione zostały w pkt. 2. Projektu Zagospodarowania Terenu 

11. Rozbiórki – NIE DOTYCZY 

12. Linia SN (napowietrzna/kablowa) – NIE DOTYCZY 

13. Stacja transformatorowa SN/nN – NIE DOTYCZY 

14. Linia nn ( napowietrzna/kablowa) – NIE DOTYCZY 

15. Oświetlenie uliczne – NIE DOTYCZY 

16. Przyłącza SN (napowietrzne/kablowe) – NIE DOTYCZY 
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17. Przyłącza nN (napowietrzne/kablowe) 

Zgodnie z rys. E-01 oraz E-02 należy z projektowanej wg OBI/35/2302917 szafki pomiarowej P1-Rs/LZV/LZR/F 

zlokalizowanej w linii płotu dz. nr ewid. 343/15 wyprowadzić przyłącze kablowe nN-0,4 kV kablem                               

YAKXS 4x120 mm2 + FeZn 25x4 o długości 74(82) m i wprowadzić je do projektowanej szafki pomiarowej                 

P1-Rs/LZV/LZR/F zlokalizowanej na działce podmiotu przyłączanego tj. dz. nr ewid. 343/19. Przyłącze 

wyprowadzić z zacisków listwy LZV. W projektowanej szafce pomiarowej zainstalować ogranicznik mocy        

ETIMAT T 3P 63A jako zabezpieczenie przedlicznikowe. W rozłączniku RBK-00 należy zainstalować wkładki 

topikowe WTNH-00 63A o charakterystyce gF. 

Przyłącze  kablowe  nN-0,4  kV  układać  na  głębokości  0,7  metra  od  poziomu  terenu  na  podsypce 

wykonanej  z  piasku,  kable  układać  linią  falistą  z  uwagi  na  konieczność  kompensacji  ruchów  gruntu  oraz 

odprowadzania energii cieplnej od nagrzewania  się  kabli,  poniżej  kabli  układać  bednarkę  ocynkowaną  FeZn  

25x4  celem  uziemienia  instalacji  i wyrównania potencjałów, powyżej kabli układać folię oznacznikową, 

perforowaną w kolorze niebeskim, przykrycie  kabli  piaskiem  przed  ułożeniem  folii  powinno  wynosić  minimum  

0,25  m.  Należy  stosować  się  do postanowień  norm:  SEP-E-004  oraz  ZMIANA  DO  NORMY  SEP  nr  N  SEP-E-

004:2014/A1:2019-05 w zakresie wymagań dotyczących parametrów folii oraz do Standardów Technicznych 

ENERGA OPERATOR S.A.  Przy skrzyżowaniach  i  zbliżeniach  do  podziemnego  uzbrojenia  terenu  kable  układać  

w  rurach  osłonowych  koloru niebieskiego. 

18. Ochrona przeciwprzepięciowa linii SN – NIE DOTYCZY 

19. Ochrona przeciwprzepięciowa stacji transformatorowej SN/nN – NIE DOTYCZY 

20. Ochrona przeciwprzepięciowa linii nN – NIE DOTYCZY 

21. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w linii napowietrznej SN – NIE DOTYCZY 

22. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nN – NIE DOTYCZY 

23. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w sieci nN-0,4 kV 

Ochronę  podstawową  (przed  dotykiem  bezpośrednim)  zrealizowano  przez zastosowanie  izolacji  

podstawowej  przewodów  i  osprzętu  oraz  obudów  o  stopniu ochrony min.  IP 2X. Jako ochronę dodatkową 

przy uszkodzeniu po stronie nN-0,4 kV samoczynne wyłączenie zasilania. Wszystkie  elementy  uziomu  powinny  

zostać  wykonane  ze  stali  ocynkowanej zgodnie ze standardami Energa Operator S.A. Po wykonaniu uziomu 

należy wykonać pomiar  rezystancji  uziemienia, wymagana wartość rezystancji dla złącza wynosi  R ≤ 30 Ω.                   

W przypadku  nie  uzyskania  wymaganej  rezystancji wykonać dodatkowe uziomy pionowe. Miejsca połączeń 

uziomu zabezpieczyć przed korozją przez pomalowanie lakierem asfaltowym oraz owinięcie taśmą „Denso”. 

Bezwzględnie wykonać pomiary impedancji pętli zwarcia po wykonaniu robót budowlanych a następnie określić 

czy zainstalowane zabezpieczenia obwodu 100 w stacji transformatorowej T-7773 Bałachy Osiedle spełniają 

wymagania dotyczące samoczynnego wyłączenia zasilania. W przypadku negatywnych wyników – zmiany 

skonsultować z projektantem a następnie je wprowadzić. 
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24. Obliczenia techniczne 

24.1. Dane wyjściowe 

Moc przyłączeniowa – 40 kW 

Napięcie zasilania – 230/400 V 

tgϕ – 0,4 

Współczynnik jednoczesności dla obwodu 100 – 0,276 

Zabezpieczenie obwodu 100 w stacji transformatorowej – proj. WTNH 1 gF 100 A 

24.2. Wyniki obliczeń skuteczności ochrony przed skutkami przeciążeń 
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24.3. Wyniki obliczeń skuteczność ochrony od porażeń 
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24.4. Wyniki obliczeń spadków napięcia 
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25. Opinia geotechniczna  

Budowa przyłączy kablowych zaliczana jest do pierwszej kategorii geotechnicznej, która obejmuje niewielkie 

obiekty budowlane o wyznaczonym schemacie obliczeniowym, dla których wystarcza jakościowe określenie 

właściwości gruntu.  

26. Zestawienie danych na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 

27. Kolizje / skrzyżowania 

W miejscach skrzyżowań z infrastrukturą obcą zaprojektowano rury osłonowe na projektowane kable 

elektroenergetyczne. Szczegółowe warunki realizacji kolizji / skrzyżowań na terenie projektowanej infrastruktury 

zawarto w protokole z narady koordynacyjnej nr GGN.6630.216.2024 z dnia 11-04-2024.  

28. Ingerencja w zieleń wysoką – NIE DOTYCZY 

29. Ochrona konserwatorska – NIE DOTYCZY 

30. Opis projektu zagospodarowania terenu 

Opis projektu zagospodarowania terenu przedstawiony został w pkt. 4 Projektu Zagospodarowania Terenu. 

31. Obszar oddziaływania inwestycji 

Obszar oddziaływania inwestycji przedstawiony został w pkt. 6 Projektu Zagospodarowania Terenu. 

32. Uwagi 

• całość prac wykonać zgodnie z projektem budowlanym oraz obowiązującymi przepisami budowy 

urządzeń energetycznych; 

• przed rozpoczęciem prac uprawniony geodeta powinien potwierdzić aktualność mapy do celów 

projektowych i w razie potrzeby powiadomić wykonawcę robót o wynikłych zmianach; 

• do prac przystąpić po przygotowaniu miejsca pracy przez Energetyką Zawodową oraz stosować się do 

wytycznych ENERGA - OPERATOR S.A. dotyczących dopuszczenia do pracy na sieci; 

• po wykonaniu prac należy uporządkować teren wszystkich nieruchomości i przywrócić go do stanu 

pierwotnego; 

• zwrócić uwagę na przestrzeganie przepisów BHP przy pracach montażowych; 

• zwrócić uwagę na treść uzgodnień zawartych w projekcie (z częścią rysunkową projektu integralnie jest 

związana część opisowa); 

• wszelkie nieścisłości i zmiany wynikłe na etapie budowy, należy na bieżąco konsultować z projektantem; 

• zastosowany osprzęt oraz materiały powinny być zgodne z obowiązującymi standardami                             

ENERGA - OPERATOR S.A.; 

• w przypadku wynikłych ewentualnych zmian na budowie, należy je każdorazowo skonsultować z 

Inwestorem i Projektantem oraz wykonać stosowną dokumentację powykonawczą; 


