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Załącznik Nr 2 

Wykaz materiałów z demontażu przeznaczonych do zwrotu Zamawiającemu 

 

 

Nazwa zadania (skrócona) – Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV oraz rozbiórka 
sieci napowietrznej nn 0,4 kV w miejscowości Łęgowo 

OBI/OBM – OBI/33/2302513 

AiES –  

 

Lp. Materiał Jednostka 
miary 

Ilość 
Magazyn wskazany 
do przechowywania 

1. Żerdź wirowana E-10,5/15 szt. 1  

2 Rozłącznik SZ160.41 szt. 1  

     

     

     

 



ZGŁOSZENIE

budowy lub wykonywania innych robót budowlanych 

 (PB-2) 

PB-2 nie dotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Podstawa prawna: Art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r.

poz. 1333, z późn. zm.).

1. ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

Nazwa: Starosta Gdański

2.1. DANE INWESTORA1)

Imię i nazwisko lub nazwa: ENERGA-OPERATOR S.A.

Kraj: Polska Województwo: pomorskie  

Powiat: Gdańsk Gmina: Gdańsk 

Ulica: Marynarki Polskiej Nr domu: 130  Nr lokalu: 

Miejscowość: Gdańsk  Kod pocztowy: 80-557 Poczta:

Email (nieobowiązkowo): 

Nr tel. (nieobowiązkowo):  

2.2. DANE INWESTORA (DO KORESPONDENCJI)1)

Wypełnia się, jeżeli adres do korespondencji inwestora jest inny niż wskazany w pkt 2.1.1

Kraj: ———  Województwo: ——— 

Powiat: ———  Gmina: ———

Ulica: ———  Nr domu: ———  Nr lokalu: ——— 

Miejscowość: ———  Kod pocztowy:  ———  Poczta: ——— 

Adres skrzynki ePUAP2): 

3. DANE PEŁNOMOCNIKA1)

Wypełnia się, jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika. 

 ☒ pełnomocnik   ☐ pełnomocnik do doręczeń 

Reprezentuje inwestorów: ENERGA-OPERATOR S.A.

Imię i nazwisko: Paweł Wojciechowski 

Kraj: Polska  Województwo: pomorskie  

Powiat: Gdańsk Gmina: Gdańsk  

Ulica: Częstochowska Nr domu: 3  Nr lokalu: 3 

Miejscowość: Gdańsk  Kod pocztowy: 80-180 Poczta: 

Adres skrzynki ePUAP2): /PawelWojciechowski1981/domyslna 

Email (nieobowiązkowo): pawel.wojciechowski@virtus-gdansk.pl

Nr tel. (nieobowiązkowo): 

Dokument został wygenerowany przez serwis e-budownictwo.gunb.gov.pl – oficjalną rządową aplikację do

składania wniosków w procesie budowlanym. Identyfikator wniosku: EBUD566176

 



4. INFORMACJE O ROBOTACH BUDOWLANYCH

Rodzaj, zakres i sposób wykonywania: - sieć: elektroenergetyczna obejmująca napięcie znamionowe nie wyższe niż 15 

kV

Planowany termin rozpoczęcia3): 2024-10-21 Planowany termin rozbiórki lub przeniesienia tego obiektu: 

5. DANE NIERUCHOMOŚCI (MIEJSCE WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH)1)

Działka nr 1

Województwo: pomorskie 

Powiat: gdański Gmina: Pruszcz Gdański

Ulica: Długa Nr domu: 

Miejscowość: Łęgowo Kod pocztowy:  83-031

Identyfikator działki ewidencyjnej4): 220404_2.0015.AR_1.152

Działka nr 2

Województwo: pomorskie 

Powiat: gdański Gmina: Pruszcz Gdański

Ulica: Długa Nr domu: 

Miejscowość: Łęgowo Kod pocztowy:  83-031

Identyfikator działki ewidencyjnej4): 220404_2.0015.AR_1.150/1

Działka nr 3

Województwo: pomorskie 

Powiat: gdański Gmina: Pruszcz Gdański

Ulica: Długa Nr domu: 

Miejscowość: Łęgowo Kod pocztowy:  83-031

Identyfikator działki ewidencyjnej4): 220404_2.0015.AR_12.145/13

6. OŚWIADCZENIE W SPRAWIE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

ENERGA-OPERATOR S.A.:

□  Wyrażam zgodę                  ☒ Nie wyrażam zgody

Paweł Wojciechowski:
☒ Wyrażam zgodę                  □ Nie wyrażam zgody

na  doręczanie  korespondencji  w  niniejszej  sprawie  za  pomocą  środków  komunikacji  elektronicznej  
w  rozumieniu  art.  2  pkt  5  ustawy  z  dnia  18  lipca  2002  r.  o  świadczeniu  usług  drogą  elektroniczną  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

7. ZAŁĄCZNIKI
☒ Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Dokument został wygenerowany przez serwis e-budownictwo.gunb.gov.pl – oficjalną rządową aplikację do

składania wniosków w procesie budowlanym. Identyfikator wniosku: EBUD566176



☐ Pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o

opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z późn. zm.)) – jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika.

☐ Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z

dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

☒ Inne (wymagane przepisami prawa):

- uzupełnienie wniosków składanych elektronicznie

...............................................................................................................................................

8. PODPIS INWESTORA (PEŁNOMOCNIKA) I DATA PODPISU

Podpis powinien być czytelny. Podpis i datę podpisu umieszcza się w przypadku składania wniosku w postaci papierowej.

……….………………………………………………………………………….………………………

1) W  przypadku  większej  liczby  inwestorów,  pełnomocników  lub  nieruchomości  dane  kolejnych  inwestorów,  pełnomocników  lub

nieruchomości dodaje się w formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dołącza do formularza.
2) Adres skrzynki  ePUAP wskazuje  się  w przypadku wyrażenia  zgody na  doręczanie  korespondencji  w niniejszej  sprawie  za  pomocą

środków komunikacji elektronicznej.
3)  W przypadku zgłoszenia budowy tymczasowego obiektu budowlanego w polu „Planowany termin rozpoczęcia” należy wskazać również

planowany termin rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce tego obiektu.
4) W przypadku formularza w postaci papierowej zamiast identyfikatora działki ewidencyjnej można wskazać jednostkę ewidencyjną, obręb

ewidencyjny i nr działki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jeżeli występuje.

Dokument został wygenerowany przez serwis e-budownictwo.gunb.gov.pl – oficjalną rządową aplikację do

składania wniosków w procesie budowlanym. Identyfikator wniosku: EBUD566176



STAROSTA GDAŃSKI

Pruszcz Gdański, dnia 2 października 2024 r. 
AB.6743.1165.2024.PT

ZAŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 30 ust. 5 pkt 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U.2024.725 ze zm.);

Starosta Gdański

zaświadcza o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu spółce ENERGA-OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskiej

130, 80-557 Gdańsk w związku z dostarczonym w dniu 6 września 2024 r. (nr rejestru wniosku L.dz.41229.2024)

z  późniejszymi  uzupełnieniami  zgłoszeniem  budowy  sieci  elektroenergetyczna  obejmująca  napięcie

znamieniowe nie wyższe niż 15 kV w miejscowości Łęgowo, gm. Pruszcz Gdański na działkach nr 152, 150/1,

145/13 jednostka ewidencyjna 220404_2, Pruszcz Gdański, obręb ewidencyjny 0015, Łęgowo.

Wydanie zaświadczenia uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych.

Załączniki:

1. PZT_ZL_2024.09.27 (1 plik pdf).

Otrzymują:

1. Paweł Wojciechowski pełnomocnik inwestora ePUAP

2. Wydział Geodezji Kartografii i Katastru (GKiK-RUDP.6630.1.486.2024)

3. PINB ePUAP

4. a/a

Opracował: Przemysław Treder (tel. 58 773 12 79)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Gdański w Pruszczu Gdańskim. Realizując obowiązek informacyjny wynikający

z Rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE szczegółowe

informacje na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zamieszczone zostały na stronie https://biuletyn.net/powiat-gdanski/?

bip=1&cid=189&bsc=N,

STAROSTWO POWIATOWE W PRUSZCZU GDAŃSKIM
Wydział Architektury i Budownictwa

ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdański, tel. 58 773 12 57, fax. 58 683 48 99
www. powiat-gdanski.pl, e-mail: budownictwo@powiat-gdanski.pl

https://biuletyn.net/powiat-gdanski/?bip=1&cid=189&bsc=N
https://biuletyn.net/powiat-gdanski/?bip=1&cid=189&bsc=N
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3. Część opisowa 

3.1 Przedmiot zamierzenia budowlanego 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest elektroenergetyczna sieć kablowa nn 0,4 kV o 

długości 159 m oraz demontaż sieci napowietrznej nn 0,4 kV o długości 136 m, w miejscowości Łęgowo. 

Obszar inwestycji obejmuje działki 152, 150/1, 145/13, 154/11, 149, 150/8, 150/7, 150/5, 150/3, obręb 

Łęgowo, gmina Pruszcz Gdański. 

3.2 Stan Istniejący 

W granicach opracowania znajdują się elektroenergetyczna linia napowietrzna nn 0,4 kV typu 

4x AL 70 zasilona ze stacji transformatorowej nr T-331718 Różyny Zielona oraz linia kablowa nn 0,4 kV 

typu YAKY 4x120 zasilona ze stacji transformatorowej nr T-5884 Łęgowo II. Obszar objęty zakresem 

inwestycji znajduje się na terenie wiejskim. Na terenie objętym zakresem inwestycji zlokalizowana jest 

infrastruktura podziemna i naziemna (droga gminna, elektroenergetyczna sieć kablowa i napowietrzna 

nn 0,4 kV, sieć gazowa, sieć telekomunikacyjna, sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna). Nie wyklucza 

się istnienia innych urządzeń infrastruktury podziemnej, które nie zostały zgłoszone do inwentaryzacji 

geodezyjnej. 

3.3 Projektowane zagospodarowanie terenu 

Istniejącą linię napowietrzną nn 0,4 kV  typu 4x AL 70 mm2 zasilaną z obwodu 200 i 600 stacji 

transformatorowej nr T-5884 Łęgowo II o długości 136 m należy rozebrać od istniejącego słupa nr 207  

do projektowanego do wymiany słupa nr 606_7 zgodnie z projektem zagospodarowania terenu – rys. 

E-1. W pierwszej kolejności należy zdemontować przewody linii napowietrznej nn 0,4 kV, następnie 

odkopać fundamenty stanowisk słupowych i zdemontować słupy wraz z fundamentami za pomocą 

dźwigu. Teren przywrócić do stanu pierwotnego.  

Istniejący słup odporowy nr 606_7 typu E-10,5/15 stanowiący obwód 600 stacji 

transformatorowej nr T-5884 Łęgowo II wymienić na słup wirowany krańcowy typu E-10,5/20. Istniejący 

słup przelotowy nr 331718-03 6 typu ŻN-9 stanowiący obwód 03 stacji transformatorowej nr T-331718 

Różyny Zielona wymienić na słup wirowany krańcowy typu E-10,5/20. 

Projektowaną linię kablową wykonać kablem typu YAKXS 4x120 mm2 SE poprzez wcinkę w 

istniejącą linię kablową typu YAKY 4×120 mm2 należącą do obwodu 600 stacji T-5884 Łęgowo II, 

pomiędzy słupem nr 604_208 typu O E-10,5/12, a złączem nr Z603 typu ZK-2. Wcinkę wykonać za 

pomocą muf kablowych typu SMHSV4 50-150 oraz dwóch odcinków kabla YAKXS 4x120 mm2 SE, które 

należy wprowadzić do projektowanej szafki kablowej nr Z3316964 typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F 

na działce nr 152. Z projektowanej rozdzielnicy kablowej nr Z3316964 typu KRSN-00/2R-NH2/2R-

NH00/F wybudować linię kablową typu YAKXS 4x120 mm2 SE do istniejącej rozdzielnicy kablowej nr 

Z3302161 typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F. Z istniejącej rozdzielnicy kablowej nr Z3302161 typu 

KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F wybudować linię kablową typu YAKXS 4x120 mm2 SE do 

projektowanego do wymiany słupa nr 330884-06 4. Projektowane przyłącze wykonać kablem typu 

YAKXS 4x35 mm2 SE od projektowanego do wymiany słupa nr 331718-03 6 typu P ŻN-9 (dz. nr 150/1) 

do projektowanego złącza kablowo-pomiarowego typu P1-Rs/LZV/F nr Z3316965. Całość prac wykonać 

zgodnie z projektem zagospodarowania terenu – rys. E-1. 
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Kabel układać zgodnie z normą N-SEP-E-004 na głębokości minimum 0,7 m na warstwie piasku 

o grubości 10 cm. Łącznie z kablem układać bednarkę stalową ocynkowaną typu S/tZn 25x4. Na terenie 

działki 152, w miejscach wskazanych na projekcie zagospodarowania terenu – rys. E-1, kabel układać 

w rurze osłonowej SRS 110 metodą przecisku/przewiertu mechanicznego na głębokości minimum 1,0 

m licząc od nawierzchni pasa drogowego. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń do istniejącego uzbrojenia 

terenu prace ziemne należy prowadzić z zachowaniem należytej ostrożności, a projektowany kabel 

zabezpieczać rurą osłonową typu DVK 110. Złącza kablowo-pomiarowe posadowić odpowiednio na 

działce nr 152 i 145/13 z możliwością dostępu do wyposażenia od strony drogi. 

3.4 Zestawienie powierzchni 

Projektowane przyłącze jako obiekt liniowy nie wymaga sporządzenia zestawienia powierzchni. 

3.5 Ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu 

Nie występują ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu dla przedmiotowego 

zamierzenia budowlanego wynikające z decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

3.6 Wpływ inwestycji na środowisko i otoczenie 

Planowana inwestycja nie wpływa negatywnie na środowisko. Lokalizacja projektowanych 

urządzeń nie wymaga ingerencji w zieleń wysoką. Projektowane obiekty budowlane nie wpłyną na 

istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne.  

Projektowana inwestycja jest zlokalizowana poza obszarami Natura 2000 oraz innymi formami 

ochrony wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2004 o ochronie przyrody. 

Przedsięwzięcie, zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 03 października 2008 o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania 

na środowisko wraz z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko nie podlega przeprowadzeniu oceny 

oddziaływania przedsięwzięć na środowisko. Brak jest oraz nie przewiduje się występowania zagrożeń 

dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu budowlanego. 

3.7 Ochrona konserwatorska 

Teren, na którym będą prowadzone roboty budowlane zgodnie z opinią Pomorskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZA.5183.609.2024.MK z dnia 18.07.2024 r. informuje, że 

opiniuje pozytywnie pod względem konserwatorskim inwestycję polegającą na budowie sieci kablowej  

nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi oraz rozbiórki sieci napowietrznej nn 0,4 kV w 

miejscowości Łęgowo. Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że wyżej opisana 

inwestycja została zaplanowana w strefie ochrony konserwatorskiej wyznaczonej dla kilku 

nieruchomych zabytków archeologicznych ustalonymi zapisami MPZP (Uchwała Rady Gminy Pruszcz 

Gdański nr XXXII/178/2005 z dnia 10 sierpnia 2005 r. oraz Uchwała Rady Gminy Pruszcz Gdański nr 

LI/21/2023 z dnia 27 marca 2023 r.). Urząd informuje, że odstępuje od wymogu przeprowadzania badań 

archeologicznych, ze względu na zakres prac i stopień przekształcenia terenu wcześniej prowadzonymi 

pracami budowlanymi i opiniuje pozytywnie pod względem archeologicznym planowaną inwestycję. 

3.8 Wpływ eksploatacji górniczej 

Teren objęty planowaną inwestycją znajduje się poza obszarami eksploatacji górniczej. 
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3.9 Opinia Geotechniczna 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra transportu, budownictwa i gospodarki wodnej z dnia 25 

kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych rozpoznano warunki gruntowe jako proste. Kategorię geotechniczną określa się jako 

pierwszą. Projekt obejmuje posadowienie niewielkiego obiektu budowlanego, jakim jest 

elektroenergetyczna sieć kablowa nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi oraz słupy linii 

napowietrznej nn 0,4 kV. 

3.10 Warunki ochrony przeciwpożarowej w szczególności o drogach pożarowych oraz 
przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę 

Projektowana sieć jako obiekt liniowy nie wymaga sporządzenia warunków ochrony 

przeciwpożarowej w szczególności o drogach pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w 

wodę. 

3.11 Obszar oddziaływania inwestycji 

Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 1 lit. e, art. 20 ust. 1 pkt 1c oraz art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo Budowlane  (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2351 z późniejszymi zmianami), obszar 
oddziaływania projektowanych w niniejszym opracowaniu obiektów mieści się w całości na działkach, 
na których zostały zaprojektowane, to jest na działkach nr 152, 150/1, 145/13, 154/11, 149, 150/8, 150/7, 

150/5, 150/3 obręb Łęgowo, Pruszcz Gdański.  
Obszar oddziaływania obiektu został określony na podstawie następujących przepisów prawa: 
• Art. 43 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1376 

z późniejszymi zmianami).   
• § 314 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z późniejszymi 

zmianami, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. 

• § 1 i § 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.  

• § 2 i § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie  
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 
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1. Temat 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV 

oraz demontażu sieci napowietrznej nn 0,4 kV w m. Łęgowo, obręb Łęgowo, ul. Długa, gmina Pruszcz 

Gdański. 

2. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urządzeń 

Zasilanych ze stacji transformatorowej T-5884 Łęgowo II 

Wymiana pojedynczego słupa SN: ------ 

Linia napowietrzna SN:   ------ 

Rozłącznik napowietrzny SN:  ------ 

Linia kablowa SN:   ------ 

Mufy kablowe:    SMHSV4 50-150    2 szt.  

Głowice kablowe:   AK4 35-150     6 szt. 

     AK4 6-35     2 szt. 

Ograniczniki przepięć:   ASA 440-10BO+D+K+P   6 szt.  

Złącza kablowe SN:   ------ 

Stacja transformatorowa SN/nn : ------ 

Transformator:    ------     

Wymiana pojedynczego słupa nn: E-10,5/20     2 szt.       

Linia napowietrzna nn:   ------ 

Przyłącze napowietrzne:  ------ 

Szafka pomiarowa:   ------ 

Przyłącze kablowe:   ------ 

Szafka pomiarowa:   P1-Rs/LZV/F     1 szt. 

Linia kablowa nn:   YAKXS 4x120 SE  obw. 06 116/144 m 

YAKXS 4x35 SE  obw. 06 43/57 m 

Kablowa rozdzielnica szafowa:  KRSN-00/2R-NH2/2R-NH00/F   1 szt.  

Słupowy rozłącznik bezpiecznikowy: SZ160.41     1 szt.  

Przecisk:    30 m, 7 m, 9 m, 7 m,    4 szt.  

Przewiert:    33 m      1 szt. 

 

 

Wyszczególnienie przyłączanych odbiorców: 

Warunki przyłączenia    P/23/019758 

Nr działki    145/13 

Moc przyłączeniowa    12,5 kW 

Zabezpieczenie główne   1 x ETIMAT T 3p 25 A 
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3. Oświadczenie projektanta 

 

Oświadczenie projektanta / projektanta sprawdzającego 

o sporządzeniu projektu technicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami 
 

Podstawa prawna: Art. 41 ust. 4a pkt.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333,  z późn. zm.). 

 

Ja niżej podpisany Dariusz Szreder 

zam. ul. Niepołomicka 45A/38, 80-180 Gdańsk 

posiadający(ca) uprawnienia budowlane nr POM/0281/PWBE/19 

wydane przez  Pomorską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa 

 oświadczam iż dla zamierzenia budowlanego: 

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV oraz rozbiórka sieci napowietrznej nn 
0,4 kV 

zlokalizowanego w m. Łęgowo, przy ul. Długiej, gm. Pruszcz Gdański, 

na działkach o nr ewid. 152, 150/1, 145/13, 154/11, 149, 150/8, 150/7, 150/5, 150/3, którego 

inwestorem jest  

ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk 

projekt techniczny sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy 

technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-

budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi  ww. zamierzenia budowlanego. 

 

 

03.09.2024 r. 

..................................................................................... 

Data i podpis projektanta / projektanta sprawdzającego 
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4. Uprawnienia budowlane 

Patrz pkt 2 w tomie PROJEKT ZAGOSPDAROWANIA TERENU. 

5. Podstawa opracowania 

Patrz pkt 1.1 w tomie ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO. 

6. Uzgodnienie z ENERGA-OPERATOR SA PZT 

Patrz pkt 1.2 w tomie ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO. 

7. Odpis protokołu z narady koordynacyjnej 
Patrz pkt 1.3 w tomie ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO. 

8. Uzgodnienia branżowe 

Patrz pkt 1.4 w tomie ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO. 

9. Decyzje administracyjne 

Patrz pkt 1.5 w tomie ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO. 

10. MPZP/decyzja lokalizacyjna 

Patrz pkt 1.6 w tomie ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO. 

11. Stan Istniejący 

Patrz pkt 3.2 w tomie PROJEKT ZAGOSPDAROWANIA TERENU. 

12. Rozbiórki 
Istniejącą linię napowietrzną nn 0,4 kV  typu 4x AL 70 mm2 zasilaną z obwodu 200 i 600 stacji 

transformatorowej nr T-5884 Łęgowo II o długości 136 m należy rozebrać od istniejącego słupa nr 207  

do projektowanego do wymiany słupa nr 606_7 zgodnie z projektem zagospodarowania terenu – rys. 

E-1. W pierwszej kolejności należy zdemontować przewody linii napowietrznej nn 0,4 kV, następnie 

odkopać fundamenty stanowisk słupowych i zdemontować słupy wraz z fundamentami za pomocą 

dźwigu. Teren przywrócić do stanu pierwotnego. 

13. Linia SN 

NIE DOTYCZY 

14. Stacja transformatorowa SN/nn 

 NIE DOTYCZY 

15. Linia nn 

Istniejący słup odporowy nr 606_7 typu E-10,5/15 stanowiący obwód 600 stacji transformatorowej 

nr T-5884 Łęgowo II wymienić na słup wirowany krańcowy typu E-10,5/20. Istniejący słup przelotowy nr 

331718-03 6 typu ŻN-9 stanowiący obwód 03 stacji transformatorowej nr T-331718 Różyny Zielona 

wymienić na słup wirowany krańcowy typu E-10,5/20. 

Projektowaną linię kablową wykonać kablem typu YAKXS 4x120 mm2 SE poprzez wcinkę w 

istniejącą linię kablową typu YAKY 4×120 mm2 należącą do obwodu 600 stacji T-5884 Łęgowo II, 

pomiędzy słupem nr 604_208 typu O E-10,5/12, a złączem nr Z603 typu ZK-2. Wcinkę wykonać za 

pomocą muf kablowych typu SMHSV4 50-150 oraz dwóch odcinków kabla YAKXS 4x120 mm2 SE, które 
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należy wprowadzić do projektowanej szafki kablowej nr Z3316964 typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F 

na działce nr 152.  

Z projektowanej rozdzielnicy kablowej nr Z3316964 typu KRSN-00/2R-NH2/2R-NH00/F 

wybudować linię kablową typu YAKXS 4x120 mm2 SE do istniejącej rozdzielnicy kablowej nr Z3302161 

typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F.  

Z istniejącej rozdzielnicy kablowej nr Z3302161 typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F wybudować 

linię kablową typu YAKXS 4x120 mm2 SE do projektowanego do wymiany słupa nr 330884-06 4. 

Istniejący kabel YAKXS 4x120 mm2 SE wyprowadzony ze słupa nr 605 typu ŻN-10 do złącza nr 

Z3302161 typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F unieczynnić.  

 Projektowane przyłącze wykonać kablem typu YAKXS 4x35 mm2 SE od projektowanego do 

wymiany słupa nr 331718-03 6 typu P ŻN-9 (dz. nr 150/1) do projektowanego złącza kablowo-

pomiarowego typu P1-Rs/LZV/F nr Z3316965. 

Całość prac wykonać zgodnie z projektem zagospodarowania terenu – rys. E-1 oraz schematem 

jednokreskowym rys. E-2. 

Kable układać zgodnie z normą N-SEP-E-004 na głębokości minimum 0,7 m na warstwie piasku o 

grubości 10 cm. Łącznie z kablami układać bednarkę stalową ocynkowaną typu S/tZn 25x4. Ułożony 

kabel zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, następie warstwą rodzimego gruntu o 

grubości nie mniejszej niż 15 cm, następnie przykryć folią ostrzegawczą koloru niebieskiego wykonaną 

z tworzywa sztucznego o grubości minimum 0,5 mm i szerokości 30 cm i zasypać wykop gruntem 

rodzimym, ubijając go warstwami. Kable w wykopie układać linią falistą i na całej długości oznakować 

za pomocą trwałych oznaczników rozmieszczonych w odstępach nie większych niż 10 m oraz w 

miejscach charakterystycznych. Pod jezdnią drogi gminnej oraz chodnikiem (dz. nr 152) kabel 

wbudować metodą bez wykopową – przeciskiem mechanicznym oraz przewiertem sterowanym w rurze 

osłonowej typu SRS 110 i SRS-G 110 na głębokości min. 1,0 m. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń do 

istniejącego uzbrojenia terenu prace ziemne należy prowadzić z zachowaniem należytej ostrożności, a 

projektowany kabel zabezpieczać rurą osłonową typu DVK 110. W złączach zamontować na kablach 

tabliczki informacyjne. Kabel wprowadzić na słup w rurze osłonowej typu BE 50 o długości 3 m, 

mocowanej do żerdzi za pomocą uchwytów typu UMR(ż) 50. Do żerdzi kabel przymocować 

wykorzystując uchwyty typu UKB-2(ż)km. Końce rur osłonowych należy zabezpieczyć wkładami 

uszczelniającymi typu QSR. Całość prac wykonać zgodnie z projektem zagospodarowania terenu – rys. 

E-1 oraz schematem jednokreskowym rys. E-2. 

Złącza posadowić na działce nr 152 i 145/13 z możliwością dostępu do wyposażenia od strony 

drogi. Szafka zgodna ze standardami Energa – Operator S.A. Drzwi szafki powinny posiadać możliwość 

plombowania oraz być wyposażone w zamknięcie typu Master – KEY z wykorzystaniem wkładek 

patentowych. Obudowa szafki powinna posiadać znak CE oraz stopień ochrony minimum IP54. 

Szyny PEN w projektowanych złączach uziemić. Wartość rezystancji nie powinna przekraczać 

30 Ω. Dla ostatniego złącza wartość rezystancji nie powinna przekraczać 5 Ω. Uziomy poziome wykonać 

za pomocą bednarki stalowej ocynkowanej ogniowo o przekroju 25x4. Uziomy pionowe wykonać z 

prętów stalowych ocynkowanych o średnicy 16 mm. W razie konieczności uziom rozbudować o uziom 

pionowy. 
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16. Oświetlenie uliczne 

Istniejącą na słupie nr 331718-03 6 oprawę oświetleniową wraz z wysięgnikami należy przenieść 

na wymieniony słup nr 330884-06 4 za pomocą dedykowanego osprzętu. 

17. Przyłącza SN 

NIE DOTYCZY 

18. Przyłącze nn (kablowe/napowietrzne) 

NIE DOTYCZY 

19. Ochrona przeciwprzepięciowa linii SN 

NIE DOTYCZY 

20. Ochrona przeciwprzepięciowa stacji transformatorowej SN/nn 

NIE DOTYCZY 

21. Ochrona przeciwprzepięciowa linii nn 

NIE DOTYCZY     

22. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w linii napowietrznej SN 

NIE DOTYCZY 

23. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nn SN 

NIE DOTYCZY 

24. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w sieci nn 

Ochrona podstawowa od porażeń zapewniona jest przez izolację podstawową urządzeń 

elektrycznych oraz poprzez umieszczenie urządzeń poza zasięgiem.  

Ochronę przed porażeniem przy uszkodzeniu w sieci zapewniono poprzez samoczynne 

wyłączanie zasilania – sieć wykonać w układzie TN-C, w którym przewód ochronno-neutralny (PEN) 

spełnia funkcję przewodu neutralnego i przewodu ochronnego. Samoczynne wyłączanie zasilana w 

czasie tw≤5 s zapewnione zostało poprzez odpowiednio dobrane wkładki bezpiecznikowe. 

Projektowane złącza kablowo-pomiarowe są urządzeniami II klasy ochronności przez co 

zapewniona jest dodatkowa ochrona od porażeń. W złączach kablowych do szyny PEN podłączyć 

przewód ochronno-neutralny oraz bednarkę uziemiającą. Wartość rezystancji nie powinna przekraczać 

30 Ω. 
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25. Obliczenia techniczne 

25.1 Dobór słupa nn 0,4 kV 

• Słup krańcowy (K) nr 330884-06 3 𝑃𝑢𝑤𝑑 ≥ 𝑃𝑢𝑤 𝑃𝑢𝑤 = √(𝑁𝑝 + 𝑁𝑜ś)2 + (𝑃𝑆 + 𝑃𝑜 + 𝑁𝑟)2 

gdzie: 𝑁𝑝 − 𝑛𝑎𝑐𝑖ą𝑔 𝑝𝑟𝑧𝑒𝑤𝑜𝑑𝑢 𝑙𝑖𝑛𝑖𝑖 𝑔łó𝑤𝑛𝑒𝑗 − 𝑜𝑏𝑤.  600 − 1265 𝑑𝑎𝑁 (45 𝑀𝑃𝑎) 𝑁𝑜ś − 𝑛𝑎𝑐𝑖ą𝑔 𝑝𝑟𝑧𝑒𝑤𝑜𝑑𝑢 𝑙𝑖𝑛𝑖𝑖 𝑜ś𝑤𝑖𝑒𝑡𝑙𝑒𝑛𝑖𝑜𝑤𝑒𝑗 − 162 𝑑𝑎𝑁 (65 𝑀𝑃𝑎) 𝑁𝑟 − 𝑛𝑎𝑐𝑖ą𝑔 𝑝𝑟𝑧𝑒𝑤𝑜𝑑ó𝑤 𝑝𝑟𝑧𝑦łą𝑐𝑧𝑎 − 2 ∙ 100 𝑑𝑎𝑁 𝑃𝑆 − 𝑜𝑏𝑐𝑖ąż𝑒𝑛𝑖𝑒 𝑤𝑖𝑎𝑡𝑟𝑒𝑚 𝑠ł𝑢𝑝𝑎 − 70 𝑑𝑎𝑁 𝑃𝑢𝑤𝑑 − 𝑑𝑜𝑝𝑢𝑠𝑧𝑐𝑧𝑎𝑙𝑛𝑒 𝑜𝑏𝑐𝑖ąż𝑒𝑛𝑖𝑒 𝑠ł𝑢𝑝𝑎 − 2000 𝑑𝑎𝑁 𝑃𝑢𝑤 = 1453 𝑑𝑎𝑁 2000 𝑑𝑎𝑁 > 1453 𝑑𝑎𝑁 

Dobrano żerdź E-10,5/20 

• Słup krańcowy (K) nr 330884-06 4 𝑃𝑢𝑤𝑑 ≥ 𝑃𝑢𝑤 𝑃𝑢𝑤 = √(𝑁𝑝 + 𝑁𝑜ś)2 + (𝑃𝑆 + 𝑃𝑜 + 𝑁𝑟)2 

gdzie: 𝑁𝑝 − 𝑛𝑎𝑐𝑖ą𝑔 𝑝𝑟𝑧𝑒𝑤𝑜𝑑𝑢 𝑙𝑖𝑛𝑖𝑖 𝑔łó𝑤𝑛𝑒𝑗 − 𝑜𝑏𝑤.  03 − 1265 𝑑𝑎𝑁 (45 𝑀𝑃𝑎) 𝑁𝑜ś − 𝑛𝑎𝑐𝑖ą𝑔 𝑝𝑟𝑧𝑒𝑤𝑜𝑑𝑢 𝑙𝑖𝑛𝑖𝑖 𝑜ś𝑤𝑖𝑒𝑡𝑙𝑒𝑛𝑖𝑜𝑤𝑒𝑗 − 162 𝑑𝑎𝑁 (65 𝑀𝑃𝑎) 𝑁𝑟 − 𝑛𝑎𝑐𝑖ą𝑔 𝑝𝑟𝑧𝑒𝑤𝑜𝑑ó𝑤 𝑝𝑟𝑧𝑦łą𝑐𝑧𝑎 − 100 𝑑𝑎𝑁 𝑃𝑆 − 𝑜𝑏𝑐𝑖ąż𝑒𝑛𝑖𝑒 𝑤𝑖𝑎𝑡𝑟𝑒𝑚 𝑠ł𝑢𝑝𝑎 − 70 𝑑𝑎𝑁 𝑃𝑜 − 𝑜𝑏𝑐𝑖ąż𝑒𝑛𝑖𝑒 𝑤𝑖𝑎𝑡𝑟𝑒𝑚 𝑜𝑝𝑟𝑎𝑤𝑦 − 22 𝑑𝑎𝑁 𝑃𝑢𝑤𝑑 − 𝑑𝑜𝑝𝑢𝑠𝑧𝑐𝑧𝑎𝑙𝑛𝑒 𝑜𝑏𝑐𝑖ąż𝑒𝑛𝑖𝑒 𝑠ł𝑢𝑝𝑎 − 2000 𝑑𝑎𝑁 𝑃𝑢𝑤 = 1440 𝑑𝑎𝑁 2000 𝑑𝑎𝑁 > 1440 𝑑𝑎𝑁 

Dobrano żerdź E-10,5/20 
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25.2 Dane techniczne 

• Stacja transformatorowa SN/nn:   T-5884 Łęgowo II 

• Moc istniejącego transformatora:               250 kVA   

• Obwód zasilający:     600 

• Ilość istn. odbiorców zasilanych z obwodu 600: 11 

• Moc obliczeniowa istn. przyłączy - Pi:  12,5 kW 

• Moc przyłączeniowa PP:    12,5 kW   

25.3 Dobór transformatora 

W stacji transformatorowej T-5884 Łęgowo II zainstalowany jest transformator o mocy 250 kVA. 

Maksymalna moc czynna pobierana przez wszystkich odbiorców na danej stacji wg. danych 

otrzymanych z ENERGA-OPERATOR S.A. ustalonych za pomocą pomiarów wynosi 45,0 kW. 

Zgodnie z tablicą 1. zawartą w normie N SEP-E-002 moc 45,0 kW odpowiada 8 odbiorcom 

pobierającym moc o wartości 12,5 kW ze współczynnikiem jednoczesności równym 0,470. 

Obciążenie transformatora po dołączeniu nowych odbiorców będzie wynosić: 𝑆 = 𝑃𝑐𝑜𝑠𝜑 = (𝑛 ∙ 𝑃𝑖 + 𝑛 ∙ 𝑃𝑝) ∙ 𝑘𝑗𝑐𝑜𝑠𝜑 = (8 ∙ 12,5 + 12,5) ∙ 0,4700,93 = 56,9 𝑘𝑉𝐴 

Obciążenie transformatora po przyłączeniu nowych odbiorców nie przekroczy poziomu 23% 

mocy zainstalowanego transformatora, w związku z tym nie ma potrzeby wymiany istniejącej jednostki 

o mocy 250 kVA. 

 

25.4 Dobór zabezpieczenia obwodu nr 600 w stacji transformatorowej 

• Prąd szczytowy obwodu IB oszacowano z zależności:  𝐼𝐵 = (𝑛 ∗ 𝑃𝑖 + 𝑃𝑝) ∗ 𝑘𝑗√3 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜑 ∗ 𝑈𝑛 = (11 ∗ 12,5 + 12,5) ∗ 0,367√3 ∗ 0,93 ∗ 0,4 = 86,0 𝐴 

• Obliczenia prądu zwarcia i sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej – 

istn. złącze kablowo-pomiarowe typu nr Z-602 
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W rozdzielnicy stacji transformatorowej, jako zabezpieczenie obwodu zasilającego 

zamontowane zostały wkładki topikowe bezpiecznikowe typu WT–1 gG 100 A 500 V. Po przyłączeniu 

nowych odbiorców prąd szczytowy obwodu wyniesie 86,0 A, w związku z czym należy je pozostawić. 

25.5 Dobór zabezpieczenia obwodu nr 600 w istniejącym złączu kablowo-pomiarowym typu 

KRSN-00/3R-NH2/2R-NH00/F nr Z-602 

• Obliczenia prądu zwarcia i sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej – 

istn. złącze kablowo-pomiarowe typu P1-Rs/LZV/LZR/F nr Z3316965 

 

W istniejącym złączu kablowo-pomiarowym typu KRSN-00/3R-NH2/2R-NH00/F nr Z-602, jako 

zabezpieczenie obwodu 600 należy pozostawić zamontowane wkładki topikowe bezpiecznikowe typu 

WT–1 gF 100 A. 

 

 

Długość 
linii 

R żyły 
głównej

X żyły 
głównej

R X

[m] [Ω/km] [Ω/km] [Ω] [Ω]

250 kVA 0,0090 0,0307

AsXSn 4×120 30 0,3163 0,0800 0,0190 0,0048

YAKY 4×120 110 0,3163 0,0800 0,0696 0,0176

Suma R Suma X

0,0976 0,0531

Zz Un
Typ 

wkładki
Ibn

Ia

(dla tz=5s)
Ik"min

[Ω] [V] [-] [A] [A] [A]

0,111 230 1 gG 100 595 1967

Element pętli zwarcia

Transformator

Warunek Ia<Ik"min

Skuteczne

Długość 
linii 

R żyły 
głównej

X żyły 
głównej

R X

[m] [Ω/km] [Ω/km] [Ω] [Ω]

250 kVA 0,0090 0,0307

AsXSn 4×120 30 0,3163 0,0800 0,0190 0,0048

YAKY 4×120 304 0,3163 0,0800 0,1923 0,0486

NA2XY 4×120 133 0,3163 0,0800 0,0841 0,0213

4 × AL 70 47 0,5208 0,3200 0,0490 0,0301

NA2XY 4×35 57 1,0850 0,0800 0,1237 0,0091

Suma R Suma X

0,4770 0,1447

Zz Un
Typ 

wkładki
Ibn

Ia

(dla tz=5s)
Ik"min

[Ω] [V] [-] [A] [A] [A]

0,498 230 1 gF 100 310 438

Element pętli zwarcia

Transformator

Warunek Ia<Ik"min

Skuteczne
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25.6 Dobór zabezpieczenia w projektowanym złączu typu P1-Rs/LZV/LZR/F nr Z3316965 (dz. 

nr 145/13) 

• Prąd szczytowy obwodu IB oszacowano z zależności: 𝐼𝐵 = 𝑃𝑃𝑐𝑜𝑠𝜑 ∙ 𝑈𝑛 = 12,5√3 ∙ 0,93 ∙ 0,4 = 19,4 𝐴 

• Obliczenia prądu zwarcia i sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w 

projektowanej szafce P1-Rs/LZV/ F 

 

W projektowanym złączu, jako zabezpieczenie obwodu 06 należy zamontować wkładki 

topikowe bezpiecznikowe typu WT–00 gG 40 A, jako zabezpieczenia przedlicznikowe zamontować 

ograniczniki mocy typu ETIMAT T 3p 25 A. 

25.7 Sprawdzenie selektywności zabezpieczeń 100 𝑔𝐺100 𝑔𝐹 = 1 ≥ 1 

100 𝑔𝐹40 𝑔𝐺 = 2,5 ≥ 2,5 

Selektywność zabezpieczeń zachowana. 

 

 

 

 

 

 

 

Długość 
linii 

R żyły 
głównej

X żyły 
głównej

R X

[m] [Ω/km] [Ω/km] [Ω] [Ω]

250 kVA 0,0090 0,0307

AsXSn 4×120 30 0,3163 0,0800 0,0190 0,0048

YAKY 4×120 304 0,3163 0,0800 0,1923 0,0486

NA2XY 4×120 133 0,3163 0,0800 0,0841 0,0213

4 × AL 70 47 0,5208 0,3200 0,0490 0,0301

NA2XY 4×35 57 1,0850 0,0800 0,1237 0,0091

Suma R Suma X

0,4770 0,1447

Zz Un
Typ 

wkładki
Ibn

Ia

(dla tz=5s)
Ik"min

[Ω] [V] [-] [A] [A] [A]

0,498 230 1 gF 100 310 438

Element pętli zwarcia

Transformator

Warunek Ia<Ik"min

Skuteczne
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25.8 Dobór przekroju kabla 

 

 

25.9 Obliczenia spadku napięcia 

• projektowana szafka P1-Rs/LZV/F (nr Z3316965) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ

P
rą

d 
zn
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io

no
w

y 
- I

n

M
o
c
 s

z
c
z
y
to

w
a
 -

 P
s

P
rą

d 
ob

ci
ąż

en
ia

 –
 I b

[-] [A] [kW] [A] [A] [A]

1 gF 100 12,5 19,4 111 160

Typ i przekrój 
przewodu

Zabezpieczenie 

rozpatrywanego 

elementu sieci

Obciążenie szczytowe

O
bc

ią
ża

ln
oś

ć 
dł

ug
ot

rw
ał

a 
p
rz

e
w

o
d
u
 -

 I
z
  

  

N
aj

m
ni

ej
sz

y 
pr

ąd
 w

yw
oł

uj
ąc

y 
za

dz
ia

ła
ni

e 
cz

ło
nu

 
pr

ze
ci

ąż
en

io
w

eg
o 

-I 2

[-]

NA2XY 4×35

Warunek 1 Warunek 2 Warunek 3

I n ≥ I b I z ≥ In 1,45 * I z ≥ I 2

TAK TAK TAK

Ilość 
odbiorów Pi k Ps Qs Iobc L R X ΔU

[szt] [kW] [-] [kW] [V] [A] [m] [Ω] [Ω] [%]

T-5884 – słup 401/601 AsXSn 4×120 12 150 0,367 55,1 21,8 85,4 30 0,0095 0,0024 0,36

słup 401/601 – Z-602 YAKY 4×120 12 150 0,367 55,1 21,8 85,4 110 0,0348 0,0088 1,32

proj. Z-602 – Z-603 YAKY 4×120 10 125 0,408 51,0 20,2 79,2 40 0,0127 0,0032 0,44

Z-603 – proj. Z3316964 YAKY 4×120 5 62,5 0,592 37,0 14,6 57,4 155 0,0490 0,0124 1,25

proj. Z3316964 – Z3302161 NA2XY 4×120 5 62,5 0,657 41,1 16,2 63,7 41 0,0130 0,0033 0,37

Z3302161 – słup 606/7 NA2XY 4×120 4 50 0,714 35,7 14,1 55,4 81 0,0256 0,0065 0,63

słup 606/7 – słup 331718-03 6 4 × AL 70 2 25 0,929 23,2 9,2 36,0 47 0,0245 0,0150 0,44

słup 331718-03 6 – proj. Z3316965 NA2XY 4×35 1 12,5 1,000 12,5 4,9 19,4 57 0,0618 0,0046 0,50

5,30%

TAK

Odcinek obwodu
Element 

obwodu

SUMA:

ΔUdop=10 %

ΔU≤ΔUdop
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26. Opinia geotechniczna 

Patrz pkt 3.9 w tomie PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 

27. Zestawienie danych na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 

 

Zarządca 
Drogi 

N
r d

zi
ał

ki
 

E
le

m
e
n

t 
p

a
s
a
 

d
ro

g
o

w
e
g

o
 

N
a
w

ie
rz

c
h

n
ia

 

p
a
s
a
 

d
ro

g
o

w
e
g

o
 

Rodzaj 

urządzenia 

Wymiary 

Powierzchnia 

urządzenia 
[m2] 

sz
er

ok
oś

ć
[m

] x 

dł
ug

oś
ć 

[m
] 

Gmina 
Pruszcz 
Gdański 

152 

pobocze zieleń YAKXS 4x120 SE 0,0381 x 48,5 1,85 

pobocze zieleń 
YAKXS 4x120 SE 

w rurze Ø110 
0,11 x 5,2 0,58 

chodnik 
kostka 

brukowa 

YAKXS 4x120 SE 

w rurze Ø110 
0,11 x 9,2 1,01 

jezdnia 
kostka 

brukowa  

YAKXS 4x120 SE 

w rurze Ø110 
0,11 x 47,5 5,23 

pobocze zieleń 
YAKXS 4x35 SE 

w rurze Ø110 
0,11 x 36,5 4,02 

pobocze zieleń 

 

YAKXS 4x35 SE 

 

0,0381 x 2,0 0,08 

Suma 12,77 

 

28. Kolizje/skrzyżowania 

W obszarze projektowanego przyłącza kablowego występują krzyżowania z: 

- droga gminna – dz. nr 152 – projektowany kabel zabezpieczyć rurami osłonowymi typu DVK 110, 

SRS 110 i SRS-G 110. Kabel układać w wykopie otwartym, przeciskiem mechanicznym oraz 

przewiertem sterowanym zgodnie z projektem zagospodarowania terenu – rys. E-1. 

- siecią telekomunikacyjną – dz. nr dz. nr 152, 145/13 – projektowany kabel zabezpieczyć rurami 

osłonowymi typu DVK 160, SRS 160 i SRS-G 160. Kabel układać w wykopie otwartym, 

przeciskiem mechanicznym oraz przewiertem sterowanym zgodnie z projektem 

zagospodarowania terenu – rys. E-1. 

- sieć gazowa – dz. nr 152 – projektowany kabel zabezpieczyć rurami osłonowymi typu DVK 110, 

SRS 110 i SRS-G 110. Kabel układać w wykopie otwartym, przeciskiem mechanicznym oraz 

przewiertem sterowanym zgodnie z projektem zagospodarowania terenu – rys. E-1. 

- sieć kanalizacyjna – dz. nr 152 – projektowany kabel zabezpieczyć rurami osłonowymi typu DVK 

110, SRS 110 i SRS-G 110. Kabel układać w wykopie otwartym, przeciskiem mechanicznym oraz 

przewiertem sterowanym zgodnie z projektem zagospodarowania terenu – rys. E-1. 
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- sieć wodociągowa – dz. nr 152, 145/13 – projektowany kabel zabezpieczyć rurami osłonowymi 

typu DVK 110, SRS 110 i SRS-G 110. Kabel układać w wykopie otwartym, przeciskiem 

mechanicznym oraz przewiertem sterowanym zgodnie z projektem zagospodarowania terenu – 

rys. E-1. 

29. Ingerencja w zieleń wysoką 

NIE DOTYCZY 

30. Ochrona konserwatorska 

Patrz punkt 3.7 Projektowane zagospodarowanie terenu w części projektu Projekt 

Zagospodarowania Terenu 

31. Opis projektu zagospodarowania terenu 

Patrz punkt 3.3 Projektowane zagospodarowanie terenu w części projektu Projekt 

Zagospodarowania Terenu.  

32. Obszar oddziaływania inwestycji 
Patrz punkt 3.11 Obszar oddziaływania inwestycji w części projektu Projekt Zagospodarowania 

Terenu. 

33. Uwagi 

- całość robót wykonać zgodnie z projektem, najnowszą wiedzą techniczną oraz z aktualnymi 

przepisami, normami, 

- przed przystąpieniem do robót zgłosić z wymaganym wyprzedzeniem odpowiednim instytucją, 
gestorom sieci zamiar rozpoczęcia robót budowlanych oraz podmiotowi przyłączanemu, 

- w przypadku trudności z uzyskaniem wymaganych wartości rezystancji uziemienia uziomy 
należy rozbudować o uziomy pionowe, 

- w trakcie robót wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania z inwestorem i projektantem 
ewentualnych odstępstw od projektu oraz zmian powstałych podczas wykonywania prac, 

- przy wykonywaniu prac objętych projektem zapewnić nadzór osób uprawnionych, 

- po zakończeniu robót teren objęty pracami należy uporządkować. 
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34. Zestawienie montażowe 

34.1 Zestawienie montażowe słupa krańcowego nr 330884-06 3, 330884-06 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-10,5/20

Głębokość posadowienia "t"

Typ ustoju

Połączenie skręcane do SFP

Połączenie skręcane do SP

Objemka OU

Płyta stopowa 0,3x0,3m

Płyta fundamentu PS-120

Płyta fundamentu PS-160

Płyta ustojowa U-85

Płyta ustojowa U-130

Typ uziomu

Bednarka S/tZn 25×4

Klamerka COT36

Uziom prętowy UP16/1500, Ø16 mm

Śruba oc. M10x25 + N + PO + PS

Taśma stalowa COT37

Zacisk odgałęźny przebijający izolację  SLIP32.2

Uchwyt krzyżowy UKU

Grot GU

Poprzecznik krańcowy PK-1

Izolator S-80/2

Wspornik PEK 49

Rozłącznik SZ160.41 (z demontażu)

Przewód AsXSn 4×70 mm2

Ogranicznik przepięć ASA 440-10BO+D+K+P

Zacisk odgałęźny przebijający izolację SLIP 22.127

Konstrukcja mocująca wysięgnik oprawy KW-1

Obejma OB-35a

Klamerka COT36

Taśma stalowa COT37

Tabliczka

Zacisk odgałęźny przebijający izolację SLIP 32.2

Zacisk odgałęźny SLIP22.127

Uchwyt odciągowy SO118.1201S

Hak wieszakowy SOT29
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34.2 Zestawienie montażowe sieci kablowej nn 0,4 kV 
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34.3 Zestawienie demontażowe linii napowietrznej nn 0,4 kV – obw. 600, T-5884 Łęgowo II 

Lp. NAZWA MATERIAŁU Jedn. Ilość 

1. Żerdź ŻN-9 szt. 1 

2. Żerdź wirowana E-10,5/15 szt. 1 

3. Przewód AL 70 m 544 

4. Uchwyt odciągowy szt. 8 

5. Przewód AsXSn 4×70 mm2 m 16 

6. Wspornik PEK 49 szt. 1 

7. Rozłącznik SZ160.41 szt. 1 

8. Uchwyt przelotowy szt. 5 

9. Izolator porcelanowy nn szt. 4 

 

 

 

 

 

 

35. Projekt zagospodarowania terenu 

Patrz pkt 4.1 w tomie PROJEKT ZAGOSPDAROWANIA TERENU 
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37. Zdjęcia 

Słupy do wymiany 331718-03 6 i 606_7 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejsce posadowienia proj. złączy 
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1.4 Decyzje administracyjne 
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1.5 MPZP 

Teren inwestycji jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego – uchwała nr 

XXXII/178/2005 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 10.08.2005r., uchwała nr LI/21/2023 Rady 

Gminy Pruszcz Gdański z dnia 24.02.2023r. 
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2. Informacja BIOZ 

 

Informacja BIOZ 

 

OBIEKT: Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV oraz 

rozbiórka sieci napowietrznej nn 0,4 kV 

 

ADRES: Miejscowość Łęgowo, obręb Łęgowo, ul. Długa, gmina 

Pruszcz Gdański, powiat gdański 
Identyfikatory działek ewidencyjnych: 
220404_2.0015.AR_1.152, 220404_2.0015.AR_1.150/1, 

220404_2.0015.AR_12.145/13, 220404_2.0015.AR_11.154/11, 

220404_2.0015.AR_1.149, 220404_2.0015.AR_1.150/8, 

220404_2.0015.AR_1.150/7, 220404_2.0015.AR_1.150/5, 

220404_2.0015.AR_12.150/3. 

 

INWESTOR: ENERGA-OPERATOR S.A.   

 ul. Marynarki Polskiej 130 

80-557 Gdańsk 

 

PROJEKTANT: mgr inż. Dariusz Szreder 

ul. Niepołomicka 45A/38 

80-180 Gdańsk 

 

 

 
 

 

 

Gdańsk, 03 wrzesień 2024 r.  
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1. Podstawa opracowania 

Informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia stanowi integralną część projektu budowlanego. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126). 

Kierownik budowy w oparciu o poniższą informację jest zobowiązany do sporządzenia planu BIOZ przed 

przystąpieniem do prac monterskich. 

2. Zakres robót oraz kolejność wykonywania 

o wytyczenie lokalizacji przyłącza kablowego, 

o przekopy próbne w celu lokalizacji istniejących sieci, 

o wykopanie rowów kablowych, 

o ułożenie bednarki oraz kabli nn w rowach kablowych i przepustach rurowych 

o ułożenie folii kablowej koloru niebieskiego, 

o zasypanie całkowite rowów kablowych, 

o wykonanie pomiaru rezystancji izolacji, ciągłości żył,  

o wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, 

o naprawa nawierzchni i przywrócenie nawierzchni terenu do stanu pierwotnego. 

3. Wykaz ważniejszych istniejących obiektów budowlanych 

o elektroenergetyczna linia napowietrzna i kablowa nn 0,4 kV, 

o sieć gazowa, 

o sieć kanalizacyjna, 

o sieć wodociągowa, 

o sieć telekomunikacyjna, 

o droga, 

4. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi 

o elektroenergetyczna linia napowietrzna i kablowa nn 0,4 kV, 

o sieć gazowa, 

o sieć kanalizacyjna, 

o sieć wodociągowa, 

o sieć telekomunikacyjna, 

o droga, 

5. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji zadania 

o potrącenie przez pojazd mechaniczny podczas prac w miejscu ruchu samochodowego , 

o wpadnięcie do rowu kablowego i możliwość przysypania ziemią podczas kopania rowów kablowych i dołów 

oraz podczas istnienia wykopów otwartych, 

o możliwość upadku z wysokości przy pracach na słupach elektroenergetycznych, 

o porażenie prądem elektrycznym w czasie prac w pobliżu czynnych linii elektroenergetycznych, 

o zagrożenie wybuchem podczas uszkodzenia gazociągu, 

o możliwość utonięcia w przypadku uszkodzenia sieci kanalizacyjnej. 

6. Sposób instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji zadania 

Należy zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, 

sposobami ochrony przed zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie 
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silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Robotnicy wykonujący prace elektryczne powinni mieć 

aktualne świadectwa kwalifikacyjne zgodnie z literą Prawa Energetycznego. 

7. Wskazanie środków zapobiegawczych 

o oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych,   

o posiadanie gaśnic podręcznych znajdujących się w dobrze oznakowanym i dostępnym miejscu na budowie, 

o posiadanie przez robotników podstawowego, atestowanego sprzętu bhp jak kaski, ubiór ochronny, rękawice, 

itp., 

o stosowanie materiałów budowlanych oraz wykorzystywanie sprzętu dopuszczonego do stosowania oraz 

posiadającego odpowiednie atesty, 

o ograniczenie wstępu na plac budowy jedynie do osób do tego przygotowanych (odpowiednie szkolenia, 

sprawność fizyczna, stan zdrowia, wyposażenie i ubiór, itd.;) oraz do osób, których przebywanie jest 

konieczne dla procesu budowy, 

o zapoznanie pracowników z ,,Instrukcją wykonywania prac pod napięciem w liniach kablowych 

i napowietrznych”,  

o teren robót należy wygrodzić folią koloru biało-czerwonego, zawieszoną na wysokości min. 0,6-0,8 m nad 

poziomem terenu, 

o robót nie wykonywać po zapadnięciu zmroku lub złej widoczności, 

o w pobliżu istniejących sieci infrastruktury technicznej prace prowadzić ręcznie, 

o pomiary elektryczne powinny być wykonywane przez dwie osoby posiadające odpowiednie zaświadczenia 

kwalifikacyjne, 

o po zakończeniu robót doprowadzić teren do należytego stanu. 

8. Obowiązki kierownika budowy (wykonawcy) 

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1333 

z późniejszymi zmianami) kierownik budowy (wykonawca) jest zobowiązany  sporządzić lub zapewnić 

sporządzenie przed rozpoczęciem budowy, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w którym należy uwzględnić 

powyższe zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi oraz inne roboty stwarzające niebezpieczeństwo zawarte w 

art. 21a  ust. 2 pkt 1-10 ustawy Prawo Budowlane zauważone podczas przystępowania do prac.  

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

o organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 

o dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem, 

o organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed 

wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska 

pracy. 
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