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1. Temat  
 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany linii kablowych wraz z 

kablowymi przyłączami energetycznymi nN-0,4kV i powiązaniem ich do istniejącej sieci 

elektroenergetycznej. Zasilanie zespołu budynków mieszkalnych, zlokalizowanych 

przy ul. Raduńskiej  w miejscowości Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański.: 

Projekt budowlany budynków wraz z pozwoleniem na budowę stanowi odrębne opracowanie.  

W ramach niniejszego projektu trasa kablowych przyłączy energetycznych nN-0,4 kV znajduje się 

na nieruchomościach oznaczonymi numerami: dz. nr 42/17, 42/3, 61, 44/1, 44/2 

obr. 0017 Ark 8 Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański; wg [WBS B/22/022648]  

Zleceniodawcą niniejszego opracowania jest:  

ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130,  

80-557 Gdańsk. 

 

2. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urządzeń   
Projekt budowlano - wykonawczy obejmuje: 

o Etap obejmuje łącznie 15 lokali 

 

• budowę linii kablowej nN-0,4 kV typu YAKXS 4x240 mm2 –250 m,  

• budowę linii kablowej nN-0,4 kV YAKXS 4x120 mm2 – 169 m,  

• budowę linii kablowej nN-0,4 kV YAKXS 4x35 mm2 – 34 m,  

• budowę rozdzielnicy manewrowej typu KRSN-00/R-NH2/3R-NH00/F – 1 kpl 

• budowę rozdzielnicy manewrowej typu KRSN-00/3R-NH2/2R-NH00/F – 1 kpl 

• budowę szafki pomiarowej P3-Rs/LZV/LZR/F – 5 kpl 

• budowa uziemienia szafek kablowo-pomiarowych  – 7 kpl 

• rozłącznik bezpiecznikowy listwowy NH-00 w złączu Z3307866  – 1 kpl. 

• wymiana rozdzielnicy stacyjnej T-5353 na rozdzielnice stacyjną wiszącą 

aluminiową typu ASTS851 (10 – polowa) – 1 kpl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3. Oświadczenia projektanta  
 

OŚWIADCZENIE  

Oświadczam, że niniejszy kompletny projekt budowlany, opracowanie styczeń 2023 roku, 

dotyczący inwestycji: 

Budowy sieci kablowej wraz energetycznymi przyłączami kablowymi nN-0,4kV w celu 

zasilenia zespołu budynków mieszkalnych, zlokalizowanych 

przy ul. Raduńskiej w miejscowości Juszkowo (gm. Pruszcz Gdański) wg warunków budowy 

sieci WBS B/22/020648,  

opracowany na rzecz Inwestora:  

ENERGA-OPERATOR SA 

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk 

 

• opracowany został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej, zgodnie z Art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo 

Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późniejszymi zmianami), 

• opracowany został zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11września  

2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 

• opracowany został zgodnie z wymogami dotyczącymi formy projektu budowlano-

wykonawczego sieci elektroenergetycznej, opracowywanego na zlecenie Inwestora. 

Branża energetyczna 

................................................................. 

Projektant: Michał Antonowicz (upr. POM/0092/PBE/18) 
do projektowania bez ograniczeń w specjalności 

 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  i 

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

Branża energetyczna 

................................................................. 

Sprawdzający: Krzysztof Dąbrowski (upr. POM/0186/PBE/14) 
do projektowania bez ograniczeń w specjalności 

 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  i 

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 



  

4. Uprawnienia budowlane 
 

  



  

5. Podstawa opracowania 
 

Niniejszą dokumentację opracowano na podstawie: 

• umowy pomiędzy ENERGA-OPERATOR S.A Oddział w Gdańsku, a firmą AM PROJEKT 

Sp. z o.o na wykonanie dokumentacji projektowej,  

• warunki budowy sieci ENERGA-OPERATOR S.A Oddział w Gdańsku: - WBS 

B/22/020648, 

• warunki przyłączenia do sieci ENERGA-OPERATOR S.A Oddział w Gdańsk, 

• aktualnie obowiązującej mapy sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:500 

• uzgodnienia z właścicielami nieruchomości, zarządcami terenów, 

• dokumentacji istniejącej sieci energetycznej zawartych w paszportach i udostępnionych 

przez Inwestora 

• uzgodnienia branżowe, 

• uzgodnień z odbiorcą energii, 

• wizji lokalnej projektanta w terenie, 

• prawnych wydanych decyzji, norm, przepisów. 

 

6. Uzgodniony z ENERGA-OPERATOR SA PZT  

  







istn. stacja transformatorowa T335353 Juszkowo Elektrownia

(istn. Trafo Sn=250 kVA)

istn. LSN-15kV 051707-1 AFLwsXSn 35mm2, l=46m

101 201
K.E-10.5/12

102 202
P.E-10.5/ 4,3

103 203
P.E-10.5/ 4,3

104 204
ON.E-10.5/12

206

proj. SRS 

przecisk

istn.Z3307861

KRSN-00/4R-NH2/F

proj. SRS 

przecisk

proj.mufa SMHSV4 95-240

205
N.E-10,5/4.3

................................................................

LEGENDA:

- proj. linia kablowa nN-0,4 kV

- proj. rozdzielnica kablowa

proj.

KRSN-00/4R-NH2/F - typ rozdzielnicy kablowej /szafki pomairowej

(Z-401/2)/T331809 - kolor niebieski oznacza zakres niniejszego opracowania

WBS B/20/047782

oznaczenie opisu

710/33MMD/2022

30.11.2022

1/2

Inżynier Wiodący 

ds. Dokumentacji Energetycznej 

 

Sylwia Taranowicz 

Elektronicznie 

podpisany przez 

Sylwia Taranowicz 

Data: 2022.11.30 

09:43:31 +01'00'

03098071
Trasa elektr przezr



207

208

istn. Z3307866

KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F

proj. roz. kablowa (dz. 44/2)

P3-Rs/LZV/LZR/F [9A,9B, 8A] (P-701/1)/T335353)

+P3-Rs/LZV/LZR/F [8B, 7A, 7B] (P-701/2)/T335353)

proj. roz. kablowa (dz. 44/1)

KRSN-1/5R-NH2/F  (Z-701)/T335353)

proj P.S obw.03/T51454  - obw.05 T335353)

proj. roz. kablowa (dz. 44/1)

KRSN-00/4R-NH2/F (Z-702)/T335353)

proj. roz. kablowa (dz. 44/2)

+P3-Rs/LZV/LZR/F [4A,4B, 5A] (P-702/1)/T335353)

+P3-Rs/LZV/LZR/F [5B, 6A, 6B] (P-702/2)/T335353)

209_307.1

proj. roz. kablowa (dz. 44/2)

+P3-Rs/LZV/LZR/F [3A,3B, 2A] (P-702/3)/T335353)

+P3-Rs/LZV/LZR/F [2B, 1A, 1B] (P-702/4T335353)

wg MPZP KL - poszerzenie drogi powiatowej

T335353, obw. 07

proj

T335353, obw. 07

proj

proj. SRS 

proj. SRS 

przecisk

................................................................

LEGENDA:

- proj. linia kablowa nN-0,4 kV

- proj. rozdzielnica kablowa

proj.

KRSN-00/4R-NH2/F - typ rozdzielnicy kablowej /szafki pomairowej

(Z-401/2)/T331809 - kolor niebieski oznacza zakres niniejszego opracowania

WBS B/20/047782

oznaczenie opisu

710/33MMD/2022

30.11.2022

2/2

Inżynier Wiodący 

ds. Dokumentacji Energetycznej 

 

Sylwia Taranowicz 

Elektronicznie 

podpisany przez 

Sylwia 

Taranowicz 

Data: 2022.11.30 

09:44:04 +01'00'

03098071
Trasa elektr przezr







  

7. Odpis protokołu z narady koordynacyjnej 

  















  

8. Uzgodnienia branżowe 

  





Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku
ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdansk
tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 4239/BR/OTI/2023
z dnia: 2023-06-23

Zadanie: Budowa przyłączy kablowych nn-0,4kV.

Opracowanie: Projekt trasy

Miejscowość:  Juszkowo (gm. Pruszcz Gdański)

Adres: ul. Raduńska

Projektant: Michał Antonowicz, upr. nr: POM/0092/PBE/18

Inwestor: ENERGA - OPERATOR S.A. Oddział w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130 80-557
Gdańsk 

Opracowanie jw. UZGADNIA SIĘ.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

4239/BR/OTI/2023
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku, ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS

NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitał Zakładowy: 10 488 917 050 zł
www.psgaz.pl



Warunki uzgodnienia:
1. Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie w siedzibie właściwej dla terenu inwestycji Gazowni,

nie później niż 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia.
2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowaną sieć gazową należy wstrzymać prace i

niezwłocznie powiadomić właściwą, dla terenu inwestycji, Gazownię.
3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowiązani są usunąć własnym

kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w związku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialność
z tytułu szkody wynikowej poniesionej przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział
Zakład Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowiązany jest niezwłocznie
powiadomić Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

4. Uzgodnienie jest ważne przez okres 24 miesięcy od daty jego wydania.
5. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,

wymagają ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy, Dział
Zarządzania Majątkiem Sieciowym/Gazownia.

6. Za aktualność mapy do celów projektowych i jej zgodność z stanem rzeczywistym terenu
odpowiada projektant.

7. W pobliżu istniejącej sieci gazowej roboty ziemne wykonywać ręcznie.
8. Szczegółowy przebieg tras istniejących gazociągów należy ustalić na budowie, na podstawie

przekopów kontrolnych i potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy.
9. Przy układaniu obcego uzbrojenia należy zachować wszystkie wymagane odległości od

istniejącej/projektowanej sieci gazowej.
10. Gazociągi zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 r., poz. 640).

11. W strefie kontrolowanej, nie należy wznosić obiektów budowlanych, urządzać stałych składów i
magazynów oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenia gazociągu podczas
jego użytkowania. Wszelkie prace w strefie kontrolowanej mogą być prowadzone tylko po
wcześniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z właściwą Gazownią.

12. Należy odbudować system oznakowania gazociągu za pomocą taśmy ostrzegającej 
13. Linie kablowe należy lokalizować poza strefą kontrolowaną gazociągu. 
14. Linie kablowe na skrzyżowaniach z gazociągami należy prowadzić w rurach ochronnych. 
15. Skrzyżowania z gazociągiem, przed zasypaniem, zgłosić do odbioru we właściwej Gazowni.
16. Przewierty i przeciski, przy skrzyżowaniach z gazociągami, wykonać pod nadzorem

przedstawiciela Gazowni / Placówki.

Pieczątka i podpis:

Osoba do kontaktu: Hanna Wielicka (hanna.wielicka@psgaz.pl)

Otrzymują:

1. Projektant
2. a/a

4239/BR/OTI/2023
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku, ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS

NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitał Zakładowy: 10 488 917 050 zł
www.psgaz.pl

 



istn. stacja transformatorowa T335353 Juszkowo Elektrownia

(istn. Trafo Sn=250 kVA)

istn. LSN-15kV 051707-1

AFLwsXSn 35mm2

101 201
K.E-10.5/12

102 202
P.E-10.5/ 4,3

103 203
P.E-10.5/ 4,3

104 204
ON.E-10.5/12

206

proj. SRS 

przecisk

istn.Z3307861

KRSN-00/4R-NH2/F

proj. SRS 

przecisk

proj.mufa SMHSV4 95-240

205
N.E-10,5/4.3

................................................................

LEGENDA:

- proj. linia kablowa nN-0,4 kV

- proj. rozdzielnica kablowa

proj.

KRSN-00/4R-NH2/F - typ rozdzielnicy kablowej /szafki pomairowej

(Z-401/2)/T331809 - kolor niebieski oznacza zakres niniejszego opracowania

WBS B/20/047782

oznaczenie opisu

Hanna.

Wielick

a

Elektronicznie 

podpisany przez 

Hanna.Wielicka 

Data: 2023.06.27 

13:05:47 +02'00'

Hanna.Wielicka
PIECZĄTKA



207

208

istn. Z3307866

KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F

proj. roz. kablowa (dz. 44/2)

P3-Rs/LZV/LZR/F [9A,9B, 8A] (P-701/1)/T335353)

+P3-Rs/LZV/LZR/F [8B, 7A, 7B] (P-701/2)/T335353)

proj. roz. kablowa (dz. 44/1)

KRSN-1/5R-NH2/F  (Z-701)/T335353)

proj P.S obw.03/T51454  - obw.05 T335353)

proj. roz. kablowa (dz. 44/1)

KRSN-00/4R-NH2/F (Z-702)/T335353)

proj. roz. kablowa (dz. 44/2)

+P3-Rs/LZV/LZR/F [4A,4B, 5A] (P-702/1)/T335353)

+P3-Rs/LZV/LZR/F [5B, 6A, 6B] (P-702/2)/T335353)

209_307.1

proj. roz. kablowa (dz. 44/2)

+P3-Rs/LZV/LZR/F [3A,3B, 2A] (P-702/3)/T335353)

+P3-Rs/LZV/LZR/F [2B, 1A, 1B] (P-702/4T335353)

wg MPZP KL - poszerzenie drogi powiatowej

T335353, obw. 07

proj

T335353, obw. 07

proj

proj. SRS 

proj. SRS 

przecisk

proj. ks 200PVC

proj. w 90PE

proj. ks200

proj. ks 200PVC

proj. ks200

HP

opracowania

0
,4

m

................................................................

LEGENDA:

- proj. linia kablowa nN-0,4 kV

- proj. rozdzielnica kablowa

proj.

KRSN-00/4R-NH2/F - typ rozdzielnicy kablowej /szafki pomairowej

(Z-401/2)/T331809 - kolor niebieski oznacza zakres niniejszego opracowania

WBS B/20/047782

oznaczenie opisu

Hanna.

Wielicka

Elektronicznie 

podpisany przez 

Hanna.Wielicka 

Data: 2023.06.27 

13:06:51 +02'00'

Hanna.Wielicka
PIECZĄTKA



  

9.Decyzje administracyjne  

 

  

















  

10.MPZP lub decyzja lokalizacyjna  
 

Przebieg przyłączy kablowych nN-0,4 kV w całości jest zgodny z obowiązującym 

Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Inwestycja położona jest w granicach 

terenów, dla których obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz 

Gdański – część wyżynna Uchwała XXXII/178/2005 z dnia 2005-08-10r. 

11.Stan istniejący  
 

W granicach opracowania w Juszkowie, w rejonie ulicy Raduńskiej planowana jest inwestycja 

osiedla budynków jednorodzinnych „Przystań Juszkowo” AM Projekt Sp. z o o S.K.                 

Przy Elektrowni,  znajduje się istn. słupowa stacja transformatorowa T-5353 Juszkowo 

Elektrownia (istn. transformator o mocy Sn=400 kVA) 

Stacja zasilana jest linią napowietrzną SN-15 kV 051707-1 typu AFLwsXSn 35mm2. 

Po stronie nN-0,4 kV w stacji znajdują się rozdzielnice nN-0,4 kV typu RN-W. Pierwsze pięć pól 

obw. 01-05 są obciążone i wykorzystywane dla zasilenia pobliskich domów jednorodzinnych 

i elektrowni. W drugiej rozdzielnicy jeden wyprowadzony jest jeden obwód 06. 

 

12.Rozbiórki   

W zakresie opracowania przewiduje się demontaż odcinka kablowego YAKXS 4x240 

mm2pomiędzy złączami istn. Z3307861 - Z3307866 o długości równej 2m. 

13. Linia SN (napowietrzna/kablowa)  
nie dotyczy 

14a. Stacja transformatorowa SN/nn  
W istn. słupowej stacji transformatorowej T-5353 "Juszkowo Elektrownia" należy wymienić 

stacyjną rozdzielnicę nN-0,4kV.  

Istniejący transformator o mocy Sn=400kVA, mosty kablowe nN-0,4 kV trafo - do pozostawienia.  

Istniejącą rozdzielnicę po lewej stronie należy wymienić na rozdzielnicę: 8 - polowa rozdzielnica 

nn wyposażona w rozłączniki listowe NSL E3 160A, 400A oraz 630 A (typu ASTS851). Istniejące 

przekładniki prądowe wymienić na 1000/5 A/A, S=10VA, FS 5, kl. 0,5. Sprawdzenie doboru 

transformatora wg pkt. obliczenia techniczne.  



  

15. Linia nn (napowietrzna/kablowa)  
Projektuje się na istniejącym słupie nr 209/307/1 zejście kablowe.  

16. Oświetlenie uliczne  
nie dotyczy. 

17. Przyłącza SN (napowietrzne/kablowe)  
nie dotyczy. 

18. Przyłącza nn (napowietrzne/kablowe)  
nie dotyczy. 

19. Ochrona przeciwprzepięciowa linii SN  
nie dotyczy. 

20. Ochrona przeciwprzepięciowa stacji transformatorowej SN/nn  
nie dotyczy. 

21. Ochrona przeciwprzepięciowa linii nn  

Projektuje się na istniejącym słupie nr 209/307/1 ogranicznik przepięć ASA-500-10 

22 Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w linii napowietrznej SN 
nie dotyczy  

23. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym stacji transformatorowej 

SN/nn  
Nie dotyczy 

24. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w sieci nn  
 

Po stronie nN-0,4kV jako środek ochrony przeciwporażeniowej zastosowano samoczynne 

wyłączenie zasilania w układzie sieci TN-C. Ochronie podlegają wszystkie części przewodzące i 

obce mogące znaleźć się pod napięciem w warunkach zakłóceniowych. Ochronę od porażeń należy 

wykonać zgodnie z norma SEP E-001. Skuteczność ochrony sprawdzono w części obliczeniowej, 

co należy potwierdzić pomiarem wykonawczym. 

 

 

 



  

25. Obliczenia techniczne  
Dobór transformatora w istniejącej stacji transformatowej T-5353 "Juszkowo Elektrownia" 

 

Sprawdzenie mocy transformatora w T-5353 „Juszkowo Elektrownia” w związku z planowanym 

przyłączeniem planowanego osiedla  Juszkowa Przystań, AM Projekt. 

Wg pomiarów uzyskanych z eksploatacji ENERGA-OPERATOR SA oszacowano największe 

obciążenie prąd po stronie nn - wynosi 21 A (12,5 kW ) taką wartość przyjęto do sprawdzenia 

doboru mocy transformatora.  

Zapotrzebowana moc przyłączeniowa na podstawie wydanych warunków przyłączenia do sieci dla 

osiedla wynosi: 15x20,5kW= 307,5 kW (moc obliczeniowa kjxPn = 0,324x 307,5 kW= 99,63 kW) 

 

Moc szczytowa stacji PSZ=ƩPp x kj 

P1=99,63 kW moc przyłączeniowa  przyjęta do obliczeń  

P2=12,5 kW moc przyłączeniowa  przyjęta do obliczeń z pomiarów 

 

Psz = 112,13 kW 

Dla cos fi =0,93 

ST=112,13/0,93= 120,6 kVA 

Wymagana minimalna moc pozorna nowego transformatora TR  120,6 <400 kVA (obciążenie 

30%) 

Dobór przekładnika prądowego w rozdzielnicy nn-0,4 kV 

 

W stacji  zainstalowany jest transformator o mocy 400 kVA, którego znamionowy prąd po stronie 

niskiego napięcia wynosi Itn=577 A. Zatem dobrano zatem przekładnik o znamionowym prądzie 

pierwotnym Ipn=1000 A, dla którego jest spełniony warunek: 

: 

0,2 ∙ ��� ≤ �	
 ≤ 1,2 ∙ ��� , 

0,2 ∙ 1000� ≤ 577 ≤ 1,2 ∙ 1000� , 

200� ≤ 577 � ≤ 1200�, 

Warunek spełniony 

Dobór ze względu na moc przekładnika 

Dobrano przekładnik o mocy znamionowej Sn=5VA, dla którego jest spełniony warunek: 

0,25 ∙ �� ≤ �� ≤ �� , 

gdzie: 

• SS – obciążenie przekładnika pomiarowego, w [VA], 



  

• Sn – obciążenie znamionowe,  w [VA], 

• Sz – strata mocy w miejscach połączeń (1,25 VA dla Isn=5A), w [VA], 

• Sap- moc pobierana przez licznik, w [VA], 

• Moc znamionowa obciążenia wtórnej strony przekładnika Ss: 

�� ≥ �� =
���

� ∙�

�∙ �
+ �� + ��� , 

�� =
��∙�,�

��∙ �,�
+ 1,25 + 2 = 3,52 !�, 

1,25 ≤ 3,52 ≤ 5 

Warunek spełniony 

 

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń dobieramy przekładnik prądowy 1000/5  5VA – 0,5 FS5. 

Rezystancja uziemienia stacji transformatorowej 

Dobór środków ochrony przed porażeniem dla stacji SN/nN ze względu na 

napięcie rażeniowe na stacji i w jej otoczeniu 

Po ustaleniu pierwotnej konfiguracji uziomu, doborze przekrojów elementów i sprawdzeniu, czy 

napięcie uziomowe nie zagraża urządzeniom i wyposażeniu stacji, tzn. po wykonaniu projektu 

podstawowego, przystępuje się do projektowania uziemienia ochronnego stacji. Kryterium jest tutaj 

napięcie dotykowe rażeniowe: 

UT ≤ UTp 

Sprawdzenie tego naczelnego warunku jest wykonywane w ostateczności, jeżeli nie zostaną 
spełnione prostsze do sprawdzenia warunki. Norma PN-E-05115:2002 uznaje, że zamiast 

powyższego warunku naczelnego można sprawdzać, czy spełniony jest jeden z poniższych 

warunków: 

• rozpatrywana instalacja uziemiająca jest częścią zespolonej instalacji uziemiającej, lub 

• napięcie uziomowe (wyznaczone obliczeniowo lub pomiarowo) nie przekracza podwójnej 

wartości napięcia UTp (UE ≤ 2UTp) 

• wykonano określone środki uzupełniające M odpowiednie do wartości napięcia 

uziomowego UE oraz czasu doziemienia tF (tabela). 

Dopiero jeżeli żaden z ww. warunków nie jest spełniony, to powinno być udowodnione, zwykle na 

drodze pomiarów. 

Niezależnie od wymagania maksymalna dopuszczalna rezystancja RS uziemienia stacji nie powinna 

przekraczać R E ≤ 5 Ω  gdy ρ<500 Ω.m  

Należy przyjąć praktyczny (zaostrzony) warunek: 

Wartość uziemienia ochronnego nie powinna przekraczać R≤UE/IE gdzie 

UE – napięcie uziomowe, 

IE – prąd uziomowy (prąd zwarcia doziemnego w stacji WN/SN) 

UE≤UTP 

 gdzie UTP – największe dopuszczalne napięcie dotykowe rażeniowe 

- dla czasu wyłączenia zwarcia ts=3s  UTP wynosi 82V 

- IE =50A 

R≤82V/50A 

R≤1,64Ω



  

   
Obliczenia spadku napięcia  

Tabela nr 1                                       OBLICZENIA  I  DOBÓR  LINII  n.n.
Liczba odbiorców Moc Skum. Prąd                  Kabel lub przew ód          dobór kabla Długość Spadek nap.

Nazw a istnie- przyłą- łącznie jednos. liczba Moc Współ. Moc Prąd znam. Typ linii zasilającej  I2=Inxk2; k2=1,6 linii dU=10^5*P*l/

Lp. odbioru jących czanych zespołu odb. szczyt. jednocz. oblicz. oblicz. bezp. Iddxkgx I2<Iddxkgx1,45 /(γ*s*U^2)

moc 1 moc 2 [kW] [-] Pi[kW] kj Ps[kW] IB[A] In[A] Idd[A] kg x1,45 [A] l[m] dU[%]

1

T-5353 "Juszkow o 

Elektrow nia" 17 271 0,302 81,8 127,2 315
YAKXS 4x 240

415 1 602 504 < 602 0,00

2 istn. Z3307866, obw .07 2 17 25 17 271 0,302 81,8 127,2 250 YAKXS 4x 240 415 1 602 400 < 602 289 1,76

3 proj. Z3316014, obw .07 6 15 123 15 246 0,324 79,7 123,8 160 YAKXS 4x 240 415 1 602 256 < 602 61 0,36

4 proj. 3316017, obw .07 3 9 61,5 9 123 0,436 53,6 83,3 125 YAKXS 4x 120 275 1 399 200 < 399 114 0,91

5 proj. 3316020, obw .07 3 6 61,5 6 61,5 0,547 33,6 52,3 100 YAKXS 4x 120 275 1 399 160 < 399 5 0,03

współczynnik kj według modelu 3,06

12

1. moc na 1-go istniejącego odbiorcy 12,5 kW cos fi= 0,93

2. moc na 1-go przyłączanego odbiorcy 20,5 kW  
 

ΔU/%<ΔUdop Warunek spełniony 

OBLICZENIA SKUTECZNOŚCI OCHRONY PRZED PORAŻENIEM
Tabela nr 2               szybkie samoczynne  wyłączenie zasilania                  warunek :  Iz > Iw

długość Prąd Wsp. Prąd Prąd

Miejsce ostat.      jednostkow a pętli zw arciow ej  znam. k w yłą- zw arcia

Lp.  zw arcia odcinka rezyst. reaktan. reaktan. rezyst. reaktan impedan. ostatn. dla czenia Iz=230/

pętli całej pętli bezp. Typ bezpiecznika t=5s /Z/1,25

l [m.] R[om/km] X[om/km] X[om] R[om] X[om] Z[om] In[A] [-] Iw [A] Iz[A]

1 T-T335353 5 trafo 400 kVA 0,00660 0,01673

2 proj.3316014, obw .07 350 YAKXS 4x 240 0,129 0,079 0,0553 0,0969 0,0720 0,1207 315

proj.3316017, obw .07 114 YAKXS 4x 120 0,26 0,082 0,0187 0,1562 0,0907 0,1806 250

2 proj.3316020, obw .07 7 YAKXS 4x 35 0,87 0,087 0,0012 0,0109 0,0732 0,0741 80

0,1416 80 WT/gG ETI 5,4 432 1299,1

UWAGA: różna długość łączna linii

dane znam.

el. obw odu

 typ

 

 

spełniony warunek Iw ≤ Iz. 

 



  

 

 

 

Rys. nr 1 Wyniki obciążenia transformatora w stacji  
T-5353 „Juszkowo Elektrownia 

 

 



  

26. Opinia geotechniczna  
 

Projektowane przyłącza nN-0,4 kV wykonane będą o prostej konstrukcji statycznie 

wyznaczalnej, wykonane wg. opracowania katalogowego. Miejsce posadowienia przyłącza 

wraz z rozdzielnicą kablowo-pomiarowa pokazano na projekcie zagospodarowania terenu. 

Analizowany teren położony jest w miejscowości Juszkowo przy ul. Raduńskiej 

W trakcie wizji lokalnej, w obrębie analizowanego terenu nie stwierdzono czynnych 

procesów osuwiskowych ani też skutków wcześniej zaistniałych ruchów mas  ziemnych. 

Budowle wybudowane w bliskim sąsiedztwie – budynki, sieć napowietrzna SN, WN, nie 

wykazują naruszeń w zakresie stabilności posadowienia.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25.04.2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.) w miejscu posadowienia projektowanego 

obiektu warunki gruntowe należy określić, jako proste, z uwagi na płaski teren brak 

występowania gruntów słabonośnych oraz niekorzystnych zjawisk geologicznych. Ze 

względu na fakt występowania prostych warunków gruntowych oraz prostej, statycznie 

wyznaczalnej konstrukcji projektowanych linii kablowych określono dla przedmiotowego 

obiektu budowlanego pierwszą kategorię geotechniczną. 

 

27. Zestawienie danych na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (w 

tym podanie powierzchni)  

 
Średnica kabla YAKXS 4x240mm2 = 52,2mm,  

Całkowita długość kabla w graniach działek ul. Raduńskiej:  71m  

P=0,0522m x 71 = 3,71 m2. 

28. Kolizje / skrzyżowania  
Przy układaniu linii nN-0,4 kV w skrzyżowaniach z istniejącą infrastrukturą należy uwzględnić 

zapisy norm i obowiązujących przepisów.  W zakresie opracowania nie występują kolizje z inną 

infrastrukturą. 



  

29. Ingerencja w zieleń wysoką  
 Projektowane linie kablowa nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia 

użytkowników sąsiadujących z nimi. Na trasie linii kablowych nN-0,4 kV nie znajdują się  

zadrzewienia.  

30. Ochrona konserwatorska  
Zgodnie z zapisami opinii Konserwatora Zabytków projektowane linie kablowe znajdują się w 

strefie ochrony archeologicznej, niemiej jednak odstępuje się od realizacji badań archeologicznych 

(opinia Nr  ZA.5183.448.2023.MK z dnia 27.06.2023 r.)  

31. Opis projektu zagospodarowania terenu  
Stan projektowany 

Sieć kablowa nN-0,4 kV przebiegać będzie na działce ENERGA – Wytwarzanie oraz dróg 

gminnych,  będących w zarządzie powiatu gdańskiego a przyłącza kablowe bezpośrednio na 

działkach podmiotu przyłączanego. Sieć wyprowadzona będzie bezpośrednio z istniejącej stacji:              

T-5353 „Juszkowo Elektrownia”.  

 Projektuje się przyłącza typu YAKXS 4x240mm2 oraz YAKXS 4x120mm2  na odcinku od 

ww. stacji do proj. rozdzielnic kablowo-pomiarowych. Pomiędzy rozdzielnicami kablowymi, 

a szafkami pomiarowymi planuje się połączenie przyłączem typu YAKXS 4x35mm2.                

Lokalizacja  i rzędna posadowienia przyłączy kablowych znajduje się na rys nr. 1 projekt 

zagospodarowania terenu.                 

 Na terenie działek wymienionych powyżej w pkt.1, przyłącze energetyczne kablowe nN-

0,4 kV umiejscowiono w linii ogrodzenia w miejscach uzgodnionych z właścicielem terenu.   

Projekt architektoniczno – budowalny budynków– stanowi odrębne opracowanie.  

Po ułożeniu kablowych przyłączy energetycznych nN-0,4 kV należy wyposażyć wkładki 

bezpiecznikowe. Projektowane kable układać w wykopie na głębokości 0,7m poniżej docelowych 

rzędnych terenu. Przejścia pod drogą kabel układać w rurze osłonowej na głębokości min. 1,25m – 

zgodnie z pozyskaną decyzją. Wloty do rur zabezpieczyć przed wnikaniem wilgoci i 

zanieczyszczeń mechanicznych. Ziemię w wykopach należy zasypywać i zagęszczać warstwami. 

Po zakończeniu robót teren przywrócić do stanu pierwotnego. 

 

Miejsce przyłączenia odbiorców i pomiar energii 

Pomiar bezpośredni energii elektrycznej odbywa się w szafach pomiarowych, posadowionych w 

linii ogrodzenia na działkach podmiotu przyłączanego, który przygotuję instalację pod układy 

pomiarowe trójfazowe wraz z zabezpieczaniem przedlicznikowym oraz wybuduje WLZ pomiędzy 

rozdzielnią budynku, a projektowani rozdzielnicami kablowymi. 



  

Szafy wolnostojące na fundamencie prefabrykowanym umiejscowione są zgodnie z projektem 

zagospodarowania terenu. Szafki powinny spełniać następujące wymagania: Obudowy 

i fundamenty powinny być wykonane z tworzywa termoutwardzalnego karbowanego o stopniach 

ochrony IP44 i IK10. Tablice licznikowe stosować trójfazowe. Szafki powinny posiadać miejsce do 

instalacji modułu komunikacyjnego, który dostarcza i wyposaża Energa Operator. Złącza kablowe 

i licznikowe powinny posiadać zamki patentowe systemu Master Key obowiązującego na terenie 

Energa – Operator Oddział w Gdańsku. 

 

Uziemienie  

Razem z kablami prowadzić bednarkę PFeZn 25x4 uziemiając nią szynę zerową w złączu 

kablowym oraz połączyć z uziemieniem stacji transformatorowej. Oporność uziemienia szyn PEN 

w złączach kablowych być mniejsza niż R≤30 Ώ i przy ostatnim złączu w obwodzie R≤5 Ώ. 

 

32. Obszar oddziaływania inwestycji  
 

Obszar oddziaływania obiektu (zgodnie z §6 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, zmienionego Rozporządzeniem 

z dnia 22.09.2015 r.) – projektowane przyłącza energetyczne nN-0,4 kV zamykają się 

w granicach działek, na których projektowana jest inwestycja i nie zmienia sposobu 

zagospodarowania działek sąsiednich. 

Projektowane przyłącza posadowione będą na działce podmiotu przyłączanego na 

nieruchomości oznaczonych w pkt 1 na trasie przyłącza nN-0,4 kV. 

 

33. Uwagi  

 
 

 

 

 

 

 



  

34. Wykaz właścicieli  
 

Lp użytek nr działki obręb gmina Właściciel adres KW

1 stacja traf 42/17 0017 Ark.8 Juszkowo Pruszcz Gdański ENERGA OZE SA Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk GD1G/00122612/7

3 dr `42/3 0017 Ark.8 Juszkowo Pruszcz Gdański ENERGA-OPERATOR SA ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk GD1G/00061797/1

4 dr 61 0017 Ark.6 Juszkowo Pruszcz Gdański POWIAT GDAŃSKI ul.Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdański GD1G/00228828/7

5 Br `44/1 0017 Ark.8 Juszkowo Pruszcz Gdański AMPROJEKT Sp. zo.o Sp. k ul. Kartuska 278, 80-125 Gdańsk GD1G/00272307/2

6 Br `44/2 0017 Ark.8 Juszkowo Pruszcz Gdański AMPROJEKT Sp. zo.o Sp. k ul. Kartuska 278, 80-125 Gdańsk GD1G/00018822/0



  

35. Zestawienie demontażowe i montażowe  
 

Demontaż 

Linia kablowa YAKY 4x240 – 2m 

Istniejąca rozdzielnica stacyjna – 1kpl. 
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p

długość trasowa kabla [m]

długość całkowita kabla [m] 

układane bezpośrednio w ziemi

w rurze osłonowej w ziemi

Zapas kabla (falowanie 5%+zapas kabla 

przy wyjsciu do złączu z ziemi)

PRZEWIERT STERWAONY

Bezpośrednio na słupie

Podsypka piaskowa szerokości 0,4m i 

grubości 2×10cm

YAKXS 4x240 mm
2

YAKXS 4x120 mm
2

YAKXS 4x35 mm
2

bednarka StZn 25x4 [m]

osłonowa SRS 160 (przewiert)

osłonowa SRS 75 (przewiert)

osłonowa SRS 110 (przewiert)

osłonowa SRS 110

osłonowa SRS 160 

osłonowa DVK 110

osłonowa DVK 160

osłonowa DVK 75

folia kablowa niebieska

P3-Rs/LZV/LZR/F

KRSN-00/R-NH2/3R-NH00/F

KRSN-00/3R-NH2/2R-NH00/F

KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F
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1. Rozłącznik listwowy NSL-E3 Gr.0 160A 1 szt.

2. Rozłącznik listwowy NSL-E3 Gr.2 400A 6 szt.

3. Rozłącznik listwowy NSL-E3 Gr.3 630A 3 szt.

4.
Obudowa rozdzielnicy stacyjnej słupowej szerokoć 850mm z 

daszkiem z 5 kominami + dwa wsporniki mocujące
1 szt.

5. Przekładnik BPnN (s,k,r) 60x10 1000/5A kl.0,5s 5VA FS5 GUM 3 szt.

6. Podkładka podatna stożkowa M12 DIN 6796 30 szt.

7.
Osłona kompletna pod aparat listwowy grupy 1-3 z rozstawem szyn 

185mm
1 szt.

8.
Pole szynowe proste z szyną przekładnika obnizoną 40x10 CU, 

ASTS-851, zasilanie z agregatu 1 szt.

9. Szyna PEN 60x5 do rozdzielnicy ASTS-851 1 szt.

10 Kanał kablowy 1 szt.

11 Obejmy do mocowania konstrukcji na słupach wirowanych 3 szt.

Tab. 2 Zestawienie montażowe rozdzielnicy stacyjnej typu 

ASTS851 (850x624x1304)





  

36. Rysunki 

• Rys. nr 1.1 Projekt Zagospodarowania Terenu w skali 1:500  Arkusz 1.1, 

• Ryn nr 2 Schemat jednokreskowy nN-0,4 kV – stan projektowany 

• Rys. nr 3.1 Schemat jednokreskowy stacji T5353 – stan istniejący 

• Rys. nr 3.2 Schemat jednokreskowy stacji T5353 – stan projektowy 

• Rys. nr 4 Elewacja rozdzielnicy stacyjnej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



istn. stacja transformatorowa T-5353 Juszkowo Elektrownia

(istn. Trafo Sn=400 kVA)
istn. LSN-15kV 051707-1

AFLwsXSn 35mm2
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K.E-10.5/12
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P.E-10.5/ 4,3
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P.E-10.5/ 4,3
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LEGENDA:

- proj. linia kablowa nN-0,4 kV

- proj. rozdzielnica kablowa

proj.

KRSN-00/4R-NH2/F - typ rozdzielnicy kablowej /szafki pomairowej

(Z-701)/T335353 - kolor niebieski oznacza zakres niniejszego opracowania

WBS B/22/022648

oznaczenie opisu
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37. Informacja BIOZ 

 

AM Projekt Sp. z o.o. Sp. K. 
80-125 Gdańsk, ul. Kartuska 278 

INFORMACJA O PLANIE BIOZ 
 

Teren inwestycji:    Budowa linii kablowych wraz kablowymi przyłączami 
energetycznych nN-0,4kV w celu zasilenia zespołu 
budynków mieszkalnych, zlokalizowanych 
przy ul. Raduńskiej w miejscowości Juszkowo (gm. 
Pruszcz Gdańsk)                                                                 
(Inwestor budynków: AM Projekt Sp. z o.o. Sp. K) 

Adres działek  
 zasilanych:     - 44/1, 44/2 

obr. 0017 Ark 8 Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański; wg [WBS 
B/22/022648]  
 
 

 

Nr działek na trasie: - dz. nr 42/17, 42/3, 61, 44/1, 44/2 
obr. 0017 Ark 8 Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański; wg [WBS 
B/22/022648]  

 
Inwestor sieci:   ENERGA-OPERATOR SA  
    ul. Marynarki Polskiej 130 

80-557  Gdańsk 
Stadium  
dokumentacji:   Projekt budowlany 
 
Projektant 
Branży energetycznej:  Michał Antonowicz (upr. POM/0092/PBE/18) 

do projektowania bez ograniczeń w specjalności   
 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  i   

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych  
 

 

 

 

 

styczeń 2023 



  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U. nr 120 „w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia" poniżej wymienia się informacje dotyczące zagrożeń, które mogą wystąpić przy 

prowadzeniu prac wykonawczych związanych z budową przyłącza elektrycznego:  

§ 2 pkt.3 ust.l w/w Rozporządzenia - „zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz 

kolejność realizacji poszczególnych obiektów" 

- wykop pod linię kablową, 

- budowa przyłączy oraz posadowienie szafowych rozdzielnic kablowo-pomiarowych,  

- zasypanie wykopu z ułożonym przyłączem kablowym, 

- roboty budowlano-montażowe 

-kolejność realizacji obiektów może odbywać się równocześnie i wynika z przyjętej technologii i 

dostaw materiałów, 

§ 2 pkt.3 ust.2 w/w Rozporządzenia - „wykaz istniejących obiektów budowlanych" 

 stacja transformatorowa T-5353 „Juszkowo Elektrownia” 

 linie elektroenergetyczne 0,4 kV, 15 kV, 110kV – porażenie prądem 

 droga gminna  - Raduńska 

  sieci wodno-kanalizacyjne, linie kablowe, teletechniczne, gazowe 

§ 2 pkt.3 ust.3 w/w Rozporządzenia - „wskazanie elementów zagospodarowania działki Lub terenu, 

które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi" 

 Czynna stacja transformatorowa T-5353 „Juszkowo Elektrownia” 

 rów kablowy z urobkiem na poboczu, 

 czynne linie elektroenergetyczne 0,4 kV, 15 kV, 110 kV– porażenie prądem 

 ruch pojazdów - Raduńska 

  podziemne czynne sieci na trasie inwestycji, 

§ 2 pkt.3 ust.4 w/w Rozporządzenia - „wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń 

występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalą i rodzaj zagrożenia oraz 

miejsce i czas ich wystąpienia " 

- w związku z budową rozdzielnic kablowych wystąpi konieczność wykonania wykopów o 

głębokości do 1,2  m. 

- przy pracach związanych z budową linii kablowej i  montażu rozdzielnic kablowych istnieje 

zagrożenie porażenia prądem elektrycznym 

§ 2 pkt.3 ust. 5 w/w Rozporządzenia — „wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników 

przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych" 



  

- przyłączanie  kabli będzie wykonywane w stanie beznapięciowym, a miejsce pracy winno zostać 

odpowiednio przygotowane w sposób określony w poleceniu na prace. 

Pracownicy wykonujący te prace powinni przez dopuszczającego i kierującego 

zespołem pracowników zostać zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze 

wskazaniem występujących zagrożeń oraz z omówieniem sposobu wykonywania robót. 

§ 2 pkt.3 ust.6 w/w Rozporządzenia — „wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, 

zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i 

sprawną komunikacja, umożliwiającą szybką ewakuacją na wypadek pożaru, awarii i innych 

zagrożeń " 

- należy dokonać wygrodzenia miejsc pracy (wykopu do układania kabli) 

- dla prawidłowego i bezpiecznego prowadzenia prac należy zapewnić pracownikom 

stosowne do potrzeb: sprzęt, narzędzia oraz środki ochrony indywidualnej. 

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić przed rozpoczęciem 

budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia "planu bioz". 
                                 Projektant 

 

 

 



 

Ist. słupowa stacja T335353 Juszkowo Elektrownia 

 



 

 

Ist. słupowa stacja T335353 Juszkowo Elektrownia 



 

Ist. rozdzielnica przy słupowej stacji T335353 Juszkowo Elektrownia 

 

 



 

 



 

Ist. złącze Z3307861 
 



 

Ist. słup  209/ 307/1 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Ist. złącze Z3307866 

 


