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WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku
1. Przytaczany obiekt:

Nazwa:budynek mieszkalny wielorodzinny czterolokalowy - bud. A
Adres (Nr dziatki). Gdansk, ul. Wiostowa
gm. Gdansk , dziatka numer 0142-14/4

2. Grupa przytaczeniowa: V
3. Moc przylaczeniowa: 37.5kW

Wtym:

ZKP-proj. 37.5 kW

4, Miejsce przylaczenia:

GPZ - GPZ CEDRY [05170]

Linia 15 kV kier. LN 015801 PRZEGALINA [05170-2]

Stacja SN/nn BOGUCKIEGO [T317505]

Obwoédnn []

Obiekt Stacja SN/nN [SN] BOGUCKIEGO [T317505]
5. Miejsce dostarczania energii elektryczne;:

zaciski pragdowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczen gidwnych w ztaczu, w kierunku instalacji przytaczanej;
6. Rodzaj przylacza: kablowe
7. Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspétpracy z

siecia;
7.4.  Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:

7.1.2.  Stacja fransformatorowa:
T-317505 sprawdzi¢ i przystosowaé do nowych warunkow obcigzenia i wyprowadzenia nowego obwodu nN;

7.1.3.  Urzadzenia nn:
Budowa przylacza kablowego 0,4kV typu YAKXS4x240 od rozdz. 0,4kV stacji T-317505 do proj. ztacza kablowego ulokowanego
w granicy dziatki z drogg wraz z powiazaniem z istn. ztaczem Z3100352; Odcinek linii kablowej stup 304/1 do 23100352
wymieni¢ na linie typu YAKXS4x120;

7.1.4. Wyposazenie urzadzen, instalaciji lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sg przylaczane:

7.1.5.  Zabezpieczenie sieci przed zakldceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

7.1.6. Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

7.1.7. Demontaze:

7.2.  Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:
Whioskodawca wykona instalacje przytaczana w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci
stron; tj wykona tablice pomiarowe wraz z miejscem do zainstalowania uktadow pomiarowych w budynku, w miejscu ogélnie
dostepnym oraz linie zasilajaca od proj. zlacza kablowego. Wykonanie tych czynnoéci powinno zostaé potwierdzone w
"Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczane;”;
Uwaga, przez dziatke przebiegaja linie 0,4kV; W projekcie zagospodarowania dziatki uwzgledni¢ istniejace linie nN w zakresie
obowigzujacych przepisow; Projekt zagospodarowania dziatki podlega uzgodnieniu w Dziale Dokumentacji Energetycznej
Rejonu Dystrybucji w Gdarisku; Usuniecie kolizji odbywac sig bedzie na zasadach uzgodnionych odrebnie.

8. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:
tgp QlI: 0.4
tge QIV: 0
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Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Rodzaj i prad znamionowy oraz migjsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:
Zgodnie z zalgcznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.

Sposob pomiaru: Zgodnie z zatgcznikiem nr 1.

Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zatgcznikiem nr 1.

Przystosowanie ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z
systemem zdalnego odczytu licznikéw ENERGA-OPERATOR SA.
Wymagania dodatkowe:

a)

9)

Dla pomiaru posredniego lub pétposredniego, zastosowa¢ odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtornych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

Dla poszczegdinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

Wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukgji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

Zaleca si¢ zgrupowanie uktadow pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dla stuzb Operatora.

W celu zapewnienia mozliwosci instalacji systemu zdalnego odczytu uktadow pomiarowych nalezy

- W miejscach grupowania licznikow lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratorow,

- Od licznikéw do koncentratorow oraz od koncentratoréw do tablicy glownej, zlgcza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy utozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodow komunikacyjnych
taczacych uklady pomiarowe z uktadem transmisji danych pomiarowych.

inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)
b)
c)

d)

Uklad sieci TN-C

Napiecie znamionowe sieci 04 kv

Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:

a)
b)
)
)
)

D020

9

Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

Napiecie znamionowe sieci - kV
Prad zwarcia doziemnego - A
Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - S
Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ GPZ CEDRY
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
System ochrony od porazef uziemienie ochronne
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Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacii/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [k\W] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

ENERGA opracuje projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowiazujgcymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnié je z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku,
Rejon Dystrybucji w Gdarisku- Dziat Dokumentacji Energetyczne.;

Dotyczy wspotpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

W przypadku kolizji proj. zabudowy, realizacja umowy o przytaczenie mozliwa po zawarciu umowy na przebudowe sieci -
usunigcia kolizji,

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelniac wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z moZliwoécig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna zapewni¢
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zalgcznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku ~ Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pézn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytgczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. )

o

Sikorowski Jerzy // Byrektor
OPRACOWAL , e
tel. 58 527 92 97 / ————
" Robert Karbifiski

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA (ddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Gdarisku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gda{ﬁsk
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA

Oddziat w Gdansku
ZALACZNIK nr 1
Zestawienie mocy przytaczeniowych i zabezpieczen przedlicznikowych w lokalach.
1. Przylaczany obiekt:
Nazwa:budynek mieszkalny wielorodzinny czterolokalowy - bud. A
Adres (Nr dzialki):Gdansk , ul. Wiostowa
gm. Gdansk, dziatka numer 0142-14/4
- . I . Moc przy- Migjsce . Funkcje
Numer Miejsce . .. | Rodzaj | Wielkos¢ Rodzaj . .| Rodzaj .
. | Typ odbioru | llo$¢ | . . i . . | taczedla | zainstalowania . pomiarowe
budynku | dostarczenia instalacji |zabezpie- | zabezpieczeni lokalu pomiaru pomiaru licznika
- Szt. - A kw
Energia
wewnatrz
. elektryczna
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9 &pny pomijalnie mate
wewnagtrz IE|? ergia
. elektryczna
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taryfowy ejseu post Straty nieobecne/
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¥
/
otwierdzam wtasnorecznym podpisern
odbiér przesyiki / kwoty przekazu
/1 /’} n o
(data i podpis odbiorcy) !
_,é;/zz/agmz.z,f/zf. 284106, L85 s 1y
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7 GIE, L/ 250222 28, ..

PP S.A. nr 24

{Miejsce na dodatkowe informacje Nadawcy)

&'{'/ Poczta Polska
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|Numer P/23/084106 IMiejscowoﬁé Gdarsk Data 12-02-2024
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdanisku
Przytaczany obiekt:
Nazwa:budynek mieszkalny wielorodzinny czterolokalowy - bud. B
Adres (Nr dziatki): Gdansk, ul. Wiostowa
gm. Gdansk , dziatka numer 0142-14/4

Grupa przylaczeniowa: V
Moc przytaczeniowa: 375 kW
W tym:

ZKP-proj. 37.5 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - GPZ CEDRY [05170]
Linia 15 kV kier. LN 015801 PRZEGALINA [05170-2]
Stacja SN/nn BOGUCKIEGO [T317505]
Obwédnn []
Obiekt Stacja SN/nN {SN] BOGUCKIEGO [T317505]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na wyjéciu przewodéw od zabezpieczen glownych w ziaczu, w kierunku instalacji przylaczanej;

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspblpracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:
T-317505 sprawdzic i przystosowaé do nowych warunkow obciazenia i wyprowadzenia nowego obwodu nN;
Urzadzenia nn:

Budowa przytacza kablowego 0,4kV typu YAKXS4x240 od rozdz. 0,4kV stacji T-317505 do proj. ziacza kablowego ulokowanego

w granicy dzialki z drogg wraz z powigzaniem z istn. ziaczem Z3100352; Odcinek linii kablowej stup 304/1 do 23100352
wymieni¢ na linig typu YAKXS4x120;
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspdlpracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci sg przytaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakl6ceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Whioskodawca wykona instalacje przylaczana w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wtasnosci
stron; tj wykona tablice pomiarowe wraz z miejscem do zainstalowania uktadow pomiarowych w budynku, w miejscu ogélnie
dostepnym oraz linie zasilajaca od proj. zlacza kablowego. Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w
"Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej';

Uwaga, przez dziatke przebiegaja linie 0,4kV; W projekcie zagospodarowania dziatki uwzgledni¢ istniejace linie nN w zakresie
obowiazujacych przepisow; Projekt zagospodarowania dziatki podlega uzgodnieniu w Dziale Dokumentacji Energetycznej
Rejonu Dystrybucji w Gdarisku; Usuniecie kolizji odbywac sig bedzie na zasadach uzgodnionych odrebnie.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:

tge QlI: 04

tae QIV: 0



9.2,
9.3.
94.
9.5.

9.6.

10.
10.1.

10.2.

Energa

operator

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania;

Zgodnie z zalgcznikiem nr 1,

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

Zgodnie z zalacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.

Sposdb pomiaru: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zatacznikiem nr 1,

Przystosowanie uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z

systemem zdalnego odczytu licznikow ENERGA-OPERATOR SA.

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarows a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdlinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukfadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) Zaleca sig zgrupowanie ukladow pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dla stuzb Operatora.

f) W celu zapewnienia mozliwosci instalacji systemu zdalnego odczytu uktadéw pomiarowych nalezy
- W migjscach grupowania licznikéw lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ migjsce do zainstalowania
koncentratoréw.

- Od licznikéw do koncentratoréw oraz od koncentratorow do tablicy glownej, ziacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy ulozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodéw komunikacyjnych
taczacych uklady pomiarowe z ukladem transmisji danych pomiarowych,

g) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe] i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napigcie znamionowe sieci 0,4 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢} Prad zwarcia doziemnego - A

d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e} Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kv GPZ GPZ CEDRY
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
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Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [k\W] Prad rozruchu [A

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

ENERGA opracuje projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnic je z ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku,
Rejon Dystrybucji w Gdarisku- Dziat Dokumentacji Energetycznej.;

Dotyczy wspotpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

W przypadku kolizji proj. zabudowy, realizacja umowy o przytaczenie mozliwa po zawarciu umowy na przebudowe sieci -
usuniecia kolizji.

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spefnia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji ninigjszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakoéciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoécia przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacii prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przylgczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art, 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, e zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowiane.

Sikorowski Jerzy / Beina DU ?,L‘"EEETW Gdafisku
OPRACOWAL  // ZATWIERDZIL=—
tel. 58 527 9297 / > Robert Karbiaski

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR ddziat w Gdansku Rejon Dystrybucji w Gdarisku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdansk



Energa

operator

|Numer P/23/084106

Lﬁiejscowoéé Gdansk

Data 12-02-2024

Zestawienie mocy przylaczeniowych i zabezpieczen przedlicznikowych w lokalach.

1. Przytaczany obiekt:

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku
ZALACZNIK nr1

Nazwa:budynek mieszkalny wielorodzinny czterolokalowy - bud. B

Adres {Nr dziatki): Gdansk , ul. Wiostowa

gm. Gdansk, dziatka numer 0142-14/4

- . Ty . Moc przy- Miejsce . Funkcje
Numer Miejsce . .. | Rodzaj | Wielkos¢ Rodzaj . .| Rodzaj .
. | Typ odbioru| llos¢ | . " ; : .| taczedla | zainstalowania ) pomiarowe
budynku | dostarczenia instalacji | zabezpie- | zabezpieczeni lokalu pomiary pomiaru licznika
- Szt - A kW
wewnatrz Energia
potrzeby wytacznik budynku w bez- elekiryczna
ZK-proj. - 1 1faza 25 45 i p czynna pobrana,
administrac taryfowy miejscu posr ¢ isobecne/
6lnodostepny trat){.me.o ecne
g pomijalnie mate
Energia
wewnatrz
; elektryczna
ZK-proj. | mieszkanie | 4 3fazy 25 g:?%vc;lk 125 blﬁﬁ?::uw 22; czynna pobrana,
. Straty nieobecne/
Y Gganodasicpny pomijalnie mate
7/




Energa

operator

|Numer P/23/084111 ‘Miejscowoé(: Gdansk Data 13-02-2024

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
QOddziat w Gdarisku

1. Przytaczany obiekt:
Nazwa:budynek mieszkalny wielorodzinny czterolokalowy - bud. C
Adres (Nr dziatki): Gdansk, ul. Wiostowa
gm. Gdansk , dziatka numer 0142-14/4

2, Grupa przylaczeniowa: V
3. Moc przylaczeniowa: 37.5kW
W tym:
ZK-proj. 37.5 kW
4, Miejsce przytaczenia:

GPZ - GPZ CEDRY [05170]

Linia 15 kV kier. LN 015801 PRZEGALINA [05170-2]
Stacja SN/nn BOGUCKIEGO [T317505]

Obwod nn []

Obiekt Stacja SN/nN [SN} BOGUCKIEGO [T317505]

5. Migjsce dostarczania energii elekirycznej:
zaciski pradowe na wyjéciu przewodow od zabezpieczen giownych w zigczu, w kierunku instalacji przytaczanej;

6. Rodzaj przylacza: kablowe

7. Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdipracy z
siecia;

7.1. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:

7.1.2.  Stacja transformatorowa:
T-317505 sprawdzi¢ i przystosowaé do nowych warunkow obcigzenia | wyprowadzenia nowego obwodu nN;

7.1.3.  Urzadzenia nn:
Budowa przytacza kablowego 0,4kV typu YAKXS4x240 od rozdz. 0,4kV stacji T-317505 do proj. zlacza kablowego ulokowanego
w granicy dziatki z drog wraz z powiazaniem z istn. ziaczem Z3100352; Odcinek linii kablowej stup 304/1 do 23100352
wymieni¢ na linig typu YAKXS4x120;

7.14.  Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspéipracy z siecig, do kiorej instalacje lub sieci s przytaczane:

7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

7.16. Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

7.1.7. Demontaze:

7.2.  Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
Whioskodawca wykona instalacje przylaczan w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wlasnoci
stron; tj wykona tablice pomiarowe wraz z miejscem do zainstalowania uktadow pomiarowych w budynku, w miejscu ogdinie
dostepnym oraz linie zasilajaca od proj. ziacza kablowego. Wykonanie tych czynnosci powinno zostac potwierdzone w
"Oéwiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej";
Uwaga, przez dziatke przebiegaja linie 0,4kV; W projekcie zagospodarowania dziatki uwzgledni¢ istniejace linie nN w zakresie
obowigzujacych przepiséw; Projekt zagospodarowania dziatki podlega uzgodnieniu w Dziale Dokumentacji Energetycznej
Rejonu Dystrybucji w Gdansku; Usunigcie kolizji odbywac sie bedzie na zasadach uzgodnionych odrebnie.

8. Wymagany stopien skompensowania macy biernej:
tge QI: 04
tge QIV: 0



9.2.
9.3.
94.
9.5,

9.6.

10.
10.1.

10.2.

Energa

operator

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

Zgodnie z zalacznikiem nr 1.

Rodzaj i prad znamionowy oraz migjsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / giéwnego:
Zgodnie z zatacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych,

Sposob pomiaru: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zatgcznikiem nr 1.

Przystosowanie ukladow pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z
systemem zdalnego odczytu licznikow ENERGA-OPERATOR SA.
Wymagania dodatkowe:

a)

g9

Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowaé odpowiednie przekfadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtornych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

Dla poszczegolnych etapow budowy przewidzieé pomiar dostosowany do poboru mocy.

Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone s w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

Zaleca si¢ zgrupowanie ukladow pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dla stuzb Operatora.

W celu zapewnienia mozliwosci instalacji systemu zdalnego odczytu uktadéw pomiarowych nalezy

- W miejscach grupowania licznikéw lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratorow.

- Od licznikéw do koncentratoréw oraz od koncentratorow do tablicy gtownej, ztacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy ulozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewoddw komunikacyjnych
taczacych ukiady pomiarowe z uktadem transmisji danych pomiarowych.

inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)
b)
©)

d)

Uklad sieci TN-C

Napiecie znamionowe sieci 0,4 kv

Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:

a)
b)
)
)
)

D00

9)

Sposab pracy punktu neutralnego sieci -

Napiecie znamionowe sieci - kv
Prad zwarcia doziemnego - A
Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s
Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ GPZ CEDRY
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
System ochrony od porazeni uziemienie ochronne



10.3.

1.

12

121,

12.2.
12.3.

12.4.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Energa

operator

Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

ENERGA opracuje projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnic je z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku,
Rejon Dystrybucji w Gdansku- Dziat Dokumentacji Energetycznej.;

Dotyczy wspotpracy ruchowe;:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

W przypadku kolizji proj. zabudowy, realizacja umowy o przytaczenie moZliwa po zawarciu umowy na przebudowe sieci -
usuniecia kolizji.

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelniac wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji ninigjszych warunkow przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elekrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoécia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna zapewni¢
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowiagzywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne {Dz. U. nr 54 poz. 348 z pdzn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu 0
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie usiug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Ninigjsze o$wiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca

Dyrektor R
Sikorowski Jerzy .f// Rejonu Dystrybucjt w__G_dansku
tel. 58 527 92 97 —" Robert Karbinski

/

2. ENERGA-OPERATOR S# Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Gdansku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdarisk



Energa

operator

|Numer P/23/084111

LWiejscowoé(: Gdansk

Data 13-02-2024

1. Przytaczany obiekt:

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Gdansku
ZALACZNIK nr1
Zestawienie mocy przytaczeniowych i zabezpieczen przedlicznikowych w lokalach.

Nazwa:budynek mieszkalny wielorodzinny czterolokalowy - bud. C

Adres (Nr dziatki). Gdansk , ul. Wiostowa
gm. Gdansk, dziatka numer 0142-14/4

- . e . Moc przy- Miejsce . Funkcje
Numer Miejsce . .. | Rodzaj | Wielkos¢ Rodzaj . .| Rodzaj .
budynku | dostarczenia Typ odbioru | Hlos¢ instalacji | zabezpie- | zabezpieczeni tacze dia zalnstalpwama pomiaru pomiarowe
lokalu pomiaru licznika
- Szt. - A kw
Energia
ZK-proj potrzeby |4 1faza 25 wylacznik 45 mv;,?fﬁ, bez- | ., er:tra]l;trygg?:na
PIO)- | agministrac taryfowy ) miejscu posr ynnap '
olnodostenn Straty nieobecne/
9 epny pomijalnie mate
Energia
wylacznik t::ljzv;rr:lztﬁv bez- Elskirycena
ZK-proj. | mieszkanie | 4 3 fazy 25 taryfowy 12.5 migjscu posr czynna pobrana,
, Straty nieobecne/
,f/ ogolnodostepny pomijalnie mate




Energa

operator
|Numer P/23/084113 Lﬁiejscowoéé Gdarisk Data 13-02-2024
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Gdansku
1. Przytaczany obiekt:

Nazwa:budynek mieszkalny wielorodzinny czterolokalowy - bud. D
Adres (Nr dziafki): Gdansk, ul. Wioslowa
gm. Gdansk , dziatka numer 0142-14/4

2. Grupa przytaczeniowa: V
3. Moc przylaczeniowa: 37.5kW
Wtym:
ZK-proj. 37.5 kW
4, Miejsce przytgczenia:

GPZ - GPZ CEDRY [05170]

Linia 15 kV kier. LN 015801 PRZEGALINA [05170-2]
Stacja SN/nn BOGUCKIEGO [T317505]

Obwédnn []

Obiekt Stacja SN/nN [SN] BOGUCKIEGO [T317505]

5, Migjsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na wyjéciu przewodéw od zabezpieczen glownych w ziaczu, w kierunku instalacji przytaczanej;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspolpracy z
siecig;

7.1, Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:

~No

7.1.2.  Stacja transformatorowa:
T-317505 sprawdzic | przystosowaé do nowych warunkow obciazenia i wyprowadzenia nowego obwodu nN;

7.1.3.  Urzadzenia nn:
Budowa przytacza kablowego 0,4kV typu YAKXS4x240 od rozdz. 0,4KV stacji T-317505 do proj. zigcza kablowego ulokowanego
w granicy dzialki z droga wraz z powigzaniem z istn. ztaczem Z3100352; Odcinek finii kablowej stup 304/1 do 23100352
wymienié na linig typu YAKXS4x120;

7.14. Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspétpracy z siecig, do ktrej instalacje fub sieci sa przytaczane:

7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

7.16. Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

7.1.7. Demontaze:

7.2. Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
Whioskodawca wykona instalacje przytaczana w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnoéci
stron; tj wykona tablice pomiarowe wraz z miejscem do zainstalowania uktadow pomiarowych w budynku, w miejscu ogolnie
dostepnym oraz linie zasilajaca od proj. ztacza kablowego. Wykonanie tych czynnosci powinno zosta¢ potwierdzone w
"Oéwiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej';
Uwaga, przez dziatke przebiegaja linie 0,4kV; W projekcie zagospodarowania dziatki uwzglednié istniejace linie nN w zakresie
obowiazujacych przepiséw; Projekt zagospodarowania dziatki podlega uzgodnieniu w Dziale Dokumentacji Energetycznej
Rejonu Dystrybucji w Gdarsku; Usuniecie kolizji odbywac sig bedzie na zasadach uzgodnionych odrebnie.

8. Wymagany stopieft skompensowania mocy biemej:
tge QI 04
tge QIV: 0



9.2
9.3.
9.5.
9.6.

10.
10.1.

10.2.

Energa

operator

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

Zgodnie z zatgcznikiem nr 1.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:
Zgodnie z zatacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.

Sposob pomiaru: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Przystosowanie ukiadéw pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z
systemem zdalnego odczytu licznikow ENERGA-OPERATOR SA.
Wymagania dodatkowe:

a)

b)
c)
d)
e)

f)

9)

Dla pomiaru po$redniego lub potposredniego, zastosowat odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarows a w
obwodach wtornych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

Dla poszczegolnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

Wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

Zaleca sig¢ zgrupowanie ukladéw pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dla stuzb Operatora.

W celu zapewnienia mozliwosci instalacji systemu zdalnego odczytu ukladow pomiarowych nalezy

- W miejscach grupowania licznikéw lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratorow.

- Od licznikdw do koncentratoréw oraz od koncentratoréw do tablicy glownej, ztacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy utozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewoddw komunikacyjnych
taczacych uktady pomiarowe z uktadem transmisji danych pomiarowych.

inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)
b)
¢)

d)

Uklad sieci TN-C

Napiecie znamionowe sieci 0,4 kv

Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:

a)
b)

)
)
)

D0 a0

9)

Sposab pracy punktu neutralnego sieci -

Napiecie znamionowe sieci - kv
Prad zwarcia doziemnego - A
Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s
Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ GPZ CEDRY
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
System achrony od porazeft uziemienie ochronne



10.3.

1.

12

121,

12.2.

12.3.

12.4.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Energa

operator

Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. (kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

ENERGA opracuje projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi | Wytycznymi do Projektowania) i uzgodni¢ je z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarsku,
Rejon Dystrybucji w Gdarisku- Dziat Dokumentacji Energetycznej.;

Dotyczy wspotpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

W przypadku kolizji proj. zabudowy, realizacja umowy o przytaczenie mozliwa po zawarciu umowy na przebudowe sieci -
usuniecia kolizji.

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speiniac wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji ninigjszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przytgczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dia obiektu przytaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

Niniejsze oéwiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Otrzymuja; 1. Whioskodawca
S
3

. . / Dyrektor
Sikorowski Jerzy ; . i w Gdafisku
OPRACOWAL / k_ZATWIEI%J_;_ILf‘,.
tel. 58 527 92 97 r' uj\ " Robert Karbifski

2. ENERGA-OPERATOR
ul. M. Reja 23, 80-870

Oddziat w Gdansku Rejon Dystrybucji w Gdarisku
fisk
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|Numer P/23/084113

|Miejscowoéé Gdansk

Data 13-02-2024

Zestawienie mocy przytaczeniowych i zabezpieczen przedlicznikowych w lokalach.

1. Przylaczany obiekt;

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
ZALACZNIK nr1

Nazwa:budynek mieszkalny wielorodzinny czterolokalowy - bud. D

Adres (Nr dziatki): Gdansk , ul. Wiostowa
gm. Gdansk, dziatka numer 0142-14/4

» ) S, . Moc przy- Miejsce . Funkcje
Numer Miejsce . .. | Rodzaj | Wielkos¢ Rodzaj . .| Rodzaj .
. |Typ odbioru | llos¢ | . " : ) .| taczedla | zainstalowania . pomiarowe
budynku | dostarczenia instalacji | zabezpie- | zabezpieczeni lokalu pormiary pomiaru licznika
- Szt. - A kW
Energia
potrzeby wytacznik grxzv;rr:lztjr; Slektryczna
ZK-proj. - 1 1 faza 25 45 . ryczalt | czynna pobrana,
administrac taryfowy miejscu Straty nieobecne/
oginodostepny pomijalnie mate
wewnatrz Energia
. elektryczna
ZK-proj. | mieszkanie | 4 3 fazy 25 wylacznik 125 bud'yr_1ku w beg- czynna pobrana,
taryfowy miejscu post Straty nieobecne/
ogdlnodostepny pomijalnie mate
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|Numer P/24/009208 IMiejscowoéé Gdansk Data 09-02-2024
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku
1. Przytaczany obiekt:

~own

71

7.1,
7.2
7.3
7.14,
7.5.
7.16.

74.7.

7.2,

9.2.

9.3.
9.4.

Nazwa: o$wietlenie terenu i szlaban
Adres (Nr dziatki): Gdansk, ul. Wiostowa

gm. Gdansk , dziatka numer 0142-14/4
Grupa przytaczeniowa:  grupa V
Moc przylaczeniowa: 4.5kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - GPZ CEDRY [05170]
Linia 15 KV kier. LN 015801 PRZEGALINA [05170-2]
Stacja SN/nn BOGUCKIEGO [T317506]
Obwod nn Na Ln BOGUCKIEGO 63, tor lewy,YAKY4x120,lb=100A [T317505-300-1]
Obiekt Ztacze, szafka [nN] WIOSLOWA 11B St..304/1 [Z3100352]

Miejsce dostarczania energii elekirycznej:

30060476695;

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w ztaczu w kierunku instalacji przytaczanej;

Rodzaj przylacza: napowietrzne

Zakres prac niezbednych do realizaji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspdtpracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja fransformatorowa:

Urzadzenia nn: '

Dostosowanie czesci pomiarowej zlacza kablowego 23100352 do warunkéw przytaczenia;

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecig, do ktérej instalacje lub sieci s przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Odbiorca wykona instalacie przylaczana w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnoéci stron.
Wykonanie tych czynnosci powinno zosta¢ potwierdzone w "Oéwiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej".;

Wymagany stopieri skompensowania mocy bierne;j:

tge Q!: 0.4

tge QIV: 0

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

na granicy dziatki

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez cztonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w
czesci pomiarowej ztacza kablowo-pomiarowego

Sposéb pomiaru: bezposredni; Licznik: 1-fazowy energii elektrycznej czynnej;

Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie male



9.5.

9.6.

10

101,

10.2.

10.3.

1.

12

1241,
12.2.
123,
124,

13.

14.

15.
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operator

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowa¢ odpowiednie przektadniki i listwg kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtornych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwoddéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacie
zaniku napiecia.

b) Dia poszczegbinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukciji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczage sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢)  Pradzwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ GPZ CEDRY
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:
Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:

Dotyczy wspétpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speiniaC wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizagji niniejszych warunkow przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczyé sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawg energii elekirycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrodta energii (np. agregatu pradotwdrczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku
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16. Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.

17. Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

18. Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:
- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. ~ Kjsagwnik
Dzi5t Popytaczen

/
Sikorowski Jerzy / o
OPRACOWAL  / ZATWIERBZIL
tel. 58 527 92 97 / %
Otrzymuja; 1. Wnioskodawca U

2. ENERGA-OPERATOR $A Oddziat w Gdansku Rejon Dystrybucji w Gdansku
ul. M. Reja 23, 80-870,Gdarisk

suenthe:




