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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku
Przylaczany obiekt:
Nazwa:zesp6t budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych - budynek nr 13, 14
Adres (Nr dziatki):Gdansk, ul. Stezycka
gm. Gdansk , dziatka numer 128/11, 128/4, 130
Grupa przytaczeniowa: IV
Moc przylaczeniowa: 50 kW
Wiym:
ZK 50 kW

Miejsce przytaczenia:
GPZ - GPZ KOWALE [01650]
Linia 15 kV kier. ZK-15kV PRZYWIDZKA [01650-5]
Stacja SN/nn LUBOWIDZKA [16868]
Obwod nn []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] LUBOWIDZKA [16868]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na wyjéciu przewodéw od zabezpieczen gtéwnych w zlaczu, w kierunku instalacji przytaczanej;
Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspéipracy z
siecig;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Stacje transformatorowa nr T-16868 Lubowidzka przystosowa¢ do nowych warunkéw obciazenia i wyprowadzenia
nowego obwodu nN;.

Dobér transformatora uzgodnié na etapie projektowania .

Urzadzenia nn:

Wybudowaé przylacze kablowe nn typu YAKXS 4x240mm od T-16868 Lubowidzka poprzez projektowane ztacza
kablowe i kablowo pomiarowe posadowione na dzialce inwestora ul. Stezycka dz.nr 130. Projektowane przylacze
kablowe nalezy powiazaé z przylaczem budowanym dla | Etapu .

Wyposazenie urzadze, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspdtpracy z siecia, do ktdrej instalacje lub sieci sa przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestyciji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Podmiot Przytaczany wykona szafki pomiarowe z miejscem do zainstalowania ukladéw pomiarowych w miejscu
ogoinie dostgpnym (korytarz, kiatka schodowa) oraz linig zasilajacq od zlacza kablowego. Wykonanie tych czynnosci
powinno zostaé potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej.

Wymagany stopie/i skompensowania mocy biemej:

tge QI: 04

tgg QIV: 0

Wymagania dotyczace ukltadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:
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Zgodnie z zalacznikiem nr 1.

9.2, Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:
Zgodnie z zatacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.

9.3.  Sposob pomiaru: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

94. Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

95.  Przystosowanie ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych do systemow zdainego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z
systemem zdainego odczytu licznikéw ENERGA-OPERATOR SA.

96.  Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowat odpowiednie przekladniki i listwg kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtémych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdlnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) Zaleca sig zgrupowanie uktadow pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dla stuzb Operatora.

f) W celu zapewnienia mozliwosci instalacji systemu zdalnego odczytu uktaddw pomiarowych nalezy
- W miejscach grupowania licznikéw lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratorow.

- Od licznikéw do koncentratorow oraz od koncentratoréw do tablicy glownej, ztacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy ulozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodow komunikacyjnych
laczacych uktady pomiarowe z uktadem transmisji danych pomiarowych.

g) inne:
10. Dane dotyczage sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C

b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv

¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wytaczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci 0 napieciu powyzej 1kV:
a)  Sposob pracy punkiu neutralnego sieci -

b) Napigcie znamionowe sieci - kv
¢) Prad zwarcia doziemnego - A

d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e) Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - 5

w stacji110/15 kV GPZ GPZ KOWALE
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazeri uziemienie ochronne
10.3. Inne:
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ie znamionowe urzadzer, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. (kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

ENERGA opracuje projekt budowlany - wykonawczej linii kablowej (zgodnie z obowiazujacymi w ENERDZE -
OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania Oddzialu w Gdarisku) i uzgodni je z
ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku, Rejon Dystrybucji - Dziat Dokumentacji Energetycznej.

Dotyczy wspdtpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spehiaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w instrukcji Ruchu i Eksploataci
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR $A nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ si¢ z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej
mozna zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrodia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia
UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarsku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-
montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych
warunkéw.,

Warunki przylaczenia s wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia waine sa w okresie obowiazywania umowy o przytaczenie.
Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pbzn.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oéwiadcza, Ze zapewni dostawg energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenig jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Duyrektor

< P Rejonu Dystrybucji w Gdafdisku
_Wiechec Mieczyslaw ) ystrybucji w Gdadisku

OPRACOWAL w
tel. 58 527 92 99 ~— ert Karbinski

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Gdarisku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdarisk
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku
ZALACZNIK nr 1
Zestawienie mocy przytaczeniowych i zabezpieczeni przedlicznikowych w lokalach.

1. Przytaczany obiekt:
Nazwa:zespét budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych - budynek nr 13, 14

Adres (Nr dziatki):Gdansk , ul. Stezycka
gm. Gdarisk, dziatka numer 128/11, 128/4, 130

- ) S . Moc przy- Miejsce . Funkcje
Numer Miejsce . .. | Rodzaj | Wielkos¢ Rodzaj . .| Rodzaj .
.. | Typ odbioru| llos¢ | . - B " .| ltaczedla | zainstalowania . pomiarowe
budynku | dostarczenia instalacji | zabezpie- | zabezpieczeni lokalu pomiar pomiaru licznika
- Szt - A kW
Energia
7K potrzeby | 1faza 16 wylacznik 3 m‘;':'jﬁ bez- | ., el!;lgrygép:na
administrac taryfowy migjscu posr Strity nizobecn e’/
ogolnodostgpny pomijalnie mate
Energia
wylacznik l;lrjzv;:ﬁr:v bez- elekiryczna
K mieszkanie | 8 3 fazy 25 125 iy czynna pobrana,
taryfowy miejscu post Straty nieobecne/
ogolnodostepny pomijalnie mate
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku
Przylaczany obiekt:
Nazwa:Zespdt budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych - budynek nr 1, 2
Adres (Nr dzialki):Gdansk, ul. Stezycka
gm. Gdansk , dziatka numer 128/11, 128/4, 130
Grupa przylaczeniowa: IV
Moc przytaczeniowa: 50 kW
Wtym:
ZK 50 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - GPZ KOWALE [01650]
Linia 15 kV kier. ZK-15kV PRZYWIDZKA [01650-5]
Stacja SN/nn STEZYCKA [16665]
Obwéd nn []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] STEZYCKA [16665]

Miejsce dostarczania energii elektryczne;:

zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczeii gléwnych w zlaczu, w kierunku instalacji przylaczanej;
Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspélpracy z
siecig;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Stacje transformatorowa nr T-16665 Stezycka przystosowa¢ do nowych warunkéw obciaZenia i wyprowadzenia nowego
obwodu nN;.

Dobér transformatora uzgodni¢ na etapie projektowania

Urzadzenia nn:

Wybudowac przylacze kablowe nn typu YAKXS 4x240mm2 od T-16665 Stezycka poprzez projektowane zlacza kablowe
i kablowo pomiarowe posadowione na dzialce inwestora dz. nr 128/11.

Projektowane przylacze kablowe nalezy powiaza¢ z istniejacg siecig nn .

WyposaZenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspélpracy z siecia, do ktérej instalacje Iub sieci sg przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje Iub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Podmiot Przylaczany wykona szafki pomiarowe z miejscem do zainstalowania uktadéw pomiarowych w miejscu
ogélnie dostepnym (korytarz, klatka schodowa) oraz linig zasilajaca od ztacza kablowego. Wykonanie tych czynnoéci
powinno zostaé potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej".

Wymagany stopiefi skompensowania mocy biernej:

tge Ql: 04

tge QIV: 0

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania;
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Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:
Zgodnie z zafacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.

Sposob pomiaru: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zalacznikiem nr 1.

Przystosowanie ukladéw pomiarowo-roziiczeniowych do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z
systemem zdalnego odczytu licznikow ENERGA-OPERATOR SA.
Wymagania dodatkowe:

9)

Dla pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowac odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

Dia poszczegdinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

Wymagania techniczne dla uktadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sq w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

Zaleca sig zgrupowanie ukladéw pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dla stuzb Operatora.

W celu zapewnienia mozliwosci instalacji systemu zdalnego odczytu uktadéw pomiarowych nalezy

- W miejscach grupowania licznikéw lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratoréw.

- Od licznikéw do koncentratoréw oraz od koncentratoréw do tablicy gléwnej, ztacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy utozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodow komunikacyjnych
taczacych uktady pomiarowe z uktadem transmisji danych pomiarowych.

inne:

Dane dotyczage sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)
b)
c)

d)

Uklad sieci TN-C

Napiecie znamionowe sieci 0,4 kv

Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

System ochrony od porazeri Samoczynne wytaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:

a)
b)
¢
d)
e)

f)

9)
Inne:

Sposéb pracy punktu neutrainego sieci -

Napiecie znamionowe sieci - kv
Prad zwarcia doziemnego - A
Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - )
Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
Czas wytaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ GPZ KOWALE
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy Zwarciowe;.
System ochrony od porazeri uziemienie ochronne
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Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne paramelry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW)] Prad rozruchu [A]
Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

ENERGA opracuje projekt budowlany - wykonawczej linii kablowej (zgodnie z obowiazujacymi w ENERDZE -
OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania Oddzialu w Gdarisku) i uzgodni je z
ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku, Rejon Dystrybucji - Dziat Dokumentacji Energetycznej.

Dotyczy wspétpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spetniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybiinosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sig z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej
mozna zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrédia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia
UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-
montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zalacznik do niniejszych
warunkéw.,

Warunki przytaczenia s wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.
Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oéwiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przylaczeniu obiekiu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

" Dyrektor
—Wiecheé Mieczyslaw 0.y DUstrUbucjt w Gdarisku
OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 58 527 92 99 Robert Karbinski

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Gdarisku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdarisk
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1. Przylaczany obiekt:
Nazwa:zespét budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych - budynek nr 1, 2

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA

Oddzial w Gdarisku

ZALACZNIK nr 1
Zestawienie mocy przylaczeniowych i zabezpieczeii przedlicznikowych w lokalach.

Adres (Nr dzialki):Gdarisk , ul. Stezycka
gm. Gdansk, dziatka numer 128/11, 128/4, 130

- . . . Moc przy- Miejsce . Funkcje
Numer Miejsce . Rodzaj | Wielkos¢ Rodzaj . .. | Rodzaj .
. | Typ odbioru| llos¢ | . .. ; ° .| taczedla | zainstalowania . pomiarowe
budynku | dostarczenia instalacji | zabezpie- | zabezpieczeni lokalu pomiaru pomiaru licznika
- Szt. - A kw
Energia
b potrzeby | 4 | yrpa | 15 | Wacznik 3 ’nﬁ\;’l’?’zﬁ bez- | eri?\':ryc;?:na
administrac taryfowy migjscu posr Strity niggbecn e’/
oglnadostepny pomijalnie male
Energia
wewnatrz
. elektryczna
ZK mieszkanie | 8 3 fazy 25 S 125 b ud_ypku w bez- czynna pobrana,
fanyfa) miejseu posr Straty nieobecne/
ogélnodostepny pomijalnie mate




Energa

operator

[Numer P/23/076242 ‘Miejscowoéé Gdansk Data 12-12-2023

~N o

71

711,

71.2.

7.1.3.

7.14.
7.1.5.
7.1.6.

71.7.

7.2

9.1.

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIEC! ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
Przytaczany obiekt:
Nazwa:Zespot budynkow mieszkalnych wielorodzinnych - budynek nr 28, 29
Adres (Nr dzialki):Gdansk, ul. Stezycka
gm. Gdansk , dziatka numer 128/11, 128/4, 130
Grupa przylaczeniowa:
Moc przytaczeniowa: 50 kW
W tym:
ZK 50 kW

Miejsce przytaczenia:
GPZ - GPZ KOWALE [01650]
Linia 15 KV kier. ZK-15kV PRZYWIDZKA [01650-5]
Stacja SN/nn LUBOWIDZKA [16868]
Obwod nn []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] LUBOWIDZKA [16868]

Miejsce dostarczania energii elekirycznej:

zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczen giownych w zigczu, w kierunku instalaciji przytaczanej;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspotpracy
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Stacje transformatorowa nr T-16868 Lubowidzka przystosowa¢ do nowych warunkow obcigzenia i wyprowadzenia nowego
obwodu nN;.

Dobor transformatora uzgodnié na etapie projektowania .

Urzadzenia nn:

Wybudowat przytacze kablowe nn typu YAKXS 4x240mm od T-16868 Lubowidzka poprzez projektowane zlgcza kablowe i
kablowo pomiarowe posadowione na dzialce inwestora ul. Stezycka dz.nr 130. Projektowane przylacze kablowe nalezy
powigzac z przytaczem budowanym dia | Etapu .

Wyposazenie urzadzer, instalacji lub sieci, niezbedne do wspotpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci s3 przytaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Podmiot Przytaczany wykona szafki pomiarowe z miejscem do zainstalowania ukiadow pomiarowych w miejscu ogdinie
dostepnym (korytarz, klatka schodowa) oraz linie zasilajaca od ztacza kablowego. Wykonanie tych czynnoéci powinno zostat
potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacii przylaczanej.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:

tge QI: 0.4

tgp QIV: 0

Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:




10.
10.1.

10.2.

10.3.

Energa

operator

Zgodnie z zatgcznikiem nr 1,

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtownego:

Zgodnie z zatgcznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.

Sposob pomiaru: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Przystosowanie uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych do systemoéw zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie
systemem zdalnego odczytu licznikéw ENERGA-OPERATOR SA.

Wymagania dodatkowe:

9)

Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowa¢ odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

Dia poszczegdlnych etapéw budowy przewidzieé pomiar dostosowany do poboru mocy.

Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

Zaleca sig¢ zgrupowanie ukladow pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostgpnych dla stuzb Operatora.

W celu zapewnienia mozliwosci instalacji systemu zdalnego odczytu uktadéw pomiarowych nalezy

- W miejscach grupowania licznikéw lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratorow.

- Od licznikéw do koncentratoréw oraz od koncentratoréw do tablicy giownej, ziacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy ulozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodow komunikacyjnych
taczacych uklady pomiarowe z ukiadem transmisji danych pomiarowych.

inne;

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)
b)
c)

d)

Ukiad sieci TN-C

Napiecie znamionowe sieci 04 kv

Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywista wartosc pradu zwarciowego oblicza projektant.

System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:

a)
b)

)
)
)

D20 00

9)

Inne:

Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

Napiecie znamionowe sieci - kv
Prad zwarcia doziemnego - A
Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - S
Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ GPZ KOWALE
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
System ochrony od porazen uziemienie ochronne



1.

12

121,

12.2.
12.3.

12.4.

13.
14.

15.

16.
17.

18.

Energa

operator

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia;

Dotyczy projektu budowlanego:

ENERGA opracuje projekt budowlany - wykonawczej linii kablowej (zgodnie z obowigzujacymi w ENERDZE - OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania Oddziatu w Gdarisku) i uzgodni je zENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku, Rejon Dystrybucji - Dziat Dokumentaciji Energetyczne;.

Dotyczy wspétpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania;

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spetniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczgcych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatagii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujgcej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresia Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elekirycznej mozna zapewnié
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zzrédia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarsku

Zawarcie umowy o przyltaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po Zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

f

In2y '\EJ/ [
ds. Przytatzefi
{1/
‘-}L\_ =
Marta Kruszka
Dyrektor 3
Kruszka Marta % 0nu Dystrybucji w Gdafisku
OPRACOWAL ZATWERDAE—"
< " RobertKarbifski

Otrzymuija; 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku Rejon Dystrybucji w Gdarisku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdarisk



Energa

operator

|Numer PI23/076242 |Miejscowoéé Gdarisk Data 12-12-2023

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku
ZALACZNIK nr 1

Zestawienie mocy przylgczeniowych i zabezpieczer przedlicznikowych w lokalach.

1. Przylaczany obiekt:
Nazwa:Zespot budynkéw mieszkainych wielorodzinnych - budynek nr 28, 29

Adres (Nr dziatki):Gdarsk , ul. Stezycka
gm. Gdarsk, dziatka numer 128/11, 128/4, 130

. . —_ . Moc przy- Miejsce . Funkcje
Numer Miejsce . .. | Rodzaj | Wielkos¢ Rodzaj . .| Rodzaj .
. | Typ odbioru| llos¢ | . a . . .| faczedla | zainstalowania , pomiarowe
budynku | dostarczenia instalacji | zabezpie- | zabezpieczeni lokalu pomiary pomiaru licznika
- Szt. - A kW
wewnatrz Energia
7K potrzeby 1 1faza 16 wytacznik 3 budynku w bez- - e,',?,‘grygﬁ?;na
administrac taryfowy miejscu posr Str);ty nigobecn e’/
ogolnadostepny pomijalnie mate
Energia
wytacznik &Z;v:&tjrzv bez- elekiryczna
ZK mieszkanie| 8 3 fazy 25 12.5 2 .. | czynna pobrana,
taryfowy mejseu post Straty nieobecne/
ogblnodostepny pomijalnie mate




Energa

operator

‘Numer P/23/076112 ‘Miejscowoéé Gdansk Data 12-12-2023

w N

~No

7.1

741,

712

7.1.3.

7.14.
7.15.
7.16.

71.7.

7.2.

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
Przytaczany obiekt:
Nazwa:zesp6t budynkow mieszkalnych wielorodzinnych - budynek nr 30, 31
Adres (Nr dziatki):Gdansk, ul. Stezycka
gm. Gdansk , dziatka numer 128/11, 128/4, 130
Grupa przytaczeniowa:
Moc przytaczeniowa: 50 kW
W tym:
ZK 50 kW

Miejsce przytaczenia:
GPZ - GPZ KOWALE [01650]
Linia 15 kV kier. ZK-15kV PRZYWIDZKA [01650-5]
Stacja SN/nn LUBOWIDZKA [16868]
Obwod nn []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] LUBOWIDZKA [16868]

Miejsce dostarczania energii elekiryczne;:

zaciski pradowe na wyjéciu przewodéw od zabezpieczer giownych w ziaczu, w kierunku instalacji przytaczane;

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspdipracy z
siecig;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja fransformatorowa:

Stacje transformatorowa nr T-16868 Lubowidzka przystosowac¢ do nowych warunkow obcigzenia i wyprowadzenia nowego
obwodu nN;.

Dobér transformatora uzgodnié na etapie projektowania .

Urzadzenia nn:

Wybudowat przytgcze kablowe nn typu YAKXS 4x240mm od T-16868 Lubowidzka poprzez projektowane zigcza kablowe i
kablowo pomiarowe posadowione na dzialce inwestora ul. Stezycka dz.nr 130. Projektowane przylgcze kablowe nalezy
powigzat z przytaczem budowanym dla | Etapu .

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspdipracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sa przytaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakiceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Podmiot Przytaczany wykona szafki pomiarowe z migjscem do zainstalowania uktadéw pomiarowych w miejscu ogolnie
dostepnym (korytarz, klatka schodowa) oraz linig zasilajaca od ztacza kablowego. Wykonanie tych czynnosci powinno zostat
potwierdzone w "Os$wiadczeniu o gotowosci instalacii przytaczanej.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:

tge Ql: 04

tgp QIV: 0

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:




9.2
9.3.
94.
9.5.

9.6.

10

101,

10.2.

10.3.

Energa

operator

Zgodnie z zatgcznikiem nr 1.

Rodzaj i prad znamionowy oraz migjsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:
Zgodnie z zatgcznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.

Sposob pomiaru: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zatgcznikiem nr 1.

Przystosowanie uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z
systemem zdalnego odczytu licznikéw ENERGA-OPERATOR SA.
Wymagania dodatkowe:

a)

b)
©)
d)
e)

f

9)

Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwoddw napieciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napigcia.

Dla poszczegoinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

Wymagania techniczne dia ukiadow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

Zaleca sie zgrupowanie ukladow pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dla stuzb Operatora.

W celu zapewnienia mozliwosci instalacji systemu zdalnego odczytu uktaddw pomiarowych nalezy

- W miejscach grupowania licznikow lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratorow.

- Od licznikéw do koncentratoréw oraz od koncentratoréw do tablicy glownej, ztgcza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy utozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodéw komunikacyjnych
taczacych uklady pomiarowe z uktadem transmisji danych pomiarowych.

inne:

Dane dotyczgce sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)
b)
<)

d)

Uklad sieci TN-C

Napiecie znamionowe sieci 0,4 kV

Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywistg warto$é pradu zwarciowego oblicza projektant.

System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:

a)
b

Sereses

9)
Inne:

Sposob pracy punktu neutralnego sieci

Napiecie znamionowe sieci - kv
Prad zwarcia doziemnego - A
Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s
Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
Czas wytaczenia zwarcia wielofazowego - S

w stacji110/15 kV GPZ GPZ KOWALE
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
System ochrony od porazen uziemienie ochronne




1.

12

121,

12.2.
12.3.

124.

13.
14.

15.

16.
17.

18.

Energa
operator

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

ENERGA opracuje projekt budowlany - wykonawczej linii kablowej (zgodnie z obowigzujgcymi w ENERDZE - OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania Oddziatu w Gdarisku) i uzgodni je z ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku, Rejon Dystrybucji - Dziat Dokumentacji Energetycznej.

Dotyczy wspélpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spetniac wymagania okreSlone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okre$la Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkdw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przytaczenia s wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne {Dz. U. nr 54 poz. 348 z p6zn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przytgczenia oraz w oparciu o
umowe o przytgczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksows;.

Niniejsze oswiadczenie jest odwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

[
Inzyhi
ds. Prziftaczen

Marta Pljf Z,

: Dyrektor 3
Kruszka Marta Rejonu Dystrybucji w Gdafsku
OPRACOWAL ZATWIERDZl——

e ___—Fobert Karbifiski

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku Rejon Dystrybucji w Gdarisku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdarisk
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku
ZALACZNIK nr 1
Zestawienie mocy przytaczeniowych i zabezpieczen przedlicznikowych w lokalach.

1. Przytaczany obiekt:
Nazwa:zespot budynkéw mieszkalnych wieiorodzinnych - budynek nr 30, 31

Adres (Nr dziatki):Gdansk , ul. Stezycka
gm. Gdarisk, dziatka numer 128/11, 128/4, 130

- ) o . Moc przy- Miejsce . Funkcje
Numer Miejsce . .. | Rodzaj | Wielkos¢ Rodzaj . .| Rodzaj .
.. | Typ odbioru| llos¢ | . n : . .| taczedla | zainstalowania . pomiarowe
budynku | dostarczenia instalacji | zabezpie- | zabezpieczeni lokalu pomiaru pomiaru licznika
- Szt. - A kw
Energia
K potrzeby |4 | ygan | gg | WHacZNK 3 gjzy:ﬁr; Doz |
administrac taryfowy miejscu posr Str);ty nig obecn e’/
ogolnodostepny pomijalnie mate
Energia
wylacznik gszv;r?litjrsv bez- elekiryczna
ZK mieszkanie| 8 3 fazy 25 125 e . czynna pobrana,
taryfowy  Iejscu posT Straty nieobecne/
ogolnodostepny pomijainie mate
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
Przytaczany obiekt:
Nazwa:zesp6t budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych - budynek nr 32,33
Adres (Nr dziatki):Gdanisk, ul. Stezycka
gm. Gdarisk , dziatka numer 128/11, 128/4, 130
Grupa przylaczeniowa:
Moc przytaczeniowa: 50 kW
Wtym:
ZK 50 kW

Miejsce przylaczenia:
GPZ - GPZ KOWALE [01650]
Linia 15 kV Kier. ZK-15kV PRZYWIDZKA [01650-5]
Stacja SN/nn LUBOWIDZKA [16868]
Obwéd nn []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] LUBOWIDZKA [16868]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na wyjéciu przewodow od zabezpieczefi giéwnych w zZlaczu, w kierunku instalacji przytaczanej;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbgdnych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspolpracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Stacje transformatorowa, nr T-16868 Lubowidzka przystosowat do nowych warunkow obciaZenia i wyprowadzenia nowego
obwodu nN;.

Dobér transformatora uzgodni¢ na etapie projektowania .

Urzadzenia nn:

Wybudowac przytacze kablowe nn typu YAKXS 4x240mm od T-16868 Lubowidzka poprzez projektowane zigcza kablowe i
kablowo pomiarowe posadowione na dzialce inwestora ul. Stezycka dz.nr 130. Projektowane przytacze kablowe nalezy
powiazaé z przytaczem budowanym dla | Etapu .

Wyposazenie urzadzef, instalacji lub sieci, niezbedne do wspblpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sg przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci whnioskodawcy:

Dostosowanie przytaczanych urzadze, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Podmiot Przytaczany wykona szafki pomiarowe z miejscem do zainstalowania ukladéw pomiarowych w miejscu ogélnie
dostepnym (korytarz, klatka schodowa) oraz linig zasilajaca od ztacza kablowego. Wykonanie tych czynnosci powinno zosta¢
potwierdzone w "Oéwiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej.

Wymagany stopief skompensowania mocy biemej:

tae QI 04

tgp QIV: 0

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:




Energa

operator

Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

9.2 Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:
Zgodnie z zatacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.

93.  Sposob pomiaru: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

94. Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zalacznikiem nr 1.

9.5.  Przystosowanie ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z
systemem zdalnego odczytu licznikow ENERGA-OPERATOR SA.

9.6.  Wymagania dodatkowe:

a)

b)
c)
d)
e)

f)

g)

Dla pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowac odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarows a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczna sygnalizacje
zaniku napigcia.

Dla poszczeg6inych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osfoniete i przystosowane do oplombowania.

Wymagania techniczne dla uktadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sq w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

Zaleca sig zgrupowanie uktadéw pomiarowych w tablicach rozdzielezych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dla stuzb Operatora.

W celu zapewnienia mozliwosci instalacji systemu zdalnego odczytu uktadéw pomiarowych nalezy

- W miejscach grupowania licznikéw lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratoréw.

- Od licznikéw do koncentratoréw oraz od koncentratoréw do tablicy giéwnej, ziacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu naleZy ulozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodéw komunikacyjnych
taczacych uktady pomiarowe z ukladem transmisji danych pomiarowych.

inne:

10. Dane dotyczage sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)
b)
¢

d)

Uklad sieci TN-C

Napiecie znamionowe sieci 04 kv

Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywista warto$c pradu zwarciowego oblicza projektant.

System ochrony od porazen Samoczynne wytaczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:

a)
b)
¢)
d)
e)

f)

9)

10.3. Inne:

Sposoéb pracy punktu neutralnego sieci -

Napigcie znamionowe sieci - kv
Prad zwarcia doziemnego - A
Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s
Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacjit10/15 kV GPZ GPZ KOWALE
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
System ochrony od porazeri uziemienie ochronne



&) Energa

1.

12

121,

12.2.
12.3.
12.4.

13.
14.
15.

16.
17.
18.

operator
Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]
Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

ENERGA opracuje projekt budowlany - wykonawczej linii kablowej (zgodnie z obowiazujacymi w ENERDZE - OPERATOR SA
standardami technicznymi | Wytycznymi do Projektowania Oddziatu w Gdarisku) i uzgodni je Z ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku, Rejon Dystrybucii - Dziat Dokumentacji Energetycznej.

Dotyczy wspdtpracy ruchowej:
Dotyczy umowy o przylaczenie:
Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelnia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploataci
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 2 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczyé sie z mozliwoécia przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowq dostawe energii elektrycznej mozna zapewni¢
jedynie poprzez zainstalowanie wilasnego zrodia energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacjiz ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdanisku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylgczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pin.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dia obiektu przytaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu 0
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze oéwiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

f
o @’ Dyrektor
Kozakiewicz Jakub felonu Dustrybucii w Gdafsku
OPRACOWAL W - ZATWIERDZI -
o Tiobert Karbiskl

Otrzymuja; 1. Whioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Gdarisku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdansk



&) Energa

opera tor
Numer P/23/076120 Liiejscowoéé Gdansk ata 12-12-2023
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
ZALACZNIK nr 1

Zestawienie mocy przylaczeniowych i zabezpieczer przedlicznikowych w lokalach.

1. Przytaczany obiekt:

Nazwa:zesp6t budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych - budynek nr 32, 33

Adres (Nr dziatki):Gdansk , ul. Stezycka
gm. Gdarisk, dziatka numer 128/11, 128/4, 130

- ] . Moc przy- Miejsce . Funkcje
Numer Miejsce . Rodzaj | Wielkos¢ Rodzaj . .| Rodzaj A
. | Typ odbioru| llos¢ | . ” o ” .| faczedia | zainstalowania . pomiarowe
budynku | dostarczenia instalacji | zabezpie- | zabezpieczeni lokalu pomiary pomiaru licznika
Szt. - A kW
wewnairz ::t«:yrgia
. elektryczna
X Administrac| 1 1faza 16 wylacznik 3 budynku w = czynna pobrana,
ryfawy migjseu posr Straty nieobecne/
ogbnodostepny pomijalnie mate
. WOUMAYZ eISI?t(:yrglza:la
ZK mieszkanie| 8 | 3fazy 25 Wylaegnik 125 budynku w e czynna pobrana,
taryfowy migjscu posr Straty nieobecne/
ogéinodostepny Ak
pomijalnie mate
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WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku
1. Przytgczany obiekt:

Nazwa:Zesp6t budynkow mieszkainych wielorodzinnych - budynek nr 34, 35
Adres (Nr dziatki): Gdarisk, ul. Stezycka
gm. Gdarisk , dziatka numer 128/11, 128/4, 130

2. Grupa przytaczeniowa:
3. Moc przytaczeniowa; 50 kw
Wtym:
ZK 50 kW

. 4, Miejsce przytaczenia:
GPZ - GPZ KOWALE [01650]
Linia 15 kV kier. ZK-15kV PRZYWIDZKA [01650-5]
Stacja SN/nn LUBOWIDZKA [16868]
Obwéd nn []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] LUBOWIDZKA [16868]

5. Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczen giownych w ziaczu, w kierunku instalacji przylaczane;;
Rodzaj przylgcza: kablowe
Zakres prac niezbgdnych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspotpracy z
siecig;
71. Zakres inwestycii realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
711, Urzadzenia WN i SN:
7.1.2.  Stacja transformatorowa:
Stacje transformatorowg nr T-16868 Lubowidzka przystosowat do nowych warunkéw obcigzenia i wyprowadzenia nowego
obwodu nN;.
Dobor transformatora uzgodnic na etapie projektowania .
7.1.3.  Urzadzenia nn:
. Wybudowac przytacze kablowe nn typu YAKXS 4x240mm od T-16868 Lubowidzka poprzez projektowane zlacza kablowe i
kablowo pomiarowe posadowione na dziatce inwestora ul. Stezycka dz.nr 130. Projektowane przytacze kablowe nalezy
powigzaC z przytaczem budowanym dla | Etapu .
7.14. Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspdlpracy z siecia, do ktrej instalacje lub sieci sg przylaczane:

Noo

7.1.5.  Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

7.1.6.  Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

7.1.7. Demontaze:

7.2 Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:
Podmiot Przylaczany wykona szafki pomiarowe z miejscem do zainstalowania ukladéw pomiarowych w migjscu ogolnie
dostepnym (korytarz, klatka schodowa) oraz linig zasilajaca od zigcza kablowego. Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé
potwierdzone w "Oéwiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczane;.

8. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:
tgp QI: 0.4
tge QIV: 0
9. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

9.1. Miejsce zainstalowania:



9.2
93.
94.
9.5.

9.6.

10

101,

10.2.

10.3.
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Zgodnie z zalgcznikiem nr 1.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:
Zgodnie z zatacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.

Spos6b pomiaru: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zatgcznikiem nr 1.

Przystosowanie ukladow pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z
systemem zdalnego odczytu licznikow ENERGA-OPERATOR SA.
Wymagania dodatkowe:

a)

9)

Dla pomiaru posredniego lub poiposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtornych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

Dla poszczegoinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

Wymagania techniczne dla ukiadow transmisji danych pomiarowych okre$lone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

Zaleca sie zgrupowanie ukladow pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dia stuzb Operatora.

W celu zapewnienia mozliwosci instalacji systemu zdalnego odczytu uktadow pomiarowych nalezy

- W miejscach grupowania licznikéw [ub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratorow.

- Od licznikéw do koncentratoréw oraz od koncentratoréw do tablicy glownej, ztgcza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy utozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodéw komunikacyjnych
taczacych uklady pomiarowe z uktadem transmisji danych pomiarowych.

inne:

Dane dotyczgce sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)
b)
¢)

d)

Uklad sieci TN-C

Napiecie znamionowe sieci 0,4 kV

Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

System ochrony od porazen Samoczynne wytgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:

a)
b)
¢)
d)
e)

f)

9)

Sposadb pracy punktu neutralnego sieci

Napiecie znamionowe sieci - kv
Prad zwarcia doziemnego - A
Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - S
Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
Czas wytaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kv GPZ GPZ KOWALE
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
System ochrony od porazeri uziemienie ochronne

Inne:
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Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [KW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

ENERGA opracuje projekt budowlany - wykonawczej linii kablowej (zgodnie z obowigzujacymi w ENERDZE - OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania Oddziatu w Gdarisku) i uzgodni je z ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku, Rejon Dystrybucji - Dziat Dokumentacji Energetycznej.

Dotyczy wspétpracy ruchowe;:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spetnia¢ wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoécig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia s wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze oéwiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowiane.

{

Inzirigt/
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Mmarts : Dyrektor B
Kruszka Marta e lonu Dystrybucji w Gdarisku
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~—Robert Karbifiski

Otrzymuija; 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku Rejon Dystrybucji w Gdarisku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdarisk
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Numer P/23/076202

|Miejscowoé(: Gdansk

Data 12-12-2023

1. Przytaczany obiekt:

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku
ZALACZNIK nr1
Zestawienie mocy przylaczeniowych i zabezpieczen przediicznikowych w lokalach.

Nazwa:Zespot budynkdw mieszkalnych wielorodzinnych - budynek nr 34, 35

Adres (Nr dziatki):Gdansk , ul. Stezycka
gm. Gdarisk, dziatka numer 128/11, 128/4, 130

. ) . ; . Moc przy- Miejsce . Funkcje
Numer Miejsce . .. | Rodzaj | Wielkosé Rodzaj . .| Rodzaj g
budynku | dostarczenia Typ odbioru| llos¢ instalacji | zabezpie- | zabezpieczeni *aizzk(;ﬂa zalr}\)s(:rar:ic;v:sma pomiaru pclairgzlz:\]ggve
- Szt. - A kW
wewnafrz Energia
7K potrzeby 1 1faza 16 wylacznik 3 budynku w bez- czerlwil:rygtz)p:na
administrac taryfowy miejscu posr Stréty nigobecne'/
ogélnodostepny pomijalnie mate
Energia
wytacznik t‘m:fﬁrsv bez- Glekiryczna
ZK mieszkanie| 8 3 fazy 25 125 . .. | czynna pobrana,
taryfowy migjscu posT Straty nieobecne/
ogblnodostepny pomijalnie mate
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|Numer P/23/076135 lMiejscowoé(: Gdansk Data 01-12-2023
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N
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711,

71.2

71.3.
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7.1.86.
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7.2.

9.2.

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku
Przytaczany obiekt:
Nazwa:Zasilanie urzadzen w terenie zew. - etap 2
Adres (Nr dziatki):Gdanisk, ul. Stezycka
gm. Gdarisk , dziatka numer 128/11, 128/4, 130

Grupa przylaczeniowa: grupaV
Moc przylaczeniowa: 10 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - GPZ KOWALE [01650]
Linia 15 kV kier. ZK-15kV PRZYWIDZKA [01650-5]
Stacja SN/nn LUBOWIDZKA [16868]
Obwéd nn
Obiekt Stacja SN/nN [SN] LUBOWIDZKA [16868]

Miejsce dostarczania energii elektryczne;:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w ziaczu w kierunku instalacji przytaczanej;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspoipracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja fransformatorowa:

Stacje transformatorowa nr T-16868 Lubowidzka przystosowaé do nowych warunkéw obciazenia i wyprowadzenia
nowego obwodu nN;.

Dobér transformatora uzgodni¢ na etapie projektowania .

Urzadzenia nn:

Wybudowa¢é przylacze kablowe nn typu YAKXS 4x240mm2 od T-16868 Lubowidzka poprzez projektowane ztacza
kablowo pomiarowe, zlacza kablowe zasilajace urzadzenia techniczne oraz  budynki zlokalizowane na dzialce
inwestora ul. Stezycka . Projektowane przytacze nalezy powiazac z przylaczem budowanym dla pierwszego etapu
osiedla.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspélpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sa przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Podmiot Przylaczany wykona polaczenie pomigdzy tablica rozdzielcza o$wietlenia placu zabaw a szafka pomiarowa.
Wykonanie tych czynnoéci powinno zostaé potwierdzone w "Oéwiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczane;j .
Wymagany stopien skompensowania mocy biemej:

tge Ql: 04

tgp QIV: 0

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

wolnostojace zlacze kablowo-pomiarowe

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / gtownego:
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wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 16 A,
zainstalowane w czesci pomiarowej zlacza kablowo-pomiarowego

Sposob pomiaru: bezposredni 3 fazowy licznik energii elektrycznej czynnej

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie male

Przystosowanie ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdainego odczytu danych pomiarowych

Nie wymagane;

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub poiposredniego, zastosowat odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napigcia.

b)  Dla poszczegélnych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru macy.

¢)  Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadéw transmisji danych pomiarowych okreslone 3 w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kV
¢} Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢}  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - S
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fy  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s
w stacji110/15 kV GPZ GPZ KOWALE
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej,
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalagji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. (kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

ENERGA opracuje projekt budowlany - wykonawczej linii kablowej (zgodnie z obowiazujacymi w ENERDZE -
OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania Oddziatu w Gdansku) i uzgodni je z
ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku, Rejon Dystrybucji - Dziat Dokumentacji Energetycznej.

Dotyczy wspotpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spefnia wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
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Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

15, Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sig z mozliwosciq przerw w dostawie energii elektrycznej, Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej
mozna zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrédta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia
UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarsku

16. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-
montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zalacznik do niniejszych
warunkow.

17. Warunki przytaczenia s3 wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia,
Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przytaczenie.

18. Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
Zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 fipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dia obiektu przytaczanego:
- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- PO Zawarciu umowy o $Wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze o$wiadczenie jl'est oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust, 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

" licched
| Dyrektor 3
Wieche¢ Mieczystaw =si5A0 DYstrybucji w Gdafsku
OPRACOWA¢ ZATWIERDZIL, _——
tel. 58 527 92 99 Robert Karbinskl

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Gdarisku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdarisk
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Gdarisku
Przytaczany obiekt:
Nazwa:Zesp6t budynkéw mieszkainych wielorodzinnych - budynek nr 9, 10
Adres (Nr dziatki):Gdarisk, ul. Stezycka
gm. Gdarisk , dziatka numer 128/11, 128/4, 130
Grupa przylaczeniowa: IV
Moc przylaczeniowa: 50 kW
Wtym:
ZK 50 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - GPZ KOWALE [01650]
Linia 15 kV kier. ZK-15kV PRZYWIDZKA [01650-5]
Stacja SN/nn STEZYCKA [16665]
Obwod nn []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] STEZYCKA [16665]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczen glownych w zlaczu, w kierunku instalacji przytaczanej;
Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspoipracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Stacje transformatorowa nr T-16665 Stezycka przystosowac do nowych warunkow obciazenia i wyprowadzenia nowego
obwodu nN;.

Dobér transformatora uzgodnié na etapie projektowania

Urzadzenia nn:

Wybudowaé przylacze kablowe nn typu YAKXS 4x240mm2 od T-16665 Stezycka poprzez projektowane ziacza kablowe
i kablowo pomiarowe posadowione na dzialce inwestora dz. nr 128/11. Projektowane przylacze kablowe nalezy
powiazaé z istniejaca siecig nn .

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspblpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sq przytaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zaktoceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Podmiot Przylaczany wykona szafki pomiarowe z miejscem do zainstalowania ukladéw pomiarowych w miejscu
ogoinie dostepnym (korytarz, klatka schodowa) oraz lini¢ zasilajaca od ziacza kablowego. Wykonanie tych czynnosci
powinno zosta¢ potwierdzone w Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej”.

Wymagany stopie skompensowania mocy biernej:

tge QL 04

tge QIV: 0

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:
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Zgodnie z zatacznikiem nr 1,

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / giéwnego:

Zgodnie z zatacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.

Sposoéb pomiaru: Zgodnie z zalacznikiem nr 1.

Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zalacznikiem nr 1.

Przystosowanie ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z

systemem zdalnego odczytu licznikow ENERGA-OPERATOR SA.

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowac odpowiednie przekfadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wiérnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b} Dla poszczegoinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) Zaleca sie zgrupowanie uktadéw pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dla stuzb Operatora.

f) W celu zapewnienia mozliwosci instalacji systemu zdalnego odczytu uktadéw pomiarowych nalezy
- W miejscach grupowania licznikéw lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratoréw.

- Od licznikéw do koncentratoréw oraz od koncentratoréw do tablicy giéwnej, ztacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy ulozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodéw komunikacyjnych
taczacych uktady pomiarowe z ukiadem transmisji danych pomiarowych.

g) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazeri Samoczynne wytaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Spos6b pracy punktu neutralnego sieci

b) Napigcie znamionowe sieci - kv
¢) Prad zwarcia doziemnego - A

d) Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s

e) Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stagji110/15 kV GPZ GPZ KOWALE
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazeri uziemienie ochronne
Inne:
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1. Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]
12 Inne ustalenia:

12.1.  Dotyczy projektu budowlanego:
ENERGA opracuje projekt budowlany - wykonawczej linii kablowej (zgodnie z obowiazujacymi w ENERDZE -
OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania Oddziatu w Gdarisku) i uzgodni je 2
ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku, Rejon Dystrybucji - Dziat Dokumentacji Energetycznej.

12.2.  Dotyczy wspbipracy ruchowej:

12.3.  Dotyczy umowy o przylaczenie:

12.4.  Inne wymagania:

13. Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.
14, Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji

Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

15. Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczyé sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energil elektryczne]
mozna zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrédta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia
UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku

16. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-
montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych
warunkow.

17. Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przytaczenie.

18. Dziafajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z p6zn.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:
- po przylaczeniu obiekiu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu 0
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po zawarciu imowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Ninigjsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Dyrektof .
Wiecheé Mieczysfaw Rejonu Dystrybucit w Gdansku
OPRACOWAL ZATWIERDZIE—
tel, 58 527 92 99 . Robert Karbifiski

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku Rejon Dystrybucji w Gdarisku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdarisk
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|Miejscowoéé Gdansk
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8 Przylaczany obiekt:

Nazwa:zesp6t budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych - budynek nr 9, 10

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku
ZALACZNIK nr 1

Adres (Nr dziatki):Gdansk , ul. Stezycka
gm. Gdansk, dziatka numer 128/11, 128/4, 130

Zestawienie mocy przytaczeniowych i zabezpieczen przedlicznikowych w lokalach.

- . . A Moc przy- Miejsce . Funkcje
Numer Miejsce . .. | Rodzaj | Wietkos¢ Rodzaj . .| Rodzaj .
.. | Typ odbioru| lio¢ | . " . . .| taczedla | zainstalowania . pomiarowe
budynku | dostarczenia instalacji | zabezpie- | zabezpieczeni lokalu pomiary pomiaru licznika
- Szt. - A kW
wewnatrz Energia
; elektryczna
potrzeby wylacznik budynku w bez-
2 administrac i 1 faza i taryfowy g miejscu posr gtzrgrt‘;?\igggrei?ej/
ogblnadostgpny pomijalnie mate
R Energia
ZK mieszkanie | 8 | 3fazy 25 wyisemik 125 budynl?u = gee cz;r:?llgrggépaana
taryfowy . . miejscu posr Straty nieobecné/
ogéinodostepny pomijalnie mate
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|Numer P/23/075697 lMiejscowoéé Gdansk Data 11-12-2023
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku
1. Przylaczany obiekt:

~N o

74

741,

742

71.3.

7.14.
7.1.5.
7.16.

747

7.2,

Nazwa:Zespét budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych - budynek nr 11, 12
Adres (Nr dziatki):Gdarsk, ul. Stezycka
gm. Gdarisk , dziatka numer 128/11, 128/4, 130
Grupa przylaczeniowa:
v

Moc przytaczeniowa: 50 kW
Wiym:
ZK 50 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - GPZ KOWALE [01650]
Linia 15 kV kier. ZK-15kV PRZYWIDZKA [01650-5]
Stacja SN/nn STEZYCKA [16665]
Obwoéd nn []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] STEZYCKA [16665]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na wyjéciu przewodéw od zabezpieczen glownych w zlaczu, w kierunku instalacji przylaczanej;
Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspdlpracy z
siecia:

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Stacje transformatorowa nr T-16665 Stezycka przystosowac do nowych warunkéw obciazenia i wyprowadzenia nowego
obwodu nN;.

Dobér transformatora uzgodnié na etapie projektowania

Urzadzenia nn:

Wybudowa¢ przylacze kablowe nn typu YAKXS 4x240mm2 od T-16665 Stezycka poprzez projektowane zlacza kablowe
i kablowo pomiarowe posadowione na dzialce inwestora dz. nr 128/11. Projektowane przylacze kablowe nalezy
powiazaé z istniejaca siecig nn .

Wyposazenie urzadze, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspotpracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci sa przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Podmiot Przylaczany wykona szafki pomiarowe z miejscem do zainstalowania ukiadéw pomiarowych w miejscu
ogélnie dostepnym (korytarz, klatka schodowa) oraz linig zasilajaca od zlacza kablowego. Wykonanie tych czynno$ci
powinno zostaé potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej".

Wymagany stopiefi skompensowania mocy biernej:

tgo Ql: 04

tgp QIV: 0

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:



N
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Miejsce zainstalowania:

Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:
Zgodnie z zatacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.

Sposéb pomiaru: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Przystosowanie ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdainego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z

systemem zdalnego odczytu licznikéw ENERGA-OPERATOR SA.

96.  Wymagania dodatkowe:

a)

b)
c)
d)
e)

f)

9)

Dla pomiaru po$redniego lub péiposredniego, zastosowaé odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach witémych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

Dla poszczegolnych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

Wymagania techniczne dla uktadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

Zaleca sie zgrupowanie uktadow pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dla sluzb Operatora.

W celu zapewnienia mozliwosci instalacji systemu zdalnego odczytu ukladéw pomiarowych nalezy

- W miejscach grupowania licznikéw lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratoréw.

- Od licznikow do koncentratoréw oraz od koncentratoréw do tablicy gléwnej, zlacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy utozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodow komunikacyjnych
taczacych uktady pomiarowe z uktadem transmisji danych pomiarowych.

inne:

10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)
b)
°)

d)

Uklad sieci TN-C

Napigcie znamionowe sieci 0,4 kv

Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

System ochrony od poraze Samoczynne wylaczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

9)

Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

Napiecie znamionowe sieci - kv
Prad zwarcia doziemnego - A
Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - S
Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ GPZ KOWALE
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
System ochrony od porazen uziemienie ochronne

10.3.  Inne:
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16.

17.

18.

operator

Dane znamionowe urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

ENERGA opracuije projekt budowlany - wykonawczej linii kablowej (zgodnie z obowiazujacymi w ENERDZE -
OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania Oddziatu w Gdarisku) i uzgodni je z
ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku, Rejon Dystrybucji - Dziat Dokumentacji Energetycznej.
Dotyczy wspétpracy ruchowe;j:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spetniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczyé si¢ z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej
mozna zapewnié jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrédta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia
UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-
montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych
warunkow.

Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.
Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z p6zn.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6in. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu 0
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Dyrektor

_ Wiecheé Mieczystaw Rejonu Dystrybucji w Gdafisku
OPRACOWAL ZATWIERDZE—
tel. 58 527 92 99  __ ——  Robert Karbirski

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku Rejon Dystrybucji w Gdarisku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdarisk
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Gdarisku
ZALACZNIK nr1
Zestawienie mocy przytaczeniowych | zabezpieczefi przedlicznikowych w lokalach.

1. Przytaczany obiekt:
Nazwa:zesp6t budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych - budynek nr 11, 12

Adres (Nr dzialki):Gdansk , ul. Stezycka
gm. Gdansk, dziatka numer 128/11, 128/4, 130

- . . . g Moc przy- Miejsce . Funkcje
Numer Miejsce . . Rodzaj | Wielkosé Rodzaj . .. | Rodzaj .
. | Typ odbioru| llos¢ | . A ) . . | taczedla | zainstalowania . pomiarowe
budynku | dostarczenia instalacji | zabezpie- | zabezpieczeni okalu pomiar pomiaru licznika
- Szt. - A kw
Energia
K potrzeby | 4 |y | 46 wytacznik 3 mm:ra bez- czerllilgrygﬁ?:na
administrac taryfowy migjscu posr Str)&lzty nigobecne’/
ogélnodostepny pomijalnie male
Energia
wytacznik m:sﬁ bez- elekiryczna
ZK mieszkanie | 8 3fazy 25 125 % " czynna pobrana,
taryfowy igjscu post Straty nieobecne/
ROiOGSIERN) pomijalnie mate
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7.1

711,

7.1.2

713

7144,
7.1.5.
7.16.

71.7.

7.2.

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
Przytaczany obiekt:
Nazwa:Zespot budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych - budynek nr 7, 8
Adres (Nr dziatki):Gdarisk, ul. Stezycka
gm. Gdarisk , dziatka numer 128/11, 128/4, 130
Grupa przytaczeniowa: IV
Moc przylaczeniowa: 50 kW
Wiym:
ZK 50 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - GPZ KOWALE [01650]
Linia 15 kV kier. ZK-15kV PRZYWIDZKA [01650-5]
Stacja SN/nn STEZYCKA [16665]
Obwod nn []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] STEZYCKA [16665)

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na wyjéciu przewodéw od zabezpieczeri gléwnych w zlaczu, w kierunku instalacji przytaczanej;
Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspéipracy z
siecia:

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Stacje transformatorowa nr T-16665 Stezycka przystosowaé do nowych warunkow obciazenia | wyprowadzenia nowego
obwodu nN;.

Dobér transformatora uzgodni¢ na etapie projektowania

Urzadzenia nn:

Wybudowaé przytacze kablowe nn typu YAKXS 4x240mm2 od T-16665 Stezycka poprzez projektowane zlacza kablowe
i kablowo pomiarowe posadowione na dziatce inwestora dz. nr 128/11.

Projektowane przylacze kablowe nalezy powiaza¢ z istniejac siecia nn .

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspéipracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sg przytaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zaktdceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Podmiot Przytaczany wykona szafki pomiarowe z miejscem do zainstalowania ukladéw pomiarowych w miejscu
ogélinie dostepnym (korytarz, klatka schodowa) oraz linig zasilajaca od ztacza kablowego. Wykonanie tych czynnosci
powinno zosta¢ potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej”.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:

tge Q: 0.4

tap QIV: 0

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:
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Zgodnie z zalacznikiem nr 1.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtéwnego:
Zgodnie z zatgcznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.

Sposdb pomiaru: Zgodnie z zalacznikiem nr 1.

Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zalacznikiem nr 1.

Przystosowanie ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z
systemem zdalnego odczytu licznikéw ENERGA-OPERATOR SA.
Wymagania dodatkowe:

a)

b)
c)
d)
e)

f)

9)

Dla pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtérnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwoddéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

Dla poszczegbinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukeji Ruchu i Eksploataciji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

Zaleca sie zgrupowanie ukiadéw pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dla sluzb Operatora.

W celu zapewnienia mozliwosci instalacji systemu zdalnego odczytu ukladéw pomiarowych nalezy

- W migjscach grupowania licznikéw lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratoréw,

- Od licznikéw do koncentratoréw oraz od koncentratoréw do tablicy gtownej, ztacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy utozyé dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodéw komunikacyjnych
faczacych uktady pomiarowe z uktadem transmisji danych pomiarowych.

inne:

Dane dotyczage sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV.:

a)
b)
c)

d)

Ukdad sieci TN-C

Napiecie znamionowe sieci 0,4 kv

Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci 0 napieciu powyzej 1 kV:

a)
b)
c)
d)
e)

f

9)

Sposéb pracy punktu neutralnego sieci

Napiecie znamionowe sieci - kv
Prad zwarcia doziemnego - A
Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s
Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ GPZ KOWALE
Rzeczywista warto§¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
System ochrony od porazeri uziemienie ochronne

Inne:
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Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczaine graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalacii/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]
Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

ENERGA opracuje projekt budowlany - wykonawczej linii kablowej (zgodnie z obowiazujacymi w ENERDZE -
OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania Oddzialu w Gdansku) i uzgodni je z
ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku, Rejon Dystrybucji - Dziat Dokumentacji Energetycznej.

Dotyczy wspétpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spetnia¢ wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploataci
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczyé sie z mozliwo$cia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej
mozna zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zrédta energii (np. agregatu pradotwoérczego, urzadzenia
UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-
montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych
warunkéw.

Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.
Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z p6zn.
zm.) w zwiazku z/art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA os$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przquczenb obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylagzenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Dyrektor

Wiecheé Mieczystaw gony Dustrl JbUleWGdaﬁSkU
OPRACOWAL canl ZATWIERD
tel. 58 527 92 99 — s Robeft Karbiﬁski

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybuciji w Gdarisku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdarisk
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
ZALACZNIK nr 1
Zestawienie mocy przylaczeniowych i zabezpieczen przedlicznikowych w lokalach.

1. Przytaczany obiekt:
Nazwa:zespol budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych - budynek nr 7, 8

Adres (Nr dziatki):Gdarisk , ul. Stezycka
gm. Gdansk, dziatka numer 128/11, 128/4, 130

- . ) ] . Moc przy- Miejsce . Funkcje |
Numer Miejsce . . | Rodzaj | Wielkosé Rodzaj . .. | Rodzaj .
. | Typ odbioru| llos¢ | . .. ) ’ .| taczedla | zainstalowania : pomiarowe
budynku | dostarczenia instalacji | zabezpie- | zabezpieczeni lokalu pomiary pomiaru licznika
- Szt. - A kw
Energia
K potzeby |y |y | g | Wacznk 3 m\;!:;ﬁ bz | o )
administrac taryfowy miejscu posr Str};ty nigobecné/ |
ogemedostapny, pomijalnie mate
Energia
wylacznik t‘myrr\]l?:a bez- Eiekinjtzr
ZK mieszkanie | 8 3 fazy 25 125 P . czynna pobrana, I
taryfowy miejscu post Straty nieobecne/
ogoinodostepny pomijalnie mate
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO S!ECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarnsku
Przylaczany obiekt:
Nazwa:zesp6t budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych - budynek nr 19, 20
Adres (Nr dziatki):Gdanisk, ul. Stezycka
gm. Gdanisk , dziatka numer 128/11, 128/4, 130
Grupa przytaczeniowa:
Moc przytgczeniowa: 50 kW
W tym:
ZK 50 kW

Miejsce przytaczenia:
GPZ - GPZ KOWALE [01650]
Linia 15 KV kier. ZK-15kV PRZYWIDZKA [01650-5]
Stacja SN/nn LUBOWIDZKA [16868]
Obwéd nn []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] LUBOWIDZKA [16868]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na wyjéciu przewodéw od zabezpieczert gléwnych w zlgczu, w kierunku instalacji przytaczanej;

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspotpracy z
siecig;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Stacjg transformatorowa nr T-16868 Lubowidzka przystosowa¢ do nowych warunkéw obcigzenia i wyprowadzenia nowego
obwodu nN;.

Dobér transformatora uzgodni¢ na etapie projektowania .

Urzadzenia nn:

Wybudowa przytacze kablowe nn typu YAKXS 4x240mm od T-16868 Lubowidzka poprzez projektowane zZlacza kablowe i
kablowo pomiarowe posadowione na dziatce inwestora ul. Stezycka dz.nr 130. Projektowane przylacze kablowe nalezy
powigzat z przytaczem budowanym dla | Etapu .

WyposazZenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspélpracy z siecia, do kidrej instalacje lub sieci sg przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zaktdceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje iub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Podmiot Przytaczany wykona szafki pomiarowe z miejscem do zainstalowania uktadéw pomiarowych w miejscu ogdlnie
dostepnym (korytarz, klatka schodowa) oraz linig zasilajaca od zlacza kablowego. Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé
potwierdzone w "Oéwiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej.

Wymagany stopief skompensowania mocy biernej:

tge QI: 04

tge QIV: 0

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:




&) Energa

10

10.1.

10.2.

10.3.

operator

Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

Zgodnie z zalacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.

Sposéb pomiaru: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Przystosowanie uktadow pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z

systemem zdalnego odczytu licznikow ENERGA-OPERATOR SA.

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pdiposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtémych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwoddéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napigcia.

b) Dia poszczegélnych etapdéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) Zaleca sig zgrupowanie ukladéw pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu .
pomieszczeniach dostepnych dia stuzb Operatora.

f) W celu zapewnienia mozliwosci instalacji systemu zdalnego odezytu uktadéw pomiarowych nalezy
- W miejscach grupowania licznikéw lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratoréw.

- Od licznikéw do koncentratoréw oraz od koncentratoréw do tablicy giéwnej, zlacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy utozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodéw komunikacyjnych
taczacych uktady pomiarowe z uktadem transmisji danych pomiarowych.

g) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kv
¢}  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od poraZen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a) Sposob pracy punkiu neutralnego sieci -

b) Napigcie znamionowe sieci _ - kv

¢) Prad zwarcia doziemnego - A .
d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e} Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA

f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ GPZ KOWALE
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazeri uziemienie ochronne
Inne:




&) Energa

12.2.
12.3.
124.

13.
14.
15.

16.
17.
18.

opera tor
Dane znamionowe urzadzer, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacjilsieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]
Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:

ENERGA opracuje projekt budowlany - wykonawczej linii kablowej (zgodnie z obowigzujacymi w ENERDZE - OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania Oddziatu w Gdarisku) i uzgodni je z ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku, Rejon Dystrybugji - Dziat Dokumentacji Energetycznej.

Dotyczy wspdtpracy ruchowe;j:
Dotyczy umowy o przylaczenie:
Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniaé wymagania okre$lone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z moZliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrédla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia s wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z p6zn.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oéwiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze oéwiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

i Durektor
Kozakiewicz Jakub @/ Roieel g-rg..;buc‘i w Gdafsku

OPRACOWAL "2 —_ZATWIERDZIE-

———Tobert Karbifski

Otrzymuja; 1. Whioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Gdarisku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdarisk
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WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku
ZALACZNIK nr 1

Zestawienie mocy przytaczeniowych i zabezpieczen przedlicznikowych w lokalach.

1. Przylaczany obiekt:

Nazwa:zespot budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych - budynek nr 19, 20

Adres (Nr dziatki):Gdansk , ul. Stezycka
gm. Gdarisk, dziatka numer 128/11, 128/4, 130

" ) : Moc przy- Miejsce ) Funkcje
Numer Miejsce . Rodzaj | Wielkosé Rodzaj ] .| Rodzaj .
... | Typ odbioru| llos¢ | . " o 5 .| taczedla | zainstalowania . pomiarowe
budynku | dostarczenia instalacji |zabezpie- | zabezpieczeni lokalu pomiaru pomiaru licznika
- Szt. A kW
Energia
. Whvinanz elektryrg'zna
ZK administrac| 1 1faza 16 wytecank 3 Bty - czynna pobrana,
taryfowy miejscu posr Straty nieabecne/
ogblnodostepny pomijalnie mate
Energia
wylacznik t:rjzv;ﬂn&tr:{ bez- elokirycena
ZK mieszkanie | 8 3 fazy 25 125 i czynna pobrana,
taryfowy miéjscu posr Straty nieobecne/
ogbinodostgpny pomijainie mate
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku
Przylgczany obiekt:
Nazwa:Zespot budynkow mieszkainych wielorodzinnych - budynek nr 26, 27
Adres (Nr dziatki):Gdansk, ul. Stezycka
gm. Gdansk , dziatka numer 128/11, 128/4, 130
Grupa przytaczeniowa:
Moc przytaczeniowa: 50 kW
W tym:
ZK 50 kW

Miejsce przytaczenia:
GPZ - GPZ KOWALE [01650]
Linia 15 kV kier. ZK-15kV PRZYWIDZKA [01650-5]
Stacja SN/nn LUBOWIDZKA [16868]
Obwodnn []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] LUBOWIDZKA [16868]

Miejsce dostarczania energii elekirycznej:

zaciski pradowe na wyjéciu przewodow od zabezpieczen giownych w ztaczu, w kierunku instalacji przytaczane;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdlpracy z
siecig;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Stacje transformatorowa nr T-16868 Lubowidzka przystosowat do nowych warunkow obcigzenia i wyprowadzenia nowego
obwodu nN;.

Dobor transformatora uzgodnic na etapie projektowania .

Urzadzenia nn:

Wybudowac przytacze kablowe nn typu YAKXS 4x240mm od T-16868 Lubowidzka poprzez projektowane ztacza kablowe i
kablowo pomiarowe posadowione na dziafce inwestora ul. Stezycka dz.nr 130. Projektowane przytacze kablowe nalezy
powiaza¢ z przytaczem budowanym dla | Etapu .

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspotpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci s przytaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Podmiot Przylaczany wykona szafki pomiarowe z miejscem do zainstalowania uktaddéw pomiarowych w miejscu ogélnie
dostepnym (korytarz, klatka schodowa) oraz linig zasilajaca od ztacza kablowego. Wykonanie tych czynnosci powinno zosta¢
potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przylgczanej.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:

tgo Qi 04

tgo QIV: 0

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:
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9.3.
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Zgodnie z zalacznikiem nr 1.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gownego:
Zgodnie z zatacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.

Sposob pomiaru: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Przystosowanie ukladow pomiarowo-rozliczeniowych do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z
systemem zdainego odczytu licznikow ENERGA-OPERATOR SA.

Wym
a)

b)
¢)
d)
e)

f)

9)

agania dodatkowe:

Dla pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowa¢ odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtérnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacie
zaniku napiecia.

Dia poszczegdlnych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osfonigte i przystosowane do oplombowania.

Wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

Zaleca sie zgrupowanie ukladéw pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dia stuzb Operatora.

W celu zapewnienia mozliwosci instalacji systemu zdalnego odczytu ukladéw pomiarowych nalezy

- W miejscach grupowania licznikow lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratorow.

- Od licznikéw do koncentratoréw oraz od koncentratorow do tablicy glownej, ztacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy utozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodow komunikacyjnych
taczacych uktady pomiarowe z uktadem transmisji danych pomiarowych.

inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)
b)
¢)

d)

Uktad sieci TN-C

Napiecie znamionowe sieci 04 kV

Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

System ochrony od porazen Samoczynne wytaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:

a)
b)
¢)
d)
e)

f)

9)
Inne:

Sposab pracy punktu neutralnego sieci

Napiecie znamionowe sieci - kv
Prad zwarcia doziemnego - A
Czas wytgczenia zwarcia doziemnego - s
Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ GPZ KOWALE
Rzeczywista wartoé¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
System ochrony od porazen uziemienie ochronne
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Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

ENERGA opracuje projekt budowlany - wykonawczej finii kablowej (zgodnie z obowigzujacymi w ENERDZE - OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania Oddziatu w Gdarisku) i uzgodni je z ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku, Rejon Dystrybucji - Dziat Dokumentacji Energetycznej.

Dotyczy wspdipracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speiniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybitnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji ninigjszych warunkow przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczyé sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy o przylgczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatgcznik do niniejszych warunkow.

Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytgczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowiane.

Inzo ief./ )
ds. Przijtggzen

Marta h’{rgézka

Dyrektor 3
Kruszka Marta Rejonu Dystrybuci w.Gdafisku
OPRACOWAL ZATWIERDZIE—

Robert Karbinski

Ofrzymuijg; 1. Wnioskodawca

2.  ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Gdarisku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdarisk
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]Miejscowoé(: Gdansk

Data 12-12-2023

1. Przytaczany obiekt:

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECt ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA

Oddziat w Gdarnisku

ZALACZNIK nr 1
Zestawienie mocy przylaczeniowych i zabezpieczen przedlicznikowych w lokalach.

Nazwa:Zespdt budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych - budynek nr 26, 27

Adres (Nr dziatki):Gdansk , ul. Stezycka

gm. Gdansk, dziatka numer 128/11, 128/4, 130

. . a2 . Moc przy- Miejsce . Funkcje
sucn | dosaozoia | 1P 000 108 | o, | erpe | aberpiotent | 16280 | zanstaovania | (L2 | pariarone
y ) lokalu pomiaru licznika
- Szt. - A kw
Energia
7K potizeby | 4 | 4y | g | WHacEK 3 &ZVJ:&Y; Doz | s
administrac taryfowy migjscu posr Str);ty niZObecné /
ogolnodostgpny pomijalnie mate
Energia
wytacznik t:ljzv)\'lglitjrsv bez- elekiryczna
ZK mieszkanie| 8 3 fazy 25 12.5 i . czynna pobrana,
taryfowy melseu post Straty nieobecne/
ogbinodostepny pomijalnie mate
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Liumer P/23/075867 |Miejscowoéé Gdarisk Data 12-12-2023

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku

1. Przytaczany obiekt:
Nazwa:zespét budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych - budynek nr 15, 16
Adres (Nr dziatki):Gdansk, ul. Stezycka
gm. Gdansk , dziatka numer 128/11, 128/4, 130

2, Grupa przylaczeniowa:lV
3. Moc przylaczeniowa: 50 kW

Wiym:

ZK 50 kW

4. Miejsce przylaczenia:

GPZ - GPZ KOWALE [01650]

Linia 15 kV kier. ZK-15kV PRZYWIDZKA [01650-5]

Stacja SN/nn LUBOWIDZKA [16868]

Obwod nn []

Obiekt Stacja SN/nN [SN] LUBOWIDZKA [16868]

5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe na wyjéciu przewodéw od zabezpieczen giéwnych w ziaczu, w kierunku instalacji przytaczanej;

6. Rodzaj przylacza: kablowe

1. Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspdtpracy z
siecia;

7.1.  Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:

7.1.2.  Stacja transformatorowa:
Stacje transformatorowa nr T-16868 Lubowidzka przystosowa¢ do nowych warunkéw obciaZenia | wyprowadzenia
nowego obwodu nN;.
Dobér transformatora uzgodnié na etapie projektowania .

7.1.3.  Urzadzenia nn:
Wybudowaé przylacze kablowe nn typu YAKXS 4x240mm od T-16868 Lubowidzka poprzez projektowane zitacza
kablowe i kablowo pomiarowe posadowione na dziatce inwestora ul. Stezycka dz.nr 130.
Projektowane przylacze kablowe nalezy powiaza¢ z przytaczem budowanym dla | Etapu .

7.1.4. Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspdlpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci s przylaczane:

7.4.5. Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

7.1.6. Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

7.1.7. Demontaze:

72 Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:
Podmiot Przytaczany wykona szafki pomiarowe z miejscem do zainstalowania uktadéw pomiarowych w miejscu
ogélnie dostgpnym (korytarz, klatka schodowa) oraz linig zasilajaca od zlacza kablowego. Wykonanie tych czynnosci
powinno zostaé potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej.

8. Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej:
tge QI: 04
tge QIV: 0
9. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

9.1. Miejsce zainstalowania:




A
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operator

Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

Zgodnie z zatacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.

Sposob pomiaru: Zgodnie z zalacznikiem nr 1,

Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zalacznikiem nr 1.

Przystosowanie uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdainego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z

systemem zdalnego odczytu licznikéw ENERGA-OPERATOR SA.

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtérnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegbinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dia uktadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) Zaleca sie zgrupowanie ukladéw pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu .
pomieszczeniach dostepnych dla stuzb Operatora.

f) W celu zapewnienia mozliwosci instalacji systemu zdalnego odczytu uktadéw pomiarowych nalezy
- W miejscach grupowania licznikéw lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratoréw.

- Od licznikéw do koncentratoréw oraz od koncentratoréw do tablicy giownej, ztacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy utozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodéw komunikacyjnych
taczacych uktady pomiarowe z uktadem transmisji danych pomiarowych.

g) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kv
¢}  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazefi Samoczynne wyfaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposdb pracy punktu neutralnego sieci -

b} Napiecie znamionowe sieci - kv
¢) Prad zwarcia doziemnego - A .
d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s
e) Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fy  Czas wyigczenia zwarcia wielofazowego - s
w stacji110/15 kv GPZ GPZ KOWALE

Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:
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operator
Dane znamionowe urzadze, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]
Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

ENERGA opracuje projekt budowlany - wykonawczej linii kablowej (zgodnie z obowiazujacymi w ENERDZE -
OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania Oddzialu w Gdansku) i uzgodni je z
ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku, Rejon Dystrybucii - Dziat Dokumentacji Energetycznej.

Dotyczy wspotpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spetnia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnoci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploataci
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczyé si¢ z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej
mozna zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia
UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-
montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych
warunkéw.

Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.
Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pbin.
zm.) w zwiazku z[art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, ié zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przquczeniilJ obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz W oparciu ¢
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu urmiowy o $wiadczenie usiug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Ninigjsze o$wiadtzenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Wiecheé Mieczysfaw i gogrektgr
OPRACOWAL ZATWIEBDZIL
tel. 58 527 92 99  RuTent Karbisski

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca
2

ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdanisku Rejon Dystrybucji w Gdarisku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdarisk




&) Energa

operator

L\Iumer P/23/075867 lMiejscowoéé Gdarisk Data 12-12-2023

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
ZALACZNIK nr 1
Zestawienie mocy przytaczeniowych i zabezpieczen przedlicznikowych w lokalach.

1. Przytaczany obiekt:
Nazwa:zesp6t budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych - budynek nr 15, 16

Adres (Nr dziatki):Gdansk , ul. Stezycka
gm. Gdarisk, dziatka numer 128/11, 128/4, 130

- . e . Moc przy- Miejsce . Funkcje
Numer Miejsce . i Rodzaj | Wielko$é Rodzaj . .| Rodzaj )
. | Typ odbioru| llos¢ | . .. : . .| tacze dla | zainstalowania . pomiarowe
budynku | dostarczenia instalacji | zabezpie- | zabezpieczeni lokalu pomiary pomiaru licznika
- Szt. - A kW
Energia
ZK potrzeby 1 1faza 16 L 3 :lljzv;:ﬁrzw b6 cz e:;l;trycgp:na
administrac taryfowy miejscu posr Str)e,aty ning e e’/
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Energia
wyltacznik gﬁ;’nﬂ;ﬁ bez- Slckipcana
ZK mieszkanie | 8 3 fazy 25 125 O . czynna pobrana,
taryfowy migjseu post Straty niecbecne/
ogélnodostepny pomijalnie male
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‘Numer P/23/076119 L!iejscowoéé Gdansk Data 12-12-2023
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku
1. Przylgczany obiekt:

wp

~No

7.1

711,

712

7.13.

714
7.1.5.
7.1.6.

71.7.

7.2

Nazwa:Zesp6t budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych - budynek nr 23, 24
Adres (Nr dziatki): Gdansk, ul. Stezycka
gm. Gdansk , dziatka numer 128/11, 128/4, 130
Grupa przylaczeniowa:
Moc przytaczeniowa: 50 kW
Wiym:
ZK 50 kW

Miejsce przytgczenia:
GPZ - GPZ KOWALE [01650]
Linia 15 KV kier. ZK-15kV PRZYWIDZKA [01650-5]
Stacja SN/nn LUBOWIDZKA [16868]
Obwéd nn []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] LUBOWIDZKA [16868]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na wyjéciu przewodow od zabezpieczer glownych w ztaczu, w kierunku instalaci przylaczanej;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspdipracy z
siecig;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Stacje transformatorowa nr T-16868 Lubowidzka przystosowaé do nowych warunkéw obcigzenia i wyprowadzenia nowego
obwodu nN;.

Dobér transformatora uzgodni¢ na etapie projektowania .

Urzadzenia nn:

Wybudowa¢ przytacze kablowe nn typu YAKXS 4x240mm od T-16868 Lubowidzka poprzez projektowane zigcza kablowe i
kablowo pomiarowe posadowione na dziatce inwestora ul. Stezycka dz.nr 130. Projektowane przytacze kablowe nalezy
powiazat z przylaczem budowanym dla | Etapu .

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecia, do kttrej instalacje lub sieci sg przytaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zaktoceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Podmiot Przytaczany wykona szafki pomiarowe z miejscem do zainstalowania uktadéw pomiarowych w miejscu ogélnie
dostepnym (korytarz, klatka schodowa) oraz linig zasilajaca od ztacza kablowego. Wykonanie tych czynnoéci powinno zosta¢
potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczane;.

Wymagany stopiefi skompensowania mocy biemej:

tge QL 04

tgp QIV: 0

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:
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Zgodnie z zatgcznikiem nr 1.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / giéwnego:

Zgodnie z zatacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.

Spos6b pomiaru: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Przystosowanie ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z

systemem zdalnego odczytu licznikéw ENERGA-OPERATOR SA.

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru poéredniego lub péiposredniego, zastosowact odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtémych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napigcia.

b) Dla poszczegbinych etapéw budowy przewidzieé pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢)  Urzadzenia pomiarowe winny byé oslonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) Zaleca sig zgrupowanie ukladéw pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostgpnych dla stuzb Operatora.

f) W celu zapewnienia mozliwosci instalacji systemu zdalnego odczytu ukladéw pomiarowych nalezy
- W miejscach grupowania licznikéw lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratoréw.

- Od licznikéw do koncentratoréw oraz od koncentratoréw do tablicy giéwnej, zlgcza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy utozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodéw komunikacyjnych
taczacych ukiady pomiarowe z ukladem transmisji danych pomiarowych.

g) inne:

Dane dotyczage sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki 2abezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 KV
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistq wartoé¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutrainego sieci -

b) Napiecie znamionowe sieci - kv
¢) Prad zwarcia doziemnego - A

d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ GPZ KOWALE
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej,
g)  System ochrony od porazer uziemienie ochronne
Inne:
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Dane znamionowe urzadzet’, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalaji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]
Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

ENERGA opracuje projekt budowlany - wykonawczej linii kablowej (zgodnie z obowiazujacymi w ENERDZE - OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania Oddziatu w Gdarsku) i uzgodni je z ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku, Rejon Dystrybucji - Dziat Dokumentacji Energetycznej.

Dotyczy wspéipracy ruchowej:
Dotyczy umowy o przytaczenie:
inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okre$la Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa, dostawe energii elekirycznej mozna zapewnié
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdanisku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowtano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z p6zn.
zm.) w zwiazku 2 art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Kozakiewicz Jakub W Dyrektor

OPRACOWAL \W/ Reyor WERWM }Jdl_lsxu

e “Fobert Karbifiski

Otrzymujg; 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Gdarisku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdarisk
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WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
ZALACZNIK nr 1

Zestawienie mocy przytaczeniowych i zabezpieczer przedlicznikowych w lokalach,

1. Przylaczany obiekt:

Nazwa:Zesp6t budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych - budynek nr 23, 24

Adres (Nr dziatki):Gdarisk , ul. Stezycka
gm. Gdarisk, dziatka numer 128/11, 128/4, 130

- ) . Moc przy- Migjsce . Funkcje
Numer Miejsce A Rodzaj | Wielko$é Rodzaj . .| Rodzaj .
. | Typ odbioru| llosé | . .. 2 ; .| taczedla | zainstalowania 5 pomiarowe
budynku | dostarczenia instalacji |zabezpie- | zabezpieczeni lokalu pomian pomiaru licznika
- Szt. - A kW
Energia
wewnatrz
. elektryczna
ZK  |mieszkanie| 8 | 3fazy | 25 | Wk | .. hadkiw || e 1 bl
taryfowy miejscu po$r Straty nieot /
ogdinodostepny i e
pomijalnie mate
Energia
wewnatrz
. elektryczna
ZK administrac| 1 1faza 16 wylacznik 3 budynku w bez- czynna pobrana,
taryfowy miejscu posr Straty nieot /
ogéinodostepny ty e &
pomijalnie mate
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Llumer P/23/075628 |Miejscowoéé Gdansk Data 11-12-2023

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku

1. Przytaczany obiekt:
Nazwa:Zespot budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych - budynek nr 3, 4
Adres (Nr dziatki):Gdarisk, ul. Stezycka
gm. Gdansk , dziatka numer 128/11, 128/4, 130
Grupa przylaczeniowa: IV
Moc przylaczeniowa: 50 kW
W tym:
ZK 50 kW
4, Miejsce przytaczenia:
GPZ - GPZ KOWALE [01650]
Linia 15 kV kier. ZK-15kV PRZYWIDZKA [01650-5]
Stacja SN/nn STEZYCKA [16665]
Obwod nn []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] STEZYCKA [16665)

w N

5. Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
zaciski pradowe na wyjéciu przewodéw od zabezpieczeri gldwnych w ztaczu, w kierunku instalacji przytaczanej;

6. Rodzaj przylacza: kablowe

7. Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposaZenia niezbednego do wspoipracy z
siecia;

74. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:

7.1.2. Stacja transformatorowa:
Stacje transformatorowa nr T-16665 Stezycka przystosowaé do nowych waruinkéw obciazenia i wyprowadzenia nowego
obwodu nN;.
Dobér transformatora uzgodnic na etapie projektowania

7.1.3.  Urzadzenia nn:
Wybudowa¢ przylacze kablowe nn typu YAKXS 4x240mm2 od T-16665 Stezycka poprzez projektowane ztacza kablowe
i kablowo pomiarowe posadowione na dziatce inwestora dz. nr 128/11, Projektowane przytacze kablowe nalezy
powiazac z istniejacq siecia nn .

7.14. Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci s3 przytaczane:

7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

7.16. Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

7.1.7. Demontaze:

7.2. Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
Podmiot Przytaczany wykona szafki pomiarowe z miejscem do zainstalowania ukladéw pomiarowych w miejscu
ogolnie dostepnym (korytarz, klatka schodowa) oraz linig zasilajaca od ztacza kablowego. Wykonanie tych czynnosci
powinno zostaé potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej”.

8. Wymagany stopiefi skompensowania mocy biemnej:
tge Ql: 0.4
tge QIV: 0
Q. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

9.1. Miejsce zainstalowania:
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10.3.

operator

Zgodnie z zatacznikiem nr 1,

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

Zgodnie z zalacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.

Sposéb pomiaru: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Przystosowanie ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z

systemem zdalnego odczytu licznikow ENERGA-OPERATOR SA.

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pétposredniego, zastosowaé odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarows a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegoinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢} Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) Zaleca sig zgrupowanie ukladéw pomiarowych w fablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu .
pomieszczeniach dostepnych dla stuzb Operatora.

fy W celu zapewnienia mozliwosci instalacji systemu zdalnego odczytu ukiadéw pomiarowych nalezy
- W miejscach grupowania licznikow lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratoréw.

- Od licznikéw do koncentratoréw oraz od koncentratoréw do tablicy giéwnej, ziacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy utozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewoddéw komunikacyjnych
taczacych uktady pomiarowe z uktadem transmisji danych pomiarowych.

g) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazeri Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie zhamionowe sieci - kv

¢) Prad zwarcia doziemnego - A

d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s .
e} Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA

f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ GPZ KOWALE
Rzeczywista warto§¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:
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Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. (kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

ENERGA opracuje projekt budowlany - wykonawczej linii kablowej (zgodnie z obowiazujacymi w ENERDZE -
OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania Oddzialu w Gdarisku) i uzgodni je z
ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku, Rejon Dystrybucji - Dziat Dokumentaciji Energetycznej.

Dotyczy wspdtpracy ruchowej:
Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreélone w Instrukcji Ruchu i Eksploataci
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakoéciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczyé sie z mozliwoécia przerw w dostawie energil elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej
mozna zapewnic¢ jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrédla energii (np. agregatu pradotwoérczego, urzadzenia
UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji 2 ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-
montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych
warunkéw.

Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.
Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z péin. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przyiqczeng obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiad¢zenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Dyrektor

Wiecheé Mieczysiaw s Dustrynuicii w Gdadsky
OPRACOWAL ZATWIERDZIL -
tel. 58 527 92 99 Robert Karbinskl

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Gdarisku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdarisk
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1. Przylaczany obiekt:
Nazwa:zesp6t budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych - budynek nr 3, 4

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku
ZALACZNIK nr 1
Zestawienie mocy przylaczeniowych i zabezpieczen przedlicznikowych w lokalach.

Adres (Nr dzialki):Gdarisk , ul. Stezycka
gm. Gdarisk, dziatka numer 128/11, 128/4, 130

- . . . Moc przy- Miejsce . Funkcje
Numer Migjsce . . | Rodzaj | Wielko$é Rodzaj . .| Rodzaj .
... | Typ odbioru| llos¢ | . A ; . .| taczedla | zainstalowania : pomiarowe
budynku | dostarczenia instalacji | zabezpie- | zabezpieczeni lokalu pomiary pomiaru licznika
- Szt. - A kw
wewnatrz ’E'?tergia
. czna
potrzeby wytacznik budynku w bez- elexlry
e administrac L U 6 taryfowy 3 miejscu posr gtzr):t];?lizgg;i?\t/
ogSinodostepny pomijalnie mate
wewnatrz IEI?tergia
. : elektryczna
ZK mieszkanie | 8 3 fazy 25 wylacznik 125 bud_yr_\ku v beg czynna pobrana,
taryfowy Tiojscy post Straty nieobecne/
ogolnodostgpny pomijalnie mate
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WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
1. Przylgczany obiekt:

v

7.1

741,

7.1.2.

7.13.

714
715
7.1.6.

7.1.7.

7.2.

9.2,

Nazwa:zasilanie urzadzen w terenie zew. - etap 1
Adres (Nr dziatki):Gdarisk, ul. Stezycka
gm. Gdarisk , dziatka numer 128/11, 128/4, 130
Grupa przylaczeniowa: grupaV
Moc przylaczeniowa: 10 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - GPZ KOWALE [01650]
Linia 15 kV kier. ZK-15kV PRZYWIDZKA [01650-5]
Stacja SN/nn STEZYCKA [16665]
Obwédnn []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] STEZYCKA [16665)

Miejsce dostarczania energii elekirycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w ziaczu w kierunku instalacji przylaczanej;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspélpracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Stacje transformatorowa nr T-16665 Stezycka przystosowac do nowych warunkéw obciazenia i wyprowadzenia
nowego obwodu nN;.

Dobér transformatora uzgodnié na etapie projektowania .

Urzadzenia nn:

Wybudowa¢ przylacze kablowe nn typu YAKXS 4x240mm2 od T-16665 Stezycka poprzez projektowane zlacza kablowo
pomiarowe, zlacza kablowe zasilajace urzadzenia techniczne oraz  budynki zlokalizowane na dzialce inwestora ul.
Stezycka . Projekiowane przylacze nalezy powiazac z przytaczem budowanym dla drugiego etapu osiedla.
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspélpracy z siecia, do ktore] instalacje lub sieci sg przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Podmiot Przylaczany wykona polaczenie pomiedzy tablica rozdzielcza oswietlenia placu zabaw a szafka pomiarowa.
Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej .
Wymagany stopiefi skompensowania mocy biernej:

tge Ql: 04

tge QIV: 0

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-roziiczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

wolnostojace ziacze kablowo-pomiarowe

Rodzaj i prad znamionowy oraz migjsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / giéwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez cztonu zwarciowego {ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 16 A,
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zainstalowane w cz¢$ci pomiarowej zlacza kablowo-pomiarowego

9.3.  Sposéb pomiaru: bezposredni 3 fazowy licznik energii elektrycznej czynnej

9.4. Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate

9.5. Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych
Nie wymagane;

9.6.  Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pétposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegolnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci 0 napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C

b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kv

¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b) . Napiecie znamionowe sieci - kv
¢)  Pradzwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - $

w stacji110/15 kV GPZ GPZ KOWALE
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.

g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
10.3.  Inne:
11. Dane znamionowe urzadzer, instalacji i sieci oraz dopuszczaine graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]
12. Inne ustalenia:

12.1.  Dotyczy projektu budowlanego:
ENERGA opracuje projekt budowlany - wykonawczej linii kablowej (zgodnie z obowigzujacymi w ENERDZE -
OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania Oddziatu w Gdansku) i uzgodni je z
ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdansku, Rejon Dystrybuciji - Dziat Dokumentacji Energetycznej.

12.2.  Dotyczy wspétpracy ruchowej:

12.3.  Dotyczy umowy o przylaczenie:

124.  Inne wymagania:

13. Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelnia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilno$ci elektromagnetyczne.
14, Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii

Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.
15, Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U.
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Nr 93 poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ si¢ z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej
moina zapewnié jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrodfa energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia
UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano-
montazowych, na zasadach okre$lonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych
warunkow.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.
Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z p6zn.
zm.) w zwigzku z-art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

Niniejsze o$wiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

- "’(-
i
Wiecheé Mieczysfaw , Dyrektor
OPRACOWAL ZA 7

tel. 58 527 92 99 o
Robert Karbirski

Otrzymuija; 1. Whioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku Rejon Dystrybucji w Gdarisku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdansk
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarnsku

1. Przytaczany obiekt:

Nazwa:Zesp6t budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych - budynek nr 5, 6

Adres (Nr dziatki):Gdansk, ul. Stezycka
gm. Gdarisk , dziatka numer 128/11, 128/4, 130
Grupa przylaczeniowa: IV
Moc przylaczeniowa: 50 kW
Wiym:
ZK 50 kW
4, Miejsce przytaczenia:

. GPZ - GPZ KOWALE [01650]

Linia 15 kV kier. ZK-15kV PRZYWIDZKA [01650-5]

Stacja SN/nn STEZYCKA [16665]

Obwod nn []

Obiekt Stacja SN/nN [SN] STEZYCKA [16665]

w

5. Miejsce dostarczania energii elekirycznej:

zaciski pradowe na wyjéciu przewodow od zabezpieczeii gléwnych w zlaczu, w kierunku instalacji przytaczanej;
Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdipracy z
siecia;

7.1.  Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:

No

7.1.2. Stacja transformatorowa:
Stacje transformatorowa nr T-16665 Stezycka przystosowa¢ do nowych warunkéw obcigzenia i wyprowadzenia nowego
obwodu nN;.
Dobér transformatora uzgodnic na etapie projektowania

7.1.3.  Urzadzenia nn:
Wybudowaé przylacze kablowe nn typu YAKXS 4x240mm2 od T-16665 Stezycka poprzez projektowane zlacza kablowe

. i kablowo pomiarowe posadowione na dziatce inwestora dz. nr 128/11.
: Projektowane przylacze kablowe nalezy powiaza¢ z istniejaca siecia nn .
7.1.4. Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspdlpracy z siecig, do ktdrej instalacje lub sieci sg przylaczane:

7.15. Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

7.1.6. Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

7.1.7. Demontaze:

7.2. Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:
Podmiot Przytaczany wykona szafki pomiarowe z miejscem do zainstalowania ukladéw pomiarowych w miejscu
og6lnie dostepnym (korytarz, klatka schodowa) oraz lini¢ zasilajaca od ztacza kablowego. Wykonanie tych czynnosci
powinno zostaé potwierdzone w "Oéwiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej”.

8. Wymagany stopier skompensowania mocy biernej:
tge QI: 0.4
tge QIV: 0
9. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

9.1. Miejsce zainstalowania:
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Zgodnie z zalacznikiem nr 1.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

Zgodnie z zatacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.

Sposob pomiaru: Zgodnie z zalacznikiem nr 1.

Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Przystosowanie ukiadéw pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z

systemem zdalnego odczytu licznikow ENERGA-OPERATOR SA.

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pétposredniego, zastosowac odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarows a w

obwodach wtémych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje

zaniku napiecia.

b) Dla poszczegélnych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do oplombowania.

) Wymagania techniczne dla uktadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci

Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) Zaleca sig zgrupowanie ukfadow pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu .
pomieszczeniach dostepnych dla stuzb Operatora.

f) W celu zapewnienia mozliwosci instalacji systemu zdalnego odczytu ukladéw pomiarowych nalezy
- W miejscach grupowania licznikéw lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratoréw.
- Od licznikéw do koncentratoréw oraz od koncentratoréw do tablicy gtéwnej, zlacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy utoZzyé dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodow komunikacyjnych
taczacych uktady pomiarowe z uktadem transmisji danych pomiarowych.

g) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

¢
d

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie zhamionowe sieci 0,4 kV
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant,
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wytaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci

b) Napigcie znamionowe sieci - kv

¢) Prad zwarcia doziemnego - A

d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - S .
e} Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA

f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ GPZ KOWALE
Rzeczywista warto$é pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:
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Dane znamionowe urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. (kW] Prad rozruchu [A]
Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

ENERGA opracuje projekt budowlany - wykonawczej linii kablowej (zgodnie z obowiazujacymi w ENERDZE -
OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania Oddzialu w Gdansku) i uzgodni je z
ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku, Rejon Dystrybucji - Dziat Dokumentacji Energetycznej.

Dotyczy wspdtpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzgdzenia elektryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sig z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej
mozna zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrodfa energii (np. agregatu pradotwdrczego, urzadzenia
UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-
montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych
warunkow.

Warunki przytaczenia s wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przytaczenie.
Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z péén.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pé2n. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA owiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylgczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umgwy o $wiadczenie usiug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze oéwiadTenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

[

o

Dyrektor ;
Wieche¢ Mieczystaw Re pny Dystrybucji w Gdafsku
OPRACOWAL ZATWIERDZH. ———
tel. 58 527 92 99 - " Robert Karbifiski

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Gdansku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdansk
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
ZALACZNIK nr 1
Zestawienie mocy przytaczeniowych i zabezpieczen przedlicznikowych w lokalach.

1. Przylaczany obiekt:
Nazwa:zesp6t budynkow mieszkalnych wielorodzinnych - budynek nr 5, 6

Adres (Nr dziatki):Gdansk , ul. Stezycka
gm. Gdanisk, dziatka numer 128/11, 128/4, 130

- . . . Moc przy- Miejsce . Funkcje
Numer Miegjsce . .. | Rodzaj | Wielko$¢ Rodzaj . .. | Rodzaj .
.. | Typ odbioru| llos¢ | . B o . . | taczedla | zainstalowania ] pomiarowe
budynku | dostarczenia instalacji | zabezpie- | zabezpieczeni lokalu pomiary pomiaru licznika
- Szt. - A kw
wewnatrz IEl?tergia
. elektryczna
potrzeby wylacznik budynku w bez-
i administrac ! 1 faza 16 taryfowy ) miejscu posr sctzr):t];iiggg:r:xae,/
ogainodostapny pomijalnie mate
Energia
wewnatrz
. elektryczna
ZK mieszkanie | 8 3 fazy 25 Wicz 12.5 bud_ypkuw be;- czynna pobrana,
taryfowy el post Straty nieobecne/
Ggeinedcstopny pomijalnie mate
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku

1. Przytaczany obiekt:
Nazwa:przepompownia Sciekow
Adres (Nr dziatki):Gdansk, ul. Stezycka
gm. Gdansk , dziatka numer 0048-130
2. Grupa przyltaczeniowa: grupaV
Moc przytaczeniowa:  20.5 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - GPZ KOWALE [01650]
Linia 15 kV kier. ZK-15kV PRZYWIDZKA [01650-5]
Stacja SN/nn LUBOWIDZKA [16868]
Obwodnn [}
Obiekt Stacja SN/nN [SN] LUBOWIDZKA [16868]

=

5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w zlaczu w kierunku instalacji przylaczanej;

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposaZenia niezbgdnego do wspoipracy z
siecia;

71, Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:

No

7.1.2.  Stacja transformatorowa:
Stacje transformatorowa nr T-16868 Lubowidzka przystosowa¢ do nowych warunkéw obcigzenia i wyprowadzenia
nowego obwodu nN;.
Doboér transformatora uzgodnic¢ na etapie projektowania.

7.1.3. Urzadzenia nn:
Wybudowaé przylacze kablowe nN YAKXS 4x240mm2 od stacji transformatorowej nr T-16868 Lubowidzka do
projektowanego ziacza kablowo pomiarowego umiejscowionego na terenie dziatki inwestora nr 130, projektowane
przylacze kablowe nalezy powiaza¢ z przytaczem budowanym dla Il Etapu .

7.1.4.  Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspdlpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przytaczane:

7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakibceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

7.1.6. Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

7.1.7. Demontaze:

7.2. Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:
Odbiorca wykona instalacje przylaczana w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia
wlasnosci stron. Wykonanie tych czynnoéci powinno zostaé potwierdzone w "o$wiadczeniu o gotowosci instalacji

przytaczanej”.;
8. Wymagany stopiert skompensowania mocy bieme;j:
tge Ql: 04
tge QIV: 0
9. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

9.1. Miejsce zainstalowania:
wolnostojace zlgcze kablowo-pomiarowe

9.2. Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / glownego:
roztacznik bezpiecznikowy z wktadkami topikowymi o pradzie znamionowym 40 A, zainstalowane w kablowej
rozdzielnicy szafowej zintegrowanej

9.3. Sposéb pomiaru: bezposredni 3 fazowy licznik energii elektrycznej czynnej.

94. Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate
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Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych D 5§Q& N § o
Nie wymagane; Yo &
Wymagania dodatkowe: ' $
a) Dla pomiaru posredniego lub potposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarow, ¢ <8
obwodach wtémych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwoddw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnaliz,
zaniku napiecia.
b)  Dla poszczegdlnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mogy.
¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania,
d) Wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone s3 w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA
e} inne:
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowe;
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kv
¢} Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci - kv
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s

)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ GPZ KOWALE
Rzeczywista wartosé pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
9)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne;
Dane znamionowe urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalagjilsieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

ENERGA opracuje projekt budowlany - wykonawczej linii kablowej (zgodnie z obowiazujacymi w ENERDZE -
OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania Oddziatu w Gdarisku) i uzgodni je z
ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku, Rejon Dystrybucji w Gdansku- Dziat Dokumentacji Energetycznej.
Dotyczy wspélpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelnia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku {Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ si¢ z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej
mozna zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrédla energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia
UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdansku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-
montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych
warunkow.

Warunki przytaczenia s wazne 2 lata od dnia ich doreczenia,

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przytaczenie.
Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
Przytaczany obiekt:
Nazwa:zespdt budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych - budynek nr 21, 22
Adres (Nr dziatki):Gdarisk, ul. Stezycka
gm. Gdarisk , dziatka numer 128/11, 128/4, 130
Grupa przytaczeniowa:
Moc przytaczeniowa: 50 kW
Wiym:
ZK 50 kW

Miejsce przytaczenia:
GPZ - GPZ KOWALE [01650]
Linia 15 kV kier. ZK-15kV PRZYWIDZKA [01650-5]
Stacja SN/nn LUBOWIDZKA {16868]
Obwodnn []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] LUBOWIDZKA [16868]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na wyj$ciu przewodow od zabezpieczen gléwnych w zlaczu, w kierunku instalacii przylaczanej;

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac hiezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdlpracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Stacje transformatorowa nr T-16866 Lubowidzka przystosowa¢ do nowych warunkéw obcigZenia i wyprowadzenia nowego
obwodu nN;.

Dobor transformatora uzgodnic na etapie projektowania .

Urzadzenia nn:

Wybudowacé przytacze kablowe nn typu YAKXS 4x240mm od T-16868 Lubowidzka poprzez projektowane ztacza kablowe i
kablowo pomiarowe posadowione na dzialce inwestora ul. Stezycka dz.nr 130. Projektowane przylacze kablowe nalezy
powiazaé z przylaczem budowanym dla | Etapu .

WyposazZenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspéipracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci s przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalagji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Podmiot Przylaczany wykona szafki pomiarowe z migjscem do zainstalowania uktadéw pomiarowych w miejscu ogéinie
dostepnym (korytarz, klatka schodowa) oraz lini¢ zasilajaca od ztacza kablowego. Wykonanie tych czynnosci powinno zostat
potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczane;.

Wymagany stopieri skompensowania mocy biemej:

tgo QI: 04

tge QIV: 0

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:
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Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

9.2.  Rodzaji prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtéwnego:
Zgodnie z zatgcznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.

9.3.  Sposob pomiaru: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

9.4.  Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zalgcznikiem nr 1.

9.5, Przystosowanie ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie 2z
systemem zdainego odczytu licznikow ENERGA-OPERATOR SA.

9.6.  Wymagania dodatkowe:

a)

b)
c)
d)
e)

f)

9)

Dla pomiaru posredniego lub pétposredniego, zastosowaé odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowq a w
obwodach wtémych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwoddw napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napigcia.

Dla poszczegdinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

Wymagania techniczne dla ukfaddw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

Zaleca sie zgrupowanie ukladéw pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dia stuzb Operatora.

W celu zapewnienia moZliwosci instalacji systemu zdalnego odczytu uktadéw pomiarowych nalezy

- W migjscach grupowania licznikéw lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratoréw.

- Od licznikéw do koncentratoréw oraz od koncentratoréw do tablicy gléwnej, zigcza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy ulozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewod6w komunikacyjnych
taczacych uktady pomiarowe z uktadem transmisji danych pomiarowych.

inne:

10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)
b)
c)

d)

Uktad sieci TN-C

Napigcie znamionowe sieci 04 kv

Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:

a)
b)
c)
d)
e)

)

9)

Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

Napigcie znamionowe sieci - kv
Prad zwarcia doziemnego - A
Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - 5
Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kv GPZ GPZ KOWALE
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
System ochrony od porazen uziemienie ochronne

10.3.  Inne:
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11. Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacii/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]
12 Inne ustalenia:

12.1.  Dotyczy projektu budowlanego:
ENERGA opracuje projekt budowlany - wykonawczej linii kablowej (zgodnie z obowigzujacymi w ENERDZE - OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania Oddzialu w Gdarisku) i uzgodni je z ENERGA - OPERATOR SA
Oddzial w Gdarisku, Rejon Dystrybucji - Dziat Dokumentacji Energetycznej.

12.2.  Dotyczy wspolpracy ruchowej:

12.3.  Dotyczy umowy o przylaczenie:
124.  Inne wymagania:

13. Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelniaé wymagania okreSlone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

14, Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

15. Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 22007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiekiu. Nalezy
liczy¢ sie z moZliwoscia przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna zapewni¢
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zrédta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.} po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku

16. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkéw.

17. Warunki przytaczenia s wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

18. Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pézn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:
- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze os$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Dyrektor
iewi o onu Dystybucit w Gdansk
Kozakiewicz Jakub LA Rejunu Dystiybucji w Gdarisku
OPRACOWAL W— —_ZATWIERDZIL
pt ___——Fuobert Karbiriski

Otrzymuja; 1. Whioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku Rejon Dystrybucji w Gdansku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdarisk
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WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku
ZALACZNIK nr 1

Zestawienie mocy przytaczeniowych i zabezpieczen przedlicznikowych w lokalach.

Przylaczany obiekt:

Nazwa:zespdt budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych - budynek nr 21, 22

Adres (Nr dziatki):Gdansk , ul. Stezycka
gm. Gdanisk, dziatka numer 128/11, 128/4, 130

™ . . Moc przy- Miejsce \ Funkcje
Numer Migjsce . Rodzaj | Wielkos¢ Rodzaj ] .| Rodzaj .
. | Typ odbioru| llos¢ | . . : ; . | faczedla | zainstalowania - pomiarowe
budynku | dostarczenia instalacji | zabezpie- | zabezpieczeni lokalu pomiary pomiaru licznika
: Szt = A kW
wewnatrz IEl?;yrgia
; elektryczna
7K |Administrac] 1 | 1faza | 16 | WYACK 3 budynkuw | bez- | ) nna pobrana,
taryfowy miejscu podr Straty nieobecne/
ogblnodostepny pomijalnie mate
wewnatrz IE‘?:yrgia
. elektryczna
K mieszkanie| 8 | 3fazy 25 wyimcandk 125 BTG bz czynna pobrana,
iyt miejscu pos Straty nieobecne/
ogéinodosiepny pomijalnie mate
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
Przylaczany obiekt:
Nazwa:zesp6t budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych - budynek nr 17, 18
Adres (Nr dziatki):Gdansk, ul. SteZycka
gm. Gdarisk , dziatka numer 128/11, 128/4, 130
Grupa przylaczeniowa:
Moc przytaczeniowa: 50 kW
W tym:
ZK 50 kW

Miejsce przytaczenia:
GPZ - GPZ KOWALE [01650]
Linia 15 kV kier. ZK-15kV PRZYWIDZKA [01650-5]
Stacja SN/nn LUBOWIDZKA [16868]
Obwéd nn []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] LUBOWIDZKA [16868]

Miejsce dostarczania energii elekirycznej:

zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczen gléwnych w ziaczu, w kierunku instalacji przytaczanej;

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspotpracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Stacje transformatorowa, nr T-16868 Lubowidzka przystosowac do nowych warunkéw obcigzenia i wyprowadzenia nowego
obwodu nN;.

Dobdr transformatora uzgodnic na etapie projektowania .

Urzadzenia nn:

Wybudowac przylacze kablowe nn typu YAKXS 4x240mm od T-1 6868 Lubowidzka poprzez projektowane zigcza kablowe i
kablowo pomiarowe posadowione na dzialce inwestora ul. Stezycka dz.nr 130. Projektowane przytacze kablowe nalezy
powiazat z przylaczem budowanym dla | Etapu .

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspdipracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sa przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zaktoceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadzef, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Podmiot Przylaczany wykona szafki pomiarowe z miejscem do zainstalowania uktadéw pomiarowych w miejscu ogéinie
dostepnym (korytarz, Klatka schodowa) oraz linie zasilajaca od zlacza kablowego. Wykonanie tych czynnosci powinno zostat
potwierdzone w "Oéwiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej.

Wymagany stopien skompensowania mocy biemej:

tge Qb 0.4

tgo QIV: 0

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:
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10.1.

10.2.

10.3.

operator

Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtéwnego:
Zgodnie z zatacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.

Sposdb pomiaru: Zgodnie z zalacznikiem nr 1.

Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zalacznikiem nr 1.

Przystosowanie ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z
systemem zdalnego odczytu licznikow ENERGA-OPERATOR SA.
Wymagania dodatkowe:

a)

b)
¢)
d)
e)

f)

9)

Dla pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowaé odpowiednie przekladniki i fistwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wiémych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie cbwoddw napigciowych licznikdw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

Dla poszczegdlnych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

Zaleca sie zgrupowanie ukladow pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dia stuzb Operatora.

W celu zapewnienia mozliwosci instalacji systemu zdalnego odczytu ukiadéw pomiarowych nalezy

- W miejscach grupowania licznikéw lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratoréw.

- Od licznikéw do koncentratoréw oraz od koncentratoréw do tablicy gléwnej, zlacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy utozyé dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodéw komunikacyjnych
laczacych uktady pomiarowe z uktadem transmisji danych pomiarowych.

inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)
b)
¢)

d)

Ukiad sieci TN-C

Napigcie znamionowe sieci 04 kv

Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

System ochrony od porazer Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:

a)
b)
¢)
d)
e)

)

9)
Inne:

Spostb pracy punktu neutralnego sieci -

Napigcie znamionowe sieci - kv
Prad zwarcia doziemnego - A
Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s
Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ GPZ KOWALE
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
System ochrony od porazeri uziemienie ochronne
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13.
14,

15.

16.
17.

18.

operator
Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczaine graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]
inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

ENERGA opracuje projekt budowlany - wykonawczej linii kablowej (zgodnie z obowiazujacymi w ENERDZE - OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania Oddziatu w Gdarisku) i uzgodni je z ENERGA - OPERATOR SA
Oddzial w Gdarisku, Rejon Dystrybucji - Dziat Dokumentacji Energetyczne.

Dotyczy wspdtpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:
Inne wymagania:

UZytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelnia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoécia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna zapewnié
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przyiaczenie stanowi zalgcznik do niniejszych warunkow.

Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne s w okresie obowiazywania umowy o przytaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z p6zn.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybuci lub umowy kompleksowej.

Niniejsze oéwiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

I % Dyrektor .
Kozakiewicz Jakub ooy Dystrybuci w Gdansku
OPRACOWAL  ZATWIERDZI
= = " RobertKarbinski

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Gdarisku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdarisk
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WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
ZALACZNIK nr 1

Zestawienie mocy przytaczeniowych i zabezpieczet przedlicznikowych w lokalach.

1. Przytaczany obiekt:

Nazwa:zesp6t budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych - budynek nr 17, 18

Adres (Nr dziatki):Gdarisk , ul. SteZycka
gm. Gdansk, dziatka numer 128/11, 128/4, 130

- . p Moc przy- Miejsce . Funkcje
Numer Miejsce . Rodzaj | Wielkos$¢ Rodzaj . .| Rodzaj .
.. | Typ odbioru| llos¢ | . ; g . . | faczedla | zainstalowania . pomiarowe
budynku | dostarczenia instalacji | zabezpie- | zabezpieczeni lokalu pomiary pomiaru licznika
Szt - A kW
wewngtrz Isﬁe:yrgia
. elektryczna
ZK  |Administrac| 1 | 1faza | 16 | Wyacaik 3 budynkuw | - bez- | 1 obrana,
L niejscy poér Straty nieobecne/
ogblnodostepny pomijalnie mate
wewnatrz IEl?tergia
. ) elektryczna
ZK mieszkanie | 8 3 fazy 25 wylacznik 125 bud_yr_lku w bez czynna pobrana,
taryfowy migjscu posr Straty nieobecne!
oginodostepny pomijalnie mate
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarsku
Przylaczany obiekt:
Nazwa:Zesp6t budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych - budynek nr 25
Adres (Nr dziatki):Gdansk, ul. Stezycka
gm. Gdarisk , dziatka numer 128/11, 128/4, 130
Grupa przylaczeniowa:
Moc przylaczeniowa: 36 kW
W tym:
ZK 36 kW

Miejsce przytaczenia:
GPZ - GPZ KOWALE [01650]
Linia 15 KV kier. ZK-15kV PRZYWIDZKA [01650-5]
Stacja SN/nn LUBOWIDZKA [16868]
Obwéd nn []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] LUBOWIDZKA [16868]

Miejsce dostarczania energii elekiryczne;:

zaciski pradowe na wyjéciu przewodéw od zabezpieczeri gléwnych w zlaczu, w kierunku instalacji przytaczanej;
Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspétpracy z
siecig;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Stacje transformatorowa nr T-16868 Lubowidzka przystosowaé do nowych warunkéw obciaZenia i wyprowadzenia
nowego obwodu nN;.

Dobér transformatora uzgodnic na etapie projektowania

Urzadzenia nn:

Wybudowac przytacze kablowe nn typu YAKXS 4x240mm2 od T-16868 Lubowidzka poprzez projektowane ztacza kablowo
pomiarowe oraz ziacza kablowe zasilajace budynki zlokalizowane na dziatce inwestora ul. Stezycka . Projektowane przylacze
kablowe nalezy powiaza¢ z przytaczem budowanym dia etapu pierwszego .

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspoipracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestyciji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Podmiot Przytaczany wykona szafki pomiarowe z miejscem do zainstalowania ukiadéw pomiarowych w miejscu
ogélnie dostepnym (korytarz, klatka schodowa) oraz lini¢ zasilajaca od ztacza kablowego. Wykonanie tych czynnosci
powinno zostaé potwierdzone w "Os$wiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej.

Wymagany stopiei skompensowania mocy biernej:

tag QL 04

tge QIV: 0

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:




</

Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:
Zgodnie z zatacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych,

Sposéb pomiaru: Zgodnie z zalacznikiem nr 1.

Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Przystosowanie ukiadow pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z
systemem zdalnego odczytu licznikow ENERGA-OPERATOR SA.
Wymagania dodatkowe:

10.
10.1.

10.2.

10.3.

a)

9)

&) Energa

operator

Dla pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowaé odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtémych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikéw oraz optyczna sygnalizacje
zaniku napiecia.

Dla poszczegblnych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osfonigte i przystosowane do oplombowania.

Wymagania techniczne dla uktadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sq w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

Zaleca si¢ zgrupowanie uktadow pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dla stuzb Operatora.

W celu zapewnienia mozliwosci instalacji systemu zdalnego odczytu uktadéw pomiarowych nalezy

- W miejscach grupowania licznikéw lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratorow.

- Od licznikéw do koncentratorow oraz od koncentratoréw do tablicy gtéwnej, zlacza kablowego oraz anten systemu
zdainego odczytu nalezy utozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodéw komunikacyjnych
taczacych uktady pomiarowe z uktadem transmisji danych pomiarowych.

inne:

Dane dotyczage sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)
b)
¢)

d)

Ukfad sieci TN-C

Napiecie znamionowe sieci 04 kv

Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

System ochrony od porazen Samaczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

9)
Inne:

Sposéb pracy punktu neutralnego sieci

Napiecie znamionowe sieci - kv
Prad zwarcia doziemnego - A
Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s
Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ GPZ KOWALE
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zZwarciowe;.
System ochrony od poraze uziemienie ochronne
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15.

16.

17.

18.

operator
Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacii/sieci Napigcie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]
Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

ENERGA opracuje projekt budowlany - wykonawczej linii kablowej (zgodnie z obowigzujacymi w ENERDZE -
OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania Oddzialu w Gdarisku) i uzgodni je z
ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdansku, Rejon Dystrybucii - Dzial Dokumentacji Energetycznej.

Dotyczy wspdipracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelniat wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okre$lone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej
mozna zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zrédla energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia
UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkoéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-
montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych
warunkow.,

Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.
Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z p6zn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przytaczeniu 'obiektu do sieci eiektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przyiaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybuciji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

.
\ \ Dyrektof .
Rejonu DLJS’;JL.!buql w GdanSl(U
Wiecheé Mieczysfaw N
OPRACOWAL o RobdATWHERDZIL

tel. 58 527 92 99

Otrzymuja: 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Gdansku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdarisk
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
ZALACZNIK nr 1
Zestawienie mocy przytaczeniowych i zabezpieczen przedlicznikowych w lokalach.

1. Przylaczany obiekt:
Nazwa:Zespét budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych - budynek nr 25

Adres (Nr dziatki):Gdarisk , ul. Stezycka
gm. Gdansk, dziatka numer 128/11, 128/4, 130

- ] . . Moc przy- Migjsce . Funkcje
Numer Miejsce . «« | Rodzaj | Wielkos¢ Rodzaj . .| Rodzaj .
. | Typ odbioru| llos¢ | . A ; . .| faczedla | zainstalowania 3 pomiarowe
budynku | dostarczenia instalacji | zabezpie- | zabezpieczeni lokalu omiari pomiaru licznika
- Szt - A kW
Energia
ZK potrzehy 1 1faza 16 nylaczolk 3 ;Jz‘;vr?;ﬁv bEs €z e':il;tryg;?:na
administrac taryfowy migjscu posr Str)i;ty nizobecné/
oginodostepny pomijalnie mate
Energia
wylacznik I;YJZV;:&JU:« bez- eleldryozna
ZK mieszkanie | 4 3 fazy 25 125 o . czynna pobrana,
taryfowy miejscu posr Straty nieobecne/
ogélnodostepny pomijalnie mate
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
Przytaczany obiekt:
Nazwa:og6inodostepna stacja fadowania pojazdéw elektrycznych- Etap I
Adres (Nr dziatki):Gdarisk, ul. Stezycka
gm. Gdansk , dziatka numer 130
Grupa przytaczeniowa:  grupa IV
Moc przytaczeniowa: 208 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - GPZ KOWALE [01650]
Linia 15 kV kier. ZK-15kV PRZYWIDZKA [01650-5]
Stacja SN/nn LUBOWIDZKA [16868]
Obwodnn [}
Obiekt Stacja SN/nN [SN] LUBOWIDZKA [16868]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w ziaczu w kierunku instalacji przylaczanej;

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspélpracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Stacje transformatorowa nr T-16868 Lubowidzka przystosowa¢ do nowych warunkéw obciazenia i wyprowadzenia nowego
obwodu nN;.

Dobér transformatora uzgodni¢ na etapie projektowania.

Urzadzenia nn:

Wybudowaé przytacze kablowe nN YAKXS 4x240mm2 od stacji transformatorowej nr T-16868 Lubowidzka do projektowanego
ztacza kablowo pomiarowego umiejscowionego na terenie dzialki inwestora nr 130, projektowane przylacze kablowe nalezy
powiaza¢ z przylaczem budowanym dia Il Etapu .

Wyposazenie urzadzer, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sa przytaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakiéceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje Iub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze;

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Odbiorca wykona instalacje przylaczana w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci stron.
Wykonanie tych czynnosci powinno zosta¢ potwierdzone w "o$wiadczeniu o gotowosci instalaci przylaczanej”.;
Wymagany stopier skompensowania mocy biermnej:

tge QI: 0.4

tge QIV: 0

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

wolnostojace zigcze kablowo-pomiarowe

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtdéwnego:

rozlacznik bezpiecznikowy z wkiadkami topikowymi o pradzie znamionowym 355 A, zainstalowane w szafce pomiarowej
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Sposdb pomiaru: potposredni — licznik 3-fazowy

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Energia elekiryczna biema w 2 kwadrantach, Moc maksymailna

pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie male

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowat odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a W
obwodach wiomych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikow oraz optyczna sygnalizacje
zaniku napigcia.

b) Dla poszczegéinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dia ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napigciu do 1 KV:

a)  Uklad sieci TN-C

b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kv

¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

d)  System ochrony od poraZen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci 0 napigciu powyzej 1 kV:

a)  Spos6b pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv

¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA

f)y  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s
w stacji110/15 kV GPZ GPZ KOWALE
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:
Dane znamionowe urzadzel, instalacji i sieci oraz dopuszczaine graniczne paramelry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

ENERGA opracuje projekt budowlany - wykonawczej linii kablowej (zgodnie z obowiazujacymi w ENERDZE - OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania Oddziatu w Gdarisku) i uzgodni je z ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku, Rejon Dystrybucji w Gdarisku- Dziat Dokumentaciji Energetycznej.

Dotyczy wspdtpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93

2
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poz. 623z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczyé sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego #rédia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA ~ OPERATOR SA,

- PO Zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest o§wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

L. Dyrektor .
Kozakiewicz Jakub .o DL stiubucii w Gdarisku

OPRACOWAL : ZATWIE
- T

——Robert Karbifski

Otrzymuja; 1. Whioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku Rejon Dystrybucji w Gdarisku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdansk
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
Przytaczany obiekt:
Nazwa:Ogélnodostepna stacja tadowania samochodéw elektrycznych - Etap |
Adres (Nr dziatki):Gdarnsk, ul. SteZzycka
gm. Gdansk , dziatka numer 128/11
Grupa przylaczeniowa:  grupa IV
Moc przylaczeniowa: 111 kW
Miejsce przylgczenia:
GPZ - GPZ KOWALE [01650]
Linia 15 kV kier. ZK-15kV PRZYWIDZKA [01650-5]
Stacja SN/nn STEZYCKA [16665]
Obwéd nn  []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] STEZYCKA [16665]

Miejsce dostarczania energii elekirycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w ziaczu w kierunku instalacji przytaczane;

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspélpracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja fransformatorowa:

Stacje transformatorowa nr T-16665 Stezycka przystosowa¢ do nowych warunkéw obciaZenia | wyprowadzenia nowego obwodu
nN;.

Dobér transformatora uzgodnié na etapie projektowania.

Urzadzenia nn:

Wybudowac przytacze kablowe nN YAKXS 4x240mm2 od stacji transformatorowej nr T-16665 Stezycka do projektowanego
ztacza kablowo-pomiarowego umiejscowionego na terenie dziatki inwestora 128/11, projektowane przylacze kablowe nalezy
powiazac z przylaczem budowanym dla | Etapu.;

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspéipracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zaki6ceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestyciji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Odbiorca wykona instalacje przytaczana w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wtasnosci stron.
Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "oéwiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej”.;
Wymagany stopiefi skompensowania mocy biemej:

tae QI 04

tge QIV: 0

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

wolnostojace zigcze kablowo-pomiarowe

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / gtownego:

roztacznik bezpiecznikowy z wktadkami topikowymi o pradzie znamionowym 200 A, zainstalowane w szafce pomiarowej
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Sposdb pomiaru: pétposredni ~ licznik 3-fazowy

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Energia elektryczna biema w 2 kwadrantach, Moc maksymalna

pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dia pomiaru po$redniego lub pétposredniego, zastosowac odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarows a w
obwodach wtémych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napigcia.

b} Dla poszczegéinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania,

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e} inne:
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej .
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:
a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kV
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Spos6b pracy punktu neutralnego sieci -

b}  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢}  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ GPZ KOWALE
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.

g)  System ochrony od porazeni uziemienie ochronne
Inne:
Dane znamionowe urzadzer, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A] .
Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

ENERGA opracuje projekt budowlany - wykonawczej linii kablowej (zgodnie z obowiazujacymi w ENERDZE - OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania Oddziatu w Gdarisku) i uzgodni je z ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku, Rejon Dystrybucji w Gdarisku - Dziat Dokumentacji Energetycznej.

Dotyczy wspdtpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilno$ci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatagji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
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poz. 623 2 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna zapewni¢
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zrédla energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montaZzowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sg wazne 2 [ata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne sg w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z p6én.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiekiu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu 0
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA ~ OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

I . Pyrektor
Kozakiewicz Jakub 4 Rejonu Dystrybucji w Gdarisku
OPRACOWAL NeF ~_ ZATWIERDZIE.
- " RobertKarbinski

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdafisku Rejon Dystrybucji w Gdarisku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdarisk



