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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
Przylaczany obiekt:
Nazwa:Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 1
Adres (Nr dziatki).Gdarisk, ul. Przemian
gm. Gdansk , dziatka numer 0094-34/1, 0094-35/10
Grupa przylaczeniowa:  grupa IV
Moc przytaczeniowa: 282 kW
W tym;
ZK-1144.5 kW
ZK-2 137.5 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - GPZ MACKOWY [G3177]
Linia 15 kV Ik. $310378 kier. MACKI (GDH) [G3177 - 09]
Stacja SN/nn MACKI WIES [1831]
Obwéd nn []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] MACKI WIES [1831)

Miejsce dostarczania energii elekirycznej:

zaciski pradowe na wyjéciu przewodéw od zabezpieczen gtéwnych w zlaczu, w kierunku instalacji przylaczanej;
Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspolpracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Przebudowa w/g WBS B/-24/059259

Stacja transformatorowa:

Przebudowa wig WBS B/-24/059259

Urzadzenia nn;

Budowa przylacza kablowego nn typu YAKXS 4x240mm2 od T-1831 po przebudowie na stacje kontenerowa
dwutransformatorowa poprze projektowane ztacza kablowe posadowione na dzialce inwestora ul. Przemian .
Projektowane przylacze kablowe nalezy powiaza¢ przytaczami budowanymi dla bud nr 2 i nr 3.

WyposaZenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspipracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sg przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przytaczanych urzadze, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Podmiot Przytaczany wykona szafki pomiarowe z migjscem do zainstalowania ukladéw pomiarowych w miejscu
ogélnie dostepnym (korytarz, klatka schodowa) oraz linig zasilajaca od zlacza kablowego. Wykonanie tych czynnoéci
powinno zostac potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej".;

Wymagany stopiefi skompensowania mocy biernej:

tae QI: 04

tge QIV: 0

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

Zgodnie z zatacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.

Spos6b pomiaru: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.
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Przystosowanie ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnj, «\5?%’ z‘c{
systemem zdalnego odczytu licznikéw ENERGA-OPERATOR SA. 1;8‘\ A
Wymagania dodatkowe: » <~ K
a) Dla pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowac odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w o *‘q
obwodach wiérnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napigcia. Q-
b) Dla poszczegoinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.
¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osfonigte i przystosowane do oplombowania. R
d) Wymagania techniczne dia uktadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA
¢) Zaleca sig zgrupowanie ukladow pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dla stuzb Operatora.
f) W celu zapewnienia mozliwoéci instalacji systemu zdalnego odczytu uktadéw pomiarowych nalezy
- W miejscach grupowania licznikéw lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratoréw.
- Od ficznikow do koncentratorow oraz od koncentratoréw do tablicy glownej, ztacza kablowego oraz anten systemu .
zdalnego odczytu nalezy ulozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodéw komunikacyjnych
laczacych uklady pomiarowe z ukladem transmisji danych pomiarowych.
g) inne:
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:
a)  Uklad sieci ‘ TN-C .
b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kv
¢} Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartod¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wytaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Spos6b pracy punktu neutralnego sieci

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢} Prad zwarcia doziemnego - A
d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s
e} Moczwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s
w stacji110/15 kV GPZ GPZ MACKOWY
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

ENERGA opracuje projekt budowlany - wykonawczej linii kablowej (zgodnie z obowiazujacymi w ENERDZE -
OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania Oddziatu w Gdansku) i uzgodni je z
ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdansku, Rejon Dystrybucji - Dziat Dokumentacji Energetycznej.

Dotyczy wspétpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speiniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilno$ci elekiromagnetycznej.

Przy realizagji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploataci
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.




K Nalezy liczy¢ si¢ z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej
® mozna zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrédia energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia
eo?@ ’ UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdansku

® 16. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-
montaZowych, na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do ninigjszych

warunkow.
17. Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia,

{?.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie,
18. Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku ~ Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR

SA oswiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przylaczeniu obiekiu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu o

umowe o/przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- PO Zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art, 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.
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Otrzymuja; 1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Odflzidt w Gdansky Rejon Dystrybucji w Gdarisku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdari
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
ZALACZNIK nr 1
Zestawienie mocy przytaczeniowych i zabezpieczen przedlicznikowych w lokalach.

1. Przytaczany obiekt:
Nazwa:Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 1

Adres (Nr dziatki):Gdarisk , ul. Przemian
gm. Gdansk, dziatka numer 0094-34/1, 0094-35/10

- . . Moc przy- Miejsce . Funkcje
Numer Miejsce . Rodzaj | Wielkosé Rodzaj . .. | Rodzaj .
budynku | dostarczenia Typ odbloru] llos¢ instalacji | zabezpie- | zabezpieczeni hlzzkzlﬂla zalr;sgrar:?av;:ma pomiaru p?irg?]m«e
- Szt. - A kW
wylacznik
nadmiarowo - Energia
pradowy bez lmzv;:l?ﬁv bez- elektryczna
ZK-1 Mieszkanie | 60 3fazy 25 czionu 12.5 miejscu poST czynna pobrana,
Zwarciowego éinodostenn Straty nieobecne/
(ogranicznik o9 epny pomijalnie mate
mocy)
wytacznik
nadmiarowo - Energia
Cz pradowy bez tm z‘;’:&ﬁ bez- elektryczna
ZK-1 a dminiétrac 1 3 fazy 40 czlonu 205 misjscu posr czynna pobrana,
Zwarciowego shnodostop Straty nieobecne/
(ogranicznik 9 epny pomijalnie mate
mocy)
wylacznik
nadmiarowo - Energia
pradowy bez Qﬁ Z‘;’:ﬁr; bez- elektryczna
ZK-1 Wezetco. | 1 3 fazy 25 czionu 125 misjscu bez posr czynna pobrana,
Zwarciowego éineqo dosteot Straty nieobecne/
(ogranicznik Pgoineg P pomijalnie mate
mocy)
wytacznik
nadmiarowo - wewnatrz Energia
e pradowy bez elektryczna
ZK-1 nglz,(:fgém 1 3 fazy 25 czlonu 125 bl:gf.‘;(:uw bgz; czynna pobrana,
zwarciowego o0g6ino dj ostenn P Straty niecbecne/
(ogranicznik 9 epny pomijalnie mate
mocy)
wylacznik
. nadmiarowo - Energia
o e s | b | st
ZK-2 a7dow 1 3 fazy 63 czlonu 37 mieiscu o5 | c&ymna pobrana,
pg EL 1 zwarciowego o0d6In odjost P Straty nieobecne/
) (ogranicznik g epny pomijalnie mate
mocy)
wytacznik
. nadmiarowo - Energia
o | . |
ZK-2 oiazdéw 1 3 fazy 63 czionu 335 migjscu posr czynna pobrana,
pRJ EL 2 zZwarciowego oabinodostepn Straty nieobecne/
) (ogranicznik 90 epny pomijainie mate
mocy)




Energa

operator
wylacznik
Rozdz. stadji :?g(’g;‘;?ﬁz' wewnarz Energia
7K-2 #ad.owagla 3 fazy 63 czlonu 335 budynku w bez- elektryc;na
pojazdéw Zwarciowego . miejscu bez po§r | SZynna pobrana,
REL3 (ogranicznik og6inego dostepu Strat)".nlgobecne/
mocy) pomijalnie mate
wytacznik
Rozdz. stacji nadmiarowo - wewnairz Energia
tadowania pradowy bez a4 elektryczna
ZK-2 ; budynku w bez-
pojazdéw 3 fazy 63 zwacrzcli?)w ; 35 miejscu posr | S2ynna pobrarn,
REL4 (ogran szl?k ogbinodostepny Strat).'. nlepbecne/
mocy) pomijalnie mate
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WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIEC! ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
1. Przylaczany obiekt:
Nazwa:Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 2
Adres (Nr dziatki):Gdarisk, ul. Przemian
gm. Gdarisk , dziatka numer 0094-34/1, 0094-35/10
2. Grupa przylaczeniowa: grupalV
3 Moc przylaczeniowa: 282 kW
Wiym:
ZK-1144.5 kW
ZK-2 1375 kW
4, Miejsce przytaczenia:
GPZ - GPZ MACKOWY [G3177]
Linia 15 kV Ik. S310378 kier. MACKI (GDH) [G3177 - 09]
Stacja SN/nn MACKI WIES [1831]
Obwod nn []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] MACKI WIES [1831]
5. Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczen gtownych w ziaczu, w kierunku instalaciji przytaczanej;
6. Rodzaj przytacza: kablowe
7. Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposaZenia niezbednego do wspdlpracy z
siecia;
74.  Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:
Przebudowa wig WBS B/-24/059259
7.1.2. Stacja transformatorowa:
Przebudowa wig WBS B/-24/059259
7.4.3.  Urzadzenia nn:
Budowa przylacza kablowego nn typu YAKXS 4x240mm2 od T-1831 po przebudowie na stacje kontenerowa
dwutransformatorowa poprze projektowane zlacza kablowe posadowione na dziatce inwestora ul. Przemian .
Projektowane przylacze kablowe nalezy powiaza¢ przylaczami budowanymi dla bud nr1inr3.
7.14. Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspotpracy z siecig, do ktorej instalacie lub sieci sg przylaczane:
715. Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci whioskodawcy:.
716. Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
7.4.7. Demontaze:
7.2 Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:
Podmiot Przytaczany wykona szafki pomiarowe miejscem do zainstalowania uktadéw pomiarowych w miejscu
ogélinie dostepnym (korytarz, klatka schodowa) oraz linie zasilajaca od zlacza kablowego. Wykonanie tych czynnosci
powinno zostac potwierdzone w "Oséwiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej",;
8. Wymagany stopier skompensowania mocy biernej:
tge QI: 04
tge QIV: 0
9. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.1. Miejsce zainstalowania:
Zgodnie z zalacznikiem nr 1.
9.2. Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtéwnego:
Zgodnie z zatacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.
9.3. Sposoéb pomiaru: Zgodnie 2 zatacznikiem nr 1.
94. Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zatacznikiem nr 1,
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Przystosowanie ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodm\ AP
systemem zdalnego odczytu licznikow ENERGA-OPERATOR SA. &
Wymagania dodatkowe: o *ﬁ
a) Dla pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w h
obwodach wtdrnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje A
zaniku napiecia. 5
b) Dla poszczegodlnych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.
¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.
d) Wymagania techniczne dla uktadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukgji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA
e) Zaleca sig zgrupowanie ukladdw pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dla stuzb Operatora.
f) W celu zapewnienia mozliwosci instalacji systemu zdalnego odczytu ukladéw pomiarowych nalezy
- W miejscach grupowania licznikéw lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania .
koncentratorow.
- Od licznikow do koncentratorow oraz od koncentratoréw do tablicy gléwnej, ztacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy utozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodéw komunikacyjnych
taczacych ukiady pomiarowe z uktadem transmisji danych pomiarowych.
g) inne:
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:
a)  Ukiad sieci TN-C @&
b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kV
¢} Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 KA
Rzeczywistg wartoé¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania
Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punkiu neutralnego sieci

b)  Napiecie znamionowe sieci - kV
¢} Prad zwarcia doziemnego - A
d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s
e) Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fy  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s
w stacji110/15 kV GPZ GPZ MACKOWY
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazef uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

ENERGA opracuje projekt budowlany - wykonawczej linii kablowej (zgodnie z obowiazujacymi w ENERDZE -
OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania Oddziatu w Gdansku) i uzgodni je z
ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku, Rejon Dystrybucji - Dziat Dokumentacji Energetyczne;.

Dotyczy wspétpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spetniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnoci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploataci
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu.




17.

18.

Nalezy liczy¢ sig z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej."Bezprzerwowq dostawe ’energii elektryczn_ej
mozna zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrédta energii (np. agregatu prqutworczego, urzadzenia
UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac pro!elgtowyc_h i bt_xd.ow'NIano-
montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych
warunkow.

Warunki przylaczenia s3 wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia. _ . _

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przyiqczenle., ’
Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwiazku z art, 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 88 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA odwiadcza, zq zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego: . .

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
UMOWE O przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Dyrektor
Rejonu Dystrybucji w Gdansku
. —
Robert Karbiriski

Wieche¢ Mieczystaw

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca

OPRACOWAL ZATWIERDZIL

tel. 58 527 92 99

2. ENERGA-OPERATOR SA/Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybuciji w Gdansku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdarisk



& Energa

operator

Numer P/24/055024

Miejscowo$é Gdansk

Data 28-08-2024

1. Przytaczany obiekt:
Nazwa:Budynek mieszkainy wielorodzinny nr 2

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA

Oddziat w Gdarisku

ZALACZNIK nr 1
Zestawienie mocy przylaczeniowych i zabezpieczeri przedlicznikowych w lokalach.

Adres (Nr dziatki):Gdarisk , ul. Przemian
gm, Gdarisk, dziatka numer 0094-34/1, 0094-35/10

- . : . Moc przy- Miejsce . Funkcje
Numer Miejsce . Rodzaj | Wielko$é Rodzaj . .| Rodzaj .
budynku | dostarczenia Typ odbioru | llos¢ instalacji | zabezpie- | zabezpieczeni laﬁzlﬂla zalr;tra':;;\nrrsma pomiaru p?;:;;ﬁ;ve

- Szt. - A kW
wytacznik
nadmiarowo - Energia
pradowy bez Qﬁ :‘;’:ﬁ r:, bez- elektryczna
ZK-1 Mieszkanie | 60 3 fazy 25 czionu 12.5 migjscu posr czynna pobrana,
zZwarciowego Sinodostenn Straty nieobecne/
(ogranicznik 9 &pny pomijalnie mate
mocy)
wytgcznik
nadmiarowo - Energia
cz. pradowy bez b‘ﬁ zv}\l/:'?htr‘zﬂ bez- elektryczna
ZK-1 administrac 1 3 fazy 40 czionu 205 miejscu poér czynna pobrana,
Zwarciowego ogéinodostepn Straty nieobecne/
(ogranicznik 9 epny pomijalnie male
mocy)
wylacznik
nadmiarowo - Energia
pradowy bez l;'lll Z‘;’:&S@ bez- elektryczna
ZK-1 Wezetco. | 1 3 fazy 25 czionu 125 migjscu posr czynna pobrana,
Zwarciowego éinodostepn Straty nieobecne/
(ogranicznik o9 epny pomijalnie male
mocy)
wylacznik
nadmiarowo - Energia
. pradowy bez Wewnayz elektryczna
ZK-1 R'g;fgzlm 1 3 fazy 25 czlonu 125 blr’:i)g.’::uw sg:r czynna pobrana,
Zwarciowego 0a6Ino dJo stepn Straty nieobecne/
(ogranicznik g epny pomijainie mate
mocy)
wylacznik
4 nadmiarowo - Energia
o e
ZK-2 276 1 3 fazy 63 czlonu 37 mi)(;'scu oir | S2ynna pobrana,
pgaEzL (:W Zwarciowego " odj ) P Straty nieobecne/
’ (ogranicznik 0goinodostepny pomijalnie mate
mocy)
wylacznik
" nadmiarowo - Energia
oy e sy | ez | _oelicar
ZK-2 " 1 3fazy 63 czionu 335 mieiscu osr | S2ynna pobrana,
ngLZ Zwarciowego ol odj ’ P Straty nieobecne/
) {ogranicznik ogoinodostepny pomijalnie mate
mocy)




Energa

operator
wyigcznik Energia
| nadmiarowo - wewnatrz elektrygz .
Rozdz. stacji pradowy bez budynku w bez- 2
: 33.5 S czynna pobrana,
7K2 Iad.owggla 3 fazy 63 czlpnu migjscu posr Staty icobecne!
; pojazdow zwarciowego oadlnodosteon y nie
REL3 (ogranicznik g Pny pomijalnie mate
mocy)
wy&gcznik Energia
i nadmiarowo - wewnatrz elektrygz .
ozt sac) pradowy bez budynkuw | bez- =
dowania Jonu 335 e czynna pobrana,
ZK-2 b 76w 3 fazy 63 czx miejscu posr Siraty nieobecne/
pojaz zwarciowego éinodosteon y nie
REL 4 (ogranicznik og epny pomijalnie mafe
mocy)




- L

operator
’Numer P/24/055087 Miejscowos¢ Gdansk Data 28-08-2024
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
1. Przytaczany obiekt:

wnN

71

711,
712.

713

714,
7.15.
7.16.

71.7.

7.2

9.2.

9.3.
94.

Nazwa:Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 3
Adres (Nr dziatki).Gdarisk, ul. Niepolomicka
gm. Gdanisk , dziatka numer 0094-33/4, 0094-34/4, 0094-35/13

Grupa przytaczeniowa:  grupa IV
Moc przytaczeniowa: 21.5kW
Wtym:

ZK-1 131.5 kW

ZK-2 90 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - GPZ MACKOWY [G3177]
Linia 15 kV Ik. $310378 kier. MACKI (GDH) [G3177 - 09]
Stacja SN/nn MACKI WIES [1831]
Obwédnn []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] MACKI WIES [1831]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na wyjsciu przewoddw od zabezpieczeri gléwnych w ziaczu, w kierunku instalacji przytaczanej;
Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdipracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Przebudowa w/g WBS B/-24/059259

Stacja transformatorowa:

Przebudowa wig WBS B/-24/059259

Urzadzenia nn:

Budowa przylacza kablowego nn typu YAKXS 4x240mm2 od T-1831 po przebudowie na stacje kontenerowa
dwutransformatorowa poprze projektowane zlacza kablowe posadowione na dzialce inwestora ul. Przemian .
Projektowane przylacze kablowe nalezy powiazac przylaczami budowanymi dla bud nr1 i nr 2.

Wyposazenie urzadze, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecia, do ktdrej instalacje lub sieci sa przytaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zaktoceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instatacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Podmiot Przytaczany wykona szafki pomiarowe z miejscem do zainstalowania ukladéw pomiarowych w miejscu
ogdlinie dostepnym (korytarz, klatka schodowa) oraz linig zasilajaca od zlacza kablowego. Wykonanie tych czynnosci
powinno zosta¢ potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej”.;

Wymagany stopier skompensowania mocy biernej:

tge Ql: 04

tgo QIV: 0

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

Zgodnie z zalacznikiem nr 1.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

Zgodnie z zalacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.

Sposob pomiaru: Zgodnie z zatagcznikiem nr 1.

Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.
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Przystosowanie ukfadow pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z

systemem zdalnego odczytu licznikéw ENERGA-OPERATOR SA.

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pétposredniego, zastosowat odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtémych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napigcia.

b) Dla poszczeg6inych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania,

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) Zaleca sig zgrupowanie ukladéw pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dla stuzb Operatora.

fy W celu zapewnienia mozliwosci instalacji systemu zdalnego odczytu uktadéw pomiarowych nalezy
- W miejscach grupowania licznikéw lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratoréw.

- Od licznikéw do koncentratoréw oraz od koncentratorow do tablicy gtéwnej, ztacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy utozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodéw komunikacyjnych
laczacych uktady pomiarowe z uktadem transmisji danych pomiarowych.

g) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uktad sieci TN-C
b}  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant,
d)  System ochrony od porazeri Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a) Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b) Napigcie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d} Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e) Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ GPZ MACKOWY
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazeri uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

ENERGA opracuje projekt budowlany - wykonawczej linii kablowej (zgodnie z obowiazujacymi w ENERDZE -
OPERATOR $SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania Oddziatu w Gdarisku) i uzgodni je z
ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku, Rejon Dystrybucji - Dziat Dokumentacji Energetycznej.

Dotyczy wspétpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

UZytkowane urzadzenia elektryczne powinny speiniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploataci
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.

-
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Nalezy liczyé sig z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej
mozna zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrodta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia
UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-
montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych
warunkow.

Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne s3 w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.
Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oéwiadcza, ze/zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przylaczeniy obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkdw przylaczenia oraz w oparciu 0
umowe o przyiap&enie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu unjowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze oéwiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowiane.

) Rejanu auﬁPdgﬁiﬁ’w qdaﬁgku
b= - =
Wieche¢ Mieczystaw 2 . i
OPRACOWAL | ZATWIERDZIL

tel. 58 527 92 99 d
Otrzymuja; 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Gdarisku
ul. M. Reja 23, 804870 Gdarisk



&) Energa

operator

Numer P/24/055087

Miejscowos¢ Gdansk

Data 28-08-2024

1. Przylaczany obiekt:
Nazwa:Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 3

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
ZALACZNIK nr 1
Zestawienie mocy przylaczeniowych i zabezpieczen przedlicznikowych w lokalach.

Adres (Nr dzialki):Gdarisk , ul. Niepolomicka
gm. Gdansk, dziatka numer 0094-33/4, 0094-34/4, 0094-35/13

- - . . Moc przy- Miejsce : Funkcje
Numer Migjsce . . | Rodzaj | Wielko$¢ Rodzaj . .| Rodzaj .
... | Typ odbioru| llos¢ | . A ; . . | faczedla | zainstalowania ) pomiarowe
budynku | dostarczenia instalacji | zabezpie- | zabezpieczeni lokalu pomiaru pomiaru licmiki
- Szt. - A kW
wylacznik
ZK-1 Mieszkanie | 38 | 3fazy 25 czlonu 12.5 mi)é?scu poé; czynna pobrana,
Zwarciowego ogélnodostepny Straty_ nle_obecne/
(ogranicznik pomijalnie male
mocy)
wylgcznik
nadmiarowo - Energia
wewnafrz
ZK-1 Cz. 1| sfay | 40 prqg%xubez 205 | budynluw | bez- csznka"lﬁﬁ?:na
pdminisieac Zwarciowego . ey ot Straty nieobecné/
ot ogblnodostepny A
{ogranicznik pomijalnie mate
mocy)
wytacznik
oy oz voarz || e
ZK-1 Wezetco. | 1 3 fazy 25 czlonu 125 miz,js B posr ‘czynna pobrana,
zZwarciowego Straty nieobecne/
(ogranicznik ogolnodostepny pomijalnie mate
mocy)
wylacznik
nadmiarowo - Energia
wewnatrz
geq [Romsmeni || e | PRENDE ] s | budmkuw | e 2y poars
RPPOZ zwarciowego . b 6;'?;?5::' n posr Straty nieobecne'/
(ogranicznik g epny pomijalnie mate
mocy)
wylgcznik
Rozdz. stacji n?dgam\évgz- wewnatrz elsl?terglz?m a
ZK-2 tadowania 1 3fazy 50 pqczl:lr{u 30 BUgynKT W ue czynnargobrana
pojazdow . miejscu posr s ieobec /
REL 1 Zwarciowego ogélnodostepny trat)f‘nle.o ne,
{ogranicznik pomijainie mate
mocy)
wylacznik
Rozdz, stacji nard(r;:;arO\g:z- wewnatrz els:terg'zan 2
tadowania pradowy budynku w bez- Y
ZK-2 1 3 fazy 50 czionu 30 czynna pobrana
pojazdow . migjscu posr s icobec ’/
REL2 Zwarciowego ogélnodostgpny MRl nSctecrs
' (ogranicznik pomijalnie mate
mocy)




&) Energa
operator
wylacznik
A nadmiarowo - Energia
Rozdz. stadji pradowy bez wewnafrz elektryczna
tadowania budynku w bez-
ZK-2 . 3 fazy 50 czionu 30 S czynna pobrana,
pojazdéw ] migjscu posr .
REL 3 zwarciowego oInodostepn Straty nieobecne/
’ (ogranicznik g Py pomijalnie mate
mocy)
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‘Numer P/24/054623 Miejscowos¢ Gdansk Data 28-08-2024
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
1. Przylaczany obiekt:

wn
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Nazwa:O$wietlenie terenu zewnetrznego (2)
Adres (Nr dziatki):Gdansk, ul. Przemian
gm. Gdarsk , dziatka numer 0094-34/1, 0094-35/10
Grupa przylaczeniowa:  grupaV
Moc przytaczeniowa: 125 kW
Miejsce przytgczenia:
GPZ - GPZ MACKOWY [G3177]
Linia 15 KV k. $310378 kier. MACKI (GDH) [G3177 - 09]
Stacja SN/nn MACKI WIES [1831]
Obwédnn  []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] MACKI WIES [1831]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w zlaczu w kierunku instalacji przytaczanej;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdlpracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Przebudowa wig WBS/24/059259

Stacja transformatorowa:

Przebudowa wig WBS/24/059259

Urzadzenia nn:

Wybudowaé przylacze kablowe nn typu YAKXS 4x120mm2 od zlacza kablowego budowanego dla bud nr 3 a nastepnie
do projektowanego ztacza kablowo pomiarowego posadowionego na dziatce inwestora ul. Przemian.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspolpracy z siecig, do ktérej instalacje lub sieci sg przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakiéceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylgczany.

Podmiot Przylaczany wykona potaczenie pomiedzy tablica rozdzielcza o$wietlenia a szafka pomiarowa. Wykonanie
tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:

tge QI: 04

tgp QIV: 0

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

wolnostojace ztacze kablowo-pomiarowe

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego | gtéwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A,
zainstalowane w cze$ci pomiarowej zlacza kablowo-pomiarowego

Sposob pomiaru: bezposredni 3 fazowy licznik energii elekirycznej czynnej.

Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Nie wymagane,

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowac odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
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obwodach witérnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikdw oraz optyczna sygn. < \Q‘Q’\
zaniku napiecia.
b) Dla poszczeg6inych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy. ,
) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do oplombowania.
d) Wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pomiarowych okres$lone sq w Instrukeji Richu i Eksploatacji Sig
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA
e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punkiu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e}  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)y  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ GPZ MACKOWY
Rzeczywista wartosé pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:
Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napigcie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

ENERGA opracuje projekt budowlany - wykonawczej linii kablowej (zgodnie z obowigzujacymi w ENERDZE -
OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania Oddzialu w Gdansku) i uzgodni je z
ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku, Rejon Dystrybucji - Dziat Dokumentacji Energetycznej.

Dotyczy wspétpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speiniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnoéci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Naley liczy¢ si¢ z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej
mozna zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrodta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia
UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdansku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-
montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych
warunkow.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.
Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pdzn.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdZn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przytaczeniu obiekiu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,




§ - po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.
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[Numer P124/054614 Miejscowos$¢ Gdarisk Data 28-08-2024

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku

1. Przylaczany obiekt:
Nazwa:Oswietlenie terenu zewnetrznego (1)
Adres (Nr dziatki).Gdarisk, ul. Przemian
gm. Gdarisk , dziatka numer 0094-33/4, 0094-34/4, 0094-35/13
Grupa przylaczeniowa:  grupaV
Moc przytaczeniowa: 12.5 kW

w N

4. Miejsce przylaczenia:
GPZ - GPZ MACKOWY [G3177]
Linia 15 kV Ik. $310378 kier. MACKI (GDH) [G3177 - 09]
Stacja SN/nn MACKI WIES [1831]
Obwéd nn []
Obiekt Stacja SN/MN [SN] MACKI WIES [1831]

5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe na listwie zaciskowej w ztaczu w kierunku instalacji przytaczane;;

6. Rodzaj przytacza: kablowe

7. Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspotpracy z
siecia;

7.1. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:
Przebudowa wig WBS/24/059259

7.1.2.  Stacja transformatorowa:
Przebudowa wig WBS/24/059259

7.1.3.  Urzadzenia nn;
Wybudowac¢ przytacze kablowe nn typu YAKXS 4x120mm2 od ztacza kablowego budowanego dla bud nr 2 a nastepnie
do projektowanego ziacza kablowo pomiarowego posadowionego na dzialce inwestora ul. Przemian.

7.14. Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspolpracy z siecia, do ktorej instalacie lub sieci sa przytaczane:

7.1.5.  Zabezpieczenie sieci przed zakiéceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

7.1.6.  Dostosowanie przytaczanych urzadze, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

7.1.7. Demontaze:

7.2, Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:
Podmiot Przytaczany wykona potaczenie pomigdzy tablica rozdzielcza o$wietlenia a szafka pomiarowa. Wykonanie
tych czynnoéci powinno zosta¢ potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej.

8. Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej:
tge Ql: 04
tge QIv: 0
9. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

91. Miejsce zainstalowania:
Zgodnie z zatacznikiem nr 1.
9.2 Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / giéwnego:
Zgodnie z zatacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.
9.3. Spos6b pomiaru: Zgodnie z zalacznikiem nr 1.
94. Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.
95. Przystosowanie uktadow pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdainego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z
systemem zdalnego odczytu licznikéw ENERGA-OPERATOR SA.
9.6. Wymagania dodatkowe:
a) Dla pomiaru posredniego lub pdtposredniego, zastosowat odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w



& Q@ @0@@
obwodach wtdrmych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikow oraz .optyczng SV@Q,,;\"Q \;3’} éa}i{bq @'\'
zaniku napiecia. L X

b) Dla poszczegoinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy. $2°«?‘3{b\t\$ Q,b& ‘

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osfonigte i przystosowane do oplombowania. . ¥ & & &"ﬂ

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploataciiy '\’co‘?o o2 o
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA : R §G‘\

e) Zaleca sig zgrupowanie ukladow pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym cg
pomieszczeniach dostepnych dla stuzb Operatora. '
f) W celu zapewnienia mozliwosci instalacji systemu zdalnego odczytu ukiadow pomiarowych nalezy
- W miejscach grupowania licznikéw lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratorow.
- Od licznikéw do koncentratoréw oraz od koncentratorow do tablicy gtownej, ztacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy ulozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodow komunikacyjnych
laczacych uktady pomiarowe z uktadem transmisji danych pomiarowych.

g) inne:
10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV: |
a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napigcie znamionowe sieci 0,4 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania
10.2.  Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV. .

a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b) Napiecie znamionowe sieci - kv

c) Prad zwarcia doziemnego - A

d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - S

e) Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA

f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ GPZ MACKOWY
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.

g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
10.3.  Inne:
11. Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

12. Inne ustalenia:
12.1.  Dotyczy projektu budowlanego:

ENERGA opracuje projekt budowlany - wykonawczej linii kablowej (zgodnie z obowiazujacymi w ENERDZE - .

OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania Oddziatu w Gdansku) i uzgodni je z
ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdafisku, Rejon Dystrybucji - Dziat Dokumentacji Energetycznej.
12.2.  Dotyczy wspétpracy ruchowe;:

12.3.  Dotyczy umowy o przytaczenie:

12.4.  Inne wymagania:

13. Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spefniac wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.
14. Przy realizacji niniejszych warunkow przytaczenia nalezy uwzglednic wymagania okre$lone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii

Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

15. Standardy jako$ciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 2 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoécia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej
mozna zapewnié jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrédia energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia
UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

16. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano-
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0040/ {amontaiowych, na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zalacznik do niniejszych
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%, 'o/oa Y Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

(8% Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przytaczenie.
/”¢ ¢ Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
K zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR

%% %4 SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:
/O"”e - po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu o
% % umowe o przylagzenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze oéwiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.
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