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3. Zakres rzeczowy dokumentacji 
 
 

 
1. Niniejszą dokumentację opracowano na podstawie warunków przyłączeniowych  P/23/059940 z dnia 

12.09.2023. 
 
2.    Dokumentacja obejmuje budowę: 

- odcinka linii kablowej kablem typu YAKXS 4x120 mm²            L=147/155 m 
- odcinka linii kablowej kablem typu YAKXS 4x120 mm²            L=6 m 
- złącza kablowego typu KRSN-00/3R-NH2/F            – 1 szt. 
- złącza kablowo-licznikowego typu P2-RS/LZV/F      – 1 szt. 
- mufy kablowej 0,4 kV MTED 01/4x120        - 2 szt. 
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Gołczewo   gm. Parchowo. 
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Tomasz Olechnowicz       Bytów 21.05.2024 

 (imię i nazwisko)             (miejscowość i data) 

 

4.1 OŚWIADCZENIE 

PROJEKTANTA O SPORZĄDZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO 

 

Jako projektant, oświadczam niniejszym, iż projekt techniczny: 

na budowę linii kablowej 0,4 kV dla zasilania dz. nr 235/18 w miejscowości 
Gołczewo   gm. Parchowo.  

(wymienić nazwę zamierzenia budowlanego) 

do realizacji na działkach nr  340, 235/21, 235/20 obręb  0004, Gołczewo położonych w 
miejscowości Gołczewo sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami 
wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz rozstrzygnięciami 
dotyczącymi zamierzenia budowlanego. 

Opracowany projekt zagospodarowania terenu w całości wyczerpuje problematykę 
projektowanych urządzeń i linii elektroenergetycznej, dlatego zgodnie z Art. 34, Ust. 3b Ustawy 
Prawo Budowlane nie wymagany jest projekt architektoniczno-budowlany. 

 

 

        Bytów 21.05.2024 
(miejscowość, data) 

                            …………………………………………… 

       (pieczątka i podpis projektanta) 

 

 

 

 
                            …………………………………………… 

       (pieczątka i podpis sprawdzającego) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







Za�wiadczenie

Za�wiadczenie zosta³o wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy wa¿nego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-14 roku przez:

Pan Tomasz Zbigniew Olechnowicz o numerze ewidencyjnym POM/IE/0064/14

adres zamieszkania ul. Sienkiewicza 2/5, 77-100 Bytów

jest cz³onkiem Pomorskiej Okrêgowej Izby In¿ynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialno�ci cywilnej.

Niniejsze za�wiadczenie jest wa¿ne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Krzysztof Wilde, Przewodnicz¹cy Rady Pomorskiej Okrêgowej Izby In¿ynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynno�ci prawnej wystarcza z³o¿enie o�wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O�wiadczenie woli z³o¿one w formie elektronicznej jest równowa¿ne z o�wiadczeniem woli z³o¿onym w formie pisemnej.

*  Weryfikacjê poprawno�ci danych w niniejszym za�wiadczeniu mo¿na sprawdziæ za pomoc¹ numeru weryfikacyjnego za�wiadczenia na

stronie Polskiej Izby In¿ynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktuj¹c siê z biurem w³a�ciwej Okrêgowej Izby In¿ynierów

Budownictwa.

POM-9WC-51M-G4Y *

 
 
 
 
 
Digitally signed by Krzysztof Wilde 
Date: 2024.02.14 12:26:41 CET 
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB 
Location: Gdańsk



Za�wiadczenie

Za�wiadczenie zosta³o wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy wa¿nego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-29 roku przez:

Pan Tomasz Zbigniew Olechnowicz o numerze ewidencyjnym POM/IE/0064/14

adres zamieszkania ul. Sienkiewicza 2/5, 77-100 Bytów

jest cz³onkiem Pomorskiej Okregowej Izby In¿ynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialno�ci cywilnej.

Niniejsze za�wiadczenie jest wa¿ne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

o numerze weryfikacyjnym:

Krzysztof Wilde, Przewodnicz¹cy Rady Pomorskiej Okregowej Izby In¿ynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynno�ci prawnej wystarcza z³o¿enie o�wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O�wiadczenie woli z³o¿one w formie elektronicznej jest równowa¿ne z o�wiadczeniem woli z³o¿onym w formie pisemnej.

*  Weryfikacjê poprawno�ci danych w niniejszym za�wiadczeniu mo¿na sprawdziæ za pomoc¹ numeru weryfikacyjnego za�wiadczenia na

stronie Polskiej Izby In¿ynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktuj¹c siê z biurem w³a�ciwej Okrêgowej Izby In¿ynierów

Budownictwa.

POM-LIN-C7I-BDB *

 
 
 
 
 
Digitally signed by Krzysztof Wilde 
Date: 2023.03.29 14:37:03 CEST 
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB 
Location: Gdańsk







Za�wiadczenie

Za�wiadczenie zosta³o wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy wa¿nego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-21 roku przez:

Pan Piotr Gawe³ o numerze ewidencyjnym POM/IE/0344/03

adres zamieszkania G³obino 45 C, 76-210 S³upsk

jest cz³onkiem Pomorskiej Okregowej Izby In¿ynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialno�ci cywilnej.

Niniejsze za�wiadczenie jest wa¿ne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Krzysztof Wilde, Przewodnicz¹cy Rady Pomorskiej Okregowej Izby In¿ynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynno�ci prawnej wystarcza z³o¿enie o�wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O�wiadczenie woli z³o¿one w formie elektronicznej jest równowa¿ne z o�wiadczeniem woli z³o¿onym w formie pisemnej.

*  Weryfikacjê poprawno�ci danych w niniejszym za�wiadczeniu mo¿na sprawdziæ za pomoc¹ numeru weryfikacyjnego za�wiadczenia na

stronie Polskiej Izby In¿ynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktuj¹c siê z biurem w³a�ciwej Okrêgowej Izby In¿ynierów

Budownictwa.

POM-DDK-B9K-KI9 *

 
 
 
 
 
Digitally signed by Krzysztof Wilde 
Date: 2023.03.21 14:38:24 CET 
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB 
Location: Gdańsk



4.2 Opis techniczny 

4.2.1 Podstawa opracowania 
 

- zlecenie inwestora, 
   -   warunki przyłączeniowe nr P/23/059940 z dnia 12.09.2023, 

- aktualna mapa geodezyjna w skali 1:500,  
- decyzja OULICP nr  GKPiI-I.6733.3.2024  z dn 26.04.2024 
- protokół z narady koordynacyjnej G.6630.72.2023 z dnia 14.05.2024r,  
- wizja lokalna w terenie,  
- uzgodnienia branżowe, 
- standardy techniczne w ENERGA-OPERATOR SA Oddział Koszalin, 
- inwentaryzacja istniejącej sieci 0,4 kV, 
- obowiązujące normy, przepisy i zarządzenia: 

 N SEP-E-004. „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” 
 

4.2.2 Zakres opracowania 
Projekt dotyczy budowy linii  kablowej 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego zlokalizowanego na działce nr 235/18  w miejscowości Gołczewo gm. Parchowo . 
Zgodnie z wydanymi  warunkami przyłączenia należy wybudować  proj. złącze kablowe typu KRSN-
00/3R-NH2/F nr Z5903877 na działce nr 340 obręb Parchowo  do którego należy wprowadzić przelotowo 
istniejący kabel  zasilany ze stacji transformatorowej nr T591154 GOŁCZEWO KIER. JELEŃCZ , obwód 
200 biegnący od istniejącej stacji transformatorowej   do złącza ZKnr NR Z5901189  (wcinka w kabel ). Z 
proj. złącza nr Z5903877  należy wyprowadzić kabel YAKXS 4 x 120 mm2  i poprowadzić  poprzez działki  
nr 340. 235/21, 235/20  w kierunku działki nr  235/19  przeznaczonej   do zasilenia. . Na działce nr 235/20  
zostanie  zlokalizowane  kablowo-pomiarowe   typu  P2-RS/LZV/ F nr  Z5903878 zgodnie z planem 
zagospodarowania terenu rys. nr E-0. Przejście pod drogą powiatową dz. nr 340 zaprojektowano w 
technologii przewiertu sterowanego 

Zabezpieczenie przedlicznikowe dla dz. nr  235/19    o wartości   25 A   
Obciążalność długotrwała kabla YAKXS 4 x 120 mm2  wynosi Idd = 234 A 
 

 
4.2.3 Linia kablowa 0,4 kV 

Kable układać w uprzednio wykopanym rowie o głębokości  0.8m , na 10cm warstwie podsypki 
piaskowej. Po ułożeniu kabel przysypać 10cm warstwą piasku i 15cm warstwa rodzimego gruntu. Na całej 
trasie kabel oznaczyć folią PCV koloru niebieskiego. Odległość folii nad kablem winna wynosić minimum 
25cm. Pozostałą cześć rowu kablowego zasypać gruntem rodzimym ubijając go warstwami. Wzdłuż trasy 
kabla ustawić oznaczniki kablowe, a na kabel założyć opisy kablowe zgodnie z normą. Przy skrzyżowaniu 
mediami podziemnymi i   drogami  stosować rury ochronną HDPE 110 i SRS 110  zgodnie z projektem 
zagospodarowania terenu.  

Opisy na kablu : 
 
 
 
 
 

4.2.4  Złącza kablowe 
Stosować złącza kablowe typu KRSN-00/3R-NH2/F i złącze kablowo-licznikowe typu P2-Rs/LZV/F     
EMITER  wykonane z tworzyw termoutwardzalnych . Złącza kablowe ustawić  zgodnie z niniejszym 

YAKXS 4 x 120 mm2 

  2024  RD Bytów  



projektem rys. nr E-01 
 

4.2.5  Ochrona od porażeń 
Jako dodatkową ochronę od porażeń przyjmuje się w sieci zewnętrznej przedlicznikowej, samoczynne  
wyłączanie  obwodu w czasie t ≤ 5 s ( dawniej zerowanie ). Punkt PEN w złączu uziemić, wartość 
rezystancji R<= 5Ω. Uziomy prętowe wykonać zestawami typu Galmar ¾” o długości 1,5 m. Połączenia 
uziomów zabezpieczyć przed korozją. 
4.2.6 Opinia geotechniczna 
W nawiązaniu do zapisów ujętych w § 4 ust.2 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2002 r. (Dz. U. 2012 poz. 463), oraz normy europejskiej PN-EN 
1997-1:2008 (Eurokod 7) warunki gruntowe w rejonie obiektu należy sklasyfikować jako proste. 
Na podstawie wizji lokalnej i przeprowadzonych badań w terenie ustalono: 
- pierwszą warstwę gruntu stanowi czarnoziem (warstwa grubości około 30cm), 
- kolejną warstwę gruntu (do poziomu posadowienia projektowanej infrastruktury) stanowią grunty 
rodzime mineralne w postaci piasków średnich (mało spoisty), wilgotność naturalna ±10%, gęstość 
objętościowa ±1,75 t·m3, 
 woda gruntowa znajduje się poniżej posadowienia projektowanej linii kablowej. 
Stosownie do § 4 ust.3 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dnia 25 kwietnia 2002 r. (Dz. U. 2012 poz. 463) projektowana inwestycja zalicza się do pierwszej 
kategorii geotechnicznej.  
4.2.7 Obszar oddziaływania obiektu 

 Na podstawie obwiązujących aktów prawnych tj m.in.: 
 • ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, art. 16.1, art. 39.1; 
 • ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 122a; 
 • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko, (Dz. U. 2010. Poz. 213), § 3 ust. 1 pkt 7 
 • załącznik nr 2, pkt. 33 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 30 października 2003 r. w   

sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 
sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. 2003 nr 192 poz. 1883), 

 •normy SEP-E-004, Dz. 3 
obszar oddziaływania projektowanej linii kablowej 0,4 kV rozumiany jako teren wyznaczony w otoczeniu 
obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu zgodnie art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 
lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1409; z późn. zm.), nie wykracza 
poza granice działek objętych inwestycją tj. :  340, 235/21, 235/20 obręb  0004, Gołczewo. 
Projektowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć, o których mowa w art. 59 ust. I i 2 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze 
zmianami) i nie znajduje się w katalogu zawartym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 
2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 
71). 
 
W wyniku przedmiotowej inwestycji nie zostaną naruszone interesy prawne osób trzecich ani nie zostaną 
pogorszone warunki użytkowe sąsiednich nieruchomości. 
 
 
4.2.8 Ochrona środowiska 
 
 Inwestycja polegająca na budowie linii kablowej 0,4 kV w miejscowości Gołczewo zgodnie z Dz. 
U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 



społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko nie wpływa na ten 
obszar, środowisko, zdrowie , warunki życia i pracy człowieka , powietrze, krajobraz oraz klimat. 
Inwestycja nie ma wpływu, nie zmienia sposobu użytkowania gruntu. Na terenie objętym inwestycją nie 
zmienią się warunki gruntowo-wodne, nie spowoduje one wyłączenia powierzchni czynnej biologicznie. 
Na terenie inwestycji nie zachodzi konieczność wycinki drzew i krzewów. Wszelkie wykopy w pobliżu 
drzew należy wykonywać z należytą uwagą, aby nie uszkodzić systemu korzeniowego. Podczas wykopów 
humus należy odłożyć a przy zasypywaniu wykopów ułożyć na pierwotne miejsce. Ewentualny nadmiar 
humusu należy rozplantować. Po zakończeniu Inwestycji teren należy doprowadzić do stanu 
pierwotnego. 
Inwestycja nie ma negatywnego wpływu na środowisko. 
 
4.2.9 Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
 
 Wnioskowane działki, których dotyczy projekt  nie leżą na terenie objętym formą ochrony 
zabytków, o której mowa w art. 7 pkt I ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 2187 ze zmianami). 
W przypadku odnalezienia, podczas prowadzenia prac ziemnych, przedmiotu, posiadającego cechy 
zabytku, zastosowanie maja przepisy w/w ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami. 

 
4.2.10 Uwagi końcowe. 
 
a. Przed przystąpieniem do budowy wykonawca zapozna się z treścią uzgodnień 

projektowych, lokalizacją istniejącego uzbrojenia terenu oraz uzyska niezbędne 
pozwolenia na  prowadzenie robót . 

b.  Trasę projektowanej linii kablowej należy wytyczyć geodezyjnie  a po   pracach 
zainwentaryzować geodezyjnie. 

c. Teren budowy po zakończeniu  robót doprowadzić do stanu pierwotnego. 
d. Roboty wykonać zgodnie z obowiązującą w ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna 

Oddział w Koszalinie      instrukcją  o bezpiecznej pracy  w energetyce wymagania te 
są uwzględnione w w/w instrukcji . Zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo 
Budowlane,  

e. Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, normami oraz 
warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlanych, i niniejszą  
dokumentacją. 

f. Zamiar wprowadzenia zmian w projekcie uzgodnić z autorem projektu, 
g. Po zakończeniu budowy wykonać: 

1.  Pomiar ochrony od porażeń, rezystancję izolacji kabla, 
2.  Pomiar rezystancji uziemień 

 









4.2 2 Zestawienie podstawowych materiałów 
  

Lp 
 
 

Nazwa materiału Jedn. Miary Ilość 
Uwagi 

1 Kabel YAKXS  4x120 mm2 m. 161  
2 Folia kablowa niebieska  m 155  
3 Rura osłonowa SRS Φ 110 m 12  
4 Rura osłonowa HDPE Φ 110 m 16  
5 Bednarka S/tZn 25x4 mm m 24  
6 Pręty uziemiające „GALMAR” ¾” m 24       

7 Elementy łączeniowe „GALMAR” szt. 4  

8  Złącze KRSN-00/3R-NH2/F szt. 1  

9 Złącze P2-Rs/LZV/F      szt. 1  
10 Zabezpieczenia WT NH gF 50 A szt. 3  
11 Zabezpieczenia WT NH gF 63 A szt. 3  
12 Zwory ZW-NH2 250 A szt. 6  

13 Ogranicznik mocy ETIMAT  T 3P 
25 A szt. 1  

14 Tabliczki identyfikacyjne na kabel 
do ziemi szt. 16  

15 Mufa MTED 1x4x120  kpl. 2  
16 Piasek m3 12,5  
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STAROSTA BYTOWSKI

ul. Ks. dr. B. Domañskiego 2

77-100 Bytów

 Bytów, dn. 14.05.2024 r.

Znak sprawy: G.6630.72.2024

ODPIS

PROTOKO£U Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

 zakoñczonej w dniu 14.05.2024 r.

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady: sieæ elektroenergetyczna

Lokalizacja: Go³czewo, dz.: 235/20, 235/21, 340

Wnioskodawca:
OLECHNOWICZ TOMASZ

ul. Henryka Sienkiewicza 2/5, 77-100 Bytów

Inwestor:
 ENERGA-OPERATOR S.A. ODDZIA£ W KOSZALINIE

ul. Morska 10, 75-950 Koszalin

Projektant:  TOMASZ OLECHNOWICZ  Inne upr.: budowlane: POM/0201/ZHOE/13

Przewodnicz¹cy: Inspektor Kamila Wroñska

Sposób przeprowadzenia narady: elektroniczny

Data wp³ywu: 25.04.2024 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Uzgodniono pozytywnie z uwagami

W wyniku narady koordynacyjnej  projekt zosta³ wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestników narady koordynacyjnej  wraz z uwagami

Lp.
Nazwa instytucji

Sposób uczestnictwa

Stanowisko

Uwagi

Imiê i nazwisko uczestnika

1 Energa O�wietlenie Sp. z o.o.

elektroniczny

 Stanowisko pozytywne

Uzgodniono pozytywnie

Kontakt: Dzia³ Realizacji Us³ug S³upsk, ul. Rybacka 4A, 76-200 S³upsk

tel.  59 841 65 49; marcin.piwowarski@energa.pl;

krzysztof.dumanowski@energa.pl

Marcin Piwowarski

2 Energa-Operator S.A. Rejon

Dystrybucji w Bytowie

elektroniczny

 Stanowisko pozytywne

Uzgadniam pozytywnie zgodnie z uzgodnieniem EOP nr 1663 z dn.

20.03.2024r.

BART£OMIEJ CYRSON

3 Gmina Parchowo  Uczestnik nieobecny na naradzie

4 Zarz¹d Dróg Powiatowych w

Bytowie

 Stanowisko pozytywne

Uzgodniono decyzj¹ znak: DM.4301.33.2024 z dnia 22.03.2024 r.

Paulina Bukowska
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elektroniczny

Wnioskodawca

OLECHNOWICZ TOMASZ

Tre�æ protoko³u zosta³a uzgodniona z osobami, które uczestniczy³y w naradzie wy³¹cznie za pomoc¹ �rodków komunikacji

elektronicznej.

Na obszarze uzgodnienia znajduj¹ siê nastêpuj¹ce punkty osnowy geodezyjnej: 621718.1.1063.

Z upowa¿nienia Starosty Bytowskiego

Inspektor Kamila Wroñska

dokument zosta³ podpisany elektronicznie

..............................................................................
Podpis przewodnicz¹cego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej

zgodnie z ustaw¹ Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pó�n. zm.). W my�l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej

ustawy  w naradzie koordynacyjnej mog¹ wzi¹æ udzia³ równie¿ inne podmioty, które mog¹ byæ zainteresowane rezultatami

narady koordynacyjnej, w szczególno�ci zarz¹dzaj¹ce terenami zamkniêtymi, w przypadku sytuowania czê�ci projektowanych

sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre�æ mapy zasadniczej, która mo¿e nie zawieraæ projektów wszystkich

urz¹dzeñ podziemnych nie podlegaj¹cych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.

Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pó�n. zm.).

3. Znaki geodezyjne, urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaj¹ ochronie w my�l art. 15

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pó�n. zm.).



Jacek Rudnicki
Zatwierdzam ten dokument 
swoim prawnie wiążącym 
podpisem
2024.04.25 08:21:55+02'00'

Kamila Wrońska
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Projektował : 21.05.2024 r  Tomasz Olechnowicz  
Ul. Przemysłowa 114 
76-200 Słupsk 
  

 

 Data Nazwisko i imię Podpis 



 
 

CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów: 
- budowa linii elektroenergetycznej kablowej 0,4 kV, 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
- istniejąca infrastruktura uzbrojenia podziemnego, 
- linia kablowa  0,4 Kv 
3. Wykaz elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
- istniejąca infrastruktura uzbrojenia podziemnego, 
- linia kablowa  0,4 kV, 
- drogi publiczne, 
- niezaewidencjonowana sieć uzbrojenia podziemnego. 
4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych 
określających skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania: 
- prace pod napięciem (na polecenie pisemne), 
- prace w pobliżu ramienia koparki, 
- prace w rowie kablowym, 
- prace w pobliżu ruchu pojazdów, 
- prace w pobliżu  linii kablowej   0,4 kV, 
5. Wskazania sposobu przeprowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych. 
- przed przystąpieniem do robót należy zaznajomić wszystkich zatrudnionych w zespole pracowników ze 

sposobem przygotowania miejsca pracy, występujących zagrożeń w miejscu pracy i bezpośrednim 
sąsiedztwie oraz warunkami i metodami bezpiecznego wykonywania pracy. Należy zapoznać 
pracowników ze środkami ochrony BHP. Teren robót należy wygrodzić folią biało-czerwoną. 
Przeprowadzenie instruktażu należy każdorazowo odnotować w książce instruktażu i potwierdzić 
podpisami pracowników biorących udział w realizacji. Pracownicy muszą być poinstruowani o 
możliwościach, metodach i drogach ewakuacji z terenu budowy podczas wystąpienia zagrożenia życia 
i zdrowia. 
Szkolenie należy przeprowadzić zgodnie z wymogami rozporządzenia: Ministra Gospodarki i Pracy z 



dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 
180/2004 poz. 1860, Dz.U. Nr 116/2005 poz 972). 

 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikacją, umożliwiająca szybką ewakuację 
na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
Prace związane z budową wykonywać w stanie beznapięciowym przy odpowiednim zabezpieczeniu przed 
załączaniem napięcia (otwarcie i zabezpieczenie odpowiedniego wyłącznika oraz zawieszenie tablicy 
informacyjnej ,,Nie załączać - pracują ludzie”). 
Przed przystąpieniem do prac elektroinstalacyjnych należy powiadomić o zamiarze wykonywania prac 
Podmiot, w którym zakresie obsługi znajduje się projektowane urządzenia, uzyskać warunki wykonywania 
prac. Prace elektroinstalacyjne należy wykonywać z zasadami określonymi w rozporządzeniach: 
a) Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80/1999 poz. 912), 
b) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169/2003 poz. 1650) 

c) Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/2003 poz. 401) 

Wszystkie wykonywane prace należy realizować przy udziale nie mniej niż dwóch osób. Wszyscy 
pracownicy wykonujący czynności przy montażu lub obsłudze instalacji i urządzeń elektrycznych muszą 
posiadać ważne zaświadczenia kwalifikacji zawodowych ,,E” lub ,,D” upoważniające do wykonywania 
pracy przy eksploatacji lub dozorze sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych o napięciu znamionowym 
wyższym od 1kV (Dz.U. Nr 89/2003 poz. 828) 

Kierownik budowy zobowiązany jest ustalić z Zarządcą terenu i obiektów zasady wykonywania robót 
pod względem czasowym i ewentualnego wyłączenia prądu oraz zabezpieczenia miejsc wykonywania 
prac dla osób trzecich. 

W przypadku wykorzystywania do pracy maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych lub drogowych, pracę należy wykonywać zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas eksploatacji maszyn i inny urządzeń technicznych przeznaczonych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118/2001 poz. 1263) 

Niezależnie od powyższych wskazań kierownik budowy zobowiązany jest przy opracowywaniu planu 
BIOZ uwzględnić wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 



bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/2003 poz. 401) 
oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy urządzeniach instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80/1999 poz. 912). 

Kierownik budowy zobowiązany jest również zapewnić nadzór zgodnie z warunkami Art. 208 i 212 
Kodeksu pracy. 

Zatrudniający pracowników do prac na budowie powinien przestrzegać zasad określonych 
rozporządzeniami: 

a) Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzaju prac 
wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U. Nr 62/1996 poz. 287) 

b) Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzaju prac, które powinny 
być wykonane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62/1996 poz. 288), 

c) Kodeks pracy (Dz.U. Nr 21/1998 poz. 94) 
d) Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez 
pracowników podczas pracy (Dz.U. nr 191/2002 poz. 1596) ze zmianą (Dz.U. Nr 178/2003 
poz. 1745), 

e) Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. Nr 80/1999 poz. 912) 

f) Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 180/2004 poz. 1860), 

Pracownicy zatrudnieni przy budowie sieci, instalacji oraz urządzeń elektroenergetycznych muszą 
posiadać świadectwo kwalifikacyjne zgodne z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, 
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania 
posiadania kwalifikacji prze osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 
89/2003 poz. 828) 

Całość prac związanych z realizacją robót, należy wykonać zgodnie z obowiązującymi Normami, 
Przepisami Budowy Urządzeń Elektrycznych oraz typowymi rozwiązaniami katalogowymi. 

Sporządził: 
Tomasz Olechnowicz 

 
 
 
 
 


