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Zamawiający: ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. (EOS)
ul. Grottgera 7
81-B09 soPoT
te|, 58/ 760 77 20, fax 58l 760 77 22

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, opatrzone jest znakiem 202 l O l OPl l 2024,
Oferenci we wszystkich kontaktach zZamawiającym powinni powoływac się na ten znak.

Pracownikiem upowaznionym do kontaktow z oferentami iskładania wyjaśnień jest p. Kamil Kukulski kom.723 306 012
kamil.kukulski@energa.pl

Niniejsze ZAPYTANlE o CENĘ przeznaczonejest wyłącznie do przygotowania ofeńy i nie może byc udostępniane przez
oferentów osobom trzecim.

RobotY budowlane, ktorych dotyczy niniejsze ZAPYTANlE o CENĘ, realizowane będą w oparciu o uproszczoną
dokumentację. Wykonawca zobowiązany będzie sporządzic plan BlOZ.

Udzielanie zamowienia na powyższe roboty budowlane odbywa się w oparciu o Standardy Reatizacji pĘektow
lnwestYcyjnych oraz Standardy Wyboru Wykonawców Robot Budowtanych obowiązujące w EoS,

przedmiot zamówienia

RobotY budowlane związane z wymianą szafek / wyniesienie TO do SO na istniejących słupach sieci napowietrznej
ENERGA-OPERATOR SA w gminie Opinogora w oparciu o szafki oświetleniowe 1-1ub 3 fazowe.
ZaKres robót okreŚlonY jest w oparciu o uproszczoną dokumentację w postaci tabe|arycznego zestawienia prac
(Załącznik g),

Oznaczenie TO w kolumnie uwagi oznacza wyniesienie TO do SO na słup wskazany przez kierownika rejonu, So - oznacza
wymianę starej so na nową, Oznaczenie kablowa oznaczawymianę so na fundamencie.

Przed PrzvstaUieniem do wvkonvwania robót wykonawca zobowiązany jest objechać miejsca wykonywania robót
z Kierownikiem DRU i omówić szczegoły modernizacji,
Do zakresu robót nalezy;

- demontaz tablicy/szafki oświet|eniowej 25 szt.,
- montaz 25 kPl, szafek oŚwietleniowych 1łazowej lub 3 fazowej z tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV,

wYPosazonejW Zegar astronomiczny wrazzzasilaczem wykonanym kablem YKXS 4xlOmń2 i podłączeniem do sieci

zakres podstawowych czynności związanych z wymianą obejmuJą
Demontaż starej tablicy oświetleniowej:
- demontaż układu pomiarowego - układ do przeniesienia do nowej szafki,
- demontaz układu sierującego (zegar astronomiczny lub przekaźnik zmierzchowy wrazzczujkĄ- do przeniesienia do nowej szafki;
Demontaż starej szafki oświetleniowej:
- demontaz zasilacza do szafki wraz z osprzętem mocującym zasilaczdo słupa,
- demontaz szafki oświet|eniowej wraz z konstrukcją mocującą,
- demontaz układu pomiarowego - układ do przeniesienia do nowej szafki,
- demontaz układu sterującego (zegar astronomiczny lub przekaźnik zmierzchowy wrazzczujkĄ- do przeniesienia do nowej szafki;
Montaż nowej szafki oświetleniowej:
- montaz nowej szafki oŚwietleniowej słupowej pionowo na słupie za pomocą taśmy stalowej mocowanej do konstrukcji szafki na
takiejwYsokoŚci (min '1,5m), aby liczydło znajdowało się na wysokościwzroku przeciętnego człowieka,
- montaz nowego zasilacza wykonanego kablem YKYżo 4xlOmm2lub 2 x YKYżo 4xlOmm2 za pomocą właściwych uchwytów
mocowanych do słupów, które dostarcza Wykonawca,
- na kabe| od stronY zasilającej i obwodowej zagrzać palczatkę oraznakażdejżyle zagrzaćrurę termo.

- montaz nowych obwodów odejściowych,
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- Powiązanie obwodu zasilającego i obwodów odejściowych z istniejącą siecią (uruchomienie oświetlenia),
- podejŚcie kabla zasilającego z sieci napowietrznej do szafki wykonac od góry szafki, zabezpiecząąc kabel do wysokości min 3,5 m
nad gruntem rurą odPorną na działanie UV, np, SV50 za pomocą właściwych uchwytów mocowanych do słupow, które dostarcza
Wykonawca,

- koniec rury sv50 zabezpieczyć przed wnikaniem wi|goci rurątermokurczliwą
- montaz oznaczników kablowych na kablu zasilającym i odejściowych oruznarurze osłonowej,
- montaż układu pomiarowego ze zdemontowanej szafki,
- montaz układu sterującego (zegar astronomiczny Iub przekaźnik zmierzchowy wrazz czujkĄ ze zdemontowanej szafki,
- montaz bezpiecznikow i głowek w szafce,
- naniesienie widoczne1 numeracji na zewnątrz i wewnąirz szafki
numer szafki ustalic z Kierownikiem RDRU,
- odtworzenie uziemienla kazdej szafki, a w przypadku jego

odgromników,

- wykonanie pomiarów rezystancji izolacji kabli,
- wYkonanie pomiarÓw uziemienia - wymagana rezystancja uziemienia stanowiska Iinii R,ś]0 o,
- wykonanie prawidłowego fazowania,
- uprzątnięcie terenu po robotach,

- sPorządzenie dokumentaqi powykonawczej. (dokumentacja techniczna stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Umowy).

oświetleniowej zgodnie z zasadami obowiązulącymi w EOS -

braku montaz nowego uziemienia szafki wraz z montazem

Uwaga!

Podwieszona na budowanym odcinku linia energeĘczna
nieizolowaną.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać prace:
- w technologii PPN.
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Warunki prowadzenia robót
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1, WYkonawca ma obowiązek zgłosic informację o rozpoczęciu robot zainteresowanym instytucjom, podmiotom
i gestorom sieci przed planowanym rozpoczęciem prac.

2, Obowiązkiem i kosztem wykonawcy jest uzyskanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego na czas wykonywania
robot, sPorządzenie planu organizacji ruchu drogowego, planu BiOZ oraz innyĆh winikających . u.gbdni"ń
branŻowYch, atakże sporządzenie harmonogramu roOÓt oiaz powiadomienie o ńicrr ziinteiesówane inJtytucje,
podmioty i gestorów sieci.

3, Prace uzgodnic i Prowadzic pod nadzorem EOS. Dopuszczenie do prac realizowane będzie przez Eoś
nieodPłatnie. Ewentualne koszty wyłączeńlpzełączeń ze strony ENERGA - opERATOR sR Óooział w płocku,
a takze pozostałych gestorow sieci obciążają wykonawcę robot.

UWAGA!

ryzĘD kaŻdorazowym wejściem na sieć ENERG| należy powiadomić o tym pnedstawiciela ENERGAoŚwietlenie Sp. z o.o. w osobie Kierownika DRU CiechŹn'ów p. Jarosław Dudzik kom. 6o1 442 100 tubdyżurnego tel. 58/ 760 72 40 /tub 801 800 1 03/.

4, Organizacja robót lezY Po stronie Wykonawcy. \Ą/ykonawca organizuje sprzęt i materiały we własnym zakresie,
3 wYjątkiem szafek. oŚwietleniowych z zegarami astrońomicznymi których zakup leży'po stronieZamawiającego. Do obowiązków wykónawcy naieży tylko dowóz powyŹrilg" ń'"bii"ł,;;;'ri;ń"",^ioui, i"Jizaładunek/rozładunek oraz montaż.

5, RobotY budowlane należy prowadzić zgodnie z Ńowiąlującymi pzepisami, sztuką budowlaną, aktualną wiedzątechniczną oraz zasadami obowiązującymi w ENERbA bSwiótlenie Sp. z o,o., uzywa;ąc śpecjalistycznego
sPrzętu. WszYstkie dostarczane przez \Ąlkonawcę urządzenia oraz mateiiały po*inny'nye tanryczńie nówe, '
GW|NTY Śrub i zamki zabezpieczyć przed wilgocią towotem lub wazeliną techniczną.
Wymagana rezystancja uziemienia stanowiska linii Ruśl0 O.
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6. WYmagane są nowe szafki pomiarowo-oświetleniowe 1-fiaz,l3-faz 2-obw. słupowe, sterowane zegarem
astronomicznym, wyposażone w tablicę licznikową i zabezpieczenie pzedlicznikowe pzystosowańe do
Plombowania. Szafka w obudowie odpornej na działanie UV wykonana w ll kl. ochronnośói, wyposażona
w oparciu o ospzęt miniaturowy (wkładki D0, .,). Zabezpieczenie zegara §terującego 6A. Szafta wyposazona
w przełącznik wyboru sterowania: (ręczne, 0, zegar). Szafka zamykana zgodnie z wymogami roŚ dRu płock.
Schemat elektryczny szafki należy zalaminowaó i zawiesić na'wewnęirznej strońie Ózwiczek. połączenia
elektryczne obwodów roboczych należy wykonać przewodem typu DV o pizekroju min 4 mm2, natomiast
obwodów sterowniczych min DY 1,5 mm2. Wszystkie poĘczenia śrubowe przed montażem należy
zabezpieczy ć smarem techn icznym.

Szafkę zamontować na słupie wskazanym na schemacie w pozycji pionowej na wysokości min 1,5 m, tak aby
liczYdło układu pomiarowego znajdowało się na wysokości wzroku pzeciętnego człówieka.

Zasilanie szafkiz.sieci nn 0,4 kVwykonać kablem YKXS 4xlOmmz. Podejście kabliz sieci napowietznej do
szafti wYkonać od.góry szafki, zabezpieczając kabel do wysokości min 3,b m nad gruntem ruią odporną na
działanie UV, nP. SV50 i wprowadzając jąpzez oddzielną d-ławicę. Koniec rury zabez.-pieczyć przód wnikaniem
wilgoci rurą te.rmokurczliwą. Na kablach zasilających ióOe;Sciowych oraz na ruże' osłonowej zamontować
oznaczniki kablowe.

WYkonaó uziemienie nowej szafki oświetleniowej wraz z montażem odgromników zarówno po stronie zasilania,
jak i Po stronie obwodów odejściowych. Wymagana rezystancja uziemiónia Ruś1o o.

7. WYkonawca Ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe oznakowanie terenu robót, prowadzenie ich
zzachowaniem.wymaganych przepisów, w tym BHP oraz zgodnie ze sztuką budowlaną iaktualną wiedzą
techniczną. \Alkonawca zobowiązany jest na swój koszt zapewnić w trakcig prowadzenia robót możliwość
bezPiecznego przechodzenia pieszych i pzejazdu samochodów w Ęonie prowad'zonych robót.

8. Wszelkie naPotkane kable, pzewody i uządzenia traktować jako czynne. Zachować szczególną ostrożnośó
PrzY zbliżeniach i skrzyżowaniach z uzbĄeniem podziemnym. W razie potzeby wykonać pńt<ody kontrolne,
SkrzYzowania i .zbliżenia z istniejącymi kablami prowadzió zgodnie z norma'sri, e-ooł. praĆÓ w pobliżu
uzbrojenia Podziemn_ego wykonywać sprzętem ręcznym. lstnieĘcą sieć energetyczną nn należy zabezpieczyć
zgodnie z normą SEP E-004 i SEP E-0O3. W miejscach skzyŹowań z kablańi telekomunikacyjnymi, dble Tp
SA osłaniaó rurami dwudzielnymi A-PS 11O.

9. Po zakończeniu wykonywania robót ziemnych należy doprowadzić wszystkie nawierzchnie (drogowe, piesze
i zielone) do stanu pierwotnego (odtworzenie nawiezóhni; oraz upoządkówać teren. \Ą&konawca §onosi 

'ioszty
wywozu i utylizacji ziemi, gruzu i innych pozostałych po wykonaniu robót.

warunkiodbioru robót

!!|ojT?"j9 o zakończeniu robót \Arlkonawca jest zobowiązany zgłosić Zamawiającemu na piśmie na druku
EOS (dostępny na stronie www.energa-oswietlenie. pl), załąbzając ń. i n,
- oŚwiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do naleźytego stanu i porządku terenu budowy,
- dokumentację powykonawcza ze schematem jednokreskowym (zaznaczenie kolorem czerwonym

wYkonanYch elementówwraz z podaniem typów i parametrów uządzeń', żn. słupów i fundamentó*, o|,.l*
i źródeł światła oraz punktu zasllania),

- ProtokołY Pomiarowe (skuteczności ochrony paeciwporazeniow,qft_ą;az rezystancji uziemień),
- certYfikaty/deklaracje zgodności głównych materiałów oostarc{frleĄ}rzezlryykonawcę,

odbior prawidłowo i w pełnym zakresie wykonanych robót potwier dzoni 'żo;śianięi ZłŚi;ałi{'ł:lpisaniem przez obie stronyprotokołu odbioru końcowego. ,1O)
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l*;:§Sł*.",

"<s"rl os
ĘS??i3?*

Sposób przygotowania ofeńy

Cenę ofertową naleŻY obliczyĆ w oparciu o informacje zawarte w niniejszym dokumencie, wizję lokalną miejsca robót
oraz od powie dzi ZamawiĄącego na ewentualne pytania oferentów.
Cena ofertowa powinna obejmowaĆ cały zakres robót pzewidzianych do realizacji zgodnie z niniejszym ZAPYTANlEMO CENĘ. Cena ofeńowa.winna uwzględniac iobejmować wszystkie t<oszty konieczne do wyronania przedmiotu
zamówienia: robociznę, wskazane materiały, sprzęt, tianspoń itp. Óraz nazuty do nich. W cenie oieńowej powinno byćuwzg|ędnione także wYkonanie niezbędnych iobót towarzyszących i §omocniczych, jak. np. zórganizowanie
i zabezPieczenie miejsca pracy, doprowadzenie wszystkiclr nawierzchni (drogowycn, pie"ryin i zie-lonych) po
zakończeniu robót zieńnych do stanu pienłotnego oraz uporządkowanie terenu !o Źakończeniu robot. Wyńoniwba
Ponosi koszt wYwozu i utYlizacji ziemi, gruzu i in. rieczy pozostałyóh po wykonaniu robót, także materiałów z demontazu.
Do obowiązkÓw oferenta należy uwzględnienie w swojÓl'wycenie ofertowój wszystkich tych robót i materiałów, które jegó
zdaniem są konieczne do wykonania przedmiotu zamÓŃieńia prawidłowo, iermińowo i w pełnym zakresie.
Nie dopuszcza się składania ofeń częściowych.
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Ofeńa winna byc podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta (zgodnie
z zaPisem w odpowiednim rejestrze lub Ewidencji Działalności Gospodarczej, z treścią pełnomocnictwa - w przypadku
udzielenia Pełnomocnictwa, umową spółki - w przypadku spółki cywilnej), Wszelkie poprawki dokonane w ofercie winny
byc zaparafowane przez oferenta.

składanie ofeń

Ofeńę na formularzu ofertowym sporządzonym zgodnie z załącznikiem nr 2 składac na Platformie Zakupowej Connect,

Wybór ofeńy
Wpłynięcie jednej ważnej ofeńy wystarcza, by postępowanie uznać za ważne.

Jedynym kryterium oceny ofeń jest ich cena.
Cena ofertowa to cena netto z formularza ofeńowego,

Jako najkorzYstniejsza zostanie wybrana ta spośród nie odrzuconych ofert, ktora będzie miała najnizszą cenę ofeńową,
O,wYborze ofeńY Zamawiający powiadomi oferenta, ktorego ofeńę wybrano, co najmniej drogą elektroniczną, pozostali
oferenci mogą dowiadywac się o wyniku postępowania osobiście, pisemnie, teiefoniózniJ bądż za pomocą poczty
internetowej u Specjalisty ds. lnwestycji kom. 785 872g8g, e-mail: maciej.oqorzalv@enerqa.pl.

Wobec czYnnoŚci podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania o udzie|enie zamówienia na roboty budowlane,
oferentom nie przysługuje prawo wnoszenia protestow ani odwołiń.

Z chwilą PodPisania umowy procedurę udzielania zamówienia na niniejsze roboty budowlane uważa się za zakończoną.

U nieważnienie postępowan ia

Zamawiający ma prawo unieważnic postępowanie ,Iakże bez podania przyczyn.

O uniewaŻnieniu postępowania EOŚ zawiadamia wszystkich oferentów, biorących udział w postępowaniu.

W PrzYPadku uniewaznienia postępowania z winy Zamawiającego, wykonawcom, którzy złożyli ofeńy nie podlegające
odrzuceniu, nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztow uczestniciwa w postępowaniu.

Pozostałe warunki postępowan ia

Oferent, ktorego ofeńę wybrano, jest zobowiązany do zawarcia umowy w ciągu 5 dni roboczych od chwili powiadomienia
wYbranego oferenta (projekt umowy dołączono do niniejszych warunków ZAPYTANlE o Órruę jako Załącznik nr 3).
Warunkiem uruchomienia umowy jest wniesienie w wyzńaczonym terminie 10O% wartości zabeŹpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Wobec czYnnoŚci PodjętYch PrzezZamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamowienia na roboty budowlane,
oferentom nie przysługuje prawo wnoszenia protestow ani odwoiań.

Zakończenie postę powa n i a

Z chwilą PodPisania umowy i wniesienia wymaganego zabezpieczenla nalezytego wykonania umowy, procedurę
udzielania zamówienia na niniejsze roboty budowlanó uwóza się za zakończoną.
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ZaŃierdzam:
podpis i pieczątka Zamawiającego


