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Postepowanie, ktorego dotyczy niniejszy dokument, opatrzone jest znakiem 204 / O /| REG / 2024.
Oferenci we wszystkich kontaktach z Zamawiajgcym powinni powotywac sie na ten znak.

Pracownikiem upowaznionym do kontaktow z oferentami i sktadania wyjasnien jest p. Kamil Kukulski kom. 723 306 012,
kamil.kukulski@energa.pl.

Niniejsze ZAPYTANIE o CENE przeznaczone jest wytgcznie do przygotowania oferty i nie moze by¢ udostepniane przez
oferentéw osobom trzecim.

Roboty budowlane, ktérych dotyczy niniejsze ZAPYTANIE o CENE, realizowane bedg w oparciu o uproszczong
dokumentacje. Wykonawca zobowigzany bedzie sporzgdzi¢ plan BIOZ.

Udzielanie zaméwienia na powyzsze roboty budowlane odbywa si¢ w oparciu o Standardy Realizacji Projektow
Inwestycyjnych oraz Standardy Wyboru Wykonawcéw Robdt Budowlanych obowigzujgce w EOS.

Przedmiot zamoéwienia

Roboty budowlane zwigzane z wymiang szafek / wyniesienie TO do SO na istniejgcych stupach sieci napowietrznej
ENERGA-OPERATOR SA w gminie Regimin w oparciu o szafki oswietleniowe 1 lub 3 fazowe.

Zakres robdt okreslony jest w oparciu o uproszczong dokumentacje w postaci tabelarycznego zestawienia prac
(Zatacznik g).

Zakres podstawowych czynnosci zwigzanych z budowa o$wietlenia obejmuije:

Oznaczenie TO w kolumnie uwagi 0znacza wyniesienie TO do SO na stup wskazany przez kierownika rejonu, SO - oznacza
wymiane starej SO na nowa, Oznaczenie kablowa oznacza wymiane SO na fundamencie.

Przed przystapieniem do wykonywania robét wykonawca zobowigzany jest objecha¢ miejsca wykonywania robét
z Kierownikiem DRU i omoéwic szczegbly modernizacji.
Do zakresu robot nalezy:

- demontaz tablicy/szafki oswietleniowej 26 szt.,

- montaz 26 kpl. szafek o$wietleniowych 1-fazowej lub 3 fazowej z tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV,
wyposazonej w zegar astronomiczny wraz z zasilaczem wykonanym kablem YKXS 4x10mm2 i podtaczeniem do sieci

Zakres podstawowych czynno$ci zwigzanych z wymiang obejmuie:

Demontaz starej tablicy oswietleniowej:

- demontaz uktadu pomiarowego — uktad do przeniesienia do nowej szafki,

- demontaz ukfadu sterujacego (zegar astronomiczny lub przekaznik zmierzchowy wraz z czujka) — do przeniesienia do nowej szafki;
Demontaz starej szafki oswietleniowej:

- demontaz zasilacza do szafki wraz z osprzetem mocujacym zasilacz do stupa,

- demontaz szafki oéwietleniowej wraz z konstrukcjg mocujaca,

- demontaz uktadu pomiarowego — uktad do przeniesienia do nowej szafki,

- demontaz uktadu sterujacego (zegar astronomiczny lub przekaznik zmierzchowy wraz z czujka) — do przeniesienia do nowej szafki;
Montaz nowej szafki oswietleniowej:

- montaz nowej szafki o$wietleniowej stupowej pionowo na stupie za pomoca tasmy stalowej mocowane;j do konstrukcji szafki na
takiej wysokosci (min 1,5m), aby liczydto znajdowato sig na wysokosci wzroku przecietnego cziowieka,

- montaz nowego zasilacza wykonanego kablem YKYzo 4x10mm2 lub 2 x YKYzo 4x10mm? za pomocg wiasciwych uchwytow
mocowanych do stupéw, ktére dostarcza Wykonawca,

- na kabel od strony zasilajacej i obwodowej zagrzaé palczatke oraz na kazdej zyle zagrzag rure termo.

- montaz nowych obwodéw odejsciowych,
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- powigzanie obwodu zasilajgcego i obwodéw odejéciowych z istniejaca siecia (uruchomienie oswietlenia),

- podejécie kabla zasilajgcego z sieci napowietrznej do szafki wykona¢ od gory szafki, zabezpieczajac kabel do wysokosci min 3,5 m
nad gruntem rurg odporng na dziatanie UV, np. SV50 za pomoca wiasciwych uchwytow mocowanych do stupéw, ktére dostarcza
Wykonawca,

- koniec rury SV50 zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci rurg termokurczliwag,

- montaz oznacznikow kablowych na kablu zasilajacym i odejsciowych oraz na rurze ostonowe;,

- montaz uktadu pomiarowego ze zdemontowanej szafki,

- montaz uktadu sterujacego (zegar astronomiczny lub przekaznik zmierzchowy wraz z czujkg) ze zdemontowanej szafki,

- montaz bezpiecznikow i gtdwek w szafce,

- naniesienie widocznej numeracji na zewnatrz i wewnatrz szafki o$wietleniowej zgodnie z zasadami obowigzujacymi w EOS -
numer szafki ustali¢ z Kierownikiem RDRU,

- odtworzenie uziemienia kazdej szafki, a w przypadku jego braku montaz nowego uziemienia szafki wraz z montazem
odgromnikéw,

- wykonanie pomiaréw rezystancji izolacji kabili,

- wykonanie pomiarow uziemienia - wymagana rezystancja uziemienia stanowiska linii Rus10 Q,

- wykonanie prawidtowego fazowania,

- uprzatniecie terenu po robotach,

- sporzadzenie dokumentacji powykonawczej. (dokumentacja techniczna stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej Umowy).

Uwaga!

Podwieszona na budowanym odcinku linia energetyczna ENERGA-OPERATORA SA jest liniag CZYNNA
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Warunki prowadzenia robét 578
1. Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ informacje o rozpoczeciu robét zainteresowanym instytucjom, podmiotom

i gestorom sieci przed planowanym rozpoczeciem prac.

2. Obowigzkiem i kosztem wykonawcy jest uzyskanie zezwolen na zajecie pasa drogowego na czas wykonywania
robét, sporzadzenie planu organizacji ruchu drogowego, planu BIOZ oraz innych wynikajgcych z uzgodnien
branzowych, a takze sporzgadzenie harmonogramu robét oraz powiadomienie o nich zainteresowane instytucje,
podmioty i gestoréw sieci.

3. Prace uzgodnié i prowadzié pod nadzorem EQS. Dopuszczenie do prac realizowane bedzie przez EOS
nieodptatnie. Ewentualne koszty wytaczen/przetgczen ze strony ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Plocku,
a takze pozostatych gestoréow sieci obcigzajg wykonawce robét.

UWAGA!

PRZED kazdorazowym wejsciem na sie¢ ENERGI nalezy powiadomi¢ o tym przedstawiciela ENERGA
Oswietlenie Sp. z 0.0. w osobie Kierownika DRU Ciechanéw p. Jarosfaw Dudzik kom. 601 442 100 lub
dyzurnego tel. 58/ 760 72 40 /lub 801 800 103/.

4. Organizacja robo6t lezy po stronie Wykonawcy. Wykonawca organizuje sprzet i materiaty we wlasnym zakresie,
za wyjatkiem szafek oswietleniowych z zegarami astronomicznymi ktérych zakup lezy po stronie
Zamawiajgcego. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy tylko dowdz powyzszego materiatu na miejsce robdt, jego
zatadunek/roztadunek oraz montaz.

Szafki z zegarami do odbioru z DRU Ciechanéw od 31 styczen 2025.

5. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, sztukg budowlang, aktualng wiedzg
techniczng oraz zasadami obowigzujgcymi w ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0., uzywajac specjalistycznego
sprzetu. Wszystkie dostarczane przez Wykonawce urzgdzenia oraz materiaty powinny by¢ fabrycznie nowe.

GWINTY $rub i zamki zabezpieczy¢ przed wilgocia towotem lub wazeling techniczna.

Wymagana rezystancja uziemienia stanowiska linii Ru<10 Q.
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6. Wymagane sg nowe szafki pomiarowo-o$wietleniowe 1-faz./3-faz 2-obw. stupowe, sterowane zegarem
astronomicznym, wyposazone w tablice licznikowg i zabezpieczenie przedlicznikowe przystosowane do
plombowania. Szafka w obudowie odpornej na dziatanie UV wykonana w Il kl. ochronnosci, wyposazona
w oparciu o osprzet miniaturowy (wkfadki DO, ..). Zabezpieczenie zegara sterujgcego 6A. Szafka wyposazona
w przetgcznik wyboru sterowania: (reczne, 0, zegar). Szafka zamykana zgodnie z wymogami EOS DRU Ptock.
Schemat elektryczny szafki nalezy zalaminowaé izawiesi¢ na wewnetrznej stronie drzwiczek. Potgczenia
elektryczne obwodéw roboczych nalezy wykona¢ przewodem typu DY o przekroju min 4 mm?2, natomiast
obwodéw sterowniczych min DY 1,5 mm2 Wszystkie potaczenia $rubowe przed montazem nalezy
zabezpieczy¢ smarem technicznym.

Szafke zamontowaé na stupie wskazanym na schemacie w pozycji pionowej na wysokosci min 1,5 m, tak aby
liczydto uktadu pomiarowego znajdowato sie na wysokosci wzroku przecigtnego cztowieka.

Zasilanie szafki z sieci nn 0,4 kV wykonaé kablem YKXS 4x10mm?2. Podejécie kabli z sieci napowietrznej do
szafki wykonaé od gory szafki, zabezpieczajac kabel do wysokosci min 3,5 m nad gruntem rurg odporng na
dziatanie UV, np. SV50 i wprowadzajac jg przez oddzielng dtawice. Koniec rury zabezpieczy¢ przed wnikaniem
wilgoci rurg termokurczliwg. Na kablach zasilajgcych iodejsciowych oraz na rurze ostonowej zamontowac
oznaczniki kablowe.

Wykona¢ uziemienie nowej szafki oéwietleniowej wraz z montazem odgromnikéw zaréwno po stronie zasilania,
jak i po stronie obwodow odejsciowych. Wymagana rezystancja uziemienia Rus10 Q.

7. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wiasciwe oznakowanie terenu rob6t, prowadzenie ich
z zachowaniem wymaganych przepiséw, w tym BHP oraz zgodnie ze sztukg budowlang i aktualng wiedzg
techniczna. Wykonawca zobowigzany jest na swoj koszt zapewni¢ w trakcie prowadzenia robot mozliwose
bezpiecznego przechodzenia pieszych i przejazdu samochoddw w rejonie prowadzonych robot.

8. Wszelkie napotkane kable, przewody i urzadzenia traktowaé jako czynne. Zachowac szczegolng ostrozno$c
przy zblizeniach i skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym. W razie potrzeby wykona¢ przekopy kontrolne.
Skrzyzowania i zblizenia z istniejgcymi kablami prowadzi¢ zgodnie z norma SEP E-004. Prace w poblizu
uzbrojenia podziemnego wykonywac sprzetem recznym. Istniejgca sie¢ energetyczng nn nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z normg SEP E-004 i SEP E-003. W miejscach skrzyzowan z kablami telekomunikacyjnymi, kable TP
SA ostania¢ rurami dwudzielnymi A-PS 110.

9. Po zakonczeniu wykonywania robot ziemnych nalezy doprowadzi¢ wszystkie nawierzchnie (drogowe, piesze
i zielone) do stanu pierwotnego (odtworzenie nawierzchni) oraz uporzgdkowac teren. Wykonawca ponosi koszty
wywozu i utylizacji ziemi, gruzu i innych pozostatych po wykonaniu robot.

Warunki odbioru robét
Informacje o zakoriczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany zgtosic Zamawiajagcemu na pismie na druku
EOS (dostepny na stronie www.energa-oswietlenie.pl), zataczajac m.in.
- o$éwiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy,

- dokumentacje powykonawcza ze schematem jednokreskowym (zaznaczenie kolorem czerwonym
wykonanych elementéw wraz z podaniem typoéw i parametréw urzgdzen, tzn. stupdw i fundamentdw, opraw
i zrodet Swiatta oraz punktu zasilania),

- protokoty pomiarowe (skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej oraz rez,ystanql uziemien),
- certyfikaty/deklaracje zgodno$ci gtéwnych materiatow dostarczanych pr;‘ Wykonawce

¢
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Odbiér prawidtowo i w petnym zakresie wykonanych robét potwierdzony zostanleﬂ pddplsanlem przez obie strony
protokotu odbioru koricowego. =

Termin realizacji zamowienia: do 31 lipiec 2025

Spos6b przygotowania oferty

Oferte nalezy sporzadzi¢ na dotaczonym do niniejszego zapytania ‘Formularzu ofertowym’ (Zafé(ﬁnik 2 oraz 2a).

Cene ofertowg nalezy obliczy¢ w oparciu o informacje zawarte w niniejszym dokumencie, wizje lokalng miejsca robot
oraz odpowiedzi Zamawiajgcego na ewentualne pytania oferentow.

Cena ofertowa powinna obejmowaé caty zakres robét przewidzianych do realizacji zgodnie z niniejszym ZAPYTANIEM
O CENE. Cena ofertowa winna uwzglednia¢ i obejmowaé wszystkie koszty konieczne do wykonania przedmiotu
zamoéwienia: robocizne, wskazane materiaty, sprzet, transport itp. oraz narzuty do nich. W cenie ofertowej powinno by¢
uwzglednione takze wykonanie niezbednych robo6t towarzyszacych i pomocniczych, jak. np. zorganizowanie
i zabezpieczenie miejsca pracy, doprowadzenie wszystkich nawierzchni (drogowych, pieszych izielonych) po
zakonczeniu robé6t ziemnych do stanu pierwotnego oraz uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robét. Wykonawca
ponosi koszt wywozu i utylizacji ziemi, gruzu i in. rzeczy pozostatych po wykonaniu robét, takze materiatow z demontazu.
Do obowigzkéw oferenta nalezy uwzglednienie w swojej wycenie ofertowej wszystkich tych robot i materiatow, ktére jego
zdaniem sg konieczne do wykonania przedmiotu zaméwienia prawidtowo, terminowo i w petnym zakresie.

Nie dopuszcza sie sktadania ofert czesciowych.
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Oferta winna by¢ podpisana przez osobe upowazniong do sktadania oswiadczen woli w imieniu oferenta (zgodnie
z zapisem w odpowiednim rejestrze lub Ewidencji Dziatalno$ci Gospodarczej, z trescig petnomocnictwa — w przypadku
udzielenia petnomocnictwa, umowg spotki — w przypadku spotki cywilnej). Wszelkie poprawki dokonane w ofercie winny
by¢ zaparafowane przez oferenta.

Sktadanie ofert

Oferte na formularzu ofertowym sporzadzonym zgodnie z zatgcznikiem nr 2 sktada¢ na Platformie Zakupowej Connect.

Wybor oferty
Wplyniecie jednej waznej oferty wystarcza, by postepowanie uznac za wazne.

Jedynym kryterium oceny ofert jest ich cena.
Cena ofertowa to cena netto z formularza ofertowego.

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana ta sposrod nie odrzuconych ofert, ktora bgdzie miata najnizszg cene ofertowa.

O wyborze oferty Zamawiajacy powiadomi oferenta, ktérego oferte wybrano, co najmniej droga elektroniczng. Pozostali
oferenci moga dowiadywaé sie o wyniku postepowania osobiscie, pisemnie, telefonicznie badz za pomocg poczty
internetowej u Specjalisty ds. Inwestycji kom. 785 872 989, e-mail: maciej.ogorzaly@energa.pl.

Wobec czynnosci podjetych przez Zamawiajgcego w toku postepowania o udzielenie zaméwienia na roboty budowlane,
oferentom nie przystuguje prawo wnoszenia protestéw ani odwotan.

Z chwilg podpisania umowy procedure udzielania zamowienia na niniejsze roboty budowlane uwaza sig za zakonczong.

Uniewaznienie postepowania

Zamawiajgcy ma prawo uniewazni¢ postepowanie, takze bez podania przyczyn.

O uniewaznieniu postepowania EOS zawiadamia wszystkich oferentow, biorgcych udziat w postepowaniu.

W przypadku uniewaznienia postepowania z winy Zamawiajacego, wykonawcom, ktérzy ztozyli oferty nie podlegajace
odrzuceniu, nie przystuguje roszczenie o zwrot kosztéw uczestnictwa w postepowaniu.

Pozostate warunki postepowania

Oferent, ktorego oferte wybrano, jest zobowigzany do zawarcia umowy w ciggu 5 dni roboczych od chwili powiadomienia
wybranego oferenta (projekt umowy dotgczono do niniejszych warunkéw ZAPYTANIE o CENE jako Zatgcznik nr 3).

Warunkiem uruchomienia umowy jest wniesienie w wyznaczonym terminie 100% wartosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Wobec czynnosci podjetych przez Zamawiajgcego w toku postepowania o udzielenie zaméwienia na roboty budowlane,
oferentom nie przystuguje prawo wnoszenia protestéw ani odwotan.

Zakonczenie postepowania

Z chwilg podpisania umowy i wniesienia wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, procedure
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