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1.  CZESC OPISOWA

1.1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest zadanie pod nazwg: Budowa linii kablowej 0,4 kV do dz. nr 114 w
m. Gorzedziej, realizowane w celu przytgczenia odbiorcow do sieci elektroenergetycznej - dom
jednorodzinny.

Zakres zamierzenia budowlanego

Projekt obejmuje budowe:

1 Linia kablowa YAKXS 4x120 mm2 146 m
2 Zigcze kablowe KRSN-P2/2F-NH2/1R-NHO0/F 1 szt.

Projekt obejmuje demontaz:
1 Linia napowietrzna 3x AL50 mm2 143 m

1.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Nieruchomosci bedgce przedmiotem opracowania sg terenami czesciowo uzbrojonymi. Na terenie
inwestycji znajdujg sie sieci: wodociggowa, gazowa, kanalizacyjna, telekomunikacyjna oraz
elektroenergetyczna.

Rozbiérce podlegaja:

e linia napowietrzna 0,4 kV typu 3x AL 50 mm2 od istniejgcej stupowej stacji transformatorowej nr T-
5097 Gorzedziej Boisko do istniejgcego stupa nr 105 o fgcznej dlugosci L=143 m;

Materiaty z demontazu, po uzgodnieniu z Energa — Operator S.A. z siedzibg w Gdansku, Rejon

Dystrybucji w Tczewie przekaza¢ we wskazane miejsce lub zutylizowaé we wtasnym zakresie. Powstate

odpady zagospodarowac we wtasnym zakresie zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

1.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi:

Projektuje sie zigcza kablowe, 1 szt., wykonane z tworzywa termoutwardzalnego SMC z
fundamentem z tworzywa termoutwardzalnego SMC, wyposazone w zamek typu master key oraz zaciski V-
K. Ztacze(a) posadowi¢ zgodnie z zatgczonym projektem zagospodarowania terenu (rys. 1).

Ponizej zestawiono dobrane zigcze(a) kablowe 2z zasilajgcym kablem oraz aparatem
zabezpieczajgcym — stosownym do wydanych warunkéw technicznych.

Nr ztacza Typ ztgcza Typ_kabla [mm2]  Nr dziatki Typ_zabezp In [A] P [kW]

KRSN-P2/2F-
1 73316984 NH2/1R-NHOO/E YAKXS 4x120 114 ETIMAT T, 3P 25 12,5

115 ETIMAT T, 3P 25 12,5

b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekéw: dla projektowanego obiektu nie sg okreslone
wymagania dotyczace sposobu odprowadzania lub oczyszczania sciekdw;
c) uktad komunikacyjny: dla projektowanego obiektu nie sg okreslone wymagania dotyczgce uktadu

komunikacyjnego;
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d) sposéb dostepu do drogi publicznej: dla projektowanego obiektu nie sg okreslone wymagania
dotyczgce sposobu dostepu do drogi publicznej;
e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:
Zasilanie przedmiotowej inwestycji realizowane jest przez kolejno wymienione urzgdzenia:
e istniejgca stacja transformatorowa T-5097 Gorzedziej Boisko, transformator o mocy 100 kVA.
Dobrane urzadzenia i osprzet zestawiono w kartach montazowych.

Istniejgca rozdzielnica stacyjna sktada sie z 7 pdl, wykonana z tworzywa PCV:

Nrobwodu 0171
Ib [A] 80
Ib [A] proj. -
Typ zabezp. dF

W ramach projektowanej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV nalezy:

e wybudowac linie kablowg 0,4 kV typu YAKXS 4x120 mm2 od istniejgcej stupowej stacji
transformatorowej 15/0,4 kV nr T-5097 Gorzedziej Boisko (obwdd nr 01, T-5097 Gorzedziej Boisko)
do projektowanego ztgcza kablowego Z3316984 typu KRSN-P2/2F-NH2/R-NHOO/F, a nastepnie od
projektowanego ztgcza do istniejgcego stupa nr 104 poprzez istniejace ztgcze nr Z3304977.
Dokona¢ zmiany tabliczek informacyjnych w zlgczach oraz na stupach. Dostosowaé stacje
transformatorowg wg projektu.

Uwagi:

¢ Energa Oswietlenie deklaruje odkupienie majatku Energa Operator tj. linia napowietrzna 0,4 kV typu
1x AL 50 mm2 od istniejgcej stupowej stacji transformatorowej nr T-5097 Gorzedziej Boisko do
istniejgcego stupa nr 105 oraz stupy nr 102, 103 oraz 105 ;

Istniejgca linia napowietrzna os$w. ulicznego, szafka os$wietleniowa SO-5097 oraz oprawy pozostaja.

- Uktadanie kabla:

Kabel nalezy ukftadat/zabezpiecza¢ zgodnie ze wskazanym miejscem i/lub wytyczong trasg
przedstawiong na rysunku nr 1., w wykopie, na warstwie piasku o grubosci, co najmniej 10 cm. Uktadany
kabel zasypa¢ warstwg piasku o grubosci 10 cm. Nastepnie warstwg gruntu rodzimego grubosci 15 cm
i przykry¢ niebieskag folig z tworzywa sztucznego grubosci min. 0,5 mm. i szeroko$ci nie mniejszej niz 30 cm.
Gtebokos¢ uktadania kabla — 0,7 m (linia kablowa nn), pod drogg - 1,1 m (gérna powierzchnia rury ostonowej
od nawierzchni drogi) i na uzytkach rolnych 1,1 m.

Skrzyzowania i zblizenia kabla z urzadzeniami podziemnymi oraz drogami okresla norma PN-76/E-
05125 oraz SEP-E-004. W tych miejscach kabel nalezy ukfada¢ w przepustach, a przy zejsciu kabla
ze stupa zastosowac rury ostonowe. Pasy drogowe nieurzgdzone - rzedne terenu traktowac jako docelowe.

Catos¢ wykona¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami. PrzyjgC istniejace rzedne terenu jako punkt
odniesienia. Teren przywrdci¢ do stanu poprzedniego.

Materiaty z demontazu, po uzgodnieniu z Energa — Operator S.A. z siedzibg w Gdansku, Rejon
Dystrybucji w Tczewie przekaza¢ we wskazane miejsce lub zutylizowaé we wiasnym zakresie. Powstate
odpady zagospodarowac we wtasnym zakresie zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Wymagane wartosci uziemienia:

- Istniejaca stacja transformatorowa nr T-5097: Rw < 1,7 Q
- Projektowane ztgcze(a) kablowe: Rw < 30 Q

- Istniejgcy(e) stup(y) nn z ogranicznikami przepie¢: Rw <5 Q
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f) uksztaltowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupelnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu: realizacja inwestycji nie wptynie na

zmiane uksztattowania terenu oraz nie powoduje zmian w ukfadzie zieleni.

1.4. ZESTAWIENIE

a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych, przy czym
powierzchnie zabudowy budynku pomniejsza si¢ o powierzchnie czesci zewnetrznych budynku,
takich jak: tarasy naziemne i podparte stupami, gzymsy oraz balkony: nie dotyczy;

b) powierzchni drég, parkingoéw, placéw i chodnikoéw: nie dotyczy;

c) powierzchni biologicznie czynnej: nie dotyczy;

d) powierzchni innych czesci terenu: nie dotyczy.

1.5. INFORMACJE | DANE

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych
z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli
s3 wymagane: teren zamierzenia budowlanego jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, uchwata nr XX/149/2000 Rady Gminy w Subkowach z dnia 21 grudnia 2000 r. - brak
ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu w zakresie budowy infrastruktury
technicznej.

b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru
zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na
obszarze objetym ochrong konserwatorska: teren zamierzenia budowlanego nie jest wpisany do
rejestru zabytkéw, gminnej ewidencji zabytkéw oraz nie jest lokalizowany na obszarze objetym ochrong
konserwatorskg. W razie natrafienia w takcie prac ziemnych na obiekty archeologiczne, nalezy przerwac
prace, zabezpieczy¢ teren i niezwlocznie powiadomi¢ organ stuzby ochrony zabytkéw, a nastepnie
przystgpi¢ do archeologicznych badan ratunkowych;

c) okreslajagce wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego — jesli
zamierzenie budowlane znajduja sie w granicach terenu gérniczego: dziatki objete opracowaniem
nie podlegajg wplywom eksploatacji goérniczej, teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie
w granicach terenu gorniczego;

d) o charakterze, cechach istniejagcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych iich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi: projektowane zamierzenie budowlane nie nalezy do przedsiewzie¢,
dla ktérych nalezy sporzgdzi¢ raport o oddziatywaniu na $rodowisko, a projektowane obiekty budowlane
i ich otoczenie nie wptywa na powstanie zagrozenh dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami iprzepisami ogélnymi
z zakresu ochrony srodowiska, majac na uwadze, aby nie naruszy¢ korzeni drzew, krzewéw. W otoczeniu
projektowanych robot brak jest siedlisk zwierzat badz roslin chronionych, w tym miejsc legowych ptakéw.

Ponadto, projektowane zamierzenie budowlane:
e nie wplywa na powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne;
e nie koliduje z istniejgcym zakrzewieniem/zadrzewieniem oraz nie wymaga wycinki istniejgcego

zakrzewienia/zadrzewienia;
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1.6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
W szczegoblnosci o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode,
wraz z ich parametrami technicznymi: dla projektowanego obiektu liniowego nie sg okreslone wymagania

dotyczace ochrony przeciwpozarowe;.

1.7. NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

e Projektowane obiekty budowlane zaliczono do | kategorii geotechnicznej. Przedmiotowa inwestycja
zostata zaprojektowana na podstawie warunkéw gruntowych: proste, jednorodne grunty nosne
z poziomem wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia i nie wymaga wykonania badanh
geotechnicznych. Geotechniczne warunki gruntowe i sytuacja hydrogeologiczna pozwalajg na
budowe obiektu w miejscu przyjetej lokalizacji i zatozonej gtebokosci.

e Funkcja zabudowy zasilanej w energie elekiryczng z projektowanej sieci: budynki mieszkalne-

jednorodzinne.

1.8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu zostat ustalony na podstawie przepiséw odrebnych: Ustawa z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) art. 5 ust. 1; norma N-SEP-E-003
(Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.) pkt 19.2, tab. 7, N-SEP-E-004
(elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa) pkt 3.1.5.1, tab. 1, 3.1.5.2 i tab.
2; Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 320 z pézn. zm.), art. 43;
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég
publicznych, § 97 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518 z pézn. zm.).

Obszarem oddzialywania sg dziatki objete opracowaniem: dz. nr: 221405 2.0002.114,
221405 _2.0002.118, 221405 2.0002.7/11 w m. Gorzedziej, pow. tczewski. Obszar oddziatywania obiektu

miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.
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KosScierzyna, pazdziernik 2024 r.

INWESTOR:
ENERGA - OPERATOR SA z siedzibg w Gdansku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk

PROJEKTANT:

Rafat Leszczynski

Nr uprawnien 245/Gd/2002

ul. Zurawinowa 41, 83-400 KOSCIERZYNA

2.  OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z
pézn. zm.) oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dla zadania: Budowa linii kablowej 0,4 kV w m.
Gorzedziej, gm. Subkowy, dz. nr 221405 2.0002.114, 221405 2.0002.118, 221405 2.0002.7/11, obreb
0002, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR SA.

ETI-Tech, Rafat Leszczynski
83-400 Koscierzyna, ul. Zurawinowa 41 7



eti$>tech

www.eti-tech.pl

ZAD/2023/317

PROJEKT TECHNICZNY

Egz. nr1 ARCHIWALNY
INWESTORA

Nr umowy: ZN/5658/3333MZ1/2023/2301102

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: Budowa linii kablowej 0,4 kV
DZIALKI ZASILANE: 114

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Gorzedziej, gm. Subkowy, pow. tczewski, kod
pocztowy 83-120
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI

IDENTYFIKATORY DZIALEK EWIDENCYJNYCH: 221405_2.0002.114,
221405_2.0002.118, 221405_2.0002.7/11

STACJA: T-5097 Gorzedziej Boisko

INWESTOR: ENERGA - OPERATOR SA z siedzibg w Gdarnsku
80-557 Gdansk, ul. Marynarki Polskiej 130

OPRACOWAL.: Anna Cieszynska

PROJEKTOWAL: Rafat Leszczynski
Nr uprawnien 245/Gd/2002
Specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pazdziernik 2024 r.

ETI-Tech Rafat Leszczynski
83-400 Koscierzyna, ul. Zurawinowa 41



SPIS TRESCI

S =T 0 1= | SO PO PTRRPR 3
2. Zakres rzeczowy projeKtowanyCh SIECH i UrZGUZEN .......co..uuiiiiiieiee ettt e e e et e e e e e e st e e e e e e e s nnnees 3
I N @ TN/ - o (o741 g [ o] o 1= = g ¢ PRSP OPPPR 4
4. Uprawnienia budowlane ....

5. Podstawa opracowania .....

6. Uzgodniony Z ENERGA-OPERATOR SA PZT ...ttt ettt ettt et e e it e e s bb e e e ste e e e eabe e e sbeeeeannneas 5
7. Odpis protokotu z narady KOOFAYNACYJNE] ......ccccuuiiiiiiieieiiiie ittt ettt et e e et e e st e e e e e e e e nbe e e e eieneas 5
8.  Uzgodnienie branZowe — NIE DOTY CZY ...ttt ettt ettt e e e st e e bt e e e s bt e e e eab e e e sabe e e e anbe e e e anbeeeabeeeeannneas 5
9. DeCYZjE AUMUNISIIACYJNE ...ttt ettt e e e oo a bt e bt e e e et bt oo b et e e bt e e e ab et e e b et e e ae e e e e e e e et e e aneeas 5
10.  MPZP lub deCyzja I0KAlIZACYJNE ........eeeiiiiieiiiie ettt et e ettt e e e it et e e e ab e e e ekt e e e e ta e e e nbeeeeanaeeeennne 5
T S AN ISINMIEJGCY ..ottt ettt a oottt e bttt e e a bt e e b et e e ettt e e a et e e b et e e et e e n e e e e eaaeeeeane 5
L o4 o1 o] 4 OSSP PO R OUR TSRO 5
13. Linia SN (NAPOWIETRZNA/KABLOWA) — NIE DOTYCZY ...ttt ettt ettt sttt eneesneeennee s 5
14.  Stacja transformMatoroWa SIN/NN ..........oi ittt e et e e a bt e et et e e e ab bt e e aab e e e ebbe e e antn e e e snbeeesaneeeeannns 5

15. Linia nn (napowietrzna/kablowa)

16.  Oswietlenie UliCZNe..........ccccoevriiiiiciiiec e
17. Przytacza SN (napowietrzne/kablowe) — NIE DOTYCZY ..
18. Przytacza nn (napowietrzne/kablowe) — NIE DOTYCZY ......oooiiiiiiiiie ettt ettt e st e et e e sbeeeesneeeeanes
19. Ochrona przeciwprzepigciowa linii SN — NIE DOTYCZY .....cooiiiiiiiiii ittt ettt neeee e 6
20. Ochrona przeciwprzepieciowa stacji transformatorowej SN/nn — NIE DOTYCZY .......coiiiiiiiiiiiieiiiie et 6
21.  Ochrona przeciwprzepi@CioWa lINii NN ...........oii ittt e e et e e s bt e e et e e e e e e nbe e e e eannees 6
22. Ochrona od porazen pragdem elektrycznym w linii napowietrtznej SN — NIE DOTYCZY ...ccooviiiiiiiiiiiiieeieie e 6
23. Ochrona od porazen prgdem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nn — NIE DOTYCZY .....oooiiiiiiiiieiiiiieee e 6
24. Ochrona od porazen pradem elektryCZNYM W SIECH NN .......ooiiuiiiiiiiii ettt et e e et e e sabe e e e ete e e neneas 6
A T O o] [o7.4=T o TF= I (1ol T g Tov.4 o [PPSR OPPPPRPT 7
25.1. Skutecznosci zerowania, SPAAKi NAPIECIA .......cciuuuiiiiiiie ittt e et e e s be e e et e e e e nb e e e sbteeeaneeeeaas 7

25.2. Dobér transformatora SN/nn

26. Opinia geotechniczna

27. Zestawienie danych na umieszcznie urzadzen w pasie drogowym (w tym podanie powierzchni)..

28, KOlIZJE/SKIZYZOWEANIA ...ttt ettt ettt ettt e e ettt e e ket e e e ae bt e e eab et e ekt e a2 ea s bt e e eabe e e e R b e e e e nb e e e eabe e e e neeeeeenbeeeennbeeeanneeas
29. Ingerencja w zielen WySOKg — NIE DOTY CZY .....cooiiiiiiiiiie ittt ettt ettt et e e et st e et e e et e e nbee e e eanneas 8
30. Ochrona konserwartorska — NIE DOTY CZY ........oiiiiiiiiiiieiiiei ettt sttt sttt ettt e bt e e b e sn e e s e e e teenaneenne 8
31, OpiS ZAgOSPOAArOWANIA TEIENU .......eiiiutiieiiiiee ettt ettt ettt ettt e ettt e e a bt e et et e e e be et e eab et e e b et e e e ab et e sbe e e e ste e e e eab e e e nbeeeeaneneas 8
32.  Obszar 0ddzZialyWania INWESTYC]i .......ciuuiiiiiiie ittt ettt e e et e e ettt e ettt e e e e ab e e e sbb e e e enee e e e snbeeeeneeeeannneas 8
I T U 1TV To | O O PSPPSR PPPPPRPT 8
34. Zestawienia montazowe i BMONTAZOWE .............coiiuiiiiiiiii et e e 10
34.1. Zestawienie montazowe linii KabloWej 0,4 KV ... e e e e e e e e e nnneeeeens 10
34.2. Zestawienie Demontazowe linii NAPOWIEIIZNE] ........ccoiiiiiiiiii e e e es 11
34.3. zestawienie - ENerga OSWIBLIENIE .........coouii et 11
34.4. Zestawienie montazowe stacji 15/0,4 kV .12
34.5. Zestawienie demontazowe stacji 15/0,4 kV .12
1L T ¥ LT O USRS U P OPPUPRROP 13
36.  Schematy JEANOKIESKOWE..........cueiiiiiee ettt e e r e e e e e e s e e s me e e e e e s e e ne e e e e e nnee s 14
36.1. Schemat Zasilania 0,4 KV .........ooii ottt 14
36.2. Schemat StAC)i 15/0,4 KV ..ottt et h et ettt e a e e e et e e bt e et e e e e e e eas 15
37. Schemat zasialnia 0SWIetlenia UlICZNEQO ........cuuiiiiiiii ettt e et e ettt e e et e e e eabeeeenbeaeeneeeas 16
38. Mapa z elementami SiECi dO PrZENUMETOWENIA .........eiiiuiiiiiiiie ettt e et e et e bt e e et e e s e e sbee e e eneeeas 17
1oL I 101 (o140t ol = 1 = [ 2RSS TPPRR 18
40.  ZdJECIA Z INWENTAIYZAC]i. ... et ettt ettt e ettt ettt e oo bt e e o bt e e e e bt e e e ab et e e b et e ekt e e e e et e e e b e e e ateeeanane 18

ETI-Tech, Rafat Leszczynski
83-400 Koscierzyna, ul. Zurawinowa 41



1. TEMAT

Gorzedziej, Subkowy gmina wiejska, ul. Huberta Stangenberga nr dzial.. 114, Zadanie: 1 543.23#
dostosowanie stacji transformatorowej, budowa linii kablowej nN, demontaz linii napowietrznej Nn ; sprawa
ZN/5658/3333MZ1/2023/2301102

2. ZAKRES RZECZOWY PROJEKTOWANYCH SIECI | URZADZEN

Zasilanych ze stacji o nr ruchowym: T-5097 Gorzedziej Boisko

Wymiana pojedynczego stupa SN: - -
Linia napowietrzna SN: - -
Roztgcznik napowietrzny SN: - -
Linia kablowa SN: - -
Mufa kablowa SN: - -
Mufa kablowa nn: - -
Glowica kablowa SN: - -
Glowica kablowa SN: -
Ogranicznik przepie¢ nn: ASA 500-10 3 szt.
Zigcze kablowe SN: - -
Stacja transformatorowa SN/nn: - -
Transformator: - -
Wymiana pojedynczego stupa nn: - -
Linia napowietrzna nn:
dt. trasy/dt. catkowita
Przytacze napowietrzne:
dt. trasy/dt. catkowita - -
(zbiorczo przytgcza dotyczgace obwodu):
Szafka pomiarowa: - -
Przytacze/a kablowe:
dt. trasy/dt. catkowita - -
(zbiorczo przytgcza dotyczgce obwodu)
Linia kablowa nn:

107/146 m YAKXS 4x120 obw. 01 -
Kablowa rozdzielnica szafowa: KRSN-P2/2F-NH2/R-NHOO/F 1 kpl.
Stupowy roztgcznik bezpiecznikowy: -

Przecisk: 16 m 2 szt.
Przewiert: 21m 1 szt.
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Koscierzyna, pazdziernik 2024 r.

INWESTOR:
ENERGA - OPERATOR SA z siedzibg w Gdansku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk

PROJEKTANT:

Rafat Leszczynski

Nr uprawnien 245/Gd/2002

ul. Zurawinowa 41, 83-400 KOSCIERZYNA

3.  OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3c i 3d pkt 3 oraz art. 41 ust. 4a pkt. 2 Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz.
U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) oswiadczam, ze projekt techniczny dla zadania: Budowa linii kablowej
04 kV w m. Gorzedziej, gm. Subkowy, dz. nr 221405 2.0002.114, 221405 2.0002.118,
221405 _2.0002.7/11, obreb 0002, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami
wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania terenu, rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia

budowlanego oraz standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR SA.

ETI-Tech, Rafat Leszczynski
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4. UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Uprawnienia projektanta: informacje zawarte w odrebnym opracowaniu — ,projekt zagospodarowania

terenu”.

5. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Umowa 2z Inwestorem ENERGA - OPERATOR SA =z siedzibg w Gdansku,
nr ZN/5658/3333MZ1/2023/2301102 z dn. 17.07.2023 r.
- Warunki techniczne nr P/23/010346
- Uzgodnienia branzowe
- Ogledziny i inwentaryzacja sieci w terenie
- Plan sytuacyjno-wysokos$ciowy z naniesionymi urzgdzeniami

- Normy i przepisy.

6. UZGODNIONY Z ENERGA-OPERATOR SA PZT

Informacje zawarte w odrebnym opracowaniu — ,Zatgczniki projektu budowlanego”.

7. ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

Informacje zawarte w odrebnym opracowaniu — ,Zatagczniki projektu budowlanego”.
8. UZGODNIENIE BRANZOWE - NIE DOTYCZY

9. DECYZJE ADMINISTRACYJNE

Informacje zawarte w odrebnym opracowaniu — ,Zatgczniki projektu budowlanego”.

10. MPZP LUB DECYZJA LOKALIZACYJNA

Informacje zawarte w odrebnym opracowaniu — ,Projekt zagospodarowania terenu”.

11. STAN ISTNIEJACY
Nieruchomo$ci bedace przedmiotem opracowania sg terenami czesciowo uzbrojonymi. Na terenie
inwestycji znajdujg sie sieci: wodociggowa, gazowa, kanalizacyjna, telekomunikacyjna oraz

elektroenergetyczna.

12. ROZBIORKI
¢ linia napowietrzna 0,4 kV typu 3x AL 50 mm2 od istniejgcej stupowej stacji transformatorowej nr T-
5097 Gorzedziej Boisko do istniejgcego stupa nr 105 o tgcznej dtugosci L=143 m;

13. LINIA SN (NAPOWIETRZNA/KABLOWA) — NIE DOTYCZY

14. STACJA TRANSFORMATOROWA SN/nn

Dostosowac stacje transformatorowg wg projektu.

15. LINIA nn (NAPOWIETRZNA/KABLOWA)

W ramach projektowanej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV nalezy:

e wybudowac linie kablowg 0,4 kV typu YAKXS 4x120 mm2 od istniejgcej stupowej stacji
transformatorowej 15/0,4 kV nr T-5097 Gorzedziej Boisko (obwdd nr 01, T-5097 Gorzedziej Boisko)
do projektowanego ztgcza kablowego Z3316984 typu KRSN-P2/2F-NH2/R-NHOO0/F, a nastepnie od
projektowanego ztgcza do istniejgcego stupa nr 104 poprzez istniejace ztgcze nr Z3304977.
Dokona¢ zmiany tabliczek informacyjnych w ztgczach oraz na stupach. Dostosowac stacje

transformatorowg wg projektu.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

OSWIETLENIE ULICZNE
e Energa Oswietlenie deklaruje odkupienie majatku Energa Operator {j. linia napowietrzna 0,4 kV typu
1x AL 50 mm2 od istniejgcej stupowej stacji transformatorowej nr T-5097 Gorzedziej Boisko do
istniejgcego stupa nr 105 oraz stupy nr 102, 103 oraz 105 ;

Istniejgca linia napowietrzna os$w. ulicznego, szafka oswietleniowa SO-5097 oraz oprawy pozostaja.
PRZYLACZA SN (NAPOWIETRZNE/KABLOWE) — NIE DOTYCZY
PRZYLACZA nn (NAPOWIETRZNE/KABLOWE) — NIE DOTYCZY
OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA LINII SN — NIE DOTYCZY
OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/nn — NIE DOTYCZY

OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA LINII nn

W ramach ochrony przeciwprzepieciowej linii nn na stupie 104 (proj. nr 330097-01/1/K) nalezy

zamontowac ograniczniki przepie¢ typu ASA 500-10.

22.

23.

24.

OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM W LINII NAPOWIETRTZNEJ SN
—NIE DOTYCZY

OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/nn
—NIE DOTYCZY

OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM W SIECI nn

Jako ochrone przeciwporazeniowg przy uszkodzeniu dla sieci 0,4 kV zastosowano samoczynne

wylgczenie zasilania w uktadzie sieciowym TN-C. Ochronie podlegajg wszystkie czesci przewodzace

dostepne i obce mogace znalezé sie pod napieciem w warunkach zaktéceniowych. Ochrone

przeciwporazeniowg instalacji odbiorczej nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41. Warunki

skutecznosci samoczynnego wytgczania zasilania nalezy sprawdzi¢ poprzez wykonanie pomiardw.

ETI-Tech, Rafat Leszczynski
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25. OBLICZENIA TECHNICZNE

25.1. SKUTECZNOSCI ZEROWANIA, SPADKI NAPIECIA

A. PROJEKTOWANA SIEC - WARUNEK SPELNIONY dU<10%, Iw<iz OK

T-5097 Gorzedziej Boisko

Pj=12,5kW/odb.

Lp Nazwa odbioru  Typ Idd[A] L[m] Ib/lw[A] typ PikW] Kj PslkW] lo [A] 1z [A] dU[%]
Transf. 100 kVA 80/198 gF 2764,7
1 Proj. Z3316984 YAKXS 4x120 266 60 75 0,547 41 62,4 2028 0,38
2 73304977 YAKXS 4x120 266 38 50 0,660 33 50,2 1706 0,57
3 St 330097-01/1  YAKXS 4x120 266 48 37,5 0,747 28 42,6 1410 0,78
B. NAJDEUZSZA SIEC - WARUNEK SPEtNIONY dU<10%, Iw<lz OK Pj=12,5kW/odb.
Lp Nazwa odbioru  Typ Idd[A] L[m] Ib/lw [A] typ PilkWl Kj Pslkw] lo [A] 1z [A] dU [%]
Transf. 100kVA 80/198 gF 2764,7
1 Proj. 23316984 YAKXS 4x120 266 60 75 0,547 41 62,4 2028 0,38
2 73304977 YAKXS 4x120 266 38 50 0,66 33 50,2 1706 0,57
3 St 330097-01/1 YAKXS 4x120 266 48 37,5 0,747 28 42,6 1410 0,78
4 St 330097-01/2  4x AL 50 220 17 25 0,88 22 335 1197 0,92
5 St 330097-01/3  4x AL 50 220 28 25 0,88 22 33,5 958 1,15
UWAGI:
1. Obliczenia wykonano dla wkiadek 500 V, ETI Polam.
2. Spadki napiecia nie przekraczajg wartosci dopuszczalnych.
3. Warunek ochrony przeciwporazeniowej jest spetniony.
25.2. DOBOR TRANSFORMATORA SN/nn
Obliczenia doboru transformatora w stacji nr T-5097 Gorzedziej Boisko:
Liczba Liczba
c . L . Suma ] ]
odbioréw (ZPproj.| odbioréw |ZPistn. . 2Pi wj 2Ps
Nr obwodu . . odbioréw
proj. istn.
[szt.] [kW] [szt.] [kW] [szt.] [kW] [-] [kW]
100-300 2 25 19 237,5 21 262,5| 0,268 | 70,35
Przyjeta moc dla odbiorcy istn. 12,5 [kW]
Wspdtczynnik mocy cos@ 0,93 []
) Suma mocy szczytowej 70,4 [kW]
Dobor  yioc obliczeniowa transformatora P
transformatora |Moc obliczeniowa transformatora Po 75,6 kVA
Istniejgcy transformator 100,0 kVA
Projektowany transformator 100,0 kVA
Stopien obcigzenia transformatora 75,6 [%]

2Pi = ZPproj.+ ZPistn. - suma mocy zainstalow anej

>Ps =2Pi*wj- suma mocy szczytow ej
wj - wspotczynnik jednoczesnosci

> Pproj. - suma mocy odrcow projektow anych

> Pistn. - suma mocy odbiorcéw istniejgcych

Po = 2Ps/cos@
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26. OPINIA GEOTECHNICZNA

Informacje zawarte w odrebnym opracowaniu: ,projekt zagospodarowania terenu”.

27. ZESTAWIENIE DANYCH NA UMIESZCZNIE URZADZEN W PASIE DROGOWYM
(W TYM PODANIE POWIERZCHNI)

1. Zarzgdca nieruchomosci: Gmina Subkowy

dz. 118 W KORONIE DROGI POZA KORONA
Urzadzenie nazwa Urzadzenie typ D//S Ln Jedn. s Ln Jedn. s
1 Linia kablowa YAKXS 4x120 0,0369 3,8 0 0,14 40,2 m 1,48
2 Rura ostonowa DVK/SRS 110  0,1100 6 m 0,66 55 m 6,05
Razem 0,80 m2 Razem 7,53 m2
2. Zarzgdca nieruchomosci: Krajowy Osrodek Wsparcia Rolnictwa
dz. 7/11 POZA KORONA
Urzgdzenie nazwa Urzadzenie typ D//S Ln Jedn. s
1 Linia kablowa YAKXS 4x120  0,0369 476 m 0,18

Razem 0,18 m2

28. KOLIZJE/SKRZYZOWANIA

Projektowane urzadzenia kolidujg z nastepujgcymi sieciami: wodociggowa, gazowa, kanalizacyjna,
telekomunikacyjna oraz elektroenergetyczna. Skrzyzowania i zblizenia kabla z urzagdzeniami podziemnymi
oraz drogami okresla norma PN-76/E-05125 oraz SEP-E-004. W tych miejscach kabel nalezy ukfada¢ w
przepustach, a przy zejsciu kabla ze stupa zastosowac rury ostonowe. Pasy drogowe nieurzadzone - rzedne

terenu traktowac jako docelowe.
29. INGERENCJA W ZIELEN WYSOKA — NIE DOTYCZY
30. OCHRONA KONSERWARTORSKA — NIE DOTYCZY

31. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Informacje zawarte w odrebnym opracowaniu: ,Projekt zagospodarowania terenu”.

32. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Informacje zawarte w odrebnym opracowaniu: ,Projekt zagospodarowania terenu”.

33. UWAGI
- rozpoczecie robot nalezy zgtosi¢c do wiasciwych instytucji w terminie zgodnym z postanowieniami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.);
- wszelkie roboty na urzgdzeniach ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibg w Gdansku, Oddziat
w Gdansku, nalezy uzgadnia¢ w: Rejon Dystrybucji w Tczewie;
- przed przystgpieniem do robét nalezy zapozna¢ sie z uzgodnieniami poszczegdinych gestoréw sieci,
zarzgdcami/wiascicielami drég/nieruchomosci oraz z ustaleniami zamieszczonymi w opinii ZUDP;
- po wykonaniu prac teren przywroci¢ do stanu poprzedniego;
- pozostate po wykonaniu prac odpady unieszkodliwi¢ we wikasnym zakresie zgodnie z obowigzujgcymi w
tym zakresie przepisami;

- do odbioru technicznego nalezy dostarczy¢ protokdt odbioru etapowego, protokoty pomiardw,
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rezystancji uziemie ochronnych oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg;

Dodatkowe wytyczne

- System ochrony od porazen:

Jako ochrone przeciwporazeniowg przy uszkodzeniu dla sieci 15 kV zastosowano uziemienie ochronne
oraz dla sieci 0,4 kV samoczynne wylgczenie zasilania w ukladzie sieciowym TN-C. Ochrone
przeciwporazeniowg wykonac¢ zgodnie z normami:

1. PN-EN 50341 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej 1 kV”

2. N-SEP-E-004 ,Sieci elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”.

3. PN-EN 50522:201 ,Uziemienie instalacji elektroenergetycznych pradu przemiennego o napieciu wyzszym
od 1 kV”.

4. PN-HD 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia”

- Oznakowanie trasy kabla:

Kabel utozony w ziemi nalezy zaopatrzy¢ na catej dlugosci w trwate znaczniki rozmieszczone

w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy miejscach charakterystycznych takich jak mufy,
skrzyzowania, wejscia do przepustéw rurowych. Zaleca sie¢ wykonanie znacznikéw z tworzyw sztucznych
z trwatymi opisami.

Oznaczniki powinny zawiera¢ nastepujgce informacje:
- symbol, numer ewidencyjny linii, oznaczenie kabla wg normy,
- znak uzytkownika kabla i rok utozenia kabla.

Sposoéb wykonania i tre$¢ tabliczek uzgodni¢ w: Rejon Dystrybuciji w Tczewie

- Uktadanie kabla:

Kabel nalezy ukfadac/zabezpiecza¢ zgodnie ze wskazanym miejscem i/lub wytyczong trasg
przedstawiong na rysunku nr 1., w wykopie, na warstwie piasku o grubosci, co najmniej 10 cm. Uktadany
kabel zasypa¢ warstwg piasku o grubosci 10 cm. Nastepnie warstwg gruntu rodzimego grubosci 15 cm
i przykry¢ niebieska folig z tworzywa sztucznego grubosci min. 0,5 mm. i szeroko$ci nie mniejszej niz 30 cm.
Gtebokos¢ uktadania kabla — 0,7 m (linia kablowa nn), pod drogg - 1,1 m (gérna powierzchnia rury ostonowej
od nawierzchni drogi) i na uzytkach rolnych 1,1 m.

Skrzyzowania i zblizenia kabla z urzgdzeniami podziemnymi oraz drogami okresla norma PN-76/E-05125
oraz SEP-E-004. W tych miejscach kabel nalezy uktada¢é w przepustach, a przy zejsciu kabla ze stupa

zastosowac rury ostonowe. Pasy drogowe nieurzgdzone - rzedne terenu traktowac jako docelowe.
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34. ZESTAWIENIA MONTAZOWE | DEMONTAZOWE

ZESTAWIENIE MONTAZOWE LINII KABLOWEJ 0,4 KV

34.1.
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TYP
| PRZEKROJ

[mm2]

YAKXS 4x120

YAKXS 4x120

YAKXS 4x120

ODCINEK SIECI

DO

proj. 23316984

73304977
proj. St. 330097-01/1

oD

T-5097, obw. 01

T-5097, obw. 01

proj. 23316984

23304977

Lp.

1
2
3

SUMA:

Podsumowanie (zakres Energa-Operator):

YAKXS 4x120 107/146 m

KRSN-P2/2F-NH2/R-NHO0/F

Linia kablowa
Ztacze kablowe

kpl.
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34.2. ZESTAWIENIE DEMONTAZOWE LINII NAPOWIETRZNEJ

Zestawienie demontazowe - Energa-Operator
ODCINEK SIECI DLUG.
TYP
Lp | PRZEKROJ ©
’ OD[1] DO [2] PRZEWODU g
<
T
O
[mm2] [m]
T-5097, obw. 100
1 | T-5097, obw . 100 |St-101/201/301 3x AL 50 16
2 | St-101/201/301 St-102 3x AL 50 21
3 St-102 St-103 3x AL 50 31
4 St-103 St-104 3x AL 50 30
5 St-104 St-105 3x AL 50 45
SUMA: 143
Podsumowanie (zakres Energa-Operator):
Demontaz linii napow ietrznej: 3x AL 50 143
34.3. ZESTAWIENIE - ENERGA OSWIETLENIE
Zestawienie - Energa Oswietlenie
ODCINEK SIECI DLUGOSC | SLUPY
TYP
| PRZEKROJ
Lp. PRZEWODU
- oD [1] DO [2]
_}g o
S |&|&
[mm2] [m] [kpt]| [m]
1 T-5097 St.-101/201/301 1x AL 50 16
2 [St-101/201/301 St.-102 1x AL 50 21 1
3 St.-102 St.-103 1x AL 50 31 1
4 St-103 St.-104 1x AL 50 30
5 St-104 St.-105 1x AL 50 45 1
SUMA: 143 1]2

Podsumowanie (zakres przejecia materialu przez Energa Oswietlenie):

Linia napow ietrzna :
Stup
Stup

1x AL 50
ZN-10
2x ZN-10

143
1
2

m
kpl.
kpl.
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34.4. ZESTAWIENIE MONTAZOWE STACJI 15/0,4 KV
Stacja nr T-5097 Gorzedziej Boisko

1  Whkiadka bezp. WT-2/gTr, 100 kVA, 400 V (ETI Polam)
2 Rozigcznik bezp. listwowy NSL 2, 3P
3 Kanat kablowy BE 110

34.5. ZESTAWIENIE DEMONTAZOWE STACJI 15/0,4 KV
Stacja nr T-5097 Gorzedziej Boisko

1 Uktad bilansujgcy rezerwa - w rozdzielnicy stacyjnej

N

szt.
szt.

kpl.
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<» LEGENDA

uox

etitech

www.eti-tech.pl

B3-400 Kosciorzyna, ul. Zurawinowa 41
MIP 501 151 37 64 tel. +48 725 400 450

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Mazwa obickiu: Gorzedzia), dz. 114

Mapa aktualna na dzien: 07.08.2023 r.

Data sporzgdzenia: 20.10.2023 .

Godlo mapy: 6.213.27.04.(1.4, 3.2)

Id. zghoszenia: 6640.1504 2023

Mazwa jed. ewidancyjne): Subkowy

. jed. ewidencyjnaj: 221405 2

Mazwa obr. ewidencyjnego: Gorzedzie)

Id. cbr. ewidencyjnego: 221405 2 0002

Uktad wspdlrzednych prostokatnych: PL-2000 strefa 6
Ukfad wspdirzednych wysokosciowych: PL-EVRF2007-NH

LIWAGA:

!sln ienia"sm'zebnoéci gruntowych w granicach projektowanaj
inwastycji.

Mie wyklucza sie istnienia w terania inmych nie wykazanych na
do imwe ntaryzacji powykonawczaj.

Granica dziaki nie byly przedmictam aktualizacji.
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urzadzen elektrycznych oraz elektroenergetycznych
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39. INFORMACJA BIOZ
Informacje zawarte w odrebnym opracowaniu: ,Zatgczniki projektu budowlanego”

40. ZDJECIA Z INWENTARYZACJI
Widok stacji T-5097 Gorzedziej Boisko

ETI-Tech, Rafat Leszczynski
83-400 Koscierzyna, ul. Zurawinowa 41
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ETI-Tech, Rafat Leszczynski
83-400 Koscierzyna, ul. Zurawinowa 41
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Lokalizacja projektowanego ztgcza

Ztacze 723304977

\

ETI-Tech, Rafat Leszczynski
83-400 Koscierzyna, ul. Zurawinowa 41
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wWOIT GMINY SUBKOWY

Subkowy, 10 pazdziernika 2023 roku

RK.671.41.2023

ETI - TECH Rafat Leszczynski
ul. Zurawinowa 41

83-400 Koécierzyna

Adres do korespondencii:

ul. Mtyriska 7/5

83-400 Koscierzyna

Uzgadniam projekt budowy/przebudowy urzadzer energetycznych, tj: montaz kabla nn 0,4kV oraz
demontaz linii napowietrznej oraz 4 stupdw niskiego napiecia) w pasie drogi wewnetrznej —
ul. Stangenberga (dz. nr 118) w miejscowosci Gorzedziej, obreb ewidencyjny 0002 Gorzgdziej, dla
potrzeb zasilenia energig elektryczng dziatek nr 114 i 116, z nastgpujacymi warunkami:

1) prace budowlane nalezy wykonaé w sposéb zapewniajacy przejezdno$¢ drogi oraz ograniczajacy
ucigzliwosé¢ dla oséb trzecich;

2) miejsce wykopu po jego zasypaniu nalezy zagesci¢ urzadzeniem wibracyjnym;

3) komore startowa i odbiorczg przewiertu sterowanego, po zasypaniu wykopu nalezy zaggscic
urzadzeniem wibracyjnym;

4) zniszczony materiat pasa drogowego nalezy uzupetni¢ materiatem zblizonym do istniejacego;

5) wszelkie inne uszkodzenia drogi bedace skutkiem prowadzonych robét nalezy usunag;

6) zachowa¢ w stanie niepogorszonym punkt $wietlny na istniejgcym stupie;

7) dziatka nr 118 stanowi droge wewnetrzna, wiec nie wymaga uzyskania zezwolenia na zajecie
pasa drogowego. Inwestor jedynie zobowiazany jest powiadomic referat komunalny Urzedu Gminy
w Subkowach z wyprzedzeniem minimum 7 dni o rozpoczeciu robét budowlanych.

Wszelkie zgloszone usterki i wady techniczne, powstate wskutek przeprowadzonych robét
w ciggu 12 miesiecy od daty odbioru pasa drogowego nalezy usunaé bezzwtocznie.

Dla wyzej okreslonego zamierzenia uzgodnienie stanowi ograniczone prawo rzeczowe, o ktérym
mowa w art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze
zm.) uprawniajgce do dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane.

Uzasadnienie

Whioskiem z dnia 20.09.2023 r. (wptyw 26.09.2023 r.) Rafat Leszczynski, petnomocnik Energa —
Operator S.A. w Gdansku z siedzibg przy ul. Marynarki Polskiej 130, wystapit o uzgodnienie
projektu  budowy/przebudowy urzadzert energetycznych w pasie drogi wewnegtrznej
ul. Stangenberga (dz. nr 118) w miejscowosci Gorzedziej, obreb ewidencyjny 0002 Gorzgdziej.

Wéjt Gminy Subkowy po zapoznaniu sie z wnioskiem uzgodnit trase projektu.

URZAD GMINY W SUBKOWACH
ul. J6zefa Wybickiego 19a, 83-120 Subkowy, tel./fax: 58 5368 501, 521, 529 530, 532
www.subkowy.pl, e-mail: urzad@subkowy.pl



Zatacznik:
1. Plan zagospodarowania terenu "Przytacze kablowe nn 0,4kV do dz. 114 w m. Gorzedziej, gm.

Subkowy, obrgb 0002 Gorzedziej", sporzadzony przez mgr inz. Rafata Leszczyriskiego, uprawnienia
nr 245/Gd/2002 - 1 egz.

Zwolniono od optaty skarbowej — cz. Ill ust. 44 kol. 4 pkt 9 zatqcznika do ustawy z dnia 16 listopada
2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 ze zm.).

|

Zgodnie z art. 13 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
ochrony 0s6b fizycznych w twiqzku z preetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych orazg
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzqdzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, Administrator informuje, ze:

1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Subkowy, z siedzibq przy ul. Jézefa Wybickiego 19a, 83-120 Subkowy.
2. Inspektor Ochrony Danych

Jesli ma Pani/Pan pytania dotyczqce sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie dziatania
Administratora, a takze przystugujqcych Pani/Panu uprawnien, moze Pani/Pan skontaktowaé sig z naszym Inspektorem Ochrony
Danych — p. Adriang Gluchowskq za pomocq adresu e — mail: iod@subkowy.pl oraz numeru telefonu: 696 011 969.

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania :

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedq na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu uzgodnienia projektu technicznego.

4. Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych bgdq wylqcznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisow prawa.

3. Informacja o przekazaniu danych do parstw trzecich

Dane osobowe nie bedg przekazywane do panstw trzecich.

6. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane begdq przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostaly zgromadzone, okreslonego w pkt. 3 niniejszej klauzuli.
7. Prawa os6b, ktérych dane sq przetwarzane

Posiada Pani/Pan prawo 2qdania od Administratora dostgpu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania.

W przypadku powzigcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych,
przystuguje Pani/Panu réwniez prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych
Osobowych z siedzibg w Warszawie.

8. Obowiqzek podania danych.

Podanie przez Panig/Pana danych jest dobrowolne, jednakze niezbedne w celu uzgodnienia projektu technicznego.

9. Profilowanie danych osobowych

Informujemy, iz Pani/Pana dane osobowe nie podlegajq zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

URZAD GMINY W SUBKOWACH
ul. Jézefa Wybickiego 19a, 83-120 Subkowy, tel./fax: 58 5368 501, 521, 529 530, 532
www.subkowy.pl, e-mail: urzad@subkowy.pl
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Krajowy Osrodek
Wsparcia Rolnictwa {

Oddzial Terenowy w Pruszczu Gdanskim
PRU.WKUZ.GZ.4276.185.2023.MS.3 Pruszcz Gdanski, 2023-10-31

ETI-Tech

Rafat Leszczynski
ul. Mlynska 7/5
83-400 Koscierzyna

Dotyczy: prawa czasowego dostepu do nieruchomosci wchodzacych w sktad Zasobu
WRSP w zwigzku z projektem budowy/przebudowy urzadzen energetycznych dla
zasilenia energia elektryczng dziatki nr 114 w miejscowosci Gorzedziej (pisma z dnia:
20.09.2023 r. i 17.10.2023 r.)

Krajowy Os$rodek Wsparcia Rolnictwa Oddziat Terenowy w Pruszczu Gdanskim
po rozpatrzeniu wniosku przedsiebiorstwa ETI-Tech Rafat Leszczynski (dziatajacego na
zlecenie Energa-Operator S.A.) dotyczacego udostepnienia czgsci dziatki nr 7/11 na
potrzeby budowy/przebudowy urzadzen energetycznych dla zasilenia energig
elektryczng dziatki nr 114 informuje, ze wchodzaca w sktad Zasobu Wtasnosci Rolnej
Skarbu Panfstwa dziatka oznaczona w ewidencji gruntéw nr 7/11 obreb 0002
Gorzedziej gmina Subkowy objeta jest umowaq dzierzawy z Gospodarstwem Rolno-
Sadowniczym Sp.C. Tadeusz Kobus, Mateusz Puszczewicz.

KOWR nie wnosi uwag do realizacji wnioskowanego przedsiewziecia i wyraza zgode
na korzystanie z nieruchomosci w celu przeprowadzenia niezbednych prac w granicach
okredlonych na zataczonej kopii planu (przy czym nalezy mie¢ na wzgledzie,
iz uzgodnienie to nie powstrzymuje KOWR od mozliwosci rozdysponowania
przedmiotowych nieruchomosci w przysztosci), na nastepujacych warunkach:

Inwestor zobowigzany jest do:
1. Przedlozenia w Oddziale Terenowym w Pruszczu Gdanskim, zgody uzytkownika oraz uzgodnionego
z nim harmonogramu zajecia terenu, z tym ze roboty o zasiegu dluzszym niz 300m winny by¢
etapowane, a rozpoczecie kolejnego odcinka bedzie uwarunkowane ostatecznym protokolarnym
odbiorem odcinka poprzedniego;
2. Podpisania umowy prawa czasowego dostepu do nieruchomosci wchodzacych w sktad Zasobu WRSP,
zasad przebywania na tych gruntach, jak i sposobu ujawnienia stuzebnosci dla inwestycji; uiszczenia
przed przystapieniem do robét, ustalonej optaty w wysokosci:
1) 5,00 zt netto + 23 % podatku VAT za kazdy mb powierzchni podlegajacej zajeciu,
2) 7,00 zt netto + 23 % podatku VAT za kazdy mb powierzchni podlegajacej zajeciu w przypadku
pasa drogowego,
3) 40,00 zt netto + 23 % podatku VAT za 1m? powierzchni rzutu poziomego powierzchni
podlegajacej zajeciu pod studnie/stacje,
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4) 400,00 zt netto + 23 % podatku VAT za pojedyncze stupy energetyczne nn, SN, WN, NN,

5) 500,00 zt netto + 23 % podatku VAT za podwdjne stupy energetyczne nn, SN, WN, NN,

6) 0,60 zt netto + 23 % podatku VAT za 1m? powierzchni podlegajacej zajeciu pod sktadowiska,
wezty budowy droég i autostrad,

7) 50,00 zt netto + 23 % podatku VAT za 1 dzien planowanego zajecia udostepnianych gruntow,

8) 0,80 zt netto + 23 % podatku VAT za 1m? powierzchni zajetej przez okres 1 roku w celu
przeprowadzenia stosownych prac w zakresie poszukiwania i rozpoznawania zt6z kopalin,

9) 1,20 zt netto + 23 % podatku VAT za 1m? dziatki zajetej przez okres 1 roku, niezaleznie od
czasu faktycznego zajecia nieruchomosci w celu przeprowadzenia stosownych prac w zakresie
poszukiwania i dokumentowania zt6z bursztynu.

Zajecie terenu bez uprzednio podpisanej umowy prawa czasowego dostepu, protokolarnego przejecia,
przekroczenie terminu czasowego dostepu lub zajecie wiekszej powierzchni niz okreslono w zezwoleniu,
zobowigzuje inwestora do zaptaty podwyzszonych optat w wysokosci pieciokrotnej stawki optaty za
zajecie terenu Regulowanych Zarzadzeniem Dyrektora Krajowego Osrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziatu

Te

renowego w Pruszczu Gdanskim nr 8/2018 z dnia 28 marca 2018 roku. Zaptata poniesionej optaty

nie legalizuje bezprawnosci dziatania.

3,

10.

11.

12,

13;

Protokolarnego przejecia terenu od uzytkownika nieruchomosci co najmniej 7 dni przed
rozpoczeciem robdt (w przypadku przejecia nieruchomoéci przez inng osobe niezbedne jest
przedtozenie przekazujgcemu stosownego pelnomocnictwa inwestora);

W przypadku napotkania na zajmowanym terenie znakéw geodezyjnych i kamieni granicznych,
ktére moga zostaé naruszone, do powiadomienia o powyzszym panstwowg stuzbe geodezyjna;
Zachowania w stanie nienaruszonym istniejgcej trwatej zieleni niskiej i wysokiej, w przypadku braku
odrebnej zgody;

Przywrocenia terenu do stanu niepogorszonego (w przypadku prac ziemnych lub wjazdu ciezkim
sprzetem);

Zgtoszenia w Oddziale odbioru terenu, niezwtocznie po zakonczeniu robdt i udziatu w odbiorze;
Bezwzglednego uzgodnienia z uzytkownikiem/dzierzawca wszelkich terminéw wejscia na w/w
nieruchomosci oraz odszkodowania za ewentualne zniszczone uprawy polowe przed rozpoczeciem
inwestycji;

Usuwania, w ramach rekojmi przez okres 3 lat od zakonczenia roboét, wad spowodowanych
nieodpowiednim utozeniem nawierzchni lub niewtasciwym przywrdéceniu terenu do stanu
poprzedniego (w przypadku prac ziemnych lub wjazdu ciezkim sprzetem);

Do niezwtocznego powiadomienia KOWR OT w Pruszczu Gdanskim o kazdej zmianie terminu zajecia
terenu;

Za zajecie nieruchomosci bez zezwolenia Wtasciciela, przekroczenie terminu lub zajecie wiekszej
powierzchni niz okreslono w zezwoleniu, do zaptaty podwyzszonych optat w wysokosci pieciokrotnej
stawki oplaty za zajecie terenu;

W razie opdznienia w przywracaniu terenu do stanu niepogorszonego, badz usuwaniu wad
technicznych, do zaplaty naleznosci za prace, ktére KOWR OT w Pruszczu Gdanskim lub uzytkownik
nieruchomosci wykona na koszt Inwestora.

Dostarczenia do Oddziatu Terenowego w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego pisma
oswiadczenia podpisanego przez Inwestora/Wykonawce (w zatgczeniu).

Niniejsza zgoda stanowi podstawe do ubiegania sie przez Inwestora o uzyskanie pozwolenie
na budowe oraz wszelka dokumentacje umozliwiajaca realizacje planowanego zadania.

Do

Z powazaniem.

wiadomosci:

1.
2

3.

ZASTEPCADYREKTQR/
Adresat ZASTEPCADYREKTQRA

Gospodarstwo Rolno-Sadownicze Sp. c. < 14 7
Tadeusz Kobus, Mateusz Puszczewicz {27y el
Plan inwestycji do wgladu w KOWR OT Pruszcz Gd. Adgatad Zemetro

po wczesniejszym kontakcie telefonicznym.

Prosimy o kontakt z przedstawicielem Inwestora

w celu ustalenia harmonogramu wej$é¢ oraz

wysokosci odszkodowania za zniszczone uprawy.
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6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: Budowa linii kablowej 0,4 kV
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Gorzedziej, gm. Subkowy, pow. tczewski, kod pocztowy 83-120
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI

IDENTYFIKATORY DZIALEK EWIDENCYJNYCH: 221405_2.0002.114, 221405_2.0002.118,
221405_2.0002.7/11

INWESTOR: ENERGA - OPERATOR SA z siedzibg w Gdansku
80-557 Gdansk, ul. Marynarki Polskiej 130

OPRACOWAL : Anna Cieszynska
PROJEKTOWAL : Rafat Leszczynski
Nr uprawnien 245/Gd/2002

Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalaciji
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pazdziernik 2024 r.

ETI-Tech, Rafat Leszczynski
83-400 Koscierzyna, ul. Zurawinowa 41
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6.1. INFORMACJE Z ZAKRESU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pézn. zm.)
na podstawie art. 20 pkt 1b.

Kierownik budowy (Wykonawca) jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed
rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,planu bioz”, w ktérym nalezy uwzgledni¢
ponizsze zagrozenia i zdrowia ludzi.

Roboty budowlane pod lub w poblizu przewododw linii elektroenergetycznych w odlegtosci, liczonej
poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

- 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV
- 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV,lecz nie przekraczajgcym 15 kV
Plan BIOZ nalezy wykona¢ przy uwzglednieniu podanych uwag oraz po lustracji terenu budowy. Plan BIOZ

nalezy uzgodni¢ z inwestorem.

6.2. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC ICH WYKONYWANIA
Zakres robét dla przedmiotowego zadania obejmuje:
- kopanie rowéw pod projektowane urzgdzenia: linia kablowa, ztgcza kablowe;
- budowa urzadzenh: linia kablowa, ztgcza kablowe,
- montaz wyposazenia oraz oprzetu
- pomiar rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji kabla
- podtgczenie urzadzen, kabla, osprzetu

- pomiary skutecznosci zerowania

6.3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Elementy zagospodarowania dziatki/terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:
- istniejgca sie¢ i urzadzenia elektroenergetyczne nn, SN
- istniejgca sie¢ naziemna pozostatych gestorow sieci — sie¢ gazowa, sie¢ kanalizacyjna, sie¢
wodociggowa, sie¢ telekomunikacyjna (mapa sytuacyjno-wysokosciowa),
- istniejgca sie¢ podziemna pozostalych gestoréw sieci — sie¢ gazowa, sie¢ kanalizacyjna, sie¢

wodociggowa, sie¢ telekomunikacyjna (mapa sytuacyjno-wysokosciowa)

6.4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

BUDOWLANYCH
SKALA |RODZAJ ZAGROZENIA |MIEJSCE CZAS WYSTAPIENIA
wysoka Porazenie pradem Istniejaca linia Podczas montazu/podigczenia
elektrycznym napowietrzna/kablowa | urzadzen, osprzetu
wysoka Wpadnigcie do rowu/ Istniejgca linia Podczas robét przy wykopie i

przygniecenie pracownika | napowietrzna/kablowa | posadowieniu urzadzen

<redni Potrgcenie samochodem, | Droga, teren placu Podczas realizacji zadania
Srednia
sprzetem mechanicznym | budowy

6.5. SZKOLENIE PRACOWNIKOW PRZED PODJECIEM PRAC BUDOWLANYCH
Przed kazdym przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych, nalezy

przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw, zgodnie z Rozp. MPIPS z dnia 27 lipca 2004 r w sprawie

ETI-Tech, Rafat Leszczynski
83-400 Koscierzyna, ul. Zurawinowa 41 17



szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180, poz. 1860),
w szczegolnosci uwzgledniajac:
- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby,
- zasady stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego.

Przeprowadzenie instruktazu pracownikow nalezy odnotowac¢ w dzienniku budowy.

6.6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania

robot w strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgce bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- pracownicy wykonujgcy prace montazowe i instalacyjne przy linii kablowej 0,4kV powinni by¢

przeszkoleni i wykonywac¢ prace zgodnie z ,Instrukcjg wykonywania PPN [prac pod napieciem] w liniach

napowietrznych i kablowych 0,4 kV”,

- teren robét nalezy wygrodzi¢ folig koloru biato-czerwonego,

- robét nie wykonywac po zmroku, ani w warunkach ztej widocznoéci,

- nie wykonywac¢ w poblizu linii napowietrznej prac dzwigiem,

- bezpieczng i sprawng komunikacje zapewnia droga publiczna, na ktérej bedzie wykonywane

projektowane przytgcze,

- pomiary elektryczne powinny wykonywac¢ dwie osoby, w tym co najmniej jedna z uprawnieniami do

wykonywania pomiaréw.

6.7. PODSTAWA PRAWNA

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141 z p6zn. zm.);

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z p6zn. zm);

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1126);

- Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 maja 2019 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2019, poz. 1099);

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r w sprawie profilaktycznych positkéw i napojow (Dz.
U. Nr 60, poz. 278 z p6zn. zm.);

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogodlnych
przepiséw bhp (Dz. U. nr 129, poz. 844 z pézn. zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401).

ETI-Tech, Rafat Leszczynski
83-400 Koscierzyna, ul. Zurawinowa 41 18



