OZNACZENIA (branza sanitamay): -
m -Ivlk@mlv... Przylacze wodociagowe na odcinku W1-SW z rur PE-HD @32x3,0 mm, PN16, SDR11; metoda wykonania - wykop otwarty ’ 3 [
_ IWIF Zewnetrzna instalacja wodociagowa na odcinku SW-W2 2 rur PE-HD @32x3,0 mm, PN16, SDR11; metoda wykonania - wykop otwarty
_ .
| W1 Wigczenie projektowanego przytacza do istniejacego odgalezienia @32 PE od sieci wodociagowej @90 PE, odgalgzienie zakoriczono przy granicy dzialek nr 203/21 i
| 203/15 zaslepionym krotcem @32 PE, polaczenie projektowanego przylacza z odgalezieniem wykonat w technologii PE z zastosowaniem mufy elekirooporowej @32PE
W SW Studnia wodomierzowa DN1000 np. typu Rototank (H=1860 mm}) z wodomierzem skrzydetkowym DN15, zamontowaé zawor glowny DN25, wodomierz skrzydetkowy klasy
C DN15, Qn=1,5 m3/h, zawor odcinajgcy kulowy dn25 z kurkiem spustowym i zawor zwrotny antyskazeniowy Danfoss typu EA DN25 od strony instalacji wewnetrznej,
zestaw montowat na typowe] konsoli wodomierzowej - UWAGA - ZAPEWNIC BEZPOSREDNI DOSTEP DO STUDNI OD STRONY DROGI W CELU ODCZYTU
WSKAZAN WODOMIERZA
W2 Wigczenie zewnetrznej instalacji wodociagowej @32 PE do budynku; za pierwsza zewneirzng $ciang na parterze w pom. garazu zamontowa¢ zawor odcinajacy kulowy
dn25 w celu odcigcia cale] instalacji wodociagowej
L,mmwl.l M“ﬁMWm kanalizacji sanitarnej na odcinku $3-S4istn. z rur PVC-U @160x4,7mm (wykona¢ z rur fitych typoszeregu SDR 34, kiasy SN8); metoda wykonania - wykop
a
.I_armml Zewnegtrzna instalacja kanalizacji sanitamej na odcinku $1-52-S3 z rur PVC-U @160x4,7mm (wykonat z rur litych typoszeregu SDR 34, klasy SN8); metoda wykonania - mm
wykop otwarty \
|
Sdistn, Wigczenie przylacza kanalizacji sanitamej @160 PVC do istniejagcej sieci @200 PVC przez polaczenie z istniejacym odgalezieniem sieci @160PCV zakonczogym przy \
granicy dziatek nr 203/21 i 203/15 zaslepionym kréccem, wykonaé polaczenie kielichowe z wiw kréécem na rzednej 27,80/25,90 m npm o o
82,83 Studnia rewizyjna niewlazowa @425 PPIPCV z kineta przelotows i wiazem zeliwnym Klasy D400 (w terenie utwardzonym) lub klasy B125-W terenie zielonym) /.
\
203/2 \
UWAGI. \ N\ 8
1. Robaty w rejonie istniejacego uzbrojenia prowadzit recznie. \ m
. 2. Kable energetyczne i telekomunikacyjne w miejscu skrzyzowania z \ M
| projektowanym uzbrojeniem zabezpieczy¢ rurami ostonowymi AROT. 5988750.00
_ 3. Zapewni¢ dojazd cieZkiego sprzetu specjalistycznego (WUKO) do ,A
| : studzienek kanalizacyjnych. \
4. Odprowadzenie wod opadowych z potaci dachowej wykonat tymezasowo \
_ na teren chionny dziatki, docelowo do sieci kanalizacji deszezowej. \
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| ACZENIA (br. architektoniczna) :
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| \ - nieprzekraczaina linia zabudowy |

- utwardzone miejsce na pojemniki

7 /_._. 203/29 na segregowane odpady komunaine

- miejsce postojowe 2.5x5.0m

\7 E - projektowany budynek mieszkalny

jednorodzinny, jednokondygnacyjny

MAPA DO CELOW ﬂmogmxao,@_ﬁm\ e M G R

- = - tarasy i schody zewnetrzne - gres
obr.Redlino[0017] dz. 203/15 gm. Biatogard ¢ :
988650.00 - nawierzchnia utwardzona
:
Mapa w ukiddzie wspSrzednych 2000(5) Wkonat:  GEO PARTNER - powierzchnia biologicznie czynna
Ukfad wysokosciowy PL~EVRF2007-NH Sylweste Cizlo
Skala 1:500 Maszkowo 10d 75-640 Koszalin - granice dziatki 203/15
Sekcje: 5.213.28.09.1.2 tel. 504-029-759 pmail— n§o§2m85=_._.83
Geodeto uprawniony:S. Cizla nr upr. »n?m_ -
Obszor opracowanio | PROJEKT BUDOWLANY
Oznaczenie kancelaryjne

pracy geodezyjnej GK. @@#O”\O@.NON# =

NAZWA | BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY WOLNOSTOJACY WRAZ Z URZADZENIAM! BUDOWLANYM!, SKALA NRRYSUNG) _
Dota opracowania: 01.10.2024 ADRES OBIEKTU| TRZEBIELE, Dz Nr 20/15, OBREB 0017 REDLINO, GM. BIALOGARD 7
W zakresie pomiaru nie stwierdzono istnienia obcigZen nieruchomosci w postaci stuzebnosci przechodu lub| przejozdu. A.moo A
INWESTOR |

Ogwiodczam, 2e niniejszy dokument zostat opracowony w wyniku prac geodezyjnych, ktérych rezultaty |
zostaly pozytywnie zweryfikowane i przyjete do panistwowego zasobu geodezyjnego w Biafogardzie

DATA
mammw_xrg PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 10.2024 1.
— e |
Nozwa organu Sfuzby Geodezyjnej i Kartograficznbj BRANZA IMIEINAZWISHKO ™ NRIOERAWNIEN RODEIS _
do ktérego zgloszono prace STAROSTA BIALOGARDZKI mgr inz. arch. UAN-U.73424/1/96
ARCHITEKTONIGZNA | v1oia Berlifiska - Wytyk ZP-0373
Identyfikator ewidencyjny przyjetego materiotu do P.3201.2024.902 ekl /
. . . mgr inz. UAN/N/7210/430/86
zasobu geodezyjnego KONSTRUKCYINA Mirostaw Gérski _ N%\\mm\;om\s
. 10. mgr inz. ) ZAP/0073/POOS/06
Data pozytywne| weryfikacj operatu technicznego 09.10.2024 AR e Al
Jestem $wiadomy odpowiedzialnogci karnej za zfozenie folszywego oSwiadczenia . S mgr inz. A/NB/8300/126/78
Geodeta uprawniony Sylwester Cizla nr upr. 20761 s ELEISTRYCENA | Anna Nagérka | ZAP/IE/2548/01
=




