STYP-REKOWSKI Sp z o.0.

83-400 Koscierzyna Wybudowanie
ul. Koscierska 19
NIP 591-169-64-28
tel. fax (058) 686-54-15

Ezg.Nr 1

PROJEKT

BUDOWLANY-WYKONAWCZY

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Lokalizacja:

Dzialki na trasie:

Budowa linii elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4kV,
rozbiorka linii elektroenergetycznej napowietrznej,
przebudowa linii elektroenergetycznej napowietrznej nN
0,4kV oraz budowa przylacza elektroenergetycznego
kablowego nN 0,4kV.

Korne obreb: 0010, gmina Wiejska Koscierzyna.

174/144, 174/160, 174/163, 340/1, 580/4, 153, 155/1, 161/2, 174/102,
174/115.

Dziatki ENERGA-OPERATOR SA ODDZIAL W G
priylgczane:  174/96. Dziat Dakumentacji Enery j
Obszar Stacji: T-8958 Lubiana Zwirownia. PRI b s e v
Kategoria obiektu XXV1 iz PIZ2104ST770
Budowlanego: Uzgodnienie nr 2024 I | OS5 6 68/ Sump
Inwestor: ENERGA — OPERATOR S.A. Data uzgodienia___ SUEd [
80-557 Gdansk, -
ul. Marynarki Polskiej 130 ds. Dokument ngerzergetgcznej
Branza: ELEKTRYCZNA e 4
Nr OBI OBI/35/2206713
Nr GJ GJ00460/23
Projekt Zawiera 1 - Projekt zagospodarowania terenu
IT — Opinie, uzgodnienia, decyzje 1 inne dok.
IIT — Projekt techniczny
Projektowal: mgr inz. Piotr Klasa mgr inZ. Piotr Klasa
Uprawnienia bydawaa do projektowania
bez ogranicz peefalnosci instalacyjnej
W ZakrgSie/Sieci AMTIaET T urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych,
Nr POMO128/PRE/23 .
; . = ——mgrint-Batiomiajotyp.AKouig
Sprawdzil: mgr inz. Bartlomiej Styp-Rekowski ;rawnieniz budowlane do projektowapia

i kierowaniadbggami budowlanymif
bez ograniczen w Sci msta%‘ao,d‘mej
w zakresie sieci, instdipCji i urzgdzen

alektrycznych i elektroenergetycznych
Nrewid, PDM[‘Ol&{%}PW8&,-’22

Kwiecien 2024r.



ZGLOSZENIE R e
budowy lub wykonywania innych robét budowlanych

(PB-2)
PB-2 nie dotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Podstawa prawna: Art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r.

poz. 1333, z péZn. zm.).

1. ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE]

R A s
2.1. DANE INWESTORAY
Imi¢ i nazwisko lub nazwa: ENERGA OPERATOR SA i
B s e s sssooss v Wojewodztwo: ... BOmOTSkIe e,
Powiat: . Miasto Gdaask .. G s TONBE o inssssins shsssaanasss ssis ssinss
3111 s enerbisnse” SRR Nrdomu: ...130 Nrlokalu; 7757,
Miejscowos¢: . Gdafsk . Kod pocztowy: ....897357  Poczta: ....Gdansk
Email (nicoboWigzkow0 ) i e m T vr s sensn s o s s e SR S s P R ST e e P s
NI tel., (MIeobOWIaZKOWO): ... et e

2.2. DANE INWESTGRA (DO KORESPONDENC]JI)?

Wypelnia sig, jezeli adres do korespondencji inwestora jest inny niz wskazany w pkt 2.1.

13 Y o s s s o Wojewodztwo: ... T T e
Powiat: ... 0 T Gmina: ... T T T
Blieis s Be domils wessrronse Mr Jokale: S5050.
MIE[SEOWORE: T m e am=s | vsssiinkd Kod pocztowy: ... 7T ... Poczta: ...
Adres sKrzynki €PU AP L. m T T T e

3. DANE PELNOMOCNIKAY

Wypelnia sig, jezeli inwestor dziala przez pelnomocnika.
[x] pelnomocnik ] petnomocnik do dorgczen

Imie i nazwisko: ... BIOEX Klasa
Kraj: ...Polska Wojewodztwo: .. oo E SR e,
Powise . Foseienskl Gmina Roscierzyna

Ulica: ...... FOBCIMIRER o oesimensassassanmss sases svs Nrdomu:...12 ... Krelokalu: .mrsmi
Miejscowoséé: Koscierzyna Wybudowanie Kod pocztowy: ...837400 Poczta: .. KeScierzyna



Email (nieobowiazkowo): B ol A

N tel: (I obOWIZROWIO ) o T o D e oo vonsom o e g S S S e e e S e T R s

4. INFORMACJE O ROBOTACH BUDOWLANYCH

Rodzaj, zakres i spos6b wykonywania: .....Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzne)

nN 0,4k, przebudowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4kV,

5. DANE NIERUCHOMOSCI (MIEJSCE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH)

Wojewodztwo: .. D v s e s bt 53 8 R S SRS
; Koscierski Wiejska Koscierzyna
POWIAL «oiiite it e S s o e e 211111 e A SarEests s DRSS
UG o e e e e Nrdomu: ....ooovvivniiiiiieiiiinnen.
Miejscowosé: .KOZRe Kod pocztowy: . 837400 ...
obreb:0010, Korne, gmina Wiejska Koscierzyna
Identyfikator dziatki ewidencyjnej?: ... dziatki nr 174/144, 174/160, 174/163, 340/1, ... ... ... .. ...

580/4, 153, 155/1, 161/2, 174/102, 174/115

6. OSWIADCZENIE W SPRAWIE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNE]

] Wyrazam zgode (] Nie wyrazam zgody
na dorgczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ari. 2 pxt 5 astawy z dnia 18 lipea 2002 r. o éwiadczeniu ushug droga elektroniczng
(Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

7. ZALACZNIKI

Xl  Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

®  Petnomocnictwo do reprezentowania inwestora (oplacone zgodnie z ustawg z dnia 16 listopada 2006 r.
o optacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z pézn. zm.)) — jezeli inwestor dziala przez pelnomocnika.

X Potwierdzenie uiszczenia oplaty skarbowej — jezeli obowiazek uiszczenia takiej oplaty wynika z ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej.

Inne (wymagane przepisami prawa):
X Projekt Budowlany - 3 egzemplarze

8. PODPIS INWESTORA (PELNOMOCNIKA) I DATA PODPISU

Podpis powinien by¢ czytelny. Podpis i datg podpisu umieszcza si¢ w p yku dokonywania zgtoszenia w postaci papierowe;.
%50\ % o /‘6: T

"W przypadku wigkszej liczby inwestoréw, pelnomocnikéw lub nieruchomoici dane kolejnych inwestoréw, petnomocnikéw lub
nieruchomosci dodaje si¢ w formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dotgcza do formularza.

? Adres skrzynki ePUAP wskazuje sie w przypadku wyrazenia zgody na doreczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomoca
$rodkéw komunikacji elektroniczne;j.

¥ W przypadku zgioszenia budowy tymezasowego obiektu budowlanego w polu ,,Planowany termin rozpoczgcia™ nalezy wskazaé réwniez
planowany termin rozbiérki lub przeniesienia w inne miejsce tego obiektu.

Y W przypadku formularza w postaci papierowej zamiast identyfikatora dziatki ewidencyjnej mozna wskaza¢ jednostke ewidencyjna, obreb
ewidencyjny 1 nr dziatki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jezeli wystepuje.



Starostwo Powiatowe w Koécierzynie
Starosta Koscierski

Koscierzyna, dnia 8 maja 2024 roku

ZASWIADCZENIE
Nr AB.6743.483.2.2024

Na podstawie art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tj. Bz:U.
z 2023 poz. 682, z pdzn. zmian.),

- po rozpoznaniu zgtoszenia dokonanego:

- w dniu: - 17 kwietnia 2024 roku,
- przez: - ENERGA-OPERATOR SA.

80-557 Gdansk, ul. Marynarki Polskiej 130,
- w trybie: - art. 30 ustawy Prawo budowlane,

- 0 zamiarze: prowadzenia robot budowlanych, polegajgcych na:

* budowie sieci elektroenergetycznej napowietrznej - o napieciu znamionowym nn-0,4kV,
* przebudowie sieci elektroenergetycznej napowietrznej nn-0,4kV,

* budowie przytacza elektroenergetyczngo kablowego nn-0,4kV,

- na terenie nastepujgcych dziatek w gminie Koscierzyna

+ w obrebie ewidencyjnym Korne

-nr: 174/144, 174/160, 174/163, 340/1, 580/4, 153, 155/1, 161/2, 174/102, 174/115,

- termin wniesienia sprzeciwu - uptywa z dniem: 8 maja 2024 roku,

- na podstawie: - art. 30 ust. 5 ustawy Prawo budowlane,

Stwierdzam z urzedu

ze brak jest podstaw do wniesienia sprzeciwu do powyzszego zgtoszenia

Pouczenie: zgodnie z powotanym przepisem art. 30 ust. 5aa ustawy Prawo budowlane,
wydanie niniejszego zaswiadczenia - o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu - wytgcza
mozliwosc wniesienia sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 6 i 7, ofa uprawnia inwestora do
rozpoczegcia robot budowlanych.

& »~ M1 T,
P QWA T s
, e &y s

(pleczec okragta)

ADNOTACJA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWEJ

+ Wydanie niniejszego zaswiadczenia NIE podlega obowigzkowi optaty skarbowej,

- podstawa: - ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku, o opfacie skarbowej (tj. Dz.U.
z 2022 poz. 2142, z p6zn. zmian.) - nie ustala obowigzku optaty skarbowe;
od zaswiadczen wydawanych "z urzedu"

tel. +48 58 680 1856 fax: +48 58 680 1858
83-400 Koscierzyna, ul. 3 Maja 9C
starostwo@powiatkoscierski.pl
www.powiatkoscierski.pl



Otrzymuja:
1. Piotr Klasa, 83-400 Koscierzyna Wybudowanie, ul. Koscierska 19

- w imieniu: ENERGA-OPERATOR S.A., 80-557 Gdansk, ul. Marynarki Polskiej 130
2. ala



Starostwo Powiatowe w Koécierzynie
Starosta Koscierski

Koscierzyna, dnia 8 maja 2024 roku
Nr AB.6743.483.3.2024

Piotr Klasa

83-400 Koscierzyna Wybudowanie

ul. Koscierska 19

- W imieniu: ENERGA-OPERATOR S.A., 80-557 Gdansk, ul. Marynarki Polskiej 130

W nawigzaniu do zgtoszenia z dnia 17 kwietnia 2024 roku - o zamiarze prowadzenia robot
budowlanych polegajacych na:

* budowie sieci elektroenergetycznej napowietrznej - o napieciu znamionowym nn-0,4kV,

* przebudowie sieci elektroenergetycznej napowietrznej nn-0,4kV,

* budowie przytacza elektroenergetyczngo kablowego nn-0,4kV,

- na terenie nastgpujgcych dziatek w gminie Koscierzyna

+ w obrebie ewidencyjnym Korne
-nr: 174/144, 174/160, 174/163, 340/1, 580/4, 153, 155/1, 161/2, 174/102, 174/115,

* przekazuje w zalaczeniu:

- jeden egzemplarz opieczetowanego projektu budowlanego dla zgtaszanych robot
budowlanych.
Wyjasnienie
W dniu 17 kwietnia 2024 roku, do Starosty Ko$cierskiego wptyneto wyzej opisane zgtoszenie
ENERGA-OPERATOR S.A. - 0 zamiarze prowadzenia robot budowlanych.

Zgodnie z przepisem art. 30 ust. 5 ustawy Prawo budowlane zgtoszenia nalezy dokonaé
przed terminem zamierzonego rozpoczecia robot budowlanych. Organ administracji
architektoniczno-budowlanej, w terminie 21 dni od dnia doreczenia zgtoszenia, moze,
w drodze decyzji, wnie$¢ sprzeciw. Do wykonywania robot budowlanych mozna przystgpic,

Jezeli organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wnidst sprzeciwu w tym terminie.

Zatem termin na wniesienie sprzeciwu organu administracji architektoniczno-budowlanej,
0 ktorym mowa w art. 30 ust. 5 - mija z dniem 8 maja 2024 roku.

W wyniku analizy przedmiotowego zgtoszenia - Starosta Koscierski jako organ administracji
architektoniczno-budowlanej - postanowit nie skorzysta¢ z uprawnien wynikajgcych z przepisu
art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane {ti. Dz, z. 2023 poz. 682,
z pdzn. zmian.) - gdyz zgtoszenie to - wraz z przedtozonym projektem budowlanym - spetnia
wymagania adekwatnych przepisow.

Jednoczesnie przed uptywem terminu 21 dni, o ktérym mowa w przepisie art. 30 ust. 5
ustawy - na wniesienie sprzeciwu - Starosta Koscierski wydat z urzedu - w dniu 8 maja 2024
roku - wtrybie przepisu art. 30 ust. 5aa - zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu. Zgodnie z tym przepisem wydanie zaswiadczenia - o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu - wytgcza mozliwo$¢ wniesienia sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 6 i 7, oraz
uprawnia inwestora do rozpoczecia robot budowlanych.

Wobec powyzszego tut. organ dokonat ostemplowania projektu budowlanego - niezwiocznie
po uptywie terminu na wniesienie sprzeciwu - stosownie do regulacji przepisu art. 30 ust. 5e
ustawy Prawo budowlane. Tym samym zgtoszenie to zostato, w sposob "milczgey”,
zaakceptowane przez Staroste Koscierskiego a postepowanie w sprawie rozpatrzenia
zgtoszenia zakonczone.

tel. +48 58 680 1856 fax: +48 58 680 1858
83-400 Koscierzyna, ul. 3 Maja 9C
starostwo@powiatkoscierski.pl
www.powiatkoscierski.pl



Jednoczesnie poucza sie, ze w przypadku nierozpoczecia wykonywania robot budowlanych
przed uptywem 3 lat od okreslonego w zgtoszeniu terminu ich rozpoczecia, rozpoczecie tych
robét moze nastapi¢ pe dokonaniu ponownego zgtoszenia - patrz: art. 30 ust. 5b ustawy.

Ponadto w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) - na stronie podmiotowe] Starostwa
Powiatowego w Koscierzynie - zamieszczone zostaty:

1. informacja o dokonaniu zgtoszenia - zawierajaca imie i nazwisko albo nazwe inwestora
oraz adres i opis projektowanego obiektu;

2. informacja o uptywie tekminu - o ktérym mowa w art. 30 ust. 5 ustawy - na wniesienie
sprzeciwu, \

(pieczed imienna i podpis osaby upowaznionej do wydania dokumentu)

ADNOTACJA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWEJ
« Akceptacja zgtoszenia podlega optacie skarbowej, w wysokosci 105,00zt.

Otrzymuja:
1. adresat

- wraz z 1 egz. opieczetowanego projektu budowlanego
2. ala

Do wiadomosci:

1. Wojt Gminy Koscierzyna

2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koscierzynie
ul. 3 Maja 6, 83-400 Koscierzyna

- wraz z 1 egz. opieczetowanego projektu budowlanego



WOJEWODA POMORSKI

Gdansk, dnia 10 maja 2024 r.

WI-11.7843.3.89.2024. AN

Zaswiadczenie

Na podstawie art. 30 ust. 5aa, art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. b), art. 80 ust. 1 pkt 2, art. 82 ust.
3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.)
— po rozpatrzeniu zgloszenia z dnia 17.04.2024 r. (data wplywu 19.04.2024 r.), zlozonego
przez Inwestora: Energa-Operator S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk,
reprezentowanego przez Pana Piotra Klasg,

stwierdzam brak podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec ww. zgloszenia zamiaru
wykonania robot budowlanych polegajacych na przebudowie sieci elektroenergetycznej
napowietrznej nN 0,4 kV, na terenie dzialki nr 174/143, obreb 0010, jednostka
ewidencyjna 220604_2 Koscierzyna-G, na terenie pasa drogowego drogi krajowej nr 20.

Za wydanie zaswiadczenia pobrano oplate skarbowa w wysokosci 17 zt — zgodnie z wymogami
zalacznika do ustawy z 16 listopada 2006 r. O optacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111).

z up. Wojewody Pomorskiego

Kierownik Oddziatu
Wydziatu Infrastruktury

Sonia Jonczak

(dokument podpisany elektronicznie)

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Klasa — pelnomocnik Inwestora (ePuap);

2. aa

Wyk. AN, tel. 58 30 77 612

POMORSKI URZAD WOJEWODZKI W GDANSKU
Wydzial Infrastruktury
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, tel.: 58 30 77 482, fax: 58 30 77 482
www.gdansk uw.gov.pl, e-mail: wi@gdansk.uw.gov.pl
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STYP-REKOWSKI Sp z o.0.

83-400 Koscierzyna Wybudowanie
ul. Koscierska 19
NIP 591-169-64-28
tel. fax (058) 686-54-15

ZAtACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Adres:

Identyfikatory
dziatek na ktorych
obiekt jest
usytuowany :

Kategoria obiektu

Budowa linii elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4kV,
przebudowa linii elektroenergetycznej napowietrznej nN
0,4kV oraz budowa przytacza elektroenergetycznego
kablowego nN 0,4kV.

Korne Obreb: 0010, gm. Wiejska Koscierzyna.

220604_2.0010.174/144, 220604_2.0010.174/160,
220604_2.0010.174/163, 220604_2.0010.340/1,

220604 _2.0010.580/4, 220604 _2.0010.153, 220604 _2.0010.155/1,
220604_2.0010.161/2, 220604_2.0010.174/102,
220604_2.0010.174/115.

Budowlanego: XXVI
Inwestor: ENERGA — OPERATOR S.A.
80-557 Gdansk,
ul. Marynarki Polskiej 130.
Projektowat: mgr inZ. Piotr Klasa B s
mgr inZ Piotr Klasa
Uprawnienia bpdbwHpe do projektowania
bez ogranicze dlnosci instalacyjnej
w zakre€) B %%:J’i_i urzzdzen
eleku R--&le nergetycznych.
Nr POM/0128/PBE/23
Sprawdzif: megr inz. Bartlomiej Styp-Rekowski  ™M8r inZ. Bartlomie] Styp-Rekowski

Uprawnienia budowlane do projektowania

. i kierowan potami budowlanymi
D€z ograniczen PAspNiAInosci instalacyjnef
w zakresie sieci, ifstalacji i urzgdzer

n:isktrvcz_n\,-ch i elektroenergetycznych
Nr ewid, POM/OISB/PWBE/ZZ

Kwiecien 2024r.
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STYP-REKOWSKI Sp z o.0.

83-400 Koscierzyna Wybudowanie
ul. Koscierska 19
NIP 591-169-64-28
tel. fax (058) 686-54-15

Egz.Nr /

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia Budowa linii elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4kV,
budowlanego: przebudowa linii elektroenergetycznej napowiétrzriej hANO FOWIATOWE

0,4kV oraz budowa przytacza elektroenergety}g;n?ga 3' "': : ;:{ L fszr;{uh; IE
g . ouaownictwa

kablowego nN 0,4kV. 83-400 Koscierzyna, ul. 3-20 Maja 9C

LGROSZENIE NR 48.6743..485, 1024,

Adres: Korne Obreb: 0010, gm. Wiejska Koscierzyna. T lﬁOﬁU)Lﬂu
Identyfikatory "
dziatek na ktérych 220604_2.0010.174/144, 220604_2.0010.174/160,
obiekt jest 220604_2.0010.174/163, 220604_2.0010.340/1,
usytuowany : 220604_2.0010.580/4, 220604_2.0010.153, 220604 _2.0010.155/11,
220604_2.0010.161/2, 220604_2.0010.174/102,

220604_2.0010.174/115.

Kategoria obiektu
Budowlanego: XXVI

Inwestor: ENERGA — OPERATOR S.A.
80-557 Gdarnisk,
ul. Marynarki Polskiej 130

Projektowat: mgr inZ. Piotr Klasa mgr in%. Piotr Klasa
Uprawnienia buddw, o projektowania
bez ograniczen nosci instalacyjnej
w zakresi inggdtaiisurzadzen
elektryczdych i efektroenergetycznych.

Nr POM/0128/PBE/23

Sprawdzit: mgr inz. Barttomiej Styp-Rekowski =~ mgr ini. Bartiomiej Styp-Rekowski
uprawnienia budowlane do projektowania

i kierowafy tami budowlanymi
bez ogranic er ecjalnodci instalacyjne
w zakresie sied, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr ewid. POM/0188/PWBE/22
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Projekt Zagospodarowania Terenu

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest:
Budowa linii  elektroenergetycznej napowietrznej nN  0,4kV, przebudowa linii
elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4kV oraz budowa przylacza elektroenergetycznego

kablowego nN 0,4kV dla zasilania budynku na terenie dziatki 174/96 w miejscowosci Kome.

2. Istniejqcy stan zagospodarowania dziatki

Istniejacy stan zagospodarowania terenu:
e (zesciowo zabudowane
e (Czynna sie¢ kablowa.
e Pozostate uzbrojenie terenu: sie¢ wodociagowa, telekomunikacyjna.

Rozbidrka:
W powyzszym zamierzeniu budowlanym projektuje rozbidrke ponizszych elementow:

e linii napowietrznej nN 0,4kV przebiegajace] przez dziatki nr:174/163, 174/102, 580/4,
161/2 zasilonej z stacji T-8958 , Lubiana Zwirownia” Ob. 200
e stlupow energetycznych znajdujacych si¢ na terenie dzialek, 580/4, 174/102.

Materialy z demontazu nalezy unieszkodliwi¢ lub poddac procesowi odzysku.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
W powyzszym przedsiewzigciu projektuje sig:
» Przebudowe linii elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4kV obejmujaca:
e Wymiane przewodow linii napowietrznej nieizolowanej 4xAl 25mm?2 na przewod linii
napowietrznej izolowany AsXSn 4x70mm?2 przebiegajace]j przez tereny dzialek nr: 153,
155/1, 340/1, 174/144, 174/160, 174/163.

Przebudowywana linia elektroenergetyczna napowietrzna jest zasilona w uktadzie sieci
TN-C z istniejacego stupa znajdujgcego sie na terenie dziatki 174/143 ktdry jest zasilony kablem z
istniejacej stacji transformatorowej T-8958 Lubiana Zwirownia Ob. 200.

e Wymiang istniejgcych shupow energetycznych na nowe, posadowionych:

- na terenie dzialki nr 174/144 w iloSci 1 szt
- na terenie dzialki nr 174/160 w ilo$ci 1 szt
- na terenie dzialki nr 155/1 w ilo§ci 3szt

- na terenie dzialki nr 340/1 w ilos¢ 1szt
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Projekt Zagospodarowania Terenu

Istniejace przewody izolowane AsXSn 2x25mm?2 (wykorzystane do zasilania o$wietlenia). oprawy
oswietleniowe, szafke sterowania o$wietleniem nalezy przetozy¢ na projektowane stupy

energetyczne.

» Budowe linii elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4kV obejmujaca:
® Projektowane posadowienie stupow energetycznych:
- na terenie dzialki nr 580/4 w ilosci 3 szt
- na terenie dzialki nr 174/163 w ilosci 1 szt
e Montaz przewodow izolowanych AsXSn 4x70mm?2 linii elektroenergetycznej
napowietrznej nN 0,4kV przebiegajgcej przez teren dziatek nr: 174/163, 174/102, 580/4,
161/2.

» Szafke pomiarowa
P1-Rs/LZV/LZR/F na terenie dzialki 174/115

W miejscu pokazanym na projekcie zagospodarowania terenu projektuje sie przylacze
kablowe 0,4kV nN z typowg szafka pomiarowg P1-Rs/LZV/LZR/F do dzialki 174/96, na
typowym fundamencie zintegrowanym z szafkg. Wyposazenie szafki zgodnie z schematem
przedstawionym w schemacie jednokreskowym.

W szafce w czgsci pomiarowej (uktad pomiarowy 3 fazowy) odbiorcy nalezy zamontowac
zabezpieczenie przed licznikowe w postaci wylacznika instalacyjnego nadmiarowo-pradowego
bez cztonu zwarciowego (ogranicznik mocy) ETIMAT T (zgodnie z schematem jednokreskowym)
w obudowie przystosowanej do plombowania oraz w czesci operatora nalezy zamontowac
roziacznik NHO0 z wkladkami bezpiecznikowymi.

Z1acza nalezy czytelnie opisa¢, zgodnie ze standardami ENERGA OPERATOR SA.

» Linie kablowa nN 0,4kV

Szafke pomiarowg zgodnie z warunkami przytaczenia nalezy zasili¢ kablem NA2XY 4x120mm2
w uktadzie sieci TN-C z projektowanego stupa Nr 4 (doposazajac stup w ograniczniki przepiec
ASA-A500-10) .
Tras¢ przebiegu projektowanych urzadzen przedstawiono na rysunku nr E1.
W trakcie realizacji budowy nalezy:
e Kabel ukladac¢ zgodnie z wytyczeniem geodezyjnym oraz aktualnymi przepisami i
wytycznymi branzowymi.

e Istniejgce rzedne terenu przyjaé jako docelowe.
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Projekt Zagospodarowania Terenu

e W trakcie natrafienia na skrzyzowania z podziemnym niezinwentaryzowanym uzbrojeniem
terenu np. sieciami i urzadzeniami drenarskimi nalezy je pozostawi¢ w nie zmienionym
stanie a ewentualne uszkodzenia doprowadzi¢ do stanu pierwotnego a kebel utozyé w
rurach ostonowych Arot SRS.

e Po zakonczeniu robot nawierzchnie przywroci¢ do stanu pierwotnego po uprzednim
dokladnym zageszczeniu gruntu uwzgledniajac uzgodnienia z wlascicielami lub zarzadca
terenu.

Charakterystyka terenu
e Dane informujace o rodzaju lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajgcych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu: brak ograniczen w zakresie budowy
infrastruktury techniczne;j.
Ochrona konserwatorska
Teren na ktérym jest projektowane zamierzenie budowlane nie jest wpisane do rejestru
zabytkéw oraz nie jest wpisane do gminnej ewidencji zabytkow i nie jest zlokalizowane na
obszarze objetym ochrong konserwatorska.
e Projektowana infrastruktura techniczna: zaopatrzenie w energie elektryczng z sieci
elektroenergetycznej,

Projektowane zadanie nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

4. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w calosci na dziatkach. na ktorych zostat
zaprojektowany. Opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26
Pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé

telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie ( §5 ust. 11 §6).
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Projekt Zagospodarowania Terenu

5. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Na podstawie Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 Lipca 1994r. wraz z pdéZniejszymi zmianami:

Projektowana inwestycja nie wptynie negatywnie na $rodowisko.

Nie zanieczyszcza wod, gleby, powietrza.

Nie stanowi Zzrodta niebezpiecznych odpadodw i nie generuje nadmiernego hatasu.
Nie stwarza zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami najnowszej wiedzy technicznej,
aktualnymi normami i przepisami ogélnymi z zakresu ochrony srodowiska, majac
na uwadze, aby nie naruszac korzeni drzew, krzewodw.

W otoczeniu projektowanych robot brak jest siedlisk zwierzat badz roslin
chronionych w tym miejsc legowych ptakdw.

Teren po zakonczeniu prac przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

6. Ochrona przeciwpozarowa
Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach

pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi

- nie dotyczy.
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Zatgczniki Projektu Budowlanego.

4. Uzgodnienie gmina KoScierzyna.

KoScierzyna-Stare Nadle$nictwo 5, 83-400 Koscierzyna-Stare Nadlesnictwo
tel. (058) 686-63-42, e-mail: zkgk@koscierzyna.pl

Koscierzyna-Stare Nadlesnictwo, dnia 09.02.2024 r.
DR.671.41.2024.DH

Uzgodnienie

Zaktad Komunalny Gminy Koscierzyna, jako zarzad drég gminnych
reprezentowany przez Dyrektora Arkadiusza Malinowskiego, dziatajacego na
podstawie upowaznienia Wéjta Gminy Koscierzyna, po rozpatrzeniu wniosku
firmy STYP-REKOWSKI Sp. z o.0., ul. Ko$cierska 19, 83-400 Koscierzyna
Wybudowanie, reprezentowanej przez Pana Piotra Klasa dziatajacego na zlecenie:
ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk,
oswiadcza ze:
uzgadnia projekt przebudowy linii elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4kV,
rozbiorki linii elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4kV w drodze gminnej,
wewnetrznej: dziatka nr 153, obreb Korne, Gmina Koscierzyna i w dzialce
gminnej nr 174/144, obrgb Korne i budowy przylacza elektroenergetycznego
kablowego do dziatki nr 174/96, obreb Korne (zgodnie z zatacznikiem nr 1 i 2)
oraz wyraza zgod¢ na umieszczenie urzgdzen w pasie drogowym w odleglosci
mniejszej niz okreslona w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych, z nastepujacymi uwagami:

e przebudowa i zabezpieczenie niezinwentaryzowanych instalacji

i urzadzen znajdujacych si¢ na odcinku robét odbedzie si¢ na koszt

i staraniem Inwestora;

® na czas wykonywania robét udzielam prawa na czasowe dysponowanie
gruntem (pas drogowy);

e wszelkie roboty w pasie drogowym nalezy planowaé w terminie
sprzyjajacych warunkéw pogodowych;

® po zakonczeniu robét nalezy przywrécié pas drogowy do stanu poprzedniej

uzytecznosci pod wzglgdem technicznym i estetycznym;

* inne szczegOly techniczne wykonawstwa zostang okreslone w umowie na
zajecie pasa drogowego zawartej pomiedzy wiascicielem urzadzenia
a Zakladem Komunalnym Gminy Koscierzyna, po zgloszeniu przez
Wykonawce zamiaru przystapienia do realizacji robét;

* integralng czes¢ uzgodnienia stanowi (zalgcznik nr 1 i 2) — Rysunek
zagospodarowania terenu — opieczetowany pieczecia ZKGK.

Strona 122
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Zatqczniki Projektu Budowlanego.

Informacja dla inwestora

1. Dziatka nr 153, obreb Korne stanowi droge gminna, wewnetrzna, a dziatka nr
174/144, obreb Korne jest wiasnoscia Gminy Koscierzyna.
W celu umieszczenia urzadzen w pasie drogowym drogi gminnej,
wewng¢trznej nalezy zawrze¢ umowe na umieszczenie urzadzen.

2. Niniejsze uzgodnienie jest wazne dwa lata od daty wystawienia i nie stanowi
zezwolenia na prowadzenie robot. Zezwolenie takie, nalezy uzyskac,
u zarzgdcy drogi — tj. Zaklad Komunalny Gminy Koscierzyna, Stare
Nadlesnictwo S, poprzez podpisanie umowy na zajecie pasa drogowego.

Orrzymujg:
(1. STYP-REKOWSKI Sp. z 0.0., ul. Koscierska 19, 83-400 Koscierzyna Wybudowanie

2. ala.

Strona2 22

Strona | 13



> > ~ A\
[ £ e 222N
| ke Y > T 2
, // 2 // N <| Mezr/sor3 0 3 % - 2 /2 . z
i = Z ‘90 , opumosy ~ g > 2 £ ¢ & A EHIEEE
_ - A A .ﬁ\VNﬁ ﬁfu.. /// ~ b:b.aaaﬁl mm,mmln—. ~ = Mv.l .m M m E n - m m
[ N [ DK Oz Ju dnys 1 3z @ 3
| N N\ e . b & @ *
| iy (=% w .
b g Q N /I = N ~ e m m B § m
_ ah = N ,~E§u~v usxsy | X3/ R s 8 { 2 B, 22 m Y 1
| Nu ‘modpu pjuy 4 AN B oun s b ‘@ ~ 3
_, N ot ) DU DUDJLAM SZ [yxp V SR Y e & § § & g £]; mm
| ; \ INU buznaimodou oy | O ke a ar
| ! 3 | ‘Twwigsxp usxsy 256
_ N By o :
_ M ) \ Nu ‘modou ojuy) |} | 3 : =
IN \ U DUDIWIAM 7 iy zak G5
[ I | Eyx >2
| = _ i V :
| z2 i S £8
' i ﬂ.w ¥ ~ & Mw & =
| 28 g w N e T
B N g | g S | fi|s® 2
. - 205 (3l = |<f8(R s £
N FEE AEHE = §3% | 5 £ s
o1t S N 823 mw i3 m QU BITeE| . i ¥
‘ S B S S
| I NN .0 Bnl S S 3
| \ /e L e i e R Y g
=29 3 s ol R m. vl
\ 9 cgEAl g (B |2 £ 8 5 0%
| b \ geRdgd | 13 1F )y ] |5 <| & &
3 o x 8 m = JW = 5
g\ Ng - o A 5 L
| k \ q \ o = | & : $ E
_ 2o e v 4 " ~A = 3 5§ =
m P Bri/vLl = - £ & g
| b & ; 0’281 5 IM m —
| \ 2% (O iy e g SEIHE B S
_ / NS o ou yAzojazi o &8 902 4u N7 odnys’| W_ PR H,.M g =
m IMOJGDY 32902 | |-y~ - _ _ ) {N) o1/s°01 3 £ 4u DdRYs)* s = g W |8 m m
S [ a2l TIeN i DUDIWAM g §1 83|88 El . ®
_ oo ; \ A3 Rl = : R IE IR IR IR *
,_ ke o \ : e 2| §(E|¥E|8|5 8
| I} g / ' .Y 91st - | ™ ...W. ) Q1 E R
] / /) ' X d gl | S| S| N = &£ >
| It ' S T N P Mm 28 % F
. Lo r \ / dnjsford ou .
. ~ / © e ; I / Azojazid Sexp sxyvA 1 sexp) 7S
f ~aay : /. a1s1 | \ VA @mojqoy piosfaz q
| \ I i S S
ﬁﬁ dg / \ragt \ N M
| 1y WeSST = Vot - H \ 16 © b -
g ‘Zwwgsxy usxsy \ / / o 1N FIs1 j_ — — a = W 5
[ NU ‘modou pjuj) g ) I : SEL | ; g s
! OU DUDIAM ST [yxp \ | \ G _ 0 S MWW = S8 .
_ / U DUZII3IMOdOU DJuIf ° \ \ | Mm 3 & m g8 m =
m E A,\//\ 7 g1s! sy \ |\ st \(E91/v41 I W .w;m em.w m S| 2|8
_ = : - ; =7 ’ i . 0T n“.wm..5 - _F L] W = WM .m —— o
‘ PR N) 0T/5°01 3 ¢ 4u pdny \v _, N A Wm Fal :
| g/ N\ ouojuAm ; < 33 5
| vest /7 \ ] / £ €91/vLT e8| . 3
g By it R 7 / = 5 5] .
[ \Eﬁg / r— e ‘\ / \ / d ,m s | % & w
, L = o2t ’ v / \ BT SIEIE|E|E]
| P / el o X ~ e o - e \ = S M H
, \ J / ﬁ " i 7 4 T TN, ‘qwwiogxp usxsy . . h
s <) e | Nu ‘modou pjuy) g i o S e |
/ ~ b3 \ X | oubuonuim 57 yxp By -
= Ay st = / u ouznIMOdoy oluy ff | g & 3
m.mﬂl . ¥ Wl A €8yl me
/ﬁl\q \ | s sy § visl 5%
¥ St ...-....:/. — MMP...
! @@ A . | oost b
vESt - st __ i \ N _ Rt .
TN 1
\ ~ : b
“ 618t N\ : 1 |
.rff.._..:..f 6081 "
I B ) 9/5°0T 3 § u odn; _
dnjs d ou pAzojazid gexp A NVA DIUOWN o =
I SEXP ANVA 2M0[qDY D1235faz & e
’ rd
O, :
— £ Aubmoua)s 1iaimazid ¢ \
fm..ar.pv \ [&)
= 1 & .,..
: g :
) :
yay
” a6rl
” z g \\ a m \ L)
~= pradii \ e v
—— Z
W TP ” 18 M \
ko 2/191
= 2/191
2y : \ . /
i < - _ g \ Wi Xy usxsy
5 u ‘modou piuiy
gﬁ 96/b1 ﬁj s oSt g> «Hw‘ ({2614 em\m\taﬁ\»oﬂ 7 18 \ \ b T
\ 30T e TUWWOZTXp (SXNV, AXZVYN
, €261 Z1at oISt o “ NNM\:O ) mﬁuu A2ud / af \
L\ 201/vL1 S8 o o\ \ :
_ 6181 W =3 4 > - N NJ01/5°0T 3 9 4u Ddnys
T S6rl o > DU DUDNUAMSZ jyXp \ Iojuows ¢
| / it m m % M M ﬁu_&iu&n Diuy * 051 -p []
= = el e 111 / -f \ —u
| wUIR0SH
| VTSR3
| A 23900 A =) ¥ L
_ —~ ﬁ O.xX0v¥Q 60Z 4u 0T NZ Ddns| »/084 ~_
, O <LIZSoL)> >w \ __“
| : % w = - O 0 “ L \ ~ —— f I
! . et o o 1 oy /
| > =53 42 135k 95320 23 'sky 5320 %\ [ o /!
NS o NO vZ5v0 wa \ * Ikt
=0 - L




. > I
i ‘// 2 silpsizo 3 : : Y
¥Z81va v S > 2 g 2 JEHE Bs
: SRR ERH
2081 / W W z m m m ¢ -
y & 2 s 5 b & -, A
NU "modou pjuj) \ U .M 2§ B me wmm paeire
OU DUDIUAMSZ Xy \ L_J\ £ & 5 5 8% 2 .m..- N
: / s, W!l.w’..lp nmr & 8E M mm o q
s a ga% b
0500009 Solg | ! 3 1 !
<3 i@ D L 5 i
. dnjs 4 ou mmM W.M..I_r_ | mvﬂm w.
d s ;- $3z2 £
4201224d SEXY ANVA | SEXH NZ o0 T 2z o |18
! BNOIN gET g 14
AXVA amojquy DISfaz ' et b4 34| 2 . a2
e §E2 is [f3)2
&S i i §3 K] ~ |E&| S
RN R \ 20 - 23 s |23
RRERELLEAL 28830 SRR
Cesr ) ™ om S22,00 LRI
¥ -X0 €5l 3 s: [5:]8
3 orzaunzdnmsT |/ T mm 58 £s |85):
N) 0T/S°013 £ 4u odnys) S LZSoqgy R B E
ouDIAM g N [ S\=50v45 <1 £% A ERP
S} ki AN =S58 X 535552 2 |3 |¥
INY 21’ | 3 = P A g |E (2
WIGE b = “ o w > n“|.UL Z G
‘Tuiwgxy usxsy \ _ \—
NU ‘modpu pyu \ Q
DU DUDIAMSZ [y
NU ouziaimodou oy * £
Zaar \
dnys 4 ou /
DAz0ja21d 9T Xy usxSY \
‘odou 320044244 | A ,
g1t |
TTZ U NZ dnjs’y rast
N) 0T/5°0T 3 8 4u pdny
ouUDIWAM st
dnjs *foid ou Az0pazic
0bauzdiin ‘mso d3moidg
oest’
(s03] dnys g ou 2
2043z24d X7 usXsy|. 7
buznamodou piuy \ \ _,@ &
// b // N\
P, \%,r/085
X
wezsier =1 \
TWwL XY USXSY \ /
NU ‘modou ojuyj o
DU BUDIUAMSZ [y/¥pr
NUY ouziaImodou o)) \
N
=
S
S | I8
) W .M_ 5 & {s03] dnys g ou
Q& § s phroazid 5Txz usxsv \_—7 gyt
Q- W A»/ buziyaimodou oyuy /-
- ¥ e, A
S 8 § (b Y e rigt
ﬂ «\f m 5P = \
d NE : /\,\ TUILIQLXY USXSY |\ )
S M m m, : A NU ‘modpu pjujj |1 -3
DU DUDIWAMSZ [yxp
D .W.. . W NU ouzsjaimodou ol e
HW.A.. et & .. = < i
S il e :
= ) \ -
i i \
m g & = \
w | 2 dnic \
g|a|8 m ¥ €1 JUNZ dnjs']
| e8| F|E HEE {d) 9/5°013 OF 4u odrys \
M m 2 m 5 M x = DUDIWAM g \
§| 3|k &8 g ¥ M * = \ m.\mmr //
<l
f m.mnm Fi {s03) dnjs @edt
T e mwmm iR 20p021d §7%7 uSXSY
A = g m“ 3523 3 buznaimodou oy
| mu“ “ %] & "
N 5843 [
I > se 8 = W “WESI05 =1
— a =531 4 ‘UL Xy usXsY
: S| A DU DUDIWAMSZ (X p
m 'y & m E=3 ,W m W W .w u puzijaimodou DUy |
. mm mm X 3 [ pIZaUNZans T
Y 3L 8 (%) Zr/5°013 T 4u Ddny
,MM S 8 % DUDJAM
3 m & m T (03] dnys d bu HAz0jazi
sa % 4 NoE obauzan ‘mso dmo.do |
T8 | W $ B DIu3aIMs0 Syf0ZS °f
| - | | 3
M & R 3 dnys g DU 7A70jaz1d 9T Xp USXSY
‘odou azapjA214 |




Zatqgczniki Projektu Budowlanego.

5. Uzgodnienie GDDKIA.

Generalna Dyrekcja
Drég Krajowych i Autostrad
Oddzial w Gdansku
Gdarnsk, dnia 07-02-2024 r.

0/GD.Z-3.4342.1.1.2024.ED

Pan Piotr Klasa

STYP-REKOWSKI Sp. z o0.0.
ul.Koscierska 19

83-400 Koscierzyna Wybudowanie

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16.01.2024r. (doreczony do GDDKiA O/Gdansk: dnia
17.01.2024r.) zmieniony wnioskiem z dnia 31.01.2024r. (doreczonym do GDDKIA
O/Gdansk w dniu 05.02.2024r.) w sprawie wyrazenia zgody na przebudowe linii
elektroenergetycznej napowietrznej nn 0,4 kV w pasie drogowym drogi krajowej nr 20 na

dz. nr 174/143 w miejscowosci Korne zarzadca drogi krajowej nr 20 przedstawia ponizej

nastepujace stanowisko:

- stosownie do tresci art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 645 ze zm.) istniejace w pasie drogowym
urzadzenia obce, ktére nie powoduja zagrozenia i utrudnien ruchu drogowego i nie
zakiocaja wykonywania zadan zarzadu drogi, moga pozostaé w dotychczasowym stanie.
Ust. 2 i ust. 3 tego przepisu wskazuje, ze: ,Przebudowa lub remont urzadzen, o ktérych
mowa w ust. 1, wymaga zgody zarzadcy drogi, a w przypadku gdy planowane roboty sg
objete obowigzkiem uzyskania pozwolenia na budowe, réwniez uzgodnienia projektu
budowlanego. Wyrazenie zgody, o ktorej mowa w ust, 2, powinno nastapi¢c w terminie
14 dni od dnia wystapienia z wnioskiem o taka zgode. Niezajecie stanowiska w tym
terminie uznaje sie jako wyrazenie zgody. Odmowa wyrazenia zgody nastepuje
w drodze decyzji administracyjne;j.”

Majac na wzgledzie powyzsze przepisy GDDKIA Oddzial w Gdansku akceptuje
przebudowe linii elektroenergetycznej napowietrznej nn 0,4 kV istniejacej w pasie
drogowym drogi krajowej nr20 na dz. nr 174/143 obr.0010 Korne zgodnie
z przebiegiem na projekcie zagospodarowania terenu sporzadzonym na mapie syt.-wys.
w skali 1:500,
prowadzenie robdt w pasie drogowym drogi krajowej nr 20 oraz umieszczenie

urzadzenia obcego w pasie drogowym ww. drogi, niezwigzanego z funkcjonowaniem
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Zatgczniki Projektu Budowlanego.

drogi - przebudowywanej linii elektroenergetycznej napowietrznej nn 0,4 kV - wymaga
zezwolenia zarzadcy drogi w formie decyzji administracyjnych, zgodnie z art. 40 ust. 2
pkt 1 2, ust. 3, 4i 5 ww, ustawy o drogach publicznych, o ktére nalezy wystapi¢ do
Rejonu GDDKIiA w Gdansku zalaczajac m.in. projekt organizacji ruchu na czas
prowadzenia_robot uzgodniony w GDDKIA O/Gdansk w Wydz.BRD i Zarzadzania

Ruchem.

Jednoczesnie GDDKiA Oddzial w Gdansku informuje, ze niniejsza opinia jest
dokumentem potwierdzajacym uprawnienia inwestora, zgodnie z art. 32 ust. 4
pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. z 2023r. poz.682 ze zm.) do dysponowania czes$cig pasa drogowego,
w zakresie i na warunkach okreslonych w niniejszej opinii.

Z powazaniem
Karol Markowski

Dyrektor Oddziatu

Zalaczniki:
1.Projekt zagospodarowania terenu sporzadzony na kopii mapy syt.-wys. w skali 1:500 z lokalizacja

przebudowywanej linii elektroenergetycznej napowietrznej nn 0,4 kV w pasie drogowym drogi krajowej nr 20
w obr.Korne.

rzymuja:
[1,Adresat
wiadomosci:

1.Rejon GDDKIA w Gdarisku
2.afa

Sprawe prowadzi: Elzbieta Debska, tel:58 51-12-428, e-mail: edebska@gddkia.gov.pl
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Zatgczniki Projektu Budowlanego.

6. Brak sprzeciwu do zgtoszenia wodnoprawnego.

Kierownik
Nadzoru Wodnego
w Chojnicach

Panstwowe
Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie
Chojnice, dnia 04.09.2023r.

GD.1.2.4200.57.2023.KL
(2a potwierdzeniem odbioru)
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 6, art. 397 ust. 3 pkt 3, art. 423 ust. 2, 3109, art. 424 a ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2023 r. poz. 1478 — tekst jednolity ) oraz art. 122 f ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 22023 r., poz. 775 ze zm.),
w zwigzku z wnioskiem z dnia 28.08.2023 r,, Pana Piotra Klasy dziatajacego pod firma Styp-Rekowski Sp.
z0.0., ul. Koscierska 19, 83-400 Koscierzyna, petnomocnika Energa -Operator S.A. z siedzibg w Gdarisku,
ktéry wplynal w dniu 30 sierpnia 2023 r., w sprawie wydania zaswiadczenia o braku wniesienia
sprzeciwu do zgloszenia wodnoprawnego dotyczacego wykonania rozbiorki linii napowietrznej
nN 0,4 kV, poprowadzonej przez $rodlagdowa wode powierzchniowa — rzeke Kanie, objetg dziatka
nr 161/2, obreb Korne, gmina Koscierzyna, pow. koscierski, woj. pomorskie, w lokalizacji
o wspdtrzednych geodezyjnych: x: 5999986.6541; y: 6491496.9688, «x: 5999982.3593;
y: 6491498.2542 oraz wykonania linii napowietrznejnN 0,4 kV, poprowadzonej przez $rodlgdowa
wodg powierzchniowg — rzeke Kanie, objeta dziatka nr 161/2, obreb Korne, gmina Koscierzyna,
pow. koscierski, woj. pomorskie, w lokalizacji o wspéfrzednych geodezyjnych: x: 5999953.6079;
y: 6491495.4801, x: 5999955.9975; y: 6491493.4607, Kierownik Nadzoru Wodnego w Chojnicach,
zaswiadcza

o braku wniesienia sprzeciwu, w terminie okre$lonym w art. 423 ust. 2 ww. ustawy Prawo wodne, do
zgloszenia wodnoprawnego, zfozonego w dniu 30 sierpnia 2023 r. w Nadzorze Wodnym w Chojnicach,
przez Pana Piotra Klase dzialajgcego pod firmg Styp-Rekowski Sp. 7 0.0., ul. Koscierska 19, 83-400
Koscierzyna, petnomocnika Energa -Operator 5.A. z siedzibg w Gdansku, do zgtoszenia wodnoprawnego
w sprawie wykonania rozbiérki linii napowietrznej nN 0,4 kV, poprowadzonej przez srodlagdowg wode
powierzchniowg — rzeke Kanie, objetg dziatka nr 161/2, obreb Korne, gmina Koscierzyna, pow. koscierski,
woj. pomorskie, w lokalizacji o wspdirzednych geodezyjnych: x: 5999986.6541; y: 6491496.9688,
x: 5999982.3593; y: 6491498.2542 oraz wykonania linii napowietrznej nN 0,4 kV, poprowadzonej przez
srédlagdowa wode powierzchniowa — rzeke Kanie, objety dziatka nr 161/2, obreb Korne, gmina
Koscierzyna, pow. koscierski, woj. pomorskie, w lokalizacji o wspoirzednych geodezyjnych:
x: 5999953.6079; y: 6491495.4801, x: 5999955.9975; y: 6491493.4607.
Zgodnie z art. 423 ust. 3 ww. ustawy Prawo wodne, po uplywie 3 lat od okreélonego
w zgtoszeniu wodnoprawnym terminu rozpoczecia czynnosci, robét lub urzadzen wodnych podlegajacych
obowigzkowi zgloszenia wodnoprawnego tj. liczac od dnia 17 pazdziernik 2023 r., zgloszenie
wodnoprawne staje si¢ bezprzedmiotowe. Dokonanie zgloszenia wodnoprawnego nie zwalnia
z obowiazku uzyskania uzgodnien i decyzji wymaganych na podstawie przepisow odrebnych.
Pouczenie:

Na niniejsze postanowienie stuiy prawo whniesienia zazalenia do Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd
Polskich w Chojnicach, za posrednictwem \futejszego organu, ktory wydat postanowienie,

w ciggu 7 dni od daty jego doreczenia. :
B y jeg € KIEROW K
Nadzoru

/; vo Lhojnicach

Krystyna Lipinska
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Otrzymujg:
1. Pan Piotr Klasa dzialajgcy pod firmg Styp-Rekowski Sp. z o0.0. ul. Koscierska 19, 83-400

g 'Kos'cierzyna, pelnomocnik Energa -Operator S.A. z siedzibg w Gdanskuy,
2. afa

KLAUZULA INFORMACYINA

Na podstawie art. 13 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu tych danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej ,,RODO", informujemy, ze:

1) Administratorem zebranych w toku prowadzonego postgpowania administracyjnego danych osobowych jest Panstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedziba w Warszawie, ul. Zelazna 59A, 00-848 Warszawa.

2) Zinspektorem Ochrony Danych mozna sie skontaktowac pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl.

3) Zebrane dane osobowe bedg przetwarzane zgodnie z RODO oraz innymi obowigzujacymi przepisami prawa w celu zalatwienia
niniejszej sprawy.

4) Dane bedy udostepniane jedynie uprawnionym podmiotom na zasadach i w okolicznosdciach przewidzianych w ww.
rozporzadzeniu (RODO) oraz w innych powszechnie obowigzujacych przepisach prawa.

5) Zebrane dane osobowe nie beda przekazywane do paristwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej.

6) Okres przechowywania danych osobowych uzaleiniony jest od rodzaju sprawy, dla potrzeb ktérej zebrano dane osobowe i
nadanej jej kategorii archiwalnej, zgodnej z jednolitym rzeczowym wykazem akt okreslonym przepisami prawa. Zebrane dane
osobowe mogg jednak byc przechowywane dluzej, poniewai materialy bedace we wiadaniu podmiotéw wykonujacych
zadania z zakresu administracji publicznej mogg by¢ usuniete tylko na podstawie zgody Archiwum Parfistwowego.

7) Osoba, ktorej dane dotyczg ma prawo igdania dostepu do tresci swoich danych oraz ich sprostowania. W przypadkach
przewidzianych prawem ma réwniez prawo do igdania usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, prawa do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

8) W razie naruszenia zasad przetwarzania danych osobie, ktérej dane dotycza, przystuguje prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego — Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

9} Dane osobowe zostaly pobrane w zwigzku ze ztoionym wnioskiem na ww. przedsiewziecie.

10) Zebranie danych osobowych jest wymogiem wynikajacym z obowigzujacych przepiséw prawa i jest niezbedne do zatatwienia
sprawy, prowadzone] w ramach ustawowego umocowania.

11) Zebrane dane osobowe nie beda przetwarzane w sposdb zautomatyzowany i nie bedg podlegaty profilowaniu.

1stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nadzor Wodny w Chojnicach, ul tuzycka 1A, 89-600 Chojr
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obiekt jest
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Kategoria obiektu

lll. PROJEKT TECHNICZNY
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Ill. Projekt Techniczny

1. Oswiadczenie projektanta

Koscierzyna Wybudowanie, Kwiecien 2024r

Oswiadczam, Ze niniejszy projekt technicznych w ktoérego wchodzi w skiad dotyczacy
inwestycji:

Budowa linii elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4kV, przebudowa linii
elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4kV, budowa przylacza elektroenergetycznego
kablowego nN 0,4kV w miejscowosci Korne, gmina KoScierzyna.

Opracowany na zlecenie:

ENERGA OPERATOR S.A.
Ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdansk

» Opracowany zostat zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, zgodnie z art. 34 ust 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 1333).

» Opracowany zostat zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia

2020r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu technicznego.

Wykonawca projektu:

STYP-REKOWSKI Sp z o.0.
83-400 Koscierzyna Wybudowanie
ul. Koscierska 19 mgr in% Piotr Klasa

Uprawnieni e do projektowania
bez ogranicgén jalnosci instalacyjnej
w zakpésiESidetGms acitTurzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

Nr POM/0128/PBE/23

(PROJEKTANT)

mgr ini. Bartfomiej Styp-Rekowski
uprawnienia budowlane do propmm ania
i kierowaniagebagami budow! lanymi
bez ograniczer wdpdc) sciinstalacyine;
w zakresie sieci, inst&lgcji i urzadzen
elektrycznych i elektr roenergetycznych
Nr ewi *1 PON‘/OISS/PWBE/ZZ

(SPRAWDZAJACY)
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2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest:

Budowa linii  elektroenergetycznej napowietrznej nN  0,4kV, przebudowa linii
elektroenergetyczne] napowietrznej nN 0.,4kV oraz budowa przylacza elektroenergetycznego

kablowego nN 0,4kV dla zasilania budynku na terenie dziatki 174/96 w miejscowosci Korne.

3. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:

e Zlecenia inwestora ENERGA OPERATOR S.A.

e Ustawy Prawa Budowlanego z 7 Lipca 1994r. z péZniejszymi zmianami.

e  Warunkow przylaczenia nr P/22/045778 z dnia 20.07.2022r,

e Istniejacej dokumentacji sieci elektroenergetyczne udostepnionej przez Inwestora
e Uzgodnien z odbiorcami energii.

e  Wizji lokalnej w terenie

e Aktualnych norm 1 przepiséw

4. Zestawienie urzqdzen projektowanych

Opis Rodzaj/typ Sz/m
Mufy kahlowe - -
Ograniczniki przepiec ASA-A500-10 15
Montaz pojedynczego stupa nN E 10
Linia napowietrzna nN AsXSn 4x70mm2 484m
Przytgcze napowietrzne nN - .
Szafki pomiarowe P1-Rs/LZV/LZR/F 1
P1S-RS 1
Linia kablowa nN NA2XY 4x120 122m
NA2XY 4x35 11m
Przecisk - -
Przewiert 1szt 13m
Rury ostonowe SRS 110 31m

5. Linia nN 0,4kV - opis zasilania.

Projektuj¢ si¢ budowe linii elektroenergetycznej napowietrznej, przebudowa linii
elektroenergetycznej napowietrznej oraz budowg przyltacza elektroenergetycznego kablowego nN

0,4kV obejmujaca
¢ Istniejaca Stacje transformatorowg T-8958 ,,Lubiana Zwirownia” o mocy 100
kVA Ob. 200

Miejsce zasilania:
e Projektowanej linii napowietrznej — Istniejacy slup energetyczny nr 204
(projektowany nr 1) stacji transformatorowej T-8958 Ob. 200.
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e Projektowanego przytacza kablowego — Projektowany slup nr 4.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu.

W powyzszym przedsiewzigciu projektuje sie:
» Przebudowe linii elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4kV obejmujgca:
e Wymiane przewodow linii napowietrznej nieizolowanej 4xAl 25mm?2 na przewod linii
napowietrznej izolowany AsXSn 4x70mm?2 przebiegajacej przez tereny dzialek nr: 153,
155/1, 340/1, 174/144, 174/160, 174/163.

Przebudowywana linia elektroenergetyczna napowietrzna jest zasilona w uktadzie sieci
TN-C z istniejgcego stupa znajdujacego sie na terenie dziatki 174/143 ktory jest zasilony kablem z
istniejgcej stacji transformatorowej T-8958 Lubiana Zwirownia Ob. 200.

e Wymiang istniejacych stupoéw energetycznych na nowe, posadowionych:

- na terenie dzialki nr 174/144 w ilosci 1 szt
- na terenie dzialki nr 174/160 w ilosci 1 szt
- na terenie dzialki nr 155/1 w ilosci 3szt

- na terenie dzialki nr 340/1 w ilosé 1szt

Istniejgce przewody izolowane AsXSn 2x25mm?2 (wykorzystane do zasilania oswietlenia). oprawy
o$wietleniowe, szafke sterowania o$wietleniem nalezy przetozy¢ na projektowane stupy

energetyczne.

» Budowe linii elektroenergetycznej napowietrznej nN 0.4kV obejmujaca:
e Projektowane posadowienie stupéw energetycznych:
- na terenie dzialki nr 580/4 w ilosci 3 szt
- na terenie dzialki nr 174/163 w ilosci 1 szt
e Montaz przewodow izolowanych AsXSn 4x70mm?2 linii elektroenergetycznej
napowietrznej nN 0,4kV przebiegajacej przez teren dziatek nr: 174/163, 174/102, 580/4,
161/2.

» Szafke¢ pomiarowa
P1-Rs/LZV/LZR/F na terenie dzialki 174/115
W miejscu pokazanym na projekcie zagospodarowania terenu projektuje sie przytacze
kablowe 0,4kV nN z typowa szafkg pomiarowa P1-Rs/LZV/LZR/F do dzialki 174/96, na
typowym fundamencie zintegrowanym z szafka. Wyposazenie szafki zgodnie z schematem

przedstawionym w schemacie jednokreskowym.

Strona | 5



Ill. Projekt Techniczny

W szafce w czesci pomiarowej (uktad pomiarowy 3 fazowy) odbiorcy nalezy zamontowac
zabezpieczenie przed licznikowe w postaci wylacznika instalacyjnego nadmiarowo-pradowego
bez cztonu zwarciowego (ogranicznik mocy) ETIMAT T (zgodnie z schematem jednokreskowym)
w obudowie przystosowanej do plombowania oraz w czesci operatora nalezy zamontowac
roztacznik NHO0 z wkladkami bezpiecznikowymi.

Zlacza nalezy czytelnie opisac, zgodnie ze standardami ENERGA OPERATOR SA.

» Linie kablowa nN 0,4kV

Szafke pomiarowa zgodnie z warunkami przytagczenia nalezy zasili¢ kablem NA2XY 4x120mm2
w uktfadzie sieci TN-C z projektowanego stupa Nr 4 (doposazajac stup w ograniczniki przepiec
ASA-A500-10) .

Trase przebiegu projektowanych urzadzen przedstawiono na rysunku nr E1.
W trakcie realizacji budowy nalezy:

e Kabel uklada¢ zgodnie z wytyczeniem geodezyjnym oraz aktualnymi przepisami i
wytycznymi branzowymi.

e Istniejgce rzedne terenu przyjac jako docelowe.

e W trakcie natrafienia na skrzyzowania z podziemnym niezinwentaryzowanym uzbrojeniem
terenu np. sieciami i urzadzeniami drenarskimi nalezy je pozostawi¢ w nie zmienionym
stanie a ewentualne uszkodzenia doprowadzi¢ do stanu pierwotnego a kebel utozy¢ w
rurach ostonowych Arot SRS.

e Po zakonczeniu robdt nawierzchnig przywrdéci¢ do stanu pierwotnego po uprzednim
doktadnym zageszczeniu gruntu uwzgledniajac uzgodnienia z wiascicielami lub zarzadca
terenu.

Trase projektowane;j linii kablowej, linii napowietrznej przedstawiono na rysunku nr E1.

e Projektowane zlacza zastosowac zgodnie z obowigzujacymi standardami technicznymi
ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdansku oraz aktualnymi wymaganiami Rejonu
Dystrybucji w Kartuzach.

Kabel nN nalezy ukfada¢ na giebokosci minimum 0,7m (pod drogg 1m) mieszonej od gornej
krawedzi kabla w wyjatkiem terenéw rolnych (oznaczonych w ewidencji gruntéw jako uzytek
rolny), dla ktorych glebokosé utozenia kabla wynosi minimum 1,1m od gornej krawedzi kabla.
Uktadanie kabla powinno by¢ wykonane w sposdb wykluczajacy jego uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcigganie. Ponadto, przy ukladaniu powinny by¢ zachowane $rodki ostroznosci
zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujgcych si¢ na trasie budowanej linii.

Przy ukladaniu linii kablowej bezposrednio w ziemi tj. metodg wykopu otwartego nalezy

uktadaé¢ na minimum 10cm warstwie podsypki piaskowej. Podsypke przed przystapieniem do
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uktadania kabli nalezy wyréwnac. Kabel nalezy obsypa¢ po bokach wigzki linii kablowej na
odlegto$¢ minimum 10cm od powloki kabla oraz nad linig kablowa na wysokosei 10cm od
powloki kabla, a nastgpnie wykop zasypac 15c¢cm warstwg gruntu rodzimego (grunt rodzimy nie
moze zawiera¢ kamieni, gruzu oraz elementdw ostrych) i przykry¢ folig koloru niebieskiego o
grubosci minimum 0,5mm i szerokosci 30cm. Na terenie gdzie grunt rodzimy ma charakter
piaszczysty, drobnoziarnisty podsypka nie jest wymagana. W miejscach skrzyzowac z
uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywac recznie.

Konce rur ostonowych nalezy zabezpieczy¢ obustronnie przed zamuleniem po przez uzycie
wkladoéw uszczelniajacych lub rur termokurczliwych, po czym zabrania si¢ uzywania pianki
poliuretanowej do tego celu. Rury ostonowe przeznaczone do uktadania w ziemi musza by¢
wykonane z polietylenu HDPE w kolorze niebieskim dla kabli nN.

e System ochrony od porazen i uklad sieci

Uklad projektowanej i istniejacej sieci TN-C. Instalacje odbiorcza nalezy wykonaé¢ w ukladzie
sieci TN-S. Lacznie z kablem nalezy uklada¢ bednarke +S/tZn 25/4 laczac ze sobg punkty
podziatu PEN w projektowanych ztaczach.
Wartos¢ rezystancji uziemienia projektowanego w zlaczu oraz na poczatku i koncu linii
napowietrznej nie powinna przekracza¢ 10 Q. | |

Jako ochrong przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu dla niskiego napiecia zastosowano
uziemienie ochronne i samoczynne wylaczenie zasilania w uktadzie sieciowym TN-C.
Ochrong przeciwporazeniowa wykonac zgodnie z normami:

* PN-HD 60364-4-41 ,,Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed

porazeniem pradem elektrycznym”™

* N-SEP-E-001 ,,Sieci elektroenergetyczne napiecia niskiego Ochrona

przeciwporazeniowa”

* N-SEP-E-004 ., Sieci elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”

e System ochrony od porazen i uklad sieci

Projektowane przylacze kablowe bedzie zabezpieczone przed przepieciami przez projektowane
ograniczniki przepie¢ zlokalizowane na stupie nr 4 oraz ograniczniki przepie¢ w istniejacej Stacji
transformatorowe;.

W celu zapewnienia skuteczniejszej ochronny przed skutkami przepieé¢ atmosferycznych i
laczeniowych w instalacjach odbiorczych zaleca sig¢ zastosowanie wielostopniowego ukladu

ogranicznikow przepiec np. typu kl. B,C i D - po stronie odbiorcy.
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7. Zestawienie powierzchni projektowanych urzqdzen

Dziatki na trasie: 174/143, 174/144, 174/160, 174/163, 340/1, 580/4, 153, 155/1, 161/2,
174/102, 174/115.
Zarzadcami powyzszych nieruchomosci s3:

A. 161/2 — Marszatek wojewddztwa Pomorskiego — Wody Polskie,

B. 174/144, 153 — Gmina Koscierzyna

C. 174/143 - Generalne Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad

D. 174/160, 174/163, 340/1, 580/4, 153, 161/2, 174/102, 174/115 — osoby prywatne

a) Obliczona powierzchni projektowanych urzagdzern WODY POLSKIE — 0,156 m2

Urzadzenie - opis Rodzaj

elementu [m/mm2] [m] [m2]
1 2 3 4 5 6
1 Przewdd nN 0,4kV AsXSn 0,0312 5 0,156
4x70

Suma 0,156 m2

b) Obliczona powierzchni projektowanych urzadzern gmina Koscierzyna — 1,4982 m2

Urzadzenie - opis Rodzaj

elementu [m/mm2] [m] [m2]
1 2 3 4 5 6
1 Przewdd nN 0,4kV AsXSn 0,0312 36 1,1232
4x70
2 Stup energetyczny EPV 0,375 1szt 0,375
Suma 1,4982 m2

c) Obliczona powierzchni projektowanych urzagdzen GDDKIA —0,2184 m2

Urzadzenie - opis Rodzaj

elementu [m/mm2] [m] [m2]
1 Z 3 4 5 6
1 Przewad nN 0,4kV AsXSn 0,0312 7 0,2184
4x70
Suma 0,2184
m2
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8. UWAGI KONCOWE

e (Calos¢ robot wykonaé zgodnie z projektem, najnowszag wiedza techniczng oraz
obowigzujacymi normami PN-E, przepisami, a w szczegdélnosci N SEP-E-004 1 przepisami
BHP.

e Przed przystapieniem do robot wykonawca jest zobowigzany do zgloszenia tego faktu do
wlasciwych instytucji branzowych — gestorow sieci w terminie okre$lnym w art. 41 ust.4
Ustawy z dnia 7 Lipca 1994r — Prawo Budowlane DZ. U. Nr 89 z 1994r. poz. 4141w
zataczonych uzgodnieniach.

e W przypadku robét ziemnych w okolicach istniejacej infrastruktury technicznej wykonac
przekop probny — w celu weryfikacji oraz ulozenia proj. kabla zachowujac okreslne
odleglosci zgodnie z przepisami i normami

e W przypadku pracy na terenach prywatnych poinformowac¢ wiascicieli o zakresie
niezbednych prac i uzgodnié termin wejsécia na teren posesji.

e Teren po pracach przywroci¢ do stanu pierwotnego

e Uzyskanie zgody na zajecie pasa drogowego po stronie wykonawcy robdt

e Stosowac¢ sie do uwag wynikajacych z uzgodnien branzowych.

e Nalezy opracowa¢, uzgodni¢ i zrealizowaé projekt organizacji ruchu na czas wykonywania
robot.

e W trakcie robot wykonawca zobowigzany jest do uzgadniania z inwestorem i projektantem
ewentualnych odstepstw od projektu oraz zmian powstatych podczas wykonywania prac,

e Przy wykonywaniu pracy wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ nadzor osoby
uprawnionej

e W przypadku przylaczy napowietrznych nalezy sprawdzi¢ wytrzymatos$é kotew wiascicieli
budynkow w przypadku ztego stanu nalezy odwzorowa¢ kotwy wraz z uchwytami
przylacza.

e Nalezy pamigta¢ o wyczyszczeniu, konserwacji opraw oswietleniowych oraz szafki
sterujacej oswietleniem.

e Nalezy zwrdci¢ szczego6lng uwage na znajdujace si¢ krzewy na terenie dziatki 174/115 w
przypadku uszkodzenia poprawi¢ posadowienie krzewow (ewentualnie posadowi¢ nowe
krzewy).

Roboty budowlane nalezy wykona¢ w oparciu o standardy techniczne obowigzujace dla
urzadzen SN i NN eksploatowanych w ENERGA — OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku — wersja

aktualna
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9. Obliczenia techniczne

» Obliczenia ochronny przeciwporazeniowej:

Do obliczen przyjeto nast¢pujace parametry:

Dla projektowanej linii kablowej

e moc przylaczeniowa dla pojedynczej dziatki - Ps1 = 12,5kW
e llos¢ dziatek przylaczanych - 1 szt
e Laczna moc (3f) ilos¢ * Ps; -Ps=12,5kW
Srednia moc Napiecie Wspdlcezynnik Moc Wspotczynnik
szczytowa dla zasilania transformatora jednoczesnosci
odbiorcy
Ps [kW] U [VAC] COS @ Sn [kVA] Wg. N SEP-E-
7 400 0,93 100 002

Obliczenia i dobér kabli nN 0,4kV projektowanej linii kablowej i napowietrznej przedstawiono w

tabelach T7.11T7.2
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Tabela T71 OBLICZANIE SKUTECZONOSCI OCHRONY PRZED POMNIEM
NT Stacji T-8958 Ob. 200 SZYBKIE WYLACZANIE ZASILANIA
E OPORNOSC . =
: g E Jednostkowa Petli zwarciowej b g‘ g
g g & E% £ ] = £ = = g g T s E
@ & o o -
i g% Ef s | 23| £ | 2| |8 |gE| =
2 & . % Z % ] o g B
= |3 £ S I T O I - T O 33 *
E E £E
L[m] R X R X z Is r© b Izw
L.p. [m] [9/km) 12/km) ] ] )] 1Al Is] [4) [a]
Sn=100kVA | 0,0288 | 0,0576
1 Shup nr 1 240 NAIXY 4x120 0.253 | 0.083 0,15 0,097 0,18 100 5 249 1027,5
2 Stup or 2 20 AD(Sn 4x70 0443 | 0,083 | 017 0,101 020 100 5 249 939.4
3 Stlup nr 3 54 AsXSn 4x70 0,443 0,083 0,22 0,110 0,24 100 5 249 760,0
4 Shup nr 4 57 AsXSn 4x70 0,443 0,083 027 0.119 0,29 100 5 249 6307
s | Proj-Z35.. | g5 | waxvamo | 0253 | 0083 | 033 | 0139 | 036 | 100 5 249 5162
P1-R<LZV/ALZRF - LU83 \ \ , 2
Najdhizszy odcinek
1 Shipnr 1 240 NAZXY 4x240 0,125 0,083 0,09 0,097 0,13 100 5 249 13957
2 Stup or 2 20 AsXSn 4x70 0443 | 0083 | 0.11 0.101 0,15 100 5 249 1254.9
3 Stup nr 3 54 AsXSn 4x70 0,443 0,083 0,15 0,110 0,19 100 5 249 9716
4 Stup nr 4 57 AsXSn 4x70 0443 | 0,083 | 020 0,119 0,24 100 5 249 776.3
5 Shipor 5 40 AsXSn 4x70 0443 | 0,083 | 024 0,126 0,27 100 5 249 678.3
6 Stup nr 6 55 AsXSn 4x70 0.443 0,083 0,29 0,135 0,32 100 5 249 576.8
7 Shup nr 7 59 AsX50 4x70 0,443 0,083 0,34 0,145 0,37 100 5 249 496,3
8 Stup or 8 A4 AsXSn 4x70 0,443 0,083 0,38 0,152 041 63 5 249 4493
9 Stupnr 9 51 AsXSa 4x70 0,443 0,083 043 0,161 045 63 5 249 4046
10 Stup or 10 51 AsXSn 4x70 0443 | 0,083 | 047 0,169 0,50 63 5 249 3679
1 Shupnrll 53 AsXSn 4x70 0,443 0,083 0,52 0,178 0,55 63 ) 249 336.2
Spelniono warunek: Iw < Izw
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OBLICZENIA I DOBOR LINII nN 0,4kV
Tabela T 7.2 DOBOR ZABEZPIECZENIA Linia zasilajaca
g = 2
H i p kS & o o B - | &
g g & Eg | 2| B[ E | O[5 |E: £ 2| ¢
s |eg| = | EE|z |z | &g | &8¢ |[3E| & ||+
Lp e E g ) & % S L T | 2% 5 2l &
g g 2 s E’ E < Sz B g “
zZ b &
Pi kj cos Ps Tb In Iz 1d kg 1 AU%
Jrem?) W] V) 14 5] 13] &) d [m] %]
1 smpar1 [ AT 75,5 0408 | 093 | 308 | 478 100 160 | 174 074 | 240 | 132
5 swporz | A% 75.5 0408 | 093 | 308 | 478 | 100 | 160 | 213 1 20 | 018
3| swpars [ A 75.5 0408 | 093 | 308 | 478 | 100 | 160 | 213 1 54 | 049
a | swpara [ ATR 54,5 0503 | 093 | 274 | 425 | 100 | 160 | 213 1 57 | 046
Proj. Z35.... P14 NAXXY
§ | ademinon | s 12,5 1 093 | 125 | 194 100 160 | 174 074 | 122 027
Najdhuzszy odcinek
1| swpary | A 75.5 0408 | 093 | 308 [ 478 | 100 [ 160 | 213 1 240 | 0.73
2 Stup nr 2 o 75.5 0408 | 093 | 308 | 478 100 160 | 213 1 20 | 0,18
3| smpas [ AR 755 0408 | 093 | 308 | 478 | 100 | 160 | 213 1 54 | 049
4 swpara | AR 54.5 0503 | 093 | 274 | 425 | 100 | 160 | 213 1 57 | 046
s swpars | AXe 21 0747 | 093 | 157 | 243 100 160 | 213 1 40 | 019
6 Ship or 6 gty 21 0747 | 093 | 157 | 243 100 160 | 213 1 55 | 026
7 Ship ar 7 A 14 088 | 093 | 123 | 191 100 160 | 213 1 59 | 022
s | swpws | A7 14 088 | 093 | 123 | 190 | 100 [ 160 | 213 1 44 | o016
° Shipnr 9 ponny 7 1 093 | 70 10,9 100 160 | 213 1 51 | o011
10 [ swparao | A% 7 1 | 093 | 70 | 109 [ 100 | 160 [ 213 1 51| o1
| smparn | A% 7 1 093 | 70 10.9 100 160 | 213 1 53 | 011
RAZEM T72400| 301
Spelniono warunki: Ib<In AU% <10%
» Dobor zabezpieczen
Lp. Opis. Rodzaj zabezpieczenia UWAGI
1 Istniejacy obwod w Stacji Proj. WT-1/gF 100A PROJEKTOWANE
Tran;fonnatorowe
..Lubiana Zwirownia” T-8958
2 Proj. Zlacze Kablowe P1-Rs/LZV/LZR/F WTN-00/gF 63A PROJEKTOWANE
WEZ3 Sovamunmuan
3 Proj. Szafka pomiarowa PS-Rs WTN-00/gF 63A PROJEKTOWANE
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» Obliczenia potwierdzajace dobor stupow energetycznych wraz z podaniem funkcji
slupa:

Dla projektowanej napowietrznej przyjeto nastepujace parametry

Strefa obcigzenia oblodzeniem - S2

e Strefa obcigzenia wiatrem - W2
e Strefa wysokosci npm. -=< 300
e Obcigzenie wiatrem oprawy - 22 [daN]

Obliczenia statyczne stanowisk stupowych:

Sprawdzenie stanowiska slupowego typu K - kraicowego
_ Stup Nr
L.p. Opis elementu Jednostka 1

1 [Typ Stupa - E10,5/12

2 |Sila uzytkowa stupa [daN] 1200

3 |Dopuszczalne obcigzenia shupa Pud [daN] 1200

4 |Typ linii LG [mm?2] AsXSn 4x70

5 |Rozpigtos¢ przezsta LG [m] 55

6 |Naciag przewodu LG [daN] 840

7 |Oprawa oswietleniowa - jesli wystgpuje [szt] 0

8 [Liczba przylaczy - jesli wysteuja szt 0

9 |Obciazenie stupa  Puwa =V P S+ PE [daN] 842

10 |Obciazenie P, = Np + N, [daN] 840

11 [Obcigzenie P, = Ps+Po + N, [daN] 60

12 |Obcigzenie wiatrem stupa - Ps [daN] 60

13 |Obcigzenie wiatrem oprawy - Po [daN] 0

. Wartos¢ naciggéow podstawowych i

przewodow przylaczy - Nr [daN]

15 |Wartos¢ naciagéw przewodu linii - Np [daN] 840

% Sprawdzenie warunku doboru stupa — 5. 1.
>

Pud > Pu [daN] ’
Warunek zostal spelniony
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Ill. Projekt Techniczny

Dobér stanowiska slupowego typu N - naroine
L.p- Opis elementu Jednostka szp e
1 |Typ Shupa - E10,5/6
2 |Sila uzytkowa stupa [daN] 600
3 |Dopuszczalne obcigzenia stupa Pud [daN] 540
4 e AsXSn 4x70
Typ linii LG [mm2]
6 |Rozpigtos¢ przezsta LG [m] 52
8 |[Nacigg przewodu LG [daN] 840
10 |Oprawa oswietleniowa - jesli wystgpuje [szt] 0
11 |Liczba przylaczy - jesti wystguja szt 0
12 |Obcigzenie stupa Py = 2Np+cos (a/2) + Po + N [daN] 161
13 |Kat zalomu - @ = 169
16 |Obcigzenie wiatrem oprawy - Po [daN] 0
4 Warto$c naciggdéw podstawowych przewodow 5
przylaczy - Nr [daN]
18 |Wartosé naciagéw przewodu linii - Np [daN] 840
19 |Sprawdzenie warunku doboru stupa Pud > Pu [daN] 540 | > 161
Warunek zostal spelniony
Dobor stanowiska slupowego typu N - naroZne
d Shup Nr
L.p. Opis elementu Jednostka 3
1 |Typ Shupa - E10,5/10
2 |Sita uzytkowa stupa [daN] 1000
3 |Dopuszczalne obcigzenia stupa Pud [daN] 940
4 & AsXSn 4x70
Typ linii LG [mm2]
6 |Rozpigtos¢ przezsta LG [m] 55
8 |Naciag przewodu LG [daN] 840
10 |Oprawa o$wietleniowa - jesli wystgpuje [szt] 0
11 |Liczba przylaczy - jesh wysteuja szt 0
12 |Obcigzenie shupa P, = 2Ny.cos (a/2) + Py + N, [daN] 477
13 |Kat zalomu - o - 147
16 |Obcigzenie wiatrem oprawy - PO [daN] 0
- Warto$¢ naciggéw podstawowych przewodow 3
przytaczy - Nr [daN]
18 |Warto$¢ naciggéw przewodu linii - Np [daN] 840
19 |Sprawdzenie warunku doboru stupa Pud > Pu [daN] 940 ~ 477
Warunek zostal spelniony
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Dobdr stanowiska slupowego typu N - narozne
. Stup Nr
L. Opis elementu Jednostka 4
1 [Typ Stupa " E10,5/6
2 |Sila uzytkowa sthupa [daN] 600
3 |Dopuszczalne obcigzenia stupa Pud [daN] 540
4 |Typ linii LG [mm2] AsXSn 4x70
6 |Rozpietosc przezsta LG [m] 85
8 |Naciag przewodu LG [daN] 770
10 |Oprawa o$wietleniowa - jesli wystepuje [szt] 0
11 |Liczba przylaczy - jesli wystguja szt 0
12 |Obcigzenie stupa P, = 2Ny cos (a/2) + Py + N; [daN] 307
13 |Kat zalomu - o - 157
16 |Obcigzenie wiatrem oprawy - Po [daN] 0
7 Warto$¢ naciggow podstawowych przewodow "
przytaczy - Nr [daN]
18 |Wartoé¢ naciagéw przewodu linii - Np [daN] 770
19 |Sprawdzenie warunku doboru stupa Pud > Pu [daN] 540 | > 307
Warunek zostal spelniony
Dobér stanowiska slupowego typu P - przelotowego
, Stup Nr
Lip. Opis elementu Jednostka 5
1 |Typ Stupa - E10,5/4,3
2 |Sita uzytkowa stupa [daN] 430
3 |Dopuszczalne obciazenia stupa Pud [daN] 430
4 |Typ linii LG [mm?2] AsXSn 4x70
5 |Rozpietos¢ przezsta LG [m] 50
6 [Naciag przewodu LG [daN] 840
7 |Oprawa oswietleniowa - jesli wystepuje [szt] 0
8 |Liczba przylaczy - jesti wysteuja szt 0
s Obciazenie stupa SiGE
Pu=Pp+Po+Pr+Ps [daN] ’
10 |Obciazenie wiatrem stupa - PS [daN] 60
11 |Obcigzenie wiatrem przewodéw - Pp [daN] 258,5
12 |Obciazenie wiatrem oprawy - Po [daN] 0
Warto$é sktadowa wypadkowa naciagu
13 |podstawy, przewodéw przylaczanych - 0
Pr [daN]
" Sprawdzenie warunku doboru stupa i die s
> ,
Pud > Pu [daN]
Warunek zostal spelniony
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Doboér stanowiska slupowego typu N - narozne

: Stup Nr
L.p. Opis elementu Jednostka 6
1 |Typ Stupa - EA2./10
2 |Sila uzytkowa shupa [daN] 1000
3 |Dopuszczalne obcigzenia stupa Pud [daN] 940
4 |Typlinii LG [mm2] AsXSn 4x70
6 |Rozpietosc przezsta LG [m] 53
8 [Naciag przewodu LG [daN] 840
10 |Oprawa o$wietleniowa - jesli wystepuje [szt] 0
11 |Liczba przylaczy - jesti wystguja szt 0
12 |Obcigzenie shupa P, = 2Ny.cos (a/2) + Po + N; [daN] 683
13 |Kat zalomu - @ - 132
16 |Obciazenie wiatrem oprawy - P0 [daN] 0
17 Warto$¢ naciggoéw podstawowych przewodow N
przylaczy - Nr [daN]
18 |Wartosé naciagdw przewodu linii - Np [daN] 840
19 |Sprawdzenie warunku doboru stupa Pud > Pu [daN] 940 > 683
Warunek zostal spelniony
Dobér stanowiska slupowego typu N - naroine
) Shup Nr
L.p. Opis elementu Jednostka =
1 |Typ Stupa - E10,5/10
2 |Sila uzytkowa stupa [daN] 1000
3 |Dopuszczalne obcigzenia stupa Pud [daN] 940
4 |Typ linii LG [mm2] AsXSn 4x70
6 |Rozpietosc przezsta LG [m] 57
8 |Naciag przewodu LG [daN] 840
10 |Oprawa oswietleniowa - jesli wystgpuje [szt] 0
11 |Liczba przylaczy - jeshi wysteuja szt 0
12 |Obcigzenie shupa P, = 2N, .cos (a/2) + Po + N, [daN] 683
13 |Katzalomu - o - 132
16 |Obcigzenie wiatrem oprawy - P0 [daN] 0
- Warto$¢ naciggéw podstawowych przewodow .
przylaczy - Nr [daN]
18 |Warto$é naciagéw przewodu linii - Np [daN] 840
19 [Sprawdzenie warunku doboru stupa Pud > Pu [daN] 940 > 683

Warunek zostal spelniony
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Dobér stanowiska slupowego typu N - narozne

; Shap Nr
Lp. Opis elementu Jednostka 3
1 |Typ Stupa - E10,5/10
2 |Sila uzytkowa stupa [daN] 1000
3 |Dopuszczalne obcigzenia stupa Pud [daN] 940
AsXSn 4x70 +AsXSn
4 i
Typ linii LG [mm?2] 2x25
6 |Rozpietosc przezsta LG [m] 49
8 |Naciag przewodu LG [daN] 840
10 |Oprawa oswietleniowa - jesli wystgpuje [szt] 1
11 |Liczba przylaczy - jesti wysteuja szt 1
12 |Obciazenie stupa P, = 2Ny .cos (@/2) + Py + N, [daN] 553
13 |Kat zalomu - O - 168
16 |Obciazenie wiatrem oprawy - PO [daN] 27
- Warto$¢ naciggdw podstawowych przewodow i
przylaczy - Nr [daN]
18 |Warto$¢ naciagdéw przewodu linii - Np [daN] 840
19 |Sprawdzenie warunku doboru stupa Pud > Pu [daN] 940 > 553
Warunek zostal spelniony
Doboér stanowiska slupowego typu P - przelotowego
. Stup Nr
L.p. Opis elementu Jednostka 9
1 |Typ Shupa - E10,5/4,3
2 |Sita uzytkowa shupa [daN] 430
3 |Dopuszczalne obciazenia stupa Pud [daN] 430
4 AsXSn 4x70
Typ linii LG [mm2] +AsXSn 2x25
5 |Rozpietos¢ przezsta LG [m] 49
6 |Naciag przewodu LG [daN] 840
7 |Oprawa oswietleniowa - jesli wystepuje [szt] 0
8 |Liczba przylaczy - jesh wystgujg szt 0
Obciazenie stupa
9 313
Pu=Pp+Po+Pr+Ps [daN]
10 [Obciazenie wiatrem shupa - Ps [daN] 60
11 |Obcigzenie wiatrem przewodéw - Pp [daN] 253,33
12 |Obcigzenie wiatrem oprawy - Po [daN] 0
Warto$¢ skladowa wypadkowa naciagu
13 |podstawy, przewodow przylaczanych - 0
Pr [daN]
i Sprawdzenie warunku doboru sfupa o 515
>
Pud > Pu [daN]
Warunek zostal spelniony
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Dobér stanowiska slupowego typu P - przelotowego
. o Shup Nr
L.p. Opis elementu Jednostka 10
1 |Typ Shupa - E12/4,3
2 |Sila uzytkowa stupa [daN] 430
3 |Dopuszczalne obcigzenia stupa Pud [daN] 430
4 AsXSn 4x70
Typ linii LG [mm2) | TAsXSm2x2S
5 |Rozpietosc przezsta LG [m] 50
6 |Naciag przewodu LG [daN] 840
i} Opra\;a o$wietleniowa - jesli wystepuje [szt] 0
8 |Liczba przylaczy - jesti wysteuja szt 0
Obcigzenie stupa e
? |[Pu=Pp+Po+Pr+Ps [daN] .
10 |Obcigzenie wiatrem shupa - Ps [daN] 60
10 |Obcigzenie wiatrem przewodow - Pp [daN] 259
11 |Obcigzenie wiatrem oprawy - Po [daN] 0
Wartos¢ sktadowa wypadkowa naciggu
12 |podstawy, przewodow przylaczanych - 0
Pr [daN]
Sprawdzenie warunku doboru stupa
13 Pud > Pu [daN] 430 |>]| 319
Warunek zostal spelniony

Doboér stanowiska slupowego typu K - krancowego
. Stup Nr
L.p. Opis elementu Jednostka 11
1 |Typ Stupa - E10,5/12
2 |Sila uzytkowa stupa [daN] 1200
3 |Dopuszczalne obcigzenia stupa Pud [daN] 1200
4 AsXSn 4x70
Typ linii LG [mm2] +AsXSn 2x25
5 |Rozpigtos¢ przezsta LG [m] 50
6 |Naciag przewodu LG [daN] 840
i) Opravs_ra os$wietleniowa - jesli wystepuje [szt] 0
8 |Liczba przylaczy - jesh wysteuja szt 0
9 |Obcigzenie stupa  Puwa = V PS+ P: [daN] 982
10 |Obciazenie Pu = Np+ N, [daN] 960
11 |Obciazenie  P; = P+ Py + N, [daN] 207
12 |Obcigzenie wiatrem stupa - Ps [daN] 60
13 |Obcigzenie wiatrem oprawy - Po [daN] 27
Wartos¢ naciggéw podstawowych
14 przewodéw przylaczy - Nr [daN] ok
15 |Wartoéé naciggéw przewodu linii - Np [daN] 840
Sprawdzenie warunku doboru stupa
16 Pud > Pu (daN] 1200 | > | 982,06
Warunek zostal spelniony
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lll. Projekt Techniczny

Na podstawie obliczen zgodnie z karta katalogowa dobrano ustoje w ponizszym
przyporzgdkowaniu:

Dla stupéw nr 2, 4 — dobrano ustoje UP3 prefabrykowne

Dla stupdéw nr 5, 9, 10 — dobrano ustoje UP1 prefabrykowne

Dla stupow nr 3, 6, 7, 8 — dobrano ustoje UP3+UP2 prefabrykowne

Dla stupa nr 11 — dobrano ustojw UP4+UP6 prefabrykowne

W przypadku istniejacego stupa nr 1 nalezy wykona¢ odkrywke sprawdzaja posadownie
oraz rodzaj ustoju, jesli nie odpowiada on parametrom technicznym ustojom UP4+UP6
nalezy! stup doposacy¢ w takim stopniu aby odpowiadat wytrzymatos¢i usotjom
UP4+UP6.

e © o o o
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Il. Projekt Techniczny

» Profile linii dobranych slupéw energetycznych

Wymagane odleglosci linii nN od ziemi

TZ - Teren zasiedlony — 6m

TNZ - Teren niezasiedlony — 5m
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Ill. Projekt Techniczny

w N -
= o N =
© ™ q .
" 2 2 g 2
i | X
wi. - £ - .
o - —j2d
S ® 8 S 2 a
—t o R .
I 8 8 S = 3
[ — Wooge=2 __ _ _ _
R T e s e e i L £ e & o -
) |
w =gdd ejue
L ST T L o e i i s i it o i i S i il
| o % |
= v v
o o - _
Foa 8 8 N _
25 v _
£% > 3
o U .m B -
2 v
c._.w )
3 euzndumam eboig 8 .W%
=
k-
n
-
N
SRS
3
Q\r.ﬂ
] lllllllJ
g

N

CWWQLXp UgXsY
"BuAz191050) BUILB BuIoy ANP'0 NU fsuzafiabieusonyala Ul emopng

Strona | 23



trona | 24
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Obliczenia statyczne przeprowadzono na podstawie katalogu linii napowietrznych niskiego

napiecia firmy Ensto — wrzesien 2018.
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I1l. Projekt Techniczny

10. Zestawienia montazowe Energa Operator

L.p. | Material - opis Jednostka Sz/m
1 | Kabel NA2XY 4x120 m 122
2 | Kabel NA2XY 4x35 m 11
3 | Bednarka S/tZn 25/4 m 133
4 | Ziacze zintegrowane P1-Rs/LZV/LZR/F kpl. 1

Obudowa i fundament z tworzywa termoutwardzalnego
5 | Zlacze zintegrowane PS-Rs kpl. 1

Obudowa z tworzywa termoutwardzalnego
6 | Folia ostrzegawcza niebieska sz. 30cm gr. 0,5mm m 122
7 | Rura ostonowa SRS - 110 m 31
8 | Rura ostonowa UV m 28
9 | Ogranicznik przepie¢ ASA-A500-10 szt. 1
10 | Wkiadka bezpiecznikowa WT-1/gF 100A szt. 3
11 | Wkiadka bezpiecznikowa WTN-00/gF 63A szt. 6
12 | Ogranicznik mocy ETIMAT T 25A 3F szt. 2
13 | Uziemiacze ST208 szt. 8
14 | Przewdod AsXSn 4x70 mm2 m 484
15 | Slupy energetyczne wraz z uzbrojeniem kpl. 10
16 | Przewiert sterowany (1szt) m 13m
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Tabela montazowa linii napowietrznej nN - Budowa linii elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4kV Korne gmina Koscierzyna.

wedtug albumu Linia nNi wg normy PN-EN 50341
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Ill. Projekt Techniczny

11. Zestawienia demontazowe Energa Operator

L.p. | Material - opis Jednostka Sz/m
1 | Shupy Energetyczne Kpl. 10
2 | Przewod 4xAl 25mm?2 m 448
3 | Szafka Pomiarowa PNK-1 Kpl. 1

Przeznaczenie (zwrot/utylizacja) demontowanych materiatéw tj. stupéw, przewodow itd.
Nalezy ustali¢ w trakcie budowy z inspektorem budowy Energa Operator oraz Dziatem
Eksploatacji w Kartuzach, zgodnie z obowigzujacymi procedurami EOP.

12. Zestawienie Energa Oswietlenie - do ponownego montazu

L.p. | Material - opis Jednostka Sz/m UWAGI
1 | Przewdd AsXSn 2x25mm?2 m 148 DO PONOWNEGO
WYKORZYSTANIA
2 | Oprawa Oswietleniowa Szt 2 DO PONOWNEGO
WYKORZYSTANIA
3 | Szafka sterowania o$wietleniem Kpl. 1 DO PONOWNEGO
WYKORZYSTANIA
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UWAGI:
-Uktad sieci TN-C
-Ochrona od porazeri - samoczynne wytaczanie zasilania

INWESTOR: WYKONAWCA:
ENERGA - OPERATOR S.A. Styp-Rekowski Sp.z0.0
ul. Marynarki Polskiej 130 ul. Koscierska 19
B0-657 Gdarisk 83-400 Koscierzyna Wybudowanie
OBIEKT:
NR R
Przebud i bud linii napowiet: J nN 0,4kV, rozbiérka linii RSN
elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4kV oraz budowa przylacza nN 0,4kV
dla zasllania budynku na terenie dz. 174/96 w m. Korne, gm. Kosclerzyna. E2
NAZWA RYSUNKU:
Schemat sieci nN 0,4kV.
) PB
PROJEKTANT: | mgr ing. Piotr Klasa / SKALA:
upr. nr POM/0128/PBE/23 4 7} @~ 1:500
SPRAWDZAJACY| M@r inZ. Bartiomie] Styp-Rekowski DATA:
| upr. nr POM/0188/PWBE/22 KWIECIEN
ZADANIE NR: Nr.OBI/35/2206713 I 2024




Przetozyc
Istn. Oprawe
LW GDANSKU oraz sz.of?celsrerowania |.Stup
oswietieniem
rtowa sprawddzono pod P TEE . DP 2EO 11/0’35?[:21 ;
P12 2 0L STTE Nr 11/K
202 1t 05 €68 36 mmp : @\ AsXSn
[ A o) ‘ Przefoz'yc’z \ \ 4x16mm?2
- Ist. przewod AsXSn 2x25mm2
T - 8 9 5 8 na proj. stupy (EOS) O .Stup L-50/53m dz. 340/1
“kubiana Zwirownia” . 'E’)Sl“; e S i D. 213/P ZN 10
ds. Ene) : :
S, = 100 kv et 770748 PRI Erseticane) P. E 10,5/4,3 ﬁr EJ ”%/4’3 P.ogr. przep.
P nEZ35....: Mgrcin Masowa - Nr 9/P L-49/51m ASA-A500-10
ZK1+P1 i \ —
Rc100 :
TL Przefoiyé Proj. AsXSn 4x70mm2
. [} Istn. Oprawe L-484m
/Proj- na proj. stup (EOS) Proj. Z35.... Z
‘. ¢ WT=Y L-49/51Tm P1-Rs/LZV /LZR/F .
10A oF | Proj. NA2XY
, 50m i — T T (YAKXS)4x120mm2
Obwéd 200 LD
" | YAKY £x25 D. 211/P ZN 10 b kWh YL-122m
| P. E 10,5/10 Ist. 2-210/1 3 i :
| Tt Z-207/1 | Nr 8/N P nrz35. . AT W @ Proj. Stupy
5 e Ist. Z-207/1A s L-42/44m ds. ‘S804 2K1.p1 5 - R energetyczne 10szt
| 26L0m ZK1+P1 | Ponrzss.... D. 210/P ZN 10 |f| 8 I::g 23 0 et
ZK1+P1 emontao
| YAKXS Lx120 1 P. E10,5/10 S1m - O stupbw energetycznych
i | : Nr 7/N T YA_KY i.x_35 S L i, Bt e | Proj. taczna iloge — 10szt
| % ST 4x Al 25mm2
Tk 700821 1 | e
| S ' - I D 209/P ZN 10 — Plogr_ przep_ — Lzv
P. nrZ3s...... % | F.-E121D rRa0n  ASA-A500-10 i il e
| ZK1+P1 k \ | Nr 6/N e TL 1
| N . R | Do 174/96 ' z
|
| \ L |.Stup I
| D. 208/P ZN 10
e | R . P.E10,5/43 !
e e \ Nr 5/P e st 1
|E:) 10,51/ 12 FS’;%'OS A L.38/40m NA2XY (YAKXS) 4x120mm2,
L O 8L L-108/122m (+S/tZn 25/4)
. &,
28m Proj UWAGI: < 4
YAKXS £x35 LR 285 UWAGA: -Uklad sieci TN-C
L-17/20m PS-Rs Uktad pomiarowy -Ochrona od porazefi - samoczynne wylaczanie zasilania
e Nr 94515-35012693-24-0 przetozy¢ -W pr.zypadku niewystarczajacej dlugosci istniejacych kabli YAKY 4x35 do
\ z isntiejqcego ztgcza PNK-1 istniejacych ztacza kablowych nalezy je przediuzy¢ tak aby wejé¢ kabelm na
L-55/57m - P.ogr. przep. projektowany stup nr 4 i podigczy¢ je do przewodu linii napowietrznej
\ Lol Raon  ASA-A500-10 .
= g D. 207/P ZN 10 N Pre), ZW?
2 =
[.Stup P. E 10,5/6 wXi=00 g INWESTOR: WYKONAWCA: ==
D. 206/N ZN 10 Nl‘ 4/N 3] 63A gF % L IS.t 2‘206-1 :ﬁm'm:’-l MWW:,:”“ ‘u
p.ogr. przep.|  P. E 10,5/10 {%g o5 P. nrZ3s..... 047 Gk £1400 Kdcioeya Wyhdowsin s
ASA-A500-10 Nr 3/N 4 Eﬁ[] P1-Rs/LZV/F e s NR RYSUNKU
~ 3 _‘|:PEN d'h“ getycane] nap dz:;l:;ﬂauhbudompmnuw E3
Ny “~ == [I I l | y na t I wm. Korne, gm. Kodclerzyna.
N [ NA2XY (YAKXS) 4x35mm2, i Dz 174/104 HAZME BYBUNI
(0} L-52/54m . e TERR e it g e e e = Schemat zasilania nN 0,4kV.
L.Stup % ] ‘ , l
D. 205/N ZN 10 e o n e TP T T i L e PG o e it PB
P. E 10,5/6 L™ p ogr. preep. YAKXS 135 £ e ourecs s | e
Nr 2/N RAI0Q AGA_ A500-10 SPRAWDZAJACY{ MF ink. Bartiomis] Styp-Rekowski /7 - DATA:
upr. nr POM/0188/PWBE/22 / KWIECIEN
ZAMWE W | Nr.OBU3S/2206713 o 2024




