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WARUNKI'BUDOWY SIECI

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddzial w Gdansku

Niniejszy dokument okresla niezbedny zakres budowy sieci elekiroenergetycznej dla realizaci przylaczenia obiekiow do sieci
elektroenergetycznej. Warunki przylaczenia poszczegéinych obiektéw okreslane sa odrebnie na podstawie przepisow ustawy - Prawo
energetyczne i rozporzadzert wykonawczych.

1

22

2.3.

24,

32,

Obiekt:
Nazwa: budynek mieszkalny - wielorodzinny
Adres (Nr dziatki): Koscierzyna, ul. -
gm. Ko$cierzyna , dzialka numer Obreb 5 Kocierzyna-511, 512

Zakres niezbednej budowyfrozbudowy sieci:
Urzadzenia WN i SN:
Stacja transformatorowa:
W istniejacej rozdzielnicy stacyjnej nN - 0,4kV wolne pole doposazyé w rozlacznik bezpiecznikowy ARS ~400A
Urzadzenia nn;

~ wybudowanie finii kablowej zasilonej z istniejacej stacji transformatorowej do kablowych rozdzielnic szafowych naziemnych

KRSN-00/4R-NH2/F umiejscowionych w granicy dzialki wg projektu

Projektowand linig kablowa powiazac z istniejaca linia kablowa nN stacji transformatorowej T-80016 obw.600 i dokonaé
podzialu sieci wg projektu

DemontaZe:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Ukiad sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kv

¢)  System ochrony od porazer -

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:

a)  Spos6b pracy punktu neutralnego sieci -

b}  Napiecie znamionowe sieci - kv

¢) Prad zwarcia doziemnego - A i czas wylaczenia zwarcia - s

d)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA i czas wylgczenia zwarcia - s
wstaci GPZ GPZ KOSCIERZYNA

e)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowat projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnié je z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdansku,
Rejon Dystrybucji w Kartuzach- Dziat Dokumentacji Energetycznej.;

Inne wymagania:

Rozpoczgcie prac projektowych, jak rowniez budowiano — montazowych na podstawie niniejszych warunkéw budowy sieci
odbywa sie na zasadach uzgodnionych z ENERGA -~ OPERATOR SA Oddzial w Gdansku
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WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarnsku
1. Przytaczany obiekt:

N

7.4

7.44.
7.1.2.

7.1.3.

714,
7.15.
7.16.
7.1.7.

1.2.

8.2,

9.3.
94,

Nazwa: budynek mieszkalny - wielorodzinny
Adres (Nr dzialki): Koscierzyna, ul. gen. Stanistawa Maczka
gm. Koscierzyna , dziatka numer Obrgb 5 Koscierzyna-512
Grupa przylaczeniowa:  grupa IV
Moc przylaczeniowa: 41 kW
W tym:
- zaciski pradowe na listwie zaciskowej 41 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - GPZ KOSCIERZYNA [05000)
Linia 15 kV kier. PBRoL Ik. nr 081000 [05000-25-081000]
Stacja SN/nn Koscierzyna Lniskiego [80016]
Obwod nn |
Obiekt Stacja SN/nN [SN] KoScierzyna Lniskiego [80016]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na wyjsciu przewoddw od zabezpieczenia w zlaczu w kierunku instalacji przytaczanej;

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspélpracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn;

zainstalowanie kablowej rozdzielnicy szafowej naziemnej KRSN-00/4R-NH2/F umiejscowionej w granicy przytaczanej dziatki,
zasilonej linig kablowa realizowang wg warunkéw budowy sieci nr B/24/049536 wg projektu

Wyposazenie urzadze, instalacii lub sieci, niezbgdne do wspdipracy z siecia, do ktére] instalacje ub sieci s przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zaktéceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Wymagany stopier skompensowania mocy biemej:

tgp Q. 04

tgpQlvV: 0

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / giéwnego:
Zgodnie z zalacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.

Sposob pomiaru: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zatacznikiem nr 1,
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Przystosowanie ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych: Z

systemem zdalnego odczylu licznikow ENERGA-OPERATOR SA.

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pdiposredniego, zastosowat odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarows a w
obwodach wiémych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwoddw napigciowych licznikéw oraz optyczna sygnalizacie
zaniku napiecia,

b} Dla poszczegbinych etapéw budowy przewidzieé pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢} Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone s w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA~OPERATOR SA

) Zaleca sig zgrupowanie ukladéw pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dla sluzb Operatora.

f) W celu zapewnienia moZliwosci instalacji systemu zdainego odczytu ukiadéw pomiarowych nalezy
- W miejscach grupowania licznikéw lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratoréw,

- Od licznikéw do kancentratoréw oraz od koncentratoréw do tablicy giéwnej, ziacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy uloZy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodéw komunikacyjnych
taczacych uktady pomiarowe z ukladem transmisji danych pomiarowych.

g) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe] i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C

b}  Napigcie znamionowe sieci 04 kv

c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywisty warto§¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

d)}  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyZej 1 kV:

a) Sposcb pracy punkiu neutralnego sieci -

b) Napigcle znamionowe sieci . kv

¢) Prad zwarcia doziemnego - A

d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

€) Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA

f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowago - s

w stacji 110/15 kV GPZ GPZ KOSCIERZYNA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe).

g)  System ochrony od porazeri uziemienie ochronne
Inne;

Dane znamionowe urzadzer, instalacii i sieci oraz dopuszczaine graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzeniafinstalacjisieci | Napiecie znam. [kV] | Mocznam. (kW] | Prad rozruchu [A] |
inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:
Opracowat projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z ocbowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi | Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnié je z ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku,
Rejon Dystrybucji w Kartuzach - Dziat Dokumentacji Energetycznej.;
Dotyczy wspéipracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:
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Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speiniaé wymagania okreslone w obowigzujgcych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej,
Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.
Standardy jakosciowe energii elekirycznej okreéla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
z. 623 22007 1.).
E:JERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu,
Naley liczy¢ sig z moZliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwows dostawe energii elektrycznej mozna
zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zrédta energii (np. agregatu pradotwdrczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku
16. Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projekiowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylgczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkéw.
17. Warunki przylaczenia s3 wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylgczenia wa2ne sa w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie,
18. Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roky — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
péZn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm,) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, 2e 2apewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:
- po przylaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
= po Zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji iub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadezenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane, Kiarown'k
Dziatu Przytaczen
'?QOWAL ZATWIERDZK. ‘
.58 62793 39

Otrzymuja: 1. Whioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Kartuzach
ul. 3-go Maja 9, 83-300 Kartuzy
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Numer P/24/042578 Miejscowosé Kartuzy Data 17-07-2024
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Gdansku
ZALACZNIK nr 1

Zestawienie mocy przylaczeniowych i zabezpieczeri przediicznikowych w lokalach,

1. Przylaczany obiekt:
Nazwa: budynek mieszkalny - wielorodzinny

Adres (Nr dzialki): Ko$cierzyna , ul. gen. Stanistawa Maczka
gm. KoScierzyna, dziatka numer Obreb 5 Koscierzyna-512

. . | Wielko&t . Moc przy- Miejsce Funkcje
Numer Miejsce . Rodzaj ; Rodzaj p . .. | Rodzgj .
- | Typ odbioru| losé | . . | zabezpie- 5 .. | aczeniowa | zainstalowania . pomiarowe
budynku | dostarczenia instalacji czenia | 22DeZpieczenia dia lokal iaru pomiaru fcznika
. Szt - A kW
Energia
2aciski wewnairz elekiryczna |
pradowe na | potrzeby 1 3 16 bezpieczniki 7 budynku w bez- |czynna pobrana,
fistwie  |administracy azy topikowe miejscu poéredni Straty
Zaciskowej ogbinodostepnyn nisobecne/
pomijalnie male
Energia
Zaciski wewnatrz elekiryczna
pradowena | . . bezpieczniki budynku w bez- |czynna pobrana,
lstwie | ™Meszkanie| 15 | 3fazy |16 | e 7 migjscu | posredni|  Straty
zaciskowej ogéinodostepnyn nieobecne/
| pomijalnie mate
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% Numer P/24/045814 Miejscowos¢ Kartuzy Data 18-07-2024
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
1. Przylaczany obiekt:
ﬁ Nazwa: budynek mieszkalny - wielorodzinny
Adres (Nr dziatki): Kocierzyna, ul, gen. Stanistawa Maczka
h gm. Koscierzyna , dziatka numer 511

2. Grupa przytaczeniowa:  grupa IV
3. Moc przytaczeniowa: 745kW
W tym:
zaciski pradowe na listwie zaciskowej 74.5 kW
4. Miejsce przylaczenia:
GPZ - GPZ KOSCIERZYNA [05000]
Linia 15 kV kier. PBRoL k. nr 081000 [05000-25-081000)
Stacja SN/nn Koscierzyna Lniskiego [80016]
Obwod nn []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Ko$cierzyna Lniskiego [80016]

5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczenia w zlaczu w kierunku instalacji przytaczanej;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbgdnych do realizacji przyfaczenia oraz wymagania w zakresie wyposaZenia niezbednego do wspdlpracy z
siecia:

7.1, Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:

N

7.1.2.  Stacja transformatorowa:

7.1.3.  Urzadzenia nn:
zainstalowanie kablowej rozdzielnicy szafowej naziemne] KRSN-00/4R/-NH2/F umiejscowionej w granicy przylaczanej dziatki,
zasilonej linig kablowa realizowana wg warunkéw budowy sieci nr B/24/049536 wg projektu

7.14. WyposaZenie urzadzes, instalacji lub sieci, niezbedne do wspélpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci s4 przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacie lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Wymagany stopien skompensowania mocy biemnej:

tge QI 04

tap QIV; 0
9, Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.1.  Miejsce zainstalowania:

Zgodnie z zatacznikiem nr 1,

9.2,  Rodzaji prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / giéwnego:
Zgodnie z zatacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych,

9.3.  Spos6b pomiaru: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

94.  Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zatacznikiem nr 1,
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Przystosowanie ukfadow pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie 2

systemem zdalnego odczytu licznikéw ENERGA-OPERATOR SA.

Wymagania dodatiowe:

a) Dia pomiaru posredniego lub plposredniego, 2astosowat odpowiednie przekdadniki i listwg kontrolno-pomiarows a w
obwodach wismych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczna sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegoinych etapéw budowy przewidziet pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreéione sq w Instrukeli Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) Zaleca si¢ zgrupowanie ukladéw pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydziglonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dla stuzb Operatora,

f)  Wcelu 2apewnienia moZiiwosci instalaci systemu zdainego odczytu ukiad6w pomiarowych nalezy
l-covr\: mr':fmjsto:zhwgrupowania licznik6w lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania

ce :
- Od licznikéw do koncentratoréw oraz od koncentratorow do tablicy gitwnej, ziacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy wlozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewoddw komunikacyjnych
taczacych uklady pomiarowe z ukladem transmisji danych pomiarowych.

g) inne:

Dane dotyczage sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowsj i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kv:

a)  Uklad sieci TN-C

b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv

¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

d)  System ochrony od poraZefi Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:

a)  Sposdb pracy punktu neutralnego sieci

b) Napigcie znamionowe sieci - kv

¢} Prad zwarcia doziemnego -

d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

€) Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA

fy  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - $§

w stacji 110/15 kV GPZ GPZ KOSCIERZYNA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazent uziemienie cchronne
Inne;

Dane znamionowe urzadzer, instalacii i sieci oraz dopuszezaine graniczne parametry ich pracy
I Rodzaj urzadzeniafinstalaciisieci | Napiecie znam. [<V) | Mocznam, (kW] | Prad rozruchu [A] |

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowat projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi | Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnié je z ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Gdarisky,
Rejon Dystrybucji w Kartuzach - Dziat Dokumentacji Energetycznej..

Dotyczy wspdipracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przyfaczenie:

inne wymagania:
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Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speiniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnoéci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nale2y uwzglednié wymagania okreslone w instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 1.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sig z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowq dostawe energii elektrycznej mozna
2apewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawg do rozpoczetia realizacji prac projektowych i budowlano-montaZzowych, na
zasadach okreSlonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.
Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 2
pozn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku {Dz. U. nr 89 poz. 414 z pén. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oéwiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu 0
umoweg o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenig/fest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. Kivrownik
Dziatu Przytacze;
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[;mer P/24/045814 ’Miejscowoéé Kartuzy Data 18-07-2024
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Gdarisku
ZALACZNIK nr 1
Zestawienie mocy przylaczeniowych i 2abezpieczen przedlicznikowych w lokalach,
1. Przylaczany obiekt:
Nazwa: budynek mieszkalny - wielorodzinny
Adres (Nr dziafki): Koécierzyna , ul. gen. Stanisiawa Maczka
am. KoScierzyna, dziatka numer 511
[ » | Wielkose i | Mocpry- [ Miejsce | Funkge
Numer Miejsce . Rodzaj g Rodzaj f . ;- | Rodzaj .
budynku | dostarczenia | TYP Odbloru| Hogé instalacj z“c’z’zﬁ,‘.’: 28bezpieczenia 'z‘?;eb"’k‘;‘ﬁ z“'“m"" pomizry | Poarowe
- Sz, . A kw
wylacznik . Eneroi
¥ ergia
[ zaciski :m::z' wewnafrz elektryczna
pradowe na | . . budynkuw | bez- czynna pobrana,
Fstwie migszkanie| 13 3 fazy 25 Zwaczlpnu 125 migjscu posredni Straty
Zaciskowej (wm: ogbinodostepnyn - meobemel
mocy) pomijalnie male
nadwyi?:zmk . Energia
zaciski 3 m;':z wewngrz elekiryczna
pradowe na | wezel 1 1% 25 prqg;:vgu 5 budynku w bez- |czynna pobrana,
Bistwie ciepla aza 2warchwono miejscu  (pogredni|  Straty -
2aciskowej (ogmm;ne?k ogéinodostepnyn nisobecne/
mocy) - pomijainie mate
iski nadmiarov'v'; - " elg(n:yrgia
2acis wewnalrz czna
pradowe na | potrzeby 1 34 2 P rqmubez 125 budynku w _bez- [czynna pobrana,
fstwie | administracy azy sl : migjscu | posredni | Straty
2aciskowej _wegi;k ogbinodostepnym hieobecne/
(OQ:SC";Z)" pomijalnie mafe
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