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ZASWIADCZENIE

Zgodnie z art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 572 ), art. 80 ust. 1 pkt 1 oraz art. 82 ust. 1i 2 - ustawy z dnia 7 lipca 1954 roku Prawo
budowlane {jednolity tekst Dz. U.z 2024 r., poz. 725 z péin. zm.)

po przeanalizowaniu dokumentéw przedtozonych przez inwestora:

Energa Operator S.A,w imieniu ktérej wystepuje petnomocnik Pani Agnieszka Baske
dotyczacyceh zgtoszenia robét budowlanych z dnia 24.09.2024r. polegajacych na budowie sieci elektroenergetycznej na

terenie dziatek o nr ew. gr. 16/260, 16/261, 16/60, 16/80 obreb Banino, gmina Zukowo,

Starosta Kartuski
zaswiadcza,

e zakres zamierzenia jest zgodny z kryterium okreslonym w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy - Prawo budowlane i nie
sprzeciwia sig prowadzeniu wymienionych robét.

Pouczenie:

e Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, inwestor jest obowiqzany zawiadomic organ nadzoru budowlanego oraz
projektanta sprawujgcego nadzér nad zgodnosciq realizacji budowy z projektem o zamierzonym terminie rozpoczecia robét
budowlanych, dla ktérych wymagane jest dokonanie zgfoszenia budowy, o ktdrej mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-4.

e Zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Prawo budowlane, przed rozpoczeciem robdt budowlanych inwestor jest
zobowiqzany zapewni¢ sporzqdzenie projektu technicznego, z zastrzeieniem art. 34 ust. 3b, w przypadku budowy, o ktérej
mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-4.

»  Zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Prawo budowlane, przed rozpoczeciem robot budowlanych inwestor jest
zobowiqzany ustanowi¢ kierownika budowy w przypadku budowy, o ktérej mowa w art. 28 ust.1 pkt 1-4.

»  Zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane, przed rozpoczeciem robdt budowlanych inwestor jest zobowiqzany
przekozaé kierownikowi budowy projekt budowlany, w tym projekt techniczny, o ile jest wymagany.

«  Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po wybudowaniu - geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej podlegajq obiekty, o ktérych mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-4.

*  Roboty budowlane naleiy rozpoczqé nie péiniej niz po uptywie 3 lat od okreslonego w zgloszeniu terminu ich rozpoczecia.

poz. 2111).

by

Optate skarbowa pobrano w wysokoéci 105 2t na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o optacie skarbowej(t. j. Dz. U. 2 2023 r.

|
Zatgezniki;
Projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu, zataczniki projektu budowlanego)

Otrzymujq:
1.) Energa Operator S.A - petnomocnik: Agnieszka Baske (+ 1 egz. projektu)
2. afa(+1egz. projektu)

Do wiadomodci:
1. Urzad Gminy Zukowo (+ kopia zgloszenia) - ePUAP
2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kartuzach {+ 1 egz. projektu i kopia zgloszenia)

WM/2024-10-28



Okre$lenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego
obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres catego zamierzenia

Przedmiotem projektu jest budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0.4kV w celu zasilenia dziatek
numer 16/260 i 16/261 obreb Banino przechodzacej przez dziatki numer 16/260, 16/261, 16/60, 16/80
obreb Banino gmina Zukowo.

W projekcie zagospodarowania terenu przedstawiono calos¢ problematyki, wobec powyzszego zgodnie
z art. 34 ust. 3b ustawy Prawo Budowlane nie dotaczono projektu architektoniczno-budowlanego.

Okreélenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki fub terenu, w tym informacije o
obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiérki

Na terenie objetym przedmiotowq inwestycjg znajduje si¢ dziatka prywatna numer 16/260, 16/261,
16/80 oraz dziatka prywatna drogowa numer 16/60. Na terenie inwestycji w zakresie opracowania
znajduje sie infrastruktura techniczna w postaci sieci elektroenergetycznej, gazowej, teletechnicznej,
wodociagowej. Dziatka drogowa numer 16/60 jest droga z ptyt YOMB z poboczami gruntowymi.

Brak obiektow przeznaczonych do rozbidrki.

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi

Projektowana sie¢ elektroenergetyczna objeta tym opracowaniem zasilona bedzie ze stacji
transformatorowej T352340. Projektowane ztacza zlokalizowane na dziatce 16/260 i 16/261 zasilone
bedaq siecig elektroenergetyczng YAKXS 4x70 przechodzaca przez dziatki 16/60, 16/80 obr. Banino.

W tym opracowaniu projektowym zaprojektowano budowe sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4kV
w postaci sieci YAKXS 4x70 zaprojektowanej na terenie dziatek dz. 16/260, 16/261, 16/60, 16/80 obr.
Banino zasilajacej projektowane dwa zlacza elektroenergetyczne typu P1-Rs/LZVILZR/F ktore
przeznaczone sq do zasilenia w energie budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych. Ztacze 23508630
typu P1-Rs/LZV/LZR/F zlokalizowane na dzialce 16/80 nalezy wymieni¢ na KRSN-P2/2F-NH2/2R-
NHOO/F. Plan trasy projektowanej sieci widnieje i jest zgodny z rysunkiem (PZT) numer E-01. Sie¢
kablowg ukladaé w wykopie otwartym oraz w migjscach zaznaczonych na rysunku E-01 metodg
przepychu. Gleboko$¢ ulozenia sieci w wykopie otwartym 0,7m natomiast przepych wykona¢ na
gtebokosci 1,1m od istniejacych rzednych terenu.

Planowana inwestycja nie ingeruje w opisane wyzej elementy zagospodarowania terenu.

Sposob odprowadzania lub oczyszczania $ciekow
Nie dotyczy.

Uktad komunikacyiny
Nie dotyczy.

Sposdb dostepu do drogi publicznej
Nie dotyczy.

Parametry techniczne sieci i urzadzer uzbrojenia terenu

Sie¢ elektroenergetyczna o napieciu znamionowym 0,4kV typu YAKXS 4x70 wraz z bednarkg PFeZN
25x4 o dlugosci 18m oraz dwa zlacza kablowe typu P1-Rs/LZV/LZR/F ktbrego wymiary rzutu
poziomego to 0,4 m x 0,25 m i jedno zlacze kablowe typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHOO/F ktérego
wymiary rzutu poziomego to 0,8 m x 0,25 m.

Uksztaltowanie terenu i ukiad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej

projektu zagospodarowania dziatki lub terenu
Teren inwestycji lekko pofalowany z niewielkimi roznicami wysokosci. Teren nie zadrzewiony.




Zestawienie:

Powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektdw budowlanych, przy czym powierzchnie
zabudowy budynku pomniejsza sie 0 powierzchnie czesci zewnetrznych budynku, takich jak: tarasy
naziemne i podparte stupami, gzymsy oraz balkony

Nie dotyczy.

Powierzchni drog, parkingdw, placéw i chodnikow
Nie dotyczy.

Powierzchni biologicznie czynnej
Nie dotyczy.

Powierzchni innych cze$ci terenu, niezbednych do sprawdzenia zqodnos$ci z ustaleniami miejscoweqo
planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu iokalizacji inwestycii mieszkaniowej lub inwestycii
towarzyszacych

Nie dotyczy. Dla obiektow liniowych nie wymaga sie zestawienia powierzchni poszczegéinych czesci
zagospodarowania terenu. Projektuje sie sie¢ elektroenergetyczng o napigciu znamionowym 0,4kV o
dtugosci 18m.

Informacje i dane

O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktéw
prawa miejscoweqgo lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sg wymagane
Teren inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W ww. miejscowym planie brak jest szczegbinych ograniczen dla projektowanej inwestycii.

Czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkéw
lub aminnej ewidencii zabytkdw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym
ochrong konserwatorskg

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorskg i nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

Okreslajace wptyw eksploatacii gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlaneqgo - jesli
zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego

Projektowana inwestycja nie znajduje sie na terenach gérniczych, dlatego odstapiono od okreslenia
wptywu eksploatacji gorniczej

O charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla §rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami

odrebnymi

Przedmiotowa inwestycja nie stanowi zagroZenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow i
ich otoczenia, a takze nie przewiduje si¢ zmian w konfiguracji terenu. Nie zanieczyszcza wod, gleby,
powietrza, nie stanowi zrodia niebezpiecznych odpadéw i nie generuje nadmiernego hatasu.

Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej, w szczeqolnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi

Nie dotyczy

Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Projektowana budowa nie zmieni dotychczasowej funkcji tego terenu. W przypadku gdy trasa
projektowanej sieci przebiega w poblizu istniejgcego zadrzewienia zachowaé odlegto$¢ w miejscu
zblizenia projektowanego kabla nn do pni istniejacych drzew co najmniej 1,5m (poza korong drzew).




Roboty ziemne prowadzone w sasiedztwie drzew ograniczy¢ do niezbednego minimum, stosowaé
podkop, przepych, nie usuwa¢ korzeni o $rednicy >3cm, korzenie odstoniete w wykopie zabezpieczyé
przed wysuszeniem i przemarznieciem. W miejscach skrzyzowan i zblizer z istniejacym uzbrojeniem
trenu projektowany kabel ulozy¢ w rurze HDPE 110 (niebieskiej), a prace wykonywac recznie.

Informacije o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu okreslono w oparciu Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
oraz normg N SEP-E-004:2004, Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, projektowanie i
budowa. Zasieg obszaru oddzialywania projektowanego obiektu budowlanego miesci si¢ w cafosci na
dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

Opinia geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r, projektowane obiekty elekiroenergetyczne sg =zaliczane do pierwszej kategorii
geotechnicznej, ktora obejmuje niewielkie obiekty budowalne o prostych warunkach gruntowych, jakie
wystepuja w terenie inwestycji.
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Dziat Dokumentacji Energetycznej
En er g d Energa-Operator SA Oddziat w Gdansku

operator ul. 3 Maja 9, 83-300 Kartuzy

Jednostka projektowa: BPE

Kartuzy, 04.10.2024 r.

UZGODNIENIE nr 2024/09/05499/35MMD

Budowa sieci kablowej nn-0,4kV

Temat projektu:

Warunki/Wytyczne: P/24/021391
Nr zadania inwest.: OBI/35/2403467
. 1

Banino dz. nr 16/260-261

Numer ekspl.: | —
1. Projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-
budowlany, projekt techniczy) /projekt wykonawczy — 1 kpl.
2. Wersja elektroniczna projektu pdf, mapa dwg
Zataczniki:

T+48 585279585
F +48 58 527 95 17

Regon 190275904-

1. Po robotach budowlanych teren doprowadzi¢ do stanu niegorszego anizeli byt przed ich rozpoczeciem.
2. Po wykonaniu robét budowlanych nalezy dostarczy¢ do Energa-Operator SA dokumentacje
powykonawczg wraz z wynikami geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informacjg o zgodnosci
3. Koszty napraw i strat poniesionych przez Energa-Operator SA pokrywa wykonawca rob6t budowlanych.
4. Stosowac oznaczenia i tabliczki informacyjne zgodnie ze Standardami oznakowania i numeracji
obiektéw energetycznych.

5. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowiazku dotrzymania procedury poprzedzajgcej rozpoczecie
robot budowlanych, okreélonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz odpowiedzialnodci w
zakresie stosowania obowigzujacych przepiséw budowy i norm.

6. W przypadku demontazu sieci Energa-Operator SA Oddziat w Gdarisku jednoczesnie wyraza zgode na
demontaz linii elektroenergetycznych SN i nn w zakresie zgodnym z uzgodnionym projektem.

Zynier
ds. Dokum¢rtacj Energetycznej

- v~
!D} fcin Masowa

Sprawe prowadzi:
Michat Falkowski, 58 527 93 31, michal.falkowski@energa-operator.pl

ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdarisk-Pétnoc i F s ? ‘]
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Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen

Wymiana pojedynczego stupa SN: X X
Linia napowietrzna SN: X X
Roztacznik napowietrzny SN: X X
Linia kablowa SN: X X
Mufy kablowe: X X
Gtowice kablowe: X X
Ograniczniki przepiec¢: X X
Ztacze kablowe SN: X X
Stacja transformatorowa SN/nn: X X
Transformator: X X
Wymiana pojedynczego stupa nn: X X
Linia napowietrzna nn: X X
Przylacze napowietrzne: X X
Szafka pomiarowa: X X
Przylacze/a kablowe: X X
Szafka pomiarowa:; KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHOO/F  1szt
P1-Rs/LZVILZR/F 1szt
P1-Rs/LZVILZR/F (z demontazu)  1szt
Linia kablowa nn: YAKXS 4x70 11115m
YAKXS 4x70 113m
Kablowa rozdzielnica szafowa: X X
Stupowy rozigcznik bezpiecznikowy: X X
Przecisk: HDPE 110 m
Przewiert: X X

Oswiadczenia Projektanta i Sprawdzajacego

Oséwiadczam, ze niniejszy projekt techniczny zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu ktdoremu ma
stuzyc.

Oswiadczam, iz niniejszy projekt opracowany zostat zgodnie ze Standardami Technicznymi w
ENERGA-OPERATOR SA, opublikowanymi na stronie internetowej www.energa-operator.pl aktualnymi
na dzier sktadania oéwiadczenia.

PROJEKTANT: mgr inz. Lukasz Szok?lsk{
POM/0258/PBE/16 ]

Uprawnienia budowlane d;r'f ojektowanla bez ograniczert
w specjalnosci instalacy]yﬁ%ﬁaﬁ&é sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i energetycznych

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Michat Luczak
WAM/0111/PWOE/16

Uprawnienia budowlane d;g\(o%(t%:lania i kierowania
robotami budowlanymi be b’?a iczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i energetycznych




Stan istniejacy
W miejscowosci Banino na dziafce 16/80 znajduje si¢ ztacze 23508630 typu P1-Rs/LZV/LZR/F zasilone
z stacji T352340 ,Banino Nowy Tuchom”.

Rozbidrki
Nie dotyczy

Linia SN (napowietrzna)
Nie dotyczy

Linia SN (kablowa)
Nie dotyczy

Stacja transformatorowa SN/nn
Nie dotyczy

Linia nn (napowietrzna)
Nie dotyczy

Linia nn (kablowa)

Bazujac na warunkach przytaczenia do sieci elektroenergetycznej, wydanych przez Energa Operator,
projektuje sie wykonanie sieci kablowej w nastepujacy sposab:

-sie¢ projektuje sie kablem YAKXS 4x70 do szafek pomiarowych poprzez ztacze 23508630,

-sie¢ kablowa wykonac kablem YAKXS 4x70 zgodnie z PZT, schematem i zestawieniem materiatowym,
-Zlacze 23508630 typu P1-Rs/LZV/ILZR/F wymieni¢ na KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHOO/F zgodnie z PZT,
schematem i zestawieniem materiatowym,

- szafki pomiarowe posadowi¢ na dziatkach przytaczanych zgodnie z PZT oraz wyposazy¢ zgodnie z
schematem,

- calo$¢ prac wykona¢ w oparciu o PZT, rysunki techniczne oraz zestawienia materiatowe.

Dla obiektow liniowych nie wymaga sie zestawienia powierzchni poszczegoéinych czesci
zagospodarowania terenu. Plan trasy projektowanej sieci widnieje na planie zagospodarowania
terenu. Rzedne terenu istniejace na mapie do celéw projektowych traktowaé jako punkt odniesienia (na
dzieri opracowania dokumentacji projektowej nie ma informacji na temat zmiany rzednych
wysokosciowych). Kabel ukiada¢ na glebokosci 0,7m ponizej rzednych terenu, natomiast pod drogami
na gtebokosci min. 1 m w odlegltosci co najmniej 0,5m od granicznikéw dziatek. Kable nalezy ukladac¢
zgodnie ze wskazanym miejscem i wytyczong trasg na 10 cm warstwie podsypki piaskowej. Nastepnie
kabel nalezy zasypa¢ 10 cm warstwg przysypki piaskowej oraz 15 cm warstwa gruntu rodzimego i
przykry¢ folig koloru niebieskiego. Po czesci trasy kabel prowadzi¢ w rurze uchronnej. W miejscu
skrzyzowania i zblizenia do sieci uzbrojenia terenu prace ziemne wykonywaé recznie z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci, skrzyzowania/zblizenia wykona¢ zgodnie z norma PN-76/E-05125 oraz SEP-E-
004. Wloty do rur zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci i zanieczyszczen mechanicznych. Na calej
dtugosci kabla, minimum co 10m, nalezy zamontowaé oznaczniki kablowe zgodne ze standardami EOP.
Razem z kablem prowadzi¢ bednarke PFeZn 25x4 uziemiajac nig szyne zerowa w stacji oraz potaczy¢ z
istniejagcym uziemieniem. Uziemienie wykona¢ zgodnie z standardami technicznymi Energa ,Zatacznik
29 - Uziomy pionowe i poziome®. Przed wykonaniem prac trasa sieci podlega wytyczeniu przez
uprawnionego geodete. Przed rozpoczeciem wykopow wykona¢ przekopy probne w celu doktadnego
okreslenia potoZenia istniejgcego uzbrojenia terenu. Po zakorczeniu robét teren przywrécié do stanu
pierwotnego.



Oswietlenie uliczne
Nie dotyczy

Przytacza SN
Nie dotyczy

Przylacza nn
Nie dotyczy

Ochrona przeciwprzepigciowa linii SN
Nie dotyczy

Ochrona przeciwprzepieciowa stacji transformatorowej SN/nn
Nie dotyczy

Ochrona przeciwprzepieciowa linii nn
Nie dotyczy

Ochrona od porazefi pradem elektrycznym w linii napowietrznej SN
Nie dotyczy

Ochrona od porazen pradem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nn
Nie dotyczy

Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nn

Ochrona przeciwporazeniowa winna spefniac wymagania normy SEP-E 001 i PN HD 60364-4-41.
Podstawowa ochrong od porazen jest izolacja i budowa zastosowanych materialow oraz urzadzen. W
sieci nn jako ochrone przy uszkodzeniu stosuje samoczynne wyltaczenie zasilania w wkladzie TN-C.
Warunki skuteczno$ci ochrony nalezy potwierdzi¢ przeprowadzeniem pomiaréw.

Obliczenia techniczne
Obliczenia i ich wyniki przedstawiono w formie tabelarycznej w dalszej czesci projektu.



Opinia geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r, projektowane obiekty elektroenergetyczne sg zaliczane do pierwszej kategorii
geotechnicznej, ktéra obejmuje niewielkie obiekty budowalne o prostych warunkach gruntowych, jakie
wystepuja w terenie inwestycji.

Zestawienie danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym

URZADZENIE SREDNICA W KORONIE DROGI POZA KORONA DROGI

[m] DLUGOSC POWIERZCHNIA[m?] | DLUGOSC[m] | POWIERZCHNIA [m?]
[m]

Nie dotyczy - dzialka 16/60 — droga prywatna

Kolizje/skrzyzowania
Zgodnie z PZT.

Ingerencja w zielen wysoka
Nie dotyczy

Ochrona konserwatorska
Nie dotyczy

Opis projektu zagospodarowania terenu

W obrebie terenu objetego opracowaniem znajdujg sie:

- sie¢ elektroenergetyczna

- budynki mieszkalne w trakcie budowy

- droga publiczna

- sie€ gazowa, wodociggowa i teletechniczna

Rzedne terenu istniejace traktowac jako docelowe, brak jest informacji na temat ich zmiany.

W terenie moze wystepowaC uzbrojenie podziemne nie zinwentaryzowane na mapie do celow
projektowych.

Obszar oddziatywania inwestyciji

Obszar oddziatywania obiektu okre$lono w oparciu Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
oraz normg N SEP-E-004:2004, Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, projektowanie i
budowa. Zakres obszaru oddzialywania projektowanego obiektu budowlanego miesci sie w cato$ci na
dziatkach na ktorych zostat zaprojektowany.

Uwagi ogéine

Przed zamierzonym terminem rozpoczecia robdt zobowigzuje sie¢ Wykonawce do zgtoszenia tego faktu
wlascicielom gruntdow i wszystkim zainteresowanym instytucjq branZzowym (biorgcym udziat w
uzgodnieniu tej dokumentacji technicznej) zgodnie z zalaczonymi do projektu uzgodnieniami.
Wykonawca winien potwierdzi¢ u wiascicieli gruntow istniejace/docelowe rzedne wysokosciowe terenu.
Prace ziemne prowadzi¢ przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych tak aby bylo mozliwe
doprowadzenie terenu po robotach do stanu pierwotnego. W trakcie wykonywania robét nalezy
zastosowaé sie do uwag zawartych w uzgodnieniu z Zespotem Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;
oraz z instytuciami branzowymi. Calo$¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z wymogami norm oraz
Warunkami Technicznego Odbioru Robot Budowlano-Montazowych. Przy wykonywaniu wykopéw w
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poblizu istniejacych elementéw uzbrojenia terenu prace wykonywaé recznie pod nadzorem kierownika
budowy.

Do odbioru technicznego dostarczy¢ protokoly: odbioréw etapowych, pomiaréw rezystancji izolacji
kabla, skuteczno$¢ zerowania, rezystancji uziemienia, geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza oraz
plan i schemat powykonawczy.

Wykonawca prac winna by¢ firma wyspecjalizowana w budowie linii elekiroenergetycznych dysponujaca
odpowiednim sprzetem oraz kadrg pracownicza.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem, obowigzujacymi przepisami oraz normami (m.in. PN-HD
60364-4-41:2009, SEP-E-0001, SEP-E-0004, PN-76/E-05125) oraz przepisami BHP.

Stosowac sig takze do standardow technicznych obowigzujgcych w Energa Operator oraz do
materiatéw prekwalifikowanych dopuszczonych do stosowania w Energa Operator. O rozpoczeciu prac
powiadomi¢ EOP. Numery eksploatacyjne uzgadnia¢ z Rejonem Dystrybucji Energa.

Na dzien sporzadzania dokumentacji projektowej, istniejacy stan zagospodarowania terenu jest zgody z
mapg do celdw projektowych (w zakresie opracowania).

Przed rozpoczeciem prac wykonawca winien zapoznaé sie z trescig projektu oraz zatacznikdw
graficznych a w razie watpliwosci/niejasnosci zwrdcic sie do inwestora/projektanta.

Projektowana inwestycja nie znajduje sie na terenach goérmiczych, dlatego odstapiono od okreslenia
wpltywu eksploatacji gorniczej.

Planowana inwestycja nie wplywa negatywnie na siedliska przyrody, uzytki ekologiczne, rezerwaty,
parki krajobrazowe i narodowe, obszary natura 2000 (obszary ptasie i siedliskowe), obszary
chronionego krajobrazu. Inwestycja nie ma wplywu na $rodowisko naturalne (np. istniejace
zadrzewienie), nie stwarza zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow, nie generuje nadmiemych
drgan oraz hatasu.

Prace zwiazane z budowa sieci wykona¢ w technologii PPN.




11

ongAnsAg wauolsy z nualupoBzn m zeso 1WepIepIEls Z 3upabiz (Jemoyeuzo) 9Azoeuzo alem) Azefeu AjuaLua|a SUEMOPNGAM .

emouold ajuaiwiaizn yemopnqzos Azajeu Agazijod aizes m ‘yoAmopisfoid yeBeiAm Op JEMOS0ISOP 1D8IS NLIOIZN JSOPEM ,
mozewesed op 0 auzemoumol - suu zazid suoidejsez 9Aq Bow eiuszpkzin suemopaioud ,
wejod |13 ‘poid yoknosidos yapepim phjsiiepereyo ajdlizid yazolqo op ,

izs] (nzejuowap z) vz Amozeje Aoow yuzoesbo
(1zs] (nzejuowap 2) 4pHZVAZVSH-Ld

!
!
FINVLSAZYONAM INMONOd | ZV.INOWIQ Mojeusiew yokmomeispod 82210|qz alusmesez

g Bzs] MS0Z1-5z/2 ndky MA ysiez £ (ichi] emozeuow Aeuslew sugoiq
I lizs] MSOZL-62 NA) YA Hsioez i (W] wwg/ 0L JdAH BUUOIOO BNy
} (12s] 0z} 1A misioez- yaIsi g [w] wuwg'g 1soquib exsaigaiu ADd eljod
¢ [izs] w091 00-ZLM eulfoejelsul eiomz l [12s] -y emizosnyouLs) exlezojed
9 (1zs] V0Ot 2-ZLM eulkoejejsul elomz 4 (1] Ld Amoydud wozn
6 Bzs] A0OS WE9 46/00- LM amouzoaldzedq HPEPI 81 [w] yxgz uza4 exseupeg
z [125] vz Amozeye Asow yuzauesbQ 8l {wl 02xF SXOIWA
! [1zs] 4/00HN-HZ/ZHN-J2/2d-NSH) '0 [ew] Ayseihd gy Kysew6 yaseld
} hizs] 4z UAZ Vs Ld 4 [1zs] ezanp) 2aq Ao Jeisely expepim
6 1zs] (aulfaexyuAyusp; pzongey) emoigey nyuzoeLzZQ € [zs] wazonpy z Aey seise eypepim
4 [1zs] (nzewowsp z) Aey 1aisel expepim
‘ZVLNOW moteualew yohmomeispod 8za101qz sluaimersaz
£ £ 3 3 £]9 L] 4 b I 13 ) L 6| T L| & [ z |8 Bl Yo |2 [LEFa g}
i £ l l 4 } 4 | € £ 10| 1 092/91 7 ‘lud 192/9) 2l0id | ¢
i € | 13 £ I ) I |4 4 L |4 4 l | S Sl 0| L 192/91 Z Toud 0£9805€£2 [4
8 € 9 € 3 | £ € 0€9805€2 I
Wn 0 W.._ ™~ ] -m. 0 N [ [=) H = .Im O Mu M... s c w = - ol k] d
HHHHHHAUHEBHHBEBHEEEEHHBHEHE
g8z 8 §| & £ | = 2 |E|z18|8|3 2 S 55|22 8
SR HBHEBHEEBH T HBEEHELE
mmm.Mﬁmwmmm.mwmswsewmwmmmu%MMMmM
AIRH BRI L HEIEIRN R EEIH R o
mwmmmmmmmmwmmwwtmmmmwmwlm 3
=1 =7 .W.r. .m.. w.a el = w X} ra 3 W m. -.H_.-_ 3 G W —_—
SHHBBE HHHEHEEHERHTHEEEHEE Z
Bk Zlz|E|3|2|5|8|7| |2]3]g] 2|32
£ B EHEE &0 z
£ g |B g
[ Z g
widkleis) nZobjz M BiLSZOEIPOd | emojgey ezokf7 BULIOJD0 eIy 129e) Yeurpo

AF'0 uu eMmo[qeY Dols - Mojensjew Yodmomelspod amozejuow 2|usime)sez




1

Proj. zlacze nr Z35x00x

Proj. Zlacze nr Z35x00x

Istn. ziacze nr 23508630 typu P1-Rs/LZVILZRIF

typu PA-Rs/LZVILZRIF (wstawic z demontazu) typu P1-Rs/LZV/LZR/F proj. wymiana na ztacze typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHOO0/F
(P124/021391 - 12,5 kW) (PI1241021391 - 12,5 kW) —— e REZERWA
Lokalizacja o Lokalizaca mmmdﬁgﬁﬁﬂ
dz. nr 16/260 dz. nr 16/261 Listek V-zacisku VL 120 [1 sz4 :
Ogr. mocy Ogr. mocy : Lo
BAIF 2R 3F . e ‘ J'—u@
g E‘] P Zal;ssffw;paﬁsg&gxﬁg WIZ2  WIZ2 WIZ40 mugF_j |
Zacisk VK typu 2/25-1205W [3 szt g Lokalizacia
ms ] dz. nr 16/80
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S N sz} o3alH uv>\ L %] = IsL Z3514038 It 23514039 I Z317020
OgF-fmgey |
i P F
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Marcin Masowa
Inwestor :
UWAGE: ENERGA OPERATOR SA.
- uklad sieci TN-C Temat:  ie¢ elektroenergelycza kablowa nn-0,4KkV do zasienia
- elementy uziomu sieci dostosowaé do wymagan projektowych, dz. 16/260, 16/261 w m. Banino gm. Zukowo
w razie pofrzeby naleZy wykona¢ dodatkowe uziemienie pionowe Temat rysunku : Branza Data: Skda: Namer by
- prace wykona w opraciu o obowiazujace standardy Schemat zasilania Eektyezna | 904 | - EQ2
- calo$é prac zwigzana z budowg sieci wykonac w technologii PPN Projedous: , e w ke i ot it s Poe: ) Bl
- projektowane urzadzenia moga by¢ zastapione przez inne - réwnowazne co do paramatrow ?.fi‘“‘“‘s”“”’“ ﬂmmmw Pois
mgr ind. Michal tuczak i slskiroenerpatycznych ‘numer WAMO1 1 PWOENS r,ﬁ
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operator
Numer P/24/021391 Miejscowosé Kartuzy Data 09-04-2024
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIEC) ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
1. Przytaczany obigkt:

Nazwa: dwa budynki mieszkalne jednorodzinne w zebudowie blizniaczej
Adres (Nr dziaki): Banino, ul. -
gm. Zukowo , dziatka numer 16/260, 16/261
Grupa przytaczeniowa:  grupa V
Moc przytaczeniowa: 25 kW
W tym:
zaciski pradowe na listwle zaciskowej w Zigczu 25 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - GPZ LOTNISKO [01550]
Linia 15 kV kier. LN 089420 si.3 (Bamiewice) [01550-19]
Stacja SN/nn Banino Nowy Tuchem [T352340}
Obwod nn obw10 [T352340-10)
Obiekt Obwod [nN] obw10 [T352340-10]

Miejsce dostarczania energil elekirycznej:

zaciskl pradowe na listwie zaciskowej w zlaczu w kierunku instalecji przylaczans;;

Rodza} przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposaZenia niezbgdnego do wspdipracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja fransformatorowa:

Urzadzenia nn:

Wybudowanie linii kablows] zasilone] z istniejacego ztacza do szafek pomiarowych P1-Rs/LZVAZR/F umiejscowionych w
granicy przytaczanych dziatek wy. projektu.

Wyposazenis urzadzer, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdipracy z siecla, do ktdrej instalacje lub sieci sg przytaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakiceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawey:
Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacii lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
Odbiorca wykona instalacjg przylaczana w obiekcie przylaczanym do sieci elekiroenergetycznej, od miejsca rozgraniczenia
wiasnoéci stron. Wykenanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "Ofwiadczeniu o gotowosci instalacji
przylaczansj”. Rozdzisinice giowna w przytagzanym obiekeie wykenat z tworzywa elektroizolacyjnego.

Wymagany stopier skompensowania mocy biemej:

tgo QI: 04

tgpQlv: 0

Wymagania dotyczgce ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systermu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:
Zgodnie z zatacznikiem nr 1.
_ / 5 _ é . 2 4 s~
oyl l®™



9.2,
9.3.
9.4,
9.5.

8.6.

10.

10.1.

10.2.

/ Energa

\ P
| S
P

operator

Rodza i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / giéwnego:

Zgodnie z zatacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.

Sposéb pomiaru: Zgodnie z zakgcznikiem nr 1.

Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zalgcznikiem nr 1.

Przystosowanie ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdainego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z

systemem zdalnego odczytu licznikéw ENERGA-OPERATOR SA.

Wymagania dodatkows:

a}  Dia pomiaru posredniego ub pétposredniego, zastesowaé odpowiednie przekiadniki i listwg kontrolno-pomiarows a w
obwodach widrych pomiaru wykonat zabezpieczenie obwoddw napieciowych licznikéw oraz optyczna sygnakizacie
zaniku napiecia,

b)  Dla poszczegbinych etapdw budowy przewidziet pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny byé oslonigte i przystosowane do oplombowania,

d) Wymagania techniczne dla uklfadéw transmisji danych pomiarowych okreglone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

6) Zaleca sig zgrupowanie uidadow pomniarowych w tablicach rozdzielczych budynku fub w wydzietonych w tym celu
pomieszezeniach dostepnych dia slub Operatora,

f) W cehs zapewnienia moziiwosci instalac]i systemu zdalnego odczytu ukladéw pomiarowych nalezy

- W migjscach grupowania ficznikéw lub w tablicach rozdzielezych budynku przewidziet misjsce do zainstalowania
koncentratordw.
- Od licznikéw do koneentratoréw oraz od koncentratonéw do tablicy giéwnej, zlacza kablowego oraz anten systemu
zdainego odczytu nalezy wozyt dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodéw komunikacyjnych
{aczacych uklady pomiarowe z ukfadem transmisji danych pomiarowych,

g) nne:

Dane dotyczace sied oraz parameiry w zakresie elekiroenergetyczne] automalyki zabezpieczeniowe; | systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

8)  Uklad sieci TNC

b)  Napiecie znamionowe sieci 04 KV

¢} Maksymalny prad zwarclowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego obficza projekiant,

d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci 0 napigciu powyzej 1 kV:

a)  Sposdb pracy punktu neutralnego sisci .

b) Napigcie znamionowe sieci - kv

¢} Prad zwarcia doziemnego - A

d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - §

6)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA

f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowago - 5

w stacji 110115 kV GPZ GPZ LOTNISKO
Rzeczywislg wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projekiant na podstawie mocy zwarciowej,
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12.2.
12.3.

124,

13.

14.

15.

16.

18.

121,

operator

g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
inne:

Rodza urzadzenia/nstalaciilsieci Moc znam. [kW] | Prad rozruchu [A] |

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:
Dotyczy wspblpracy ruchowej.

Dotyczy umowy o przylaczenie:

tnne wymagania:

Usytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelnjat wymagania okrelone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elekiromagne .

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukejl Ruchu i Eksploataci
Sieci Dystrybucyinej obowiazujacej na {erenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 2 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nle zapswnia bezprzerwowej dostawy energii do siecl slektroenergetycznej dia ww. obiektu.
Nalezy liczyé sig z moziwoscia przerw w dostawie energi elekirycznej. Bezprzerwows, dostawe energil elekirycznej moina
zapewnié jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodta energii {np. agregatu pradotwérczego, urzagzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalatji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdafisku

Zawarcie umowy O przytaczenie stanowi podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych | budowlano-montazowych, na
zasadach okraslonych w tej umowie. Projekt umowy o preytaczenie stanowi zalgeznik do ninigjszych warunkow.

Warunki przytaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne saw okresie obowiazywania umowy 0 przytaczenie.
Dzialajac na podstawle art. 7 usl. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. M8z
p6im. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1954 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 Z pbzn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oswiadcza, 28 zapewni dostawe energii dla oblektu przylaczanego:

- po przytaczeniu obiekiu do sieci elektroenergetycznej ne podstawie ninigjszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu 0
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po Zawarciu umowy 0 Swiadczenle ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;. Warown'k
Niniej wiadczenle jost oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budoﬁﬁnWlaaeﬁ

/ -
Gackowski Marek Piotr Kistow%
OPRACOWAL ZATWIERDZI

tel. 58 527 83 41

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca

2 ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku Rejon Dystrybuciji w Kartuzach
uh. 3-go Maja 9, 83-300 Kartuzy
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Numer P/24/021391 Miejscowosé Kartuzy Data 09-04-2024 J "\
WARUNKI PRZYLACZENIA I\
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdafsku
ZALACZNIK nr1

Zestawienia mocy przylaczeniowych i zabezpieczei przedficznikowych w lokalach.

1. Przylaczany obiekt:

Nazwa: dwa budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie biiZniacze]

Adres (Nr dziaki): Banino , ul. -
gm, 2ukowo, dziatka numer 16/260, 16/261

i .| Wiekosé . Moc przy- Migjsce . Funkcie
Numer Miejuce . Rodzaj Rodzaj . .| Rodzaj
... | Typ odbioru| Ho$t | . . | zabezple- " .. | taczeniows | zainstalowania pomiarowe
budynku | dostarczenia instalacii czenla zabezpieczania dla lokaly pormiany pomianu ficzni
- Sz, A kw
wytacznlk 2
zaciski nadmisrowo - Energia b
pradowe na | budynek pradowy bez . elakirycz
istwie  |mieszkaly| 1 | 3fazy | 25 i 125 | Pagranicy "f;m “W‘gufb’a“a-
zaciskows] w | dz. 16/161 Zwarciowego dziakd | pos B
icZnik
ey (ogm pomijainie male
wytacznik ;
zaciski nadmiarowo - BhE':ergla
pradowe na | budynek pradowy bez et
istwie mieszkalny [ 1 3fazy 25 cziony 125 na granicy bez- czynn;ﬂ;;obrana.
zaciskows] w | dz. 161160 Zwarcowego Gridlld  f|poérechd Y
Zaczy (ogranicznik nieobecne/ ale
mocy) pomijainie




Znak sprawy: G.6630.1568.2024.M8B

G.6630.1568.2024.MB

Kartuzy, dn. 04.09.2024 r.

ODPIS

PROTOKOLtU Z NARADY KOORDYNACYINE)

zakoriczonej w dniu 04.09.2024 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne {j.t. Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 z péén.

Przedmiot narady:

m.)

-PROJEKT SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ-

Lokalizacja:  Gmina: Zukowo - G, Obreb: Banino, dz.: 16/60, 16/80, 16/260, 16/261
Whioskodawca: BASKE AGNIESZKA
| ul. Gryfa Pomorskiego 3, 83-333 Chmielno
westor: ENERGA - OPERATOR S.A, ODDZIAL W GDANSKU
| ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk
| Projektant: tUKASZ SZOKALSKI
[ Przewodniczacy: |  Mateusz Szreder Inspektor

Sposéb przeprowadzeni

a narady:

Data wptywu:

elektroniczny
27.08.2024 r.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

| Nazwa instytugi

: ‘ Sposdb uczestnictwa

ENERGA OPERATOR S.A.
0ODDZIAL W GDANSKU

ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdarisk
elektroniczny

ENERGA OSWIETLENIE Sp. ¢
0.0,

ul. Rzemieélnicza 17/19
81-855 Sopot
s elektroniczny

GMINA 2UKOWO
ul. Gdariska 52

1 83-330 Zukowo
elektroniczny

Hawe Telekom Sp. z 0.0, W
restrukturyzacji

ul. Francesca Nulla 2
00-486 Warszawa

'uzgodniono bez uwag

i
|

1

elektroniczny

Stanowiske Imig | nazwisko uczestnika

Uwagi

| Wojciech Kwidziriski

Stanowisko pozytywne

Uczestnik nieobecny na naradzie

I
|
|

Stanowisko pozytywne Wiestaw Patka

Stanowisko pozytywne Marek Kuberka

Dokument wygenerowal(a): Mateusz Szreder, dn. 04-09-2024 11:37:56
JeZeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczed, lecz wymaga podpisu elektranicznego.
Uwaga: padpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpawiednim programem
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Instytut Chemii
Bloorganiczne]j Polskiej
Akademii Nauk Poznanskie

Centrum Superkomputerowo-

Sieciowe

ul. Z. Noskowsklego 12/14
61-704 Poznan

Adres korespondencyjny:
ul. Jana Pawta Il 10
61-139 Poznarh
elektroniczny

MULTIMEDIA POLSKA S.A,

ul. Koécierska 10b

i 83-300 Kartuzy

elektroniczny

NETIAS.A.

ul. Poleczki 13, 02-822
Warszawa

adres korespondencyjny: ul.
Arkotiska 6/A4, 80-387
Gdarisk

elektroniczny

NETIA S.A. TK Telekom

' ul. Poleczki 13

;
9 !
!

10

B

1

}

|

12

1
l
‘L__,,
]

i

7l

i elektroniczny

02-822 Warszawa

NETPOL Piotr Pruba
ul. Telesfora 5
80-209 Chwaszczyno
elektroniczny

ORANGE POLSKA S.A.

Dzial Ewidenc]i | Zarzgdzania
Danymi o Infrastrukturze
Olsztyn

Aleja Grunwaldzka 110, 80-

1 244 Gdafisk

elektroniczny

Bez uwag

|

—

| Bez uwag.
!

Polska Spdtka Gazownictwa T

Sp. 2 0.0. Dddziat 2aktad
Gazowniczy w Gdarsku

ul. Watowa 41/43
BO-856 Gdarisk
Gazownla w Zukowie
ul. 3-Maja 25A
83-330 Zukowo
elektroniczny

Polskie Sieci
Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165

05-520 Konstancin-Jeziorna
lektroniczny

RZEWODNICZACY NARADY
KOORDYNACYINE)

J
L

Uczestnik nieobecny na naradzie

Stanowisko pozytywne

Stanowisko pozytywne

Uczestnik nieobecny na naradzie

Uczestnik nieobecny na naradzie

Stanowisko pozytywne

Stanowisko porytywne

Stanowisko pozytywne

G 6630.1568.2024 MB

Krzysztof Osiecki
i
Jacek Michniak i
- |
1
i
|
i
|
I
i
T ]
Wojciech Kolka !

- 13

f Marcin Wisniewski

]

J Mateusz Szreder

Dokument wygenerowat{a): Mateusz Szreder, dn. 04-09-2024 11:37:56
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidaczny — moina go zweryfikowac tylkc cdpowiednim programes
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G 6630.1568 2024 MB

PRZEWODNICZACY NARADY ‘Bez uwag

podczas prowadzonych prac pokrywa Wykonawca.

KOORDYNACYINE) i 1
elektroniczny [ j
14 | REGIONALNE CENTRUM Stanowlisko pozytywne ! Grzegorz Klepacz
INFORMATYKI GDYNIA ! Brak uwag.
ul. Stratacka 2-8 |
: 81-660 Gdynia ]
. elektroniczny
15 : Spétka Komunaina Zukowo SpT Stanowisko pozytywne \ Daniet Andrearcayk
20.0. | W miejscu skrzyiowania i zblizenia do infrastruktury wod-kan prace '
ziemne 2aleca sie wykonywad recznie z zachowaniem szczegdinej | ¢
ul. Pod Otomino 44 ostroznodci. Zachowa¢ normatywne odlegloci od istniejacych |
83-330 Zukowo urzadzen wod-kan. '
elektroniczny Koszty naprawy w przypadku uszkodzenia infrastruktury wod-kan l
i

16 | WNIOSKODAWCA Uczestnik nieobecny na naradzie
elektroniczny

|
I
otk 25T

Nieobecnos¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, te podmiot ten nie sklada zastrzetes do usytuowanta projektowane]
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Dokument
podpisany przez
Mateusz Szreder;
Starostwo
Powiatowe w
Karzach

Data; 2024.09.04

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2024 1. poz.1151 z péin. zm.). W my$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogq wziac udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegoInosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w myél art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.1151 z pdin. zm.).

Dokument wygenerowat{a): Mateusz Szreder, dn. 04-09-2024 11:32:56
Jezeli dok t jest wy iony elek icznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elek iczny jest niewidoczny ~ moina go xweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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Kartuzy, dn. 04.09.2024 r.

Znak sprawy: G.6630.1568.2024.MB

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 04.09.2024 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 z péin.
zm.)

Przedmiot narady: I -PROJEKT SIEC!I ELEKTROENERGETYCZNEJ-
Lokalizacja:I Gmina: Zukowo - G, Obreb: Banino, dz.: 16/60, 16/80, 16/260, 16/261

BASKE AGNIESZKA
ul. Gryfa Pomorskiego 3, 83-333 Chmielno

ENERGA - OPERATOR S.A. ODDZIAL W GDANSKU
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk

Projektant: +UKASZ SZOKALSKI

Whioskodawca:

Inwestor:

Przewodniczacy:| Mateusz Szreder Inspektor

Sposéb przeprowadzenia narady: | elektroniczny

Data wpilywu:| 27.08.2024r.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

i Nazwa instytucji Stanowisko Imig i nazwisko uczestnika
i Sposob uczestnictwa Uwagi |

1 | ENERGA OPERATOR S.A. Stanowisko pozytywne Wojciech Kwidziriski
ODDZIAL W GDANSKU
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdansk
elektroniczny

2 | ENERGA OSWIETLENIE Sp. z Uczestnik nieobecny na naradzie

0.0.
|

| 81-855 Sopot
| elektroniczny

[
ul. Rzemieélnicza 17/19 |
I Stanowisko pozytywne | Wiestaw Patka

3 | GMINA ZUKOWO
ul. Gdariska 52
83-330 Zukowo
elektroniczny

uzgodniono bez uwag

4 | Hawe Telekom Sp. z0.0. w Uczestnik nieobecny na naradzie
restrukturyzacji |
ul. Francesca Nulla 2
00-486 Warszawa
elektroniczny

' 5 Stanowisko pozytywne ’ Marek Kuberka

Dokument wygenerowat(a): Mateusz Szreder, dn. 04-09-2024 11:37:56
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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| I Instytut Chemii
Bioorganicznej Polskiej

| Akademii Nauk Poznanskie
Centrum Superkomputerowo-
Sieciowe

ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznai

Adres korespondencyjny:
ul. Jana Pawta ll 10
61-139 Poznan
elektroniczny

6 | MULTIMEDIA POLSKA S.A.

ul. Koscierska 10b
| 83-300 Kartuzy
elektroniczny

7 |NETIAS.A.

ul. Poleczki 13, 02-822

Warszawa

: adres korespondencyjny: ul.
Arkotiska 6/A4, 80-387

' Gdarisk

elektroniczny

8 | NETIAS.A. TK Telekom
ul. Poleczki 13
02-822 Warszawa
elektroniczny

9 | NETPOL Piotr Pruba
ul. Telesfora 5
80-209 Chwaszczyno
elektroniczny

10 ORANGE POLSKA S.A.
Dziat Ewidencji i Zarzadzania
Danymi o Infrastrukturze
Olsztyn

Aleja Grunwaldzka 110, 80-
244 Gdansk
elektroniczny

11 Polska Spoétka Gazownictwa
Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Gdansku

ul. Watowa 41/43
80-856 Gdaiisk
Gazownia w Zukowie
ul. 3-Maja 25A
83-330 Zukowo
elektroniczny

12 | Polskie Sieci
Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165

05-520 Konstancin-Jeziorna
elektroniczny

| 13 | PRZEWODNICZACY NARADY
KOORDYNACYJNE!

Bez uwag

Uczestnik nieobecny na naradzie

Stanowisko pozytywne

Bez uwag.

Stanowisko pozytywne

Uczestnik nieobecny na naradzie

G.6630.1568.2024.MB

Krzysztof Osiecki

Uczestnik nieobecny na naradzie

Stanowisko pozytywne

Stanowisko pozytywne

Stanowisko pozytywne

Dokument wygenerowat(a): Mateusz Szreder, dn. 04-09-2024 11:37:56

Wojciech Kolka

|
|
|
l
| Marcin Wisniewski

| Mateusz Szreder

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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(G.6630.1568.2024.MB

PRZEWODNICZACY NARADY | Bez uwag
KOORDYNACYJNEJ
| elektroniczny

14 | REGIONALNE CENTRUM Stanowisko pozytywne Grzegorz Klepacz
INFORMATYKI GDYNIA Brak uwag.
ul. Straiacka 2-8
81-660 Gdynia

elektroniczny |

15 | Spdtka Komunaina Zukowo Sp Stanowisko pozytywne Daniel Andrearczyk

z0.0. W miejscu skrzyzowania i zblizenia do infrastruktury wod-kan prace
ziemne zaleca sie wykonywac recznie z zachowaniem szczegoinej

ul. Pod Otomino 44 ostroznosci. Zachowad normatywne odlegtosci od istniejacych

83-330 Zukowo urzadzen wod-kan.

elektroniczny Koszty naprawy w przypadku uszkodzenia infrastruktury wod-kan

| | podczas prowadzonych prac pokrywa Wykonawca.

t + t
| 16 | WNIOSKODAWCA Uczestnik nieobecny na naradzie
elektroniczny

Nieobecnos¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sklada zastrzezeri do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.
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POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej

zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.1151 z péZn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej

ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzigc¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami

narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych

sieci na tych terenach.
2. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w my$l art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2024 r. poz.1151 z p62n. zm.).
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