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PROTOKOL ODBIORU CZESCIOWEGO
ze sprawdzenia projektu budowlano-wykonawczego

1. TEMAT OPRACOWANIA

Budowa przylacza 0,4kV na potrzeby zasilania budynku mieszkalnego- jednorodzinnego na dz. 72/21 wm. Kosciernica, gm. Polanow

2. OCENA DOKUMENTACJI
Projekt opracowany na podstawie zlecenia OBI/53/2301475, uwazamy za sprawdzony pod wzglgdem:

- zgodnosci ze ztozonym zleceniem/wytycznymi,
- poprawnosci zastosowanych rozwigzan,
- spetnienia wymogow i oczekiwan inwestora.

3. WNIOSKI | UWAGI KONCOWE
Projekt nadaje sie do realizacji

- Odpis sprawdzenia projektu nalezy dotaczy¢ do kazdego egzemplarza dokumentacji
- Termin wazno$¢ sprawdzenia projektu uptywa z dniem: 07.09.2025r.

REALIZACJA W TRYBIE ZGLOSZENIA ZAMIARU BUDOWY PRZYLACZA KABLOWEGO 0,4KV.

Sprawdzenie Protokét
przeprowadzit: zatwierdzit:

Andrzej Kedzifiski Deiatdpbi Kerovnik

Technik | Agata Wiechowska
ds. Dokumenta 'Energw
Andrzej'
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F +48 94 348 31 01 Oddziat w Koszalinie Vil Wydziat Gospodarczy KRS
ul. Morska 10, 75-850 Koszalin KRS 0000033455
Regon 190275904-00050  operator.koszalin@energa.pl nr konta: 19 1050 0086 1000 0030 3005 4812
NIP 583-000-11-80 energa-operator.pl Kapitat zakiadowy/wptacony 1 358 110 400 21
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Numer P/23/028434 Miejscowo$é Koszalin Data 28-04-2023
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie
1. Przytaczany obiekt:

7.1.

741

712

713

714,

7.15.

7.1.6.

747

72.

Nazwa: budynek mieszkalny - jednorodzinny
Adres (Nr dziatki): Kosciernica, ul. -
gm. Polandw , dziatka numer 72/21
Grupa przylaczeniowa: V
Moc przytaczeniowa: 13 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - Sianéw [3050]
Linia 15 kV GPZ Siandw - Maszkowo [661)
Stacja SN/nn Kosciernica [30317]

Obwédnn []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Kosciernica [30317]

Miejsce dostarczania energii elekirycznej:

zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczenia w szafce w kierunku instalacii przytaczane;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspoipracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

W zwiazku ze zmiang koncepcji projektowej anuluje sie warunki przytaczenia P/22/087981, umowa przylaczeniowa pozostaje
bez zmian.

Za pisemng zgoda wiasciciela terenu na dz. 72/21 przy granicy z dziatka 72/22 z dostepem od strony drogi (dz. 72/9)
zainstalowa szafke pomiarowg P2-Rs/LZV/LZR/F. Szafke zasilic wykonujac weinke w projektowana linie kablowa biegnaca
w drodze. Szczegoly techniczne uzgodnié na etapie opracowania dokumentacji projektowej w RD Koszalin.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecia, do ktore; instalacje lub sieci s przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakiéceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalaci lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany.



Z projektowanej szafki do obiektu wybudowa¢ linie zalicznikowa kablem o przekroju wg obliczen. Cato$¢ prac Wnioskodawca
wykona wtasnym kosztem i staraniem. Wykonanie prac winno by¢ potwierdzone zlozeniem o$wiadczenia o gotowosci
instalacji przylaczanej w Rejonie Dystrybucji w Koszalinie.

8. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:
tge Ql: 04
tge QIV: 0
9. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

9.1. Miejsce zainstalowania:
szafka pomiarowa;
9.2. Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / giéwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez cztonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w
szafce pomiarowej

9.3. Sposob pomiaru: bezposredni

94. Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate

9.5. Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych
9.6.  Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub potposredniego, zastosowa¢ odpowiednie przekiadniki i listwe konirolno-pomiarowa a w
obwodach wtérnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b} Dia poszczegolnych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢} Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
Rodzaj uktadu pomiarowego: 3-fazowy.;

10. Dane dotyczage sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napieciu do 1 KV:

a)  Uklad sieci TN-C

b}  Napiecie znamionowe sieci 04 kV

¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywistq warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposdb pracy punktu neutralnego sieci -

b}  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢}  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ Sianéw
Rzeczywisty warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazeni uziemienie ochronne
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Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
| Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] | Moc znam. [kW] ] Prad rozruchu [A] |

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:

Dotyczy wspotpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

UZytkowane urzadzenia elektryczne powinny speinia¢ wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;j.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sig z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowsa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrédta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkdw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przytaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich doreczenia,

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pézn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

Niniejsze oéwiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlar;e._

yhier
o W Kusafin:.

Bajdan Tomasz

OPRACOWAL ZATW
tel. +48 94 348 3715

Otrzymujg; 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Koszalinie
ul. Morska 10, 75-950 Koszalin



Starosta Koszalinski

Znak sprawy: GK.6630.428.2023

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakonczonej w dniu 08.08.2023 r.

GK.6630.428.2023

Koszalin, dn. 08.08.2023 r.

W sprawie usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

Energetyczne przytacze kablowe 0,4 kV dla zasilenia w energie
elektryczng budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m.
Kosciernica, obr. Kosciernica, gm. Polandéw na dz. nr 72/21

Lokalizacja:

Gmina Polandw, m. KoSciernica, obr. Kosciernica, dz. 72/21, 72/9

Whioskodawca:

MARLUK JOZEF KOZAK
ul. Lniana 5A, 75-213 Koszalin

Przewodniczacy:| Marlena Biatek, Starszy Geodeta

Sposob przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 31.07.2023r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.

W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Oddziat w Koszalinie

Rejon Dystrybucji w Koszalinie
ul.Morska 10

75-950 Koszalin

elektroniczny

Nazwa instytucji Stanowisko L. . .
Lp. i . . Imie i nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa Uwagi
1 |Energa Operator S.A. Stanowisko pozytywne Agata Wiechowska

1. O zamiarze prowadzenia robét w miejscach skrzyzowania badz
zblizenia do sieci nalezy powiadomi¢ ENERGA - OPERATOR S.A. Rejon
Dystrybucji w Koszalinie Dziat Zarzadzania Eksploatacjg ul.
Energetykdw 24, 75-950 Koszalin, tel. (94) 348-32-22, e-mail:
koszalin@energa-operator.pl na 14 dni przed ich rozpoczeciem.

2. Szczego6towa lokalizacje linii kablowych ustali¢ metodg przekopdéw
prébnych

lub za pomocg aparatury.

3. W miejscu prowadzonych robét mogg znajdowac sie urzadzenia
elektroenergetyczne nie bedgce na majgtku ENERGA — OPERATOR
S.A.

oraz moga wystepowac réznice pomiedzy stanem zaistniatym po
odkryciu

a inwentaryzacja geodezyjna.

4. Prace ziemne w poblizu urzadzen elektroenergetycznych
wykonywac recznie

odkryte kable zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rurami ochronnymi
dwudzielnymi.

5. Odkryte kable przed zasypaniem zgtosi¢ do ENERGA - OPERATOR
S.A.

6. W poblizu urzadzen elektroenergetycznych roboty prowadzic z

Dokument wygenerowat(a): Marlena Biatek, dn. 08-08-2023 10:52:28

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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godnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zapisami norm PN/E-05100 i PN/E-05125.

7. Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznych powstate w wyniku
prowadzonych

prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowigzany do ich
usuniecia

na wtasny koszt.

8. Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej
gtebokosci

dla urzadzen energetycznych.

9. Prace budowlane przy uzyciu sprzetu mechanicznego (dzwigi,
koparki, podnosniki,

wywrotki itp.) w miejscach zblizen i skrzyzowan z czynnymi liniami
napowietrznymi

oraz prace polegajace na zaktadaniu rur ochronnych na kable
energetyczne wykonywac

przy urzadzeniach wytaczonych spod napiecia.

UZGODNIENIE ENERGA-OPERATOR S.A. JEST WAZNE DWA LATA.

2 | Polska Spétka Gazownictwa
Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Koszalinie
ul.Potczyriska 55/57

75-808 Koszalin

Uczestnik nieobecny na naradzie

3 | Przedstawiciel Gminy
Polanéw

ul.Wolnosci 4

76-010 Polanéw

Uczestnik nieobecny na naradzie

4 | Zaktad Ustug Komunalnych w
Polanowie

ul.Wolnosci 4

76-010 Polanéw

Uczestnik nieobecny na naradzie

Whioskodawca

MARLUK JOZEF KOZAK

Tresc¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktdre uczestniczyty w naradzie wytgcznie za pomoca srodkéw komunikacji

elektroniczne;.

POUCZENIE:

Z upowaznienia
Marlena Biatek , Starszy Geodeta

Signed by /
Podpisano przez:

Marlena Biatek
Powiat
Koszalinski

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990 z pdzn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzig¢ udziat rdwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych

sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U.z 2021 r. poz.1990 z pdzn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. p0z.1990 z pdzn. zm.).
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| Zachoduiopemorski Wojewddzki
Konserwator Zabytkéw
w Szczecinie .
ul, Waly Chrobrege 4, 70-20828821%«3312
el o1 433 70 66T, Koszalin, 03 lipca 2023r.

ZArch.K.5183.492.2023.MJ

MARLUK Jozef Kozak
ul. Lniana 5A
75-213 Koszalin

Dotyczy: budowy przytgcza elektroenergetycznego kablowego 0,4 kV dla zasilania budynku
mieszkalnego jednorodzinnego na dz. 72/21, na dziatkach nr 72/21, 72/9 obreb Kosciernica,
gmina Polandw.

W nawigzaniu do pisma z dnia 22 czerwca 2023r. (wptyneto: 23.06.2023r.), w sprawie
zaopiniowania projektowanej budowy przytacza elektroenergetycznego kablowego 0,4 kV dla
zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. 72/21, na dziatkach nr 72/21, 72/9
obreb Kosciernica, gmina Polandw, Zachodniopomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw
w Szczecinie, dziafajagc na podstawie art. 27 Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami z dnia 23 lipca 2003r. (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 840), uprzejmie informuje, iz:

1/ przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie stanowiska archeologicznego
zewidencjonowanego jako: Kosciernica, stan. 6, AZP 15-23/84, ujetego w wojewddzkiej
ewidencji zabytkow;

2/ prace ziemne prowadzone na terenie stanowisk archeologicznych przyczyniajg sie do
zniszczenia warstw  kulturowych, obiektéw wziemnych i ruchomych zabytkéw
archeologicznych zwigzanych z osadnictwem pradziejowym i $redniowiecznym, dlatego wiagza
sie z koniecznoscig przeprowadzenia interwencyjnych badan archeologicznych;

3/ w zwigzku z powyzszym, zgodnie z art. 31 ust. 1a, art. 36 ust. 1 pkt 5 w/w Ustawy oraz
Rozporzadzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018r. w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robdt
budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 81),
Inwestor zobowigzany jest do:

1. Zlecenia przeprowadzenia interwencyjnych badari archeologicznych wyspecjalizowanej
jednostce badawczej (osobie prawnej lub fizycznej).

2. Uzyskania stosownego pozwolenia Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow na prowadzenie badan archeologicznych przed przystapieniem do prac ziemnych.
Pozwolenie zostanie wydane na wniosek Inwestora zawierajacy:

a/ program badan archeologicznych;

b/ dokument potwierdzajgcy prawo do dysponowania terenem;

¢/ mape w skali 1: 10000 lub wigkszej, umozliwiajgcg lokalizacje inwestycji w obrebie
stanowiska archeologicznego;

3. Prowadzenia prac ziemnych zwigzanych z realizacjg inwestycji pod nadzorem archeologa:
a/ w przypadku odkrycia obiektu zabytkowego lub warstwy kulturowej nalezy obiekt lub
warstwe wyeksplorowac i sporzadzi¢ dokumentacje naukowo-konserwatorska;

b/ dokumentacja konserwatorska winna zawiera¢ m.in.: plan zbiorczy odkrytych obiektdéw,
sprawozdanie z opisem zadokumentowanych warstw i obiektéw wraz z ich nrinwentarzowym,
inwentarze zabytkéw wydzielonych i masowych oraz wykonanej dokumentacji rysunkowej i




fotograficznej, fotografie obiektédw i warstw, karty katalogowe zabytkéw wydzielonych, wykaz
form wydzielonych zabytkéw ruchomych;
¢/ ruchomy materiat zabytkowy nalezy zakonserwowa¢ i zabezpieczyé.

Zatacznik: projekt zagospodarowania terenu 1 egz.
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tel. 094 3408152 w. 21  fax 094 3411283
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e 0Stan istniejacy
Projektowane przylacze elektroenergetyczne kablowe 0,4 kV, zlokalizowane bedzie w pasie
drogi prywatnej na dz. nr 72/9 obr. Kosciernica w m. Kosciernica, gm. Polanow. W obrebie
inwestycji objetej niniejszym opracowaniem znajduje si¢ projektowana energetyczna linia
kablowa nn,

e Rozbiorki
Nie dotyczy

e Linia SN (napowietrzna/kablowa)
Nie dotyczy

e Stacja transformatorowa SN/nn
Nie dotyczy

e Linia nn (napowietrzna/kablowa)
Nie dotyczy

e (swietlenie uliczne
Nie dotyczy

e Przylacza SN (napowietrzne/kablowe)
Nie dotyczy

e Przylacza nn (napowietrzne/kablowe)

Zgodnie z warunkami przylgczenia, zasilanie budynkéw mieszkalnych jednorodzinnego na dz.
nr 72/21 obr. Kosciernica odbywac si¢ bedzie poprzez wcinke w istniejgcg lini¢ kablowg biegnacg w
pasie drogi prywatnej dz. 72/9. Szafke pomiarowa typu P3-Rs/LZV/F zabudowa¢ na dzialce nr 72/21
przy granicy z dziatka 72/22 z dostgpem od drogi prywatnej dz. 72/9. Nalezy ja zasili¢ kablem
2xYAKXs 4x120 mm? o dtugosci L=7/12 m poprzez wykonanie wcinki w istniejgcy kabel na dz. 72/9.
Potaczenia wykona¢ zgodnie ze schematem ideowym. Zastosowac¢ ztacze zgodnie ze specyfikacja
techniczng — zatacznik nr 1 do standardéw technicznych ENERGA - OPERATOR S.A.

Uwaga!

Konieczna jest zmiana bezpiecznika w rozdzielnicy stacji ze wzgledu na brak selektywnosci
zabezpieczen pom. stacjg transformatorowsg a ztagczem kablowym na dz. nr 58 co pokazano na
schemacie.

.

Trase kabla, przekroje, wyposazenie zlgcza oraz lokalizacje ztacza uwidoczniono na projekcie
zagospodarowania terenu i schemacie ideowym. Kable energetyczne uktada¢ w rowie o glebokosci 0,8
m zgodnie z N SEP-E-004. Tras¢ kabla w ziemi oznaczy¢ folia PCV grub. 0,5 mm koloru
niebieskiego dla kabli 0,4 kV.

Wyposazenie szafki pomiarowej oraz rodzaj zastosowanej aparatury i tres¢ tabliczek
informacyjnych wykona¢ zgodnie ze schematem ideowym rys. nr 2.

W celu oznakowania urzadzen, zamocowa¢ tabliczki kodowe z numerem szafki zgodnie ze
schematem ideowym rys. 2, ktore umiesci¢ w oznaczniku na zewnetrznej stronie drzwiczek zgodnie
z obowigzujacymi standardami Energa-Operator S.A.

Wymagania dotyczace wykonania tabliczek montowanych w przestrzeniach zewnetrznych:

a. Tabliczki powinny by¢ nowe
b. Tabliczki powinny by¢ wykonane z blachy aluminiowej gatunku 10525



Tabliczki powinny by¢ wykonane z blachy aluminiowej powlekana hutniczo, grubos¢

blachy minimum 0,8 mm

d. Tabliczki powinny by¢ zabezpieczone przed wpltywem czynnikéw srodowiskowych
poprzez zastosowanie podkltadu w postaci powloki powlekanej hutniczo
(z wykluczeniem malowania proszkowego)

e. Tabliczki powinny by¢ przystosowane do mocowania poprzez odpowiednie otwory do
nitowania lub mocowania tasmg stalowg

f. Napisy i obramowania na tabliczce powinny by¢ wyttaczane

Wytloczone miejsca powinny by¢ pokryte farba polietylenowa

Dopuszcza si¢ stosowanie innych materialow zapewniajacych trwatos¢ tabliczek nie

mniejsza niz tabliczek wykonanych wg powyzszych wymagan

[g]

TR

Zlacza, szafki nN
170

A
|

KOLOR TLA: NIEBIESKI
KOLOR ZNAKOW: BIALY

Z - oznaczenie literowe obiektu (zigcze, szafka nN)
O - jednocyfrowy nr oddzialu (wg regulaminu organizacyjnego)
XXXXXX - szesciocyfrowy numer unikalny w obrebie oddziatu

Rysunek 16 -Tablica Numer zlgcza/szafki
np. dla ziacza na obszarze RD 51
75309593
gdzie
Z — oznaczenie literowe obiektu
53 — dwucyfrowe oznaczenie RD
00000 — pieciocyfrowy numer obiektu (Przyjmuje si¢ numeracjg ciaggta w obregbie RD )

Dopuszcza si¢ za wczesniejsza zgoda zamawiajacego niewielka zmiane wielkosci
oznakowania w zaleznosci od warunkéw miejscowych, biorac pod uwage przede wszystkim dobra
czytelnosé i miejsce do dyspozycji. Na etapie koncepcji projektowej projektowanej szafki pomiarowej
nadano nr Z5309593.

Miejsca po dokonanych wykopach w pasie drogowym przywrdci¢ do stanu pierwotnego z
zasypaniem ich gruntem niewysadzeniowym typu piasek, zwir, pospdtka i zagesci¢ do wskaznika
zageszczenia 1,0. Po robotach odtworzy¢ trawnik nasypujac 20 cm ziemi humusowej i wysia¢
mieszanke traw. Prace odtworzeniowe powinny by¢ wykonane przez specjalistyczna firmg. W miejscu
wykonywania robot w pasie drogowym nie ma chodnikéw utwardzonych.

Uziemieniu ochronnemu podlegajg szyny PEN w proj. rozdzielnicy kablowej. W tym celu nalezy
polaczy¢ za pomoca bednarki stalowo-ocynkowanej ogniowo S/tZn 25x4 mm proj. rozdzielnice z
istniejgcg bednarka w drodze. Przedstawiono to na schemacie ideowym. Rezystancja uziemienia
powinna by¢ mniejsza nizR < 10 Q.

e Ochrona przeciwprzepieciowa linii SN
Nie dotyczy



Ochrona przeciwprzepigciowa stacji transformatorowej SN/nn
Nie dotyczy

Ochrona przeciwprzepigciowa linii nn
Nie dotyczy

Ochrona od porazen pradem elektrycznym w linii napowietrznej SN
Nie dotyczy

Ochrona od porazen pradem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nn
Nie dotyczy

Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nn
W sieci Rejonu Energetycznego w Koszalinie stosuje si¢ samoczynne wylgczenie zasilania

urzadzeniem nadmiarowo-pradowym wedtug polskich norm. Wielkos¢ wkiadek bezpiecznikowych
podano na schemacie ideowym.

Opinia geotechniczna
Projektowany obiekt budowlany, nie majacy znaczacego oddzialywania na srodowisko, zaliczono

do pierwszej kategorii geotechniczne;.

Zestawienie danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym

Linia kablowa YAKXs 4x120 mm?> w pasie drogowym -> dhugo$¢ L=5/12 m. Powierzchnia
5mx0,03m=0,15m>

Kolizje / skrzyzowania
Nie dotyczy

Ingerencja w zielen wysoka
Nie dotyczy

Ochrona konserwatorska

Projektowana trasa przylacza energetycznego kablowego zlokalizowana jest na terenie
stanowiska archeologicznego zewidencjowanego jako: Kosciernica, stan. 6, AZP 15-23/84,
uetego w wojewddzkiej ewidencji zabytkow.

W zwigzku z powyzszym prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z pismem Zachodniopomorskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Szczecinie ZArch.K.5183.492.2023.MJ z dnia
03.07.2023 r.

 ;

Opis projektu zagospodarowania terenu

W celu realizacji warunkow przylaczenia, wydanych przez Energa — Operator S.A. konieczna
jest budowa przylacza poprzez wykonanie weinki w istn. linie kablowa nn zlokalizowang na dz.
drogowej nr 72/9 z zastosowaniem kabla YAKXs — 4x120 mm? Projektowany kabel
zlokalizowany bedzie na dz. nr 72/21, 72/9. Nalezy go wprowadzi¢ do szafki pomiarowej P2-
Rs/LZV/F nadz. nr 72/21.

Obszar oddzialywania inwestycji

Zgodnie z w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z
2013 r poz. 1409) obszar oddziatywania obiektu i prace zwigzane z realizacjg inwestycji, zamkng
si¢ na obszarze dzialek wymienionych w projekcie budowlanym. Nie dopuszcza wejscia z
pracami budowlanymi na dziatki inne niz wymienione w projekcie budowlanym. Wszelki odktad
mas ziemnych powstajacy w trakcie realizacji wykopow moze by¢ sktadowany jedynie na terenie
dzialek wymienionych w projekcie budowlanym, dla ktérych pozyskano tytuly prawne do
nieruchomosci.

Ograniczenia, jakie wynikaja z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy terenu
nieruchomosci znajdujacych si¢ na trasie projektowanej elektroenergetycznej linii kablowej oraz



uregulowania odnoszace si¢ do odleglosci innych obiektéw i granic nieruchomosci, stanowig
przepisy z zakresu budowy elektroenergetycznych linii  kablowych i ochrony
przeciwporazeniowej:

— PN-76/E-05125 ,.Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”,
— PN-92/E-05009/41 ,,Ochrona przeciwporazeniowa”.

Z przepisdw tych wynika, ze projektowana linia kablowa niskiego napigcia nie powoduje
ograniczen w mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy

sasiednich nieruchomosci. Nieruchomosci te nie znajduja si¢ w obszarze oddziatywania
planowanego obiektu. Obszar oddzialywania projektowanej inwestycji zamyka si¢ w granicach
dziatek na ktorych projektowana jest inwestycja.

e Uwagi:

— cato$¢ prac wykonaé zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym oraz obowiazujacymi
przepisami budowy urzadzen energetycznych,

— zaleca si¢ wykonanie prac w technologii PPN, nalezy je wykonaé¢ zgodnie z obowigzujaca
instrukcja prac pod napigciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i
kablowych oraz urzadzeniach rozdzielczych do 1 kV,

— zwrdcié uwage na przepisy BHP przy pracach montazowych,

— zwrdcié uwage na tres¢ uzgodnien zawartych w projekcie,

— wytyczenie tras oraz inwentaryzacje powykonawcza kabli nalezy zleci¢ jednostce
geodezyjnej,

— wykona¢ badania i pomiary powykonawcze projektowanych kabli i uziemien.

Wykonawca prac przed przystapieniem do wykonywania rob6t potwierdzi, aktualnos¢
oznaczen zlacz i szaf kablowych 0,4 kV podanych w projekcie, we wiasciwym terytorialnie Dziale
Dokumentacji Energetyczne;j.

Opracowat:

PRO
mgr inz.



MARLUK Jézef Kozak ul. Lniana 5A, 75-213 Koszalin Q’ Oblnx

Www.oblIXx.pl
Nazwa obwodu: Stacja transformatorowa nr 30317 "Kosciernica" ) ) [ TN_C
Licencja nr 59875 wer. 1.0
Obwad nr [1] 03 04 05
30317
B1:1_1 L1:1 kj= L1:2 kij= L1:3 kj=
ch g
—F 0.9 0.8 0.8
= [Al] Al [A]] Al [Al] Al
WTNH 1 oF 702 Pi=14 kW 702 Pi=7 kW 702 Pi=7 kW
SPv=110,10W g 75m Ps=11,2 kW 20m Ps=7 kW 32 m Ps=7 KW
16751041V [ I 160 500V cos¢= 0,9 cosp= 0,93 cos)= 0,93
| |5s[23,2W] okresletni U=400V[ | okresletni U=400V[ | okresletni U=400V[ |
ETI POLAM 1z=275A UL=50V 1z=275A UL=50V 1z=275A UL=50V
06 Dz. nr 114 Dz. nr 58 25308953
L1:4 ki= K1:5 ki= K1:6 ki= B1Z7_1Ch K1:7 kj=
0,8 0,8 0,8 0.8
[Al] Al [Al] YAKXs4x [Al] YAKXs4x = [Al] YAKXs4x
702 Pi=0 kW 1202 Pi=7 kW 1207 Pi=7 kW 1202 Pi=7 kW
48 m Ps=0 kW 12m Ps=7 kW 37m Ps=7 kW WTNH 1 gF 390 m Ps=7 kW
cos¢p= 0,93 cos¢= 0,93 cosp= 0,93 | 80A 500V cos¢= 0,93
okres letni U=400V| | spos. utoz. DIU =400 V|| spos. utoz. D1U =400 V| | 5s [13,5W] spos. utoz. DIU =400 V||
1z=275A UL=50V 1z=205,32A UL=50V 1z=205,32A UL=50VvV  ETIPOLAM 1z=205,32A UL=50V
75308650 XLPE 75309593 XLPE 75308949 XLPE
K1:8 k= K1:9 kj= K1:10
0,8 0,8
[Al] YAKXs4x [A] YAKXs4x [Al] YAKXs4x
1202 Pi=7 kW 1202 Pi=13 kW 1202 Pi=7 kW
165 m Ps=7 kW 57 m Ps=13 kW 77m Ps=7 kW
cos¢p= 0,93 cos¢= 0,93 cos¢p= 0,93
spos. utoz. D1U =400 V|| spos. utoz. DIU =400 V| | spos. utoz. D1U =400 V||
1z=205,32A UL=50V 1z=205,32A UL=50V 1z=205,32A UL=50V
XLPE XLPE XLPE
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MARLUK Jozef Kozak ul. Lniana 5A, 75-213 Koszalin Qﬁ obl.X
www.oblIx.pl

Nazwa obwodu: Stacja transformatorowa nr 30317 "Kosciernica" Licencja nr 59875 wer. 1.0

Wyniki weryfikacji selektywnosci zwarciowej wszystkich zabezpieczen obwodu:

Zabezpieczenie 1 Opis zabezpieczenia Zabezpieczenie 2  Opis zabezpieczenia Spodziewany lzw [A]** Selektywnos¢é

B1:1_1 WTNH 1 gF 160 A; 5 s (ETI POLAM) B1:7_1 WTNH 1 gF 80 A; 5 s (ETI POLAM) 419,7 TAK

SELEKTYWNOSC ZWARCIOWA W KONTROLOWANYM OBSZARZE JEST ZACHOWANA

Weryfikacje wykonano na podstawie analizy pasmowych charakterystyk czasowo-prgdowych w obszarze ograniczonym spodziewanym pradem zwarcia i wymaganym czasem zadziatania. Spodziewany
prad zwarcia dla kazdej pary zabezpieczen obliczono automatycznie na podstawie danych technicznych obwodu.

(**) W obliczeniach uwzgledniono warto$¢ impedancji powiekszong o 25%.

Charakterystyki zabezpieczeh wg PN lub danych producentéw (tolerancja odczytu +4%).

* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika

©2021 EL-PRO (elpro@elpro.poczton.pl) informacje: www.oblx.pl; info@oblx.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 601 229 221 Strona: 171



MARLUK Joézef Kozak ul. Lniana 5A, 75-213 Koszalin

Nazwa obwodu: Stacja transformatorowa nr 30317 "Kosciernica"

L)

Licencja

obl.X

www.oblIx.pl
nr 59875 wer. 1.0

Wyniki obliczen skutecznosci ochrony od porazen:

Element Opis | [m] Zabezpieczenie  Opis zabezpieczenia Czas zadziatania [s] Zs [Q] la [A] Zs*la[V] Tolerancja[V] U [V] Zs*la<U lzw [A]
L1:1 Al 70, 75,0 B1:1_1 WTNH 1 gF 160 A (ETI POLAM) 5,0 0,129 504,8 64,93 2,60 230 TAK 1788,1
L1:2 Al 70, 20,0 B1:1_1 WTNH 1 gF 160 A (ETI POLAM) 50 0,154 504,8 77,78 +3,11 230 TAK 1492,7
L1:3 Al 70, 32,0 B1:1_1 WTNH 1 gF 160 A (ETI POLAM) 50 0,195 504,8 98,40 3,94 230 TAK 1179,9
L1:4 Al 70, 48,0 B1:1_1 WTNH 1 gF 160 A (ETI POLAM) 50 0,256 504,8 129,40 5,18 230 TAK 897,2
K1:5 YAKXs4x 120, 12,0 B1:1_1 WTNH 1 gF 160 A (ETI POLAM) 50 0,264 504,8 133,32 5,33 230 TAK 870,9
K1:6 YAKXs4x 120, 37,0 B1:1_1 WTNH 1 gF 160 A (ETI POLAM) 50 0,288 504,8 145,48 5,82 230 TAK 798,1
K1:7 YAKXs4x 120, 390,0 B1:7_1 WTNH 1 gF 80 A (ETI POLAM) 50 0,548 2247 123,13 4,93 230 TAK 4197
K1:8 YAKXs4x 120, 165,0 B1:7_1 WTNH 1 gF 80 A (ETI POLAM) 50 0,659 2247 148,12 5,92 230 TAK 348,9
K1:9 YAKXs4x 120, 57,0 B1:7_1 WTNH 1 gF 80 A (ETI POLAM) 50 0,698 2247 156,77 6,27 230 TAK 329,7
K1:10 YAKXs4x 120, 77,0 B1:7_1 WTNH 1 gF 80 A (ETI POLAM) 50 0,750 2247 168,47 16,74 230 TAK 306,8

OCHRONA OD PORAZEN JEST SKUTECZNA

Program oblicza ww. wielko$ci zgodnie z PN-HD 60364-5-52 w zakresie ochrony od porazen prgdem elektrycznym.
W obliczeniach uwzgledniono warto$¢ impedancji powigkszong o 25%.
Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:

- rezystancje i reaktancje typowych transformatorow, kabli i przewodéw linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemystu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992

- rezystancje i reaktancje innych elementéw wg danych producentéw

- wartosci skutecznych pradéw wytaczalnych odczytano z pasmowych charakterystyk czasowo-prgdowych wg PN lub danych producentéw (tolerancja odczytu +4%)
* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika

(k) - prady wytaczalne dla czasu dtugotrwatego obcigzenia wg PN-EN 60269-1:2010 z zastosowaniem wspotczynnika k

(E) - prad wytgczalny bezp. topikowego uwzglednia wspétczynnik 2.5 wg pkt. Standardu ENEA Operator Sp. z 0.0. z 01.01.2019r

©2021 EL-PRO (elpro@elpro.poczton.pl) informacje: www.oblx.pl; info@oblx.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 601 229 221

Strona: 171




MARLUK Jozef Kozak ul. Lniana 5A, 75-213 Koszalin Qﬁ obl.X
www.oblIx.pl

Nazwa obwodu: Stacja transformatorowa nr 30317 "Kosciernica" Licencja nr 59875 wer. 1.0

Wyniki obliczen skutecznosci ochrony przed skutkami przecigzen:

Element Opis Sp.utoz. | [m] Zabezpieczenie  Opis zabezpieczenia IB[A] In[A]llz[Alwg Iz[A]IB<In< Iz 12 [A] Toleranc.[A]1.45%Iz[A] 12 <1.45%1z
L1:1 Al 70, lato 75,0 B1:1_1 WTNH 1 gF 160 A (ETI 46,2 160,0 norma 275,0 TAK 251,8 +10,1 398,7 TAK
L1:2 Al 70, lato 20,0 B1:1_1 WTNH 1 gF 160 A (ETI 34,0 160,0 norma 2750 TAK 251,8 +10,1 398,7 TAK
L1:3 Al 70, lato 32,0 B1:1_1 WTNH 1 gF 160 A (ETI 31,6 160,0 norma 2750 TAK 251,8 +10,1 398,7 TAK
L1:4 Al 70, lato 48,0 B1:1_1 WTNH 1 gF 160 A (ETI 28,7 160,0 norma 2750 TAK 251,8 +10,1 398,7 TAK
K1:5 YAKXs4x 120, D1 12,0 B1:1_1 WTNH 1 gF 160 A (ETI 35,8 160,0 norma 2053 TAK 251,8 +10,1 297,7 TAK
K1:6 YAKXs4x 120, D1 37,0 B1:1_1 WTNH 1 gF 160 A (ETI 33,9 160,0 norma 2053 TAK 251,8 +10,1 297,7 TAK
K1:7 YAKXs4x 120, D1 390,0 B1:7_1 WTNH 1 gF 80 A (ETI POLAM) 31,5 80,0 norma 2053 TAK 132,9 53 297,7 TAK
K1:8 YAKXs4x 120, D1 165,0 B1:7_1 WTNH 1 gF 80 A (ETI POLAM) 28,6 80,0 norma 2053 TAK 132,9 53 297,7 TAK
K1:9 YAKXs4x 120, D1 57,0 B1:7_1 WTNH 1 gF 80 A (ETI POLAM) 24,8 80,0 norma 2053 TAK 132,9 53 297,7 TAK
K1:10 YAKXs4x 120, D1 77,0 BB1:7_1 WTNH 1 gF 80 A (ETI POLAM) 10,9 80,0 norma 2053 TAK 132,9 53 297,7 TAK

IB - prad roboczy, 1z - dopuszczalna obcigzalnos¢ prgdowa, In - prgd znamionowy zabezpieczenia, 12 - prad wytgczalny zabezpieczenia dla czasu diugotrwatego obcigzenia

OCHRONA PRZED SKUTKAMI PRZECIAZEN JEST SKUTECZNA

Program oblicza ww. wielkosci zgodnie z PN-HD 60364-5-52 w zakresie ochrony przed skutkami przecigzen.

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:

- dopuszczalna obcigzalnos¢ pradowa kabli i przewoddw instalacyjnych wg ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia (...)", PN-HD 60364-5-52

- dopuszczalna obcigzalnos¢ pradowa typowych przewoddw linii napowietrznych wg PBUE Instytut Energetyki 1980

- dopuszczalna obcigzalnos$¢ pradowa innych elementéw wg danych producentéw

- prady wytgczalne dla czasu diugotrwatego obcigzenia odczytano z charakterystyk czasowo-prgdowych wg PN lub danych producentéw (tolerancja odczytu +4%)
* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika

(k) - prady wytaczalne dla czasu dtugotrwatego obcigzenia wg PN-EN 60269-1:2010 z zastosowaniem wspotczynnika k

(E) - prad wytgczalny bezp. topikowego uwzglednia wspétczynnik 2.5 wg pkt. Standardu ENEA Operator Sp. z 0.0. z 01.01.2019r
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MARLUK Joézef Kozak ul. Lniana 5A, 75-213 Koszalin

Nazwa obwodu: Stacja transformatorowa nr 30317 "Kosciernica"

@) oruh

Licencja nr 59875 wer. 1.0

Wyniki obliczen spadkéw napiecia:

Element Opis IfmUV] X Pik. >Psk. nk. Pik. kjk Ps k. Pok kjs. Piw. nw. XPiw. Xnw. kiw. Pobl cos¢ kx dU[%] IB [A]
L1:1 Al 707 75,0 400 76,00 73,20 2 14,00 0,80 11,20 33,10 0,90 - - - - 29,79 0,931,28 0,75 46,23
L1:2 Al 702 20,0 400 62,00 62,00 1 7,00 1,00 7,00 27,37 0,80 - - - - 21,9 0,931,28 0,15 33,99
L1:3 Al 702 32,0 400 55,00 55,00 1 7,00 1,00 7,00 25,47 0,80 - - - - 20,37 0,931,28 0,22 31,62
L1:4 Al 707 48,0 400 48,00 4800 O 0,00 0,00 0,00 23,08 0,80 - - - - 18,47 0,931,28 0,30 28,66
K1:5 YAKXs4x 12C2 12,0 400 48,00 48,00 1 7,00 1,00 7,00 28,86 0,80 - - - - 23,08 0,931,196 0,05 35,83
K1:6 YAKXs4x 122 37,0 400 41,00 41,00 1 7,00 1,00 7,00 27,32 0,80 - - - - 21,86 0931,16 0,15 33,92
K1:7 YAKXs4x 122 390,0 400 34,00 34,00 1 7,00 1,00 7,00 25,40 0,80 - - - - 20,32 0,931,116 1,45 31,54
K1:8 YAKXs4x 12C?  165,0 400 27,00 27,00 1 7,00 1,00 7,00 23,00 0,80 - - - - 18,40 0,931,16 0,56 28,56
K1:9 YAKXs4x 12C¢ 57,0 400 20,00 20,00 1 13,00 1,00 13,00 20,00 0,80 - - - - 16,00 0,93 1,16 0,17 24,83
K1:10 YAKXs4x 12C2 77,0 400 7,00 7,00 1 7,00 1,00 7,00 7,00 1,00 - - - - 7,00 0,931,176 0,70 10,86
76,00 73,20 3,90

parametry i wyniki obliczen dla odcinka:

S Pi k. - suma mocy zainstal. odbiorcow komunalnych [kW]
S Ps k. - suma mocy szczyt. odbiorcéw komunalnych [kW]

n k., Pi k., kj k., Ps k. - dane odbiorcy komunalnego [kW]

Po k = [Po(k-1)+Ps(k-1)*kis(k-1) + Ps k

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:

kj s. - wsp. jednoczesn. styku gatezi (dot. mocy szczytowych odb. komunalnych)
Pi w., n w. - dane odbiorcy wiejskiego [kW]
S Pi w. - suma mocy zainstalowanych odbiorcéw wiejskich [kW]

S n w. - suma ilosci odbiorcéw wiejskich

kj w. - wsp. jednoczesnosci dla odbiorcéw wiejskich

Pobl - rzeczywiste obcigzenie moca danego odcinka [kW]

kx - wspotczynnik wptywu reaktancji kx=1+(X/R)*tg fi
IB - prad roboczy [A]

- rezystancje i reaktancje typowych transformatoréw, kabli i przewodow linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemystu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992
- rezystancje i reaktancje innych elementéw wg danych producentéw

- wsp. jednoczesnosci dla odbiorcéw wiejskich wg ZP ELTOR Bydgoszcz

* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika
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Rodos 7.0.15

Tabela przedmiaru robét

Strona 1/1

Przytacze energetyczne kablowe 0,4kV dla zasilenia w energie elektryczng budynku mieszkalnego - jednorodzinnego na dz. nr 72/21 w m-$ci
KosSciernica gm. Polanéw

Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢ | Mnoznik
1. Prace ziemne - przytacze kablowe nN 0,4kV
1.1. Kopanie rowéw kablowych
1 |KNR 2-01 |Reczne kopanie rowdw kablowych w gruncie kategorii lll o szerokosci dna do 0,4m i
0701/02 |glebokosci do 0,8m m
2 |KNR 2-01 |Reczne zasypywanie rowdw kablowych w gruncie kategorii Ill o szerokosci dna do 0,4m i
0704/02 |glebokosci do 0,6m m
1.2. Wykonanie podsypki piaskowej
3 | KNR 5-10 \Nasypanie warstwy piasku grubosci 10cm na dno rowu kablowego o szerokosci do 0,4m
0301/01 m 2,00
1.3. Ukfadanie rur ostonowych w rowach kablowych
1.3. Ukfadanie kabla
4 | KNR 5-10 Reczne ukladanie w rowach kablowych kabli wielozylowych o masie do 5,5kg/m, z
0103/05 |przykryciem folia kalandrowana z PCW uplastycznionego, o grubosci powyzej 0,4-0,6mm m 2,00
5 | KNR 5-10 \Uktadanie kabla YAKXs 4x120mm2 w ztaczu/stacii
0118/04 m 2,00
6 | KNR 5-10 |Montaz muf przelotowych z rur termokurczliwych, w rowach, na kablach energetycznych
0508/07 |wielozylowych, aluminiowych o przekroju zyl do 120mm2 wa napiecie do 1kV, o izolacji i
powloce z tworzyw sztucznych kpl
7 | KNR 5-10 'Obroébka na sucho kabli energetycznych aluminiowych, na napiecie do 1kV, o izolacji i
0603/08 |powloce z tworzyw sztucznych, 4-zylowych o przekroju zyly do 120mm2 szt
1.4. Montaz ztacz kablowych.
8 | KNR 5-15 \Wykop i montaz szafki pomiarowej
0919/01 kpl
1.5. Montaz uziemienia
9 | KNR 5-08 Uktadanie bednarki stalowej ocynkowanej 25x4
0608/07 m
10 | KNR 5-08 |Podtgczenie uziemienia w ztaczu
0813/03 szt
1.6. Badania i pomiary.
11 KNP 18-13 | Pomiar linii kablowych do 1kV - linia kablowa 4-zytowa
1327/02
odc/kabla
12 [KNP 18-13 ' Pomiar rezystancji uziemienia.
1346/01
szt
13 | KNP 18-13 |Sprawdzenie prawidiowosci podiaczenia uziemienia.
1346/03
szt
2. Prace dodatkowe
14 | KNR 5-14 |Wymiana wktadek bezpiecznikowych w stacji/ztaczu
0401/01 szt
15 | KNR 5-12 |Obstuga geodezyjna linii kablowych nn 0,4kV
0101/02 kpl
16 | KNR 5-12 |Badania archeologiczne
0101/02 szt
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Skala:  1:500

Nazwa m/'z'/'scowoécﬁ' Kosciernica dz. 72/21 B Y .

Obreb ewi enq()f//hy_ Kosciernica |1 005% Nazwa ukfadu wspétrzednych: PL-2000/5 i
Jednostka ewidericyjna: Polanow [320906_5] Nazwa ukfadu wysokosci: "PL—EVRF2007—-NH
powiat koszalifiski”~ )

wojewddztwo zachodniopomorskie

Obszar opracowania:
W zakresie pomiaru nie badano istnienia obcigzeri nieruchomosci w postaci stuzebnosci przechodu lub przejazdu.

Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych, ktérych rezultaty
zawiera operat techniczny poiytywn/e zweryﬁkowoxgl, Jednoczesnie informuje, Ze jestem Swiadomy
Wi

odpowiedzialnosci karnej za zfoZenie fafszywego oswiadczenia.
Identyfikator zgfoszenia prac geodezyjnych GK.6640.3810.2022
Pl . 858 Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymat zgfoszenie Starosta Koszaliriski

Numer i data sporzqdzenia dokumentu zawierajgcego
pozytywny wynik weryfikacji

Imig i Nazwisko oraz numer uprawnieri kierownika prac: USEUG! GEODEZYJINE
Pawet Jednoralski nr upr. 20571 (1,2) GEODETA

inz. Pawet Jednoralski
75—-819 Koszalin, ul. Tychowska 7
REGON 770977840, NIP 8431082886

Data aktudlizacji: 20.10.2022 r. Data opracowania: 20.10.2022 r. Nazwa wykonawey

i+ i+

/ . Poswiadczam za zgodnos¢ z oryginafem
/ Proj. szafka P2-Rs/LZV/LZR/F kopig mapy do celdw projektowych
/ dz. nr 72/21

/ wp. P/23/028434, P=13kW Koszalin, dnia 31-07-2023r
72/15 & nr 26309593
/
600475000 72/17 s ~ /oy | [ sa630002
RIVb ‘ S LEGENDA:
V4 Wspofrzedne geodezype 00 T T T T = proj. kabel nN 0,4kV
/ = - rozdzielnica szafowa
/ NrooX Y O - dziatka objeta zadaniem
1 6004749.43 5594189.69 inwestycyjym
2 6004753.48 5594183.39
Proj. kabel nN 0,4kV UKLAD SIECI: TN-C
2xYAKXs 4x120mm*
I=7m/12m Inwestor  pnercA — OPERATOR SA. 7 siedzibg w Gdarisku, Oddziaf w Koszalinie, ul. Morska 10, 75950 Koszalin

Biuro projektowe
MARLUK Jozef Kozak, ul. Lniana 54, 75-213 Koszdlin

Imig i nazwisko Numer uprawniefi Data Podpis
Projektowat mgr inz. Jozef Kozak UAN/N/7210/965/87 | 06-2023
Skala Projekt zagospodarowania terenu Nr zadania
1:500 przyfgeza energetycznego kablowego 04kV dla zasilenia w energie 0BI/53/2301475
Arkusz elektryczng budynku mieszkahnego jednorodzinnego na dz. nr 72/21 [ Nr umowy
£-o01 w m=3sci Kosciernica gm. Polandw




75308650 dz. nr 72/6

Proj. szafka pomiarowa

P2—-Rs/LZV/LZR/F dz. 72/21
nr 75309593

wp. P/23/028434, P=13kW
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UKEAD SIECI: TN-C

— licznik ~3f

ETIMAT T 3p 25A

— RBK-00, WT-00/gF 32A

— rezerwa
— rezerwa

2x Proj. YAKXs
4x120mm’*
I=7m/12m

[=65m do mufy

Mufa MP-DM 120

P2—Rs/LZV/F

dz. 72/12

nr £5308949

Inwestor  pnercA — OPERATOR SA. 7 siedzibg w Gdarisku, Oddziaf w Koszalinie, ul. Morska 10, 75950 Koszalin

Biuro projektowe

MARLUK Jozef Kozak, ul. Lniana 54, 75-213 Koszdlin

Imig i nazwisko

Numer uprawniefi

Data

Podpis

Projektowat mgr inz. Jozef Kozak UAN/N/7210/965/87 | 06-2023
Skala Schemat ideony Nr zadania
BRAK przyfgeza energetycznego kablowego 0,4V dla zasilenia w energie 0B1/53/2301475
Arkusz elektryczng budynku mieszkahnego jednorodzinnego na dz. nr 72/21 [ Nr umowy
E-02 w m=3sci Kosciernica gm. Polandw




