










GK.6630.428.2023

Starosta Koszaliński
Koszalin, dn. 08.08.2023 r.

Znak sprawy: GK.6630.428.2023

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ 

 zakończonej w dniu 08.08.2023 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:
Energetyczne przyłącze kablowe 0,4 kV dla zasilenia w energię 
elektryczną budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. 
Kościernica, obr. Kościernica, gm. Polanów na dz. nr 72/21

Lokalizacja: Gmina Polanów, m. Kościernica, obr. Kościernica, dz. 72/21, 72/9

Wnioskodawca: MARLUK JÓZEF KOZAK 
ul. Lniana 5A, 75-213 Koszalin

Przewodniczący: Marlena Białek , Starszy Geodeta

Sposób przeprowadzenia narady: elektroniczny

Data wpływu: 31.07.2023 r.

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną został uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestników. 

W wyniku narady koordynacyjnej projekt został wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.
Nazwa instytucji

Sposób uczestnictwa
Stanowisko

Uwagi
Imię i nazwisko uczestnika 

1 Energa Operator S.A. 
Oddział w Koszalinie 
Rejon Dystrybucji w Koszalinie
ul.Morska 10
75-950 Koszalin
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
1. O zamiarze prowadzenia robót w miejscach skrzyżowania bądź 
zbliżenia do sieci należy powiadomić ENERGA - OPERATOR S.A. Rejon 
Dystrybucji w Koszalinie Dział Zarządzania Eksploatacją ul. 
Energetyków 24, 75-950 Koszalin, tel. (94) 348-32-22, e-mail: 
koszalin@energa-operator.pl na 14 dni przed ich rozpoczęciem.
2. Szczegółową lokalizację linii kablowych ustalić metodą przekopów 
próbnych
 lub za pomocą aparatury. 
3. W miejscu prowadzonych robót mogą znajdować się urządzenia
 elektroenergetyczne nie będące na majątku ENERGA – OPERATOR 
S.A. 
 oraz mogą występować różnice pomiędzy stanem zaistniałym po 
odkryciu 
 a inwentaryzacją geodezyjną.
4. Prace ziemne w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych 
wykonywać ręcznie 
 odkryte kable zabezpieczyć przed uszkodzeniem rurami ochronnymi 
dwudzielnymi.
5. Odkryte kable przed zasypaniem zgłosić do ENERGA - OPERATOR 
S.A. 
6. W pobliżu urządzeń elektroenergetycznych roboty prowadzić z 

Agata Wiechowska
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godnie z obowiązującymi 
 przepisami oraz zapisami norm PN/E-05100 i PN/E-05125.
7. Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznych powstałe w wyniku 
prowadzonych 
 prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowiązany do ich 
usunięcia 
 na własny koszt.
8. Przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej 
głębokości
 dla urządzeń energetycznych.
9. Prace budowlane przy użyciu sprzętu mechanicznego (dźwigi, 
koparki, podnośniki,
 wywrotki itp.) w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z czynnymi liniami 
napowietrznymi 
 oraz prace polegające na zakładaniu rur ochronnych na kable 
energetyczne wykonywać
 przy urządzeniach wyłączonych spod napięcia. 

UZGODNIENIE ENERGA-OPERATOR S.A. JEST WAŻNE DWA LATA.    

2 Polska Spółka Gazownictwa 
Sp. z o.o. Oddział Zakład 
Gazowniczy w Koszalinie
ul.Połczyńska 55/57
75-808 Koszalin

Uczestnik nieobecny na naradzie
   

3 Przedstawiciel Gminy 
Polanów
ul.Wolności 4
76-010 Polanów

Uczestnik nieobecny na naradzie
   

4 Zakład Usług Komunalnych w 
Polanowie
ul.Wolności 4
76-010 Polanów

Uczestnik nieobecny na naradzie
   

Wnioskodawca MARLUK JÓZEF KOZAK

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej.

Z upoważnienia 
Marlena Białek , Starszy Geodeta

..............................................................................
Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele  instytucji  zostali  zawiadomieni  o sposobie,  terminie i  miejscu  przeprowadzenia narady  koordynacyjnej
zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990 z późn. zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy  w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych
sieci na tych terenach.
2. Niniejsze  uzgodnienie  wykonano  w oparciu  o  treść  mapy  zasadniczej,  która  może  nie  zawierać  projektów  wszystkich
urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. z 2021 r. poz.1990 z późn. zm.) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
3. Znaki  geodezyjne,  urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990 z późn. zm.).
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30317

15,75 / 0,4 kV
250 kVA

[SPv=110,10W]

Obwód nr [1]

ch
B1:1_1

WTNH 1 gF
160A 500V
5s [23,2W]
ETI POLAM

03

Pi=14 kW
Ps=11,2 kW
cos = 0,93
U = 400 V
UL = 50 V

kj=
0,9

L1:1

[Al] Al
70²
75 m

okres letni
Iz=275A

04

Pi=7 kW
Ps=7 kW
cos = 0,93
U = 400 V
UL = 50 V

kj=
0,8

L1:2

[Al] Al
70²
20 m

okres letni
Iz=275A

05

Pi=7 kW
Ps=7 kW
cos = 0,93
U = 400 V
UL = 50 V

kj=
0,8

L1:3

[Al] Al
70²
32 m

okres letni
Iz=275A

06

Pi=0 kW
Ps=0 kW
cos = 0,93
U = 400 V
UL = 50 V

kj=
0,8

L1:4

[Al] Al
70²
48 m

okres letni
Iz=275A

Dz. nr 114

Pi=7 kW
Ps=7 kW
cos = 0,93
U = 400 V
UL = 50 V

kj=
0,8

K1:5

[Al] YAKXs4x
120²
12 m

spos. ułoż. D1
Iz=205,32A
XLPE

Dz. nr 58

Pi=7 kW
Ps=7 kW
cos = 0,93
U = 400 V
UL = 50 V

kj=
0,8

K1:6

[Al] YAKXs4x
120²
37 m

spos. ułoż. D1
Iz=205,32A
XLPE

ch
B1:7_1

WTNH 1 gF
80A 500V
5s [13,5W]
ETI POLAM

Z5308953

Pi=7 kW
Ps=7 kW
cos = 0,93
U = 400 V
UL = 50 V

kj=
0,8

K1:7

[Al] YAKXs4x
120²
390 m

spos. ułoż. D1
Iz=205,32A
XLPEZ5308650

Pi=7 kW
Ps=7 kW
cos = 0,93
U = 400 V
UL = 50 V

kj=
0,8

K1:8

[Al] YAKXs4x
120²
165 m

spos. ułoż. D1
Iz=205,32A
XLPE

Z5309593

Pi=13 kW
Ps=13 kW
cos = 0,93
U = 400 V
UL = 50 V

kj=
0,8

K1:9

[Al] YAKXs4x
120²
57 m

spos. ułoż. D1
Iz=205,32A
XLPE

Z5308949

Pi=7 kW
Ps=7 kW
cos = 0,93
U = 400 V
UL = 50 V

K1:10

[Al] YAKXs4x
120²
77 m

spos. ułoż. D1
Iz=205,32A
XLPE

MARLUK Józef Kozak ul. Lniana 5A, 75-213 Koszalin 

Nazwa obwodu: Stacja transformatorowa nr 30317 "Kościernica"
Licencja nr 59875 wer. 1.0 TN-C
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MARLUK Józef Kozak ul. Lniana 5A, 75-213 Koszalin 

Nazwa obwodu: Stacja transformatorowa nr 30317 "Kościernica" Licencja nr 59875 wer. 1.0

Wyniki weryfikacji selektywności zwarciowej wszystkich zabezpieczeń obwodu:

Zabezpieczenie 1 Opis zabezpieczenia Spodziewany Izw [A]** SelektywnośćZabezpieczenie 2 Opis zabezpieczenia

TAK419,7WTNH 1 gF 160 A; 5 s (ETI POLAM)B1:1_1 B1:7_1 WTNH 1 gF 80 A; 5 s (ETI POLAM)

Weryfikację wykonano na podstawie analizy pasmowych charakterystyk czasowo-prądowych w obszarze ograniczonym spodziewanym prądem zwarcia i wymaganym czasem zadziałania. Spodziewany 
prąd zwarcia dla każdej pary zabezpieczeń obliczono automatycznie na podstawie danych technicznych obwodu.
(**) W obliczeniach uwzględniono wartość impedancji powiększoną o 25%.
Charakterystyki zabezpieczeń wg PN lub danych producentów (tolerancja odczytu ±4%).
* - typ zdefiniowany przez Użytkownika

SELEKTYWNOŚĆ ZWARCIOWA W KONTROLOWANYM OBSZARZE JEST ZACHOWANA 
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Nazwa obwodu: Stacja transformatorowa nr 30317 "Kościernica"

MARLUK Józef Kozak ul. Lniana 5A, 75-213 Koszalin 

Wyniki obliczeń skuteczności ochrony od porażeń:

Licencja nr 59875 wer. 1.0

Element Opis l [m] Zabezpieczenie Opis zabezpieczenia Czas zadziałania [s] Zs [    ] Ia [A] Zs*Ia [V] Tolerancja[V] U [V] Izw [A]Zs*Ia   U 

±2,60L1:1 64,93504,80,129WTNH 1 gF 160 A (ETI POLAM)B1:1_1Al 70˛ 75,0 5,0 230 TAK 1 788,1

±3,11L1:2 77,78504,80,154WTNH 1 gF 160 A (ETI POLAM)B1:1_1Al 70˛ 20,0 5,0 230 TAK 1 492,7

±3,94L1:3 98,40504,80,195WTNH 1 gF 160 A (ETI POLAM)B1:1_1Al 70˛ 32,0 5,0 230 TAK 1 179,9

±5,18L1:4 129,40504,80,256WTNH 1 gF 160 A (ETI POLAM)B1:1_1Al 70˛ 48,0 5,0 230 TAK 897,2

±5,33K1:5 133,32504,80,264WTNH 1 gF 160 A (ETI POLAM)B1:1_1YAKXs4x 120˛ 12,0 5,0 230 TAK 870,9

±5,82K1:6 145,48504,80,288WTNH 1 gF 160 A (ETI POLAM)B1:1_1YAKXs4x 120˛ 37,0 5,0 230 TAK 798,1

±4,93K1:7 123,13224,70,548WTNH 1 gF 80 A (ETI POLAM)B1:7_1YAKXs4x 120˛ 390,0 5,0 230 TAK 419,7

±5,92K1:8 148,12224,70,659WTNH 1 gF 80 A (ETI POLAM)B1:7_1YAKXs4x 120˛ 165,0 5,0 230 TAK 348,9

±6,27K1:9 156,77224,70,698WTNH 1 gF 80 A (ETI POLAM)B1:7_1YAKXs4x 120˛ 57,0 5,0 230 TAK 329,7

±6,74K1:10 168,47224,70,750WTNH 1 gF 80 A (ETI POLAM)B1:7_1YAKXs4x 120˛ 77,0 5,0 230 TAK 306,8

Program oblicza ww. wielkości zgodnie z PN-HD 60364-5-52 w zakresie ochrony od porażeń prądem elektrycznym.
W obliczeniach uwzględniono wartość impedancji powiększoną o 25%.
Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:
- rezystancje i reaktancje typowych transformatorów, kabli i przewodów linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemysłu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992
- rezystancje i reaktancje innych elementów wg danych producentów
- wartości skutecznych prądów wyłączalnych odczytano z pasmowych charakterystyk czasowo-prądowych wg PN lub danych producentów (tolerancja odczytu ±4%)
* - typ zdefiniowany przez Użytkownika
(k) - prądy wyłączalne dla czasu długotrwałego obciążenia wg PN-EN 60269-1:2010 z zastosowaniem współczynnika k
(E) - prąd wyłączalny bezp. topikowego uwzględnia współczynnik 2.5 wg pkt. Standardu ENEA Operator Sp. z o.o. z 01.01.2019r

OCHRONA OD PORAŻEŃ JEST SKUTECZNA 
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Wyniki obliczeń skuteczności ochrony przed skutkami przeciążeń:

MARLUK Józef Kozak ul. Lniana 5A, 75-213 Koszalin 

Nazwa obwodu: Stacja transformatorowa nr 30317 "Kościernica" Licencja nr 59875 wer. 1.0

Element Opis Sp.ułoż. l [m] Zabezpieczenie Opis zabezpieczenia IB [A] In [A] Iz [A] IB   In   Iz I2 [A] Toleranc.[A]1.45*Iz[A] I2   1.45*Iz  Iz [A] wg

251,8L1:1 TAK275,0160,0WTNH 1 gF 160 A (ETI B1:1_1Al 70˛ 75,0 46,2 ±10,1 398,7 TAKlato norma

251,8L1:2 TAK275,0160,0WTNH 1 gF 160 A (ETI B1:1_1Al 70˛ 20,0 34,0 ±10,1 398,7 TAKlato norma

251,8L1:3 TAK275,0160,0WTNH 1 gF 160 A (ETI B1:1_1Al 70˛ 32,0 31,6 ±10,1 398,7 TAKlato norma

251,8L1:4 TAK275,0160,0WTNH 1 gF 160 A (ETI B1:1_1Al 70˛ 48,0 28,7 ±10,1 398,7 TAKlato norma

251,8K1:5 TAK205,3160,0WTNH 1 gF 160 A (ETI B1:1_1YAKXs4x 120˛ 12,0 35,8 ±10,1 297,7 TAKD1 norma

251,8K1:6 TAK205,3160,0WTNH 1 gF 160 A (ETI B1:1_1YAKXs4x 120˛ 37,0 33,9 ±10,1 297,7 TAKD1 norma

132,9K1:7 TAK205,380,0WTNH 1 gF 80 A (ETI POLAM)B1:7_1YAKXs4x 120˛ 390,0 31,5 ±5,3 297,7 TAKD1 norma

132,9K1:8 TAK205,380,0WTNH 1 gF 80 A (ETI POLAM)B1:7_1YAKXs4x 120˛ 165,0 28,6 ±5,3 297,7 TAKD1 norma

132,9K1:9 TAK205,380,0WTNH 1 gF 80 A (ETI POLAM)B1:7_1YAKXs4x 120˛ 57,0 24,8 ±5,3 297,7 TAKD1 norma

132,9K1:10 TAK205,380,0WTNH 1 gF 80 A (ETI POLAM)B1:7_1YAKXs4x 120˛ 77,0 10,9 ±5,3 297,7 TAKD1 norma

Program oblicza ww. wielkości zgodnie z PN-HD 60364-5-52 w zakresie ochrony przed skutkami przeciążeń.
Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:
- dopuszczalna obciążalność prądowa kabli i przewodów instalacyjnych wg „Instalacje elektryczne niskiego napięcia (...)", PN-HD 60364-5-52
- dopuszczalna obciążalność prądowa typowych przewodów linii napowietrznych wg PBUE Instytut Energetyki 1980
- dopuszczalna obciążalność prądowa innych elementów wg danych producentów
- prądy wyłączalne dla czasu długotrwałego obciążenia odczytano z charakterystyk czasowo-prądowych wg PN lub danych producentów (tolerancja odczytu ±4%)
* - typ zdefiniowany przez Użytkownika
(k) - prądy wyłączalne dla czasu długotrwałego obciążenia wg PN-EN 60269-1:2010 z zastosowaniem współczynnika k
(E) - prąd wyłączalny bezp. topikowego uwzględnia współczynnik 2.5 wg pkt. Standardu ENEA Operator Sp. z o.o. z 01.01.2019r

IB - prąd roboczy, Iz - dopuszczalna obciążalność prądowa, In - prąd znamionowy zabezpieczenia, I2 - prąd wyłączalny zabezpieczenia dla czasu długotrwałego obciążenia

OCHRONA PRZED SKUTKAMI PRZECIĄŻEŃ JEST SKUTECZNA 
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MARLUK Józef Kozak ul. Lniana 5A, 75-213 Koszalin 

Nazwa obwodu: Stacja transformatorowa nr 30317 "Kościernica"

Wyniki obliczeń spadków napięcia:

Licencja nr 59875 wer. 1.0

Element Opis l [m] U [V] n. k. Pi k. kj k Ps k. Pi k. Po k kj s. Pi w. n w.  Pi w. n w. kj w. Pobl cos  kx dU[%] IB [A]Ps k.

33,10L1:1 76,00 11,200,80240075,0 14,00 0,90 - - - - - 29,79 0,93 1,28 0,75 46,2373,20Al 70²

27,37L1:2 62,00 7,001,00140020,0 7,00 0,80 - - - - - 21,90 0,93 1,28 0,15 33,9962,00Al 70²

25,47L1:3 55,00 7,001,00140032,0 7,00 0,80 - - - - - 20,37 0,93 1,28 0,22 31,6255,00Al 70²

23,08L1:4 48,00 0,000,00040048,0 0,00 0,80 - - - - - 18,47 0,93 1,28 0,30 28,6648,00Al 70²

28,86K1:5 48,00 7,001,00140012,0 7,00 0,80 - - - - - 23,08 0,93 1,16 0,05 35,8348,00YAKXs4x 120²

27,32K1:6 41,00 7,001,00140037,0 7,00 0,80 - - - - - 21,86 0,93 1,16 0,15 33,9241,00YAKXs4x 120²

25,40K1:7 34,00 7,001,001400390,0 7,00 0,80 - - - - - 20,32 0,93 1,16 1,45 31,5434,00YAKXs4x 120²

23,00K1:8 27,00 7,001,001400165,0 7,00 0,80 - - - - - 18,40 0,93 1,16 0,56 28,5627,00YAKXs4x 120²

20,00K1:9 20,00 13,001,00140057,0 13,00 0,80 - - - - - 16,00 0,93 1,16 0,17 24,8320,00YAKXs4x 120²

7,00K1:10 7,00 7,001,00140077,0 7,00 1,00 - - - - - 7,00 0,93 1,16 0,10 10,867,00YAKXs4x 120²

73,2076,00 3,90

 parametry i wyniki obliczeń dla odcinka:
     S Pi k. - suma mocy zainstal. odbiorców komunalnych [kW]
     S Ps k. - suma mocy szczyt. odbiorców komunalnych [kW]
     n k., Pi k., kj k., Ps k. - dane odbiorcy komunalnego [kW]
     Po k = [Po(k-1)+Ps(k-1)]*kjs(k-1) + Ps k

kj w. - wsp. jednoczesności dla odbiorców wiejskich
Pobl - rzeczywiste obciążenie mocą danego odcinka [kW]
kx - współczynnik wpływu reaktancji kx=1+(X/R)*tg fi
IB - prąd roboczy [A]

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:
- rezystancje i reaktancje typowych transformatorów, kabli i przewodów linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemysłu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992
- rezystancje i reaktancje innych elementów wg danych producentów
- wsp. jednoczesności dla odbiorców wiejskich wg ZP ELTOR Bydgoszcz
* - typ zdefiniowany przez Użytkownika

kj s. - wsp. jednoczesn. styku gałęzi (dot. mocy szczytowych odb. komunalnych)
Pi w., n w. - dane odbiorcy wiejskiego [kW]
S Pi w. - suma mocy zainstalowanych odbiorców wiejskich [kW]
S n w. - suma ilości odbiorców wiejskich
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Tabela przedmiaru robót

Przyłącze energetyczne kablowe 0,4kV dla zasilenia w energię elektryczną budynku mieszkalnego - jednorodzinnego na dz.  nr 72/21 w m-ści 
Kościernica gm. Polanów

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Mnożnik
1. Prace ziemne - przyłącze kablowe nN 0,4kV
1.1. Kopanie rowów kablowych

1 KNR 2-01 
0701/02

Reczne kopanie rowów kablowych w gruncie kategorii III o szerokosci dna do 0,4m i 
glebokosci do 0,8m m 7

2 KNR 2-01 
0704/02

Reczne zasypywanie rowów kablowych w gruncie kategorii III o szerokosci dna do 0,4m i 
glebokosci do 0,6m m 7
1.2. Wykonanie podsypki piaskowej

3 KNR 5-10 
0301/01

Nasypanie warstwy piasku grubosci 10cm na dno rowu kablowego o szerokosci do 0,4m
m 7 2,00

1.3. Układanie rur osłonowych w rowach kablowych
1.3. Układanie kabla

4 KNR 5-10 
0103/05

Reczne ukladanie w rowach kablowych kabli wielozylowych o masie do 5,5kg/m, z 
przykryciem folia kalandrowana z PCW uplastycznionego, o grubosci powyzej 0,4-0,6mm m 7 2,00

5 KNR 5-10 
0118/04

Układanie kabla YAKXs 4x120mm2 w złączu/stacji
m 5 2,00

6 KNR 5-10 
0508/07

Montaz muf przelotowych z rur termokurczliwych, w rowach, na kablach energetycznych 
wielozylowych, aluminiowych o przekroju zyl do 120mm2 wa napiecie do 1kV, o izolacji i 
powloce z tworzyw sztucznych kpl 2

7 KNR 5-10 
0603/08

Obróbka na sucho kabli energetycznych aluminiowych, na napiecie do 1kV, o izolacji i 
powloce z tworzyw sztucznych, 4-zylowych o przekroju zyly do 120mm2 szt 6
1.4. Montaż złącz kablowych.

8 KNR 5-15 
0919/01

Wykop i montaż szafki pomiarowej
kpl 1

1.5. Montaż uziemienia
9 KNR 5-08 

0608/07
Układanie bednarki stalowej ocynkowanej 25x4

m 7
10 KNR 5-08 

0813/03
Podłączenie uziemienia w złączu

szt 1
1.6. Badania i pomiary.

11 KNP 18-13 
1327/02

Pomiar linii kablowych do 1kV - linia kablowa 4-żyłowa

odc/kabla 2
12 KNP 18-13 

1346/01
Pomiar rezystancji uziemienia.

szt 1
13 KNP 18-13 

1346/03
Sprawdzenie prawidłowości podłączenia uziemienia.

szt 1
2. Prace dodatkowe

14 KNR 5-14 
0401/01

Wymiana wkładek bezpiecznikowych w stacji/złączu
szt 3

15 KNR 5-12 
0101/02

Obsługa geodezyjna  linii kablowych nn 0,4kV
kpl 1

16 KNR 5-12 
0101/02

Badania archeologiczne
szt 1






