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ENERGA-OPERATOR SA Koszalin, dnia 23.09.2024r.

Oddziat w Koszalinie . Halina Lipska Oérodek Rzeczoznawstwa SEP
Dziaf Dokumentacji Energetycznej w Koszalinie ul. Morska 10
Rejon Dystrybucji w Koszalinie 75-221 Koszalin
ul. Morska 10 lipskahal@interia.pl

75-950 Koszalin .
PROTOKOL ODBIORU CZESCIOWEGO
ze sprawdzenia projektu budowlano-wykonawczego
EOP/KD/5/2024/09/03040
Temat projektu: Budowa przylacza kablowego 0,4kV dia zasilenia obiektu: budynek mieszkalny - jednorodzinny
na dz. 14/12 w m. Polanéw, gm. Poiandw {Olech).
Numer warunkow:

Nr zadania inwestycyjnego:  OBI/53/2401917

Adres inwestycji: Polanéw (miasto}
Zakres Projekt uwazamy za sprawdzony pod wzgledem:
uzgodnienia:

- zgodnosci ze zloZonym zZleceniem/wytycznymi,
- poprawnosci zastosowanych rozwiaza,
- spetnienia wymogow i oczekiwar inwestora.

Status uzgodnienia: Pozytywny

Uwagi/ Informacje dodatkowe: Zgloszenie zamiaru budowy przytacza kablowego 04KV

Projekt nadaje sie do realizacji
- Odpis sprawdzenia projektu nalezy dolaczy¢ do kazdego egzemplarza dokumentacji
Uzgodnienie wazne jestdo:  23.09.2026r.

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowiazku dotrzymania procedury poprzedzajace] razpoczecia robét budowlanych okresionej w ustawie 2 dnia 7 fipca
1994 Prawo Budowlane oraz od odpowiedzialnosci w zakresie stosowania obowiazujacych przepisow budowy i norm.
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STAROSTA KOSZALINSKI
ul. Ractawicka 13, 75-620 Koszalin

B.6743.744.2024. WK Koszalin, dnia 16 pazdziernika 2024,

ZIASWIADCIENIE

Na podstawie:
- art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 1. poz. 725).

w zwigzku z dokonaniem analizy rodzaju i zakresu budowy, zgtoszonej w dniu 27 wrzesnia
2024 r., (uzupetnionej dnia 15 pazdziernika 2024 r.) z zamiarem realizacji w trybie art. 29 ust. 1
pkt 23 lit. a, ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725).

zaéwiadczam z urzeduy, iz organ nie wnidst sprzeciwu do zamierzenia budowlanego okreslonego
jak nizej:

imie i nazwisko lub nazwa ENERGA = OPERATOR S.A., Oddzial w Koszalinie [KRS 00000334551
| fnwestoratiegocde: 75.950 Koszalin, ul. Morska 10

Nazwairodigicateso - Buydowa  przylgcza kablowego nN-04 dla  zasilania budynku

zamierzenia budowlanego, rodzaj

‘obiskiu badirobst budowionyeh mieszkalno - jednorodzinnego na dz. 14/12 w m. Polandw obreb 7”

Adres obieklu budowianege - myjjsjscowosC: Polanéw, gmina Polanéw
S _obreb ewidencyjny i nr dziatki: Polanéw [0007], dziatki nr 14/12, 14/1

Igodnie z art. 30 ust. 5b ustawy Prawo budowlane w przypadku nierozpoczecia
wykonywania robét budowlanych przed uptywem 3 lat od okreslonego w zgtoszeniu terminu
ich rozpoczecia, rozpoczecie tych robdt moze nastgpic po dokonaniu ponownego
zgtoszenia.

Realizacja zamierzenia winna by¢ zgodna z zakresem oraz lokalizacjqg jaki zostat okreslony
w zgtoszeniu Inwestora. Realizacja robdt winna by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami
prawa i nie moze powodowac:

e zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia;

e pogorszenia stanu srodowiska lub stanu zachowania zabytkow;

e pogorszenia warunkow zdrowotno-sanitarnych  (warunkéw  sanitarno-higienicznych,

zdrowotnych, zabezpieczenia przeciwpozarowego);

» wprowadzenia, utrwalenia bqdz zwiekszenia ograniczen lub ucigzliwosci dla terendw

sgsiednich;

e naruszenia uzasadnionych interesdw osdb trzecich.

Odstepstwa od powyZszych warunkdw spowodujg sankcje przewidziane ustawq Prawo

budowlane.
QJQ(»/@V
Otrzymujq:

1. Energa-Operator S.A., Oddziat w Koszalinie, 75-950 Koszalin, ul. Morska 10
Petnomocnik inwesiora: Halina Lipska, 75-448 Koszalin, ul. Kottataia 10/ 3
2. B/aa
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie
Przylaczany obiekt:
Nazwa: budynek mieszkalny - jednorodzinny
Adres (Nr dzialki): Polanéw, dziatka numer 14/12
gm. Polanow
Grupa przylgczeniowa:  grupaV
Moc przylaczeniowa: 13 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - RS Polanow [3096]
Linia 15 kV RS Polanéw - Kolejowa {S603647]
Stacja SN/nN Polandw Norki [31051]
Obwod nN Kier. KRSN-P2 dz. 7114 [5)
Obiekt Zigcze, szafka [nN] KRSN-P2/ Polanow dz. 14/14 [25308585]

Migjsce dostarczania energii elektrycznej:

w zlaczu zintegrowanym z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowej licznika w kierunku instalacji
przytaczane;;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposaZenia niezbgdnego do wspblpracy
z siecig’

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nN:
Za pisemna zgoda Wiasciciela terenu na dziatce numer 14/12 przy granicy z dzialtka numer 14/13 zainstalowa¢ Ziacze

kablowo-pomiarowe szafka pomiarowa typu P2-Rs/LZVIF z dostepem od strony drogi - dziatka numer 14/1. Szafke
zasilié kablem o przekroju wedlug obliczen, lecz nie mniej jak YAKXS 4x120mm2, ze ztacza kablowego zlokalizowanego
na dzialce numer 14/14 Nr 25308585,

Szczegbly techniczne oraz koncepcje trasy projektowanego kabla uzgodni¢é na roboczo w Rejonie Dystrybucii
w Koszalinie.

Wyposazenie urzadzer, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspdipracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci sg przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylgczany.

Whnioskodawca wiasnym kosztem i staraniem wybuduje lini¢ zalicznikowa od projektowanego ziacza kablowo
-pomiarowego do obiektu przylaczanego przewodem o przekroju Zyt wedlug obliczef. Wykonanie tych czynnosci
powinno zosta¢ potwierdzone w "Oéwiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczane]” wraz z kserokopia uprawniefi
elektryka sktadajacego oswiadczenie w Dziale Dystrybucji w Koszalinie.

Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej:

tgo QI 04

fgo QIV: 0

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
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9.1.  Miejsce zainstalowania:
na granicy dzialki

8.2 Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gidwnego:
wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane
w czesci pomiarowej zigcza kablowo-pomiarowego

9.3. Sposdb pomiaru: bezposredni

94.  Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mafe

9.5. Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

96.  Wymagania dodatkowe:
a) Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowaé odpowiednie przekladniki i fistwe kontrolno-pomiarowg
a w obwodach wtérnych pomiaru wykonat¢ zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikow oraz optyczna sygnalizacie
zaniku hapigcia.
b) Dla poszczegoinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.
¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do oplombowania,
d) Wymagania techniczne dla ukiadow transmisji danych pomiarowych okreslone s w Instrukgji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA
e) inne:
Rodzaj ukladu pomiarowego: 3-fazowy.,
10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1  Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Ukiad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 KA
Rzeczywistg warto$é pradu zwarciowego oblicza projektant,
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wytaczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci 0 napigciu powyzej 1 kV:

a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego

s
w stacji110/15 kV GPZ RS Polanow
Rzeczywista wartosé pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.

g)  System ochrony od porazent uziemienie ochronne
103.  Inne
1. Dane znamionowe urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszczaine graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstatacjisieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW} Prad rozruchu {A]
12 Inne ustalenia:

12:1. Dotyczy projekiu budowlanego:

12.2.  Dotyczy wspolpracy ruchowej:

12.3.  Dotyczy umowy o przylgczenie:

124.  Inne wymagania:

13. Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speiniaé wymagania okredlone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.



%
\

>
o

14.

15.

18.
17.
18.

g
- "”}
.

9 Energa

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukgji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy
liczyé sie z mozliwoécig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna zapewnié
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodia energii (np. agregatu pradotwdrczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlanc-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylgczenie stanowi zalgcznik do niniejszych warunkow.

Warunki przytaczenia s wazne 2 fata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pdin.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu
0 umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o Swiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

. Kierownik
Z}’% jacet paisty Praytacs?’ ;27@
OPRACOWAL » ZATWIERDZIt

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Koszalinie
ul. Morska 10, 75-850 Koszalin
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Zachodniopemorski Wojewodzki
Konserwator Zabytkéw
w Szczecinie
ul. Waly Chrobrego 4, 70-582 Szczecin
tel. 91 433 70 66/82, 438 18 04 Koszalin, 29 sierpnia 2024r.

ZArch.K.5183.668.2024.M)

Energa - Operator SA
Oddziat w Koszalinie
ul. Morska 10
75-950 Koszalin

Dotyczy: budowy przytacza kablowego nn- 0,4kV dla zasilania domu mieszkalnego
jednorodzinnego na dziatce nr 14/12 obreb 7 w Polanowie.

W nawigzaniu do pisma z dnia 19 sierpnia 2024r. (wptynefo: 20.08.2024r.), w sprawie
zaopiniowania projektowanej budowy przytacza kablowego nn- 0,4kV dla zasilania domu
mieszkalnego jednorodzinnego na dziatce nr 14/12 obreb 7 w Polanowie, Zachodniopomorski
Wojewddzki Konserwator Zabytkéw w Szczecinie, dziatajac na podstawie art. 27 Ustawy o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r. (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 1292),
uprzejmie informuje, iz:

1/ przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie stanowiska archeologicznego
zewidencjonowanego jako: Polandw, stan. 21, AZP 16-26/18, ujetego w wojewodzkiej
ewidencji zabytkow;

2/ prace ziemne prowadzone na terenie stanowisk archeologicznych przyczyniaja sie do
zniszczenia  warstw  kulturowych, obiektéw wziemnych i ruchomych zabytkow
archeologicznych zwigzanych z osadnictwem pradziejowym i éredniowiecznym, dlatego wigzg
sie z koniecznoscia przeprowadzenia interwencyjnych badan archeologicznych;

3/ w zwiazku z powyzszym, zgodnie z art. 31 ust. 1a, art. 36 ust. 1 pkt 5 w/w Ustawy oraz
Rozporzadzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018r. w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Listg Skarbéw Dziedzictwa oraz robot
budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatar przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwari zabytkow (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 81),
Inwestor zobowigzany jest do:

1. Zlecenia przeprowadzenia interwencyjnych badar archeologicznych wyspecjalizowane;j
jednostce badawczej (osobie prawnej lub fizycznej).

2. Uzyskania stosownego pozwolenia Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw na prowadzenie badan archeologicznych przed przystapieniem do prac ziemnych.
Pozwolenie zostanie wydane na wniosek Inwestora zawierajacy:

a/ program badan archeologicznych;

b/ dokument potwierdzajacy prawo do dysponowania terenem;

¢/ mape w skali 1: 10000 lub wigkszej, umozliwiajaca lokalizacje inwestycji w obrebie
stanowiska archeologicznego;

3. Prowadzenia prac ziemnych zwigzanych z realizacj inwestycji pod nadzorem archeologa:
a/ w przypadku odkrycia obiektu zabytkowego lub warstwy kulturowej nalezy obiekt lub
warstwe wyeksplorowac i sporzadzi¢ dokumentacjg naukowo-konserwatorska;

b/ dokumentacja konserwatorska winna zawiera¢ m.in.: plan zbiorczy odkrytych obiektow,
sprawozdanie z opisem zadokumentowanych warstw i obiektow wraz z ich nrinwentarzowym,
inwentarze zabytkow wydzielonych i masowych oraz wykonanej dokumentacji rysunkowej i



fotograficznej, fotografie obiektéw i warstw, karty katalogowe zabytkéw wydzielonych, wykaz
form wydzielonych zabytkéw ruchomych;
¢/ ruchomy materiat zabytkowy nalezy zakonserwowac i zabezpieczyé.

Zatgcznik: plan zagospodarowania terenu 1 egz.

\
Z up. ZACHODNIOPOMORSKIEGO
WOJEWODZKIEGOJSONSEHWATOE:’?\ ZABYT-K(?W
Kierownik Délegatupf/w'Koszalinie

mgr Dorota ac;%c:{*ska

Otrzymuija:
@Energa - Operator SA, Oddziat w Koszalinie

ul. Morska 10, 75-950 Koszalin

adres koresp.: Halina Lipska

ul. Kottataja 10/3, 75-448 Koszalin
2.a/a

Sprawe prowadzi: st. insp. ds. zab. archeologicznych mgr Marlena Jozefowska

Delegatura Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow, ul. Zwyciestwa 125, 75-602 Koszalin
tel. 094 3408152 w. 21 fax 094 3411283

http://www.wkz.szczecin.pl  e-mail: koszalin@wkz.szczecin.pl
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ODPIS

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINEIJ

zakonczonej w dniu 03.09.2024 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

Przyltacze kablowe 0,4kV do dz. 14/12

Lokalizacja:

Polanéw dz. 14/12, 14/1 obreb7

Whioskodaweca:

LIPSKA HALINA
ul. H. Kottataja 10/3, 75-448 75 -448 Koszalin

Przewodniczgcy:

Marlena Biatek, Gtéwny Specjalista

Sposob przeprowadzenia narady:

elektroniczny

Data wplywu:

27.08.2024 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Uzgodniono pozytywnie z uwagami

W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

S.A.

S.A.

probnych

lub za pomocg aparatury.

3. W miejscu prowadzonych robét mogg znajdowac sie urzadzenia
elektroenergetyczne nie bedace na majatku ENERGA — OPERATOR

oraz moga wystepowac réznice pomiedzy stanem zaistnialym po
odkryciu

a inwentaryzacjg geodezyjna.

4. Prace ziemne w poblizu urzadzen elektroenergetycznych
wykonywat recznie

odkryte kable zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rurami ochronnymi
dwudzielnymi.

5. Odkryte kable przed zasypaniem zglosi¢ do ENERGA - OPERATOR

6. W poblizu urzadzeri elektroenergetycznych roboty prowadzic z
godnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zapisami norm PN/E-05100 i PN/E-05125.

Nazwa instytucji Stanowisko
Lp. Imig i nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa Uwagi
1 | Energa Operator S.A. Stanowisko pozytywne Andrzej Kulik

Oddziat w Koszalinie 1. O zamiarze prowadzenia robét w miejscach skrzyzowania badz

Rejon Dystrybucji w Koszalinie | shjizenia do sieci nalezy powiadomi¢ ENERGA - OPERATOR S.A. Rejon

ul.Morska 10 Dystrybucji w Koszalinie Dziat Zarzadzania Eksploatacjg ul.

75-950 Koszalin Energetykéw 24, 75-950 Koszalin, tel. (94) 348-32-22, e-mail:

elektroniczny koszalin@energa-operator.pl na 14 dni przed ich rozpoczgciem.
2. Szczegdtowg lokalizacjg linii kablowych ustali¢ metoda przekopéw

Dokument wygenerowat{a): Marlena Biatek, dn. 03-09-2024 09:43:30
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny ~ mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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7. Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznych powstate w wyniku
prowadzonych

prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowigzany do ich
usuniecia

na wiashy koszt.

8. Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej
gtebokosci

dia urzadzen energetycznych.

9. Prace budowlane przy uzyciu sprzetu mechanicznego {diwigi,
koparki, podnosniki,

wywrotki itp.) w miejscach zblizen i skrzyzowar z czynnymi liniami
napowietrznymi

oraz prace polegajace na zaktadaniu rur ochronnych na kable
energetyczne wykonywac

przy urzadzeniach wytaczonych spod napiecia.

UZGODNIENIE ENERGA-OPERATOR S.A. JEST WAZNE DWA LATA.

2 | Polska Spétka Gazownictwa Uczestnik nieobecny na naradzie
Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Koszalinie
ul.Potczyiiska 55/57
75-808 Koszalin

3 | Przedstawiciel Gminy Uczestnik nieobecny na naradzie
Polanéw
ul.Wolnosci 4
76-010 Polanéw

4 | Zaktad Ustug Komunainych w Uczestnik nieobecny na naradzie
Polanowie
ul.Wolnosci 4
76-010 Polandw

LIPSKA HALINA
Whioskodawca

Tre$¢ protokofu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wylgcznie za pomocg Srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Signed by /
Podpisano przez:

Marlena Biatek
Powiat
Koszalinski

= Date / Data:
........................................ 2024:09:03.09:44...........

Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyine i kartograficzne (t.j. Dz. U.2023.1752). W my$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie
koordynacyjnej mogg wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moie nie zawiera¢ projektow wszystkich
urzadzent podziemnych nie podiegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U.2023.1752).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w myél art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U.2023.1752).

Dokument wygenerowat(a): Marlena Biatek, dn. 03-09-2024 09:43:30
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Wykaz wspotrzednych
Przylgcze kablowe 0,4kV do dz. 14/12
w m. Polanéw obrgb 7

X

. 5998747.45

. 5998747.65

. 5998671.80

. 5998665.33

. 5998665.04

Y

5610064.16

5610063.58

5610036.61

5610034.31

5610034.58

mgr inz.-Halina Lipska

Upr. bud. nr ewid. ZARR177/POOE/N4
w specjainosei instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczed



1.1.

1.2.

1.3.

1. OPIS TECHNICZNY.

Podstawa opracowania.

Zlecenie inwestora.

Warunki przytaczenia

Ogledziny oraz inwentaryzacja urzadzen elektroenergetycznych w terenie.
Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do cel6w projektowych.

Uzgodnienia i opinie zataczone do niniejszego opracowania.

Aktualne normy, przepisy i opracowania zwigzane z tematem.

Dane charakterystyczne

Moc przylagczeniowa — 13 kW

Zasilanie — stacja transformatorowa Polanéw Norki 31051

Napiecie zasilania - U=3x230V/400V, 50 Hz

Sposéb zasilania — 7z istniejagcego  ziacza kablowego zlokalizowanego na dz.
14/14 nr 75308585

Rodzaj przytacza — kabel 0,4 kV, YAKXS 4 x 120 mm?,

Typ szafki — szafka pomiarowa typu P2-Rs/LZV/F

Zabezp. przedlicznikowe —ETIMAT T 3p 25A

Pomiar energii — licznik 3-fazowy energii elektrycznej czynnej przystosowane do

zdalnego odczytu
System ochrony od porazefi— samoczynne wylaczenie zasilania.
Uklad sieci — sie¢ 0,4kV pracuje w ukladzie TN-C

Opis wykonania robét

Zgodnie z wydanymi warunkami nr P/24/019354 na dz.14/12 przy granicy z dziatkg 14/13
zainstalowaé szafke pomiarowg typu P2-Rs/LZV/F ktérg nalezy zasilic ze zlacza
kablowego zlokalizowanego na dz. 14/14 nr Z5308585 .Projektowang szatkg¢ nalezy
zainstalowaé w miejscach zaznaczonych narys. nr 1.
Projektowany kabel uktada¢ w ziemi w wykopie glgbokosci 0,8 m w warstwie piasku /0,1
m - pod kablem oraz 0,1 m - nad kablem/, przykry¢ folia kalandrowang grubosci 0,5 mm
koloru niebieskiego 25 cm nad kablem, zasypujac wykop gruntem niewysadzeniowym i
zageszczajac do wspélczynnika zageszezenia 1,0. Prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia
prowadzié recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci a w miejscu skrzyzowania i
zblizenia z istniejacymi i projektowanymi urzadzeniami uzbrojenia terenu kabel nalezy
uktadaé w rurach ochronnych typu AROT DVK 110 metoda odkrywkowa.



1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Na kablu w normatywnych odleglosciach umiescié¢ przepisowe tabliczki informacyjne
opisujace na nich typ i przekrdj kabla, napigcie zasilania, rok budowy i wlasciciela oraz w
projektowanym zigczu zawiesié tabliczki kierunkowe zabezpieczone w sposéb trwaly przed
wplywami czynnikow atmosferycznych. Bezposrednio przed catkowitym zasypaniem
projektowanego kabla nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza,

nanoszac przebieg trasy uktadanej linii kablowe;.

Szafka pomiarowa.

Projektuje sie szafke pomiarowa typu P2-Rs/LZV/F. Wyposazenie szafki oraz rodzaj
zastosowanej aparatury nalezy wykona¢ zgodnie ze schematem ideowym (Rys. nr 2). W
celu oznakowania urzadzenia, zamocowaé tabliczke kodowa z numerem szafki ktorg
umiesci¢é w oznaczniku na zewnetrznej stronie drzwiczek. Tabliczka informacyjna
powinna spelnia¢ standardy obowiazujace w ENERGA OPERATOR SA.

Uklad pomiarowy i zalicznikowa linia zasilajaca.

Zgodnie z wydanymi warunkami przylgczenia uktad pomiarowy zaprojektowano w szafce
kablowo-pomiarowej , licznik 3-fazowy energii elektrycznej czynnej. Uklad pomiarowy
nalezy przystosowa¢ do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych.

Od projektowanej szafki odbiorca wlasnym kosztem i staraniem wykona zalicznikowa
linic zasilajgcg wg oddzielnego opracowania. Projektowane zlacza wyposazone sg W

listwe zaciskowg dla linii zalicznikowej 5-cio przewodowej (3L+N+ PE).

Uziemienie robocze.

W zlaczu wykonaé uziemienie szyny ochronno-neutralnej PEN.

Dla zapewnienia wymaganej rezystancji uziemienia w poblizu projektowanego zlgcza
wykona¢ uziom pionowy ze stali nierdzewnej @ 14,2 mm skladajace si¢ z czterech pretow
o dtugosci 1,5 m kazdy (4 x 1,5 m). Rezystancja uziomu nie powinna przekracza¢ wartosci

Ryz<5 Q.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa.

Jako system dodatkowej ochrony od porazefi pragdem elektrycznym dla sieci 0,4 kV —
samoczynne wylgczenie zasilania urzadzeniem nadmiarowo-pradowym. Wielko$¢
wkladek bezpiecznikowych podano na schemacie ideowym.

Rezystancja uziemienia szyny PE-N w zigczu kablowym nie moZe przekroczy¢ wartosci

R<5Q2.



1.8. Aspekty srodowiskowe .
Projektowane przylagcze nie emituje niedopuszczalnego poziomu drgan, halasu, pola
elektromagnetycznego, wobec czego nie wptywa negatywnie na pogorszenie srodowiska
naturalnego. Projektowana inwestycja nie narusza w sposob znaczgcy istniejacego
srodowiska naturalnego w stopniu wickszym niz przewidziany dla tego rodzaju
przedsiewzieé budowlanych, oraz nie wymaga wycinki drzew ani krzewow. Po

zakonczeniu prac ziemnych teren przywréci¢ do stanu pierwotnego.

1.9. Obszar oddzialywania .

Ograniczenia jakie wynikaja z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy terenu
znajdujace si¢ na trasie projektowanego przylacza 0,4kV oraz na wszystkich dziatkach
sasiednich i przylegajacych do dzialek na ktérych bedzie prowadzona inwestycja oraz
uregulowania odnoszace si¢ do odleglosci innych obiektéw i granic nieruchomosci
stanowig przepisy z zakresu budowy elektroenergetycznych linii kablowych i

napowietrznych oraz ochrony przeciwporazeniowe;j :
-PN-76/E/05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
-PN-92/E-05009/41 Ochrona przeciwporazeniowa

Z przepiséw tych wynika, ze projektowane przytacze kablowe nie powoduje ograniczeh w
mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sgsiednich nieruchomosci. Nieruchomosci te
nie znajduja si¢ w obszarze oddziatywania planowanych obiektéw. Obszar oddziatywania
projektowanej inwestycji zamyka si¢ w granicach dzialek na ktérych projektowana jest

inwestycja.

1.10 Uwagi koncowe.

— Warunkiem rozpoczecia prac jest zastosowanie si¢ do zawartych w projekcie
wymog6w, uzgodnien i opinii oraz zgodnie z obowiazujgcymi przepisami budowy.

— Calo$¢ prac wykonaé zgodnie z proj. oraz obowigzujgcymi przepisami budowy
urzadzen elektrycznych.

— Trase kabla powinien wytyczyé geodeta wg projektu uzgodnionego w Starostwie
Powiatowym w Koszalinie, a po ulozeniu zinwentaryzowa¢ geodezyjnie.

— Po wykonaniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ niezbedne badania i stosowne
pomiary pomontazowe, a protokoly przekaza¢ w czasie odbioru uzytkownikowi.

— O terminie rozpoczecia prac ziemnych zglosi¢ poszczegélnym wiadcicielom
istniejacych przewodéw podziemnych oraz nalezy powiadomi¢ wiascicieli dziatek.

mgr inz—iaiing Lipska
e

i elektroenergetyoznyeh
do projektowanis baz suraniczen



1. OBLICZENIA TECHNICZNE.

1.1 Dobér zabezpieczen.
W celu doboru zabezpieczenia przelicznikowego nalezy obliczy¢ prad obciaZzeniowy, ktérego okresla
nastepujaca zalezno$¢:

[ o= Pv 13000 _
" 3 U-cos¢ 1,73-400-0,93

Przyjeto zgodnie z wydanymi warunkami przylaczenia ograniczniki mocy typu ETIMAT 3p 25A

20,2 ..

1.2. Sprawdzenie spadku napigcia na przylaczu.
Spadek napiecia na odcinku od stacji do projektowanego zlacza jest réwny:
2 (P1).K __130000-171-100-0,47  39000-142-100-0,747 , 26000-112-100-0,88

AU, ==-——-—"100
%5 U? 33-120-400° 33-120-400° 33-120-400°

39000-13000-97-100-1
+33.120-400?

=2,9%

AUy (AU

Spadku napigcia miesci si¢ w dopuszczalnych granicach.

1.3.Sprawdzenie skutecznoSci ochrony przeciwporazeniowej
Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej przez samoczynne wylaczenie wg PN - IEC-60 364-4-
41:2000

— uklad sieciowy TN-C;

- Us=400V,U, =230V, Ui=50V;

Schemat sieci: R /Y X
~ transformator 15/0,4kV o mocy: Sn = 250 kVA; 0,0118 0,0262
— istn.. linia kablowa YAKXS 4 x 120 mm2, d}. = 0,425km 0,2168 0,0680
— proj. linia kablowa YAKXS 4 x 120 mm2, dt. = 0,097km 0,0495 0,0155

Suma 0,2781  0,1097

Z=VR?+X?=0,27812+0,10972=0,3(Q]
Impedancje petli zwarciowej (ZS) obliczono na podstawie nastepujgcego wzoru:

Z,=7-(1+0,25)=0,3-1,25=0,38(Q]
Ochrona przeciwporazeniowa zostanie spelniony wt <5 s gdy:
Zsd,<U, gdzie I, =k-1, \
Dla istnigjacego zabezpieczenia typu WT-1/gG-80A - obwod nr)(ijzv stacji transformatorowej nr 31051
Polanéw Norki wspéiczynnik, krotnosci pradu znamionowego zabezpieczenia zapewniajgcy samoczynne
wylaczenie wynosi k = 5,4 (wg ETi);



I,=5,4x804 = 432[4]

0,38(Q1-432[ A]=164,16[V]|<230[V] - zaleznos¢ spetmiona
Dla przyjetego rozwiazania ochrona przeciwporazeniowa jest skuteczna.

1.4.Sprawdzenie przekroju przewodu zasilajgcego.
Zgodnie z warunkami przylgczenia do projektowanej szafki kablowej zaprojektowano kabel typu YAKXS
4 x 120 mm2.
Sprawdzeni ieczenia przewodow skutkami igzen
Urzadzenia zabezpieczajace przewody i kable przed skutkami przecigZzen powinny by¢ tak dobrane, aby w
przypadku przeplywu pradéw o wartosci wigkszej od dlugotrwalej obcigzalno$ci pradowej przewodéw Idd
nastgpowato ich dzialanie zanim nastapi nadmierny wzrost temperatury Zyt przewodéw i zestykéw w
instalacji. Wymagania te uwaza si¢ za spelnione, jezeli zachowane sg nastgpujace warunki:
Iob1=20,2[ Al< I ,=80 [Al= I,= 242[ A] - zaleznosé speiniona
1,=k,-1I,,=16-8041<145-1,, =145-242[A] - zalezno$é speliona
128 A< 350,9 A — zaleZnosé spelniona

k, — wspblczynnik krotnosci pradu powodujacego zadzialanie urzadzenia zabezpieczajacego W
okreslonym czasie, dla wkladek bezpiecznikowej wynosi k; = 1,6

!

mgr ing. falina Lipska
Upr, bud. nr éwid. ZAR/0177
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Temat

budowa przyltacza kablowego 0,4kV dla zasilania domu mieszkalnego jednorodzinnego na dz. 14/12

obreb7 wm. Polanéw

1. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen

Wymiana pojedynczego stupa SN: Typ - ifos¢ -
Linia napowietrzna SN Typ - . trasy.//di. -
catkowita
Roztgcznik napowietrzny SN: Typ - ilosé -
Linia kablowa SN: Typ - ot trasy/di. -
catkowita
Mufy kablowe Typ - ilos¢ -
Gtowice kablowe Typ - iloé¢ -
Ograniczniki przepiet Typ - ilos¢ -
Ztacze kablowe SN: Typ - ilos¢ -
Stacja transformatorowa SN/nn: Typ - iloé¢ -
Transformator: Moc - ilos¢ -
Wymiana pojedynczego stupa nn: Typ - ilosé -
Linia napowietrzna nn: B
dt.trasy/dt.catkowita vp ’ pbwod )
Przytacze napowietrzne:
di.trasy/dt.catkowita Typ - ilos¢ -
(zbiorczo przytagcza dotyczace obwodu)
Szafka pomiarowa: Typ - iloé¢ -
Przytacze/a kablowe:
dt.trasy/dt.catkowita Typ YAKXS 4x120mm? | iloéé 90m/97m
(zbiorczo przytacza dotyczace obwodu)
Szafka pomiarowa: Typ P2-Rs/LZV/F iloé 1 szt.
Mufa kablowa Typ - iloéc -
Linia kablowa nn: i
dt.trasy/dt.catkowita Tvp obwod i
Kablowa rozdzielnica szafowa: Typ ilos¢ -
Stupowy roztgcznik bezpiecznikowy: Typ - ilos¢ -
Ochronniki przepieé typ - itos¢ -
Przecisk Dtugo$é | - ilog¢ -
Przewiert Dtugo$c | - ilos¢ -




Rodos 6.8.23.2 [10617]

Przedmiar Strona 1/1
Budowa przytacza kablowego 0,4kV do dz. 14/12 wm. Polanéw obreb 7 _
Nr  Podstawa, opis robot | Jm llogé
1. Linia kablowa 0,4kV 1 |
1 KNR 201 0701/02 Reczne kopanie rowdw kablowych w gruncie kategorii I o szerokosci dna do 0,4m i gtebokosci do ’
0,8m |
[ S S — = - _I_ _m_ | 90_'000!
2 |KNR 2-01 0704/02 Reczne zasypywanie rowow kablowych w gruncie kategorii lil o szerokoéci dna do 0,4m i glebokosci ' '
| do 0,6m [
| 3 |KNR5-100301/01 Nasypanie warstwy piasku grubosci 10cm na dno rowu kablowego o szerokosci do 0,4m ' R .
| [ - - - - m 180,000
| 4 KNR5-100303/02 Ukladanie w wykopie rur ochronnych DVK 110 o §rednicy do 110mm |
| . - om0
| 5 KNRS5-100114/03 Ukladanie w rurach kabla YAKXS 4x120mm2 |
| - m 1,500
.8 KNR 510010303 R Rgczne uktadanie w rowach kable_wy_ch kabli w;elazytowyvh YAKXS 4x120mm2 z przykrymem foliq ' )
‘kalandrowanqz PCW uplastycznionego, o grubosci powyzej 0,4-0,6mm ‘
I s e Sameeme — | m _ 95,500
7 |KNR 5-08U2 0019/03 Montaz uzioméw pograzalnych diugosci 4,5m ze stali profilowanej miedziowanej za pomoca | '
miotow obrotowych w gruncie kategorii {1
= - s | 100
8 KNR 508U2 0019/04 Montaz uziomow pogrqzalnych diugoéc: 4 5m ze stall profi Iowanej mledzrowanej za pomocg ! |
| miotdw obrotowych w gruncie kategorii Hl - za kazde nastgpne 1,5m
L I o o N s 1,000
9 KNR 5.08 0619106 Montaz dacay kizyzowych .
| I S st 2000
| 10 |KNR 5-10 0603/08 Obrébka na sucho kabli energetycznych aluminiowych, na napiecie do 1kV, o izolacji i powioce z |
| tworzyw sziucznych, 4-2ylowych o przekroju Zyly do 120mm2 |
| o o S S |
! I Montaz szafki |
11 |KNR 201 0701/05 Reczne kopanie rowbw kablowych w gruncie kategorii Iit 0 szerokosci dna do 0,6m i gebokosci do i
0,8m- wykop pod ziacze . ‘
[ o - Lom - 1,000
12 IKNR 5-150919/01 Montaz szafki P2-Rs/LZVIF | ‘
| B . Lost | 1000
13 |KNR 5-08 0402102 Montaz ogramczmka mocy ETIMAT T 3p 25A l
o R w | m
| 14 [KNR5-08 0402102 Montaz zabezpieczenia WT-00 1 ‘
‘ ’ S - - szt } 3,000
FS KNR 4-03 0302/03 Montaz zwor WTZ-2 400A | '
| - o - e - szt | 3,000
' III Pomiary - - - -
I 16 KNP 18-13 1327/02 Pomiar linii kablowyvh do 1KV - linia kab!owa 4—zy!owa |
| - o - o B  lodckabla 1,000
17 |KNP 18-13 1346/01 Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego - za pierwsze zigcze . I
- - . B st | 1000
V. Pozostale koszty B S B L i
18 Kalkulacja indywidualna Wytyczenie i mwentaryzac;a geodezyjna ‘ !
| R el
| 19 |Kalkulacja indywidualna Koszly zwigzane z decyzjg Woj.Konserwatora . Zabytkow | '
| szt 1,000



X=5998750,00

oswiadczenta.

Oéwiadcezam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyinych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocze$nie informuje, Ze

jestem §wiadomy odpowiedzialnosci karnej za zhozenie falszywego

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenic kancelaryinc zgloszenia pracy geodezyinej GK.6640.2195.2024
Miejscowosé: Polanéw, dz.: 14/12 Kartograf
Joamma Filip-Mohr

identyfikator: [320906_4] W, Plac Kilifskiego 2

75-900 KOSZALIN

Jednostka cwidencyjna

1d. zgloszenia prac geodezyjnych

GK.6640.2195.2024

nazwa: Polanéw

Organ stuzby geodezyjnej, kibry ofrzymal zgloszenie
zgloszenie

Starosia Koszalinski

identyfikator: [320906_4.0007]

Wykonawea prac geodezyjnych

Kartograf

Joanna Filip-Mohr

ul. Plac Kilinskicgo 2
75-900 KOSZALIN

Nr oraz dala sporzgdzenia dokumentu

zawierajacego wynik pozylywnej weryfikacji

,/ 5.215.34.09.2.2

GK.6640.2195.2024_44001

z dnia 19.08.2024r.

Obreb ewidencyjny i 790-671-177; 506- 44 - 51- 56
nazwa: Polanéw 7 e-mail: geotras@interia.pl

Skala mapy 1:500

Nazwa ukladu prostokatnych plaskich 2000 "

wspblrzednych wysokosci PL-EVRF2007-NH

Y=5610000,00

95.1
PROJ. ngA OCHRONNA
DVK 110/ L=1,5m wykop

s

‘ Imig i nazwisko oraz nr upr.zawodowych

[/ 5215.34.09.2.4

kierownika parc

Roman Malinowski
6620;13

Oznaczenic granic obszaru, ktéry by} przedmiotrem

aktualizacji e

- Proj.ztagcze P2-Rs/LZV/F \
Z 5310544 \

Proj.kabel YAKXS 4x120mm2 \
L= 90m/97m

JT

95.8

X=5998650,00
Y=5610050,00

Legenda:

proj. rura ochronna

o\\ dziatki objete projektem
~

proj. kabel elektroenerget. 0,4kV

Shuizebnoci gruntowe, ljawnione w ksicgach wieczystych, majace wplyw
na zagospodarowanie gruntéw zlokalizowanych
w granicach projektowancj inweslycii...nie ustalano

Nie wyklucza sig istnienia w tetenie réwnicz uzbrojenia, o ktérym brak bylo inf. branzowych
w bazie GESUT, inie zostalo ono odnalczione w czasic inwentaryzacji geodezyjnej.

10.07.2024r.Roman Malinowski, upr. 6620; 1,3 10.07.2024r, Joanna Filip-Mohr, 23018; 1

Nazwa/imig i nazwisko wykonawcy Imig i nazwisko, nr uprawnien oraz data
oraz data i podpis osoby reprezentujace]

wykonawcg

ipodpis geodety uprawnionego
ktéry opracowal mapg

Data opracowania mapy: 10.07.2024r.

Potwierdzam za zg
kopie mapy do cel
-

0$¢ z oryginatem !
projektowych

{
mgr inz:-Hali pska ;

inwestor

ENERGA - OPERATOR S.A. ODDZIAL W KOSZALINIE 75-950 Koszalin, ul. Morska 10
—Slowarzyszenie Elekirykow Polskich 00-050 Warszawa ul. Swiglokrzyska 14
Oddzial Koszaliiski Osrodek Rzeczoznawstwa w Koszalinie \
Imig | nazwisko Uprawnienia Data Podg-s '|l
Prjltowal mgr inZ. Halina Lipska ZAPID1T7IPOOEIH ogz0zar. | AL
Sprawdzd 4+

Skale 1. 500 Opis rysunku: N: Ziecenia: OBy
2401917

N rysunku 1 /2

Biuro projektows

Budowa przyigcza kablowego 0,4 kV dla zasilania budynku
Jednorodzinnego na dz.14/12 obr. 7 wm. Polanéw

Stagja transf. nr.
731051
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