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PROJEKT TECHNICZNY
Nr OBI: 5353MZ1/2024/2402083/1 Egz. nr 1/3
Kategoria
obiektu: XXVI
Obiekt: Przytacze kablowe 0,4kV

Dziafki nr: 295/29, 295/4 obreb 0069 Konikowo

Temat: Budowa przylacza kablowego 0,4 kV dla zasilenia w energie
elektryczna: dom mieszkalny-jednorodzinny na dz. nr 295/29
w m. Konikowo, gm. Swieszyno

Inwestor: ENERGA - OPERATOR S.A.
ODDZIAL W KOSZALINIE
ul. Morska 10
75 — 950 Koszalin

Biuro

projektowe: Ustugi Projektowe Anna Nagérka
ul. Wankowicza 21A/3
75 — 445 Koszalin

Projektowat: mgr inz. Anna Nagorka
Nr uprawniern A/NB/8300/126/78
ZAP/IE/2548/01

Koszalin, pazdziernik 2024 r.
Projekt budowlany jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢
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ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Koszalinie

Dziat Dokumentacji Energetycznej
Rejon Dystrybucji w Koszalinie

ul. Morska 10
75-950 Koszalin

Temat projektu:

Numer warunkow:

Nr zadania inwestycyjnego:

Adres inwestycji:

Zakres
uzgodnienia:

Status uzgodnienia:

Uwagi/ Informacje dodatkowe:

PROTOKOL ODBIORU CZESCIOWEGO
ze sprawdzenia projektu budowlano-wykonawczego
EOP/KD/5/2024/10/03163

Koszalin, dnia 18.10.2024r.

USLUGI PROJEKTOWE
ANNA NAGORKA

UL. WANKOWICZA 21A/3
75-445 KOSZALIN
an29@op.pl

Budowa przytacza kablowego 0,4kV dla zasilenia obiektu: budynek mieszkalny -jednorodzinny

na dz. 295/29 w m. Konikowo, gm. Swieszyno.

OBI/53/2402083
Konikowo (wie$)
Projekt uwazamy za sprawdzony pod wzgledem:
- zgodnosci ze ztozonym zleceniem/wytycznymi,

- poprawnosci zastosowanych rozwigzan,
- spefnienia wymogow i oczekiwar inwestora.

Pozytywny

REALIZACJA W TRYBIE ZGLOSZENIA ZAMIARU BUDOWY PRZYLACZA KABLOWEGO 0,4 KV.

Projekt nadaje si¢ do realizacji

- Odpis sprawdzenia projektu nalezy dolaczy¢ do kazdego egzemplarza dokumentacji

Uzgodnienie wazne jest do:

18.10.2026r.

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowigzku dotrzymania procedury poprzedzajgce; rozpoczecie robot budowlanych okreslonej w ustawie z dnia 7 lipca
1994 Prawo Budowlane oraz od odpowiedzialnosci w zakresie stosowania obowiazujacych przepisow budowy i nom.

Sprawdzenie przeprowadzit:

Protokét zatwierdzit:

Andrzej Kedzinski Technik . _ ,}
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oper alor
|Numer P/23/083232 IMiejscowoéé Koszalin Data 18-12-2023
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie
1. Przytaczany obiekt:

Nazwa:budynek mieszkalny - jednorodzinny
Adres (Nr dziatki):Konikowo, ul. -
am. Swieszyno , dziatka numer 295/29

Grupa przylaczeniowa:  grupa V
Moc przytaczeniowa: 13 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - GPZ Koszalin Potudnie [3020]
Linia 15 kV GPZ Poltudnie - Elektrownia Niedalino [303]
Stacja SN/nn Konikowo Domki Jednorodzinne [31219]
Obwad nn Kier. dz. nr 295/16 (5) [5]
Obiekt Obwod [nN] Kier. dz. nr 295/16 (5) [5]

B own

5. Miejsce dostarczania energif elektrycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w ztaczu w kierunku instalacji przylaczanej;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylgczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspoipracy z
siecig;

71. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:

~No

7.1.2. Stacja transformatorowa:

7.1.3.  Urzadzenia nn:
Za pisemna zgoda wiasciciela terenu na dzialce nr 295/29, przy granicy z dziatka 295/28, ustawic szafe typu KRSN-
P2/2F-NH2/R-NHOO/F z dostepem od strony drogi (dz. nr 295/4). Szafe zasili¢ kablem o przekroju wedtlug obliczefi lecz
nie mniej jak YAKXS 4x120mm2 wykonujac wcinke w linig kablowa biegnaca w drodze dz. nr 295/4.
Szczegoty techniczne oraz koncepcje projektowanego kabla nalezy uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji Koszalin na etapie
projektowania.

7.1.4.  Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdipracy z sieci, do ktore] instalacje lub sieci sg przytaczane:

7.15. Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

7.1.6. Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

7.1.7. Demontaze:

7.2. Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylgczany.
Whnioskodawca wtasnym kosztem i staraniem wybuduje linie zalicznikowa od projektowanego ztacza kablowo-
pomiarowego do obiektu przylaczanego przewodem o przekroju Zyt wg obliczei oraz zgodnie obowiazujacymi
standardami. Wykonanie tych czynnosci powinno zosta¢ potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji

przytaczanej".
8. Wymagany stopier skompensowania mocy biernej:
tge Ql: 04
tgp QIV: 0
9. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

9.1. Miejsce zainstalowania:
na granicy dziatki
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Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / giownego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w

czesci pomiarowej ziacza kablowo-pomiarowego

Sposob pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie male

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub poiposredniego, zastosowa¢ odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wiérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacjg
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegoinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukiadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Rodzaj uktadu pomiarowego: 3-fazowy.;
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe] i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wytgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -
b)  Napiecie znamionowe sieci - kv

¢)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fy  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - S

w stacji110/15 kV GPZ GPZ Koszalin Potudnie
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczaine graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Dotyczy wspotpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Warunkiem koniecznym realizacji umowy o przytaczenie jest uzyskanie przez ENERGA-OPERATOR S.A prawa do gruntu pod
projektowane i istniejgce urzadzenia elektroenergetyczne, ktore zostang uregulowane na podstawie odrgbnych porozumier. W
przypadku nie speinienia w/w wymogu ENERGA-OPERATOR S.A. Oddzial w Koszalinie zastrzega sobie odstapienia od
powyzszej umowy o przytaczenie.

Inne wymagania:

UWAGA - INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCY

Podmiot przytaczany zobowigzuje sie do uregulowania stanu prawnego nieruchomoéci bedgcych jego wiasnoscia w stanie
niezbednym do realizacji przytaczenia w tym do ustanowienia stuzebnosci przesytu na nieruchomosciach bedacych wiasnoscig
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Podmiotu Przytaczanego, na ktérych projektowane beda urzadzenia elektroenergetyczne niezbedne do realizacji przytgczenia.
Regulacja stanu prawnego odbedzie sig na bazie odrebnych porozumien w oparciu o Procedurg nabywania praw do
nieruchomosci obowigzujaca w Spétlce ENERGA OPERATOR S.A.

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelnia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji ninigjszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczyé sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowga dostawe energii elekirycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacii prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylgczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
Staby Robert Specjalista
ds.Przytacze”

2. ENERGA-OPERATOR SA QOddziat w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Koszalinie
ul. Morska 10, 75-950 Koszalin
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Koszalin, dn. 01.10.2024 r.
Starosta Koszalinski

Znak sprawy: GK.6630.507.2024

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 01.10.2024 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

przytgcze energetyczne niskiego napiecia 0,4 kV wraz ze ztgczem

Przedmiot narady: kablowo-pomiarowym (szafka)

Gmina: Swieszyno

Lokallzaqa:‘ Obreb: Konikowo, dz.: 295/4, 295/29

UStUGI PROJEKTOWE MGR. INZ. ANNA NAGORKA

WDIoSKRAGNTEE |\ \uikowicza 21AL3, 75-445 Koszalin

Przewodniczacy:| Marlena Biatek, Gtdwny Specjalista

Sposdb przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 23.09.2024r.

PODSUMOWANIE NARADY
Uzgodniono pozytywnie z uwagami
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

! Nazwa instytucji Stanowisko o 3 . .
f Lp. i . Imig i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi
} 1 | Energa Operator S.A. Stanowisko pozytywne Andrzej Kulik
Oddziat w Koszalinie 1. O zamiarze prowadzenia robét w miejscach skrzyzowania badz
} Rejon Dystrybucji w Koszalinie | zpizenia do sieci nalezy powiadomi¢ ENERGA - OPERATOR S.A. Rejon ‘

ul.Morska 10
75-950 Koszalin
elektroniczny

Dystrybucji w Koszalinie Dziat Zarzadzania Eksploatacjg ul. ‘
Energetykow 24, 75-950 Koszalin, tel. (94) 348-32-22, e-mail: 1
koszalin@energa-operator.pl na 14 dni przed ich rozpoczeciem.
‘ 2. Szczegotowa lokalizacje linii kablowych ustali¢ metoda przekopow
| prébnych lub za pomocg aparatury.
| 3. W miejscu prowadzonych robdt moga znajdowac sie urzadzenia
elektroenergetyczne nie bedgce na majatku ENERGA — OPERATOR
S.A. oraz mogg wystgpowac réznice pomiedzy stanem zaistniatym po
odkryciu a inwentaryzacjg geodezyjna.
4. Prace ziemne w poblizu urzadzen elektroenergetycznych
| wykonywaé recznie odkryte kable zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
rurami ochronnymi dwudzielnymi.
5. Odkryte kable przed zasypaniem zgtosi¢ do ENERGA - OPERATOR ‘
S.A.
6. W poblizu urzadzen elektroenergetycznych roboty prowadzi¢ ‘
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zapisami norm PN/E- 1
05100 i PN/E-05125.
7. Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznych powstate w wyniku
prowadzonych prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest

Dokument wygenerowat(a): Iga Smolifiska, dn. 01-10-2024 10:01:17
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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ochronna dwudzielng typu Arot na istniejgcym rurociggu/linii
Swiattowodowej. Korice rury ochronnej powinny by¢ wyprowadzone
do osi skrzyzowania, mierzac prostopadle do rurociggu
kablowego/linii $wiatfowodowej, na odlegto$¢ co najmniej 1,5m.

Wszelkie prace odkrywkowe w bezposredniej bliskosci rurociggéw
kablowych/linii Swiattowodowych TKK Sp. z 0.0. (odlegtos¢ ponizej
0,5m), nalezy wykonywac recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego
z zachowaniem szczegdélnej ostroznosci. Przed zasypaniem skrzyzowan
projektowanej infrastruktury z rurociggami kablowymi/liniami
$wiattowodowymi TKK Sp. z 0.0. nalezy zgtosi¢ celem sprawdzenia
poprawnosci wykonania prac.

Wszelkie prace w sgsiedztwie rurociggdw kablowych/linii
$wiattowodowych nalezy zgtosi¢ minimum 7 dni roboczych przed ich
planowanym rozpoczeciem do Dziatu Informatyki TKK Sp. z o.0.
pisemnie, faxem lub drogg elektroniczng (e-mail:
sekretariat@tkk.net.pl, fax. 94 720 23 33) podajac lokalizacje, date
rozpoczecia i zakoficzenia robot, dane osoby kierujgcej pracami oraz
jej numer telefonu komaérkowego.

Wszelkie odstoniete w trakcie prowadzenia prac elementy
infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy zabezpieczyé i oznakowac
tasma z napisem ,Uwaga! Kabel $wiattowodowy”. Po zakoriczeniu
prac pozostawi¢ w ziemi w stanie nienaruszonym.

Za uszkodzenia infrastruktury telekomunikacyjnej i inne szkody TKK
Sp. z 0.0. powstate w wyniku prowadzonych prac odpowiada
wykonawca i jest zobowigzany do ich usunigcia na wtasny koszt w
terminie wskazanym przez TKK Sp. z 0.0. pod rygorem wykonania
zastepczego na koszt i ryzyko wykonawcy bez odrebnego
upowaznienia sagdowego.

Whioskodawca

|

UStUGI PROJEKTOWE MGR.
| INZ. ANNA NAGORKA

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca $rodkéw komunikacji

elektronicznej.

POUCZENIE:

Z upowaznienia
Marlena Biatek, Gtowny Specjalista

Zup. STAROSTY

N ,."” \
;h,’il(/»'b.
Marleni Biatek
Glowny Specjalista

Podpis przewodniczqcego narady

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U.2024.1151). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie
koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktdre moga by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na

tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.

Dz. U.2024.1151).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w my$l art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U.2024.1151).
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zobowigzany do ich usuniecia na wtasny koszt.

8. Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej
gtebokosci dla urzgdzen energetycznych.

9. Prace budowlane przy uzyciu sprzetu mechanicznego (dzwigi,
koparki, podnosniki, wywrotki itp.) w miejscach zblizen i skrzyzowan z
czynnymi liniami napowietrznymi oraz prace polegajace na zaktadaniu
rur ochronnych na kable energetyczne wykonywac przy urzgdzeniach
wytgczonych spod napiecia.

UZGODNIENIE ENERGA-OPERATOR S.A. JEST WAZNE DWA LATA.

2 | Gmina Swieszyno - wodociagi Stanowisko pozytywne Mirostaw Szymanowski
i kanalizacja Przy skrzyzowaniu / zblizeniu z siecig wod-kan prace ziemne ‘
Swieszyno 71 prowadzi¢ recznie. Przed przystgpieniem do prac ziemnych ‘
76-024 $wieszyno powiadomi¢ RGKiM w gm. Swieszyno. .
elektroniczny |
3 | Polska Spétka Gazownictwa Stanowisko pozytywne Marek Wikierski ‘
Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Uzgadniam pozytywnie z uwagami : |
Gazowniczy w Koszalinie ;
| ul.Potczyriska 55/57 1. Przed przystapieniem do prowadzenia robét w miejscach 1
75-808 Koszalin skrzyzowan lub zblizer do sieci gazowej nalezy powiadomi¢ Gazownie |

elektroniczny Koszalin na 14 dni przed ich rozpoczeciem, ‘

| gazownia.koszalin@psgaz.pl \
| 2. Doktadng lokalizacje sieci gazowej nalezy ustali¢ metoda przekop(')w‘
' poprzecznych lub za pomocg lokalizatora. ‘
1 3. W miejscu prowadzonych robdt nalezy zachowa¢ szczegdlng ‘
| ostroznos¢ z uwagi na réznice pomiedzy stanem zaistniatym po |
odkryciu a inwentaryzacjg geodezyjna.
4. Prace ziemne w poblizu sieci gazowej wykonywac recznie.
5. W miejscach kolizji gazociagi zabezpieczy¢ rurami ostonowymi
| zgodnie z PN-EN 12007-1, PN-EN 1594, ‘
| 6. Podczas budowy oraz projektowania sieci gazowych nalezy 1 ‘
1 stosowac oznakowanie tras gazociggdw zgodnie z ST-IGG-1003:2015. ‘
7. Odkrytg siec¢ gazowa przed zasypaniem zgtosi¢ do Gazowni Koszalin
1094 3484120. i
| 8. Za uszkodzenia sieci gazowej powstate w wyniku prowadzonych ‘
prac odpowiada wykonawca lub inwestor. 1 |
9. Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej ‘ ’
gtebokosci dla sieci gazowych zgodnie z R.M.G. z dnia 26 kwietnia |
| 2016r. w sprawie warunkéw technicznym, jakim powinny odpowiada¢ : ‘
| sieci gazowe i ich usytuowanie. \
| 10. Przy projektowaniu nawierzchni w pasach drogowych nalezy
i zachowac minimalna odlegtos¢ pionowa 1,0m od zewnetrznej
| powierzchni gazociggu do powierzchni jezdni.
| }

J

Marek Wikierski (094) 3484120; 603637077

T - g

4 | Przedstawiciel Gminy ‘ Stanowisko pozytywne | Ewa Zinowska-Suska
Swieszyno Nie podlega uzgodnieniu z Gming Swieszyno w zakresie drég. Dziatka |
Swieszyno 71 drogowa nie stanowi wiasnosci Gminy Swieszyno. ‘
76-024 Swieszyno ‘
elektroniczny
o |
5 | Telewizja Kablowa Koszalin Stanowisko pozytywne Kacper Czerwonka |
Spotka z o.o. Przed przystapieniem do prac zaleca sig lokalizacje rurociggdw/linii
75-352 Koszalin ul. $wiattowodowych TKK Sp. z 0.0. w terenie, ktérg nalezy
Kotarbiriskiego 3 przeprowadzi¢ z wykorzystaniem map sytuacyjno-wysokosciowych,
elektroniczny zawierajgcych inwentaryzacje geodezyjng rurociggéw kablowych i linii
Swiattowodowych oraz wykonanie wykopdw prébnych lub detekcje
kabla lokalizacyjnego.
W punktach skrzyzowan z projektowang siecig nalezy stosowac rure

Dokument wygenerowat(a): Iga Smoliriska, dn. 01-10-2024 10:01:17
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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< ’,\7,« WAPA DO CELOW PROXTOWYCH ARKUSZ1(1)
Nazwa miejscowoscl: Konkowq dz. 295/23 : ”
et i : PL
o : < Obred Md:f"&?’ KE"&'{EI%? Nazwo uklods wepGirzodnych: “PL-200D/

N Jednostka ewidencyp 20908_2) Nazwa ukladu wysokosci: PL—EVRF: NH™
S powiat koszalif: A
~ uJ wojewbdztwo zachodniopomorskie
Y Obszor opracowania: — — — — — — —
~ W zokresie pomioru nie badano istnienia obcigzen w postaci lub przejazdu.
N
Poswiadczom, 2e niniejszy dokument zostat opracowany w wynku proc geodez , ktérych rezultat;
\\ zawiera operat taehnlcjgz pozytymnie num::{-m 3 J%x:aalc %nrmuje‘ zZ" tem $wiaddmy y
b karne| za z{dZenie falsz; iwiadczenia.
N| prac GK.6640.2615.2024
Orgon sfuzby geodezyjej ktéry otrzymaf Storosto Koszalinski
Numer | data sporzqdzenia dokumentu zowierajqcego
. pozytywny wynik weryfikocj
\\ Imi¢ | Nazwisko oraz numer uprawnien kierownika proc] ZAKLAD USLUG GECOEZYINYCH
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. tel. 94/318-30-32, tel. kom. 603242747
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Dakumeniacja byla przedmiotem narady Koordynacyjne|
w Starostwie Powiatowym - Powiatowym Ogrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
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kopie mapy do celéw projekto
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dzialki objete projektem

inwestor ENERGA - OPERATOR S.A. Oddziat w Koszalinie

ul. Morska 10, 75-950 Koszalin
Biuro projektowe

USLUGI PROJEKTOWE ANNA NAGORKA, Koszalin ul. Warkowicza 21A/3, 75-445 Koszalin
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Projektowal mgr inz. Anna Nagorka ZA/PNB/8300/126/78 IX-2024 r j /q
Sprawdzit } U ,’ [
Skala Opis rysunku Nr zlecenia <
1:500 Projekt zagospodarowania terenu na budowe przytacza kablowego OBI/53/2402083

Afisz 0,4 kV do zasilania obiektu: dor"n mieszkalny-jgdnorodzinny na dz. NI rysunku

nr 295/29 w m. Konikowo, gm. Swieszyno E-01




WYKAZ WSPOLRZEDNYCH
Przytacze kablowe 0,4kV do dziatki

nr 295/29 w m. Konikowo, gm. Swieszyno

Y=5576885.6794 X=6002052.9923
Y=5576886.3652 X=6002053.9063
Y=5576887.8794 X=6002052.8120
Y=5576891.5927 X=6002057.9385



Zachodniopemorski Woje)v()dzki
Konserwator Zabytkow
w Szczecinie ; _
1. Waly Chrobrego 4, 78-502 Szczecin . ' |
ltxcl. 315433 7()g66/82, 488 18 04 Koszalin, 12 sierpnia 2024r.

ZArch.K.5183.643.2024.M)

Ustugi Projektowe

mgr inz. elektryk Anna Nagérka
ul. Wankowicza 21A/3

75-445 Koszalin

Dotyczy: budowy przytacza kablowego nn - 0,4 kV, dla zasilania budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na dziatce nr 295/29 w miejscowosci Konikowo, gmina Swieszyno.

W nawigzaniu do pisma z dnia 5 sierpnia 2024r. (wptyneto: 06.08.2024r.) w sprawie
zaopiniowania projektowanej budowy przytgcza kablowego nn - 0,4 kV, dla zasilania budynku
mieszkalnego jednorodzinnego na dziatce nr 295/29 w miejscowosci Konikowo, gmina
Swieszyno, Zachodniopomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkdw w Szczecinie, dziatajac na
podstawie art. 27 Ustawy o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r.
(t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 840), uprzejmie informuje, iz:

1/ przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie stanowiska archeologicznego
zewidencjonowanego jako: Konikowo, stan. 15, AZP 15-21/90, ujetego w wojewoddzkiej
ewidencji zabytkow;

2/ prace ziemne prowadzone na terenie stanowisk archeologicznych przyczyniajg sie do zniszczenia
warstw kulturowych, obiektéw wziemnych i ruchomych zabytkéw archeologicznych
zwigzanych z osadnictwem pradziejowym i Sredniowiecznym, dlatego wigzg sie z
koniecznoscig przeprowadzenia interwencyjnych badan archeologicznych;

3/ w zwigzku z powyzszym, zgodnie z art. 31 ust. 1a, art. 36 ust. 1 pkt 5 w/w Ustawy oraz
Rozporzadzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018r. w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robot
budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatarn przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 81),
Inwestor zobowigzany jest do:

1. Zlecenia przeprowadzenia interwencyjnych badan archeologicznych wyspecjalizowanej
jednostce badawczej (osobie prawnej lub fizycznej).

2. Uzyskania stosownego pozwolenia Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow na prowadzenie badan archeologicznych przed przystgpieniem do prac ziemnych.
Pozwolenie zostanie wydane na wniosek Inwestora zawierajgcy:

a/ program badan archeologicznych;

b/ dokument potwierdzajgcy prawo do dysponowania terenem;

¢/ mape w skali 1: 10000 lub wiekszej, umozliwiajgca lokalizacje inwestycji w obrebie
stanowiska archeologicznego;

3. Prowadzenia prac ziemnych zwigzanych z realizacjg inwestycji pod nadzorem archeologa:
a/ w przypadku odkrycia obiektu zabytkowego lub warstwy kulturowej nalezy obiekt lub
warstwe wyeksplorowac i sporzgdzi¢ dokumentacje naukowo-konserwatorska;

b/ dokumentacja konserwatorska winna zawiera¢ m.in.: plan zbiorczy odkrytych obiektow,
sprawozdanie z opisem zadokumentowanych warstw i obiektéw wraz z ich nrinwentarzowym,
inwentarze zabytkéw wydzielonych i masowych oraz wykonanej dokumentacji rysunkowej i




fotograficznej, fotografie obiektow i warstw, karty katalogowe zabytkéw wydzielonych, wykaz
form wydzielonych zabytkéw ruchomych;
¢/ ruchomy materiat zabytkowy nalezy zakonserwowa¢ i zabezpieczyc.

Zatacznik: projekt zagospodarowania terenu 1 egz.

Z up. ZACHODNI POMORSKIEGO
WOJEWODZKIEGO K WATORA ZABYTKOW

\

mgr Marlena\g efowska
STARSZY INSPEKTOR
ds. zabytkéw archeologicznych

-Otrzymuja:
1. Ustugi Projektowe

mgr inz. elektryk Anna Nagorka

ul. Wankowicza 21A/3, 75-445 Koszalin

adres koresp.: ul. Pitsudskiego 61/1, 75-520 Koszalin
2.a/a

Sprawe prowadzi: st. insp. ds. zab. archeologicznych mgr Marlena Jozefowska

Delegatura Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow, ul. Zwyciestwa 125, 75-602 Koszalin
tel. 094 3408152 w. 21  fax 094 3411283

http://www.wkz.szczecin.pl  e-mail: koszalin@wkz.szczecin.pl
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Az 0,4 kV do zasilania obiektu: dom mieszkalny-jednorodzinny na dz. Naewm
rysunku
nr 295/29 w m. Konikowo, am. Swieszvno




Projekt techniczny — Zasilanie: dom mieszkalny-jednorodzinny na dz. nr 295/29 w m. Konikowo, gm. Swieszyno

1. Opis techniczny

1.1. Wstep
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny energetycznej linii kablowej 0,4kV dla
zasilania: dom mieszkalny-jednorodzinny na dz. nr 295/29 w m. Konikowo, gm. Swieszyno.
Inwestorem powyzszej inwestycji jest ENERGA-OPERATOR S.A. Oddziat w Koszalinie

z siedzibg w Koszalinie, ulica Morska 10.

1.2. Dane energetyczne

1.2.1. Zasilanie
Stacja transformatorowa nr 31219 "Konikowo Domki Jednorodzinne"

1.2.2. Migjsce przytaczenia
Linia kablowa 0,4 kV relacji: Istn. zlacze kablowo-pomiarowe P2-Rs/LZV/F na dz. nr
295/12 nr 31219-300-01, a Istn. ztgcze kablowo-pomiarowe ZK-2b/R/P-2 na dz. nr 295/10
Wierzbowa 6 (transformator 160 kVA).

1.2.3. Rodzaj przytacza
Linia kablowa 0,4 kV YAKXS 4x120 mm? o df. 2x9/12m

1.2.4.Typ ztacza
Szafka kablowo-pomiarowa 0,4 kV typu KRSN-P2/2F-NH2/R-NHO0/F- zainstalowana na
fundamencie prefabrykowanym na dziatce 295/29

1.2.5. Moc przytaczeniowa
13 kW - P/23/083232

1.2.6.Zabezpieczenie przedlicznikowe
Zabezpieczenie typu ETIMAT T 3p 25A

1.2.7.Pomiar energii
Licznik kWh 3 - fazowy bezpo$redni,

1.3.Podstawa opracowania

1.3.1. Zlecenie Inwestora

1.3.2. Warunki przytaczenia P/23/083232 z dnia 18.12.2023 roku

1.3.3. Mapa sytuacyjno wysokoSciowa w skali 1:500

1.3.4. Inwentaryzacja w terenie

1.3.5. Uzgodnienia i opinie zatgczone do niniejszego opracowania

1.3.6. Aktualne normy, przepisy i opracowania zwigzane z tematem

1.4. Opis instalacji

Projektant: mgr inz. Anna Nagdrka 1



Projekt techniczny — Zasilanie: dom mieszkalny-jednorodzinny na dz. nr 295/29 w m. Konikowo, gm. Swieszyno

1.4.1. Przytacze kablowe 0,4kV

Zgodnie z wydanymi przez Rejon Dystrybucji w Koszalinie warunkami przytgczenia
P/23/083232 z dnia 18.12.2023 roku zasilanie: dom mieszkalny-jednorodzinny na dz. nr 295/29
w m. Konikowo, gm. Swieszyno bedzie sie odbywaé ze stacji transformatorowej nr 31219
"Konikowo Domki Jednorodzinne" za posrednictwem projektowanej linii kablowej 0,4kV.

Na terenie dziatki 295/29 w miejscu wskazanym na planie zagospodarowania, nalezy
zainstalowa¢ szafke kablowo-pomiarowg typu KRSN-P2/2F-NH2/R-NHOO/F w obudowie
izolacyjnej wykonanej z tworzywa sztucznego zainstalowang na fundamencie prefabrykowanym.
Wyposazenie szafki kablowo-pomiarowej oraz rodzaj zastosowanej aparatury nalezy wykonaé
zgodnie ze schematem ideowym.

W celu zasilenia projektowanej szafki kablowo-pomiarowej na dz. nr 295/295 projektuje sie
kabel typu YAKXS 4x120mm? o tacznej dtugosci 2x9/12m , ktdrym nalezy po przecieciu
przedtuzy¢ istniejacy kabel 0,4 kV relacji: Istn. ztacze kablowo-pomiarowe P2-Rs/LZV/F na dz.
nr 295/12 nr 31219-300-01, a Istn. ztacze kablowo-pomiarowe ZK-2b/R/P-2 na dz. nr 295/10
Wierzbowa 6 poprzez projektowane mufy kablowe 0,4 kV np. MP-DM 120 badz inne zgodnie z
prekwalifikacjg EOP.

W celu oznakowania projektowanej szafki kablowo-pomiarowej, nalezy zainstalowaé na
niej tabliczke kodowa z numerem szafki 25310526, ktérg umiesci¢ w oznaczniku na zewnetrzne;
stronie drzwiczek.

Tabliczka informacyjna winna by¢ nowa wykonana z blachy aluminiowej powlekanej
hutniczo gatunku 10525 o grubosci blachy minimum 0,8 mm. Tabliczka powinna by¢
zabezpieczona przed wptywem czynnikdw Srodowiskowych poprzez zastosowanie podktadu
w postaci powloki powlekanej hutniczo (z wykluczeniem malowania proszkowego). Tabliczka
powinna by¢ przystosowana do mocowania poprzez odpowiednie otwory do nitowania lub
mocowania tasmg stalowa. Napisy oraz obramowania na tabliczce powinny by¢ wyttaczane
natomiast wyttoczone miejsca powinny by¢ pokryte farbg polietylenowa. Dopuszcza sie
stosowanie innych materiatdw zapewniajgcych trwato$¢ tabliczek nie mniejszg niz tabliczek

wykonanych wedtug powyzszych wymagan.

170

Z0xxoood

KOLOR TEA: NIEBIESKI
KOLOR ZNAKOW: BIALY

Kabel uktada¢ w ziemi po nowo projektowanej trasie w wykopie gtebokosci min 1 m oraz

szeroko$ci 0,4 m w warstwie piasku 10 cm pod kablem oraz 10 cm nad kablem z przykryciem

Projektant: mgr inz. Anna Nagdrka 2



Projekt techniczny — Zasilanie: dom mieszkalny-jednorodzinny na dz. nr 295/29 w m. Konikowo, gm. Swieszyno

folig PCV koloru niebieskiego 25 cm nad kablem, zasypujac wykop gruntem niewysadzeniowym
typu piasek, zwir, pospdtka i zageszczajac do wskaznika zageszczenia 1,0. Do odtworzenia
podioza gruntowego nalezy uzy¢ gruntu niewysadzeniowego z grupy no$nosci G1 (piasek, zwir,
pospdtka), dla ktdrych wskaznik no$nosci CBR jest nie mniejszy od 10%, a wtdrny modut
odksztatcenia 100 i wskaznik zageszczenia 1,0. Grunt nalezy zageszcza¢ warstwami, co 20cm
do uzyskania parametrow j.w.

Na catej powierzchni odtworzenia nawierzchni nalezy utozy¢ 15cm warstwe piasku
o wspotczynniku filtracji k=8 m/d i zages$ci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia 1,0 Warstwa
piasku stanowi¢ bedzie warstwe odsaczajaca.

Bezposrednio przed catkowitym zasypaniem projektowanego kabla nalezy przeprowadzi¢
inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza, nanoszac przebieg trasy uktadane; linii kablowe.
1.4.2. Ukfad pomiarowy

Zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia P/23/083232 z dnia 18.12.2023 roku uktad
pomiarowy zaprojektowano w szafce kablowo-pomiarowej umozliwiajacy pomiar energii
elektrycznej licznikiem 3 fazowym bezposrednim.

Od projektowanej szafki do obiektu odbiorca na wtasny koszt oraz we wtasnym zakresie

wykona zalicznikowa linie zasilajacg wg oddzielnego opracowania.

1.4.3. Ochrona przy uszkodzeniu

Uktad sieciowy TN-C zgodnie z polskg normg PN — I[EC 60364-4-41:2000. Jako $rodek
ochrony przy uszkodzeniu dla linii kablowej 0,4kV nalezy stosowa¢ samoczynne wytgczenie
zasilania. Ochrone przepieciowg zastosowa¢ w instalacji wewnetrznej budynku. Niniejsze
opracowanie nie obejmuje linii kablowej zalicznikowej. Cato$¢ wykonaé zgodnie z przepisami
,Ochrona od porazen w urzadzeniach elektrycznych o napieciu do 1 kV”.
1.4.4. Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem oraz obowigzujgcymi przepisami budowy
urzadzen elektrycznych. Trase kabla powinien wytyczy¢ geodeta wg projektu uzgodnionego na
Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Koszalinie, a po utozeniu
zinwentaryzowaC geodezyjnie. Po wykonaniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢
niezbedne badania i stosowne pomiary pomontazowe, a protokoty przekaza¢ w czasie odbioru
uzytkownikowi. Prace instalacyjne moze wykona¢ jedynie firma (osoba) posiadajaca
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Kazdorazowe odstepstwo od niniejszej dokumentacii
wymaga uzgodnienia z autorem niniejszego opracowania i udokumentowania to wpisem do

dziennika budowy pod sankcjami administracyjno — prawnymi.
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1.4.5. Aspekty srodowiskowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 09.11.2010 r. budowa przytacza
kablowego energetycznego 0,4 kV nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatowywacé na $rodowisko i nie wymaga sporzadzenia raportu. Przytacze kablowe nie emituje
niedopuszczalnego poziomu drgan, hatasu oraz pola magnetycznego.

W zwigzku z powyzszym nie wptywa na pogorszenie Srodowiska naturalnego.
Projektowany zakres prac przy budowie przytacza kablowego nie narusza w sposéb znaczacy
istniejgcego Srodowiska. Zaprojektowana trasa nie wymaga wycinki drzew i krzewow.

1.4.6. Obszar oddziatywania

Zgodnie z w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz. U.
z 2013 r poz. 1409) analizie poddano obszar inwestycji oddziatywania obiektu w tym ograniczenia
w zagospodarowaniu terenu. Dokonano analizy przepiséw pod katem ustalenia, czy obiekt swoim
usytuowaniem i gabarytami bedzie wptywat na sgsiednie nieruchomosci.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2015 r. poz. 1165) Art. 5 ust. 1
Obiekt objety przedmiotowym projektem budowlanym wraz urzadzeniami zostat tak
zaprojektowany, aby w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniC spetnienie podstawowych wymagan
dotyczacych obiektow budowlanych okreslonych w zatgczniku | do rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajacego zharmonizowane
warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady
89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z p6zn. zm.), dotyczacych:

a) no$nosci i stateczno$ci konstrukgi,
) bezpieczenstwa pozarowego,
) higieny, zdrowia i Srodowiska,
d) bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektow,
) ochrony przed hatasem,
f) oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej,
g) zréwnowazonego wykorzystania zasobdw naturalnych,

Zgodnie z Art. 3 ust. 20 ustawy PB za obszar oddziatywania obiektu uwaza sig¢ teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy, tego teren.

+ planowana inwestycja nie bedzie powodowa¢ ograniczenia uzytkowania terendw

sgsiednich, w tym zabudowy tego terenu,
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+ planowana inwestycja nie ograniczy: dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania
z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, oraz dostepu $wiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

+ planowana inwestycja nie bedzie powodowaé ograniczen terendw sasiednich przez
ucigzliwodci  powodowane: hatasem, wibracjami, zaktoceniami  elektrycznymi,
promieniowaniem, zapyleniem, itp.,

+ planowana inwestycja nie bedzie powodowaC ograniczen terenéw sgsiednich przez
ucigzliwosci powodowane: zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby oraz istniejace;
Zieleni i drzewostanu przed zniszczeniem.

+ Obszar oddziatywania inwestycji pokrywa sie z dziatkami, na ktérych zostata zlokalizowana,
do ktdrych Inwestor posiada tytut prawny.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75 poz.
690.

+ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62 poz 627 ze
zmianami). Na rozpatrywanym terenie nie wystepujg obszary objete formami ochrony
przyrody. Obiekt z uwagi na funkcje i przeznaczenie nie powoduje ograniczen dla
srodowiska.

* Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywac¢ na $rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z 2010r.) oraz
jego zmiang z dnia 25 czerwca 2013r. (D.U.2013 poz. 817 z dnia 17 lipca 2013r.). Inwestycja
z uwagi na swojq skale nie zalicza sie do przedsiewzie¢ okreslonych w § 3 ust. 1 pkt 52.

« Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z pozn.
zmianami).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw
(Dz. U.z2010r. Nr 109, poz. 719). Projektowany obiekt spetnia wymogi ww rozporzadzenia.

+ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460) art. 35,
art. 38, art. 39, art. 43. Projektowany obiekt spetnia wymogi ustawy.

* Prawo Energetyczne z dnia 10.04.1997r. Prawo Energetyczne (DZ. U. z 2006 r. Nr 89, poz.
625 z pdzn. zmianami), rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie
szczegoInych warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (DZ. U. z 2007 r.

Nr 93 poz. 623) oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i odpowiednimi normami
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zapewniajac  spetnienie wymagan podstawowych i warunkéw uzytkowych oraz
wymienionych w art. 5 ust. 1z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156
poz. 1118 z pozn. zm.).
Uwzgledniajac powyzsze stwierdzam, ze obszar oddziatywania inwestycji, dotyczy
wytacznie dziatek, ktore okreslono w projekcie i inwestor posiada tytut prawny.
Nie dopuszcza sie wejScia z pracami budowlanymi na dziatki inne niz wymienione
w projekcie budowlanym. Wszelki odktad mas ziemnych powstajacy w trakcie realizacji wykopow
moze by¢ sktadowany jedynie na terenie dziatek wymienionych w projekcie budowlanym, dla
ktdrych pozyskano tytuty prawne do nieruchomosci.
W wyniku przedmiotowej inwestycji nie zostang naruszone interesy prawne 0sob trzecich,
ani nie zostang pogorszone warunki uzytkowania sasiednich nieruchomosci. Inwestycja nie

ogranicza dostepu do drogi publicznej oraz dostepu do mediéw.

ol 17
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2. Obliczenia techniczne

2.1. Dobér zabezpieczen i przewodow
W celu doboru zabezpieczenia przedlicznikowego nalezy obliczy¢ prad obliczeniowy, ktérego okresla
nastepujaca zalezno$¢:

Dobor zabezpieczenia dla odbiorcy na dz. 295/29 w m. Konikowo

kW
Moc odbiorcy 13

P — 13000

\/§X U X COSe T 400x1,73x0,93

Iob.'. = = 202 [A]

Zgodnie z wydanymi warunkami P/23/083232 z dnia 18.12.2023 roku dobrano zabezpieczenie
przedlicznikowe 25A. Ze wzgledu na stopniowanie i selekcje (w ztaczu) zaprojektowano wytgcznik
instalacyjny nadpradowy typu ETIMAT T 3p 25A, jako zabezpieczenie przedlicznikowe oraz
bezpieczniki z wktadkami topikowymi WTN-00/gG 32A.

2.2. Dobor zabezpieczenia w stacji transformatorowej ze wzgledu na obcigzenie
Na projektowanym obwodzie przytaczonych bedzie 11 odbiorcéw. Wspdtczynnik jednoczesnosci
przyjeto wg normy SEP-E-0002.

Dobér zabezpieczenia w stacji transformatorowej
ze wzgledu na obcigzenie

Sred. moc odbiorcy 12 KW Wsp. Jednoczesnosci 0,388
llos¢ odbiorcow w obwodzie 11 szt.
_ 2P XWsp. 132000 x 0388
; = 79,582 [A]
obl — i =
‘/3XUX COS(,O 1,73x400x 0,93

W stacji transformatorowej nr 31219 "Konikowo Domki Jednorodzinne" w istniejacym polu odptywowym
numer 3 zainstalowane sg wktadki bezpiecznikowe WT-2/gG 100A. Zastosowane zabezpieczenia sg

wystarczajace dla rozpatrywanego przypadku.
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2.3. Sprawdzenie spadku napiecia na przyfaczu

Warto$¢ spadku napiecia AU% w przypadku zasilania kilku odbiorcéw (przelotowo) dla obwodu

tréjfazowego obliczamy wedtug wzoru:

m
AUy, = 100 ZP l
%_V'S'Urzl £ L l

W miejscu przytgczenia spadek napiecia jest rowny:

Sprawdzenie spadku napiecia w miejscu przytaczenia odbiorcy do sieci 0,4kV - do konca obwodu

AU% < 10%dopuszcz

5

2

¥

/

Warunek dopuszczalnego spadku napiecia zostat spetniony.

. lloé¢ odbiorcow w kj . Dlugosé . Spadek napigcia
Moc Przylaczeniowa e Wariantl Mac Pi [kW] ] Przekréj [mm2] (%]
26 2 0,88 23 38 120 0,129
13 1 1 13 33 120 0,176
26 2 0,88 23 1 120 0,096
26 2 0,88 23 51 120 0,620
13 1 1 13 26 120 0,366
26 2 0,88 23 164 120 2,868
Razem: 130 10 118 323|Spadek napiecia [%] 4,256
> Pl
Spadek napiecia w linii 0,4kV wynosi: AU% = 2100 = 4,3%

Wielko$¢ spadku napiecia w miejscu dostarczania energii miesci sie w dopuszczalnych granicach

2.4. Sprawdzenie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej przez samoczynne wytaczenie wg PN —
|EC 60364-4-41:2000; uktad sieciowy TN-C, Us =400V, U, = 230V, Uy = 50V;

Sprawdzanie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej - od stacji do Proj. szafka kablowo-pomiarowa 0,4 kV
KRSN-P2/2F-NH2/R-NHO00/F na dz. 295/29 nr 25310526

Wybdr parametrdw transformatora Dodaj odcinek linii
|7Mot: transformatora i] e(j‘vj kVA |7 linia kablowa linia napowietrzna
Flement material | przekrd) R rmkmljmmsmwi( [Q / km] dm[gﬁéd R mﬁaﬁmw“a X101

transformator == s 0,0200 0,0403 z 0,0200 0,0403
odcinek linii kablowej Al 120 0,255 0,067 26 0,01326| 0,003484
odeinek linii kablowej Al 120 0,255 0,067 164 0,08364| 0,021976
Razem. 180 0,1169 0,0658

z= 0,1341 Q

Z,=7x1,25 = 0,167658449

Znamionowy prad wkiadki bezpiecznikowe] Zwloczne] b= 100 A

k - krotnos¢ pradu znamionowego whkiadki bezpiecznikowsj k= 2
Prad zapewniajacy szybkie zadziatanie urzadzenia wylaczejaceqgo - L=k 4= 200 A

Warunek skutecznej ochrony przeciwporazeniowe] w czasie i= 5s zostat speiniony.
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Dla przyjetego rozwiazania ochrona przeciwporazeniowa jest skuteczna

2.5. Sprawdzenie przekroju przewodu zasilajagcego

Zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia zaprojektowano kabel typu YAKXS 4x120mm2,

Sprawdzenie zabezpieczenia przewodow przed skutkami przeciazen

Zgodnie z PN - IEC 60364-4-41:2000 Urzadzenia zabezpieczajace przewody i kable przed skutkami
przecigzen powinny by¢ tak dobrane, aby w przypadku przeptywu pradéw o wartosci wiekszej od
dtugotrwatej obcigzalno$ci pradowej przewoddw lqs nastepowato ich dziatanie zanim nastapi nadmierny
wzrost temperatury zyt przewodow i zestykdw w instalacji. Wymagania te uwaza sie za spetnione, jezeli

zachowane sg nastepujace warunki:
Iopt < Inp < lgq
68,2 [A] < 100 [A] < 266 [A] - zaleznos¢ spetniona
I, < 1,45 I,
gdzie:
Iy = ky " Inp
I =ky Ly, = 1,6-100 [A] < 1,45 - 14 = 1,45 - 266 [A]

160 [A] < 385,7 [A] — zalezno$c¢ spetniona

ko — wspdfczynnik krotnosci pradu powodujacego zadziatanie urzadzenia zabezpieczajacego

w okreslonym czasie, dla wktadek bezpiecznikowych wynosi 1,6
loni— prad obliczeniowy, loni— prad znamionowy bezpiecznika

lad— dtugotrwata obcigzalnos¢ pradowa zyt przewodow (katalog TELEFONIKA)

3]7]77
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Legenda:

Proj. kabel 0,4 kV - YAKXS 4x120 mm?

_ Stacja transformatorowa nr 31219

UWAGA:

1. W miejscach skrzyzowania sie z istn. i projekt. urzadzeniami uzbrojenia podziemnego terenu (kablowymi liniami telefonicznymi, siecig wod.-kan.,
kanalizacja deszczowa, gazowa) kable nalezy uklada¢ w ostonach rurowych o odpowiednich $rednicach.

Proj. szafka kablowo-pomiarowa 0,4 kV
P2-Rs/LZV/IF
na dz. 295/23

nr 25310475

Istn. zigcze kablowo-pomiarowe

> _ "Konikowo Domki Jednorodzinne"
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Schemat ideowy na budowe przytgcza kablowego OBI/53/2402083
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Przedmiar
Przylacze kablowe 0,4kV do zasilania dom mieszkalny-jednorodzinny na dz. nr 295/29 w m. Konikowo, gm. Swieszyno

Nr | Podstawa |Opis robot Jm Nlos¢
1. Linia n.n.
1 | KNR2-01 |Reczne kopanie rowow kablowych o glgbokosci do 0,8m i szerokosci dna do 0,4m w gruncie kategorii I - przy ztaczu
0701.2/02 m 9
2 | KNR 5-10 |Nasypanie warstwy piasku grubosci 10cm na dno rowu kablowego o szerokosci do 0,4m - - przy zlaczu
0301/01
(doptata 2x)
9*0,1*0,4 m3 0,36
razem m3 0,36
3 | KNR2-01 |Reczne zasypywanie rowow kablowych o gtebokosci do 0,8m i szeroko$ci dna do 0,4m w gruncie kategorii Il - - przy
0704.3/02 |ztaczu
9*0,8*0,4 m 2,38
razem m 2,88
4 | KNR 5-10 |Obrdbka na sucho kabli energetycznych aluminiowych 4-zytowych o przekroju zyty do 120mm2, na napigcie do 1kV w
0603/08 |izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych szt 2
5 | KNR5-10 | Regczne uktadanie w rowach kablowych kabli wielozylowych o masie do 3kg/m, z przykryciem folia kalandrowana z
0103/04 |PCW uplastycznionego, o grubosci powyzej 0,4-0,6mm
2*12 m 24
razem m 24
6 | KNP 18-13 |Pomiar linii kablowych do 1kV - linia kablowa 4-zytowa
1327/02 odc/kabla 2
7 | KNR5-10 |Montaz muf przelotowych z rur termokurczliwych, w rowach, na kablach energetycznych wielozytowych, aluminiowych
0508/07 |o przekroju zyt do 120mm?2 wa napigcie do 1kV, o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych szt 2
8 | KNR5-10 |Uktadanie w wykopie rur ochronnych AROT o $rednicy do 110mm
0303/02
2*9 m 18
razem m 18
9 | KNR5-10 |Uktadanie w rurach, pustakach lub w kanatach kabli wielozytowych o masie do 3kg/m
0114/03 m 18
2. ZXacze kablowe
10 | KNR 5-15 |Wykop i montaz ztacz kablowych lub szaf kablowych w obudowie izolacyjnej
0919/01 szt 1
11 | KNR 5-10 |Uktadanie kabla w ztaczu - Kabel YAKXS 4 x 120 mm 2
0118/02 m 2
12 | KNR 4-03 |Montaz wktadek topikowych duzej mocy
0302/03 szt 9
13 | KNR 5-08 |Podtaczenie przewodow pojedynczych o przekroju do 120mm2 w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce
0812/06 szt 8
14 | KNP 18-13 |Ochrona odgromowa i przeciwporazeniowa - badanie instalacji zerowania, za pierwszy pomiar
1346/04 szt 1

3. Prace indywidualne

15 | Kalkulacja |Prace geodezyjne + wykonanie dokumentacji powykonawczej
indywidualna




