STOWARZYSZENIE ELEKT'RYK(')W POLSKICH
00-050 WARSZAWA ul. Swigtokrzyska 14
ODDZIAL KOSZALINSKI
OSRODEK RZECZOZNAWSTWA W KOSZALINIE

Jednostka Projektujaca — SEP O/Koszalin, 75-221 Koszalin, ul. Morska 10

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PB Nr: 29/EK/ZN/3286/5353 Egz. nr 1
OBI/53/ 2401923
Obiekt: Przytacze energetyczne kablowe 0,4 kV do zasilenia budynku mieszkalnego na

dziatce nr 230/4.

Adres/ Dziatka: NIEMICA dz. nr 351, 230/4 obreb 0016 Niemica gm. Malechowo.

Temat: Przytagcze energetyczne kablowe 0,4 kV do zasilenia budynku mieszkalnego na
dziatce nr 230/4.

Inwestor: ENERGA — OPERATOR S.A. Oddziat w Koszalinie
ul. Morska 10, 75 — 950 Koszalin

Projektant:  Andrzej Lukaszewicz

Projekt budowlany jest kompletny
z punkiu widzenia, celu ktéremu ma stuzy¢

Koszalin - wrzesien — 2024 r.

Stowarzyszenie Elektrykdw Polskich 00-050 Warszawa, ul. Swietokrzyska 14, Oddzial Koszaliriski

Oérodek Rzeczoznawstwa w Koszalinie NIP: 526-000-09-79
ul. Morska 10, 75-221 Koszalin REGON 000671480-00218
tel: 94 347 65 22 fax: 94 347 65 22 KRS: 0000032870
www.sep.koszalin.pl BANK PKO BP 90 1020 2791 0000 7102 0109 5900

e-mail: sepkoszalin@wp.pl
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opera tor
Numer P/24/033897 ‘Miejscowoéé Koszalin Data 16-05-2024
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIEC| ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Koszalinie
1, Przytaczany obiekt:

~Lon

74

741,
712,
743,

714,
7.1.5,
7.1.6.

LY.

7.2.

Nazwa: dom jednorodzinny
Adres (Nr dzialki): Niemica, dziatka numer 230/4
gm. Malechowo
Grupa przylaczeniowa:  grupa V
Moc przytaczeniowa: 16.5 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - RS Malechowo [T531801]
Linia 15 kV RS Malechowo - Karnieszewice [639]
Stacja SNinN Niemica 111 [30291]
Obwod nN 04 - Kusice [04]
Obiekt Odcinek kablowy [nN] Pofietylen usieciowany [0291-0405/06]

Miejsce dostarczania energii elekirycznej:

w zlaczu zintegrowanym z ukiadem poriarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowej licznika w kierunku instalacji
przylaczanej;

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposaZenia niezbednego do wspdipracy
Z sieciaq:

Zakres inwestycii realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja fransformatorowa:

Urzadzenia nN:

Za pisemna zgoda Wiasciciela terenu na dziaice numer 230/4, przy granicy z dziatkq numer 231/2, zainstalowac szafke
pomiarowa typu P2-Rs/LZVIF z dostgpem od strony drogi - dziatka numer 351. Szafke zasili¢ kablem o przekroju wediug
obliczen, lecz nie mniej jak YAKXS 4x120mm2 poprzez wcinke w istniejacy kabel biegnacy w drodze.

Szczeqbly techniczne oraz koncepcj trasy projektowanego kabla uzgodnié na roboczo w Rejonie Dystrybucii
w Koszalinie.

Wyposazenie urzadzen, instalaci lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sg przytaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacii lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

DemontaZe:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Wnioskodawca wiasnym kosztem i staraniem wybuduje lini¢ zalicznikowg od projektowanego zigcza kablowo
-pomiarowego do obiektu przylaczanego przewodem o przekroju zyl wediug obliczei. Wykonanie tych czynnosci
powinno zosta¢ potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej” wraz z kserokopia uprawnien
elektryka skiadajacego os$wiadczenie w Dziale Dystrybucji w Koszalinie.

Wymagany stopien skompensowania mocy biemej:

tge QI: 04

tge QIV: 0

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
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9.1. Miejsce zainstalowania:
na granicy dzialki

9.2.  Rodzaji prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gitownego:
wytacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 32 A, zainstalowane
w czesci pomiarowej Ziacza kablowo-pomiarowego

9.3. Spostb pomiaru: bezposredni

04, Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijainie male

95  Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

9.8. Wymagania dodatkowe:
a) Dla pomiaru poéredniego lub polposredniego, zastosowa¢ odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowa
a w obwodach wtdmych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacie
zaniku napigcia.
b) Dla poszczegbinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.
c¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do oplombowania.
d) Wymagania techniczne dla ukiadow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcii Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA
e) inne:
Rodzaj ukiadu pomiarowego: 3-fazowy.;
10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1.  Dofyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV.
a)  Sposo6b pracy punktu neutralnego sieci -
b)  Napigcie znamionowe sieci - kV

c) Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s
€)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fy  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - ]

w stacji110/15 kV GPZ RS Malechowo
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.

g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
10.3.  Inne:
1. Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacjisieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. kW] Prad rozruchu [A]

12. Inne ustalenia:
12.1.  Dotyczy projektu budowlanego:

12.2.  Dotyczy wspolpracy ruchowej:
12.3.  Dotyczy umowy o przylaczenie:
12.4. ;nne wymagania:

13. Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniat wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.
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Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z moziiwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna zapewni¢
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatgcznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wane sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku ~ Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z péin.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pé2n. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oéwiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkéw przytgczenia oraz w oparciu
0 umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Ninigjsze oéwiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Ingyni Kierown
aczef Daiatu Praylagrn W} 57@
gwﬂ C/ 5@ :

Roﬁerﬁz—ec’?:{ Krzlsztof Merto

OPRACOWAL ZATWIERDZHL

Otrzymujgz: 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Koszalinie
ul. Morska 10, 75-950 Koszalin




Zachodniopemorski Wejewodziki

Konserwator Zabytkow

w Szczecinie

ul. Waly Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
tel. 91 433 70 66/82, 488 18 04

ZArch.K.5183.134.2024.KK Koszalin, 24 lipca 2024 r.

Andrzej tukaszewicz
Chtopska Kepa 66
76-024 Swieszyno

Dotyczy: budowy przylacza energetycznego 0,4kV; bud. mieszkalny; dz.230/4, 351, obr.
Niemica, gm. Malechowo

W nawiazaniu do pisma znak: 2400000/At, z dnia 15 lipca 2024r. (data wptywu:
16.07.2024 r.), w sprawie wydania zalecen konserwatorskich do zamierzenia inwestycyjnego

polegajacego na budowie przytacza energetycznego 0,4kV; bud. mieszkalny na dziatkach

nr230/4, 351, obr. Niemica, gm. Malechowo, w celu zasilenia w energie elektryczng
budynkdw gospodarczych na dziatkach nr 130/2, 130/4i 150 obreb ewidencyjny j.w., zgodnie
z zatacznikiem graficznym przedtozonym do ww. pisma, Zachodniopomorski Wojewodzki

Konserwator Zabytkéw w Szczecinie, dziatajac na podstawie art. 27 Ustawy o ochronie
zabytkoéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.)
uprzejmie informuje, iz:

1.

obszar planowanej inwestycji zlokalizowany jest fragmentarycznie na granicy strefy
ochrony stanowiska archeologicznego, zewidencjonowanego jako:

Niemica stan. 49, AZP 13-24/39.

Ze wzgledu na powyisze, Inwestor winien zleci¢ przeprowadzenie badan
archeologicznych przy podjeciu decyzji o realizacji prac ziemnych zwigzanych ww.
zadaniem w czesci obszaru objetego planem inwestycyjnym.

Jednoczeénie przez wzglad na lokalizacje i zakres planowanych prac ziemnych w
granicach ww. strefy ochrony, odstepuje sig od zobowiazywania Inwestora do zlecenia
w/w badan archeologicznych.

Nalezy jednak pamietaé, ze przy wszelkich inwestycjach zw. z pracami ziemnymi
istnieje prawdopodobienstwo odkrycia obiektow wziemnych lub ruchomych zabytkow
archeologicznych. Z tego wzgledu przypomina sie, ze ww. przypadku Inwestor /
Wykonawca prac zobowigzany jest do zabezpieczenia znaleziska, wstrzymania prac
mogacych je uszkodzi¢ i niezwtocznego powiadomienia Wojewddzkiego Urzedu
Ochrony Zabytkéw w Szczecinie Delegatury w Koszalinie (zgodnie z art. 32 ust. 1 ww.
Ustawy).

Pod wzgledem ochrony dziedzictwa archeologicznego nie wnosi si¢ zastrzezen do

realizacji przedmiotowej inwestycji przy uwzglednieniu niniejszych zalecen.

Zatgcznik (1 egz. planu)

Z up. ZACHODNIOPOMOS EGO
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STAROSTA SEAWIENSKI

Znak sprawy: GK.6630.175.2024

ODPIS

PROTOKOLtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakonczonej w dniu 28.08.2024 r.

GK.6630.175.2024

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Stawno, dn. 28.08.2024 r,

Przedmiot narady:

- PODZIEMNEGO .

PROJEKT PRZYtACZA ELEKTROENERGETYCZNEGO KABLOWEGO 0,4 kV

Lokalizacja:

NIEMICA DZ. 351, 230/4 OBR. 0016 Niemica gm. Malechowo

Whnioskodawca:

tUKASZEWICZ ANDRZE)J
Chtopska Kepa 66, 76-024 Swieszyno

ENERGA OPERATOR S.A Z SIEDZIBA W GDANSKU, ODDZIAL W

Inwestor: KOSZALINIE
ul. Morska 10, 75-950 Koszalin
Projektant: ANDRZEJ tUKASZEWICZ

Przewodniczacy:

podinspektor Anna Forys

Sposdb przeprowadzenia narady:

elektroniczny

Data wptywu:

19.08.2024 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Uzgodniono pozytywnie z uwagami

W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Imig i nazwisko uczestnika

w Koszalinie
ul. Morska 10, 75-950 Koszalin
elektroniczny

1. O zamiarze prowadzenia robdt w miejscach skrzyzowania badz
zblizenia do sieci nalezy powiadomi¢ ENERGA - OPERATOR S.A. Rejon
Dystrybucji w Koszalinie Dziat Zarzadzania Eksploatacjg ul.
Energetykdw 24, 75-950 Koszalin, tel. (94) 348-32-22, e-mail:
koszalin@energa-operator.pl na 14 dni przed ich rozpoczeciem.

2. Szczego6towq lokalizacje linii kablowych ustali¢ metoda przekopéw
probnych lub za pomocg aparatury.

3. W miejscu prowadzonych robét mogg znajdowac sie urzadzenia
elektroenergetyczne nie bedace na majgtku ENERGA — OPERATOR
S.A. oraz moga wystepowac réznice pomiedzy stanem zaistniatym po
odkryciu a inwentaryzacjg geodezyjna.

L Nazwa instytucji Stanowisko
. Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 | ASTA- NETS.A. Stanowisko pozytywne Tomasz Bochniak
ul. Podgdrna 10, 64-920 Pita | projekt uzgodniono bez uwag.
elektroniczny
2 |Energa- Operator SA. Oddziat Stanowisko pozytywne Andrzej Kulik

Dokument wygenerowat(a): Anna Forys, dn. 28-08-2024 12:29:55

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczecl, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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odkryciu a inwentaryzacjg geodezyjng.

4, Prace ziemne w poblizu urzgdzeri elektroenergetycznych
wykonywac recznie odkryte kable zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
rurami ochronnymi dwudzielnymi.

5. Odkryte kable przed zasypaniem zgtosi¢ do ENERGA - OPERATOR
S.A.

6. W poblizu urzadzen elektroenergetycznych roboty prowadzic z
godnie z obowigzujacymi przepisami oraz zapisami norm PN/E-05100
i PN/E-05125.

7. Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznych powstate w wyniku
prowadzonych prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest
zobowigzany do ich usuniecia na wtasny koszt.

8. Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej
gtebokosci dla urzadzen energetycznych.

9. Prace budowlane przy uzyciu sprzetu mechanicznego (dzwigi,
koparki, podnosniki, wywrotki itp.) w miejscach zblizer i skrzyzowari z
czynnymi liniami napowietrznymi oraz prace polegajace na
zaktadaniu rur ochronnych na kable energetyczne wykonywac przy
urzadzeniach wytaczonych spod napiecia.

UZGODNIENIE JEST WAZNE 2 LATA

GK.6630.175.2024

Energa Oswietlenie sp. z 0.0.
ul. Rzemiesinicza 17/19, 81-
855 Sopot

elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Uzgodniono pozytywnie
Kontakt: Dziat Realizacji Ustug Stupsk, ul. Rybacka 4A, 76-200 Stupsk
tel. 693 100 182; krzysztof.dumanowski@energa.p!

Krzysztof Dumanowski

Instytut Chemii
Bioorganicznej Polskiej
Akademii Nauk,

Poznariskie Centrum
Superkomputerowo- Sieciowe
ul. Noskowskiego 12/14, 61-
704 Poznan
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Bez uwag

Grzegorz Kuherka

Orange Polska S.A.
ul. Franciszkariska 101, 40-506
Katowice

Uczestnik nieobecny na naradzie

Polska Spétka Gazownictwa
sp. z 0.0. Oddziat Zakiad
Gazowniczy w Koszalinie

ul. Potczyiiska 55/57, 75-808
Koszalin

elektroniczny

Stanowisko pozytywne
bez uwag

Marek Grabowski

Urzad Gminy Malechowo-
drogi gminne

Malechowo 22A, 76-142
Malechowo

Uczestnik nieohecny na naradzie

Urzad Gminy Malechowo-
plan zagospodarowania
Malechowo 22A, 76-142
Malechowo

elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Zgodne z miejscowym planem zagospodarowania Gminy Malechowo.

Iwona Owiecka

Urzad Gminy Malechowo-
teletransmisja
Malechowo 22A, 76-142
Malechowo

elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Brak uwag.

Damian Dul

10

Uczestnik nieobecny na naradzie

Dokument wygenerowat(a): Anna Fory$, dn. 28-08-2024 12:29:55

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowat tylko odpowiednim programem
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Urzad Gminy Malechowo-
Wodociagl | Kanalizacja
Malechowo 22A, 76-142
Malechowo

tUKASZEWICZ ANDRZE)
Whioskodawca

Treéé protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytgcznie za pomocg $rodkéw komunikacji
elektroniczne;j.

Z upowazinienia
podinspektor Anna Forys

Signed by /
Podpisano przez:

Anna Irena Fory$

Date / Data:
ven2024:08:28.00iiviiiininn,
P zewodr;haé@&o narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 ze zmianami). W mysl| art. 28b ust. 3 pkt 4
tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wziac udziat réwniez inne podmioty, ktére moga byc zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktdra moze nie zawiera¢ projektow wszystkich
urzadzer podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.].
Dz. U.z 2023 r. poz. 1752 ze zmianami).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mys$l art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 ze zmianami).

Dokument wygenerowat(a): Anna Forys, dn. 28-08-2024 12:29:55
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny = moina go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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OBIEKT : PRZYEACZE ENERGETYCZNE 0,4 kV ; NIEMICA DZ. 230/4 , OBI/2401923

OPIS TECHNICZNY

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA :

Warunki techniczne przytaczania nr P/23/033897 z dnia 16-05-2024
wydane przez ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie.
Podktad geodezyjny (mapa 1 : 500) do celéw projektowych.

Inwentaryzacja urzadzen elektroenergetycznych 0,4 kV w terenie.

Uzgodnienie z wiascicielami dzialek na montaz urzadzen energetycznych.
Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe wraz z
pazniejszymi zmianami .

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA :

v
v

Przytacze energetyczne kablowe 0,4 kV typu YAKXS 4x120 mm? (wcinka).

Szafka pomiarowa P2-Rs/LZV/F.

Opis techniczny.

Obliczenia techniczne.

Rysunki techniczne :

- Projekt przylgcza kablowego wraz ze ztgczem kablowo-pomiarowym rys. nr E1
-  Schemat jednokreskowy zasilania w energie elektryczng rys. nr E2

Plan BiOZ.

1.3. DANE ENERGETYCZNE

1. Moc przytaczeniowa P, = 16,5 kW
2. Napiecie zasilania U = 230/400 V.
3. Obiekt zasilany bedzie ze stacji transform. ,, Niemica III ” nr 30291.
4. Do pomiaru energii elektrycznej zastosowac:
- licznik 3 fazowy energii czynnej, ktory zamontowany bedzie w szafce pomiarowej

1.4. OPIS WYKONANIA ROBOT.

>

Roboty kablowe.

Projektuje sie wykonanie przytacza energetycznego kablowego typu YAKXS 4x120 mm2
poprzez dokonanie wcinki w istniejgcy kabel utozony w drodze o dtugosci 2x(6/10)m.

Projektowany kabel wprowadzi¢ do nowej szafki pomiarowej typu P2-Rs/LZV/F ktdra ustawiona
bedzie na dz. nr 230/4. Potgczenie kabli wykona¢ poprzez zastosowanie dwdch muf kablowych

termokurczliwych typu ZRM 120/JPL-CX4 95/120 - ze zigczkami rurowymi AL-120.

Na przejsciu kabla przez droge (polng) projektowany kabel utozy¢ w rurach ochronnych AROT

DVK-110 mm o dtugosci 2x5 m w wykopie otwartym.

Kabel w rowie kablowym uktada¢ na gtebokosci 0,7 m na podsypce paskowej 2 x 10 cm a
nastepnie wykop zasypa¢ ziemig rodzima. Przed zasypaniem kabel zgtosi¢ w RD Koszalin w celu

Trase kabla w ziemi oznaczy¢ poprzez utozenie folii kablowej koloru niebieskiego.

Caty zakres prac do wykonania pokazany jest na rysunku nr El. Wykonac geodezje

powykonawczg utozonego kabla.

>

Projektuje sie zamontowanie na dz. nr 230/4 przy granicy z dz. nr 231/2 z dostepem od strony

Projektowana szafka pomiarowa P2-Rs/LZV/F

drogi dz. nr 351 szafki pomiarowej P2-Rs/LZV/F na fundamencie.
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Szczegotowa lokalizacja szafki pomiarowej zostata uzgodniona z Wnioskodawcg , oraz
Rejonem Dystrybucji Koszalin . Wyposazenie szafki, oraz rodzaj zastosowanej aparatury,
schemat potaczen i tre$¢ tabliczek informacyjnych wykona¢ zgodnie ze schematem
jednokreskowym (ideowym) rys. nr E-2. W celu oznakowania urzgdzenia zamocowac tabliczke
kodowa z numerem ztgcza 25310507 , ktérg umiesci¢ w oznaczniku na zewnetrznej stronie
drzwiczek. Tabliczka informacyjna powinna spetnia¢é wymagania przedstawione w
.otandardach oznakowania i numeracji obiektow energetycznych” w ENERGA OPERATOR.
Tabliczke wykonaé z blachy aluminiowej grubosci 0,8m powlekanej hutniczo.

Podmiot przytgczany wykona we wiasnym zakresie linie zalicznikowg od projektowanego zigcza
kablowego do swojej dziatki.

1.5. Ochrona od porazer pradem elektrycznym.

Jako srodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla linii kablowej 0,4 kV stosowacé
samoczynne wylgczenie zasilania. Niniejsze opracowanie nie obejmuje instalacji
zalicznikowej Odbiorcy. Catos¢ prac wykonac zgodnie z przepisami, Normg N SEP-E-004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe wraz z pézniejszymi zmianami . wiedzag
techniczng oraz aktualnie obowigzujgcymi normami. Uktad sieci TN-C.

1.6. Informacja o obszarze oddzi ania obiektu na srodowisko.

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu miesci sie w cato$ci na dziatce nr 351 i 230/4 na ktorej
inwestycja zostata zaprojektowana. Projektowana linia niskiego napiecia nie powoduje
ograniczen w mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sasiednich nieruchomosci. Obszar
oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka sie w granicach dziatek, na ktérych zostata
zaprojektowana.
Podstawa prawna art.4 ust.3; art.10. ust.2a; art.15 ust.1; art.15. ust.3 pkt.3a Ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Projektowana inwestycja w trakcie jej realizacji i w czasie jej eksploatacji nie
bedzie negatywnie oddzialywa¢ na srodowisko a w szczegolnosci:
— nie bedzie emitowato niedopuszczalnego poziomu hatasu, niedopuszczalnego
poziomu drgan oraz niedopuszczalnego poziomu natezenia pola elektromagnetycznego
wobec czego nie bgdzie negatywnie oddziatywato na srodowisko oraz nie wplynie negatywnie
na stan srodowiska naturalnego.
— nie emituje zanieczyszczen gazowych i zapachowych , nie wymaga zapotrzebowania
wody jak i odprowadzania Sciekow wodnych , oraz nie wytwarza innych odpadow.
— nie wymaga usuwania drzew lub krzewow.
Projektowane urzadzenia beda na napiecie 0,4 kV a ich montaz w ziemi odbywa sie na
gtebokosci 0,8m wobec czego nie bedg naruszaty srodowiska naturalnego w stopniu wigkszym
niz przewidziany dla tego rodzaju przedsiewzig¢ budowlanych.

1.7. Informacja Konserwatora Zabytkow.

Zgodnie z pismem ZArch.K.5183.134.2024.KK z dnia 24-07-2024 uzyskatem informacje ze :
1. Obszar planowanej inwestycji zlokalizowany jest fragmentarycznie na granicy strefy
ochrony stanowiska archeologicznego zewidencjonowanego jako NIEMICA stan.49,
AZP 13-24/39
2. Przez wzglad na lokalizacje i zakres planowanych prac ziemnych w granicach ww.
strefy ochrony odstepuje sie od zobowigzania Inwestora do zlecenia badan
archeologicznych.
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3. W przypadku odkrycia w trakcie prac ziemnych warstw kulturowych nalezy postapi¢
zgodnie z zaleceniami niniejszego pisma.

4. Pod wzgledem ochrony dziedzictwa archeologicznego nie wnosi sie zastrzezen do
realizacji inwestycji.

1.7. UWAGI KONCOWE:
Warunkiem rozpoczecia robot jest zastosowanie sie do wymogéw uzgodnien i opinii:

1.
2.
3.

w

Protokotu z posiedzenia narady koordynacyjnej oraz jego zatgcznikami

Opinii zachodniopomorskiego konserwatora zabytkow.

Trase kabla powinien wytyczy¢ geodeta wg projektu uzgodnionego na posiedzeniu Narady
Koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Stawnie, a po ufozeniu zinwentaryzowaé
geodezyjnie.

. Kabel przed zasypaniem zgtosi¢ w RD w Koszalinie celu sprawdzenia prawidtowosci jego

utozenia.

. Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 i stosownymi przepisami.
. Wykona¢ pomiary pomontazowe rezystancji izolacji kabla, rezystancje uziemienia ztgcza,

oraz ochrony od porazen.

. Prace nalezy wykonywac pod nadzorem os6b posiadajgcych branzowe uprawnienia

budowlane.

. Kazdorazowe odstepstwo od niniejszej dokumentacji wymaga uzgodnienia z autorem

niniejszego opracowania i udokumentowania to wpisem do dziennika budowy pod sankcjami
administracyjno — prawnymi.

. Zwroci¢ uwage na przepisy BHP przy pracach montazowych oraz stosowa¢ sprzet ochronny

i srodki ochrony indywidualnej dobranej do rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas
wykonywania robot.

10. Stosowac sprawdzone technologie wykonywania robét, w ktérych pracownicy sa

przeszkoleni.

11. Po wykonaniu robét zgtosic¢ je do sprawdzenia technicznego w RD w Koszalinie.
12. Prace na urzadzeniach czynnych mozna wykonaé pod warunkiem dopuszczenia

wykonawcy  do robét przez Rejon Dystrybuciji w Koszalinie.
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OBLICZENIA TECHNICZNE

1. OBLICZENIE PRADU SZCZYTOWEGO DLA PROJEKTOWANEGO Zt ACZA.

» Moc przytgczeniowa do dz. nr 230/4 wynosi: Pp- 16,5 kW

_ P = [= 16500
\/§-U-c05(p# _\/5-400-0,9

W szafce kablowej przyjeto ogranicznik mocy ETIMAT T 3p 32 A ( zgodnie z wp.)
Zabezpieczenie przedlicznikowe w rozdzielnicy kablowej przyjeto typu WT-00/gF 35 A.

I = 25,9A

2. SPRAWDZENIE OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWE..
v"  Obliczam impedancje petli zwarcia dla projektowanego ziacza kablowego na dz. 230/4.

W stacji transformatorowej ,Niemica III” nr 30291 zamontowany jest transformator o mocy
250 kVA. Projektowana szafka pomiarowa zabezpieczona bedzie w istniejgcym zigczu
kablowym ustawionym na dz. nr 237/15 wkiadkg bezpiecznikowg typu WT-1/gF 80A.

Zestawienie elementow linii 0,4 V:

- Transformator 250 kVA

- Ly — Linia AL. 4x50 mm? dt.= 281 m istn.
- L1 — Kabel YAKXS 4 x 120 mm? dt.= 361 m istn.
- Ly — Kabel YAKXS 4 x 120 mm? dt.= 10 m proj.

Obliczenie wartosci R, X, Z . wg ponizszej tabeli

Lp Urzadzenie , lina 213;."::‘: "? R X Warto$¢ Ohm/km
1 |Transformator 250 0,009 0,030 R X
2 |Linia AL. 4x50 istn. 0,281 0,321 0,051 0,571 0,3
3 |Kabel YAKXS 4x120 proj. 0,361 0,183 0,065 0,253 0,09
4 |Kabel YAKXS 4x120 proj. 0,010 0,005 0,000 0,253 0,09

SumaRiX 0,518 0,146

kwadrat sumy R i X 0,2679 | 0,0212

kacznie suma R+X 0,289

Impedancija petli Z (pierwiast.) 0,538

Obliczam warunak zachowania skutecznej ochrony Wkiadka WT-1/gF 80A
I 80
k 2,9 la = 232|A

Ui =Zx1,25x (b x k) 156 < 230V

U = 156 V< 230V

Warunek skutecznej ochrony _ZOSTAL ZACHOWANY.
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4. SPRAWDZENIE SPADKU NAPIECIA DLA CALEGO OGDALEZIENIA.

Lp Miejsce Przekréj | Diugosé Obcigzenie szczytowe UWAGI
przytgczenia przewodu wm kW k kWm
w mm?

1 | Slupnr8 120 371 51,5 0,547 10451 6 odbiorcow
1 | Stacja Niemica 30291 50 281 93,5 0,367 9642 12 odbiorca
AUy, o SHOED AUy, = o S 1,56 %

y-s- U2 %7 35.120-400%2 '
Y. kWm Y. 9642
AU%=Y'S'U2 = AU% =m= 3,44%

AUq, = 1,56% + 3,44% = 5,0% < 10%

Spadek napigcia miesci sie w dopuszczalnych parametrach.
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ZAKRES ROBOT

Lp Zakres robét ujety w dokumentacii Wyszczeg.
1 Wymiana pojedynczego stupa SN: Nie dotyczy
2 | Typ ilos¢ Linia napowietrzna SN: Nie dotyczy
3 | Typ dt. trasy /dt. catkowita Rozigcznik napowietrzny SN: Nie dotyczy
4 | Typ ilos¢ Linia kablowa SN: Nie dotyczy
5 | Typ dt trasy/dt. catkowita Nie dotyczy
6 | Mufykablowe SN Typ ; - - Nie dotyczy
7 Glowice kablowe Typ Nie dotyczy
8 | Ograniczniki przepie¢ Typ Nie dotyczy
9 | Ztacze kablowe SN: Nie dotyczy
10 | Stacja transformatorowa SN/nn: Nie dotyczy

11 | Transformator: moc Nie dotyczy
12 | Wymiana pojedynczego stupa nn: typ Nie dotyczy
13 | Linia napowietrzna nn: Typ obwodd di.trasy/dt.catkowita Nie dotyczy
14 | Przylacze napowietrzne: Typ iloS¢ dt.trasy/dt.catkowita Nie dotyczy
15 | Szafka pomiarowa: Typ P2-Rs/LZV/ILZR/F Nie dotyczy
16 | Przylacze/a kablowe: YAKXS 4x120 mm2 (wcinka) szt.1  2x(6/10) 20m
17 | Kablowa rozdzielnica szafowa: Typ KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHO0/F Nie dotyczy
18 | Szafka pomiarowa: Typ P2-Rs/LZV/F (OGR. 3x32A) szt 1
19 | Linia kablowann: Typ obwod dt.trasy/dt.catkowita Nie dotyczy

20 | Kablowa rozdzielnica szafowa: Typ KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHOO/F Nie dotyczy

21 | Kablowa rozdzielnica szafowa: Typ KRSN-00/4R-NH2/F Nie dotyczy

22 | Slupowy rozigcznik bezpiecznikowy: Typ ilos¢ RSA-00/4 160A Nie dotyczy

23 | Przecisk pod wjazdemidrogq - rurg AROT SRS Nie dotyczy
24 | Przewiert (sterowany) Diugo$¢ ilos¢ Nie dotyczy
25 | Rury ochronne w wykopie ,AROT” DVK 110 ( w wykopie otwartym ) 2x5m 10m
26 | Tasma stalowa StZn 25x4 mm? Nie dotyczy
27 | Uzupeinienie wkfadéw bezpiecznik. w istn. w stacji Nie dotyczy
28 | Ochronniki przepie¢ BPO/R 0,44/10 kA Nie dotyczy
29 | Zestaw uziemiajacy miedziowany Erico” 635850/E/6M (4x1,5m) Nie dotyczy
30 | Mufa kablowa termokurczliwa typu ZRM 120/JPL-CX4 95/120 szt. 2

Co do zasady przyjmuije sig, iz w przypadku jesli dokumentacja nie zawiera czesci z wymienionego zakresu, nalezy w punkcie
opisujgcym ten zakres zastosowac wykreslenie lub wpis ,nie dotyczy”

PROJEKTANT: Andrzej Lukaszewicz
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SCHEMAT JEDNOKRESKOWY ZASILANIA

Istniej. stacja
NIEMICA Il nr 30291
Istn. transf. 250 kVA

PROJ. SZAFKA
a ISTN. SZAFKA POMIAROWA ISTN . SZAFKA
— POMIAROWA P2-Rs/LZV/F POMIAROWA
@ P2-Rs/LZVIF DZ. NR 230/4 P2-Rs/LZVIF
ISTNIEJACE ZLACZE DZ. NR 236/1 NR 25310507 DZ. NR Z5300107
ZK2b/R/P-2 NR Z5300106 DZ. NR 236/3

DZ. nr 237/15

kWh
] 3 _{ I—_T 16,5 kW
| 3~ rez. KWh
é 1 o« 1 < : g
2% U Yo LD] LD} g 5 s I35
de g D 43 2h % 2 g s g L8
| = g S g 3 g 3
3 g g g .
w g & & -
o g ] 8 1 <w
% 2 ] 8% 8
;- > % g / '15’@ Ly 33 kWh
1 "mp | [ e e T |§é T
X 4 1]
PEN F— —
o ) o S ] T | | 11 | |
I -
3 I | Sreoa T R<10Q
R<100Q
¥ N ] ] ]
. | L Istn. tadma SAZn 4x25 mm
AL 4x50 mm2 | HL__i L enemsmemee U1 | e
l ISTN. KABEL ISTN. KABEL
L-281m == ISTN. KABEL | | ISTN. KABEL YAKXS 4x120 mm? YAKXS 4x120 mm?
YAKXS 4x120 mm? YAKXS 4x120 mm L - 35m L - 36m
NR 8 L-82m | | L - 244m
———————————————— 1 PROJ. KABEL
B} T st Tama 52 438 YAKXS 4x120 mm?
2 PROJ. WCINKA W ISTN.
§§ KABEL YAKXS 4x120 mm? L - 2x(6/10) m
s PROJ. MUFY KABLOWE
Sg ZRM 120-120/JPL-CX4 95-120
g0
_u_)m
= Inwestor: ENERGA OPERATOR SA - z siadzibg w GDANSKU
R<10Q ODDZIAL w KOSZALINIE 75-950 Koszalin ul. Morska 10 Vi
STOWARZYSZENIE ELEKTRYKOW POLSKICH 00-050 WARSZAWA UL. Swigto 1
LEGENDA profokiowe ODDZIAL KOSZALIN, OSRODEK RZECZOZNAWSTWAWKOSM'“B ,[/ / ’/ /
- Tmia | Nazwisho Nr uprewilen Dt Vi /
OCHRONA OD PORAZEN PRZY USZKODZENIU = PROJ. KABEL YAKXS 4x120 mm?2 Projektant: Andrzej Lukaszewicz Nrupr. 132770 |09-2024 / /
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA —————— T,';%j I;:ARQZ(;S:::L%\(’VVP; NA KABLU R ZADANIA INWESTYCYJNEGO :  OBUSH2401925 NR UMOWY :  29/EK/ZN/3286/5357/3004
|| :
UKLAD SIECI TN-C Skala [ SUEKT PRZYLACZA ENERGETYCZNEGO KABLOWEGO | NF. Iys. E_bz_r N
1:bs PODZIEMNEGO wm NIEMICA dz.nr 230/4 gm. Malechowo




URZAD GMINY MALECHOWO

76-142 Malechowo 22A | tel, (94) 3184 213, 214, 092 | fax. (94) 3184 305
www.malechowo.pl | BIP: http://ug.malechowo.ibip.pl
e-mail: urzad@malechowo.pl | skrytka ePUAP: /ugmalechowo/skrytka

Malechowo, dnia 31.07.2024r.

RGK.7230.73.2024.MS

Energa — Operator S.A.
ul. Morska 10
75-950 Koszalin

W nawigzaniu do wniosku oznaczonego L.dz. 6038/24 z dnia 29.07.2024r. (data

wptywu do urzedu), wyrazam zgode utozenie przylacza kablowego niskiego napiecia 0,4kV w

dziatce nr 351 obreb ewidencyjny Niemica w celu zasilenia w energie elektryczna budynku,

obiektu na dziatce 230/4 obreb ewidencyjny Niemica gmina Malechowo

Pozytywnie opiniuje przediozony projekt zagospodarowania terenu w zakresie:

utozenie przytacza kablowego niskiego napiecia 0,4kV w dziatce nr 351 obreb ewidencyjny

Niemica w celu zasilenia w energie elektryczna budynku, obiektu na dziatce 230/4 obreb

ewidencyjny Niemica gmina Malechowo

N

Ponadto prosimy zachowa¢ nastepujgce warunki:

Zakres jak na mapie syt-wys. — zafgcznik nr 1

Prowadzenie robot zgfosic wlascicielowi dziatki.

Naruszony pas drogowy doprowadzic do stanu pierwotnego.

W obrebie utwardzonych elementow pasa drogowego przejscie bezwzglednie wykonacé metodg
bez wykopowag.

W miejscu przejscia bez wykopowego prze przepust wykonawca zobowiqzany jest zafqczyc
dokumentacje zdjeciowq z inspekcji przepustu swiadczqeq o braku jego ewentualnego
uszkodzenia w czasie prac.

Wszelkie elementy infrastruktury montowane na stupach muszq byc zwrécone swoja krétszq
krawedzig prostopadle do osi jezdni.

Montaz urzqdzeri na slupach musi zostaé¢ przeprowadzony na wysokosci umoilwiajgcej
bezpieczny i bezkolizyjny przejazd pojazdom w tym maszynom rolniczym.

Nie wyraza sie 2gody na lokalizacje ztgcza kablowego w pasie drogi gminnej.

Koszty budowy lub modernizacji urzqdzern, nawierzchni w pasie drogowym zwigzanym

z realizacjq zadania ponosi inwestor, na ktérym spoczywa rownie: obowiqzek wykonania
wszelkich prac.

10. W przypadku kolizji linii z istniejqcymi urzqgdzeniami lub sieciami w pasie drogowym, inwestor

Ez"::%! GMINA
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na wtasny koszt dokona zabezpieczenia lub przefoienia kolidujgcych urzqdzen lub sieci.

11. Zezwolenie niniejsze wygasa, jezeli w ciggu 3 lat od daty jego wydania linia kablowa nie zostanie
wybudowana.

12. Przed przystgpieniem do robot w pasie drogowym nalezy uzyskac w tutejszym Urzedzie decyzje
na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robét zgodnie z ustawq z dnia 21 marca 1985
roku o drogach publicznych.

13. Pozostate warunki zgodne z warunkami technicznymi.

Zezwolenie zarzgdcy wyrazone w niniejszym pismie nie jest réwnoznaczne z pozwoleniem na budowe stosownie
do przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdin. zm.).
Zezwolenie zarzadcy wyrazone w ninigjszym pismie nie jest réwnoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robét
w terenie o ktére wykonawca, albo inwestor powinien wystapié¢ do Wéjta Gminy Malechowo.

Ponadto zgodnie z uchwatg nr XVI1/123/2020 Rady Gminy Malechowo z dnia 28 stycznia 2020 ogtoszonej w dniu
27.02.2020r w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Zachodniopomorskiego (DZ. URZ. WOJ. 2020.1104) sprawie
ustalenia wysokosci stawek optat za zajecie pasa drogowego drog gminnych zarzadzanych przez Wojta Gminy
Malechowo na cele niezwigzane z budowa, przebudowa, remontem, utrzymaniem i ochrona drog zostanie
ustalona wysokos$¢ wynagrodzenia na podstawie umowy dzierzawy gruntu.

Niniejsza zgoda upowaznia do ztozenia oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomosciq na
cele budowlane, jakie Inwestor sktada przed wydaniem pozwolenia na budowe w mys! przepiséw zawartych
wart. 32 ust 4 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane z dnig 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.j. Dz. U.z 2023 r.
poz. 682z pdin. zm.) w zakresie zgodnym projektem budowlanym stanowigcym zatqcznik nr 1 do niniejszej zgody.

Otrzymuia:
1. Andrzej tukaszewicz, Chiopska Kepa 66, 76-024 Swieszyno

2. a/a

M.5.
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Rodos 6.8.33.6 [11704]

Przedmiar Strona 2/9
Przylacze elektroenergetyczne kablowe 0,4 kV ze ztaczem kablowym.
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
I Roboty kablowe
1 Kalkulacja |Ustugi geodezyjne - wytyczenie trasy linii kablowej 0,4 kV , oraz inwentaryzacja powykonawcza
indywidualna
kpl 1,000
2 KNR 2-01 |Wykop jamisty pod montaz muf kablowych o wymiarach 1x1x1 w gruncie kategorii Il z zasypaniem
0414/02  |wykopu.
m3 1,000
3 KNR 2-01 [Kopanie rowow kablowych w gruncie kategorii III o szerokosci dna do 0,4m i glebokosci do 0,8 m
0701/02
m 6,000
4 KNR 5-10w |Uktadanie w wykopie rur ochronnych AROT - DVK 110 mm (2x5 m)
0303/03
m 10,000
5 KNR 5-10w |Nasypanie warstwy piasku gr.10cm na dnie rowu kablowego o szer.do 0,4m
0301/01
m 6,000
6 KNR 2-01 |Zasypywanie rowow kablowych w gruncie kategorii III o szeroko$ci dna do 0,4m i glgbokosci do 0,8m
0704/02
m 6,000
II Ukladanie kabla YAKXS 4x120 mm2
1 KNR 5-10w |Rg¢czne uktadanie w rowach kablowych kabli wielozytowych YAKXS 4x120 mm (2x2) m
0103/02
m 4,000
2 KNR 5-10w |Uktadanie w rurach kabli wielozytowych YAKXS 4x120 mm?2.
0114/02
m 10,000
3 KNR 5-10w |Uktadanie w zfaczach kablowych kabli YAKXS 4x120 mm2 (2x2m)
0114/02
m 4,000
4 KNR 5-10w |Montaz muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach energetycznych do 1kV wielozytowych
0508/08  |aluminiowych o przekroju do 120mm?2 + (zapas kabla przy mufie)
szt 2,000
IV Montaz zlacza kablowego
1 KNR 2-01 |Wykopy reczne wraz z zasypaniem dla ztacza kablowego w gruncie kat. 111
0707/02
m3 0,500
2 KSNR 5 [Montaz szafki kablowej pomiarowej typu P2-Rs/LZV/F
0101/04
kpl 1,000
3 KNR 5-10w |Obrobka na sucho kabli energetycznych na napigcie do 1kV 4-zytowych o przekroju do 120 mm2
0601/07
szt 2,000
V Pomiary pomontazowe
1 KNP 18-13 |Pomiar linii kablowych do 1kV - linia kablowa 4-zytowa
1327/02
odc/kabla 2,000




