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Projekt techniczny

Nr OBI: OBI/53/2301310 Egz. ur 1

Kategoria
obiektu: XXVI

Obiekt: Przylacze kablowe 0,4kV

Dzialki nr: 204/2 obreb 0004, 3/27, 3/28, 1 obreb 0005 Polanéw

Temat: Budowa przylacza kablowego 0,4 kV dla zasilenia w energig¢
elektryczng obiektu na dzialce nr 3/27 obr¢b 0005 Polandw.

Inwestor: ENERGA - OPERATOR S.A.
ODDZIAL W KOSZALINIE
ul. Morska 10
75 — 950 Koszalin

Projektant:  mgr inz. Emil Rojewski

Nr uprawnien ZAP/0209/PWBE/21 /7 w @/(/(U

Stawno, listopad 2023
Projekt budowlany jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé
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emilrojewski@o2.pl

PROTOKOL ODBIORU CZESCIOWEGO
ze sprawdzenia projektu budowlano-wykonawczego

1. TEMAT OPRACOWANIA

Budowa przytacza kablowego 0,4kV na potrzeby zasilania w energig elektryczna budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. 3/27
w m. Polanéw, gm. Polandw,

2. OCENA DOKUMENTACJI
Projekt opracowany na podstawie zlecenia OBI/53/2301310, uwazamy za sprawdzony pod wzgledem:

- zgodnosci ze zlozonym zleceniem/wytycznymi,
- poprawnosci zastosowanych rozwigzan,
- spelnienia wymogow i oczekiwan inwestora.

3. WNIOSKI | UWAGI KONCOWE
Projekt nadaje sie do realizacji

- Odpis sprawdzenia projektu nalezy dolaczy¢ do kazdego egzemplarza dokumentacii
- Termin wazno$¢ sprawdzenia projektu uptywa z dniem: 15.11.2025r.

REALIZACJA W TRYBIE BEZ ZGLOSZENIA ZAMIARU BUDOWY PRZY£ACZA KABLOWEGO 0,4kV.

Sprawdzenie Protokot
przeprowadzit: zatwierdzit:
TECHNIK )
DS. DOKUMENTACJI ENERGETYCZNEJ fierg@inik '
ANDRZEJ KEDZIﬂSKl Dziatu Dok ? a:,é"LEnerg lyczne;

...................................................................................... / :«( Cprpsfobensinmncnnennn.
Aﬁj}f- { Vliechowska

T+4894 34831 11 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdarisk-Poinec
F443043483101 Oddzial w Koszafinie * VI Wydziat Gospodarczy KRS

ul. Morska 10, 75-950 Koszalin KRS 0000033455
Regon 180275904-00050  cperalor.koszalin@energa.pl ar konta: 19 1050 0086 1000 0090 3005 4812
NIP 583-D00-11-60 enenga-operator.pi Kapital zakladowy/wptacony 1 356 110 400 2t
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie

Przylaczany obiekt:

Nazwa: budynek mieszkalny - jednoradzinny

Adres (Nr dziatki): Polanéw, ul. Zacisze
agm, Polanéw , dzialka numer 5-3,27

Grupa przylaczeniowa: vV
Moc przytaczeniowa: 14 kW
Miejsce przylaczenia:
(PZ - RS Polandw [3096]
Linia 15 kV RS Polandw - Polandw Zacisze [S503649]
Stacja SNinn Polanéw Zacisze [30881]

Obwod nn {]
Obiekt Stacja SN/N [SN] Polandw Zacisze [30881}

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na wyjéciu przewodow od zabezpieczenia w szafce w kierunku instatacii przytaczanej;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zak{es prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspolpracy 2
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR 3SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorawa:
Urzadzenia nn.

Za pisemng zgoda na dzialce Whioskodawey nr 3/27 przy granicy z dzialka 3/26 z dostepem od strony drogi {dz. 3/28)
zainstalowad szafke pomiarowa, typu P2-Rs/LZVILZRIF . Szafke zasilié kablem o przekroju wedlug obliczen, lecz nie mniej jak
YAKXS 4x120mm?2 z najblizszego siupa linii napowietrznej 0,4kV . Szczegoly techniczne oraz koncepcig trasy
projektowanego kabla uzgodni¢ na roboczo w Rejonie Dystrybucji w Koszalinie.

Wyposazenie urzadzet, instalacjl lub siecl, niezbedne do wspdlpracy z siecia, do kidre] instalacje lub siect sg przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zaktoceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci whioskodawey:

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemdw sterawania dyspozytorskiego:

Demontaze:
Zakres inwestycji realizowanych przez Podriot Przylgczany:

Z projektowanej szafki do obiektu wybudowad linie zalicznikowa kablem o przekroju wg obliczeri. Calos¢ prac Whnioskodawca
wykona wlasnym kosztem i staraniem. Wykananie prac winno by¢ potwierdzone zioZzeniem oswiadczenia o gotowosci
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instalacji przytaczanej w Rejonie Dystrybuciji w Koszalinie.

Wymagany stopiefi skompensowania mocy biernej.

tge Ql: 04

tgp QIV: 0

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

szafka pomiarowa;

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / giownego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w
szafce pomiarowej

Sposdb pomiaru: bezposredni
Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty niecbecne/ pomijalnie mate
Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

Dla pomiaru posredniego lub pétposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtdmych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia. )

Dla poszczegdlinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

inne:
Rodzaj uktadu pomiarowego: 3-fazowy.;

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)
b)
¢)

d)

Uktad sieci TN-C

Napiecie znamionowe sieci 04 kV

Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:

a)
b

o O O

)
)
)
)

=

9)
Inne:

Sposob pracy punktu neutrainego sieci -

Napiecie znamionowe sieci - kv
Prad zwarcia doziemnego - A
Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - ]
Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ RS Polanéw
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
System ochrony od porazen uziemienie ochronne



aperalor

1. Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczaine graniczne paramefry ich pracy
| Rodzaj urzadzeniafinstalacjilsieci I Napigcie znam. [KV] | Moc znam. [kW] | Prad rozruchu [A] I
12. Inne ustalenia:

12.1.  Dotyczy projektu budowianego:

12.2.  Dotyczy wspoipracy ruchowej:

12.3.  Dolyczy umowy o przylgczenie:

12.4.  Inne wymagania:

13. Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spefnia¢ wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnogci elekiromagnetycznej.

14. Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploataci
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

15. Standardy jakosciowe energii elekirycznej okredla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku {Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dla ww. obiekiu.
Nalezy liczyé sig z mozliwoscia przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawg energii elektrycznej mozna
zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego srodka energii {np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Qddziat w Koszalinie

16. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi padstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

1. Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia waizne saw okresie obowizzywania umowy o przylaczenie.

18. Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pézn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z poan. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oéwiadcza, Ze zapewni dostawe energii dia obieklu przyiaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowe.

Ninigjsze oéwiadczenie jest oSwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Czlagy Pray, }g’é! nier

CZ0n w
Bajdan Tomasz Koszalinie

Tedsdd j—
OPRACOWAL Rifx{,l{i_g}igjn%%
tel. +48 94 348 3715

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca

9 ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Koszalinie
ul, Morska 10, 75-950 Koszalin
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Koszalin, dn. 24.10.2023 r.
Starosta Koszalinski

Znak sprawy: GK.6630.567.2023

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakoriczonej w dniu 24.10.2023 .
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:| przylacze kablowe niskiego napiecia
Polanow - Miasto

Lokalizacja:
RRARaSR Obreb: Polanéw 4, dz.: 204/2, Obreb: Polandw 5, dz.: 1, 3/27,3/28

| ‘u’\!nioskoda\wa:a'E REWSE) R,
*! ul. Stefana Okrzei 11/10, 76-100 Stawno

Przewodniczacy:  Beata Latkowska, Geodeta

Sposob przeprowadzenia narady: . elektroniczny

Data wplywu:  16.10.2023 r.

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji : Stanowisko

Lp. | ) i | ) | Imie i nazwisko uczestnika |
Sposob uczestnictwa ! Uwagi ‘
| 1 Asta-NetS.A. Stanowisko pozytywne | Tadeusz Siwiec
64-920 Pila ul. Podgérna10 | ASTA-NET S.A, 64-920 PILA ul. PODGORNA 10 ;

elektroniczny UWAGA NR 1

| Uzgadnia sie projekt z nastepujacymi uwagami:

| 1. W rejenie wrysowanych na planie urzadzen telekomunikacyjnych

| Asta-Net projektowang sieé nalezy utozy¢ wg obowiazujgcych

| przepisow z bezwzglednym zachowaniem normatywnych odlegtosci. |
Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na zachowanie odlegtosci przy
zblizeniu i skrzyzowaniu z siecig Asta-Net — zastosowac odpowiednie
zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem i osiadaniem ziemi.
2. Wykona¢ przekopy prébne, celem dokiadne] Iokalizacji w terenie

| urzadzen podziemnych Asta-Net w obechosci naszego

: przedstawiciela.
3. Przy natrafieniu w trakcie robét ziemnych na urzadzenia Asta-Net

} nie naniesione na podkiad mapowy naleiy je zabezpieczyt i ‘ .

| powiadomic¢ Asta-Net Pila ( tel.508018833) w celu ustalenia trybu ‘ |
dalszego postepowania z w.w urzadzeniami.

| 4. Prace ziemne w zasiggu naszych urzadzen muszg byé prowadzone

| sposobem recznym bez uzycia sprzgtu mechanicznego z naleiytg |

Dokument wygenerowat(a): Beata Latkowska, dn. 24-10-2023 10:38:05
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozina go zweryfikowaé tylko cdpowiednim programem
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ostroznoscia.

5. Zobowigzuje sie inwestora i wykonawce robét do prowadzenia prac
w sposéb wykluczajgcy mozliwos¢ powstania awarii sieci i urzadzen
Asta-Net.

6. W przypadku uszkodzenia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury
Asta-Net nalezy jg zabezpieczy¢ i bezzwtocznie powiadomic Asta-Net
Pita ( tel.795418793; 508018833 ).

7. Inwestor bedzie ponosit odpowiedzialnos$¢ karng i materialng
wynikajgcg z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen
infrastruktury Asta-Net w czasie wykonywania robét oraz za szkody,
ktére mogtyby powstaé w przysztosci na skutek przeprowadzonych
robot.

8. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia
urzadzen telekomunikacyjnych Asta-Net, inwestor opracuje
dokumentacje projektowo-kosztorysowg, ktéra musi by¢ uzgodniona i
zaakceptowana przez przedstawiciela Asta-Net oraz zleci wykonanie
robét firmie specjalistycznej na wtasny koszt.

9. Sieci telekomunikacyjne zlokalizowane pod projektowanymi
drogami, chodnikami, wjazdami i innymi przeszkodami nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rurg dwudzielng AROT.

10. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowac poziom
infrastruktury Asta-Net do projektowanej niwelety. Bezwzglednie
zachowa¢ normatywne przykrycie. Prace przeprowadzi¢ na koszt
inwestora.

11. Przed rozpoczeciem roboét nalezy powiadomié pisemnie z 7-
dniowym wyprzedzeniem Asta-Net S.A. 64-920 Pita ul. Podgdrna 10
celem protokdlarnego przekazania w terenie miejsc kolizyjnych i
warunkdw ich odbioru.

Energa Operator S.A.

Oddziat w Koszalinie

Rejon Dystrybucji w Koszalinie
ul.Morska 10

75-950 Koszalin

elektroniczny

Stanowisko pozytywne

1. O zamiarze prowadzenia robdt w miejscach skrzyzowania badz
zblizenia do sieci nalezy powiadomi¢ ENERGA - OPERATOR S.A. Rejon
Dystrybucji w Koszalinie Dziat Zarzadzania Eksploatacja ul.
Energetykow 24, 75-950 Koszalin, tel. (94) 348-32-22, e-mail:
koszalin@energa-operator.pl na 14 dni przed ich rozpoczeciem.

2. Szczegbtowa lokalizacje linii kablowych ustali¢ metodg przekopow
prébnych

lub za pomocg aparatury.

3. W miejscu prowadzonych robdt mogga znajdowac sie urzgdzenia
elektroenergetyczne nie bedgce na majgtku ENERGA — OPERATOR
S.A.

oraz mogg wystepowac réznice pomiedzy stanem zaistniatym po
odkryciu

a inwentaryzacjg geodezyjna.

4. Prace ziemne w poblizu urzadzen elektroenergetycznych
wykonywac recznie

odkryte kable zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rurami ochronnymi
dwudzielnymi.

5. Odkryte kable przed zasypaniem zgtosi¢ do ENERGA - OPERATOR
S.A.

6. W poblizu urzadzen elektroenergetycznych roboty prowadzic z
godnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zapisami norm PN/E-05100 i PN/E-05125.

7. Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznych powstate w wyniku
prowadzonych

prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowigzany do ich
usuniecia

na wiasny koszt.

8. Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywne;j
gtebokosci

dla urzadzen energetycznych.

9. Prace budowlane przy uzyciu sprzetu mechanicznego (dzwigi,
koparki, podnosniki,

Agata Wiechowska

Dokument wygenerowat(a): Beata Latkowska, dn. 24-10-2023 10:39:05

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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wywrotki itp.) w migjscach zblizer | skrzyzowan z czynnymi liniami

| napowietrznymi

| oraz prace polegajace na zakfadaniu rur ochronnych na kable
energetyczne wykonywac

| przy urzadzeniach wytaczonych spod napigcia.

‘ UZGODNIENIE ENERGA-OPERATOR S.A. JEST WAZNE DWA LATA.
| | = | i
3  ORANGE POLSKA S.A. Uczestnik nieobechy na naradzie
'ul.Baluckiego 10/12 .
| 93-273 Lod# |

4  Polska Spotka Gazownictwa | Stanowisko pozytywne Marek Wikierski
Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Uzgadniam bez uwag.

| Gazowniczy w Koszalinie

| ul.Potczyriska 55/57
75-808 Koszalin

| elektroniczny

5 | Przedstawiciel Gminy Uczestnik nieobecny na naradzie
| Polandw |
ul.Wolnosci 4
76-010 Polanow |

6  Zaklad Ustug Komunalnych w Uczestnik nieobecny na naradzie
| Polanowie ‘
‘ul.Wolnosci 4
| 76-010 Polanow i

| ROJEWSKI EMIL |

Whioskodawca

Treéé protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomoca Srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Z upowaznienia
~gta BRGER endeta

Beata Ewa
Latkowska |
Powiat Koszalinski

Date / Data:
2023-10-24 10:40

Padpis przewoadniczgeego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2021 r. poz.1990 z pdzn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wziac udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegélnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czgsci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treé¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektdw wszystkich
urzadzeri podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.].
Dz. U. z 2021 r. poz.1990 z pézn. zm.) lub ztozonych na naradg, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w myél art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2021 r. poz.1990 z pézn. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Beata Latkowska, dn. 24-10-2023 10:39:05
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna ga zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Gmina Polanow

ul. Wolnosci 4, 76-010 Polandw, woj. zachodniopomorskie
tel. 94 3188351 - um@polanow.eu * polanow.pl

Polanow, dnia 01 wrzesnia 2023 r.
GNR.V.6853.9.2023

Biuro Ustug Inzynieryjnych
Pan Emil Rojewski

ul. Okrzei 11/10

76-100 Stawno

Dotyczy: budowy przylgcza elektroenergetycznego 0,4kV na dz. nr. 204/2 obrgb 0004 m. Polanéw, dz. nr 1, 3/28

obreb 0005 m. Polandw w celu zasilania budynku mieszkalnego na dziatce nr 3/27 obr. 0005 m.
Polanow

W odpowiedzi na wniosek z dnia 07 sierpnia 2023 r. Pana Emila Rojewskiego, Biuro
Ustug Inzynieryjnych, ul. Okrzei 11/10, 76-100 Stawno, wystgpujacego w imieniu inwestora
ENERGA OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin po
zapoznaniu sie z projektem zagospodarowania terenu, w ktérym przedstawiono koncepcije
lokalizacji projektowanych urzadzen, uprzejmie informujg, co nastgpuje.

Wyrazam zgode na etapie projektowania, na ulozenie kabla nn 0,4kV
w nieruchomosciach nalezgcych do Gminy Polanéw, oznaczonych w ewidenci gruntow
i budynkow jako dziatka nr 204/2, potozona w obrgbie 0004 miasta Polanow, dziatka nr
3/28 polozona w obregbie 0005 miasta Polanéw, gm. Polanow w celu budowy przytgcza
kablowego 0,4 kV dla zasilania w energig elektryczng domu jednorodzinnego na dz. nr 3/27
obr. 0005 m. Polandw.

Powyzsze przedsigwzigcie powinno by¢ realizowane zgodnie z zatgczonym do
niniejszego pisma projektem zagospodarowania terenu oraz nie naruszajac obowigzujacych
przepiséw w tym zakresie.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy okreslic w odrgbnym wniosku warunki
techniczne z podaniem parametréw umieszczanych urzgdzen technicznych oraz czas
i diugosé zajecia nieruchomosci gminnej celem ustalenia optat. Przedmiotowy wniosek
nalezy zlozyé w czasie nie krofszym niz 14 dni przed rozpoczeciem prac. Powyzsze
optaty bedg naliczane zgodnie z obowigzujgcym zarzgdzeniem Burmistrza Polanowa
w sprawie okreslenia wysokoséci optat za zajecie gruntu gminnego oraz za umieszczenie
urzadzen infrastruktury technicznej.

Jednoczesnie o$wiadczam, iz Gmina Polandw udziela inwestorowi prawa
dysponowania terenem na cele budowlane na dz. nr 204/2 obr. 0004 m. Polandw, dz. nr 3/28
obr. 0005 m. Polanéw zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.). Pozwolenie traci moc w przypadku,
gdy inwestor nie spetni warunkéw okreslonych w niniejszym pismie.

Gragafrz Lipsk
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BURMISTRZ POLANOWA
ul. Wolnosci 4
76-010 POLANOW

Polanow, 2023 -09-08
GNRL.III .6853.5.2023.1

DECYZJA NR 5/2023.1
Na podstawie
-art. 39 ust. 3, 3a, iart. 43 ust. 1iust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 645 ze zm.),
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego
(. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.),
-Uchwata Nr XXXIX/251/21 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie
zaliczenia ulicy Zacisze do kategorii drég gminnych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego,
z 2021 r., poz. 3405),
w zwigzku z wystgpieniem: Pana Emila Rojewskiego  pelnomocnika dziatajgcego
w imieniu Inwestora, jakim jest Energa-Operator S.A. z siedziba w Gdarisku Oddzial
w Koszalinie ul. Morska 10 75-950 Koszalin celem wydania zezwolenia na lokalizacje
w pasie drogi gminnej oznaczonej dziatka nr 1, polozonej w obrebie 5 miasta Polanowa
budowy przytacza elektroenergetycznego 0,4 kV w celu zasilenia budynku mieszkalnego na
dziatce nr 3/27.

zezwalam
na lokalizacje w pasie drogi gminnej oznaczonej dziatkg nr 1, polozonej w obrebie
5 miasta Polanowa budowy przylgcza elektroenergetycznego 0,4 kV w celu zasilenia
budynku mieszkalnego na dziatce nr 3/27.

pod warunkiem: prowadzenia prac z zastosowaniem technologii pozwalajgcej unikngé
deformacji nawierzchni, minimalizujgcej ingerencje w strukture gruntu oraz niezaktécajgcej
nosnosci podtoza. W przypadku przejscia pod nawierzchniami twardymi- tylko przeciskiem
w ostonie rurowej, a w razie ingerencji w czes¢ asfaltowa drogi gminnej, przebudowaé jg na
odcinku wskazanym przez tutejszy Urzad. Trase projektowanego urzadzenia zachowaé
zgodnie z zatwierdzonym i zatgczonym projektem.

Gmina Polanéw zastrzega, iz nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne uszkodzenia
elementow infrastruktury towarzyszacej zwiazane z wyzej wymieniong inwestycjg niedrogowg
— naprawy dokona inwestor przedsiewziecia. W przypadku robét inwestycyjnych na drodze,
kKolidujace urzagdzenia wiasciciel przetozy na koszt wiasny. Grunt po robotach zagescic,
a pas drogowy odbudowaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. z 2016 r, poz. 124). W miejscach ingerencji w pas
drogowy umocni¢ i wyregulowa¢ pobocza. Wykonaé rekonstrukcie rowu przydroznego
w miejscach, w ktérych wystepuje. Umieszczenie wyzej wymienionych urzadzen w pasie
drogowym musi by¢ potwierdzone i wykonane pod nadzorem inzyniera budowy
posiadajacego aktualne uprawnienia. Gmina Polandéw jako zarzadca drég gminnych
zastrzega, iz w przypadku watpliwosci co do wykonania prac moze nakazaé inwestorowi
odkrycie wbudowanego urzadzenia oraz cofniecia zgody na jego umieszczenie. Przed
rozpoczeciem robdt w pasie drogowym drogi gminnej, uzyskaé pozwolenie od Burmistrza
Polanowa na zajecie pasa, wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robét budowlano-
montazowych w pasie drogowym nalezy uzupetni¢ o zatwierdzony projekt czasowej
organizacii_ruchu, po zakonczeniu zadania pas drogowy zgtosi¢ do odbioru.

Dokona¢ uzgodnienia dokumentacji projektowej z tutejszym Urzedem z uwagi na potrzebe
wyeliminowania zagrozen wynikajgcych z mozliwosci kolizji miedzy sytuowanymi na tym
samym terenie sieciami uzbrojenia terenu.

Okres waznosci decyzji wynosi 3 lata. Decyzja jest wazna w przypadku zatgczenia
zatwierdzonego zatacznika graficznego. Wydana decyzja moze stuzy¢ do wykazania sig przed
organami architektoniczno- budowlanymi prawem do dysponowania terenem na cele
budowlane na etapie zgtoszenia lub pozwolenia na budowe.




. 1) Energa -Operator S A.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych zabronione jest
lokalizowanie obiektéw i urzadzen obcych infrastruktury technicznej niezwiazanych
z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjgtek stanowi zapis
ust. 3 cyt przepisu, zgodnie z ktérym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach
umieszczanie w pasie drogowym urzadzen obcych niezwigzanych z potrzebami ruchu moze
nastgpic wylacznie za zezwoleniem, wtasciwego zarzadcy drogi.

Z przywotywanych przepisow wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony
pasa drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wprowadzit zakaz umieszczania w nim wyzej wymienionych urzgdzen. Warunkiem
odstepstwa od tego zakazu jest wystgpienie w konkretnej sprawie szczegélnie uzasadnionego
przypadku. Udzielenie zatem rzeczowego zezwolenia winno mie¢ charakter wyjgtkowy.

W uznaniu organu | instancji w niniejszej sprawie zachodza przestanki okreslone
w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniajgce wyrazenie zgody na lokalizacje w pasie drogi gminnej
oznaczonej dziatkg nr 1, potozonej w obrebie 5 miasta Polanowa budowy przylacza
elektroenergetycznego 0,4 kV w celu zasilenia budynku mieszkalnego na dziatce 3/27.

Pouczenie

Zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych prace w pasie drogowym mogdsg byé
realizowane po uprzednim uzyskaniu decyzji zezwalajgcej na zajecie pasa drogowego.

Za umieszczenie obiektdw/urzgdzen nie zwigzanych z funkcjonowaniem drogi zostanie
naliczona optata roczna.

Szczegotowe warunki okreslajgce wykonanie prac w pasie drogowym i zwigzane z tym
optaty zostang okreslone w decyzji zezwalajgcej na zajecie pasa drogowego.

Przed rozpoczegciem robot budowlanych, Inwestor jest zobowigzany do uzyskania
wymaganych prawem pozwolen, zezwolen Iub zgloszen zwigzanych z  realizacja
przedmiotowej inwestycji o ktérych mowa w odrebnych przepisach.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego
w Koszalinie ul. Wt. Andersa 34 za posrednictwem Burmistrza Polanowa, w terminie 14 dni
od jej doreczenia.

Na podstawie art. 127§ 112, art. 129 § 112 w zwigzku z art. 17 pkt 1 k.p.a., od niniejsze;
decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Koszalinie,
za posrednictwem Burmistrza Polanowa, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Przed uptywem terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem
doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwotania przez ostatnia stepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna. Nie jest mozliwe skyte ie oSwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
whniesienia odwotania.

) ski
trzymuja: R Zaiil

— reprezentowana przez petnomocnika Emila Rojewskiego
Biuro Ustug Inzynieryjnych
ul. Okrzei 11/10
76-100 Stawno
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7achodniopomorski Wojewddzki
Konserwator Zabytkéw
w Szezecinie
ul. Waly Chrobrego 4, 76-502 Szezecin

tel. 91 433 70 66/82, 488 18 04 , , .
Koszalin, 29 sierpnia 2023r.

ZArch.K.5183.696.2023.MJ

Biuro Ustug Inzynieryjnych
projektowanie, nadzory
mgr inz. Emil Rojewski

ul. Okrzei 11/10

76-100 Stawno

Dotyczy: budowy przytacza kablowego 0,4 KV na dziatkach nr 204/2 obreb 0004, nr 1, 3/28,
3/27 obreb 0005 w Polanowie.

W nawigzaniu do pisma z dnia 7 sierpnia 2023r. (wptyneto: 14.08.2023r.) w sprawie
zaopiniowania projektowanej budowy przytacza kablowego 0,4 kV na dziatkach nr 204/2
obreb 0004, nr 1, 3/28, 3/27 obreb 0005 w Polanowie, Zachodniopomorski Wojewodzki
Konserwator Zabytkow w Szczecinie, dziatajagc na podstawie art. 27 Ustawy o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r. (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 840), uprzejmie
informuje, iz:

1/ na obszarze planowanej inwestycji nie ma zarejestrowanych stanowisk archeologicznych
ani stref ochrony konserwatorskiej;

2/ w zwigzku z prawdopodobienstwem przypadkowego odkrycia podczas prowadzonych prac
ziemnych, zwigzanych z realizacja inwestycji, warstw kulturowych, obiektow wziemnych lub
ruchomych zabytkow archeologicznych, Inwestor / Wykonawca prac zobowiazany jest do
zabezpieczenia znaleziska, wstrzymania prac mogacych je uszkodzi¢ i niezwtocznego
powiadomienia Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Szczecinie Delegatury w
Koszalinie (zgodnie z art. 32 ust. 1 w/w Ustawy);

3/ nie wnosi zastrzezen pod wzgledem archeologicznym do realizacji przedmiotowej
inwestycji przy uwzglednieniu niniejszych zalecen;

Zatacznik: projekt zagospocdlarowania terenu 1egz.
Z up. ZACHODNIOPOMORSKIEGO

WQJEWODZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKOW
Kierownik Delegatuyy w Koszalinie

Otrzymuja:
@, Biuro Ustug Inzynieryjnych projektowanie, nadzory
mgr inz. Emil Rojewski
ul. Okrzei 11/10, 76-100 Stawno
2.a/a

Sprawg prowadzi: st. insp. ds. zab. archeologicznych mgr Marlena lozefowska

Delegatura Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw, ul. Zwycigstwa 125, 75-602 Koszalin
tel. 094 3408152 w. 21 fax 094 3411283

http://Www.wkz.szczecin.pi eAmailzkoszalin@wkz.szczecin.pi



Projekt techniczny

W
1. Stan istniejacy

Inwestycja swoim zasiegiem obejmie teren dziatki nr 204/2 obreb 0004, 3/27, 3/28, 1
obreb 0005 Polandw. Na dzien sporzadzenia przedmiotowego projektu w obrebie projektowanej
inwestycji znajduje sie sie¢ elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, wodociggowa oraz
kanalizacyjna. Nie wyklucza sie istnienie na terenie projektowanego przytacza innych urzadzen

podziemnych, ktére nie zostaty naniesione na mape do celow projektowych.
2. Przylacze nn kablowe

Zgodnie z wydanymi przez Rejon Dystrybucji w Koszalinie warunkami przylaczenia nr
P/23/022066 z dn. 03.04.2023r. zasilanie obiektu na dziatce nr 3/27, bedzie sie odbywac ze stacji
transformatorowej Sn/nn nr 30881 ,Polanow Zacisze” za posrednictwem istniejgcej sieci
elektroenergetycznej nN 0,4kV oraz proj. przytacza kablowego nN 0,4kV.

Na terenie dziatki nr 3/27 w miejscu wskazanym na zatgczniku graficznym numer 1,
zainstalowac szafke kablowo-pomiarowa. Proj. szafke nr Z5309637 na dz. nr 3/27 zasili¢ poprzez
zejécie kablowe z istniejacego stupa linii napowietrznej nr 05 dz. nr 204/2. Kable uktadac zgodnie
z trasg uwidoczniong na zatgczniku graficznym nr 1.

W celu oznakowania projektowanej szafki kablowo-pomiarowe]j nalezy zainstalowac na
niej tabliczke kodowa z numerem, ktdrg umiesci¢ w oznaczniku na zewnetrznej stronie drzwiczek
(nr Z5309637). Tabliczka informacyjna winna by¢ nowa wykonana z blachy aluminiowej
powlekanej hutniczo gatunku 10525 o grubosci blachy min. 0,8mm. Tabliczka powinna by¢
zabezpieczona przed wptywem czynnikéw Srodowiskowych poprzez zastosowanie podkiadu w
postaci powfoki powlekanej hutniczo (z wykluczeniem malowania proszkowego). Tabliczka
powinna by¢ przystosowana do mocowania poprzez odpowiednie otwory do nitowania lub
mocowania tasmg stalowa. Napisy oraz obramowania na tabliczce powinny by¢ wyttaczane
natomiast wytlaczane miejsca powinny byC pokryte farbg polietylenowa. Dopuszcza sig
stosowanie innych materiatéw zapewniajacych trwato$¢ tabliczek nie mniejszg niz tabliczek

wykonanych wedtug powyzszych wymagan.

KOLOR TtA: NIEBIESKI
KOLOR ZNAKOW: BIALY

Uktad pomiarowy zaprojektowano w szafce kablowo-pomiarowej nr 75309637 umozliwiajac
pomiar energii elektrycznej czynnej licznikiem 3 fazowym bezposrednim. Od projektowanego
ztacza odbiorca na wiasny koszt oraz we whasnym zakresie wykona zalicznikowg linig zasilajaca

wg oddzielnego opracowania.
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Wraz z projektowanym kablem nalezy uktada¢ bednarke ocynkowang ogniowo St/Zn 25x4
mm. W przypadku nie uzyskania wymaganej rezystancji uziomu Ru<30Q, nalezy whi¢ dodatkowe
uziomy pionowe i potaczy¢ je z uziomem poziomym. Na stupie nr 05 zamontowac ograniczniki
przepie¢ nN. Zgodnie z wymogami standarddw technicznych ENERGA-OPERATOR SA dla ochrony
przepieciowej i odgromowej. dobrano ogranicznik przepie¢ zworowy typu BOPR-0,44/10 KA.
Rezystancja uziemienia ochronnego winna by¢ mniejsza niz 10Q. Ponadto utozyé bednarke od
szczytu zerdzi (migjsca podtaczenia przewodu uziemiajgcego od ogranicznikow) po dot stupa do
proj. uziomu.

Trasa linii kablowych utozonych w ziemi musi by¢ na catej dtugosci i szerokosci oznaczona
folia perforowana. Folia koloru niebieskiego musi znajdowac si¢ nad utozonym kablem na
wysokoéci nie mniejszej niz 25 cm i nie wigkszej niz 35 cm. Krawedzie foli muszg wystawac co
najmniej 50 mm poza zewnetrzng krawedz ulozonych kabli. Kable w ziemi nalezy zaopatrzyé w
trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach i w
miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniu, wejsciach do kanatow i oston
otaczajacych. Sposéb wykonania jak i tres¢ oznacznika musi spetniac aktualne standardy Energa-
Operator SA.

Bezposrednio przed catkowitym zasypaniem projektowanego kabla nalezy przeprowadzi¢

inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg, nanoszac przebieg trasy uktadanego kabla

Po zakoiiczeniu prac ziemnych teren przywrdcic¢ do stanu pierwotnego.

3. Ochrona przepieciowa linii nn

Do ochrony przeciwprzepieciowej przed bezposrednim i posrednim wptywem przepie¢
piorunowych i tgczeniowych w sieci dystrybucyjnej zastosowano ograniczniki przepie¢ SN i nN
Klasy A zainstalowane w stacji transformatorowej. Wedtug informacji zawartych w
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z
pozn. zm.) rozdziat 8 § 183 pkt 1 w instalacjach elektrycznych (odbiorczych) nalezy stosowac
urzadzenia ochrony przeciwprzepigciowe].

Na stupie nr 02 zamontowac ograniczniki przepie¢ nN. Zgodnie z wymogami standardow
technicznych ENERGA-OPERATOR SA dla ochrony przepigciowe] | odgromowej. dobrano
ogranicznik przepie¢ zworowy typu BOPR-0,44/10 kA. Rezystancja uziemienia ochronnego winna
by¢ mniejsza niz 10Q. Ponadto utozy¢ bednarke od szczytu zerdzi (miejsca podtgczenia przewodu

uziemiajacego od ogranicznikéw) po dét stupa do proj. uziomu.
4. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nn

Przyjete rodzaje ochrony przeciwporazeniowej i przynalezne do tych rodzajéw, srodki
ochrony sa zgodnie z normami: PN-HD 60364-4-41, N SEP-E-001. Zgodnie

Projektant: mgr inZ. Emil Rojewski
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z norma PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym, kazdy srodek ochrony
powinien sktada¢ sie z odpowiedniej kombinacji niezaleznych Srodkéw zapewniajacych ochrone
podstawowg i ochrone przy uszkodzeniu.

QOchrona przed porazeniem pradem elektrycznym w normalnych warunkach pracy sieci jest
zapewniona przez Srodki ochrony podstawowej. Ochrona podstawowa stanowi zabezpieczenie
sieci i urzadzen wspotpracujgcych uniemozliwiajgc uzytkownikowi oraz osobom postronnym
bezposredni kontakt z czesciami czynnymi.

Dla ochrony podstawowej w sieci dystrybucyjnej nN-0.4 kV, jako $rodki ochrony
podstawowe] przeciwporazeniowej przyjeto: izolacje podstawowq czesci czynnych, obudowy,
umieszczenie poza zasiegiem reki.

Ochrona przeciwporazeniowa w warunkach pojedynczego uszkodzenia jest zapewniona
przez $rodki ochrony przy uszkodzeniu, Zadaniem ochrony przy uszkodzeniu jest niedopuszczenie
do porazenia pragdem elektrycznym w przypadku uszkodzenia izolacji lub jej zniszczenia. Ochrona
przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu dla linii nN-0.4 kV, jest zapewniona przez zastosowanie
srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w postaci: samoczynnego wytgczenia zasilania (zasilanie

w uktadzie TN-C), izolacji podwajnej.

5. Obliczenia techniczne
e Dobér zabezpieczen i przewodow
W celu doboru zabezpieczenia przedlicznikowego nalezy obliczy¢ prad obcigzeniowy, ktdrego

okresla nastepujaca zaleznos¢:

I P _ 14 000
L V3 * U, * cose ; V3 * 400 * 0,93

= 21,72[4]

W zlaczu kablowo-pomiarowym zgodnie z warunkami przytaczenia zaprojektowano
ograniczniki mocy 3p 25A. Jako zabezpieczenie przedlicznikowe. Ze wzgledu na stopniowanie i
selekcje w proj. ztgczu dobrano bezpieczniki z wkiadkami topikowymi WT-00/gF 40A jako

zabezpieczenie przed skutkami zwaré.

e Dobér zabezpieczenia w stacji transformatorowej ze wzgledu

na obcigzenie

I P« W; _ (70000 +14 000) = 0,470
L V3 * U, * cosp B /3 % 400 * 0,93

= 61,27[A]
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W stacji transformatorowej nr 30881 w polu nr 2 ist. wkiadki na WT-1/gF 100A sg
wystarczajgce dla rozpatrywanego przypadku.

Zgodnie ze Standardami Energa-Operator SA wielkosc¢ spadku napigcia

w miejscu dostarczania energii miesci sie w dopuszczalnych granicach.

e Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej przy uszkodzeniu,
przy zastosowaniu $rodka ochrony przeciwporazeniowej w postaci

samoczynnego wylaczenia zasilania:

- Do proj. ztacza kablowo-pomiarowego nr Z5309637 na dz. 3/27.

Sprawdzanie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

— Viybor parametréw transformatera  ————— Dodaj odcinek Eni
Moc transformatora 100 LI KVA linia kablowa linia napowtetrznl:iJ
: . jednostkowa diugosc catkowita
Gt migtent gl RiQkml [ X[0 k]| _[m] | R{OI [ XIO|
Linia kablowa Al 120 0,26 0,07} 157 0,08 0.02
odcinek linii napowietrzne) Al 25 1,2261 033 190 0465918 0.1254
transformator 0.04 0.06 0.04 0,06
Razem: 347 0.58 0.21
Z= 0,62 Q
Z. =125.Z= 077 Q
Znamionowy prad whiadki bezpiecznikowe] | Szybkie] Un=500V | lb= 100 A
Prad zapewniajacy szybkie zadzialanie urzadzenia wylaczejacego 25

Warunek skutecznej ochrony przeciwporazeniowej w czasie t= 5s zostat spetniony.

Projektant: mgr inz. Emil Rojewski
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e Sprawdzenie spadku napiecia

Spadek napiecia na odcinku od stacji transformatorowej nr 30881 do projektowanej szafki

kablowo-pomiarowej nr 25609637 wynosi:

2P 1)
AU% = (W:, * 100)m

= (0,470 * 100) (

84 000 * 190 )
34,8 « 25 * 4002

14 000 = 157

+ (100) (

Zgodnie ze Standardami Energa-Operator SA wielkos¢ spadku napiecia

w miejscu dostarczania energii miesci sie w dopuszczalnych granicach
6. SkrzyZzowania

Kabel ukfada¢ w ziemi po nowo projektowanej trasie stosujac sie do wymagan normy N
SEP-E-004. Prace w poblizu istniejacego uzbrojenia prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznoéci, a w miejscu skrzyzowania i zblizenia z istniejgcymi i projektowanym urzgdzeniami
uzbrojenia podziemnego terenu potozonymi ponizej (sie¢ wodociggowa, gazowa, kanalizacyjna.
telekomunikacyjna), projektowany kabel nalezy uktada¢ w ostonach rurowych o odpowiednich
érednicach, a na istniejgce uzbrojenie powyZej projektowanego kabla natozy¢ rury ochronne
dwudzielne AROT A110 PS.

7. Ochrona Konserwatorska

Opinia Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkdw w Szczecinie znajduje sig w czesci

prawnej i stanowi integralng czes$¢ projektu technicznego.
8. Opis projektu zagospodarowania terenu

W celu realizacji przytaczenia Wnioskodawcy projektuje sie utozenie przytacza kablowego
nN-0.4 kV przebiegajgcego przez teren dziatki nr 204/2 obreb 0004, 3/27, 3/28, 1 obreb 0005
Polanéw, gdzie za pisemng zgodg w miejscu uzgodnionym z Wiascicielem zostanie zainstalowana
szafka kablowo-pomiarowa. Trasa projektowanych kabli oraz lokalizacja ztacza uwidocznione sg
na projekcie zagospodarowania terenu (Rysunek nr 1), ktory stanowi integraing cze$E ninigjszego

projektu technicznego.

Projektant: mgr inz. Emil Rojewski
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9. Obszar oddziatywania inwestycji

Ograniczenia, jakie wynikajg z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy terenu
nieruchomosci znajdujacych sie na trasie projektowanego przytacza 0.4 kV na dziatkach nr 204/2
obreb 0004, 3/27, 3/28, 1 obreb 0005 Polanéw oraz na wszystkich dziatkach sasiednich
przylegajacych do dziatek, na ktérych bedzie prowadzona przedmiotowa inwestycja oraz
uregulowania odnoszace sie do odlegtosci innych obiektéw i granic nieruchomosci, stanowia
przepisy z zakresu budowy elektroenergetycznych linii kablowych i ochrony przeciwporazeniowej:
- N- SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”,

- PN-92/E-05009/41 , Ochrona przeciwporazeniowa”,

Z przepisow tych wynika, ze projektowane przytacze kablowe, nN-0.4 kV nie powoduje
ograniczen w mozliwoéci zagospodarowania lub zabudowy sasiednich nieruchomosci.
Nieruchomosci te nie znajdujg sie w obszarze oddziatywania planowanego obiektu. Obszar
oddzialywania projektowanej inwestycji zamyka sie w granicach dziatek na ktérych projektowana
jest inwestycja.

10. Aspekty srodowiskowe

Przytacze kablowe 0.4kV (dz. 204/2 obreb 0004, 3/27, 3/28, 1 obreb 0005 Polanéw) dia
zasilania obiektu na dz. nr 126/4 w m. GleZznowo nie emituje niedopuszczalnego poziomu drgan,
hatasu, pola elektromagnetycznego, wobec czego nie wplywa na pogorszenie Srodowiska
naturalnego. Projektowana inwestycja nie narusza w sposob znaczacy istniejgcego Srodowiska,
nie wymaga wycinki drzew ani krzewdw.

11.  Uwagi

Wszelkie prace objete niniejszym opracowaniem powinny by¢ wykonywane zgodnie z
przepisami oraz przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia wykonawcze badz pod ich
nadzorem. Nalezy stosowac jedynie materialy i aparaty posiadajace wymagane przepisami

dwiadectwa i certyfikaty dopuszczajace je do stosowania w Polsce,

Ponadto:

1. Trase kabli po utozeniu zinwentaryzowac geodezyjnie.

2. Kable przed zasypaniem zgtosié do RD Koszalin w celu sprawdzenia prawidtowosci jego
utozenia.

3. Calod¢ prac wykonac zgodnie z aktualnymi normami i stosownymi przepisami.

4, Zastosowana: szafka kablowo-pomiarowa, kable nN, osprzet do kabli elektroenergetycznych
nN, uziomy pionowe i poziome muszg spetnia¢ aktualne standardy techniczne Energa-Operator
SA.

5. Wykona¢ pomiary pomontazowe: rezystancji izolacji proj. kabli, rezystandji uziemien proj.

Projektant: mgr inZ. Emil Rojewski
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szafki kablowo-pomiarowej, skutecznosci ochrony przy uszkodzeniu realizowanej przez Srodek
ochrony: samoczynnego wylaczenia zasilania.
Przed przystapieniem do pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej nalezy sprawdzic
rodzaj zamontowanych wktadek bezpiecznikowych w stacji transformatorowej Sn/nn oraz w
zkaczach kablowo-pomiarowych. Nalezy wzia¢ pod uwage mozliwos¢ niezgodnosci zabezpieczen
ze stanem projektowanym. W przypadku wystapienia réznych wartosci zabezpieczen nalezy je
ujednolici¢ zgodnie ze schematem ideowym zasilania.
6. Zobowiazuje sie Wykonawce do przestrzegania uwag i zalecen zawartych w Protokole
. Narady Koordynacyjnej W sprawie oraz zatgczniku do protokotu
i innych uzgodnien branzowych powstatych w procesie uzgadniania dokumentacji projektowe;j.
7. Po wykonaniu prac budowlanych zgtosic je do odbioru technicznego w RD Koszalin.
8. Prace na urzadzeniach czynnych mozna wykona¢ pod warunkiem dopuszczenia wykonawcy do
robdt przez RD Koszalin.
9. Kazdorazowe odstepstwo od niniejszej dokumentacji wymaga uzgodnienia z autorem
niniejszego opracowania i udokumentowania to wpisem do dziennika budowy pod sankcjami

administracyjno - prawnymi.

feu
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