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STAROSTA GDANSKI

Pruszcz Gdanski, dnia 23 sierpnia 2024 r.
AB.6743.1034.2024.AL

ZASWIADCZENIE

Zgodnie z art. 30 ust. 5aa w zwiazku z art. 29 ust. 1 pkt 23 lit. a ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2024.725 ze zm.),

Starosta Gdanski

zaswiadcza o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu spofce Energa-Operator S.A. z siedzibg
w Gdansku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk, reprezentowanej przez Michata
Bartoszewicza, w sprawie zgloszenia z dnia 16.08.2024r. (nr rejestru L.dz.38009.2024)
dotyczacego budowy przytacza elektroenergetycznego kablowego nN 0,4kV w celu zasilenia
budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 126/3 w miejscowosci Rézyny, gm.
Pszczotki, inwestycja na dz. nr 141/2, 130, 126/3, obreb ewidencyjny 0005 Rézyny, jednostka
ewidencyjna 220406_2 Pszczdtki.

Wydanie za$wiadczenia uprawnia inwestora do rozpoczecia robét budowlanych.

Z up. STAROSTY
Aleksandra Kachelska-tqcka
GLOWNY SPECIALISTA W WYDZIALE
ARCHITEKTURY | BUDOWNICTWA

{[dokument podpisany elektronicznie)

Otrzymuja:
1. Michat Bartoszewicz jako pefnomocnik inwestora,

2. a/a.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Gdariski w Pruszczu Gdanskim. Realizujac obowigzek informacyjny wynikajacy
z Rozporzadzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE szczegblowe
informacje na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zamieszczone zostaly na stronie https://biuletyn.net/powiat-gdanski/?
bip=1&cid=189&bsc=N

STAROSTWO POWIATOWE W PRUSZCZU GDANSKIM
Wydzial Architektury i Budownictwa
ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdanski, tel. 58 773 12 57, fax 58 683 48 99
e-mail budownictwo@powiat-gdanski.pl, www.powiat-gdanski.pl
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Regon 190275504-00036
NIP 583-000-11-90

Energa o . 8055
operator

Tczew, 05.09.2024r,

UZGODNIENIE nr EOP/KD/3/2024/08/02669/33MMD_318

Jednostka projektowa:  TB PROJEKT Tomasz Bartoszewicz, ul. Mickiewicza 23, 86-100 Swiecie

Budowa przylacza kablowego nn-0,4kV do zasilania dz. 126/3 [budynek mieszkalny
Toot oiidiie jednorodzinny w zabudowie blizniaczej budynek A i B]
PIOJEXI: " Rézyny, ul. Miyriska, dz. 130, 14112, 12613 [obreb 0005] gm, Pszczétki
DT-17098

Warunki/Wytyczne: . PI241012064, P/24/1012061 z 06.03.2024
Nr zadania inwest.: OBI/33/2402031

Numer ekspl.:  Proj. przytacze kablowe nn-0,4 kV (51139-04)

1.Projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-
Zalgczniki; budowlany, projekt techniczny) /projekt wykonawczy - 1 kpl.
2.Wersja elektroniczna projektu pdf, mapa dwg, prawa wiasnosciowe

Po robotach budowlanych teren doprowadzié do stanu nie gorszego anizeli byt przed ich
rozpoczeciem.

Po wykonaniu rob6t budowlanych nalezy dostarczyé do Energa-Operator SA dokumentacje
powykonawczg wraz z wynikami geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informacig
0zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania terenu
lub odstepstwach od tego projektu.

Koszty napraw i strat poniesionych przez Energa-Operator SA pokrywa wykonawca robot
budowlanych.

Stosowaé oznaczenia i tabliczki informacyjne zgodnie ze Standardami oznakowania i numeragji
obiekiow energetycznych.

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowigzku dotrzymania procedury poprzedzajacej rozpoczecie
robét budowlanych, okreslonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz
odpowiedzialnoSci w zakresie stosowania obowigzujgcych przepiséw budowy i norm.

Inzynier Windacy !
ds.Dok -ge ntacji Energetycznej

( sg{éiaTaranowncz

\

Sprawe prowadzi: Sylwia Taranowicz, 58 778 80 78, sylwia.taranowicz@energa-operator.pl

ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdarisk-Pinoc

ul. Marynarki Polskie] 130, 80-557 Gdarisk VIl Wydzial Gospodarczy KRS

Oddzial w Gdarisku KRS 0000033455

ul. Marynarki Polskie] 130, B0-557 Gdarisk

gdansk@energa-operator.pl nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786

www.energa-operalor.pl Kapitat zakiadowy/wptacony 1 356 110 400 zi




Energa

operator

Uprzejmie informujemy

Zgodnie z art. 13 ust. 11 ust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej
RODO) uprzejmie informujemy, Ze:

1)
2)
3)

4)

6)

7)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest: ENERGA — OPERATOR SA z siedzibg
w Gdansku. przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557.
Z inspektorem ochrony danych (IOD) moze Pani/Pan skontaktowaé¢ sig pod adresem e-mail:
iod@energa-operator.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
Dane osobowe przetwarzane bgda na podstawie art. 6 ust 1 lit. fRODO, czyli w celu realizacji prawnie
uzasadnionych interesow administratora. Prawnie uzasadnionymi interesami ADO jest: umocowanie
peinomocnika oraz obrona i dochodzenie roszczeri ADO wynikajacych z przepiséw prawa.
Podanie danych jest niezbedne do przygotowania o$wiadczenia woli i ustanowienia peinomocnictwa.
Odbiorca danych osobowych moga zostaé:
Uprawnione organy instytucje publiczne,
Podmioty Grupy Energa i Grupy Orlen,
Podmioty dostarczajgce korespondencje,
Podmioty wykonujace ustugi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentaci,
Podmioty $wiadczace ustugi obstugi prawnej,
Podmioty $wiadczace ustugi serwisu i obstugi technicznej urzadzen wykorzystywanych
przez ADO,

g. Podmioty $wiadczace ustugi informatyczne,
ADO moze powierzy¢ Twoje dane dostawcom ustug lub produktéw dziatajacym na jego rzecz na
podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagajac od takich podmiotow
wykonywania czynnosci na udokumentowane polecenia ADO, pod warunkiem zachowania poufnosci
i Zapewnienia ochrony prywatnosci oraz bezpieczefistwa Twoich danych osobowych.
Dane beda przetwarzane przez okres niezbgdny do realizacji celéw przetwarzania wskazanych w pkt
4. W zakresie realizacji uzasadnionych intereséw ADO, dane beda przetwarzane do chwili ustania
pelnomocnictwa lub pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Panig/Pana sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, a po tym okresie przez okres czasu wynikajacy z przepisbw powszechnie
obowigzujacego prawa.
Informujemy o przystugujacym prawie do:

a. dostepu do swoich danych osobowych i Zgdania ich kopii,

b. sprostowania swoich danych osobowych,

c. Zzadania ograniczenia przetwarzania swoich danych,

d. usunigcia danych, jezeli nie jest realizowany zaden inny cel przetwarzania i nie zachodzg

przestanki wytaczajace, wynikajace z art. 17 RODO.

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesow
realizowanych przez administratora przysiuguje Pani/Panu prawo ziozenia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych,
Z uprawniefi mozna skorzysta¢ kontaktujgc sie pisemnie [ub e-mail z ADO lub 10D (pkt 2, 3).
Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest
Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

m~oap o



Harmonogram prac - podiaczenie urzgdzen do istniejacej sieci elektroenergetycznej

Budowa przyigcza kablowego nn-0,4kV do zasilania dz. 126/3 [budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie
blizniaczej budynek A i B]
Rézyny, ul. Miyriska, dz. 130, 141/2, 126/3 [obreb 0005] gm. Pszczéiki

P/24/012064, P/24/012061 z 06.03.2024 OBI/33/2402031

Data wplywa dokumentacji projektowej (ODYS) | 16 sierpien 2024

Prace PPN: o
) ,;,]

Czas wylaczenia:

Liczba niezasilonych odbiorcéw:

Liczba zastosowanych agregatow: , /
\

Obiekt zasilony agregatem: l

y

Moc zastosowanych agregatow:
N

Zakres prac dla SPNS (mostki, przelaczenia, itp.):
/
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Spis tresci projektu zagospodarowania terenu

I. Dokumenty dolaczone do projektu

Kopia decyzji o nadaniu uprawnieri budowlanych projektanta

Kopia zaswiadczenia o przynalezno$ci projektanta do wiasciwej izby
samorzadu zawodowego

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
II. Cz¢s¢ opisowa

Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Istniejacy stanu zagospodarowania dziatki Iub terenu.
Projektowane zagospodarowanie terenu wraz z opisem technicznym
instalacji

Zestawienie powierzchni

Informacje i dane

Warunki ochrony przeciwpozarowe;j

Inne dane

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

III. Czg¢$é rysunkowa

Projekt zagospodarowania terenu

FENs)



3. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Swiecie, 12 sierpnia 2024 r.

Oswiadczenie

Zgodnie z wymogami art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo
Budowlane (opracowanego na podstawie: t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zniejszymi
zmianami) niniejszym o$wiadczam, Zze opracowany projekt zagospodarowania terenu na

realizacje:

Budowa przylqcza elektroenergetycznego kablowego nN 0,4kV w celu zasilenia budynku
mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie blitniaczej na dz. 126/3 w m. Rézyny ul.
Mbyriska, gm. Pszczotki.

zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ imoze byé

skierowana do realizacji. :
NZ. Tomas; Bart

Unrawnr‘enia buda,
Wograniczon ma -

Pewicy

aledn nra:
o -j"-'JEhowan_.'a

......................

Proj.'}zr:l?fowal:
inz. Tomasz Bartoszewicz
upr. KUP/0112/POE/2016

Oswiadczam, ze opracowany projekt:

Budowa przylqcza elektroenergetycznego kablowego nN 0,4kV w celu zasilenia budynku
mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie blizniaczej na dz. 126/3 w m. Rézyny ul.
Miyriska, gm. Pszczolki.

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi Standardami technicznymi w ENERGA-
OPERATOR S.A. aktualnymi na dzien przygotowania projek{{g‘:f Qf)ﬁBlikﬁWan i na stronie

wrienia budowiapedo =

internetowej https://energa-operator.pl/. R A e

rcjektowania

# VY specjalnode] instalacyjnej
i - . )
fois ' 3C1 | Urzgdzes:

Coner

Projektowat:
inz. Tomasz Bartoszewicz

upr. KUP/0112/POE/2016



I1. Cze¢sé opisowa
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Tematem opracowania jest budowa przylacza elekiroenergetycznego kablowego nN
0,4kV w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie blizniaczej

na dz. 126/3 w m. R6zyny ul. Mlynska, gm. Pszcz6iki.
2. Istniejacy stanu zagospodarowania dzialki lub terenu

W obszarze projektowanego przylacza kablowego nN znajdujg sie linia kablowa nN
obwod 400 zasilane z stupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV T-51139 Rézyny
Wybudowanie oraz linia kablowa SN. Znajduje si¢ tez, droga gminna, jezdnia z plyt
betonowych, wjazdy na posesje, sie¢ kanalizacyjna, sie¢ wodociggowa, sieé
teletechniczna, o$wietlenie drogowe, sie¢ gazowa, chodnik z kostki polbrukowej, drzewa,

krzewy, ogrodzenia oraz budynek mieszkalny.
3. Projektowane zagospodarowanie terenu wraz z opisem technicznym instalacji.

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje budowe przylacz kablowego nN
na odcinku 27 m, kablem typu YAKXS 4x120mm2 wraz z jednym zlagczem kablowo-
pomiarowym typu P2-Rs/LZV/LZR/F.

Istniejgce zlgcze numer Z-404 typu ZK-1/P2, zasilane z obwodu 400 stacji
transformatorowej 15/0,4 kV T-51139 Rézyny Wybudowanie, nalezy wyposazyé w V-
klemy

Projektowane przylacze kablowe nN nalezy wykonaé kablem YAKXS 4x120mm? od
istniejacego ztgcza numer Z-404 typu ZK-1/P2, do projektowanego zlacza kablowo -
pomiarowego, typu P2-Rs/LZV/LZR/F nr Z3316782. Lacznie z kablem ulozy¢ bednarke
FeZn 25x4 mm, 20 cm ponizej kabla.

Ztacza kablowo-pomiarowe nalezy posadowi¢ w miejscu oznaczonym na rysunku
PZT E-01. Tras¢ i dlugosci przylacza kablowego przedstawiono na projekcie
zagospodarowania terenu (rys. PZT E-01) oraz na schemacie ideowym zasilania
przytacza kablowego 0,4 kV (rys. E-02). Kable nalezy uklada¢ na glebokosci 100 cm, w
wykopie o szerokosci 40 cm. Ukladanie kabla powinno by¢ wykonane w sposéb
wykluczajgcy jego uszkodzenie przez zginanie, skrecanie irozciaganie. Ponadto przy
uktadaniu powinny by¢ zachowane $rodki ostroznosci zapobiegajace uszkodzeniu innych
kabli lub urzadzen znajdujacych si¢ na trasie budowanego przylacza. Kabel nalezy
uklada¢ zgodnie z norma N SEP-E-004. Wykop zasypa¢ ziemig rodzimg, ubijajac ja
warstwami Na calej dtugosci kable oznaczy¢ za pomocy trwalych tabliczek opisowych,
rozmieszczonych w odstgpach co 5m. Tre$¢ tabliczki opisowej uzgodni¢ ENERGA —



OPERATOR S.A. Oddziat w Gdansku, Rejon Dystrybucji w Tezew. Przy zlaczach nalezy
pozostawi¢ zapasy kabla dtugosci 1,5 m w formie litery ,,S”.

Nalezy zastosowa¢ zlgcza zgodnie ze Standardami Technicznymi oraz ,,Specyfikacja
techniczng dla zlacz/szafek kablowych i szafek pomiarowych nn”, obowigzujgcg w
Energa Operator S.A. Zlgcza kablowo-pomiarowe P2-Rs/LZV/LZR/F w obudowie
izolacyjnej, w wykonaniu zokapem, odpowiadajacej 1I kl. ochronnosci, nalezy
zabudowa¢ na fundamencie prefabrykowanym, w miejscach pokazanych na rys. nr PZT
E-01. Obudowy zigczy powinny by¢ pokryte lakierem odpornym na promieniowanie UV
oraz Scieranie. Projektowane zlacza nalezy wykona¢ w systemie TN-C. Ziacza nalezy
wyposazy¢ zgodnie z rys. E-02. Szyny PEN projektowanych zigczy nalezy uziemid,

wartos¢ opornosci uziemienia nie powinna by¢ wieksza od 5Q.
. Zestawienie powierzchni

Bez zmian.

. Informacje i dane

a) Ochrona konserwatorska

Obszar Inwestycii:

- Nie znajduj¢ si¢ w rejestrze zabytkéw

- Nie znajduje si¢ w Wojewddzkiej Ewidencji Zabytkow

- Znajduje si¢ poza zasi¢giem znanych stanowisk archeologicznych

W czasie realizacji zamierzenia nalezy postgpowaé zgodnie z art. 32 ust.] ustawy i
W czasie realizacji zamierzenia nalezy postgpowa¢ zgodnie z art. 32 ust.1 ustawy j.w.
Przepis ten stanowi: ,Kto, w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych,
odkryt przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest
obowigzany wstrzyma¢ wszystkie roboty mogace uszkodzié lub zniszezyé odkryty
przedmiot, zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia, niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wlasciwego wojewddzkiego konserwatora
zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe, wlasciwego wojta (burmistrza, prezydenta miasta)”.
b) Wplyw eksploatacji gérniczej

W obszarze projektowanej inwestycji nie wystepuja tereny gérnicze, wigc nie ma
wplywu eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego.
¢) Zagrozenie dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi.

Przewidywane prace i przyszia eksploatacja projektowanego przylgcza kablowego
nN nie bgdg mialy wptywu na $rodowisko oraz higieng i zdrowie ludzi. Inwestycja nie
jest zaliczana do mogacych pogorszy¢ stan Srodowiska i lezy na terenie nie objetym

zadng z form ochrony przyrody.



6. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy

7. Inne dane
a) Kolizje i skrzyzowania

W miejscu skrzyzowania projektowanego kabla nn typu YAKXS 4x120mm? z
chodnikiem oraz jezdnia z plyt betonowych na dz. nr 141/2 oraz 130 kabel nalezy
uklada¢ w rurze oslonowej SRS 110 koloru niebieskiego, metodg przecisku
mechanicznego, zgodnie z rysunkiem nr E-03.

Przed wykonaniem przecisku mechanicznego, nalezy wykonaé przekop kontrolny w
celu ustalenia doktadnego potozenia istniejgcej sieci telekomunikacyjnej, kanalizacyjnej,
wodociggowe, gazowej oraz elektroenergetycznej.

Wykopy w miejscu zblizenia z istniejacymi sieciami podziemnymi, wykonywaé
wylacznie re¢cznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego, z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci!.

W miejscu skrzyzowania projektowanego kabla nn typu YAKXS 4x120mm z siecig
teletechniczng oraz w miejscu zblizenia z istniejacym kablem SN, kabel nalezy uktadaé
w rurze ostonowej DVK 110 koloru niebieskiego, metodg wykopu otwartego na
glebokoscei 100cm.

Prace wykonywa¢ zgodnie z warunkami opisanymi w decyzji Wéjta Gminy
Pszczotki nr RIS.6853.73.2024.BDR.3 z dnia 12.07.2024 .

Prace wykonywal zgodnie z warunkami opisanymi w protokole z narady
koordynacyjnej nr GKiK-RUDP.1.502.2024 z dnia 13.08.2024 .

Napotkane w trakcie rob6t ziemnych nie zinwentaryzowane sieci i urzadzenia
podziemne nalezy traktowaé jako czynne, a w razie trudnosci ze skrzyzowaniem lub
omini¢ciem, wezwaé projektanta.

Lokalizacja projektowanych rur ostonowych zostala wskazana na rysunku nr PZT E-
01.

b) Opinia Geotechniczna
Zgodnie z rozporzadzeniem ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej

z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych przedmiotowa inwestycje tj. budowe przylacza
kablowego nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej (posadowienie
niewielkich obiektéw budowlanych o statystycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych w przypadku ktérych mozliwe jest
zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie doswiadczefi). Warunki gruntowe na

ktérych zlokalizowana jest inwestycja nalezy zaliczy¢ do prostych — grunty jednorodnie



genetycznie i litologicznie, zalegajace poziomo, nieobejmujacych gruntéw stabonogénych,
gruntéw organicznych i nasypéw niekontrolowanych. Ocena geotechniczna podioza na
ktérej zlokalizowana jest inwestycja dokonana zostala w oparciu o zasady zalecane w
normie PN-81/B-03020 tj. metody przyjete powszechnie w budownictwie energetycznym
polegajgce na oznaczeniu warto$ci parametrow geotechnicznych na podstawie
doswiadczen z budowy na podobnych terenach ocenianych przy wyznaczaniu miejsca
posadowienia obiektow.

Przylacza kablowe nn zostang utozone na glebokosci do 1,2 m, a nacisk kabla na
stop¢ wykopu bedzie bardzo maly, zatem nie przewiduje si¢ zadnych umocnien dna
wykopu. Wykonanie planowanej inwestycji tj. budowe przylacza kablowego nie
spowodujg zadnych ubocznych oddziatywan na inne obiekty budowlane, ani tez nie
spowodujg osunig¢ ziemi, wigc nie ma koniecznodci stosowania umocnien bocznych

przed osunigciem gruntu.



8. Informacje o obszarze oddzialywania

Obszar oddziatywania obejmuje dziatki ewidencyjne nr: 141/2, 130, 126/3 obreb:
Rézyny (0005), jednostka ewidencyjna: 220406 2 Pszcz6iki, oznaczona jako teren
inwestycji. Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane okre$lono obszar oddziatywania
projektowanej inwestycji. Przeprowadzono analize oddzialywania obiektu w zakresie
funkcji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu na podstawie:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane — Projektowany obiekt —
inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w niniejszej ustawie.

o Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne — Projektowany obiekt —
inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w niniejszej ustawie.

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska — Projektowany
obiekt — inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w niniejszej ustawie.

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko — Projektowany obiekt —
inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w niniejszym rozporzadzeniu.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczefistwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t — Projektowany
obiekt — inwestycja nie narusza wymagan okre§lonych w niniejszym
rozporzadzeniu.

o Art. 39 ust. 1, ust. 4 i ust. 5, Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych — Projektowany obiekt — inwestycja nie narusza warunkéw jakim
powinny odpowiada¢é drogi

Przeprowadzono analiz¢ uwarunkowan formalno-prawnych:

- Analiza Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie pod katem
wyznaczania w otoczeniu budowlanego terenu, na ktéry obiekt oddziatuje wprowadzajac
ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddzialywania obiektu na

podstawie zapiséw art. 3 pkt 20 ustawy Prawo Budowlane) — nie dotyczy.

Obszar oddziatywania obiektu projektowanego, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 20
ustawy Prawo Budowlane, obejmuje dziatki nr: 141/2, 130, 126/3 obreb: Rézyny (0005),
jednostka ewidencyjna: 220406_2 Pszczotki, wskazang jako teren inwestycji.
Projektowane przylacze kablowe nN nie powoduje oddziatywania na dziatki sasiednie w
rozumieniu przepiséw Rozporzadzenia Rady Ministréw. Zgodnie z Norma SEP N SEP-
E-004 dla lokalizowania sieci o napigciu nie przekraczajacym 1 kV pozioma odleglosé
przy zblizeniu wynosi 0,5 m. W zwigzku z tym oddzialywanie projektowanej inwestycji
nie przekracza 0,5 m od osi projektowanego kablam\gl%,mes vggg %@Qza obszar
dzialek, na ktorych si¢ zawiera. 4




III. Cz¢$¢ rysunkowa

1. Rys. nr PZT E-01 - Projekt zagospodarowania terenu
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Umowa: GJ04820/24

Postgpowanie: ZN/4834/3333MZ1/2024/2402031/1
WP: P/24/012064, P/24/012061

OBI: OB1/33/2402031

Zadanie: 1

Egz. nr 1
TB PROJEKT

) Tomasz Bartoszewicz
86-100 Swiecie, ul. Mickiewicza 23
NIP: 559-199-85-75

tb-projekt@wp.pl
tel. 52 30 70 239

PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor: ENERGA - OPERATOR S.A.
z siedzibg w Gdansku
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdansk

Nazwa zamierzenia Budowa przylgcza elektroenergetycznego kablowego nN 0,4kV w celu
budowlanego: zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie
blizniaczej na dz. 126/3 w m. Rézyny ul. Mtynska, gm. Pszczotki.

Adres i kategoria Miejscowosé: Rézyny
obiektu budowlanego: ul. Mlynska
Kategoria obiektu budowlanego: VIII

Pozostale dane Identyfikatory dziatek:

adresowe: 220406 _2.0005.141/2
220406 2.0005.130
220406_2.0005.126/3

Zespol Imig i Specjalno$é i numer Za zakres Data Podpi
Autorski nazwisko uprawnien budowlanych opracowania opracowania e 2
KUP/0112/POE/16
in2 do projektowania w ograniczonym
Projektant Tomigw | PHacNeWapeciiingid instelagie Frenza 12.08.2024
B . w zakresie sieci, instalacji i elektroenergetyczna
artoszewicz .
urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznej




o 2T o OO~

5.1
52

Spis zawartoS$ci projektu

Spis zawartosci projektu

Temat

Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Uprawnienia projektanta i zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby
Podstawa opracowania

Warunki Przylgczeniowe

Koncepcja Energa Operator S.A.

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej

Uzgodnienia branzowe

Decyzje administracyjne

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Stan istniejacy

Rozbidrki

Linia SN

Stacja transformatorowa SN/nn

Linia nn

Oswietlenie uliczne

Przytacza SN

Przylacza nn

Ochrona przeciwprzepieciowa linii SN

Ochrona przeciwprzepigciowa stacji transformatorowej SN/nn
Ochrona przeciwprzepieciowa linii nn

Ochrona od porazen pradem elektrycznym w linii napowietrznej SN
Ochrona od porazefi pragdem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nn
Ochrona od porazen pragdem elektrycznym w sieci nn

Obliczenia techniczne

Opinia geotechniczna

Zestawienie danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym
Kolizje / skrzyzowania

Ingerencja w zielen wysoka

Ochrona konserwatorska

Opis projektu zagospodarowania terenu

Obszar oddziatywania inwestycji

Uwagi

Zestawienia montazowe i demontazowe

PZT

Schematy jednokreskowe

Inne rysunki

Informacja BIOZ

14-15
15
15
15
15
16
16

17-19
20
21

21-22
22
22
22
22
22
23
24

25-26

27-29
30



1. Temat

Tematem opracowania jest budowa przylacza elektroenergetycznego kablowego nN

0,4kV w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie blizniaczej na

TOM I

dz. 126/3 w m. Rézyny ul. Mlyniska, gm. Pszcz6iki.

2. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzgdzen
GPZ: GPZ Pruszcz Potudnie [05300]
Linia SN: kier. R6zyny LK SN 0512300 [05300-16]
Stacja SN/nN: Rézyny Wybudowame T-51139

| Lp. | Sie¢ / Ulzqdzeme Typ | Il;»éé
] _I | guygzlg?qa poj edynczego - )
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2.1. Wyszezegoélnienie przylaczanych odbioréw

1. Warunki przylaczenia P/24/012064

11, Numer dziatki 126/3 bud. A
1.2.  Moc przytaczeniowa 12,5 kW
13 Zabezpieczenie ETIMAT T

przedlicznikowe 3p 25A

P/24/012061
126/3 bud. B

12,5 kW

ETIMATT
3p 25A



3. Oswiadczenie projektanta
Swiecie, 12 sierpnia 2024 r.
Oswiadczenie

Zgodnie z wymogami art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo
Budowlane (opracowanego na podstawie: t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zniejszymi

zmianami) niniejszym o$wiadczam, ze opracowany projekt techniczny na realizacje:
Budowa przylqcza elektroenergetycznego kablowego nN 0,4kV w celu zasilenia
budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie blizniaczej na dz. 126/3 w m.

Rozyny ul. Mlynska, gm. Pszczotki.

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

skierowana do realizacji.

V IPecjalnodci ms:a!acwne;
i ing afac;uurzadzen

....... Lupr. KU3j0112/pr A
Projektowat:

inz. Tomasz Bartoszewicz
upr. KUP/0112/POE/2016

Oswiadczam, ze opracowany projekt:

Budowa przylgcza elektroenergetycznego kablowego nN 0,4kV w celu zasilenia
budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie blitniaczej na dz. 126/3 w m.
Rozyny ul. Mlyriska, gm. Pszczotki.

zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi Standardami technicznymi w ENERGA-

OPERATOR S.A. aktualnymi na dzien przygotowania projektu i opublikowanymi na stronie
inz. Tomasz Baftdszewicz

UprawniepierButy -ne do por ﬂ;eltowama
W ogranicza

internetowe;j https://energa-operator.pl/.

specialn Wstalacyjne;
staiac, iur

...............................................

Projektowat:
inz. Tomasz Bartoszewicz
upr. KUP/0112/POE/2016



5. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

zlecenia i wytycznych Inwestora,

warunkow przylaczeniowych nr: P/24/012064, P/24/012061 z dnia 06-03-2024

mapy do celow projektowych w skali 1:500,

uproszczonego wypisu z rejestru gruntow,

obowigzujacych norm i przepisow,
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 220, 791, 1089, 1387, 1566, z 2018 r. poz. 9, 138, 317);
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z péz. zmianami;
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z
pdz. zmianami.;
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U.
2013 poz. 492),
N SEP-E 001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa,
N SEP-E 004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

Albumow typizacyjnych i katalogow
Fabryczne Instrukcje i Katalogi producentéw osprzetu,
standardow technicznych w sieci Energa Operator Sp. z 0.0.

inwentaryzacji terenu,

uzgodnien z wlascicielami lub wladajgcymi dziatkami,

Uzgodnienie koncepcji z Energa Operator S.A.,

standardow technicznych w sieci Energa Operator Sp. z 0.0.

Decyzji Wéjta Gminy Pszcz6tki nr RIS.6853.73.2024.BDR.3

Opinii PWKZ nr RD.5135.149.2024.SS z dnia 18.07.2024 r.

Opini ZUD

Qo



@ Energa

oper ator
Numer P/24/012064 Miejscowos¢ Tezew Data 06-03-2024
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarsku
1. Przyiaczany obiekt:

o

71

711,

712

- 7143

7.14.

7.15,

7.16.

747,

7.2,

Nazwa: budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie blizniaczej budynek A
Adres (Nr dziatki): Rozyny, ul, Miyfiska
gm. Pszczétki , dziatka numer 126/3
Grupa przylaczeniowa:  grupaV
Moc przylaczeniowa: 12.5kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - GPZ PRUSZCZ POLUDNIE [05300]
Linia 15 kV kier. ROZYNY LK SN 0512300 [05300-16]
Stacja SN/nn Rézyny Wybudowanie [51139]

Obwod nn 400 [51139-400]
Obiekt Ztacze, szafka [nN] Miyriska; dz.141/53, 141/54 [Z-404]

Miejsce dostarczania energll elektrycznej:
30061133399;

zaciski pradowe na listwie zaciskowe] w ziaczu w kierunku instalacji przytaczanej;
Rodzaj przylacza: kablowe

Z.alqes prac niezbgdnych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspétpracy z
siecig;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Stacje transformatorowg nr T-51139 przystosowaé do nowych warunkéw obciazenia.,
Urzadzenia nn:

Wybudowat przylacze kablowe YAKXS 4x120mm od zlacza kablowego Z-404 zasilonego z stacji transformatorowej nr
T-51139 do ztacza kablowo-pomiarowego P2-Rs usytuowanego w granicy dziatki nr 126/3 i dziatki nr 127/5

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdipracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sq przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakiéceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Odbiorca wykona instalacjg przylaczana w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci
stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacii przylaczanej”.;

Wymagany stopieri skompensowania mocy biemej:

[ e}



&) Energa

bl

9.2,

9.3,
94.
9.5.

9.6.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

1.

operator

tge QI 0.4

fgoQv: 0

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

na granicy dzialki

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:
wytgcznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w
czesci pomiarowej ztacza kablowo-pomiarowego

Sposob pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate
Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych
Wymagania dodatkowe:

a) Dia pomiaru posredniego lub pétposredniego, zastosowac odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wiémych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacie
zaniku napigcia,

b) Dla poszczeg6inych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy,
¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do oplombowania,

d) Wymagania techniczne dla ukfadéw transmisji danych pomiarowych okreslone s w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

€) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C

b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kv

c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

d)  System ochrony od porazen Samoczynne wyltaczenie zasilania

Dotyczy sieci 0 napigciu powyzej 1 kV:

a)  Sposéb pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci - kV

¢) Prad zwarcia doziemnego - A

d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA

f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ GPZ PRUSZCZ POLUDNIE
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej,
g)  System ochrony od poraZen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzer, instalac]i i sieci oraz dopuszczaine graniczne parametry ich pracy



@ Energa

operator

| Rodza) urzadzenialnstalacjisiei | Napigcie znam, [kV] | Moc znam. (kW] [ Prad rozruchu [A]_|

12. Inne ustalenia:
121. Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowaé projekt (zgodnie z obowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do
Projektowania) i uzgodnié go z ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku, Rejon Dystrybucji w Tczewie - Dziat Dokumentacji Energetycznej.;

122.  Dotyczy wspdlpracy ruchowej:

12.3.  Dotyczy umowy o przylaczenie:

124,  Inne wymagania:

13, Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spetniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elekiromagnetycznej.

14, Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreélone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujace] na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

15. Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93

poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energii do sieci elektroenergetyczne| dla ww. obiektu.
Nalezy liczyé sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrbdia energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

16.  Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy 0 przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkéw.

17. Warunki przylaczenia s wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy 0 przytaczenie.

18. Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pdzn, zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1294 roku (Dz. U. nr 88 poz. 414 z pbin, zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci eloktroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarclu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

T.,‘l__;rlf-_'i'tL'.[

Rejon Dystiyb i /6 Tczewie
Damps Krzysztof ‘2 zéﬂﬂ/ _ -

OPRACOWAL ZATWi
tel, 58 527 9487

Otzymuja: 1. Wnioskodawca

2 ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybuji w Tczewie
ul, Nowa 5, 83-110 Tczew

[TE
=



@ Energa

apera tor
Numer P/24/012061 Miejscowosé Tezew Data 06-03-2024
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
: Przylaczany obiekt:

L

&)

L

712

713,

714,

7.15.

7.18.

71.7.

T2

Nazwa: budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie blizniaczej budynek B
Adres (Nr dziatki): R6zyny, ul. Miyriska

gm. Pszczétki , dziatka numer 126/3
Grupa przylgczeniowa:  grupa V
Moc przylaczeniowa: 12.5 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - GPZ PRUSZCZ POLUDNIE [05300]
Linia 15 KV kier, ROZYNY LK SN 0512300 [05300-16]
Stacja SN/nn Rézyny Wybudowanie [51139]
Obwéd nn 400 [51139-400]
Obiekt Zigcze, szafka [nN] Miyriska; dz.141/53, 141/54 [Z-404]

Migjsce dostarczania energii elekirycznej:

30061133399;
zaciski pradowe na listwie zaciskowe] w zlaczu w kierunku instalacji przytaczanej;

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbgdnych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspéipracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja fransformatorowa:

Stacje transformatorowa nr T-51139 przystosowaé do nowych warunkéw obcigzenia.;

Urzadzenia nn:

Wybudowat przylacze kablowe YAKXS 4x120mm od ztacza kablowego Z-404 zasilonego z stacji transformatorowej nr
T-51139 do zlgcza kablowo-pomiarowego P2-Rs usytuowanego w granicy dziatki nr 126/3 i dziatki nr 127/5

WyposaZenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspétpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sa przylaczane:
Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestyciji realizowanych przez Podmiot Przylgczany:

Odbiorca wykona instalacje przylaczang w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnoscl
stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej”,;
Wymagany stopieri skompensowania mocy biemej:
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9.6.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

1.

operator

tge QI: 04

fgpQlvV: 0

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

na granicy dziatki

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

wytacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w

czeéci pomiarowej ztacza kablowo-pomiarowego

Spos6b pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijainie mate

Przystosowanie ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dia pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowac odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtémych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napigcia.

b) Dla poszczegbinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy,

c¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukiadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukji Ruchu i Eksploatadji
Sieci Dystrybucyjne] ENERGA-OPERATOR SA

e} inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad siecl TN-C

b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kv

c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

d)  System ochrony od porazefi Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:

a)  Sposéb pracy punktu neutralnego sieci .

b)  Napigcie znamionowe sieci - kv

c) Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA

f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ GPZ PRUSZCZ POLUDNIE
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazeri uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzer, instalac]i i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
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12,

12.1.

12.2,

123.

124,

13,

14,

15.

16.

17.

18.

operator

[ Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci l Napigcie znam. [kV] | Moc znam. [kW] f Prad rozruchu [A] I
Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowac projekt (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do
Projektowania) i uzgodni¢ go z ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku, Rejon Dystrybucji w Tczewie - Dziat Dokumentacji Energetycznej.;

Dotyczy wspétpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spetniat wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnodci elektromagnetycznej.

Przy realizacji ninigjszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakoSciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 2 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnla bezprzerwowe]j dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ si¢ z mozliwoscia przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodla energii (np. agregatu pradotwdrczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przytaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia waine sq w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.
Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pbén. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pén. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oéwiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Ninlejsze oéwiadczenie jest o§wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt, 3 ustawy - Prawo budowlane. p

Otrzymujg: 1. Wnioskodawca

Damps Krzysztof _{/J/;(m /3
OPRACOWAL 4
fel. 58 527 9487

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Tczewie
ul. Nowa 5, 83-110 Tczew
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6. Odpis z protokolu z Narady Koordynacyjne]
Odpis z protokohu Narady Koordynacyjnej zostaly zataczony do czescl zawierajace]
Zalaczniki Projektu.

7. Uzgodnienia branzowe

Uzgodnienia branzowe zostaty zataczone do czgsci zawierajace] Zatgczniki Projektu.

8. Decyzje administracyjne

Decyzje administracyjne zostaty zataczone do czgsci zawierajgce] Zalgczniki Projektu.

9. MPZP lub decyzja lokalizacyjna
Nie dotyczy
10. Stan istniejacy
W obszarze projektowanego przylacza kablowego nN znajduja si¢ linia kablowa nN
obwo6d 400 zasilane z stupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV T-51139 Rozyny
Wybudowanie oraz linia kablowa SN. Znajduje si¢ tez, droga gminna, jezdnia z plyt
betonowych, wjazdy na posesje, sie¢ kanalizacyjna, sie¢ wodociggowa, siec teletechniczna,
oéwietlenie drogowe, sie¢ gazowa, chodnik z kostki polbrukowej, drzewa, krzewy,
ogrodzenia oraz budynek mieszkalny.
11. Rozbiorki
Nie dotyczy.
12. Linia SN
Nie dotyczy.
13. Stacja transformatorowa
Nie dotyczy.
14. Linia nN
Nie dotyczy.
15. Oswietlenie uliczne
Nie dotyczy.
16. Przylacze SN
Nie dotyczy.
17. Przylacze nN
Istniejace zlacze numer Z-404 typu ZK-1/P2, zasilane z obwodu 400 stacji
transformatorowej 15/0,4 kV T-51139 Rézyny Wybudowanie, nalezy wyposazy¢ w V-
klemy.



Projektowane przylacze kablowe nN nalezy wykonaé kablem YAKXS 4x120mm? od
istniejacego zlagcza numer Z-404 typu ZK-1/P2, do projektowanego zlacza kablowo -
pomiarowego, typu P2-Rs/LZV/LZR/F nr Z3316782. Lacznie z kablem ulozy¢ bednarke
FeZn 25x4 mm, 20 ¢cm ponizej kabla.

Z}acza kablowo-pomiarowe nalezy posadowi¢ w miejscu oznaczonym na rysunku
PZT E-01. Tras¢ i dlugosci przylacza kablowego przedstawiono na projekcie
zagospodarowania terenu (rys. PZT E-01) oraz na schemacie ideowym zasilania przylacza
kablowego 0,4 kV (rys. E-02). Kable nalezy ukfada¢ na glebokosci 100 cm, w wykopie o
szerokosci 40 cm. Ukladanie kabla powinno byé wykonane w sposéb wykluczajacy jego
uszkodzenie przez zginanie, skrecanie i rozcigganie. Ponadto przy ukladaniu powinny byé
zachowane $rodki ostroznosci zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen
znajdujacych si¢ na trasie budowanego przytacza. Kabel nalezy uktada¢ zgodnie z norma N
SEP-E-004. Wykop zasypa¢ ziemig rodzima, ubijajac jg warstwami Na calej dlugosci kable
oznaczy¢ za pomocg trwalych tabliczek opisowych, rozmieszczonych w odstepach co Sm.
Tre$¢ tabliczki opisowej uzgodni¢ ENERGA — OPERATOR S.A. Oddziat w Gdansku,
Rejon Dystrybucji w Tczew. Przy zlgczach nalezy pozostawi¢ zapasy kabla dlugosei 1,5 m
w formie litery ,,S”.

Nalezy zastosowaé zlgcza zgodnie ze Standardami Technicznymi oraz ,,Specyfikacja
techniczng dla zlacz/szafek kablowych i szafek pomiarowych nn”, obowigzujagca w Energa
Operator S.A. Zlagcza kablowo-pomiarowe P2-Rs/LZV/LZR/F w obudowie izolacyjnej,
w wykonaniu z okapem, odpowiadajacej II kl. ochronno$ci, nalezy zabudowaé na
fundamencie prefabrykowanym, w miejscach pokazanych na rys. nr PZT E-01. Obudowy
zigczy powinny by¢ pokryte lakierem odpornym na promieniowanie UV oraz $cieranie.
Projektowane zigcza nalezy wykona¢ w systemie TN-C. Zlacza nalezy wyposazy¢ zgodnie
z rys. E-02. Szyny PEN projektowanych zlaczy nalezy uziemi¢, warto$¢ opornosci
uziemienia nie powinna by¢ wieksza od 5Q.

18. Ochrona przepigciowa linii SN
Nie dotyczy.

19. Ochrona przepieciowa stacji transformatorowej SN/nN
Nie dotyczy.

20. Ochrona przepi¢ciowa linii nN

Nie dotyczy.

21. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w liniach napowietrznych SN

Nie dotyczy.



22. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w stacji transformatorowej SN
Nie dotyczy.
23. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nN

W sieci nn wymagana dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - samoczynne
wylgczenie zasilania. Wymagany uklad sieci TN-C. Ochrong przeciwporazeniows wykonaé
zgodnie z normg PN - ICE 60364-4-41 ,,Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa” i N SEP-E-001:2012 ,,Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia —
Ochrona przed porazeniem elektrycznym”.

Instalacja odbiorcza uktad sieci TN-C-S.



24. Obliczenia techniczne

24.1. Obliczenia pradéw obcigzenia oraz dobo6r przewodow i zabezpieczen

Dane do obliczen:

Napiecie zasilajace Up=230/400 V
Moc trafo. Si=250 kVA
Prad znamionowy transformatora Lntraro =360 A
Ilo$¢ istn. odbiorcow dla stacji n=98

suma mocy przylaczeniowej istniejacych
odbiorcow = 1169,5 kW

Ilo$¢ istn. odbiorcow dla obw. 400 n=3
suma mocy przylaczeniowej istniejacych

odbiorcow = 32,5 kW

Prad maksymalny obcigZzenia transformatora po przylaczeniu dzialki do sieci wynosi¢ bedzie:

kxP
V3 x Uy, X cosg

Lobitrafo =

¢ _ 0,137 x (1169500 + 2x12500)
ohLtrata ™ (1,73 x 400 x 0,928)

= 254,84

llr1:)!).!.1:111‘;"::' =254,8 < jrzmr'.ctfo = 3604
(wsp6lczynnik jednoczesnosci k - dla 100 odbiorcow = 0,137)
Dla istniejgcego transformatora 250 kVA warunek jest spelniony.

Prad maksymalny obciazenia obwodu 400 po przylaczeniu dzialek do sieci wynosi¢ bedzie:

(do obliczen przyieto moc 12.5 kW dla istniejacych przylaczy)

k x P
V3 x U, X cosg

Iobt.obw.tl-oo =

1 0,571 x (7 x 12500)
0bLobW400 ™ (173 % 400 x 0,928)

= 77,84

Iopr.owb.a00 = 77,84 < Iy, = 804
(wspblczynnik jednoczesnosci k - dla 5 odbiorcéw = 0,657)

Dla istniejgcych wkiadek topikowych 3 x WT-1 80 A gG obw. 400 warunek jest spetniony.



Prad maksymalny obciazenia projektowanego kabla obw. 04 wynosi¢ bedzie:

kxP
V3 x U, X cos@

Iobikabia =

,r _ 0,929 x2x12500
obLkabla ™ (1 73 % 400 x 0,928)

= 36,24

Kabel dobrano prawidlowo. poniewaz:

'l

1,45

Idd = 2664 > ‘fbez = 804 * = 88,3A > [obucabla = 36,2A

Dla projektowanego kabla warunek jest spetniony

Prad maksymalny obciazenia instalacji odbiorczej 3-f dla dziatki numer 126/3 bud.A i bud. B z

mocg przylaczeniows 12.5 kW, wynosi¢ bedzie:

P
V3XUpxcose

= 19,44

J!rol:\'.‘l.dz. =

o s 12500
obl. ™ (1,73x400x0,928)

Lyyt = 254 > I,p;, = 19,44
Przyjmuje zabezpieczenie przelicznikowe dla przylgczanych lokali w zlgczu zgodne z
warunkami przylgczenia typu ETIMAT T 3p 25A.
24.2. Obliczenia spadku napiecia

a) Dla odcinka linii elektroenergetycznej od stacji transformatorowej do projektowanego

ztgcza nr Z3316782 spadek napigcia wynosi¢ bedzie:

= 100
AU% = Z P,
n=1

ySU?
Moc s
. Moc . zainstalowana 3
Rigshicy zainstalowan "?Sf' przylaczy dla danego Wspétczynnik jeactret Spadek
Diugo$ [mm] liczonych ze adla
Hed a dlaistn. e odcinka sieci | jednoczesnosc napieci
¢ [m] aluminiu przylacza wspotczynnikie (kW] ze i - wariant il danlego a %]
B kW] "‘ wspoiczynnikie s?;’;‘?kka
m wariant || ]
12,5 7 87,50 0,571 49,96 0,61
12,5 5 62,50 0,657 41,06 0,19
12,6 4 50,00 0,714 35,70 0,66
12,5 2 25,00 0,929 23,23 0,13
suma=| 1,59

czyli: AU% = 1,59 < AUgpp = 10%

G



24.3. Obliczenia skutecznoS$ci ochrony przeciwporazeniowej
(wykonano zgodnie z N SEP-E-001)
Zwarcie w proj. zlaczy 73316782
R, =0,068Q X, =0,0212 Ry =0,008Q2 X;=0,0240Q

Z, = 0,157Q

I; = & = 14564
Zy
WT-1 80A gG t=5s Iy =kx I,=54x%x80A =4324
czyli:

I, = 14564 > I,, = 4324

Ochrona przed dotykiem posrednim dla obwodu 400 be¢dzie zapewniona
dla istniejacych wkladek topikowych 3 x WT-1 80A gG zabudowanych w stacji

transformatorowej.

INZ. Tomasz B

Uf-‘fawnfen[_] byt

of Zewicz

BR Projektowania
lalnadei instalacyjnej
ie g vjne
Pl i urzadzer: :
oAl Pt

- WUP/0112/p0E /16



25. Opinia geotechniczna

Zgodnie z rozporzadzeniem ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych przedmiotows inwestycje tj. budowe przylacza kablowego nalezy
zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej (posadowienie niewielkich obiektow
budowlanych o statystycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych
warunkach gruntowych w przypadku ktérych mozliwe jest zapewnienie minimalnych
wymagan na podstawie do§wiadczen). Warunki gruntowe na ktorych zlokalizowana jest
inwestycja nalezy zaliczy¢é do prostych — grunty jednorodnie genetycznie i litologicznie,
zalegajgce poziomo, nieobejmujacych gruntéw stabonosnych, gruntéw organicznych i
nasypéw nickontrolowanych. Ocena geotechniczna podioza na ktérej zlokalizowana jest
inwestycja dokonana zostala w oparciu o zasady zalecane w normie PN-81/B-03020 tj.
metody przyjete powszechnie w budownictwie energetycznym polegajgce na oznaczeniu
warto$ci parametrow geotechnicznych na podstawie doswiadczen z budowy na podobnych
terenach ocenianych przy wyznaczaniu miejsca posadowienia obiektow.

Przylacza kablowe nn zostanie utozona na glgbokosci do 1,2 m, a nacisk kabla na stopg
wykopu bedzie bardzo maly, zatem nie przewiduje sig zadnych umocnien dna wykopu.
Wykonanie planowanej inwestycji tj. budowy przytacza kablowego nie spowoduja zadnych
ubocznych oddzialywar na inne obiekty budowlane, ani tez nie spowoduja osunig¢é ziemi,

wiec nie ma koniecznoéci stosowania umocniefi bocznych przed osunigciem gruntu.

§ o
fo U



26. Zajecie pasa drogowego

26.1 Droga gminna nr. 190019G ul. Mlynska

Lp. Numer dzialki Polozenie dziatki
I, 141/2 droga gminna
2. 130 droga gminna

Zestawienie powierzchni zajmowanych przez projektowane urzadzenia w pasie drogowym:

g Przeznaczenie Wymiar Zajmowana
Projektowane g ; ; : .
p Nawierzchnia pasa urzadzenia | powierzchnia
urzadzenie i 2
0ZOWEgLo [m x m] [m“]
Kabel YAKXS kostka
4x120mm?* w | polbrukowa / chodnik /
rurze ochronne;j plyty jezdnia TR L
@110 betonowe
Suma: 0,990

27. Kolizje / skrzyzowania

W miejscu skrzyzowania projektowanego kabla nn typu YAKXS 4x120mm? z
chodnikiem oraz jezdnia z plyt betonowych na dz. nr 141/2 oraz 130 kabel nalezy uktadaé¢
w rurze ostonowej SRS 110 koloru niebieskiego, metodg przecisku mechanicznego, zgodnie
z rysunkiem nr E-03.

Przed wykonaniem przecisku mechanicznego, nalezy wykona¢ przekop kontrolny w
celu ustalenia doktadnego polozenia istniejacej sieci telekomunikacyjnej, kanalizacyjne;j,
wodociggowe, gazowej oraz elektroenergetycznej.

Wykopy w miejscu zblizenia z istniejacymi sieciami podziemnymi, wykonywaé
wylacznie recznie, bez uzycia sprzg¢tu mechanicznego, z zachowaniem szczegblnej
ostroznosci!.

W miejscu skrzyzowania projektowanego kabla nn typu YAKXS 4x120mm z siecig
teletechniczng oraz w miejscu zblizenia z istniejacym kablem SN, kabel nalezy uktadaé w
rurze ostonowej DVK 110 koloru niebieskiego, metoda wykopu otwartego na glebokosci
100cm.

Prace wykonywac¢ zgodnie z warunkami opisanymi w decyzji Wojta Gminy Pszcz6iki
nr RIS.6853.73.2024. BDR.3 z dnia 12.07.2024 1.

Prace wykonywa¢ zgodnie z warunkami opisanymi w protokole z narady
koordynacyjnej nr GKiK-RUDP.6630.1.502.2024 z dnia 13.08.2024 r.

TP



28.

29,

30.

31.

32.

Napotkane w trakcie rob6t ziemnych nie zinwentaryzowane sieci i urzadzenia
podziemne nalezy traktowaé jako czynne, a w razie trudnosci ze skrzyzowaniem lub
ominigciem, wezwacé projektanta.

Lokalizacja projektowanych rur ostonowych zostata wskazana na rysunku nr PZT E-
01.

Ingerencja w zielen wysoka
Nie dotyczy.
Ochrona konserwatorska
Opisano w czgsci projektu pt Projekt Zagospodarowania Terenu

Opis do projektu zagospodarowania terenu
Opisano w czgéci projektu pt Projekt Zagospodarowania Terenu

Obszar oddzialywania inwestycji
Opisano w czesci projektu pt Projekt Zagospodarowania Terenu

Uwagi

1. Przed przystapieniem do robét zglosi¢, z wymaganym wyprzedzeniem, odpowiednim
instytucjom i gestorom sieci rozpoczecie robét budowlanych.

2. Wykona¢ wytyczenie i inwentaryzacj¢ geodezyjng projektowanych przylaczy
kablowych oraz innego uzbrojenia wymagajacego inwentaryzacji w Terenowym
Wydziale Geodezji i Kartografii.

3. W trakcie rob6t wykonawca zobowigzany jest do uzgadniania z Inwestorem
i projektantem istotnych odstepstw od projektu oraz zmian powstalych podczas
wykonywania prac.

4. Przy wykonywaniu prac objetych projektem zapewni¢ nadzér osoby uprawnionej.
Przy wykonywaniu robot zanikowych zglosié¢ zakonczenie prac Inwestorowi do odbioru
etapowego.

6. Po zakonczeniu prac dostarczy¢ Inwestorowi projekt powykonawczy oraz o§wiadczenie
kierownika robét elektrycznych o wykonaniu robét zgodnie zdokumentacjg i
obowigzujgcymi przepisami oraz odpowiednie protokoty.

7. Po zakonczonych robotach teren doprowadzi¢ pod wzgledem technicznym
1 estetycznym do stanu przed robotami.

Prace wykona¢ w oparciu o standardy obowigzujace w Energa Operator S.A.

INZ. Tomasz B
Uprawnienijs budae
W Ograniczanym z;

D

e



33. Zestawienia montazowe i demontazowe

33.1. Zestawienie podstawowych materialow

Lp. Nazwa E J m. Ir Hosé¢
Przqucze kablowe 0,4 kV

1. |Kabel 0,6/1 kV YAKXS 4x120mm? I m | 3
| 2. | Oznaczniki kablowe Oki szt 5
B 3. _ Foha PCV-E, szer. 30cm, gr 0,5 mm, kolor mebleskl m ]9 .
| 4. -lWykop B m N 19 )
5 Rura ochronna DVK 110 koloru meb1esklego S ' - m KN 18 -
i 6 N 'Rura ochronna SRS 110 koloru mebleskjego przecxsk ( 1 przec1sk) _ m_ B 8 .
B 7. " Rura ochronna dwudzielna A110PS m Bl 1 ]

8. | Gniazdowy wkiad uszczelniajgcy @110mm szt 4
9. |Piasek m?3 0,1

10. | Ztacze kablowo-pomiarowe typu P2-Rs/LZV/LZR/F kpl 1

11. | Zacisk podwéjny V-klema szt 3
wi‘2. Wkiadl;z; topikowa typu WT-00 50A gG szt 3

13. | Ogranicznik mocy ETIMAT 3p 25A szt 2

14. |Bednarka FeZn 25x4mm m 32

15. | Sruba ocynkowana M10x25 + podkladka + nakretka szt 4

16. | Tabliczka informacyjna ,,numer zlgcza” szt 1
] 17. | Tabliczka informacyjna ,.kierunek kabla” w ziaczu szt 2

18, ]\EVHadka P1 systemu Master-Key do szafek pomiarowych (czgs¢ kpl 1

NERGA)

19. | Wkiadka PO + klucz do szafek pomiarowych (czesé ab_(;l;mcka) kpl 2

20. | Czteropalczatka termokurczliwa do kabla YAKXS 4x120m? i szt 2

21. | Odtworzenie nawierzchni chodnika z kostki polbrukowe;j m? 2
[ 22. | Odtworzenie nawierzchni drogi z plyt betonowych m? 2

23. | Dodatkowe materialy wg. potrzeb

33.2. Zestawienie demontazowe
Nie dotyczy.

Projektant

mgr inz. TOmasz Bartoszewicz

E’ﬁ' oszewicz
r. K prawon:i;imm projektowania
w ograniczonym zakresie w specjainoéci instalacyinej

w zakresie sieci instalacji | urzadzeni:
elektrycznych i elekt nergat ~zych

Nrupr: KUp/0112/20 526

23



34.PZT

Projekt Zagospodarowania Terenu zostal zatagczony do czgsci projektu pt. Projekt
zagospodarowania terenu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.



3S. Schematy jednokreskowe

35.1. E-02 - Schemat ideowy przytgcza nn

S
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P/24/012061
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Umowa: GJ04820/24
Wytyczne Programowe: brak

OBI/33/2402031

Uktad sieci nN - TN-C

Schemat ideowy przytgcza kablowego nn 0,4 kV

Inwestor:

& Energa

operator

Budowa przytgcza elektroenergetycznego kablowego
nN 0,4kV w celu zasilenia budynku mieszkalnego

Jednostka projekiowa:

TB PROJEKT

Tomasz Bartoszewicz
86-100 Swiecle, ul. Mickiewicza 23

jednorodzinnego w zabudowie bizniaczej na dz. 126/3 w | Umowa: e
= il GJ04820/24 E-02
m. Rézyny ul. Mityfiska, gm. Pszczotki.
Zlecenie: 87 / 2024 | Skala: schemat
Funkcja Imig | nazwisko Nr uprawnier Data Podpis
Projektowat: inz. Tomasz Bartoszewicz o KuPlO112/POENS 12.08.2024 r. &/
sieci, i -




36. Inne rysunki
36.1. E-03 - Profil skrzyzowania projektowanego kabla nn z jezdnig gming z ptyt
betonowych



[m]
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Uwaga:

Przed wykonaniem przecisku mechanicznego, nalezy wykonac przekop
kontrolny w celu ustalenia doktadnego potoZenia istniejgcej sieci gazowej,
sieci telekomunikacyjnej oraz sieci elektroenergetycznej nn i SN.

Wykopy kontrolne wykonywac¢ wytgcznie recznie, przy obecnosci wiasciciela
istn. sieci podziemnej, bez uzycia sprzetu mechanicznego.

WP: P/24/012064
P/24/012061
WBS: brak

Umowa: GJ04820/24
Wytyczne Programowe: brak

Uktad sieci nN - TN-C OBI/33/2402031
Tytul rysunku iniesior
Profil skrzyzowania projektowanego kabla nn "'& Ener; $a
z jezdnig gminng z ptyt betonowych operator
. Jednostka projektowa:
Tytut opracowan TB PROJEKT

Budowa przytagcza elektroenergetycznego kablowego

Tomasz Bartoszewicz
86-100 Swiecie, ul. Mickiewicza 23

zakrosie siecl, Instalacjl | urzgdzerh
alekirycznych | alaktrosnergetycznych

' nN 0,4I<.V w celu zasilenia .budy'nk.u mlgszkalnego e Rys.
jednorodzinnego w zabudowie blizniaczej na dz. 126/3 GI04820/24 E-03
w m. Rézyny ul. Miyriska, gm. Pszczofki. Zlecenie: 87 /2024 | Skala: 1:50
Funkcja Imig | nazwisko Nr uprawnieni Data /_F;gp\ais
Projektowat: inz. Tomasz Bartoszewicz i Bl bt et

12.08.2024 r/ 70‘2/
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36.2. Zdjecia miejsca przylgczenia
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37. Plan BIOZ

Informacja BIOZ zostala zataczona do czesci zawierajgcej Zatgczniki Projektu.



Umowa: GJ04820/24

Postepowanie: ZN/4834/3333MZ1/2024/2402031/1
WP: P/24/012064, P/24/012061

OBI: OBI/33/2402031

Zadanie: 1

Egz. nr 1
TB PROJEKT

) Tomasz Bartoszewicz
86-100 Swiecie, ul. Mickiewicza 23
NIP: 559-199-85-75

tb-projekt@wp.pl
tel. 52 30 70 239

SPIS ZALACZNIKOW

Inwestor: ENERGA - OPERATOR S.A.
z siedzibg w Gdansku
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdansk

Nazwa zamierzenia Budowa przylacza elektroenergetycznego kablowego nN 0,4kV w celu
budowlanego: zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie
blizniaczej na dz. 126/3 w m. Rézyny ul. Miynska, gm. Pszczélki.

Adres i kategoria Miejscowosé: Rézyny
obiektu budowlanego:  ul. Miynska
Kategoria obiektu budowlanego: VIII

Pozostale dane Identyfikatory dziatek:

adresowe: 220406_2.0005.141/2
220406 2.0005.130
220406_2.0005.126/3
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TB PROJEKT

Tomasz Bartoszewicz
86-100 Swiecie, ul. Mickiewicza 23
www.tb-projekt.com.pl
Tel. 52 30 70 239
NIP: 5659-199-85-75

INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

Inwestor:

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Adres i kategoria
obiektu budowlanego:

Pozostale dane

adresowe:

ZDROWIA

ENERGA - OPERATOR S.A.
z siedzibg w Gdansku

ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdansk

Budowa przylacza elektroenergetycznego kablowego nN 0,4kV w
celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie
blizniaczej na dz. 126/3 w m. R6zyny ul. Miyriska, gm. Pszczoki.

Miejscowosé: Rozyny
ul. Miynska

Kategoria obiektu budowlanego: VIII

Identyfikatory dzialek:
220406 2.0005.141/2
220406 2.0005.130
220406 2.0005.126/3

Zespol
Autorski

Imie i
nazwisko

Specjalno$é i numer
uprawnien budowlanych

Za zakres
opracowania

Data
opracowania

Podpis

Projektant

inz.
Tomasz
Bartoszewicz

KUP/0112/POE/16
do projektowania w ograniczonym
zakresie w specjalnosé: instalacje
w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i

elektroenergetycznej

Branza
elektroenergetyczna

12.08.202Z




1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Podstawa prawna - Prawo budowlane, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 .
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 r. nr 120, poz. 1126).

1.1. Zakres i kolejno$¢ realizacji robét dla zamierzenia budowlanego:

1. Wytyczenie trasa przylacza kablowego

2. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy

3. Wykonanie przekopéw kontrolnych w celu ustalenia dokladnej lokalizacji istniejacych sieci
podziemnych

4. Wykonanie przecisku mechanicznego

5. Wykonanie wykopdw pod kable, zlgcza i uziemienia.

6. Ulozenie kabli i bednarki w wykopie.

7. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej

8. Montaz ziacza kablowo-pomiarowego nN

9. Montaz zaciskéw w istniejacym zlgczu

10. Montaz kabli w ztgczach

11. Zasypanie rowu kablowego wraz z zageszczeniem gruntu

12.  Wykonanie pomiardw rezystancji izolacji kabla oraz uziemienia.

13.  Odtworzenie nawierzchni i uporzadkowanie terenu.

1.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

- linii kablowanN i SN

- stacja transformatorowa 15/0,4 kV
- jezdnia z plyt betonowych

- chodnik z kostki polbrukowe;j
- wjazdy na posesje

- sie¢ gazowa

- sie¢ wodociggowa

- siec teletechniczna

- sie¢ kanalizacyjna

- oswietlenie drogowe

- drzewa

- krzewy

- ogrodzenia

- budynek mieszkalny

1.3. Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenistwa i
zdrowia ludzi:

- sie¢ kablowa nN i SN

- stacja transformatorowa 15/0,4 kV
- wjazdy na posesje

- sie¢ gazowa

—  droga gminna

ot



1.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét

. Skala | Rodzaj zagrozenia Migjsce : Czas wystgpowania

S L e i —

‘ _ " montaz kabla nn prace
kontrolno-pomiarowe,
' montaz kabla w zigczu,
montaz zgcza kablowo- |
pomiarowego, 1
wykonywanie wykopow
kablowych i przecisku w poblizu
czynnej sieci gazowej oraz kabla
. nn i SN
. i p ' podczas wykonywania robot w
niska , pattaccaie " aroza grmna, | gobliZU drggi 01?:: wjazdéw na
i samochodem w;azdy na poses_]e posesje
od rozpoczgeia prac ziemnych |
do czasu zasypania wykopéw

sl porazenie pradem do ‘ przylacze kablowe 0,4 kV, l
| | 15 kV ~ linia kablowa SN i nn

be e e

niska wpadnigcie do rowu na trasie kabla

wyi{bnywanie wykopow
wysoka wybuch gazu sie¢ gazowa kablowych i przecisku w poblizu
_ czynnej sieci gazowej

1.5. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych

Przed  przystgpieniem do rob6t szczegOlnie niebezpiecznych  kierownik
budowy/brygadzista przygotuje plan prowadzenia robdt, zapoznaje z nim zaloge oraz udziela
instruktazu o sposobach bezpiecznego wykonania zaplanowanego przedsiewziecia na
poszczegolnych jego etapach. Instruktaz $rodowiskowy nalezy zakonczy¢ sprawdzeniem

wiadomosci i umiejetnosci z zakresu wykonania prac, zgodnie z przepisami i zasadami BHP.

Instruktaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi szczegdtowymi przepisami BHP,
po dokladnym zapoznaniu si¢ osoby prowadzacej instruktaz dla pracownikéw, z rodzajem i

miejscem wystepowania zagrozen ujetych w poprzednim punkcie.

Bezwzglednie nalezy wymagaé, aby przed przystapieniem do prac pracownicy posiadali
aktualne badania lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy, zaswiadczenia o
prowadzonym zgodnie z przepisami przeszkoleniu pracownikéw w zakresie bezpieczefistwa i
higieny pracy (szkolenia wstgpne ogélne, stanowiskowa, podstawowe i okresowe) oraz

wymagane uprawnienia.



1.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom w zwigzkuz
wykonywanymi robotami:

Uwa

pracownicy wykonujgcy prace montazowe i instalacyjne przy linii elektroenergetycznej
0,4 kV powinni by¢ przeszkoleni, posiada¢ odpowiednie uprawnienia do wykonywania
prac przy urzadzeniach energoelektrycznych,

powinni posiada¢ niezbedne srodki ochrony osobistej,

wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP oraz pod
nadzorem osoby uprawnione;j,

teren robot nalezy wygrodzi¢ folig biato-czerwona,

robdt nie wykonywa¢ po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

pomiary elektryczne powinny wykonywaé co najmniej dwie osoby z uprawnieniami do
wykonywania pomiar6w,

przed przystapieniem do prac przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikow,

uwzglednié¢ panujgcg pogode,

zajety pas drogowy oznakowaé stosownie do kategorii drogi.

Na podstawie powyiszej informacji, przed rozpoczeciem budowy, Kierownik budowy
zobowiqzany jest sporzqdzic¢ lub zapewnic sporzqdzenie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(»wplan bioz”). Opracowany plan bezpieczeristwa winien zostaé uzgodniony 7 Inwestorem.

Inz. Tomasz Bartoszewicz
Uprawnienia budowlane dg
W ograniczonym zakrese

rgiektowania
Aecjalnoici instalacyjnej
C11i urzadzed:

nergetycznych



BIURO UStUG GEODEZYJNYCH | PROJEKTOWYCH
"KODEM" Sp.z o..

W 83000 Pruszez Gdafskl, Aleja Ks.Jézefa Walgga 1/le NIP 593-0I0-05-20
q,é% fel./fox 58-683-47-47  kom.5/7-383-260  e-mall: dariusz@kodemeu

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Sskala 1:500
Wo Jewdd ztwo: pomor skie
Powlat: gdariski
Jednostka ewlidency [na: 220406_2 Pszczotki
Obreb: 0005 Rézyny
Oblekt: RoZyny, ul. Mlyriska,dz.nr 126/3 1 Inne
1D pracy: GKIK-PODGIK .6640..2955.2024
Nr sekc i mapy: 6.217.26.3.1)
Uktad odniesienia: poziomy - PL-2000 strefa 6 (I8°)
wysokosclowy - PL-EVRF2007-NH
Kierownik prac:inz.Darlusz Mazurek,upr.23923
Prace polowe: Inz.Darlusz Mazurek,upr.23923
Prace kameralne: mgr Inz.Justyna tuglewicz,upr.24014
Pruszcz Gdariski,dnia 02.07.2024r.
— - == == 0ZNOCZENIE granic obszaru,kfory byl przedmiotem aktualizac]l
Mapa jest aktualna pod wzgledem sytuac ji,uzbrojenia podziemnego terenu | ewidenc]i gruntow
na dzler 0107.2024 r.
Nle wyklucza sle Istnlenla w ferenle Innych.nle wykazanych na ninlefsze] maple,urzgdzer podzlemnych,

ktére nle zosfaly zgloszone do Inwentaryzac JI.
Stuzebnosel gruntowych w KW nle badano.

@

%

W granlcach opracowanla wystepu Jg projektowane | zare festrowane w RUDP przewody I urzgdzenia
zgodnle z Tfrescig ninfefszej dokumentacl.Pruszcz Gdardski,dn. 26062024 r.

GEODETA UPRAWNIONY
L T.___._ . = - c% \_D
[ . ez STAROSTA GDANSKI n“mw
P.2204.2024.2649 ﬂ.ﬂm . mmug.k
Dokument podpisany przez
Ewelina Dudziak
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GKiK-RUDP.6630.1.502.2024

Pruszcz Gdanski, dn. 13.08.2024 .,
Starostwo Powiatowe
w Pruszczu Gdariskim
Referat Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej
83-000 Pruszcz Gdanski
ul. Wojska Polskiego 16

Znak sprawy: GKiK-RUDP.6630.1.502.2024

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNE)
zakoniczonej w dniu 13.08.2024 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:| kablowe przytacze elektroenergetyczne nn W
Lokalizacja:| ~ Gmina: Pszczétki, Obreb: Rézyny, dz.: 126/3, 130, 141/2, ul. Mtyriska

BARTOSZEWICZ TOMASZ
ul. Adama Mickiewicza 23, 86-100 Swiecie l

| ENERGA-OPERATOR SPOtKA AKCYINA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk

Projektant:) TOMASZ BARTOSZEWICZ Inne upr.: budowlane: KUP/0112/POE/16
Przewodniczacy:| Z-up.STAROSTY Mariolanta Osipiak -Geodeta Powiatowy

Whioskodawca:

Inwestor:

Sposéb przeprowadzenia narady:|  elektroniczny

Data wpltywu:| 15.07.2024r.

N

Stanowisko Przewodniczacego:
SMnet Michat Skwiercz (gestor sieci telekomunikacyjnej) - przedstawiciele nie stawili sig na narade koordynacyjna

- uwaga! Znaki graniczne podlegajg prawnej ochronie na podstawie art 277 Kodeksu Karnego. Bliskie sytuowanie

projektowanych przewodéw i urzadzeri przy ich lokalizacji moze spowodowaé uszkodzenie, przesuniecie lub
zniszczenie znakow granicznych.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

| Nazwa instytucji Stanowisko a5
Lp. { r Imig i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi |

1 ‘ POLSKA SPOEKA Stanowisko pozytywne Krzysztof Jasiuwienas

. GAZC!WNICTWA Sp.z 90, | Uzgodniono zgodnie z zataczonymi uwagami:
 Oddziat Zaklad Gazowniczy w | 1. yzgodnienie dotyczy wytaczenie kablowe przytacze

| Gdarisku, Gazownia w | elektroenergetyczne nn
| Pruszczu Gdariskim, | 2. Rozpoczecie robét nalezy zgtosié pisemnie w Gazowni w Pruszczu
83-000 Pruszcz Gdariski, | Gdariskim, na min. 7 dni przed ich rozpoczeciem.

ul. Nowowiejskiego 18 B 3. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sie¢ gazowa lub
‘ elektroniczny ‘ uszkodzenia sieci gazowej nalezy wstrzymac prace i niezwlocznie
J powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Gazownie w Pruszczu
| Gdariskim.
4. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang usuniete na koszt
Inwestora i Wykonawcy.
| ; 5. Szczegélowy przebieg tras istniejacych gazociagdw nalezy ustalié na k

Dokument wygenerowat(a): Mariolanta Osipiak, dn. 13-08-2024 09:40:04
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowaé tylke odpowiednim pragramem
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budowie, na podstawie przekopéw kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem |
do Dziennika Budowy.
6. W poblizu istniejacej sieci gazowe] roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie.

: 7. Nalezy zachowac przykrycie gazociggu 0,8 m-1,2m.
8. Nalezy zachowa¢ wszystkie wymagane odlegtosci od
istniejgcej/projektowane] sieci gazowej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich

| usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640

| 9. Jezeli projektowane sieci sg czescig projektu zmiany

| | zagospodarowania terenu np. budowa/przebudowa drogi, chodniki,

| éciezki rowerowe itp. Projekt nowego zagospodarowania terenu

| (plansze zbiorcza obejmujac catoéé zadania) nalezy bezwzglednie

| uzgodnié w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku -
Dziat Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym. Brak w/w uzgodnienia moze
stanowi¢ podstawe do wstrzymania prac budowlanych. |

. | 1
i ENERGA-OPERATOR S.A. : Stanowisko pozytywne | Daniel Tkaczyk
| Oddziat w Gdarisku | Zgodnie ze stanowiskiem - uzgodnienie nr |
80-557 Gdarisk, ul. Marynarki | op/KD/3/2024/06/03995/33MMD_327 z dnia 03.07.2024r. .‘
| Polskiej 130 ' '
! elektroniczny l
ENERGA OSWIETLENIE Sp. z f' Stanowisko pozytywne | Ernest Franczuk
0.0., Bez uwag
81-855 Sopot,

ul. Rzemiesinicza 17/19
| elektroniczny

[ 5

| 3

J inwestor.

Gmina Pszczétki, Stanowisko pozytywne Barbara Drzewiecka
83-032 Pszczotki, Brak uwag
| ul. Pomorska 18
| elektroniczny

1

| NETIAS.A., Stanowisko pozytywne | Krzysztof Osiecki
80-397 Gdarisk, I
ul. Arkoriska 6A/4 .

elektroniczny i

Stanowisko pozytywne

* Multimedia Polska S.A.

? - Mitosz Kobusinski
| 81-341 Gdynia, { uzgodniono bez uwag
| ul. Tadeusza Wendy 7/9 l
elektroniczny ‘
ABAKS Sp. z 0.0. ! Stanowisko pozytywne | tukasz Wasowski

83-032 Pszcz6tki, Skowarcz, ul. | warunki uzgodnienia:
Gdariska 82 1. W miejscach skrzyzowaH i zblizeri z siecia ABAKS roboty ziemne
elektroniczny | prowadzi¢ wylgcznie recznie i stosowac rury ostonowe.
2. Zachowac¢ minimalne odlegtosci od kabla/kanalizacji kablowej: w |
miejscu skrzyzowari i w miejscu zblizer 0,5m. !
3. Pomocy w ustaleniu doktadnego przebiegu kabli moze udzieli¢ dziat |
techniczny ABAKS w terenie po wczesniejszym zgloszeniu robét. |
4. Odkryte podczas prac niezinwentaryzowane na mapie do celéw
| projektowych kable lub kanalizacja teletechniczna (w tym
| mikrokanalizacja) nalezy traktowac jako czynne a o fakcie ich odkrycia
' powiadomié niezwtocznie ABAKS.
| 5. Nalezy odbudowac system oznakowania kabla lub kanalizacji za
pomoca tasmy ostrzegawczej.
6. Skrzyzowania z kablem lub kanalizacjg nalezy zgtosi¢ do odbioruw |
| wykopie otwartym stuzbom technicznym ABAKS. :
7. Przeciski i przewierty na skrzyzowaniach i zblizeniach z kablami lub |
| kanalizacjg wykonywa¢ pod nadzorem stuzb technicznych ABAKS.
8. Koszty zwiazane z zabezpieczeniem kabli lub kanalizacji pokrywa

Dokument wygenerowat(a): Mariolanta Osipiak, dn. 13-08-2024 09:40:04

Jeieli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
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9. Uzgodnienie jest waine 12 miesigcy.
10. Tel. kontaktowy: 58 682 99 91, +48 534140907 I
| 11. Email kontaktowy: admin@abaks.pl.
|
Wykonawca robét zobowigzany jest:
| 1. Zglosic termin rozpoczecia rob6t ziemnych z co najmniej 14-to
' dniowym wyprzedzeniem i podaniem numeru i tematu uzgodnienia.
| 2. Zleci¢ nadzér nad przebiegiem robét wykonywanych w strefie kabla
| lub kanalizacji.
| I 3. Prowadzi¢ prace w sposéb wykluczajacy moiliwosé uszkodzenia
| - naszych urzadzeri i powstania awarii sieci telekomunikacyjnej oraz do
| pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych z powstaniem awarii sieci |
| telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac.
' 4. Umotliwi¢ stuzbom technicznym ABAKS kontrole prowadzonych
. prac w strefie ochronnej kabli.
| [ | 5. Zgtosié zakoriczenle prowadzonych prac. ' !

8 | ORANGE POLSKA S.A., Uczestnik nieobecny na naradzie
| 80-244 Gdarisk, |
' | ul. Grunwaldzka 110

|
9 | ECO PROBE SP. Z 0.0. Stanowisko pozytywne ' Anna Staszenko _
| ul. Pomorska 1, 83-032 Uzgadniam. i |
| Pszezbtki [ ‘
1' elektroniczny | ,
10 | EXATELS.A., Stanowisko pozytywne ' Bartosz Borowski i
l 04-164 Warszawa, ul. Perkuna | 1. Na ul, Miyriskiej w Ré2yny znajduje sie linia éwiattowodowa OTK DT
47 0212 f
elektroniczny w relacji Tczew — Gdarisk. Linig stanowi rurociag kablowy ziozony z

dwdch rur RDHPE 40/3,7. Rurociag zakopany jest na gtebokosci 1m.
Kabel zaciggniety jest zaciagniety do rury RHDPE 40/3,7 koloru
czarnego z zielonym paskiem, rura czarna z niebieskim paskiem
stanowi rure rezerwowa. Nad rurociggiem kablowym w potowie
glebokosci utozona jest tasma ostrzegawcza z napisem ,UWAGA
KABEL SWIATLOWODOWY”, Na rurach HDPE pofozono przewdd
| lokalizacyjny Xz2TKMxpw 2x2x0,6 wyprowadzony na stupkach
' betonowych typu SOP.
2. Koszty zabezpieczenia linii $wiattowodowej nie moga obcigza¢ !
Exatel S.A.; inwestor |
zobowigzany jest do pokrycia udokumentowanych roszczeri |
finansowych klientéw |
. firmy Exatel S.A. za przerwy w transmisji wynikajace z uszkodzenia linii
| Swiattowodowej podczas w/w budowy.
| 3. Nadzér nad pracami zwigzanymi z budowa w/w linii w rejonie | !
‘ zblizenia i skrzyzowania z w/w linig $wiattowodowg nalezy zlecié¢ do ‘
|

| Grupy Swiattowodowe] Exatel 5.A. |
| ! - kontakt do Kierownika Grupy - Tomasz Rosiak - tel. 697050934; |
' email: tomasz.rosiak@exatel.pl.
‘ 4. Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy wyznaczyé trase i |
gtebokos¢ utozenia kabla $wiattowodowego w miejscach skrzyzowania
i zblizenia z projektowang kanalizacja teletechniczng Wyznaczenie
/ trasy naleiy zleci¢ do Exatel 5.A.
5. Zabezpieczenie rurociggu kablowego nalezy wykonaé zgodnie z
norma ZN-96 TP S.A. — 004,
l | 6. Po zakoriczeniu prac zostanie przekazana do Exatel S.A.
' | dokumentacja powykonawcza przeprowadzonych zmian.
7. O terminie prac i zabezpieczenia linii $wiattowodowej Dziat !
| Inwestycji Infrastrukturalnych :
i Dostgpowych Exatel S.A. zostanie powiadomione przynajmniej na ‘ !

dwa tygodnie przed planowanym rozpoczeciem robét.

Wszelkie zapytania w powyzszych sprawach naleiy kierowaé do
' naszego pracownika

Bartosza Borowskiego, email: bartosz.borowski@exatel.pl. |

4 e s — —_—

Dokument wygenerowal(a): Mariolanta Osipiak, dn. 13-08-2024 09:40:04
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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' Gdariskie Przedsiebiorstwo
| Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.,
| 80-433 Gdarnisk, ul. Biatalb

‘ ‘ elektroniczny

Stanowisko pozytywne
| Uzgodniono bez uwag

112

13

[ | Internetu Optycznego

: Instytut Chemii

| Bioorganicznej PAN
Poznanskie Centrum

Superkomputerowo-Sieciowe,

61-704 Poznan,

'ul. Z. Noskowskiego 12/14
adres korespondencyjny:
Centrum Badawcze Polskiego

161-139 Poznan,
| ul. Jana Pawta Il 10
elektroniczny

Polkomtel Infrastruktura Sp. z '

0.0.
ul. Konstruktorska 4, 02-673
Warszawa

elektroniczny

|

! Stanowisko pozytywne
] W obszarze planowanej inwestycji przebiega linia $wiattowodowa, w
| ktorej IChB PAN PCSS posiada cze$ciowy udziat. Linia serwisowana
fjest przez firme EXATEL - firma ta powinna wypowiedzie¢ sig w tej

| sprawie

' Hanna Dziosa

' Marek Kuberka

Stanowisko pozytywne

Piotr Softysiak

| 14

PSE Polskie Sieci
Elektroenergetyczne, Oddziat
w Bydgoszczy,

85-950 Bydgoszcz,

| ul, Marszatka Focha 16

elektroniczny

Stanowisko pozytywne

| Marcin Wiéniewski

15

Starostwo Powiatowe w
Pruszczu Gdariskim - Wydziat
Infrastruktury:

Uczestnik nieobecny na naradzie

16

WNIOSKODAWCA

|

Uczestnik nieobecny na naradzie

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomoca $rodkéw komunikacji
elektronicznej.

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. t. j. poz. 1990 z pdin. zm.). W mys$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogq wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktére moga byé zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegélnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czeéci projektowanych

sieci

na tych terenach.

Z up. STAROSTY
Mariolanta Osipiak
Geodeta Powiatowy

Signature Not Ve

ifie
Dokument podpisany ;\)E;iario]anta Osipiak;
Starostwo Powiatowe wifruszczu Gdanskim _

e e

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U.z2021r. t.j. poz. 1990 z péin. zm.).
3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w myél art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2 2021 r. t. j. poz. 1990 z péin. zm.).
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Energa
operator

Uzgodnienie wystawione wylacznie w formie elektronicznej.
ENERGA-OPERATOR S.A. ODDZIAL W GDANSKU

Dziat Dokumentacji Energetycznej

Uzgodnienie w zakresie trasy i lokalizaciji projektowanych _ :
urzadzen elektroenergetycznych. e e 1
Uzgodnienie nr . EOP!KD!312924(06!03995133MMD 327 ' e :
Data uzgodnienia..>'s- X 7 ..............................................

HOBBRYSUNKOW L il tii e bas i i ms hf e mms Ingynier Wiodacy
ds. Dokumentacji Energetyczne]

e ———

1. Projekt budowlany iflub wykonawczy opracowac zgodnie

ze Standardami  technicznymi w  Energa-Operator SA Sybwia Taranowica
(w szczegolnosci z zalgcznikiem nr 36).

2. Do uzgodnienia projektu budowalnego dostarczy¢ uzgodnione
tytuly prawne do nieruchomosci z Wydzialem Nieruchomosci Elektronicznie \
Energetycznych. podpisany przez \
3. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowiazku dotrzymania Sylwia Taranowicz i
procedury poprzedzajacej rozpoczecie robét budowlanych, Data: 2024.07.03
okreslonej w ustawie Prawo Budowlane oraz odpowiedzialnoscl gg.55.41 +02'00'

w zakresie stosowania oboquum:ych przepiséw budowy i norm,

4. Uzgodnienie jest wazne 3 lata,

0o o0 0
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Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw

RD.5135.149.2024.SS

TB PROJEKT
Tomasz Bartoszewicz
UL. Mickiewicza 23
86-100 Swiecie

Dotyczy pisma z dnia 25.V1.2024 r. w sprawie wskazania ewentualnych form ochrony dla dz. 126/3, 141/2i 130 w
m. Rézyny gm. Pszcz6tki.

Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw w odpowiedzi na przedmiotowe wystapienie na podstawie Kodeks
postepowania administracyjnego (t,j. Dz. U. z 2024, poz. 572 ze zm.), w zwigzku z art. 7, art. 8 i art. 22 ustawy z
dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t,. dz. U. z 2023, poz. 1904). Informuje ze dz.
126/3, 141/2 i 130 w m. Rozyny gm. Pszczoétki.

- nie znajdujg sie w rejestrze zabytkow;
- nie znajdujg sie w Wojewodzkiej Ewidenciji Zabytkow;
- znajduija sie poza zasiegiem znanych stanowisk archeologicznych.

Pouczenie:

Tutejszy Urzad nie posiada informacji na temat prowadzonych postepowan dotyczacych pozostatych form
ochrony konserwatorskiej (utworzenia parku kulturowego, zmiany zapisow miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego) oraz zmian w gminnej ewidencji zabytkow.

Zgodnie z art. 7 pkt 4 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z
2023, poz. 1904 ze zm.), formg ochrony konserwatorskiej sg takze ustalenia w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o
warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii
kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji w zakresie lotniska uzytku publicznego. Podstawg
ustalenia ww. ochrony jest rejestr zabytkéw, prowadzony przez wojewddzkiego konserwatora zabytkéw oraz
gminna ewidencja zabytkow, prowadzona przez wéjta gminy / burmistrza, prezydenta miasta (art. 19 ust. 1,
1a, art. 22 ust. 2, 5 cyt. ustawy).

Otrzymuia :
1. Adresat;
2. WUOZ ala-SS

Realizujge obowigzek informacyjny wynikajgey =z Rozporzgdzenia (UE) 2016,679 Parlamentu Europejskiego i Rady = dnia 27 kwictnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w spawie swobodnego przepltyvwu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE szczegétowe informacje na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zamieszczone
zostaly na stronie [ ayvoe.ochronazabvtkow sda pliyode . Prosimy o zapoznanie sie z tymi informacjami.

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
Wydzial ds. Zabytkow Ruchomych, Dokumentacji, Rejestru i Ewidencji Zabytkow
ul. Dyrekeyjna2-4, 80-852 Gdansk, tel.: 58 301-62-67
i ochrunazaby kow.gda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl
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WOIT GMINY
PSZCZOtKI

R1$.6853.73.2024.BDR.3 Pszez6tki, dnia 12.07.2024r.

DECYZJA

Dziafajac na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a, w zw. z art. 20 pkt 8 ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 320) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2024r. poz. 572) po rozpatrzeniu
wniosku ztozonego przez:
Pana Michatla Bartoszewicza
Petnomocnika, dziatajgcego w imieniu

ENERGA ~OPERATOR S.A. Oddzial w Gdansku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk

Wéjt Gminy Pszczotki

dzialajac jako Zarzadca drég gminnych

zezwala na lokalizacj¢ w pasie drogowym drogi gminnej nr 190019G - ul. Miynskiej ( dziatki nr 141/2
i 130) w msc. R6zyny, projektowanego przylacza elektroenergetycznego kablowego nN 0,4kV, w celu
zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliZzniaczej na dziatce nr 126/3 w msc.
Rozyny,(OBI1/33/2402031), zgodnie z przedstawionym przez Inwestora zalgcznikiem graficznym nr 1,

1.Inwestor przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych w pasie drogowym
gminnej drogi publicznej, zobowigzany jest do:

a) uzyskania pozwolenia na budowg lub zgloszenia budowy albo wykonywania robét budowlanych,
jezeli przepisy prawa tego wymagaja,

b) uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia rob6t budowlanych
lub na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia oraz wnie$§¢ ustawowa oplate zwigzang z jego
zajeciem,

¢) do wniosku o zajgcie pasa drogowego nalezy dotaczy¢ projekt czasowej organizaciji ruchu
wykonany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003r. w sprawie
szczegblowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz.U.2017 poz. 784).

2. Zobowiazuje si¢ Inwestora do spelnienia nastepujgcych warunkow:

1) Wszelkie roboty w dziatce gminnej nalezy planowac w okresie od 16 marca do 31 pazdziernika
przy sprzyjajacych warunkach pogodowych. Dopuszcza si¢ wykonanie robdt poza wskazanym
okresem wylgcznie za zgodg Gminy.

2) Projektowang infrastrukture - przej$cie poprzeczne przez ul. Miynska nalezy wykona¢ metodg
bezwykopowg (przecisk mechaniczny), Teren po komorach nalezy zagesci¢ oraz utwardzié
famanym kruszywem naturalnym na glgboko§¢ min.20cm na catej dhugo$ci i szerokoséci wykopu,
(wymagany wskaZnik zaggszczenia 0,97-1,00). Wyniki zaggszczen gruntu nalezy dostarczy¢ do
zgtoszenia odbioru pasa drogowego.

W przypadku naruszenia kostki betonowej przy istniejacym zigczu kablowo - pomiarowym nalezy
odbudowa¢ nawierzchnig chodnika wraz z odtworzeniem podbudowy oraz przejg¢ gwarancj¢ na
naruszong droge w miejscu wykonywania robot.

3) Urzadzenia/elementy przylaczeniowe nalezy lokalizowac poza terenem pasa drogowego.

4) Zakonczenie robot budowlanych nalezy zgtosi¢ na piSmie do tutejszego urzedu, w dniu ich
zakonczenia.

5) Inwestor (lub upowazniony wykonawca) zobowigzany jest do stawienia sig¢ na wezwanie Urzg¢du
w celu odbioru terenu. Przejgcie terenu przez Gming nastgpuje z dniem podpisania protokotu
odbioru nieruchomoéci gminne;j.

6) Inwestor udziela gwarancji na odtworzong nawierzchni¢ chodnika na dziatce, w ktorej prowadzone
beda roboty budowlane do dnia 30.03.2027r. (zgodnie z gwarancja dotyczaca przebudowy drogi).

7) W okresie 36 miesigcy od daty odbioru pasa drogowego (potwierdzonego przez przedstawiciela
zarzadcey drogi) uprzednio zajmowanego odcinka pasa drogowego otrzymujacy decyzje



zobowigzany jest usuna¢ ujawniajace si¢ wady techniczne spowodowane nieprawidtowym
wykonaniem rob6t w wyznaczonym przez zarzgdeg drogi terminie. W razie zwioki w usunigciu
wad, zarzadca drogi moze wykona¢ niezbgdne roboty na koszt zajmujacego pas drogowy.

8) Jezeli budowa, przebudowa lub remont nieruchomosci gminnej wymagaé bedzie przelozenia
wykonanego uzbrojenia, koszty wykonania dokumentacji projektowej przelozenia oraz koszty robét
budowlanych z tym zwigzanych ponosi¢ bedzie wiasciciel sieci i urzadzen z nig zwigzanych.
Inwestor/ Wiasciciel sieci zobowigzany jest do jej przetozenia w terminie uzgodnionym z Gming.

Niniejsza decyzja stanowi dla Inwestora prawo do dysponowania nieruchomo$cia gminna,
dzialki nr 141/2 i 130 w msc. Rézyny, gm. Pszczo6lki na cele budowlane, w rozumieniu art, 33 ust.
2 pkt. 2 ustawy Prawo budowlane.

Niniejsza decyzja jest wazna do dnia 31.10.2025r.

Uzasadnienie
Zgodnie z art.107 kpa odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona w catosci zadania
strony.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy stronie odwotanie do Samorzagdowego Kolegium Odwolawczego
w Gdansku za posrednictwem Wjta Gminy Pszczotki, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec Wéjta Gminy Pszcz6tki, ktéry wydat decyzje. Z dniem dorgczenia Wéjtowy Gminy
Pszczotki odwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron
postepowania, decyzja stanie si¢ ostateczna i prawomocna.

Zalacznik nr 1
Projekt zagospodarowania terenu — budowa przylacza kablowego do dziatki nr 126/3 w Rézynach.
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Budowa przytacza kablowego w m. R6zyny gm. Pszcz61ki ( Energa Operator S.A )

Temat: Budowa przytacza kablowego w m. Rézyny gm. Pszczétki ( Energa Operator S.A )

Nadawca: TB PROJEKT <tb-projekt@wp.pl>
Data: 2024-09-05, 13:41
Adresat: infrastruktura@Exatel.pl

Dzien Dobry

Projektujemy przylacze kablowe na zlecenie Energa Operator S.A. w miejscowosci Rézyny ul. Miyriska
gm. Pszcz6iki, zgodnie z protokotem z Narady ZUD zwracamy si¢ z prosba o uzgodnienie planéw.

Temat:

Budowa przylacza elektroenergetycznego kablowego nN 0,4kV w celu zasilenia budynku mieszkalnego
jednorodzinnego w zabudowie blizniaczej na dz. 126/3 w m. R6zyny ul. Mlynska, gm. Pszczétki

W zalaczeniu:

Protokét ZUD, PZT oraz profil przecisku
Pozdrawiam

Michat Bartoszewicz

tel. 52 30 70 239, kom. 536-334-448

TB PROJEKT Tomasz Bartoszewicz
PROJEKTOWANIE WYKONAWSTWO POMIARY
SIECI | INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

86-100 Swiecie, ul. Mickiewicza 23

Nip: 559-199-85-75, Regon: 340607405

Nr konta: 89 1090 1678 0000 0001 1225 5130
e-mail: th-projekt@wp.pl/
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