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Obiekt: Budowy linii kablowej n.n.0,4kV  oraz przebudowa linii
napowietrznej n.n.0,4kV i w zakresie niezbednym dla zasilania
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Harmonogram prac - podlaczenie urzadzen do istniejacej sieci elektroenergetycznej

Przebudowa istniejacej linii napowietrznej nN-0,4kV oraz budowa linii kablowej nN-0,4kV dia zasilania
budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na dz. nr 549/1 w m. SMETOWO GRANICZNE, gm.
Smetowo Graniczne.

EQP/KP/3/2024/09/012475 OBI1/4/2201253
Data wplywu dokumentacji projektowej (ODYS) 05.09.2024
Prace PPN:

Czas wylaczenia: FW - Fﬂe/ét{(fawg ( ate' 0[?(\/

Liczba niezasilonych odbiorcow:

Liczba zastosowanych agregatow:

Obiekt zasilony agregatem:

Moc zastosowanych agregatow:

Zakres prac dla SPNS (mostki, przelgczenia, itp.):

Technik
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WHrARDZK]
rogard Gdanski

HRmcus 3T Ui Starogard Gdanski, 2024-09-05
AB.6743.5.77.2024

ZaSwiadczenie

Na podstawie art. 217 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 572.) - dalej k.p.a., art. 30 ust. 5aa, art. 8§0
ust. 1 pkt 1, art. 82 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.
U. z 2024 r. poz. 725. z pdzZniejszymi zmianami) — dalej pr. bud. oraz na podstawie Zarzadzenia nr
46/2024 Starosty Starogardzkiego z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie upowazniefi do wydawania
decyzji administracyjnych, postanowien i zaswiadczen w sprawach z zakresu administracji
publicznej,

zaswiadcza sie

o braku sprzeciwu wobec zgloszenia Energi - Operatora S.A. Oddzial w Gdansku, z siedzibg
w Gdansku przy ul. Marynarki Polskiej 130, reprezentowanej przez pelnomocnika — Pana
Franciszka Dembka, datowanego na dzien 20.08.2024 r. i przedlozonego w tutejszym Starostwie w
dniu 20.08.2024 r., w ktérym to zgloszeniu informuje si¢ o wykonaniu robotach budowlanych
obejmujgcych:
przebudowe linii napowietrznej nN 0,4 kV dtugosci 98 m w granicach dzialek nr: 536, 539,
540, 535, 534, 553 w obrebie Smetowo Graniczne [0010] gmina Smetowo Graniczne;
budowe linii kablowej nN 0,4 kV diugosci 65 m w granicach dzialek nr: 547, 537, 536 w
obrebie Smetowo Graniczne [0010] gmina Smetowo Graniczne;
identyfikatory dzialek ewidencyjnych: 221311 2.0010.547, 221311 2.0010.557,
221311 _2.0010.536, 221311 2.0010.539; 221311 2.0010.540, 221311 _2.0010.535,

221311 2.0010.534, 221311 2.0010.553.

Organ administracji architektoniczno-budowlanej moze z urzedu, przed uplywem terminu,
o ktérym mowa w ust. 5 pr. bud. (21 dni), wydaé zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu. Wydanie za$wiadczenia wylacza mozliwos¢ wniesienia sprzeciwu, o ktérym mowa
w art. 30 ust. 6 1 7 pr. bud., oraz uprawnia inwestora do rozpoczgcia robot budowlanych (art. 30 ust.

Saa pr. bud.).

Za$wiadczenie wydaje sie, jezeli urzedowego potwierdzenia okreslonych faktow lub stanu
prawnego wymaga przepis prawa (art. 217 § 2 pkt 1 k.p.a.).

Z up. Starosty

trzymuja:
] : s y Jarosfaw Budzigg
Franciszek Dembek, ul. Dokeréw 11, 80-812 Gdansk Naczelnik AT AT
2. aa (JB) i Gospodarki Przesyrzennej

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Szezegdly dotyczace przetwarzania danych osobowych znajdujg si¢ na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego
w Starogardzie Gdariskim, pod adresem bip.powiatstarogard.pl, w zakladce ,,Ochrona Danych Osobowych".



[T STARGSTWO POWIATOWE
w Staregardzie Gdahskim
Punkt Informacyjny
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budowy lub wykonywania innych robot budowlanych

(PB-2)
PB-2 nie dotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Podstawa prawna: Art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz U z2020r.
poz. 1333, z poézn. zm.).

1 ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ
Starosta Starogardzki, Wydziat Budownictwa

2.1. DANE INWESTORA"

Imie i nazwisko lub nazwa: ENERGA — OPERATOR S.A. z siedzibg w Gdarisku, Oddziat w
Gdansku

Kraj: Polska Wojewddztwo: Pomorskie

Powiat: Gdansk Gmina: Gdansk

Ulica: Marynarki Polskiej Nrdomu: 130 Nr lokalu:

Miejscowoé¢: Gdarisk Kod pocztowy: 80-557 Poczta: Gdarisk
Email (nieobowigzkowo):

Nr tel. (nieobowigzkowo):

2.2. DANE INWESTORA (DO KORESPONDENCJI)"

Wypelnia sie, jezeli adres do korespondendji inwestora jest inny niz wskazany w pkt 2.1.

Kraj: Wojewodztwo:

Powiat: Gmina:

Ulica: Nr domu: Nr lokalu:
Miejscowosg: Kod pocztowy: Poczta:

Adres skrzynki ePUAP?:
3. DANE PELNOMOCNIKA"

Wypetnia sie, jezeli inwestor dziata przez petnomocnika.

petnomocnik D petnomocnik do dorgczen
Imie i nazwisko: Franciszek Dembek

Kraj: Polska Wojewodztwo: Pomorskie

Powiat: Gdarisk Gmina: Gdarisk

Ulica: Dokeréw Nr domu: 77 Nrlokalu:

Migjscowos¢: Gdarnisk Kod pocztowy: 80-812 Poczta: Gdarisk
Nr tel. (nieobowigzkowo): 604-176-200




4. INFORMACJE O ROBOTACH BUDOWLANYCH

Rodzaj, zakres i sposob wykonywania: - przebudowa linii napowietrznej n.n.0,4kV
dfugosci 98m w granicach dziafek nr: 536, 539, 540, 535, 534, 553 w obrebie 0010

Smetowo Graniczne gmina Smetowo Graniczne;
- budowa linii kablowej n.n.0,4kV diugosci 65m w granicach dziatek nr: 547, 537, 536

w obrebie 0010 Smetowo Graniczne gmina Smetowo Graniczne;
Prace Wykona specjalistyczna firma budowlana pod nadzorem pracownikow

Energa Operator S.A.
Flanowany termin rozpoczecia3): 16.09.2024r.

5. DANE NIERUCHOMOSCI (MIEJSCE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH)"

Wojewodztwo: pomorskie

Powiat. starogardzki Gmina: Smetowo Graniczne
Ulica: Nr domu: Nr lokalu:
Miejscowos¢: Smetowo Graniczne Kod pocztowy: 83-230

tdentyfikator dziatek ewidencyjnej4):221 311_2,Smetowo Graniczne/0010 Smetowo Graniczne /547;
221311_2, Smetowo Graniczne /0010 Smetowo Graniczne /537;
221311_2, Smetowo Graniczne /0010 Smetowo Graniczne /536;
221311_2, Smetowo Graniczne /0010 Smetowo Graniczne /539;
221311_2, Smetowo Graniczne /0018 Smetowo Graniczne /540;
221311_2, Smetowo Graniczne /0010 Smetowo Graniczne /535;
221311_2, Smetowo Graniczne /0010 Smetowo Graniczne /534;
221311_2, Smetowo Graniczne /0010 Smetowea Graniczne /553

OSWIADCZENIE W SPRAWIE KORESPONDENCJ! ELEKTRONICZNEJ

D Wyrazam zgode Nie wyrazam zgody

na dorgczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej w
rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug drogg elektroniczng

(Dz. U. z 2020 r. poz. 344),
7. ZALACZNIK!

Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomesécig na cele budowlana.

Pefnomocnictwo do reprezentowania inwestora (optacone zgodnie z ustawg z dnia 16 listopada 2006 .
0 opfacie skarbowej (Dz. U. z 2020 1. poz. 1548, z pdzn. zm.)) — jezeli inwestor dziata przez petnomocnika.

Potwierdzenie uiszczenia optaty skarbowej - jezell obowigzek uiszczenia takiej optaty wynika z ustawy
z dnia 16 listopada 20086 r. o optacie skarbowej.

8. PODPIS INWESTORA (PELNOMOCNIKA) | DATA PODPISU

Padpis powinien by¢ czytelny. Podpis i date podpisu umieszcza sie w przypadku dokonywania zgloszenia w postaci papierowe;.

ETE 2T P - . e L
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"W przypadku wigkszej liczby inwestorow, pelnomocnikéw [ub rieruchomosci dane kolejnych inwestordw, peinomocnikéw iub
nieruchomosci dodaje sig w formularzu albo zamieszcza ria osobnych strenach i delgeza de formularza. .

2 adres skrzynki ePUAP wskazuje sig w przypadku wyrazenia zgoedy na dorgczanie korespondenci w ninisjszej sprawie za
pemocy $rodkdw komunikacii elektroniczne;.

W przypadku zgloszenia budowy tymeczasowego obiektu budowlanego w polu ,Plancwany termin rozpoczecia” nalezy
wskazac rowniez planowany termin rozbidrki lub przeniesienia w inne miejsce tego obiekiu.

4 W przypadku formularza w postaci papierowej zamiast identyfikatora dzialki ewidencyjnej mozna wskazaé jednostke

ewidencyjna, obreb ewidencyjny i nr dzialki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jezeli wystepuje.




1. Temat

Przedmiotem niniejszego opracowania jest: budowa linii kablowej n.n.0,4kV
oraz przebudowa linii napowietrznej n.n.0, w celu zasilenia w energig

elektryczng budynku mieszkalnego potozonego

ha dz. nr 549/1 w m.

Smetowo Graniczne gmina Smetowo Graniczne.

2. Zakres rzeczowv projektowanvych sieci i urzadzen

- Wymiana pojedynczego stupa SN

- Linia napowietrzna SN

- Rozlgcznik napowietrzny SN

- Linia kablowa SN

- Mufy kablowe n.n.0,4kV

- Glowice kablowe

- Ograniczniki przepie¢ SN15kV

- Zlacza kablowe SN 15kV
- Stacja transformatorowa SN/nn -
- Transformator

- Wymiana pojedynczego stupa n.n.0,4kV
- Linia napowietrzna n.n.0,4kV — przebudowa
- Przylacze napowietrzne n.n.0,4kV

- Szafka pomiarowa n.n.0,4kV

-~ Linia kablowa n.n.0,4kV typu YAKXS 4x120
-Przylgcze kablowe nn typu YAKXS 4x33
Kablowa rozdzielnica szafowa

Slupowy rozlacznik bezpiecznikowy
Przecisk

Przewiert

km 0,106

km 0,082

Strona




WOST GMINY
SMETOV‘!O GRANICZNE

ul, Dworcowa ‘10_ "
e Smetowo Graniczne, dn. 20.08.2024 r.

RIGK.7230.1.18.2024.GB
DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), art. 46 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorzgdzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z pézn. zm.) Wéjt Gminy dziatajac, jako
zarzgdca drogi na podstawie art. 19 ust 2 pkt. 4, ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 320), posiada uprawnienia do czynnosci faktycznych
i prawnych okreslonych w art.20 cytowanej ustawy w zwigzku z art. 38 ust 2 1 3 i art. 39 ust
la, ust 3 1 ust 3a w/w ustawy po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez spétke ENERGA —
OPERATOR S.A. z siedziba w Gdansku reprezentowang przez firme Przedsiebiorstwo
Uslugowo-Produkeyjuoe ,,Belsan” Franciszek Dembek, ul. Dokeréw 11, 80-812 Gdansk
z dnia 12.08.2024 r. w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej umieszczenia linii
kablowej niskiego napi¢cia (nn-0.4kV) na dz. nr 547 obre¢b Smetowo Graniczne,
przekazania na rzecz inwestora czasowego prawa do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane zwigzane z wykonaniem w/w infrastruktury technicznej na dz. nr 547 obreb
Smetowo Graniczne w gminie Smetowo Graniczne.

UZGADNIAM

dokumentacje projektu budowlanego oraz lokalizacji w pasie drogowym: umieszezenia linii
kablowej niskiego napiecia (nn-0.4kV) na dz. nr 547 obreb Smetowo Graniczne oraz
wyrazam zgode na prawo do dyspenowania nieruchomodcig dz. nr 547 obreb Smetowo
Graniczne, Gmina Smgetowo Graniczne na cele budowlane zwiazane z wykonaniem w/w
infrastruktury technicznej, zezwalam na prowadzenie prac w pasie drég gminnych zgodnie
z pkt. 5 niniejszej decyzji dla wykonywania rob6t budowlanych zwigzanych z niniejsza

decyzja przy zachowaniu nastepujacych warunkéw:
1. Inwestor dopeini wszelkich czynnosci formalno-prawnych z ustawa z dnia 7 lipca

1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz.
1986 oraz z 2022 r. poz. 88, poz. 1557, poz. 1768, poz. 1783, poz. 1846 i poz. 2687);

2. Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu budowlanego bedacego podstawa wydania
niniejszej decyzji nalezy ponownie uzgodni¢é w Urzedzie Gminy w Smetowie
Granicznym;

3. Przebudowa lub modernizacja elementu infrastruktury objetego niniejsza decyzja
wymaga zgody administratora drogi;

4. Zajmujgcy pas drogowy jest zobowigzany zapewnié bezpieczne warunki ruchu,
oraz przywroci¢ pas do poprzedniego stanu uzytecznosci i stan taki utrzymaé w ciggu
2 lat od zakonczenia budowy.

5. SzezegOlowe warunki zajecia pasa drogowego oraz wynikajace z tego tylu oplaty
zostang okreSlone w oddzielnej decyzji, ktérg zajmujacy pas drogowy
jest zobowigzany uzyskaé przed rozpoczeciem prac.



UZASADNIENIE

Niniejsza decyzja w calosci uwzglednia zgdanie strony, w zwigzku z czym na podstawie
art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) odstapiono
od uzasadnienia decyzji.

Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniej sze] decyzji nie jest réwnoznaczne
z zezwoleniem na prowadzenie robdt w pasie drogowym, o ktére strona zainteresowana
lub jej petnomocnik powinien wystapié¢ do Urzgdu Gminy w Smetowie Granicznym zgodnie
z art. 40 ust. 2 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 320).

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawezego w Gdansku za posrednictwem Wojta Gminy Smetowo Graniczne w terminie
czternastu dni od dnia doreczenia.

Zataczniki:
1. Projekt zagospodarowania terenu .
Otrzymuja:
1) Przedsiebiorstwo Ustugowo-Produkcyjne ,,Belsan” Franciszek Dembek, ul. Dokerow 11,
80-812 Gdansk
2. ala
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Na podstawie art. 54, art. 60 ust. | i4, arf. 61, art. 63 ust. 2, 314, art. 64 i art. 67 ust. 3, ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Tj. Dz. U,z 2022 1. poz. 503; zm.: Dz. U. 2 2022 r. poz. 1846 i poz. 2185),
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczgcych nowej
zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku micjscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(Dz.U.2003.164.1588), rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003, w sprawie oznaczesi i nazewnictwa
stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy
(Dz.U.2003.164.1589) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania administracyjnego (T.j. Dz. U. z
2022 r. poz. 2000; zm.: Dz, U. z 2022 r. poz. 1855 i poz. 2185), po rozpatrzeniu wniosku po rozpatrzeniu wniosku Energa-

Operator S.A z dnia 24.11.2022 r,

ustala sie warunki lokalizacji inwestycii celu publicznego

dz.nr 592, 295/6, 502/2, 547, 537, 536, 539, 540, 542, 549/1, 535, 534, 553 obr. Smetowo
Graniczne, gm. Smetowo Graniczne

W sposéb nastepujaey:

1.Rodzaj inwestycji:

Budowa linii napowietrzno-kablowej nn0,4kV wraz 7 przebudowg stupowej stacji transformatorowej

2.Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

2.1.Projekt budowlany inwestycji spetnia¢ musi wymagania przepiséw szczegdlnych:
— Tozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 j.t.);
—  przepiséw art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351.);

— inne przepisy szczeg6lne.

2.2 Projekt budowlany nalezy uzgodnié z:
— gestorami poszczeg6lnych sieci wg potrzeb,
— innymi jednostkami, jezeli wynika to z projektu budowlanego,

3. Ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu;
3.1.Dla inwestycji nie wydano decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

3.2. Projektowang inwestycje nalezy prowadzié w spos6b zapewniajacy ochrong roslinnosei oraz przy zminimalizowanym
szkodliwym oddzialywaniu na srodowisko.

4. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspélezesnej.
4.1.Dziatki nie sg pofozone w strefie ochrony konserwatorskiej, nie stanowia tez stanowiska archeologicznego.

4.2.Wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome i nawarstwienia kulturowe
podlegajg ochronie prawnej (Ustawa z dnia 23 lipca 2003r, o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami).



5. Ustalenia dotyczgee obslugi w zakresie infrastrultury techniczne} | komunalnej;
— obstuga komunikacyjna — dotychezasowy uldad komunikacyiny;

- uzbrojenie terenu - linia kablowa nn0,4kV,

obsfuga komunikacyjna - dotychczasowy uklad komunikacyjny;

6. Linie rozgraniczajgee teren inwestycji.
Zakres inwestycji przedstawiony jest na mapie stanowigeej zalgeznik graficzny do niniejszej decyzji.

7. Wymagania dotyczgce ochrony intereséw oséb trzecich.
Nalezy w zagospodarowaniu terenu i zabudowie zapewni¢ ochrong intereséw 0s6b trzecich przed pozbawieniem: dostepu do

drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elekirycznej  cieplnej oraz ze érodkéw tacznoscei, dostepu
do $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, uciazliwosciami powodowanymi przez haias, wibracje,
zaldocenia clekiryczne | promieniowanie, zanieczyszezenie powietrza, wody i gleby.

8. Wygasnigcie deeyzji moze nastgpi¢ w irybie art, 162 § 1 pkt 1 Kpa, gdy:

— Inny wrioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe,

dla przedmiofowego terenu uchwalono plan miejscowy, kiérego ustalenia sa inne niz w wydanej decyzji o warunkach
zabudowy jezeli nie zostata juz wydana estateczna decyzja o pozwoleniu na budowe.

Wygasnigcie decyzji siwierdza w drodze decyzji administracyjnej organ, kitry ja wydat.

9. Skutld decyzji 0 warunkach zzbudowy
Decyzja nie wywoluje skutkéw opisanych w art.63 ust.3 oraz 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

UZASADNIENIE

Energa-Operator S.A. reprezentowana przez Pana Franciszka Dembel wystapita z wnioskiem ustalenia lokalizacji inwestycji
celu publicznego polegajacego na budowie linii kablowej nn 0,4kV w Smetowie Granicznym na terenie dziatek 592, 295/6,

50272, 547, 537, 536, 539, 540, 542, 549/1, 535, 534, 553.

Zgodnie z art.6 pki.2 ustawy o gospodarce nieruchomoseiami (Dz.1.2021.1899 j.t.) wwym. inwestycja stanowi cel publiczny.
Zgodnie z tredcig art. 50 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, inwestycja
celu publicanego jest Iokalizowana na podstawie planu miejscowego, a w przypadku jego brala — w drodze decyzji o ustaleniu

Iokalizacji inwestycji celu publicznego.
Na wnioskowanym terenie nie obowigzuje plan miejscowym. Art. 54 okregla tresé decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji

celu publicznego oraz wymogi wyszezegdinione w pkt. I do 5 niniefszef decyzji.

Projelct ninisjszej decyzji uzyskal pozytywne uzgodnienic z:

©  Zarzadcg drogi gminnej - Postanowienie Nr RIGK,7230.2.32.2022.GB z dnia 20,12.2022 r.

Starosta Starogardzki - w terminie olreslonym w art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(2 tygodnie od daty dorgezenia) Starosta Starogardzki nie zajgl stanowiska, w zwigzku z tym uzgodnienie uwaza sie za

dokonane,
Wody Polskie - w terminie okreslonym w art, 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (2

tygodnic od daty dorgezenia) Organ nie zjgt stanowiska, w zwigzku 2 tym uzgodnienic uwaza sie za dokonane,

Wobec powyzszego postanowiono jak w sentencji niniejszej decyzji.

POUCZENIE:

Niniejsza decyzja:
nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa whasnosci i uprawnien 0s6b trzecich,
zgodnic z art.65 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym .Organ, ki6ry
wydala decyzje o warunkach zabudowy albo decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, stwierdza Jjej wygasniecie,
jezeli:
I} inny wnioskodawea uzyskat pozwolenie na budowe,

2) dlatego terenu uchwalono plan miejscowy, Itérego ustalenia sz inne niz w wydanej decyzji.
zgodnie z art. 53 ust. 71 8 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przesirzennym;
Nie stwierdza sig niewaznosci decyzji o ustaleniu lokalizacyi celu publicznego, jeseli od dnia jef doveczenia lub ogloszenia
uplynglo 12 miesigcy. Art. 158 § 2 kodeksu postgpowania administracyjnego stosuje sig odpowiednio. Nie uchyla sig decyzii
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w przypadiu wznowienia postgpowania na podstawie art. 145 §1 pit 4 kodeksu
postgpowania administracyjnego, fezell uplynglo 12 miesiecy od dnia jej doreczenia lub ogloszenia.

Od niniejszej decyzji shuzy stronie prawo wniesienia odwolania do Samorzgdowege Kolegium Odwolawczege w Gdanskn,
za posrednictwem Wéjta Gminy Smegtowo Graniczne w terminie 14 dni od daty jej dorsczenia.
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W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu

administracji publicznej, ktéry wydal decyzje (art.127a §1 KPA).
Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez

ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna (art.127a §2 KPA).
Zgodnie z art. 53 ust. 6 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwotanie od decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego winno zawiera¢ zarzuty odnoszace si¢ do decyzji, okreslac istote i zakres zadania

bedgcego przedmiotem odwolania oraz wskazywa¢ dowody uzasadniajgce to zadanie.

Integralng czedcia decyzii sg zalgczniki:

~ zafacznik graficzny do decyzji nr 1 w skali 1:1000
wyniki analizy stanu faktycznego oraz warunkoéw zagospodarowania terenu i jego zabudowy — o ktérej mowa w par.

3 Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagan dot. nowej zabudowy i
zagosp. terenu w przypadku braku planu miejscowego (Dz.U.2003.164.1588), — 1 kpl.- czgsé tekstowa

Otrzvmuja:

f@ Pelnomocnik Inwestora
2. Strony postepowania (wg odrebnego wykazu),

3.ala

- Wet Gminy Smetowd Graniczne

Otrzymujg do wiadomosci: Marszalek Wojewéa’-zi‘zl»}z_
Pozostale strony postepowania zawiadomiono w drodze
wywieszonego na tablicy ogloszen w siedzibie Urzedu.

obwieszczenia z dnia 05.01.2023 r.



11. Stan Istniejacy

Obecnie istniejacy odbiorcy z dzialki przedmiotowej nr 549/1 jak z dzialek nr 553
oraz  550/1 w m. Smetowo Graniczne zasilani s3 w encrgie elektryczng
przylaczami napowietrznymi typ AsXSndx16mm’ wyprowadzonym ze slupa linii
napowietrznej n.n.0,4kV nr st. 60121-200-202/2 typu RK. Slup ten jest to jest
elementem obwodu napowietrznego 200 stacji transfor50+IxAL25mm.’

Stacja transformatorowa T60121 ,,Czerwinisk ~ jest stacjg slupowa typu
STSa--20/250 Wyposazong w transformator o mocy Nt=160kVA i z ktore]
wyprowadzone jest szes¢ obwoddéw napowietrznych n.n.0,4kV

Obwod  kablowo napowietrzny nr 500  ktérego rozbudowa jest tematem niniejszego
opracowania projektowego wzdtuz ulicy Okrgznej zasilajac obecnie w energi¢ elektryczng
przebiega 20  odbiorcow.

Dodatkowa ochrona od porazen:

- po stronie n.n.0,4kV szybkie samoczynne wylgczanie zasilania w uktadzie sieciowym TN-C.

12. Rozbiorki

- Obwdd napowietrzny nr 200 stacji transformatorowej T-60121 na
odcinku s1.60121-200-202 + sL.60121-200-202/2 - km 0,102.

13. Linia SN15kV (napowietrzna/kablowa
- Nie dotyezy

14. Stacja transformatorowa SN/n.n.

- Nie dotyczy

15. Linia n.n.0,4kV (napowietrzna/kablowa)

- linia kablowa n.n.0,4kv - obwéd nr 500 stacji transformatorowej T-60121 — km 0,082;
-linia napowietrzna n.n.0,4kv - ebwéd nr 500 stacji tr. T-60121 - km 0,106

17. Przylacze SN15kV (napowietrzne/kablowe)
- Nie dotyczy
18. Przylacze n.n.0.4kV (napowietrzne/kablowe

- nie dotyezy
19. Ochrona przeciwprzepieciowa linii SNI15kV.
- Nie dotyczy

20. Ochrona przeciwprzepieciowa stacji transformatorowej SN/n.n..

Nie dotyczy
21. Ochrona przeciwprzepieciowa linii n.n.0,4kVkV.

- ochronniki typu ASA-500-10BO+EI1+K ktore zostang zamontowane na
stupach nr: st.60121-500-501/1, 60121-500-501/3.

7
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22. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w linii nap. SN15kV.
- Nie dotyczy

23. Ochrona od porazen pradem elekiryeznym w stacji transformatorowej
SN/n.n..

- istn uziemienie ochronne

24. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci n.n.0,4kV.

Jako érodek dodatkowej ochrony od porazen zastosowano szybkie samoczynne wylaczanie
zasilania w uktadzie sieciowym TN-C, uziemienie robocze przewodu PEN. Uziemienia
(ochronne, robocze 1 odgromowe) czgsci przewodzacych, nienalezgcych do obwodu
elektroenergetycznego (stupow i zlgcza ) nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Przemyshi z dnia 08.10.1990 w sprawic warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej (Dz. U.
RP z or 81, z26.11.1990r poz. 473) na zasadach okre§lonych w albumie (katalogu)
przywolanym w pkt. 1.1. niniejszego opisu.

Wymagana wartos¢ uziomu wynosza.

- dla projektowanego zlacza R <30,0Q.

- dla projektowanego stupa st.60121-500-501/1 R <10,00.;

- dla projektowanego stupa s1.60121-500-501/3 R <5,00).

Projektowang sie¢ rozdzieleza nn-0,4kV wykona¢ w ukladzie sieciowym TN-C (z punktem
neutralnym bezposrednio uziemionym).

Uziom zaprojektowano sztuczny z plaskownika P25x4 Fe/Zn ukladanego w rowach
kablowych projektowanych linii, na glgbokosei 0,4m w wykopach otwartych i we wspdlnych
rurach przepychowych. Uziom potgezy¢ z szyna PEN projektowanego ziacza kablowego 1
stupa st.60121-500-501/3.

WILZ odbiorcy winien by¢ wykonany w ukladzie sieciowym TN-S (oddzielne przewody N
- neutralny i PE-ochronny) a samg instalacj¢ nalezy wyposazy¢ w wylaczniki réznicowo —
pradowe,

Skutecznoéé ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej nalezy stwierdzi¢ po wykonaniu
robot za pomocg bezposredniego pomiaru.
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25, Obliczenia techniczne

25.1. Moc przylaczeniowa i szezytowa dia rozbudowywanego obwodu
kablowo napowietrznego nr 500, proj. obwodu kablowego nr 500, proj. linii
napowietrznej obwodu nr 500 stacji transformatorowej T-60121.

Dla rozbudowywanego obwodu kablowo napowietrznego nr500 jest:
Posoo=1x4,0+1x6,0+3x7,0+3x9,0+1x10,0+2x11,0+2x12,0+6x12,5+1x13,0+2x15,0+1x16,0+1x17,0+
+1x12,5=277,5kW
Pysoo=0,237x277,5=65,8kW
Dla proj. linii kablowej i napowietrznej obwodu nr 500 jest:
Posoor=1x4,0+3x9,0+1x12,5+1x12,5=56,0kW
P.s00=0,547 x56,0=30,6kW
25.2. Sprawdzenie przekroju kabla oraz zabezpieczenia stacyjnego dia
obwodu nr 500 i  dobdr przekroju proj. linii kablowej i napowietrznej

obwodu nr 500 stacji tr.T-60121.

Dla rozbudowywanego obwodunr 500 jest:

P,500=065,9kW

65,9
Lis00= =100,6A
0,42+1,73x0,9

Sprawdzamy :
e istn. zabezpieczenie obwodu nr 500 w rozdzielnicy stacyjnej typu WTN2-100A/gF o [,=100A
zostanie wymienione na zab. proj. typu WTN2-160A/gF o 1,=160A
+ istn. linia kablowa obwodu nr 500 typu YAKXS4x120mm® 0 144=256A posiada

wystarczajacy obcigzalnosé;
Dla proj. linii kablowej i napowietrznej obwodu nr 500 stacji tr. T-60121 jest:
P.so0=30,6kW
30,6
Lisoo= =46,8A
0,42+1,73x0,9
Dobieramy :
¢ proj.. zabezpieczenie obwodu nr 500 w ztaczu rozdzielczym Z-1/500 typu WTN2-100A/gF
o I,=160A
s proj. linia kablowa obwodu nr500 typu YAKXS4x120mm® 0 lg4=256A ;
s proj. linia napowietrzna obwodu nr 500 typu AsXSnAx70mm’ o 1,4=213A;

25.3. Sprawdzenie skutecznosci dodatkowej ochrony od porazen.

Sprawdzamy do  proj. zfacza rozdzielczego 73410269.

Transformator N=160kVA R=0,04280 X~=0,06302
Linia kabl.. typu YAKXS4x120 1=36m Rys00=0.067€2 X500=0.02802
R“-Sﬂn=011099 Xw500=0,0919
Zwsoozo,l:‘;sg

230
Iwsoo= =1333,0A
1,25x0,138
Teyl.500=2,5%160A=400A dla I,=160A i t.=5s.
Lwsoo>luytsoo skutecznoéé ochrony jest zachowana.
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dUdop.=10,0% - spadki napie¢ mieszczq si¢ w granicach dopuszczalnych,
25.4. Sprawdzenie wielkos$ci transformatora zainstalowanego w stacji T340639.

Wspdtczynniki jednoczesnosci przyjmujemy zgodnie z norma
N SEP-E-002 a moce zasilanych odbiorcéw odpowiednio:
- dia odbiorcéw nowo przylaczanych do sieci zgodnie z wydanymi warunkami przyfaczeniowymi;
- dla odbiorcdw istniejacych zgodnie z podpisanymi umowami dostawy energii
Moce zainstalowana i szczytowa wszystkich odbiorcéw zasilanych z T60121 wynosza:
Ppmmlx1,0+2x3,0+1x4,0+1x4,5+1x5,0+2x7,0+1x10,0~1~1x10,5+2x11,0+1x12,5+2x13,0+1x15,0+1x16,0=
=146,5kW
P.10020,293x146,5=42,9kW
Pp200=2%2,0+2x3,0+1x4,0+2x7,0+1x7,5+3x8,0+1x8,5+5x9,0+1x10,5+3x11,0+1x11,5+2x12,5+1x14,0+
3x15,0+1x30,0=252,0kW
P.300=0,237 x252,0 =59,7kW
Poa0o=1x4,0+1x7,0+1x9,0+1x10,0+2x12,5=55,0kW
P.300=0,547x55,0=30,1kW
Pp4og=1x6,5+4x7,0+1x10,0+2x11,0+4x12,5+1x13,0+2x15,0+1x16,5=176,0kw
P.0100=0,310x176,0=54,6kW
P,,m:1x4,0+1x6,0+3x7,0+3x9,0+1x10,0+2x11,0+2x12,0+6x12,5+1x13,0+2x15,0+1x16,0+1x17,0+
+1x12,5=277 ,5kW
P.s00=0,237%277,5=65,8kW
Ppeoo=1x3,0+2x21,0+1x25,0+1x38,0=108,0kW
P.500=0,592x108,0=64,0kW
P.=0,444x(42,9+59,7+30,1+54,6+65,8+64,0)=140,8k W
Moc transformatora zainstalowanego w T340639 musi spelniaé¢ warunek

N (e en N&156,4kVA

0,9
Zainstalowany w T-60521 transformator o mocy N=160kVA spelnia powyzszy
warunek.
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26. Opinia geotechniczna.

- Nie dotyczy

27. Zestawienie danych na umieszczenie urzgdzen w pasie drogowym.

Zestawienie powierzchni dziatek drog publicznych zajmowanych przez proj. linie kablowa:

Dlugosé
ukladane
go Powierzchnia zajmowanej
Nr obrebu przytgcza dziatki drogowej [m?]
kabloweg
o (m)
Nr dzialki
547 0010 Smetowo Graniczne 38 0,225
RAZEM 0,225

28. Kolizje/skrzyzowania

- Nie dotyczy

29. Ingerencia w zielen wysoka
- Nie dotyczy

30. Ochrona Konserwatorska
- Nie dotyczy

31. Projektowane zagospodarowanie terenu

31.1. Budowa linii kablowej n.n.0,4kV.

Dla zasilania elektroenergetycznego budynku mieszkalnego potoZonego na dziafce nr
549/1 w miejscowosci Smetowo Graniczne zaprojektowano zgodnie zW.P. i P.K. nr2
budowe linii kablowej n.n.0,4kV ktéra zostanie wyprowadzona z istniejgcej linii
kablowej obwodu nr 500 stacji transformatorowej T-60121 po jej przecieciu i
wprowadzeniu do proj. zfqcza rozdzielczego nr Z-3410269 typu KRSN-00/4R-NH2/F.
Ze zlacza 73410269 zostanie wyprowadzona proj. linia kablowa n.n.0,4kV typu
YAKXS4x120mm® w kierunku proj. stupa nr st.60121-200-202/st.60121-500-501/1.
Projektowane linia kablowa n.n.0,4kV przebiegac bedzie po dziatkach nr
» 547 obreb 0010 Smetowo Graniczne (dziatka drogowa Dr) — z prowadzeniem
prac metodg wykopu otwartego  z ukladaniem kabla bezposrednio w ziemi 1 rurze
ochronngj;

B 537 obreb 0010 Smetowo Graniczne (dziatka budowlana B) —
z prowadzeniem prac metodg wykopu otwartego i przepychu ukladaniem kabla
bezposrednio w ziemi i rurze ochronne;j;
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B 536 obreb 0010 Smetowo Graniczne  (dziatka budowlana B) — z
prowadzeniem prac metoda wykopu otwartego 1 przepychu z uktadaniem kabla
bezposrednio w ziemi i rurze ochronne;j;
Przebieg projektowanej linii  kablowej oraz lokalizacje projektowanego zlacza
rozdzielczego  pokazano na planie zagospodarowania terenu rys. E1.
Lacznie z kablem we wspolnym wykopie na calym odcinku jego przebiegu nalezy ukladac
bednarke stalowa ocynkowang typu Fe/Zn25x4 faczac ja z uziomem zlacza projektowanego
i proj. uziomem stupa s1.60121-500-501/1..
Kabel po wyznaczonej na planie trasie uklada¢ w rowie kablowym wykonanym na
glebokosciach 1,0m od powierzchni terenu migdzy dwoma warstwami piasku grubosci
10cm kazda. Jesli grunt rodzimy bedzie jednorodny, przepuszczalny, pozbawiony kamieni
i gruzu, to dopuszcza sie stosowanie go zamiast piasku.. Do oznaczenia trasy kabla stosowaé
taSme ostrzegawczg koloru niebieskiego TO-ENN/40/50 firmy Arot badz o parametrach
rownowaznych. Tasme uktadaé nad kablem po przykryciu go warstwg ziemi (lub ziemi i
piasku) grubosci okoto 25cm.
Przed zlaczem kablowym zostawi¢ w ziemi zapasy kabla dlugosci min 1m. Napotkane w
trakcie robdt ziemnych niezinwentaryzowane sieci 1 urzadzenia podziemne traktowac, jako
czynne, a w razie trudnoéci ze skrzyzowaniem lub ominigciem wezwaé projektanta.
Na calej dhlugosci linie kablowa oznakowal za pomocg trwalych oznacznikéw
rozmieszczonych w odstepach nie wiekszych od Sm oraz przy wprowadzeniach do zlgezy
kablowych.
Zalecane oznaczniki z tworzywa sztucznego powinny zawieraé nastgpujgce informacje:

» symbol i nr ewidencyjny linii,

» napiecie, typ 1 przekrdj kabla,

» znak 1 adres uzytkownika kabla,

¥ 1ok ulozenia 1 dane g z podaniem domiardéw do punktdw statych w terenie.
Wymagane badania i proby pomontazowe:

» sprawdzenie zgodnosci faz oraz cigglosci zyt wykonawcy,
W ziaczach kablowych zamocowaé na kablu tabliczki informacyjne. Sposéb wykonania i
tresci tabliczek uzgodni¢ w ENERGA OPERATOR S.A. Rejon Dystrybucji w Starogardzie
Gdanskim . Naruszone w trakcie ukladania kabla nawierzchnie drég gruntowych przywrocié
do stanu uprzedniego.
Przed zasypaniem kabla wykona¢:

» inwentaryzacje geodezyjng przez uprawnionego geodete,

» dokumentacje powykonawczg

» roboczych,

» pomiar rezystancji izolacji zyt kabli,

» pomiary opornosci uziemien.
Calos¢ prac przy budowie linii oraz badania 1 pomiary powykonawcze wykonaé zgodnie z
normg N SEP-E-004 i PN-76/E-05125.
Ze wzgledu na prowadzenie robdt kablowych w pasie drogi gminnej nalezy zachowaé
szczegdlng uwage, a miejsce prac odpowiednio oznakowac i chroni¢ przed dostepem osob
trzecich. Po zakonczeniu prac teren nalezy bezwzglednie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

31.2. Przebudowa linii napowietrznej n.n.0,4kV.

Zgodnie z Warunkami Przytgczeniowymi i Protokotem Koniecznosei nr 2 oraz
uzgodnieniami dokonanymi w Rejonie Dystrybucji w Starogardzie Gd.  istniejgca linia
napowietrzne n.n.0,4kV -~ obwdéd nr 200 stacji transformatorowej T-60121 zostanie
przebudowana na odeinku $1.60121-200-201 + s1.60121-200-201/2 z linii wybudowanej
przewodami golymi na lini¢ 2z przewodami izolowanymi samono$nymi z wymiang
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podbudowy i zmiang numeru obwodu  z istn, nr 200 stacji tr. T-60121 na numer 500 proj.
stacji transformatorowej T-60121 .

Proj. shup nr sl 60121-200-202/s1.60121-500-501/1 stanowi¢ bedzie wspéing podbudowe
dia obwodéw nr 200 i 500.

Szczegélowy zakres prac przebudowy linii napowietrznej n.n.0,4kV jest nastgpujgcy:

» demontaz przewodéw linii napowietrznej n.n.0,4kV obwodu nr 200 typu 4xAL25mm’
wraz z izolacjg na odcinku st.60211-200-202 + st.60121-200-202/2;

» demontaz przewodu linti napowietrznej n.n.0,4kV typu IxAL25mm” (EO Sopot)

wraz z izolacjg na odcinku st.60121-500-202 + st.60121-200-202/2;

» poluzowanie naciagu, odpigcie i zdjecie ze stupéw nr : s1.60121-200-202,
s1.60121-200-202/2, przylaczy napowietrznych n.n.0.4kV typu AsXSn4x16mm?;

» demontaz oprawy oswietlenia ulicznego wraz z wysiggnikiem 1 ukiadem zasiiania ze
stupa nr: : st.60121-200-202/2,

» demontaz shipow zelbetowych nr: s1.60639-100-101/s1.60121-200-202,
st.60121-200-202/2 wraz fundamentami i konstrukcjami

» montai stupdw z zerdziami wirowanymi  nr: sk60121-200-202/sL.60121-500-501/1,
sto0121-300-501/3 wraz  z fundamentami;

» montfa; przewodéw obwodu nr 500 typu AsXSndx70mm’ na odcinku  sL60121-200-
202/s1.60121-500-501/3 wraz konstrukcjami, uchwytami i ochrong przepigciows,

» montai przewoddw typu AsXSn2x25mm* (EZO Sopot) na odcinku s1.60121-200-202/s1.60121-
500-501/1 + sL.60121-500-501/3 wraz konstrukcjami, uchwytami i ochrong przepigciowa;

» B wprowadzenie na slupy nr: s1.60121-200-202/60121-500-501/1, st.60121-500-501/3
wykonanie naciggu i podpigcie zdjetych przylaczy napowietrznych typu AsXSndx16mm’ wraz z
konstrukcjami i uchwytami;

P monta; oprawy os$wietlenia zewngtrznego wraz z wysiegnikami i uktadami zasilania (oprawa
z demontaz) na shupie nr: s£60121-500-501/3,

» monta; ochronnikow typu AS4-A500-10BO+EI+K na stupach nr: sL60121-200-202/51.60121-
500-501/1, s1.60121-500-501/3,

» montai uziemienia ochronnego dla stupéw nr: sf60121-200-201/51.60121-500-501/1,
s£60121-500-501/3.

» montaz rozkéw uziemiajacych typu ST208 na stupach nr: sh60121-200-202/5L60121-500-
501/1,sL60121-500-501/2, 60121-500-501/3.

Trase przebiegu przebudowywanej linii napowietrznej n.n.0,4kV pokazano na rys. E-1, zastosowane
rozwigzania pokazano na rys E-2, zastosowane podstawowe materialy ujgto w Zestawieniach
Materiatowych.

Ze wigledu wykonywanie powyiszyeh prac na _czynnej linii_napowietiznej n.n 0,4kV
nalety zachowaé szczegdlng ostroinoesé i bexwzglednie stosowaé  si¢ do  procedur
obowigzujgcych w ENERGA OPERATOR S.A. Oddzial w Gdansku,

Po zakoriczeniu prac naleZy wykonaé:

- przenumerowanie obwodu napowietrznego nr 200 stacji tr. T-60121 zgodnie
ze schematem rozdzialu energii

- pelne pomiary i badania przewidziane dla linii napowietrznych n.n.0,4kV
zalgezanych po raz pierwszy pod napiecie..

bezwzglednie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

31.4 Monta? zlgcza kablowego.

Projektowane zlgcze kablowe typu KRSN-/4R-NH2/F zostanie zamontowane na terenie
drogi gminnej — dzialka nr 547 w miejscu zaakceptowanym przez wlasciciela.

Nalezy zastosowaé zigcze kablowe zgodne ze Standardami Technicznymi oraz ., Specyfikacjq
techniczng dla zlgez  kablowych i szafek pomiarowych nn0.4kV" obowigzujgcymi
w ENERGA Operator S.A.
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32. Obszar oddziatywania projektowanych obiektow.

Zgodnie z §8 ust.2 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa Gospodarki Morskiej
w sprawie szczegblowego zakresu 1 formy projektu budowlanego :

1)Przedmiotem inwestycji jest przebudowa linii nap. nap. n.n.04kV  oraz budowa
elektroenergetycznej  linii kablowej  n.n.0,4KV w celu zasilania dz. nr 549/1 w m.
Smetowo Graniczne. Projektowana inwestycja zostala uzgodniona z wiascicielami terenu .

Inwestycja nie spowoduje utrudnienn w dojsciach i dojazdach do sasiednich posesji jak
réwniez nie pogorszy warunkow technicznych tych poses;ji.

2) Na dzialkach objetych  wnioskiem zgloszenia robdt budowlanych w  rejonie
projektowanej inwestycji znajdujg j si¢ elektroenergetyczna linie n.n.0,4kV oraz drogi
jezdne

3) Linia kablowa n.n. 0,4kV zostanie utozone w ziemi zgodnie z pkt. 3 i 4 Normy N-SEP-E-
0004. Prace wykonac¢ zgodnie §4 i §5 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 28marca
2013 r. w sprawie bezpicczenstwa higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych. W
zadnym migjscu projektowanej inwestycji nie  wystgpuje  kolizja z istniejgcym
zadrzewieniem. Obszar oddzialywania inwestycji miedei si¢ w catosdel na dz. 547, 537, 536,
539, 540, 535, 534, 553 - obreb 0010 Smetowo Graniczne zgodnie z wiw przepisami .

3.1 Nie okresla sig¢ parametréw technicznych drég pozarowych.

4) Nie okres$la sie powierzchni projektowanego przylacza kablowego nndkV ani linii
napowietrznej n.n.0,4kV.

5) Obszar inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw w rozumieniu Ustawy z dnia 23
lipca 2003r.0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

6) Wplyw eksploatacji gorniczej — nie dotyczy.

7) Przewidywane zagrozenia dila $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow -
Inwestycja nie bedzie mie¢ negatywnego wplywu na srodowisko i zycie ludzi.

8) Inne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego — nie dotyczy

9) powierzchnia zabudowy budynku —nie dotyczy
10) Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego — pierwsza.
Po rozpoznaniu warunkéw geotechnicznych stwierdzono :

- rodzaj gruntu piaszczysto — glimasty, brak potrzeby sporzadzania odrebne) dokumentacji
geotechnicznej

11, Zgodnie z Art. 5 ust. Prawo Budowlane projektowane przylacze zapewnia:
- ochrong przed hatasem: brak emisji dzwickow

- bezpieczne uzytkowanie: brak dostepu dla 0séb postronnych

Vo
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33. Uwagi

Calos¢ robdt wykonaé zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujgcymi
przepisami przywolanymi katalogami oraz normami,

» W czasie robot przestrzegaé ogdlne 1 szezegdtowe przepisy BHiP,

» Stosowac materialy i urzgdzenia posiadajace odpowiednie atesty,

» Zleci¢ wilasciwej jednostee terenowej geodezji wykonanie wytyczenia oraz inwentaryzacji
ukladanych sieci 1 urzadzen energetycznych,

» Przed zasypaniem rowu kablowego, linie nalezy zglosi¢ do etapowego odbiorow
"ENERDZE" Rejon Dystrybucji w Starogardzie Gdanskim , zalaczajac o$wiadczenie
geodety o zinwentaryzowaniu kabla w otwartym wykopie,

» Po zakonczeniu prac zglosié odbior koficowy w ,,ENERDZE” Rejon Dystrybucji w
Starogardzie Gdanskim dotaczajac komplet dokumentéw powykonawczych,

» Wszystkie zmiany techniczne wprowadzone w trakcie budowy, zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy umiesci¢ w dokumentacji powykonawczej,

» Po wykonaniu rob6t elektrycznych wykonawca winien przekazad
zleceniodawcy:

» projekt powykonawczy (w tym oéwiadczenie kierownika robot elektrycznych
o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacja i obowiazujacymi przepisami),

* protokol pomiaru uziemienia,

» protoko! pomiaru skutecznoscei ochrony przeciwporazeniowej,

= protokot pomiaru rezystancyi izolacyi zyt kabla nn-0,4kV,

= atesty i certyfikaty zainstalowanych urzadzen.

» Przed przystapieniem do robét nalezy zapoznaé si¢ szczegolowo
z uzgodnieniami zalaczonymi do projektu i aktualnymi Instrukcjami
i Standardami Technicznymi ENERGA - OPERATOR S.A. Oddzial w Gdansku.
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Wyplot zmian w sieci rozdzielczej nN 0.4kV
ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku

Kolor tu

" - projektowane elementy sieci energetycznej

Modernizacja |. napowietrznej 0.4kV oraz budowa |. kablowej 0.4kV,

Smetowo Graniczne, gm. Smetowo Graniczne, dz, nr 549/1
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Smetowo Graniczne, 20.08.2024 r.

RIGK.7211.6.2024.GB

Przedsiebiorstwo Uslugowo-Produkcyjne
»Belsan” Franciszek Dembek,

ul. Dokerow 11,

80-812 Gdansk

Uzgodnienie

W odpowiedzi na wniosek inwestora ENERGA-OPERATOR S.A. ul. Marynarki
Polskiej 130, 80-557 Gdanska, reprezentowanego przez firme Przedsigbiorstwo Uslugowo-
Produkcyjne ,Belsan” Franciszek Dembek, ul. Dokeréw 11, 80-812 Gdansk
z dnia 12 sierpnia 2024 r. (data wptywu do urzedu: 14.08.2024r.), uzgadniam bez uwag
dokumentacje projektu budowlanego oraz lokalizacji w pasie drogowym drogi wewnetrzne;j
(dz. nr 535, 534 obreb Smetowo Graniczne) trasy przebudowy linii napowietrznej nn 0,4kV
(wymiana przewodéw z golych na izolowane) dz. nr 535, 534 obreb Smetowo Graniczne
i wyrazam zgode na umieszczenie w/w urzgdzen w terenie dziatki gminnej, stanowigca dziatki
nr 535, 534 obreb Smetowo Graniczne, gmina Smetowo Graniczne.

Opieczetowana mapa zasadnicza stanowi zatacznik do niniejszego uzgodnienia.

Dodatkowo informuje, ze:
1. Niniejsze uzgodnienie nie uprawnia do rozpoczecia robéot w pasie dzialek gminnych.

Po uzyskaniu pozwolenia na budowe lub innego zezwolenia wymaganego przepisami ustawy prawo
budowlane, zgodnie z art. 5 pkt. 2. Zarzadzenia Nr 115/2020 W¢jta Gminy Smetowo Graniczne z dnia
12 listopada 2020 r. w sprawie okre$lenia zasad zajmowania pasa drogowego drog wewnetrznych
bedacych wlasnoscig Gminy Smetowo Graniczne, oraz Zarzadzenia nr 34/2021 Wojta Gminy Smetowo
Graniczne z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmiany zarzadzenia w sprawie okreslenia zasad zajmowania
pasa drogowego drég wewnetrznych bedacych wlasnoscia Gminy Smetowo Graniczne, nalezy wystgpi¢
do zarzadcy (wiasciciela) dzialki z wnioskiem o sporzadzenie umowy cywilno — prawnej, w ktorej
zostang szczegOlowo opisane warunki zajecia terenu w celu prowadzenia rob6t oraz warunki
umieszczenia urzadzen infrastruktury technicznej w tej dzialce. Rozpoczecie robot bedzie moglo

nastapi¢ dopiero po jej podpisaniu.
Wzor wniosku mozna znalezé na stronie http://bip.ugsmetowograniczne.nv.pl w zakladce

Referaty— Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej—Co i jak zalatwié
s WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA ZAJECIE PASA DROGOWEGO DROG WEWNETRZNYCH”

2. Zgodnie z art. 3 pkt 11, art. 32 ust. 4 pkt 2 i art. 33 ust. 33 ust. 2 ustawy Prawo budowlane,
niniejsze Uzgodnienie stanowi dla Inwestora podstawe do zlozenia o§wiadczenia o posiadanym
prawie dysponowania gruntem pasa drogowego na cele budowlane, w zakresie wynikajacym

z uzgodnionego projektu.

WO MINY

Zalaczniki: |
1. Uzgodniona mapa projektowa. AN 4

Otrzymuja:
ii} Adresat.

2. Al

GMINA SMETOWO GRANICZNE

Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
ul. Dworcowa 10, 83-230 Smetowo Graniczne, tel.: 58 56 19 033 wew. 13, fax: 58 56 19 520 @

www.smetowograniczne.pl, e-mail: ug@smetowograniczne.pl



Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
Dz. U. nr 120 , w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” ponizej wymienia sie
informacje dotyczgce zagrozen, ktére mogg wystapi¢ przy prowadzeniu prac
wykonawczych zwigzanych z budowa zewnetrznych urzadzen energetycznych
dla zasilania elektrycznego elektroenergetycznego budynku mieszkalnego
potozonego na dziatce nr 549/1 na dziatce w m. Smetowo Graniczne

gmina Smetowo Graniczne. .

§ 2 pkt. 3 w/w Rozporzadzenia — ,zakres robot dla calego zamierzenia
budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow”
- przebudowa linii napowietrznej n.n.0,4kV ;
- budowa linii kablowej n.n.0,4kV;
- pomiary i badania elekiryczne.
Kolejnosé realizacji poszezegélnych prac:
— roboty budowlane w technologii PPN w pierwszej kolejnosci
- pomiary i badanie elekiryczne po zakonczeniu prac budowlanych

§ 2 pkt. 3 ust. 2 w/w Rozporzadzenia — ,wykaz istniejacych obiektow

budowlanych”

-linia  napowietrzna n.n. 0,4kV

-linia  kablowa wnn 04KV
- stupowa stacja transformatorowa
§ 2 pkt. 3 ust. 3 w/w Rozporzagdzenia — ,,wskazanie elementow zagospodarowania
dziatki lub terenu ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi”

- przebudowa linii napowietrznej n.n. 0,4kV;

- budowa linii kablowej n.n.04kV,;

- pomiary i badania.

§ 2 pkt. 3 ust. 4 Rozporzadzenia — ,,wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj
» prace budowlane przebudowy linii napowietrznef n.n. 0,4kV:
+ mozliwos¢ porazenia prgdem - zagroZenie duze podczas wykonywania prac na czynnej
linii napowietrznej;
+ mozliwos$é upadku z wys. ponad Sm prgdem — zagrozenie duze podczas prac montazowych
i demontazowych na linii nap.n.n.0,4kV
.+ mozliwosé zasypania w wykopie przez zagrozenie duze podczas wykomnwania wykopow
pod stupy liniowe,
+ mozliwo$¢ potrgcenia przez pojazdy mechaniczne — zagrozenie  duze  podczas
wykonywania prac w poblizu i w drodze gminnej;
B prace budowlane linii kablowej nn.0.4kV:
+ mozliwosc¢ porazenia prgdem — zagrozenie bardzo duze podczas przeciecia czynnej linii
kablowej oraz wprowadzania kabla na stup czynnej linii napowieirznej ;
+ mozliwos¢ upadku z wys. Ponad 2,5m — zagrozenie bardzo duze podczas wprowadzania
kabla na stup czynnej linii napowietrznej;

Strona (:3;//}




~ mozliwosc polfrgcenia przez pojazdy mechaniczne — zagrozenie bardzo duze  podczas
wykonywania prac w poblizu drogi gminnej.

¥ pomiary i badania + mozliwos¢ porazenia prgdem — zagrozenie duze podczas calego
okresu wykonywania prac.

§ 2 pkt. 3 ust. 5 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie sposobu prowadzenia
instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych”
- miejsca pracy winny zostac odpowiednio przygotowane w sposob okreslony w poleceniu na
prace. Pracownicy wykomujgecy te prace powinni, przez dopuszczajgcego i kierujgcego
zespolem pracowrnikow, zostal zapoznani ze sposobem przygolowania miejsca pracy, ze
wskazaniem wystepujqcych zagrozen oraz z omdwieniem rozwigzan — zapewniajgcych
bezpieczng i sprawnqg komunikacje i umozliwiajgcych szybkq ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii | innych zagrozen”
Przed przystapieniem do prac pracownicy powinni:

- zostac przeszkoleni na poszczegdlnych stanowiskach pracy

- posiadaé aktualne badania lekarskie oraz wymagane zaswiadczenia

- zostaé zapoznani z wystgpujgcymi zagroZeniami

- zostaé wyposazeni w stosowny do prac sprzet oraz odpowiednie narzedzia

- nalezy fakze dokona¢ wygrodzenia miejsc pracy (wykopow pod linie kabl., wykopy pod

Jundamenty zlgcz kablowych, wykopy pod stupy, prace bedg odbywaé sig¢ na terenie drogi

wojewodzkief).

- dla prawidlowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewnié pracownikom

stosowne dla potrzeb: sprzet, narzedzia oraz srodki ochrony indywidualnej.

- robot nie wykonywac po zmroku ani w warunkach zlej widocznosci.

§ 2 pkt. 3 ust. 6 w/w Rozporzadzenia — ,, wskazanie Srodkéw technicznych i
organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie
- wyposazenie stosownie do potrceb w  sprzel, narzedzia oraz Srodki ochrony
indywidualnej.
- robot nie wykonywac po zmroku ani w warunkach ztej widocznosci.
- wyznaczenie drog ewakuacyi.
- uzywany sprzet pomiarowy winien posiadac aktualne badania i atesty.
Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest obowigzany sporzqdzic lub zapewnié
sporzqdzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,, planu
BIOZ”. Opracowany plan bezpieczenstwa winien by¢ uzgodniony z Inwestorem.

&
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4. Czes¢ opisowa
4.1. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na wykonanie przebudowy linii
napowietrznej n.n.0,4kV  oraz budowy linii kablowej n.n.0,4kV w m. Smetowo
Graniczne gmina Sme¢towo Graniczne w zakresie okreslonym Warunkami
Przytaczenia numer P/21/085380 z dnia 04.11..2021r i Protokotem Koniecznosci
nr 2 z dnia 04.03.2024.
Zakres inwestycji obejmuje budowe:
Przebudowa linii napowietrznej n.n.0,4kV na odcinku od stupa liniowego nr
st.60121-200-202 do shupa liniowego nr 60121-200-202/2 (wg istn.
numeracji) stacji transformatorowej T-60121 po trasie linii istniejgce]
Budowe linii kablowej n.n.0,4kV od proj. zlagcza kablowego 723410269 do
stupa nr st. 60121-200-202.

4.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu objetego inwestycja

4.2.1 Charakterystyka terenu

Teren przez ktory przebiega przebudowywana linia napowietrzna n.n.0,4kV to:

P dziatki budowlane nr: 536, 539, 540, 553 obreb 0010 Smetowo Graniczne;

P dziatki drogowe nr 534, 535 obreb 0010 Smetowo Graniczne.

Teren przez ktéry przebiega projektowana linia kablowa n.n.0,4kV to:

P dziatki budowlane nr : 536, 537 obreb 0010 Smetowo Graniczne;

P dziatka drogowanr 547 obreb 0010 Smetowo Graniczne.

Zabudowe kubaturowa obszaru objetego inwestycjg to:

P budynki mieszkalne polozone na dziatkach nr : 537, 531, 532, 533, 553,549/1

obreb 0010 Smetowo Graniczne.
Przebudowa przedmiotowej linii napowietrznej oraz budowa linii kablowe]

n.n.0,4kV nie ingerujg w istniejace zadrzewienie na dzialkach objetych inwestycja.
Istniejgce sieci uzbrojenia terenu w obrebie projektowanej inwestycji:

Sieci Elektroenergetyczne Energa-Operator SA
» Linia napowietrzna i kablowa n.n.0,4kV obwody nr 200 1 500 stacji
transformatorowej T-60121;
Pozostate sieci:
Sie¢ telekomunikacyjna
Sie¢ wodociggowa
Sie¢ sanitarna



4.3 Projektowane zagospodarowanie terenu

4.3.1. Rodzaj i kategoria proj. obiektow budowlanych.

Przedmiotem zamierzenia jest przebudowa linii nap.n.n.0,4kV oraz  budowa linii
kablowej n.n.0,4kV. Sa to elektroenergetyczne obiekty liniowe zaliczane do XXVI

Kategorii Obiektow Budowlanych.
4.3.2. Przebudowa linii napowietrznej n.n.0,4kV.

Zgodnie z Warunkami Przylaczenia nr P/21/085380, Protokolem
Konieczno$ci nr2 iuzgodnieniami dokonanymi na etapie projektowania z Rejonem
Dystrybucji w Starogardzie Gdanskim istniejgca linia napowietrzna n.n.0,4kV -
obwod nr 200 stacji transformatorowe;j T-60121 zostanie przebudowana po
trasie linii istniejacej na odcinku od sfupa rozgalginego st.60121-200-202 do
stupa kraricowego nr s1.60121-200-202/2
Zgodnie z Warunkami Przylaczenia nr P/21/085380 zaprolektowano 11n1€; Z
przewodami petno izolowanymi typu AsXSn4x70mm 24 AsXSn2x25mm’ na
zerdziach zelbetowych wirowanych.

Zastosowany material izolacyjny przewodéw umozliwia poddanie przewodu po
okresie eksploatacji catkowitemu recyklingowi.

Zakres przebudowy linii napowxetrznej n.n.0,4kV obejmuje:

e demontaz przewodow typu 4xAL25mm >+IxAL25mnr’ na odcinku od sh.60121-
200-202 do stupanr st. 60121-200-202 - km 0,098

e demontaz stupéw na zerdziach betonowych nr st.60121-200-202, st.60121-200-
202 wraz z konstrukcjami, fundamentami, przytaczami i urzgdzeniami
o$wietlenia zewnetrznego - kpl. 2;

e montaz stupow zelbetowych wirowanych nr: s1.60121-200-202/s1.60121-500-501/1 ,

s1.60121-500-501/3  wraz konstrukcjami , fundamentami, przylaczami, ochrong
przepieciowa, uziemieniami i urzgdzeniami o$wietlenia zewngtrznego

- kpl. 2;

e montaz przewodoéw typu AsXSn4x70mm’+ AsXSn2x25mm’ na odcinku
od st.60121-200-202/st.60121-500-501/1 do st.60121-500-501/3 wraz z hakami,

uchwytami i konstrukcjami: - km 0,098

e pomiary i badania elektryczne, - kpl.1.
Calosé prac projektowych wykonano na podstawie;

KATALOG LINII NAPOWIETRZNYCH NISKIEGO NAPIECIA

7 PRZEWODAMI SAMONOSNYMI O POWLOCE Z POLIETYLENU
USIECIOWANEGO O PRZEKROJACH 25-120mm” NA ZERDZIACH
WIROWANYCH ,LnNi ENSTO”
Po wykonaniu prac przebudowy nalezy wykona¢ badania i pomiary
elektryczne zgodnie z normami: N SEP-E-003, PN-E-05115-2002.
Dzialki objete inwestycjq nr: 536, 539, 540, 553, 534, 535 poloione w
obrebie 0010 Smetowo Graniczne nie znajdujg si¢ w rejestrze zabytkow, nie sq
objeta gminng ewidencjq zabytkow i nie sq objete ochronq konserwatorskq.



4.3.3. Budowa linii kablowej n.n.0,4kV.

Dla zasilania elektroenergetycznego budynku mieszkalnego zlokalizowanego
na dzialce nr 549/1 poloionej w m. Smetowo Graniczne zaprojektowano linie
kablowq n.n.0,4kV typu YAKXS4x1 20mm’ wyprowadzonq 7 istniejgcej linii
kablowej n.n.0,4kV obwodu kablowo napowietrznego nr 500 stacji tr. T-60121.

Trase projektowanej  linii kablowej n.n.0,4kV oraz lokalizacj¢ projektowanego
zestawu rozdzielczego nr Z3410269 pokazano na projekcie zagospodarowania terenu
rys. E1.  Lacznie z kablem we wspélnym wykopie na catym odcinku jego przebiegu
nalezy uklada¢ bednarke stalowg ocynkowang typu Fe/Zn25x4 laczac jg z szyng PEN
szafki rozdzielczej  projektowanej Z-1/500 i uziomem stupa nr sh.60121-200-
202/s1.60121-500-501/1.

Projektowana linia kablowa n.n.0,4kV przebiega¢ bedzie po dziatkach nr:

- 547 obreb 0010 Smetowo Graniczne (dziatka drogowa Dr)  z prowadzeniem
prac metodg wykopu otwartego  z uktadaniem kabla bezposrednio ~ w ziemi i rurach
ochronnych;

- 537 obreb 0010 Smetowo Graniczne (dziatka budowlana B)
z prowadzeniem prac metoda wykopu otwartego i przepychu z ukladaniem kabla
bezposrednio  w ziemi i rurach ochronnych;

- 536 obreb 0010 Smegtowo Graniczne (dziatka rolno budowlana Br)
z prowadzeniem prac metoda wykopu otwartego i przepychu z ukladaniem kabla
bezposrednio  w ziemi i rurach ochronnych;

Do oznaczenia trasy kabla ukladanego w rowach kablowych  stosowaé tasme
ostrzegawczg koloru niebieskiego o szerokosci 30 cm 1grubosci 0,5 mm. Tasmeg
ukladaé nad kablem po przykryciu go warstwg zasypki grubosci okoto 25cm.
Napotkane w trakcie robot ziemnych niezinwentaryzowane sieci i urzgdzenia
podziemne traktowac, jako czynne a w razie trudnosci z ich ominigciem wezwac
projektanta.

Do podlaczenia przedmiotowej linii kablowej n.n.0,4kV  zaprojektowano zestaw
rozdzielezy nr Z-1/500 typu KRSN-/4R-NH2/F ktory winien by¢ wykonana zgodnie
ze Specyfikacjg techniczng, - Zalgceznik nr 1 do Standardéw technicznych
obowigzujacych w Energa-Operator S.A. wydanie 9 z dnia 11.06.2018 r.

Obudowa szafki: z tworzywa termoutwardzalnego wzmocnionego
wioknem szklanym (Il klasa ochronnosci, co najmniej
IP-44) mocowana na fundamentach wchodzacych
w sklad zestawu;

Miejsce montazu: na dzialce drogowej nr 547 w miejscu wskazanym
na projekcie zagospodarowania terenu, rys. E1;

Calo$¢ prac przy budowie linii oraz badania i pomiary powykonawcze wykona¢
zgodnie z normami N SEP-E-004 oraz PN-76/E-05125.

Ze wzgledu na prowadzenie prac w pasie drogowym drogi gminnej i prywatnej oraz
dziatkach prywatnych nalezy szczegolnie zwrdci¢ uwage na zabezpieczenie terenu prac
przed dostgpem 0sob postronnych, a po ich zakonczeniu teren doprowadzi¢ do stanu
poprzedzajacego budowe. Dziatki objete inwestycjq nr: 547, 537, 536 poloione w
obrebie 0010 Smetowo Graniczne nie tnajdujq si¢ w rejestrze zabytkow, nie sq
objeta gminng ewidencjq zabytkéw i nie sq objete ochronq konserwatorskq.



4.3.4. Opinia geotechniczna .

Projektowana inwestycja obejmuje montaz stupow linii
napowietrznej n.n.0,4kV w wykopach o glebokosci 2,2m.
Przeprowadzone wykopy probne wykazaty ze warunki gruntowe sg

bardzo dobre i wg Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012r. kwalifikuje si¢ do pierwsze;
kategorii geotechnicznej dla ktdrej nie ma potrzeby wykonywania badan
geologiczno-inzynierskich oraz geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw. Projektowane stupy energetyczne stawiane beda w wykopach
realizowanych mechaniczne z zastosowaniem fundamentow typowych
zgodnie z stosowanymi w ENERGA OPERATOR S.A. rozwigzaniami

katalogowymi.
4.3.5 Parametry techniczne projektowanych obiekiow budowlanych.

- Projektowane inwestycje liniowe nie s3 wymieniona w obwigzujacym
rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r, w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (tj. Dz. U. z 2019 r. poz 1839).

Projektowane inwestycje liniowe nie koliduje z istnicjgcym stanem
zadrzewienia w stopniu wymagajacym jego wycinki .

Projektowane przedsiewziecie nie jest zrodlem szkodliwego promieniowania,
drgan oraz zanieczyszczenia powietrza, gruntu i wody. Jego realizacja nie spowoduje
obnizenia poziomu wod gruntowych. Przedsigwzigeie nie ma wiec bezposredniego
lub posredniego negatywnego wplywu na érodowisko.

Oddziatywania zwigzane z faza przygotowania i budowy przedsigwzigcia beda miaty
charakter odwracalny, oraz beda krotkotrwale, niepowodujace negatywnego
oddzialywania na srodowisko. Podstawowym srodkiem zmniejszajgcym oddziatywanie
projektowanej inwestycji na etapie budowy bedzie wlasciwa organizacja robot.
Przebudowa przedmiotowej linii napowietrznej n.n.0,4kV nie bedzie si¢ wigzata

7 ryzykiem powaznej awarii lub katastrofy naturalnej (np. osuwiska). Przewidywany
zakres prac nie spowoduje przeksztalcen rzezby terenu czy usuwania zadrzewienia.

Wykonawca bedac ,,wytworca odpaddw” powstatych w wyniku realizacji
planowanej inwestycji jest zobowiazany do zgodnego z prawem postgpowania
z wylworzonymi przez siebie odpadami. Ziemia z wykopdéw pod stanowiska stupowe
zostanie zuzyta do ich zasypania. Ponadto po wykonaniu prac teren nalezy
bezwzglednie przywrocié do stanu pierwotnego.

4.4 Parametry charakterystyczne przebudowywanych i projektowanych

obiektow liniowych

» Przebudowywana linia napowietrzna n.n.04kV — obwod nr
200 stacji transformatorowej T-60639 - km.0,098

- podstawowa wysoko$¢ projektowanych stupow energetycznych
: h=10,5m;

- zastosowano fundamenty plytowe dobrane do typow i funkeji
zaprojektowanych stupow.

P Projektowana linia kablowa n.n.0,4kV -km 0,065.



4.5.  Informacje o zakazach, ograniczeniach i uwarunkowaniach dotyczqcych
zamierzenia budowlanego oraz terenu, na kiorym zamierzenie jest
projektowane, wynikajqcych z przepiséw odrebnych, w szczegolnosci
informacje o:

4.5.1 wystepujgcych i przewidywanych zagroZeniach dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uiytkownikow projektowanych obiektow budowlanych

i ich ofoczenia.

Projektowane inwestycje liniowe nie sa wymieniona w obwigzujgcym
rozporzadzenin Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r, w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (tj. Dz. U. z 2019 r. poz 1839).

Projektowane inwestycje liniowe nie koliduje z istniejacym stanem
zadrzewienia w stopniu wymagajgcym jego wycinki (na dzialce lednej nr 558 linia
bedzie przebudowywana po trasie linii istniejacej przecince bez naruszania istniejacego
zalesienia).

Projektowane przedsiewziccie nie jest zrodtem szkodliwego promieniowania,
drgan oraz zanieczyszczenia powietrza, gruntu i wody. Jego realizacja nie spowoduje
obnizenia poziomu wod gruntowych. Przedsigwzigeie nie ma wige bezposredniego
lub posredniego negatywnego wpltywu na srodowisko.

Oddzialywania zwigzane z fazg przygotowania i budowy przedsiewzigcia bedg miaty
charakter odwracalny, oraz beda krotkotrwate, niepowodujace negatywnego
oddzialywania na $rodowisko. Podstawowym $rodkiem zmniejszajgcym oddziatywanie
projektowanej inwestycji na etapie budowy bedzie wlasciwa organizacja robot.
Przebudowa przedmiotowej linii napowictrznej n.n.0,4kV nie bedzie si¢ wigzala

7 ryzykiem powaznej awarii lub katastrofy naturalnej (np. osuwiska). Przewidywany
zakres prac nie spowoduje przeksztalcen rzeZby terenu czy usuwania zadrzewienia,

Wykonawca bedac ,,wytwdrca odpadow” powstatych w wyniku realizacji
planowanej inwestycji jest zobowigzany do zgodnego z prawem postgpowania
z wytworzonymi przez siebic odpadami. Ziemia z wykopdéw pod stanowiska stupowe
zostanie zuzyta do ich zasypania. Ponadto po wykonaniu prac teren nalezy
bezwzglednie przywrocié do stanu pierwotnego.

4.6. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Ograniczenia, jakie wynikaja z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy terenu
nieruchomodei  znajdujacych sie na trasic projektowanego obiektu liniowego
(elektroenergetycznej linii kablowej n.n.0,4kV) oraz uregulowania odnoszace si¢ do
odlegtosci innych obiektow i granic nieruchomosci, stanowig przepisy z zakresu
budowy elektroenergetycznych linii kablowych 1 napowietrznych oraz ochrony
przeciwporazeniowe]j zawarte w normach i rozporzadzeniach:

- PN-76/E-05125 ,, Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”

- SEP N SEP-E-004 ,, Elektroenergetyczne | sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa™

- PN- HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia
Czes¢é 4-41: Ochrona dia zapewnienia bezpieczenstwa

Czesé 4-42: Ochrona przed porazeniem elektrycznym
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- PN-E-05100 ,, Elektroenergetvezne linie napowietrzne
Projektowanie i budowa”
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie
warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadaé budvnki i ich usytuowanie
(DZ. U. z 2019r poz. 1065 z péiniejszymi zmianami,
» - Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki  z dnia 4dmaja 2007r. w sprawie
szczegolowych warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (DZ,
U. .z 2007r. nr 93 poz. 623 z pozniejszymi zmianami),
» - Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019r.w sprawie
dopuszczalnych pozioméw  pol elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U, z
2019 poz. 2448).
Z powyzszych przepiséw wynika, ze obszar oddzialywania przebudowywanej linii
napowietrznej n.n.0,4kVkV oraz projektowanej linii kablowej n.n.0,4kV ogranicza
si¢ do dzialek si¢ do przez ktore te sieci przebiegaja to jest do dzialek nr: 547, 537,
536, 539, 540, 553, 534, 535 polozonych w obrgbie 0010 Smetowo Graniczne
1 obggmuje pas o szerokoscei 1 m symetrycznie po obu stronach ich osi przebiegu.
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