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Harmonogram prac - podigczenie urzadzen do istniejgcej sieci elektroenergetycznej

STUDZIENICE, gm. Kaliska.

Budowa przylacza kablowego nN-0,4kV dla zasilania studni glebinowej zlokalizowanej na dz. nr 9/3 w m.
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AR.6743.1087.2024

ul. Koscius

Starogard Gdanski, 2024-09-18

Zaswiadezenie

Na podstawie art. 217 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. — Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 572.) - dalej k.p.a., art. 30 ust. Saa, art, 80
ust. 1 pkt 1, art. 82 ust. 1 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlanc (tekst jednolity: Dz.
1). z 2024 1. poz. 725. 7 pozniejszymi zmianami) — dalej pr. bud. oraz na podstawie Zarzadzenia nr
46/2024 Starosty Starogardzkiego z dnia 15 maja 2024 1. w sprawie upowaznien do wydawania
decyzji administracyjnych, poslanowien 1 saswiadezen w sprawach z zakresu administracji
publiczne],

zagwiadeza si¢

o braku sprzeciwu wobec zgloszenia Lnergi - Operatora S.A., Z siedziba w Gdafisku przy ul.
Marynarki Polskiej 130, reprezentowanej przez pelnomocnika — Pana F.ukasza Marczuka, w ktorym
to vgloszeniu, datowanym na dvieft 05.09.2024 r. i przedlozonym w tutcjszym Starostwie w dniu
05.00.2024 r., informuje si¢ o wymianie stupa linii napowictrznej nN 0,4 kV, budowie przylacza
clektrocnergetycznego nN 0,4 kV w celu zasilenia studni glebinowej zlokalizowanej na dziatce nr
9/3 w miejscowosci Studzienice, gmina Kaliska, inwestycja na dziatkach oznaczonych w ewidencji
gruntéw i budynkdéw jako dzialki o identyfikatorach dzialek ewidencyjnych: 221305_2.0011.9/4,

221305 _2.0011.36, termin rozpoczecia zglaszanej budowy: 30.09.2024 r.

Organ administracji architcktoniczno-budowlanej moze 7z urzedu, przed uplywem {erminu,
o kiorym mowa w ust. 5 pr. bud. (21 dni), wydaé zaswiadczenie o braku podstaw do wniesicnia
sprzeciwu, Wydanic suéwiadezenia wylacza mozliwo$é wniesienia sprzeciwu, o ktorym mowa
w art. 30 ust. 6 i 7 pr. bud., oraz uprawnia inwestora do rozpoczecia robdt budowlanych (art. 30 ust.
Saa pr. bud.).

7 aéwiadezenie wydaje sie, jezeli urzgdowego polwierdzenia okreslonych faktow lub stanu
prawnego wymaga przepis prawa (art. 217 § 2 pkt 1 k.p.a.).

Dtrzymuja:
Tukasz Marczuk, ul. Zbigniewa Burzynskiego 6A/9, 80-462 Gdansk
2. aa(IB) 7 up. Starosty
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KLAUZULA INFORMACYJNA DOT, FREETWARZANIA DANYCIL 050BOWYCII
Sreeendly dolyczgee przelwarzanis danych osohowych znajdujy sig na stronic Biuletynn Informacji Publicenej Starosiwa [Fowialowego
w Sterogardeie Gdanskim, pod adresem bip.powiatstarogard.pl, w akladee  Ochrona Danych Osobowyeh”,



STAROSTWOD POWIATOWE
w Starogardzie Gdanskim
Punkt informacyjny

Z
T U 2024 ~03- 05

budowy lub wykonywania innych robét huﬁﬂwlangh
piyngloy /
{PB-Z) NE i OIS &m&i’h

PB-2 nie dotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Podstawa prawna: Arl. 30 ust. 2 w 2w, z ust, 4d uslawy z dnia 7 lipca 1994 v, — Prawo budowlane (Dz. 1) 7 2020 1.
poz. 1333, z pddn. 2m.).

1. ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ
Nazwa: Starosta Starogardzki
2.1. DANE INWESTORA"

Imig i nazwisko lub nazwa: Energa Operator S.A.

Kraj: Polska Wojewédztwo: pomorskie

Powiat: M. Gdansk Gmina: M. Gdansk

Ulica: Marynarki Polskiej Nr domu: 130 Nr lokalu: ———
Miegjscowosé: Gdansk Kod pocztowy: 80-557 Poczta: Gdansk

Email (nieobowigzkowo): e NI Ll (Nieobowigzkowo): s

2.2. DANE INWESTORA (DO KORESPONDENC.IT)"

Wypelnia sig, jezeli adres do korespondencji inwestora jest inny niz wskazany w pkt 2.1.

Kra) = Wojewddztwo: s

Powiat: gdafiski Gmina: «eeres

Ulica: v N domut: ——Nr lokalu: e Migjscowodéi—oonKod pocziowy:
T 1

Adres skrzynki ePUAPY: e

3. DANE PEENOMOCNIKA"

Wypcinia sig, jedeli inwestor deists preex pefnomocnika.

F pelnomocnik O pelnomocnik do doreczei
Imig i nazwisko: Fukasz Marczuk

Kraj: Polska Wojewodztwo: pomorskie
Powiat: gdanski Gmina: M. Gdansk
Ulica: Burzynskiego Nr domu: 6A Nr lokalu: 9

Miejscowosé: Gdansk Kod pocztowy: 80-462 Poczta: Gdansk

Adres skrzynki ePUAPY: s SRR T
Email (nicobowiazkowo): lukaszmarczuk@interia.pl

Nr tel. (nieobowigzkowo): + 48 534 272 979



4. INFORMACJE O ROBOTACH BUDOWLANYCH
Rodzaj, zakres i sposoh wykonywania:

Wymiana slupa linii napowictrznej nn 0,4kV, budowa przylacza elektrocnergetycznego
nn 04 kV w celu zasilania studni glebinowej zlokalizowanej na dz. nr 9/3 w m. Studzienice,
gm. Kaliska

Planowany termin rozpoczecia®™ 30 wrzednia 2024r

5. DANE NIERUCHOMOSCI (MTEJSCE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH)"

Wojewddztwo: pomorskie Powiat: starogardzki Gmina: Kaliska

Ulica: cermererreeeNr domus =

Migjscowosé: Studzienice Kod pocztowy: 83-261

Identyfikator dziatki ewidencyjnej":
221305_2.0011.9/4, 221305 _2.0011.36

6. GQWIADCZENIE W SPRAWIE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

] Wyrazam zgode w Nie wyrazam zgody
na dorgezanie korcspondencji w niniejszej sprawie za pomocg Srodkéw  komunikacji
clektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt § ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. 0 $wiadezeniu ushug
droga elekironiczng (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

7. ZALACZNIKI

Eﬂ Oéwiadezenic o posiadanym prawie do dysponowania nisruchomodeia na cele budowlane.

g Petnomocnictwo do reprezentowania inwestora (oplacone zgodnie z ustawg z dnia 16 listopada 2006 r.
o oplacie skarbowej (Dz. U. 22020 r. poz. 1546, z pé2n. zm.)) — jezeli inwestor dziata PIEET
pelmomocnika,

Potwierdzenie uiszezenia oplaty skarbowej — jezeli obowigzek uiszezenia takiej oplaty wynika z ustawy
 dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowe;j.

Inne (wymagane precpisami prawa):

g Wnioskuje o wydanie zadwiadczenia o braku sprzeciw,

8. PODPIS INWESTORA (PELNOMOCNIKA) I DATA PODPISU
Podpis powinien byé czytelny. Podpis i datg podpisu umicszeza sie w preypadku dokonywania zgloszenia w postaci papiSTOWE],

05.09.304. . Moaul folass

n W przypudku wigkszej liczby inwestoréw, pelnomocnikiw lub nicrichomodei dane kolejnych inwestordw, pelnomocnikéw Tub
nicruchomaose dodaje sig w formularzy albo zamieszcen na osohnyeh stronach i dolgeza do formulana

o Adres skezynki ePUAF wskazujo si¢ w przypadku wyrakenia zgody na dorgezanic korespondencji w niniejsoej sprawic za pomocy
srodkdw komunikacii clektroniczne].

n W przypadhu zgloszenia budowy tymezasowego obiektu budiwlaneo w polu , Planowany termin roepocegein® nalezy ws kazad réwnice
planowany termin rozbidrki lub przenicsienia w inne misjses tego ohicko,

n W przypudku formularza w postaci papierowej zamiast identyfikatora deintki ewidencyjnej mozna wikazad jednostke ewildencying, ohrgh
ewidencyjny i nr deiatki ewidencyjngj oraz arkuse mapy, jezeli wystepuje,



OSWIADCZENIE

0 posiadanym prawie do dysponowania nieruchomogcia na cele budowlane

(PB-5)
Todstawa prawna: Art, 32 ust 4 pkt 2 ustawy zdnia 7 lipea 1994 1. - Prawo udowlans (D7, 1, 2 3020 poz. 1333, 2 pddn, zm. ),

Dudutko}ve inl‘umlat_‘Je: Prawn do dysponowania nieruchomndeiy nu ccle budowlans Jest to Lyl prawny wynikajacy = prawa
whasnogci, _u2._-..-|kuwan1a. Wigtaystegn, Farzgdu, ograniczonsge prawa regzczoncgo dlbo slesunku zobowizzaniowegn, pregwidujgceao
uprawnicnia de wykonywania robat budowlanych.

W praypudicn, pdy du shozenia edwinderenia zobowiszanych jest kilka osob, kugda tych esob skiuda ndwiadceenic nddziclnie nu
asbinym formularzu,

1. DANE INWESTORA

Imig i nazwisko lub nazwa: ENERGA OPERATOR S.A.

Kraj: POLSKA Wojewddztwo: POMORSKIE

Powiat: M. GDANSK Gmina: M. GDANSK

Ulica: MARYNARKI POLSKIE] Nr domu: 130 Nr lokaly: ——.....
Miejscowoéé: GDANSK Kod pocztowy: 80-557 Poczlar oo

2. DANE OSOBY UPOWAZNIONEJ DO ZLOZENIA OSWIADCZENIA W IMIENIU
INWESTORA" :

Imig i nazwisko lub nazwa: LUKASZ MARCZUK

Kraj: POLSKA Wojewddztwo: POMORSKIE

Powiat: M. GDANSK Gminaa M. GDANSK

Ulica: BURZYNSKIEGO Nr domu: 6A Nr lokalu: 9

Miejscowosé: GDANSK Kod pocztowy: 80-462 Poczta: GDANSK

3. DANE NIERUCHOMOSCE!

Wojewddztwo: pomorskice
Powial: sturogardzki Gmina: Kaliska

Ulica: =+ TS HNrodomil: e

Migjscowodé: Studzienice Kod pocztowy:; 83-261
Identyfikator dziatki ewidencyjnef:

221305_2.0011.9/4, 221305_2.0011.36

Liczba stron zawierajgcych dane o kolcinyeh nieruchomogciach (zalgczanych do odwiadezenia): 0

o eaponimiv sig z art. 32 ust. 4 &1 2 oz an. 3 pkt 1L ustawy 2 doia 7 lipea 1994 © - Prowo budowlane odwiadcenm, #e posidom prawo
do dysposewania nigruchomaodcig (nicruchomogoiami) m cele budowlans okicdlons (okeedlonymi ] w pki 3 tepro ofwiadezenin

Jestem dwiadpmy (Swiadoma) odpowicdeialiogel knnej za podanic nicprasaly w vinigiseem oSwindezeniu,
zgodnic 2 arl. 233 ustawy 2 dnia 6 cacrwea 1997 ¢, - Kodeks kamy (Dz. UL 2 2020 v poe, 1444, pién, zm.

4. PODPIS INWESTORA LUB OSOBY UPOWAZNIONE] DO ZLOZENIA
OSWIADCZENIA W IMIENIU INWESTORA 1 DATA PODPISU

T o k. Heauk tulag

*Wrpckea o, pteliubeinkcniz ot st Lubaw inid e ks v lb jadnceb reenoscy g e prisdaigscjusdsn o pranne albe nhaaderen: i arweston dilak ppe oo
HW prerpadin wigken licdiy ricsdemaki @i bedjaped soedenedi delaic sig v Smnilien dba nigledon s sy
snmschad]y e dofunslam

W et winisdoecain ot w ook pepioine eard aknistileian Rl cekansing s wlu abgh enidencyny | i dielbi enidenay o snas sl mogry, jebeli wy degale,



Wymiana shupa linii napowietrznej nn 0,4kV, budowa przylacza clektroenergelycznego nn 0.4 kV wecelu
zasilania studni gichinowej zlokalizowane] na dz, nr 9/3 w m. Studzienice, gm. Kaliska

IL. Czg$¢ opisowa
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa przylacza elekiroenergetycznego

nn 0,4kV oraz wymiana stupa linii napowietrznej nn 0,4kV.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Dzialka nr 36 stanowi droge gminna gruntows. Dziatka nr 9/4 jest niezabudowana,

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zgodnie » wytycznymi inwestora nalezy wybudowaé preylacze elektroenergetyczne
nn 04 kV zgodnic z zalaczonym rysunkiem nr E-01. Diugosc projektowanego

przylgeza wynosi 14m, Nalezy réwniez wymienic stup linii napowietrznej nn 0,4kV.

1. Inne informacje i dane

4.1 Informacja o wpisaniu tercnu inwestycji do rejestru zabytkéw oraz czy podlega
ochronic na podstawie ustalei miejscowego planu zagospodarowania przestrzenncgo.
Dla obszaru inwestycji nie uchwalono migjscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego.

4.2 Wplyw eksploatacji gérniczej na dzialke

Wnioskowana dziatka nie lezy na terenach gérniczych.

4.3 Istnicjace i przewidywane zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzyt-
kownikéw projektowanych obiektéw budowlanych

Realizacja inwestycji nie ma negatywnego wplywu na $rodowisko. Na trasie przylqcza
elektroenergetycznego nn 0,4 kV nie znajdujg si¢ zielen wysoka ani krzewy, Po wykonaniu
prac teren nalezy przywrici¢ do stanu pierwotnego. Planowana inwestycja nie spowoduje
wycinki drzew ani krzewdw. Planowana inwestycja nie wplywa w zaden sposdb

na érodowisko oraz higicne i zdrowie uzytkownikow.

&



Wvmiana shupa linii napowietrznej nn 0.4kV, budowa przylacza eleltroenergetycznego nn 0.4 kY w celu
zasilania studni glebinowe] zlokalizowanei na dz. nr 9/3 w m. Studzienice, gm. [Kaliska

4.4 Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Inwestycja polegajaca na budowie przylacza elektroenergetycznego nn 0,4kV zaliczana
jest do pierwszej kategorii geotechnicznej. Wyzej wymieniona kategoria obejmuje
niewielkie obiekty budowlane o wyznaczonym schemacie obliczeniowym, dla ktorych

wystarcza jakos§ciowe okredlenie wladciwosci gruntu.

5. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

W mysél zapiséw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22.09.2015r.
(Dz. U. z 2015r. poz. 1554) w sprawie szezegolowego zakresu i formy projekiu budowla-
nego §13a dla obiektow liniowych obszarem oddziatywania obicktu jest teren, na ktorym
powyzszy obickt jest zlokalizowany i nie zmienia to sposobu zagospodarowania dziatek
sgsiednich, W tym przypadku sg to dziatki ewidencyjne o numerach 9/4, 36 obrgb
Studrienice, gm. Kaliska

Ograniczenia, jakie wynikajg z mozliwodei zagospodarowania lub zabudowy (erenu nieru-
chomosci wynikajace z budowy przylacza elekirocnergelycznego nn 0,4 V oraz uregulo-
wania odnoszace sie do odleglodei innych obiektow 1 granic nieruchomodci, stanowig
przepisy z zakresu budowy elektroenergetycznych linii kablowych i ochrony przeciwpora-
Zeniowej:

. PN-76/E-05125 ,, Elcktroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”

_ PN-92/E-05009/41 ,, Ochrona przeciwporazeniowa”

7 przepiséw tych wynika, ze wiw urzgdzenia elektroenergetyczne nie powodujg ograni-

czenia w mozliwogei zagospodarowania lub zabudowy sasicdni nicruchomosci.



Wymiana shupa linii napowietrznej nn 0,4kV, budowa przylacza elektroenergetycznego nn 0.4 kV w celu
zasilania studni glebinowej zlokalizowanej na dz. nr 9/3 wm. Studzienice, gm. Kaliska

I. Czesé opisowa

1. Podstawa i zakres opracowania

1.1 Inwestor:
Inwestorem i zleceniodawca niniejszego projektu jest ENERGA — OPERATOR S.A.
Oddzial w Gdarisku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk.

1.2 Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawezy zasilania elektroenerge-

tycznego studni glebinowe) zlokalizowanej na dz. nr 9/3 w m. Studzicnice, gm. Kaliska.

1.3 Podstawa opracowania:
Projekt wykonano na podstawie:

»  warunkéw  przylgezenia  do  sieci v P/23/065475  wydanych  przez
ENERGA-OPERATOR S.A, Rejon Dystrybucji w Starogardzic Gdanskim z dnia
04.12.2023r.,

= wizji lokalnej w terenie

»  Polskich Norm i przepiséw BiHP
1.4 Zakres opracowania

Projekt obejmuje:

- budowg przylacza elektroenergetycznego nn 0,4 kV typu YAKXS 4x120 — 14m,
- montaz zlgeza kablowego P3-Rs/LZV/LZR/F - szt. 1.,

- wymiane stupa nr 101/16 na nowy typu P/ZN-10 —kpl. 1.



Wymiana shupa linii napowietrznei nn 0,4kV, budowa przytacza elekirocnergetycznego nn 0.4 kV w celu
zasilania studni glebinowej zlokalizowanej na dz. nr 9/3 w m. Studwicnice, gm. Kaliska

2. Opis techniczny
2.1 Stan istniejacy

W poblizu dziatki preewidzianej do zasilenia przebiega linia napowietrzna
m 04kV typu AsXSn 4x50 obwod 60728-100 stacji transformatorowej T-60728
Crarna Woda Oczyszezalnia II” (jednostka o mocy 63kVA). Obwad 60728-100
jest zabezpieczony wkladkami WTNH-1/gI 63A.

2.2 Przylacze elektroenergetyczne nn 0.4 kV

Istniejacy stup nr 101/16 nalezy wymieni¢ na nowy typu P/ZN-10 zlokalizowany
w miejscu demontowancgo. Projektowanc przylacze kablowe nn 0,4 kV obwéd 60728-100
typu YAKXS 4x120 nalezy poprowadzi¢ od stupa nr 101/16 w kierunku projektowanego
ztacza kablowego 23410202 Kabel po stupie prowadzi¢ w rurze ostonowej BE 110. Przy
wyjéein kabla z rury ostonowej zastosowac rurg termokurczliwa REC 110. Koniec kabla
nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci przez zastosowanie palezatki termokurczli-
wej AK4 35-150. Na stupie nr 101/16 zamontowaé ograniczniki przepigé typu SE 30.150
0,5kV/10kA, R<10Q. Réwnolegle z kablem wlozy¢ bednarke ocynkowana FeZn 25x%4
laczac ja z zaciskiem PEN w projektowanym ztaczu kablowym oraz uziomem stupa
nr 101/16. Wartodé rezystancji uziemienia vzlgcza nic moze przekroczyé 5L
Gdy rezystancja uziomu okaze si¢ wigksza, nalezy rozbudowac go przez dodanie pretow
miedziowanych.

Kabel ukladaé zgodnie z norma N SEP-E-004. Nie nalezy ukiada¢ kabla bezpo-
érednio na dnie wykopu kamienistego lub w ziemi, ktéra moglaby uszkodzié¢ kabel, ani
bezposrednio zasypywaé tg ziemia. Kable ukladaé na podsypce z piasku min. 10 cm na
glgbokogei min. 0,7 m, a pod jezdniami na glgbokosci 1 m. Kabel przysypaé takg sama
warsiwa piasku, a nastgpnie warstwg gruntu rodzimego o grubogei 15 ¢m, na ktorej nalezy
ulozy¢ folig ostrzegawcza koloru niebieskiego - dla kabla nn, Pozostala ziemia, starannie
ja ubijajac, zasypa¢ wykop, a nadmiar uformowaé w nasyp. Kabel nalezy ukladac
w sposéb wykluczajacy jego uszkodzenie przez zginanie lub skrecanie. Linig kablows
oznakowaé na calej dugodcei za pomocg trwalych oznacznikéw rozmieszezonych w odsle-
pach co 10 m i w miejscach charakterystycznych takich jak np.: mufy, przepusly, podejécia
do stacji i zlaczy kablowych. Oznaczniki winny zawieraé nastepujgce informacje:

- typ oraz przekroj kabla,
- przebieg trasy,

- rok ulozenia,



Wymiana shupa linii napowictrznej nn 0.4kV. budowa nrzvlacza elekiroenergetycznego nn 0.4 kV w celu
zasilania studni glebinowej zlokalizowanei na dz. nr 9/3 w m, Sudzienice, gm. Kaliska

Treéé opisu na oznacznikach uzgodni¢ z ENERGA-OPERATOR S.A., Rcjon
Dystrybucji w Starogardzie Gdanskim.

2.3 Zlacze kablowe

Ziacze kablowe zaprojektowano w  oparciu o konstrukcje zlacza typu
P3-Rs/LZV/LZR/E wyposazone vgodnie ze schematem strukturalnym rys. nr L-02.
Obudowa zlgcza wraz z fundamentem jest wykonana z tworzywa termoutwardzalnego.
Projektowane zlacze nalezy usytuowaé zgodnie z rysunkiem nr E-01. W zlaczu kablowym
samocowaé na kablach tabliczki informacyjne. Sposob wykonania i tres tabliczek
uzgodni¢ w ENERGA-OPERATOR SA, Rejon Dystrybucji w Starogardzic Gdafiskim.
Stosowaé klodki i zamki wedtug systemu Master-Key. Wyposazy¢ czgd¢ kablowa zlacza

(z wyjatkiem czgéei pomiarowej) w uchwyt do zakladania ktodki.

2.4 Ochrona przeciwporaZeniowa

Zgodnie z zalgczonymi warunkami technicznymi przylaczenia sie¢ zasilajaca
nn 0,4kV wykona¢ w ukladzie TN-C (punkt neutralny bezposdrednio uziemiony) oraz
zastosowaé dodatkowa ochrone od porazen w instalacji odbiorczej — samoczynne szybkic
wylgczenie. Obwody zalicznikowe wykonac w ukladzie TN-S — kosztem i staraniem

uiytkownika.
2.5 Uwagi koncowe

Calodé robot wykona¢ zgodnie z projektem, najnowsza wiedza techniczng oraz
2 Polskimi Normami z zachowaniem zasad BiHP. Po wykonaniu robot elektrycznych
wykonawca winien przckaza¢ zleceniodawcey komplet dokumentéw powykonawezych:

. inwentaryzacjc geodezyjng kabli utozonych w ziemi,

. protokol pomiaru rezystancji izolacji kabli zasilajacych,

. protokdl pomiaru rezystanci uziemicnia,

«  protoké! pomiaru skutecznosci Zerowania.



Wymiana stupa linii napowietrznc nn 0.4kV, bud

pwa przylacza cleltroencrgetyczncgo nn 0.4 kV w celu

4.1 Zestawienie demontazowe slupa nr 101/16 obwod 60728-100

zasilania studni glebinowei zlokalizowanej na dz. nr

9/3 w m. Studzienice, pm. Kaliska

ZESTAWIENIE DEMONTAZOWE
ZAKRES ENERGA OPERATOR

Obiekt: Studzienice, gm. Kaliska, dz. nr 9/3
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Wymiana shupa linii napowietrzne] nn 0.4kV, budowa przylacza elekiroenersetyernego nn 0.4 KV w celu
asilania studni slebinowe] zlokalizowanej na dz. nr 9/3 w m. Studzienice, gm. [Kaliska

4.2 Zestawienie montazowe slupa nr 101/16 obwad 60728-100
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ZESTAWIENIE MONTAZOWE LINII NN 0,4 kV - PRZEWODY | OSPRZET

Przylacza napowietrzne
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BIURO UStUG GEODEZYJINYCH | PROJEKTOWYCH

/&\ "KODEM" Sp.z 0.0.

ng ‘ C}‘} 83-000 Pruszcz Gdarskl,Aleja Ks.Jézefa Walgga 1/l NIP 593-010-05-20
& o

o 9@0 kom.692-378-971  e-mall: kr zysztof @kodem.eu

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

—y

Skala 1:500
KIEROWNIK ROBOTY:
Inz.Zbigniew Mazurek

geodeta upr.6224

Wo Jewddztwo: pomorskie [22]

Powiat: starogardzki [2213]

Jednostka ewidency jna: Kaliska [221305_2]

Obreb: Studzienice [00Il]

Obiekt: Studzienice, dz. 36 GEODETA

ID pracy: GG-11.6640.1986.2024 Inz.Krzysztof Mazurek

Nr sekc I mapy zasadnicze[:6.210.22.1.3.3,-16./  telkom. 692 378 971

Uktad odniesienia: poziomy - PL-2000 strefa 6
wysokosciowy - PL-EVRF2007-NH

Prace polowe: inz.Krzysztof Mazurek

Prace kameralne: Inz.Krzysztof Mazurek

Pomiar wykonano dnia 15.06.2024 r.

Mapa Jest aktualna pod wzgledem sytuacl,uzbrojenla podziemnego terenu

I ewidenc]I gruntéw na dzlen 1506.2024 r.

Nie wyklucza sie istnienia w Terenie innych,nie wykazanych na niniejszej mapie urzgdzer
podziemnych, ktdre nle zostaty zgtoszone do Inwentaryzac .

Przed przystgpleniem do prac projektowych naleZy na niniejszy podktad mapowy nanies¢
urzgdzenla techniczne nadziemne I podziemne:

a.projektowane I uzgodnione w Referacle Uzgadniania Dokumentacjlw Starogardzie Gdariskim.
Wtasciclel, wiada jgcy. Inwestor, sq prawnle zobowigzanido o ¢ hr o ny znakéw

geodezy jnych na terenie inwestyc ji budowlanej ( nieruchomosci )

(artJ5,48 pkt.3 Ustawy z dnia 17.0589r.DzUNr 30,poz.l63 - Prawa geodez.l kartograf.).
Mapa w postacl numeryczne] wykonana na podstawle danych pozyskanych metodq tgczonq
(pomlar bezpoSrednl, materialy archlwalne,digitalizac Ja)

Granice wnlesiono na podstawie pliku dxf ofrzymanego z PODGIK w Starogardzie Gdarskim.
Stuzebnosci gruntowych w KW nie badano.

W granicach opracowania mapy nie wystepujq projektowane i zarejestrowane
w RUDP przewody ! urzgdzenia zgodnie z tresclg ninle/sze] dokumentac]l.
Starogard Gdanskl,dnia 10.06.2024 r.

— = JAKRES OPRACOWANIA

UWAGA: granice ewidency jne nie spetnia jg wymogari doktadnosciowych okreslonych
w obowigzu jgcych standardach.

OSWIADCZENIE

Niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych,
ktdrych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocze$nie informuje,
Ze jestem $wiadomy odpowiedzialnosci kamej za ztozenie falszywego o$wiadczenia.

GG-11.6640.1986.2024
Nazwa organu Sluzby Geodezyjnej i Kartograficznej, STAROSTWO POWIATOWE

Dane identyfikujgce zgtoszenie prac geodezyjnych

ktéry otrzymat zgloszenie prac geodezyjnych W STAROGARDZIE GDANSKIM
Wi sk Biuro Us#n‘l‘i 8echgr(\aﬂz"ng‘y)chZ IOP:')Ojek(OWYCh

Numer i data sporzadzenia dokumentu potwierdzajacego | Protokét GG-11.6640.1986.2024 42105
wynik pozytywnej weryfikacji z dnia 05.07.2024 .

Imig, nazwisko oraz numer uprawnieri zawodowych Zbi gniew Mazurek
kierownika prac geodezyjnych numer uprawnien 6224

POUCZENIE: Oswiadczenie éesr rownowazne z klauzulg urzgdowa, maZpa moze by¢ wykorzystana w procesie

budowlanym art. 1, pkt. 12, f) Ustawy z dn. 30 kwietnia 2020 r. Dz. U. 2020, poz. 782 (0 zmianie ustawy -
Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektdrych innych ustaw)

Signed by / Signed by /
& Podpisano przez: Podpisano przez:
ATDEN Krzysztof Mateusz ATDERN Zbigniew
W Mazurek (W Bolestaw Mazurek
D\ 4 = oV
b 2k Date / Data: R Date / Data:

2024-07-10 13:36 2024-07-10 13:37

e-mail: krzysztof ekodem.eu
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Tutyt rysunku
Istn. linia kablowa SN 15kV nr S348118 Projekt zagospodarowania terenu
typu 3xNA2xSY 150, kierunek T342229 Obiokt Studzienice, gm. Kaliska

+

Projekt

Wymiana stupa linii napowietrznej nn 0,4kV,

budowa przytgcza elektroenergetycznego nn 0,4 kV do zasilania
studni gtebinowej zlokalizowanej na dz. nr 9/3 obreb

Projektant

tukasz Marczuk

Upr. nr POM/0213/POOE/09 w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Data

08.2024

Strona

Skala

1:500

Nr rysunku

EO1

NUMER
PROJEKTU

Enn-769

N

=\




Uktad sieci: "TN-C"

Zastosowana ochrona przed dotykiem posrednim :
samoczynne wytgczenie zasilania

UWAGI:

1. Stosowac ktodki i zamki wedtug systemu Master-Key; wyposazy¢
czes¢ kablowg ztagcza (z wyjgtkiem czesci pomiarowej) w uchwyty

do zaktadania

2. Obudowa projektowanego ztgcza jest wykonana z tworzywa termoutwardzalngo

Specyfikacja materialowa kablowej rozdzielnicy szafowej

- PEN - szyna ochronno-neutralna P 40x5

- W1, W2, E3 - ogranicznik mocy w obudowie typu S5
- P1, P2, P3 - tablica licznikowa uniwersalna

- LZ1, LZ2, LZ3 - listwa zaciskowa do 16mm2

- LZV - listwa rozgatezna 2x240mm?2

Stacja transformatorowa T-60728 typu ZH-15
15kV/0,4kV - "Czarna Woda Oczyszczalnia II™
istniejgcy transformator 63 kVA

obwad nr 100
ist. RSA 1/3
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Projektowane przytgcze kablowe nn 0,4 kV 60728-100
typu YAKXS 4x120+FeZn 25x4, |

O_____________________

0,5kV/10kA R<10Q
obwdd 60728-100
proj. ogr. przepie¢ SE 30.150 0,5kV/10kA

proj. ogr. przepie¢ SE 30.150 0,5kV/10kA
0,5kV/10kA R < 5Q
wg odrebnego opracowania OBI/34/2104346

~
50m _ 38m @ 38m 38m @ 38m N

Proj. linia kablowa nn 0,4 kV 342229-02
wg odrebnego opracowania OBI/34/2104346

typu YAKXS 4x120+FeZn 25x4, kierunek Z-203

obwdd 342229-02
proj. ogr. przepie¢ SE 30.150 0,5kV/10kA

proj. RSA 1/3 wg odrebnego opracowania OBI/34/2104346
0j. P.S. T342229-02 / T-60728-100

’\é\ }
@ istn. WTNH-1/gF 63A

Ibmax=63A gF

AsXSn 4x50 AsXSn 4x50 @8 Asxsn 4x50 AsXSn 4x50 8 AsXSn 4x50

©

AsXSn 4x50 AsXSn 4x50 AsXSn 4x50 ¥ AsXSn 4x50 X AsXSn 4x50 S AsxSn 4x50

0,5kV/10kA R < 5Q
wg odrebnego opracowania OBI/34/2104346

zmiana na obwod 342229-02 wg OB1/34/2104346
Istn. linia napowietrzna nn 0,4kV 60728-100

s

typu AsXSn 4x50, kierunek stup 101/22
zmiana na kierunek 342229-02 2 wg OBI/34/2104346

101/15 /P 101/16/P .. 101/17/P .. 101/18/RN ... 101/19/P .. 101/20/RN
. —= — . . — . . . 342229-02 1/101/21 /KK
n dem 7N-9 istn IN-9 istn 2x7N-9 istn - istn 2x7N-0 proj.
proj.% wg odrebnego opracowania OBI1/34/2104346

ZN/3392/3434MZ1/2024/2401525

Wymiana stupa linii napowietrznej nn 0,4 kV, budowa przytgcza elektroenergetycznego nn 0,4 kV Studzienice
w celu zasilania studni gtebinowej zlokalizowanej na dz. nr 9/3 w m. Studzienice gm. Kaliska

Tytut rysunku

Schemat strukturalny zasilania nn 0,4 kV

Strona Nr kolejny

i elektroener

B . nr POM/0213/POOE/09 w specjalnosci instalacyjnej
Projektant | ¢ ykasz Marczuk Lv{/p;akresie sieci, instalacji i urzqé’zeﬁ elektrycznych nel

Data Podz. Nr archiw.

08.2024 E02




Wijt Gminy Kaliska
83-260 Kaliska
ul. Nowowigjska 2
sekretarian@kaliska.pl el (58) 58 89 201
fax (58) 58 89 206

Kaliska, dn. 18.07.2024
ROSL7230.2.11.2024.¥
Ustugi Elektroenergetyczne
Fukasz Marcruk
ul. Burzynskiego 6A/Y9
80-462 Gdansk

Po  rozpalreeniu  wniosku; Pama  Lukasza  Marczuk, firma  Uslugi
Flcktroenergetyezne ul. Burzyhskiego 6A/9, 80-462 Gdansk drialajgcego na mocy
pelnomocnictwa w imieniuv’ ENERGA-OPERATOR S.A. Oddzial w Gdansku ul
Marynarki Polskiej 130, B80-557 Gdaisk, o uzgodnienic budowy preylacza
elektroencrgetycznego nn 0,4 KV w celu zasilania studni glgbinowe) zlokal izowanej na dz. ew.
nr 9/3 w micjscowosci Studzicnice, gmina Kaliska, w zakresie dziatki gminnej nr ew. 36 obreb
Studzienice, pmina Kaliska.

Wajt Gminy Kaliska uzgadnia projekt budowy przylgcza elektrocnergetycsnego nn 04
kV w celu zasilania studni glgbinowej zlokalizowanej na dz. ew. nr %/3 w miegjscowosci
Studzienice, gmina Kaliska, w zakresie dzialki gminnej nr ew. 36 obrgh Studzienice,
gmina Kaliska

Przy zachowaniu nast¢pujacych warunkow:

1. Przebieg urzadzenia nalezy wykonaé zgodnie z przedstawionym zalgeanikiem graficznym,
w pasie dropowym obejmujacym dz. nr ew. 36 (miejscowoséé Studzienice), obreb
Studzicnice, pmina Kaliska.

2. Wazelkie roboty w gruncie gminnym nalezy realizowaé przy sprzyjajacych warunkach, tj.
poza sezonem zimowym , chyba Ze warunki pogodowe pozwalaja na wykonywanie robdt.

3. Teren pasa drogowego nalezy przywricié do stanu sprzed wykonania robot.

4. Za ewentualng kolizie z urzadzeniami obcymi, wmajdujacymi sig w pasie drogowym,
przebiegajacymi na trasie umicszczenia projektowanego urzgdzenia odpowiada Inwestor,
ktéry na swéj koszt dokona przelozenia lub zabezpicezenia tych urzadzed.

5, Realizacje oraz koszty odtworzenia drogi, pasa drogowego ponosi Inwestor
przedsiewszigcia,

6. Wechodzge na grunt prywatny nalezy uzyskaé zgody whascicieli gruntu.

7. Ulrzymanie urzadzen technicznych nalezy do ich posiadaczy. Natomiast jezeli budowa,
przebudowa wymaga przelozenia tego urzadzenia, koszt tego przelozenia ponosi jego
whascicicl.

8. Inne szezegdly techniczne wykonawstwa okreslone zostang na etapie podpisywania umowy
na zajgcie gruntu gminnego.



Inwestor jest zobowigzany do:

- o ile jest to wymagane: uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia robdt budowlanych
w Slarostwic Powiatowym w Starogardzie Gdanskim,

- o ile to jest wymagane: uzyskania zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,

- uzyskania zezwolenia zarzgdey drogi na zajecie pasa drogowego, dotycegeego
prowadzenia robdt w pasie drogowym oraz na umieszezenie w nim obiektu Inb
urzadzenia, co najmuniej 14 dni przed rozpoczeciem prac.

W zzewoleniu tym zostang naliczone oplaty: za zajecie gruntu gminnego na czas prowadzenia
robdt na podstawie obowigzujacego zarzadzenia Wajta Gminy Kaliska na dzien planowanych
robdt wogruncie gmimmym oraz oplaty za umieszczenie obiektu lub urzgdzenia w gruncie
gminnym.

Niniejsza opinia waina dwa lata od dnia jej wydania nie stanowi pozwolenia na
prowadzenie robot w gruncie.

Zgodnie z postanowieniem art, 3 pkt 17, arl, 32 ust, 4 pkt 2 1 arl. 33 wst, 2 ustawy Prawo
budowlane ninigjsze uzgodnienie stanowi dla Inwestora prawo do dysponowania grantem
gminnym na cele budowlane, w zakresie wynikajacym z uzgodnionego projektu.

Integralng czedd wrgodnicnia stanowi 1-zal, graficzny opieczetowany pieczeciq Gminy
Kaligka,

wiodT
ll- | freeeily

Stawomir Janicki

Olrzymuja:
1/ Adresal
2 (TR)

Administrotorem PaniTana Danpel Ozobowyeh Jest Gimina Kaliska reprezenfowang przer Wiita, z siedziby proy ol
Nowowiziskief 2, B3-260 Kaliska, PaniiPana dane przetwarzane sg zgodnie z Rezporzgdzeniem Parlamentu Euwrapeiskiego i
Raily (UE) 2000678 7 dnin 27 kwietnia 2006 r. w sprawie oclrony osdh flzpcaiyeh w owigeky @ preetworzoniem dunyck
cenbmwych { w sprawiz swobodnege pragphav fakich danyeh oraz velplenia dyrektyay S5498TWE (agdlne rozporzgdzenie o
achronte donpeh). Tnformngenty, 2e na stronie internetowey it kadlsko pl? snaflsie Pont/Par pefme informacie o regufoch
pregtwarzania denyeh asobovpch, w ivm informece o prosfugggoech Pani/Pame prawach araz o sposabie ol wikomaenio.
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Wajt Gminy Kaliska
83-260 Kaliska
ul. Nowowiejska 2
sekrelariati@kaliska.pl tel. (58) 58 89 201
fax (58) 58 89 206

Kaliska, dn. 18.07.2024
ROSL7230.2.11.2024.V
Uslugi Elektroencrgetyczne
Lukasz Marczuk
ul. Burzynskiego 6A/9
80-462 Gdansk

Po rogzpatrzeniu  wniosku: Pama Fukasza Marczuk, firma Uslugi
Elcktroenergetyczne ul. Burzynskiego 6A/9, 80-462 Gdansk dvialajagcego na mocy
pelnomocnictwa w imieniu  ENERGA-OPERATOR S.A. Oddzial w Gdansku ul
Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk, o uzgodnienic  budowy przylgcza
elektroenergetycznego nn 0,4 kV w celu zasilania studni glgbinowej zlokalizowanej na dz. ew.
nr 9/3 w micjscowosdci Studzienice, gmina Kaliska, w zakresic dziafki gminnej nr ew. 36 obrcb
Studzienice, gmina Kaliska.

Wajt Gminy Kaliska uzgadnia projekt budowy przylacza clektroenergetycznego nn 0,4
kV w celu zasilania studni glghinowej zlokalizowanej na dz. ew. nr 9/3 w miejscowosei
Studzienice, gmina Kaliska, w zakresie dzialki gminncj nr ew. 36 obr¢b Studzienice,
emina Kaliska

Przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

1. Przcbieg urzadzenia nalezy wykona¢ zgodnie z przedstawionym zalgcznikiem graficznym,
w pasic drogowym obejmujagcym dz. nr ew. 36 (migjscowosc Studzienice), obrgb
Studzienice, gmina Kaliska.

2. Wszelkie roboty w gruncie gminnym nalezy realizowaé przy sprzyjajacych warunkach, ij.

poza sezonem zimowym , chyba zec warunki pogodowe pozwalaja na wykonywanic robot.

Teren pasa drogowego nalezy przywroci¢ do stanu sprzed wykonania robét.

Za ewentualna kolizje z urzadzeniami obcymi, znajdujagcymi si¢ w pasie drogowym,

przebiegajacymi na trasie umieszezenia projektowanego urzadzenia odpowiada Inwestor,

ktoéry na swoj koszt dokona przelozenia lub zabezpieczenia tych urzadzen.

Realizacjc oraz koszty odiworzenia drogi, pasa drogowego ponosi  Inwestor

przedsiewzigeia,

6. Wchodzac na grunt prywatny nalezy uzyskaé zgody wilascicieli gruntu.

7. Utrzymanie urzadzen technicznych nalezy do ich posiadaczy. Natomiast jezeli budowa,
przebudowa wymaga przetoZenia tego urzgdzenia, koszt tego przelozenia ponosi jego
whasciciel.

8. Inne szczepdly techniczne wykonawsiwa okreslone zostang na elapic podpisywania umowy
na zajecie gruntu gminnego.
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