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operator 0000386551
Kumer P/24/054711 Miejscowosé Olsztyn Data 22-08-2024
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Olsztynie
1 Przytaczany obiekt:
Nazwa: oswietlenie zewnetrzne - zasilanie sterownika sygnalizacji ulicznej
Adres (Nr dzialki): Olsztyn, ul. Plac Jana Pawla ll
gm. Olsztyn , dzialka numer 63-84/4

Grupa przylgczeniowa.  grupa V

Moc przylaczeniowa: 35kW

Migjsce przylaczenia:

GPZ - Olsztyn Zachdd [(7]

Linia 15 kv OLZACHOD-OL.POLUDNIE P.PDT [709]

Stacja SN/nn 1-GO MAJA [0-0461)

Obwod nn ZK-3 ZETO [0461-04]

Obiekt Obwod [nN] ZK-3 ZETO [0461-04]
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w zlgczu w kierunku instalacji przylaczanej.
6. Rodzaj przylacza: kablowe
7. Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspéipracy z

siecia;
7.1, Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
711, Urzadzenia WN i SN:
7.1.2.  Stacja transformatorowa:
7.13. Urzadzenia nn:

Wykona¢ zasilanie linig kablowg o przekroju wg potrzeb do nowoprojektowanego zlacza kablowo-pomiarowe z istniejacego

obwodu nN nr ew. 0461-04/03 do zasilania ww. obiekiu.
7.1.4.  Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdipracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sa przylaczane:
7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
7.1.6. Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
7.1.7. Demontaze:
7.2, Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Wykona¢ przylacze kablowe zalicznikowe o przekroju wg potrzeb ze zlgcza kablowo-pomiarowego, ktére zostanie

wybudowane przez ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie.

Qdbiorca wykona instalacje przylgczana w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od migjsca rozgraniczenia wiasnosci

stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zosta¢ potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacii przylgczanej'".
8. Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej:

tge Ql: 04
tgo QIV: 0
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9. Wymagania dolyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.1. Miejsce zainstalowania:

wolnostojace zlacze kablowo-pomiarowe
8.2, Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

wytacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 10 A, zainstalowane w
czg$ci pomiarowe] zlacza kablowo-pomiarowego

9.3. Spostb pomiaru: bezposredni

94, Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pabrana, Straty nieobecne/ pomijalnie male

9.5. Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych
9.6. Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub poiposredniego, zastosowat odpowiednie przektadniki i fistwe kontrolno-pomiarows a w
obwodach witémych pomiaru wykonac zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b)  Dla poszczegéinych etapow budowy przewidzie¢ porniar dostosowany do paboru mocy,

¢)  Urzadzenia pomiarowe winny byé osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sq W Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e} inne;
Rodzaj uktadu pomiarowego: 3-fazowy.
Zapewnit selektywnosé dziatania zabezpieczenia przedlicznikowego z zabezpieczeniem w ztaczu.

10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:
a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napigcie znamionowe sieci 0,4 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 1.546 kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napigeiu powyzej 1 kV:

a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - 3

w stacji 110/15 kV GPZ Olsztyn Zachod
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
10.3.  Inne:

Parametry sieci elektroenergetycznej do miejsca przytaczenia;
Moc transformatora w stacji: 630kVA.

Parametry obwodu do miejsca przylaczenia;

-YAKY 4x150mm2 - 127m.

1. Dane znamionowe urzadzen, instalacii | sieci oraz dopuszczalne graniczne paramelry ich pracy
E Rodzaj urzadzeniafinstalacjifsieci Napiecie znam, [kV] i Moc znam. [kW] ‘ Prad rozruchu [A] |
12. Inne ustalenia:
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12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

13.

14,

15.

18.

17.

18.
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Dotyczy projektu budowlanego:
Projekt budowlany przylacza kablowego nN 0,4kV nalezy opracowat i uzgodnic w Rejonie Dystrybucji w Olsztynie.
Dotyczy wspdlpracy ruchowej:
Dotyczy umowy o przytaczenie:
Umowa inwestycyjna ryczattowa.
Inne wymagania:
Lokalizacje zlacza kablowo-pomiarowego nalezy uzgodni¢ na etapie projeklowania w Rejonie Dystrybucji w Olsztynie przy
ul.Cichej 7.
Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelniac wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne.
Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatagji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujgcej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.
Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozpoarzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.),
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) pa
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie
Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizaji prac projektowych | budowlano-montazowych, na
zasadach okre$lonych w tej umowie. Projekt umowy o przylgczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.
Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia,
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne s3 w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.
Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roky — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA owiadcza, ze zapewni dostawg energii dla obiektu przylaczanego:
- po przytaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej. Krarownli
Niniejsze o§wiadczenie jest o$wiadczeniem w razumieniu art, 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prapuibwidddemadzanta Eksploatacia
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Otrzymuja; 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Olsztynie
ul. Cicha 7, 10-950 Olsztyn






