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Harmonogram prac - podlaczenie urzadzefi do istniejacej sieci elektroenergetycznej

Budowa przylacza kablowego nN-0,4kV dla zasilania budynku mieszkalnego zlokalizowanego na dz. nr 44/7 w

m. MOSCISKA, gm. Lubichowo.

EOP/KP/3/2024/09/036865

OB1/4/2401584

Data wplywu dokumentacji projektowej (ODYS)

16.09.2024

Prace PPN: W d/ £ Zé%wffﬁwg /%V

Czas wylaczenia:

Liczba niezasilonych odbiorcéw:

Liczba zastosowanych agregatow:

Obiekt zasilony agregatem:

Moc zastosowanych agregatow:

Zakres prac dla SPNS (mostki, przelaczenia, itp.):
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4. Uprawnienia budowlane
-wPZT

5. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt zostat opracowany na podstawie:

- warunkow przylaczenia wydanych przez ENERGA-OPERATOR SA
- inwentaryzacji sieci

- uzgodnien roboczych z ENERGA-OPERATOR SA

- norm , przepiséw i zarzadzen

6. Uzgodniony Z ENERGA-OPERATOR SA PZT
-wPZT

7. Odpis protokolu z naradv koordynacvjnej
-wPZT

8. Uzgodnienia branzowe
-wPZT

9. Decvzje administracyjne
- Decyzja Wéjta Gminy Lubichowo nr AUB.7230.29.2024 z dnia 6 czerwca 2024r. - w PZT

10. MPZP lub decyzja lokalizacyjna
- Nie dotyczy

11. Stan istniejgcy
- Na dz. nr 43 znajduje si¢ rozdzielnica Z-205/1 (obw.200, T-60496), sie¢ elektroenergetyczna nn

0,4kV oraz sie¢ wodociagowa zgodnie z projektem zagospodarowania terenu — rys. E-01.

12. Rozbiorki
- Nie dotyczy

13. Linia SN (napowietrzna/kablowa)
- Nie dotyczy
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14. Stacja transformatorowa SN/nn

- Nie dotyczy

15. Linia nn (napowietrzna/kablowa)

- Nie dotyczy

16. Oswietlenie uliczne

- Nie dotyczy

17. Przvlacza SN (napowietrzne/kablowe)
- Nie dotyczy

18. Przylacza nn (napowietrzne/kablowe)
- Od rozdzielnicy Z-205/1 (obw.200, T-60496) nalezy wybudowal elektroenergetyczne przylgcze
kablowe nn 0,4kV typu YAKXS 4x120 w kierunku projektowanej kablowe] rozdzielnicy szafowej

naziemnej zgodnie z projektem zagospodarowania terenu — rys. nr E-01.

- Wzdtuz przylacza kablowego nn 0,4kV ulozy¢é bednarke ocynkowang Fe/ZN 25x4 do ktorej
uziemi¢ zyle PEN w zlaczu.

Z projektowanego zigcza kablowego wyprowadzi¢ w.l.z. do rozdzielnicy glownej RG.

(wykonajq odbiorcy na koszt wiasny). Uklad sieci TN-C.

19. Ochrona przeciwprzepieciowa linii SN

- Nie dotyczy

20. Ochrona przeciwprzepi¢ciowa stacji transformatorowej SN/nn

- Nie dotyczy

21. Ochrona przeciwprzepieciowa linii nn

- Nie dotyczy

22. Ochrona od porazen pradem elektrveznym w linii napowietrznej SN

- Nie dotyczy

23. Ochrona od porazen pradem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nn

- Nie dotyczy
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24. Ochrona od porazen pradem elektrvcznvm w sieci nn

- Po stronie nn jako srodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej zastosowano samoczynne
wylaczanie w ukladzie sieciowym TN-C .

- Ochronie podlegaja wszystkie czesci przewodzace dostgpne i obce mogace znalez¢ sie pod
napigciem w warunkach zakléceniowych. Ochrone od porazen nalezy wykona¢ zgodnie z normg
N SEP-E-001. Skuteczno$¢ ochrony sprawdzono w czgsci obliczeniowej, co nalezy potwierdzic¢

pomiarem powykonawczym.

25. Obliczenia techniczne

25.1 Dobér Transformatora T-60496

Moc szczytowa stacji Psz = n x Pp x kj

n=28 — ilo$¢ odbiorcow zasilana ze stacji

P1=12,5kxW — moc przylaczeniowa przyjeta do obliczen dla pozostatych odbiorcow
P2 =5,5kW — moc przylaczeniowa przyjeta do obliczen dla dz.44/7

kj=0,223 — wspolczynnik jednoczesno$ci wystepowania obcigzen

Psz = (27 x 12,5kW + 5,5kW ) x 0,223 = 76,49kW
cosd = 0,93

St=76,49/0,93 = 82,25kVA

Istniejacy transformator o mocy 100 kVA.

Stopien obciazenia: 82.25%
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26. Opinia geotechniczna
- Nie dotyczy

27. Zestawienie danvch na umieszczenie urzadzen w pasie drogowvm (w tvm podanie powierzchni)

- 0,050 km dlugo$¢ trasy kabla w pasie drogowym i kablowa rozdzielnica szafowa naziemna

Powierzchnia: 0,0381m x 39m + 0,11m x 11m + 0,25 x 0,8 = 2,90m?

28. Kolizje/skrzyzowania
- Nowo projektowane przylacze kablowe nn 0,4kV bedzie krzyzowac si¢ z sieciag wodociggowg oraz

droga jezdna.

29. Ingerencja w zielen wysoka
- Nie dotyczy

30. Ochrona konserwatorska

- Nie dotyczy

31. Opis projektu zagospodarowania terenu

31.1. Opis techniczny
- Od rozdzielnicy Z-205/1 (obw.200, T-60496) nalezy wybudowa¢ elektroenergetyczne przylgcze

kablowe nn 0,4kV typu YAKXS 4x120 w kierunku projektowanej kablowej rozdzielnicy szafowej
naziemnej zgodnie z projektem zagospodarowania terenu — rys. nr E-01.

- Wzdluz przylacza kablowego nn 0,4kV ulozy¢ bednarke ocynkowang Fe/ZN 25x4 do ktorej
uziemi¢ zyte PEN w zlaczu.

Z projektowanego zigcza kablowego wyprowadzié w.l.z. do rozdzielnicy giéwnej RG.

(wykonajq odbiorcy na koszt wlasny). Uklad sieci TN-C.

31.2. Ukladanie przylacza kablowego nn 0.4kV
— Kabel nalezy uklada¢ trasg pokazana na rysunku E-01, w wykopie na warstwie piasku

o grubosci co najmniej 10cm oraz metoda bezwykopowa (przecisk mechaniczny). Ulozone kable
nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci co najmniej 10cm. Potem warstwg gruntu rodzimego
grubosci 15cm, a nastgpnie przykryé niebieska folig z tworzywa sztucznego grubosci min.0,5mm.

i szerokoSci nie mniejszej niz 30cm. Przy rozdzielnicach nalezy pozostawi¢ zapas kabla.

Skrzyzowania i zblizenia kabla z urzadzeniami podziemnymi okresla N SEP-E-004.
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31.3. Oznakowanie przvlacza kablowego nn 0.4kV

- Kabel utozony w ziemi nalezy zaopatrzy¢ na calej dlugosci w trwale oznaczniki rozmieszczone
w odstepach nie wigkszych niz 10m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych
Jak skrzyzowania, wejscia do przepustéw rurowych.
Zaleca si¢ wykonanie oznacznikow z tworzyw sztucznych.
Oznaczniki powinny zawiera¢ nastepujace informacje:
- symbol i numer ewidencyjny linii
- rok ulozenia kabla.
- oznaczenie kabla wg normy

W ztaczu kablowym zamocowaé na kablu tabliczki informacyjne.

31.4. Montaz zlacza kablowego

Zlacza kablowe nn nalezy stosowa¢ zgodnie ze Standardami Technicznymi oraz ,,Specyfikacja
techniczng dla ztacz/szafek kablowych i szafek pomiarowych nn”obowigzujacymi w ENERGA-
OPERATOR SA. Stosowa¢ ktodki i zamki baskwilowe, wedlug systemu Master-Key.

32. Obszar oddzialvwania inwestvciji

Zgodnie z §8 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Transportu, budownictwa gospodarki morskiej
w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego:

1) Przedmiotem inwestycji jest budowa elektroenergetycznego przylacza kablowego nn 0,4kV
w celu zasilenia dz. nr 44/7 w miejscowosci Mosciska gm. Lubichowo. Projektowana inwestycja
zostata uzgodniona z wiascicielami terenu. Inwestycja nie spowoduje utrudnien w dojsciach

i dojazdach do sasiednich posesji jak rowniez nie pogorszy warunk6w technicznych tych posesji.

2) Na dzialkach objetych wnioskiem zgloszenia robét budowlanych w rejonie projektowanej
inwestycji znajduje si¢: elektroenergetyczna linia nn 0,4kV, sie¢ wodociagowa oraz droga jezdna.

3) Przylacze kablowe nn 0,4kV zostanie ulozone w ziemi zgodnie z pkt. 3 i 4 Normy N-SEP-E-004.
Prace wykonywaé zgodnie z §4 i §5 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r.
w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych. W zadnym miejscu
projektowanej inwestycji nie wystepuje kolizja z istniejacym zadrzewieniem. Obszar oddzialywania
inwestycji miesci si¢ w calosci na dz. nr 43 zgodnie z wyzej wymienionymi przepisami. Nie okre$la
si¢ parametrow technicznych drog pozarowych.

4) Nie okresla si¢ powierzchni projektowanego przylacza kablowego nn 0,4kV.

5) Obszar inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw w rozumieniu Ustawy z dnia 23 lipca
2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

6) Wplyw eksploatacji gémiczej — nie dotyczy
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7) Przewidywane zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw — Inwestycja nie
bedzie mie¢ negatywnego wplywu na srodowisko i zycie ludzi.

8) Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego —
nie dotyczy

9) Powierzchnia zabudowy budynku — nie dotyczy

10) Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego — pierwsza. Po rozpoznaniu warunkéw
geotechnicznych stwierdzono, rodzaj gruntu piaszczysto — gliniasty. Nie ma potrzeby sporzadzania
odrebnej dokumentacji geotechniczne;j.

11) Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane projektowane przytgcze zapewnia:

- ochrong przed hatasem — linia kablowa utozona w ziemi nie emituje dzwigkow

- bezpieczefistwo uzytkowania i dostgpnosci obiektéw — linia kablowa ulozona i zasypana warstwg

ziemi oraz zlacza kablowe zamkniete na specjalny klucz — brak dostepu dla 0séb postronnych

33. Uwagi
- Przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomié uzytkownikéw terenu oraz instytucje uzytkujace

urzadzenia inzynierskie w rejonie budowy.
- Przed rozpoczgciem robot nalezy powiadomié stuzby ENERGA-OPERATOR SA w celu:
wyznaczenia nadzoru; okreslenia warunkéw odbioru robét; uzgodnienia treci nowych opasek
kablowych, tresci opisow kabli
- Roboty kablowe nalezy wykonywac¢ recznie i zgodnie z N SEP-E-004 "Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa", w szczegdlnosci:
- trasy linii kablowych winny zostaé wytyczone przez geodete;
- zachowa¢ przepisowe odleglosci kabli od istniejacego uzbrojenia podziemnego,
napotkane urzadzenia podziemne traktowaé jak urzgdzenia czynne;
- kable wolno uktada¢ bezposrednio na dnie wykopu tylko jezeli grunt jest piaszczysty,
w pozostalych przypadkach kable uklada¢ na warstwie 10cm przesianego piasku; kable
nalezy zasypywa¢ warstwg 10cm takiego samego piasku, nastgpnie warstwg 15cm
rodzimego gruntu, a nastgpnie przykryé¢ folig z tworzywa sztucznego (niebieskg - kable
nN-0,4kV) ;
- przed zasypaniem kable podlegaja etapowemu odbiorowi przez stluzby ENERGA-
OPERATOR SA
- wykop kablowy nalezy zasypywaé i zageszcza¢ warstwami co 20cm, stopien
zaggszczenia uzgodni¢ z wlascicielem terenu i wykonawca naprawy nawierzchni.
- Po zakoniczeniu prac odbudowaé nawierzchnie wg stanu sprzed rozpoczecia robot, nawierzchnie
rozbieralne (chodniki, wjazdy itp.) podlegaja odbudowie na szerokosci wykopu plus 0,5m po obu
stronach tego wykopu.

M
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- Po zakonczeniu budowy linii kablowych nN-0,4kV wykona¢ pomiary izolacji kabli i pomiary
opornosci uziemien .

- Z wymienionych wyzej pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokoly, pomiary musi wykonad
uprawniony elektryk. Miarodajnym do okreslenia opornosci uziemienia jest tylko wynik pomiaru
skorygowany odpowiednim wspolczynnikiem, zaleznym od warunk6ow atmosferycznych.

- Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, w tym zgodnie

z aktualnymi ,,Standardami technicznymi obowiazujacymi dla urzagdzen SN i nN eksploatowanych
w ENERGA-OPERATOR SA”.

- Wykonawcg prac winna by¢ firma wyspecjalizowana w budowie linii elektroenergetycznych

- Przed rozpoczgciem robét nalezy powiadomi¢ wszystkich Gestorow sieci, ktérych sieci znajduja
si¢ w rejonie projektowanej inwestycji.

- Wszystkie materialy i urzadzenia musza posiada¢ wymagane przez aktualne przepisy: atesty,

certyfikaty oraz deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z normami albo z aprobatami technicznymi.

PRZED ROZPOCZECIEM PRAC ICH WYKONAWCA WINIEN ZAPOZNAC SIE
Z TRESCIA OPISU TECHNICZNEGO, WSZYSTKICH RYSUNKOW i ZALACZNIKOW

DO DOKUMENTACJLI, a w razie niejasnoSci nalezy zwrécié si¢ z zapytaniami do inwestora.

inz. Stanislaw | /lflmowski
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STANEL Zalacznik do zgtoszenia 4
(or 4B 6743, 47904, 2044

Firma ,, S IC8 W ESX, " Stanistaw Skulimowski

ul. Kalinowa 1, Golebiewo Wielkie, 83-033 Sobowidz ! !

tel. 605 212 650, 58 683 59 36, e-mail:firma.stanel@wp.pl ™ . i
NIP 592-165-15-22 REG.191444912 H ﬁ ﬁ ﬁ ‘ h k

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
STRONA TYTULOWA

OBIEKT : Przylgcze kablowe nn 0,4kV do dz. 44/7 — budowa
Mosciska gm. Lubichowo

ADRES : Jednostka ewidencyjna: Gmina Lubichowo 221306_2
Obrg¢b: Mosciska [Nr 0004]
Dzialka nr 43

INWESTOR : ENERGA - OPERATOR SA

ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdansk

BRANZA ELEKTRYCZNA:

PROJEKTOWAL :inz. Stanislaw Skulimowski \
upr. POM/0127/PWOE/04 /7
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, ipstafacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenerge/géiych

/

KAT. OBIEKTU
BUDOWLANEGO :XXVI ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE

DATA : 9 sierpnia 2024r.

Spis zawartos$ci projektu zagospodarowania terenu

1. STRONA TYTULOWA........coouovevrveeeemsesesssssssmsannnsesseseseeseseeseessseseesseee oo sooeooeeeeeeeeeeeeeeeeeee. str. /]

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC OPISOWA......oooooooooooooooooooooooooo str..9

3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC RYSUNKOWA oo str. &
OBI/34/2401584
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e fohRNORO
NA"CZELNE\K

Wydzmi downictwa
1 Gospldafki zestrzenng
yarosiaw/ Badzige

/

budowy lub wykonywania innych robét budowlanych
(PB-2)
PB-2 nie dotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Podstawa prawna: Art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333, z pdézn. zm.).

1. ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ)

Nazwa: . STAROSTA STAROGARDZKI SIASOSYA SYAROGARRZK]
2.1. DANE INWESTORA"Y

Imi¢ i nazwisko lub nazwa: .ENERGA-OPERATORSA
Kraj: .. Polska . Wojewédztwo: .. pomorskie
Powiat: m.iiiiiiiiriiiiie e Gmina: Miasto Gdansk
Ulica: .. Marynarki Polskiej Nr domu: 130 .. Nr lokalu:
Miejscowose; | Gdansk Kod pocztowy: 80-357 Poczta; .Gdafsk
Email  (nieobowWiazKoWo): ..o,
Nr tel. (MICObOWIGZKOWO):  cmeee it

2.2. DANE INWESTORA (DO KORESPONDENCJI)V

Wypelnia sig, jezeli adres do korespondencji inwestora jest inny niz wskazany w pkt 2.1.

KIaj: oo WojewOdzZtwWo: ......oviniiiiiiiiiiiii
POWIat: ..o GIMINA: .oooviiiiii e
UHeA: oo Nr domu: ............. Nr lokalu: ............
Mi€JSCOWOSC: oovenenieiiiiiiiiieiiieea Kod pocztowy: ................. Poczta:.......ocooviiiiinin,
Adres SKrzynKi €PUAPY: ... e e,
3. DANE PELNOMOCNIKAY
Wypelnia sig, jezeli inwestor dziala przez pelnomocnika,
] pelnomocnik [ petnomocnik do doreczen
Imi¢ i nazwisko: . Stamistaw Skulimowski ...
Kraj: .. Polska Wojewodztwo: ... pOMOrSKIE ...
Powiat: ..gdanski. ... Gmina: ..Trabki Wielkie ... ... ... ...
Ulica: . Kalinowa Nr domu: ..L...... Nr lokalu: =.......

MiejscowosC: .. ZOIPICO Y IeRe .
Adres SKrzynKi €PUAP: ... ... e,



Email (nieobowigzkowo): ..... ﬁr.mnestanel@?vp.-pl. ...........................................................

Nr tel. (nicobowigzkowo): ... 605-212-650 .o

4. INFORMACJE O ROBOTACH BUDOWLANYCH

Rodzaj, zakres i sposob wykonywania: Przqucz € kablowen

5. 28.00.2024T- s

Planowany termin rozpoczgeia™: £7%:25t

5. DANE NIERUCHOMOSCI (MIEJSCE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH)"

Wojewodztwo: POMOTSKI® L ... oooiiirmminsiremmsss oo
Powiat: . starogardzki ... Gmina: Labichowo ...
U1 TR U U T TSP P PP PP L EET LA AR Nr dOMU: Zvnieiiiieieiiieeeeenen
Miejscowosé: . MIOSCISKA .. Kod pocztowy:83-240. ...
Identyfikator dziatki ewidencyjnej 9.Dziatka nr;.43- obreb. Mosciska INr. 0004].....................

6. OSWIADCZENIE W SPRAWIE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

] Wyrazam zgode [x] Nie wyrazam zgody
na dorgczanie korespondencji W niniejszej sprawie za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej
w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 7002 r. 0 $wiadczeniu ustug drogg elektroniczng (Dz.
U. 22020 r. poz. 344).

7. ZALACZNIKI

X  O$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoécia na cele budowlane.

Kl  Pemomocnictwo do reprezentowania inwestora (optacone zgodnie z ustawg z dnia 16 listopada 2006 .
o optacie skarbowej (Dz. U.z2020r. poz. 1546,2 pozn. zm.)) — jezeli inwestor dziata przez petnomocnika.

[X]  Potwierdzenie uiszczenia oplaty skarbowej — jezeli obowigzek uiszczenia takiej optaty wynika z ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej.

K] . Projekt zagospodarowania teren = 2 €% ... T T

8. PODPIS INWESTORA (PELNOMOCNIKA) 1 DATA PODPISU

Podpis powinien by¢ czytelny. Podpis i datg podpisu umieszcza sig w przypadku dokonywania zgloszenia w postaci papierowe;.

b W przypadku wigkszej liczby inwestoréw, peinomocnikow lub nieruchomosci dane kolejnych inwestoréw, petnomocnikow lub
nieruchomosci dodaje si¢ w formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dolacza do formularza.

2 Adres skrzynki ePUAP wskazuje sie w przypadku wyrazenia zgody na dorgczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomoc
$rodkéw komunikacji elektronicznej.

» W przypadku zgloszenia budowy tymczasowego obiektu budowlanego w polu ,,Planowany termin rozpoczecia” nalezy wskaza¢ rowniez
planowany termin rozbidrki lub przeniesienia w inne miejsce tego obiektu.

9 W przypadku formularza w postaci papierowej zamiast identyfikatora dziatki ewidencyjnej mozna wskazaé jednostkg ewidencyjna, obreb

ewidencyjny i nr dziatki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jezeli wystepuje.
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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC OPISOWA

2.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa elektroenergetycznego przylacza kablowego

nn 0,4kV do dz. nr 44/7 w miejscowosci Mosciska gm. Lubichowo.

2.2. Zagospodarowanie terenu — stan istniejgcy

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Mosciska gm. Lubichowo. Na dz. nr
43 znajduje si¢ rozdzielnica Z-205/1 (obw.200, T-60496), sie¢ elektroenergetyczna nn 0,4kV oraz

sie¢ wodociggowa zgodnie z projektem zagospodarowania terenu — rys. E-01.

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zestawienie:
-budowa przylacza kablowego nn 0,4kV typu YAKXS 4x120 0,050 km (dtugos¢ trasy)
-kablowa rozdzielnica szafowa naziemna 1 kpl.
-przecisk 0,009 km

2.4. Informacije i dane

Niniejszy projekt zostat opracowany na podstawie:

- warunkéw przylaczenia wydanych przez ENERGA-OPERATOR SA

- inwentaryzacji sieci

- uzgodnien roboczych z ENERGA-OPERATOR SA

- norm , przepiséw i zarzadzen

- Obszar inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw w rozumieniu Ustawy z dnia 23 lipca
2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

- Wplyw eksploatacji gérniczej — zamierzenie budowlane zlokalizowane jest poza granicami terenéw
gorniczych.

- Przewidywane zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw — Inwestycja nie
bedzie mie¢ negatywnego wplywu na srodowisko i zycie ludzi.

- Nie okresla si¢ parametréw technicznych drég pozarowych.

- Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego —
nie dotyczy

- Od rozdzielnicy Z-205/1 (obw.200, T-60496) nalezy wybudowa¢ elektroenergetyczne przyltacze
kablowe nn 0,4kV typu YAKXS 4x120 w kierunku projektowanej kablowej rozdzielnicy szafowej
naziemnej zgodnie z projektem zagospodarowania terenu — rys. nr E-01.

- Kabel nalezy uktada¢ trasg pokazang na rysunku E-01, w wykopie na warstwie piasku o grubosci

co najmniej 10cm oraz metoda bezwykopowa (przecisk mechaniczny). Ulozone kable nalezy

OBI1/34/2401584
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zasypa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10cm. Potem warstwg gruntu rodzimego grubosci
15¢m, a nastepnie przykry¢ niebieska folig z tworzywa sztucznego grubosci min.0,5mm. i szerokosci
nie mniejszej niz 30cm. Przy rozdzielnicach nalezy pozostawi¢ zapas kabla. Skrzyzowania

i zblizenia kabla z urzadzeniami podziemnymi okresla N SEP-E-004.

2.5.Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania inwestycji miesci si¢ w catosci na dz. nr 43. Przylacze kablowe nn 0,4kV
zostanie utozone wylgcznie w obrebie ww dziatki. Zgodnie z pkt. 3 i 4 Normy N-SEP-E-004 nie
spowoduje to w zaden spos6b oddzialywania na dzialki sgsiednie.

Zgodnie z §2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30.10.2003r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow pdl elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobéw sprawdzania dotrzymania tych
poziomdéw przylacze kablowe nn 0,4kV wlozone w ziemi nie bedzie emitowaé zadnego pola
elektromagnetycznego na dziafki sgsiednie.

Zgodnie z art.73 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku
projektowana inwestycja nie znajduje si¢ na obszarze ograniczonego uzytkowania, ani
w granicach stref ochronnych uje¢ wody ani stref obszaru ochronnego zbiornikéw wéd
podziemnych.

Zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym teren nie
wymaga zgody na zmian¢ przeznaczenia gruntéw rolnych na cele nierolnicze.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane projektowane przytacze kablowe zapewnia:

- ochrong przed hatasem — kabel ulozony w ziemi nie emituje dzwickéw

- bezpieczenstwo uzytkowania i dostepnosci obiektéw — kabel wlozony i zasypany warstwg ziemi
oraz ziacza kablowe zamknigte na specjalny klucz — brak dostgpu dla 0s6b postronnych

Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego — pierwsza. Po rozpoznaniu warunkéw
geotechnicznych stwierdzono, rodzaj gruntu piaszczysto — gliniasty. Nie ma potrzeby sporzadzania

odregbnej dokumentacji geotechniczne;j.

inz. Sta ) }a)w Skulimowski
POV 16127/PWOE/04

OB1/34/2401584



Urzad Gminy Lubichowo

» | Lubichowo

) Zielona Gmina Kociewia

AUB.7230.29.2024 Lubichowo, dnia 06.06.2024 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 104, art. 162 §1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) i art. 39 ust. 3, ust. 3a, ust. 4, ust. 5 ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 65), po rozpatrzeniu wniosku ENERGA —
OPERATOR SA Spétka Akcyjna z siedziba w Gdansku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk z
reprezentujagcym petnomocnikiem Stanistawem Skulimowskim ul. Kalinowa 1, 83-033 Golgbiewo

Wielkie

zezwalam

1.Na lokalizacje w _pasie drogowym drogi gminnej na dz. nr 43 obreb 0004 Mosciska w gminie
Lubichowo inwestycji polegajacej na budowie przyvlacza kablowego nn 0.4 kV dla zasilania w
energie elektrvczna budynku mieszkalnego na dz. nr 44/7 w miejscowosci Mosciska w gminie

Lubichowo.

2.Tras¢ przylacza kablowego nalezy zaprojektowaé ze szczeg6lnym uwzglednieniem § 97 pkt 2,3
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645).

3. Z uwagi na plyty jomb po wykonaniu prac nalezy odtworzy¢ ich ulozenie do stanu pierwotnego,
jesli to mozliwe prace w poboczu nalezy wykonaé metode wykopu otwartego, a w miejscu przejscia
jezdni w poprzek drogi oraz w miejscach kolizji z drzewami zaleca sie¢ wykonanie
przecisku/przewiertu,

4. Przed przystapieniem do robot w pasie drogowym nalezy wystapi¢ do Urze¢du Gminy Lubichowo
z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie robdt w pasie drogowym na minimum 14 dni
przed planowanym terminem rozpoczecia robét.

5. Po zakonczonych pracach pas drogowy ww. dziatek nalezy przywrécié do stanu pierwotnego.

6. Przedmiotowa inwestycja nie moze naruszaé prawa wlasnosci osob trzecich, a za jego naruszenie
odpowiada inwestor.

7. Jezeli prace zwigzane z wykonaniem przedmiotowej inwestycji wplyng na ruch drogowy lub
ograniczg widoczno$¢ na drodze albo spowoduja wprowadzenie zmian w istniejacej organizacji ruchu
pojazdow lub pieszych, nalezy dostarczy¢ do Urzedu Gminy Lubichowo projekt organizacji ruchu na

czas wykonywanych rob6t w mysl § 2 pkt 1,2 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 17 sierpnia 2016

A3



Urzad Gminy Lubichowo

) | Lubichowo

) Zielona Gmina Kociewia

I. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. 2016
poz. 1264).

Integralna czes¢ decyzji stanowi opieczetowany pieczecia Wojta Gminy Lubichowo zalacznik mapowy.
Niniejsza decyzja jest wazna przez okres 2 lat od daty jej wydania i traci swa wazno$é¢ w przypadku
niedotrzymania podanych warunkéw oraz jezeli w tym okresie inwestycja budowy przylgczy
kablowych, nie zostanie zrealizowana.

Inwestor otrzyma zgode na wejscie na teren w formie decyzji po ztozeniu stosownego wniosku zgodnie
z art. 40 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645).
Zgodnie z art. 3 pkt 11, art. 32 ust. 4 pkt 2 i art. 33 ust. 2 ustawy Prawo budowlane niniejsza decyzia

stanowi dla Inwestora prawo do dysponowania terenem drogi na cele budowlane w zakresie

wynikajacym z uzgodnienia.

UZASADNIENIE

Decyzja w calosci uwzglednia zadania strony, wobec czego zgodnie z art. 107 § 4 Kpa odstapiono

od uzasadnienia.
POUCZENIE

1. Od ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Gdansku
za posrednictwem W6jta Gminy Lubichowo w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

2. Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych inwestor przed
rozpoczeciem robot budowlanych zobowigzany jest do:

- uzyskania w zaleznosci od wymog6w ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 22023
I. poz. 553) pozwolenia na budowe, zgloszenia budowy albo zgtoszenia wykonania robot budowlanych;
- uzgodnienia z zarzadcg drogi przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu budowlanego obiektu
lub urzgdzenia, o ktérym mowa w przedmiotowym wniosku;

- uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robot w
pasie drogowym lub umieszczania w nim obiektu lub urzadzenia.

3. Niniejsza decyzja nie jest pozwoleniem na budowe w mysl art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 553).

Otrzymujg :
1. Stanistaw Skulimowski ul. Kalinowa 1, 83-033 Golebiewo Wielkie
2. A/a (K.K. tel. 585885221 wewn. 28)
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Opis informacji dotvezacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U. nr 120 ,w
sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia” ponizej wymienia si¢ informacje dotyczace zagrozen, ktore moga wystapi¢ przy prowadzeniu prac

wykonawczych zwigzanych z budowg przylacza kablowe nn 0,4kV.

§ 2 ust.3 pkt.1 w/w Rozporzadzenia — ,.zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé

realizacji poszczegolnych obiektéw ”: budowa przylacza kablowego nn 0,4kV.

§ 2 ust.3 pkt.2 w/w Rozporzadzenia — ,,wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych”: elektroenergetyczna

linia nn 0,4kV, sie¢ wodociggowa oraz droga jezdna.

§ 2 ust.3 pkt.3 w/w Rozporzadzenia — ,,wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, kiore
mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi”: elektroenergetyczna linia nn 0,4kV, sieé

wodociggowa oraz droga jezdna.

§ 2 ust.3 pkt.4 w/w Rozporzadzenia — ,,wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozer wystepujgcych
podczas realizacji robdt budowlanych, okreslajqgce skale i rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich
wystgpienia”: przy pracach zwigzanych z budowa przylacza kablowego nn 0,4kV zagrozenie porazenia
pradem elektrycznym podczas podlaczania nowego kabla oraz potracenia przez pojazdy podczas wykopéw
dokonywanych na terenie budowy uktadania kabli, upadek z wysokoéci, przysypanie ziemig, praca

w zasiegu dzwigu

§ 2 ust.3 pkt.5 w/w Rozporzadzenia — ,,wskazanie sposobu prowadzenie instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robdt szczegolnie niebezpiecznych”: podiaczenie kabli i przewodéw bedzie
wykonywane w stanie beznapieciowym, a miejsce pracy winno zosta¢ odpowiednio przygotowane w sposob
okreslony w poleceniu na prace. Pracownicy wykonujacy te prace powinni przez dopuszczajgcego i
kierujacego zespolem pracownikéw zosta¢ zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze

wskazaniem wystepujacych zagrozen oraz z omowieniem sposobu wykonywania robot.

§ 2 ust.3 pkt.6 w/w Rozporzadzenia — ,,wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczernistwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajqcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgeg
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen”:

nalezy dokona¢ wygrodzenia miejsc pracy, prace beda odbywac si¢ wzdtuz drogi i na terenie otwartym,

w zwigzku z czym droga ta stanowi droge ewakuacyjna dla prawidlowego i bezpiecznego prowadzenia prac
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nalezy zapewni¢ pracownikom stosowne do potrzeb: sprzet, narzedzia oraz $rodki ochrony indywidualne;j.

Pracownicy powinni mie¢ odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest obowigzany sporzqdzié lub zapewnié sporzgdzenie

przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia "planu bioz". Opracowany plan

bezpieczeristwa winien zostaé uzgodniony 7 Inwestorem.

83-033 Golebiewo Wielkie
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