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OBIEKT : Przylacze kablowe nn 0,4kV do dz. 54/4 — budowa

Smolag gmina Bobowo

ADRES : Jednostka ewidencyjna: Gmina Bobowo 221304 2
Obreb: Smolag [Nr 0005]
Dzialka nr 56

INWESTOR : ENERGA - OPERATOR SA

ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdansk

GRUPA
ROBOT : Roboty elektroenergetyczne

PROJEKTOWAL :inz. Stanistaw Skulimowski o
upr. POM/0127/PWOE/04 /)

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, iﬁsl'a']acji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

KAT. OBIEKTU

BUDOWLANEGO : XXVI

ZADANIE NR : OBI/34/2401842
DATA : 9 sierpnia 2024r.



Harmonogram prac - podlaczenie urzadzen do istniejacej sieci elektroenergetycznej

Budowa przylacza kablowego nN-0,4kV dla zasilania budynkéw mieszkalnych zlokalizowanych na dz. nr 54/4 w
m. SMOLAG, gm. Bobowo.

EOP/KP/3/2024/09/033117 OBI/4/2401842
Data wplywu dokumentacji projektowej (ODYS) 13.09.2024
Prace PPN:

Czas wylaczenia: 3 9 a& Mc{@”fe &Zépﬁcf

Liczba niezasilonych odbiorcéw:

Liczba zastosowanych agregatow:

Obiekt zasilony agregatem:

Moc zastosowanych agregatow:

Zakres prac dla SPNS (mostki, przetaczenia, itp.):

Imi¢ i Nazwisko Data Podpis
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4. Uprawnienia budowlane
-wPZT

5. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt zostal opracowany na podstawie:

- warunkéw przylaczenia wydanych przez ENERGA-OPERATOR SA
- inwentaryzacji sieci

- uzgodnien roboczych z ENERGA-OPERATOR SA

- norm , przepiséw i zarzadzen

6. Uzgodniony Z ENERGA-OPERATOR SA PZT
-wPZT

7. Odpis protokolu z narady koordynacyjnej
-wPZT

8. Uzgodnienia branzowe
-wPZT

9. Decvzje administracyjne
- Nie dotyczy

10. MPZP lub decyzja lokalizacvina
- Nie dotyczy

11. Stan istniejacy
- Na dz. nr 56 znajduje si¢ elektroenergetyczna linia kablowa nn 0,4kV typu YAKXS 4x120

(obw.03, T-60062), sie¢c wodociagowa zgodnie z projektem zagospodarowania terenu — rys. E-01.

12. Rozbiérki
- Nie dotyczy

13. Linia SN (napowietrzna/kablowa)
- Nie dotyczy




STANEL

14. Stacja transformatorowa SN/nn

- Nie dotyczy

15. Linia nn (napowietrzna/kablowa)

- Nie dotyczy

16. Oswietlenie uliczne

- Nie dotyczy

17. Przylacza SN (napowietrzne/kablowe)
- Nie dotyczy

18. Przylacza nn (napowietrzne/kablowe)
- Od elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV typu YAKXS 4x120 (obw.03, T-60062) nalezy
wybudowac elektroenergetyczne przylacze kablowe nn 0,4kV typu 2xYAKXS 4x120 w kierunku

projektowanej rozdzielnicy zgodnie z projektem zagospodarowania terenu — rys. nr E-01.

- Z projektowanej rozdzielnicy nalezy zasili¢ projektowana szafke pomiarowa kablem nn 0,4kV typu
YAKXS 4x35 zgodnie z projektem zagospodarowania terenu — rys. nr E-01.

- Wzdluz przylacza kablowego nn 0,4kV ulozy¢ bednarke ocynkowana Fe/ZN 25x4 do ktorej
uziemi¢ zyte PEN w zlgczu.

Z projektowanego zlgcza kablowego wyprowadzi¢ w.l.z. do rozdzielnicy gléwnej RG.

(wykonajq odbiorcy na koszt wlasny). Uklad sieci TN-C.

19. Ochrona przeciwprzepieciowa linii SN

- Nie dotyczy

20. Ochrona przeciwprzepieciowa stacji transformatorowej SN/nn

- Nie dotyczy

21. Ochrona przeciwprzepieciowa linii nn
- Nie dotyczy

22. Ochrona od porazen pradem elektryveznvm w linii napowietrznej SN
- Nie dotyczy
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23. Ochrona od porazen pradem elektrveznym stacji transformatoroweij SN/nn

- Nie dotyczy

24. Ochrona od porazen pradem elektrveznym w sieci nn

- Po stronie nn jako srodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej zastosowano samoczynne
wylaczanie w ukladzie sieciowym TN-C .

- Ochronie podlegaja wszystkie czgsci przewodzace dostepne i obce mogace znalezé sie pod
napieciem w warunkach zaktdceniowych. Ochrong od porazen nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg

N SEP-E-001. Skuteczno$¢ ochrony sprawdzono w czesci obliczeniowej, co nalezy potwierdzi¢

pomiarem powykonawczym.
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26. Opinia geotechniczna
- Nie dotyczy

27. Zestawienie danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym (w tym podanie powierzchni)

- 2x0,008 km dlugos¢ trasy kabla w pasie drogowym, kablowa rozdzielnica szafowa naziemna,

szafka pomiarowa
Powierzchnia: 0,0381m x Im + 0,11 x 7m +0,25x 0,8 + 0,25 x 0,4 = 1,11m?

28. Kolizje/skrzyzowania

- Nowo projektowane przytacze kablowa nn 0,4kV bedzie krzyzowaé si¢ z siecig wodociagowa oraz

drogg jezdna.

29. Ingerencja w zielen wysoka

- Nie dotyczy

30. Ochrona konserwatorska

- Nie dotyczy

31. Opis projektu zagospodarowania terenu

31.1. Opis techniczny
- Zgodnie z pkt. 18

31.2. Ukladanie przylacza kablowego nn 0.4kV

— Kabel nalezy ukfadac trasa pokazang na rysunku E-01, w wykopie na warstwie piasku

o grubosci co najmniej 10cm oraz metoda bezwykopowa (przecisk mechaniczny). Ulozone kable
nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10cm. Potem warstwa gruntu rodzimego
grubosci 15cm, a nastepnie przykry¢ niebieska folig z tworzywa sztucznego grubosci min.0,5mm. i
szerokosci nie mniejszej niz 30cm. Przy rozdzielnicach i mufach nalezy pozostawi¢ zapas kabla.

Skrzyzowania i zblizenia kabla z urzadzeniami podziemnymi okresla N SEP-E-004.

31.3. Oznakowanie przylgcza kablowego nn 0.4kV

- Kabel utozony w ziemi nalezy zaopatrzy¢ na catej dlugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone
w odstepach nie wigkszych niz 10m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych
Jjak skrzyzowania, wejécia do przepustéw rurowych.

Zaleca si¢ wykonanie oznacznikdéw z tworzyw sztucznych.

7

&
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Oznaczniki powinny zawiera¢ nastepujace informacje:
- symbol i numer ewidencyjny linii
- rok ulozenia kabla.
- oznaczenie kabla wg normy

W ziaczu kablowym zamocowa¢ na kablu tabliczki informacyjne.

31.4. Montaz zlacza kablowego

Ztacza kablowe nn nalezy stosowaé zgodnie ze Standardami Technicznymi oraz ,,Specyfikacja
techniczng dla zigcz/szafek kablowych i szafek pomiarowych nn”obowiazujacymi w ENERGA-
OPERATOR SA. Stosowac¢ kiédki i zamki baskwilowe, wedtug systemu Master-Key.

32. Obszar oddzialvwania inwestvcii

Zgodnie z §8 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Transportu, budownictwa gospodarki morskiej

w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego:

1) Przedmiotem inwestycji jest budowa elektroenergetycznego przylacza kablowego nn 0,4kV
w celu zasilenia dz. nr 54/4 w miejscowosci Smolag gmina Bobowo. Projektowana inwestycja
zostafa uzgodniona z wiascicielami terenu. Inwestycja nie spowoduje utrudnien w dojsciach

i dojazdach do sasiednich posesji jak réwniez nie pogorszy warunkéw technicznych tych posesji.

2) Na dziatce objetej wnioskiem zgloszenia rob6t budowlanych w rejonie projektowanej inwestycji
znajduje si¢: elektroenergetyczna linia nn 0,4kV, sie¢ wodociggowa oraz droga jezdna.

3) Przylacze kablowe nn 0,4kV zostanie utozone w ziemi zgodnie z pkt. 3 i 4 Normy N-SEP-E-004.
Prace wykonywa¢ zgodnie z §4 i §5 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r.
W sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych. W zadnym miejscu
projektowanej inwestycji nie wystepuje kolizja z istniejacym zadrzewieniem. Obszar oddzialywania
inwestycji miesci si¢ w catosci na dz. nr 56 zgodnie z wyzej wymienionymi przepisami. Nie okresla
si¢ parametréw technicznych drég pozarowych.

4) Nie okresla si¢ powierzchni projektowanego przylacza kablowego nn 0,4kV.

5) Obszar inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw w rozumieniu Ustawy z dnia 23 lipca
2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

6) Wplyw eksploatacji grniczej — nie dotyczy

7) Przewidywane zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw — Inwestycja nie
bedzie mie¢ negatywnego wplywu na srodowisko i zycie ludzi.

8) Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego —
nie dotyczy

9) Powierzchnia zabudowy budynku — nie dotyczy



STANEL

10) Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego — pierwsza. Po rozpoznaniu warunkéw
geotechnicznych stwierdzono, rodzaj gruntu piaszczysto — gliniasty. Nie ma potrzeby sporzadzania
odrebnej dokumentacji geotechnicznej.

11) Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane projektowane przylacze zapewnia:

- ochrone przed hatasem — linia kablowa ulozona w ziemi nie emituje dzwiekow

- bezpieczenistwo uzytkowania i dostepnosci obiektéw — linia kablowa ulozona i zasypana warstwa

ziemi oraz zlacza kablowe zamkniete na specjalny klucz — brak dostepu dla 0s6b postronnych

33. Uwagi
- Przed rozpoczgciem prac nalezy powiadomié uzytkownikéw terenu oraz instytucje uzytkujace

urzadzenia inZynierskie w rejonie budowy.
- Przed rozpoczeciem robét nalezy powiadomié stuzby ENERGA-OPERATOR SA w celu:
wyznaczenia nadzoru; okreslenia warunkéw odbioru robét; uzgodnienia tresci nowych opasek
kablowych, tresci opiséw kabli
- Roboty kablowe nalezy wykonywaé recznie i zgodnie z N SEP-E-004 "Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa", w szczegdlnosci:
- trasy linii kablowych winny zosta¢ wytyczone przez geodete;
- zachowa¢ przepisowe odleglosci kabli od istniejacego uzbrojenia podziemnego,
napotkane urzadzenia podziemne traktowaé Jjak urzadzenia czynne;
- kable wolno ukfada¢ bezposrednio na dnie wykopu tylko jezeli grunt jest piaszczysty,
w pozostatych przypadkach kable ukladaé na warstwie 10cm przesianego piasku; kable
nalezy zasypywaé warstwa 10cm takiego samego piasku, nastepnie warstwg 15cm
rodzimego gruntu, a nastepnie przykryé folig z tworzywa sztucznego (niebieskg - kable
nN-0,4kV) ;
- przed zasypaniem kable podlegaja etapowemu odbiorowi przez stuzby ENERGA-
OPERATOR SA
- wykop kablowy nalezy zasypywaé i zageszcza¢ warstwami co 20cm, stopien
zageszczenia uzgodnié z wlascicielem terenu i wykonawca naprawy nawierzchni.
- Po zakonczeniu prac odbudowaé nawierzchnie wg stanu sprzed rozpoczecia robét, nawierzchnie
rozbieralne (chodniki, wjazdy itp.) podlegaja odbudowie na szerokosci wykopu plus 0,5m po obu
stronach tego wykopu.
- Po zakoriczeniu budowy linii kablowych nN-0,4kV wykona¢ pomiary izolacji kabli i pomiary
opornosci uziemier .
- Z wymienionych wyzej pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokoly, pomiary musi wykonaé
uprawniony elektryk. Miarodajnym do okreslenia opornosci uziemienia jest tylko wynik pomiaru

skorygowany odpowiednim wspéiczynnikiem, zaleznym od warunkéw atmosferycznych.
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- Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami, w tym zgodnie

z aktualnymi ,,Standardami technicznymi obowigzujacymi dla urzadzen SN i nN eksploatowanych
w ENERGA-OPERATOR SA”.

- Wykonawceg prac winna by¢ firma wyspecjalizowana w budowie linii elektroenergetycznych

- Przed rozpocz¢ciem robot nalezy powiadomi¢ wszystkich Gestorow sieci, ktérych sieci znajduja
si¢ w rejonie projektowanej inwestycji.

- Wszystkie materialy i urzadzenia musza posiada¢ wymagane przez aktualne przepisy: atesty,

certyfikaty oraz deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z normami albo z aprobatami technicznymi.

PRZED ROZPOCZECIEM PRAC ICH WYKONAWCA WINIEN ZAPOZNAC SIE
Z TRESCIA OPISU TECHNICZNEGO, WSZYSTKICH RYSUNKOW i ZALACZNIKOW

DO DOKUMENTACJI, a w razie niejasnosci nalezy zwréci¢ si¢ z zapytaniami do inwestora.

P

inz. Staniil_aw Skulimowski
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MAPA DO CEL OW PROJEK TOWYCH
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Proj. przytqcze kablowe nn 0,4kV
T 77 dh calkowita kabla (dt. trasy kabla)
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na przekazaniu placu budowy)
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O Nr dziatek, ktérych dotyczy
zadanie inwestycycjne

¥ Symbol uziemiania
x Proj. mufa kablowa
Rura ostonowa

£9.3
68.7
£
g |
68.09 = )
W_- 66.49
Re300W

T
RZECISK >

55,/20

YAKXS 4x120 "03", T-60062
kier. 73406454

/{isgs/1 10-2x7m._ .

I
n

//

/

/

/
/

PROJ. PRZYLACZE KABLOWE nn 0,4kV
73410241 PROJ. / \!
KRSN~P2/2F~NH2/2R~NHOO/F PROJ. I\
YAKXS 4x120+Fe/Zn 25k4, 1=2x13m(2x8m) PROJ. ||
2xMUFA KABLOWA PRZELOTOWA MP—DM 120 PROJ.
73410242 PROJ.

P1-Rs/LZV/F PROJ.

YAKXS 4x35+Fe/Zn 25x4, 1=5m(1m) PROJ.

/
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ZA ZGODNOSC KOPII Z ORYGINALEM
MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH:

Stanistaw Sku'm)/s;ll/a{{ ............ I
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v STANEL

ul. Kalinowa 1
83—033 Golebiewo Wielkie

INWESTOR: ENERGA-~OPERATOR SA

uf. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk

PROJEKTANT:

FROFET Przytqcze kablowe nn 0,4kV do dz. 54/4—budowa
AORES: Jednostka ewidencyjna: Gmina Bobowo 221304_2

Obreb: Smolgg [Nr 0005]
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instalocji i urzqdzen elektryczg#ch | elektroenergetycznych
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
STRONA TYTULOWA

OBIEKT : Przylacze kablowe nn 0,4kV do dz. 54/4 — budowa
Smolag gmina Bobowo

ADRES : Jednostka ewidencyjna: Gmina Bobowo 221304 2
Obr¢b: Smolag [Nr 0005]
Dzialka nr 56

INWESTOR : ENERGA - OPERATOR SA

ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdansk
BRANZA ELEKTRYCZNA:

PROJEKTOWAL : ini. Stanislaw Skulimowski
upr. POM/0127/PWOE/04

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instha’Cjii
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetyeznych

KAT. OBIEKTU
BUDOWLANEGO : XXVI ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE

DATA : 9 sierpnia 2024r.

Spis zawartosci projektu zagospodarowania terenu

1. STRONA TYTULOWA........coomiiriitenntemesises st ees s e eoeeseseeseeeeeeeeeeeso str. /1

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC OPISOWA ..o Str. é

3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC RYSUNKOWA.......ooooeooeooooooo str. ((
OBL/34/2401842
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budowy lub wykonywania innych rob6t budowlanych
(PB-2)

PB-2 nie dotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Podstawa prawna: Art. 30 ust. 2 w zw. z ust, 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane Dz.U.z2020r.
poz. 1333, z pézn. zm.).

1. ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZN O-BUDOWLANEJ

Nezwa: . STAROSTA STAROGARDZKI
2.1. DANE INWESTORAVY

Imi¢ i nazwisko lub nazwa: ENERGA'OPERATOR 7
Kraj: . Polska Wojewodztwo: .. pomorskie
Powiat: =............................ et treeeeeeneenens Gmina: Miasto GdaAsk
Ulica: .. Marynarki Polskiej Nr domu: 130 . Nr lokalu: .."...
Miejscowos¢: . Gdansk Kod pocztowy: 80-557 Poczta: .Gdaisk
Email  (nieobowiazkowo): ...
Nrtel. (nieobowigzkowo): .=.................oooeoiviiniie

2.2. DANE INWESTORA (DO KCRESPONDENCJI)"

Wypenia sig, jezeli adres do korespondencji inwestora jest inny niz wskazany wpkt 2.1.

Kraj: ... Wojewodztwo: ..o
Powiat: ... Gmina: ...
Ulica: .o Nr domu: ... Nr lokalu: ............
Miejscowose: ...........covviiniiii Kod pocztowy: ................. Poczta: .............................
Adres skrzynki ePUAPP: ..o
3. DANE PELNOMOCNIKAY
Wypehnia si, jezeli inwestor dziata przez petnomocnika,
xJ pelnomocnik ] petnomocnik do doreczen
Imi¢ i nazwisko: . Stanistaw Skulimowski.........................
Kraj: .. Polska Wojewédztwo: ...pomeorskie. ...
Powiat: ..gdamski. ... .. Gmina: . Trabki Wielkie
Ulica: . Kalinowa .. . Nr domu: .1 . Nr lokalu: =.......

Miejscowosé: .. Golebiewo Wielkie 14 pocztowy: .83-033  poczta; Golebiewo Wielkie



Email (nieobowiazkowo): ..... firma.stanel@wp.pl ... URTUUURURET 1 A I P IR L e o

Nr tel. (nieobowiazkowo): ..... 605-212-650 . ... SR TP PP PR

4. INFORMACJE O ROBOTACH BUDOWLANYCH

Planowany termin rozpoczecia®: 28.10.20241.

5. DANE NIERUCHOMOSCI (MIEJSCE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH)"

Wojewodztwo: POMOXSKIE s
Powiat: . Starogardzki ... Gmina: . BObOWO ... USRI
161 o T T OO PP PP P PR PR PETEPERTE NE dOMU: Snieieeneieenimieeeena
Miejscowosé: SIOMAZ. ... Kod pocztowy: 83-212 ...
Identyfikator dziatki ewidencyjnej®: Dzialka nr: 56 - obreb Smolag [Nr 0005 ...

JE R R A A burbadeieareaiei A L R e

6. OSWIADCZENIE W SPRAWIE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

Ll Wyrazam zgodg [x] Nie wyrazam zgody

na doreczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomoca Srodkow komunikacji elektronicznej
w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 1. 0 $wiadczeniu ustug droga elektroniczng (Dz.
U. 22020 r. poz. 344).

7. ZALACZNIKI

IXI  Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Kl  Pemomocnictwo do reprezentowania inwestora (optacone zgodnie z ustawg z dnia 16 listopada 2006 r.
o optacie skarbowej (Dz. U. z 2020 1. poz. 1546, z pozn. zm.)) — jezeli inwestor dziala przez petnomocnika.

[XI  Potwierdzenie uiszczenia oplaty skarbowej — jezeli obowiazek uiszczenia takiej oplaty wynika z ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej.

Inne (wymagane przepisami prawa):

K] Projekt budowlany - 2 egz.

8. PODPIS INWESTORA (PELNOMOCNIKA) I DATA PODPISU

Podpis powinien by¢ czytelny. Podpis i datg podpisu umieszcza si¢ W przypadku dokonywania zgloszenia w postaci papierowe;.

080024, ST Qw5 i tu..... Slrcafo 77 0LE Lo

Y W przypadku wigkszej liczby inwestordw, pemomocnikéw lub nieruchomosci dane kolejnych inwestorow, pelomocnikéw lub
nieruchomoéci dodaje sig w formularzu albo zamieszoza na osobnych stronach i dotacza do formularza.

2 Adres skrzynki ePUAP wskazuje sig W przypadku wyrazZenia zgody na dorgezanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomocg
srodkéw komunikacji elektronicznej.

% W przypadku zgloszenia budowy tymczasowego obiektu budowlanego w polu ,,Planowany termin rozpoczgcia” nalezy wskaza¢ rowniez
planowany termin rozbiérki lub przeniesienia w inne miejsce tego obiektu.

9 W przypadku formularza w postaci papierowej zamiast identyfikatora dzialki ewidencyjnej mozna wskazaé jednostkg ewidencyjna, obreb
ewidencyjny i nr dziatki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jezeli wystgpuje.
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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC OPISOWA

2.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa elektroenergetycznego przytacza kablowego

nn 0,4kV do dz. nr 54/4 w miejscowosci Smolag gmina Bobowo.

2.2, Zagospodarowanie terenu — stan istniejacy

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Smolag gmina Bobowo. Na dz. nr 56
znajduje si¢ elektroenergetyczna linia kablowa nn 0,4kV typu YAKXS 4x120 (obw.03, T-60062),

sie¢ wodociggowa zgodnie z projektem zagospodarowania terenu — rys. E-01.

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zestawienie:

-budowa przytacza kablowego nn 0,4kV

typu YAKXS 4x120/YAKXS 4x35 2x0,008 km/0,001km (dtugosé trasy)
-kablowa rozdzielnica szafowa naziemna 1 kpl.
-szafka pomiarowa 1 kpl.

2.4. Informacje i dane

Niniejszy projekt zostal opracowany na podstawie:

- warunk6w przylaczenia wydanych przez ENERGA-OPERATOR SA

- inwentaryzacji sieci

- uzgodnien roboczych z ENERGA-OPERATOR SA

- norm , przepiséw i zarzadzen

- Obszar inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw w rozumieniu Ustawy z dnia 23 lipca
2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

- Wplyw eksploatacji gorniczej — zamierzenie budowlane zlokalizowane Jjest poza granicami terenéw
gorniczych.

- Przewidywane zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow — Inwestycja nie
bedzie mie¢ negatywnego wplywu na srodowisko i zycie ludzi.

- Nie okresla si¢ parametréw technicznych drég pozarowych.

- Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego —
nie dotyczy

- Od elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV typu YAKXS 4x120 (obw.03, T-60062) nalezy
wybudowac¢ elektroenergetyczne przyltgcze kablowe nn 0,4kV typu 2xYAKXS 4x120 w kierunku

projektowanej rozdzielnicy zgodnie z projektem zagospodarowania terenu — rys. nr E-01.

OBI1/34/2401842
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- Z projektowanej rozdzielnicy nalezy zasili¢ projektowang szafke pomiarowa

kablem nn 0,4kV typu YAKXS 4x35 zgodnie z projektem zagospodarowania terenu — rys. nr E-01.

- Kabel nalezy ukfada¢ trasa pokazang na rysunku E-01, w wykopie na warstwie piasku o grubosci
co najmniej 10cm oraz metoda bezwykopowa (przecisk mechaniczny). Ulozone kable nalezy
zasypa¢ warstwg piasku o grubodci co najmniej 10cm. Potem warstwa gruntu rodzimego grubosci
15cm, a nastepnie przykry¢ niebieska folig z tworzywa sztucznego grubosci min.0,5mm. i szerokosci
nie mniejszej niz 30cm. Przy rozdzielnicach oraz mufach nalezy pozostawi¢ zapas kabla.

Skrzyzowania i zblizenia kabla z urzadzeniami podziemnymi okresla N SEP-E-004.

2.5.Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w calosci na dz. nr 56. Przylacze kablowe nn 0,4kV
zostanie ulozone wylacznie w obrebie ww dziatki. Zgodnie z pkt. 3 i 4 Normy N-SEP-E-004 nie
spowoduje to w zaden spos6b oddziatywania na dziatki sasiednie.

Zgodnie z §2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30.10.2003r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw podl elektromagnetycznych w $rodowisku oraz sposobéw sprawdzania dotrzymania tych
pozioméw przylacze kablowe nn 0,4kV wlozone w ziemi nie bedzie emitowaé zadnego pola
elektromagnetycznego na dziatki sasiednie.

Zgodnie z art.73 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku
projektowana inwestycja nie znajduje sie na obszarze ograniczonego uzytkowania, ani
w granicach stref ochronnych uje¢ wody ani stref obszaru ochronnego zbiornikow wod
podziemnych.

Zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym teren nie
wymaga zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych na cele nierolnicze.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane projektowane przylacze kablowe zapewnia:

- ochrong przed hatasem — kabel ulozony w ziemi nie emituje dzwigkow

- bezpieczenistwo uzytkowania i dostepnosci obiektow — kabel ulozony i zasypany warstwa ziemi
oraz zlacza kablowe zamkniete na specjalny klucz — brak dostepu dla 0s6b postronnych

Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego — pierwsza. Po rozpoznaniu warunkéw
geotechnicznych stwierdzono, rodzaj gruntu piaszczysto — gliniasty. Nie ma potrzeby sporzadzania

odre¢bnej dokumentacji geotechniczne;j.

OB1/34/2401842
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Firma ,, SIS N EI X, " Stanistaw Skulimowski \
ul. Kalinowa 1, Golebiewo Wielkie, 83-033 Sobowidz
tel. 605 212 650, 58 683 59 36, e-mail:firma.stanel@wp.pl

NIP 592-165-15-22 REG.191444912 v i §% ¥ = =
ZAYACZNIKI
STRONA TYTULOWA
OBIEKT : Przylacze kablowe nn 0,4kV do dz. 54/4 — budowa

Smolag gmina Bobowo

ADRES : Jednostka ewidencyjna: Gmina Bobowo 221304 2
Obre¢b: Smolag [Nr 0005]
Dzialka nr 56

INWESTOR : ENERGA - OPERATOR SA

ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdansk

BRANZA ELEKTRYCZNA:
PROJEKTOWAL :inz. Stanislaw Skulimowski
upr. POM/0127/PWOE/04 d/
algcji

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, inst
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

KAT. OBIEKTU
BUDOWLANEGO : XXVI ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE

DATA : 9 sierpnia 2024r.

OB1/34/2401842




Bobowo, 23.07.2024 r.

0P.7012.2.11.2024

Inwestor:

ENERGA — OPERATOR SA

Oddziat w Gdarsku

Ul. Marynarki Polskiej 130

80-557 Gdansk

Wykonawca:

Firma STANEL Stanistaw Skulimowski
Gofebiewo WIk., ul. Kalinowa 1
83-033 Sobowidz

Dot: Uzgodnienia projektu dla zadania ,, Budowa przytacza kablowego nn 0,4 kV w miejscowosci
Smolag, dz. 56 (droga gminna wewnetrzna), dla zasilania w energie elektryczng budynku
mieszkalnego, dziatka nr 54/4 w miejscowosci Smolag.

Wojt Gminy Bobowo po zapoznaniu sie z pismem z dnia 26.06.2024 r., (data wptywu
27.06.2024 r.), inwestora: ENERGA OPERATOR SA Oddziat w Gdansku, w imieniu ktérego wystepuje
Pan Stanistaw Skulimowski, na podstawie petnomocnictwa z dnia 20.10.2023 r.

Uzgadnia- opiniuje pozytywnie projekt budowy przytacza kablowego nn 0,4

kV w miejscowosci Smolag, na dziatce gminnej nr 56 stanowiaca wiasnos$é Gminy
Bobowo, dla zasilenia dziatki 54/4 w prad zgodnie z zatagczonym projektem.

Jednoczesnie wyrazam zgode na udostepnienie w/w nieruchomosci tj. dziatki nr 56, obreb Smolag,
gmina Bobowo, stanowigcej wiasnoé¢ Gminy Bobowo, dla celéw budowlanych w rozumieniu art. 3
pkt 11 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 . (Dz.U. 22024 r. poz. 725) na czas i w zakresie
umozliwiajgcym realizacje przedmiotowej inwestycji.

Niniejsze uzgodnienie nie jest rownoznaczne z uzyskaniem pozwolenia na budowe.

Po uzyskaniu przez inwestora pozwolenia na budowe inwestor winien uzyskaé zezwolenie na zajecie
pasa drogowego do prowadzenia roboét.

Roboty budowlane nalezy przeprowadzi¢ jak najmniej inwazyjnym sposobem, a po zakoriczeniu robét
przywroci¢ nawierzchnie wraz z naruszonym gruntem (zageszczenie) do stanu pierwotnego.

_\iyl ester Patrzykat

Zatgcznik:
1.Uzgodniony projekt w skali 1:500 Budowa przytacza kablowego nn 0,4 kV w miejscowosci Smolag, dz. 56 dla zasilania

budynku mieszkalnego w miejscowosci Smolag, dziatka nr 54/4 (projekt zagospodarowania terenu).

Otrzymuijg:
1. Firma STANEL Stanistaw Skulimowski, Gotebiewo Wik., ul. Kalinowa 1 83-033 Sobowidz
2. a/a

A6
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Opis informacji dotvezacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U. nr 120 W
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehistwa i ochrony
zdrowia” ponizej wymienia si¢ informacije dotyczace zagrozen, ktore moga wystapi¢ przy prowadzeniu prac

wykonawczych zwiazanych z budowa przylacza kablowe nn 0,4kV.

§ 2 ust.3 pkt.1 w/w Rozporzadzenia — , zakres robét dia calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé

realizacji poszczegdlnych obiektéw”: budowa przylacza kablowego nn 0,4k V.

§ 2 ust.3 pkt.2 w/w Rozporzadzenia — ,wykaz istniejgcych obiektow budowlanych”: elektroenergetyczna

linia nn 0,4kV, sie¢ wodociggowa oraz droga jezdna.

§ 2 ust.3 pkt.3 w/w Rozporzadzenia — ,,wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére
mogq stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi”: elektroenergetyczna linia nn 0,4kV, sie¢

wodociggowa oraz droga jezdna.

§ 2 ust.3 pkt.4 w/w Rozporzadzenia — , wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozer; wystepujgcych
podczas realizacji robdt budowlanych, okreslajgce skalg i rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich
wysigpienia”: przy pracach zwigzanych z budowa przylacza kablowego nn 0,4kV zagrozenie porazenia
pradem elektrycznym podczas podiaczania nowego kabla oraz potracenia przez pojazdy podczas wykopow
dokonywanych na terenie budowy ukladania kabli, upadek z wysokosci, przysypanie ziemig, praca

w zasiegu dzwigu

§ 2 ust.3 pkt.5 w/w Rozporzadzenia — , wskazanie sposobu prowadzenie instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych”: podigczenie kabli i przewodéw bedzie
wykonywane w stanie beznapigciowym, a miejsce pracy winno zosta¢ odpowiednio przygotowane w sposéb
okreslony w poleceniu na prace. Pracownicy wykonujacy te prace powinni przez dopuszczajgcego i
kierujacego zespotem pracownikéw zostaé zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze

wskazaniem wystepujacych zagrozen oraz z oméwieniem sposobu wykonywania robét.

§ 2 ust.3 pkt.6 w/w Rozporzadzenia — ,,wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajqcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq
szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen”:

nalezy dokona¢ wygrodzenia miejsc pracy, prace beda odbywac sie wzdtuz drogi i na terenie otwartym,

W zwigzku z czym droga ta stanowi droge ewakuacyjna dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac
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